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Klima- og forurensningsdirektoratet
Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo

Besøksadresse: Strømsveien 96

Telefon: 22 57 34 00
Telefaks: 22 67 67 06

E-post: postmottak@klif.no
Internett: www.klif.no

Vale Manganese Norway
Postboks 394
8601 Mo i Rana

Inspeksjon ved Vale Maganese Norway
Dato for inspeksjonen: 25. februar 2011
Rapportnummer: 2011.033.I.Klif
Saksnr.: 2011/376

Kontaktpersoner ved kontrollen:
Fra virksomheten:
Trond Rødsjø
Kyrre Johansen

Fra Klima- og forurensningsdirektoratet:
Rune Andersen
Kjersti Anne Furset

Resultater fra inspeksjonen
Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger fra inspeksjon ved Vale Manganese 
Norway den 25. februar 2011. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får 
tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Klima- og forurensningsdirektoratet avdekket tre avvik og ga to anmerkninger under 
inspeksjonen. 

Avvik:
 Virksomheten har hatt overskridelse av utslippsgrensene til vann for flere av de 

regulerte parameterne og ikke alt er varslet i henhold til varslingskravet i tillatelsen
 Virksomheten har etablert en ny utslippskilde til vann som ikke er omfattet av 

tillatelsen
 Virksomheten har betydelige kilder til diffuse utslipp til luft
Anmerkninger:
 Virksomhetens system for avvikshåndtering kan forbedres
 Det lå mye støv i området under filteranlegget for sinteranlegget
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Avvikene og anmerkningene er nærmere beskrevet fra side 5 og utover i rapporten. 

Vale Manganese Norway må sende en skriftlig bekreftelse innen 1. mai 2011 på at avvikene 
er rettet eller redegjøre for hvordan de vil bli fulgt opp. Oppfølgingen etter inspeksjonen er 
nærmere beskrevet på side 3.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

18.3.2011 Rune Andersen Einar Knutsen
kontrollør Klima- og forurensningsdirektoratet fung. seksjonssjef
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1. Informasjon om virksomheten
Organisasjonsnr (underenhet): 972148172 Eies av: 957779808

Besøksadresse: Mo Industripark, 8601 Mo i Rana Telefon: 75 12 35 00
Bransjenr. (NACE-kode): 24.102 Produksjon av ferrolegeringer E-post: trond.rodsjo@rdmeuro.com

Virksomheten er: Produsent

2. Kontrollert anlegg         
Navn: Vale Manganese Norway Anleggsnr: 1833.0007.01

Kommune: Rana Anleggsaktivitet: Metallurgisk industri

Fylke: Nordland Risikoklasse: 1

Tillatelse gitt: 24.01.2003 Tillatelse sist oppdatert: 06.07.2009

3. Bakgrunn for inspeksjonen
Denne inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i
medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen er en del av Klima- og 
forurensningsdirektoratets risikobaserte industritilsyn for i år.

Inspeksjonstema
 internkontroll
 risikovurdering
 utslippskontroll
 tillatelse
 vedlikehold

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir
ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner
Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre 
miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

4. Oppfølging etter inspeksjonen
Vale Manganese Norway plikter snarest å rette opp de avvikene som er beskrevet i denne 
rapporten. For at Klima- og forurensningsdirektoratet skal kunne avslutte saken, må 
virksomheten innen 1. mai 2011 sende en skriftlig bekreftelse med dokumentasjon som viser 
at avvikene er rettet eller redegjøre for hvordan de vil bli rettet opp.

I tilbakemeldingen skal virksomheten redegjøre for hvilke konkrete tiltak som vil bli 
gjennomført for å løse problemene med overskridelse av utslippskravene i perioder med HC 
FeMn produksjon. Virksomheten må tidfeste når tiltak vil bli ferdigstilt. 
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Virksomheten må også sende inn en nærmere redegjørelse for det nye avløpet fra vasking av 
boostervifta, inkludert analyser av dette avløpsvannet. Det må søkes om endring for å få dette 
utslippspunktet inn i tillatelsen.

Virksomheten skal skriftlig redegjøre for hvorfor de varslede tiltak mot diffuse utslipp ikke er 
blitt gjennomført og legge fram en ny tidfestet plan reduksjon av disse utslippene.

Vi ber også om tilbakemelding på de to anmerkningene som ble gitt under inspeksjonen.

Vi gjør også oppmerksom på at ett av punktene under andre forhold krever oppfølging, og ber 
om at dokumentasjon sendes inn innen 1. mai 2011 på om Avanti er akkreditert for å foreta 
kalibrering av måleinstrumenter og at de benytter sporbare instrumenter til dette.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e–post (postmottak@klif.no) til Klima- og 
forurensningsdirektoratet v/Rune Andersen

5. Gebyr for virksomhet med tillatelse 
Virksomheten skal betale gebyr for kontrollen (jf. forurensningsforskriften § 39-6). Vale 
Maganese Norway er i tillatelsen plassert i risikoklasse 1. Dette betyr at dere skal betale 
kr. 19 700,- i gebyr for den gjennomførte inspeksjonen. Vi vil ettersende faktura med 
innbetalingsblankett. 

Klima- og forurensningsdirektoratet viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 om
innkreving av gebyr til statskassen.

6. Offentlighet i forvaltningen
Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via Klima- og 
forurensningsdirektoratets postjournal på www.klif.no (jf. offentleglova). 

Kopi av rapporten sendes også til:
 Fylkesmannen i Nordland, ved miljøvernavdelingen             
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7. Avvik 
Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1
Virksomheten har hatt overskridelse av utslippsgrensene til vann for flere av de 
regulerte parameterne og ikke alt er varslet i henhold til varslingskravet i tillatelsen

Avvik fra: 
Tillatelse til virksomhet etter forurensingsloven punkt 3 og punkt 10.2

Kommentarer:
I tillatelsens punkt 3 er det satt krav til utslipp til vann av suspendert stoff, PAH og fem 
tungmetaller. I tillegg er det satt krav til månedsgjennomsnitt for pH. For suspendert stoff er 
kravene oppgitt som maksimal konsentrasjon på mengdeproporsjonale ukeprøver, mens det 
for tungmetaller er oppgitt som maksimal konsentrasjon på mengdeproporsjonale 
månedsprøver. 

Virksomheten har i brev til Klima- og forurensningsdirektoratet datert 8. september 2010 
redegjort for at de sommeren 2010 hadde store driftsproblemer, hvilket medførte at de ikke 
ville klare å overholde konsesjonskravene for flere av parameterne i 2010. Overutslippene 
skyldtes vanskeligheter med ovnsdriften. Dette medførte at vannrenseanlegget ble 
overbelastet med faststoff (slam) noe som igjen førte til høyere konsentrasjon av suspendert 
stoff enn normalt til avløp. Ettersom det meste av tungmetallene er partikkelbundne ga dette 
også økte utslipp av tungmetaller. I følge tillatelsen pkt. 10.2 skal virksomheten varsle Klif 
innen 24 timer om unormale forhold som har eller kan få forurensingsmessig betydning. 

I tillegg til problemene med ovnsdriften i ukene 23-25 ble det opplyst under inspeksjonen at 
virksomheten kort etter dette hadde hatt problemer med kjemikaliedoseringen til 
renseanlegget, noe som også hadde medført økte utslipp. Dette er ikke tidligere rapportert til 
Klif.

Virksomheten har også problemer med å overholde utslippsgrensen for enkelte komponenter, 
spesielt kobber, i perioder da de produserer HC FeMn (high carbon ferromangan). Dette 
medfører at månedsgrensene kan bli overskredet i de periodene denne produksjonen pågår. 
Virksomheten opplyste at de arbeider med tiltak for å løse dette.  

Avvik2:
Virksomheten har etablert en ny utslippskilde til vann som ikke er omfattet av 
tillatelsen

Avvik fra:
Tillatelse til virksomhet etter forurensingsloven punkt 3.5

Kommentarer:
I følge tillatelsen er andre utslipp til vann enn det som spesifikt er nevnt i tillatelsen ikke 
tillatt. Av prosessvann er det kun utslipp fra renseanlegget og uforurenset kjølevann som er 
tillat sluppet i hovedkloakken.
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Virksomheten opplyste under inspeksjonen at et nytt utslipp var etablert i mai 2010 gjennom 
et vaskeanlegg på boostervifta i CO-gass systemet, uten at det var søkt om tillatelse til dette.
Det ble opplyst at opptil 10 m3/time med prosessvann ble benyttet til å vaske viftebladene. Til 
sammenligning utgjør utslipp av øvrig prosessvann 10-15 m3/time. Avløpsvannet fra 
vaskingen gikk deretter ut via mengdemåler på kullfilteret og ut i hovedkloakken. Det ble tatt 
spotprøver på vaskevannet hver 14-dag. Denne ble kun analysert på PAH. Målingen av dette 
utslippet var ikke tatt inn i måleprogrammet. Det ble opplyst at det var Mo Industripark som 
stod for selve vaskingen av vifta. 

Avvik 3
Virksomheten har betydelige kilder til diffuse utslipp til luft

Avvik fra: 
Tillatelse til virksomhet etter forurensingsloven punkt 4.1

Kommentarer:
Ifølge tillatelsens pkpunkt 4.1 skal diffuse utslipp holdes så lavt som mulig.  Ved forrige 
kontroll av Klima- og forurensningsdirektoratet i 2008 ble det gitt avvik på betydelige kilder 
til diffuse utslipp fra blant annet følgende:

 område for opplasting av ferdigvare på lastebil
 områder for håndtering av uknust materiale

I virksomhetens tilbakemelding, brev datert 31.mars 2009, ble det opplyst at virksomheten 
holdt på å bearbeide et forslag for total endring av materialflyt av ferdigvarer, noe som ville 
resultere i betydelig redusert støving fra disse områdene. I følge tilbakemeldingen ble det 
forutsatt at tiltaket ville bli realisert i 2011.

Under inspeksjonen ble det imidlertid opplyst at dette prosjektet nå var lagt på is. Det ble også 
opplyst at støving fortsatt var et reelt problem fra disse områdene.   

8. Anmerkninger
Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

Anmerkning 1
Virksomhetens system for avvikshåndtering kan forbedres

Kommentarer:
I prosedyren for registrering av avvik fremgår det ikke tydelig hvem som plikter å legge inn 
melding i avvikssystemet. Melder er definert som den som fysisk skriver inn meldingen i 
systemet og ikke den som faktisk oppdager den uønskede hendelsen. Dette kan oppfattes å 
frita den enkelte noe av ansvaret for at uønskede hendelser blir lagt inn i avvikssystemet.

Under tilsynet ble det opplyst at ikke alle de uønskede knyttet til overutslipp i 2010 (se avvik 
1) var lagt inn i avvikssystemet. I gjennomgang av en konkret utslippshendelse kom det fram
at avviket var lagt inn av HMS sjefen og ikke av den som faktisk oppdaget hendelsen. 
Hendelsen var dessuten lagt inn ca. en uke etter at den fant sted.
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Det fremkommer heller ikke tydelig av systemet om og når foreslåtte tiltak blir gjennomført 
eller når avviket blir lukket.

Anmerkning 2
Det lå mye støv i området under filteranlegget for sinteranlegget.

Kommentarer:
Støvet fra dette filteranlegget kan innholde blant annet kvikksølv og PAH. Ved snøsmelting 
vil dette kunne renne ned i grunnen eller ut via overvannssystemet. Området bør ryddes innen 
vårsmeltingen setter inn for alvor.

I denne sammenheng kan det nevnes at Mo Industripark (MIP) tidligere i 2010 (februar og 
juni) har rapportert om høye verdier i avløpssystemet til MIP av mangan, sink, kobber, bly og 
PAH. Avrenning fra forurensede områder vil ved nedbør kunne gå via overflatesluk til 
avløpssystemet for industriparken.

9. Andre forhold
 Virksomheten er ISO 14001 sertifisert siden mai 2010.
 Egenrapporten for 2009 inneholder enkelte feil og tall som ikke kunne verifiseres. Blant 

annet rapporteres det i tabell 3.3 - Årlige utslipp til luft - om utslipp av 17,7 tonn N2O
(lystgass) uten at det kunne redegjøres for hvor dette tallene kom fra. 5,5 tonn auorg 
(andre uorganiske forbindelser) som var rapportert i tabell 3.3 under andre utslipp til luft 
er senere oppgitt å skulle være metan (CH4). Også det rapporterte tallet for utslipp av 
svoveldioksid var usikkert i forhold til det som ble opplyst av kullkoks og svovelinnholdet 
i dette og bør kvalitetsjekkes.

 Virksomheten har avtale med et lokalt firma, Avanti, for kalibrering av alle mengdemålere 
som benyttes i forbindelse med beregning og rapportering av utslipp. Kalibrering ble 
opplyst å bli gjennomført flere ganger i året. Virksomheten kunne ikke opplyse om Avanti 
var akkreditert for å gjennomføre denne type kalibrering og at de benyttet sporbare 
instrumenter til dette.

 Virksomheten installerte lekkasjerøykfiltre i 2008. Ved installeringen ble ovnene i 
smelteverket lukket slik at avgassen fra ovnene kan suges inn på det nye 
lekkasjegassfiltret. Det ble opplyst at utslippet av støv fra denne delen av anlegget
tidligere var hovedkilden til støv fra virksomheten, og at installeringen av dette filteret har 
gitt betydelig bedring i utslipp av støv fra virksomheten. Utslipp fra lekkasjegassfiltret 
rapporteres under diverse utslipp i egenkontrollrapporten.  


