FYLKESMANNEN | TELEMARK

MILJBVERNAVDELINGEN KQ r inTayrd
TN R
NCC Roads AS
Avd. Valberg
3770 Kragere
DERES REF. AR REF. VED VAR DATS
20603/985/GD1/431 24.03.2003

NCCROADS AS AVD. VALBERG - OVERSENDELSE AV UFSLIPPSTILLATELSE FOR
DRIFT AV PUKKVERK INKL. ANLEGG FOR UTTRANSPORT, KRAGERS KOMMUNE

Fylkesmannen gir NCC Roads AS avd. Valberg ny utslippstillatelse for fortsatt drift av
pukkyerk, dvs knuseverk med tilhorende installasjoner ink anlegg for uttransport. Fillatelsens
rammer framgir av vilkdrene, Vitkiirene er tilpasset dagens normale miljokrav for bransjen og
stedlige forhold, Utslippstillatelsen med tilharende vilkar folger vedlagt detfe brev og er gitt med
hjemmel [ forurensningsloven § 11 og §16. Tidiigere tillatelse av 1983 trekkes med dette tilbake.

Pet vises til seknad om utslippstillatelse datert 22.08.2001.

Behandling:

Seknaden er seadt de parter som har vert inne i saken giennom tidligere behandling. I tillegg er saken
fra kommunens side kunngjort i dagspressen og pa internett. Ingen offentlige etater, organisasjoner
eller privatpersoner har gait klart § mot at utsléippstillatelse blir gitt, men har i varierende grad stilt krav
om innarbeiding av vilkdr, Fylkesmannen har sluttbehandlet soknaden og gitt ny utslippstillatelse pi
de vilkdr som fizlger av vedlegg.

Kort begrunnelse for avg)erelsen:

Denne utslippstillatelsen sikrer forholdet il omgivelsene p tilsvarende méte som tidligere tillatelse
for névarende og tidligere drivere. Vilkdrene er oppgraderte og tilpasset dagens miljpkrav og innspill
fra heringsrunden, samt tilpasset bedriflens aktuetle produksjons- og driftsplaner. P4 enkelte omrider
er det stilt krav om gjennomforing av miljoforbedrende tiitak innen fastsatte tids(rister som vist under.
Det er ikke forutsatt vesentlige endringer § driftsforholdens sammenlignet med dagens aktivitet, Det
vises ellers til Fylkesmannens mer uifyllende begrunnelse i vedlegg 2.

Oversikt over frister:

Tiltak - Frist Rel. til vilkir

Oversende plan for hdndtering av avrenningsvann 1.11.2003 24

Etablere nytt stevdempingsentegg 1.07.2003 R

Fivite grovknuser (il bruddet 1.01.2006 44

Oversende plan for reduksjon av stovy fra knuseverk unntatt grovknuser 01.11.2003 44

Oversende plan for reduksjon av stay fra lasteanlegg for storstein 01.18.2003 4.4

Oversende dokumentasjon fra maling av stey etter tiltak Fastsettes senere 44

Oversendz kopi av internkontrellsystern med prosedyrer for ytre milja baseri pd | 91.11.2002 6.1

kravipkt 1.3, pki2 pkt 3 pkidogpkt &

Oversende drsrapport til Fylkesmannen 01.03 &rlig 6.3

Postadressa Telefon Telefaks Crganlsasjonsar.  Epost

Statens hus, 3708 Sklen 35586140 35528590 974 762 684 postmottak@im-te.stat.no
Hermmeside

wwer flkesmannen, poftelemark
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Hjemler og kiageadpang:

Utslippstillatelsen med tilherende drifis- spesifikke vilkir og generelie vilkir falger vedlagt dette brev.
Altuelle frister for oppfalging framgdr av de enkelte hovedpunkt. Tillatelse og vilkar er gitt med
hjemmel i forurensningsioven §11 og §16.

Tillatelsen kan paklages til Statens Forurensningstilsyn av sakens parter eller andre med rettslig
klageinteresse innen 3 uker fra avgjerelsen er mottat, Eventuell klage skal angi det vedtak det klages
over, og den eller de endringer som anskes. Klagen begrunnes, og andre opplysninger av betydning for
saken bor nevnes, Kiagen skal sendes til Fylkesmannen i Telemark, Statens Fus, 3708 SKIEN.

Eventuell klage forer ikke til at iverksetielsen av vedtaket utsettes. Fylkesmannen eller Siatens
Forurensningstilsyn kan etter anmodning eller av eget tiltak beslutte at vedtaket ikke skal iverksettes
far klagefristen er ute eller klagen er avgjort, Avgjorelsen av spersmilet om iverkseitelse kan ikke
paklages.

Kunngjering:
Penne utslippstillatelsen kunngjeres gjennom dagspressen og ved at gienpart av dette brev med
vedlegg er sendt sakens parter 1 henhold (il adresselisten.

Loyt U2 Pl

Morten Johannessen
Avdelingsdirektor

Saksbehandler, tIf.: Overing. Guanar Djuvik, 35 58 61 67

3 vedlepp:

1 - Utslippstillatelse med drifis-spesifikke vilkdr og generelle vitkar
2 - Fylkesmannens begrunaelse

+ Melding om rett tit & klage over forvaltningsvedtak

Adresseliste for oversendelse av kopl av dette brev m/ vediegg til orientering:

- Kragero kommune, samfunnssektor, postboks 128, 3791 Kragerw

- Kragero kommune, kommunelege 1, postboks 128, 3791 Kragere

- Naboer v/ Kilen vel v/ Mette Skarre Abrahamsen, Krageroveien 50, 3770 Kragero

- Nabo v Tom Haneberg, Hasseldalsveien 4, 3790 Helle

- Dagny Karlander, 59 Perry Street, Wendover, Bucks HP22 6DJ, England

- Kragere og Oppland Turistforening, v/ Else Bjerg Finstad, Krageravn. 81, 3770 Kragero
- Bergvesenet, Postboks 3021 Lade, 7002 Trondheim

- SFT, Pb 8100 Dep, 0032 OS1.O




Fylkesmannen i Telemark

VEDLEGG 1:
Dtslippstillatelse m/ vilkar

NCC ROADS AVD, VALBERG - TILLATELSE FOR DRIFT AV PUKKVERK INKL.
ANLEGG FOR UTTRANSPORT M.M

- Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av [3. mars 1981 nr
6,§ 11, jfr. § 16.

- Tillatelsen er gitt ph grunnlag av opplysninger i brev fra soker datert 22.08.2001 samt
opplysninger framkommet under behandlingen av seknaden.

- Tillatelsen er gitt pA nazrmere vitkdr som omfatier tema med de antatt storste miljemessige
konsekvensene. Vilkirene folger fra og med neste side og omfatter drifts- spesifikke vilkir,
pki 1- 6, og generelle vilkr, pkt 7.

Produksjonsforhold, driftstider
Utslipp til vann

Utslipp tit luft

Stoy

Avfall

Internkontroll, tilsyn, rapportering
Generelle vilkir

Ne RN

- Endringer som bedriften onsker foreta i forhold til tillatelsens vilkar md vere klarert med
Fytkesmannen pa forhind,

- Tmedhold av forurensningslovens § 18 kan Fylkesmannen oppheve eller endre vilkérene i
tillatelsen eller sette nye vilkar, og om nedvendig alle titlatelsen tilbake. I alte tilfeller kan
tillatelsen tilbakekaltes eller endres etter. ti - 10 - &r.

- Tillatelsen gjelder fra dags date.

THlatelsen er gitt til :

Bedrifl: NCC Réastoffer Valberg
Hovedbransje: [ 29012 Pukkverk
Beliggenhet: Valberg

G.nr/ bane: 14/ 51 og 14/54
Postadresse: 3770 Kragero
Kommune: 0815 Kragera
Fylke: Telemark

Virref: 2003/985/GDI/431
Dato; 24.03.2003

Underskrift:
Mol ‘ ‘
........................ % ...J((,Ll&ﬂfw..\))w.&..
Morten Johannessen Gudnar Djuvik
avdelingsdirektor averingenier
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DRIFTS-SPESIFIKKE VILKAR

1 PRODUKSJONSFORHOLD, DRIFTSTIDER

i1 Virkeomriide

Tillatelser: gjelder drift av pukkverk pd eiendommen gnr 14 bnr 51 og 54. Pukkverket omfatter
knuseverk og andre nedvendige prosesser og installasjoner i tilknytning til knuseverket. Tillatelsen
omfatter ogsh anlegg for uitransport av knist masse og storstein, Tillatelsen for pukloverksdrift som
prosess gjelder uavhengig av plansituasjonen i omridet, men virksomheten plikter & overholde de
areal- begrensninger for bruddet evt. fastsettes av kommunen eller andre med hjemmel { annet lovverk.

12 Produksjonsmengde
Tillatelsen gjelder for uttak og produksjon av inntil totatt 1.000.000 tone pukkverksprodukter pr 4r,
Medregnet i denne mengden er ogsk uttak av inntil 300.000 tonn storstein pr ar.

13 Driftseid

- Sprengning skal kun foregd dagene mandag - fredag i tidsrommaet k1.0700-1600, Naboer skal veere
varslet om ndr sprengninger skal finne sted. Sprengning til andre tider kan foretas i spesielle
tilfeller, nir sikkerhetshensyn gier dette nadvendig,

- @vrig produksjon, herunder intern transport og transport ut med lastebil skal kun foregh dagene
mandag - fredag 1 tidsrommet k1. 0600-2300 og lordager i tidsrommet kI. 0600-1300. Det tillates
ikke produksjon og transport pd sendager eller andre faste eller bevegelige haytids- og
heliigdager.

- Lasting av skip med finknuste steinfraksjoner via tunnel/ transportbind over egen kai kan foregi
uten tidsbegrensninger.

- Lasting av skip med storstein over egen kai skal normalt foregh dagene mandag - lordag i
tidsrommet k1,06GQ-1800. Det tillates ekstraordinzer drift for 4 ha mulighet for fullfering av
lasteoperasjonene fram til k1 22 i inntil 15 dager pr &r innenfor rammen av stoykravene i pkt 4.1,
Slik ekstraordiner drift tillates ikke i perioden 15,juni ti! 15. august.

- Reparasjoner og snobroyting m.v, kan utfores utenom ovenncvnte arbeidstid, dersom det er til
vesentlig ulempe for verket & vente med det til normal arbeidstid.

- Strasingel for stroing av offentlige veier om vinteren kan kentes dagnet rundt 7 dager i uken.

- Ved veibrudd, jembanebrudd eller ligrende helt ekstraordingre forhold med akutt behov for
steinmaterialer tillates produksjon, opplasting og transport av produkter utenom ovennevnte
arbeidstid.

- Det skal fores noyaktig journal over virksomheten bide innenfor og utcnom ovennevnte drifistid,
jfr. pkt. 6.4. Journalen skal oppbeavares i 5 4r og pd forlangende forevises representanter for
forurensningsmyndighetene eller de etater og institusjoner disse bemyndiger,

2. UTSLIPP TIL VANN

2.1 Sanitzraviop
Utslipp av saniteravlopsvann skal behandles i samsvar med Kragero kommunes krav.

2.2 Oijehoidig avlepsvann

Eventuclt oljeholdig avlopsvann fra verksted, vaskeplasser m.m skal oppsamles og behandles i
henhold til "Forskrifter om utslipp av oljeholdig avlepsvann og om bruk og merking av vaske- og
avfeitingsmidler” av 1.10.83,

3 Vaskeanlegg for pukk
Denne tillateisen omfatter ikke utslipp av prosessvann fra vaskeanlegg for spesielle fraksjoner,
og dette mé derfor omsokes serskilt dersom slik prosess blir aktuell.

2.4 Tiltak mht arealavrenning

- Overflateavrenning skal begrenses mest mulig i form av avskjarende grofter rundt bruddomridet.

- Avrenning fra finstoffholdige lagerhauger skal beprenses mest mulig.

- Avrenningsvann fra bruddomridet skal fores mest mulig samlet og kontrollert ut i sjcen via lukket
ledning med utslipp til dypt vann. Det skat ctableres et sedimenteringsbasseng eller annet tiltak for
effektiv tilbakeholdelse av partikler. Avlapet skal tileettelegges slik at det er mulig 4 ta ut
representative vannprover via kum. Vannuislippet skal ikke medfore nedslamming. For anlegg for
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hindtering av avrenningsvann etableres skal det utarbeides en plan som skal forelegges
Fylkesmaiinen. Frist for utarbeidelse av plan er 01.11.2003. Det skal utarbeides prosedyrer for
drift av tiltaket. Disse tas inn i bedriftens intemmkontrollsystem.

3. UTSLIPP TIL LUFT

W
Z

Stavdempende tiltak

- Maskinelt utstyr skal vare slik konstruert at utslippet av stav til omgivelsene blir lite. Dette
gjelder bl.a. knusere, sikter, matere, transporterer, omlastings- og utlastingspuniter.
Transportbnd som ferer stovende materialer, skal vaere skjermet mot vind. Krav til utstyr og
stpvdermnpende tilfak gjelder ogsa pi utskipningskai.

- For ytterligere & redusere stavutslipp fra knusing, sikting og {ra transportorer skal det benyttes et
automatisk styrt vannpdspraytingsanlegg med et tilstrekkelig antall dyser. Vannet skal veere tilsatt
et overflateaktivt stoff for & bedre fukiingen av steinen. Vannpisproytingsanlegget skal fungere
etter hensikten ned til -10 °C. Frist for etablering av stovdempingsanlegg er 01.07.2003.

- Bomigg skal ha stevavsug med rensing, eller det skal pdspraytes vann for & dempe stov,
Oppsamlet stov skal disponeres slik at det ikke forarsaker nye stovulemper til omgivelsene senere
i produksjonsprosessen.

- Apne lagre av rivarer og produkter skal plasseres slik at de blir minst mulig utsatt for vind som
kan gi stevflukt og skal i terre perioder i nadvendig ufstrekning fuktes med vann for & unngd
stovilukt,

- Veier og andre fransportarealer i knuseverkomridet skal i terre perioder i nadvendig utstrelning
fitktes med vann eller stros med kalsiunklorid eller lignende middel for 4 unngh stavilukt.

- Det skal utarbeides prosedyrer for drift av stevdempende tiltak, for hindtering av 0-2-mm-
fraksjon og annet finstoffholdig materiale asv. Prosedyrene skal tas inn i bedriftens
intemkontrollsystem.

3.2 Regularitet av rensetiltak

Dersom vannpspraylingsanlegg, stovrenseanlegg eller andre rensetiltak har vart helt eller delvis ute

av drift i mer enn 8 timer med oket stevutslipp til felge, skal Fylkesmannen orienteres om

driftsavbruddet og drsaken. Forurensningsmyndighetene kan pilegge driftsstans eller andre tiltak
under slike forhold hvis det anses nedvendig.

] STOY
4.} Immlsjonsgrenser

Bedrifiens bidrag til stey i omgivelsene skal ikke medfore overskridelse av folgende grenser:

Ukedag Tidsrom Grense for Referanse- Grense far
ekvivalentnlvd | tidsintervall maksimalnivi

Hverdager ki. D600-1800 50 dBA 1 timer -

Hverdager kL 1800-2200 45 dBA 4 timer 55 dBA

Alle dager kl. 2200-0600 40 dBA 0.5 timer 50 dBA

Son-/helligdager | k1. 06002200 40 dBA 0.5 timer 50 dBA

. Tabellen angir ekvivalent stovniva, malt eller beregnet som frittfeltsverdi ved nermeste bolig eller
ved annen bolig som eventuelt er mer steyutsait enn den nzrmeste boligen. Tabellen gielder ogsé
stoy ved undervisningslokale. sykehus, sykehjem o.1, hyttcbebyggelse og rekreasjonsomride
generelt, Ved kontrolf av ekvivalentniviet skal det veiges ett eller flese méletidsintervall innenfor
rammene av referansetidsintervallet i tabellen. Malingen skal gienspeile en normal driftssituasfon
i den mest steyende perioden av det aktuclle tidsrommet. Malingene skal veere representative og
repeterbare. For giennomforing av detafjerte milinger vises det til SFT-veiledning TA-590.

- Maksimalt ivdniva milt med tidskonstant ““fast” skal ikke overstige grenseverdien for
ekvivalentniviel med mer enn 10 dBA. Drift p4 dagtid pa hverdager og sprengning er unntatt fra ;
denne maksimalnivd- begrensningen. !

- Grenseverdiene gjelder stoy forirsaket av virksomhet og ordineri vedlikeholdsarbeid pa selve
verksomradet, inkludert kai-anlegget, For stoy fordrsaket av biltransport p4 vei inn og ut fra verket
gielder ikke disse prenseverdiene. Det vises til generelle retningslinjer for veitrafikkstay.

FVLLEAANTS T2
S EENTT AT P A KA R S




4.2 Stoyemisjon fra maskiner og annet utstyr

Maskiner og aaret utstyr, herunder pneurnatisk hammer og lignende skal generett brukes slik at
ungdvendig stoy unnghs, se pkt 7.1. Alt maskinelt utstyr som omtattes av Forskrift om maskiner av
19.08.94, skal tilfredsstille krav til individuell stoyuistrdling/ stoyemisjon som framgr av forskriftens
vedlegg TX. Dette gjelder i tillegg 1il de stayimmisjonskrav som framgr av tabelleni pkt 4.1,

4.3 Varsling av spreagning

Sprengning skal varsles med sirene. Rundt bruddet skal det seites opp tavler som opplyser at sirenen
varsler sprengning, Hvis helt ekstraordinzre forhold gjor det nodvendig 4 sprenge utenom det normalt
tillatte tidsrom for sprengning, skal alle naboer innenfor en avstand pd 500 m varsles ved personlig
besek, elier pr. telefon, og sprengningen skal journatferes, jfr. pkt. 1.3,

4.4 Tiltak, videre undersekelser og utredninger

- Grovknuser skal fiyttes fra ndveerende oppstilling og plasseres inn i bruddomradet slik at det
oppnas god terrengskjermingseffekt. Dette skal giennomfores innen 01.01.2006,

- For gvrige instalasjoner § knuseverket, dvs finknuseverk og sikter, er det et potensiale for
stoyreduksjon, jf pkt 6.3 i DNV -rapport 2002-1170. Det skal iverksettes tiliak for & oppné god og
stabil stoyreduksjonseffekt ved hielp av betongkonstruksjoner eller zannet permanent tiltak.
Skjerming bak lagerhauger med ferdigprodusert masse kan tidvis ha god effekt, men anses ikke
som et permanent stayreduksjonstiltak, Plan for gjennomfering av slike tiltak skal forelegges
Fylkesmannen innen 01.11.2003.

- For lasteanlegget for storstein skal det utredes tiltak for mest mulig steysvak drift. Frist for
framlegging av plan for gjennomforing av tiltaket er 01.11.2003. Etter at Fylkesmannen har
vurdert framlagt plan, vil vi fastselte narmere frist for oppfelging av tiltakene og frist for
dokumentasjon av steyforholdene i form av nye milinger m.m. Mileprogram skal forelegges
Fylkesmannen i forkant.

5. AVFALL

5.1 Produksjons- og forbruksaviall m.m.

Produksjonsavfall, unntatt steinmasser, og forbruksavfall skal teveres il godkjent behandlingsanlegg
via det ordinare mottakssystemet. Det tillates ikke oppsamling pi omridet av starre gjenstender eller
annet materiell som ikke har med den daglige driften av anlegget 4 gjore. Ved avslutning av anlegget
er bedriften ansvarlig for at prosessutstyr og annet utstyr o.L. 1 forbindelse med driften av pukkverket
fiernes, Brenning av avfall pA pukkverksomridet er ikke hllatt.

5.2 Farlig avfall

Farlig avfall, tidligere ogsA kalt spesiatavfall, skal leveres til godkjent mottaker en gang i 4ret i
henhold til forskriftens § 8. Ved levering skal alt lagret avfall leveres. Oppbevaring av faclig avfall,
f.eks. spillolje, innenfor dette tidsrom skal skje pa forsvarlig méte for 4 forebygge fare for
forurensning elier skade pa mennesker eller dyr, jfr. § 5 i forskriften, Det skal utarbeides rutiner for
hindtering av farlig avfall, Rutinene skal ogsh omfatte tomming og vedlikehold av utskilt ofje i
eventuell oljeatskiller, se pkt 2.2,

6. INTERNKONTROLL, TILSYN, RAPPORTERING

6.1 Internkontrofl

1 kenhold tit Forskrift om systematisk helse-, milje- g sikkerhetsarbeid i virksomheter, Intemkontrotl-
forskriften, plikter bedrifien & wtarbeide e1 intemkontrollsystem for sin vicksomhet for 4 sikre en
bedriftsintern oppfolging av bl.a. kravene i denne uislippstillatelsen. ¥ et slikt system inngar
nadvendige titlatelser, driftsplan, drifisinstruks, driftsjournal, skriftlige rutiner mm. Internkontroll-
systeinet med prosedyrer for ytre miljo skal oversendes Fylkesmannen innen 01,11,2603.

6.2  MAlinger/rapporiering
Malinger og undersekelser vedrorende ytre miljo skal gjores | henhold til anerkjent praksis, Bedriften
plikter & dekke omkostningene ved eventuelle malinger og undersokelser.




63  Arsrapport

Innen 1. marshvert &r skal det oversendes rapport fra forrige &rs drift med opplysninger om
- Produksjonsmengder

- Oversiki over avvik fra normale driftstider

- Klager fra naboer m.v. over klager vedr ytre miljs.

- Angivelse av driftsproblemer ved renseinnretninger og 4rsak fil problemene.

7 GENERELLE VILKAR I UTSLIPPSTILLATELSE

7.1 OQOverholdelse av grenseverdier

De tiltak som anses 4 ha de storste miljsmessige konsekvenser, er regulert i tillatelsen. Det er viktig &
vare oppmerksom p4 at bedriftens forurensninger isolert sett e uansket, og at bedriften plikier & holde
utslippene pi et sliki niva at unsdvendig forurensning unngds, ffr. forurensningslovens § 7. Det ¢
imidlertid ogsd bedriftens ansvar 4 sarge for at utslipp av komponenter som de ikke ez satt spesifikke
grenser for | denne tilfatelsen, blir holdt pa et nivi som ikke farer til skade eller ulempe for
omgivelsene, Ved vurdering av hva som regnes som unedvendig, skal det legges vekt pi om skader
eller wlemper i naturen som folge av forurensningen kan reduseres med filgjengelig teknologi innenfor
rimelige kostnader for bedriften.

1.2 Egen kontroll og ansvar

Bedriften plikter, ved instrukser, kontroll og andre filtak, & drive anlegget slik at utemper og
skadevitkninger til enhver tid begrenses mest mulig. I dette lgger bla. en pliki tit si langt som mulig &
seke og hindre unormale driftsforhold som forgesaker forhayede utslipp, og (il & redusere eller innstille
driften under slike forhold hyvis det ellers vil oppstd vesentlige overskridelser av normale utslipp.

7.3 Akutte ntslipp
Bedriften plikter & giennomfore tiliak for 4 unnga, evi, & begrense akutte utslipp. Dersom det sklle
inntreffe situasjoner som medforer akutte utslipp, skal forurensningsmyndigheten vassles snarest,

74  Inspeksjoner
Bedriften plikier 4 la representanter for forurensningsmyndighetenc eller de etater og institusjoner
disse bemyndiger, inspisere anlegges til enhver tid.

15 Forurensningsgebyr og straffeansvar

Forurensningsmyndighetene kan fastsette neermere bestemmelser om forurensningsgebyr for & sikre a1
vilkdrene i tillatelsen blir overholdt. Overlredelse av vilkarene i tiltatelsen er straffbart i henhold til
forurensningstovens § 78, jfr. straffelovens § 48 a. Fylkesmannen gjor oppmerksom pa at selv om
visse forurensningsskader i enkelte tilfeller mi pAregnes som foige av de utslipp tillatelsen gix
anledning til, er ikke bedriften dermed fritatt for plikt til & betale erstatning eller vederfag etter
granneloven, jfr. forurensningsloven § 56.

7.6  Endring og omgjoring av tillatelse
Fyikesmannen kan oppheve eller endre vilkarene i tillatelsen etler sctte nye vilkér, og om nedvendig
kalle tillatelsen tilbake dersom vilkirene i forurensningslovens § 18 er il stede.

7.7 Utskiftning av utstyr

Dersom virksomheten skal foreta en vesentlig utskifining av utstyr som gjor det teknisk mulig &
motvirke forurensningene pi en vesentlig bedre mate enn da tillatelsen ble gitt, skal den ansvarlige p4
forhind gi Fylkesmannen nelding om dette.

7.8 Nedleggelse og driftstans

Dersom virksomheten nedfegges eller stanses, skal det gis melding til Fylkesmannen s3 fremt
virksomheten kan medfore forurensninger etter nedleggetsen eller driftsstansen. Dersom virksomheten
har vart nedlagl eller stanset i mer enn 2 4r, skal det gis melding tit Fylkesmannen om virksomheten
enskes stertet pi ny. Dersom bedriften overdras til ny eler, skal melding sendes Fylkesmannen senest

1 mined eiter eicrskiftet. Det gjores oppmerksom ph at eierskifte kan utlese endringer i tillatelsen i
samsvar med forurensningslovens $18. Ved nedleggelse eller drifisstans utover 3 mnd inntrer
leveringsplikten for farlig avfail umiddelbart, jfr § 8. S¢ ogsa § 9 om konkurs i forskrift om farlig
avfall.




YEDLEGG 2
YURDPERING OG BEGRUNNELSE:

Vurderingene tar utgangspunkt i at saken gjelder sparsmdl om viderefering av tidligere drift basert p tillatelsen
fra 1983, Saken er videre vurdert pi prunnlag av nye miljckvalitetsnormer, nye tekniske forutsetninger for
reduserte utslipp og pd grunnlag av virksomhetens behov for endrete drift. Fylkesmannen har vurdert foigende
tema:

Areatbroken:

Arealet er avmerket sem omrade for masseuttak i kommunepianens arealdel. Hverken uttaksomrddet eller
amradet for oppstilling av pukkverk med tilhorende instatlasjoner inkL kai inngér i reguleringsplan pr. i dag. Det
er folgelig ingen begrensninger i driften fra kommunens side gjennom reguleringsplanbestemmelser etter plan-
og bygningsleven. En sekke av merknadens som Fylkesmannen kar mottatt § saken i heringsrundes angdz andre
temz enn de forurensninpsmessige fotholdens, dvs. naturinngrep, landskapsestetiske vidkninger osv. De krav
som er fastsatt i denns tillatelsen i medhold 2v forurensningstoven er avgrenset til drift av pulkkverket som
prosess, dvs knuseverk med tilhsrende installasjoner. Tillatelsen er ikke til hinder for at kommunen ndr som
helst kan regulere omrddet etter plan- og bygningsloven og fastsette bestemmelser om relevante forhold knyttet
til arealbruken, herunder naturinngrep, istandselting, adkomstforhold og utslipp asv,

Driftstider;

For bransjen generelt settes det normalt begrensninger for driftstider for 4 sikae omgivelsene mot drifisulemper,
til dels vavhengig av om staykravene overboldes eller ikke, Dette gjelder spesielt nattdrift for de deler av
prosessen sorl erfaringsmessig pavirker omgivelsene mest, Begrensningens i vitksomhetens driftstider
opprettholdes i hovedirekk i den nye titlatelsen i trdd med det 5om anses som en normal praksis innenfor
bransjen. For deler av driften, finknuseverket, er det periodevis sokt om utvidet drift pi ukedager. Denne
driftsmuligheten inngir i tillatelsen, og slik drift vil etter Fylkesmannens vurdering ikke medfore faktiske
endringer for yire milje. Det viges her 1l gieldends steykrav. For [astcoperasjoner over bedriftens kai er det
tidvis behov for & overskride tidstammeee for den ordineere driften for & kunne fullfere [asting. Slik
overskridelse er det gitt anledning til i tillatelsen med inntit [5 dager pz &r fram ti] k1 22, Stoykravens skal
overholdes i denne utvidete driftsperioden, og det er krav om dokumentasjon.

Stoy:

Stay og stav utgjer normalt hovedkildene for forurensende utstipp fra pukkverksdrift, Nye steykrav i vilkirene

for denne tillatelsen har samrne niva for boligomrider og hytteomrader! rekreasjonsomrdder. Vilkdrene ernd

skierpet i samsvar med nye miljonormer som gjelder generelt for denne type virksomhet. Grensen for !
ekvivalentniv er redusert fra 55 til 50 dBA pd dagtid, mens 45 dBA er opprettholdt pd kveldstid og 40 dBA er
opprettholdt pi san-/helligdager,

Det er salt strengere krav {il impulsiv stoy, slaglyder, ved at grensen for maksimalnivi ikke skal vacre mez enn 10
dBA hoyere enn ekvivaleatniviet i samme periede, mot 15 dBA i tidligere tillatelse, Dette gjelder for maksimal-
stayhendelser pd kvelds- og natt-1id og i helgene, men begrensningen gjelder ikke p4 dagtid pi hverdager,

For & overholde immisjonsgrensene méd knusere og sikter ofte innebygges eller plasseres slik at det oppnis en

effektiv og varig skjerm- virkning. Fylkesmannen har satt krav em framlegging av plan for avskjerming av deler |
av knuseverket fordi det i folge steymilerapport finnes et potensiale for stayreduksjon som kan utnyttes, Det vil J
bli satt krav om oppfulgende stoymilinger. Frist fastseltes sencre.

1 tillatelsen er det satt krav om flytting grovknuser inn i bruddet og dermed ti} et favere tevengniva, Dette kravet
eren foige av at ardinar stoy fra grovknuseren ligger tett opp til steygrensen ph 45 dBA. Salig er stey fa |
tipping inn i grovknuseren en markant steykilde som er godt horbar. Flytting av demme vil bedre stoysituasjonen
vesentlig. ;

Som i tidligere tillatelse er det ingen tidbegrensninger pd lasting av knust masse via transportband over egen Kai.
Men fasting av storstein medfarer risike for slaglyder, og det er desfor | utgangspunktet satt tidshegrensninger pd
denne aktiviteten med mulighet for et visst antall avvik fra dette i form av ekstraordinar drift fram tilk1 22 |
bortsett fra om sommeren. Beregninger/ malinger viser at det ikke blir stoynivi over 45 dBA ekvivalent ved
lasting av storstein pi nordre kai og med trelemmer i biten. Det er usikkerbet mht effekten av trelemmene, og
Fylkesmannen ser ikke p dette som et varig steyreduksjonstiltak som vil bli brukt regelmessig. Bedriften
opplyser imidlertid at lasterutinene er lagt om slik at det ni er mindre stoy i form av ferre enkeltstoyhe ndelser
og lavere maksimalnivier ved hver hendelse, Vi kar derfor satt krav om plan for reduksjon av stay fra
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lasteanlegget og krav om en etterfelgende ny steyméling for 3 dokumnentere nivdet i tillsgg il de milingene som
ble giert 1 1997, Frist fastsettes senere.

Stov:

For knuseverkel og de fitharende installasjonene er det satt krav om stovdemping ved hjelp av vannpisprayting
etter modemne prinsipper. Erfatingsmessig fungerer slike anlegg bra, og de vil gi akseptable forheld forutsatt
riktig driftsoppfialging. Vannplspreytingsanlegget pi knusere, sikter og bind skal vzie autematisert da dette i
praksis normalt er best mht drifisregularitet og vannforbruk. Det er videre satt krav om tiltak for stovdemping av
apne lagre og veier o.]. p& knuseverksomrddet. Det er § denne omgang ikke satt krav om méleprogram for stov da
vi vurderer det som vanskelig 4 skille pavitkning § omgivelsene av punktkilder, dvs, knuseverk og tihorende
installasjoner, fra andee diffuse stovkilder i massetaker. Vi forventer at et ny#t moderne utformet
stavdempeanlegg vil gi en merkbar bedring nir man ser pd den totale stevproduksjonen fia virksamheten.

Det er satt krav om tiltak Tor & begrense stav og vindflukt fra de geneselle massetaksarealene utover
purktkildene, Transport pd adkomstveien I pukkverket kan medfare stoving. Det vises til uttalelse fra
kommunen der det anbefales at massene transporteters i fuktet tilstand, Bedrifiens har nd etablert et
vannpispreytingsanlepg ved vekten som fukter massene, Foravrig er det ogsé satt vitkir om andre tiltak fer d
unngh steving langs velen. Konumunen antyder i sin uttalelse en mulig prosess fram mot ea ny alternativ
veitrase,

THillatelsen presiseres behovet for pede rutiner for et stevdempende tiliak skal fungere godt. Fylkesmannen
forutsetter at rutiner innarbeides i vicksomhetens intemkontrollsystem og at oppfialgingen av de aktuelte
vilkézene dermed dels baseres pi egenkontioll,

Vann:

Dret er fastsatt vilkar knyttet til utslipp av vann, og avrenningen fra de dpne bruddarealene vurderes 4 ha sterst
betydning, 8lik avrenning medforer periodevis misfarging av sjsen i nedbarsperioder og er primeaert et estetisk
problent. Det er satt krav om anleggelse av basseng i bruddomsddet for oppsamling og for & oppri starst mulig
tilbakeholdelze av partikler i everflatevannet fra bruddomeidet for vannet fores ut i sfeen. Dette tiltaket har
behov for driftsoppiilging som innarbeides i bedriftens intemkentrollsystem.







