aibw

9

Fylkesmannen i
Hordaland

Utslippstillatelse etter forurensningsloven
for Biomega AS

Fylkesmannen gir Biomega AS ny utslippstillatelse med hjemmel i
forurensningsloven § 11, jf. § 16.

Denne tillatelsen erstatter fglgende:

Utslippstillatelse av prosessavlgpsvann fra virksomheten Biomega AS
datert 5. juni 2001

Endring av eksisterende utslippstillatelse datert 15. april 2005

[ ]
[ ]
Tillatelsen gjelder fra dags dato.

Ved endringer som kan ha noe & si for miljget, skal virksomheten sgke om dette, selv
om utslippene ligger innenfor de fastsatte grensene.

Virksomhetsdata

Virksomhet Biomega AS

Gateadresse Industriomrédet Skaganeset

Postadresse 5382 Skogsvig

Kommune og fylke Sund kommune i Hordaland

Org.nummer (virksomhet) 983 090 842

NACE-kode og bransje 10.209 — Bearbeiding og konservering av fisk og
fiskevarer ellers

NOSE-kode/koder 105.03.26 — Bearbeiding av fisk

Kategori for virksomheten '

6.4.b) Behandling og bearbeiding med sikte pa framstilling
av n@ringsmidler av animalske rastoffer

(bortsett fra melk), med en kapasitet til produksjon av
ferdige produkter pd over 75 tonn per dag.

Referansene til Fylkesmannen

Tillatelsesnummer Anleggsnummer Risikoklasse”
2011.093.T 1244.0008.01 3
Tillate]sy gitt: 27,0'.’] 2011 lEndrmgsnummer { Sist endret:
Kjell Kvmgedallé Nma Vad¢y 5
seksjonssjef overingenigr

' Jf. forurensningsforskriften. Kapittel 36. Behandling av tillatelser etter forurensningsloven
2 Jf. forurensningsforskriften. Kapittel 39. Gebyr til statskassen for arbeidet til Klima- og
forurensningsdirektoratet med tillatelser og kontroller etter forurensningsloven
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1. Produksjonsramme

Tillatelsen gjelder forurensning fra mottak og foredling av fiskeavskjar og innmat fra
lakseslakteri for en produksjonskapasitet pd inntil 60 000 tonn per &r som tilsvarer
78 tonn per dag.

Tillatelsen omfatter mellom annet utslipp av prosessavlgpsvann, utslipp av vann ved
rengjgring av produksjonsutstyr, produksjonslokaler og losse/lasteomrader pd kai
knyttet til virksomheten og utslipp til luft.

Ved vesentlige produksjonsendringer skal virksomheten sgke om endring av
tillatelsen, selv om utslippene ligger innenfor de fastsatte grensene.

2. Generelle vilkar

2.1 Utslippsbegrensninger

Utslipp av prioriterte stoffer oppfart i vedlegg 1 er bare tillatt dersom dette gér
tydelig fram av vilkdrene i tillatelsen, eller de er sd sm4 at de mé sees pd som
uvesentlige for miljget.

2.2 Plikt til a overholde grenseverdier

Virksomheten skal overholde alle grenseverdier innenfor de fastsatte midlingstidene.
Variasjoner i utslippene innenfor de fastsatte midlingstidene skal ikke avvike sd mye
fra det som fglger av normal drift at de kan fgre til gkt skade eller ulempe for miljget.

2.3 Plikt til a redusere forurensning

All forurensning fra virksomheten, ogsa utslipp til luft og vann og dessuten stpy og
avfall, er isolert satt ugnsket. Selv om man holder utslippene innenfor fastsatte
utslippsgrenser, plikter virksomheten & redusere utslippene sine, ogsa stgy, sé langt
dette er mulig uten urimelige kostnader. Plikten gjelder ogsa utslipp av komponenter
det ikke uttrykkelig er satt grenser for gjennom vilkér i punkt 3.

Dersom det blir produsert mindre enn det som er lagt til grunn i saksbehandlingen,
skal utslippene reduseres tilsvarende i produksjonsprosesser der utslippene er
proporsjonale med produksjonsmengden.

2.4 Plikt til forebyggende vedlikehold

For & holde de ordinzre utslippene pé et lavest mulig niv4, og for 4 unngi utilsiktet
utslipp, skal virksomheten sgrge for forebyggende vedlikehold av utstyr som kan ha
noe 4 si for utslipp. System og rutiner for vedlikehold av slikt utstyr skal vare
dokumentert, jf. internkontrollforskriften § 5 andre ledd punkt 7°.

* Internkontrollforskriften. Systematisk helse-, miljg- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
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2.5 Tiltak ved gkt fare for forurensning

Dersom unormale driftsforhold eller andre grunner fgrer til fare for gkt forurensning,
plikter virksomheten & sette i verk tiltak for 4 eliminere eller redusere den gkte
forurensningsfaren, og ogsd om ngdvendig, redusere eller innstille drift.

Virksomheten skal s snart som mulig informere Fylkesmannen om unormale forhold
som har eller kan fgre til forurensning. Virksomheten skal varsle akutt forurensning i
samsvar med punkt 10.4.

2.6 Internkontroll

Virksomheten plikter & ha en internkontroll. Internkontrollen skal sikre og
dokumentere at virksomheten fglger opp kravene i denne tillatelsen og i
forurensningsloven, produktkontrolloven og relevante forskrifter til disse lovene.
Virksomheten plikter & holde internkontrollen oppdatert.

Virksomheten plikter alltid & ha oversikt over alle aktiviteter som kan fgre til
forurensning og kunne redegjgre for risikoforholdene.

2.7 Best tilgjengelig teknologi

Virksomheten er omfattet av EUs IPPC-direktiv. Dette betyr at virksomheten skal
bruke best tilgjengelige teknologi (BAT — Best Available Techniques). Hva som til
enhver tid blir regnet som BAT, vil variere. Det er virksomhetens ansvar 4 holde seg
oppdatert om dette gjennom referansedokumentene som EU utgir for de ulike
bransjene. Virksomheten ma jevnlig foreta en gjennomgang av sin egen status ved 4
sammenligne med gjeldende BAT, og endre sine teknikker der disse ikke er
tilfredsstillende.

3. Utslipp til vann

3.1 Utslippsbegrensninger

Fett i avlgpsvannet skal ikke overstige 100 mg/l. Virksomheten plikter & holde si lav
konsentrasjon som mulig.

pH i prosessavlgpsvannet skal méles kontinuerlig og ligge mellom 6 og 9. Temperatur
i samlet prosessavlgpsvann skal ikke overstige 50°C. Virksomheten skal registrere
vannforbruket kontinuerlig.

Fylkesmannen kan sette strengere krav om ngdvendig.

3.2 Utslippsmalinger
Virksomheten skal kunne dokumentere utslippsmengder ved 4 ta fglgende prgver av
prosessavlgpsvannet:

¢ biologisk oksygenforbruk (BOFs) i mg/l

e suspendert stoff (SS) i mg/l

o fetti mg/l

¢ mengdemaéling vann
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Prgvene skal tas som mengdeproporsjonale dggnblandprgver minimum 6 ganger i
aret.

Virksomheten skal rapportere prgveresultatene og vannmengden i rsrapporten,
jf. punkt 11.4. Se ogsa punkt 11.2 om maleprogram og 11.3 om prgvetaking.

3.3 Utslippsreduserende tiltak, renseanlegg m.m.

Prosessavlgpsvann, blgggevann og skyllevann fra virksomheten skal fraskilles i
selvrensende sil med maksimum 0,3 mm effektiv lysdpning. Prosessavlgpsvannet skal
fores til Biomega AS sitt eksisterende renseanlegg.

Virksomheten skal rense avlgpsvann som inneholder fett fra produksjonen i
tilfredsstillende fettavskiller eller tilsvarende renseinnretning. Fettavskilleren skal
vere dimensjonert slik at fett ikke overstiger 100 mg/l. Virksomheten skal sgrge for at
fettavskilleren blir kontrollert og tgmt regelmessig.

Eventuelt sgl i samband med produksjonen skal virksomheten samle opp fgr
vasking/spyling av lokalene. Alle sluker skal veare utstyrt med rister, siler,
oppsamlingskorger og lignende. Avfall skal ikke fgres til avigpssystemet.

Avlgpsvann som inneholder olje fra verksteder eller lignende skal virksomheten rense
tilfredsstillende i oljeavskiller eller tilsvarende renseenhet.

3.4 Utslippssted for prosessavlgp

Virksomheten skal fgre prosessavlgpsvannet ut i sjg pa en slik méte at innblandingen i
vannmassene blir best mulig.

Utslippspunktet ligger om lag 110 m fra land og p4 om lag 50 m dyp ved Skogsvagen
i Raunefjorden. Avstanden fra land beregnes som horisontal avstand fra strandkanten
ved middelvannstand. Utslippsledningen skal vare godt forankret og avmerket p&
kart.

Virksomheten mé ha mélekum eller lignende pé utslippsledningen for 4 kunne ta
reelle utslippsmalinger.

Der det er skipsfart skal virksomheten sgrge for godkjenning etter havneloven.

3.5 Overflatevann

Virksomheten skal handtere avrenning av overflatevann fra uteareal slik at det ikke
fgrer til skade eller ulempe for miljget.

3.6 Saniteravlgpsvann

Virksomheten skal lede sanitzravlgpsvannet til offentlig avigpsnett i henhold til krav
fastsatt av Sund kommune.
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3.8 Mudring

Virksomheten mé sgke om tillatelse fra Fylkesmannen dersom virksomheten gjgr det
ngdvendig & mudre.

4. Utslipp til luft

Virksomheten har et forbrenningsanlegg/fyringsenheter basert pé rene brensler med
nominell tilfgrt termisk effekt mellom 1 og 50 MW. Da gjelder
forurensningsforskriften kapittel 27 Forurensninger fra forbrenningsanlegg med rene
brensler for fyringsanlegget.

Virksomheten har fyringsenheter som blir definert som nye fyringsenheter. Brenselet
er naturgass.

4.1 Utslippsgrenser for avgass fra forbrent naturgass i dampkjele
Fglgende utslippsgrenser gjelder for nye fyringsenheter med gass som brensel:

. ] n Utslippsgrense
Utslippskomponent | Utslippskilde = g/Nm3 timesmiddel | Vol % O,
NOx Dampkjele 170 3
CO Dampkjele 80 3

NO, méles som summen av NO og NO; beregnet som NO,.

4.2 Utslippsmalinger

Virksomheten plikter 4 utfgre méalinger av luftutslippene, jf. forurensningsforskriften
kapittel 27.

4.3 Krav til utslippshgyde

Virksomheten m4 sikre at avgasser og r@ykgasser far nok lgft for 4 unngé nedslag
gjennom tilstrekkelig utslippshastighet og r@ykgasstemperatur, samt tiltak som
jethette eller lignende.

4.4 Rensing av luft

Virksomheten skal rense all prosessluft fgr utslipp til luft. Virksomheten har vasketarn
og luften som gér ut fra renseanlegget nedkjgles med sjgvann.

4.5 Krav til interne tiltak i virksomheten
All aktivitet som kan fgre til utslipp av lukt til neermiljg, skal foregd innelukket.

Virksomheten skal begrense diffuse luftutslipp mest mulig. Produksjonsprosesser,
lasting, lossing, hindtering av fiskeavskjar, innmat og lagring av
ravarer/ferdigprodukt og eventuell ventilasjon fra produksjonsomrédet, ma foregd pa
en slik mate at minst mulig luft slippes urenset ut til omgivelsene. Diffuse luftutslipp
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skal ikke vare til sjenanse utenfor anlegget. Virksomheten skal produsere p en méte
som ikke fgrer til ulemper for naboer og lokalmiljg.

Virksomheten skal forebygge lukt ved & lage rutiner som sikrer tilstrekkelig
rengjgring av produksjons- og lagerlokaler, maskiner og utstyr. Virksomheten mé
vare serlig papasselige ved eventuelt mottak av rastoff av darlig kvalitet.

I forbindelse med unormale driftssituasjoner eller driftsstans som kan medfgre
luktulemper utenfor virksomhetens omrade, skal virksomheten varsle naboer som
rammes av dette. Planlagt driftsstans ved vedlikehold og lignende skal virksomheten
utfgre pa tidspunkt som gir minst mulig luktspredning til omgivelsene.

4.6 Videre undersgkelser og utredninger

Fylkesmannen kan om ngdvendig sette spesifikke krav til luktgrenseverdier for
utslipp til luft. Virksomheten kan f& palegg om 4 gjennomfgre kartlegging og
beregning av spredning av luftstoffer for & dokumentere virksomhetens bidrag til
luftutslipp. Om ngdvendig skal virksomheten redegjgre for tiltak og en tidsplan for &
redusere luktutslipp og deretter overholde fastsatte utslippsgrenser for lukt.

Virksomheten skal etablere et system for registrering av klager.

5. Grunnforurensning og forurensede sediment

Virksomheten skal vare innrettet slik at det ikke skjer utslipp til grunnen som kan
fgre til skader eller ulemper for miljget.

Virksomheten plikter til en hver tid & ha oversikt over mulig forurenset grunn som
finnes pé virksomhetsomrédet og forurenset sediment utenfor. Det samme gjelder
faren for spredning, og om det er behov for undersgkelser og tiltak. Dersom det er
ngdvendig 4 iverksette undersgkelser eller andre tiltak, skal Fylkesmannen varsles om
dette.

Graving, mudring eller andre tiltak som kan pévirke forurenset grunn eller forurenset
sediment, ma ha tillatelse etter forurensningsloven.

6. Testing og substitusjon av kjemikalier

Med kjemikalier mener vi her kjemiske stoffer og stoffblandinger som brukes i
virksomheten, bide som réstoff i prosesser og som hjelpekjemikalier, for eksempel
grohindrende middel, vaskemiddel, hydraulikkvasker og brannslukkingsmiddel.

6.1 Testing

Kjemikalier som blir brukt pé en slik méte at det kan fgre til fare for forurensning,
skal vare testet for hvor lett de lar seg bryte ned, toksisitet og hvor lett de blir
akkumulert i naturen. Bare laboratorier som er godkjent i samsvar med Good
Laboratory Practice (GLP) og/eller akkreditert i samsvar med NS-EN/IEC
17025:1999, kan utfgre testene.
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6.2 Substitusjon

Virksomheten plikter & etablere et system for substitusjon av kjemikalier. Faren for
skadelige effekter pa helse og miljg av de kjemikaliene som blir brukt skal hele tiden
vurderes, og om det finnes alternativ. Bade skadelige effekter knyttet til produksjon,
bruk og endelig disponering av produktet, skal vurderes. Der det finnes bedre
alternativer, plikter virksomheten a bruke disse sa langt det er mulig uten urimelige
kostnader eller ulemper“.

6.3 REACH

REACH-forskriften setter krav til at stoffer alene, i stoffblandinger og eller i
produkter, ikke kan framstilles eller omsettes med mindre de er registrert og vurdert i
samsvar med de relevante reglene i forskriften’.

7. Stgy og stgv

Utendgrs stgy fra virksomheten ved boliger, sykehus, pleieinstitusjoner,
fritidsboliger, utdanningsinstitusjoner og barnehager, mélte eller beregnet ut som
frittfeltsverdi ved den mest stgyutsatte fasaden, skal ikke overskride disse grensene:

Sgn- o Kveld Natt Natt
Hverdager Lgrdager heleeda ger kl. 19-23 kl. 23-07 kl. 23-07
gecag hverdager alle dggn alle dggn
55 Lden 50 Lden 50 Lden 50 Levening 45 Lnight 60 LAFmax

Lden er A-vege ekvivalent stgyniva for dag/kveld/natt med 10 dB/5 dB tillegg pé natt/kveld.
Levening er A-vege ekvivalent stgyniva for kveldsperioden 23-07.

Lnight er A-vege ekvivalent stgyniva for nattperioden 23-07.

LAFmax er A-vege maksimalnivé for de 5—-10 mest stgyende hendelsene innenfor perioden,
mélte/beregnet ut med tidskonstant “Fast” pa 125 ms.

Virksomheten skal holde seg innenfor alle stgygrenser alle driftsdggn. Stgygrensene
gjelder all stgy fra anlegget, medberegnet intern transport pd virksomhetsomradet og
lossing/lasting av rivarer og produkter. Stgy fra bygg- og anleggsvirksomhet og fra
ordiner persontransport av de tilsatte i virksomheten, er likevel ikke omfattet av
grensene.

7.1 Stgydempende tiltak

Trafikk pa virksomhetens omrade, samt lasting og lossing, skal i stgrst mulig grad
foregd pa dagtid. Trafikk i tidsrommet kl. 23-07 bgr virksomheten unngd. De samme
kravene gjelder for eventuelle andre stgyende operasjoner. Porter til lokaler som lager
stgy, samt porter som vender mot boliger, skal i stgrst mulig grad holdes lukket.

4 Jf. produktkontrolloven § 3a
3 Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH)
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7.2 Stgv

Virksomheten mé legge aktivitetene opp pa en slik méte at sjenerende stgv ikke
slipper ut av produksjons- og transportsystemene.

8. Energi

8.1 Energistyringssystem

Virksomheten skal ha et system for kontinuerlig vurdering av tiltak som kan settes i
verk for & oppné en mest mulig energieffektiv produksjon i anleggene.
Energistyringssystemet skal vare i samsvar med norsk standard for energiledelse og
vare en del av internkontrollen i virksomheten, jf. punkt 2.6.

8.2 Utnyttelse av overskuddsenergi

Virksomheten skal i stgrst mulig grad utnytte overskuddsenergi fra eksisterende og
nye anlegg internt. Virksomheten skal ogsé gjennom tiltak pi eget
virksomhetsomrade legge til rette for & kunne bruke overskuddsenergi eksternt, med
mindre man kan pévise at dette ikke er teknisk eller gkonomisk mulig.

8.3 Spesifikt energiforbruk
Virksomheten skal drlig beregne og rapportere spesifikt energiforbruk, jf. punkt 11.4.

9. Avfall

9.1 Generelle krav

Virksomheten plikter, s langt det er mulig uten urimelige kostnader eller ulemper, &
unngi at virksomheten fgrer til at det blir dannet avfall. Szrlig skal virksomheten
begrense innholdet av skadelige stoffer i avfallet mest mulig.

Virksomheten plikter & sgrge for at alt avfall, ogsé farlig avfall, blir handtert i
samsvar med gjeldende regler for dette fastsatte i eller med hjemmel i
forurensningsloven, herunder avfallsforskriften®,

Avfall som oppstér i virksomheten, skal virksomheten sgke & 4 gjenbrukt i egen
produksjon eller i produksjonen til andre virksomheter, eller — for avfall som kan
brennes — sgke 4 utnytte det til energiproduksjon internt/eksternt. Slik utnyttelse ma
likevel vere i samsvar med gjeldende regler fastsatte i eller med hjemmel i
forurensningsloven og krav som er fastsatte i denne tillatelsen.

Brenning av avfall er ikke tillatt.

9.2 Handtering av farlig avfall

Virksomheten skal hdndtere farlig avfall i samsvar med gjeldende regler for farlig
avfall. Farlig avfall som lagres i pavente av levering/henting skal virksomheten

¢ Avfallsforskriften. Gjenvinning og handtering av avfall
9
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sikre, slik at lageret ikke fgrer til avrenning til grunnen, overflatevann eller avigpsnett.
Lageret skal ogs sikres mot avdamping av forurensning til luft. Lageret skal dessuten
sikres mot uvedkommende.

9.3 Handtering av naeringsavfall

Nearingsavfall og rester av rastoff skal virksomheten hindtere pd en slik mate at det
ikke gir sjenerende lukt, hverken inne i produksjonslokalene/-lagrene eller utenfor
virksomheten.

Virksomheten skal levere n&ringsavfallet til gjenvinning nér det finnes tilgjengelige
mottaks- og gjenvinningsmuligheter for sortert avfall, eller at avfallet blir brukt i egen
produksjon. Ut over dette har virksomheten ansvar for at neringsavfallet blir levert til
kommunal avfallshandtering eller til annet avfallshindteringsanlegg med tillatelse fra
Klima- og forureiningsdirektoratet eller Fylkesmannen.

Virksomheten skal disponere eget ensileringsutstyr og mellomlagre for lokal
handtering og konservering av fiskeavfall. Ensilert fiskeavfall skal leveres til godkjent
gjenvinningsanlegg for fiskeavfall.

Fettslam skal leveres til godkjent mottaker.

Det er ikke tillat & dumpe fiskeavfall eller annet avfall i sjgen.

10. Forebyggende og beredskapstiltak mot akutt forurensning

10.1 Miljgrisikoanalyse

Virksomheten skal gjennomfgre en miljgrisikoanalyse av virksomheten sin, og
vurdere resultatene med tanke pa akseptabel miljgrisiko. Virksomheten skal kartlegge
mulige kilder til akutt forurensning av vann, grunn og luft. Virksomheten skal
dokumentere miljgrisikoanalysen og den skal omfatte alle forhold ved virksomheten
som kan medfgre akutt forurensning med fare for helse- og/eller miljgskader inne pd
eller utenfor omrédet til virksomheten. Om produksjonsforholdene blir modifisert og
endret, skal virksomheten oppdatere miljgrisikoanalysen.

10.2 Forebyggende tiltak

P4 grunnlag av miljgrisikoanalysen skal virksomheten sette i verk risikoreduserende
tiltak. Virksomheten skal vurdere tiltak med tanke pa 4 redusere sannsynlighet og
konsekvenser. Virksomheten skal ha en oppdatert oversikt over de forebyggende
tiltakene.

10.3 Etablering av beredskap

Virksomheten skal, pa bakgrunn av miljgrisikoanalysen og de risikoreduserende
tiltakene som er satte i verk, etablere og vedlikeholde en beredskap mot akutt
forurensning om det trengs. Beredskapen skal hele tiden vere tilpasset den
miljgrisikoen som virksomheten representerer. Minst en gang i dret skal virksomheten
gve pa beredskapen mot akutt forurensning.

10
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10.4 Varsling om akutt forurensning

Virksomheten skal varsle akutt forurensning eller fare for akutt forurensning i
samsvar med gjeldende forskrift’. Virksomheten skal ogs4, s snart som mulig, varsle
Fylkesmannen i slike tilfeller.

11. Utslippskontroll og rapportering til Fylkesmannen

11.1 Journalfgring

Virksomheten skal fgre journal over utslippsforholdene og avfallsmengdene som blir
levert til godkjent mottaker. Journalfgringen skal foreg slik at krav til dokumentasjon
gitt av myndigheten blir fulgt. Journalen skal vare skriftlig.

Virksomheten skal fortigpende registrere og journalfgre fglgende data:
leverandgr og mengde av mottatt réastoff ved anlegget
produksjonsmengde

vannforbruk

fiskeavfall/ensilasje (mengde, sammensetning, handtering og levering)
kjemikalieforbruk (mengde og type)

silgods, fett i fettutskiller og lignende (kvantum og disponering)
resultater av prgvetaking

Journalen skal tas vare pa i minst 5 ar og den skal vere tilgjengelig ved kontroll.

11.2 Maleprogram

Virksomheten skal ha et maleprogram som beskriver hvordan mélinger og
beregninger utfgres. Méleprogrammet skal inngd i virksomhetens internkontroll og
skal sikre og dokumentere at gitte krav blir holdt. Méaleprogrammet skal blant annet
beskrive malemetode, prgvetakingsmetode, utvelgelse av maleperioder, samt
beregninger og utslippsfaktorer som benyttes.

Milinger omfatter prgvetaking, analyse og/eller beregning. Malingene skal vare
representative for virksomhetens aktivitet. Virksomheten ma ta prgver pa en slik méate
at analysene tar opp variasjonene i utslippsmengdene.

Virksomheten er ansvarlig for at metoder og utfgrelse er forsvarlig kvalitetssikret ved
4 utfgre méalingene etter Norsk standard. Dersom det ikke finnes, kan internasjonal
eller utenlandsk standard nyttes. Virksomheten er ansvarlig for at prgvetakingspunkter
etableres pa steder som gjgr det mulig & ta prgver av utslippene i henhold til aktuelle
standarder.

Det er viktig at virksomheten reduserer feilmarginene ved méalingene mest mulig.

Dersom virksomheten bruker eksterne laboratorier/konsulenter for prgvetaking og
analyse, skal akkrediterte laboratorier/tjenester benyttes der dette er mulig.

7 Forskrift om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning
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11.3 Prgvetaking

Virksomheten skal ta prgver av prosessavlgpsvannet for innhold av fett, pH, biologisk
oksygenforbruk (BOFs) og suspendert stoff (SS) minimum 6 ganger per ar.
Fettinnholdet méales pa blandprgver sammensatt av minst 3 prgver tatt med 5 min
mellomrom. BOF;s og SS tas som dggnblandprgver. pH méles kontinuerlig. Prgvene
skal konserveres og oppbevares i samsvar med Norsk standard eller annen anerkjent
laboratoriepraksis.

Vannforbruket, avigpsmengden og produksjonsdataene skal virksomheten registrere i
prgvetakingsperioden. Virksomheten skal ta prgvene under normale driftsforhold,
ogsd i tilfeller der produksjonen er hgyere enn vanlig.

Virksomheten skal ta kontrollmélinger av utslipp til luft fra dampkjelene.

Fylkesmannen kan kreve videre prgvetaking av avlgpsvannet for innhold av andre
relevante parametrer. Ved klage pa stgy og lukt kan Fylkesmannen pélegge
virksomheten & utfgre mélinger for & dokumentere stgynivaet til nermiljget og
luftutslipp fra virksomheten.

Virksomheten skal méle og rapportere total vannmengde.

11.4 Rapportering til Fylkesmannen

Virksomheten skal rapportere innen 1. mars aret etter utslippséret via www.altinn.no.
Rapportering skal gjgres i samsvar med veilederen Klima- og
forurensningsdirektoratets veileder til egenrapportering fra virksomhetene, se

www klif.no.

Virksomheten skal i forbindelse med rapportering av utslippsdata peke pa og
kommentere usikkerheten i datamaterialet.

12. Overvaking av resipient

Dersom Fylkesmannen finner det ngdvendig, skal virksomheten pa kort varsel utfgre
og koste undersgkelse av forurensningseffekten av aktiviteten pa anlegget.
Virksomheten kan ogsa palegges 4 koste en del av et overvékingsprogram for
sjgomradet der anlegget er lokalisert, jf. forurensningsloven § 51.

13. Utskifting av utstyr

Dersom virksomheten skal skifte ut utstyr som gjgr det teknisk mulig & motvirke
forurensninger pa en vesentlig bedre mate enn da tillatelsen ble gitt, skal
Fylkesmannen fa melding om dette pa forhénd.

Nar virksomheten bytter ut utstyr skal det ligge til grunn at man benytter de beste,
tilgjengelige teknikkene med sikte pa & motvirke forurensning.

12
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14. Eierskifte

Dersom virksomheten blir overdratt til ny eier, skal virksomheten sende melding til
Fylkesmannen sa snart som mulig og senest en méned etter eierskiftet.

15. Nedleggelse og driftsstans

Dersom anlegget blir nedlagt eller virksomheten stanser for en lengre periode, skal
eieren eller brukeren til en hver tid gjgre det som trengs for 4 motvirke fare for
forurensning. Dersom anlegget eller virksomheten kan fgre til forurensning etter
nedleggingen eller driftsstansen, skal virksomheten gi melding til Fylkesmannen pa
forhénd og i rimelig tid.

Ved nedlegging eller stans skal virksomheten sgrge for at det blir tatt hand om
ravarer, hjelpestoff, halvfabrikat eller ferdig vare, produksjonsutstyr og avfall pa
forsvarli§ mite, og sgrge for at farlig avfall blir hindtert i samsvar med gjeldende
forskrift”. Tiltakene virksomheten setter i verk i forbindelse med dette skal rapporteres
til Fylkesmannen innen tre méneder etter nedleggelse eller stans. Rapporten skal ogsa
inneholde dokumentasjon pa hvordan kjemikalierester og ubrukte kjemikalier blir
disponert og navn pa mulig(e) kjgper(e).

Ved nedleggelse av virksomheten skal den ansvarlige sgrge for at driftsstedet blir satt
i tilfredsstillende stand igjen med tanke pa miljget.

Dersom virksomheten gnsker 4 starte virksomheten pé nytt, skal den gi melding til
Fylkesmannen i god tid fgr planlagt oppstart.

16. Tilsyn

Virksomheten plikter 4 la representanter for forurensningsmyndighetene fgre tilsyn
med anlegget til en hver tid.

® Avfallsforskriften. Kapittel 11, Farlig avfall
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VEDLEGG 1

Liste over prioriterte stoffer, jf. punkt 2.1

Utslipp av prioriterte stoffer er bare omfattet av tillatelsen dersom dette gar fram av

vilkérene.

Metall og metallforbindelse:

Forkortingar

Arsen og arsenforbindelse

As og As-forbindelse

Bly og blyforbindelse

Pb og Pb-forbindelse

[Kadmium og kadmiumforbindelse

Cd og Cd-forbindelse

[Krom og kromforbindelse

Cr og Cr-forbindelse

Kvikksglv og kvikksglvforbindelse

Hg og Hg-forbindelse

Organiske forbindelse:

Vanlege forkortingar

Bromerte flammehemmarar:

Penta-bromdifenyleter (difenyleter, pentabromderivat)

Penta-BDE

Okta-bromdifenyleter (defenyleter, oktabromderivat)

Okta-BDE, octa-BDE

Deka-bromdifenyleter (bis(pentabromfenyl)eter)

Deka-BDE, deca-BDE

Heksabromcyclododekan

HBCDD

Tetrabrombisfenol A (2.2°,6,6"-tetrabromo-4,4"isopropyliden difenol)  [TBBPA

lorhaldige organiske forbindelse

1,2-Dikloretan EDC
Klorerte dioksin og furan Dioksin, PCDD/PCDF
Heksaklorbenzen HCB
Kortkjeda klorparaﬁnar C]o _ C|3 (kloralkan C]o - C|3) SCCP
Mellomkjeda klorparafinar Cy4.Cy7 (kloralkan Cy4.Cy7) MCCP
Klorerte alkylbenzen KAB
Pentaklorfenol PCF, PCP
Polyklorerte bifenyl PCB
Tensida:

Ditalg-dimetylammoniumklorid DTDMAC

Dimetyldioktadekylammoniumklorid DSDMAC

Di(hydrogenert talg)dimetylammoniumklorid DHTMAC
Triklorbenzen TCB
Tetrakloreten PER
Trikloreten TRI

Triklosan (2,4,4-Trichloro-2'-hydroxydiphenyl ether)

Nitromuskforbindelse:

Muskxylen

Alkylfenol og alkylfenoletoksylat:

Nonylfenol og nonylfenoletoksilat

INF, NP, NFE, NPE

Oktylfenol og oktylfenoletoksilat

OF, OP, OFE, OPE

Dodecylfenol m. isomerar

D ,4,6tri-tert-butylfenol

olyfluorerte organiske forbindelse (PFCs)

Perfluoroktansulfonat (PFOS) og forbindelse som inneholder PFOS PFOS, PFOS-relaterte
forbindelse
Perfluoroktansyre (PFOA)
Tinnorganiske forbindelse:
Tributyltinn TBT
Trifenyltinn TFT, TPT
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L

Vanlege forkortingar

[Polysykliske aromatiske hydrokarbon

PAH

Dietylheksylftalat (bis(2-etylheksyl)ftalat) DEHP
Bisfenol A BPA
IDekametylsyklopentasiloksan D5
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