{:.::’

Ol
Felleskjgpet Oslo, Avd. Modum
v/Landbrukets Bygge og Rasjonaliseringskontor A/L
Postboks 248
1301 SANDVIKA
"3124/80 AB/MJ 90 SEP. 1682

430/45-80, R.nr. 18/80

UTSLIPPSTILLATELSE

Det vises til Deres sgknad av 29.4.80.

I medhold av lov om vern mot vannforurensning av 26. Juni 1970,
§ 10, og lov om rettshgve mellom grannar av 16. juni 1961, §19,
samt etter fullmakt fra Rgykskaderddet gir Statens forurensnings-
tilsyn herved Felleskjgpet Oslo, Avd. Modum tillatelse til
utslipp fra kornsiloanlegg p& tomt F, Nedmarken industriomride,
Vikersund i Modum kommune.

Avlgpsvannet skal slippes til kommunalt nett.

Tillatelsen gis p& de spesielle og generelle vilk&r som.fremgdr
av vedlegg til dette brev. :

Dersom bedriften kommer til at utslippene kan reduseres ved
alternative bedriftsinterne tiltak og/eller renses ved annen
metode som gir like godt eller bedre resultat enn krevd i de
spesielle vilkdr, m& forslag til endring av tillatelsen sendes
SFT 1 god tid.

Forslaget skal inneholde et kostnadsoverslag over 0og en tids-
plan for gjennomfgringen av de utslippsreduserende tiltak. -
Bedriften kan ikke regne med at gjennomfgringsfristene vil
bli forlenget.

Tillatelsens ramme.

Tillatelsen gjelder for utslipp fra kornsiloanlegg omfattende
kornmottak (kapasitet ca. 120 tonn pr. time), rensemaskiner
(kapasitet ca. 80 tonn pr. time), korntgrkeanlegg (2 tgrker
hver -med kapasitet-ca: 25 tonn pr. time); interntransport— og
fordeling, siloceller (lagringskapasitet ca. 10 000 tonn korn) ,
mglle (hammerkvern med kapasitet 3-4 tonn korn pr. time) samt
eventuelt fyringsanlegg (maks. mengde olje/kornavfall angitt
under punkt 2.1). Dessuten gjelder tillatelsen utslipp av
saniter-avlgpsvann fra ca 3 ansatte.



2.
Dersom hele eller vesentlige deler av kornsiloanlegget ikke
er tatt i normalbruk innen 5 &r etter tillatelsens ikraft-
tredelse, skal bedriften sende SFT en redegjgrelse for
virksomhetens omfang slik at SFT kan vurdere eventuelle
endringer i utslippstillatelsen.

Ingen andre utslippstillatelser gjelder ved siden av nar-
verende tillatelse.

Frister.

I det fglgende er tidsfrister for gjennomfgring av tiltakene
angitt med henvisning til enkelte vilkar i tillatelsen.

Tiltak | Frist !Henvisning pkt.

Stgyimmisjonsm&linger S& snart som mulig§ 5.2.3
etter at anlegget ;
er kommet i drift.

Begrunnelse.

Saken gjelder bygging av et nytt kornsiloanlegg i et nytt
industriomride.

Det vil i fgrste omgang ikke bli brent kornavfall slik som
kunngjort, idet det forelgbig bare blir fyrt med propangass.
Videre vil det inntil videre bare bli installert én torke,

mens kunngjgringen opplyste at det skulle installeres to tgrker.

Det er kommet uttalelser fra Modum kommunes tekniske sjer,
Modum Helser&d, Modum formannskap, friluftsnemnda i Modum og
fylkesmannen i Buskerud. Teknisk sjef mener utslippet vil bli
av beskjedent omfang og ikke vil volde ulempe av noen art.
Under henvisning til uttalelsen fra teknisk sjef uttaler
formannskapet at det ikke har noe & bemerke til utslipps-
sgknaden. Friluftsnemnda har heller ingen merknader.
Helserddet nevner hvilke miljgmessige problemer som kan vere
knyttet til anlegget, men antar at disse ikke vil bli serlig
store siden anlegget blir lagt til et industriomride .der
boliger ikke vil bli oppfert. Fylkesmannen slutter seg til
kommunens uttalelse og anbefaler sgknaden imgtekommet med de
ngdvendige vilk&r om avgassrensing og eventuelle stgydempende
tiltak.

Statens forurensningstilsyn vil peke p& at forhold som stgvflukt
fra kornmottak, utslipp av stgvholdig avliuft fra tgrke og avsug,
rgykutslipp fra forbrenning,av.kopnavfall~samtrst¢yfvanligvis

er de viktigste &rsaker til ulemper i omgivelsene p.g.a.
kornsiloanlegg. Siden det i fgrste omgang bare skal fyres

med propangass, vil imidlertid utslippet fra fyringen i dette
tilfelle vere uten betydning for omgivelsene.



For utslipp fra de andre kilder som kan vare &rsak til
ulemper, er' det stilt krav p& linje med hva som er blitt
vanlig i utslippstillatelser for stgrre kornsiloanlegg i
nerheten av boligomrider.

Ved eventuell senere overgang til olje-og avfallsfyring kreves
rgoykgassrensing og skorsteinshgyde overensstemmende med
vanlig praksis for kornsiloanlegg.

Erstatningsansvar, klageadgang m.v.

Tillatelse til utslipp fritar ikke for erstatningsansvar etter
de alminnelige erstatningsregler, jfr. vannvernlovens § 11,
siste ledd/grannelovens § 23, siste ledd.

Tillatelsen kan pé&klages til Miljgverndepartementet av sakens
parter eller andre med szrlig klageinteresse innen 3 uker

fra meddelelse om avgjg¢relsen er mottatt. Eventuell klage
skal angi det vedtak som det klages over, og den eller de
endringer som gnskes. Klagen bgr begrunnes, 0g andre opp-
lysninger av betydning for saken bgr nevnes. Klagen skal
sendes til Statens forurensningstilsyn.

Dersom tillatelsen blir pdklaget, trer den ikke i kraft fgr
saken er endelig avgjort. Statens forurensningstilsyn eller
Miljgverndepartementet kan dispensere fra denne bestemmelse.

Med visse begrensninger har partene rett til & se sakens
dokumenter. Nermere opplysninger om dette fis ved hen-
vendelse til Statens forurensningstilsyn. @vrige opplysninger
om saksbehandlingsregler og andre regler av betydning for saken
vil ogs& SFT kunne gi p& forespgrsel.

Gjenpart av tillatelsen er sendt sakens gvrige parter.

~Arthur Fleisje (e.f.)

Arne Bergskaug



Vedlegg til utslippstillatelse
av
- . for Felleskjgpet Oslo, Avd. Modum
"~ Modum kommune
J.nr. 3124/80 AB/MJ
Sak nr. 430/45-80, R.nr. 18/80

1. Utslipp til vann.

Det forutsettes intet annet forurenset avlgpsvann fra kornsilo-
anlegget enn saniteravlgp. Dette avlgp skal vere tilknyttet det
kommunale nett.

2. Utslipp til 1luft.

Nedensté&ende krav skal vesre oppfylt nar anlegget settes i drift
med mindre serskilt frist er satt under den enkelte vilk&rspost.

2.1 Utslippsbegrensninger.

Utslippet skal ikke overstige fglgende verdier:

xUtslippsbegrepsninger
Konsentrasjor. Mengde
tslippskilde Utslippstype] Mg/m3 nor@ kg/h
Kornterke (2x25 torm/hj Stev 50 7.0 ved terldng av 50 fon
korn pr. time~fra—20 til -
] ) - 16% fuktighet. -
Fyringsanlegg dersom Stgv 200 ved 7% COy
det fyres med olje og :
kornavfall

Det kan fyres med propan, olje eller kornavfall pluss olje eller
propan. Ved fyring bare med propan kan utslippet skje sammen med
tgrkeluften. Ved de andre nevnte fyringsméter mé& rgykgass-
utslippet skje gjennom fyrhusskorstein. Ved fyring bare med

olje kan det fyres med inntil ca. U450 kg lett fyringsolje (brenn-
verdi ca. 10 000 kcal pr. kg olje) med maks. 0.8% svovel.

Ved fyring med kornavfall (brennverdi 3500 kcal pr. kg tg¢rt avfall)
pluss olje eller propan kan det brukes inntil ca. 1200 kg avfall
pr. time samtidig som det skal forbrennes en oljemengde p& minst
50 kg pr. time eller tilsvarende mengde propan.

Ved gkning av nevnte oljemengde/propanmengde m& avfallsmengden
senkes tilsvarende slik at samlet brennverdi for total innfyrt
mengde ikke overskrider 4.5 mill. kcal.

2.2 Bedriftsinterne tiltak, rensing m.v.
2.2.1 Bedriftsinterne tiltak.

l;'St6Vkildéf"§kéi>haAéffekti%éma§sug.VHEtféfirénsing,7jff°
pkt. 2.2.2, skal avluften ved utslipp til atmosfezren

s%ippes over tak eller p& vegg som ikke vender mot ner-
liggende bolighus.



Fra kornmottak og utlastingssteder skal en ved innebygging
eller andre tiltak mest mulig hindre st¢vflukt til om-
givelsene. Avsug fra mottak skal fortrinnsvis skje fra
mottakssjakt.

Kornavfall og utskilt stg¢v i renseanlegg skal overfgres

1 lukket system til avfallsbeholder. Ved Pneumatisk
transport skal transportluften renses fgr utslipp, jfr.
pkt. 2.2.2. Vedrgrende videre behandling av avfallet Jfr.
pkt. 2.2.1.4 og 4.

Ved eventuell forbrenning av avfallet skal innmatingen

i forbrenningsovnen skje ved bruk av.automatisk stoker-
anlegg slik at ovnen f8r en jevn tilfgrsel av avfall.
Forbrenningen skal foregd ved minst ca. 8000C og det skal
til enhver tid tilfgres primer- og sekundezrluft i til-
strekkelige mengder slik at en mest mulig fullstendig
forbrenning oppnhds. Anlegget skal vere utstyrt slik at
en kontinuerlig kan kontrollere ovnstemperaturen. Det
tillates ikke forbrenning av eventuelle rester/avfall fra
beiset eller annet kjemisk tilberedt korn.

Rensing m.v.

2.5

Avgasser/avluft skal renses p& fglgende mite:
Utslippskilde Renseanlegg (type)

Kornmottak Posefilter

Rensemaskiner "

Korntgrke Syklofaner eller sentrikloner
Intern transport og for- Posefilter

deling (sentralavsug)
Mglle "
Pneumatisk transport av "
avfall (transportluft)
Eventuelt forbrennings- Multisyklon
anlegg :

For visuell kontroll av renseutstyret skal det s& langt det
er mulig installeres lett tilgjengelige inspeksjonsluker,
inspeksjonsvinduer e.l.

For instrumentell kontroll skal det monteres manometre for
méling av trykkfall.

Ved eventuelt mottak av beiset eller annet kjemisk til-
beredt korn m& det ikke skje utslipp av eventuelle rester
av slikt korn, jfr. pkt. 2.2.1.4.

Krav til skorsteinshgyde.

2.

b,

Ved eventuell fyring med olje eller kornavfall, jfr. pkt.
2.1, skal rgykgassene slippes ut gjennom skorstein med
utlgp minst 3 m over hgyeste tak pé& korsiloanlegget.

Videre undersgkelser og utredninger.

Intet serskilt vildr stilt.



Stoy .
3.1 Immisjonsgrenser.
Det skal gjennomf¢res stgydempende tiltak slik at fglgende
immisjonskrav (ekvivalentnivd) tilfredsstilles for de
nermeste bolighuseqe s& snart som mulig og senest innen
1 &r etter at kornsiloanlegget er kommet i drift.
Dag (06-18) 50 dB(A)
Kveld (18-22) g
S¢gn- og helligdager (06-22) ys m
Natt (22-06) ho
Hgyeste lydnivd skal ikke overskride grenseverdiene for
ekvivalentnivdet med mer enn 10 dB(A). Dersom stgyen
omfatter tydelige enkelttoner og/eller impulslyd skal
grenseverdiene reduseres med 5 dB(A).
3.2 Stgydempende tiltak.
Réykskaderddet/SFT kan pd grunnlag av immisjonsm8linger,
Jfr. pkt. 5.2.3, pdlegge tiltak for & minske stgy fra
anlegget.
3.3. Videre undersgkelser og utredninger.
Intet serskilt vilké&r stilt.
b, Avfall.
Behandling av avfall som ikke blir brent, m& foregd slik
at luft og vannforekomster (grunnvann, vassdrag) ikke
forurenses. SFT skal vare kjent med disponeringsmiten.
Ved deponering skal deponeringssted vare godkjent av
helseradet. :
Det forutsettes at bedriften gjgr hva den kan for at
avfall som ikke blir brent, i stgrst mulig utstrekning
sgkes utnyttet ellers i egen eller annen virksomhet,
f.eks. ved bruk til fdr.
5. M&linger, rapportering, driftskontroll.
5.1 Utslippsmdlinger.
5.1.1 Vann.
Intet serskilt vilkér stilt.
5.12.2 Luft

Det kan gis p&legg om utslippsmilinger for bestemmelse av
stgvkonsentrasjoner og stgvmengder.



5.1.3 Stoy.

Intet serskilt vilkir stilt.

2. Ma&linger i omgivelsene.

5.2.1 Vann.

Intet serskilt vilk&r stilt.

5.2.2 Luft.

Intet szrskilt vilkar stilt.
502-3 St¢yc

Fglgende m&leprogram skal iverksettes s& snart som mulig
etter at kornsiloanlegget er kommet i drift:

Sted Midlingstid M&leenhet Prgvefrekvens
Nermeste bebodde Ekvivalentnivd k1 06-18 dB(A) En gang hvert &r
nabohus Maks.verdi " 06-18 " Immtil videre
Ekvivalentnivd " 18-22 " "
Maks. verdi " 18-22 " "
Ekvivalentnivd " 22-06 " "
Maks. verdi " 22-06 " "
5.3. Gjennomfering av mélinger. \

Forholdene skal legges til rette for kontrollmdlinger av
utslipp ete.

Bedriften er ansvarlig for at pédlagte mdlinger utfgres i
rett tid og pd en forsvarlig m&te.

M&linger skal utfgres under normale driftsforhold, herunder
ogséd 1 deler av driftsyklusen hvor utslippene er stgrre

enn gjennomsnittlig eller i perioder hvor utslippene er
stgrre enn normalt p.g.a. mindre gunstig rédstoff, slitasje a
renseutstyr e.l. (jfr. pkt. 6.1.) Hvis en midlingstid for
utslippsbegrensninger er lengre enn rimelig m&letid, skal
det tas s& mange enkeltmédlinger fordelt over driftstiden

pé& en slik mite at mélingene samlet gir et godt bilde av
gjennomsnittsutslippet.

SFT kan kreve at milingene utfgres av en uavhengig instity-
sjon for bedriftens regning.

Rapport med méleresultater fra palagte kontrollmilinger
skal sendes SFT s& snart som mulig etter at milingene
cer-utfert. - T SREESI



5.4.

Ytterligere mdlinger.

5.

5.

Rpykskaderddet/SFT kan kreve médlinger av utslipp jfr.
pkt. 5.1.2, og ytterligere kontrollmdlinger i omgivelsene.

Bedriften plikter & dekke en forholdsmessig andel i
omkostningene ved de lokale mdlinger av forurensninger
og stgy 1 omgivelsene som Rgykskader&det/SFT finner
ngdvendig.

Driftsregularitet og renseeffekt ved renseanlegg.

Dersom ett eller flere renseanlegg har vert ute av drift
i mer enn 24 timer, skal SFT orienteres om driftsav-
bruddet og &rsaken.

Forurensningsmyndighetene kan p&legge driftsstans eller
andre tiltak under slike forhold ndr det finnes ngdvendig.
SFT kan péby egnede tiltak for & bedre driftsregularitet
og renseeffekt.



" 6. ° GENERELLE VILKAR.

6.1. Overholdelse av grenseverdier.

Fastsatte grenser for utslipp til vann og luft og for stdy skal
overholdes i tilfeldig valgte mdleperioder nédr det ikke er satt
nazrmere krav til midlingstid. Fastsatte grenseverdier for
utslipp skal overholdes under normale driftsforhold, ogsid ved
eventuelle utslippstopper under deler av drlftssyklusen, ved
bruk av mindre gunstig rdstoff og ved andre avvikelser innenfor
rammen av vanlige driftsvariasjoner. Disse krav skal oppfylles
ogsd nédr den opprinnelige effekt av utslippsreduserende utstyr
er avtatt som fglge av slitasje, eller det er skjedd annen
pdregnelig forringelse av utstyr som har betydning for utslippene.

6.2. Egen kontroll og ansvar.

Bedriften plikter, gjennom instrukser, kontroll.og andre til-
tak, &4 sgrge for at driften av anlegget skjer slik at ulemper
og skadevirkninger til enhver tid begrenses mest mulig. Heri
ligger bl.a. en plikt til s& langt som mulig & sgke & hindre
unormale driftsforhold som fordrsaker forhgyede utslipp, og
til & redusere eller innstille driften under slike forhold
hvis det ellers vil oppstd vesentlige overskridelser av de
normale utslipp.

6.3. Inspeksjoner.

Bedriften plikter & la representanter for forurensningsmyndig-
hetene eller de etater og institusjoner disse bemyndiger, in-
spisere anlegget til enhver tid.

6.4, Arbeidsmiljget.

Oppfyllelse av denne tillatelse skal skje pd en slik mat
arbeidsmiljget ved bedriften, sett under ett, ikke blir

verret. Dersom bedriften mener at de pdbudte tiltak ikk
gjennomfgres pé& grunn av dette vilkéret, plikter den strak
underrette Statens forurensningstilsyn. FoLurensnlngsmj di
hetene kan 1 sd fall gjgre de endringer i tillatelsen og g
pdbud som er ngdvendige.

Dette vilkar er ikke til hinder for at det med hjemmel i annen
lovgivning blir stillet ytterliger= krav til det indre miljg
eller sikkerheten.

P

6.5. Tvangsmulkt og straffansvar.

Forurensningsmyndighetene kan fastsette nermere bestemmelser
om tvangsmulkt for overtredelser av vilkdrene 1 tillatelsen.

Overtredelse av vilkdrene 1 tillatelsen er straffbart i hen-
-—~hold -til-vannvernlovens-§-17/grannelovens-§ 23 £ :

6.6. Ytterligere tiltak.

Det Kkan kreves at bedriften foretar endringer i1 det bestdende
anlegg med sikte p& & minske utslippene i den utstrekning
Rgykskaderddet /SFT anser det teknisk/gkonomisk forsvarlig ut
fra praksis i1 sammenlignbare tilfelle, hensyn tatt til spred-
ningsforhold, resipientinteresser, nabobebyggelse og andre
relevante forhold.



Adresseliste:

Modum kommune
3371 HNRREMNX Vikersund

Fylkesmannen i Buskerud
Haugesgt. 89
3000 DRAMMEN
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