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Resultater fra inspeksjonen
Denne rapporten omhandler avvik som ble konstatert i forbindelse med lekkasje av 
biprodukter til grunnen ved VCM-fabrikken natt til 24. mai 2011. Rapporten er å anse som 
endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er 
mottatt.

Klima- og forurensningsdirektoratet konstaterte 2 avvik:
 INEOS Norge AS har hatt et ulovlig utslipp at 100-200 liter biprodukt til grunnen.
 Det ble ikke gjennomført en tilstrekkelig sikker jobb analyse før tømming av en 

rørledning med biprodukter. 

Klima- og forurensningsdirektoratet ser alvorlig på avvikene. Avvikene er nærmere beskrevet 
fra side 3 og utover i rapporten. 

INEOS Norge må innen 1. oktober 2011 sende en skriftlig bekreftelse med dokumentasjon 
som viser at avvikene er rettet. Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 
2.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

8.9.2011 Ingegerd Aanonsen Anne-Elisabeth Arnulf
dato Kontrollør seksjonssjef
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1. Informasjon om virksomheten
Organisasjonsnr (underenhet): 975012301 Eies av: 981701046

Besøksadresse: Herreveien 801, 3965 HERRE Telefon: 35 00 60 00

Bransjenr. (NACE-kode): 20.140 - Produksjon av andre 
organiske kjemiske råvarer E-post: rafnes@ineos.com

Kontrollert anlegg         
Navn: VCM-fabrikken, ved tankområde syd Anleggsnr: 0814.0017.01
Kommune: Bamble Anleggsaktivitet: Kjemisk industri

Fylke: Telemark Risikoklasse: 1

Tillatelse gitt: 26.7.2000 Tillatelse sist oppdatert:
31.05.2010

2. Bakgrunn for inspeksjonen
Denne inspeksjonen ble gjennomført for å følge opp INEOS Norges melding om lekkasje av 
biprodukter til grunnen like utenfor tankområde syd.

Rapporten omhandler avvik som ble konstatert i forbindelse med lekkasjen, rapporten gir 
ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner
Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre 
miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

3. Oppfølging etter inspeksjonen
INEOS Norge AS plikter snarest å rette opp de avvikene som er beskrevet i denne rapporten. 
Bedriften har i sin rapport fra hendelsen angitt hvilke tiltak som vil bli gjennomført. 
Rapporten ble sendt Klif 27. juni 2011. INEOS Norge AS må innen 1.10.2011 sende en 
skriftlig bekreftelse med dokumentasjon som viser at avvikene er rettet.

Vi ser alvorlig på avvikene som er konstatert i denne inspeksjonen.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e–post (postmottak@klif.no) til Klima- og 
forurensningsdirektoratet v/Ingegerd Aanonsen.

4. Gebyr for virksomhet med tillatelse 
Virksomheten skal betale gebyr for kontrollen (jf. forurensningsforskriften § 39-6). INEOS 
Norge AS er i tillatelsen plassert i risikoklasse 1. Dette betyr at dere skal betale kr. 19 700,- i 
gebyr for den gjennomførte inspeksjonen. Vi vil ettersende faktura med innbetalingsblankett. 

Klima- og forurensningsdirektoratet viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 om
innkreving av gebyr til statskassen.
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5. Offentlighet i forvaltningen
Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via Klima- og 
forurensningsdirektoratets postjournal på www.klif.no (jf. offentleglova). 

Kopi av rapporten sendes også til:
 Fylkesmannen i Telemark ved miljøvernavdelingen             
 Bamble kommune

6. Avvik 
Vi konstaterte følgende avvik:

Avvik 1
INEOS Norge AS har hatt et ulovlig utslipp av 100-200 liter biprodukt til grunnen.

Avvik fra: Forurensningsloven § 7, første ledd.

Kommentarer:
I følge forurensningsloven § 7, første ledd må ingen ha, gjøre eller sette i verk noe som kan 
medføre fare for forurensning uten at det er lovlig etter §§ 8 eller 9, eller tillatt etter vedtak i 
medhold av § 11.

INEOS Norge AS hadde natt til 24. mai et utslipp til grunn av mellom 100 og 200 liter av 
lette biprodukter, light ends, som dannes i prosessen. Hovedkomponentene i light ends er 
kloroform og karbontetraklorid, i tillegg til mindre mengder etylenklorid, EDC, VCM og 
andre lette biprodukter.

Utslippet skjedde i forbindelse med tømming av rørledning som forberedelse til 
vedlikeholdsarbeid. Det oppstod en lekkasje av light ends til grunnen som følge av overfylling 
av mobil tank, V-1002. Tanken var plassert på asfaltert vei mellom tankområdet og fabrikken, 
ca 200 meter fra sjøen. Lekkasjen av light ends rant langs en betongkant ved veien og ned i 
grusen ved enden av veien.  

Avvik 2
Det ble ikke gjennomført en tilstrekkelig sikker jobb analyse for tømmingen av 
rørledningen med biprodukt. 

Avvik fra: 
Forskrift om systematisk helse, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 
(Internkontrollforskriften), § 5 andre ledd, punkt 6.

Kommentarer:
I følge Forskrift om systematisk helse, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 
(Internkontrollforskriften), § 5 andre ledd, punkt 6 skal virksomheten kartlegge farer og 
problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for 
på redusere risikoforholdene.
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INEOS Norge konkluderer i sin granskingsrapport fra hendelsen med at den direkte årsaken
til utslippet var at risiko for lekkasje ikke var tilstrekkelig forstått eller ble undervurdert, og at 
ventilen på toppen av tanken stod åpen. 

De bakenforliggende årsakene er i følge bedriften at tilstrekkelig sikker jobb analyse (SJA) 
ikke var gjennomført, og at klargjøringen pågikk uten kontinuerlig overvåking fordi risiko for 
overfylling ble undervurdert. Bedriften benytter SJA som verktøy for å redusere risiko.

7. Andre forhold

Hendelsesforløp:
En rørledning på returledning fra prøvestasjon 27-11 skulle byttes mandag 23. mai.

Klargjøring for dette startet søndag 22. mai ved å tømme tilknyttet rørsystem til tank T-2711 
lette biprodukter. Under tømmeoperasjonen oppstod problemer med fortetninger.

Formiddagsskiftet mandag 23. mai gav ut arbeidstillatelse, og demontering av røret ble 
gjennomført. Videre undersøkelse av problemet med fortetninger på mandag 23. mai medførte 
behov for å tømme deler av tilknyttede rørstrekk. Det ble gjort ved å koble opp med 
hydrokarbonslanger til mobil tank V-1002, ”Hestungen”.

Tømmingen gikk veldig seint indikert ved liten nivåstigning på V-1002 (kun få % økning på 
nivåglass). Sent på ettermiddagsskiftet (etter kl. 2200) ble sugeledningen trykksatt med ca. 2,5 
bars N2-trykk. Fordi nivåstigning var langsom på V-1002, ble den forlatt ved skiftbytte uten å 
stenge av. Det ble kommunisert til nattskiftet at nivået på tanken var 15 cm, at det fortsatt var 
problemer med å få ut væske, men at tømming av sugeledningen pågikk.

Under skiftavløsningsmøtet kl. 23.30 kom miljøanalysator, AT0100, inn med alarm. Det ble 
deretter konstatert lekkasje av light ends ut av åpen ventil på ”Hestungen”. Pumpingen ble 
stoppet umiddelbart. Som følge av kraftig regnvær ble det raskt konstatert at light ends 
allerede hadde rent langs betongkanten av veien og ned i grusen. Det ble vurdert at det ikke 
var mulig å fange opp spill. Driftsvakt ble varslet. V-1002 ble tømt til T-2711 lette 
biprodukter. 

Estimering av utslippet:
INEOS Norge har estimert utslippet av light ends til å være til mellom 100 og 200 liter. Dette 
er basert på varighet og tverrsnitt på utløpsstuss. Varighet av utslippet er estimert fra syklustid 
på miljøanalysator AT-0100.

Bedriftens oppfølging av utslippet:
Etter utslippet har laboratoriet hatt tett oppfølging av borehullsprøver og sjøvannsprøver. De 
mest aktuelle prøvepunkter er Borehull 2 / 14 / 15 / 17 og 21, oversikt over borehull i er gitt i 
vedlegg 1. Disse prøvepunktene er laget som den første barrieren mot sjøen. Bedriften har 
kontinuerlig opp-pumping fra borehull 2 / 14/ 17 uavhengig av denne hendelsen.

Deler av utslippet ble påfølgende dag fanget opp ved at løsmasser ble gravd opp og plassert i 
container. Massene er levert til Veolia for videre håndtering.
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Klorerte hydrokarboner som har gått videre ut i grunnen har blitt fulgt opp med hyppig 
prøvetagning fra borehull 2, 14, 15, 17 og 21. Borehull er valgt utifra NGIs anvisning av 
grunnvannets strømningsretning. De nærmeste borrehullene viste en viss økning.

Borehull 2 har hatt en økning av EDC-konsentrasjonen fra ca. 20 ppm før hendelsen til ca 50 
ppm. de siste prøvene viste verider under 20 ppm. Borehull 14 har steget opp til et nivå på ca. 
90 ppm for kloroform og ca 30 ppm for EDC. De siste målingene viser en synkende trend. 
Borehull 15, 17 og 21 viser mindre økninger, de siste prøvene viser fallende trender.

Det er tatt sjøvannsprøver 12 ganger siden lekkasjen, og det er påvist light ends ved to tilfeller 
(6. og 7. juni) på prøvestedene 6, 7 og 8 (max.verdi 0,3 ppm). 

Etter 7. juni er det tatt 5 nye måleserier og det er ikke registrert light ends i disse prøvene.

8. Dokumentunderlag 
Dokumentunderlaget for inspeksjonen var:
 Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende 

forskrifter
 Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) med 

underliggende forskrifter
 Forskrift om systematisk helse, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 

(Internkontrollforskriften)
 korrespondanse mellom INEOS Norge og Klima- og forurensningsdirektoratet
 virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige driften og til forhold av 

betydning for helse/miljø/sikkerhet 
 tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Klima- og 

forurensningsdirektoratet


