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avlgpsvann og utslipp av overvann fra avlgpsanlegg i Laten tettsted -
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Fylkesmannen i Hedmark har ferdigbehandlet ssknaden fra Lgten kommune av 23.06.2015
om endret tillatelse til utslipp av kommunalt avlgpsvann. Endringene i tillatelsen omfatter
overordnede funksjonskrav til avlgpsnettet. Det settes krav til planmessig fornyelse av
ledningsnettet for a opprettholde forventet teknisk tilstand og ytelse i et langsiktig
perspektiv. Tilfarsel av fremmedvann til avlgpsnettet anses generelt & utgjgre den viktigste
enkeltarsaken til driftsforstyrrelser og overlgpsutslipp ved norske avlgpsanlegg, og
reduksjon av fremmedvannsmengdene er derfor et viktig mal. Kommunen ma ogsa vurdere
behov for tiltak for & mete utfordringene knyttet til forventet, framtidig skt
nedbgrsintensitet.

Vi viser til deres sgknad av 23.06.2015 om endret tillatelse til utslipp av kommunalt avigpsvann
etter forurensningsloven.

Fylkesmannen i Hedmark gir med dette tillatelse pa visse vilkar. Tillatelsen med tilhgrende vilkar
folger vedlagt. Tillatelsen er gitt med hjemmel i forurensningsloven § 11 jfr. §8 16, 22 og 40, og
endret i medhold av 8§ 18, samt forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskrif-
ten) kapittel 14, krav til utslipp av kommunalt avlgpsvann fra starre tettbebyggelser § 14-4.

Tillatelsen omfatter kommunalt avlgpsnett fram til paslippspunkt til Hias avlgpsnett ved Vensli
pumpestasjon, kum 7317, Lagten sentrum. Det forutsettes at tilfart avlgpsvann transporteres videre
til og blir renset ved Hias renseanlegg. Det fastsettes derfor ikke separate utslippsrammer for
Laten avlgpsnett, men det er satt overordnede funksjonskrav til dette nettet. Det forutsettes videre
at hele avlgpsnettet tilknyttet Hias renseanlegg, herunder Laten avlgpsnett, forvaltes, driftes og
vedlikeholdes ut fra et helhetlig, optimalt og langsiktig perspektiv (jf. pkt. 1.3).

Det understrekes at all forurensning fra avlgpsanlegget isolert sett er ugnsket. Kommunen plikter
a redusere utslippene sa langt dette er mulig uten urimelige kostnader.

Det kan foretas endringer i denne tillatelsen i medhold av forurensningsloven 8§ 18. Endringer skal
veere basert pa skriftlig saksbehandling og en forsvarlig utredning av saken. En eventuell
endringssgknad ma derfor foreligge i god tid fer endring gnskes gjennomfart.



Tillatelsen retter gkt fokus mot avlgpsnettets funksjon, tekniske tilstand og fornyelse.
Utarbeidelse av en forpliktende tilstands- og tiltaksplan med funksjonsmal for avlgpsnettet er et
viktig fundament i dette. Dersom planen ikke er tilstrekkelig eller hensiktsmessig for a na de
langsiktige funksjons- og tilstandsmalene, eller tiltaksplanen ikke blir gjennomfart, vil
Fylkesmannen kunne sette funksjonsmal og fatte vedtak om gjennomfaring av tiltak.

At forurensningen er tillatt, utelukker ikke erstatningsansvar for skade, ulemper eller tap
forarsaket av forurensningen, jf forurensningsloven § 56.

I tillegg til de krav som falger av tillatelsen, plikter kommunen & overholde forurensningsloven
og produktkontrolloven samt forskrifter som er hjemlet i disse lovene. Enkelte av forskriftene er
nevnt i tillatelsen. For informasjon om gvrige regler som kan veere aktuelle for bedriften viser vi
til Miljadirektoratets hjemmesider pa internett, www.miljodirektoratet.no.

Brudd pa utslippstillatelsen er straffbart etter forurensningsloven §8§ 78 og 79. Ogsa brudd pa krav
som falger direkte av forurensningsloven og produktkontrolloven, samt forskrifter fastsatt i
medhold av disse lovene, er straffbart.

Saksfremstilling og begrunnelse

Sgknaden
Laten kommunes sgknad om utslippstillatelse av 23.06.2015 er punktvis satt opp:
1. Tillatelsens omfang med data for tilknytning og sterste ukentlige middeltilfarsel.
2. Utslippspunkt (Vensli PS, kum 7317).
3. Andel fellesnett, 104 m, tilsvarende 0,001 %.
4. Driftsoverlgp — 2 stk. (strekningen Brenneriroa-Hglingstad og ved Eievegen i sentrum).
5. Beskrivelse av ansvarsforhold for avlgpsnett med flere eiere.
6. Overordnede funksjonskrav for avlgpsnettet (fastsatt i felles kommunedelplan).
7. Tallfestede funksjonsmal for avlgpsnettet (fastsatt i felles kommunedelplan).
8. Krav/mal for systematisk vedlikehold og fornyelse av avlgpsnettet.
9. Krav til planer/dokumentaSJon av innlekking av fremmedvann og avlgpsnettets kapasitet.
10. ROS-analyse, inngar i Hovedplan for transportsystemet for avligp» (2014). Kommunen har
fatt utarbeidet ROS-analyse for avlgpsnettet med fokus pa klimaeffekter, gjennom DiH.

Utkast til tillatelse har veert oversendt kommunen til hgring. Laten kommune stiller seg bak
merknader gitt av Hias IKS med brev av 29.02.2016.

Revidert forslag til tillatelse ble sendt pa hgring 26.08.2016. Laten kommune har avgitt
merknader til denne med brev av 03.11.2016.

Felles kommunedelplan vann og avlgp 2014-2023 — Hamar, Laten, Ringsaker og Stange
Kommunene i Hamar-regionen og Hias har utarbeidet en felles kommunedelplan for vann- og
avlgpsanleggene i regionen, der det legges grunnlag for en overordnet helhetlig beredskap,
forvaltning og drift av anleggene. Planen innfgrer en ny praksis med samordnet fokus pa
driftsstabilitet og driftsforstyrrelser for hele avlgpsnettet tilknyttet Hias renseanlegg.

Det er satt falgende overordnede funksjonsmal for avlgpsnettet: «Spillvannssystemene skal
transportere og behandle navaerende og framtidige spillvannsmengder fra befolkning,
neringsvirksomhet og offentlig virksomhet uten skadelige utslipp til Mjgsa og andre
vannforekomster. Pa sikt skal denne funksjonsevnen opprettholdes uten avlastning via ngdoverlgp
ved arsnormal nedbgrsintensitet og ved sngsmelting».


http://www.miljodirektoratet.no/

Det er tallfestet funksjonsmal for hver kommune og for Hias for kapasitet, fremmedvannsmengde
og overlgpsdrift, samt for forsvarlig fornyelsestakt for avlgpsnettet. Tillatelsen har krav om at
slike mal blir fastsatt og regelmessig evaluert. I planen er det tallfestet fglgende mal:

e Langsiktige mal for innlekket andel fremmedvann skal reduseres fra 46 % i dag
(gjennomsnittlig ca. 50 % for alle kommunene) til 40 % i 2030 og 30 % i 2050. Andel
innlekket fremmedvann skal vaere mindre enn 65 % i 90 % av arets degn innen 2023.

e Mal for fornyelsestakten pa spillvannsnettet: 1 % per ar.

e  Mal for maksimalt samlet overlgpsutslipp pa spillvannsnettet: 0,5 % av tilferselen pa
arshasis. Det skal dessuten sonevise planer med utslippsmal og tiltaksbeskrivelser.

Videre er det satt overordnede mal bl.a. for driftssikkerhet, beredskap og gkonomi.

Status for gjeldende tillatelse

Kommunens tillatelse fra 1993 omfattet krav til avlgpsnettets virkningsgrad og maksimal
overlgpsdrift. Kravene var i liten grad basert pa ledningsnettets reelle funksjonsniva. Det var ikke
satt tallfestede krav til maksimal fremmedvannsmengder eller til fornyelsestakt. Det er en
kjensgjerning at utslippene fra norske avlgpsnett generelt er darlig dokumentert og til dels store.
Fornyelsestakten er lavere enn forfallet, og den har vist avtakende tendens.

Funksjonskrav til avligpsnettet — fremmedvann og utslipp

Tilfarselen av fremmedvann til norske avlgpsanlegg er stor, i gjennomsnitt ca. 40 % av tilfarte
avlgpsmengder. Dette anses samlet sett & utgjere det starste driftsproblemet ved anleggene.
Fremmedvannet forarsaker darligere funksjon og gkte utslipp bade ved renseanlegg og avlgpsnett
(anslatt til ca. 30-40 % av fosforutslippene). Denne tillatelsen setter derfor krav til avlgpsnettets
funksjon, drift og vedlikehold.

Det skilles ofte mellom to typer overlgp pa nettet ut fra deres primere funksjon. Driftsoverlgp
forekommer pa fellesledninger og til dels pa lange overfaringsledninger for a avlaste og beskytte
anleggene nedstrams ved stor tilrenning. Ngdoverlgpene pa nettet er etablert for & hindre
oppstuving og oversvgmmelser av anleggene ved driftsstanser.

Laten avlgpsnett bestar i hovedsak av separate avlgpsledninger (spillvann og overvann).
Fremmedvann skal derfor i prinsippet i liten grad tilfgres spillvannsnettet. Det forekommer
likevel utslipp via ngdoverlgp pa spillvannsledningene forarsaket av store avlgpsmengder.
Dersom feilkoblinger og inntak/innlekking av fremmedvann reduseres til et niva anleggene er
dimensjonert og bygget for, skal avlastning av avlgpsvann via ngdoverlgp som fglge av arsnormal
nedbear eller sngsmelting i utgangspunktet ikke inntreffe. Det fastsettes som langsiktig, overordnet
funksjonsmal at slik avlastning ikke skal forekomme.

Avlgpsanleggene skal vedlikeholdes og fornyes pa en langsiktig og barekraftig mate, slik at
teknisk tilstand og forventet funksjon opprettholdes til enhver tid. Dette er ogsa viktig for a sikre
gkonomisk rettferdighet mellom navaerende og framtidige generasjoner. Vi anser at hensynet til a
sikre en god og forsvarlig forvaltning og fornyelse av avlgpsanleggene best ivaretas ved at
kommunene selv tar ansvar for a finne riktig ambisjonsniva for fornyelsestiltak og prioritere
giennomfaring av tiltakene. Dette inneberer at det ma settes funksjonsmal for drift og utarbeides
tiltaksplaner for fornyelse.



Gjennom tiltaksplanen ma kommunen dokumentere overvannets pavirkning pa avlgpsnettet og
sette mal for maksimal innlekking av fremmedvann, jf. pkt. 2.3.2. Overvann og fremmedvann bar
frakobles avlgpsnettet der andre lgsninger er mulig. Innlekkingen av fremmedvann ma reduseres
til et niva der tilfredsstillende drift og funksjon ved anleggene opprettholdes ved arsnormal
nedbgrsintensitet og avrenning som falger av det.

Ramme for samlet mengde utslipp og tap fra nettet pa 2 % av tilfart mengde viderefgres, men
rammen reduseres til 1 % fra 01.01.2020. Samtidig skal det fastsettes mal for maksimal
overlgpsdrift pa nettet, jf. pkt. 2.3.3. Malene skal spesifiseres pa avlastning ved stor tilrenning,
utslipp ved planlagte driftsstanser og utslipp ved uforutsette driftsstanser. Det forventes at malene
settes mer ambisigst enn tillatelsens ramme for maksimalt utslipp og tap.

Tiltaksplanen ma ogsa sette mal for avlgpsnettets virkningsgrad, dvs. andel tilfart spillvann
(forurensningsmengde) som nar fram til renseanlegget, pkt. 2.3.5. Virkningsgraden ma
dokumenteres, basert pa vurdering og summering av ulike kilder til utslipp, lekkasjer og tap.

Tillatelsen setter enkelte overordnede, kvalitative funksjonskrav. Disse er langsiktige, og vil ikke
ngdvendigvis oppnas pa kort sikt. Vi mener det er formalstjenlig at kommunen selv tallfester
detaljerte funksjonsmal for ledningsnettet, og velger hensiktsmessige tiltak for a na de langsiktige,
overordnede malene, ut fra naveerende status og utfordringenes omfang.

Kommunen ma dokumentere at tiltakene er tilstrekkelige for a sikre tilfredsstillende funksjon og
tilstand pa anleggene pa sikt. Dette ma jevnlig vurderes og evalueres.

Konsekvenser for avlgpssektoren ved framtidige klimaendringer

Forventede klimaendringer innebarer betydelig gkt nedbgrsintensitet og avrenning mot siste
halvdel av dette arhundret. Det ma kartlegges og analyseres hvilke konsekvenser og mulige
driftsproblemer dette kan ha for avlgpsanleggene. Uten tiltak forventes problemer knyttet til
innlekking av fremmedvann & bli forsterket. Tillatelsen fokuserer derfor pa denne problematikken
og setter krav til gjennomfaring av risikovurderinger, tallfesting av funksjonsmal og planlegging
av tiltak for & redusere fremmedvannsmengden.

Lukt og stay

Det er satt generelle krav til at lukt fra avlgpsanleggene ikke skal medfgre ulemper for
omgivelsene. Luktbelastningen fra anleggene bar ikke overskride verdier p& 1-2 ous/m* (european
olfactory unit)* ved narmeste boligbebyggelse.

Det er satt standardkrav for staybelastning overfor bebyggelse og omgivelser.

Usikkerhetsvurderinger

Malinger, prgveuttak og analyser kan veere beheftet med stor usikkerhet og til dels betydelige feil.
Det er satt krav til at anleggseier/driftsansvarlig ma vurdere, og hvis mulig kvantifisere,
usikkerhet ved utslippstall fra avlgpsnettet.

! Ved 1 ou:/m? vil 50 % av en populasjon kunne merke at lukt er til stede, mens ved 2 oug/m® vil flere i en
befolkningsgruppe kunne reagere eller merke ubehag. Lukt er en subjektiv opplevelse, og en slik grenseverdi vil veaere
veiledende for ndr tiltak ber iverksettes. Det kan ogsa synes rimelig a differensiere toleransekravet for nye og etablerte
anlegg.



Oversikt over vanninntak

Ved starre utslipp og akutt forurensning i vassdrag er det viktig at eiere og brukere av vanninntak
kan bli varslet. Kommunen ma derfor ha oversikt over sgknadspliktige vanninntak i
avlgpsanleggenes resipient.

Det er ogsa satt generelt krav til at kommunen skal delta i vassdragsovervaking gjennom
vannomradeutvalgene. Flere kommuner deltar allerede i slikt overvakingsprogram.

Oppsamling og behandling av overvann

Denne tillatelsen omfatter overvann som infiltrerer eller pa annen mate pavirker avlgpsnettet. For
gvrig ligger valg og tilrettelegging av forsvarlig overvannshandtering utenfor denne tillatelsens
virkeomrade.

Overvann kan forarsake betydelige utfordringer for driften av avligpsanleggene, spesielt i
tettbebyggelser med store asfalterte flater. Kommunene bgr planlegge og tilrettelegge framtids-
rettede lgsninger for oppsamling, behandling og bortledning av overvann og flomvann.
Risikoanalyser og vurderinger av tiltak ma baseres pa lokale prognoser om framtidig nedbgars-
intensitet.

For sarlig forurenset overvann fra sterkt trafikkerte veger o.l. bar rensetiltak vurderes. Som
utgangspunkt ber slike tiltak etableres hvis partikkelkonsentrasjon overstiger 50 mg SS/liter.

Forholdet til vannforskriften

Vannforskriften stiller krav om at overflatevann skal ha eller sikte mot god gkologisk og kjemisk
tilstand. Relevante tiltak ma beskrives og iverksettes gjennom regionsvise og lokale, sektorvise
tiltaksprogrammer for a forbedre eller eventuelt for a unnga forringelse av tilstanden. Innen
kommunal avlgpssektor er tiltak pa avlgpsnettet viktig for a sikre stabil og sikker anleggsfunksjon
pa kort og lang sikt. Kommunale tiltaksplaner bgr dokumentere at planlagte tiltak er tilstrekkelige.

Forholdet til naturmangfoldloven

I lov om forvaltning av naturens mangfold (haturmangfoldloven), av 19.6.2009 nr. 100, heter det i
§ 7 at §§ 8 til 12 “skal legges til grunn som retningslinjer ved utgving av offentlig myndighet”. 1

§ 8 heter det blant annet at offentlige beslutninger som bergrer naturmangfoldet sa langt det er
rimelig skal bygge pa vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse
og gkologiske tilstand, samt effekten av pavirkninger.

Seknaden gjelder eksisterende anlegg. Konsekvensene av utslippet ble vurdert ved utbygging av
avlgpsanleggene. Utslippets pavirkning pa vannkvaliteten i hovedvassdragene blir undersgkt

gjennom vassdragsovervaking iverksatt av vannregionmyndigheten. Fylkesmannen mener at det
ikke er ngdvendig & innhente ny kunnskap om utslippets pavirkning pa naturmiljget utover dette.

Gebyr

Fylkesmannens behandling av seknader om endring av utslippstillatelser er omfattet av en
gebyrordning. Vedtaket om fastsettelse av ny tillatelse er a betrakte som en endring av
utslippstillatelsen. Gebyrsats fastsettes avhengig av ressursforbruk ved arbeidet med tillatelsen.
Kommunen skal betale et gebyr pa kr. 23 400 for Fylkesmannens behandling av sgknaden
(gebyrsats 2), jf forskrift om begrensning av forurensning av 01.06.04, § 39-5. Faktura ettersendes
fra Miljadirektoratet.



Klageadgang

Vedtaket, herunder ogsa plasseringen i gebyrklasse, kan paklages til Miljedirektoratet av sakens
parter eller andre med rettslig klageinteresse innen 3 uker fra underretning om vedtak er kommet
fram eller fra vedkommende fikk eller burde skaffet seg kjennskap til vedtaket. En eventuell
klage skal angi hva det klages over og den eller de endringer som gnskes. Klagen bgr begrunnes,
0g andre opplysninger av betydning for saken bgr nevnes. Klagen skal sendes til Fylkesmannen.

En eventuell klage farer ikke automatisk til at gjennomfaringen av vedtaket utsettes.
Fylkesmannen eller Miljgdirektoratet kan etter anmodning eller av eget tiltak beslutte at vedtaket
ikke skal gjennomfares for klagefristen er ute eller klagen er avgjort. Avgjgrelsen av spgrsmalet
om gjennomfgring kan ikke paklages.

Med visse begrensninger har partene rett til & se sakens dokumenter. Neermere opplysninger om
dette fas ved henvendelse til Fylkesmannen. @vrige opplysninger om saksbehandlingsregler og
andre regler av betydning for saken vil Fylkesmannen ogsa kunne gi pa foresparsel.

Kopi av dette brevet med vedlegg er sendt bergrte i saken i henhold til vedlagte adresseliste.

Med hilsen
Jorn G. Berg e.f. Steinar @stlie
miljgverndirekter senioringenigr

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes ut uten signatur.

Utslippstillatelsens vilkar fglger pa de neste sidene

Kopi med fullstendig tillatelse til:

Driftsassistansen i Hedmark, Vangsv. 143, 2321 Hamar

Mattilsynet, Regionkontorer for Hedmark og Oppland, Postboks 383, 2381 Brumunddal
Hias IKS, Postboks 4065, 2306 Hamar



Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven
Tillatelse nr. 2016.0929.T - Sak nr. 2015/4511

for

Lgten kommune,

til utslipp av kommunalt avlgpsvann og utslipp av overvann
fra avlgpsanlegg i Laten tettsted

Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr.
6, 8 11 jfr. 88 16, 22 og 40, og endret i medhold av § 18, samt forskrift om begrensning av
forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 14, krav til utslipp av kommunalt avlgpsvann fra
starre tettbebyggelser § 14-4.

Tillatelsen er gitt pa grunnlag av opplysninger gitt i seknad av 23.06.2015, hovedplaner for avlgp,
eventuell annen oppdatert statusheskrivelse av avlgps- og resipientforhold gitt av kommunen.

Vilkarene i tillatelsen omfatter bade minimumskravene i forurensningsforskriften kap. 14 og andre
krav fastsatt av Fylkesmannen som forurensningsmyndighet etter forurensningsloven og
forurensningsforskriften.

Denne tillatelsen erstatter tillatelse 0415/01 av 01.02.1993. Tillatelsen gjelder fra 01.01.2017. Det
vises til sgknad av 23.06.2015.

Kommune Lgten kommune

Adresse Postboks 113

Postnr. 2341 Poststed Laten
Org. nummer (bedrift) 964 950 679 Virksomhetens kategori -
NACE-nr 84.110 NOCE-nummer

Bransje (nace) Generell offentlig administrasjon

Fylkesmannens referanser

Arkivkode Anleggsnummer Risikoklasse

461.2 0415.0021.01 3

Tillatelse gitt: 12.12.2016 | Endringsnummer: - [ Sist endret: -
Jorn G. Berg e.f. Steinar @stlie
miljgverndirektar senioringenigr

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes ut uten signatur.



1. Rammer for tillatelsen

1.1 Omfang

Tillatelsen gjelder utslipp av avlgpsvann fra Laten tettsted pa inntil 12 000 personekvivalenter
(pe) i Leten kommune, fram til tilknytningspunkt til Hias avlgpsnett ved Vensli PS, kum 7317, i

Laten sentrum.

Kommunen skal ha oppdatert dokumentasjon pa tettbebyggelsens utbredelse (areal) og starrelse
(pe beregnet BOFs etter NS 9426 eller annet). Ved utbygging av kommunens infrastruktur eller
vesentlige utvidelse av virksomhet som medfarer utvidelse av tettbebyggelsen, skal

tettbebyggelsens utbredelse og starrelse oppdateres.

Tillatelsen omfatter avlgpsanlegg for transport av kommunalt avigpsvann og overvann som
fremgar av tabell 1. | tillegg omfattes ogsa krav til overvaking av resipient.

Tabell 1. Avigpsanlegg som er omfattet av tillatelsen

Avlgpsnett/ Tilknytning, Starste ukentlige Starste ukentlige | F-maks faktor brukt
utslippspunkt befolkning + middeltilfarsel middeltilfarsel for omregning til
neering 2010 2020 starst ukentlig
Ant. pe Ant. pe (BOFS) Ant. pe (BOFS) middeltilfarsel
Laten avlgpsnett 6 100 9649 12 281 1,52
(Hias-nettet samlet, 2014)
Tabell 2. Utslippspunkt fra renseanlegg
Utslippspunktets Sone/ Avstand fra land Dybde
navn/beskrivelse | Koordinat nord Koordinat gst meter meter
Vensli PS, kum 7317 6745062,78 32/626940,38
Paslippspunkt Hias avlgpsnett

1.2 Miljgmal

Formalet med tillatelsen er & beskytte miljget mot uheldige virkninger av utslipp av avlgpsvann, for a
oppna god tilstand i bergrte vannforekomster. Dette inneberer krav om tilfredsstillende oppsamling og
transport av avlgpsvann, herunder tiltak for a hindre forurensning fra overlgpsutslipp og lekkasjer fra
ledningsnett. Det vises til vannforskriftens mal om & oppna eller opprettholde tilfredsstillende
gkologisk og kjemisk miljetilstand i bergrte resipienter, dvs. «vannkvalitet som ikke skiller seg
vesentlig fra naturtilstanden».

1.3 Avlgpsnett med flere eiere

Sammenhengende avlgpsnett med flere eiere ma betraktes under ett nar det gjelder hydraulisk
funksjon og utslipp som har sammenheng med innlekking og tilfgrsler av fremmedvann til
spillvannsnettet eller med andre tekniske svakheter ved nettet. Forhold pa én del av nettet som
forarsaker driftsproblemer eller overskridelser av krav og funksjonsmal pa en annen del, ma registreres
som awvik av involverte driftsansvarlige/anleggseiere. Anleggseier/driftsansvarlig der arsaken til
feilen/forholdet oppstar, er primart ansvarlig for & gjennomfare utbedrende tiltak.

I utgangspunktet er kommunen ansvarlig for saniteer forurensning fra befolkningen.



2. Utslipp til vann

2.1 Krav og tilhgrende tidsfrister

Tiltak Frist Referanse
Utarbeide tiltaksplan mot tilfarsler av overvann til 31.12.2018 2.3.2
avlgpssystem

Vurdere behov for rensing av overvann 31.12.2018 2.3.2
Innfgre systematisk registrering av utlekking fra ledningsnett 31.12.2018 2.3.5
Fastsette mal for arlig virkningsgrad for avlgpsnettet 31.12.2018 2.3.5
Dokumentere hydraulisk balanse ved modell eller annen 31.12.2020 2.35
metode

Gjennomfare planlagte tiltak for a redusere utlekking Kontinuerlig | 2.3.5
Gjennomfare usikkerhetsvurdering for utslippsdata 31.12.2018 2.5.2
Ramme for samlet utslipp/tap fra overlgp pa nettet settes til 01.01.2020 2.3.3
1 % pa arsbasis

Altinn-rapportering 15.2 — arlig 10.1
Arsrapport til Fylkesmannen 15.3 — arlig 10.2

2.2 Generelle forhold

2.2.1 Krav til avlgpsanleggenes dimensjonering, drift og funksjon

Avlgpsnett og renseanlegg skal dimensjoneres, bygges, drives, vedlikeholdes og fornyes av
fagkyndige og i et langsiktig perspektiv, slik at de har tilstrekkelig og stabil yteevne under alle
normale, lokale klimatiske forhold. Ved utformingen av anleggene skal det tas hensyn til
variasjoner i belastning og mengde avlgpsvann i lgpet av aret (kfr. pkt. 2.3.2 og 2.6).

2.2.2 Plikt til & ha oversikt og kunnskap om avlgpsanleggenes tilstand og funksjon

Krav til kommunal avlgpsplan

Gjennomfart og planlagt utbygging av avlgpsanlegg for transport og behandling av kommunalt
avlgp skal beskrives i kommunal avlgpsplan (hovedplan, saneringsplan eller tilsvarende). Planen
skal bl.a. omfatte tiltak for & redusere fremmedvann pa avlgpsnettet, redusere utslipp fra overlap,
plan for sanering av midlertidige overlgp og overlgp som er i strid med tillatelsen. Planen skal
ogsa beskrive tiltak for sikre forsvarlig, langsiktig vedlikehold og fornyelse av anleggene.

Sarbare naturtyper og svartlistearter

Kommunen skal ha kjennskap til om avlgpsnett og renseanlegg pavirker eller kan pavirke sarbare
naturtyper eller omrader som brukes av sarbare arter. Det ma utvises szrlig aktsomhet ved
planlegging av nye ledningstraseer og ved graving, mudring eller andre tiltak som kan pavirke
naturmangfoldet. Alle nye anleggstiltak skal risikovurderes.

Det skal undersgkes om planlagt trasé eller graveomrade bergrer forekomster av svartlistearter
(informasjon Artsdatabanken.no/Fremmede arter), og eventuelt sikre at tiltaket ikke medfarer
risiko for at slike arter spres til omkringliggende eller nye omrader.
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2.2.3 Plikt til & redusere utslippene sa langt som mulig

Utslippene fra avlgpsanleggene er isolert sett ugnsket, i den grad dette pavirker resipienten utover
naturtilstanden i vassdraget. Dette gjelder spesielt utslipp av urenset avlgpsvann. Kommunen
plikter & drifte anleggene kost-/nyttemessig optimalt og redusere utslippene sa langt dette er mulig
uten urimelige kostnader.

Utslipp av tungmetaller, organiske miljagifter, syntetiske hormonhermere, medikamentrester og
andre miljgskadelige eller ugnskede stoffer skal reduseres sa mye som mulig, primeert gjennom
tiltak ved kilden. Kommunen kan sette krav til slike paslipp (forurensningsforskriften kap. 15A).

2.2.4 Internkontroll

Kommunen plikter a etablere internkontroll for sin virksomhet i henhold til gjeldende forskrift om
dette?. Internkontrollen skal blant annet sikre og dokumentere at kommunen overholder krav i
denne tillatelsen, forurensningsloven, produktkontrolloven og relevante forskrifter til disse lovene.
Internkontrollen skal holdes oppdatert.

Internkontrollen skal bl.a. omfatte kartlegging, analyser og vurdering av risikoforhold som berarer
ytre miljg, samt malfastsettelse for relevante driftsparametere som kan ha betydning for
anleggenes drift og utslipp. Malene skal evalueres jevnlig.

Kommunen plikter til & ha oversikt over forhold og aktiviteter knyttet til avlgpsanleggene som kan
medfare forurensning, og kunne redegjare for risikoforhold. Det skal utarbeides en samlet risiko-
og sarbarhetsvurdering for avlgpsanlegg omfattet av denne tillatelsen, kfr. pkt. 6.

Risikovurderingen skal legge spesiell vekt pa sarbare anleggskomponenter, sarbare
vannforekomster, omrader med mulig brukerkonflikt og klimaeffekter som fglge av gkt
nedbgrsintensitet. Med bakgrunn i utferte risikoanalyser og fastsatt akseptabelt risikoniva for
skadelige hendelser som falge av flommer, ma det planlegges og gjennomfares tiltak for a
overholde akseptabelt risikoniva.

Vurderingene skal oppdateres jevnlig og ved vesentlig endring. Planer for dimensjonering av anlegg
ma beregnes med utgangspunkt i oppdaterte, lokale prognoser for framtidig nedbgrsintensitet, kfr. pkt.
2.3.2.

2.3. Krav til avlgpsnettet

2.3.1 Krav til oppsamling av kommunalt avlgpsvann

Tilknytning til kommunalt avlgpsnett innenfor avgrensningen kommunen har definert som
rensedistrikt bar veere 100 %. Utslipp av kommunalt avlgpsvann som midlertidig ikke er tilknyttet
kommunalt avlgpsnett skal gjennomga tilsvarende rensing som kommunale anlegg.

Kommunen skal til enhver tid ha oversikt over utbygginger og tilkoblinger som medfarer endring
av tettbebyggelsens samlete utbredelse og starrelse (pe).

2 Systematisk helse-, miljg- og sikkerhetsarbeid i virksomheter — forskrift av 06.12.1996 nr. 1127
(Internkontrollforskriften)
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2.3.2 Krav til reduksjon av fremmedvann til avlgpsnettet

Overvann skal separeres fra sanitart avlgpsvann for a redusere utslippene fra avlgpsnettet og
stabilisere driften ved renseanlegget.

e Separate spillvannsledninger skal ha kapasitet til a transportere dimensjonerende
avlgpsmengder som tilfares nettet ved &rsnormal nedbagrsintensitet®og ved sngsmelting,
uten at dette medfarer utslipp fra ngdoverlgp eller annen avlastning pa avlgpsnettet. Samlet
tilforsel til Hias renseanlegg skal i slike situasjoner ikke overskride Qmaksdgim. Arsnormal
nedbgrsintensitet og sngsmelting er ikke a anse som «uvanlige forhold, jf.
forurensningsforskriften § 14-13.

e Innen 31.12.2018 skal det utarbeides en plan som viser hvordan overvann pavirker
ledningsnettet i ulike avrenningssituasjoner. Planen skal omfatte tiltak som skal settes i
verk for & redusere tilfersler av fremmedvann til avlgpsnettet. For seerlig forurenset
overvann bgr rensetiltak vurderes.

e Kommunen skal tallfeste mal for maksimal innlekking av fremmedvann, uttrykt som andel
fremmedvannsmengde tilfart renseanlegget, evt. som separasjonsgrad” (%). Malene skal
baseres pa degnverdimalinger og fastsettes som bade:

o Arsgjennomsnitt
o 90 % -persentil

2.3.3 Krav til utslipp via overlgp

Kommunen skal ha oversikt over alle overlgp og betydelige lekkasjer pa avlgpsnettet.
Undersgkelser for & dokumentere utslipp og lekkasjer skal gjennomfares regelmessig. Rutiner
ma tilpasses anleggets starrelse og nettets tekniske tilstand og funksjon, og dokumenteres i
tiltaksplanen. Ved mistanker om lekkasjer ma undersgkelser utfgres oftere.
Samlet utslipp og tap via overlgp skal ikke overstige 2 % av tilfart mengde pa arshasis. Fra
01.01.2020 endres rammen for samlet utslipp og tap til 1 % pa arsbasis.
Kommunen skal innen 31.12.2018 i tillegg sette mal for maksimal overlgpsdrift pa arsbasis,
uttrykt som prosent av tilfart avigpsmengde, evt. ogsa pa tidsbasis. Det skal settes mal for
enkeltoverlgp og for hele nettet samlet. Malene for hele nettet skal spesifiseres slik:

o Avlastning som fglge av stor tilrenning ved nedbar

o Utslipp fra nedoverlgp ved planlagte driftsstanser (reparasjoner, vedlikehold)

o Utslipp fra ngdoverlgp ved uforutsette driftsstanser (feil pa utstyr, tilstoppinger,

strgmsstans osv.)

Driftstiden pa overlgpene skal registreres. Utslippsmengde (m® og kg P) skal beregnes, for
starre overlgp (driftstid mer enn 100 timer per ar) skal maling av hydraulisk utslippsmengde
(m?) vurderes. Overlgpsdrift skal spesifiseres som for mélfastsettelse (kulepunktet over).
Kommunen skal ogsa beregne forventet utslipp via overlgp i et normalar.
Sappel skal holdes tilbake.
For permanente driftsoverlgp skal kommunen vurdere effekt av & installere utjevning foran
overlap, (jf. pkt. 2.3.5).
Kommunen skal etablere effektive rutiner og metoder for raskt a avdekke akutte hendelser og
unormale driftssituasjoner pa nettet som kan medfare utslipp av rakloakk, som f.eks.
ledningsbrudd, tilstoppinger, starre lekkasjer, funksjonsfeil pa anleggskomponenter m.m.
Hydrauliske driftsdata (trendbilder, trykkmalinger, pumpedata og andre relevante metoder)
skal brukes systematisk. Sarbare anleggskomponenter som sjgledninger og elvekrysninger skal
ha seerskilt fokus ved risikovurderinger og beredskapstiltak.

¥ Arsnormal nedbagrsintensitet forstds her som timesnedbgr som normalt inntreffer inntil 1 gang arlig.
* Separasjonsgrad: Forholdet mellom spillvannsmengde og total avlapsmengde tilfart renseanlegget.
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2.3.4 Spesielle krav til ngdoverlgp (overlgp i pumpestasjoner)

e Npgdoverlgp er etablert bl.a. i pumpestasjoner for & motvirke oppstuving og
oversvemmelser pa avlgpsnettet ved driftsstanser, tilstoppinger og ved planlagte
reparasjoner/vedlikehold. Samlede tilfarsler inkludert innlekking av
overvann/fremmedvann, skal ikke overstige avlgpsanleggenes dimensjoneringsgrunnlag og
transportkapasitet. Avlastning av avlgpsvann via ngdoverlgp som fglge av arsnormal
nedbgr og sngsmelting skal pa sikt ikke forekomme.

o Utslipp via overlgp og alvorlige driftsfeil skal automatisk varsles til driftssentral
vakt e.l. Starre utslipp, samt planlagte driftsstanser, skal varsles Fylkesmannen.

o Utslipp via ngdoverlgp skal avviksbehandles.

o Planlagte utslipp i forbindelse med ngdvendige tiltak kan registreres i driftslogg
eller tilsvarende. Slike utslipp skal begrenses sa mye som mulig, eventuelt gjennom
provisoriske tiltak innenfor forsvarlige kostnadsrammer.

e Utslipp av rakloakk som skyldes teknisk feil, funksjonell svikt eller driftsstanser pa
anleggskomponenter, og som kommunen har kontroll over, skal utbedres sa raskt som
mulig og normalt innen 24 timer etter at utslippet oppstod. Tidsbegrensningen omfatter
ikke hendelser som ledningsbrudd, tilstopping pa ledningsstrekk eller eksterne arsaker som
strgmsstans, lynnedslag eller sabotasje. Rutiner for utbedring av forannevnte feil og
hendelser skal omfattes av kommunens risikovurderinger og beredsksapstiltak.

2.3.5 Krav til virkningsgrad for avlgpsnettet

e Virkningsgraden til avlgpsnettet, det vil si hvor stor andel av forurensningsmengden som
kommer fram til paslippspunktet til Hias avlgpsnett, skal dokumenteres. Dette skal gjares
ved at de ulike kildene til tap dokumenteres eller vurderes kvalitativt.

e Det skal innen 31.12.2018 settes mal for arlig virkningsgrad (%, fosforbasert).

e Kommunen skal arbeide systematisk for & forbedre avlgpsnettets funksjon, og redusere
innlekking og tap iht. vedtatt tiltaksplan. Midlertidige og tilfeldige overlap skal saneres,
plan for dette skal nedfelles i kommunens tiltaksplan.

e Avlgpsnettets hydrauliske balanse og funksjon skal dokumenteres ved modellering eller
annen relevant metode. Metode tilpasses nettets starrelse og kompleksitet.

2.4. Krav til utslipp fra renseanlegg

Utslippet fra Laten avlgpsnett overfagres og renses ved Hias renseanlegg.

2.5 Prgvetaking

2.5.1 Usikkerhetsvurderinger

Kommunen skal innen 31.12.2018 vurdere usikkerhet knyttet til egne malinger, analyser og
beregninger som vedrgrer anleggenes utslipp. Usikkerhet bar kvantifiseres i den grad det er mulig,
eller eventuelt beskrives kvalitativt. Samlet usikkerhet for maling/beregning av hydraulisk utslipp
fra starre overlgp skal ikke overstige 25 %.
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2.5.2 Krav til paslipp fra industrivirksomheter

Paslipp av prosessvann fra industri og annen aktivitet til kommunalt nett skal skje pa en slik mate
at krav til utslipp fra ledningsnett og renseanlegg overholdes, og at slamkvalitet ikke forringes
med tanke pa disponering og bruk. For paslipp som kan hemme renseprosessene, skade anleggene,
forringe slamkvalitet eller vannkvalitet i resipient, ma det vurderes interne rensetiltak eller ekstern
disponering av prosessavigpet.

Virksomheter som er koblet til kommunalt ledningsnett har szrskilte vilkar til utslipp i tillatelse
eller de er regulert via bestemmelser i forurensningsforskriften.

Kommunen kan gi n&ermere bestemmelser om behandling og krav til paslipp iht.
forurensningsforskriften § 15 A-4. Det vil si at kommunen kan stille krav for & beskytte
ledningsnett, renseanlegg, slam eller arbeidsmilje. Krav fra kommunen og Fylkesmannen, og evt.
Miljadirektoratet bgr samordnes sa langt det er mulig.

2.6 Krav til systematisk vedlikehold og fornyelse

Kommunen skal sikre at avlgpsnettet og tilhgrende komponenter (kummer, pumpestasjoner og
overlgp) vedlikeholdes og fornyes pa en forsvarlig og langsiktig mate, slik at god teknisk tilstand
og tilsiktet funksjon til enhver tid opprettholdes, jf. pkt. 2.2.1 og 2.2.2.

Rutiner for drift og vedlikehold av avlgpsanleggene skal veere i samsvar med kravene i

internkontrollforskriften. Kommunen skal i kommunal avlgpsplan:

e Fastsette mal og tidfeste delmal for a etterkomme kravene til avlgpsanleggets funksjon.

o Sette funksjonsmal for avlgpsnettets funksjon:

o Fremmedvannsmengde, evt. separasjonsgrad (%) — arsgjennomsnitt og 90 %-persentil,
basert pa dggnverdimalinger.
o Overlgpsdrift (%, vannmengde, evt. tid) pa arshasis — for hvert overlgp og for hele nettet,
spesifisert som:
= Auvlastning som fglge av stor tilrenning ved nedbar
= Utslipp fra ngdoverlgp ved planlagte driftsstanser (reparasjoner, vedlikehold)
= Utslipp fra ngdoverlgp ved uforutsette driftsstanser (feil pa utstyr, tilstoppinger,
strgmsstans osv.)
o Virkningsgrad (%, fosforbasert), for hele avlgpsnettet pa arshasis
Malene skal evalueres jevnlig.

e Ha oversikt over inn- og utlekking av fremmedvann til og fra avlgpsnettet. Undersgkelser og
rutiner tilpasses anleggets starrelse, kompleksitet og risikoforhold innenfor rimelige
kostnadsrammer.

e Overvake og dokumentere avlgpsnettets funksjon.

3. Utslipp til luft

Lukt fra pumpestasjoner, overlgp, kummer og eventuelle lufteinnretninger skal veere sa lav at det
ikke er til vesentlig sjenanse for naboer og brukere av neeromradet, og ber ikke overstige 1-2
ous/m® (European olfactory unit) ved narmeste boligbebyggelse.

Luktulemper og mulige kilder til lukt skal ha fokus ved risikovurderinger (kfr. pkt. 2.2.2). Dersom
vesentlige luktulemper fra avlgpsanleggene oppstar, kan Fylkesmannen kreve at det gjennomfares
spredningsberegning for belastning ved naermeste nabo. Relevante tiltak for a redusere
luktbelastningen ma utredes og iverksettes.
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Lukt skal veere en driftsparameter for hele avlgpssystemet, og kommunen skal ha oversikt over
kilder og vurdere behovet for tiltak og eventuelt effekten av gjennomfarte luktreduserende tiltak.
Fer bygging av nye anlegg, komponenter (pumpestasjoner, kummer og utearealer og ledninger)
ma kommunen vurdere mulige kilder til lukt, og om narhet til bebyggelse ferdsel eller
terrengforhold kan skape luktkonflikter.

Kommunen skal ha et system for registrering og oppfalging av eventuelle klager pa lukt.

Anlegg for utratning av slam skal drives slik at utslipp av metan begrenses best mulig. Produsert
gass skal samles opp og nyttiggjeres dersom det er mulig, jf. kapittel 8 i denne tillatelsen.

4. Stgy

Ved boliger skal utendgrs stgy fra avligpsanleggene ikke overskride falgende grenser, malt eller
beregnet som frittfeltsverdi ved den mest stgyutsatte fasaden:

Dag Kveld Natt Sgn- Natt

(kl. 07-19) (kI.19-23) (kl. 23-07) /helligdager (kl. 23-07)

LpAekv12h LpAekvsh LpAekv8h (kl. 07-23) LAL
LpAegl6h

55 dB(A) 50 dB(A) 45 dB(A) 50 dB(A) 60 dB(A)

Stgygrensene gjelder all stay fra den ordinzere driften av renseanlegga, inkludert intern transport
pa omrade til anlegga og lossing/lasting av ravare, slam etc. Stay fra bygg- og anleggsvirksomhet
og fra ordineer persontransport er likevel ikke omfattet av grensene.

5. Forurenset grunn

Nar det skal legges nye avlgpsledninger, skal kommunen ha kjennskap til om ledningsnettet
bergrer omrader med forurenset grunn eller forurensede sedimenter i elv og sjg. Graving, mudring
eller andre tiltak som kan pavirke forurenset grunn eller forurensede sedimenter, trenger tillatelse
etter forurensningsloven, evt. godkjenning fra kommunen®.

6. Akutt forurensning - forebyggende tiltak, varsling og
beredskap

6.1. Forebyggende tiltak

Dersom det som falge av unormale driftsforhold eller av andre grunner oppstar fare for gkt
forurensning, plikter kommunen a iverksette de tiltak som er ngdvendige for a eliminere eller
redusere den gkte forurensningsfaren.

Internkontrollen skal beskrive kartlegging og vurdering av risiko for akutt forurensning og annen
ugnsket pavirkning av ytre miljg. Pa basis av risikoanalyse skal kommunen iverksette
risikoreduserende tiltak. Bade sannsynlighetsreduserende og konsekvensreduserende tiltak skal
vurderes. Kommunen skal ha en oppdatert oversikt over de forebyggende tiltakene, som ogsa kan
inkludere justering av beredskapen i kommunen.

® Jf. forurensningsforskriftens kapittel 2 om opprydning i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider og kap 22
Mudring og dumping i sjg og vassdrag



15

Kommunen skal ha en oppdatert oversikt over sgknadspliktige vanninntak i resipientene, og en
plan for varsling dersom inntakene kan bli pavirket av akutte eller ekstraordineere utslipp.

6.2. Varsling av akutt forurensning

Akutt forurensning eller fare for akutt forurensning skal varsles i henhold til gjeldende forskrift®.
Kommunen skal sa snart som mulig informere Fylkesmannen om:

- akutt forurensning pa grunn av driftsstans som skyldes uhell eller langvarig strembrudd

- unormale forhold som har eller kan fa forurensningsmessig betydning

- utslippskonsentrasjon pa mer enn det dobbelte av gjeldende krav for en akkreditert prave

7. Resipientovervaking og rapportering

7.1 Forurensningsforskriften

Avlgpsanlegg over 10 000 pe med utslipp til sjg i falsomt omrade og som har unntak fra krav om
nitrogenfjerning, har etter forurensningsforskriften § 14-9 krav til resipientovervaking. Dette
gjelder ogsa anlegg med utslipp til resipienter som drenerer til sjg i falsomt omrade. Den
ansvarlige for avlgpsanlegget skal gjennom regelmessig overvaking bidra til at resipienten kan
registreres som falsomt, normalt eller mindre falsomt omrade.

Overvakingen etter farste ledd skal om mulig utfares i henhold til Norsk Standard eller God
Laboratoriepraksis. Virksomheter som utfgrer overvakingen skal vaere akkreditert for felt- og
analysearbeid eller ha et tilsvarende kvalitetssikringssystem for felt- og analysearbeid godkjent av
en kvalifisert ngytral instans. Dersom tilsvarende overvaking ogsa utfgres av andre, plikter
kommunen a bidra til & gjennomfare en samordnet eller felles overvaking.

Omfanget av overvakningen skal vaere som beskrevet i gjeldende utgave av
"Resipientundersgkelser i fjorder og kystfarvann, TA-1890" (www.miljodirektoratet.no).

7. 2 Vannforskriften

Kommunen skal i henhold til vannforskriften delta i overvakningsprogram gjennom
vannomradeutvalgene, etter nsermere bestemmelser fra vannregionmyndigheten.

Fylkesmannen kan innenfor sine myndighetsomrader med hjemmel i forurensningsloven § 51
palegge kommunen & gjennomfare eller bekoste undersgkelser for a fastsla i hvilken grad
avlgpsanleggene farer til eller kan fgre til forurensning

7.3 Rapportering

Data som fremskaffes fra undersgkelser av vannlokaliteten, inklusiv sediment og biota, skal
registreres i databasen Vannmiljg. Data skal leveres pa Vannmiljgs importformat, som finnes pa
http://vannmiljokoder.miljodirektoratet.no.

® Forskrift om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning av 09.07.1992, nr. 1269
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8. Tilsyn

Kommunen plikter a la representanter for Fylkesmannen eller de som denne bemyndiger, fare
tilsyn med anleggene til enhver tid.

9. Ombygging og overfgring av avlgpsvann til andre anlegg

Om avlgpsanlegg planlegges stanset for en periode grunnet ombygging eller utbedring skal
kommunen gjare det som til enhver tid er ngdvendig for & motvirke fare for forurensning. Det skal
utfares kost/nytte-vurderinger av aktuelle tiltak for & motvirke eller redusere midlertidige utslipp
ved driftsstanser eller provisorisk drift i forbindelse med ombygging og anleggsdrift.

Aktiviteter som kan medfare fare for forurensning kan ikke startes far Fylkesmannen har gitt
midlertidig unntak. Sgknader om unntak fra gjeldende rensekrav ma derfor sendes Fylkesmannen i
god tid.

10. Krav til arsrapportering

10.1 Altinn-rapportering
Kommunen skal rapportere avlgpsdata til Altinn innen 15. februar hvert ar.

12.2 Arlige vurderinger av driftsforhold

Det skal utarbeides korte arsrapporter delt inn i hhv avlgpsnett, renseanlegg, slamhandtering og
overvaking, og legge vekt pa overordnede kvalitative vurderinger.

Folgende skal rapporteres:
e Avlgpsnettets funksjon:
o Virkningsgrad (prosent (%), fosforbasert).
o Utslipp fra overlgp (antall utslipp og arlig mengde (m?)), fordelt pa (jf. pkt. 2.3.3):
= avlastning ved stor tilfgrsel
= utslipp fra overlgp ved planlagte driftsstanser
= utslipp fra overlgp ved uforutsette driftsstanser
o Enkeltoverlgp som har hgyere utslipp enn fastsatt utslippsmal, ma redegjares
seerskilt for.
o Beregning av innlekking — fremmedvannsmengde, evt. separasjonsgrad
(arsgjennomsnitt for hele nettet (%) og 90 %-persentil).
e Tiltak for & redusere tilfgrsler av overvann og sterre separeringstiltak, herunder forventet
og registrert effekt av tiltakene. Avvik fra mal og fastsatt tiltaksplan.

Arsrapportene skal sendes Fylkesmannen innen 15. mars hvert &r.



