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Resultater fra revisjonen
Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under revisjon ved
TINE Meieriet Brumunddal, 07.-08.02.2017:

Fylkesmannen avdekket 1 avvik og 4 anmerkninger:

e Bedriften kan ikke dokumentere malt utslipp for 2016 med tilstrekkelig ngyaktighet.
Mengdemaler avlgp har veert ute av drift siden sensommeren 2016 (avvik).

e BAT-krav til energiforbruk og vannforbruk blir ikke verifisert. Bedriften mangler en
prosedyre for oppfelging av BAT-kravene.

e Grenseverdi for sjalting av kjglevann mellom resipient (bekk) og avlgp er ikke
optimalt satt.

e Bedriften har ikke dokumentert om krav til tanklagring er overholdt.

e Rutiner for merking av lagringsemballasje for farlig avfall kan forbedres.

Virksomheten ma sende en skriftlig bekreftelse innen 01.05.2017 pa at avviket er rettet.
Virksomheten bes ogsa om & foreta en vurdering av anmerkningene. Oppfglgingen etter
revisjonen er naermere beskrevet pa side 3.

Med hilsen
Kristine Schneede e.f. Steinar @stlie
ass. miljgverndirektar overingenigr (revisjonsleder)

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes ut uten signatur.



1. Informasjon om virksomheten

Organisasjonsnr (underenhet): 974 109 921

Eies av: 947 942 638

Besgksadresse: Strandsagv. 1B

Telefon: 03080

Bransjenr. (NACE-kode): 10.510

E-post: firmapost@tine.no

Kontrollert anlegg

Navn: TINE Meieriet Brumunddal

Anleggsnr: 0412.0044.01

Kommune: 0412 Ringsaker

Anleggsaktivitet: Neeringsmiddelind.

Fylke: Hedmark

Risikoklasse: 2

Tillatelse gitt: 24.07.2012

Tillatelse sist oppdatert: 14.05.2014

2. Revisjonens omfang

Formalet med revisjonen var a vurdere om det systematiske helse-, miljg- og
sikkerhetsarbeidet fungerer tilfredsstillende. Fylkesmannen har blant annet undersgkt om:
e virksomhetens system for internkontroll er hensiktsmessig og dekkende

o aktiviteter utfares slik som beskrevet og uttalt

e virksomheten nar sine mal og driver sin virksomhet innenfor egne rammer og de rammene

som myndighetene har satt

Revisjonen ble gjennomfart ved
e 4 granske dokumenter

e 4 intervjue sentralt plasserte personer i organisasjonen

o a verifisere (ved stikkprgvekontroll) at rutiner, prosedyrer og instrukser blir fulgt opp i

praksis

Revisjonens tema:

¢ internkontroll
e risikovurdering
o utslippskontroll
o farlig avfall

tillatelse
vedlikehold
tankanlegg
sikkerhetsdatablader

Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under revisjonen og gir
ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljgarbeid eller miljgstatus.

Definisjoner

Awvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er ngdvendig & papeke for a ivareta ytre

miljg, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.
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3. Oppfoelging etter revisjonen

Virksomheten plikter snarest a rette opp avviket som er beskrevet i denne rapporten.
Virksomheten bes ogsa om a foreta en vurdering av anmerkningene og aktuelle tiltak knyttet
til disse. Vi ber om en skriftlig redegjarelse for tiltak og oppfelging av papekte avvik og
anmerkninger innen 01.05.2017.

4. Gebyr for revisjonen

Virksomheten er ved denne revisjonen plassert i gebyrsats 3 (jf. Fylkesmannens varselbrev
datert 22.11.2016 og 30.01.2017). Dette betyr at dere skal betale kr 101 700 i gebyr for den
gjennomfarte revisjonen. Faktura med innbetalingsblankett vil bli oversendt fra
Miljgdirektoratet .

Vedtaket om gebyr er hjemlet i forurensningsforskriftens 8 39-8 om gebyr for revisjon
(flerdagstilsyn). Gebyrets starrelse kan eventuelt klages inn til Miljgdirektoratet (jf.
forvaltningsloven § 28). Klagefristen er tre uker fra rapporten er mottatt. Klagen bar veere
skriftlig, begrunnet, og skal sendes via Fylkesmannen i Hedmark.

Fylkesmannen viser for gvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 om innkreving av gebyr
til statskassen.

5. Offentlighet i forvaltningen
Denne rapporten vil veere tilgjengelig for offentligheten via Fylkesmannens postjournal og pa
www.norskeutslipp.no (jf. offentleglova).

Kopi av rapporten sendes ogsa til:
e Ringsaker kommune og Hias IKS.

6. Avvik

Awvik 1
Bedriften kan ikke dokumentere malt utslipp for 2016 med tilstrekkelig ngyaktighet.
Mengdemaler avlgp har vert ute av drift siden sensommeren 2016.

Awvik fra:

Utslippstillatelse av 14.05.2014, pkt. 3.1 og pkt. 11.

Forskrift om systematisk helse-, miljg- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(Internkontrollforskriften), 8 5, andre ledd, pkt. 6 og 7.

Kommentarer:

Bedriften avdekket pa sensommeren 2016 at mengdemaler avlgp viste for lite, slik at
beregnede utslippstall ikke var korrekte. Ny maler ble ikke montert far ved nyttar 2017.
Bedriften mangler falgelig dokumenterte utslippstall for store deler av andre halvar 2016, noe
som er en uforholdsmessig lang periode. Det har ikke forekommet spesielt store, episodiske
utslipp i denne perioden.
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Det ma papekes at det har gatt lang tid a gjenskaffe ny vannmaler. Bedriften har hatt mye
fokus pd & avdekke og begrense store utslipp, men det er ikke etablert gode rutiner for &
kontrollere at vannfaringsmaler viser korrekte verdier.

Ringsaker kommune eier og drifter malestasjonen.

7. Anmerkninger
Folgende forhold ble anmerket under revisjonen:

Anmerkning 1
BAT-krav til energiforbruk og vannforbruk blir ikke verifisert. Bedriften mangler en
prosedyre for oppfelging av BAT-kravene.

Kommentarer:

Bedriften registrerer energiforbruk og vannforbruk. Det er satt mal for energiforbruk uttrykt
som 1,1 kWh/kg el. liter produsert mengde. Dette malet har for gvrig veert marginalt
overskredet.

IED-direktivet (industriutslippsdirektivet) har ogsa satt krav til spesifikt energi- og
vannforbruk gjennom de bransjevise BREF-dokumentene (BAT reference document.
BAT=beste tilgjengelige teknikker). Disse BAT-kravene uttrykker forbruk per liter innveid
melk. Det er ulike krav til energi- og vannforbruk innenfor ulike produksjoner i
meierisektoren.

BAT-krav til energiforbruk og vannforbruk blir ikke verifisert av bedriften. Bedriften mangler
en prosedyre for oppfalging av BAT-kravene. Bedriftens vannforbruk er hgyt sammenlignet
med andre meierier innenfor «Flytende produkters, grunnet hgyt stor produksjon av UHT-
produkter.

| tillatelsens pkt. 2.6. heter det: «Bedriften plikter & holde seg oppdatert innenfor bransjens
BAT. Som en del av bedriftens internkontroll skal det derfor skje en lgpende vurdering og,
om formalstjenelig, implementering av de beste tilgjengelige teknikker, jf. IPPC-direktivets
artikkel 3-10 og 11».

1. august 2016 ble forurensningsforskriften (§ 36) og avfallsforskriften oppdatert som falge av
at EUs industriutslippsdirektiv er tatt inn i E@S-avtalen. Direktivet skjerper prinsippet om
bruk av best tilgjengelige teknikker (BAT) ved at det vedtas forpliktende bransjespesifikke
utslippsgrenser i sakalte BAT-konklusjoner.

Det er krav at endringene skal innarbeides i norsk regelverk, herunder tillatelser og
konsesjoner, innen 4 ar etter endringene ble fattet. Dette vil bli fulgt opp som egen sak.
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Anmerkning 2
Grenseverdi for sjalting av kjglevann mellom resipient (bekk) og avlgp er ikke optimalt
satt.

Kommentarer:

Grenseverdi for sjalting mellom utslipp av kjglevann til resipient (bekk) eller spillvann/avigp
er satt til 67 mS/cm. Det er ikke fastsatt eller verifisert noen sammenheng mellom verdien for
ledningsevne og forurensningsmessig konsentrasjon, men bedriften anser at mjgsvann med
denne ledningsevnen er relativt rent. Det er trolig heller en utfordring at for rent vann belastes
avlgpsnettet enn at forurenset vann ledes til bekken.

Bedriften har kommunalt vann som reservevannlgsning. Kommunalt levert vann har hgyere
ledningsevne enn mjgsvannet. Ved bruk av kommunalt vann som kjglevann vil rent vann
automatisk bli ledet til avlgp dersom dette ikke overstyres manuelt. Bedriften skal utarbeide
en EPL for bedre kontroll med denne styringen.

Anmerkning 3
Bedriften har ikke dokumentert om krav til tanklagring er overholdt.

Kommentarer:

Forurensningsforskriften § 18 regulerer krav til sikring og risikovurdering knyttet til lagring

av kg'emikalier 0g petroleumsprodukter g)é tanker. Bestemmelsen gjelder tanker starre enn

2 m* for kjemikalier og starre enn 10 m® for petroleumsprodukter. Det er satt krav til at flere
barrierer (tekniske og/eller organisatoriske) skal hindre at utslipp fra tankene eller tilknyttede
rarsystemer skal inntreffe.

Lagringstanker for lut og syre er bygget inn i et relativt nytt kjemikalierom. Det ble opplyst at
tankene har overfyllingsvern som hindrer oppfylling utover 95 % av tankenes fyllingsvolum.
Overfylling ved oppfylling av tankene utgjer generelt en stor risiko for sgl og utslipp fra slike
lagringstanker. En slike sperre mot overfylling utgjer derfor en effektiv barriere mot utslipp.

Det er et selvstendig krav at lagringstanker skal ha oppsamlingsbasseng eller -kar som kan
romme hele tankinnholdet dersom lekkasje fra tanken oppstar. Dersom et slikt oppsamlings-
basseng omfatter flere tanker, skal volumet utgjare 110 % av den starste tankens volum.

Utendars lagringstank for bioolje er tilknyttet oppsamlingsbasseng. Bassengets volum ble
ikke oppgitt. Det ble opplyst at utenders lagringstank for diesel ikke lenger er i bruk.

Restinnhold av syre og lut fra slanger etter fylling av lut og syre ledes til sluk og avlgp. Dette
ble opplyst & utgjgre sma mengder (mindre enn 1 liter per fylling). Bedriften bgr risikovurdere
utslippenes potensielle skadevirkninger pa avlgpsledninger, pumper og annet utstyr vaesken
kommer i kontakt med. Generelt er det ikke akseptabelt at eventuell lekkasje fra
lagringstanker ledes direkte til avlgpsledning eller til resipient.

Bedriften bes ogsa om a vurdere om oppsamlingsbassenger oppfyller volumkrav og
forskriftens gvrige intensjoner knyttet til slike innretninger.
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Anmerkning 4
Rutiner for merking av lagringsemballasje for farlig avfall kan forbedres.

Kommentarer:

Avfallsforskriften 8 11-5 setter krav til forsvarlig lagring av farlig avfall. Ulike typer farlig
avfall skal ikke blandes med hverandre, og farlig avfall skal ikke blandes med annet avfall.
Bestemmelsen blir handhevet slik at det anses pakrevet a innholdsmerke emballasje der farlig
avfall lagres.

Bedriften hadde nylig levert farlig avfall, slik at avfallscontainer na inneholdt kun ett fat med
spraybokser og ei kanne med olje. Fatet var ikke merket, men dette ble utfert pa stedet da
befaringen ble foretatt. Det ble ogsa opplyst at det normalt kun er én person som betjener
lagringsstedet. Risikoen for blanding av avfallstyper og —fraksjoner ma derfor anses a veere
liten, slik situasjonen var ved befaringen. Etter hvert som lagringsmengden gker med flere
avfallsfraksjoner, kan slik merking ha mer betydning. Behovet forsterkes dersom ukjente
personer skal plassere avfall der.

Bedriften ber derfor ha en rutine for a innholdsmerke all emballasje og lagring av farlig
avfall. Denne er en merking som ivaretar bedriftens sikkerhet for 2 unnga sammenblanding
under lagringsperioden pa bedriftsomradet. Krav til merking i forbindelse med deklarering og
levering av avfallet (§11-12) kommer i tillegg.

8. Andre forhold

Utslipp av prosessavigp

Bedriften har en relativt omfattende og kompleks produksjonsprosess med et bredt
produktspekter. Funksjonen som reguleringsanlegg krever en fleksibel og variabel
produksjon. Dette krever mange vasker som ma trimmes, noe som medfarer store utslipp
sammenlignet med en enklere og smalere produksjon. Den komplekse prosessen forarsaker
ogsa mange ekstraordinare og ugnskede utslipp til avlgpsnettet. Det er gjennomfart tiltak og
tilpasninger slik at det kjgres lengre produksjonsserier og feerre vasker enn tidligere, et viktig
bidrag til redusert utslipp.

TINE har satt fokus pa reduksjon av svinn i hele virksomheten, herunder episodiske utslipp
fra produksjonen til avlgp. Det er nedsatt forbedringsgrupper som arbeider innenfor sine
arbeidsomrader. Det er de senere arene gjennomfart mange tiltak for & redusere utslippene fra
bedriften, jf. dokumentet «Avlgpssituasjonen ved TINE Brumunddal, fra desember 2013,
levende tiltaksliste». Det er na bl.a. etablert grensemelkoppsamling i hele produksjonen, mens
grensemelkoppsamling mangler for to vaskestasjoner for biler. Starre prosjekter er tatt inn og
fulgt opp gjennom tiltakslista i Ledelsen gjennomgaelse. TINE har egen avlgpsindeks som
sammenstiller utslipp fra alle meieriene.

Tiltak for & overholde utslippskravene har fatt sentral fokus i bedriften ved at
konsesjonskravene er tatt inn i lokal maltavle som egen KPI for TM Brumunddal. Ytre miljg
er et eget tema i forbindelse med Ledelsens gjennomgaelse, herunder bade utslipp til avigp,
vannforbruk, energiforbruk og CO,-utslipp. Siden 2014 har ikke bedriften hatt overskridelser
av utslippskravene pa arsbasis.
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Bedriften har iverksatt mange gode og malrettede tiltak for & kunne avdekke og begrense
ugnskede utslipp. Det er bl.a. satt inn kamera for a overvake kritiske delstrammer,
turbiditetsmaler, alarm for hgyt niva ved hgy flow, alarm for hayt ved lav flow. Det er ogsa
vektlagt & skape forstaelse hos produksjonen for & ha bevissthet rundt a varsle og begrense
ugnskede utslipp.

| mars startes d.a. startes et nytt forbedringsprosjekt med trimming av grensefaser ved CIP-
vasker. Malet for prosjektet er reduksjon av kostnader gjennom gkt uttak til produkt, samt
reduserte mengder til grenseprodukt og til avlgp.

HMS/ytre miljg og internkontroll

Rutiner og aktiviteter innen HMS/ytre miljg er formelt og tilfredsstillende forankret og
dokumentert i bedriftens styringssystemer. TINE har en del sentrale konserndokumenter, som
er supplert av lokale anleggsdokumenter etter behov. Samme aktivitet eller beskrivelse skal
ikke dekkes av bade sentralt og lokalt dokument.

Styringssystemet og internkontrollen vurderes bade ved eksterne revisjoner (1 arlig, Veritas)
interne revisjoner (1 arlig med 4-5 tema gjennom revisorer fra andre TINE-anlegg), samt ved
LEAN-revisjoner, der samtlige 23 grupper ved TM Brumunddal blir revidert hver maned.

Risikovurderinger innenfor HMS/ytre miljg gjennomgas to ganger arlig. Risikomatrisen er
inndelt i rede, oransje, gule og granne risikoomrader. Ved Ledelsens gjennomgaelse for 2015
er alle vurderte hendelser med ett unntak (grensemelk i avlgp/spann maskin, oransje) fordelt
pa gul eller grenn risiko. Enkelte forhold som bergrer ytre miljg, som f.eks. utendars lukt og
stay, inngar ikke pa lista over hendelser som na blir vurdert. Det ble opplyst at enkelte
hendelser som ble vurdert ikke a utgjare nevneverdig risiko, ble utelatt fra kartleggingen ved
overgang til elektronisk verktay.

TINEs maltall bestar av noen sentrale KPI-parametere, samt en lokal maltavle for hvert enkelt
meieri. For ytre miljg har TM Brumunddal satt mal for konsesjonskravene og
energieffektivitet. Malene blir evaluert ved Ledelsens gjennomgaelse.

Konsernprosedyren for avviksbehandling definerer avvik som brudd pa krav, norm eller
avtale. Alle ugnskede utslipp skal registreres som avvik. Ellers har bedriften fokus pa rutiner
for registrering av avvik, og har satt opp bedre kvalitet pa avviksbehandling som tiltak
gjennom Ledelsens gjennomgaelse.

I tillegg til ordiner avviksbehandling er det etablert en rutine for registrering av ugnskede
hendelser (RUH). Denne rutinen har en lavere terskel for registrering, og bagr kunne fange opp
tillap til hendelser og nesten-uhell. Det ble gitt inntrykk under samtalene ved revisjonen for at
innmelding av aktuelle RUH’er i stor grad fungerer etter hensikten.

| tillegg til registrering av avvik og RUH’er har bedriften innfert rutiner for daglige meter
som bar kunne fange opp alle relevante hendelser og utfordringer. Hver avdeling avholder
daglig et «tavle-mgte». Etterpa samles avdelingslederne til et fabrikk mate, «24-timers mgte».

Energieffektivitet

Bedriften har i to ar fatt levert Biodamp fra Moelven. Fyringsolje er skiftet ut med bioolje,
oljeforbruket er dermed CO,-ngytralt. Energiforbruket var i 2015 marginalt hgyere enn
fabrikkens mal.
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Organisering, produksjon og administrasjon
Organisasjonen er endret og redusert med ett lederniva. Alle TINE-anlegg har dermed lik

organisasjonsstruktur.

Melkemottaket er gkende. Levering av tarrmelk er avtakende, mens andre produktomrader
gker, som f.eks. laktosefri melk.

Bedriften vurderer sertifisering etter ISO 14001.

9. Gjennomfgring

Revisjonen omfattet fglgende aktiviteter:

Formgte 14.12.2016:

Forberedende mgte for planlegging av kontrollen.

Apningsmate 07.02.2017:

Informasjon om gjennomfgaring av kontrollen.

Samtaler og verifikasjoner 07.-08.02.2017.
11 personer deltok i samtaler med Fylkesmannen. Det ble foretatt befaring ved
tanklagringshallen, container for lagring av farlig avfall og malestasjon for avlgp.

Sluttmgte 15.02.2017.

Oppsummering med presentasjon av resultatene i form av avvik og anmerkninger.

Deltagere ved revisjonen:
Falgende personer fra virksomhet har deltatt pa formgte/apningsmate, samtaler og

sluttmgte:

Apnings-
Navn Funksjon/stilling Formgte mgte Samtale | Sluttmgte
Anette M. Wiken FK-radgiver X X X X
Ottar Olden Meierisjef X X X X
Brit M. Pettersen FK-leder X X X X
Arne Haave Vedlikeholdssjef X X X X
Einar Skogsrud Produksjonsleder X
Sigvart Moen Produksjonsleder X
Knut-Arve Ljgdal Produksjonssjef X X X
Kai Prestsveen Vedlikeholdskoord. X X
Lars Bekkevold Vedl.leder, pros.bygg X X X
Monica Vegsundvag Produksjonsleder X
Erik Andresen Tekn. koord. tarke X X
Wiggo Pedersen Tekn. koordinator X
Thomas Thorsrud Automatiker X X X
Nils A. Kaulum Prod.leder prosess X X
Tom-lvar lhrstad Hovedverneombud X
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Fylkesmannen revisjonsgruppe:
Monica Bernhardsen, revisor
Steinar @stlie, revisjonsleder

10. Dokumentunderlag
Dokumentunderlaget for kontrollen var:
e Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven).
e Forskrift om systematisk helse-, miljg- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(internkontrollforskriften)
e Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften).
e Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften).
e Forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljgfarlige kjemikalier og andre
produkter korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen
e Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige driften og til forhold av
betydning for helse/milja/sikkerhet
e Utslippstillatelsen fra Fylkesmannen i Hedmark, datert 14.05.2014.
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