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Sammendrag 
 
Renor AS, Brevik har 28.05.2014 mottatt «krav om vannovervåkning» av vår resipient. 
 
.Det ble i den forbindelse etablert et samarbeid mellom de bedriftene som har fått krav om 
vannovervåkning.  NIVA ble valgt ut til å gjennomføre et felles overvåkningsprogram som 
dekker kravet fra Miljødirektoratet. Det ble etablert felles målestasjoner og prøvetaking. 
Følgende bedrifter er med i samarbeidet: 
- Ineos Bamble 
- Ineos Norge AS 
- Yara Norge AS 
- Noretyl AS 
- Eramet Norway as 
- RHI Normag AS 
- Norsk Hydro ASA 
- Adcon 
- Norsk Spesialolje 
- Renor AS 
- Norsk Gjenvinning 
 
Renor og Norsk Gjenvinning har Eidangerfjorden som resipient, de øvrig har Frierfjorden 
som resipient. Det er målestasjoner i Frierfjorden, Eidangerfjorden og lenger ut i 
Langesundsfjorden. Overvåkningsprogrammet dekker båke økologisk overvåkning og 
kjemisk overvåkning. 
 
Denne rapporten beskriver Renors aktivitet, hvilke utslipp vi overvåker, forhold i resipient og 
tidligere undersøkelser. Rapport fra NIVA beskriver vannovervåkningsprogrammet, 
målestasjoner, metodikk samt resultater. 
 
Renor Brevik produserer fast og flytende brenselsblandinger basert på organisk farlig avfall. 
En del av avfallet som mottas fra andre aktører som driver mottak og bearbeiding av avfall, 
inneholder små mengder av forskjellig type miljøgifter. 
Brenselsblandingene leveres til Norcem som alternativt brensel/erstatning for kull. Alt avfall 
Renor mottar blir bearbeidet og levert som brensel til Norcem. Vannet som slippes ut til 
Eidangerfjorden er kun overflatevann. 
Pr i dag blir følgende kjemiske forbindelser overvåket på utslippsvann(overflatevann): 
PAH16, PCB, Tinnorganisk, Dioksiner/furaner, PFC og EOX 
 
I tillegg overvåkes TOC, pH og Olje i vann kontinuerlig i utslippsvann. 
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1. Innledning 
 
Våren 2014 mottok Renor AS, Brevik sammen med en del andre industribedrifter i Grenland krav 
fra Miljødirektoratet om Vannovervåkning av resipienten. 
De fleste av bedriftene har Frierfjorden som resipient. Norsk Gjenvinning og Renor har 
Eidangerfjorden som resipient. 
Bedriftene i Grenland samarbeidet om t overvåkningsprogrammet dekker hele området 
Frierfjorden/Eidangerfjorden og Langesundsfjorden.  
Det er NIVA  som har utarbeidet programmet både når det gjelder prøvetakingsstasjoner, frekvens 
og hva som skal prøvetas og hvilke parametere som skal analyseres. I vedlagt rapport foreligger 
resultater og konklusjon. Overvåkningsprogrammet er i henhold til vanndirektivet og dekker både 
økologisk og kjemisk overvåkning. 
 

 
 

2. Informasjon om virksomheten 
 

Bedrift Renor AS, Brevik 

Beliggenhet/gateadresse Tangenvegen 29 

Postadresse 3950 Brevik 

Offisiell e-postadresse  

Kommune og fylke Porsgrunn kommune, Telemark fylke 

Org.nummer NO 935906865 

Gårds-og bruksnummer Gnr.76 Bnr.41 og Gnr.75 Bnr.147 

UTM-koordinater Sonebelte:32 Nord-sør:6547467/6547495 Øst-vest:539816/539914 

NACE-kode og bransje 90.00 Kloakk- og renovasjonsvirksomhet  

NOSE-kode 109.07: Fysikalsk-kjemisk og biologisk avfallsbehandling (annen 
avfallshåndtering) 

Kategori for virksomheten Anlegg for  mottak og forbehandling av organisk farlig avfall 

Normal driftstid for 
anlegget 

Mottaksanlegg kun dagtid. Forbehandlingsanlegg: 
formiddag/ettermiddag man-fre. 

Antall ansatte 37 

 

Navn Jarle Haugedal 

Tittel Daglig leder 
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Telefonnummer 35573551 / 91708215 

E-post jarle.haugedal@renor.no 

 
 
 
3. Beskrivelse av produksjonsforhold og utslippsforhold 

 
3.1  Produksjon og utslippsforhold 

 
Renor AS Brevik mottar farlig avfall fra et stort antall leverandører, industrivirksomheter, 
kommuner og avfallsinnsamlere. Alle mottak er på forhånd avtalt og deklarert fra leverandør. Ved 
mottak kontrolleres, prøvetas og analyseres mottatt avfall etter risikovurdert prøvetakingsstrategi. 
Etter kontroll behandles avfallet til fast eller flytende brensel. For å sikre at produsert brensel er 
innfor fastlagte kriterier som kan påvirke prosess- og utslippsforhold ved Norcem Brevik, tas det ut 
prøver av alle batcher med brensel. Godkjente batcher overføres til Norcem, og benyttes som 
erstatning for kull. 
Alt behandlet avfall leveres som brensel. Alt brensel forbrennes ved høy temperatur i 
sementovnen ved Norcem Brevik.  
Det forekommer ikke prosessvann fra brenselsproduksjonen. Det er installert system for å fange 
opp og lede alt overflatevann fra virksomhetens område til et fordrøyningsbasseng og 
miljøstasjon. Utslipp fra dette overvåkes vha. automatisk prøvetaker og online måleinstrumenter. 
Dette vannet slippes ut i resipient, Eidangerfjorden gjennom felles utslippsledning med Norcem.  
Alle resultater loggføres og lagres elektronisk. 
      

 
 

     3.2  Avfallstyper  
 

Alle avfallstypene som blir behandlet hos Renor Brevik blir avhengig av om det er flytende eller 
fast behandlet i anleggene og mixet med annet avfall. For noen leveranser av avfall er det 
spesifisert at det inneholder f.eks. Dioksiner eller PFC, mens mange av avfallstypene inneholder 
miljøgifter uten at det er spesifisert på deklarasjonen. På bakgrunn av dette er det vanskelig å 
spore de forskjellige miljøfarlige forbindelsene. 
I tabellen under er det en oversikt over de avfallstyper som ble levert til Renor, Brevik i 2015. Ikke 
alle avfallstypene er bearbeidet her og levert Norcem, men er sendt videre til andre mottak eller til 
eksport.  

 

Avfalls 
gruppe Beskrivelse 

Avfalls 
gruppe Beskrivelse 

7011 Spillolje, refusjonsberettiget 7111 Bekjempningsmidler uten kvikksølv 

7012 Spillolje, ikke refusjonsberettiget 7112 Bekjempningsmidler med kvikksølv 

7021 Olje- og fettavfall 7121 Polymeriserende stoff, isocyanater 

7022 Oljeforurenset masse 7122 Sterkt reaktivt avfall 

7023 Drivstoff og fyringsolje 7123 Herdere, organiske peroksider 

7024 Oljefiltre 7131 Syrer uorganiske 

7025 Forurenset med råole(konsentrat) 7132 Baser uorganiske 

7030 Oljeemulsjoner, slopvann 7133 Rengjøringsmidler 

7041 Organiske løsemidler med halogen 7134 Surt organisk afall 
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7042 Organiske løsemidler uten halogen 7135 Basisk organisk avfall 

7043 Tri 7141 
Mineraloljebasert boreslam og 
borekaks 

7051 Maling, lim og lakk, løsemiddelbasert 7142 Olebasert borevæske 

7055 Spraybokser 7143 Kaks med olebasert borevæske 

7080 Hg, Cd tungmetallholdig avfall 7151 Organisk avfall med halogener 

7081 Hg-holdig avfall 7152 Organisk avfall uten halogener 

7082 Hg-holdig batterier 7153 Medesinavfall 

7083 Cd-holdig avfall 7154 Kreosot 

7084 Cd-holdig batterier 7155 Bromerte flammehemmere 

7085 Amalgam 7156 Avfall med ftalater 

7086 Lysstoffrør og sparepærer 7157 Isolasjon med KFK eller HKFk 

7091 Uorganiske salter og annet fast stoff 7158 Klorparafinholdige isolerglassruter 

7092 Blyakkumulatorer 7165 Prosessvann, vaskevann 

7093 Småbatterier 7210 PCB og PCT-holdig avfall 

7094 Litiumbatterier 7211 PCB-holdige isolerglassruter 

7095 Metallhydroksidslam 7220 Fotokjemikalier 

7096 Slagg, støv,flygeaske, katalysatorer 7230 Halon 

7097 Uorganiske bad 7240 KFK-gass 

7098 CCA-impregnert trevirke 7250 Asbest 

7100 Cyanidholdig avfall 7261 Gass i trykkbeholdere 

 
 
 

4. Utslipp til vann 
 

4.1 Avløpsvann 
 

For utslipp av vann er det ved Renor Brevik installert system for å fange opp og lede alt 
overflatevann fra virksomhetens område til et fordrøyningsbasseng og miljøstasjon. Utslipp fra 
dette overvåkes vha. automatisk prøvetaker og online måleinstrumenter. Dette vannet slippes ut i 
resipient, Eidangerfjorden gjennom felles utslippsledning med Norcem. 
Det forekommer ikke prosessvann fra brenselsproduksjonen. 
 
Alt oppsamlet vann fra losseplasser for avfall, fatlager og prosessanlegg samles opp i egne sluk 
som er tilknyttet spesielle pumpekummer (OF-er). Disse er utstyrt med pumpe som kan startes 
manuelt. Kummene kontrolleres daglig, og skal tømmes ved behov. Kummene tømmes normalt 
med sugebil, og vannet/avfallet overføres til tankfarm. 
Vann som samles i fangdammen i tankfarmområdet skal visuelt kontrolleres. Ved mistanke om 
forurensing, håndteres vannet som farlig avfall. 
Utpumping av rent vann, sammen med regnvann, vil skje via eksisterende overvanns-ledning til 
fjorden. Utslippspunktet er på 2 m dyp. 
 
 

        4.2 Grenseverdier 
 
For vann som ledes til resipient er grenseverdier Renor har i dag som vist i tabell 4.2  

 
Tabell 4.2: Grenseverdier for vann til resipient.  
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Utslippskomponent Grenseverdi idag 

Utslipps-
grenser 
konsentrasj
on 

Utslipps-
grense 
mengde 
pr.år 

Avløpsvann  18.000 m3 

Olje (upolare 
hydrokarboner)  

 5 mg/l 90 kg/år 

Totalt organisk 
karbon 

50 mg/l 900 kg/år 

pH 6.0-9.2  

SUM PFAS 4 µg/l 70 g/år 

PAH 16 US-EPA 10 µg/l 180 g/år 

PCB 0,02 µg/l 0,3 g/år 

Dioksiner/furaner 0,00002 µg/l 0,0003 g/år 

Tinnorganiske  0,5 µg/l 3,0 g/år 

Ekstraherbare 
org.halogener EOX 

10 µg/l 180 g/år 

 
Grenseverdiene oppgitt i blått er grenseverdier som er gitt i ny tillatelse i 2016. 

 
Det er ikke forventet at mengde vann som slippes ut til resipient skal øke, men vil være avhengig 
av mengde nedbør/år. 

 
 
 

4.3  Måleprogram for utslipp av vann 
 

Det er etablerte prosedyrer og rutiner for prøvetaking ved Renor Brevik. 
 
Tabell 4.3 

Prøve Frekvens Analyse Laboratorie 

Avløpsvann Kontinuerlig TOC Renor 

    Olje i vann   

    pH   

    vannmengde   

  Månedsprøve PAH16 Ekstern 

  Kvartalsprøve Tinnorganiske forb. Ekstern 

    
EOX 
PFC   

  
Månedsprøve 
1/år Dioksiner Ekstern 

    PCB   

Grunnvann 
Stikkprøver 
1/år PAH16 Ekstern 

    Tinnorganiske forb.   

    EOX   

    Dioksiner   

    PCB   
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I løpet av 2016 skal  samleprøvene fra kvartal 2, 3 og 4 analyseres for alle forbindelsene som er 
oppført på EU’s prioriterte liste for å se om det er andre eller flere komponenter som burde 
overvåkes og legges til i måleprogrammet. 
 

 
 
 

4.4  Utslippshistorikk 2010-2015 
 
Tab.4.4.1 

    Olje i vann     TOC-vann     pH 

År Vann-
mengde 

Konsentrasjon 
(gj.snitt år) 

Beregnet 
mengde 
pr.år 

Beregnet 
mengde 
pr.år 

Konsentrasjon 
(gj.snitt år) 

Beregnet 
mengde 
pr.år 

Beregnet 
mengde 
pr.år 

Konsentrasjon 
(gj.snitt år) 

Enhet m3/år ppm (mg/l) kg/år tonn/år ppm  (mg/l) kg/år tonn/år   

2010 7 345 0.66 4.848 0.005 9.77 71.761 0.072 7.2 
2011 13 861 0.68 9.425 0.009 15.92 220.667 0.221 7.4 
2012 13 499 0.65 8.774 0.009 12.7 171.437 0.171 7.2 
2013 12 629 0.40 5.052 0.005 8.4 106.084 0.106 7.4 
2014 15 382 0.3 4.615 0.005 10.4 159.973 0.160 7.4 
2015 10 094 0.3 3.028 0.003 10.3 103.970 0.104 7.3 

 
 
Tab. 4.4.2 

      2010 2011 2012 2013 2014 2015 

    enhet             

Vannmengde   m3/år 7345 13861 13499 12629 15382 10094 

PAH PAH tot tonn/år 0.00005 0.00008 0.00004 0.00004 0.00011 0.00008 

  
PAH 16 
(USPA) kg/år           0.08 

  PAH 4 kg/år           0.02 

  Antracen kg/år           0.00065 

  Fluoranten kg/år           0.0113 

  Benzoperylen kg/år           0.0039 

  Naftalen kg/år           0.0033 

PCB PCB kg/år 0.00044 0.00028 0.00013 0.00013 0.00015 0.0001 

EOX EOX tonn/år 0.00002 0.00009 0.00013 0.00003 0.00004 0.00003 

Tinnorganiske Tinnorganiske kg/år 0.00072 0.00275 0.00133 0.00207 0.00418 0.00167 

Dioksiner Dioksiner g/år 0.00017 0.00018 0.00008 0.00015 0.00013 0.00015 

PFC 
PFC 
miljødir.liste g/år           45.4 

 
 

Tabellene 4.4.1 og 4.4.2 viser utslippshistorikk på henholdsvis TOC, OiV og pH, og de kjemiske 
som overvåkes iflg Renors måleprogram. 
Historikken viser jevnt over lave resultater, og alle er under konsesjonsgrensene.  
PFC er rapportert første gang i 2015. 
2015 er første året PAH er rapportert som PAH16, PAH4, Antracen, Fluoranten, Benzoperylen og 
Naftalen. 
 



 

 

 

 

   

  Side 9 av 11 

 

 
 
 

5. Informasjon om vannforekomsten 
 

Renors anlegg ligger ved Eidangerfjorden som er en del av grenlandsfjordene Frierfjorden, 
Eidangerfjorden, Langesundsbukta. Renor har sammen med Norcem sitt utslippspunkt i 
Dalenbukta. Litt lengre inn i fjorden har Porsgrunn kommune utslipp fra sitt renseanlegg på 
Heistad 
Fjordene i Grenland har mottatt store utslipp av industriforurensning gjennom mange år. Industrien 
spesielt på Herøya har vært hovedkilden til miljøfarlige utslipp gjennom 50-60 år. Det er gjort 
omfattende rensetiltak som har ført til kraftig reduksjon av utslipp. 
I følge vann-nett blir Eidangerfjorden som Dalenbukta er en del av, klassifisert som  
Økologisk tilstand: Antatt moderat 
Kjemisk tilstand:   Oppnår god 
Risiko: Risiko for miljømål ikke nås innen 2021 – Merket rødt. Årsak er Dioksiner. 

 
 

6. Tidligere undersøkelser 
 

De marine forholdene i Grenland er generelt godt undersøkt.  
Det har vært gjennomført flere store overvåkningsprogram av Grenlandsfjordene. Disse 
langtidsprogrammene har vært i regi av Miljødirektoratet i samarbeid med NIVA og 
Havforskningsinstituttet. I disse undersøkelsene er det tatt prøver av sedimenter, bløtbunn, fisk og 
skalldyr. Det siste programmet ble avsluttet i 2012.( Referanse nr.1 og nr.2) 
 
For Grenlandsfjordene har det også blitt gjennomført et prosjekt i regi av fylkesmannens der en 
del av de større bedriftene som har egne havner eller større utslipp til vann har deltatt i tillegg til 
representanter fra kommunene og andre organisasjoner. Prosjektet heter Rein Fjord, tiltaksplan 
for forurenset sediment i Telemark. Dette prosjektet kom med endelig rapport i 2012. (Referanse 
nr.3) 
 
I tillegg har det blitt gjennomført en miljøundersøkelse av Dalenbukta i forbindelse med etablering 
av Renors anlegg (tidl. NOHA) i 1999. (Referanse nr.4) 
Norconsult har på oppdrag fra Norcem gjort miljøundersøkelse av sjøbunnen i Dalenbukta. Dette 
er en risiko- og tiltaksvurdering av mulige miljøeffekter forårsaket av oppvirvling av forurenset 
sjøbunn som følge av havnevirksomheten ved Norcem. (Referanse nr.5) 
Undersøkelsene av sedimenter og blåskjell i Dalenbukta før Renors anlegg var satt i drift viste 
forhøyede verdier av diverse kjemiske forbindelser, bl.a PAH, TBT og div. metaller som stammer 
fra tidligere industriaktivitet og skipstrafikk.  Det er også målt dioksiner i området som mest 
sannsynlig stammer fra Herøya. 
I Norconsults rapport fra 2010,»Miljøundersøkelse i Dalenbukta, risikovurdering trinn 1 og 3 i sjø» 
kommer det frem at skipstrafikk har potensiale til å forårsake uakseptabel høy konsentrasjon av 
TBT, og at skipsanløp er en spredningsmekanisme. 
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7. Overvåkningsprogrammet 
 

Henviser til detaljert beskrivelse av overvåkningsprogrammet og resultater i NIVA rapport: 
«Tiltaksrettet overvåking av Grenlandsfjordene i henhold til vannforskriften. Overvåking for 
konsortium av 11 bedrifter i Grenland»,  
NIVAref: 7049-2016 
Vedlegg 1 
 
Renor har veldig små utslipp til resipient, og de stoffene som overvåkes i måleprogrammet er 
under konsesjonsgrense. Det er på bakgrunn av dette vanskelig å konkludere med at Renors 
virksomhet har noen påvirkning på forholdene i resipienten. 
 

 

8. Vedlegg 
 

1. NIVA ref:7049-2016, Tiltaksrettet overvåking av Grenlandsfjordene i henhold til 
vannforskriften. Overvåking for konsortium av 11 bedrifter i Grenland  

2. Kart over Eidangerfjorden m/ avmerket utslippspunkt. 
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Vedlegg 2, kart over Eidangerfjorden med avmerket utslippspunkt. 
 

 
 


