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Resultater fra inspeksjonen
Denne rapporten omhandler anmerkninger som ble presentert hos ESSO Norge AS, 
Høvringen tankanlegg, Trondheim under oppsummering for inspeksjonen 24.10.2011. Klif 
har også fått oversendt noe dokumentasjon i etterhånd. Rapporten er å anse som endelig 
dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Klima- og forurensningsdirektoratet avdekket ingen avvik fra regelverket, men gav tre
anmerkninger under inspeksjonen. Anmerkningene er knyttet til:

 forbedring av vedlikeholdsstyringen
 risikovurdering av fremtidig etanolfylling/etanolinnblanding i drivstoff
 sikkerhetsdatablader for kjemikalier

Vi ber om at virksomheten sender en skriftlig redegjørelse til Klima- og 
forurensningsdirektoratet om hvordan de vil følge opp anmerkningene innen 31.1.2012.

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift
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dato           kontrollør   Klima- og forurensningsdirektoratet    seksjonssjef
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1. Informasjon om virksomheten
Organisasjonsnr (underenhet): Eies av: 914 803 802

Besøksadresse: ESSO Norge AS, Bynesveien 52, Trondheim Telefon: 73 50 14 70

Bransjenr. (NACE-kode): 46.710 – Engroshandel m drivstoff
E-post: 
carl.j.ianssen@exxonmobil.com

Virksomheten er: Importør/forhandler

Kontrollert anlegg         

Navn: Esso Norge AS, Høvringen tankanlegg, Trondheim Anleggsnr: 1601.0074.01

Kommune: Trondheim
Anleggsaktivitet: Tankanlegg for 
petroleumsprodukter

Fylke: Sør-Trøndelag Risikoklasse: ikke klassifisert

Tillatelse gitt: 4. april1975 Tillatelse sist oppdatert:

2. Bakgrunn for inspeksjonen
Denne inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i
storulykkeforskriften og internkontrollforskriften overholdes. Inspeksjonen er en del av 
Klima- og forurensningsdirektoratets risikobaserte industritilsyn for 2011.

Tema: Storulykke med følgende elementer
 internkontroll
 opplæring, kompetanse
 risikovurdering

 beredskap
 vedlikehold
 oppfølging tidligere tilsyn

Rapporten omhandler avvik/anmerkninger som ble gitt under inspeksjonen og gir ingen 
fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner
Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre 
miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

3. Oppfølging etter inspeksjonen
Klima- og forurensningsdirektoratet avdekket ingen avvik, men gav tre anmerkninger
innenfor de områdene som ble kontrollert. 

Vi ber om at virksomheten gir skriftlig tilbakemelding til Klima- og forurensningsdirektoratet 
ved Håkon Oen ( hakon.oen@klif.no ) innen 31.1.2012 om hvordan dere vil følge opp 
anmerkningene. 
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4. Gebyr for virksomhet med tillatelse 
Kontrollen er en storulykkekontroll jf. storulykkeforskriften og virksomheten skal ikke betale 
gebyr for kontrollen.

Klima- og forurensningsdirektoratet viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 om
innkreving av gebyr til statskassen.

5. Offentlighet i forvaltningen
Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via Klima- og 
forurensningsdirektoratets postjournal på www.klif.no (jf. offentleglova). 

Kopi av rapporten sendes også til:
 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, ved miljøvernavdelingen             
 Trondheim kommune
 DSB ved koordinator for storulykkeforskriften

6. Avvik 
Det ble ikke avdekket avvik fra regelverket.

7. Anmerkninger
Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

Anmerkning 1
Virksomheten vedlikeholdsstyring kan forbedres.

Kommentarer
Forebyggende vedlikehold av kritiske parametre er vesentlig for sikker drift. Virksomheten
har tatt i bruk et nytt elektronisk vedlikeholdssystem, Asset Manager, og holder på med å 
overføre kritisk utstyr inn i denne basen. Det finnes i tillegg et felles vedlikeholdssystem for 
ESSO Norge (Access), hvor bl.a. alarmer og detektorer er omhandlet. Virksomheten har i 
tillegg manuelle oversikter, blant annet for gjennomførte trykktester av laste- / losse slanger.

Under inspeksjonen var kontrollørene noe usikker på om virksomheten hadde en tilstrekkelig 
oversikt over alt utstyr som skulle underlegges forebyggende kontroll. Med flere elektroniske 
systemer pluss manuell registrering virker arbeidet med forebyggende vedlikehold noe 
fragmentert og uoversiktlig. Planlegging og dokumentering av utført kontroll kan forbedres.

Virksomheten mener selv at de har tilfredsstillende kontroll på det forebyggende 
vedlikeholdet av kritisk utstyr. Det arbeides med å få mest mulig av utstyret inn i den nye 
vedlikeholdsbasen så raskt råd. I tiden frem til alt er på plass har virksomheten ekstra fokus på 
det sikkerhetskritiske utstyret. Anleggsansvarlig opplyser at det holdes morgenmøter daglig 
hvor sjekkliste for sikkerhetsinformasjon gjennomgås. I tillegg gjennomfører operatører 
kontrollrunder i henhold til dokumentet ”Daglige rutineinspeksjoner ved Høvringen lager”.
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Anmerkning 2
Risikoanalyse i forbindelse med innblanding av bioetanol i drivstoff omhandler ikke
håndtering av etanolrester i tappe- og fyllingsutstyr.

Kommentarer
Virksomheten er i ferd med å klargjøre for innblanding av etanol i drivstoff. Det er etablert 
tanksystem for etanol og opplegg er klargjort for innblanding i drivstoff. I denne forbindelse 
har virksomheten også foretatt risikovurderinger. Håndtering av rester fra 
slanger/påfyllingsutstyr er ikke omfattet i disse risikovurderingene.

Rester av petroleumsprodukter sluses blant annet til oljeutskiller. Det er viktig at dette ikke 
skjer med etanolrester. Viktige momenter her er brann- og eksplosjonsfare og reduksjon av
oljeutskillerens effekt ved tilførsel av etanol.

Virksomheten har ikke startet opp med etanolinnblanding ennå, men den opplyser at det er 
nært forestående og at de vil finne løsninger på problemet med etanolrester i påfyllingsutstyr.

Anmerkning 3
Virksomheten har datablader for kjemikalier/additiver som er for gamle.

Kommentarer
I siste oppdaterte liste over kjemikalier/additiver fremgår det at noen sikkerhetsdatablader 
(SDS) er utarbeidet før 2008 og dermed ikke i tråd med krav gjeldende krav. Virksomheten 
opplyser at de vil fremskaffe oppdaterte datablader.

8. Andre forhold

Anlegget
Tankanlegget til ESSO Norge AS på Høvringen har seks sisterner i fjell og tre
overgrunnstanker. De tre overgrunnstankene ble i 2009 plassert oppi andre tanker, slik at disse 
har 100 % oppsamlingsanordning. Oppsamlingsdelen har hydrokarbondektorer (HC-
dektorer), slik at det vil registreres evt. petroleumsprodukt i drensvannet. Drensvann sluses til 
oljeutskiller. Produkttanker har overfyllingsvarsel/-vern og fjernpeiling og anlegget er 
fullautomatisert. Råvarer kommer med båt. En del produkter leveres med båt. Totalt ca et 
båtanløp pr. uke. Opplasting av tankbiler skjer ved bunnfyllerack.

Totalt har anlegget kapasitet for ca 90 000 tonn oljeholdige produkter. Anlegget har hatt 
gassgjenvinning (VRU) siden 2002.

Virksomheten har klargjort for lagring/innblanding av bioetanol i drivstoff.

Anlegget er i dag bemannet med fire personer, driftsleder og tre operatør. Alle har lang 
fartstid på anlegget og betydelig kompetanse og erfaring. 
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Tidligere storulykketilsyn
Virksomheten har ikke hatt særskilt storulykketilsyn tidligere, men anlegget ble omtalt i 
konserntilsynet DSB gjennomførte for ESSO Norge AS i 2008. Fra 2009 har ESSO Norges 
AS sine anlegg vært omfattet av konserntilsynsplan for storulykketilsyn.

Beredskap
ESSO Norge AS har beredskapsplan inkludert varslingsplan for alle anlegg i Norge og 
anlegget i Trondheim har sin lokale beredskapsplan. Gjeldende plan er revidert i november 
2009. Virksomheten har system for automatisk overrisling av skum på bilfylleracker. 
Produkttanker med brannfarlig væske (kategori 1 og 2) har skumtilførsel inne i tank. Øvrige 
tanker og kai dekkes av brannkanoner, brannskumkanoner og brannvann.

Virksomheten har oljelenser og mobiliseringsbåt. Ved brann er Trondheim brannvesen første
linje innsats. Opplæring og øvelser gjennomføres regelmessig.

Sikkerhetsrapport
Virksomhetens sikkerhetsrapport fra mai 2010 har fått flere kommentarer fra 
koordineringsgruppa for storulykkeforskriften. Virksomheten er i gang med å utarbeide ny 
sikkerhetsrapport med bakgrunn i disse kommentarene.

Annet
ESSO Norge AS har et styringssystem basert på Total Kvalitet Sikring (TKS), styring av 
endringer (MOC), Risikovurdering (SelvEvaluering av Sikre ArbeidsMetoder, SESAM), 
Sikker jobb analyse (JSA) og Observasjoner.

Det gjennomføres OIMS Internal Assessments (internasjonal sammensatt intern inspeksjoner 
og risikovurderinger) årlig av alle større anlegg. Anlegget i Trondheim hadde en slik 
inspeksjon i 2006. Det gjennomføres videre omfattende granskinger av eventuelle hendelser 
som oppstår.

9. Dokumentunderlag 
Dokumentunderlaget for inspeksjonen var:
 Forskrift om tiltak for å forebygge og begrense konsekvensene av storulykker i 

virksomheter der farlige kjemikalier forekommer (storulykkeforskriften)
 Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 

(internkontrollforskriften).
 Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
 Korrespondanse mellom virksomheten og Klima- og forurensningsdirektoratet
 Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige driften og til forhold av 

betydning for helse/miljø/sikkerhet, blant annet:
o bemanningsplan
o lagerhåndbok (april 2010)
o liste over risikosenarier
o distribusjon TKS system 2, risikovurdering og risikostyring, årsrapport 2010
o sikkerhetsrapport (mai 2010)
o beredskapsplan (mars 2010)
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o div. prosedyrer/rutiner, bl.a. kontroll og vedlikehold av ulike elementer av 
sikkerhets- og miljømessig betydning

o “Piping selection and design Criteria” (GP 03-10-01, oktober 2008. Inneholder 
bl.a. akseptkriterier for ulike rørkvaliteter)

o testsertifikater / testrapporter
 Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Klima- og 

forurensningsdirektoratet fra 1975 (krav til utslipp fra oljeutskiller)


