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Fylkesmannen i Gstfold

Omradene miljgvern og landbruk

If Sikkerhetssenter Deres ref.:

Ringvoll Var ref.: 2005/6734 461.3
35131/2005 KBA

1827 Hobgl Vardato:  09.12.2005

If Sikkerhetssenter, Hobgl - Svar pa sgknad om utslippstillatelse

Vi viser til sgknad 26. september 2005, om endring i utslippstillatelsen. Sgknaden gjelder
gjennomfgring av kjemikaliegvelser med ammoniak som gvingskjemikalium. @velsene skal
utfgres i telt. Fylkesmannen har vurdert sgknaden og kommet til at tillatelse kan gis pa visse
vilkar. Fylkesmannen har lagt vekt pa at det iverksettes tiltak for a forebygge forurensning og
at sikkerhetssenterets kunder er palagt a giennomfgre denne typen gvelser.Utslippstillatelsen
er ellers oppdatert i henhold til gjeldende mal for tillatelse til virksomhet etter
forurensningsloven. Dette innebarer blant annet at det ikke skal finne sted utslipp av visse
prioriterte stoffer uten at det er gitt eksplesitt tillatelse.

Vedtak:

Med hjemmel i forurensningsloven § 18 nr 5, lempes rammebetingelsene for IF
Sikkerhetssenter i Hobgl kommune, slik at det kan gjennomfgres et bredere spekter av
beredskapsgvelser ved senteret. Med hjemmel i forurensningslovens § 18 nr 2, 4 og 5 endres
og oppdateres vilkarene for tillatelsen.

Det er gitt vilkar om at IF skal sgrge for at vedlagte kunngjgring blir rykket inn i 2 alminnelig
leste aviser i omradet, og dekke kostnadene ved dette selv. Tillatelesen gjelder fra 3 uker etter
siste kunngjgringsdato.

Klage:

Tillatelsen kan paklages til Statens forurensningstilsyn. Frist for a klage er 3 uker fra
tillatelsen er kunngjort i alminnelig leste aviser. Eventuell klage skal vere skriftlig, bgr
begrunnes og sendes fgrst til Fylkesmannen i @stfold for eventuell omgjgring av vedtaket.

Med hilsen

Bjgrn K. Gudevold e.f.

senioringenigr
Karsten Butenschgn
overingenigr

kopi til: Hobgl kommune, 1827 Hobgl

Statens hus - Postboks 325 - 1502 Moss - Telefon: 69 24 70 00 - Telefaks: 69 24 71 01
Besgksadresse: Vogtsgate 17 - e-post: postmottak@fmos.no - www.fylkesmannen.no/ostfold




FYLKESMANNEN I @STFOLD

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven

for

If-sikkerhetssenter

Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981
nr. 6, § 11 jfr. § 16, med endringer hjemlet i § 18. Tillatelsen er gitt pa grunnlag av sgkand 19.
november 1987 og sgknad 26. septeber 2005, samt opplysninger fremkommet under
behandlingen av sgknaden. Vilkarene framgar pa side 2 til og med side 7.

Denne tillatelsen gjelder fra 3 uker etter siste kunngjgringsdato, og erstatter tillatelse datert
16. februar 1988 med senere endringer.

Bedriften ma pa forhand avklare skriftlig med Fylkesmannen endringer den gnsker a foreta i
forhold til opplysninger gitt i sgknaden eller under saksbehandlingen som kan ha miljgmessig

betydning.

Bedriftsdata

Bedrift If-sikkerhetssenter
Beliggenhet/gateadresse Ringvoll

Postadresse 1827 HOBOL

Kommune og fylke Hobgl kommune i @stfold

Org. nummer (bedrift)

981 290 666 (If Skadeforsikring NUF)

NACE-kode og bransje

66030 Skadeforsikring; Plass for beredskapsgvelser mm

NOSE-kode

Ikke aktuelt

Kategori for virksomheten '

Ikke aktuelt

Dato: 9. desember 2005

Bjgrn K Gudevold e.f.
senioringenigr

Karsten Butenschgn
overingenigr

! Jf Forurensningsforskriftens kapittel 36 om behandling av tillatelser etter forurensningsloven




1 Utslippsforhold

Tillatelsen gjelder forurensning fra drift av anlegg for brann- og kjemikaliegvelser.
Tillatelsen er basert pa gving av i stgrrelsesorden 4000 personer per ar, samt gjennomfgring
av lovpalagte beredskapsgvelser for brannvesen som inngar i Fellesforum Branngvelser
@stlandet. Ved vesentlige endringer i forhold til dette, skal bedriften sgke om endring av
tillatelsen, selv om utslippene ligger innenfor de fastsatte grensene.

2 Generelle vilkar

2.1 Utslippsbegrensninger

Bruk av prioriterte stoffer oppfert 1 vedlegg 1 er bare omfattet av tillatelsen dersom dette
framgar uttrykkelig av vilkarene, eller forurensningsfaren er sa liten at den ma anses a vare
uten miljgmessig betydning.

2.2 Overholdelse av grenseverdier

Alle grenseverdier skal overholdes innenfor de fastsatte midlingstider. Variasjoner i
utslippene innenfor de fastsatte midlingstidene skal ikke avvike fra hva som fglger av normal
drift i en slik grad at de kan fgre til gkt skade eller ulempe for miljget.

2.3 Plikt til a redusere forurensning sa langt som mulig

All forurensning fra bedriften, herunder utslipp til luft og vann, samt stgy og avfall, er isolert
sett ugnsket. Selv om utslippene holdes innenfor fastsatte utslippsgrenser, plikter bedriften a
redusere sine utslipp, herunder stgy, sa langt dette er mulig uten urimelige kostnader. Plikten
omfatter ogsa utslipp av komponenter det ikke gjennom vilkar i pkt 3 flg. uttrykkelig er satt
grenser for.

For utslipp som er proporsjonale med gvingsaktiviteten, skal eventuell reduksjon i forhold til
gvingsaktiviteten som er lagt til grunn i vilkar 1, medfgre en tilsvarende reduksjon i
utslippene.

2.4 Tiltak ved gkt forurensningsfare

Dersom det som fglge av unormale driftsforhold eller av andre grunner oppstar fare for gkt
forurensning, plikter bedriften a iverksette de tiltak som er ngdvendige for a eliminere eller
redusere den gkte forurensningsfaren, herunder om ngdvendig a redusere eller innstille
driften.

Bedriften skal sa snart som mulig informere Fylkesmannen om unormale forhold som har
eller kan fa forurensningsmessig betydning. Akutt forurensning skal varsles iht. pkt 10.4.

2.5 Internkontroll

Bedriften plikter a etablere internkontroll for sin virksomhet i henhold til gjeldende forskrift
om dette’. Internkontrollen skal blant annet sikre og dokumentere at bedriften overholder krav
1 denne tillatelsen, forurensningsloven, produktkontrolloven og relevante forskrifter til disse
lovene. Bedriften plikter a holde internkontrollen oppdatert.

Bedriften plikter til enhver tid & ha oversikt over alle aktiviteter som kan medfgre
forurensning og kunne redegjgre for risikoforhold.

? Systematisk helse-, miljg- og sikkerhetsarbeid i virksomheter — forskrift av 06.12.1996 nr. 1127
(Internkontrollforskriften)



2.6 Journalfgring

Det skal fgres driftsjournal med opplysninger om antall gvelsesdager, gvelsenes omfang,
forbruk av brennstoffer, kjemikalier, slukkemidler med mer.

3 Utslipp til vann

3.1 Utslippsbegrensninger

Slokkevann skal resirkuleres. Eventuelt oljeholdig avlgpsvann fra verksteder eller lignende
skal renses tilfredsstillende i oljeavskiller eller tilsvarende renseenhet.

Avrenning av overflatevann fra bedriftens utearealer skal handteres slik at det ikke medfgrer
skade eller ulempe for miljget.

3.2 Saniteeravlgpsvann og paslipp til offentlig nett

Saniteravlgpsvann og eventuelt annet forurenset avlgpsvann, skal ledes inn pa offentlig
avlgpsnett. Den ansvarlige for nettet kan fastsette neermere krav.

4 Utslipp til luft

4.1 Utslippsbegrensninger

Utslipp fra gving og andre utslipp som kan medfgre skade eller ulempe for miljget, skal
begrenses mest mulig. Herunder utslipp fra lageromrader, omrader for lossing/lasting og
renseanlegg.

@velser kan bare gjennomfgres i tidsrommet 0800-16000 pa alminnelige ukedager.
Unntaksvis og bare dersom det er ngdvendig for det faglige utbyttet av gvelsen, kan gvelser
gjennomfgres utenfor disse tidsrom.

4.2 Krav til utslippspunkter
Avgasser fra eksisterende anlegg, tillates ledet ut giennom eksisterende utslippssystem.

Ved etablering av nye utslippspunkter som kan medfgre mer enn ubetydelig forurensning,
skal utslippshgyde og -sted, bestemmes av beregninger basert pa utslippsmengde,
eksisterende bakgrunnskonsentrasjon og de ugunstigste spredningsforhold som kan
forekomme. Det skal brukes kompetent ekstern bistand til beregningene.

5 Grunnforurensning

Virksomheten skal vare innrettet slik at det ikke finner sted utslipp til grunnen som kan
medfgre nevneverdige skader eller ulemper for miljget. Alle skarpe gvelser skal giennomfgres
pa omrader med tett dekke.

Bedriften plikter a holde lgpende oversikt over eventuell eksisterende forurenset grunn pa
bedriftsomradet, herunder faren for spredning, samt vurdere behovet for undersgkelser og
tiltak. Er det grunn til & anta at undersgkelser eller andre tiltak vil vere ngdvendig, skal
forurensningsmyndigheten varsles om dette.

Graving eller andre tiltak som kan pavirke forurenset grunn, trenger tillatelse etter
forurensningsloven, evt. godkjenning fra kommunen®

3 Jf Forurensningsforskriftens kapittel 2 om opprydning i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider.



6 Testing og substitusjon av kjemikalier og rastoffer

Med kjemikalier menes her kjemiske stoffer og stoffblandinger som brukes i virksomheten,
herunder brennstoffer og slukkemidler. Vilkaret gjelder ogsa hjelpestoffer som vaskemidler
m.m.

Det skal foreligge oversikt over alle kjemikalier som brukes mer enn unntaksvis.
Miljgegenskaper til brennstoffer, gvelseskjemikalier og slukkemidler skal vaere dokumentert.

Bedriften plikter a etablere et system for substitusjon av kjemikalier og rastoffer. Det skal
foretas en Igpende vurdering av faren for skadelige effekter pa helse og miljg forarsaket av de
kjemikalier og rastoffer som benyttes, og av om alternativer finnes. Sa vel skadelige effekter
knyttet til produksjon, bruk og endelig disponering av produktet, skal vurderes. Der bedre
alternativer finnes, plikter bedriften a benytte disse sa langt dette kan skje uten urimelig
kostnad eller ulempe.4

7 Stgy

Bedriftens bidrag til utendgrs stgy ved omkringliggende boliger, sykehus, pleieinstitusjoner,
fritidsboliger, utdanningsinstitusjoner, barnehager og rekreasjonsomrader skal ikke
overskride fglgende grenser, malt eller beregnet som frittfeltsverdi ved mest st@yutsatte
fasade:

Dag (kl. 07-19)
Lpackvion

Kveld (k1.19-23)
L Aekvan

Natt (kl. 23-07)
LpAckvsh

Natt (kl. 23-07)
Lai

55 dB(A)

50 dB(A)

45 dB(A)

60 dB(A)

Stgygrensene gjelder all stgy fra bedriftens ordinere virksomhet, inkludert intern transport pa
bedriftsomradet og lossing/lasting av ravarer og produkter. Stgy fra bygg- og
anleggsvirksomhet og fra ordiner persontransport av virksomhetens ansatte og kursdeltagere
er likevel ikke omfattet av grensene.

Eventuelle sirener som ma overskride stgygrensene av hensyn til arbeidssikkerhet, eller som
er ngdvendige av hensyn til gvelsenes faglige utbytte, skal monteres slik at stgyulempen blir
minst mulig 1 omgivelsene.

8 Energi

Bedriften skal ha et system for kontinuerlig vurdering av tiltak som kan iverksettes for a
oppna en mest mulig energieffektiv produksjon i anleggene. Energistyringssystemet skal
innga i bedriftens internkontroll, jf pkt. 2.5.

9 Avfall

Bedriften plikter sa langt det er mulig uten urimelige kostnader eller ulemper a unnga at det
dannes avfall som fglge av virksomheten. Sarlig skal innholdet av skadelige stoffer i avfallet
spkes begrenset mest mulig.

* Jf Produktkontrolloven av 11.06.1979 nr. 79 § 3a




Bedriften plikter a sgrge for at all handtering av avfall, herunder farlig avfall, skjer i
overensstemmelse med gjeldende regler for dette fastsatt i eller i medhold av
forurensningsloven, herunder avfallsforskriften”.

Avfall som oppstar i bedriften, skal sgkes gjenbrukt i bedriftens produksjon eller i andres
produksjon, eller — for brennbart avfall — sgkes utnyttet til energiproduksjon internt/eksternt.
Slik utnyttelse ma imidlertid skje i overensstemmelse med gjeldende regler fastsatt i eller i
medhold av forurensningsloven, samt krav fastsatt i denne tillatelsen.

10 Forebyggende og beredskapsmessige tiltak mot akutt forurensning

10.1 Miljgrisikoanalyse

Bedriften skal gjennomfgre en miljgrisikoanalyse av sin virksomhet. Bedriften skal vurdere
resultatene i forhold til akseptabel miljgrisiko. Potensielle kilder til akutt forurensning av
vann, grunn og luft skal kartlegges. Miljgrisikoanalysen skal dokumenteres og skal omfatte
alle forhold ved virksomheten som kan medfgre akutt forurensning med fare for helse-
og/eller miljgskader inne pa bedriftens omrade eller utenfor. Ved vesentlige endringer, for
eksempel i forhold til gvelseskjemikalier, skal miljgrisikoanalysen oppdateres.

Bedriften skal ha oversikt over de miljgressurser som kan bli bergrt av akutt forurensning og
de helse- og miljgmessige konsekvenser slik forurensning kan medfgre.

10.2 Forebyggende tiltak

Pa basis av miljgrisikoanalysen skal bedriften iverksette risikoreduserende tiltak. Bade
sannsynlighetsreduserende og konsekvensreduserende tiltak skal vurderes. Bedriften skal ha
en oppdatert oversikt over de forebyggende tiltakene.

10.3 Etablering av beredskap

Bedriften skal, pa bakgrunn av miljgrisikoanalysen og de iverksatte risikoreduserende
tiltakene, om ngdvendig, etablere og vedlikeholde en beredskap mot akutt forurensning.
Beredskapen skal vere tilpasset den miljgrisikoen som virksomheten til enhver tid
representerer. Beredskapen mot akutt forurensning skal gves minimum en gang pr. ar.

10.4 Varsling av akutt forurensning

Akutt forurensning eller fare for akutt forurensning skal varsles i henhold til gjeldende
forskrift®. Bedriften skal ogsa s& snart som mulig underrette Fylkesmannen i slike tilfeller.

11 Maling og beregning av utslipp

11.1 Maling og beregning av utslipp

Bedriften skal vurdere behovet for malinger og beregninger av utslipp til luft og vann, samt
stgy i omgivelsene, og om ngdvendig utarbeide et program som skal innga i bedriftens
dokumenterte internkontroll. Male- og beregningsprogrammet skal blant annet beskrive
fastlegging av malemetode og prgvetakningsmetode, utvelgelse av maleperioder, samt
beregningsmodeller og utslippsfaktorer som benyttes.

> Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall av 01.06.2004, nr. 930.
® Forskrift om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning av 09.07.1992, nr. 1269



Malinger og beregninger skal utfgres slik at de blir representative for virksomhetens faktiske
utslipp. Prgvetaking og analyse skal utfgres etter CEN-standard eller Norsk Standard (NS).
Dersom disse ikke finnes, kan annen utenlandsk / internasjonal standard benyttes.

Dersom bedriften bruker eksterne laboratorier / konsulenter for prgvetaking og analyse, skal
akkrediterte laboratorier / tjenester benyttes der dette er mulig.

11.2 Rapportering til Fylkesmannen

Bdriften er ikke palagt a rapportere arlig. Rapportering skal skje om Fylkesmannen etterspgr
dette spesielt.

12 Overvaking av resipient
Bedriften er ikke palagt se@rskildt overvakning av resipient

13 Undersgkelser og utredninger
Bedriften er ikke palagt serskildte utredninger

14 Utskifting av utstyr

All utskifting av utstyr skal baseres pa at de beste tilgjengelige teknikker med sikte pa a
motvirke forurensning skal benyttes.

15 EiersKkifte

Hyvis bedriften overdras til ny eier, skal melding sendes Fylkesmannen sa snart som mulig og
senest 1 maned etter eierskiftet.

16 Nedleggelse

Hvis et anlegg blir nedlagt eller en virksomhet stanser for en lengre periode, skal eieren eller
brukeren gjgre det som til enhver tid er ngdvendig for & motvirke fare for forurensninger.
Hyvis anlegget eller virksomheten kan medfgre forurensninger etter nedleggelsen eller
driftsstansen, skal det i rimelig tid pa forhand gis melding til Fylkesmannen.

Fylkesmannen kan fastsette neermere hvilke tiltak som er ngdvendig for & motvirke
forurensning. Fylkesmannen kan palegge eieren eller brukeren & stille garanti for dekning av
framtidige utgifter og mulig erstatningsansvar.

Ved nedleggelse eller stans skal bedriften sgrge for at ravarer, hjelpestoff, halvfabrikat eller
ferdig vare, produksjonsutstyr og avfall tas hand om pa forsvarlig mate, herunder at farlig
avfall handteres i henhold til gjeldende forskrift’. De tiltak som treffes i denne forbindelse,
skal rapporteres til Fylkesmannen innen 3 maneder etter nedleggelse eller stans. Rapporten
skal ogsa inneholde dokumentasjon av disponeringen av kjemikalierester og ubrukte
kjemikalier og navn pa eventuell(e) kjgper(e).

Ved nedleggelse av en virksomhet skal den ansvarlige sgrge for at driftsstedet settes 1
miljgmessig tilfredsstillende stand igjen.

7 Avfallsforskriftens kapittel 11 om farlig avfall



Dersom virksomheten gnskes startet pa nytt, skal det gis melding til Fylkesmannen i god tid
for start er planlagt.

17 Tilsyn
Bedriften plikter a la representanter for forurensningsmyndigheten eller de som denne
bemyndiger, fgre tilsyn med anleggene til enhver tid.

Bedriften er plassert i risikoklasse 4

18 Kunngjgring og ikrafftredelse

If sikkerhetssenter skal sgrge for, og bekoste, etterkunngjgring av denne tillatelsen. Krav til
kunngjgringen er gitt i vedlegg 2. Denne tillatelsen trer i kreft 3 uker etter siste
kunngjgringsdato.



VEDLEGG 1

Liste over prioriterte stoffer, jfr punkt 2.1.

Utslipp av disse komponenter er bare omfattet av tillatelsen dersom dette framgar uttrykkelig
av vilkarene i pkt. 3 flg. eller de er sa sma at de ma anses a vare uten miljgmessig betydning

Metaller og metallforbindelser:

Forkortelser
|As og As-forbindelser
IPb og Pb-forbindelser
Cd og Cd-forbindelser
Cu og Cu-forbindelser
Cr og Cr-forbindelser
Hg og Hg-forbindelser

IArsen og arsenforbindelser

Bly og blyforbindelser

Kadmium og kadmiumforbindelser
Kobber og kobberforbindelser
Krom og kromforbindelser
Kvikksglv og kvikksglvforbindelser

Organiske forbindelser:

Vanlige forkortelser
Bromerte flammehemmere:
Penta-bromdifenyleter (difenyleter, pentabromderivat) Penta-BDE
Okta-bromdifenyleter (defenyleter, oktabromderivat) Okta-BDE, octa-BDE
Deka-bromdifenyleter (bis(pentabromfenyl)eter) Deka-BDE, deca-BDE
Heksabromcyclododekan HBCDD
Tetrabrombisfenol A (2.2°,6,6"-tetrabromo-4,4"isopropyliden difenol) TBBPA
Dietylheksylftalat (bis(2-etylheksyl)ftalat) DEHP
Klorholdige organiske forbindelser
1,2-Dikloretan EDC
Klorerte dioksiner og furaner Dioksiner, PCDD/PCDF
Heksaklorbenzen HCB
Kortkjedete klorparafiner C,.C;;5 (kloralkaner Cyy.C,3) SCCP
Klorerte alkylbenzener KAB
Mellomkjedete klorparafiner C,,.C;; (kloralkaner C4_C,7) IMCCP
Pentaklorfenol PCF, PCP
Polyklorerte bifenyler PCB
Tetrakloreten PER
Tensidene:
Ditalg-dimetylammoniumklorid DTDMAC
Dimetyldioktadekylammoniumklorid DSDMAC
Di(hydrogenert talg)dimetylammoniumklorid DHTMAC
Triklorbenzen TCB
Trikloreten TRI
Muskxylener (nitromuskforbindelser):
Muskxylen
Muskketon
Nonylfenol og nonylfenoletoksilater INF, NP, NFE, NPE
Oktylfenol og oktylfenoletoksilater OF, OP, OFE, OPE
Perfluor oktylsulfonat og andre perfluorerte alkylsulfonater PFOS, PFAS
Polysykliske aromatiske hydrokarboner PAH
Tinnorganiske forbindelser:
Tributyltinn TBT
Trifenyltinn TFT, TPT
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Vedlegg 2: Kunngjgring:

Kunngjgringsteksten nedenfor skal rykkes inn i 2 alminnelig leste aviser i omradet.

Kunngjgringen skal inneholde fylkesmannens logo. Overskrift og brgdtekst settes med Times
New Roman eller tilsvarende font (antiqua). Overskriften skal vare halvfet. Bunnteksten
settes med Arial eller tilsvarende fornt (grotesk). Skriftsstgrrelser og kunngjgringens totale
stgrrelse tilpasses avisens spalteinndeling og formater for gvrig. Kunngjgringen skal vaere
innrammet.

(logo)

glkesmannen i Ostfold

(Overskrift)
Etterkunngjgring
Endring av utslippstillatelse for IF Sikkerhetssenter pa Ringvoll

(Brodtekst)

If Sikkerhetssenter har sgkt om endring 1 utslippstillatelsen slik at de kan gjennomfgre
kjemikaliegvelser. De gnsker & benytte ammoniak som gvingskjemikalium. @velsene skal
utfgres i telt. Fylkesmannen har vurdert sgknaden og kommet til at tillatelse kan gis pa visse
vilkar. Fylkesmannen har lagt vekt pa at det iverksettes tiltak for a forebygge forurensning og
at sikkerhetssenterets kunder er palagt a giennomfgre denne typen gvelser.

Tillatelsen kan paklages til Statens forurensningstilsyn. Frist for a klage er 3 uker fra
kunngjgringsdato. Eventuell klage skal vare skriftlig, bgr begrunnes og sendes fgrst til
Fylkesmannen i @stfold for eventuell omgjgring av vedtaket.

Tillatelsen er lagt pa Fylkesmannens hjemmesider www.fylkesmannen.no/ostfold. Kontakt
fylkesmannen for innsyn i sakens gvrige dokumenter. Alle henvendelser om denne saken skal
merkes med saksnr. 2005/6734

(Bunntekst)
Fylkesmannen i @stfold, postboks 325, 1502 MOSS, Telefon 69 24 70 00

Om de gnsker det kan If Sikkerhetssenter utvide, men ikke innskrenke, kunngjgringens
innhold. Dersom IF gnsker a ha med egen logo i kunngjgringen, skal stgrrelsen pa denne
avpasses, slik at den ikke dominerer over Fylkesmannens logo.



