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Resultater fra inspeksjonen
Denne rapporten omhandler resultatene som ble presentert hos Sør-Norge Aluminium AS
(SØRAL) under inspeksjonen 25. oktober 2012. Rapporten er å anse som endelig dersom vi 
ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Tema for inspeksjonen var aktuelle krav i storulykkeforskriften.

Klima- og forurensningsdirektoratet(Klif) avdekket ingen avvik eller anmerkninger under 
inspeksjonen. Andre forhold og dokumentasjon som ble forvist for å verifisere overholdelse 
av gjeldende krav, er kort beskrevet i rapporten.

Vi anser oppfølgingen etter denne inspeksjonen som avsluttet.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

06.11.2012 Marie Nordby Einar Knutsen
dato kontrollør Klima- og forurensningsdirektoratet seksjonssjef
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1. Informasjon om virksomheten
Organisasjonsnr (underenhet): 971 778 695 Eies av: 916 574 894

Besøksadresse: Sør-Norge Aluminium AS, Onarheimsvegen 54, 5460 Husnes Telefon: 53 47 50 00

Bransjenr. (NACE-kode): 24.421 Produksjon av primæraluminium E-post: firmapost@soral.no

Virksomheten er: Produksjonsanlegg for primæraluminium og bruker av LNG fra Gasnor sitt anlegg. 

Kontrollert anlegg         

Navn: Sør-Norge Aluminium AS, Husnes Anleggsnr: 1224.0008.01

Kommune: KVINNHERAD Anleggsaktivitet: Aluminiumsproduksjon

Fylke: HORDALAND Risikoklasse: 1

Tillatelse gitt: 02.05.2000 Tillatelse sist oppdatert: 24.08.2006

2. Bakgrunn for inspeksjonen
Denne inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i 
medhold av Forskrift om tiltak for å forebygge og begrense konsekvensene av storulykker i 
virksomheter der farlige kjemikalier forekommer (storulykkeforskriften). Klima- og 
forurensningsdirektoratet(Klif) hadde oppgaven med inspeksjon ved SØRAL i 2012 etter 
fordeling av tilsynene i Koordineringsgruppen for storulykkeforskriften. 

Inspeksjonstema

 Risikovurdering, særlig ved endringer
 Styringssystemet/internkontroll
 Rolle og ansvar ved LNG-anlegg

 Helhetlig vurdering mht. aktuell 
tilsynsfrekvens etter storulykke-
forskriften

 Oppfølging av forrige storulykketilsyn

Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljø- og sikkerhets-
arbeid.

Definisjoner
Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre 
miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Klima- og forurensningsdirektoratet(Klif) avdekket ingen avvik eller anmerkninger under 
inspeksjonen. Vurderingen fra Klif, mht. behov for sjeldnere storulykketilsyn enn hvert år, 
blir oversendt til Koordineringsgruppen for storulykkeforskriften for vurdering og beslutning.

Vi anser oppfølgingen etter denne inspeksjonen som avsluttet.
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4. Gebyr for virksomhet med tillatelse 
Siden denne inspeksjonen kun omfatter tilsyn etter storulykkeforskriften, skal det ikke betales 
gebyr.

5. Offentlighet i forvaltningen
Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via Klima- og 
forurensningsdirektoratets postjournal på www.klif.no (jf. offentleglova). 

Kopi av rapporten sendes også til:
 Fylkesmannen i Hordaland, ved miljøvernavdelingen             
 Kvinnherad kommune

6. Avvik 
Vi fant ingen avvik under inspeksjonen innenfor de temaene som ble kontrollert.

7. Anmerkninger
Vi har ingen anmerkninger innenfor de temaene som ble kontrollert.

8. Andre forhold

Driftssituasjon
Kun elektrolysehall A er i drift. Hall B har vært ute av drift siden mars 2009. Produksjonen er 
tilpasset til drift i kun en hall, bl.a. ved økt strømstyrke og tekniske tilpassinger. Driftsforhold, 
erfaring og kompetanse er likeverdig for hall A og B. Beredskapen og opplært personell har 
samme omfang som ved full drift i begge hallene.

Markedet for aluminium og resultatet av pågående kontraktsforhandlingene om 
kraftleveranser avgjør om og når oppstart i hall B kan starte. 

Ansvar og rolle mht. LNG-anlegget
LNG ble tatt i bruk ved Sør-Norge Aluminium AS(SØRAL) fra 2004. LNG-tanken er plassert 
på utsiden av verksområdet til SØRAL, og transport og tilgang for fylling av LNG tanken er 
også på utsiden, uten at dette direkte berører SØRAL. LNG kan leveres med både båt og 
tankbil, men kun bil er benyttet i senere år. Det foreligger en prosedyre (Gasnor) og oppslag 
om at det skal varsles til portvakten ved SØRAL ved både start og slutt av fylling av tank.

Fra virksomheten ble det opplyst at:
- Gasnor AS eier og drifter LNG-anlegget. 
- Alle alarmer for LNG-anlegget fjernleses av Gasnor.
- SØRAL har ansvar for rørsystemet for distribusjon av LNG innen aluminiumsverket

og sørger for strømforsyning til LNG-anlegget.
- "Nødprosedyre for LNG" (SØRAL) beskriver handlinger innen aluminiumsverket.
- Inspektør for fyrhus og kompressoranlegg ved SØRAL leser av LNG-forbruk og 

utfører visuelle inspeksjonsrunder.
- SØRAL har foreslått for Gasnor at de etablerer TV-overvåkning ved LNG-

tankområdet, men dette er ikke utført.
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Styring og risikovurdering av endringer.
Prosedyre for risikovurdering beskriver kriterier for gjennomføring ved identifisert risiko, 
hendelser, endringer av betydning og/eller iht. styringsplan, som er minimum hvert 3. år.
Temaer iht. storulykkeforskriften inngår i risikoanalysene for 2008 og 2011. En fast gruppe på 
tvers av driftsenhetene vurderer risikoforhold.

Metode og aktuelt tilfelle av Hazopanalyse for LNG-forsyningen er dokumentert, 
("Naturgassledning fra stengeventil LNG-terminal til hovedstengeventil støperi, inkl. 
forsyning til katodeverksted", BIS 09. -12. februar 2009).

Risikovurderinger og planlegging av gjenopptakelse av produksjon i hall B pågår, ved hjelp 
av ekstern kompetanse fra konsernet, for å forberede for oppstart.

Endringer av miljø- og sikkerhetsmessig betydning.
Virksomheten nevnte følgende eksempler:

- Overgang fra tungolje til lettolje og nå til LNG.
- Springklingsanlegg for transformatorer fra 2008.
- LPG- tank(32 m3 propan) ble fjernet i 2006. Propanforbruket går stadig ned (7 tonn i 

2011) og er erstattet med LNG.
- Oksygentank og bruk av oksygen er under utfasing.
- Nytt deteksjonssystem for brannvarsling ved havnelageret for anodekull er ferdig 

montert i 2011.
- Avfallslageret av forurensede "buts" er betydelig redusert, dels pga. drift i kun en hall, 

og fordi det sendes oftere til avfallsmottak.
- Driftsstans (2009) og evt. oppstart av produksjon i hall B.

Interne revisjoner/opplæring og øvelser
Aktuelle temaer iht. storulykkeforskriften inngår i virksomhetens plan for interne revisjoner.

Øvelsesplan for opplæring og øvelse for industrivernet foreligger. Det gjennomføres øvelser 
for beredskapspersonell hver uke. Årlig gjennomføres det "Katastrofeøvelse" hvor eksterne 
ressurser deltar (brannvesen, politi, helsepersonell). I juni 2012 var "brann i støperi" tema for
en slik øvelse.  Kollisjon med LNG-tankbil på området var tema i 2011, hvor også Gasnor 
deltok.

Hendelser.
Som aktuelle hendelser ble nevnt:

- Brann i taket for anodeverkstedet 21. september 2012. Det var en ulmebrann i 
takskiktet, som følgelig ikke utløste alarmen inne i bygget. Årsaken er ikke endelig 
avklart, men 150 m2 tak er skiftet, bla. er perforerte takplater inne byttet ut.

- Lekkasje av LNG fra tankbil, 10. august 2009. Tiltak er tatt opp med Gasnor, og 
parkeringsområde ved LNG-anlegget er avsperret.

Oppfølging av forrige års tilsyn
Avvik, gitt av NSO ved tilsyn 9.-10. september 2009, om opplæring av forsterket brannvern, 
er lukket og dokumentert ved brev til NSO, datert 16. desember 2009. Øvelsesplan ble også 
presentert ved vårt tilsyn 25. oktober 2012.
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9. Dokumentunderlag 
Dokumentunderlaget for inspeksjonen var:

 Forskrift om tiltak for å forebygge og begrense konsekvensene av storulykker i 
virksomheter der farlige kjemikalier forekommer (storulykkeforskriften)

 Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 
(internkontrollforskriften)

 Korrespondanse mellom virksomheten og Koordineringsgruppen for 
storulykkeforskriften og deltakende etater, bl.a.
- Sikkerhetsrapport iht. storulykkeforskriften § 9 for Sør-Norge Aluminium AS
(SØRAL) oversendt til DSB 1.november 2010
- Tilbakemelding fra DSB med kommentarer til sikkerhetsrapporten fra SØRAL
- Revisjonsrapport fra forrige storulykketilsyn i september 2009 v/NSO
- Virksomhetens tilbakemelding, datert 16. desember 2009 til NSO om avvik og 
anmerkninger ved tilsynet
- Tillatelse fra Klif, sist oppdatert 24.august 2006
- Revisjonsrapport 2011.023.R.KLIF fra revisjonen i november 2011
- HMS Årsrapport Sør-Norge Aluminium AS 2011
- Informasjon til naboar frå Sør-Norge Aluminium AS(brosjyre og nettinformasjon)

 Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige driften og til forhold av 
betydning for helse/miljø/sikkerhet 

 Følgende dokumentasjon ble forevist under inspeksjonen, som grunnlag for 
verifisering av faktiske forhold:
- Organisasjonskart
- Ledelsens gjennomgang, temaer på møtet 26.oktober 2011
- Prosedyre for risikovurdering
- Handlingsplan utfra risikomatrise 
- Møtelogg for fast arbeidsgruppe mht. risikovurderinger
- Avviksprosedyre og registreringsskjema
- Aktuelle eksempler på avviksrapportering og oppfølging
- Hazop analyse: SØRAL AS 09.02. – 12.februar 2009 utført av BIS
- Øvingsplan 2012 for industrivernet
- "Nødprosedyre for LNG" – beskriver handlinger innen SØRAL
- Øvingsrapport, 9. juni 2011 (truck velter i kollisjon med LNG tankbil)
- "Katastrofe-øvelse" – 07. juni 2012(ang.brann i støperi)
- "Utrykningsrapport brann", hendelse 10.08.2009, LNG-utslipp fra tankbil
- Materiell skade. Brann på tak i anodeverkstedet, 21.septeember 2012


