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Revisjonsrapport: Revisjon ved Alcoa Mosjøen  
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Fra virksomheten: 
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Jorun Holme  
 
Andre deltagere fra Miljødirektoratet:  
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Bente Rikheim   

  

Resultater fra revisjonen 
Denne rapporten omhandler resultatet fra revisjonen som ble presentert hos Alcoa Mosjøen under 
sluttmøtet den 10. november 2017. Revisjonen ble gjennomført i tidsrommet 7. - 10. november 
2017. Rapporten er å anse som endelig.  
 
Miljødirektoratet avdekket 6 avvik og ga 1 anmerkning under revisjonen.   
 
Avvik: 

 Virksomhetens avfallshåndtering er mangelfull 
 Virksomhetens kontroll og vedlikehold av kjøleanlegg med fluorholdige gasser er 

mangelfull 
 Virksomheten har hatt støvutslipp fra hjelpeanlegg over tillatt utslippsgrense 
 Virksomhetens utslippskontroll og rapportering av utslipp er mangelfull 
 Virksomhetens forbebyggende vedlikehold har mangler 
 Virksomhetens rutiner for håndtering av avvik er mangelfulle 

 
Anmerkninger: 

 Virksomhetens oppfølging av diffuse utslipp til luft kan forbedres 
 
Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.  
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Oppfølgingen etter revisjonen er nærmere beskrevet på side 4. 
 

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift 
 
20. november 2017 Jorun Holme Einar Knutsen 
dato kontrollør Miljødirektoratet seksjonssjef 
 
 
 
Kopi av rapporten sendes til: 

 Fylkesmannen i Nordland ved miljøvernavdelingen 
 Vefsn kommune 
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1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten 
 
Ansvarlig enhet 

Navn: ALCOA NORWAY ANS AVD MOSJØEN PROD ALUMINIUM  

Organisasjonsnr.: 973184644  Eies av: 929514173  

Bransjenr. (NACE-kode): 24.421 - Produksjon av primæraluminium  

 
Kontrollert enhet 

Navn:   Alcoa Mosjøen Anleggsnr.:   1824.0013.01 

Kommune: Vefsn  Fylke: Nordland  

Anleggsaktivitet: Metallurgisk industri  Gebyrsats: 2   

Tillatelse gitt: 15. januar 2003  Sist endret: 2. september 2016  

 

2. Bakgrunn for revisjonen 
Formålet med revisjonen er å vurdere om det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet 
fungerer tilfredsstillende. Miljødirektoratet har blant annet undersøkt om: 
 

 virksomhetens system for internkontroll er hensiktsmessig og dekkende 
 aktiviteter utføres slik som beskrevet og uttalt 
 virksomheten når sine mål og driver sin virksomhet innenfor egne rammer og de rammene 

som myndighetene har satt 
 
Revisjonen ble gjennomført ved å: 

 granske dokumenter 
 intervjue sentralt plasserte personer i organisasjonen 
 verifisere (ved stikkprøvekontroll) at rutiner, prosedyrer og instrukser blir fulgt opp i praksis 

  
Tilsynet er gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48. 
 
Revisjonens tema

 Styringssystem 
 Utslipp til luft 
 Utslipp til vann 

 Avfall 
 Vedlikehold 
 Kjøleanlegg med fluorholdige gasser    

 
Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under revisjonen og gir ingen 
fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus. 
 
Definisjoner 
Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov. 
 
Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, 
men som ikke omfattes av definisjonen for avvik. 
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Andre forhold: Saker som framkom under revisjonen og som det kan være nyttig for virksomheten 
og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under 
revisjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.  

3. Oppfølging etter revisjonen 
 

 Alcoa Mosjøen plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at 
Miljødirektoratet skal kunne avslutte saken, må Alcoa Mosjøen innen 5. februar 2018 sende en 
skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.  
 
Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (post@miljodir.no) til Miljødirektoratet v/Jorun 
Holme. 
 
 

4. Gebyr for revisjonen  
Alcoa Mosjøen er ved denne revisjonen plassert i gebyrsats 2 (jf. varselbrev fra Miljødirektoratet 
datert 8. juni 2017). Dette betyr at dere skal betale kr. 157 500,- i gebyr for revisjonen. Faktura 
ettersendes. Vedtaket om gebyr er hjemlet i forurensningsforskriftens § 39-8 om gebyr for 
flerdagstilsyn.  
 
Gebyrets størrelse kan eventuelt klages inn til Klima- og miljødepartementet (jf. forvaltningsloven § 
28). Klagefristen er tre uker fra 20. november 2017. Klagen bør være skriftlig, begrunnet, og skal 
sendes via Miljødirektoratet. Miljødirektoratet viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 
om innkreving av gebyr til statskassen. 
 
 

5. Offentlighet i forvaltningen 
Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via Miljødirektoratets postjournal på 
www.miljødirektoratet.no (jf. offentleglova).  
 
 

6. Avvik  
Vi fant følgende avvik under revisjonen: 
 
Avvik 1 
Virksomhetens avfallshåndtering er mangelfull 
 
Avvik fra:  

 Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Alcoa Norway ANS avd. Mosjøen, sist 
endret 2. september 2016 pkt. 9.1 Generelle krav, pkt. 9.2 Krav til egen avfallsbehandling 
og pkt. 11.2 Rapportering til Miljødirektoratet 

 Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) § 11.2 Virkeområde og 
definisjon av farlig avfall 

 EU-forordning no. 1013/2006 om grensekryssende forsendelser av avfall, artikkel 49 jf. 
avfallsforskriften kapittel 13 

 
Kommentarer: 
Lagring av avfall  
Tillatelsens punkt 9.2 stiller krav til at mellomlagring av avfall skal skje tørt og under tak. 



Revisjonsrapport 2017.007.R.miljodir   Side 5 av 13 

Versjon 2017.02.15

Under befaring ble det observert en fraksjon av digelavfall. Det ble opplyst at avfallet leveres til 
deponi to ganger året. Avfallet var ikke lagret under tak.  
 
Vurdering av avfall  
Avfallsbesitter har ansvar for å vurdere om avfallet omfattes av bestemmelsene om farlig avfall.  
Ved kassering av katoder blir det sortert ut et avfall som kalles for bunnkake. Denne fraksjonen kan 
være forurenset av bad fra prosessen. Under revisjonen ble det opplyst at bunnkaker fra katoden 
leveres til mottaker som ordinært avfall. Virksomheten har ikke gjennomført en dokumentert 
vurdering av om dette avfallet kan klassifiseres som ordinært avfall.  
 
I anodebakeriet oppstår det et avfall av ildfast stein fra bakeovn. Det ble under tilsynet opplyst at 
denne avfallsfraksjonen kan ta til seg forurensninger fra koks og bek fra prosessen. Virksomheten 
eksporterer ildfast stein fra bakeovn som grønnlistet avfall. Det er tatt prøver av avfallet, men 
virksomheten mangler en dokumentert sluttvurdering på om det kan betraktes som meldepliktig 
eller grønnlistet avfall.  
 
Levering av avfallsfraksjonene aluflak, bunnkaker og ildfast stein er ikke blitt rapportert i 
egenkontrollrapporten til Miljødirektoratet for 2015 og 2016.  
 
 
Avvik 2 
Virksomhetens kontroll og vedlikehold av kjøleanlegg med fluorholdige gasser er mangelfull 
 
Avvik fra:  
Forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter 
(produktforskriften) kapittel 6a Regulering av fluorholdige stoffer, § 6a-1 jf.  forordning (EF) nr. 
842/2006 om visse fluorholdige klimagasser artikkel 3 Forhindring av utslipp 
 
Kommentarer: 
F-gass forordningen stiller krav til at det skal utføres regelmessig vedlikehold av anlegg som 
inneholder 3 kg eller mer HFK-gass.  Avhengig av størrelse på anlegget skal det utføres 
lekkasjekontroll årlig, halvårlig eller hver tredje måned og det skal finnes en utstyrshistorikk og logg 
for anlegget. Lekkasjekontroll skal utføres av sertifisert personell. Loggen skal blant annet beskrive 
hva som er gjort av lekkasjesøk, avtapping og påfylling av kjølemedium og eventuelle årsaker til 
lekkasjer. Ved lekkasjer skal det gjennomføres en etterkontroll innen en måned etter reparasjon. 
 
Virksomheten har inngått kontrakt med et eksternt firma som utfører vedlikehold på alle AC-
anleggene gjennom en sertifisert underleverandør. Det er etablert en oversikt som viser hvilken 
type og mengde gass som er på AC-anleggene, samt intervall for planlagte lekkasjesøk. 
Virksomheten har ca 75 AC-anlegg, hvorav ca 40 inneholder fluorholdige gasser i en mengde på 3 kg 
eller mer. I oversikten er det oppgitt at det ikke er krav til lekkasjekontroll for anlegg på 3 kg. 
Dette er ikke riktig med mindre de er hermetisk lukket.  
 
Manglende lekkasjekontroll 
Det er i mars 2017 etablert et dataprogram som inneholder logg over AC-anleggene. Ved 
stikkprøvekontroll ble det funnet at det for et anlegg med 10 kg 134a ikke er utført lekkasjekontroll 
de siste 12 måneder. Siste lekkasjekontroll ble utført i 2014.  
 
Mangelfull utstyrslogg 
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For anlegg som ikke har hatt lekkasjekontroll i 2017 er det en felles mangel at det ikke eksisterer en 
utstyrslogg.   
Stikkprøven av et anlegg som hadde hatt lekkasjekontroll i 2017 viste at loggen manglet årsak til 
avdekket lekkasje. 
 
 
Avvik 3 
Virksomheten har hatt støvutslipp fra hjelpeanlegg over tillatt utslippsgrense 
 
Avvik fra:  
Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Alcoa Norway ANS avd. Mosjøen, sist endret 2. 
september 2016 pkt. 4.1 Utslippsbegrensninger til luft og pkt. 11.2 Rapportering til 
Miljødirektoratet 
 
Kommentarer: 
Virksomheten har en grense for utslipp av støv fra hjelpeanlegg på 25 mg/Nm3 midlet over et døgn. 
Hjelpeanlegg omfatter blant annet anlegg for montering av anoder og knuseanlegg for butts.  
 
Utslipp fra anodemontasjen 
Virksomheten måler utslipp fra filter i anodemontasjen fire ganger i året i henhold til frekvens 
angitt i måleprogrammet. Virksomhetens måling i tredje kvartal 2017 (16. august) viste et 
støvutslipp på 41,86 mg/Nm3. Måling 14. september 2017 viste et utslipp på 47,58 mg/Nm3, mens 
målingen som ble utført 18. oktober 2017 viste verdi som igjen var innenfor grensen i tillatelsen.  
 
Utslipp fra massefabrikk 
Virksomheten måler kontinuerlig utslipp av støv fra filter i 7. etasje i massefabrikken (4240). For ni 
av døgnene så langt i 2017 er det målt utslipp av støv over grensen på 25 mg/Nm3. I 2016 ble det 
målt utslipp over grensen i 17 døgn. Dette avviket fra tillatelsen ble ikke rapport i 
egenkontrollrapporten til Miljødirektoratet for 2016. 
 
 
Avvik 4 
Virksomhetens utslippskontroll og rapportering av utslipp er mangelfull 
 
Avvik fra:  
Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Alcoa Norway ANS avd. Mosjøen, sist endret 2. 
september 2016 pkt. 11. Måling og beregning av utslipp. Rapportering til Miljødirektoratet. 
 
Kommentarer: 
Virksomheten skal gjennomføre målinger og beregninger av utslipp til luft og vann, samt støy i 
omgivelsene. Virksomheten skal ha et måleprogram som skal inngå som en del av sin internkontroll. 
Målinger skal utføres slik at de blir representative for de faktiske utslipp. 
Virksomheten er ansvarlig for at målingene er tilstrekkelig kvalitetssikret. Utslippsdata for 
foregående år skal hvert år rapporteres til Miljødirektoratet innen 1. mars.    
 
Målinger av støvutslipp fra hjelpeanlegg 
For utslipp av støv til luft inngår 11 hjelpeanlegg i måleprogrammet. Bedriften har flere 
utslippspunkter fra hjelpeanlegg og det foreligger ingen oppdaterte vurderinger av hvilke 
målepunkter som skal inngå i måleprogrammet. Blant annet er utslippspunkt fra massefabrikken i 7. 
etasje ikke inkludert i måleprogrammet (jf. avvik 3).  
 
Verifisering av faktor for beregning av utslipp av tungmetaller 
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Virksomheten benytter en faktor for å beregne utslippene av metaller til luft og vann. Gyldigheten 
av faktoren er ikke verifisert.  
Dette er blitt påpekt ved flere anledninger fra Miljødirektoratet i forbindelse med oppfølging etter 
revisjon i 2014 og inspeksjoner i 2016.  
 
Kvalitetssikring av målinger på PAH til luft 
Prøver av PAH-utslipp til luft blir sendt Alcoa Lista for analyse. Virksomheten har ikke rutiner for å 
verifisere om det er tilfredsstillende kvalitetssikring ved PAH-analysene ved laboratoriet ved Alcoa 
Lista.  
 
Utslippsmålinger av fluorid og SO2 til luft 
Virksomheten deltar i ringtester for de analysene de selv gjør av fluorid, svovel og suspendert stoff. 
Ringtesten for 2015 viser at virksomheten er utenfor akseptkriteriene for analyse av fluorid og 
svovel. Det ble ikke utført ny ringtest før et år senere og denne viste at virksomheten også i 2016 
var utenfor akseptkriteriene for svovel og fluorid. Virksomheten utførte ny ringtest på fluorid i uke 
12 2017 etter installasjon av nytt analyseinstrument. Denne ringtesten viser akseptable verdier. Det 
er ikke utført ny ringtest på svovelmålingene.  Det kan på bakgrunn av dette ikke dokumenteres at 
de rapporterte utslippene av svovel og fluorid til luft er representative for de faktiske utslippene.  
 
Utslippsfaktor for utslipp av NOx 
I måleprogrammet fremgår det at det for beregning av utslipp av NOx fra forbrenning av LNG skal 
benyttes en utslippsfaktor på 3 g/kg LNG. Bedriften har gjort en vurdering av at denne faktoren er 
for lav, men måleprogrammet er ikke oppdatert i henhold til vurderingene. 
 
Faktor for beregning av vannmengder 
Vannmengden som benyttes i beregning av utslipp til sjø fra klaringsbassenget bestemmes ut fra 
inngående vannmengde på renseanleggene og en korreksjonsfaktor som bestemmes to ganger per 
år. Korreksjonsfaktoren bestemmes ut fra stikkmålinger av hastighet på vannet i utløpet av 
klaringsbassenget og sum av inngående vannstrømmer på renseanleggene og kjølevann på 
likeretterne. Den beregnede faktoren varierer mellom 0 og 0,13, men årsaken til variasjonen er ikke 
kjent. Ved beregning av vannmengden benyttes den siste korreksjonsfaktoren.  Det er ikke gjort en 
vurdering av om faktoren er representativ (feks. vurdering av frekvens for bestemmelse av 
korreksjonsfaktor eller om det er riktig å bruke siste korreksjonsfaktor eller snitt av flere).  
Rapportering av utslipp 
Alle utslipp til luft og vann fra virksomheten skal rapporteres i egenkontrollrapporten.  
I egenkontrollrapporten er det kun rapportert støvutslipp fra de 11 filteranleggene som inngår i 
måleprogrammet. Utslipp fra andre utslippspunkter eller diffust utslipp av støv er ikke inkludert i 
tallene for totalt utslipp.  
Videre er det i egenkontrollrapporten kun inkludert utslipp av tungmetaller til luft og vann fra 
elektrolysen, det er ikke inkludert bidrag fra anodebakeriet og støperiet. 
 
 
Avvik 5 
Virksomhetens forbebyggende vedlikehold har mangler 
 
Avvik fra:  

 Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 18: Tanklagring 
av farlige kjemikalier og farlig avfall § 18-6 Forebyggende tiltak 

 Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter § 5 annet ledd 
pkt. 7 

Kommentarer: 
Alle som eier, driver, leier eller på annen måte påvirker miljørisiko for tanker som inneholder 
farlige kjemikalier eller farlig avfall, har i henhold til forurensningsloven en generell plikt til å 
unngå forurensning. Kapittel 18 i forurensningsforskriften (tankforskriften) utdyper og konkretiserer 
dette ansvaret for tank som brukes i næringsvirksomhet. For eksempel, så skal tankanlegget og de 
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tekniske barrierene til enhver tid ha en tilfredsstillende tilstand for å forebygge forurensning. Det 
skal utarbeides kriterier for hva som regnes som tilfredsstillende teknisk tilstand, og det skal 
etableres og gjennomføres et forebyggende vedlikeholdsprogram for tanker og rørsystemer. 
Tanker og rør skal merkes med innhold og annen relevant informasjon på godt synlige steder. 
Merkingen skal være tydelig og lett forståelig både for personell som arbeider i bedriften og for 
eksternt beredskapspersonell. 
 
Virksomheten har flere tanker som er underlagt kravene i forurensingsforskriften kapittel 18.  
Virksomheten benytter et elektronisk vedlikeholdssystem der utstyr er lagt inn med tag-nummer, og 
det genereres arbeidsordre ut fra fastsatte intervaller på forebyggende vedlikehold.  
 
Under revisjonen ble det tatt stikkprøver på noen av virksomhetens tanker, lut og bektankene fra 
henholdsvis 1987 og 2007. Tankene er underlagt et periodisk vedlikehold. Vi påpeker følgende 
mangler ved oppfølgingen av tankene:   

 Akseptkriterier for hva som regnes som tilfredsstillende teknisk tilstand med tilhørende 
utstyr var ikke dokumentert i vedlikeholdssystemet.  

 Det ble gjort en vurdering av innvendig tilstand av luttanken i 2012.  Det er ikke lagt inn i 
vedlikeholdssystemet når neste tekniske tilstandsvurdering skal gjennomføres, men det ble 
opplyst at dette er planlagt gjennomført i november 2017. Det ble gjennomført målinger av 
rørsystemet til luttankene i september 2017. Anbefalinger fra denne rapporten var planlagt 
gjennomført, men arbeidet er ikke lagt inn i vedlikeholdssystemet.  

 På bektankene ble det utført en teknisk tilstandskontroll i 2010. Innvending 
tilstandskontroll, som tykkelsesmåling og eventuell korrosjon, var ikke inkludert i denne 
kontrollen. Det er ikke lagt inn i vedlikeholdssystemet når neste tilstandskontroll skal 
utføres.  

 Bek-tankene er ikke merket med innhold. 

Det at noe av vedlikeholdsarbeid ikke legges inn i vedlikeholdssystemet kan gjøre systemet sårbart. 
Det kan også gjøre det mer utfordrende å følge utstyrshistorikken på gjennomført vedlikehold. 
 
 
Avvik 6 
Virksomhetens rutiner for håndtering av avvik er mangelfulle 
 
Avvik fra:  
forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter § 5 annet ledd pkt. 7 
 
Kommentarer: 
Internkontrollforskriften stiller krav til at virksomheten skal ha rutiner for å avdekke, rette opp og 
forebygge overtredelser av krav i HMS-lovgivningen.  
 
Virksomheten har et elektronisk system for rapportering og behandling av avvik. Det er ikke 
beskrevet i virksomhetens rutiner hva som defineres som avvik og hvordan avvik skal klassifiseres 
med hensyn på miljøkonsekvens. 
 
Under revisjonen ble det funnet flere tilfeller av at avvik som er registrert i systemet mangler 
beskrivelse av avviket, vurdering av årsak og identifisering og oppfølging av tiltak. Det ble også 
funnet flere tilfeller av at uønskede hendelser med konsekvens for ytre miljø ikke var registrert som 
avvik. Eksempler på dette var utslipp av fluorholdige gasser grunnet lekkasjer, overskridelser av 
utslippsgrenser og resultat av ringtester utenfor akseptkriterier.  
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7. Anmerkninger 
Følgende forhold ble anmerket under revisjonen: 
 
Anmerkning 1 
Virksomhetens oppfølging av diffuse utslipp til luft kan forbedres 
 
Kommentarer: 
I tillatelsen er det et krav at diffuse utslipp til luft fra produksjonsanlegg og utearealer skal 
begrenses mest mulig. Virksomheten har gjort en kartlegging av hvilke kilder de mener kan være av 
størst betydning. Det er ikke etablert en handlingsplan eller annen systematisk oppfølging av de 
diffuse utslippene med hensikt å redusere disse.  
 
 
 

8. Andre forhold 
Deponi 
Bedriften har et pågående arbeid knyttet til deponi Store Åsnevdal. Arbeidet omfatter 
basiskarakterisering av alle avfallsfraksjonene som deponeres, forbedring av utformingen og 
tekniske løsninger i deponiet, gjennomføring av sikringstiltak og utarbeidelse av plan for videre drift 
og avslutning. Deponiet var ikke tema under revisjonen, da dette følges opp via saksbehandler i 
Miljødirektoratet.  
 
Mottak av anodebutts fra Island 
Bedriften mottar avfall i form av butts fra Alcoas anlegg på Island. Avfallet er renset og delvis knust 
på Island før det blir finknust ved Alcoa Mosjøen. Avfallet inngår i produksjon av nye anoder.  
 
Utslipp av fluor fra støperiet 
Virksomheten har i 2017 gjort målinger av utslipp av fluorid fra støperiet. Disse utslippene vil 
inkluderes i egenkontrollrapporten for 2017. 
 
Pumpestasjonen for sigevann i Åsnevdal 
Bedriften hadde utslipp av sigevann fra pumpestasjonen i Åsnevdal i januar/februar 2017. Etter 
hendelsen er det startet et arbeid med revidering av avtaledokumentene til Sameiet Sigevann 
Åremma (SSÅ). Det er også satt i gang tiltak for å gjøre pumpestasjonen mer robust for å hindre 
lignende hendelser. 
 
 
 

9. Gjennomføring 
Revisjonen omfattet følgende aktiviteter: 
 

 Formøte 26.november 2017: Forberedende møte for å planlegge revisjonen. 
 Åpningsmøte 7.november 2017: Informasjon fra Miljødirektoratet om gjennomføringen av 

revisjonen 
 Intervjuer og verifikasjoner fra 7.november 2017 til 9.november 2017.  

o 24 personer ble intervjuet 
o befaringer til følgende steder: 
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 Elektrolysehall 
 Støperi 
 Avfallslagre 
 Massefabrikk 
 Sedimenteringsbasseng 

 Avsluttende møte 10. november 2017: Oppsummering med presentasjon av resultatene. 
 
I vedlegg 1 har vi satt opp en oversikt over deltakerne på revisjonen.  
 
 

10. Dokumentunderlag 
Lovgrunnlaget for revisjonen var: 
 

 Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende 
forskrifter 

 Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) med 
underliggende forskrifter 

 Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) 
 Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) 
 Forskrift om begrensing i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter 

(produktforskriften)  
 Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 

(internkontrollforskriften) 
 Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Miljødirektoratet 
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VEDLEGG 1 
 
 

Deltagere ved Miljødirektoratets revisjon ved Alcoa Mosjøen, 7. - 10. 
november 2017 
 
I tabellen under har vi satt opp en oversikt over funksjonene til de personene som deltok under 
formøtet, åpningsmøtet og det avsluttende møtet. Intervjuene er også med i tabellen. 
 
Funksjon Formøte Åpningsmøte Intervju Sluttmøte 
Verksdirektør  X X X 
Avfallskoordinator  X X X 
Miljøingeniør (vikar) X X X X 
Miljøingeniør X X X X 
Miljøleder X X X X 
Vedlikeholdsansvarlig  X X X 
Produksjonsleder 
elektrolyse 

 X X X 

Hovedverneombud  X  X 
Produksjonsleder SPS  X X X 
HMS-koordinator støperi  X   
Produksjonsleder 
støperi 

 X X  

Prosessingeniør anode  X X X 
Produksjonsleder 
massefabrikk 

 X X X 

Teknisk ansvarlig 
renseanlegg 

 X X X 

Teknisk sjef  X X X 
Produksjonsleder 
anodebakeri 

 X X  

HMSK-leder  X X X 
Teamleder elektrolysen   X X 
Project manager 
støperi 

  X  

Prosesskoordinator 
anodemontasje 

  X  

Prosessingeniør 
anodebakeri 

  X  

Prosessingeniør 
anodemontasje 

  X  

Representant eksternt 
vedlikeholdsfirma 

  X  

Vedlikeholdskoordinator   X  
Elektrosjef   X  
Utstyrseier (to stk)   X  
Støperisjef    X 
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Produksjonsleder 
anodemontasjen 

   X 

Kvalitetsleder    X 
Prosessingeniør 
elektrolysen 

   X 

Utsstyrseier 
massefabrikk 

   x 

 
Miljødirektoratets revisjonsgruppe: 
Jorun Holme, revisjonsleder 
Leni Lødøen Grebstad, revisor 
Bente Rikheim, saksbehandler 
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VEDLEGG 2 
 
 

Dokumentunderlag for Miljødirektoratets revisjon ved Alcoa 
Mosjøen, 7. - 10. november 2017 
 
Nedenfor har vi satt opp en liste over dokumenter som var spesielt viktige som dokumentunderlag 
for revisjonen, og som går utover lover forskrifter og lignende 
 

 Avfallsfraksjoner hos Alcoa Mosjøen (dokument oppdatert 21. september 2017) 
 Måleprogram for Alcoa Mosjøen med tilhørende prosedyrer 
 

 
 
 
 


