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Oversendelse av vedtak om utslippstillatelse
Vi viser til Deres soknad om utslippstillatelse av 15.06.99.

Statens forurensningstilsyn (SFT) har sluttbehandlet ssknaden og har besluttet & gi
utslippstillatelse pa visse vilkdr. Utslippstillatelsen med tilhorende vilkdr folger vedlagt
dette brev. Tillatelsen er gitt med hjemmel i forurensningsloven § 11, jf § 16.

Det kan foretas endringer i denne tillatelsen iht forurensningsloven § 18. Endringer skal
gjeres skriftlig, eventuell endringsseknad mé derfor foreligge i god tid for endring
onskes gjennomfort.

At forurensningen er tillatt, utelukker ikke erstatningsansvar for skade, ulemper eller
tap forarsaket av forurensningen, jf forurensningsloven § 6.

Brudd pa utslippstillatelsen er straffbart etter forurensningsloven §§ 78 og 79.

Begrunnelse for avgjerelsen

Norsafe AS, avdeling Tybakken har i brev av 15.06.99 sgkt SFT om utslippstillatelse for
sin virksomhet pa Tybakken i Arendal kommune. Bedriften produserer redningslivbater,
konvensjonelle livbater og stuplivbater.

Virksomheten medforer utslipp til luft samt stoy. Utslipp til luft omfatter i hovedsak
styren. Bedriftens saniteeravlepsvann gar via septiktanker til resipient. Rastoff og
produkter transporteres til og fra bedriften med bil.

Styrenutslippet oppstdr ved stoping av livbatene. Utslipp av styrengass foregar via
avtrekksvifter i vegg og gjennom ventilasjonen like over tak. Administrativ norm for
styren i arbeidsatmosferen er 25 ppm (108 mg/Nm’). Luktgrensen for lasemiddelet er ca
0,15 ppm. Lukten av stoffet kan altsd oppfattes som plagsom ved konsentrasjoner langt
under konsentrasjoner som kan vzre helse- og miljefarlige.

Et utslipp pa 4 kg/time vil neppe fordrsake store luktulemper i omgivelsene og SFT
krever derfor ikke rensing av utslippet. Skulle det imidlertid vise seg i etterkant at
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utslippet forarsaker betydelige luktproblemer, kan SFT komme tilbake med krav 1l
rensing.

Bedriften vil fordrsake ujevn/stetvis stey ved utenders kutting/sliping. Som et tiltak for
a begrense ulempene med stoy skal bedriften oppfere en steyskjerm/halvtak mot
Tybakkilen. Det er i tillatelsen stilt steykrav til bedriften i hht anbefalte grenseverdier gitt
av SFT. Dersom det viser seg at det er problematisk & steydempe i hht kravene, kan det i
ettertid stilles krav til begrenset driftstid.

Med de vilkar som er stilt, anser SFT det som mindre sannsynlig at Norsafe AS, avdeling
Tybakken vil vaere til nevneverdig skade eller ulempe i omgivelsene. Dersom det skulle
vise seg at bedriftens virksomhet fordrsaker uforutsette effekter av betydning for helse og
miljo, vil SFT senere kunne ta bedriftens utslippp opp til ny vurdering og fastsette nye og
strengere utslippskrav.

For en utdypet begrunnelse av avgjorelsen henvises til vedlegg i utslippstillatelsen.

Frister

Tabellen nedenfor gir oversikt over frister for gjennomfering av tiltak som tillatelsen
krever:

Tiltak Frist Henvisning til
vilkar

Beregne utslipp av styren til luft 01.12.00 9.1.1

Dokumentasjon av gjennomferte stoyreduserende 31.12.00 9.12

tiltak

Eksterne stoymalinger 01.03.01 9.1.2

Maleprogram for utslipp til luft 01.10.00 11.2

Klageadgang

Tillatelsen kan paklages til Miljoverndepartementet av sakens parter eller andre med
rettslig klageinteresse innen 3 uker fra underretning om vedtak er kommet fram.
Eventuell klage skal angi hva det klages over, og den eller de endringer som enskes.
Klagen ber begrunnes, og andre opplysninger av betydning for saken ber nevnes.
Klagen skal sendes til SFT

Eventuell klage forer ikke til at gjennomferingen av vedtaket utsettes. SFT eller
Miljeverndepartementet kan etter anmodning eller av eget tiltak beslutte at vedtaket
ikke skal gjennom/feres for klagefristen er ute eller klagen er avgjort. Avgjarelsen av
spersmalet om gjennomfering kan ikke paklages.

Med visse begrensninger har partene rett til 4 se sakens dokumenter. Naermere
opplysninger om dette fds ved henvendelse til SFT. @vrige opplysninger om
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saksbehandlingsregler og andre regler av betydning for saken vil SFT ogsé kunne gipa
foresporsel.

Kopi av dette brev med vedlegg er sendt bererte i saken iht. vedlagte adresseliste.

Med hilsen
Anne Grethe Kolstad (e.f) Trine Berntzen
Seksjonssjef Avdelingsingenier

Vedlegg: Utslippstillatelse med vilkir

Kopi til:

Arendal kommune, Teknisk etat, Postboks 10, 4801 Arendal.

Fylkesmannen i Aust-Agder, Miljovernavdelingen, Fylkeshuset, 4800 Arendal.
Aust-Agder fylkeskommune, Fylkeshuset 4800 Arendal
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Utslippstillatelse

for

Norsafe AS, avdeling Tybakken

gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr 6, §
11, jf § 16. Tillatelsen er gitt pd grunnlag av opplysninger gitt i seknad av 15.06.99 samt
opplysninger fremkommet under behandlingen av seknaden. Vilkdrene er gitt pa side 2
til og med side 7. Endringer som bedriften ensker & foreta i forhold til opplysninger som
den har gitt i seknaden eller under saksbehandlingen, det vaere seg med hensyn til art
og mengde av innsatsstoffer og produkter, produksjons- eller renseutstyr, skal veere
skriftlig avklart med SFT pa forhand.

Tillatelsen gjelder fra dags dato.
Dersom hele eller vesentlige deler av tillatelsen ikke er tatt i bruk innen ¢ ar etter at

tillatelsen er tradt ikraft, skal bedriften sende SFT en redegjorelse for virksomhetens
omfang slik at SFT kan vurdere eventuelle endringer i tillatelsen.

Bedriftsdata:

Bedrift: Norsafe AS, avdeling Tybakken Beliggenhet: | Tybakken

Bransje: | Bygging og reparasjon av bater Kommune: Arendal
under 100 brutto tonn

Postadr: | Postboks 115 Fylke: Aust-Agder

Poststed: |4852 Fervik

SFTSs referanse:
Arkivkode: 408 /99-025

Tillatelse gig:4 AUG, 2000 Endringsnummer: Endret:

TAne B-Crm,t LA~
Trine Berntzen Anne Grethe Kolstad (e.f)

Avdelingsingenior Seksjonssjef

Akutt forurensning: Telefon 110 Organisasjonsnr.: 970 935 657



1. Produksjonsforhold/utslippsforhold:

Tillatelsen gjelder produksjon av livbéter (redningslivbéter, konvensjonelle livbater og
stuplivbater) i glassfiberarmert selvslukkende polyester. Produksjonen tilsvarer et
arsforbruk av polyester i starrelsesorden 150 tonn.

For produksjonsprosesser der utslippene er proporsjonale med produksjonsmengde,
skal eventuell reduksjon av produksjonsnivaet som er lagt til grunn i ssknaden, medfore
en tilsvarende reduksjon i utslippene.

Tillatelsen gjelder ogsa fyringsanlegg.

De komponenter som er antatt a ha de storste miljomessige konsekvenser, er regulert i
tillatelsens vilkarsdel. Ogsa utslipp av komponenter som ikke er szerskilt regulert
gjennom vilkar, er omfattet av tillatelsen sa langt opplysninger om slike utslipp ble
fremlagt i forbindelse med saksbehandlingen, eller ma anses & ha vert kjent pa annen
mate da vedtaket ble truffet.

2. Generelle vilkar

2.1. Plikt til & redusere utslipp si langt som mulig

All forurensning fra bedriften er isolert sett uonsket. Selv om utslipp holdes innenfor
fastsatte grenser, plikter bedriften & redusere dem sa langt dette er mulig uten urimelige
kostnader. Det samme gjelder utslipp av komponenter det ikke er satt spesifikke grenser

for.

2.2. Energieffektivitet
Bedriften skal ha et system for kontinuerlig vurdering av tiltak som kan iverksettes for &
oppnad en mest mulig energieffektiv produksjon i anleggene.

2.3. Utnyttelse av spillvarme
Det skal legges til rette for at energi i eventuell spillvarme fra nye anlegg skal kunne
utnyttes internt eller eksternt.

3. Utslipp til vann
Det skal ikke forekomme utslipp til vann fra produksjonsprosessen.

3.1. Saniteravlepsvann

Bedriften plikter a folge de krav fylkesmannen stiller for utslipp av saniteravlgpsvann.
Denne tillatelsen griper ikke inn i kommunens rett til 4 stille krav ved eventuell
tilknytning til kommunalt nett.
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4. Utslipp til luft

4.1. Utslippsbegrensninger
Foelgende utslippsgrenser gjelder:

Utslipps- Utslipps- Utslippsgrenser Gjelder
Komponent |[kilde fra
Maksimalgrense Langtidsgrense
(kg/time) (tonn/dr)
Styren Avtrekk fra vegger og 4 6,4 d.d
tak

4.2. Forbruk av brensel
For bruk av fyringsolje gjelder forskrift om svovelinnhold i ulike oljeprodukter av
20. juni 1995.

5. Kjemikalier og rastoffer

Kjemikalier som benyttes pa en slik méte at de kan medfore fare for forurensning, skal
vzre testet med hensyn pa nedbrytbarhet, toksisitet og bioakkumulerbarhet. Bare
laboratorier som er godkjent iht Good Laboratory Practice (GLP) og/eller akkreditert iht
EN 45000, kan benyttes til uttesting.

Bedriften plikter & etablere et system i sin internkontroll, jf punkt 10.1 i tillatelsen, for
lopende vurdering av fare for skadelige effekter pa helse og milje forarsaket av de
innsatsstoffer (kjemikalier og rastoffer) som benyttes.

Innsatsstoffer som ved sine egenskaper og sin anvendelse i bedriften kan medfare skade
pa helse og miljo, skal s& langt som mulig sekes erstattet med alternativer som medforer
mindre risiko for slike skader.

6. Stey

6.1. Maksimalt tillatt steyniva

Bedriftens bidrag til stey i omgivelsene skal ikke medfere overskridelser av felgende
grenser for ekvivalent kontinuerlig stoyniva i dBA, malt ved narmeste bolig, eller annen
bolig som eventuelt blir mer stoyutsatt:

Hverdager 0600-1800 | Kveld 1800-2200 Natt 2200-0600 | Gjelder fra
Sen- og helligdager 0600-1800
50 45 40 d.d

Hoyeste maksimale lydnivad malt i dBA-fast skal ikke overstige grenseverdien for
ekvivalentnivdet med mer enn 10 dBA.
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7. Avfall

7.1. Generelle betingelser

Bedriften skal i sterst mulig grad forebygge og begrense dannelsen av avfall som folge
av virksomheten, herunder ogsa avfall fra endelig disponering av bedriftens produkter.
Serlig skal innholdet av skadelige stoffer i avfallet sokes begrenset mest mulig. Avfall
som oppstar ved produksjonen i bedriften, skal sgkes tilbakefert til produksjonen,
eventuelt andres produksjon, eller - for brennbart avfall - utnyttes til energiproduksjon
internt/eksternt.

Bedriften har ikke tillatelse til & brenne avfall med mindre szerskilt tillatelse fra SFT er
gitt.

Bedriften skal utarbeide en avfallsplan, jf punkt 9.1.3., hvor foranstiende krav legges til
grunn.

Forbruksavfall og produksjonsavfall skal leveres til gjenvinning nar det finnes
tilgjengelige mottaks- og gjenvinningsmuligheter for sortert avfall. Foravrig skal slikt
avfall leveres til kommunal avfallsbehandling eller til annet avfallsbehandlingsanlegg
med tillatelse fra SFT eller fylkesmannen. Denne tillatelsen griper ikke inn i kommunens
rett til 4 stille spesielle krav til avfallets sammensetning.

Spesialavfall skal handteres i samsvar med forskrift om spesialavfall av 10. september
1996.

Spesialavfall som lagres i pavente av levering /henting, skal vaere merket slik at avfallet
kan identifiseres, og skal sikres slik at lagringen ikke medferer avrenning til grunnen,
overflatevann eller avlepsnett. Lageret skal ogsé vzre sikret mot avdamping av
forurensende stoffer til luft. Lageret skal dessuten veere sikret mot adgang for
uvedkommende.

8. Forebyggende og beredskapsmessige tiltak mot akutt forurensning

8.1. Miljerisikovurdering

Bedriften skal gjennomfore en miljerisikovurdering av sin virksomhet. Potensielle kilder
til akutt forurensning av vann, grunn og luft skal kartlegges. Miljerisikovurderingen skal
omfatte alle aktiviteter pa bedriftens omréde, som kan medfore akutt forurensning med
fare for helse- og/eller miljoskader, sa vel inne pa bedriftens omrade som utenfor.
Bednften skal ha oversikt over de miljgressurser som kan bli berert av akutt
forurensning, og de helse- og miljemessige konsekvenser slik forurensning kan medfore.

Miljerisikovurderingen skal inng# i bedriftens dokumenterte internkontroll, jf. punkt
10.1.
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8.2. Risikoreduserende tiltak
Pa basis av miljorisikovurderingen skal bedriften iverksette risikoreduserende tiltak.
Bade sannsynlighetsreduserende og konsekvensreduserende tiltak skal vurderes.

8.2.1. Forebyggende tiltak

En oversikt over planlagte tiltak og tidsplanen for gjennomfering av disse skal sammen
med miljerisikovurderingen sendes SFT innen 31.12.00. SFT kan fastsette naermere krav
om gjennomferingen.

8.2.2. Beredskap

Bedriften skal, pa bakgrunn av miljerisikovurderingen og de iverksatte
sannsynlighetsreduserende tiltakene, etablere og vedlikeholde en beredskap mot akutt
forurensning. Beredskapen skal dimensjoneres pa grunnlag av definerte fare- og
ulykkessituasjoner (uhellsscenarier). Som et minimum skal personell og deres
kompetanse, personlig verneutstyr, innsatsmateriell og responstid dimensjoneres.

Bedriften skal fastsette etterprovbare mal for beredskapen slik at denne videreutvikles
og effektiviseres.

Beredskapen skal dokumenteres i en beredskapsplan som skal holdes oppdatert og vaere
tilgjengelig for SFT pa forespersel. Eventuelt beredskapssamarbeid med eksterne parter
skal avtales pa forhdnd, og slike avtaler skal innga i bedriftens beredskapsplan.

Dersom miljerisiko eller andre forhold av betydning for beredskapen endres vesentlig,
skal beredskapen tlpasses den nye situasjonen. Slike endringer skal meddeles SFT.

9. Videre undersekelser og utredninger

9.1. Utredninger i forbindelse med utslipp samt stoy og avfallsbehandling

9.1.1. Luft

Bedriften har varierende driftsforhold med utslipp via ventilasjonsanlegg, forskjellige
avtrekk i vegger og gjennom porter og derer. Det er av den grunn vanskelig a male
styrenutslippet neyaktig. Bedriften skal derfor beregne utslipp tl luft av styren.
Redegjorelse og resultater fra beregningene skal sendes SFT innen 01.12.00.

SFT vil pé grunnlag av de beregnede resultatene kunne komme tilbake med krav om
rensing eller krav om utredning om hvor store utslippsreduksjoner som kan oppnas
samt kostnadene ved tiltakene.

9.1.2. Stey
Bedriften skal fullfere de stoyreduserende tiltakene som er beskrevet i seknaden.

Dokumentasjon pa gjennomfarte stoyreduserende tiltak skal legges fram for SFT innen
31.12.00. Tiltakene skal gjennomfares slik at kravene satt i pkt 6.1 i denne tillatelsen

oppfylles.
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Etter gjennomforing skal bedriften dokumentere effekten av tiltakene ved & utfore
stoymalinger. Stoymadlingene skal gjennomferes av en faglig uavhengig instans.
Resultatene fra malingene skal legges fram for SFT innen 01.03.01.

9.1.3. Avfall
Resultater og framdrift i og eventuell oppdatering av bedriftens avfallsplan skal pa

anmodning kunne forevises SFT. Bedriften skal samtidig vurdere fortlepende
mulighetene for & nyttegjore mer produksjonsavfall.

10. Internkontroll

10.1. Internkontroll

Iht forskrift om systematisk helse,- milje- og sikkerhetsarbeid i virksomheter av 6.
desember 1996, plikter bedriften a etablere internkontroll for sin virksomhet.
Internkontrollen skal bl.a. sikre og dokumentere at bedriften overholder krav i denne
tillatelsen, forurensningsloven, produktkontrolloven og relevante forskrifter til disse
lovene.

Bedriften plikter & holde internkontrollen oppdatert.

10.2. Overholdelse av grenseverdier

Bedriften plikter, s& langt som mulig, & hindre at det oppstar unormale driftsforhold
som fordrsaker at fastsatte utslippsgrenser overskrides, og & redusere eller innstille
driften under slike forhold hvis det ellers ville oppsta vesentlige overskridelser av de
normale utslipp.

Bedriften skal varsle SFT om unormale forhold som har eller kan f& forurensningsmessig
betydning.

10.3. Vedlikeholdsplikt

For a holde de ordinzere utslipp pa et lavest mulig nivé og for & forebygge andre utslipp
skal bedriften serge for et tilstrekkelig vedlikehold av utstyr som kan ha utslippsmessig
betydning. System/rutiner for vedlikehold av slikt utstyr skal veere dokumentert.

11. Malinger av utslipp og rapportering

11.1. Kontrollklasse
Bedriften er plassert i kontrollklasse 3.

11.2. Mélinger av utslipp og rapportering til SFT

Bedriften skal gjennomfere kontrollmélinger av utslipp til luft, samt stey i omgivelsene.
Formalet med malingene er 4 sikre og & dokumentere at gitte krav overholdes.
Milingene skal gjennomferes etter et program som skal sendes SFT for evt.
kommentarer innen 01.10.00. Maleprogrammet skal inng i bedriftens dokumenterte
internkontroll.
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Prevetaking og analyse skal utfores etter Norsk Standard (NS). Dersom NS ikke finnes,
kan annen, utenlandsk/internasjonal standard benyttes. SFT kan akseptere at annen
metode brukes ogsa der standard finnes, dersom det dokumenteres tilfredsstillende
overfor SFT at den er minst like formalstjenlig. Bedriften er ansvarlig for at metoder og
utforelse er kvalitetssikret.

Dersom bedriften bruker eksterne laboratorier/konsulenter for prevetaking og/eller
analysering, skal akkrediterte laboratorier/tjenester benyttes der dette er mulig.

Bedriften skal rapportere sine totale utslipp til luft 0g vann, stoy i omgivelsene, og
avfallsmengder og energiforbruk. Eventuelle avvik fra gjeldende krav og hvordan avvik
er fulgt opp, skal ogsa rapporteres. Rapporteringen skal skje innen 01.03. pafelgende ar
pa standardiserte skjemaer som sendes ut av SFT.

12. Utskifting av utstyr

Dersom virksomheten skal foreta en vesentlig utskiftning av utstyr som gjor det teknisk
mulig a motvirke forurensningen pd en vesentlig bedre méte enn da tillatelsen ble gitt,
skal den ansvarlige pa forhidnd gi SFT melding om dette, jf § 19 i forurensningsloven.

13. Eierskifte
Hvis bedriften overdras til ny eier, skal melding sendes SFT senest 1 maned etter
eierskiftet.

14. Nedleggelse

Hvis et anlegg blir nedlagt, eller en virksomhet stanser for en lengre periode, skal eieren
eller bruker gjore det som til enhver tid er nedvendig for & motvirke forurensning. Hvis
anlegget eller virksomheten kan medfere forurensning etter nedleggelsen eller
driftsstansen, skal det i rimelig tid pa forhand gis melding til SFT.

Ved nedleggelse eller stans skal bedriften videre sorge for at kjemikalierester og
ubrukelige kjemikalier m.v. tas hand om pa en forsvarlig méte og ubrukte kjemikalier
skal selges eller lagres forsvarlig (jf forskrift om spesialavfall). De tiltak som treffes i
denne forbindelse, skal rapporteres til SFT innen 3 maneder etter nedleggelse eller stans.
Rapporten skal inneholde dokumentasjon av disponering av kjemikalierester og navn pa
eventuell(e) kjoper(e) av ubrukte kjemikalier.

Dersom virksomheten onskes startet pa nytt, skal det gis melding til SFT i god tid fer
start er planlagt.

15. Inspeksjoner
Bedriften plikter & la representanter for forurensningsmyndigheten eller de som denne
bemyndiger, inspisere anleggene til enhver td.
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Vedlegg

Begrunnelse for SFTs avgjorelse av seknad om utslippstillatelse fra Norsafe
AS, avdeling Tybakken

1. Bedriftens ssknad

Norsafe AS, avdeling Tybakken har i brev av 15.06.99 sekt SFT om utslippstillatelse for
sin virksomhet pa Tybakken i Arendal kommune. Bedriften produserer redningslivbater,
konvensjonelle livbater og stuplivbater. Bedriften har sekt om 4 fa slippe ut 4 kg pr time
av lesemiddelet styren, som tilsvarer 6400 kg pr ar, med 8 timers arbeidsdag og 200
virkedager i dret.

Styrenutslippet oppstar ved steping av livbatene. Utslipp av styrengass foregar via
avtrekksvifter i vegg og gjennom ventilasjonen like over tak.

2. Nabo- og resipientforhold

Bedriften ligger pa Tybakken i Arendal kommune. Produksjonslokalene ligger ved sjeen
og lokalene har veart brukt til batproduksjon siden 60-tallet. Norsafe AS etablerte seg pa
omradet i 1991, og har siden da drevet med béatproduksjon. Produksjonslokalene er
tidligere eid av Master Boat A/S. Omradet hvor bedriften ligger er regulert til industri.
Nermeste bolig ligger ca 100 meter fra bedriften, pa motsatt side av Tybakkilen.

Bedriftens saniteeravlgpsvann gar via septiktanker til resipient.

Rastoff og produkter transporteres til og fra bedriften med bil.

3. SFTs saksbehandling
Seknaden er behandlet i samsvar med bestemmelsene i forskrift om saksbehandling etter
forurensningsloven av 11.07.83.

Seknaden har vert kunngjort i Norsk Lysningsblad, Agderposten og Aust Agder Blad og
har veert sendt pa hering til Arendal kommune, Fylkesmannen i Aust-Agder og Aust-
Agder fylkeskommune. Et sammendrag av seknaden har veert sendt til Arbeidstilsynet,
6.distrikt. Seknaden har vert lagt ut til offentlig innsyn i Arendal kommune, teknisk etat.

SFT har mottatt uttalelser fra Arendal kommune og Fylkesmannen i Aust-Agder ved
Miljovernavdelingen.

Akutt forurensning: Telefon 110 Organisasjonsnr.. 970 935 657
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4. Uttalelser
Nedenfor er gjengitt hovedmomentene i de innkommende uttalelsene og kommentarer
fra bedriften:

Arendal kommune ved teknisk etat

Kommunen papeker stoyproblemene som har veert ved bedriften. Stoyen har tidvis vaert
sd sjenerende at det har vert vanskelig for de nzermeste naboene & oppholde seg ute.
Kommunen presiserer at det er viktig at bedriften gjennomferer de planagte
stoyreduserende tiltakene. Det er viktig at det ved bygging av steyskjerm/halvtak blir
tatt hensyn til Norsk Standard 8175, slik at stoyskjermen blir tilstrekkelig lyddempende.

Fylkesmannen i Aust-Agder

Fylkesmannen ber SFT vzere restriktiv med & tillate stayende utenders arbeid utenom
normal arbeidstid. Fylkesmannen var pé kontroll pd anlegget i juli 1999 og opplyser i den
forbindelse at bedriften har fatt med de vesentlige forurensningskildene i seknaden.

Aust-Agder fylkeskommune hadde ingen kommentarer til seknaden.

Bedriftens kommentarer til uttalelsene

Bedriften har som en preveordning og av hensyn til naboer stoppet alt stayende
utenders arbeid (kutting og sliping) bade i og utover ordinzer arbeidstid. Bedriften skal
fortsette med denne ordningen inntil en levegg/stoyskjerm er pa plass.

Nér det gjelder testing/preving av batene dempes motorstoyen ved at det monteres en
forlengelse av eksosroret, slik at eksosen blaser ut under vann. Livbatene kjores og
preves ute i havnebassenget slik at unedig trafikk foran naboer unngss.

5. SFTs vurdering

Utslipp til luft

I dag slippes det ut 2,6 kg styren pr time. Utslippene er beregnet pa bakgrunn av
forbrukt mengde siste &r, samt opplysninger fra leverander (Neste Kjemi Norge AS).
Bedriften ensker tillatelse til 4 slippe ut 4 kg styren pr time, noe som tilsvarer 6,4 tonn
styren pr ar, med 8 timers arbeidsdag og 200 virkedager i aret. Bedriften har ingen
konkrete planer om produksjonsgkning. Bedriftens produksjon styres hovedsakelig av
marked og ettersporsel. For 4 til enhver tid kunne betjene det aktuelle markedet er det
nedvendig for bedriften a ha de omsekte utslippsgrensene. Det vil si at bedriftens utslipp
i enkelte perioder vil ligge under de grensene det er sgkt om.

Utslippet oppstar ved steping av batene. I dag brukes manuell rulle ved stoping.
Bedriften har vurdert to alternative stepeprosesser, som vil redusere mengden styren tl
luft. Vakuumstoping gér i korte trekk ut pa at stope- og herdeprosessen foregar i lukket
form. Armeringen legges ferdig i formen som lukkes igjen. Deretter suges
polyesterblandingen inn i formen ved hjelp av vakuum. Metoden er under uttesting i
samarbeid med Teknologisk Institutt og SICOMP (Swedish Institute of Composites).
Prosessen ferer til minimal avdamping av styren til indre og ytre miljs, men medforer
mer sliping for sammensetting av skrog/liner og dekk/liner. Det vil oppstd noe mer
avfall ved stoping av store produkter.



Sproytestoping gar i korte trekk ut pa at polyester og herder sproytes/dusjes pa
formene, istedenfor a bruke manuell rulle. Til dette brukes et sproyteaggregat som
injiserer, doserer og blander herder og polyester. Prosessen feorer til redusert avdamping
av styren til indre og ytre miljg, samt reduserte avfallsmengder av polyester og herder.
Metoden skal i ferste omgang utproves ved produksjon av smadeler.

[ folge bedriften er sproytestoping under uttesting hos bedriften og vil bli tatt i bruk pa
stoping av enkelte deler innen kort tid.

Det forekommer ingen rensing av utslippet ved Norsafe AS, avdeling Tybakken.
Administrativ norm for forurensninger i arbeidsatmosfeeren er for styren 25 ppm,
tilsvarende 108 mg/Nm’. Utslippet vil i felge bedriften ligge under administrativ norm
for forurensninger i arbeidsatmosfeeren, og dermed ikke representere noen fare for
mennesker eller miljo i omradet. Styrenkonsentrasjonen i arbeidsatmosfaeren ved
Norsafe AS, avdeling Tybakken kontrolleres jevnlig av bedriftshelsetjenesten.

Styren er en gass med sveert lav luktterskel. Luktegrensen for losemiddelet er ca 0,15
ppm. Lukten av stoffet kan altsd oppfattes som plagsom ved konsentrasjoner langt under
konsentrasjoner som kan vere helse- og miljeskadelige. Lukten kan fjernes ved rensing.
Rensing er ofte teknisk/ekonomisk vanskelig, samt at varierende driftsforhold gjer
rensing problematisk. Foruten rensing, kan styrenutslippet reduseres ved & endre
prosessen. Bedriften vurderer a gd over til sproytesteping pa enkelte trinn i prosessen.
Dette vil trolig redusere utslippet av styren til luft noe.

Avstanden fra bedriften til naermeste bolig er ca. 100 meter. Det forekommer ikke klager
pa lukt fra naboer til bedriften. Et utslipp pa 4 kg/time vil neppe forarsake store
luktulemper i omgivelsene og SFT krever derfor ikke rensing av utslippet. Skulle det
imidlertid vise seg i etterkant at utslippet forarsaker betydelige luktproblemer, kan SFT
komme tilbake med krav til rensing eller andre tiltak.

Utslipp til vann
Bedriften har kun utslipp av saniteeravlepsvann. Dette ledes til septiktank for det fores ut

i resipienten.

Stoy
Bedriften vil forarsake ujevn/stotvis stoy ved utenders kutting/sliping. Bedriften har

mottatt klager pa stoy fra naboer. De aktuelle boligene befinner seg pa motsatt side av
Tybakkilen, ca 100 meter fra produksjonslokalene. Bedriften har satt i gang arbeidet med
a utvide bedriftens uteareal. Prosjektet baserer seg pa a sprenge vekk fjellknausen i
serenden av produksjonshallen. Massene som sprenges bort skal etter hvert fylles ut i
sjoen parallelt med produksjonslokalene. Som et tiltak for & begrense ulempene med stoy
har bedriften planer om & oppfere en stoyskjerm/halvtak mot Tybakkilen. Skjermen skal
monteres oppa det utfylte omrddet.

Det er i tillatelsen stilt stoykrav til bedriften i hht anbefalte grenseverdier gitt av SFT.
Dersom det viser seg at det er problematisk a stoydempe i hht kravene, kan det stilles
krav til begrenset driftstid.



Beredskap
Den som driver virksomhet som kan medfere akutt forurensning skal serge for en

nedvendig beredskap for 4 hindre, oppdage, stanse, fjerne og begrense virkningen av
forurensningen. Miljerisikovurderingen og beredskapen som kreves i pkt 8.1-8.2.2 skal
std i rimelig forhold til sannsynligheten for akutt forurensning og omfanget av skadene
og ulempene som kan inntreffe.

Avfall
Bedriften skiller ut og sorterer alt avfall som produseres. Typer avfall som bedriften

produserer er papp/emballasje, aluminium, husholdningsavfall og aceton. Brukt aceton
leveres til avdelingen p& Akland, hvor det gjenvinnes. Det resterende avfallet lagres i
containere. Bedriften opplyser at det har forekommet at mindre mengder plast/papir har
blast ut av containerne. Bedriften opplyser at de ikke produserer spesialavfall.

Bedriftens produksjonsavfall anses som lite problematisk. SFT finner det likevel rimelig, i
trdd med nasjonale malsettinger om minimalisering og gjenbruk av avfall, at potensialet
for avfallsreduksjon vurderes.

6. Konklusjon
Med de vilkar som er stilt, anser SFT det for mindre sannsynlig at bedriften vil veere til

nevneverdig skade eller ulempe i omgivelsene, og at det er tatt hensyn til innkomne
heringsuttalelser. Dersom det likevel skulle vise seg at bedriftens virksomhet fordrsaker
uforutsette effekter av betydning for helse eller milje, vil SFT senere kunne ta bedriftens
utslipp opp til ny vurdering og fastsette nye og strengere utslippskrav.



