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1.1 Tillatelsens ramme

Tillatelsen gjelder fra dags dato og omhandler etablering av behandlingsanlegg
for kasserte kjgretsy med godkjenning til & utstede vrakpantkvittering, mottak
av batterier fra kjgretgy utover de som kommer inn med kjgretgyene mottatt
for sanering, og mottak, mellomlagring og behandling av returmetaller.
Tillatelsen er begrenset til @ gjelde for lagring av inntil 250 vrak (sanerte og
usanerte, presset og upresset) samtidig pa plassen. Det settes en arlig ramme
for anlegget pa handtering av inntil 1000 bilvrak per ar. Tillatelsen gjelder i
tillegg for mottak av inntil 50 tonn batterier utover de som kommer inn med
kjgretgyene som blir mottatt for sanering, med lagring av inntil 12 tonn
batterier.

Rammen for antall upressa vrak inkluderer bade usorterte bilvrak og sorterte
bilvrak for demontering av deler og for klargjgring til pressing. Rammen er satt
pd grunnlag av en vurdering av disponibelt areal til mellomlagring av kasserte
kjoretgy, kapasitet til miljgmessig forsvarlig handtering av innkomne bilvrak og
plassens lokalisering.

Godkjenningen etter forurensningsloven gir rett og plikt til & skrive ut
pantekvitteringer for alle kasserte kjgretgy (person-, vare og kombinertbiler) og
beltemotorsykler som har vaert registrert i 1977 eller senere i samsvar med
forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), kap. 4 om
kasserte kjgretay.

Ved en eventuell utvidelse av oppsamlingsordningen til 8 omfatte andre typer
kjgretgy/skrap vil mottaksplikten ogsa omfatte disse. Fylkesmannen melder inn
godkjenningen til tollmyndighetene etter at tillatelsen trer i kraft.

Bedriften far ogsa en ramme pa mottak, mellomlagring, sortering og behandling
av inntil 10 000 tonn returmetaller.

Det skal veere kontroll med mengder metaller som tas inn og ut av anlegget, og
tilstrekkelige ressurser for handtering av returmetallet. Ferdig sortert
returmetall skal disponeres sa raskt som mulig.

1.2 Salg av kasserte kjogretgy hvor vrakpant er utbetalt

Det er ikke tillatt @ selge, sende ut pa markedet, eller sette pd veien igjen
kasserte kjgretgy hvor vrakpant er utbetalt. Overtredelse kan i tillegg til
politianmeldelse medfgre at utslippstillatelsen inndras og fa fglger for utbetaling
av driftsstgtte.

2.1 Internkontroll

Bedriften plikter 8 etablere internkontroll for sin virksomhet i henhold til
gjeldende forskrift om dettel. Internkontrollen skal blant annet sikre og
dokumentere at bedriften overholder kravene i denne tillatelsen,
forurensningsloven, produktkontrolloven og relevante forskrifter til disse lovene.
Bedriften plikter @ holde internkontrollen oppdatert.

1 Systematisk helse-, miljg- og sikkerhetsarbeid i virksomheter - forskrift av 06.12.1996 nr. 1127
(Internkontrollforskriften)



Bedriften plikter til enhver tid & ha oversikt over alle aktiviteter som kan medfgre
forurensning og kunne redegjgre for risikoforhold ved anlegget. De ansatte ma
ha god kunnskap om mulige utslipp, og ma arbeide aktivt gjennom egen kontroll
for & hindre skade eller ulempe for miljget, og for & forebygge at utslipp kan
skje.

Anlegget skal ha en stedlig representant som er ansvarlig i henhold til kravene i
denne tillatelsen og generelle krav i forurensningsloven med forskrifter, samt
ansvarlig for overvaking og vedlikehold av internkontrollen nar det gjelder ytre
miljg.

2.2. Utslippsbegrensninger
De utslippskomponenter fra virksomheten som er antatt 8 ha stgrst miljgmessig
betydning, er regulert gjennom spesifikke vilkar i denne tillatelsen.

Stoffene pa Prioritetslisten, se oppdatert liste p& www.miljostatus.no, er blant de
mest helse- og miljgfarlige stoffene som er i bruk. Utslipp av disse stoffene er
bare tillatt dersom de er sd sma at de ma anses & vaere uten miljgmessig
betydning. Virksomheten skal vaere spesielt oppmerksom pa eventuell fare for
utslipp av stoffene pa prioritetslisten.

2.3. Overholdelse av grenseverdier

Alle grenseverdier skal overholdes innenfor de fastsatte midlingstider.
Variasjoner i utslippene innenfor de fastsatte midlingstidene skal ikke avvike fra
hva som fglger av normal drift i en slik grad at de kan fgre til gkt skade eller
ulempe for miljget.

2.4 Plikt til & redusere forurensning sa langt som mulig

All forurensning fra virksomheten, herunder utslipp til luft og vann, samt stgy og
avfall, er isolert sett ugnsket. Selv om utslippene holdes innenfor fastsatte
utslippsgrenser, plikter bedriften & redusere sine utslipp, herunder stgy og lukt,
sa langt dette er mulig uten urimelige kostnader. Plikten omfatter ogsa utslipp av
komponenter det ikke er satt spesifikke grenser for.

2.5 Plikt til forebyggende vedlikehold

For & holde de ordinaere utslippene pa et lavest mulig niva, og for @ unnga
utilsiktede utslipp skal bedriften sgrge for forebyggende vedlikehold av utstyr
som kan ha utslippsmessig betydning. Systemer/rutiner for vedlikehold av slikt
utstyr skal vaere dokumentert.

2.6. Tiltak ved gkt forurensningsfare

Dersom det som fglge av unormale driftsforhold eller av andre grunner oppstar
fare for gkt forurensning, plikter bedriften & iverksette de tiltak som er
ngdvendige for a eliminere eller redusere den gkte forurensningsfaren, herunder
om ngdvendig & redusere eller innstille driften.

Bedriften skal s@ snart som mulig informere Fylkesmannen om unormale forhold
som har eller kan fa forurensningsmessig betydning.



3. Tekniske vilkar

3.1 Anlegg og drift

L.

IT1.

ITI.

IV.

Anlegget skal drives i samsvar med de til enhver tid gjeldende
retningslinjer fra Miljgdirektoratet, for behandlingsanlegg for kasserte
kjgretgy i den grad annet ikke er fastsatt i denne tillatelsen.

Bygningsmessige tiltak som kreves for at anlegget kan tas i bruk for den
aktivitet som er nevnt i denne tillatelsen og i samsvar med beskrevne
vilkar, forutsettes gjennomfart for tillatelsen trer i kraft.

Innehaver av tillatelsen skal sgrge for at uvedkommende hindres adgang
og at neermiljget skjermes mot innsyn og stgy fra anlegget. Minimum
inngjerding er 2 meter hgyt gjerde pa de deler av tomta som grenser mot
naboer og innkjgrsel. Det skal vaere samsvar mellom stablingshgyde og
hgyde pa gjerdet eller annen avskjerming.

Anlegget skal innrettes og drives pd en slik mdte at vann- eller
grunnforurensning ikke oppstar. Dette forutsetter blant annet at
virksomheten til enhver tid har oversikt over hvilket farlig avfall som
oppbevares ved anlegget.

Av samme hensyn skal alle faste dekker vaere tilknyttet avigp forsynt med
renseanlegg i form av oljeutskiller og eventuelt sandfang, eller oppsamling
i tett tank.

Etter rensing skal avlgpsvannet ledes til kommunalt nett, til naerliggende
resipient eller til tett tank.

Miljgfarlige vaesker som ikke er oljebaserte (for eksempel kjglevaeske og
bremsevaeske) ma oppbevares slik at de har egen oppsamlingsmulighet og
ikke kan renne i oljeutskilleren ved uhell.

Et renseanlegg som bestar av oljeutskiller og eventuelt sandfang skal
fungere, driftes og vedlikeholdes i henhold til tekniske retningslinjer i
forurensningsforskriften kap. 15 «krav til utslipp av oljeholdig avigpsvann».

I de tilfeller der virksomheten har paslipp til kommunalt nett, og
kommunen har satt andre krav enn i kap. 15, er det de strengeste kravene
som gjelder.

For & sikre at oljeutskilleren overholder kravene til rensing ma det utfgres

prgvetaking etter fglgende rutiner:

Det skal foretas utslippsmalinger to ganger pr. ar:

e Det skal veere full produksjon/drift ved virksomheten, og minst normal
nedbgr nar utslippsmalingene foretas

e Hver utslippsmaling skal besta av to stikkprgver tatt med minst to
timers mellomrom

e Prgver som skal analyseres for olje skal tas pa glassflasker
Prgvene ma ikke helles om fgr analyse

e Begge prgvene skal analyseres



VI.

e Resultatene skal

Fglgende utslippsgrenser fra oljeutskilleren gjelder:

komme fram av den arlige rapporteringen
Fylkesmannen samt rapporteres til kommunen

til

Utslippskomponent Utslippsgrense
mg/I
THC (olje) 50
Fe 20 Gjelder fra d.d.
Cd 0,01
Hg 0,001
Pb 1

Rapportering av prgveresultater skal skje sammen med arsrapporten,
senest 1. februar hvert ar.

Plassen kan drives pa hverdager unntatt Igrdager i tidsrommet fra klokken
07.00 til klokken 19.00, og lgrdager i tidsrommet fra klokken 07.00 til
klokken 15.00. Det er den stgyende aktiviteten ved virksomheten som ma
holdes innenfor de gitte driftstidene.

3.2 Mottak

I.

II1.

For & sikre stgrst mulig ressursmessig utnyttelse av kasserte kjgretgy, skal
vrakene sorteres ved mottak i forhold til mulig gjenbruk av bilens deler.

Av hensyn til faren for lekkasjer ved mellomlagring og eventuelt selvplukk
av bildeler, skal miljgfarlige veesker og deler/komponenter som inneholder
miljgfarlige veesker fijernes fra vraket sa raskt som mulig etter innlevering
og i sa stor grad som mulig, uten & forringe delenes salgsverdi.

3.3 Lagring av kasserte kjgretgy/bildeler

I.

I1.

ITI.

Lagring og demontering av kasserte kjgretgy/bildeler skal skje slik at
hensynet til helse, miljg og sikkerhet ivaretas. Lagring av kasserte
kjgretgy for “selvplukk” av bildeler skal skje pa eget, avgrenset omrade og
slik at bedriften kan pase at aktiviteten pa omradet ikke medfgrer
forurensning.

Der hvor det plukkes deler eller kjoretgyet utsettes for annen ytre
pavirkning som medfgrer fare for forurensning, ma det vaere fast dekke.
Kjoretgy som er sarlig skadet eller av andre arsaker utgjer en
forurensningsfare ma lagres pa et sted med fast dekke.

Fylkesmannen kan kreve faste dekke pa omrader for lagring av vrak fgr
pressing og for pressa vrak dersom forholdene krever det.

Tekniske minimumskrav for behandling i samsvar med avfallsforskriftens
kapittel 4 om kasserte kjgretgy, vedlegg 1, stiller krav til hvilke omrader
som trenger fast ugjennomtrengelig dekke for a beskytte mot
grunnforurensning. Bestemmelsene er presisert i oversikten nedenfor.

Bedriften plikter & holde seg oppdatert om endringer i de tekniske kravene
som kan komme som fglger av endringer i forskriften.



Nr.

Delprosess

Krav til
fast
dekke

Ikke krav
til fast
dekke

Kommentar

Mottak og
parkering

X

Det forutsettes at oppholdstid er
kort — maksimalt noen timer.

Sortering i forhold
til kvalitet

X

Ingen oppholdstid

Lagring av utgmte
biler for delesalg

Ved demontering og deleplukk
av usanerte vrak kreves fast
dekke. Det samme gjelder der
hvor kjgretgyet utsettes for
annen ytre pévirkning som
medfgrer fare for forurensning.
Usanerte vrak skal ikke stables i
hgyden uten fast dekke.
Skadede kjgretgy ma lagres pa
sted med fast dekke fgr
sanering.

Miljgsanering

Ved lavere temperaturer enn ca.
- 5 °C ma sanering ikke foretas
utendgrs. Ved innendgrs
sanering bgr kjgretgy/avfall
akklimatiseres fgr tapping.

Oppstilling etter
miljgsanering

Etter sanering skal vrakene
temmes helt for avfall ved
etterdrypping pa fast dekke.
Oppstillingskapasitet for
etterdrypp ma tilpasses
maksimalt antall kjgretgy som
saneres ved lave temperaturer
(ca. 0 °C og lavere). Ved slike
temperaturer kreves minst 24
timers oppstillingstid.

Lagring for
pressing

Ved tilstrekkelig etterdrypping
etter miljgsanering er det ikke
pdkrevet med fast dekke ved
oppstilling fgr pressing.

Pressing

X

[ocBRN!

Lagring av
pressede kjgretgy
fgr uttransport

Erfaringsmessig er det vanskelig
a fjerne alt avfall fgr pressing.
Det oppstar derfor alltid noe
avrenning etter pressing.
Arealbehovet for oppstilling av
vrak etter pressing anses a
veere relativt begrenset. Hyppig
pressing reduserer
arealbehovet.




3.4 Miljgsanering av kasserte kjoretoy
Tekniske minimumskrav for behandling, vedlegg 1 til avfallsforskriften kap. 4
stiller krav til hvordan vrakene skal behandles.

Oppbevaring og behandling skal utfgres pa en slik mate at det i stgrst mulig grad
unngas skader pa komponenter som inneholder vaesker eller pa komponenter og
deler som kan gjenvinnes.

For pressing skal bensintanken punkteres.

Det er tiltakshavers ansvar & fglge med om vedlegg 1 til avfallsforskriften kap. 4
blir endret og fglge opp eventuelle nye krav. Det forventes at det snart vil
komme krav om fjerning av glass og store plastkomponenter.

3.5 Pressing av kasserte kjgretgy
I. Pressing av miljgsanerte kjgretgy skal kun foregd av vrakpresse med
mulighet for oppsamling av vesker.

II1. Sammenpressing av bilvrak fgr lagring, i pavente av mobil presse eller
stasjonaer pressing av vrakene pa stedet skal skje innenfor fastsatte
stoykrav.

III. Uttransport av pressa kjgretgy tillates kun innenfor ordinaer driftstid.

3.6 Handtering av avfall og farlig avfall

I. Bedriften skal sgrge for a drive virksomheten pa en slik mate at den kan
dokumentere for myndighetene at miljgfarlige vaesker og annet farlig
avfall fijernes fra vrakene senest fgr pressing og tas forsvarlig hand om.

II1. Handteringen av miljgfarlige vaesker og annet farlig avfall som medfglger
de kasserte kjgretgyene eller genereres av virksomheten for gvrig, skal
lagres slik at man unngar sammenblanding av ulike typer og unngar
utslipp til resipient.

ITI. Farlig avfall som ikke utnyttes pd stedet skal deklareres og leveres til
sarskilt destruksjons- eller behandlingsanlegg eller oppsamlingsplass
for farlig avfall.

IV. @vrig avfall skal leveres til godkjent mottak.

V. Bedriften har fatt tillatelse fra Fylkesmannen til 8 motta batterier utover de
som kommer inn med kjgretgyene som blir mottatt for sanering.

VI. Tynnskrapstalet i bilvrakene skal leveres til godkjent mottak for
fragmentering og gjenvinning av kasserte kjgretagy.

3.7 Beskyttelse mot stgy

Eier av virksomheten er pliktig til & redusere stgyen sa langt som praktisk mulig.
Serlig stgyende deler av virksomheten skal om ngdvendig skjermes ved
innbygging, bygging av stgyskjermer eller ved annen stgydemping etter
naermere bygningstekniske krav fra kommunen.



For denne tillatelsen gjelder retningslinjer for begrensning av stgy, TA-1442, eller
kommunal forskrift dersom denne fastsetter strengere krav.

Folgende ekvivalente stgyniva tillates ved naermeste bolig (frittfeltsverdier):

Dag (kl. 07-19) |Kveld (kl.19-23) | Natt (kl. 23-07) Natt (kl. 23-07)
I—pAekv12h I—pAekv4h I—pAekv8h I—Al
55 dB(A) 50 dB(A) 45 dB(A) 60 dB(A)

Dersom stgyen omfatter tydelige enkelttoner og/eller impulslyd, skal
grenseverdiene reduseres med 5 dBA. Hgyeste maksimalniva skal ikke overstige
grenseverdiene for ekvivalentnivd med mer enn 10 dBA.

Bedriften fikk utfgrt en stgyvurdering i forbindelse med sgknadsprosessen til
opprinnelig tillatelse. Vurderingen konkluderer med at bedriften vil holde seg
innenfor de angitte stgygrensene. Dersom det likevel blir klager pa stgy, kan
forurensningsmyndigheten kreve utfgrt utslippsmalinger, og/ eller malinger av
stgynivaet i omgivelsene, for virksomhetens regning.

3.8 Utslipp til luft

Diffuse utslipp fra produksjonsprosesser og fra utearealer, for eksempel
lageromrader, omrader for lossing/lasting og renseanlegg, som kan medfgre
skade eller ulempe for miljget, skal begrenses mest mulig.

3.9 Utslipp til vann

Avrenning fra bedriftens utearealer skal handteres slik at det ikke medfgrer
skade eller ulempe for miljget. Mottak og behandling av returmetaller skal forega
pa fast dekke.

3.10 Utforming av anlegget

Alle bygninger, gjerder og lignende skal utformes etter gjeldende lovverk og
reguleringsbestemmelser, og eventuelt andre planbestemmelser. Anlegget skal
bla veere inngjerdet og ngdvendig opplyst, og utstyr for brannslukking skal vaere
tilgjengelig.

All sortering, omlasting, behandling og mellomlagring av returmetall (bade
usortert og sortert) skal foregd pa@ en miljgmessig og forurensningsmessig
forsvarlig mate, slik at virksomheten ikke kan medfgre forurensning til jord, vann
eller avlgpsnett. Eventuelt spill skal samles opp.

Sortering av returmetaller skal foregd pa et avgrenset omrade med fast dekke og
kontrollert avrenning med rensing i sandfang og oljeutskiller. Handteringen skal
skje pa et omrdde som er fysisk avsperret slik at uvedkommende ikke kan
komme inn p& omradet.

Behov for innsynsreduserende tiltak skal avklares i samarbeid med Orkdal
kommune.




Neaermiljget rundt anlegget skal ikke forsgples. Opprydding av skjemmende avfall
pad anleggsomradet skal skje fortlgpende. Det ma@ om ngdvendig iverksettes tiltak
som forhindrer flygeavfall.

4. Journalfgring

Det skal fgres journal, minimum ukentlig, over handteringen av mottatte bilvrak
og dertil hgrende farlig avfall for & ivareta bedriftens og bergrte myndigheters
behov for dokumentasjon.

Bedriften skal ha en oppdatert oversikt over mengder og typer returmetaller som
er lagret pa anlegget. Oversikten skal ogsa omfatte mottatte batterier utover de
som kommer inn med kjgretgyene som blir mottatt for sanering. Oversikten skal
oppdateres ukentlig.

Driftsjournalen skal oppbevares i minst 5 ar og skal pad forlangende forevises
forurensningsmyndigheten.

5. Forebyggende og beredskapsmessige tiltak mot akutt forurensning

5.1 Miljgrisikoanalyse

Bedriften har i forbindelse med den opprinnelige sgknaden om tillatelse
gjennomfgrt en miljgrisikoanalyse av sin virksomhet. Bedriften skal vurdere
resultatene i forhold til akseptabel miljgrisiko. Potensielle kilder til akutt
forurensning av vann, grunn og luft skal kartlegges.

Miljgrisikoanalysen skal dokumenteres og skal omfatte alle forhold ved
virksomheten som kan medfgre akutt forurensning med fare for helse- og/eller
miljgskader inne pa bedriftens omrade eller utenfor. Ved modifikasjoner og
endrede produksjonsforhold skal miljgrisikoanalysen oppdateres.

Bedriften skal ha oversikt over de miljgressurser som kan bli bergrt av akutt
forurensning og de helse- og miljgmessige konsekvenser slik forurensning kan
medfgre.

Miljgrisikovurderingen skal oppdateres arlig, og seerlig ved vesentlige endringer
ved drift eller anlegg.

5.2 Forebyggende tiltak

P& basis av miljgrisikoanalysen skal bedriften iverksette risikoreduserende tiltak.
Bade sannsynlighetsreduserende og konsekvensreduserende tiltak skal vurderes.
Bedriften skal ha en oppdatert oversikt over de forebyggende tiltakene.

5.3 Etablering av beredskap

Bedriften skal, pa& bakgrunn av miljgrisikoanalysen og de iverksatte
risikoreduserende tiltakene, om ngdvendig, etablere og vedlikeholde en
beredskap mot akutt forurensning. Beredskapen skal veaere tilpasset den
miljgrisikoen som virksomheten til enhver tid representerer. Beredskapen mot
akutt forurensning skal gves minimum en gang pr. ar.



Faor oppstart skal bedriften utarbeide en beredskapsplan for anlegget. Planen skal
oversendes kommunen og Fylkesmannen.

5.4 Varsling av akutt forurensning

Akutt forurensning eller fare for akutt forurensning skal varsles i henhold til
gjeldende forskrift2. Bedriften skal ogsa sa snart som mulig underrette
Fylkesmannen i slike tilfeller.

6. Arsrapport
Orkdal Gjenvinning AS skal innen 1. februar hvert &r sende skriftlig rapport til
Fylkesmannen for siste kalenderar.

Rapporten skal inneholde en beskrivelse av driftsdret, med for eksempel
beskrivelse av vesentlige endringer p& anlegget, endring i rutiner/ driftsform eller
andre endringer som har hatt betydning for driften. Bedriften ma ogsa gjgre en
vurdering av om driften er i samsvar med gjeldende tillatelse, og gjgre en
vurdering av resultatene fra prgvetaking av utslipp fra oljeutskilleren.

Rapporten skal vaere en arsoversikt og inneholde oversikt over kontrollpunkter.
Dersom Fylkesmannen har behov for endrede rapporteringsvilkar, kan gjeldende
krav endres med seks maneders varsling.

Folgende punkter skal beskrives i arsrapporten:

= Antall kjgretgy mottatt og presset

» Antall kjgretgy mottatt og avtappet for olje

» Antall bilbatterier mottatt

= Mengder farlig avfall inkl. batterier levert til innsamler og pa lager pr.
31.12. i det dret rapporten beskriver, samt navn pa renovatgr eller
avfallsinnsamler

= Antall dekk, motorer og bakaksler som tas ut av vrakene

» Resultater fra prgvetaking av utslipp fra oljeutskiller

= Dokumentasjon pa temming av oljeutskiller eller tett tank

= Dokumentasjon pa levering av farlig avfall til godkjent mottak

= Mengder og typer returmetaller som er mottatt pa anlegget

*» Mengder og typer returmetaller som er levert videre, og hvilken bedrift/
anlegg som har mottatt returmetallene

= Mengder og typer returmetaller pa anlegget per 31.12

I tillegg skal innehaver av tillatelsen evaluere effekten av gjennomfgrte tiltak og
vurdere forbedringspunkter som ytterligere kan redusere miljgbelastningen.

Det skal av journalen ogsa fremga nar eventuelt oljeutskiller eller
oppsamlingsbeholder er tgmt og hvordan dette avfallet er disponert.
Dokumentasjon skal foreligge gjennom avfallsdeklarering.no.

2 Forskrift om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning av 09.07.1992, nr. 1269



7. Eierskifte
Hvis bedriften overdras til ny eier, skal melding sendes Fylkesmannen sa snart
som mulig og senest 1 maned etter eierskiftet.

8. Nedleggelse

Hvis et anlegg blir nedlagt eller en virksomhet stanser for en lengre periode, skal
eieren eller brukeren gjgre det som til enhver tid er ngdvendig for & motvirke
fare for forurensninger. Hvis anlegget eller virksomheten kan medfgre
forurensninger etter nedleggelsen eller driftsstansen, skal det i rimelig tid pa
forhdnd gis melding til Fylkesmannen.

Fylkesmannen kan fastsette naermere hvilke tiltak som er ngdvendig for &
motvirke forurensning. Fylkesmannen kan palegge eieren eller brukeren 3 stille
garanti for dekning av framtidige utgifter og mulig erstatningsansvar.

Ved nedleggelse eller stans skal bedriften sgrge for at ravarer, hjelpestoff,
halvfabrikat eller ferdig vare, produksjonsutstyr og avfall tas hdnd om pa
forsvarlig mate, herunder at farlig avfall handteres i henhold til gjeldende
forskrift3. De tiltak som treffes i denne forbindelse, skal rapporteres til
Fylkesmannen innen 3 maneder etter nedleggelse eller stans. Rapporten skal
ogsa inneholde dokumentasjon av disponeringen av kjemikalierester og ubrukte
kjemikalier og navn pa eventuell(e) kjgper(e).

Ved nedleggelse av en virksomhet skal den ansvarlige sgrge for at driftsstedet
settes i miljgmessig tilfredsstillende stand igjen.

Dersom virksomheten gnskes startet pa nytt, skal det gis melding til
Fylkesmannen i god tid fgr start er planlagt.

9. Tilsyn
Bedriften plikter @ la representanter for forurensningsmyndigheten eller de som
denne bemyndiger, fgre tilsyn med anleggene til enhver tid.

3 Avfallsforskriftens kapittel 11 om farlig avfall



Mal for rapporteringsskjema

Fylkesmannen i Sgr-Trgndelag/Fylkesmannen i Trgndelag fra 1.1.2018

Skjemaet fylles ut pr.
driftsjournalen.

31. desember pd grunnlag av data og opplysninger i

Frist for innlevering: 1. februar pafglgende ar til Fylkesmannen pa fglgende e-post
adresse: <fmtlpostmottak@fylkesmannen.no>

(bedriftens navn)

Arsrapportering for Ar:
Avfallstype (avfalliste Innleverte mengde | Navn pd innsamler [Anslag for
nr.) i rapporteringsaret mengder lagret
pr. 31.12.
Spillolje (1302...) liter
(hvilke nr. skal brukes?) | |iter
liter
Oljeavfall fra oljeutskiller | liter
(130208)
Oljeemulsjoner liter
Drivstoff  (bensin og | liter
diesel)
Brukte oljefiltre (160107) | antall
eller kilo
Bremsevaeske (160113) liter
Frostvaeske (160114) liter
Spylervaaske liter
Bilbatterier (160601) antall
eller kilo
Kvikksglvholdige antall
komponenter (160108) eller kilo
Avbalanseringslodd av | Kilo
bly
Bildekk (160103) Antall
Katalysatorer (160801) Antall
Bilvrak mottatt totalt Antall
Bilvrak mottatt og tappet | Antall
for oljer (160106)
Bilvrak presset Tonn
Demonterte motorer og | Ant. motorer
bakaksler Ant. bakaksler

Tilleggsopplysninger med blant annet oversikt over andre typer farlig avfall og resultater
fra provetaking av utslipp fra oljeutskiller skal fgres opp pa et ekstra vedlegg. Oversikt
over levering av returmetaller, lager og nedstrgms Igsninger ma leveres pa eget ark.

Sted

Dato

Underskrift
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