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Opplysninger om virksomheten 
Navn NCC Construction AS - Snøsmelteanlegg 

Organisasjonsnr.  911274426 

Bedriftsnr. 997623762 

Kommune/Kom.nr. Oslo/0301 

UTM-koordinater (32) Øst: 597037 

Nord: 6642261 

Besøksadresse Søndre Akershuskaia 

Postadresse Postboks 93 Sentrum, 0101 Oslo 

Telefonnr. Anleggsleder Hans Kevin: 95703625 

E-post Hans.kevin@ncc.no 

NACE-kode 39.000 - Miljørydding, miljørensing og lignende virksomhet 

 

Opplysninger om kontrollen 
Kontrolldato 12.02.2013 

Virksomhetens 

representanter 

Hans Kevin (anleggsleder) 

Guro Thue Unsgård (miljøkoordinator) 

Richard Sand (formann) 

Fylkesmannens 

kontrollører 

Marte Strand Kvalø (kontrollør) 

Hanna Otterholt Bertinussen (deltaker) 

Bakgrunn for kontrollen Oppfølging av ny anleggsvirksomhet 

Tema for kontrollen Utslippstillatelse og internkontroll 

 

 

Sammendrag av resultat  
Fylkesmannen avdekket 1 avvik under kontrollen. Dette er: 

1. Virksomhetens internkontroll har mangler knyttet til miljørisikovurdering, 

beredskap og rutiner.  
 

Det ble videre gitt 1 anmerkning: 

1. Virksomheten kan forbedre sitt avvikssystem. 
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Avvikene og anmerkningene er beskrevet på sidene 3-4. (For definisjon på avvik og 

anmerkning, se nedenunder). 

 

 

Innledning/Bakgrunn 
På generelt grunnlag fører Fylkesmannen tilsyn for å forebygge og avdekke forurensning av 

ytre miljø.  NCC Construction fikk i brev av 18.10.2010 tillatelse til etablering og drifting av 

snøsmelteanlegget ved Søndre Akershuskaia i Oslo kommune. Tillatelsen ble gitt som et 

prøveprosjekt for en fireårsperiode. Anlegget har vært i drift siden vinteren 2011. Anlegget 

anses å være et viktig tiltak for å håndtere snø fra Oslo kommune på en mer miljøvennlig 

måte. 

 

Ettersom det foregår en prosess og dialog med Fylkesmannen angående 

prøvetakningsprogrammet til snøsmelteanlegget, samt overholdelse av konsentrasjonskrav i 

forhold til tillatelsen, har Fylkesmannen ikke i inngående grad gått inn på disse temaene i 

forbindelse med kontrollen. Dette følges opp nærmere blant annet gjennom årsrapportering til 

Fylkesmannen. 

 

Kontrollrapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble konstatert under kontrollen. 

Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller 

miljøstatus. Hovedtema for kontrollen var: 

 Oppfølging av nytt anlegg 

 Internkontroll og krav i utslippstillatelse 

 

 
 

Definisjoner 
Avvik: Defineres som mangel på oppfyllelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse, miljø- 

og sikkerhetslovgivningen. Dette innebærer for eksempel overtredelse av krav i 

forurensningsloven, forskrifter hjemlet i forurensningsloven eller krav og vilkår i 

utslippstillatelser eller dispensasjoner. 

 

Anmerkning: Defineres som et forhold tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke for å 

ivareta helse, miljø og sikkerhet, og som ikke omfattes av definisjonen for avvik. Dette kan   

f.eks. være mangler eller svake punkter ved virksomhetens utstyr, styresystemer eller 

arbeidsmåte.  

 

Dokumentunderlag og regelverk  
 Tillatelse til NCC Construction til opprettelse og drifting av snøsmelteanlegg ved Søndre 

Akershus kaia, Oslo kommune. Tillatelsen er datert 18.10.2010, sist endret 18.12.2012. 

 Lov om forurensninger og om avfall (forurensningsloven), av 13. mars 1981, med senere 

endringer 

 Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften), av 1. juni 2004, 

med senere endringer 

 Forskrift om systematisk, helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 

(internkontrollforskriften), av 6.desember 1996, med senere endringer. 

 Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), av 1. juni 2004, 

med senere endringer. 
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Resultat fra kontrollen 
Det ble gitt 1 avvik under kontrollen. 

 

Avvik 1: Virksomhetens internkontroll har mangler knyttet til 
miljørisikovurdering, beredskap og rutiner.  
 

 

Avvik fra: 

 

- Internkontrollforskriften § 5, andre ledd, punkt 6, 7 og 8  

- Tillatelse til NCC Construction til opprettelse og drifting av snøsmelteanlegg ved 

Søndre Akershus kaia, Oslo kommune. Tillatelsen er datert 18.10.2010, sist endret 

18.12.2012. 

- Avfallsforskriften kap. 11 

 

Avviket omfatter: 

 

a) Det er ikke utarbeidet risikovurdering i forhold til ytre miljø for snøsmelteanlegget. 

b) Virksomhetens rutiner for drift/arbeidsinstrukser må gjenomgås i forbindelse med 

utført risikovurdering. 

Kommentarer: 

Internkontrollforskriften fastsetter at virksomheten skal ha et internkontrollsystem. 

Forskriftens § 5 stiller krav til innhold og dokumentasjon for internkontroll.  I tillatelsen til 

snøselteanlegget punkt 2.3 er det satt krav om at internkontrollen inneholder oppdaterte 

prosedyrer for drift, vedlikehold oppfølging, kontroll og overvåking.  

 

a) Det er ikke utarbeidet risikovurdering som omhandler ytre miljø for snøsmelteanlegget 

Det må utarbeides risikovurderinger som omhandler ytre miljø. Risikovurderingene skal 

baseres på annen grunnlagsdokumentasjon, som for eksempel avviksregistreringer, 

driftsjournaler og en generell kartlegging av alle forhold ved anlegget som kan medføre 

forurensning til ytre miljø (herunder plassering av dieseltank, oppbevaring av spillolje, 

oppbevaring av eventuelle kjemikalier m.m.). En slik risikovurdering må også omhandle 

sårbare elementer i renseprosessen. 

 

I tillatelsens punkt 9.3 stillers det krav til at virksomheten på bakgrunn av en risikoanalyse og 

de risikoreduserende tiltakene om nødvendig etablerer en beredskapsplan mot akutt 

forurensning. Beredskapen skal være tilpasset den miljørisiko som virksomheten til en hver 

tid representerer.  

 

b) Virksomhetens rutiner for drift/arbeidsinstrukser må gjenomgås i forbindelse med 

utarbeidelse av risikovurdering. 

Risikovurderingen har en viktig funksjon i å oppdage svakhetspunkter i virksomhetens 

daglige drift. Ut fra en slik vurdering kan virksomheten vurdere hva som har miljømessig 

betydning og hvor det er behov for flere drifts- og arbeidsinstrukser. 
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Rutiner for håndtering av avfall, herunder farlig avfall, slam og sedimenthåndtering er 

eksempler på viktige elementer som bør inngå i virksomhetens internkontrollsystem. Det 

er viktig at rutinene har en lokal forankring, slik at de kan relateres spesifikt til forholdene 

ved snøsmelteanlegget. 

Oppfølging: 

a) Det må utarbeides miljørisikovurderinger for virksomheten, med tilhørende 

handlingsplan for forebyggende tiltak som viser tiltaksprioritering, beslutninger om 

tiltak og planlagt gjennomføring av tiltak i tid. Ut fra dette kan det etableres en 

beredskapsplan for akutt forurensning. 

b) Virksomheten må vurdere hvilke rutiner for drift/arbeidsinstrukser som mangler og 

integrere rutinene som en del av internkontrollsystemet. 

Avviket kan lukkes når Fylkesmannen har mottatt skriftlig dokumentasjon på at punktene 

ovenfor er fulgt opp. 

 

Anmerkninger 

Det ble gitt 1 anmerking under kontrollen. 

 

Anmerkning 1: Virksomheten kan forbedre sitt avvikssystem. 

 

Kommentarer:  

NCC Construction AS har et overordnet avvikssystem som snøsmelteanlegget benytter til en 

viss grad. Det var derimot ikke helt klarlagt hvordan dette ble benyttet i den daglige driften på 

anlegget, hva som skulle registreres som avvik og hvordan dette skulle legges inn i systemet. 

 

Andre forhold 
Det er alltid 4 ansatte per skift på anlegget. 3 faste ansatte og ellers leies det inn 

gravemaskinister for sesongen. I perioder med mye snø er anlegget i drift døgnet rundt. 

 

I følge anleggsansvarlig er den største utfordringen til anlegget i dag den store variasjonen i 

snøens renhet. Om natten kommer det ofte svært skitten snø fra skraping av veibanene, noe 

anlegget sliter med å håndtere. Anleggsansvarlig er i dialog med Oslo kommune om 

forholdene og forsøker å påvirke til en noe annerledes planlegging av snømåkingen. 

 

I løpet av anleggets første sesong (2012) ble det tatt ut 3,4 tonn flytende blandavfall (flasker, 

kvister m.m.), 4 tonn stein/gate – og kantstein, ca 200 tonn sand og grus og 107 tonn slam.  

Anlegget behandlet da 28.000 m3 snø. På grunn av betydelig større mengder med snø hittil i 

år forventes det en betydelig økning i disse tallene for 2013 sesongen. 
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Bilder: 

 

 
Snøen tippes på uttaksrist for skrot  

Uttaksrist for skrot 

 
Søppel stoppes og tas ut ved rister 

 
Mikrofilter for partikkelrensing 

 

 


