
 

 

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven  

for Avinor AS – Røst lufthavn 
 
 
Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 
nr. 6, § 11 jf. § 16 og endret i medhold av § 18. Tillatelsen med senere endringer er gitt på 
grunnlag av opplysninger som er fremkommet i søknaden og under saksbehandlingen. Dette 
tillatelsesdokumentet er ajourført per 26.01.2018 og erstatter tidligere tillatelsesdokumenter.  
 
Hvis bedriften ønsker å foreta endringer i driftsforhold som kan ha betydning for 
forurensningen fra virksomheten og som ikke er i samsvar med det som ble lagt til grunn da 
tillatelsen ble gitt eller sist endret, må bedriften i god tid på forhånd søke om endring av 
tillatelsen. Bedriften bør først kontakte forurensningsmyndigheten for å avklare behovet for 
slik endring. 
 
Dersom hele eller vesentlige deler av tillatelsen ikke er tatt i bruk innen 4 år etter at tillatelsen 
er trådt i kraft, skal bedriften sende en redegjørelse for virksomhetens omfang slik at 
Miljødirektoratet kan vurdere eventuelle endringer i tillatelsen. 
 
Bedriftsdata 
Bedrift Avinor AS 
Beliggenhet/gateadresse Røst lufthavn 
Postadresse Postboks 150, 2061 Gardermoen 
Org. nummer (bedrift) 985 198 292 

 
Anleggsdata 
Anlegg Røst lufthavn 
Sted Røstlandet 
Kommune og fylke Røst, Nordland 
Lokalisering av anlegg UTM sone 33, øst: 376468 nord: 7493079 
NACE-kode og bransje 52.230 – Andre tjenester knyttet til lufttransport 
Kategori1 - 

 
Fylkesmannens referanser 
Saksnummer: 2005/6351 Anleggsnr: 1856.0009.01 Tillatelse gitt: 06.06.2006 
 Tillatelsesnr: 2006.0159.T Tillatelse endret: 30.01.2018 

 
  

 
1 Jf. forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) av 06.01.2004, kapittel 36 om 
behandling av tillatelser etter forurensningsloven 
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1 Tillatelsens ramme  
Tillatelsen gjelder utslipp fra forbruk av avisingskjemikalier for bruk på fly og rullebane, samt 
for testing av kanoner for skumbasert brannslokkemiddel.  
 
2 Utslipp til vann 
2.1 Utslippsbegrensninger 

- inntil 1500 liter 100 % polypropylenglykol per sesong, tilsvarende et biokjemisk 
oksygenforbruk på 2500 kg KOF/sesong 

- formiatbaserte baneavisingskjemikalier med et biokjemisk oksygenforbruk på inntil 
2200 kg KOF/sesong 

- testing av skumkanoner en gang per måned med inntil 50 liter 3 % løsning av 
skumdannende slukkemiddel, tilsvarende et biokjemisk oksygenforbruk på inntil 500 
g KOF/måned 

- testing og rengjøring av pulveraggregat  
 

2.2 Diffuse utslipp 
Diffuse utslipp fra produksjonsprosesser og fra utearealer, for eksempel avrenning fra 
lagerområder og områder for lossing/lasting, som kan medføre skade eller ulempe for 
miljøet, skal begrenses mest mulig. Avrenning av overflatevann fra bedriftens utearealer skal 
håndteres slik at det ikke kan medføre skade eller ulempe for miljøet.  
 
2.3 Oljeholdig avløpsvann  
Krav til utslipp av oljeholdig avløpsvann følger av bestemmelsene i forskrift om begrensning 
av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 15. For eventuelle oljeutskillere som er 
tilknyttet andre flater enn de som omhandles i forurensningsforskriften, gelder 
forskriftskravene tilsvarende slik at maksimal oljekonsentrasjon ikke skal overstige 50 
mg/liter. 
 
Den delen av renseenheten hvor olje skilles ut må ha utstyr for fjerning av olje.  
 
 
3 Avfallshåndtering 
3.1 Generelle krav 
Dere plikter så langt det er mulig, uten urimelige kostnader eller ulemper, å unngå at det 
dannes avfall som følge av virksomheten. Særlig skal innholdet av skadelige stoffer i avfallet 
søkes begrenset mest mulig. 
 
Dere plikter videre å sørge for at all avfallshåndteringen, herunder farlig avfall, skjer i 
overensstemmelse med gjeldende regler fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven. 
 
Avfall som oppstår, skal søkes gjenbrukt i bedriftens produksjon eller i andres produksjon, 
eller – for brennbart avfall – søkes utnyttet til energiproduksjon internt eller eksternt. Slik 
utnyttelse må imidlertid skje i overensstemmelse med gjeldende regler fastsatt i eller i 
medhold av forurensningsloven, samt krav fastsatt i denne tillatelsen. 
 
Nedgraving og brenning av avfall er ikke tillatt. 
 
3.2 Farlig avfall 
Farlig avfall som bilbatterier, løsemidler, malingsavfall, kjemikalierester, oljefilter, oljeslam, 
spillolje osv skal samles opp og leveres til et anlegg som har tillatelse til mottak, innsamling 
eller behandling av farlig avfall. 
 
Før farlig avfall blir levert til godkjent mottaker må dere sørge for at det er forsvarlig lagret, 
merket og emballert. Lagres farlig avfall utendørs må dette skje på fast fundament, og med 
oppsamlingsmulighet i tilfelle søl eller lekkasjer. Lagerområdet skal sikres mot adgang for 
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uvedkommende og dyr. Det skal dessuten finnes et tilstrekkelig lager med 
absorpsjonsmidler.  
 
 
4 Kjemikalier  
Med kjemikalier menes her kjemiske stoffer og stoffblandinger som brukes i virksomheten, 
både som råstoff i prosess og som hjelpekjemikalier, for eksempel begroingshindrende 
midler, vaskemidler, brannbekjempningsmidler, hydraulikkvæsker, osv.  
 
For kjemikalier som benyttes på en slik måte at det kan medføre fare for forurensning, skal 
dere dokumentere at det er foretatt en vurdering av kjemikalienes helse- og miljøegenskaper 
på bakgrunn av testing eller annen relevant dokumentasjon, jf også vilkår 8.6 om 
internkontroll.  
 
Dere plikter å etablere et dokumentert system for substitusjon av kjemikalier. Det skal foretas 
en løpende vurdering av faren for skadelige effekter på helse og miljø forårsaket av de 
kjemikaliene som benyttes, og av om alternativer finnes. Skadelige effekter knyttet til 
produksjon, bruk og endelig disponering av produktet, skal vurderes. Der mer miljøvennlige 
alternativer finnes, plikter bedriften å benytte disse så langt dette kan skje uten urimelig 
kostnad eller ulempe2. 
 
Stoffer alene, i stoffblandinger og/eller i produkter, skal ikke fremstilles, bringes i omsetning, 
eller brukes uten at de er i overensstemmelse med kravene i REACH-regelverket3. 
 
 
5 Grunnforurensning og forurensede sediment 
Virksomheten skal ikke føre til utslipp til grunnen som kan føre til skader eller ulemper for 
miljøet.  
 
Bedriften plikter å gjennomføre forebyggende tiltak som skal hindre utslipp til grunn og 
grunnvann. Bedriften plikter videre å gjennomføre tiltak som er egnet til å begrense 
miljøvirkningene av et eventuelt utslipp til grunn og grunnvann. Utstyr og tiltak som skal 
forhindre utslipp til grunn og grunnvann eller hindre at eventuelle utslipp medfører skade eller 
ulempe for miljøet, skal overvåkes og vedlikeholdes regelmessig. Plikten etter dette avsnittet 
gjelder tiltak som står i et rimelig forhold til de skader og ulemper som skal unngås. 
 
Virksomheten plikter å holde løpende oversikt over eventuell eksisterende forurenset grunn 
innenfor anleggsområdet, herunder faren for spredning, samt vurdere behovet for 
undersøkelser og tiltak, jf Forskrift om begrensning av forurensning 
(forurensningsforskriften), kapittel 2 Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og 
gravearbeider. Er det grunn til å anta at undersøkelser eller andre tiltak vil være nødvendig, 
skal forurensningsmyndigheten varsles om dette. 
 
Graving, mudring eller andre tiltak som kan påvirke forurenset grunn eller forurensede 
sedimenter, trenger tillatelse etter forurensningsloven, eventuell godkjenning fra kommunen. 
 
 

 
2 Jf. lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) av 11.06.1979, nr. 79, 
om substitusjonsplikt § 3a 
3 Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensing av kjemikalier (REACH-forskriften) av 
30. mai 2008, nr. 516 



Side 4 av 6 
 
 

6 Forebyggende og beredskapsmessige tiltak mot akutt forurensning 
6.1 Miljørisikoanalyse 
Dere skal gjennomføre en miljørisikoanalyse av den gjeldende virksomheten. Dere skal 
vurdere resultatene i forhold til akseptabel miljørisiko. Potensielle kilder til akutt forurensning 
av vann, grunn og luft skal kartlegges. Miljørisikoanalysen skal dokumenteres og skal 
omfatte alle forholdene ved virksomheten som kan medføre akutt forurensning med fare for 
helse- og/eller miljøskader inne på bedriftens område eller utenfor. Ved modifikasjoner og 
endrede produksjonsforhold skal miljørisikoanalysen oppdateres.  
 
Dere skal ha oversikt over de miljøressursene som kan bli berørt av akutt forurensning og de 
helse- og miljømessige konsekvensene slik forurensning kan medføre.  
 
6.2 Forebyggende tiltak 
På basis av miljørisikoanalysen skal det iverksettes risikoreduserende tiltak. Både 
sannsynlighetsreduserende og konsekvensreduserende tiltak skal vurderes. Dere skal ha en 
oppdatert oversikt over de forebyggende tiltakene.  
 
6.3 Etablering av beredskap  
Virksomheten skal, på bakgrunn av miljørisikoanalysen og de iverksatte risikoreduserende 
tiltakene, om nødvendig, etablere og vedlikeholde en beredskap mot akutt forurensning. 
Beredskapen skal være tilpasset den miljørisikoen som virksomheten til enhver tid 
representerer. Beredskapen mot akutt forurensning skal øves minimum en gang per år.  
 
6.4 Varsling av akutt forurensning 
Akutt forurensning eller fare for akutt forurensning skal varsles i henhold til Forskrift om 
varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning. Virksomheten skal også så 
snart som mulig underrette Fylkesmannen i slike tilfeller.  
 
 
7 Miljøovervåking og rapportering  
7.1 Overvåking  
Virksomheten skal sørge for overvåking av effekter av utslippene til nærliggende resipienter i 
henhold til miljøovervåkningsprogram vedlagt søknaden. I forbindelse med den årlige 
rapporteringen skal det vurderes om det er nødvendig med en revisjon av 
overvåkningsprogrammet eller om det er behov for tiltak for å overholde miljøkravene i 
resipienten. Revisjoner av overvåkingsprogrammet skal forelegges Fylkesmannen for 
eventuelle merknader. 
 
Overvåkingsprogrammet skal innarbeides i virksomhetens internkontroll/ driftsinstruks. Når 
dere utarbeider og reviderer måleprogrammet skal det velges prøvetakingsfrekvenser som 
gir representative prøver.  
 
Måleprogrammet skal beskrive de forskjellige trinnene i målingene og begrunne de valgte 
metodene. Det skal går frem av måleprogrammet hvilke usikkerhetsbidrag de ulike trinnene 
gir. 
 
Dere kan bli pålagt å sørge for ytterligere overvåking av effekter av utslippene til luft og vann 
i henhold til et overvåkingsprogram, eventuelt bli pålagt å delta i finansiering av et 
undersøkelsesprogram i henhold til vannforskriften. 
 
7.2 Kvalitetssikring av målinger 
Dere er ansvarlig for at metoder og gjennomføring av målinger er forsvarlig kvalitetssikret og 
etter Norsk Standard. Dersom det ikke finnes kan internasjonal standard benyttes.  
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7.3 Rapportering i Vannmiljø 
Data som fremskaffes ved overvåking i vann, inklusiv sediment og biota, skal registreres i  
databasen Vannmiljø: http://vannmiljo.miljodirektoratet.no. Data skal rapporteres på 
Vannmiljøs importformat. Importmal og oversikt over hvilken informasjon som skal registreres 
i henhold til Vannmiljøs kodeverk finnes på http://vannmiljokoder.miljodirektoratet.no.  
 
7.4 Årsrapportering 
Bedriften skal rapportere årlig totalt forbruk av avisingskjemikalier innen 1. juni hvert år.  
 
 
8 Generelle vilkår 
8.1 Utslippsbegrensninger 
De utslippskomponentene fra virksomheten som er antatt å ha størst miljømessig betydning, 
er uttrykkelig regulert gjennom spesifikke vilkår i denne tillatelsen. Utslipp som ikke er 
uttrykkelig regulert på denne måten, er omfattet av tillatelsen så langt opplysninger om slike 
utslipp ble fremlagt i forbindelse med saksbehandlingen eller må anses å ha vært kjent på 
annen måte da vedtaket ble truffet. Dette gjelder likevel ikke utslipp av prioriterte miljøgifter. 
En oppdatert oversikt finnes på Miljøstatus: 
www.miljostatus.no/tema/kjemikalier/prioritetslisten. For virksomheter som benytter slike 
stoffer som innsatsstoffer eller at de dannes under produksjonen, er utslipp av disse stoffene 
bare tillatt dersom dette fremgår uttrykkelig av vilkårene i tillatelsen, eller utslippene er så 
små at de må anses å være uten miljømessig betydning.  
 
8.2 Plikt til å overholde grenseverdier 
Alle grenseverdiene skal overholdes innenfor de fastsatte midlingstidene. Variasjoner i 
utslippene innenfor disse skal ikke avvike fra det som følger av normal drift i en slik grad at 
de kan føre til økt skade eller ulempe for miljøet. 
 
8.3 Plikt til å redusere forurensning 
All forurensning fra bedriften, herunder utslipp til luft og vann, samt støy og avfall, er isolert 
sett uønsket. Selv om utslippene holdes innenfor fastsatte utslippsgrenser, plikter dere å 
redusere utslippene så langt dette er mulig uten urimelige kostnader. Plikten omfatter også 
utslipp av komponenter det ikke uttrykkelig er satt grenser for i denne tillatelsen. 
 
Dersom produksjonen reduseres, skal utslippsmengdene reduseres tilsvarende. 
 
Den som har fått utslippstillatelse er ansvarlig for at virksomheten/anlegget vedlikeholdes og 
drives slik at utslippet til enhver tid er i samsvar med kravene i utslippstillatelsen. Herunder 
skal den ansvarlige påse at eventuelle underentreprenører overholder kravene i 
utslippstillatelsen, og at disse innehar nødvendige utslippstillatelser for dagrigg og 
verkstedanlegg. 
 
8.4 Plikt til forebyggende vedlikehold 
For å holde de ordinære utslippene på et lavest mulig nivå og for å unngå utilsiktede utslipp 
skal dere sørge for forebyggende vedlikehold av utstyr som kan ha utslippsmessig 
betydning. Systemer og rutiner for vedlikehold av slikt utstyr skal være dokumentert. 
 
8.5 Tiltak ved økt forurensningsfare 
Dersom det, som følge av unormale driftsforhold eller av andre grunner, oppstår fare for økt 
forurensing, plikter dere å iverksette de tiltakene som er nødvendige for å eliminere eller 
redusere den økte forurensningsfaren, herunder om nødvendig, redusere eller innstille 
driften. 
 
Dere skal så snart som mulig informere Fylkesmannen om unormale forhold som har eller 
kan få forurensningsmessig betydning. Akutt forurensning skal varsles i henhold til vilkår 6.4. 

http://vannmiljo.miljodirektoratet.no/
http://vannmiljokoder.miljodirektoratet.no/
http://www.miljostatus.no/tema/kjemikalier/prioritetslisten/


Side 6 av 6 
 
 

 
8.6 Internkontroll 
Dere plikter å etablere internkontroll for aktivitetene deres i henhold til gjeldende regelverk. 
Internkontrollen skal blant annet sikre og dokumentere at dere overholder kravene i denne 
tillatelsen, forurensningsloven, produktkontrolloven og relevante forskrifter til disse lovene. 
Dere plikter å holde internkontrollen oppdatert.  
 
Dere plikter til enhver tid å ha oversikt over alle aktivitetene som kan medføre forurensning, 
og skal kunne redegjøre for risikoforhold. Dere har plikt til å gjennomføre risikoanalyse med 
hensyn til akutt forurensning jf vilkår 6.1. 
 
Dersom Fylkesmannen krever det må dere fremlegge dokumentasjon på at kravene i 
utslippstillatelsen overholdes. 
 
8.7 Tilsyn og forholdet til offentlige myndigheter 
Den som har fått utslippstillatelse plikter å la representanter for forurensningsmyndighetene 
til enhver tid kontrollere virksomheten/anlegget, jf forurensningslovens § 50. 
 
Hvis forurensningsmyndighetene finner det påkrevd, skal den som har fått utslippstillatelse 
medvirke eller bekoste overvåkningsundersøkelser eller andre liknende tiltak som med 
rimelighet kan kreves, jf forurensningslovens § 51. 
 
Denne tillatelsen begrenser ikke den myndighet andre kommunale, fylkeskommunale eller 
statlige myndigheter har i henhold til annet lovverk. 
 
 



 
 
 

 

Besøksadresse: Statens Hus Miljøvernavdelinga fmnopost@fylkesmannen.no 
Moloveien 10, 8002 Bodø Telefon: 75 53 15 00 www.fylkesmannen.no/nordland 
Postadresse: Postboks 1405 Telefaks: 75 52 09 77 Organisasjonsnr.: 974 764 687 

 8002 Bodø   

 
 
 
 

Avinor AS 
Postboks 150 
2061 GARDERMOEN 
 

Saksb.: Hege Rasmussen 
e-post: fmnohra@fylkesmannen.no  

Tlf: 75 53 15 56 
Vår ref: 2005/6351  

Deres ref:  
Vår dato: 30.01.2018 

Deres dato: 30.03.2017 
Arkivkode: 461.3 

 
 
 
 
Tillatelse til utslipp av bane- og flyavisingskjemikalier – Røst 
lufthavn  
 
Vi viser til søknad datert 30.03.2017. 
 
 
Vedtak 
Med medhold i lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) §§ 11, 16 
og 18 gir Fylkesmannen i Nordland tillatelse til Avinor Røst lufthavn til utslipp av bane- og 
flyavisingskjemikalier. Tillatelsens vilkår er gitt i vedlegg. 
 
Tillatelsen gjelder fra dags dato. 
 
Denne tillatelsen erstatter tillatelse datert 6. juni 2006. 
 
Med medhold i forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) §39-3, jf § 
39-4 skal Avinor betale et gebyr på kr 50 900,- for saksbehandlingen. 
 
 
 
Grunnlag for avgjørelsen 
Fylkesmannen gir med dette tillatelse på visse vilkår. Tillatelsen er gitt med hjemmel i 
forurensningsloven § 11 jf § 16 og endret i medhold av § 18. Vi har ved avgjørelsen av om 
tillatelse skal gis og ved fastsettingen av vilkårene lagt vekt på de forurensningsmessige 
ulempene ved tiltaket, sammenholdt med de fordelene og ulempene som tiltaket for øvrig vil 
medføre. Ved fastsettingen av vilkårene har vi videre lagt til grunn hva som kan oppnås med 
beste tilgjengelige teknikker. Saken er også vurdert ihht naturmangfoldloven §§ 8 – 12 og 
vannforskriften §§ 4 og 5. 
 
De utslippskomponentene som er antatt å ha størst miljømessig betydning, har vi uttrykkelig 
regulert gjennom spesifikke vilkår i tillatelsen. Utslipp som ikke er uttrykkelig regulert på 
denne måten, er omfattet av tillatelsen i den grad opplysninger om slike utslipp ble fremlagt i 
forbindelse med saksbehandlingen eller må anses å ha vært kjent på annen måte da 
vedtaket ble truffet. Dette gjelder likevel ikke utslipp av prioriterte stoffer oppført i 
Miljødirektoratets til enhver tid oppdaterte oversikt. For virksomheter som benytter slike 
stoffer som innsatsstoffer eller de dannes under produksjonen, er utslipp av stoffene bare 
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tillatt dersom dette fremgår uttrykkelig av vilkårene i tillatelsen, eller utslippene er så små at 
de må anses å være uten miljømessig betydning.  
   
Vi vil understreke at all forurensning fra bedriften isolert sett er uønsket. Selv om utslippene 
er innenfor de fastsatte utslippsgrensene, plikter dere å redusere utslippene så langt dette er 
mulig uten urimelige kostnader. Det samme gjelder utslipp av komponenter det ikke 
uttrykkelig er satt grenser for gjennom særskilte vilkår. 
 
Denne tillatelsen kan endres med medhold i forurensningsloven § 18. Endringer skal være 
basert på skriftlig saksbehandling og en forsvarlig utredning av saken. En eventuell 
endringssøknad må derfor foreligge i god tid før endring ønskes gjennomført. 
 
At forurensningen er tillatt, utelukker ikke erstatningsansvar for skade, ulemper eller tap 
forårsaket av forurensningen, jf forurensningsloven § 56. 
 
I tillegg til de kravene som følger av tillatelsen, plikter dere å overholde bestemmelsene i 
forurensningsloven og produktkontrolloven samt de forskriftene som er hjemlet i disse 
lovene. Enkelte av forskriftene er nevnt i tillatelsen. For informasjon om øvrige regler som 
kan være aktuelle for virksomheten viser vi til nettstedet www.regelhjelp.no. Vi viser også til 
Miljødirektoratets nettsider www.miljodirektoratet.no. 
 
Brudd på utslippstillatelsen er straffbart etter forurensningsloven §§ 78 og 79. Dette gjelder 
også brudd på krav som følger direkte av forurensningsloven og produktkontrolloven samt 
forskrifter fastsatt i medhold av disse lovene. 
 
 
Bakgrunn 
Det er to daglige flyruter mellom Røst og Bodø.  
 
Avinor har søkt om ny utslippstillatelse for Røst lufthavn da behovene er endret siden 
gjeldende tillatelse ble gitt. Det er blant annet behov for økt ramme for avising da 
værforholdene er endret. 
 
De ber også om at kravet om gjødsling og tilsåing av sidearealene til rullebanen bortfaller, da 
kjemikaliene som benyttes i dag har betydelig mindre oksygenforbruk ved nedbryting enn 
tidligere. Det er også en risiko for at gjødslingen kan føre til overgjødslingseffekter i de nære 
resipientene. 
 
Det biologiske mangfoldet ble kartlagt av Asplan Viak i 2009. De anbefaler at gjødsling ikke 
gjennomføres på arealene langs rullebanen med mindre det er helt nødvendig. 
 
Avinor ønsker også tillatelse til månedlig testing av skumkanoner og årlig tømming og 
rengjøring av pulverapparater på brannbiler. 
 
Røst lufthavn ligger mellom Røstlandet naturreservat i vest og Røst kommunes 
drikkevannskilder i øst. I nord er de sjøresipient og et viktig vilt- og fugleområde. 
 

http://www.regelhjelp.no/
http://www.miljodirektoratet.no/
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Avrenning 
Langs begge sidene av rullebanen er det et overvannsystem som fanger opp store deler av 
avrenninga fra rullebanen og leder den ut i sjøen. Flere åpne vannspeil gjør at den 
avrenninga som ikke fanges opp i overvannsystemet lett kan spres i våtmarkssystemet. 
 
Baneavising 
På Røst lufthavn brukes det i dag flytende Aviform L50 i tillegg til brøyting, børsting og 
fresing. Aviform L50 består av 50 % kaliumformiat, og har ei organisk belastning på 0,13 kg 
KOF/liter ved nedbryting. Dette er mindre enn hva som forbrukes ved formiatbasert granulat. 
 
Avisingskjemikalier benyttes kun på rullebanen. Forbruket de seneste sesongene har vært 
betydelig lavere enn rammen i tillatelsen fra 2006. Denne er på 2200 kg KOF/sesong, mens 
det høyeste forbruket (sesongen 2012/2013) har vært på ca 790 kg KOF. 
 
Flyavising 
Til avising av fly brukes Safewing MPI 1938 Ecoplus (80) (Type I), som er et glykolbasert 
produkt (polypropylenglykol). Avising skjer på anmodning fra piloten, og på Røst lufthavn 
skjer normalt ikke preventiv avising. 
 
Kjemikaliet inneholder en type tilsetningsstoff, et etoksilat, som kan være giftig for 
vannlevende organismer. Det er imidlertid i så lave konsentrasjoner at det ikke er 
merkepliktig, og det er lett biologisk nedbrytbart. Det finnes for tiden ikke flyavisingsvæsker 
uten giftige tilsetningsstoffer.  
 
100 % glykol forbruker 1,69 kg KOF/liter ved nedbryting. 
 
Det er ønskelig at tillatelsen utformes slik at det gis en ramme for forbruk av glykol, og ikke 
for utslipp, da dette gjør det enklere å følge med på om vilkårene i tillatelsen overholdes. 
 
Det antas at 75 % av flyavisingsvæska faller av flyet der det avises, 15 % faller av under 
taksing og take-off, mens 10 % følger flyet og spres diffust over et større område. Take-
offretninga har betydning for hvordan kjemikaliene spres. Vinterstid tar omtrent 35 % av 
flyene av mot nord og 60 % mot sør. Det betyr at diffus spredning hovedsakelig vil skje på 
den nordlige delen av rullebanen, som har avrenning mot sjø. 
 
I den gjeldende utslippstillatelsen er det satt en ramme på 600 liter 100 % glykol. Sesongen 
2015/2016 ble denne overskredet. Forbruket avhenger av nedbør- og temperaturforhold og 
vil derfor kunne variere fra sesong til sesong. Det er forventet at behovet vil kunne øke i 
fremtida. Det søkes derfor om en økning til 1500 liter 100 % glykol per sesong.  
 
Snødeponier 
Det er to snødeponier, ett nord for flyoppstillingsområdet og et på sørsida. 70% av snøen 
deponeres på det sørlige. Her er det fast dekke og det anslås at omtrent halvparten av 
smeltesnøen følger overvannsystemet mot sjøen, mens resten infiltreres i gressområdet ved 
deponiet. Fra det nordlige området antas det at avrenninga i hovedsak går mot sjøen. 
 
Resipientvurderinger 
Tålegrensa for grunnen ved Røst lufthavn er beregnet til 0,6 kg KOF/år*m². Det er to 
flyavganger fra Røst per dag. Den lave aktiviteten gjør at den totale mengden 
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flyavisingsvæske ikke blir større enn at det blir liggende på avisingsplattformen, og ikke 
renner til terrenget. 
 
Utslippet til sjø fra det sørlige deponiet er beregnet til 12 PE/døgn i dag. Omsøkt mengde 
tilsvarer 30 PE/døgn eller 665 kg KOF/år. 
 
Ved det nordlige deponiet går avrenningen hovedsakelig til sjø, selv om noe vil infiltrere i 
grunnen. Ved den omsøkte økningen vil tålegrensen bli noe overskredet dersom 80 % eller 
mer av glykolen infiltrerer til grunnen under snødeponiet. Avrenningen til sjøen er beregnet til 
26 PE/døgn eller 570 kg KOF/år ved maksimal tilførsel dersom 100 % av glykolen renner ut i 
sjøen. Dette utslippet går på innsida av moloen. Det er flere rør gjennom denne for å sikre 
vannutskifting, men det ser likevel ut til at sjøen begynner å tørke og gro igjen her. 
 
I områdene langs rullebanen vil tålegrensene ikke overskrides med omsøkt forbruk. 
 
Brannøving 
Det er ikke aktivt brannøvingsfelt på Røst lufthavn. Imidlertid er det krav om at brannbilen må 
prøvekjøre skumpumpesystem og slanger minst en gang per måned. I tillegg skal 
pulverapparatet på brannbilen utløses, tømmes og rengjøres en gang per år. 
 
Brannskummet som brukes er Moussol som er basert på monoetylenglykol. Ved testing 
slippes det ut 20 – 30 liter skum med 3 % konsentrat. Dette utgjør 280 – 450 g KOF per test. 
 
Moussol er lett nedbrytbart, ikke bioakkumulerbart, men er mobilt og kan forurense 
grunnvannet hvis det infiltrerer i grunnen. I fortynnet form har det lav giftighet og 
miljøbelastningen er i hovedsak knyttet til oksygenforbruk ved nedbryting. Konsentrat skal 
håndteres som farlig avfall dersom det skal kasseres. 
 
Disse aktivitetene gjennomføres ved baneenden mot nord med avrenning til sjø. 
 
Naturverdier 
Flyplassen er anlagt på ei fylling utover en hevet sandflate hvor større deler av rullebanen 
ligger på fast fjell. Omkring den sørlige delen av rullebanen ligger et våtmarksområde. 
Grunnvannet står normalt høyt opp mot banesystemet.  
 
Det er registrert en naturtypelokalitet og to prioriterte viltområder på/ved Røst lufthavn. 
Røstlandet våtmarkssystemer, inkludert Røstlandet naturreservat, utgjør både et viltområde 
og en naturtypelokalitet som er vurdert som svært viktig. Trolig finnes det også rødlistede 
beitemarkssopper her. Jordsmonnet er næringsfattig. Lufthavna utgjør en liten del av dette 
området. 
 
Området er også viktig for våtmarksfugl, og totalt 14 rødlistede arter er registrert hekkende 
innenfor området. Området er også viktig som rasteområde. De siste 15 årene har man 
registrert en klar nedgang i antall hekkende arter og hekkende par i området. Dette har først 
og fremst sammenheng med forringelse av naturverdiene i våtmarkssystemene. Andre 
områder innenfor Røstlandet har en rikere fuglefauna og flere arter. 
 
Faunaen i dammene rundt lufthavna er fattige. Dammene som er påvirket av drenering ser ut 
til å ha mindre ferskvannsorganismer enn de som ikke er utsatt for drenering. 
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Det er ikke registrert rødlistede karplanter her. 
 
Drikkevann 
På området øst for flystripa ligger vannbassenget som forsyner Røst med drikkevann. Dette 
området har i stor grad mistet sin funksjon som fugleområde på grunn av utgraving av 
vannbassenget og etablering av dreneringsgrøfter for å lede vann til vannbassenget. Samlet 
sett har dette ført til en tørrere våtmarksområde. 
 
I 2012 ble det lagt en bentonittmembran langs rullebanens østside for å skjerme 
drikkevannskilden mot avrenning av avisingskjemikalier. 
 
Miljøovervåking 
Avinor har utarbeidet et overordnet klassifiseringssystem der sårbarheten til de ulike 
resipientene er vurdert. Røst lufthavn er vurdert til klasse 3, som betyr at resipientene er 
sårbare. Den er vurdert i klasse 1 for avisingskjemikalier på grunn av det lave forbruket.. 
 
Utslipp av avisingskjemikalier og påvirkningen i resipientene overvåkes i et 
miljøovervåkingsprogram som ble etablert i 2016. Hensikten med dette er å dokumentere 
miljøpåvirkning og effekter av avisingskjemikalier og avdekke behov for eventuelle fremtidige 
tiltak. I tillegg overvåkes utslipp fra oljeutskiller og utlekking av PFAS. 
 
Det gjennomføres oksygenmålinger i åpne vannspeil langs rullebanens vestside. 
 
Det vil etableres supplerende prøvepunkter for å følge med på den organiske belastningen 
på innsida og utsida av moloen. 
 
Vær og snøforholdene vil også registreres. 
 
Revidering av miljøovervåkingsprogrammet vil vurderes årlig i forbindelse med tolking av 
overvåkingsdataene. 
 
Overvåkingsrapporten for sesongen 2016/2017 viser ikke nevneverdig påvirkning fra 
avisingskjemikalier. 
 
Høring 
I og med at det her ikke er snakk om utslippstillatelse til en ny aktivitet, men oppdatering av 
en eksisterende tillatelse har saken ikke vært lagt til offentlig gjennomsyn. Vi har anmodet 
Røst kommune om uttalelse i brev datert 13.6.2017. Kommunens svar, datert 13.7.2017, 
inneholder to momenter: 
 
1. Kommunen ber om overvåkingsdata knyttet til drikkevannskilden. 
 
2. Kommunen ber om at det rapporteres til kommunen hvilke stoffer som oppbevares ved 

lufthavna, til bruk i beredskapssammenheng. 
 
Avinor sier i sin tilbakemelding på høringsuttalelsen at Røst kommune vil settes som 
kopimottaker på overvåkingsrapportene. Videre legger de ved oversikt over lagrede 
kjemikalier og drivstoff. 
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Fylkesmannens vurdering 
Bane- og flyavising 
Avinor fikk utslippstillatelse for bane- og flyavisingskjemikalier på Røst lufthavn 6.6.2006. 
Siden den gang har det skjedd endringer i værforholdene vinterstid og behovet for bruk av 
avisingskjemikalier er derfor endret. 
 
Det er nødvendig å bruke fly- og baneavisingskjemikalier for å sikre trygge forhold for 
flytrafikken. På Røst har spesielt behovet for flyavisingskjemikalier økt de seneste årene på 
grunn av endrede klimaforhold. Det er piloten som bestiller flyavising ut i fra en vurdering av 
forholdene. Dette er vurderinger som det er vanskelig å overprøve da sikkerhet må ha 
høyeste prioritet. 
 
Det meste av flyavisingskjemikaliene renner av flyet på oppstillingsplattformen, mens en 
mindre andel spres langs rullebanen og spres også diffust til et større område. 
 
Flyavisingskjemikaliene består i hovedsak av glykol. Dette er lett organisk nedbrytbart, og 
effekten i naturmiljøet vil først og fremst være at den forbruker oksygen ved nedbryting. Dette 
kan føre til oksygensvikt dersom den tilførte mengden blir for stor.  
 
Glykol er imidlertid problematisk i drikkevann, da det kan gi helseskader. Det er derfor anlagt 
en bentonittmembran mot drikkevannskilden langs rullebanens østside, og eventuell 
glykolpåvirkning her overvåkes. Avinor vil oversende en kopi av overvåkingsrapportene til 
Røst kommune, som vannverkseier. 
 
Baneavisingskjemikaliene som benyttes ved Røst lufthavn er formiatbaserte (maursyre). 
Miljøeffekten av dette er tilsvarende som for glykol, at det forbrukes oksygen ved 
nedbrytingen. 
 
Nedbrytingskapasiteten langs Røst lufthavn er beregnet til 0,6 kg KOF/år*m². Dagens forbruk 
av baneavisingskjemikalier ligger godt under denne tålegrensen. Det søkes om å 
opprettholde dagens ramme på 2200 kg KOF/sesong. 
 
Det søkes om en økning fra 600 liter 100 % glykol/sesong til 1500 liter 100 % glykol per 
sesong. Dersom all glykolen som omsøkt infiltrerer ved snødeponiene vil 
nedbrytingskapasiteten i grunnen overskrides for det nordlige deponiet. For deponiet i sør vil 
imidlertid omtrent halvparten av smeltesnøen samles opp av overvannssystemet og føres ut i 
sjøen. For deponiet i nord vil avrenningen i hovedsak gå mot sjøen selv om noe glykol vil 
infiltrere i grunnen.  
 
Sjøområdet der avrenninga mot nord havner, ligger imidlertid innenfor en molo, og selv om 
det er kulverter for å sikre vannutskifting så går denne vågen tørr og det ser ut til at det er i 
ferd med å gro igjen her. Vi har likevel vurdert det slik at dette utslippet er akseptabelt. Det er 
ikke registrert noen spesielle verdier her som krever beskyttelse og området er allerede 
sterkt preget av menneskelig aktivitet. Kvaliteten i dette begrensede området har heller ikke 
større betydning for vannforekomsten som helhet. Disse vurderingene er gjort med bakgrunn 
i vannforskriften §§ 4 og 5. 
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Dersom det blir oksygenbrist her vil det merkes på at det blir illeluktende sediment. I så 
tilfelle må det gjennomføres tiltak for å redusere utslippet eller øke vannutskiftingen i vågen. 
Dette bør tas med i overvåkingsprogrammet. 
 
Kravet om gjødsling av kantarealene har nok hengt igjen ifra tida da det var nødvendig å 
sikre god nok nedbryting av urea. I et naturlig, næringsfattig miljø, som det er her, er det 
derimot mindre gunstig med gjødsling da dette vil være uheldig for den naturlige floraen. 
Dette kravet videreføres derfor ikke i den oppdaterte utslippstillatelsen. 
 
Naturmangfold 
Hovedformålet med vernet på Røstlandet er fuglefaunaen. En forutsetning for å ivareta 
denne er at våtmarksområdene og strandengområdene ikke forringes. Det er utarbeidet en 
forvaltningsplan for området for å gjenopprette og opprettholde de viktige kvalitetene i 
området. Dette omhandler i hovedsak tetting av dreneringsgrøfter og landskapsmessige 
tiltak. Vi ser ikke at den ekstra organiske belastningen som denne tilførselen av 
baneavisingskjemikalier medfører vil gi større negative konsekvenser her, jf §§ 4 og 5 i 
naturmangfoldloven.  
 
Brannslukkemidler 
Skumkanoner testes ved den nordlige baneenden omtrent 1 gang per måned. Det brukes 
inntil 30 liter 3 % løsning av Moussol per test. Fylkesmannen anser dette isolert sett å være 
av mindre miljømessig betydning, men tar dette utslippet med i utslippstillatelsen da det 
bidrar til den totale organiske belastningen på økosystemet ved flyplassen. 
 
Tømming og testing av pulverapparat på utrykningskjøretøy må gjennomføres en gang per 
år. Testingen i seg selv anser vi å være av mindre miljømessig betydning da slokkepulveret 
ikke inneholder miljøskadelige stoffer. Vi vil imidlertid gjøre oppmerksom på at kasserte 
brannslukkingsprodukter er å anse som næringsavfall, og skal leveres til godkjent 
avfallsmottak dersom det ikke gjenvinnes på annen måte (jf forurensningsloven § 32). 
Fylkesmannen har ikke anledning til å tillate annen håndtering. 
 
Håndtering av kasserte slukkemidler fremgår ikke av avfallsplanen. Konsentrert Moussol er 
klassifisert som farlig avfall, og vi forventer at dere har rutiner for hvordan dette skal 
håndteres ved behov for å kassere det. Vi kan heller ikke se at akutt utslipp av Moussol er 
behandlet i miljørisikovurderinga. 
 
Annet 
Røst kommune ber i sin høringsuttalelse om opplysninger om brannfarlige kjemikalier som 
oppbevares ved lufthavna. Fylkesmannen kan ikke sette vilkår med hjemmel i 
forurensningsloven om at Avinor skal rapportere dette til en tredjepart. Kommunen har 
imidlertid selv myndighet til å føre tilsyn med dette, jf Lov om brannfarlige varer samt væsker 
og gasser under trykk (brannfarligvareloven). 
  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Gebyr 
Fylkesmannen skal kreve gebyr for saksbehandling og kontroll etter forurensningsloven. 
Behandling av søknaden er plassert i sats 5, jf forurensningsforskriftens § 39-4. Det betyr at 
det skal betales et gebyr på kr 50 900,-. Plasseringen i gebyrsats er gjort ut ifra en vurdering 
av ressursbruken ved behandlingen av saken. Det gis en frist på 2 uker fra dette brevet er 
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mottatt til å kommentere gebyrsatsen. Faktura vil ettersendes fra Miljødirektoratet. Gebyret 
forfaller til betaling 30 dager etter fakturadato. 
 
 
Saksopplysninger, klageadgang mv 
Dere kan klage på vedtaket til Miljødirektoratet innen 3 uker fra det tidspunktet dette brevet 
er mottatt. En klage skal angi det vedtaket som det klages over, og den eller de endringene 
som ønskes. Klagen må begrunnes, og andre opplysninger av betydning for saken bør 
nevnes. En eventuell klage sendes til Fylkesmannen i Nordland, 8002 Bodø.  
 
En klage fører ikke til at iverksettelsen av vedtaket utsettes. Fylkesmannen eller 
Miljødirektoratet kan etter anmodning, eller på eget initiativ, beslutte at vedtaket ikke skal 
iverksettes før klagefristen er ute eller klagen er avgjort, jf forvaltningslovens § 42. 
Avgjørelsen av spørsmålet om iverksettelse kan ikke påklages. 
 
Partene har rett til å se sakens dokumenter, jf forvaltningslovens §§ 18 og 19. Fylkesmannen 
vil på forespørsel kunne gi nærmere opplysninger om behandlingen av saken. 
 
En eventuell klage på vedtaket om gebyrsats gjør ikke at iverksettelsen av vedtaket utsettes. 
Det fastsatte gebyret som er vedtatt her må betales. Dersom Miljødirektoratet imøtekommer 
klagen, vil det overskytende beløpet bli refundert. 
 
 
Med hilsen 
 
 
Oddlaug Ellen Knutsen (e.f.)  
seksjonsleder Hege Rasmussen 
 senioringeniør 
 
 

Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift. 
 
 

Kopi til: 
Røst kommune  8064 Røst 
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