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Resultater fra revisjonen
Denne rapporten omhandler resultatet fra revisjonen som ble presentert hos ERAMET 
NORWAY AS, Porsgrunn (ENP) under sluttmøtet den 26. april 2013. Rapporten er å anse 
som endelig.

Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) avdekket 3 avvik og ga 1 anmerkning under 
revisjonen. 

Avvik:
 Måleprogrammet for utslippskontroll er ikke i henhold til krav i tillatelsen
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 Virksomheten kan ikke dokumentere at måling og beregning av utslipp til luft er 
representative for de faktiske utslipp

 Det kan ikke dokumenteres at vannmengdemåleren i sluttrenseanlegget er kalibrert

Anmerkninger:
 Systemet for oppfølging av vedlikehold kan forbedres

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten. 

ENP må sende en skriftlig bekreftelse innen 12. august 2013 som dokumenterer at avvik er 
rettet.

Oppfølgingen etter revisjonen er nærmere beskrevet på side 4.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

6. mai 2013 Jorun Holme Einar Knutsen

dato kontrollør Klima- og forurensningsdirektoratet seksjonssjef

Kopi av rapporten sendes til:
 Fylkesmannen i Telemark ved miljøvernavdelingen
 Porsgrunn kommune
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1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: ERAMET NORWAY AS AVD PORSGRUNN

Organisasjonsnr.: 973095358 Eies av: 980518647

Bransjenr. (NACE-kode): 24.102 - Produksjon av ferrolegeringer

Kontrollert enhet

Navn:  ERAMET NORWAY AS, Porsgrunn Anleggsnr.:  0805.0042.01

Kommune: Porsgrunn Fylke: Telemark

Anleggsaktivitet: Metallurgisk industri Gebyrsats: 3

Tillatelse gitt: 3. april 2003 Sist endret:

2. Bakgrunn for revisjonen
Formålet med revisjonen er å vurdere om det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet 
fungerer tilfredsstillende. Klif har blant annet undersøkt om:

 virksomhetens system for internkontroll er hensiktsmessig og dekkende
 aktiviteter utføres slik som beskrevet og uttalt
 virksomheten når sine mål og driver sin virksomhet innenfor egne rammer og de 

rammene som myndighetene har satt

Revisjonen ble gjennomført ved å:
 granske dokumenter
 intervjue sentralt plasserte personer i organisasjonen
 verifisere (ved stikkprøvekontroll) at rutiner, prosedyrer og instrukser blir fulgt opp i 

praksis

Revisjonens tema
 internkontroll
 utslippskontroll
 tillatelse

 vedlikehold
 energistyring   

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under revisjonen og gir ingen 
fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner
Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre 
miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.
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Andre forhold: Saker som framkom under revisjonen og som det kan være nyttig for 
virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som 
ble tatt opp under revisjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger. 

3. Oppfølging etter revisjonen
ENP plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Klif skal 
kunne avslutte saken, må ENP innen 12. august 2013 sende en skriftlig redegjørelse som viser 
hvordan avvik er rettet. 

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (postmottak@klif.no) til Klima- og 
forurensningsdirektoratet v/Jorun Holme.

4. Gebyr for revisjonen
ENP er ved denne revisjonen plassert i gebyrsats 3 (jf. varselbrev fra Klif datert 4. februar 
2013). Dette betyr at dere skal betale kr. 81 100,- i gebyr for revisjonen. Faktura ettersendes. 
Vedtaket om gebyr er hjemlet i forurensningsforskriftens § 39-8 om gebyr for systemrevisjon 
(flerdagstilsyn).

Gebyrets størrelse kan eventuelt klages inn til Miljøverndepartementet (jf. forvaltningsloven § 
28). Klagefristen er tre uker fra 2. mai 2013. Klagen bør være skriftlig, begrunnet, og skal 
sendes via Klif. Klif viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 om innkreving av 
gebyr til statskassen.

5. Offentlighet i forvaltningen
Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via Klifs postjournal på www.klif.no 
(jf. offentleglova). 

6. Avvik 
Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1
Måleprogrammet for utslippskontroll er ikke i henhold til krav i tillatelsen

Avvik fra: 
Tillatelse til virksomhet etter forurensingsloven for Eramet Norway AS Porsgrunn gitt 3. april 
2003 med reviderte krav til utslippskontroll av 1. januar 2012, pkt. 11.2

Kommentarer:
Klif innførte nye krav til utslippsmålinger med virkning fra 1. januar 2012. Alle berørte 
bedrifter ble varslet i brev fra Klif datert 10. desember 2010. En påminnelse om Klifs 
forventninger til bedriftenes oppdatering av måleprogram ble sendt til alle berørte bedrifter pr 
brev datert 16. mai 2012. 

Når bedriften utarbeider måleprogrammet skal den 
- velge prøvetakingsfrekvenser som gir representative prøver
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- vurdere usikkerhetsbidragene ved de forskjellige trinnene i målingene 

(volumstrømsmåling-prøvetakning-analyse-beregning) og velge løsninger som 

reduserer den totale usikkerheten til et akseptabelt nivå.

Måleprogrammet skal beskrive de forskjellige trinnene i målingene. Valgt frekvens for 
tredjepartskontroll og for deltakelse i ringtester skal også fremgå av måleprogrammet. Det 
skal gå fram av måleprogrammet hvilke usikkerhetsbidrag de ulike trinnene gir. Kravene til 
måleprogram er nærmere spesifisert i informasjonsark fra Klif TA 2748/2010 "Forventninger 
til industriens utslippskontroll".

Virksomhetens måleprogram for utslipp til vann og luft overholder ikke de nye kravene til 
måleprogram. Måleprogrammet mangler blant annet usikkerhetsvurderinger, begrunnelser for 
prøvetakningsfrekvenser, valgt frekvens for tredjepartskontroll og hvilke eksterne laboratorier 
som benyttes. ENP har sammen med DNV utarbeidet en rapport med beregning av total 
usikkerhet av komponenter som rapporteres til Klif (datert 28. februar 2013). Denne rapporten 
vil være et godt grunnlag for å revidere måleprogrammet i henhold til de nye kravene.

Avvik 2
Virksomheten kan ikke dokumentere at måling og beregning av utslipp til luft er 
representative for de faktiske utslipp

Avvik fra: 
Tillatelse til virksomhet etter forurensingsloven for Eramet Norway AS Porsgrunn gitt 3. april 
2003 med reviderte krav til utslippskontroll av 1. januar 2012, pkt. 4.1 og 11.2

Kommentarer:
I følge nye krav til utslippskontroll som ble oversendt virksomheten i brev datert 10. 
desember 2010 skal målinger utføres slik at de blir representative for virksomhetens faktiske 
utslipp.  I henhold til tillatelsens pkt. 4.1 skal virksomheten kunne dokumentere utslipp av 
støv fra diverse avsug (senterskorsteiner og miljøfilter på begge ovner) og MOR-anlegget gitt 
som konsentrasjon på ukemiddelbasis.

- Beregning og rapportering av konsentrasjon av støv fra MOR-anlegget og diverse 

avsug er basert på målinger utført av eksternt laboratorium. Det utføres målinger over 

en periode på opptil 2,5 timer en gang i kvartalet pr utslippskilde. Volum og 

støvkonsentrasjon for denne måleperioden brukes til rapportering for det kvartalet som 

målingen er utført og er ikke tilstrekkelig for å dokumentere at kravet til ukesmiddel er 

overholdt. Virksomheten opplyste under revisjonen at de har et system for 

kontinuerlig logging av støvutslippene fra diverse avsug, men dette har ikke fungert i 

hele 2012. Dette ble ikke fremvist under revisjonen. 

- Det måles gassvolum fra senterskorsteinene og miljøfilterne fire ganger pr år 

(kvartalsvis). Ved gjennomgang av resultatene fra disse målingene for 2012 og 2013 

varierer enkeltmålingene i størrelsesorden 10-30 % fra kvartal til kvartal. Denne 

variasjonen i gassvolum bidrar til stor usikkerhet i det rapporterte totalutslippet av 

støv, da disse øyeblikksmålingene benyttes i beregningen for hele kvartalet. 
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- Ved beregning og rapportering av utslipp fra MRU benytter virksomheten en teoretisk 

beregning av gassmengde. Denne teoretiske verdien er basert på mengde oksygen i 

råstoffene som reduseres til CO. Beregningsmetoden ble verifisert mot målt fuktig 

gass og målt fuktighet da MRU-anlegget ble startet. Metoden er ikke verifisert etter 

dette, og nøyaktigheten ved beregningen kan ikke dokumenteres. 

- For beregning og rapportering av utslipp av Hg i gassfase fra MRU-anlegget benytter 
virksomheten egne Hg-analyser. Det gjennomføres ikke en tredjepartskontroll av egne 
Hg-målinger. Eksternt laboratorium måler også kvartalsvis Hg i denne gasstrømmen. 
Disse målingene kan imidlertid ikke benyttes som tredjepartskontroll da de benytter en 
annen metode for prøvetakning. I tillegg benytter det eksterne laboratoriet en fast 
verdi på 11 000 Nm3/time for beregning av utslippsmengder, mens virksomheten i 
sine beregninger bruker den teoretiske beregningen beskrevet ovenfor.  Fremlagte tall 
viser at den teoretiske beregningen gir et noe større gassvolum.

Avvik 3
Det kan ikke dokumenteres at vannmengdemåleren i sluttrenseanlegget er kalibrert

Avvik fra: 
Tillatelse til virksomhet etter forurensingsloven for Eramet Norway AS Porsgrunn gitt 3. april 
2003 med reviderte krav til utslippskontroll av 1. januar 2012 pkt. 11.2

Kommentarer:
I henhold til tillatelsen er det krav om at egne målinger jevnlig skal verifiseres med en 
tredjepartskontroll for de parameterne som er regulert gjennom grenseverdier. 

I virksomhetens vedlikeholdssystem er vannmengemåleren i sluttrenseanlegget underlagt en 
årlig kontroll. Det foreligger imidlertid ikke noen dokumentasjon på at vannmengdemåleren 
er kalibrert mot et sporbart instrument siden den ble installert. Arbeidsbeskrivelsen for 
kontroll og vedlikehold av vannmengdemåleren i vedlikeholdssystemet er ikke oppdatert i 
forhold til at det er installert nytt instrument og i forhold til rutiner for journalføring. Målt 
volum vil ha betydning for beregnede totale utslippsmengder fra anlegget.

7. Anmerkninger
Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

Anmerkning 1
Systemet for oppfølging av vedlikehold kan forbedres

Kommentarer:
Virksomheten benytter et elektronisk vedlikeholdsprogram, Baan, for planlegging og 
oppfølging av vedlikehold. Jobber gis ulik prioritet.  Kritikalitetsvurdering er lagt til grunn for 
prioritering og for frekvensen på utføringen av jobbene. Miljø ble opplyst å inngå som en av 
parameterne i kritikalitetsvurderingene. Det foreligger imidlertid ikke rutiner for å vurdere 
kritikalitet ved nyanskaffelser. 
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Utskrift fra backloggen i Baan, dvs. jobber som ikke er utført innen fastsatt dato, inneholder et 
betydelig antall jobber fra 2011 og fram til i dag. Det ble opplyst at flere av disse jobbene 
ikke lenger er aktuelle for utførelse og stikkprøver viste også at jobber faktisk var utført uten 
at de var kvittert ut som gjennomført.  Det store antallet jobber på denne loggen kan gjøre det 
vanskelig å holde oversikt over hvilke nødvendige vedlikeholdsjobber som faktisk ikke er 
utført.

8. Andre forhold
Energistyring
ENP opplyste om at de arbeider med å kartlegge alle energikilder som et ledd i arbeidet med å 
sertifisere virksomheten i henhold til ISO 50001. Virksomheten har som mål å sertifisere seg 
innen utgangen av 2013. 

ENP selger i dag store deler av CO-gassen til Yara som ligger i nærheten.  Virksomheten 
anslår i dag at det største potensialet for energieffektivisering er å øke andelen gass som kan 
selges. 

Diffuse utslipp
Virksomheten arbeider med flere prosjekter for å minimere de diffuse utslippene av støv til 
luft. Blant annet er det et prosjekt for å utrede og eventuelt implementere løsning for å 
redusere utslipp i forbindelse med tapping, og et prosjekt for å redusere støvutslipp fra 
knuseanlegget. Disse prosjektene er synliggjort og følges opp via miljøhandlingsplanen. 

Naboklager
ENP har et system for å ivareta henvendelser fra naboer. I 2012 mottok de tre klager på 
nedfall av rødt støv i nærmiljøet. Disse henvendelsene er blitt fulgt opp av virksomheten, men 
den konkrete årsaken til disse utslippene har ikke virksomheten klart å identifisere. 

9. Gjennomføring
Revisjonen omfattet følgende aktiviteter:

 Formøte 4. april 2013: Forberedende møte for å planlegge revisjonen.
 Åpningsmøte 24. april 2013: Informasjon fra Klif om gjennomføringen av revisjonen
 Intervjuer og verifikasjoner fra 24. april 2013 til 25. april 2013.

o 11 personer ble intervjuet
o befaringer til følgende steder:

 Målepunkter for utslipp til luft
 Sluttrenseanlegg for utslipp til vann

 Avsluttende møte 26. april 2013: Oppsummering med presentasjon av resultatene.

I vedlegg 1 har vi satt opp en oversikt over deltakerne på revisjonen. 

10. Dokumentunderlag
Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:
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 Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med 
underliggende forskrifter

 Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Klif
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VEDLEGG 1

Deltagere ved Klifs revisjon ved ENP, 24. - 26. april 2013

I tabellen under har vi satt opp en oversikt over funksjonene til de personene som deltok 
under formøtet, åpningsmøtet og det avsluttende møtet. Intervjuene er også med i tabellen.

Funksjon Formøte Åpningsmøte Intervju Sluttmøte
Verksdirektør X X X
Miljøingeniør X X X
Stedfortredende 
miljøingeniør

X X X X

Laboratorieleder X X X
Driftssjef ovn 10 X X X
Driftssjef ovn 11 X X
Drifts- og 
vedlikeholdskoordinator

X

Driftsmetallurg X X
Teknisk Sjef X X X X
Prosessoperatør ovn 10 X X X
Driftstekniker X X
Vedlikeholdsoperatør X

Klifs revisjonsgruppe:
Jorun Holme, revisjonsleder
Rune Andersen, revisor
Ole Jakob Birkenes, revisor
Kaya Grjotheim, saksbehandler
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VEDLEGG 2

Dokumentunderlag for Klifs revisjon ved ENP, 24. - 26. april 2013

Nedenfor har vi satt opp en liste over dokumenter som var spesielt viktige som 
dokumentunderlag for revisjonen, og som går utover lover forskrifter og lignende 
(for eksempel fra virksomhetens prosedyresamling):

- Prosedyre for utslipp til luft – kontrollrutiner (0135, datert 11.2.2013)

- Prosedyre for utslipp til vann – kontrollrutiner(0132, datert 11.2.2013)

- P001 – Rutineprøver Porsgrunn

- Analyser av Hg fra MRU-anlegg utført av laboratoriet på ENP (23.1.2013-23.4.2013)

- Hg-analyser utført av ENP 2012

- Analyser av Hg fra MRU-anlegg som Hardanger Miljøsenter prøvetar og analyserer

- F001 – Kvikksølv i gass, analysert på Sir Galahad II (10.3.2006)

- F010 – Suspendert tørrstoff (STS) og dets gløderest; i avløpsvann (1.10.2006)

- P19C203ENP Vann/slam prøver RA10 og SRA, ENP (20.2.2013)

- Målinger av emisjoner til luft fra anlegget av Hardanger Miljøsenter (6 rapporter for 

2012 og 2013)

- Månedsrapport utslipp fra ENP (januar 2013)

- P014 – Vann til sjø fra renseanlegg og deponi og slam; prøvetakning og preparering 

av prøver, ENP(4.5.2010)

- P0609 – Utregning av utslipp til luft og vann for rapportering til Klif (1.2.2013)

- Beregning av total usikkerhet (DNV, 28.2.3013)

- Analyserapport Labnett februar 2013

- Analyserapport Labnett januar 2013

- Beskrivelse av kontroll av V-spor måler SRA-anlegg


