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Beskrivelse av oppdraget

Som en viderefgring av tidligere ars overvakning?, har NIVA organisert prgvetaking og analyser av
fysisk-kjemiske stgtteparametere, vannregionspesifikke stoffer og prioriterte stoffer i Glomma
ved Borregaard i 2017. Nils Haakensen har tatt ut prgver og sendt disse til NIVA.

Det ble tatt manedlige vannprgver fra mai til oktober. Prgvene ble tatt fra tre stasjoner: 1, 4B og 6
(figur 1). Stasjon 1 13 oppstrems Sarpsfossen og fungerte som referansestasjon (upavirket av
Borregaards utslipp), mens stasjonene 4B og 6 13 nedstrgms Borregaards utslipp til Glomma.

De kjemiske analysene ble utfgrt av Eurofins og NIVA. Fglgende kjemiske parametere ble
analysert: totalt fosfor (Tot-P), totalt nitrogen (Tot-N), suspendert stoff (STS), kjemisk
oksygenforbruk (KOFwmn), As, Cr, Cu, Zn, Cd, Ni, Pb og Hg. Alle metoder som ble benyttet er
akkrediterte. Vannprgvene var ufiltrerte. Informasjon om metoder, maleusikkerhet og
kvantifiseringsgrense er gitt i Vedlegg.

Stasjon 1 inngar i Miljgdirektoratets Elveovervakingsprogram?, med de samme
analyseparameterne (unntatt KOFwu,). Data fra Elveovervakingsprogrammet i 2017 fra Stasjon 1
ble benyttet i dette prosjektet. En endring i Elveovervakingsprogrammet fra 2017 medfgrte at vi
kun fikk malinger av metaller fra stasjon 1 i mai, august og oktober.

L http://www.miljodirektoratet.no/no/Publikasjoner/2017/Desember-2017/Riverine-inputs-and-direct-
discharges-to-Norwegian-coastal-waters--2016/




Figur 1. Stasjoner for prgvetaking i Glomma ved Borregaard gjennom flere ar. 1 2017 ble stasjon 1,

4B og 6 prgvetatt. Stasjoner tegnet innmed hvite sirkler ble prgvetatt fgrste gang i 2016, mens
stasjoner angitt i grgnt har vaert prgvetatt giennom flere ar. © Kartverket

Resultater og konklusjoner

| figur 2 vises resultater fra manedlige malinger av KOFwun, STS, Tot-P og Tot-N i Glomma.
Gjennomsnittskonsentrasjoner av metaller (-Hg) ved hver stasjon er vist i figur 3.
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Figur 2. Konsentrasjoner av kjemisk oksygenforbruk (KOFwun), suspendert stoff (STS), totalt
nitrogen (Tot-N) og totalt fosfor (Tot-P) for stasjon 1, 4B og 6 i Glomma ved Borregaard i 2017.
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Figur 3. Gjennomsnittskonsentrasjoner av vannregionspesifikke stoffer (venstre) og prioriterte
stoffer (hgyre), unntatt Hg, i perioden mai—oktober 2017 i Glomma ved Borregaard.

| tabell 1 vises gjennomsnittskonsentrasjoner av KOFwu,, STS, Tot-P og Tot-N ved de ulike
stasjonene, samt normalisert verdier (nEQR) av Tot-P og Tot-P.

Tabell 1. Generelle fysisk-kjemiske stgtteparametere, giennomsnittskonsentrasjoner for mai—
oktober 2017. For TotP og TotN er nEQR beregnet. Glomma er satt til vanntype 9 (moderat kalkrik
og humgs). Tilstandsklasse er angitt i blatt eller grgnt. Sveert god tilstand er farget blatt, mens god
tilstand er grgnt. Hvite celler er ikke klassifiserbare.

KOFwmn (mg O2/1)  STS (ug/l) Tot-N (ug N/I) nEQR Tot-P (ug P/1) nEQR
Stasjon
1 3.6 4.5
4B 3.7 5.2
6 3.6 4.7

| tabell 2 og 3 vises gjennomsnittskonsentrasjoner av vannregionspesifikke og prioriterte stoffer
ved de ulike stasjonene i 2017.

Tabell 2. Gjennomsnittskonsentrasjoner av vannregionspesifikke stoffer, mai—oktober 2017.
Grenseverdier (EQS) fra M-608/2016 er gitt. Celler farget grgnne indikerer at malte
konsentrasjoner er under EQS.

As (pg/l) Cu(pg/l) Cr(ug/l) Zn (pg/l)
Stasjon EQS (ug/l) 0.5 7.8 3.4 11
1
4B
6




Tabell 3. Gjennomsnittskonsentrasjoner av prioriterte stoffer, mai—oktober 2017. Grenseverdier
(EQS) fra M-608/2016 er gitt. Celler farget bl indikerer at malte konsentrasjoner er under EQS.
*En verdi var 0.002 pg/I.
Hg (ng/l) Pb (ug/l) Cd (pg/l) Ni(ug/l)
Stasjon EQS (ug/l) 0.047 1.2 0.08 4.0
1
4B
6

Konsentrasjoner av KOFwn, STS, Tot-N og Tot-P varierte gjennom aret, og de laveste
konsentrasjonene ble malt i juni-september. | noen malinger var konsentrasjoner av stoffene
hgyere i referansestasjonen enn nedstrgms, og andre ganger hgyere nedstrgms i forhold til
referansestasjonen. Dette tilsier at Borregaards utslipp til Glomma ikke kunne i pavises i
malingene i vannsgyla. Miljgmalet for Tot-P og Tot-N ble nadd, ved at sveert god og god
tilstandsklasse ble malt. | 2016 ble tilsvarende konsentrasjoner malt i Glomma ved disse
stasjonene?.

Alle vannregionspesifikke og prioriterte stoffer ble malt i konsentrasjoner under EQS.
Konsentrasjonene av As, Cr og Cu var tilsvarende malinger som ble gjort i 20162. For Zn, s& var
referansestasjonen (stasjon 1) uvanlig lav i 2017, sammenlignet med tidligere ar2. 12016 var
konsentrasjonen her 8.26 ug/l, mot 1.85 pg/l i ar. 1 2015 var Zn-konsentrasjonen 9.86 pg/I3. Hva
som er arsaken til den lave Zn-konsentrasjonen i 2017 er uklart. Konsentrasjonene av Zn ved
stasjonene 4B og 6 var i 2017 tilsvarende malinger gjort i 20162 Borregaard har ingen slike store
gkninger i sine Zn-utslipp i 2017, som skulle medfgre en slik gkning i Zn-konsentrasjonen. Dette
tyder pa at malingene av Zn ved stasjon 1 er feilaktige.

Konsentrasjonen av de prioriterte stoffene var godt under EQS, og i tilsvarende konsentrasjoner
som ble malt i 20162

Vedlegg: Radata fra laboratoriet

2 https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/2430462/7100-
2016_200dpi.pdf?sequence=1&isAllowed=y
3 http://www.miljodirektoratet.no/Documents/publikasjoner/M634/M634.pdf
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Gaustadalléen 21 AKKREDITERING
(349 Oslo ANAL RA R
Tel: 02348 / (+47) 2218 51 00 N YSE PPO T
E-post: niva@niva.no
P @ RapportID: 7926
Kunde: Espen Lund
Prosjektnummer: O 17189 Borregard2017
Analyseoppdrag: 594-4210
Versjon: 1
Dato: 19.06.2017
Provent.: NR-2017-03791 Prgvemerking: St. 1 RID
Provetype: FERSKVANN
Provetakningsdato:  11.05.2017 13.10.00
Prove mottatt dato: 16.05.2017
Analyseperiode: 24.05.2017 - 24.05.2017
Kommentar:
Analysevatiabel Standard (NIVA metodekode) Resultat Enhet MU LOQ Undetlev.
Kjemisk oksygenforbruk Mn former SS 028118 4,7 mg O2/1 20% 0,24 Eurofins
Prgvent.: NR-2017-03792 Prgvemerking: St. 4B
Provetype: FERSKVANN
Provetakningsdato: ~ 11.05.2017 13.40.00
Prgve mottatt dato:  16.05.2017
Analyseperiode: 22.05.2017 - 09.06.2017
Kommentar:
Analysevariabel Standard (NIVA metodekode) Resultat Enhet MU LOQ Undetlev.
Kjemisk oksygenforbruk Mn former SS 028118 4,4 mg 02/1 20% 0,24 Eurofins
Kvikksolv NS-EN ISO 12846 <0,001 pg/l 0,001 Eurofins a)
Arsen Mod. NS EN ISO 17294-1:2007 0,15 pg/1 20% 0,025
og Mod. NS-EN ISO 17294-2:
2005 (E8-4)
Bly Mod. NS EN ISO 17294-1:2007 0,211 pg/l 20% 0,005
og Mod. NS-EN ISO 17294-2:
2005 (E8-4)
Kadmium Mod. NS EN ISO 17294-1:2007 0,011 pg/l 20% 0,0030
og Mod. NS-EN ISO 17294-2:
2005 (E8-4)
Kobber Mod. NS EN ISO 17294-1:2007 1,51 pg/1 20% 0,040
og Mod. NS-EN ISO 17294-2:
2005 (E8-4)
Krom Mod. NS EN ISO 17294-1:2007 0,18 pg/1 20% 0,025
og Mod. NS-EN ISO 17294-2:
2005 (E8-4)
Nikkel Mod. NS EN ISO 17294-1:2007 0,61 pg/l 20% 0,040
og Mod. NS-EN ISO 17294-2:
2005 (E8-4)
Tegnforklaring:

* : Ikke omfattet av akkrediteringen

<: Mindre enn, >: Storre enn, MU: Mileusikkerhet (dekningsfaktor k=2), LOQ: Kvantifiseringsgrense
Mod: Intern metode basert pa angitt standard

Side 1 av 3

Analyserapporten ma kun gjengis i sin helhet og uten noen form for endringer. Analyseresultatet gjelder kun for den proven som er testet.

For biota og sediment: Dersom enhet er uten spesifikk basisangivelse, er resultatet oppgitt som vatvekt.



Provent.:

NR-2017-03792 Provemerking: St. 4B

Provetype: FERSKVANN

Prgvetakningsdato: 11.05.2017 13.40.00

Prove mottatt dato: 16.05.2017

Analyseperiode: 22.05.2017 - 09.06.2017

Kommentat:

Analysevariabel Standard (NIVA metodekode) Resultat Enhet MU LOQ Underlev.

Sink Mod. NS EN ISO 17294-1:2007 5,7 pg/1 20% 0,15
og Mod. NS-EN ISO 17294-2:
2005 (E8-4)

STS Mod. NS 4733;1983, Mod. NS-EN 6,5 mg/1 20% 1,0
872:2005 (B2)

Total nitrogen NS 4743 (D6-1) 585 ug N/1 20% 10

Total fosfor Mod. NS 4725 (D2-1) 18 pg P/1 20% 1

a) Eurofins Environment Testing Norway AS, NS/EN ISO/IEC 17025:2005 NA TEST 003

Pravent.: NR-2017-03793 Prgvemerking: St. 6

Provetype: FERSKVANN

Provetakningsdato: 11.05.2017 14.15.00

Prgve mottatt dato: 16.05.2017

Analyseperiode: 22.05.2017 - 09.06.2017

Kommentat:

Analysevatiabel Standard (NIVA metodekode) Resultat Enhet MU LOQ Undetlev.

Kjemisk oksygenforbruk Mn former SS 028118 4,8 mg O2 /1 20% 0,24 Eurofins

Kvikksolv NS-EN ISO 12846 <0,001 pg/1 0,001 Eurofins a)

Arsen Mod. NS EN ISO 17294-1:2007 0,16 pg/1 20% 0,025
og Mod. NS-EN ISO 17294-2:
2005 (E8-4)

Bly Mod. NS EN ISO 17294-1:2007 0,225 pg/l 20% 0,005
og Mod. NS-EN ISO 17294-2:
2005 (E8-4)

Kadmium Mod. NS EN ISO 17294-1:2007 0,012 pg/l 20% 0,0030
og Mod. NS-EN ISO 17294-2:
2005 (E8-4)

Kobber Mod. NS EN ISO 17294-1:2007 1,57 pg/1 20% 0,040
og Mod. NS-EN ISO 17294-2:
2005 (E8-4)

Krom Mod. NS EN ISO 17294-1:2007 0,19 pg/1 20% 0,025
og Mod. NS-EN ISO 17294-2:
2005 (E8-4)

Nikkel Mod. NS EN ISO 17294-1:2007 0,62 pg/l 20% 0,040
og Mod. NS-EN ISO 17294-2:
2005 (E8-4)

Sink Mod. NS EN ISO 17294-1:2007 7,0 pg/l 20% 0,15
og Mod. NS-EN ISO 17294-2:
2005 (E8-4)

STS Mod. NS 4733;1983, Mod. NS-EN 5,8 mg/1 20% 1,0
872:2005 (B2)

Total nitrogen NS 4743 (Do6-1) 580 pg N/1 20% 10

Total fosfor Mod. NS 4725 (D2-1) 15 pg P/1 20% 1

a) Burofins Environment Testing Norway AS, NS/EN ISO/IEC 17025:2005 NA TEST 003

Tegnforklaring:

* : Ikke omfattet av akkrediteringen
<: Mindre enn, >: Storre enn, MU: Mileusikkerhet (dekningsfaktor k=2), LOQ: Kvantifiseringsgrense
Mod: Intern metode basert pa angitt standard

Analyserapporten ma kun gjengis i sin helhet og uten noen form for endringer. Analyseresultatet gjelder kun for den preven som er testet.

For biota og sediment: Dersom enhet er uten spesifikk basisangivelse, er resultatet oppgitt som vatvekt.

Side 2 av 3



NIV3-

Norsk institutt for vannforskning
Trine Olsen

Kwvalitetsleder

Rapporten er elektronisk signert

Tegnforklaring: .

* : Ikke omfattet av akkrediteringen Side 3av 3
<: Mindre enn, >: Storre enn, MU: Mileusikkerhet (dekningsfaktor k=2), LOQ: Kvantifiseringsgrense

Mod: Intern metode basert pa angitt standard

Analyserapporten ma kun gjengis i sin helhet og uten noen form for endringer. Analyseresultatet gjelder kun for den proven som er testet.

For biota og sediment: Dersom enhet er uten spesifikk basisangivelse, er resultatet oppgitt som vatvekt.
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Gaustadalléen 21 AKKREDITERING
(349 Oslo ANAL RA R
Tel: 02348 / (+47) 2218 51 00 N YSE PPO T
E-post: niva@niva.no
P @ RapportID: 8062
Kunde: Espen Lund
Prosjektnummer: O 17189 Borregard2017
Analyseoppdrag: 594-4211
Versjon: 1
Dato: 24.07.2017
Provent.: NR-2017-03794 Prgvemerking: St. 1 RID
Provetype: FERSKVANN
Provetakningsdato:  12.06.2017 12.20.00
Prove mottatt dato: 14.06.2017
Analyseperiode: 27.06.2017 - 27.06.2017
Kommentar:
Analysevatiabel Standard (NIVA metodekode) Resultat Enhet MU LOQ Undetlev.
Kjemisk oksygenforbruk Mn former SS 028118 3,5 mg O2/1 20% 0,24 Eurofins
Prgvent.: NR-2017-03795 Prgvemerking: St. 4B
Provetype: FERSKVANN
Prgvetakningsdato:  12.06.2017 13.00.00
Prgve mottatt dato:  14.06.2017
Analyseperiode: 16.06.2017 - 07.07.2017
Kommentar:
Analysevariabel Standard (NIVA metodekode) Resultat Enhet MU LOQ Undetlev.
Kjemisk oksygenforbruk Mn former SS 028118 3,6 mg 02/1 20% 0,24 Eurofins
Kvikksolv NS-EN ISO 12846 <0,001 pg/l 0,001 Eurofins a)
Arsen Mod. NS EN ISO 17294-1:2007 0,14 pg/1 20% 0,025
og Mod. NS-EN ISO 17294-2:
2005 (E8-4)
Bly Mod. NS EN ISO 17294-1:2007 0,192 pg/1 20% 0,005
og Mod. NS-EN ISO 17294-2:
2005 (E8-4)
Kadmium Mod. NS EN ISO 17294-1:2007 0,011 pg/l 20% 0,0030
og Mod. NS-EN ISO 17294-2:
2005 (E8-4)
Kobber Mod. NS EN ISO 17294-1:2007 2,31 pg/1 20% 0,040
og Mod. NS-EN ISO 17294-2:
2005 (E8-4)
Krom Mod. NS EN ISO 17294-1:2007 0,14 pg/1 20% 0,025
og Mod. NS-EN ISO 17294-2:
2005 (E8-4)
Nikkel Mod. NS EN ISO 17294-1:2007 0,63 pg/l 20% 0,040
og Mod. NS-EN ISO 17294-2:
2005 (E8-4)
Tegnforklaring:

* : Ikke omfattet av akkrediteringen

<: Mindre enn, >: Storre enn, MU: Mileusikkerhet (dekningsfaktor k=2), LOQ: Kvantifiseringsgrense
Mod: Intern metode basert pa angitt standard

Side 1 av 3

Analyserapporten ma kun gjengis i sin helhet og uten noen form for endringer. Analyseresultatet gjelder kun for den proven som er testet.

For biota og sediment: Dersom enhet er uten spesifikk basisangivelse, er resultatet oppgitt som vatvekt.



Provent.:

NR-2017-03795 Provemerking: St. 4B

Provetype: FERSKVANN

Prgvetakningsdato: 12.06.2017 13.00.00

Prove mottatt dato: 14.06.2017

Analyseperiode: 16.06.2017 - 07.07.2017

Kommentat:

Analysevariabel Standard (NIVA metodekode) Resultat Enhet MU LOQ Underlev.

Sink Mod. NS EN ISO 17294-1:2007 6,2 pg/1 20% 0,15
og Mod. NS-EN ISO 17294-2:
2005 (E8-4)

STS Mod. NS 4733;1983, Mod. NS-EN 4,0 mg/1 20% 1,1
872:2005 (B2)

Total nitrogen NS 4743 (D6-1) 490 ug N/1 20% 10

Total fosfor Mod. NS 4725 (D2-1) 1 pg P/1 20% 1

a) Eurofins Environment Testing Norway AS, NS/EN ISO/IEC 17025:2005 NA TEST 003

Pravent.: NR-2017-03796 Prgvemerking: St. 6

Provetype: FERSKVANN

Prgvetakningsdato: 12.06.2017 13.30.00

Prgve mottatt dato: 14.06.2017

Analyseperiode: 16.06.2017 - 07.07.2017

Kommentat:

Analysevatiabel Standard (NIVA metodekode) Resultat Enhet MU LOQ Undetlev.

Kjemisk oksygenforbruk Mn former SS 028118 3,7 mg O2 /1 20% 0,24 Eurofins

Kvikksolv NS-EN ISO 12846 <0,001 pg/1 0,001 Eurofins a)

Arsen Mod. NS EN ISO 17294-1:2007 0,13 pg/1 20% 0,025
og Mod. NS-EN ISO 17294-2:
2005 (E8-4)

Bly Mod. NS EN ISO 17294-1:2007 0,200 pg/l 20% 0,005
og Mod. NS-EN ISO 17294-2:
2005 (E8-4)

Kadmium Mod. NS EN ISO 17294-1:2007 0,012 pg/l 20% 0,0030
og Mod. NS-EN ISO 17294-2:
2005 (E8-4)

Kobber Mod. NS EN ISO 17294-1:2007 3,56 pg/1 20% 0,040
og Mod. NS-EN ISO 17294-2:
2005 (E8-4)

Krom Mod. NS EN ISO 17294-1:2007 0,17 pg/1 20% 0,025
og Mod. NS-EN ISO 17294-2:
2005 (E8-4)

Nikkel Mod. NS EN ISO 17294-1:2007 0,60 pg/l 20% 0,040
og Mod. NS-EN ISO 17294-2:
2005 (E8-4)

Sink Mod. NS EN ISO 17294-1:2007 8,1 pg/l 20% 0,15
og Mod. NS-EN ISO 17294-2:
2005 (E8-4)

STS Mod. NS 4733;1983, Mod. NS-EN 5,3 mg/1 20% 1,2
872:2005 (B2)

Total nitrogen NS 4743 (Do6-1) 510 pg N/1 20% 10

Total fosfor Mod. NS 4725 (D2-1) 11 pg P/1 20% 1

a) Burofins Environment Testing Norway AS, NS/EN ISO/IEC 17025:2005 NA TEST 003

Tegnforklaring:

* : Ikke omfattet av akkrediteringen
<: Mindre enn, >: Storre enn, MU: Mileusikkerhet (dekningsfaktor k=2), LOQ: Kvantifiseringsgrense
Mod: Intern metode basert pa angitt standard

Analyserapporten ma kun gjengis i sin helhet og uten noen form for endringer. Analyseresultatet gjelder kun for den preven som er testet.

For biota og sediment: Dersom enhet er uten spesifikk basisangivelse, er resultatet oppgitt som vatvekt.

Side 2 av 3
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Kwvalitetsleder

Rapporten er elektronisk signert

Tegnforklaring: .

* : Ikke omfattet av akkrediteringen Side 3av 3
<: Mindre enn, >: Storre enn, MU: Mileusikkerhet (dekningsfaktor k=2), LOQ: Kvantifiseringsgrense

Mod: Intern metode basert pa angitt standard

Analyserapporten ma kun gjengis i sin helhet og uten noen form for endringer. Analyseresultatet gjelder kun for den proven som er testet.

For biota og sediment: Dersom enhet er uten spesifikk basisangivelse, er resultatet oppgitt som vatvekt.
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Gaustadalléen 21 AKKREDITERING
(349 Oslo ANAL RA R
Tel: 02348 / (+47) 2218 51 00 N YSE PPO T
E-post: niva@niva.no
P @ RapportID: 8317
Kunde: Espen Lund
Prosjektnummer: O 17189 Borregard2017
Analyseoppdrag: 594-4212
Versjon: 1
Dato: 22.09.2017
Provent.: NR-2017-03797 Prgvemerking: St. 1 RID
Provetype: FERSKVANN
Provetakningsdato: ~ 10.07.2017 08.10.00
Prove mottatt dato: 12.07.2017
Analyseperiode: 28.07.2017 - 28.07.2017
Kommentar:
Analysevatiabel Standard (NIVA metodekode) Resultat Enhet MU LOQ Undetlev.
Kjemisk oksygenforbruk Mn former SS 028118 2,6 mg O2/1 20% 0,24 Eurofins
Prgvent.: NR-2017-03798 Prgvemerking: St. 4B
Provetype: FERSKVANN
Prgvetakningsdato: ~ 10.07.2017 07.00.00
Prgve mottatt dato:  12.07.2017
Analyseperiode: 13.07.2017 - 13.09.2017
Kommentar:
Analysevariabel Standard (NIVA metodekode) Resultat Enhet MU LOQ Undetlev.
Kjemisk oksygenforbruk Mn former SS 028118 2,5 mg 02/1 20% 0,24 Eurofins
Kvikksolv NS-EN ISO 12846 <0,001 pg/l 0,001 Eurofins a)
Arsen Mod. NS EN ISO 17294-1:2007 0,14 pg/1 20% 0,025
og Mod. NS-EN ISO 17294-2:
2005 (E8-4)
Bly Mod. NS EN ISO 17294-1:2007 0,130 pg/1 20% 0,005
og Mod. NS-EN ISO 17294-2:
2005 (E8-4)
Kadmium Mod. NS EN ISO 17294-1:2007 0,0065 pg/1 20% 0,0030
og Mod. NS-EN ISO 17294-2:
2005 (E8-4)
Kobber Mod. NS EN ISO 17294-1:2007 1,94 pg/1 20% 0,040
og Mod. NS-EN ISO 17294-2:
2005 (E8-4)
Krom Mod. NS EN ISO 17294-1:2007 0,16 pg/1 20% 0,025
og Mod. NS-EN ISO 17294-2:
2005 (E8-4)
Nikkel Mod. NS EN ISO 17294-1:2007 0,60 pg/l 20% 0,040
og Mod. NS-EN ISO 17294-2:
2005 (E8-4)
Tegnforklaring:

* : Ikke omfattet av akkrediteringen
<: Mindre enn, >: Storre enn, MU: Mileusikkerhet (dekningsfaktor k=2), LOQ: Kvantifiseringsgrense
Mod: Intern metode basert pa angitt standard

Side 1 av 3

Analyserapporten ma kun gjengis i sin helhet og uten noen form for endringer. Analyseresultatet gjelder kun for den proven som er testet.

For biota og sediment: Dersom enhet er uten spesifikk basisangivelse, er resultatet oppgitt som vatvekt.



Provent.:

NR-2017-03798

Prgvemerking: St. 4B

Provetype: FERSKVANN

Prgvetakningsdato: 10.07.2017 07.00.00

Prove mottatt dato: 12.07.2017

Analyseperiode: 13.07.2017 - 13.09.2017

Kommentar:

Analysevariabel Standard (NIVA metodekode) Resultat Enhet MU LOQ Underlev.

Sink Mod. NS EN ISO 17294-1:2007 7,2 pg/1 20% 0,15
og Mod. NS-EN ISO 17294-2:
2005 (E8-4)

STS Mod. NS 4733;1983, Mod. NS-EN 3,0 mg/1 20% 0,8
872:2005 (B2)

Total nitrogen NS 4743 (D6-1) 420 pug N/1 20% 10

Total fosfor Mod. NS 4725 (D2-1) 9 pg P/1 20% 1

a) Eurofins Environment Testing Norway AS, NS/EN ISO/IEC 17025:2005 NA TEST 003

Pravent.: NR-2017-03799 Prgvemerking: St. 6

Provetype: FERSKVANN

Prgvetakningsdato:  10.07.2017 07.30.00

Prove mottatt dato: 12.07.2017

Analyseperiode: 13.07.2017 - 13.09.2017

Kommentar:

Analysevatiabel Standard (NIVA metodekode) Resultat Enhet MU LOQ Undetlev.

Kjemisk oksygenforbruk Mn former SS 028118 2,5 mg O2 /1 20% 0,24 Eurofins

Kvikksolv NS-EN ISO 12846 <0,001 pg/1 0,001 Eurofins a)

Arsen Mod. NS EN ISO 17294-1:2007 0,15 pg/1 20% 0,025
og Mod. NS-EN ISO 17294-2:
2005 (E8-4)

Bly Mod. NS EN ISO 17294-1:2007 0,135 pg/1 20% 0,005
og Mod. NS-EN ISO 17294-2:
2005 (E8-4)

Kadmium Mod. NS EN ISO 17294-1:2007 0,008 pg/1 20% 0,0030
og Mod. NS-EN ISO 17294-2:
2005 (E8-4)

Kobber Mod. NS EN ISO 17294-1:2007 1,65 pg/1 20% 0,040
og Mod. NS-EN ISO 17294-2:
2005 (E8-4)

Krom Mod. NS EN ISO 17294-1:2007 0,16 pg/1 20% 0,025
og Mod. NS-EN ISO 17294-2:
2005 (E8-4)

Nikkel Mod. NS EN ISO 17294-1:2007 0,58 pg/1 20% 0,040
og Mod. NS-EN ISO 17294-2:
2005 (E8-4)

Sink Mod. NS EN ISO 17294-1:2007 6,4 pg/1 20% 0,15
og Mod. NS-EN ISO 17294-2:
2005 (E8-4)

STS Mod. NS 4733;1983, Mod. NS-EN 2,6 mg/1 20% 0,8
872:2005 (B2)

Total nitrogen NS 4743 (Do6-1) 400 pg N/1 20% 10

Total fosfor Mod. NS 4725 (D2-1) 8 pg P/1 20% 1

a) Burofins Environment Testing Norway AS, NS/EN ISO/IEC 17025:2005 NA TEST 003

Tegnforklaring:
* : Ikke omfattet av akkrediteringen

<: Mindre enn, >: Storre enn, MU: Mileusikkerhet (dekningsfaktor k=2), LOQ: Kvantifiseringsgrense
Mod: Intern metode basert pa angitt standard

Analyserapporten ma kun gjengis i sin helhet og uten noen form for endringer. Analyseresultatet gjelder kun for den preven som er testet.

For biota og sediment: Dersom enhet er uten spesifikk basisangivelse, er resultatet oppgitt som vatvekt.

Side 2 av 3



NIV3-

Norsk institutt for vannforskning
Trine Olsen

Kwvalitetsleder

Rapporten er elektronisk signert

Tegnforklaring: .

* : Ikke omfattet av akkrediteringen Side 3av 3
<: Mindre enn, >: Storre enn, MU: Mileusikkerhet (dekningsfaktor k=2), LOQ: Kvantifiseringsgrense

Mod: Intern metode basert pa angitt standard

Analyserapporten ma kun gjengis i sin helhet og uten noen form for endringer. Analyseresultatet gjelder kun for den proven som er testet.

For biota og sediment: Dersom enhet er uten spesifikk basisangivelse, er resultatet oppgitt som vatvekt.



NIV

o
Q

Gaustadalléen 21 AKKREDITERING
ANALYSERAPPOR
Tel: 02348 / (+47) 2218 51 00 N YSE PPO T
E-post: niva@niva.no
P @ RapportID: 8570
Kunde: Espen Lund
Prosjektnummer: O 17189 Borregard2017
Analyseoppdrag: 594-4213
Versjon: 1
; . ) Dato: 30.10.2017
14/08/2017 ALR: Grunnet tekniske problemer med LabWare vil alle prover som kom til
provemottak i uke 32 std med mottaksdato 14/08/2017. Den reele mottaksdatoen er logf
ort manuelt ihht. dokument 17547-2.
Pravent.: NR-2017-03800 Prevemerking: St. 1 RID
Pravetype: FERSKVANN
Prgvetakningsdato: ~ 01.08.2017 00.00.00
Prove mottatt dato: 14.08.2017
Analyseperiode: -
Kommentar:
Analysevariabel Standard (NIVA metodekode) Resultat Enhet MU LOQ Underlev.
Kjemisk oksygenforbruk Mn Intern metode (EKSTERN_EF) 2,3 mg 02/1 Eurofins
Provent.: NR-2017-03801 Provemerking: St. 4B
Pravetype: FERSKVANN
Prgvetakningsdato: ~ 01.08.2017 00.00.00
Prgve mottatt dato: 14.08.2017
Analyseperiode: 22.08.2017 - 18.10.2017
Kommentar:
Analysevariabel Standard (NIVA metodekode) Resultat Enhet MU LOQ Undetlev.
Kjemisk oksygenforbruk Mn Intern metode (EKSTERN_EF) 2,5 mg O2/1 Eurofins
Kvikksolv NS-EN ISO 12846 <0,001 pg/1 20% 0,001 Eurofins
Arsen Mod. NS EN ISO 17294-1:2007 0,13 pg/1 20% 0,025
og Mod. NS-EN ISO 17294-2:
2005 (E8-4)
Bly Mod. NS EN ISO 17294-1:2007 0,129 pg/1 20% 0,005
og Mod. NS-EN ISO 17294-2:
2005 (E8-4)
Kadmium Mod. NS EN ISO 17294-1:2007 0,0066 pg/1 20% 0,0030
og Mod. NS-EN ISO 17294-2:
2005 (E8-4)
Kobber Mod. NS EN ISO 17294-1:2007 1,49 pg/1 20% 0,040
og Mod. NS-EN ISO 17294-2:
2005 (E8-4)
Krom Mod. NS EN ISO 17294-1:2007 0,15 pg/1 20% 0,025
og Mod. NS-EN ISO 17294-2:
2005 (E8-4)
Nikkel Mod. NS EN ISO 17294-1:2007 0,58 pg/1 20% 0,040
og Mod. NS-EN ISO 17294-2:
2005 (E8-4)
Tegnforklaring:
cam T e Side 1 av 3

* : Ikke omfattet av akkrediteringen
<: Mindre enn, >: Storre enn, MU: Mileusikkerhet (dekningsfaktor k=2), LOQ: Kvantifiseringsgrense
Mod: Intern metode basert pa angitt standard

Analyserapporten ma kun gjengis i sin helhet og uten noen form for endringer. Analyseresultatet gjelder kun for den proven som er testet.

For biota og sediment: Dersom enhet er uten spesifikk basisangivelse, er resultatet oppgitt som vatvekt.



Provent.:

NR-2017-03801

Prgvemerking: St. 4B

Provetype: FERSKVANN
Prgvetakningsdato:  01.08.2017 00.00.00
Prove mottatt dato: 14.08.2017
Analyseperiode: 22.08.2017 - 18.10.2017
Kommentar:
Analysevariabel Standard (NIVA metodekode) Resultat Enhet MU LOQ Underlev.
Sink Mod. NS EN ISO 17294-1:2007 3,6 pg/1 20% 0,15
og Mod. NS-EN ISO 17294-2:
2005 (E8-4)
STS Mod. NS 4733;1983, Mod. NS-EN 3,8 mg/1 20% 0,9
872:2005 (B2)
Total nitrogen NS 4743 (D6-1) 390 ug N/1 20% 10
Total fosfor Mod. NS 4725 (D2-1) 10 pg P/1 20% 1
Pravent.: NR-2017-03802 Prgvemerking: St. 6
Provetype: FERSKVANN
Prgvetakningsdato:  01.08.2017 00.00.00
Prove mottatt dato: 14.08.2017
Analyseperiode: 22.08.2017 - 18.10.2017
Kommentar:
Analysevatiabel Standard (NIVA metodekode) Resultat Enhet MU LOQ Undetlev.
Kjemisk oksygenforbruk Mn Intern metode (EKSTERN_EF) 2,5 mg 02/1 Eurofins
Kvikksolv NS-EN ISO 12846 <0,001 pg/1 20% 0,001 Eurofins
Arsen Mod. NS EN ISO 17294-1:2007 0,14 pg/1 20% 0,025
og Mod. NS-EN ISO 17294-2:
2005 (E8-4)
Bly Mod. NS EN ISO 17294-1:2007 0,142 pg/l 20% 0,005
og Mod. NS-EN ISO 17294-2:
2005 (E8-4)
Kadmium Mod. NS EN ISO 17294-1:2007 0,0075 pg/l 20% 0,0030
og Mod. NS-EN ISO 17294-2:
2005 (E8-4)
Kobber Mod. NS EN ISO 17294-1:2007 1,52 pg/1 20% 0,040
og Mod. NS-EN ISO 17294-2:
2005 (E8-4)
Krom Mod. NS EN ISO 17294-1:2007 0,14 pg/1 20% 0,025
og Mod. NS-EN ISO 17294-2:
2005 (E8-4)
Nikkel Mod. NS EN ISO 17294-1:2007 0,57 pg/l 20% 0,040
og Mod. NS-EN ISO 17294-2:
2005 (E8-4)
Sink Mod. NS EN ISO 17294-1:2007 2,8 pg/l 20% 0,15
og Mod. NS-EN ISO 17294-2:
2005 (E8-4)
STS Mod. NS 4733;1983, Mod. NS-EN 5,5 mg/1 20% 1,0
872:2005 (B2)
Total nitrogen NS 4743 (Do6-1) 395 pg N/1 20% 10
Total fosfor Mod. NS 4725 (D2-1) 1 pg P/1 20% 1
Tegnforklaring: Side 2 av 3

* : Ikke omfattet av akkrediteringen

<: Mindre enn, >: Storre enn, MU: Mileusikkerhet (dekningsfaktor k=2), LOQ: Kvantifiseringsgrense
Mod: Intern metode basert pa angitt standard

Analyserapporten ma kun gjengis i sin helhet og uten noen form for endringer. Analyseresultatet gjelder kun for den proven som er testet.

For biota og sediment: Dersom enhet er uten spesifikk basisangivelse, er resultatet oppgitt som vatvekt.



NIV3-

Norsk institutt for vannforskning
Trine Olsen

Kwvalitetsleder

Rapporten er elektronisk signert

Tegnforklaring: .

* : Ikke omfattet av akkrediteringen Side 3av 3
<: Mindre enn, >: Storre enn, MU: Mileusikkerhet (dekningsfaktor k=2), LOQ: Kvantifiseringsgrense

Mod: Intern metode basert pa angitt standard

Analyserapporten ma kun gjengis i sin helhet og uten noen form for endringer. Analyseresultatet gjelder kun for den proven som er testet.

For biota og sediment: Dersom enhet er uten spesifikk basisangivelse, er resultatet oppgitt som vatvekt.



NIV

o
Q

Gaustadalléen 21 AKKREDITERING
ANALYSERAPPOR
Tel: 02348 / (+47) 2218 51 00 N YSE PPO T
E-post: niva@niva.no
P @ RapportID: 8501
Kunde: Espen Lund
Prosjektnummer: O 17189 Borregard2017
Analyseoppdrag: 594-4214
Versjon: 1
Dato: 20.10.2017
Provent.: NR-2017-03803 Prgvemerking: St. 1 RID
Provetype: FERSKVANN
Provetakningsdato:  11.09.2017 11.45.00
Prgve mottatt dato: 12.09.2017
Analyseperiode: 20.09.2017 - 20.09.2017
Kommentar: ISD 12.09.17: Kommentar fra provetaker; "vf=1025 m3/s. Det er det hoyeste jeg har sett i 2017"
Analysevatiabel Standard (NIVA metodekode) Resultat Enhet MU LOQ Undetlev.
Kjemisk oksygenforbruk Mn former SS 028118 3,3 mg O2/1 20% 0,24 Eurofins
Provenr.: NR-2017-03804 Provemerking: St. 4B
Provetype: FERSKVANN
Prgvetakningsdato:  11.09.2017 12.30.00
Prgve mottatt dato: ~ 12.09.2017
Analyseperiode: 13.09.2017 - 20.10.2017
Kommentar:
Analysevariabel Standard (NIVA metodekode) Resultat Enhet MU LOQ Undetlev.
Kjemisk oksygenforbruk Mn former SS 028118 3,4 mg 02/1 20% 0,24 Eurofins
Kvikksolv NS-EN ISO 12846 <0,001 pg/l 0,001 Eurofins a)
Arsen Mod. NS EN ISO 17294-1:2007 0,17 pg/1 20% 0,025
og Mod. NS-EN ISO 17294-2:
2005 (E8-4)
Bly Mod. NS EN ISO 17294-1:2007 0,214 pg/1 20% 0,005
og Mod. NS-EN ISO 17294-2:
2005 (E8-4)
Kadmium Mod. NS EN ISO 17294-1:2007 0,0071 pg/1 20% 0,0030
og Mod. NS-EN ISO 17294-2:
2005 (E8-4)
Kobber Mod. NS EN ISO 17294-1:2007 1,62 pg/1 20% 0,040
og Mod. NS-EN ISO 17294-2:
2005 (E8-4)
Krom Mod. NS EN ISO 17294-1:2007 0,31 pg/1 20% 0,025
og Mod. NS-EN ISO 17294-2:
2005 (E8-4)
Nikkel Mod. NS EN ISO 17294-1:2007 0,87 pg/1 20% 0,040
og Mod. NS-EN ISO 17294-2:
2005 (E8-4)
Tegnforklaring:

* : Ikke omfattet av akkrediteringen
<: Mindre enn, >: Storre enn, MU: Mileusikkerhet (dekningsfaktor k=2), LOQ: Kvantifiseringsgrense
Mod: Intern metode basert pa angitt standard

Side 1 av 3

Analyserapporten ma kun gjengis i sin helhet og uten noen form for endringer. Analyseresultatet gjelder kun for den preven som er testet.

For biota og sediment: Dersom enhet er uten spesifikk basisangivelse, er resultatet oppgitt som vatvekt.



Provent.:

NR-2017-03804 Provemerking: St. 4B

Provetype: FERSKVANN

Prgvetakningsdato: 11.09.2017 12.30.00

Prove mottatt dato: 12.09.2017

Analyseperiode: 13.09.2017 - 20.10.2017

Kommentat:

Analysevariabel Standard (NIVA metodekode) Resultat Enhet MU LOQ Underlev.

Sink Mod. NS EN ISO 17294-1:2007 5,8 pg/1 20% 0,15
og Mod. NS-EN ISO 17294-2:
2005 (E8-4)

STS Mod. NS 4733;1983, Mod. NS-EN 4,3 mg/1 20% 1,1
872:2005 (B2)

Total nitrogen NS 4743 (D6-1) 555 ug N/1 20% 10

Total fosfor Mod. NS 4725 (D2-1) 15 pg P/1 20% 1

a) Eurofins Environment Testing Norway AS, NS/EN ISO/IEC 17025:2005 NA TEST 003

Pravent.: NR-2017-03805 Prgvemerking: St. 6

Provetype: FERSKVANN

Prgvetakningsdato: 11.09.2017 13.20.00

Prgve mottatt dato: 12.09.2017

Analyseperiode: 13.09.2017 - 20.10.2017

Kommentat:

Analysevatiabel Standard (NIVA metodekode) Resultat Enhet MU LOQ Undetlev.

Kjemisk oksygenforbruk Mn former SS 028118 3,6 mg O2 /1 20% 0,24 Eurofins

Kvikksolv NS-EN ISO 12846 <0,001 pg/1 0,001 Eurofins a)

Arsen Mod. NS EN ISO 17294-1:2007 0,16 pg/1 20% 0,025
og Mod. NS-EN ISO 17294-2:
2005 (E8-4)

Bly Mod. NS EN ISO 17294-1:2007 0,232 pg/l 20% 0,005
og Mod. NS-EN ISO 17294-2:
2005 (E8-4)

Kadmium Mod. NS EN ISO 17294-1:2007 0,015 pg/l 20% 0,0030
og Mod. NS-EN ISO 17294-2:
2005 (E8-4)

Kobber Mod. NS EN ISO 17294-1:2007 1,82 pg/1 20% 0,040
og Mod. NS-EN ISO 17294-2:
2005 (E8-4)

Krom Mod. NS EN ISO 17294-1:2007 0,32 pg/1 20% 0,025
og Mod. NS-EN ISO 17294-2:
2005 (E8-4)

Nikkel Mod. NS EN ISO 17294-1:2007 0,89 pg/l 20% 0,040
og Mod. NS-EN ISO 17294-2:
2005 (E8-4)

Sink Mod. NS EN ISO 17294-1:2007 8,7 pg/l 20% 0,15
og Mod. NS-EN ISO 17294-2:
2005 (E8-4)

STS Mod. NS 4733;1983, Mod. NS-EN 5,3 mg/1 20% 1,3
872:2005 (B2)

Total nitrogen NS 4743 (Do6-1) 560 pg N/1 20% 10

Total fosfor Mod. NS 4725 (D2-1) 23 pg P/1 20% 1

a) Burofins Environment Testing Norway AS, NS/EN ISO/IEC 17025:2005 NA TEST 003

Tegnforklaring:

* : Ikke omfattet av akkrediteringen
<: Mindre enn, >: Storre enn, MU: Mileusikkerhet (dekningsfaktor k=2), LOQ: Kvantifiseringsgrense
Mod: Intern metode basert pa angitt standard

Analyserapporten ma kun gjengis i sin helhet og uten noen form for endringer. Analyseresultatet gjelder kun for den preven som er testet.

For biota og sediment: Dersom enhet er uten spesifikk basisangivelse, er resultatet oppgitt som vatvekt.

Side 2 av 3



NIV3-

Norsk institutt for vannforskning
Trine Olsen

Kwvalitetsleder

Rapporten er elektronisk signert

Tegnforklaring: .

* : Ikke omfattet av akkrediteringen Side 3av 3
<: Mindre enn, >: Storre enn, MU: Mileusikkerhet (dekningsfaktor k=2), LOQ: Kvantifiseringsgrense

Mod: Intern metode basert pa angitt standard

Analyserapporten ma kun gjengis i sin helhet og uten noen form for endringer. Analyseresultatet gjelder kun for den proven som er testet.

For biota og sediment: Dersom enhet er uten spesifikk basisangivelse, er resultatet oppgitt som vatvekt.



NIV

o
Q

Gaustadalléen 21 AKKREDITERING
(349 Oslo ANAL RA R
Tel: 02348 / (+47) 2218 51 00 N YSE PPO T
E-post: niva@niva.no
P @ RapportID: 8808
Kunde: Espen Lund
Prosjektnummer: O 17189 Borregard2017
ommentar til analyseoppdraget: Analyseoppdrag: 294-4215
enne versjonen erstatter tidligere versjon(er). Vennligst makuler tidligere versjon(er). Versjon: 2
i Dato: 30.11.2017
20/11-17 TOL: Oppdraget mangler rapportering av tot-N for 2 prover. Tot-N
rapporteres nar analysen et ferdig hod undetleverandeor.
Pravent.: NR-2017-03806 Prgvemerking: St. 1 RID
Provetype: FERSKVANN
Prgvetakningsdato:  02.10.2017 14.45.00
Prgve mottatt dato: ~ 04.10.2017
Analyseperiode: 12.10.2017 - 12.10.2017
Kommentar:
Analysevariabel Standard (NIVA metodekode) Resultat Enhet MU LOQ Underlev.
Kjemisk oksygenforbruk Mn former SS 028118 5,2 mg 02/1 20% 0,24 Eurofins
Provent.: NR-2017-03807 Provemerking: St. 4B
Pravetype: FERSKVANN
Prgvetakningsdato: ~ 02.10.2017 15.15.00
Prgve mottatt dato:  04.10.2017
Analyseperiode: 06.10.2017 - 25.10.2017
Kommentar:
Analysevatiabel Standard (NIVA metodekode) Resultat Enhet MU LOQ Undetlev.
Kjemisk oksygenforbruk Mn former SS 028118 5,8 mg 02/1 20% 0,24 Eurofins
Kvikkselv NS-EN ISO 12846 <0,001 pg/l 0,001 Eurofins
Arsen Mod. NS EN ISO 17294-1:2007 0,27 pg/1 20% 0,025
og Mod. NS-EN ISO 17294-2:
2005 (E8-4)
Bly Mod. NS EN ISO 17294-1:2007 0,731 pg/1 20% 0,005
og Mod. NS-EN ISO 17294-2:
2005 (E8-4)
Kadmium Mod. NS EN ISO 17294-1:2007 0,014 pg/1 20% 0,0030
og Mod. NS-EN ISO 17294-2:
2005 (E8-4)
Kobber Mod. NS EN ISO 17294-1:2007 1,97 pg/1 20% 0,040
og Mod. NS-EN ISO 17294-2:
2005 (E8-4)
Krom Mod. NS EN ISO 17294-1:2007 0,61 pg/1 20% 0,025
og Mod. NS-EN ISO 17294-2:
2005 (E8-4)
Nikkel Mod. NS EN ISO 17294-1:2007 1,15 pg/1 20% 0,040
og Mod. NS-EN ISO 17294-2:
2005 (E8-4)
Tegnforklaring:
egnrorkiaring: Slde 1 v 3

* : Ikke omfattet av akkrediteringen
<: Mindre enn, >: Storre enn, MU: Mileusikkerhet (dekningsfaktor k=2), LOQ: Kvantifiseringsgrense
Mod: Intern metode basert pa angitt standard

Analyserapporten ma kun gjengis i sin helhet og uten noen form for endringer. Analyseresultatet gjelder kun for den proven som er testet.

For biota og sediment: Dersom enhet er uten spesifikk basisangivelse, er resultatet oppgitt som vatvekt.



Pravent.: NR-2017-03807 Prgvemerking: St. 4B
Provetype: FERSKVANN

Prgvetakningsdato: 02.10.2017 15.15.00

Prove mottatt dato: 04.10.2017

Analyseperiode: 06.10.2017 - 25.10.2017
Kommentar:
Analysevariabel Standard (NIVA metodekode) Resultat Enhet MU LOQ Underlev.
Sink Mod. NS EN ISO 17294-1:2007 6,5 pg/1 20% 0,15
og Mod. NS-EN ISO 17294-2:
2005 (E8-4)
STS Mod. NS 4733;1983, Mod. NS-EN 9,6 mg/1 20% 1,6
872:2005 (B2)
Total nitrogen Intern metode (EKSTERN_EF) 640 ug/l Eurofins
Total fosfor Mod. NS 4725 (D2-1) 21 pg P/1 20% 1
Pravent.: NR-2017-03808 Prgvemerking: St. 6
Provetype: FERSKVANN

Prgvetakningsdato: 02.10.2017 15.45.00
Prgve mottatt dato: 04.10.2017

Analyseperiode: 06.10.2017 - 25.10.2017
Kommentar:
Analysevatiabel Standard (NIVA metodekode) Resultat Enhet MU LOQ Undetlev.
Kjemisk oksygenforbruk Mn former SS 028118 4,3 mg O2 /1 20% 0,24 Eurofins
Kvikksolv NS-EN ISO 12846 0,002 pg/1 50% 0,001 Eurofins
Arsen Mod. NS EN ISO 17294-1:2007 0,17 pg/1 20% 0,025
og Mod. NS-EN ISO 17294-2:
2005 (E8-4)
Bly Mod. NS EN ISO 17294-1:2007 0,343 pg/l 20% 0,005
og Mod. NS-EN ISO 17294-2:
2005 (E8-4)
Kadmium Mod. NS EN ISO 17294-1:2007 0,011 pg/l 20% 0,0030
og Mod. NS-EN ISO 17294-2:
2005 (E8-4)
Kobber Mod. NS EN ISO 17294-1:2007 1,56 pg/1 20% 0,040
og Mod. NS-EN ISO 17294-2:
2005 (E8-4)
Krom Mod. NS EN ISO 17294-1:2007 0,27 pg/1 20% 0,025
og Mod. NS-EN ISO 17294-2:
2005 (E8-4)
Nikkel Mod. NS EN ISO 17294-1:2007 0,72 pg/l 20% 0,040
og Mod. NS-EN ISO 17294-2:
2005 (E8-4)
Sink Mod. NS EN ISO 17294-1:2007 5,9 pg/l 20% 0,15
og Mod. NS-EN ISO 17294-2:
2005 (E8-4)
STS Mod. NS 4733;1983, Mod. NS-EN 3,6 mg/1 20% 1,6
872:2005 (B2)
Total nitrogen Intern metode (EKSTERN_EF) 480 pg/1 Eurofins
Total fosfor Mod. NS 4725 (D2-1) 15 pg P/1 20% 1
Tegnforklaring:

Side 2 av 3

* : Ikke omfattet av akkrediteringen

<: Mindre enn, >: Storre enn, MU: Mileusikkerhet (dekningsfaktor k=2), LOQ: Kvantifiseringsgrense

Mod: Intern metode basert pa angitt standard

Analyserapporten ma kun gjengis i sin helhet og uten noen form for endringer. Analyseresultatet gjelder kun for den preven som er testet.
For biota og sediment: Dersom enhet er uten spesifikk basisangivelse, er resultatet oppgitt som vatvekt.



NIV3-

Norsk institutt for vannforskning
Trine Olsen

Kwvalitetsleder

Rapporten er elektronisk signert

Tegnforklaring: .

* : Ikke omfattet av akkrediteringen Side 3av 3
<: Mindre enn, >: Storre enn, MU: Mileusikkerhet (dekningsfaktor k=2), LOQ: Kvantifiseringsgrense

Mod: Intern metode basert pa angitt standard

Analyserapporten ma kun gjengis i sin helhet og uten noen form for endringer. Analyseresultatet gjelder kun for den proven som er testet.

For biota og sediment: Dersom enhet er uten spesifikk basisangivelse, er resultatet oppgitt som vatvekt.
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