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Inspeksjon ved Inovyn Norge AS, klor/VCM fabrikken,  
Rapportnummer: 2018.039.I.miljodir  
 
Kontaktpersoner ved inspeksjonen: 
Fra virksomheten: 
Thore Simonsen  
 
 

Fra Miljødirektoratet: 
Bent Bolstad  
Ingrid Aarre Daae   

Resultater fra inspeksjonen 
Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Inovyn Norge AS, klor/VCM fabrikken, den 
3. mai 2018. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil 
innen to uker etter at rapporten er mottatt. 
 
Miljødirektoratet gav 2 avvik under inspeksjonen. Det ble ikke gitt anmerkninger.   
 
Avvik: 
- Virksomheten hadde i april i år et utslipp til sjø av 3.4 kg 1,2 dikloretan (EDC) fra VCM- fabrikkens    
  system for kjølevannsretur  
- Virksomhetens rutiner for ukentlig egenkontroll av containerlagringen av klorholdig slam er   
  mangelfullt dokumentert  
 
Avvikene er nærmere beskrevet fra side 5 og utover i rapporten.  
 
Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 4. 
 

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift 
 
4. juni 2018 Bent Bolstad Einar Knutsen 
dato kontrollør Miljødirektoratet seksjonssjef 
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Kopi av rapporten sendes til: 

 Fylkesmannen i Telemark ved miljøvernavdelingen 
 Bamble kommune 
 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 
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1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten 
 
Ansvarlig enhet 

Navn: INOVYN NORGE AS AVD RAFNES  

Organisasjonsnr.: 975012301  Eies av: 981701046  

Bransjenr. (NACE-kode): 20.130 - Produksjon av andre uorganiske kjemikalier  

 
Kontrollert enhet 

Navn:   Inovyn Norge AS, klor/VCM fabrikken, Rafnes Anleggsnr.:   0814.0017.01 

Kommune: Bamble  Fylke: Telemark  

Anleggsaktivitet: Kjemisk industri   

Tillatelse gitt: 26. juli 2000  Sist endret: 23. januar 2018  

 

2. Bakgrunn for inspeksjonen 
Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av 
forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen er en del av Miljødirektoratets risikobaserte 
industritilsyn for i år. I tillegg er tilsynet en del av tilsynsetatenes storulykketilsyn for 2018 som 
koordineres av Koordineringsgruppen for storulykkeforskriften og som i 2018 er bestemt gjennomført 
av Miljødirektoratet (jf. Forskrift om tiltak for å forebygge og begrense konsekvensene av 
storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier forekommer).   
 
Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48 og storulykkeforskriften § 4. 
 
Inspeksjonstema
- Oppfølging av to utslippshendelser, hhv. 
  HCl i januar i år og EDC i april i år     
- Mellomlagring av klorholdig slam 

- Beredskap (storulykke) 
- REACH 

 
Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen 
fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus. 
 
Definisjoner 
Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov. 
 
Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, 
men som ikke omfattes av definisjonen for avvik. 
 
Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for 
virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt 
opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.  
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3. Oppfølging etter inspeksjonen 
 

 Når det gjelder avvik 1 (utslipp av EDC/1, 2 dikloretan) så har Inovyn Norge iverksatt korrigerende 
tiltak på bakgrunn av en avviksbehandling av denne hendelsen. Disse tiltakene ble det redegjort 
tilfredsstillende for under tilsynet og Miljødirektoratet betrakter derfor tiltaksoppfølgingen av 
denne utslippshendelsen som avsluttet fra vår side.  
  
 Miljødirektoratet gjør imidlertid oppmerksom på at vi ser alvorlig på utslippshendelsen. Det gjør vi 
på bakgrunn av EDC- utslippets størrelse (jf. nedenfor), varighet (7 timer) og at EDC er giftig for 
vannlevende organismer. Utslippet er 11 ganger utslippsgrensen som er satt for klorerte 
hydrokarboner (EDC inkl.) fra VCM- fabrikken samlet pr døgn i tillatelsen fra Miljødirektoratet). 
   
 Når det gjelder avvik 2 plikter Inovyn Norge snarest å rette opp dette forholdet. For at 
Miljødirektoratet skal kunne avslutte saken, må Inovyn Norge innen 1. juli 2018 sende en skriftlig 
tilbakemelding på hvilke korrigerende tiltak som er iverksatt.  
 
Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (post@miljodir.no) til Miljødirektoratet v/Bent 
Bolstad. 
 
 

4. Vedtak om gebyr  
Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten i epost den 23. april 
2018. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. 
Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. 
Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i 
forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8. 
 
På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Inovyn Norge, bli ilagt et gebyr på kr 28 900,- 
for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften § 39-7. Dette tilsvarer gebyrsats 1 for tilsyn av inntil 
en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til 
statskassen. Vi viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om 
innkreving av gebyr til statskassen. 
 
Klageadgang 
Vedtaket om gebyr kan påklages, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig 
begrunnet og sendes til Miljødirektoratet.  
 
En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales 
inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.  
 
 

5. Offentlighet i forvaltningen 
Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via Miljødirektoratets postjournal på 
www.miljødir ektoratet.no (jf. offentleglova).  
 
 
 
 

http://www.milj%C3%B8dir/
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6. Avvik  
Vi fant følgende avvik under inspeksjonen: 
 
Avvik 1 
Virksomheten hadde i april i år et utslipp til sjø av 3.4 kg 1,2 dikloretan (EDC) fra VCM- fabrikkens    
system for kjølevannsretur  
 
Avvik fra: 
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Miljødirektoratet, sist endret 1. juli 2015, 
  vilkår 3.1 (0.3 kg pr. døgn, som maks verdi, klorerte hydrokarboner, inkl. EDC)  
- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven), § 7 (fare for forurensning) 
 
Kommentarer 
Inovyn Norge (Inovyn) hadde et utslipp til sjø fra VCM- fabrikken av 1,2 dikloretan (EDC) 18. april i 
år. Utslippet skjedde som følge av at EDC-forurenset vann lekket inn i kjølevannsreturen og derfra 
videre til sjø, med kjølevannsutslippet. Utslippet pågikk i 7 timer før det ble stanset og 
utslippsmengden utgjorde 3.4 kg. I tillatelsen fra Miljødirektoratet (vilkår 3.1) er det satt en 
utslippsgrense på maks. 0.30 kg pr. døgn for klorerte hydrokarboner fra VCM- fabrikken samlet. I 
den utslippsgrensen er EDC inkl. Utslippet ble oppdaget med en on-line deteksjon av klorerte 
hydrokarboner i kjølevannsreturen (detektoren ble montert i 2013). Virksomheten opplyser at 
grunnen til at det tok så lang tid fra utslippet ble oppdaget til det ble stanset, var at det var 
vanskelig å spore kilden til utslippet. Videre opplyser virksomheten at for å finne kilden var det 
nødvendig å opprettholde prosessen (og derigjennom også utslippet).  
 
Virksomhetens avviksbehandling av hendelsen (i Synergi) ble framvist og gjennomgått under tilsynet 
og den direkte årsaken til utslippet var en prosessvannpumpe som stoppet som igjen forårsaket en 
tilbakestrømming av EDC-forurenset vann inn i kjølevannretursystemet. Prosessvannpumpa var ikke 
utstyrt med alarm så det kom heller ikke noe varsel om at pumpa hadde stoppet. Videre har 
virksomheten gjennom sin avviksbehandling avdekket at prosedyren for feilsøking etter 
forurensninger i kjølevannsystemet ikke har tatt høyde for at forurensninger kan komme inn i 
prosessvannsystemet. Virksomheten opplyser at korrigerende tiltak, relatert konkret til ovennevnte 
mangler, er iverksatt for å unngå lignende utslippshendelser i framtiden. Erfaringen fra utslippet er 
også videreformidlet i konsernet mtp. læringseffekt for andre anlegg/installasjoner som konsernet 
har (dokumentasjon om denne erfaringsoverføringen ble framvist under inspeksjonen).   
Miljødirektoratet ble varslet om utslippet 19. april, dagen etter hendelsen. 
 
EDC er giftig for vannlevende organismer og kan gi langtidsvirkninger i miljøet, men har ikke evnen 
til å hope seg opp i næringskjeden. Virksomheten har i epost 19. april 2018 opplyst at de mener at 
utslippet ikke har hatt noen miljømessig konsekvens av betydning i resipienten og i epost 23. april 
har de redegjort nærmere for hva de legger til grunn for denne vurderingen.  
 
Avvik 2 
- Virksomhetens rutiner for ukentlig egenkontroll av containerlagringen av klorholdig slam er   
  mangelfullt dokumentert  
 
Avvik fra:  
- Vedtak fra Miljødirektoratet om utvidet lagringstid for farlig avfall (klorholdig slam),  
  datert 23.01.2018, jf. kravet om rutine for kontroll og overvåking av lageret)  
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- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter  
  (internkontrollforskriften), § 5 pkt. 7 
 
Kommentarer: 
Det ble under inspeksjonen foretatt befaring i tankdiket der IBC-containere med klorholdig slam blir 
mellomlagret, inntil avfallet innen 1. september i år skal sendes til Tyskland. Virksomheten har 
etablert en dokumentert rutine (er framvist) for ukentlig egenkontroll av containerlagringen. Vi vil 
imidlertid påpeke at det for en del uker mangler dokumentasjon (loggføring i skiftbok e.l.) som 
bekrefter et egenkontrollen ble utført. 
 
Med unntak av det som er påpekt ovenfor har vi ingen merknader til lagringen av slammet, slik det 
ble observert under inspeksjonen. Virksomheten opplyser at det heller ikke har vært hendelser 
tilknyttet denne lagringen. I etterkant av tilsynet har virksomheten oversendt Miljødirektoratet 
dokumentasjon på at IBC-containerne er godkjente/sertifiserte for denne type avfallslagring. Vi har 
også fått tilsendt en risikovurdering av lagringen av klorholdig slam i tankdiket, utført 28.09.2017. 
Her ble lekkasje/utslippsfare vurdert og risikoen funnet til å være innenfor et akseptabelt nivå.  
 
 

7.   Andre forhold 
 
7.1 Utslipp av saltsyre i januar i år 
Et rørbrudd i saltsyreanlegget 24. januar i år medførte et utslipp av saltsyregass (32 % HCl) som 
pågikk i ca. 12 timer og som totalt utgjorde ca. 13 tonn saltsyre. Inovyn opplyser at vindretningen 
førte syredampen vekk fra der operatørene var og at det trolig bidro til at det tok lang tid før 
utslippet ble oppdaget. Det var en HCl- detektor som til slutt utløste og varslet om utslippet.  
 
Hendelsen ble gjennomgått under tilsynet. Det aktuelle røret var underlagt et periodisk 
inspeksjonsprogram og var inspisert som forutsatt i hht. til programmet (programmet ble 
gjennomgått under inspeksjonen). Ved siste inspeksjon ble røret vurdert til å være i orden (ut i fra 
akseptkriterier). Røret er underlagt en visuell inspeksjon og virksomheten opplyser at det er en 
tilfredsstillende inspeksjonsmetode for denne type rør; plastrør med en glassmatte. Andre 
inspeksjonsmetoder er også vurdert av virksomheten og de redegjorde for disse metodene under 
tilsynet og for hvilke faglige begrunnelser de har lagt til grunn for å konkludere med at ingen av 
disse metodene er egnet for denne typen plastrør.  
 
Den direkte årsaken til rørbruddet var ifølge virksomheten spenningskorrosjon. Inovyn opplyser at 
de har vært i den tro at det aktuelle rørstrekket der bruddet skjedde, var av plastrør med riktig 
type glassmateriale som er glassmatte av typen "ECR". Det er ifølge virksomheten en rørtype som er 
designet for å transportere saltsyre og som har et materiale hvor det ikke skal oppstå 
spenningskorrosjon. Det viste seg imidlertid ved en analyse av røret (en bit av røret ble kappet av 
og sendt til et eksternt laboratorie) at røret ikke hadde glassmatte av typen ECR, men E-glass som 
er utsatt for spenningskorrosjon. Det aktuelle røret ble montert i 1995 og virksomheten opplyser at 
de har forutsatt at dette rørstrekket var av typen ECR. Virksomheten legger bla. her til grunn en 
teknisk standard fra 30. mars 1998 (fra Hydro Rafsnes, produksjonsseksjon VCM) for den aktuelle 
rørtypen (rørklasse ZY10 med ECR- glassmatte) og opplyser at de har vært i tro at det aktuelle 
rørstrekket der bruddets skjedde, var av denne type rørklasse. Ovennevnte standard ble framvist 
under tilsynet. 
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Utslippshendelsen er avviksbehandlet i synergi (dokumentasjon ble framvist) og tiltak for å 
forebygge nye tilsvarende hendelser er gjennomført. Det aktuelle rørstrekket er byttet ut med rør 
med ECR-glassmateriale. Virksomheten har videre utarbeidet en tiltaksplan, med ansvar og frister, 
for å bytte ut andre rørstrekk som transporterer syre og som har E-glass, til rør med ECR-glass. 
Plasseringen av HCl- detektorene evaluert og plasseringen er ifølge virksomheten nå justert i forhold 
til erfaringen med dette utslippet. Videre opplyser Inovyn at bruken av ECR- glass i rør som skal 
transportere saltsyre er presisert mer tydelig i egen internkontroll og i ovennevnte tekniske 
standard.   
 
Virksomhetens håndtering av utslippet (beredskapstiltak) ble gjennomgått under inspeksjonen og 
Miljødirektoratet har ingen kommentarer til det. Jf. forøvrig om beredskap under pkt. nedenfor. 
 
Virksomheten varslet Miljødirektoratet om utslippet 25. januar og opplyste samtidig om at deres 
vurdering var at utslippet ikke hadde medført miljøkonsekvenser av betydning. Miljødirektoratet 
gav en tilbakemelding til virksomheten 26. februar 2018 hvor vi sier at vi ser alvorlig på hendelsen, 
pga. den store utslippsmengden. Inovyn har i etterkant av ovennevnte epost fra 25. januar   
oversendt Miljødirektoratet en vurdering av utslippets miljø-/resipientpåvirkning og 
Miljødirektoratet vil komme tilbake med en tilbakemelding på den.   
 
7.2 Beredskap (storulykke) 
Med utgangspunkt i hendelsene nevnt under avvik 1 (EDC) og pkt. 7.1 (saltsyre) ble også 
virksomhetens beredskap gjennomgått litt mer generelt, men i noe begrenset grad pga. tiden som 
var tilgjengelig. Virksomheten redegjorde bla. for hvordan beredskapen er organisert, om øvelser 
(øvelsestema og oppfølging av eventuelle anbefalinger etter øvelser), om beredskapsmateriell og 
utstyr, storulykkescenarier som beredskapen er dimensjonert for og om det beredskapssamarbeidet 
som er etablert med brannvesenet og andre virksomheter/aktører. Miljødirektoratet har med 
utgangspunkt i det som virksomheten redegjorde for ingen merknader til dette.  
 
7.3 Utslipp av sigevann fra avsluttet deponi  
Virksomheten opplyser at det genereres lite sigevann fra avsluttet deponi og at dette sigevannet blir 
kjørt til renseanlegget på VCM-fabrikken. Der blir det renset og kontrollert sammen med den 
ordinære utslippskontrollen som er etablert fra VCM-fabrikkens renseanlegg. Det ble ikke tid til å 
følge opp dette temaet nærmere under tilsynet og det ble heller ikke tid til å ta en befaring av 
deponiet.   
 
7.4 Klorlukt 
Miljødirektoratet fikk en klage fra en beboer 28. april om klorlukt dagen før i Grenlandsområdet. 
Inovyn opplyste under tilsynet at de ikke har merket noe klorlukt fra anlegget og at de heller ikke 
har hatt hendelser som tilsier at de skulle hatt noe utslipp av klor og at de ikke har fått klager fra 
naboer om klorlukt eller annen type lukt. 
 
7.5 REACH 
Et begrenset område av REACH- regelverket, (registrering og godkjenning) ble gjennomgått under 
inspeksjonen for Inovyn sin bruk av 1,2- dikloretan (EDC, jf. ovenfor) og Miljødirektoratet har ingen 
merknader til dette.  
 
7.6 Befaring under tilsynet 
I tillegg til befaring i tankdiket av mellomlagringen av klorholdigslam (jf. pkt. 8.1 ovenfor), ble det 
foretatt befaring i saltsyreanlegget der det aktuelle rørbruddet forårsaket et utslipp i januar i år. 
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8.   Dokumentunderlag 
Lovgrunnlaget for inspeksjonen var: 
 
- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter 
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter  
  (internkontrollforskriften) 
- Forskrift om tiltak for å forebygge og begrense konsekvensene av storulykker i virksomheter der  
  farlige kjemikalier forekommer (storulykkeforskriften) 
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), kap. 11 (om farlig avfall) 
- Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH) 
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Miljødirektoratet, sist endret 1. juli 2015 
- Vedtak fra Miljødirektoratet om utvidet lagringstid for farlig avfall (klorholdig slam),  
  datert 23.01.2018 
 
 


