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Vedtak om tillatelse til Oslo kommune Renovasjonsetaten

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har ferdigbehandlet seknaden fra Oslo kommune
Renovasjonsetaten, der det sokes om tillatelse til mottak og mellomlagring av inntil 2000
tonn farlig avfall per ar pa anlegget pa Haraldrud i Oslo kommune. Renovasjonsetaten har
i dag tillatelse til 4 ta imot og mellomlagre inntil 1500 tonn farlig avfall per ar pa dette
anlegget.

Fylkesmannen gir tillatelse til omsekt tiltak pa fastsatte vilkar.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus viser til sgknad datert 21.6.2017 fra Oslo kommune
Renovasjonsetaten der det sgkes om tillatelse til & gke mengden mottatt farlig avfall fra 1500
tonn til 2000 tonn per ar pé anlegget pa Haraldrud.

Bakgrunn

Oslo kommune ved Renovasjonsetaten har tillatelse etter forurensningsloven datert 15.6.2015 til
a lagre 100 tonn farlig avfall til enhver tid og til & motta 1500 tonn farlig avfall per &r pa anlegget
pé Haraldrud i Oslo kommune. For & lagre inntil 100 tonn farlig avfall pa anlegget samtidig
krever dette tillatelse fra Fylkesmannen. Det er kravene i vedlegg 4. Minimumskrav til anlegg for
mottak og mellomlagring av farlig avfall i avfallsforskriften kapittel 11 som gjelder for anlegget
med mindre det er stilt strengere krav i tillatelsen.

I forbindelse med seknaden om & oke mengde farlig avfall mottatt per ar ser Fylkesmannen
behov for & foreta en del endringer i eksisterende tillatelse slik at den blir i samsvar med dagens
regelverk og aktivitetene pé anlegget.

Vedtak

Fylkesmannen gir Oslo kommune Renovasjonsetaten, heretter Renovasjonsetaten, tillatelse til
mottak og mellomlagring av 2000 tonn farlig avfall per &r i Haraldrudveien 24, gbnr 139/298 i
Oslo kommune. Tillatelsen er gitt med hjemmel i forurensningsloven §§ 110g 29. Fylkesmannen
har ved avgjerelsen av om tillatelse skal gis, og ved fastsetting av vilkarene, lagt vekt pa de
forurensningsmessige ulemper ved tiltaket sammenholdt med de fordeler og ulemper som tiltaket
for avrig vil medfere. Det er satt vilkar til tillatelsen med hjemmel i § 16 i samme lov.

Tillatelsen med vilkér folger vedlagt dette brevet.
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Tillatelsen gjelder fra dags dato og erstatter tillatelsen datert 15.6.2015. Tillatelsen datert
15.6.2015 trekkes tilbake i medhold av forurensningsloven § 18.

Det kan foretas endringer i denne tillatelsen i medhold av forurensningsloven § 18.
Endringene skal veere basert pa skriftlig saksbehandling og forsvarlig utredning av saken. En
eventuell endringsspknad ma derfor foreligge i god tid for endring enskes gjennomfert.

At forurensningen er tillatt utelukker ikke erstatningsansvar for skade og ulempe eller tap
forarsaket av forurensningen, jf. forurensningsloven § 56.

Brudd pa tillatelsen er straftbart etter forurensningsloven §§ 78 og 79.

Seknad

- Renovasjonsetaten sgker om & gke rammen for mottak og mellomlagring av farlig avfall
fra totalt 1500 tonn til 2000 tonn per ar. Bakgrunnen for dette er at mengden farlig avfall
som leveres til anlegget er gkende. Dette gjelder spesielt byggavfall med farlige stoffer
som for eksempel isolergalssvinduer og maling.

- Sgknaden gjelder for Renovasjonsetatens farlig avfallsmottak i Haraldrudveien 24
(gbnr.139/298)

- Renovasjonsetaten opplyser at de har 30 ars erfaring med handtering av farlig avfall fra
bedrifter og husholdninger. Alle medarbeidere i virksomheten har deltatt pa og blir
kontinuerlig oppdatert pa kurs om farlig avfall.

- Anlegget har asfalt pd utenders omrader og innenders rom med sluk ledes til tett tank.
Saker opplyser at vaske- og spylevann ledes via oljeutskiller eller fettutskiller til
kommunalt avlepsnett. Absorpsjonsmaterialer er tilgjengelig til enhver tid dersom det
skulle oppsté sel og spill.

Hering

Fylkesmannen har ikke sendt seknaden om tillatelse pa hering, da tiltaket vil vere av mindre
miljemessig betydning, jf. forurensningsforskriften § 36-9 andre ledd bokstav b. Det sekes om at
total mengde farlig avfall som gar gjennom anlegget gkes fra 1500 til 2000 tonn. Mengden farlig
avfall som kan lagres pa anlegget til enhver tid er uendret, nemlig 100 tonn. Ut i fra dette
vurderer vi at faren for utslipp ikke er vesentlig storre nd enn for.

Fylkesmannens vurdering

Renovasjonsetaten driver i dag mottak og mellomlagring av farlig avfall fra husholdninger og
neringsliv. Virksomheten sgker nd om 4 kunne motta 500 tonn mer farlig avfall per &r pa
anlegget i Haraldrudveien 24.

Etablering og drift av anlegg for mottak og mellomlagring av farlig avfall krever tillatelse etter
forurensningsloven. Tillatelse med vilkar blir gitt med hjemmel i forurensningsloven §§ 11 og
29, jamfer 16. Annet lovgrunnlag som er spesielt relevant for drift og utforming av anlegget er
kapittel 11 om farlig avfall i avfallsforskriften og kapittel 18 i forurensningsforskriften om
tanklagring av farlige kjemikalier og farlig avfall.

Fylkesmannen har gjennomgétt eksisterende tillatelse og utformet en ny basert pa seknad om
okte rammer og oppdaterte krav i bransjen, endret regelverk, samt ny kunnskap om
utslippsforholdene ved virksomheten. Det har ogsé veaert et enske om & tydliggjere hvilke
bestemmelser i kapittel 11 i avfallsforskriften som gjelder for virksomheten.
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Nar forurensningsmyndigheten avgjer om tillatelse skal gis skal det legges vekt pa de
forurensningsmessige ulemper ved tiltaket sammenholdt med de fordeler og ulemper som tiltaket
for gvrig vil medfore, jf. forurensningsloven § 11 5. ledd. Dette innebaerer at det ma foretas en
helhetlig vurdering der bade forurensningshensyn, generelle miljohensyn og alminnelige
samfunnsmessige hensyn tas med i betraktningen.

Etter naturmangfoldloven § 7 skal prinsippene i §§ 8-12 legges til grunn som retningslinjer ved
uteving av offentlig myndighet som bergrer naturmangfold. Dette innebarer at
naturmangfoldlovens prinsipper ogsa ma legges til grunn nér det gjores en vurdering etter
forurensningslovens bestemmelser.

Tiltak som medferer fare for forurensing av vann skal ogsa vurderes i henhold til vannforskriften,
der formadlet er a beskytte og om ngdvendig forbedre miljetilstanden i alle elver, innsjaer,

grunnvann og kystnare omrader.

Forurensningens omfang

For & sikre at farlig avfall tas hdnd om pa en forsvarlig méte er det satt en rekke krav til
héndtering, jamfer kapittel 11 vedlegg 4 i avfallsforskriften.

Utslipp til vann

Innenders omrader hvor farlig avfall lagres har fast ugjennomtrengelig betongdekke. Sluk
innenders ferer til tett tank under gulvet pa 6m’. Denne fungerer som en barriere mot utslipp.
Eventuelle eldre ror som ferer til kommunalt nett skal plomberes. Rengjering skal i sterst mulig
grad utferes ved hjelp av terre metoder. Dersom det brukes vann i rengjering av farlig
avfallsmottak skal alt vannet samles opp og leveres som farlig avfall.

Utendears er det fast dekke i form av asfalt. Det er viktig at virksomheten har rutiner for a sjekke
at dekket er helt for 4 redusere faren for utslipp til grunn. Det er to overvannskummer pa
anlegget. Disse er koblet til offentlig overvannsledning som har utlep i Hovinbekken ved
Ulvenveien/@kernkroken. Hovinbekken gar delvis i rer og renner stedvis dpent i terreng. Pa
grunn av forurensningssituasjonen i Hovinbekken og krav om god badevannskvalitet i
Oslofjorden, fores Hovinbekken inn til Bekkelaget renseanlegg i badesesongen. Pé vinterstid og
ved starre nedbarsperioder fores den ut i Akerselva.

Det er avdekket at det ved sterre nedbersmengder er det mulighet for at overvannsledningen fra
anlegget renner over i et ror og at det er usikkert hvor dette roret leder vannet videre.
Renovasjonsetaten ma derfor undersgkes hvor vannet i dette roret blir ledet og eventuelt gjore
nedvendige tiltak for 4 motvirke forurensning.

Nar flytende farlig avfall hentes med sugebil har Renovasjonsetaten rutiner for a dekke
overvannskummene for & unngé uhellsutslipp til overvannsledning som ender i Hovinbekken.

For a redusere faren for forurensning er det viktig at Renovasjonsetaten har rutiner for og
giennomferer regelmessig kosting og feiing av arealer bade innenders og utenders. Oppsop fra
feiing ma samles opp for & redusere forurensende avrenning.




Lagring av farlig avfall

For & redusere faren for avrenning av forurensninger er det satt krav om at alt farlig avfall skal
lagres innenders under tak. Dersom noe farlig avfall skal lagres utenders med klimavern mé
virksomheten kunne dokumentere at lagringen gir like god miljebeskyttelse.

Utslipp fra brann

Virksomheten ma ha rutiner for & hindtere forurenset slokkevann fra virksomheten ved en
eventuell brann. Dette for & redusere utslipp av forurensninger til overvann og dermed utslipp til
Hovinbekken.

Finansiell garanti
Det er ikke satt krav om finansiell garanti da virksomheten drives av Oslo kommune og som ikke
kan ga konkurs.

Konsekvenser for naturmiljoet

Naturmangfoldloven § 8 stiller krav om at offentlige beslutninger som bererer naturmangfoldet
skal sé langt det er rimelig bygge pa vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon,
naturtypers utbredelse og ekologiske tilstand, samt effekten av pavirkninger.

Overvann fra anlegget ledes til overvannsledning med utslipp i Hovinbekken. Bekken er belastet
med forurensninger og det er viktig & redusere tilforsel av ytterligere forurensningen mest mulig.
Det er derfor satt krav om at farlig avfall skal lagres innenders, pa fast dekke og at det ikke skal

veere noe avrenning fra dette omradet til kommunalt spillvann- eller overvannsnett eller til grunn.

Det er ikke registrert noen funn av viktige naturtyper eller arter pé selve anleggsomradet i
Miljedirektoratets database Naturbase.

Fylkesmannen vurderer at det foreligger tilstrekkelig med kunnskap om naturmangfoldet og
konsekvensene virksomheten kan ha pa miljeet. Krav i tillatelsen er satt for 4 verne miljget mot
forringelse. Vi mener derfor at fore-var-prinsippet jamfor naturmangfoldloven § 9 kan tillegges
mindre vekt i denne saken. Fylkesmannen har ogsa vurdert at den samlede belastningen som
pkosystemet er eller blir utsatt for, jamfer naturmangfoldloven § 10, ikke vil vzre til hinder for at
det gis tillatelse til tiltaket, forutsatt at vilkérene i tillatelsen overholdes.

Fylkesmannen anser at fastsatte vilkar vil sikre at naturmangfoldet ikke forringes.
Forhold til alminnelige samfunnsmessige hensyn

Omradet er regulert til industriformal jf. reguleringsplan datert 22.06.1995. Fylkesmannen
vurderer at tiltaket er i henhold til planens bestemmelser.

Anlegg for mottak og mellomlagring av farlig avfall er en viktig del av samfunnets system slik at
farlig avfall ikke kommer pé avveie, men blir samlet inn og handtert forsvarlig.
Renovasjonsetatens anlegg i Haraldrudveien 24 tar i mot farlig avfall fra neringskunder og
fungerer ogsa som et omlastingssted for farlig avfall som er levert fra husholdninger til noen av
kommunens gjenvinningsstasjoner rundt i kommunen. Anlegget bidrar derfor til at farlig avfall
blir samlet inn og handtert forsvarlig for det blir sendt videre til godkjent behandling.
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Konklusjon
Dersom anlegget driftes i trdd med de vilkér som er gitt mener vi at hensynet til miljoet og

omgivelsene er tilstrekkelig ivaretatt. Fylkesmannen imegtekommer derfor sgknaden.

Gebyr

Renovasjonsetaten skal betale et gebyr pa 50 900,- for Fylkesmannen i Oslo og Akershus sin
behandling av sgknad, jf. forskrift om begrensning av forurensning av 1.6.2004 kapittel 39 om
gebyrer til statskassen for arbeid med tillatelser og kontroll etter forurensningsloven.
Saksbehandlingen knyttet til behandling av seknaden er plassert i gebyrsats 5, jf.
forurensningsforskriften § 39-4. Ressursbruk knyttet til saksbehandlingen er lagt til grunn ved
fastsettelse av gebyrsats. Herunder herer gjennomgang av sgknaden, meter og korrespondanse
med seker og endelig ferdigstillelse av tillatelsen. Innsats fra andre fagpersoner hos
Fylkesmannen inngér ogsd. Samlet ressursbruk er ca. 2 ukeverk.

Faktura med innbetalingsblankett ettersendes fra Miljedirektoratet.

Klageadgang

Vedtaket om tillatelsen, herunder plassering i gebyrsats, kan péklages til Miljedirektoratet av
sakens parter eller andre med rettslig klageinteresse innen 3 uker fra avgjerelsen er mottatt.
Eventuell klage skal angi hva det klages over og den eller de endringer som egnskes. Klagen skal
begrunnes, og andre opplysninger av betydning for saken bar nevnes. Klagen skal sendes via
Fylkesmannen.

Med hilsen

Kari Skogen
seksjonssjef Ingvil Grande
seniorradgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent.

Vedlegg
1 Renovasjonsetaten Oslo kommune - Tillatelse til mellomlagring av farlig avfall - Haraldrud
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Fylkesmannen Miljovernavdelingen

i Oslo og Akershus

Tillatelse etter forurensningsloven for Oslo kommune
Renovasjonsetaten til mottak og mellomlagring av farlig avfall
i Haraldrudveien 24 i Oslo kommune

Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981
nr. 6 jfr. §§ 11, 16 og 29. Tillatelsen er gitt pa grunnlag av opplysninger gitt i seknad av
21.6.2017 samt opplysninger fremkommet under behandling av sgknaden.

Tillatelsen gjelder fra dags dato og erstatter tillatelsen datert 15.6.2015.

Bedriften m4 pa forhénd avklare med Fylkesmannen i Oslo og Akershus dersom den gnsker &
foreta endringer i driftsforhold, utslipp med mer som kan ha miljemessig betydning og som ikke
er 1 samsvar opplysninger som er gitt i seknaden eller under saksbehandlingen.

Dersom hele eller vesentlige deler av tillatelsen ikke er tatt i bruk innen 4 ar etter at tillatelsen er
tradt i kraft, skal bedriften sende en redegjorelse for virksomhetens omfang slik at Fylkesmannen
kan vurdere eventuelle endringer i tillatelsen.

Bedriftsdata
Asvarlig bedrift Oslo kommune - Renovasjonsetaten
Org. nummer 976820088
Bedrifts nummer 913750098
Postadresse Postboks 14 Vollebekk 0516 Oslo
Anleggets besgksadresse Haraldrudveien 24
Lokalisering av anlegget UTM sone 33, ost: 266800.539 nord:6650683.756
Gards- og bruksnummer 139/298
Kommune og fylke Oslo kommune — Oslo fylke
NACE-kode og bransje 38.120 Innsamling av farlig avfall

Fylkesmannens referanser

Saksnr: Tillatelsesnummer Anleggsnummer
2017/18942 2018.0563.T 0301.1407.01
Tillatelse gitt: 26.6.2018 Endringsnummer: - Sist endret: -

Kari Skog Ingvil Grande
seksjonssjef saksbehandler
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Tillatelsens rammer

1.1 Lokalitet
Tillatelsen gjelder forurensning fra Oslo kommune Renovasjonsetatens mottak for farlig avfall i
Haraldrudveien 24 i Oslo kommune.

1.2 Avfallstyper og aktiviteter

Tillatelsen gjelder mottak og mellomlagring av farlig avfall. Anlegget kan motta farlig avfall som
definert i avfallsforskriften kapittel 11 vedlegg 1.

Det er ikke lov & motta felgende avfallstyper (ulovlig avfall):
e Radioaktivt avfall

e Eksplosivt avfall
e Smittefarlig avfall
e Medisiner

1.3 Avfallsmengder og lagringstid

Maksimal mengde farlig avfall som til enhver tid kan mellomlagres: 100 tonn
Maksimal mengde farlig avfall som kan mottas per ar: 2000 tonn

Farlig avfall som mottas ved anlegget kan maksimalt mellomlagres i 6 maneder for det ma
leveres videre til godkjent mottaks- eller behandlingsanlegg.

1.1 Driftstid
Driftstid er avhengig av eventuelle reguleringsbestemmelser for omradet som bedriften selv mé
holde seg orientert om.

2 Utforming av anlegget

2.1 Generelt

Det forutsettes at virksomheten er orientert om, og serger for at alle bygninger, gjerder og
lignende er utformet etter gjeldende reguleringsbestemmelser eller eventuelt andre
planbestemmelser.

Det skal foreligge oppdatert kart, tegninger og beskrivelser av anlegget.

2.2 Inngjerding og skjerming

Lageret skal vaere sikret slik at uvedkommende ikke far adgang. Virksomheten skal vere
inngjerdet og avstengt utenom apningstid og best mulig skjermet mot innsyn fra boliger,
virksomheter og offentlig vei.
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Generelle vilkar

2.1 Utslippsbegrensninger

De utslippskomponenter fra virksomheten som er antatt 4 ha sterst miljemessig betydning, er
uttrykkelig regulert i vilkar 4.1 og 5.3 i denne tillatelsen. Utslipp som ikke er uttrykkelig regulert
pé denne maten, er omfattet av tillatelsen sa langt opplysninger om slike utslipp ble fremlagt i
forbindelse med saksbehandlingen eller ma anses 4 ha vert kjent pd annen mate da vedtaket ble
truffet. Dette gjelder likevel ikke utslipp av prioriterte miljogifter oppfort i vedlegg 1. Utslipp av
slike komponenter er bare tillatt dersom de er sd smé at de ma anses & vare uten miljemessig
betydning.

2.2 Plikt til 2 overholde grenseverdier

Alle grenseverdier skal overholdes innenfor de fastsatte midlingstider. Variasjoner i utslippene
innenfor de fastsatte midlingstidene skal ikke avvike fra hva som felger av normal drift i en slik
grad at de kan fore til okt skade eller ulempe for miljeet.

2.3 Plikt til 4 redusere forurensning sa langt som mulig

All forurensning fra virksomheten, herunder utslipp til luft og vann, samt stey, er isolert sett
uensket. Selv om utslippene holdes innenfor fastsatte utslippsgrenser, plikter bedriften 4 redusere
sine utslipp, sé langt dette er mulig uten urimelige kostnader. Plikten omfatter ogsa utslipp av
komponenter det gjennom vilkar er satt uttrykkelig grenser for.

2.4 Tiltak ved gkt forurensningsfare

Dersom det som folge av unormale driftsforhold eller av andre grunner oppstér fare for gkt
forurensning, plikter bedriften & iverksette de tiltak som er nedvendige for & eliminere eller
redusere den gkte forurensningsfaren, herunder om nedvendig 4 redusere eller innstille driften.

Bedriften skal sa snart som mulig informere Fylkesmannen om unormale forhold som har eller
kan f& forurensningsmessig betydning. Akutt forurensning skal varsles iht. vilkar 9.3.

2.5 Plikt til forebyggende vedlikehold

For & holde de ordinare utslippene pa et lavest mulig niva og for 4 unnga utilsiktede utslipp skal
bedriften serge for forebyggende vedlikehold av utstyr som kan ha utslippsmessig betydning.
System og rutiner for vedlikehold av slikt utstyr skal vaere dokumentert, jf.
internkontrollforskriften § 5 pkt. 7.

2.6 Internkontroll

Bedriften plikter & etablere internkontroll for sin virksomhet i henhold til gjeldende forskrift om
dette'. Internkontrollen skal blant annet sikre o g dokumentere at bedriften overholder krav i
denne tillatelsen, forurensningsloven, produktkontrolloven og relevante forskrifter til disse
lovene. Bedriften plikter 4 holde internkontrollen oppdatert. Virksomheten har plikt til &
samordne sin internkontroll med den virksomheten som driver pa samme eiendom og / eller
grunneier, jamfor § 6 1 internkontrollforskriften.

! Systematisk helse-, miljo- og sikkerhetsarbeid i virksomheter — forskrift av 06.12.1996 nr. 1127 (Internkontrollforskriften)
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2.6.1 Miljgrisikovurdering

Bedriften skal gjennomfere en oppdatert miljerisikovurdering av sin virksomhet og vurdere
resultatene i forhold til akseptabel miljerisiko. Potensielle kilder til utslipp til vann, grunn og luft
skal kartlegges. Med bakgrunn i aktiviteter og type avfall som anlegget héndterer skal utslipp av
stoffer pa prioritetslisten risikovurderes, se vedlegg 1.

Miljerisikovurderingen skal gjelde bade for normal drift ved anlegget og akutte hendelser, se
punkt 9.2 og 9.3 om beredskap og akutte utslipp.

Virksombhetens risikovurdering av utslipp til det ytre miljo skal gjennomgés og evalueres ved
endringer i driften og minimum en gang per ar. Dette gjelder ogsa utslipp til det ytre milje som
folge av brann. Eventuelle behov for tiltak skal felges opp gjennom en tiltaksplan hvor tidsfrister
og ansvarlige for gjennomforingen er beskrevet.

Bedriften skal ogsa ha oversikt over de naturmiljeressurser” som kan bli berert av akutt
forurensning og de helse- og miljemessige konsekvenser slik forurensning kan medfere.

2.6.2 Driftsrutiner

Det skal etableres rutiner for drift, vedlikehold, kontroll og overvaking som sikrer at vilkérene
satt i denne tillatelsen og annet relevant regelverk i forhold til ytre miljo overholdes. Rutinene
skal dokumenteres og det skal fremga hvem som er ansvarlig for at disse folges.

2.6.3 Avvikshandtering

Awvik® skal handteres i samsvar med bestemmelsene i internkontrollforskriften § 5, 2. ledd punkt
7. Dette inkluderer undersgkelse av drsakene til at avvikene har skjedd, vurdering og iverksetting
av strakstiltak for 4 rette avvikene og tiltak for 4 hindre at lignende avvik skal skje pa nytt.
Avvikshéndtering skal dokumenteres skriftlig.

Eventuelle klager fra naboer skal loggferes sammen med beskrivelse av hvilke tiltak som er
iverksatt for & avbgate pa plagen. Om ngdvendig ma tiltak iverksettes straks.

2.7 Krav til kompetanse

Bedriften skal rade over tilstrekkelig kompetanse til & vurdere miljerisiko for sin virksomhet.
Den som driver anlegget og det personell som handterer farlig avfall skal ha nedvendig kunnskap
og kompetanse om héndtering av slikt avfall slik at det sikres forsvarlig handtering.

Virksomheten plikter 4 utarbeide planer for kompetanseutvikling for alle medarbeidere som
héndterer farlig avfall. Plan for kompetanse og kunnskapseking skal dokumenteres 1
internkontrollen.

? Eksempel pa naturmiljeressurs er lokal elv, bekk, grunnvann o.1
3 Avvik er brudd p4 forurensningsregelverket og denne tillatelsen, men virksomheten kan selv ha en mer omfattende

definisjon av avvik.
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3 Mottak og handtering av farlig avfall

3.1 Dokumentasjon og mottakskontroll
Alt avfall som mottas og fores ut av anlegget skal registreres over vekt med avfallskode som
folger gjeldende Norsk standard®.

Anlegget skal ha et aktivt system og tilstrekkelige rutiner for 4 sjekke at avfall som leveres er
sortert og emballert forsvarlig. Det skal ogsa vere rutiner for 4 hindre at ulovlig avfall kommer
inn til anlegget. Mottakskontrollen mé inkludere visuell kontroll under lossing. Farlig avfall som
ikke er sortert eller emballert forsvarlig og ulovlig avfall som likevel er kommet inn i anlegget
skal registreres som avvik. Ulovlig avfall skal leveres videre til godkjent mottak si snart som
mulig. Virksomheten skal ha system og rutiner for & folge opp avvik og hindre gjentagelse.
Kunden skal belastes med et avviksgebyr som skal dekke Renovasjonsetatens kostnader med 4
sortere ut og handtere avfallet jamfor punkt 2.6.3 om avvikshandtering.

Virksomheten skal loggfere sin mottakskontroll og avvik som oppdages. Denne loggen skal
kunne forelegges Fylkesmannen ved forespersel.

3.2 Journalfgring

Virksombheten skal fore journal som omfatter alle nedvendige opplysninger om det farlige
avfallet. Journalen skal inneholde opplysninger om mengde farlig avfall, typer farlig avfall,
deklarasjonsnummer, avfallets opprinnelse mv. Journalene skal vere lett tilgjengelig ved
kontroll. De skal oppbevares i minst 3 ar.

3.3 Informasjon til kunder
Oslo kommune ved Renovasjonsetaten skal gi kundene nedvendig informasjon om hvilke
avfallstyper det er tillatt 4 levere ved anlegget og hvordan levering og sortering skal foreg.

3.4 Oslo kommune Renovasjonsetaten som mottaksanlegg for farlig avfall

Ved mottak av farlig avfall fra virksomheter skal Oslo kommune Renovasjonsetaten pase at
avfallsbesitter har deklarert det farlige avfallet. Avfallsbesitter er selv ansvarlig for at
deklareringen er korrekt utfort. Oslo kommune Renovasjonsetaten kan etter fullmakt utfare
deklarasjon pé vegne av avfallsprodusent, heretter produsent. Selv om produsent gir fullmakt til
Oslo kommune ved Renovasjonsetaten til & deklarere farlig avfall pd vegne av dem i
Avfallsdeklarering.no er likevel produsent ansvarlig for informasjonen i deklarasjonen.

All deklarering av farlig avfall skal skje pd www.avfallsdeklarering.no

3.5 Oslo kommune Renovasjonsetaten som produsent av eget farlig avfall
Nar farlig avfall oppstér i virksomheten skal bedriftsnummer til lokaliteten i
Haraldrudveien 24 benyttes ved deklarering.

3.6 Lagring av farlig avfall
Farlig avfall skal lagres pé en slik méte at faren for forurensning begrenses i sterst mulig grad.
Lagret farlig avfall skal ha tilstrekkelig tilsyn.

* Avfallskodene som skal benyttes er angitt i NS 9431 Klassifisering av avfall eller senere standarder
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Enhver lagring av farlig avfall skal vare basert pa en vurdering av miljerisiko forbundet med
lagringen, jamfer internkontrollforskriften’.

Lagring av farlig avfall skal skje under tak og pa fast dekke med oppsamling av eventuell
avrenning. Annen lagringsmate kan benyttes dersom virksomheten kan dokumentere at den
valgte lagringsmaten gir minst like lav risiko og like god miljebeskyttelse.

Ulike typer avfall som ved sammenblanding eller kontakt kan gi fare for brann/eksplosjon
og/eller dannelse av farlige stoffer, skal lagres med god avstand.

Tanklagring skal skje i trdd med kapittel 18 i forurensningsforskriften — tanklagring av farlige
kjemikalier og farlig avfall®.

Alt farlig avfall skal vere tydelig merket.

Sel fra olje eller kjemikalier skal fjernes med absorberende midler og héndteres som farlig avfall.

3.6.1  Sluttdisponering av avfall

Alle typer avfall skal leveres videre til godkjente mottakere for den enkelte avfallstype.
Leveringssted skal dokumenteres. Farlig avfall skal leveres til den som etter avfallsforskriftens §
11-6 og § 11-7 har tillatelse til & handtere avfallet. Avfall som leveres til godkjent deponi skal 1
henhold til § 9 — 2 i forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
tilfredsstille kravene 1 kapittel 9 i vedlegg II og vaere tilfredsstillende basiskarakterisert.

Avfall skal ikke lagres permanent eller deponeres pa omradet.

4 Utslipp til luft, vann og hensyn til naermiljget

4.1  Stpy

Bedriftens bidrag til utenders stey ved omkringliggende boliger, sykehus, pleieinstitusjoner,
fritidsboliger, utdanningsinstitusjoner og barnehager skal ikke overskride folgende grenser, malt
eller beregnet som innfallende lydtrykkniva ved mest stoyutsatte fasade:

Man - ler Kveld Natt, alle degn Sendager/helligdager | Natt, alle degn
(23-07) (23-07)
55 Lden 50 50 Levening 45 Lnighl 50 Lden 60 Lsar

Laen er A-veiet ekvivalent stgyniva for dag/kveld/natt med 10 dB/5 dB tillegg pa natt/kveld.

Levening €r A-veiet ekvivalent stayniva for kveldsperioden 19 - 23.

Lnight er A-veiet ekvivalent stgyniva for nattperioden 23 — 07.

Lsar er A-veiet nivar malt med tidskonstant "Fast” pa 125 m/s som overskrides av 5 % av hendelsene i lepet av en naermere angitt
periode, dvs. statistisk maksimalniva ift antall hendelser.

Alle stoygrenser skal overholdes innenfor alle driftsdegn. Stoygrensene gjelder all stoy fra
bedriftens virksomhet, inkludert intern transport pa bedriftsomradet samt lossing/lasting av

5 Systematisk helse-, miljg- og sikkerhetsarbeid i virksomheter — forskrift av 06.12.1996 ar. 1127 (Intemkontrollforskriften)
8 Forskrift av 1. juni 2004 nr.931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 18

==
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rivarer og produkter. Stey fra midlertidig bygg- og anleggsvirksomhet og fra persontransport av
ansatte til og fra bedriftsomradet er likevel ikke omfattet av grensene.

4.2 Stpv

Virksombheten skal gjennomfere effektive tiltak inne og ute for 4 unnga spredning av stev og
forurensning. Oppsop fra feiing og sand og grus som blir liggende igjen etter at snoen er smeltet
skal fjernes s raskt som mulig. Det skal foreligge rutiner for 4 feie inne- og utearealer, jamfor
punkt 2.6.2 om driftsrutiner.

4.3 Lukt

Héndtering av avfall skal i storst mulig grad forega slik at luktulemper ikke oppstér. Ved
eventuelle luktutslipp eller klager skal virksomheten redusere sine luktutslipp i trdd med gitte
anbefalinger i veileder TA 3019/20137.

4.4 Forsepling

Narmiljeet rundt avfallsanlegget skal ikke forseples. Avfall som likevel er spredd til
omgivelsene skal fjernes. Opprydding av skjemmende avfall pd anleggsomradet og i nermiljoet
skal skje fortlepende.

5 Utslipp til vann

5.1 Rentovervann
Virksomheten skal s langt det er mulig avskjare rent overvann® fra anleggsomradet.

5.2 Utslippsbegrensninger
Det er ikke tillatt med utslipp til vann fra avfallshandteringen. Det betyr at det ikke er tillatt med
avrenning til kommunalt spillvannsnett, overvannsnett eller omgivelser fra innenders omrader.

5.3 Handtering av overvann som kan inneholde forurensninger

Overvann skal sa langt det er mulig samles opp og handteres pa egen eiendom etter prinsipp om
lokal overvannshéandtering, dvs. fordreyning og/eller infiltrasjon. Det skal tas hoyde for gkte
nedbersmengder i fremtiden. Det er ikke tillatt at virksomheten slipper ut overvann med stoffer
eller miljegifter som kan medfere ulemper for miljoet. Det skal vare et provetakingspunkt for
overvann fra anlegget.

5.4 Qversikt over ledningsnett m.v
Virksomheten skal ha dokumentert oversikt over ledningsnett, kummer, tanker, renseenheter,
sandfang, utslipp- og pravetakingspunkt og lignende.

5.5 Saniteeravlgpsvann
Virksomhetens sanitzeravlepsvann ledes til offentlig avlapsnett’.

7 Veileder TA 3019/2013 — Regulering av luktutslipp i tillatelser etter forurensningsloven.
8 Eksempel pé dette er takvann og annet rent overvann fra omkringliggende omgivelser.
9 Jf. forurensningsforskriftens kapittel 15A om paslipp.
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6 Grunnforurensning

Virksomheten skal vaere innrettet slik at det ikke finner sted utslipp til grunnen som kan medfere
nevneverdige skader eller ulemper for miljoet.

Virksomheten plikter 4 holde lgpende oversikt over eventuelle eksisterende forurenset grunn pa
omréadet, herunder faren for spredning, samt vurdere behovet for undersgkelser og tiltak. Er det
grunn til 4 anta at undersgkelser eller andre tiltak vil vaere nedvendig, skal
forurensningsmyndigheten varsles om dette.

Graving som kan pévirke forurenset grunn trenger tillatelse etter forurensningsloven, eventuelt
godkjenning av kommunen'’

7 Kjemikalier

Med kjemikalier menes her kjemiske stoffer og stoffblandinger som brukes i virksomheten for
eksempel vaskemidler, hydraulikkvesker og brannbekjempningsmidler. For kjemikalier som
benyttes pa en slik méte at det kan medfere fare for forurensning, skal bedriften dokumentere at
den har foretatt en vurdering av kjemikalienes helse- og miljoegenskaper pd bakgrunn av testing
eller annen relevant dokumentasjon, jf. ogsé punkt 2.6 om internkontroll.

Bedriften plikter 4 etablere et dokumentert system for substitusjon av kjemikalier. Det skal
foretas en lopende vurdering av faren for skadelige effekter pé helse og milje fordrsaket av de
kjemikalier som benyttes, og av om alternativer finnes. Skadelige effekter knyttet til produksjon,
bruk og endelig disponering av produktet, skal vurderes. Der bedre alternativer finnes, plikter
bedriften & benytte disse sd langt dette kan skje uten urimelig kostnad eller ulempe.!!

8 Energistyringssystem

Virksomheten skal ha et system for kontinuerlig vurdering av tiltak som kan iverksettes for &
oppna en mest mulig energieffektiv drift av anlegget og tiltak for & redusere utslipp av
klimagasser som bidrar til oppvarming av klimasystemet. Energistyringssystemet skal

og innga i bedriftens internkontroll, jf. punkt 2.6.

9 Forebyggende og beredskapsmessige tiltak mot akutt forurensning

9.1 Forebyggende tiltak

P4 basis av miljerisikovurderingen skal bedriften iverksette risikoreduserende tiltak. Bade
sannsynlighetsreduserende og konsekvensreduserende tiltak skal vurderes. Bedriften skal ha en
oppdatert oversikt over de forebyggende tiltakene.

9.2 Etablering av beredskap

Renovasjonsetaten skal serge for & ha en ngdvendig beredskap for a hindre, oppdage eller stanse
akutt forurensning. Beredskapsplikten omfatter ogsa utstyr til & fjerne og begrense virkningen av
forurensningen og omfanget av skadene og ulempene som kan inntreffe. Det skal for eksempel til
enhver tid eksistere tilstrekkelig lager med absorpsjonsmidler og annet ngdvendig utstyr,
inklusive verneutstyr, for & kunne ta hand om spill og lekkasjer av farlig avfall. Beredskapen skal

1 Jamfor Forurensningsforskriftens kapittel 2 om opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider.
! Jf. Produktkontrolloven av 11.06.1979 nr. 79 § 3a
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sta i rimelig forhold til sannsynligheten for akutt forurensning og omfanget av skadene og
ulempene som kan inntreffe. Ved visse mengder brannfarlig vare m4 tillatelse innhentes fra
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Beredskapen mot akutt forurensning
skal sves minimum en gang pr. ar.

9.3 Varsling av akutt forurensning
Ved akutt forurensning eller fare for akutt forurensning skal brannvesenet og Kystverket varsles i
henhold til gjeldende forskrift'2. Meldingen gjeres til brannvesenet pa tIf. 110.

Fylkesmannen skal deretter informeres om hendelsen pa epost:
fmoaakuttutslipp@fylkesmannen.no

10 Utslippskontroll og overvaking

10.1 Maleprogram og prgvetaking

Virksombheten skal holde oversikt over samtlige utslipp fra anlegget. Det skal etableres et system
for & vurdere hva som er relevante utslipp og gjennomfare malinger, jamfer vilkér 2.6.1 om
miljerisikovurdering.

Mialinger skal utfores slik at de blir representative for bedriftens faktiske utslipp og skal som et
minimum omfatte:

e Komponenter som er uttrykkelig regulert gjennom grenseverdier i tillatelsen eller
forskrifter

e Virksomheten ma dokumentere at den overholder grenseverdier
Andre relevante komponenter som foelger av bedriftens virksomhet og som det ikke er satt
spesifikke grenser for

Maéleprogrammet skal inngd i virksomhetens internkontroll og minst inneholde en tydelig
fremgangsmaéte pa hvordan kravene skal folges opp. Programmet ber inneholde pravetype,
provetakingsfrekvens, planlagt tidspunkt for prevetaking, parametere som skal males, skriftlig
rutiner for lagring og innsending av prever, ansvarlig person for preveuttak / innsending av
prover o.l.

Utarbeidelse av maleprogram skal utfores av kvalifisert uavhengig konsulent eller av personell
med dokumentert kompetanse.

Formélet med mélingene er & dokumentere at gitte krav overholdes.

10.2 Kvalitetssikring av malingene
Virksomheten er ansvarlig for at metoder og utferelse er forsvarlig kvalitetssikret blant annet ved
a:

e Bruke akkrediterte tjenester for prevetaking og analyse. Pravetaking og innsending av
prover til akkreditert laboratorium utfert av virksomhetens egne ansatte kan bare skje
etter opplaering og skriftlig avtale med akkreditert tjenesteyter.

e Utfare malingene etter Norsk standard. Dersom det ikke finnes kan internasjonal standard
benyttes. Fylkesmannen kan akseptere at en annen metode dersom sarlige hensyn tilsier

det.

12 Forskrift om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning av 09.07.1992, or. 1269
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e Jevnlig verifisere egne malinger med tredjepartskontroll.

Basert pd praveresultater kan Fylkesmannen vurdere om det er nedvendig 4 sette ytterligere
rense- og utslippskrav.

Fylkesmannen kan for virksomhetens regning kreve ytterligere utforte utslippsmaélinger.

Resultatene av méalinger med vurderinger skal rapporteres til Fylkesmannen ved arsrapportering,
se punkt 11 om rapportering til Fylkesmannen.

11 Rapportering til Fylkesmannen

Virksomheten skal innen 1. mars hvert ar sende skriftlig arsrapport til Fylkesmannen for siste
kalenderér. Rapporten skal foreligge i den form som Fylkesmannen til enhver tid har fastsatt 1 en
rapporteringsmal.

Virksomheten skal som en del av drsrapporteringen gjore rede for mengder og typer farlig avfall
og ordingrt avfall som er:

mottatt (alle avfallstyper skal oppgis med avfallskoder)

sendt videre og til hvilken mottaker

lagret pa virksomhetens omrade ved arets slutt (31.12).

alle avfallstyper skal oppgis med avfallsstoffnummer og EAL-koder

[ ]

Videre skal virksomheten beskrive:

e cventuelle avvik fra tillatelsen

e tiltak som er planlagt eller utfert for & redusere forurensningen til det ytre miljo
e eventuelle endringer i den &rlige miljorisikovurdering

e resultater fra utslippsmalinger

Rapporten skal alts inneholde en vurdering av eventuelle méleresultater og behov for tiltak som
reduserer utslipp til det ytre milje. Ved endringer i drift skal revidert risikovurdering for ytre
miljo rapporteres, jamfor vilkar 2.6..1.

Rapporteringsmalene ligger pA www.fmoa.no under ”skjema”. Arsrapportene skal sendes inn til
fmoapostmottak@fylkesmannen.no.

12 Regnskapsfering av avfallslager

Fremtidige kostnader til behandling (handtering) av lagret farlig avfall skal tas med i
virksomhetens drlige regnskap jamfer regnskapsloven

13 Avfallskodene er angitt i NS 9431 Klassifisering av avfall eller senere standarder
" Lovav 17. juli 1998 nr 56 om &rsregnskap m.v. (regnskapsloven)
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13 Skifte av ansvarlig

Ved skifte av ansvarlig for virksomheten, skifte av navn eller ved flytting av virksomheten skal
det gis melding til Fylkesmannen sa snart som mulig.

14 Nedleggelse

Dersom virksomheten nedlegges eller stanses skal den ansvarlige gjore det som enhver tid er
nedvendig for & motvirke forurensning eller fare for sddan. Bedriften plikter samtidig & gi
Fylkesmannen melding om all stans eller nedleggelse. Bedriften skal ogsa gi Fylkesmannen
melding dersom virksomheten enskes startet pa nytt igjen etter en stans. Ved nedleggelse av en
virksombhet skal den ansvarlige serge for at driftsstedet settes i miljomessig tilfredsstillende stand
igjen, herunder ogsé eventuell opprydding av forurenset grunn.

15 Tilsyn

Bedriften plikter & la representanter for forurensningsmyndigheten eller de som denne
bemyndiger, fore tilsyn med anleggene til enhver tid.
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VEDLEGG 1

Liste over prioriterte miljagifter, jf. vilkar 2.1

Utslipp av disse komponenter er bare omfattet av tillatelsen dersom dette framgdr uttrykkelig av
vilkdrene tillatelsen eller de er si smé at de ma anses & vere uten miljomessig betydning

Metaller og metallforbindelser:

Forkortelser

Arsen og arsenforbindelser

Bly og blyforbindelser

Kadmium og kadmiumforbindelser
Krom og kromforbindelser
Kvikkselv og kvikksglvforbindelser

As og As-forbindelser
Pb og Pb-forbindelser
Cd og Cd-forbindelser
Cr og Cr-forbindelser
Hg og Hg-forbindelser

Organiske forbindelser:

Bromerte flammehemmere

Vanlige forkortelser

Penta-bromdifenyleter (difenyleter, pentabromderivat)
Okta-bromdifenyleter (defenyleter, oktabromderivat)
Deka-bromdifenyleter (bis(pentabromfenyl)eter)

Penta-BDE
Okta-BDE, octa-BDE
Deka-BDE, deca-BDE

Heksabromcyclododekan HBCDD
Tetrabrombisfenol A (2.2,6,6'-tetrabromo-4,4 ‘isopropyliden difenol) TBBPA
Klorerte organiske forbindelser

1,2-Dikloretan EDC
Klorerte dioksiner og furaner Dioksiner, PCDD/PCDF
Heksaklorbenzen HCB
Kortkjedete klorparafiner C,4 . Cy3 (kloralkaner C,y.C,3) SCCP
Mellomkjedete klorparafiner Cy4_Cy; (kloralkaner C4_C,7) MCCP
Klorerte alkylbenzener KAB
Pentaklorfenol PCF, PCP
Polyklorerte bifenyler PCB
Triklorbenzen TCB
Tetrakloreten PER
Trikloreten TRI
Triklosan (2,4,4'-Triklor-2'-hydroksydifenyleter) TCS
Tris(2-kloretyl)fosfat TCEP
Enkelte tensider

Ditalg-dimetylammoniumklorid DTDMAC
Dimetyldioktadekylammoniumklorid DSDMAC
Di(hydrogenert talg)dimetylammoniumklorid DHTMAC

Nitromuskforbindelser

Muskxylen

Alkylfenoler og alkylfenoletoksylater

Nonylfenol og nonylfenoletoksilater
Oktylfenol og oktylfenoletoksilater
Dodecylfenol m. isomerer

2,4,6 tri-tert-butylfenol

NF, NP, NFE, NPE
OF, OP, OFE, OPE
DDP

TTB-fenol
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Per- og polyfluorerte alkylforbindelser (PFAS)

Perfluoroktansulfonat (PFOS) og forbindelser som inneholder PFOS PFOS, PFOS-relaterte
forbindelser

Perfluorheksansulfonsyre (PFHxS) og forbindelser som inneholder PFHxS PFHxS, PFHxS-relaterte
forbindelser

Perfluoroktansyre PFOA

Langkjedete perfluorerte karboksylsyrer C9-PFCA — C14-PFCA PFNA, PFDA, PFUnDA,
PFDoDA, PFTrDA,
PFTeDA

Tinnorganiske forbindelser

Tributyltinnforbindelser TBT
Trifenyltinnforbindelser TFT, TPT
Dibutyltinnforbindelser DBT
Dioktyltinnforbindelser DOT
Polysykliske aromatiske hydrokarboner PAH
Dietylheksylftalat (bis(2-etylheksyl)ftalat) DEHP
Bisfenol A BPA
Siloksaner

Dekametylsyklopentasiloksan D5
Oktametylsyklotetrasiloksan D4

Benzotriazolbaserte UV-filtre

2-Benzotriazol-2-yl-4,6-di-tert-butylphenol uUv-320
2,4-di-tert-butyl-6-(5-chlorobenzotriazol-2-yl)phenol uv-327
2-(2H-benzotriazol-2-y1)-4,6-ditertpentylphenol Uv-328

2-(2H-Benzotriazol-2-yl1)-4-(tert-butyl)-6-(sec-butyl)phenol UVv-350







