Ang utslipptillatelse for Sarpsborg krematoruim

Forurensingsforskriften kapittel 10 gjelder som tillatelse.
Forkriften er gjengitt pa neste side

Sarpsborg krematorium faller i kategori I, jf § 10-3
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Y| OVDATA

Forskrift om begrensning av forurensning
(forurensningsforskriften)

Del 3. Lokal luftkvalitet
Kapittel 10. Utslipp fra krematorier

Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 9.

§ 10-1. Formadl
Formilet med bestemmelsene i dette kapitlet er a redusere forurensning fra krematorier.

§ 10-2. Virkeomrade
Bestemmelsene i dette kapitlet fastsetter regler for forbrenning, utslipp til luft og vann, registrering,
malinger og rapportering for krematorier,

§ 10-3. Definisjoner
I dette kapitlet menes med

krematorium: anlegg for kremering,
kremering: forbrenning av lik fra mennesker som er plassert i egnede kister,
kategori I - krematorier; krematorier med 200 eller flere kremasjoner pr. 4r,

kategori Il - krematorier: krematorier med mindre enn 200 kremasjoner pr. ar.

§ 10-4. Registrering

For at krematoriet skal vere lovlig etter kapitlet her, skal ansvarlig for krematoriet senest innen 1
maned etter at dette kapitlet trer i kraft sende en melding med opplysninger om krematoriet til
forurensningsmyndigheten.

§ 10-5. Usslipp til Iuft
Utslippene til luft ved kremering skal ikke overstige flgende grenseverdier for kategori I og kategori
Il ved de midlingstider som er angitt i tabellen:

Forurensende stoff Grenseverdi (mg/Nm?® ) Midlingstid
Kategori 1 Kategori IT

Totalt stev 20 150 6 timer

1 kremasjon
Kvikkselv totalt (Hg tot.) 0,05 - 6 timer

1 kremasjon
Karbonmonoksid (CO) 100 100 1 time
Karbonmonoksid (CO) 150 150 10 min,

Grenseverdiene angir massekonsentrasjonen av stoffene i utslippsgassene malt i forhold til volumet
av utslippsgassene ved normal temperatur og trykk (normal tilstand: 273 K og 101,3 kPa), etter fratrekk
av fuktighetsinnhold i form av vanndamp, og med 11 volumprosent oksygen i utslippsgassen.
Grenseverdier er definert som maksimal konsentrasjon som ikke skal overstiges av gjennomsnittet av en
fast proveserie pA minimum 3 prover.
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Midlingstid er tidsrommet for beregning av den aritmetiske middelverdi av prevene i en maling. For
anlegg med kontinuerlig drift er midlingstiden for stev og kvikkselv minimum 6 timer. For anlegg med
diskontinuerlig drift er midlingstiden 1 kremasjon der kremasjonsstart er definert som tidspunkt for
innsetting av kiste.

§ 10-6. Forbrenningstekniske krav
Temperaturen i etterbrennkammeret under kremasjonssyklusen skal vaere minimum 850 °C.
Roykgassens oppholdstid i etterbrennkammeret skal vaere minimum 1 sekund.

§ 10-7. Skorsteinsforhold
Avgassene fra krematorier skal slippes ut gjennom en skorstein med en hoyde over bakken pd minst
10 meter og minst 3 meter over tak.
Under normale driftsforhold gjelder falgende krav til roykgassen:
- roykgasshastigheten ut fra skorsteinstoppen skal vare minimum 10 m/s de farste 30 minutter av
forbrenningen,
- roykgasstemperaturen ved inngang til skorsteinen etter falskluftinnlep skal vaere minimum 1350 °C,

§ 10-8. Urslipp til vann
For krematorier med vat renseteknologi gjelder folgende krav for vaskevannet:
- kvikkselv skal fjernes fra vaskevannet slik at kvikkselvkonsentrasjonen i vaskevannet etter rensing
ikke overstiger 2,0 mg Hg/liter,
- maleverdiene relateres til 250 liter vann pr. tonn inngaende mengde i krematoriet.

§ 10-9. Mdlinger og rapportering

Den ansvarlige for kategori I-krematorier skal minst en gang pr. ar kontrollere drift og
forbrenningstekniske forhold samt gjennomfere kontrollmélinger av stev og kvikkselv i utslipp til luft.
For anlegg som har utslipp til vann skal kontrollen omfatte vaskevannet. For kategori II-krematorier skal
det gjennomfores tilsvarende kontrollmalinger av forbrenningstekniske forhold og utslipp til luft hvert
annet ar.

Det skal i lopet av midlingstiden foretas minimum 3 prever med tilstrekkelig varighet pr. prove til &
gi et representativt bilde av utslippene til luft.

For karbonmonoksid og oksygen kreves kontinuerlig maling med registrering av integrert
middelverdi hvert minutt.

For temperatur i etterbrennkammer og i reykgass kreves kontinuerlig maling og registrering.

Registreringene bade fra arlig kontrollmaling og kontinuerlig maling skal arkiveres i minimum 5 ar.

Resultatet av kontrollen som nevnt i ferste ledd skal for kategori I-krematorier rapporteres til
forurensningsmyndigheten innen 1. mars hvert ar. Rapporten skal inneholde omregning/beregning av
arlige utslipp og en vurdering av resultatene i forhold til kravene. I rapporten skal det ogsa opplyses om

antall kremasjoner. For kategori II-krematorier skal resultatene av kontrollmalingene rapporteres pa
tilsvarende mate til forurensningsmyndighetene dersom malingene viser avvik fra kravene i dette kapitlet.

§ 10-10. Unntak

Fylkesmannen kan i sarlige tilfeller ved enkeltvedtak gjere unntak fra bestemmelsene i dette kapitlet
og sette de vilkar som finnes pakrevd for & motvirke skade eller ulempe.

§ 10-11. Forurensningsmyndighet og tilsyn
Fylkesmannen er forurensningsmyndighet etter dette kapitlet og ferer tilsyn med at bestemmelser i
dette kapitlet, eller vedtak truffet i medhold av dette kapitlet, felges.

§ 10-12. Overgangsbestemmelser
For anlegg som eksisterte 1. januar 2003 gjelder ikke § 10-5 til § 10-9 for 1. januar 2007.
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