MILJ@-
DIREKTORATET

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven

for
SAR Gismarvik

Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6,
§ 11 jf. § 16. Tillatelsen er gitt pa grunnlag av opplysninger gitt i seknad av 29. juli 2013 samt

opplysninger fremkommet under behandlingen av sgknaden. Vilkarene framgar pa side 2 til og med
side 12. Tillatelsen gjelder fra 18.03.2014

Bedriften ma pa forhand avklare med Miljedirektoratet dersom den gnsker a foreta endringer i
driftsforhold, utslipp med mer som kan ha miljgmessig betydning og som ikke er i samsvar

opplysninger som er gitt i sgsknaden eller under saksbehandlingen.

Dersom hele eller vesentlige deler av tillatelsen ikke er tatt i bruk innen 4 ar etter at tillatelsen er
tradt i kraft, skal bedriften sende en redegjgrelse for virksomhetens omfang slik at Miljodirektoratet
kan vurdere eventuelle endringer i tillatelsen.

Bedriftsdata

Bedrift

SAR Gismarvik

Beliggenhet/gateadresse

Haugaland Naeringspark

Postadresse

Pb. 83, 4098 Tananger

Kommune og fylke

Tysveer, Rogaland

Org. nummer (bedrift)

944 178 228

Gards- og bruksnummer

60/15

NACE-kode og bransje

38.11 Innsamling av ikke-farlig avfall

38.12 Innsamling av farlig avfall

38.220 Behandling og disponering av farlig avfall

NOSE-kode(r)

109.07 Fysikalsk-kjemisk og biologisk avfallshandtering

Kategori for virksomheten' 5.1

Miljedirektoratets referanser

Tillatelsesnummer Anleggsnummer Risikoklasse”
2014.211.T 1146.0072.01 2

Tillatelse gitt: 29.4.2014

| Endringsnummer:

| Sist endret:

Ingvild Marthinsen

seksjonssjef

Norun Reppe Bell

radgiver

' Jf. Forurensningsforskriftens kapittel 36 om behandling av tillatelser etter forurensningsloven
2 Jf. Forurensningsforskriftens kapittel 39 om gebyr til statskassen for Statens forurensningstilsyns arbeid med tillatelser og kontroll

etter forurensningsloven

Postadresse: postboks 5672, Sluppen, 7485 Trondheim | Tel: 73 58 05 00 (+femsifret nr.) | Faks: 73 58 05 01 | Org.nr: 999 601 391
Besgksadresse Oslo: Stramsveien 96, 0663 Oslo | Besgksadresse Trondheim: Brattarkaia 15, 7010 Trondheim
E-post: post@miljodir.no | Internett: www.miljodirektoratet.no




1. Produksjonsforhold/utslippsforhold

1.1. Rammer for virksomheten

Tillatelsen gjelder forurensning fra mottak og lagring av farlig avfall. Ved gkning av lagret mengde
avfall ut over tillatelsens rammer skal bedriften sgke om endring av tillatelsen, selv om utslippene

ligger innenfor de fastsatte grensene.

Liste over avfallsfraksjoner med avfallsstoffnummer som kan mottas og lagres fremgar av liste
under.

Mengde Type avfall Avfallsstoff-
nummer

4000 tonn Borekaks 7141, 7143, 7145

2600 m’ borerelatert avfall Boreslam, borevaeske 7141, 7142, 7144
Oljeemulsjoner 7030, 7031
Prosessvann/vaskevann 7165
Olje- og fettavfall 7021

2000 m’ annet farlig avfall i Flytende farlig avfall 7011-7165

bulk

1000 tonn Stykkgods farlig avfall 7011-7261

Tillatelsen inkluderer ogsa mottak og mellomlagring av inntil 3000 tonn naeringsavfall.

Ved vesentlige endringer utenom de nevnt i pkt. 1.1 skal bedriften sgke om endring av tillatelsen,
selv om utslippene ligger innenfor de fastsatte grensene.

2. Generelle vilkar

2.1. Utslippsbegrensninger

De utslippskomponenter fra virksomheten som er antatt a ha stgrst miljgmessig betydning, er
uttrykkelig regulert gjennom spesifikke vilkar i denne tillatelsens pkt. 5 og pkt. 6. Utslipp som ikke
er uttrykkelig regulert pa denne maten, er omfattet av tillatelsen sa langt opplysninger om slike
utslipp ble fremlagt i forbindelse med saksbehandlingen eller ma anses a ha vaert kjent pa annen
mate da vedtaket ble truffet. Dette gjelder likevel ikke utslipp av prioriterte miljogifter oppfart i
vedlegg 1. Utslipp av slike komponenter er bare omfattet av tillatelsen dersom dette framgar
uttrykkelig av vilkarene i pkt. 5 og i pkt. 6 eller de er sa sma at de ma anses a vaere uten
miljemessig betydning.

2.2. Plikt til & overholde grenseverdier

Alle grenseverdier skal overholdes innenfor de fastsatte midlingstider. Variasjoner i utslippene
innenfor de fastsatte midlingstidene skal ikke avvike fra hva som fglger av normal drift i en slik grad
at de kan fare til gkt skade eller ulempe for miljget.

2.3 Plikt til & redusere forurensning sa langt som mulig
All forurensning fra bedriften, herunder utslipp til luft og vann, samt stgy og avfall, er isolert sett
ugnsket. Selv om utslippene holdes innenfor fastsatte utslippsgrenser, plikter bedriften a redusere

Tillatelse nr. 2014.211.T Side 2 av 14
Tillatelse gitt: 29.04.14 | Sist endret: [...]



sine utslipp, herunder stay, sa langt dette er mulig uten urimelige kostnader. Plikten omfatter ogsa
utslipp av komponenter det ikke gjennom vilkar i pkt. 5 og i pkt. 6 uttrykkelig er satt grenser for.

For produksjonsprosesser der utslippene er proporsjonale med produksjonsmengde, skal eventuell
reduksjon av produksjonsnivaet i forhold til det som er lagt til grunn i forbindelse med
saksbehandlingen, medfgre en tilsvarende reduksjon i utslippene.

2.4. Tiltak ved gkt forurensningsfare

Dersom det som fglge av unormale driftsforhold eller av andre grunner oppstar fare for skt
forurensning, plikter bedriften a iverksette de tiltak som er ngdvendige for & eliminere eller
redusere den gkte forurensningsfaren, herunder om ngdvendig a redusere eller innstille driften.

Bedriften skal sa snart som mulig informere direktoratet om unormale forhold som har eller kan fa
forurensningsmessig betydning. Akutt forurensning skal varsles iht. pkt. 12.4.

2.5. Internkontroll

Bedriften plikter & etablere internkontroll for sin virksomhet i henhold til gjeldende forskrift om
dette’. Internkontrollen skal blant annet sikre og dokumentere at bedriften overholder krav i denne
tillatelsen, forurensningsloven, produktkontrolloven og relevante forskrifter til disse lovene.
Bedriften plikter & holde internkontrollen oppdatert.

Bedriften plikter til enhver tid & ha oversikt over alle aktiviteter som kan medfgre forurensning og
kunne redegjgre for risikoforhold.

2.6. Finansiell sikkerhet

Virksomheten skal stille gkonomisk sikkerhet for kostnader med & ta hand om alt farlig avfall
ved virksomhetens anlegg ved nedleggelse, stans eller ved betalingsproblemer.

Sikkerhetsstillelsen skal dekke de kostnader som maksimalt kan tenkes & oppsta sett i lys av
hvilke typer farlig avfall som anlegget kan motta jf. pkt 1.1 og de mengder farlig avfall som
lovlig kan lagres jf. pkt 3.3.

Sikkerhetsstillelsen skal skje i form av pant for Miljedirektoratet i sperret bankkonto med et
innbetalt belgp tilsvarende det belap som skal sikres eller ved en lependepakravsgaranti fra bank
utstedt til Miljedirektoratet pa tilsvarende belgap.

Dersom det kan godtgjeres at det vil gi tilsvarende sikkerhet kan direktoratet etter en konkret
vurdering akseptere annen form for sikkerhetsstillelse.

Bedriften skal sa snart som mulig etter at tillatelsen er oversendt virksomheten, sende
dokumentasjon for gkonomisk sikkerhetsstillelse til direktoratet for godkjenning. Den innsendte
dokumentasjonen skal ogsa inneholde en beregning av kostnadene forbundet med kravet om
gkonomisk sikkerhet.

Bedriften skal hvert femte ar, eller oftere om Miljedirektoratet krever det, vurdere om
sikkerhetsstillelsen er tilstrekkelig til & dekke kostnadene med a ta hand om alt farlig avfall

3 Systematisk helse-, miljo- og sikkerhetsarbeid i virksomheter - forskrift av 06.12.1996 nr. 1127 (Internkontrollforskriften)
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ved virksomhetens anlegg ved nedleggelse, stans eller ved betalingsproblemer. Nar vurderingen er
foretatt, skal den rapporteres til Miljadirektoratet i forbindelse med bedriftens egenrapportering.

Miljedirektoratet tar forbehold om a endre kravet til starrelsen pa sikkerheten dersom nye
opplysninger eller andre forhold tilsier at dette er nadvendig. Miljedirektoratet kan ogsa stille krav
om ytterligere sikkerhet.

Ved eventuell stans eller mislighold av tillatelsen skal garantibelgpet dekke kostnader med a ta
hand om alt farlig avfall ved virksomhetens anlegg.

Uten en godkjent sikkerhetsstillelse kan det ikke mottas farlig avfall ved anlegget, med mindre
direktoratet har innvilget en midlertidig utsettelse av kravet.

Finansiell sikkerhet skal vaere pa plass innen 1 maned etter at byggesak er ferdig behandlet.

2.7. Krav til regnskap ved lagring av farlig avfall
Lagret farlig avfall skal medtas i bedriftens arlige regnskap i trad med regnskapsloven slik at de
fremtidige kostnadene til behandlingen av dette avfallet fremkommer i regnskapet.

2.8. Krav til kompetanse

Bedriften skal i den daglige driften rade over dokumentert kompetanse i kjemi/biologi/fysikk pa
heoyskole/universitetsniva. Alle som handterer farlig avfall pa bedriften skal ha dokumentert
opplaering i slik handtering. Bedriften skal ogsa rade over tilstrekkelig kompetanse til a vurdere
miljerisiko for sin virksomhet.

2.9. Plikt til forebyggende vedlikehold

For a holde de ordinaere utslipp pa et lavest mulig niva og for & unnga utilsiktede utslipp skal
bedriften sgrge for forebyggende vedlikehold av utstyr som kan ha utslippsmessig betydning. System
og rutiner for vedlikehold av slikt utstyr skal vaere dokumentert, jf. internkontrollforskriften® § 5
pkt. 7.

3. Krav til dokumentasjon ved mottak av avfall og til lagring

3.1. Deklarering av farlig avfall

Ved mottak av farlig avfall skal bedriften ha etablert et system som sikrer at mottatt farlig avfall er
deklarert eller lovlig importert slik at den videre handtering kan skje pa en forsvarlig mate, jf.
avfallsforskriften* s 11-12 og § 11-13.

3.2. Behandlingsmater
Bedriften skal ikke behandle farlig avfall.

3.3. Lagring
Mottatt avfall skal ikke lagres lenger enn 12 mnd.

* Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall av 01.06.2004.
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3.4. Vilkar ved lagring av farlig avfall

Farlige kjemikalier og farlig avfall skal lagres iht. gjeldende forskrift®. Vilkaret om lagring
av farlig avfall i tillatelsen gjelder uavhengig av mengde ved lagring av farlig avfall pa
behandlingsanlegg for farlig avfall.

| tillegg til kravene i forurensningsforskriften kapittel 18, gjelder falgende for lagring av
farlig avfall:

Dokumentasjon:
Enhver lagring av avfall/farlig avfall skal vaere basert pa risikovurdering.
Lagret farlig avfall skal til enhver tid ha tilstrekkelig tilsyn.
Bedriften skal etablere tilstrekkelige rutiner og systemer for raskt a oppdage og
korrigere uregelmessigheter som lekkasjer og annet.
Bedriften skal gjennomfgre regelmessig tilstandskontroll av tanker som inneholder
farlig avfall.
Bedriften skal ha dokumentert oversikt over lagret farlig avfall og dokumentasjonen
skal lagres i minst 3 ar.

Krav til lager for farlig avfall:
Farlig avfall skal lagres pa en slik mate at det ikke oppstar forurensning.
Alt farlig avfall, uavhengig av mengde, skal lagres innenders og pa tett dekke med
oppsamling av eventuell avrenning. Vi kan godta annen lagringsmate dersom
bedriften kan dokumentere at den valgte lagringsmaten gir minst like lav risiko og
like god miljabeskyttelse.
Lageret skal vaere sikret slik at uvedkommende ikke far adgang.

Barrierer:
Tanker som inneholder farlig avfall skal ha oppsamlingsarrangement som minst
rommer tankens volum. Nar oppsamlingsarrangementet omfatter flere tanker, skal
kapasiteten minst tilsvare 110 % av den sterste tankens volum.
Tanker som inneholder farlig avfall skal ha et system som hindrer overfylling til
omgivelsene.

Sammenblanding av avfall:
Farlig avfall som ved kontakt eller sammenblanding kan gi fare for brann,
eksplosjon eller dannelse av farlige stoffer, skal lagres med god avstand.
Sammenblanding av forskjellige typer farlig avfall, og sammenblanding av ordinaert
avfall og farlig avfall, skal ikke forekomme.
Det er ikke lov a fortynne farlig avfall slik at det blir ordinaert avfall.

Ekstern lagring av farlig avfall:
Miljedirektoratet skal underrettes om lagring av farlig avfall ved eksterne
permanente eller midlertidige installasjoner. Bedriften ma sgrge for at slik lagring

* Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 18: Tanklagring av farlige
kjemikalier og farlig avfall

Tillatelse nr. 2014.211.T Side 5 av 14
Tillatelse gitt: 29.04.14 | Sist endret: [...]



gjores med nedvendig tillatelse for lagringen og at avfallet omfattes av godkjent
finansiell sikkerhet, jf. pkt. 2.6.

Lageroversikt over avfall:
Bedriften skal ha et system for registrering av farlig avfall.
Lageret for avfall og farlig avfall skal vaere merket slik at det fremgar hva som er
lagret.
Bedriften skal ha kart hvor det fremgar hvor forskjellige typer farlig avfall/avfall er
lagret.
Bedriften skal arlig rapportere et avfallsregnskap som viser en oversikt over avfall
og farlig avfall som er lagret, behandlet og sendt videre, jf. pkt. 13.6.

4. Krav til eget deponi
Bedriften skal ikke ha eget deponi

5. Utslipp til vann
Bedriften skal ikke ha utslipp til vann.

6. Utslipp til luft
Bedriften skal ikke ha utslipp til luft.

7. Grunnforurensning og forurensede sedimenter
Virksomheten skal vaere innrettet slik at det ikke finner sted utslipp til grunnen som kan medfare
nevneverdige skader eller ulemper for miljget.

Bedriften plikter a holde lgpende oversikt over eventuell eksisterende forurenset grunn pa
bedriftsomradet og forurensede sedimenter utenfor, herunder faren for spredning, samt vurdere
behovet for undersgkelser og tiltak. Er det grunn til & anta at undersgkelser eller andre tiltak vil
vaere ngdvendig, skal forurensningsmyndigheten varsles om dette.

Graving, mudring eller andre tiltak som kan pavirke forurenset grunn eller forurensede sedimenter,
trenger tillatelse etter forurensningsloven, evt. godkjenning fra kommunen®/Miljedirektoratet.

8. Kjemikalier

Med kjemikalier menes her kjemiske stoffer og stoffblandinger som brukes i virksomheten, bade som
rastoff i prosess og som hjelpekjemikalier, for eksempel begroingshindrende midler, vaskemidler,
hydraulikkvaesker, brannbekjempningsmidler.

For kjemikalier som benyttes pa en slik mate at det kan medfare fare for forurensning, skal
bedriften dokumentere at den har foretatt en vurdering av kjemikalienes helse- og miljgegenskaper
pa bakgrunn av testing eller annen relevant dokumentasjon, jf. ogsa punkt 2.5 om internkontroll.

Bedriften plikter a etablere et dokumentert system for substitusjon av kjemikalier. Det skal foretas
en lgpende vurdering av faren for skadelige effekter pa helse og miljo forarsaket av de kjemikalier
som benyttes, og av om alternativer finnes. Skadelige effekter knyttet til produksjon, bruk og

6 Jf. Forurensningsforskriftens kapittel 2 om opprydning i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider.
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endelig disponering av produktet, skal vurderes. Der bedre alternativer finnes, plikter bedriften a
benytte disse s langt dette kan skje uten urimelig kostnad eller ulempe.’

Stoffer alene, i stoffblandinger og/eller i produkter, skal ikke framstilles, bringes i omsetning, eller
brukes uten at de er i overensstemmelse med kravene i REACH-regelverket® og andre regelverk som
gjelder for kjemikalier.

9. Stey

Bedriftens bidrag til utenders stay ved omkringliggende boliger, sykehus, pleieinstitusjoner,
fritidsboliger, utdanningsinstitusjoner og barnehager skal ikke overskride fglgende grenser, malt
eller beregnet som frittfeltsverdi ved mest stgyutsatte fasade:

Dag Kveld Natt Sen-/helligdager Natt

(kl. 07-19) (kl.19-23) (kl. 23-07) (kl. 07-23) (kl. 23-07)
I-pAekv1 2h I-pAekv4h LpAekah I—pAeq1 6h I-A1

55 dB(A) 50 dB(A) 45 dB(A) 50 dB(A) 60 dB(A)

Alle staygrenser skal overholdes innenfor alle driftsdagn. Steygrensene gjelder all stay fra
bedriftens ordinaere virksomhet, inkludert intern transport pa bedriftsomradet og lossing/lasting av
ravarer og produkter. Stgy fra bygg- og anleggsvirksomhet og fra ordinar persontransport av
virksomhetens ansatte er likevel ikke omfattet av grensene.

Bedriften skal utarbeide et staysonekart for egen virksomhet og oversende dette til kommunen og
forurensningsmyndigheten, [jf. pkt 15]. Stoysonekartet skal vise rade og gule soner (jf T-1442) og
stogygrensene i tillatelsen. Stgysonekartet skal holdes oppdatert.

Staysonekart skal sendes Miljodirektoratet og kommunen innen 1 maned etter at byggesak er ferdig
behandlet.

10. Energi

10.1. Energiledelse

Bedriften skal ha et system for energiledelse i bedriften for kontinuerlig, systematisk og malrettet
vurdering av tiltak som kan iverksettes for a oppna en mest mulig energieffektiv produksjon og drift.
Systemet for energiledelse skal innga i bedriftens internkontroll, jf. vilkar 2.5. og felge prinsippene
og metodene angitt i norsk standard for energiledelse.

Systemet skal vaere etablert innen 1. juni 2014

10.2. Utnyttelse av overskuddsenergi

Bedriften skal i sterst mulig grad utnytte overskuddsenergi fra eksisterende og nye anlegg internt.
Bedriften skal ogsa gjennom tiltak pa eget bedriftsomrade legge til rette for at overskuddsenergi
skal kunne utnyttes eksternt med mindre det kan godtgjares at dette ikke er teknisk eller
gkonomisk mulig.

7 Jf. Produktkontrolloven av 11.06.1979 nr. 79 § 3a
8 Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensing av kjemikalier (REACH) av 30. mai 2008.
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10.3. Spesifikt energiforbruk
Spesifikt energiforbruk skal beregnes og rapporteres arlig, jf. pkt. 13.4.

11. Avfall

Bedriften plikter sa langt det er mulig uten urimelige kostnader eller ulemper a unnga at det dannes
avfall som fglge av virksomheten. Saerlig skal innholdet av skadelige stoffer i avfallet sgkes
begrenset mest mulig.

Bedriften plikter a sgrge for at all handtering av produsert avfall, herunder farlig avfall, skjer i
overensstemmelse med gjeldende regler for dette fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven,
herunder avfallsforskriften.

Avfall som oppstar i bedriften skal sgkes utnyttet i bedriftens produksjon. Slik utnyttelse ma
imidlertid skje i overensstemmelse med gjeldende regler fastsatt i eller i medhold av
forurensningsloven, samt fastsatt i denne tillatelsen.

Dersom virksomheten medfarer at det oppstar avfall eller farlig avfall som bedriften selv ikke kan
handtere pa lovlig mate, skal dette avfallet leveres videre til godkjent mottak eller
behandlingsanlegg senest ett ar etter at det er produsert.

12. Forebyggende og beredskapsmessige tiltak mot akutt forurensning

12.1. Miljerisikoanalyse

Bedriften skal gjennomfgre en miljgrisikoanalyse av sin virksomhet. Bedriften skal vurdere
resultatene i forhold til akseptabel miljarisiko. Potensielle kilder til akutt forurensning av vann,
grunn og luft skal kartlegges. Miljagrisikoanalysen skal dokumenteres og skal omfatte alle forhold ved
virksomheten som kan medfare akutt forurensning med fare for helse- og/eller miljgskader inne pa
bedriftens omrade eller utenfor. Ved modifikasjoner og endrede produksjonsforhold skal
miljerisikoanalysen oppdateres.

Bedriften skal ha oversikt over de miljgressurser som kan bli bergrt av akutt forurensning og de
helse- og miljemessige konsekvenser slik forurensning kan medfare.

12.2. Forebyggende tiltak

Pa basis av miljgrisikoanalysen skal bedriften iverksette risikoreduserende tiltak. Bade
sannsynlighetsreduserende og konsekvensreduserende tiltak skal vurderes. Bedriften skal ha en
oppdatert oversikt over de forebyggende tiltakene.

12.3. Etablering av beredskap

Bedriften skal, pa bakgrunn av miljgrisikoanalysen og de iverksatte risikoreduserende tiltakene, om
ngdvendig, etablere og vedlikeholde en beredskap mot akutt forurensning. Beredskapen skal vaere
tilpasset den miljerisikoen som virksomheten til enhver tid representerer. Beredskapen mot akutt
forurensning skal gves minimum en gang pr. ar.
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Beredskapen skal dokumenteres i en beredskapsplan.

Beredskapsplanen skal som et minimum inneholde:
etterpravbare mal
definerte fare- og ulykkessituasjoner (uhellsscenarier)
rutiner for tiltak dersom fare- og ulykkessituasjoner inntrer
dimensjonering av personell og deres kompetanse, personlig verneutstyr, innsatsmateriell
og responstid
beskrivelse av beredskapssamarbeid med eksterne parter
beskrivelse av gvelsesopplegg

Beredskapen mot akutt forurensning skal @ves minimum en gang pr. ar. @velsen skal legges opp i
forhold til de fastsatte mal for beredskapen.

12.4. Varsling av akutt forurensning
Akutt forurensning eller fare for akutt forurensning skal varsles i henhold til gjeldende forskrift’.
Bedriften skal ogsa sa snart som mulig underrette Miljedirektoratet i slike tilfeller.

12.5. Rapportering i forhold til krav om beredskap

Bedriften skal rapportere om status for og utviklingen av beredskapen mot akutt forurensning pa
standardiserte skjemaer som sendes ut arlig av Miljedirektoratet. Rapportering skal skje i henhold
til Miljedirektoratets veileder til bedriftenes egenrapportering, se www.miljedirektoratet.no.

Miljadirektoratet forutsetter at bedriftene kan legge frem mer utfyllende dokumentasjon, for
eksempel ved tilsyn, om bedriftens aktiviteter knyttet til miljerisikoanalysen, de forebyggende
tiltakene og beredskapen.

13. Utslippskontroll og rapportering til Miljodirektoratet

13.1. Utslippskontroll
Bedriften skal gjennomfgre malinger av utslipp til luft og vann, samt stgy i omgivelsene.
Malinger omfatter volumstremsmaling, prevetaking, analyse og beregning.

Malinger skal utfaeres slik at de blir representative for virksomhetens faktiske utslipp og skal som et
minimum omfatte:
komponenter som er uttrykkelig regulert gjennom grenseverdier i tillatelsen eller forskrifter
andre komponenter som er omfattet av rapporteringsplikten i henhold til Miljedirektoratets
veileder til bedriftenes egenkontrollrapportering. Veilederen er lagt ut pa
www.miljgdirektoratet.no.

Bedriften skal ha et maleprogram som inngar i bedriftens dokumenterte internkontroll.

13.2. Maleprogram
Nar bedriften utarbeider maleprogrammet, skal den:
velge prevetakingsfrekvenser som gir representative prgver

® Forskrift om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning av 09.07.1992, nr. 1269
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vurdere usikkerhetsbidragene ved de forskjellige trinn i malingene (volumstremsmaling -
provetaking - analyse - beregning) og velge lasninger som reduserer den totale usikkerheten
til et akseptabelt niva

Maleprogrammet skal beskrive de forskjellige trinnene i malingene og begrunne valgte metoder.
Valgt frekvens for tredjepartskontroll og for deltakelse i ringtester skal ogsa fremga av
maleprogrammet. Det skal ga fram av maleprogrammet hvilke usikkerhetsbidrag de ulike trinnene

gir.

13.3. Kvalitetssikring av malingene

Bedriften er ansvarlig for at metoder og utfarelser er forsvarlig kvalitetssikret bl.a. ved a:
utfgre malingene etter Norsk standard. Dersom det ikke finnes, kan internasjonal standard
benyttes. Miljodirektoratet kan videre godta at annen metode benyttes dersom saerlige
hensyn tilsier det.
bruke akkrediterte laboratorier / tjenester nar provetaking og analyse utfgres av eksterne.
Tjenesteyter skal vaere akkreditert for den aktuelle tjenesten.
delta i ringtester for de parameterne som er regulert gjennom grenseverdier nar bedriften
selv analyserer
jevnlig verifisere egne malinger med tredjepartskontroll for de parameterne som er regulert
gjennom grenseverdier

13.4. Journalfering

Bedriften skal fgre journal for farlig avfallsvirksomheten hvor alle ngdvendige opplysninger for
mottak, lagring, behandling og viderelevering av farlig avfall ivaretas. Journalen skal vaere lett
tilgjengelig ved inspeksjon. De skal oppbevares i minst 3 ar. Miljedirektorat kan palegge bedriften a
sende forurensningsmyndighetene eller andre som myndighetene bestemmer, kopi eller
sammendrag av journaler.

Bedriften skal pase at det fagres journal over ekstra prgvetaking. Journalen med kopier av
analyserapportene skal oppbevares i minst 3 ar.

13.5. Avfallsoversikt
Bedriften skal arlig utarbeide en avfallsoversikt som gjar rede for mengder og typer farlig avfall og
ordinaert avfall som er:

mottatt

behandlet

sendt videre

lagret pa bedriftens omrade ved arets slutt (31. desember)

Denne avfallsoversikten er na en del av den arlige egenkontrollrapporteringen til Miljedirektoratet.
Se ogsa pkt. 13.6.

13.6. Rapportering til Miljedirektoratet

Bedriften skal innen 1. mars hvert ar rapportere utslippsdata fra foregaende ar via www.altinn.no.
Rapportering skal skje i henhold til Miljedirektoratets veileder til bedriftenes egenrapportering, se
www.miljgdirektoratet.no.
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14. Undersokelser og utredninger

14.1 Finansiell sikkerhet

Bedriften skal utarbeide finansiell sikkerhet for maksimal lagret mengde farlig avfall, jf. pkt. 2.6 i
tillatelsen. Beregnignsgrunnlaget for garantien skal oversendes Miljadirektoratet for godkjenning far
garantien utstedes.Frist for innsending av beregingsgrunnlag er satt til 1 maned etter at byggesak er
ferdig behandlet.

14.2 Utarbeidelse av stoysonekart

Bedriften skal utarbeide et staysonekart for egen virksomhet og oversende dette til kommunen og
forurensningsmyndigheten innen 1 maned etter at byggesak er ferdig behandlet. Stgynivaet skal
angis bade i henhold til krav stilt under pkt 9 og vise rade og gule soner (jf T-1442).

15. Utskifting av utstyr

Dersom det skal foretas utskifting av utstyr i virksomheten som gjor det teknisk mulig & motvirke
forurensninger pa en vesentlig bedre mate enn da tillatelsen ble gitt, skal Miljedirektoratet pa
forhand gis melding om dette.

All utskifting av utstyr skal baseres pa at de beste tilgjengelige teknikker med sikte pa & motvirke
forurensning skal benyttes.

16. Eierskifte

Hvis driftsansvarlig selskap overdras til ny eier, eller far ny eier med bestemmende innflytelse over
selskapet, skal melding sendes Miljodirektoratet sa snart som mulig og senest en maned etter
eierskiftet. Et eierskifte medfarer ingen endring/bortfall i sikkerhet stillet av selskapet og/eller
sikkerhet stillet av tredjepart, herunder bankgaranti. Miljedirektoratet kan etter sgknad fra
driftsansvarlig selskap, eier eller mulig fremtidig eier godkjenne endringer/ombytte av garantier og
sikkerhet stillet av eier og/eller bank sa fremt det dokumenteres at dette vil gi en tilfredsstillende
sikkerhet.

Dersom det driftsansvarlige selskapet skal fusjonere, fisjonere, pd annen mate omdannes eller
selskapet skal overfare den forurensende virksomheten til nytt ansvarlig selskap, skal dette
meddeles Miljedirektoratet. Nytt driftsansvarlig selskap kan ikke drive i henhold til tillatelsen far
Miljedirektoratet har mottatt og godkjent ny tilfredsstillende finansiell sikkerhet fra det nye
driftsansvarlige selskapet. Tidligere driftsansvarlig selskap er ansvarlig etter tillatelsen frem til slik
godkjenning er gitt.

17. Nedleggelse

Hvis et anlegg blir nedlagt eller en virksomhet stanser for en lengre periode, skal eieren eller
brukeren gjare det som til enhver tid er ngdvendig for a motvirke fare for forurensninger. Hvis
anlegget eller virksomheten kan medfgre forurensninger etter nedleggelsen eller driftsstansen, skal
det i rimelig tid pa forhand gis melding til Miljedirektoratet.

Miljedirektoratet kan fastsette narmere hvilke tiltak som er ngdvendig for & motvirke forurensning.
Miljedirektoratet kan palegge eieren eller brukeren a stille ytterligere garanti for dekning av
framtidige utgifter og mulige erstatningsansvar. Sikkerhet/garanti allerede stillet iht. tillatelsen
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lgper videre inntil Miljedirektoratet etter seknad fra det driftsansvarlige selskapet eller eier
godkjenner reduksjon og/eller bortfall av slik sikkerhet.

Ved nedleggelse eller stans skal bedriften sgrge for at ravarer, hjelpestoff, halvfabrikat eller ferdig
vare, produksjonsutstyr og avfall tas hand om pa forsvarlig mate, herunder at farlig avfall handteres
i henhold til gjeldende forskrift'. De tiltak som treffes i denne forbindelse, skal rapporteres til
Miljedirektoratet innen 3 maneder etter nedleggelse eller stans. Rapporten skal ogsa inneholde
dokumentasjon av disponeringen av kjemikalierester og ubrukte kjemikalier og navn pa eventuell(e)
kjoper(e).

Ved nedleggelse av en virksomhet skal den ansvarlige sarge for at driftsstedet settes i miljemessig
tilfredsstillende stand igjen.

Dersom virksomheten gnskes startet pa nytt, skal det gis melding til Miljedirektoratet i god tid far
start er planlagt.

18. Tilsyn

Bedriften plikter a la representanter for forurensningsmyndigheten eller de som denne bemyndiger,
fare tilsyn med anleggene til enhver tid.

19 Avfallsforskriftens kapittel 11 om farlig avfall
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VEDLEGG 1

Liste over prioriterte miljogifter, jf. punkt 2.1:

Utslipp av disse komponenter er bare omfattet av tillatelsen dersom dette framgar uttrykkelig av
vilkarene i pkt. 3 flg. eller de er sa sma at de ma anses a vare uten miljgmessig betydning.

Metaller og metallforbindelser:

Forkortelser

Arsen og arsenforbindelser

Bly og blyforbindelser

Kadmium og kadmiumforbindelser
Krom og kromforbindelser
Kvikksglv og kvikksglvforbindelser

As og As-forbindelser
Pb og Pb-forbindelser
Cd og Cd-forbindelser
Cr og Cr-forbindelser
Hg og Hg-forbindelser

Organiske forbindelser:

Bromerte flammehemmere:

Vanlige forkortelser

Penta-bromdifenyleter (difenyleter, pentabromderivat)
Okta-bromdifenyleter (defenyleter, oktabromderivat)
Deka-bromdifenyleter (bis(pentabromfenyl)eter)

Penta-BDE
Okta-BDE, octa-BDE
Deka-BDE, deca-BDE

Heksabromcyclododekan HBCDD
Tetrabrombisfenol A (2.27,6,6 -tetrabromo-4,4 "isopropyliden difenol) TBBPA
Klorholdige organiske forbindelser

1,2-Dikloretan EDC
Klorerte dioksiner og furaner Dioksiner, PCDD/PCDF
Heksaklorbenzen HCB
Kortkjedete klorparafiner Cyq.Cq3 (kloralkaner Cqo.Cy3) SCCP
Mellomkjedete klorparafiner C4.Cq7 (kloralkaner Cy4.Cy7) MCCP
Klorerte alkylbenzener KAB
Pentaklorfenol PCF, PCP
Polyklorerte bifenyler PCB
Tensidene:

Ditalg-dimetylammoniumklorid DTDMAC

Dimetyldioktadekylammoniumklorid DSDMAC

Di(hydrogenert talg)dimetylammoniumklorid DHTMAC
Triklorbenzen TCB
Tetrakloreten PER
Trikloreten TRI
Triklosan (2,4,4-Triklor-2'-hydroksydifenyleter)
Tris(2-kloretyl)fosfat TCEP

Nitromuskforbindelser:

Muskxylen

Alkylfenoler og alkylfenoletoksylater:

Nonylfenol og nonylfenoletoksilater
Oktylfenol og oktylfenoletoksilater
Dodecylfenol m. isomerer

2,4,6 tri-tert-butylfenol

NF, NP, NFE, NPE
OF, OP, OFE, OPE

Polyfluorerte organiske forbindelser (PFCs)

Perfluoroktansulfonat (PFOS) og forbindelser som inneholder PFOS

Langkjedete perfluorerte karboksylsyrer
Perfluoroktansyre
C9-PFCA - C14-PFCA

PFOS, PFOS-relaterte
forbindelser

PFOA
PFNA, PFDA, PFUNDA,

PFDoDA,
PFTrDA, PFTeDA

Tinnorganiske forbindelser:
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Tributyltinn TBT

Trifenyltinn TFT, TPT
Polysykliske aromatiske hydrokarboner PAH
Dietylheksylftalat (bis(2-etylheksyl)ftalat) DEHP
Bisfenol A BPA
Siloksaner

Dekametylsyklopentasiloksan D5

Oktametylsyklotetrasiloksan D4

Tillatelse nr. 2014.211.T
Tillatelse gitt: 29.04.14 | Sist endret: [...]

Side 14 av 14



