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Vedtak om tillatelse til utslipp av tunnelvaskevann fra Bjgrnegardtunnelen

Fylkesmannen i Oslo og Viken har ferdigbehandlet seknaden fra Statens vegvesen
der det sokes om tillatelse til utslipp av renset tunnelvaskevann fra
Bjernegardtunnelen i Beerum kommune.

Fylkesmannen gir tillatelse til utslipp med bakgrunn i visse vilkar. Tillatelsen med
tilherende vilkar folger vedlagt.

Fylkesmannen i Oslo og Viken viser til seknad datert 08.06.2018 fra Statens vegvesen der
det sgkes om tillatelse til utslipp av tunnelvaskevann fra Bjernegardtunnelen i Baerum
kommune.

Vedtak

Fylkesmannen gir Statens vegvesen tillatelse til utslipp av tunnelvaskevann fra
Bjernegardtunnelen i Beerum kommune. Tillatelsen er gitt med hjemmel i
forurensningsloven' § 11. Fylkesmannen har ved avgjarelsen av om tillatelse skal gis, og
ved fastsetting av vilkarene, lagt vekt pa de forurensningsmessige ulemper ved tiltaket
sammenholdt med de fordeler og ulemper som tiltaket for @vrig vil medfere. Det er satt
vilkar til tillatelsen med hjemmel i § 16 i samme lov. Tillatelsen med vilkar felger vedlagt
dette brevet.

Det kan foretas endringer i denne tillatelsen i medhold av forurensningsloven § 18.
Endringene skal vaere basert pa skriftlig saksbehandling og forsvarlig utredning av saken.
En eventuell endringsseknad ma derfor foreligge i god tid far endring enskes gjennomfart.

At forurensningen er tillatt utelukker ikke erstatningsansvar for skade og ulempe eller tap
forarsaket av forurensningen, jf. forurensningsloven 8§ 56.

' Lov om vern mot forurensinger og om avfall av 13 mars 1981 nr. 06
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Brudd pa tillatelsen er straffbart etter forurensningsloven §8 78 og 79.

Seknad

| forbindelse med bygging av E16 Sandvika - Wayen, enterprise EO1, er Bjernegardtunnelen
etablert som en toleps fjelltunnel. Det er bygget renseanlegg for tunnelvaskevann.
Renselgsningen er bygget som en to-trinns renselgsning i lavbrekket av
Bjernegardunnelen. Det er etablert to separate sedimentasjonsbasseng og hvert basseng
er dimensjonert for a ta imot en helvask. Den doble kapasiteten pa
sedimenteringsbassengene gjer at vannet ikke ma tappes ned i torkant av neste vask og
oppholdstiden forlenges. Som ekstra rensetrinn skal tunnelvaskevannet renses ved
mikrofiltrering i posefilterarrangement. Ut fra erfaringer fra pilotprosjekter utfart av
Aguateam, anslar Statens vegvesen at dette vil fierne opp mot 90% av partiklene som blir
med ut etter sedimentering. Fra pumpesumpen pumpes vannet til kommunalt
spillvannsnett. Renset tunnelvaskevann blandes med avlgpsvann fra Beerum keammune og
ledes deretter til Vestfjorden avlgpsselskap (VEAS) renseanlegg. Nar E18 vestkorridoren
ferdigstilles vil det sannsynligvis vaere aktuelt med utpumping av tunnelvaskevannet mot ny
E18 tunnel og utslipp til Indre Oslofjord. Det vil altsa sannsynligvis bli en endring pa sikt i
utslippspunkt for tunnelvaskevannet.

Renselgsning for tunnelvaskevann ved Bjernegardtunnelen er en del av et Forskning og
utviklingsarbeid (FoU) som har til hensikt a teste ut en ny to-trinns renselgsning med
posefilter for rensing av tunnelvaskevann. Det skal blant annet undersekes rensegrad pa
mikroplast

Hering

Fylkesmannen har sendt seknaden pa hering den 06.09.2018 til Beerum kommune, VEAS
renseanlegg og vannomradet Indre Oslofjord vest. Seknaden er ogsa blitt lagt ut pa
Fylkesmannens sine hjemmesider.

Fylkesmannen har mottatt heringsuttalelser fra VEAS renseanlegg og Beerum kommune.

VEAS renseanlegg

VEAS renseanlegg kommenterer at renseanlegget ikke fierner miljggiftene i avlgpsvannet.
Vaskevannet vil fordeles mellom utslipp i fjorden og i slammet som brukes til
jordforbedringsprodukter. Det er viktig at avlgpslammet har en kvalitet som gjgr det
attraktivt for jordbruket & benytte som gjedsel og jordforbedring. Omtrent 30-40% av
vannet som behandles ved VEAS renseanlegg er overvann, hovedsakelig fra vei og tette
flater. Vannet belaster avlgpssystemet og bidrar til overlgp ved for store vannmengder enn
avlepssystemet har kapasitet for. VEAS er ogsa opptatt av at veivann er en stor kilde til
mikroplast og mener renselgsningen for tunnelvaskevann ogsa ber ha en effekt pa
reduksjon av mikroplast.

VEAS er videre opptatt av at det er positivt med utvikling av renselasninger for
tunnelvaskevann og veivann, men malet ber vaere at rensingen er sa god at
tunnelvaskevannet kan infiltreres i grunnen eller slippes til resipient.
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Statens vegvesen kommenterer at renseanlegget for tunnelvaskevann i
Bjernegardstunnelen har posefilter som vil fijerne noe mikroplast da filteret vil kunne fange
opp partikler fra 5 ym. Statens vegvesen jobber kontinuerlig med rensing av veivann fra
dagsoner og tunneler. Dette er et fokusomrade hvor utviklingen gar fort fremover, slik at
fremtidige forbedringer utelukkes ikke. Likevel mener Statens vegvesen at beskrevet anlegg
og utslipp via VEAS renseanlegg pa en god maéte ivaretar kravene som gis for utslipp til
resipient i vannforskriften2.

Baerum kommune

Baerum kommune har som eier av spillvanns- og overvannsnett som gar til VEAS
renseanlegg gitt paslippstillatelse for paslipp til offentlig overvann. Nar det gjelder
resipienten som er Indre Oslofjord vises det til Vannforskriften og miljgmalet om god
pkologisk status for overflatevann. Det kommenteres at vannforskriftarbeidet nd er i en
tiltaksfase. Beerum kommune ber Statens vegvesen om a gjere en selvstendig vurdering av
grenseverdiene for paslippet, slik at paslippet ikke bidrar til en forringelse av kjemisk eller
okologisk tilstand.

Statens vegvesen vurderer at mengde og beskaffenhet av utslippet fra Bjarnegartunnelen
er av en slik karakter at pavirkningen pa vannkvalitet inn pa renseanlegget ikke vil vaere
malbar. Felgelig vil ikke vannkvaliteten i fijorden pavirkes nevneverdig av utslippet.

Fylkesmannens vurdering

Nar forurensningsmyndigheten avgjer om tillatelse skal gis skal det legges vekt pa de
forurensningsmessige ulemper ved tiltaket sammenholdt med de fordeler og ulemper som
tiltaket for gvrig vil medfare, jf. forurensningsloven § 11 5. ledd. Dette innebaerer at det ma
foretas en helhetlig vurdering der bade forurensningshensyn, generelle miljghensyn og
alminnelige samfunnsmessige hensyn tas med i betraktningen.

Etter naturmangfoldlioven § 7 skal prinsippene i 8§ 8-12 legges til grunn som retningslinjer
ved utgving av offentlig myndighet som bergrer naturmangfold. Dette innebaerer at
naturmangfoldlovens prinsipper ogsa ma legges til grunn nar det gjeres en vurdering etter
forurensningslovens bestemmelser.

Tiltak som medfarer fare for forurensing av vann skal ogsa vurderes i henhold til
vannforskriften, der formalet er 3 beskytte og om nedvendig forbedre miljgtilstanden i alle
elver, innsjger, grunnvann og kystnaere omrader.

Forurensningens omfang
Tunnelvaskevann inneholder mye partikler og ulike metaller. Metaller som kan vaere
problematiske i forhold til utslipp er kobber (Cu), sink (Zn), kadmium (Cd), bly (Pb) og nikkel

2 Forskrift om rammer for vannforvaltning av 15. desember 2006 nr. 1446
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(Ni). I tillegg kan vannet ha hayt innhold av forskjellige PAH forbindelser. Partikkelkravet i
tillatelsen er satt til 100 mg/l. Dette blant annet med bakgrunn i kunnskap om at
miljegiflene og tungmetallene i vesentlig grad vil binde seg il partikler og dermed renses ut
pa denne maten. For 8 dokumentere at renselgsningen renser tilfredsstillende pa
miljegifter og tungmetaller er det satt krav om prevetakning for a fa erfaring om
renselasningen har tilfredsstillende effekt. Det er viktig & redusere utslippene av miljagifter
og tungmetaller da utslippet gar til VEAS renseanlegg. Miljogifter og tungmetaller vil i stor
grad tilfares VEAS renseanlegg sitt slam. Dette slammet benyttes som
jordforbedringsmiddel pa korndyrkingsarealer over store deler av @stlandet. Beerum
kommune har i tillatelse av 22.05.2017 satt paslippskrav for blant annet miljegifter og
tungmetaller, med hensikt & beskytte spillvannsnett og renseanlegg. Det ligger til grunn for
Fylkesmannens tillatelse at paslippskrav fra Beerum kommune falges.

Flere av forurensningskomponentene i tunnelvaskevann befinner seg pa listen over
prioriterte miljegifter (prioriteringslisten). Det er en nasjonal malsetting om at utslipp og
bruk av kjemikalier som utgjer en alvorlig trussel mot helse og milje skal reduseres. Malet
er a stanse utslippene innen 2020. Tillatelsens vilkar 2.1 stiller krav om at utslipp av stoffer
pa prioriteringslisten kun er tillatt hvis de er sa sma at de kan anses a vaere uten
miljgmessig betydning.

Sapestoffer benyttet ved tunnelvask kan vaere akutt giftige for vannlevende organismer.
Det er derfor viktig at sdpestoffene brytes ned far dette kan slippes til resipient.
Fylkesmannen har ogsa satt krav om at det jevnlig ma gjeres en vurdering av om det kan
benyttes mer miljgvennlige sdpeprodukter.

Utslipp av mikroplast fra dekkslitasje har fatt mye oppmerksomhet. | fglge en rapport som
konsulentselskapet Mepex laget pa oppdrag fra Miljedirektoratet i 2014 er slitasje av
bildekk den starste landbaserte mikroplastkilden i Norge i dag. Mepex anslar at bildekk star
for opp mot 5000 tonn, eller naer halvparten av de totale mikroplastutslippene fra land.
NIVA skriver i en nylig utgitt rapport at sedimentasjon og filtrering vil vaere sentrale tiltak for
tilbakeholdelse av mikroplast i veivann (NIVA 2018. Microplastics in road dust -
charateristics, patways and measures, rap. Nr.7231-2018). Mikroplast defineres som
plastfragmenter mindre enn 5 mm. Tunnelvaskevannet vil felgelig inneholde mikroplast.
Fylkesmannen ser det derfor som positivt det etableres posefilter med mikrofiltrering som
vil ha en effekt i forhold til rensing av mikroplast. Det er fortsatt behov for mer kunnskap
rundt dette temaet bade nar det gjelder rensemetoder og prevetakningsmetoder.
Fylkesmannen har satt vilkar om at mikroplast i tunnelvaskevannet skal reduseres sa langt
det er mulig ut fra dagens kunnskap og teknologi. Med gkt kunnskapsniva og bedre
metoder for kvantifisering vil Fylkesmannen kunne endre tillatelsen og sette mer konkrete
krav til overvaking og utslippsbegrensning av mikroplast. Det er positivt at Statens
vegvesen skal utfere prevetakning pa utslipp av mikroplast fra renseanlegget.
Fylkesmannen ber om a holdes oppdatert pa resultater fra FoU prosjektet og har satt krav
om at dette inkluderes i arsrapport som sendes inn til oss.
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Det beskrives i seknaden at det vil kunne bli aktuelt pa et senere tidspunkt at ikke renset
tunnelvask fares til VEAS, men via overlgpsledning ut i Indre Oslofjord. Vi understreker at
dette vil kreve en ny seknad og ny eller endret tillatelse fra oss.

Konsekvenser for naturmiljget og vannmiljeet

Naturmangfoldloven § 8 stiller krav om at offentlige beslutninger som bergrer
naturmangfoldet skal sa langt det er rimelig bygge pa vitenskapelig kunnskap om arters
bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og skologiske tilstand, samt effekten av
pavirkninger.

Utslipp av renset tunnelvaskevann skal slippes til VEAS renseanlegg og blandes med
avlgpsvann, for det gar gjennom renseprosessene pa VEAS. Resipient fra VEAS renseanlegg
vil veere Indre Oslofjord. Den gkologiske tilstanden i Indre Oslofjord er i databasen Vann-
nett karakterisert som moderat og den kjemiske tilstanden karakterisert som darlig.
Vannforskriften er na i en tiltaksfase og det gjennomfares tiltak i indre Oslofjord for &
forbedre tilstanden i resipienten.

For a begrense skader pa naturmangfoldet og vannmiljget har Fylkesmannen vurdert det
som viktig a sette konkrete utslippskrav, sammen med krav til overvaking for & kunne
dokumentere effekten av renseanlegget for tunnelvaskevannet. At vaskevannet gar
gjennom renseprosess i VEAS renseanlegg vil fore til ytterligere rensing for utlslipp til Indre
Oslofjord. Fylkesmannen anser at fastsatte vilkar vil sikre at naturmangfoldet ikke vil
forringes i vesentlig grad. Utslippet vil heller ikke vaere til hinder for na malet i
vannforskriften om god gkologisk status.

Fylkesmannen anser at tiltaket pa bakgrunn av fastsatte vilkar er tilfredsstillende i forhold
tit naturmangfoldsloven bestemmelser §8 8-12.

Forhold til alminnelige samfunnsmessige hensyn

Etablering av Bjernegardtunnelen er et stort samferdselsprosjekt som faller inn under
reguleringsplan vedtatt av Beerum kommune 15.06.2011 i forbindelse med bygging av E16
Sandvika - Wayen. Etablering av renselgsning for tunnelvaskevann er positivt for miljget og
vil ogsa bedre trafikksikkerheten.

Konklusjon
Fylkesmannen i Oslo og Akershus anser det som positivt at Statens vegvesen har etablert

en to-trinns renselasning for rensing av tunnelvaskevann fra Bjgrnegardtunnelen. Med
vilkar gitt i vedlagt tillatelse anser Fylkesmannen at utslippet av tunnelvaskevann ikke vil fa
vesentlige negative konsekvenser for resipient.

Gebyr
Statens vegvesen skal betale et gebyr pa kr 32 800 for Fylkesmannen i Oslo og Viken sin
behandling av sgknad, jf. forskrift om begrensning av forurensning av 1.6.2004 kapittel 39
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om gebyrer til statskassen for arbeid med tillatelser og kontroll etter forurensningsloven.
Saksbehandlingen knyttet til behandling av seknaden er plassert i gebyrsats 6 jf.
forurensningsforskriflen 8 39-4. Ressursbruk knyttet il saksbehandlingen er lagl til grunn
ved fastsettelse av gebyrsats.

Faktura med innbetalingsblankett ettersendes fra Miljgdirektoratet.

Klageadgang

Vedtaket om tillatelsen, herunder plassering i gebyrsats, kan paklages til Miljedirektoratet
av sakens parter eller andre med rettslig klageinteresse innen 3 uker fra avgjorelsen er
mottatt. Eventuell klage skal angi hva det klages over og den eller de endringer som gnskes.

Klagen skal begrunnes, og andre opplysninger av betydning for saken bar nevnes. Klagen
skal sendes via Fylkesmannen.

Med hilsen
Hilde Sundt Skalevag Marte Strand Kvalg
seksjonsleder radgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent

Vedlegg:
1 Vilkar til tillatelse til utslipp av tunnelvaskevann fra Bjgrnegardtunnelen
2 Tillatelse for paslipp til offentlig overvann- og spillvannsnett for E16-Prosjekt nr 11125.

Kopi til:
Vestfjorden avlgpsselskap
Barum kommune



Fylkesmannen i Oslo og Viken

Tillatelse etter forurensningsloven for
Utslipp av tunnelvaskevann fra Bjoernegardtunnelen
I medhold av lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om
avfall § 11, gir Fylkesmannen tillatelse til utslipp av tunnelvaskevann fra
Bjernegardtunnelen. Det er satt vilkar i tillatelsen med hjemmel i § 16 i samme
lov. Tillatelsen er gitt pa grunnlag av opplysninger i seknad av 12.06.2018, samt
opplysninger fremkommet under behandling av seknaden.

Dersom virksomheten gnsker & foreta endringer som kan ha miljgmessig
betydning i forhold til opplysninger som er gitt i seknaden, ma dette pd forhand
avklares skriftlig med Fylkesmannen i Oslo og Viken.

BEDRIFTSDATA:

Ansvarlig bedrift Statens vegvesen, region @st

Postadresse 1010, Nordre Al, 2605 Lillehammer

Anleggets Bjernegdrdtunnelen, Beerum kommune

besoksadresse

E-postadresse firmapost-ost@vegvesen.no

Org. nr (eies av) 971032081

Bedriftsnummer 974725460

NACE-kode 84.130 - Offentlig administrasjon tilknyttet
naeringsvirksomhet og arbeidsmarked

Fylkesmannens referanser:

Saksnr: 18/12698 Tillatelsesnr: 2018.1083.T

Tillatelse gitt; 21.01.2019 | Endringsnummer: - Sist endret: -

Hilde Sundt Skalevag Marte Strand Kvalg

seksjonsleder seniorradgiver
E-postadresse: Postadresse: Besoksadresse: Telefon: 69 24 70 00
fmovpost@fylkesmannen.no Pb 325 Moss: Vogts gate 17 www. fylkesmannen.no/ov
Sikker melding: 1502 Moss Drammen: Grenland 32

www. fylkesmannern.no/melding Oslo: Tordenskiolds gate 12 Org.nr. 974 761 319
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Tillatelsen gjelder utslipp av renset tunnelvaskevann fra Bjernegardtunnelen med
paslipp til Baerum kommunes spillvannsnett og VEAS renseanlegg.

2.t Utslippshegrensninger

De utslippskomponenter fra virksomheten som er antatt & ha starst miljgmessig
betydning er regulert gjennom at det er satt spesifikke krav i denne tillatelsen. |
tillegg gjelder utslipp av stoffer pa prioriteringslisten. Disse stoffene er blant de
mest helse - og miljefarlige stoffene som er i bruk. Utslipp av disse stoffene er bare
tillatt hvis utslippene er sa sma at de ma anses & vaere uten miljgmessig betydning.
Virksomheten skal vaere spesielt oppmerksom pa eventuell fare for utslipp av
stoffer pa prioriteringslisten. Prioriteringslisten finnes pa
www.miljostatus.no/prioriteringslisten.

2.2 Plikt til & redusere forurensning

Selv om virksomheten overholder kravene i forurensningsregelverket, skal
virksomheten arbeide kontinuerlig for & forhindre at forurensning oppstar eller
oker, og for & begrense forurensning som finner sted. Dette omfatter ogsa stoffer
som ikke framgar av vilkar 2.1, For & unnga og/eller begrense forurensning og
avfallsproblemer skal virksomheten ta utgangspunkt i den teknologien som ut i fra
en samlet vurdering av navaerende og fremtidig bruk av miljget og av skonomiske
forhold gir de beste resultatene, jf. forurensningsloven § 2.

2.3 Plikt til forebyggende vedlikehold

For & holde de ordinaere utslippene pé lavest mulig niva og for & unnga utilsiktede
utslipp skal virksomheten sarge for forebyggende vedlikehold av utstyr som kan ha
utslippsmessig betydning.

System og rutiner for vedlikehold av et slikt system skal veere dokumentert, jf.
internkontrollforskriften 8§ 5 punkt 7.

2.4 Tiltak ved gkt forurensningsfare

Hvis det oppstar fare for gkt forurensning som felge av unormale driftsforhold eller
av andre grunner, plikter virksomheten a iverksette tiltak. Tiltakene skal eliminere
eller redusere den gkte forurensningsfaren, og kan om ngdvendig innebaere
redusert eller innstilt drift.

Virksomheten skal s& snart som mulig informere Fylkesmannen i Oslo og Akershus
om unormale forhold som har eller kan fa forurensningsmessig betydning. Akutt
forurensning skal varsles i iht. vilkar 4.4.

2.5 Internkontroll
Virksomheten plikter & etablere internkontroll for sin virksomhet i henhold til
gjeldende forskrift om systematisk helse- milje og sikkerhetsarbeid i virksomheter
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(internkontrollforskriften). Internkontrollen skal blant annet sikre og dokumentere
at virksomheten overholder kravene i denne tillatelsen, forurensningsloven,
produktkontrolloven og andre relevante forskrifter til disse lovene. Virksomheten
plikter & holde internkontrollen oppdatert.

Nar en virksomhet som oppdragsgiver engasjerer oppdragstakere (entreprengr
eller lignende) til & utfare oppgaver pa virksomhetens anlegg, skal oppdragsgiver
sarge for at oppdragstaker er kjent med og falger opp vilkar i Fylkesmannens
tillatelse.

2.6. Miljerisikovurdering

Det skal giennomferes en miljgrisikovurdering. Resultatene vurderes opp mot
akseptabel miljerisiko. Potensielle kilder til akutt forurensning av vann, grunn og
luft skal kartlegges. Miljgrisikovurderingen skal dokumentere og omfatte alle
forhold ved virksomheten som kan medfere akutt forurensning med fare for helse-
og/eller miljgskader. Ved endrede forhold skal miljgrisikovurderingen oppdateres.

Virksomheten skal ha oversikt over de miljgmessige ressurser som kan bli berert av
forurensning, inkludert akutt forurensning, og de helse - og miljgmessige
konsekvenser forurensning kan medfere.

Med utgangspunkt i risikovurderingen skal virksomheten iverksette
risikoreduserende tiltak. Bade sannsynlighetsreduserende- og
konsekvensreduserende tiltak skal vurderes. Virksomheten skal ha en oppdatert
plan over risikoreduserende tiltak, og sikre at tiltak herfra blir innarbeidet og
giennomfert i drifts- og vedlikeholdsprosjekter.

2.7 Awikshandtering

Awvik (brudd pa forurensningsregelverket) som er av en viss alvorlighet og/eller
som er stadig gjentagende, skal avvik handteres i samsvar med bestemmelsene i
internkantrollforskriften 8 5 2. ledd punkt 7. Dette inkluderer arsakene til at
avvikene har skjedd, vurderinger og iverksetting av strakstiltak for a rette avvikene,
og vurderinger og iverksetting av avbetende tiltak for a hindre at lignende avvik skal
skje pa nytt. Avvikshandteringen skal dokumenteres skriftlig.

3. Utslipp til vann

3.1 Krav til renselasning

Rensebasseng som etableres utenders ma bygges som et lukket anlegg, slik at ikke
rensebassenget blir ett biota for levende organismer som kan utsettes for skadelige
forurensningskomponenter.

| Systematisk helse-, miljg- og sikkerhetsarbeid i virksomheter — forskrift av 6. desember 1996 ar, 1127
(internkontrollforskriften)
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3.2. Utslipp av tunnelvaskevann

Virksomheten skal etablere tilstrekkelige renselgsninger og avbetende tiltak for &
redusere utslipp av partikler, partikkelbundet forurensning, olje, metaller og pH
mest mulig slik at det ikke farer til skade eller ulempe for miljget

Tiltakshaver ma etablere en renselesning som sikrer at utslipp av renset
tunnelvaskevann til VEAS renseanlegg ikke overskrider grensene i tabellen
nedenunder:

Parameter Maksimal konsentrasjonsgrense
Suspendert stoff 100 mg/|
Olje 5 mg/l

Nar det gjelder utslippsgrenser for pH, miljggifter og tungmetaller skal utslippet
tilfredsstille grenseverdier satt i Baerum kommunes paslippskrav av 22.05.2017,
med eventuelle endringer (vedlegg 2).

Vaskevannet skal sikres tilstrekkelig oppholdstid for nedbryting av sapestoffer, hvis
det benyttes sape under tunnelvaskingen. Sdpeproduktene som benyttes i
forbindelse med vasking skal veere godkjente i henhold til produktkontrolloven, se
for gvrig vilkar 6 tredje avsnitt angaende krav om substitusjon av kjemikalier.

3.2, 1 Keduksion ov mikroglost
Virksomheten skal utfra teknologi og kunnskap som foreligger sette i verk tiltak for
a redusere mengden av mikroplast i utslippet.

3.3 Kontroll og pravetakningsprogram

Det skal utarbeides et prgvetakningsprogram for renseanlegget i driftsfase.
Pravetakningen skal utfares slik at de blir representative for virksomhetens faktiske
utslipp.

Virksomheten skal ta vare pa alle preveresultatene og annen dokumentasjon fra
kontroll og overvaking av driften. Opplysninger skal lagres i minst fem ar, og de skal
vaere tilgjengelig ved kontroll eller pa forespersel fra forurensningsmyndigheten, jf.
forurensningslovens & 50.

Pravetakning og analyse skal utfares etter Norsk Standard (NS) der slik finnes. Annen
metode kan brukes dersom det kan dokumenteres at den metoden som brukes gir
minst samme ngyaktighet som NS. Pravetakning og maling skal vaere kvalitetssikret.

Pravetakning utfares av personell med tilstrekkelig kompetanse.
Provetakingsprogram som ivaretar krav i denne tillatelsen oversendes

Fylkesmannen innen 01.06.2019. Dette innebaerer ogsa prevetakning av
parameterne beskrevet i punkt 3.3.1, samt resultater fra prevetakning av mikroplast.
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3.3 1 prevetakningsprogram for tungmetailer og wiganiske milfodifier
Prgvetakningsprogrammet skal ogsa omfatte representativ overvakning av utvalgte
tungmetaller og organiske miljegifter. Falgende parametere ma minimum innga:

- zink

- kobber

- bly

- nikkel

- krom

- kadmium

- Polysykliske aromatiske hydrokarboner (TOT 16- PAH3).

3.4 Drift- og vedlikehold av rensesystemene

Det skal utarbeides drift - og vedlikeholdsplan for rensesystemene. Instruksen skal
beskrive pravetakingsprosedyrer og rutiner for fjerning av forurensede sediment i
renselgsningene. Forurensede sedimenter skal deponeres pa godkjent deponi eller
mottak i iht. krav for ulike fraksjoner.

Det skal etableres rutiner for visuell inspeksjon av utslippspunktene, der
observasjoner av overflate vann, oljefilm eller annen forurensning skal registreres.
Ved vesentlig forurensning skal dette rapporteres til Fylkesmannen.

Renselgsningen skal vaere utformet og dimensjonert slik at det oppnas tilstrekkelig
oppholdstid for nedbrytning av sapestoffer mv. i vaskevannet fer utslipp til
vannresipient. Sdpeproduktene som benyttes i forbindelse med vasking skal vaere
godkjente i henhold til produktkontrolloven, se for gvrig vilkar 6 angaende krav om
substitusjon av kjemikalier. Basert pa rapporterte driftserfaringer kan
Fylkesmannen vurdere endringer i rensekrav.

4. Beredskapsmessige tiltak mot forurensning

4.1 Etablering av beredskap

Pa bakgrunn av miljerisikovurderingen skal det utarbeides en beredskapsplan.
Denne skal lepende oppdateres og det skal sikres at en har kompetent personell og
effektiv organisasjon for & minimalisere miljaskader ved de ulike hendelser.
Beredskapen skal vaere tilpasset den miljgrisikoen som virksomheten til enhver tid
representerer.

4.2 Varsling av akutt utslipp
Ved akutt forurensning eller fare for akutt forurensning skal brannvesenet varsles i
henhold til gjeldende forskrift2.- Melding gjares til brannvesenet pa tif. 110.

2 Forskrift av 9.7.1992 om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning.
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Fylkesmannen skal deretter informeres om hendelsen pé e-post
fmoaakuttutslipp@fylkesmannen.no.

5. Avfall

Virksomheten plikter sa langt det er mulig uten urimelige kostnader eller ulemper a
unnga at det dannes avfall som felge av virksomheten. Seerlig skal innholdet av
skadelige stoffer i avfallet sokes begrenset mest mulig.

Virksomheten plikter & sgrge for at slam og sedimenter fra renseprosessene samt
annet avfall leveres til godkjent deponi eller behandlingsanlegg med tillatelse etter
forurensningsloven.

Virksomheten plikter & serge for at all handtering av avfall, herunder farlig avfall,
skjer i overensstemmelse med gjeldende regler for dette fastsatt i eller i medhold
av forurensningsloven, herunder avfallsforskriften3.

6. Kiemikalier

Med kjemikalier menes her kjemiske stoffer og stoff blandinger som brukes i
virksomheten bade som rastoff i prosess og som hjelpekjemikalier, for eksempel
begroingshindrende midler, vaskemidler, hydraulikk vaesker og
brannbekjempingsmidler.

For kjemikalier som benyttes pa en slik mate at det kan medfere fare for
forurensning, skal virksomheten dokumentere at den har foretatt en vurdering av
kjemikalienes helse- og miljgegenskaper pa bakgrunn av testing eller annen relevant
dokumentasjon, jf. ogsa vilkar 2.5 om internkontroll.

Virksomheten plikter 8 dokumentere et system for substitusjon av kjemikalier. Det
skal foretas en lgpende vurdering av faren for skadelige effekter pa helse - og milje
forarsaket av de kjemikalier som benyttes og om alternative mer miljgvennlige og
fullstendig nedbrytbare stoffer finnes. Der bedre alternativer finnes, plikter
virksomheten & benytte disse sa langt dette kan skje uten urimelige kostnader eller
ulemper, jf. produktkontrolloven4.

Stoffer alene, i stoffblandinger og /eller i produkter, skal ikke framstilles, bringes i
omsetning, eller brukes uten at de er i overensstemmelse med kravene i REACH-
regelverkets.

7. Ansvarsforhold
Virksomheten er ansvarlig for at kravene i utslippstillatelsen blir overholdt.

SForskrift om gjenvinning og behandling av avfall av L. juni 2004 nr. 930
4 Produktkontrolloven av 11.06.1979 nr. 79 § 3a
5 Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensing av kjemikalier (REACH) av 30. mai 2008
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Tillatelsen fritar ikke virksomheten for plikt til & innhente tillatelser fra andre
myndigheter for andre sider av virksomheten som gjelder for eksempel
arbeidsmilja, brann, elektrisitet, eksplosjonsvern eller smittevern.

Tillatelsen fritar ikke virksomheten plikt til a betale erstatning for
forurensningsskade, jf. forurensningsloven 8 10 og kapittel 8.

8. Rapportering for driftsfase
En arsrapport skal sendes Fylkesmannen arlig innen 1. mars for foregdende ar.
Rapporten skal inneholde:

- Overvakingsresultater vedrarende utslipp til vann.

- Oversikt over tamming av rensebasseng og hvor slam er levert

- Oversikt over eventuelle vedlikeholdstiltak som er gjennomfert.

- Awik i perioden med oversikt over hvilke korrigerende tiltak som er blitt

giennomfart

9. Tilsyn

Virksomheten plikter a la representanter for forurensningsmyndigheten eller de
som denne bemyndiger fare tilsyn med anleggene til enhver tid, jf.
forurensningsloven § 50.



