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Vedtak om endrede krav til resipientovervaking ved sterre avlgpsanlegg i
Buskerud

Fylkesmannen vedtar at resipientovervakingen ved sterre avlgpsanlegg i Buskerud skal
endres, slik at overvakingen blir i samsvar med fgringene i vannforskriften. Vedtaket
kan paklages til Klima- og forurensningsdirektoratet. Frist for a sende endret
overvakingsprogram til Fylkesmannen er 1. september 2013, og frist for a starte
gjennomfgring av overvakingsprogrammet er 1. januar 2014.

Bakgrunn

| Buskerud er det per i dag 22 starre avlgpsanlegg for kommunalt avlgpsvann, fordelt pa 16
kommuner. Med starre avlgpsanlegg menes grovt sett anlegg med utslipp stgrre enn 2 000
personekvivalenter® (pe) til ferskvann eller med utslipp starre enn 10 000 pe til sjg®. Disse
anleggene er pa forurensningsomradet regulert av egne utslippstillatelser, i tillegg til blant
annet forurensningsforskriften kapittel 14. Fylkesmannen forvalter dette regelverket. Oversikt
over anleggene og anleggseierne er vist i tabell 3.

Vannforskriften gir faringer for norsk vannforvaltning. Denne forskriften har spesifikke mal
for hvordan vannmiljget i elver, innsjger og kystvann skal vere, og veiledere med detaljerte
faringer for hvordan vannovervaking skal utfgres. De starre avlgpsanleggene i Buskerud har
punktutslipp av renset avlgpsvann, enten til elv, til innsjg eller til Drammensfjorden. For &
kunne falge med pa hvordan utslippet fra anleggene pavirker vannmiljget ved utslippsstedet
(resipienten), har samtlige anlegg krav til resipientovervaking, fastsatt i utslippstillatelsene.
Men overvakingen blir utfart pa noe ulik mate ved de forskjellige anleggene, og ikke all
overvakingen er helt i samsvar med faringene i vannforskriften. Fylkesmannen mener derfor
det er ngdvendig at resipientovervakingen ved de starre avlgpsanleggene i Buskerud blir
endret, slik at overvakingen blir i samsvar med faringene i vannforskriften.

Fylkesmannen varslet vedtak om endret resipientovervaking i brev av 21. mars 2013. Vi fikk
to uttalelser til varselet. Vi har som falge av uttalelsene endret noe pa bestemmelsene om nar
vannprgver i elver skal tas. Se tabell 1, fotnote 7.

! personekvivalent er definert i forurensningsforskriften § 11-3 m).
2 Jamfar forurensningsforskriften § 14-1.
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Krav til program for resipientovervaking

Utslipp av kommunalt avlgpsvann kan pavirke en vannforekomst pa forskjellige mater. Dette
er de viktigste pavirkningstypene®:

overgjgdsling (eutrofiering)

belastning med organisk stoff

partikkelforurensning/nedslamming

mikrobiell forurensning

miljagifter — kan gjelde for anlegg som har paslipp fra industri med miljggiftutslipp

Klassifiseringsveilederen® og overvékingsveilederen® gir faringer for vannovervaking i elver,
innsjger og kystvann. Veilederne sier blant annet at det er viktig at biologiske parametere, for
eksempel begroingsalger, er med i overvakingsprogrammene, i tillegg til de tradisjonelle
fysisk/kjemiske parameterne. Ut fra det som star i disse veilederne, og ut fra generelle krav til
dokumentasjon fra virksomheter i Norge med egne utslippstillatelser etter forurensningsloven,
mener Vi at resipientovervakingen ved starre avlgpsanlegg i Buskerud skal veere slik som i
angitt vedlegg 1. Det inkluderer overvakingsprogram som oppfyller minstekravene oppgitt i
tabell 1 og tabell 2.

Tabell 1. Minstekrav til parametere, kvantifiseringsgrenser, prgvetakingsfrekvens og
tidspunkt for prgvetaking ved starre avlgpsanlegg i Buskerud. Tabell 3 viser hvilken type
resipient de forskjellige avlgpsanleggene har.

Type resipient: elv

Parameter Hgyeste Minimum Tidspunkt Kommentarer
kvantifiserings- | prevetakings- | for
grense (LOQ)® | frekvens pregvetaking
Total fosfor (TotP) 3 ug/l Annenhver Fordeles
maned (6x/ar) | over hele
aret’

Total nitrogen (TotN) | 10 pg/l " "

Nitrat (NO3-N) 10 g/l " " NB! Gjelder kun for
Eggedal avlgpsanlegg.

Totalt organisk karbon | 0,5 mg/I " "
(TOC)

Suspendert stoff (SS) 1,5 mg/l " " Prgvene skal filtreres
med 1,2 um
glassfiberfilter, jamfar

¥ Se for eksempel SFT-veileder 95:02, tilfarselsberegning (Klima- og forurensningsdirektoratet).

* Direktoratsgruppa Vanndirektivet, 2009. Veileder 01:2009 Klassifisering av miljgtilstand i vann
(klassifiseringsveilederen) (www.vannportalen.no).

® Direktoratsgruppa Vanndirektivet, 2010. Veileder for vannovervéking iht. kravene i vannforskriften, versjon
1.5 (overvéakingsveilederen) (www.vannportalen.no).

® Kvantifiseringsgrense, eller LOQ (limit of quantification), tilsvarer den laveste mengden/konsentrasjonen som
kan tallfestes i en vannprgve. Det kan brukes hgyere kvantifiseringsgrenser hvis de enkelte analyseresultatene er
innenfor metodens kvantifiseringsgrense.

" Vi er kjent med at det kan veere utfordrende & ta vannpraver i islagte elver. Fylkesmannen setter derfor ikke
prevetaking i perioder med isdekke som et absolutt krav. Vi ber likevel kommunene anstrenge seg for & fa tatt
prever ogsa i vinterperioden, fordi resultater fra disse vannpravene vil gi viktig informasjon om elva. Det skal
uansett tas minst seks prgver hvert ar i elvevannforekomster.
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forurensnings-
forskriften kapittel 11
vedlegg 2.2.

Kalsium 0,1 mg/l " " NB! Gjelder kun for
noen resipienter. Se
avsnittet «Om vanntype
og kalsium-analyse».

Termotolerante 1 stk./200 ml " "

koliforme bakterier
(TBK)

Begroingsalger - En gang hvert | August/ Overvakingen skal
3. 4r. NB! september inkludere beregning av
Farste PIT-indeks i samsvar
proveuttak av med vedlegg til veileder
begroings- 01:2009 om
alger skal klgs_sn’:lserlng_av
giores senest miljgtilstand i vann
; (www.vannportalen.no).
i august/
september
2014,

Vannfgring - - - Vannfgringen registreres
skjgnnsmessig ved hvert
prgveuttak, som
minstevannfgring/tarke-
vannfaring, liten,
middels, stor eller
flomvannfaring.
Eventuelt oppgis
vannfaringen mer
ngyaktig, f. eks. der
vannfgringsdata er
fortlgpende tilgjengelig
(se
http://wwwz2.nve.no/h/h
d/plotreal/Q/index.html)

Type resipient: innsjg

Parameter Hayeste Minimum Tidspunkt Kommentarer

kvantifiserings- | prevetakings- | for
grense (LOQ)® | frekvens pregvetaking

Klorofyll a 0,5 ug/l Seks Begrenses til

praveuttak vekst-
fordelt pa fem | sesongen
eller sju (mai til
maneder september,
evt. april til
oktober i
lavlandet)

Total fosfor (TotP) 3 pgll " "

Total nitrogen (TotN) 10 g/l " "

Totalt organisk karbon | 0,5 mg/I " "

(TOC)
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Kalsium 0,1 mg/l " " NB! Gjelder kun for
noen resipienter. Se
avsnittet «Om vanntype
og kalsium-analyse».

Termotolerante 1 stk./200 ml " "

koliforme bakterier
(TBK)

Siktedyp

Farge mot Secchi-skive

Temperatur

Minst tre steder, ned til

2x siktedyp.
Type resipient: kystvann
Parameter Hayeste Minimum Tidspunkt Kommentarer
kvantifiserings- | prevetakings- | for
grense (LOQ)® frekvens provetaking
Klorofyll a 0,5 pg/l
Total fosfor (TotP) 3 pall Manedlig Perioden
februar til
september
(8x
prgveuttak)
Total nitrogen (TotN) | 10 pg/l " "
Nitrat (NOz-N) 10 g/l " "
Siktedyp - " "
Oksygen 0 mg/l " "
Temperatur - " " Vertikalprofil.
Saltholdighet - " " Vertikalprofil.

Tabell 2. Krav til pravetakingsstasjoner for resipientovervaking ved starre avlgpsanlegg i

Buskerud.

Overvakingssted Antall stasjoner | Plassering av stasjoner

Elv 2 Rett oppstrems, og etter blandsone nedstrgms
utslippspunktet. Se utdyping i eget avsnitt
nedenfor.

Innsjg 18 Midt i innsjgen (over dypeste punkt), men
utenfor innblandingssone. Se utdyping i eget
avsnitt nedenfor. Samleprgve fra overflaten ned
til 2x siktedyp.

Kystvann 1 Ved utslippspunktet. Prgver fra standarddyp (se
overvakingsveilederen).

8 Tillegg for Haglebu avlgpsanlegg: Tre praver av bunnvannet i Sendre Haglebuvatn per &r, og tre praver av
overflatevann i Nordre Haglebuvatn per ar, fordelt over vekstsesongen.
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Utfyllende kommentarer
Om uttak av praver

| vedlegg 1 star det at det skal brukes akkrediterte laboratorier/tjenester nar prgvetaking og
analyse utfares av eksterne, hvis aktuelle akkrediterte laboratorier/tjenester finnes i Norge.
Det betyr at kommunens egne folk ikke trenger a veere akkreditert for & drive med uttak,
handtering, lagring og forsendelse av vannpraver. Vi vil likevel papeke at aktiviteter i
forbindelse med resipientovervakingen skal utfares etter Norsk Standard (NS) der slik
standard finnes. Fylkesmannen vil fa laget en instruks for vannpregvetaking i samsvar med NS,
slik at aktuell informasjon fra NS skal bli lettere tilgjengelig for avlgpsanleggene. Vi vil sende
ut denne instruksen sa snart den er ferdig, trolig innen utgangen av august 2013.

Nar det gjelder pravetaking av begroingsalger, vil vi uavhengig av det som star ovenfor
anbefale bruk av eksterne personer til a ta disse prevene, med mindre kommunens eget
personell kan dokumentere tilstrekkelig kompetanse pa slik pravetaking. Dette fordi
prgvetaking av begroingsalger etter nye metoder i henhold til vannforskriften er betydelig mer
kompetansekrevende enn generell vannprgvetaking.

Om prgvetakingssted

For at praveresultater skal gi korrekt informasjon om hvordan utslippet fra et avlgpsanlegg
pavirker resipienten, er det viktig at prgvene blir tatt sa langt nedstrems (i elver)/bort fra (i
innsjger og kystvann) utslippspunktet at avlgpsvannet er fullstendig blandet med
resipientvannet. Samtidig skal pravene ikke tas sa langt unna utslippspunktet at andre
forurensningskilder kan ha pavirket resipienten, og — for elver — ikke s langt nedstrgms at
elvevannet ved utslippspunktet er fortynnet av vann fra sideelver. For a unnga prevetaking i
innblandingssoner, hvor utslippsvann kan vere ufullstendig blandet med resipientvannet, skal
gjeldende retningslinjer benyttes ved bestemmelse av prgvetakingssted. Per i dag sier
retningslinjene dette®:

e For elver: innblandingslengde (L) er 10*W (bredde av vassdrag), maksimum lengde er
1 km
e Forinnsjger: innblandingslengde (L) er 0,25*D (diameter innsjg)

For gvrig ma prevetakingspunktet oppstrems et renseanlegg ligge slik at vannprgver derfra
ikke kan bli pavirket av punktutslipp fra avlgpsanleggenes overlgp.

Vi forstar det ellers slik at prgver av begroingsalger bar tas i et stryk/et sted med tilstrekkelig
hurtigrennende vann. Vi anbefaler derfor at prevetakingssteder, serlig i elver, fastsettes i
samrad en ekstern, kompetent konsulent, jamfgr avsnittet om uttak av prgver. Hvis det i
neaerheten av utslippspunktene allerede er i bruk prgvetakingssteder som oppfyller kriteriene
ovenfor, anbefaler vi at disse prgvetakingsstedene fortsatt blir brukt.

¥ NIVA (www.niva.no) jobber med en rapport om beregningsregler for norske forhold. Denne rapporten vil
trolig komme til & overta som gjeldende retningslinje.
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Om omfanget av overvakingen

Ifalge Kklassifiseringsveilederen bar en tilstrekkelig sikker vannmiljgklassifisering veere basert
pa observasjoner fra tre ar. Fylkesmannen mener derfor at resipientovervakingen ved de starre
avlgpsanleggene skal forega i samsvar med vedlegg 1 og tabell 1 i alle fall i perioden januar
2014 til desember 2016. Vi planlegger & i 2017 gjgre en ny vurdering av behovet for
resipientovervaking, og eventuelt justere overvakingskravene. Inntil Fylkesmannen eventuelt
justerer overvakingskravene, skal resipientovervakingen forega i samsvar med vedlegg 1.

Om eksisterende overvaking

Fylkesmannen har i mange ar overvaket vannmiljget i Drammensvassdraget, pa forskijellige
stasjoner pa strekningen Storelva i Ringerike til Drammensfjorden. Denne overvakingen vil
fremover forega som en del av den generelle vannovervakingen i vannregion Vest-Viken, i
regi vannomradene v/prosjektleder. Vi anbefaler at resipientovervakingen ved
avlgpsanleggene blir koordinert med denne generelle vannmiljgovervakingen.

Prosjektet Ren Drammensfjord (www.rendrammensfjord.no) overvaker vannmiljget i
Drammensfjorden. Ved en mindre justering av denne overvakingen vil data derfra kunne
ivareta resipientovervakingen fra de avlgpsanleggene som har Drammensfjorden som
resipient. Vi anbefaler eierne av disse anleggene a ta kontakt med Fylkesmannen, og eventuelt
avtale at Ren Drammensfjord tar seg av resipientovervakingen til anleggene, mot at anleggene
betaler en del av overvakingen.

Om vanntype og kalsium-analyse

Vanntypen til en resipient fastsettes blant annet ut fra starrelsen pa resipienten, og vannets
innhold av kalsium og humus. Se for eksempel kapittel 4 i karakteriseringsveilederen.
Forskjellige vanntyper har forskjellige klassegrenser for kjemiske parametere, som fosfor og
nitrogen. For a vite hva som er rette vannmiljgmal for den enkelte resipient, der det derfor
viktig at vanntypen er korrekt fastsatt. For noen avlgpsanlegg sine resipienter har
Fylkesmannen ikke tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag til a fastsette vanntype. For disse
resipientene er oppgitte vanntype a betrakte som forelgpig. Dette er markert i tabell 3 ved at
vanntypen er satt i parentes. For at vi skal fa tilstrekkelig kunnskap om vanntypen i disse
resipientene, stiller vi krav om prgvetaking av kalsium, jamfer tabell 1. Kalsiumprevene skal
tas over to ar, i 2014 og 2015. I elver skal vannprgver fra kun én av stasjonene analyseres for
kalsium — den som ligger oppstrems utslippspunktet.

Kostnader og kostnadsdekning

Vi antar at arlige kostnader for vannprgveanalyser, vurdering og rapportering i forbindelse
med resipientovervaking i samsvar med vedlegg 1 i gjennomsnitt vil vaere i starrelsesorden
20 000 kr for to pravetakingsstasjoner i en elveresipient, 15 000 kr for én prgvetakingsstasjon
i en innsjaresipient og 15 000 kr for én pravetakingsstasjon i en kystresipient. | tillegg
kommer lgnns- og transportkostnader ved prevetakingen. Kostnader for avlgpsanleggenes
resipientovervaking kan dekkes inn gjennom kommunale avlgpsgebyr, jamfar Klifs
kommentarer til forurensningsforskriften 8 16-1 (www.klif.no — Regelverk).
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Mindre avlgpsanlegg

Dette brevet gjelder sterre avlgpsanlegg. Mindre avlgpsanlegg, det vil grovt sett si anlegg
med utslipp fra 1 til 2 000 pe til ferskvann og utslipp fra 1 til 10 000 pe til sjg, er pa
forurensningsomradet blant annet regulert av forurensningsforskriften kapittel 12 og 13, i
tillegg til egne utslippstillatelser. Kommunen er forurensningsmyndighet for slike anlegg.
Hvis disse anleggene skal ha krav til resipientovervaking, ma kommunene fastsette slike krav
i anleggenes utslippstillatelser.

Konklusjon

Fylkesmannen mener det er ngdvendig at resipientovervakingen ved stgrre avlgpsanlegg i
Buskerud blir endret, slik at overvakingen blir i samsvar med fgringene i vannforskriften. Vi
mener videre at de forventede kostnadene for resipientovervakingen er akseptable sett i
sammenheng med nytten anleggseierne, Fylkesmannen og andre vil ha av informasjonen som
overvakingsresultatene vil gi.

Vedtak om endring av tillatelse

1. Avlgpsanleggene i tabell 3 nedenfor far endrede krav til resipientovervaking.
Resipientovervakingen ved disse anleggene skal gjares slik som beskrevet i vedlegg 1.

2. Kravene til resipientovervaking gitt i vedlegg 1 erstatter eksisterende krav til
resipientovervaking i anleggenes utslippstillatelser etter forurensningsloven.

3. Endringen gjelder fra dags dato.

Hjemmel for det varslede vedtaket er forurensningsloven § 11, jamfar § 18 og
forurensningsforskriften 8§ 14-3, 14-4 og 14-6.

Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel om vedtak om gebyr i brev av 21. mars 2013. Vi har ikke mottatt noen
uttalelser til varselet. Fylkesmannen fatter derfor fglgende vedtak: Anleggseierne skal betale
5 400 kr i gebyr for endringen av utslippstillatelse, med ett gebyr per anleggseier uavhengig
av antall anlegg. Hjemmel for det varslede vedtaket er forurensningsforskriften § 39-3 jamfar
8 39-5. Faktura med innbetalingsblankett ettersendes.

Klageadgang

Vedtakene kan paklages til Klima- og forurensningsdirektoratet innen tre uker, jamfar
forvaltningsloven §§ 28 og 29. Klagen sendes til Fylkesmannen. Klagen ma inneholde
opplysninger om hvilket vedtak som paklages, arsaken til klagen, hvilke endringer som
gnskes og eventuelt andre opplysninger som kan ha betydning for vurdering av klagen.
Partene i saken har adgang til & gjgre seg kjent med sakens dokumenter. Den som klager kan
be om at iverksettelsen av vedtakene utsettes. Informasjonsark om klage pa
forvaltningsvedtak kan lastes ned fra www.fmbu.no — Miljg og klima — Klageskjema.
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Tidsfrister

Tema Tidsfrist

Sending av overvakingsprogram til Fylkesmannen for godkjenning 1. september 2013
Starte gjennomfgring av overvakingsprogrammet 1. januar 2014
Med hilsen

@ivind Holm

avdelingsdirektar

Hakon Dalen

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift

Vedlegg
Krav til resipientovervaking ved avlgpsanlegg i Buskerud regulert av forurensningsforskriften
kapittel 14, 2 s.

Kopi til:

Vannregion Vest-Viken v/Hilde Reine (Hilde.Reine@bfk.no)

Vannomrade Drammenselva v/Tore Lagesen (Tore.Lagesen@Ovre-Eiker.Kommune.no)
Vannomradene Hallingdal og Valdres v/Ellen Margrethe Stabursvik (ems@hallingnett.no)
Vannomrade Numedalslagen v/Silje Ljgterud Bergan (silje.ljoterud.bergan@Ir.no)
Vannomrade Simoa v/Morten Eken (morten.eken@modum.kommune.no)

Vannomrade Tyrifjorden v/Ole Hermann Hollerud (ole.hermann.hollerud@hole.kommune.no)




Side9av 11

Tabell 3. Oversikt over avlgpsanlegg i Buskerud regulert av forurensningsforskriften kapittel 14,

per mai 2013.
Anleggseier/kommune Avlgpsanlegg | Dato utslipps- | Resipient Type Vanntype

tillatelse resipient | *°
Drammen Muusgya 06.09.05 Drammenselva Elv 6
Drammen Solumstrand 06.09.05 Drammensfjorden Kystvann Sk4
Gol Gol 09.01.02 Hallingdalselva Elv 13
Gol Golsfjellet 09.01.02 Tisleifjorden Innsjg 17/L-N5
Hemsedal Trgim 19.09.03 Hemsil Elv 9/R-N5
Hol Geilo 21.05.02 Ustedne Elv 9/R-N5
Hol Ustaoset 21.05.02 Ustevatnet Innsjg (22/L-N7)
Hole Hole 26.02.02 Storelva Elv (7
Kongsberg Sellikdalen 07.09.01 Numedalslagen Elv 6
Krgdsherad Noresund 22.09.08 Krgderen Innsj@ 6/L-N2
Lier Linnes 18.02.02 Drammensfjorden Kystvann Sk4
Modum Barud 04.02.02 Drammenselva Elv 6
Modum Elvika 24.10.12 Drammenselva, for | Elv (7

samlgp med
Snarumselva

Modum @ya 04.02.02 Utlgp Tyrifjorden | (EIv) 0
Nedre Eiker Mjgndalen 13.03.02 Drammenselva Elv 6
Nes Nesbyen 19.02.02 Hallingdalselva Elv 6
Ringerike Monserud 27.09.02 Storelva Elv (7
Royken Lahell 14.11.01 Drammensfjorden Kystvann Sk4
Sigdal Eggedal 02.01.12 Eggedgla Elv 9/R-N5
Haglebu Vann- og Haglebu 03.04.10 Sgndre Innsjg 12/L-N5
Avlgpsselskap AS, Sigdal Haglebuvatn
@vre Eiker Hokksund 13.03.02 Drammenselva Elv 6
Al Sundre 27.03.02 Hallingdalselva Elv 9/R-N5

19 Fastsatt av Fylkesmannen, jamfar tabell 3.4, 3.5 og 3.7 i klassifiseringsveilederen. Tall uthevet og i parentes

betyr at vanntypen per 05/13 er & betrakte som forelgpig, og at vi trenger mer kunnskap om vannforekomsten far
vi kan fastsette vanntypen endelig.
' Modum kommune planlegger & legge ned @ya avlgpsanlegg innen 2013/2014. Dette anlegget trenger derfor
ikke & bli inkludert i kommunens endrede resipientovervakingsprogram.
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Vedlegg 1

Krav til resipientovervaking ved avlgpsanlegg i Buskerud regulert av
forurensningsforskriften kapittel 14

1.1 Overvaking av resipienten

Den ansvarlige for avlgpsanlegget skal sgrge for at vannmiljget ved anleggets utslippssted
(resipienten) blir overvaket. I tillegg skal den ansvarlige sgrge for at lokale effekter av
eventuelle andre utslipp fra avlgpsanlegget, for eksempel utslipp fra nadoverlap, blir
overvaket. Resultatene fra resipientovervakingen skal kunne brukes til & vurdere hvordan
utslippet fra avlgpsanlegget pavirker gkologisk tilstand i resipienten med hensyn pa
overgjgdsling (eutrofiering), belastning med organisk stoff, partikkelforurensning og
mikrobiell forurensning. Resultatene skal ogsa kunne brukes for & avgjere om den gkologiske
tilstanden i resipienten er i samsvar med aktuelle vannmiljegmal.

Virksomheten skal fa utarbeidet og gjennomfart et program for overvaking.
Overvakingsprogrammet skal som et minimum omfatte parametere, kvantifiseringsgrenser,
pravetakingsfrekvens, tidspunkt for prgvetaking og pravetakingssted som angitt i tabell 1 og 2
i brevet ovenfor. Videre skal uttak, handtering, lagring, forsendelse og analyse av praver i
forbindelse med resipientovervakingen utfares etter Norsk Standard (NS) der slik standard
finnes. Annen metode kan brukes hvis det kan dokumenteres at metoden gir minst samme
neyaktighet som NS. Aktiviteter i forbindelse med resipientovervakingen skal vare
kvalitetssikret, det vil si dokumenterte og etterpravbare. Det skal brukes akkrediterte
laboratorier/tjenester nar prevetaking og analyse utfares av eksterne, hvis aktuelle akkrediterte
laboratorier/tjenester finnes i Norge.

Provetakingsstedet/-stedene skal veere valgt i samsvar med gjeldende retningslinjer. |
overvakingsprogrammet skal valget av prgvetakingssted/-steder vere begrunnet, og
prgvetakingsstedet/-stedene vere stedfestet med sjusifrede UTM 32, Euref 89-koordinater.

Overvakingsprogrammet skal sendes Fylkesmannen for godkjenning. Frist for a sende
overvakingsprogrammet til Fylkesmannen er 1. september 2013. Frist for & starte
gjennomfgring av overvakingsprogrammet er 1. januar 2014.

Virksomheten plikter innen utgangen av februar aret etter utslippsaret a fa sammenstilt
resultatene fra resipientovervakingen for foregaende ar, og fa vurdert hvordan tilstanden i
resipienten er sett i sammenheng med lokale og nasjonale vannmiljgmal. Denne vurderingen
skal veere skriftlig dokumentert.

1.2 Lagring av dokumentasjon fra resipientovervakingen

Virksomheten skal ta vare pa alle prgveresultater og annen dokumentasjon fra resipient-
overvakingen. Opplysningene skal lagres i minst fem ar, og de skal vere tilgjengelig ved
kontroll eller pa foresparsel fra forurensningsmyndigheten, jamfar forurensningsloven § 50.
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1.3 Rapportering

Virksomheten skal innen 15. februar aret etter utslippsaret rapportere resultatene fra resipient-
overvakingen. Rapporteringen skal sendes Fylkesmannen elektronisk, til
postmottak@fmbu.no. Resultatene skal rapporteres pa en slik form at Fylkesmannen skal
kunne importere dem direkte til databasen Vannmiljg (www.vannportalen.no) (se mal pa
http://vannmiljokoder.klif.no/). Rapporteringen skal i tillegg inkludere vurderingen av
hvordan tilstanden i resipienten er sett i sammenheng med lokale og nasjonale vannmiljgmal.

Virksomheten skal i forbindelse med rapporteringen av utslippsdata angi og kommentere:

o usikkerhet i datamaterialet
e resultater fra tredjeparts verifikasjon av egne malinger



Fylkesmannen i Buskerud

Miljevernavdelingen Vér dato Va' referanse
09 JAN. 2002 (89-3,KAM
Saksbehandler, innvalgstelefon Arkiv nr. . Del es referanse
Overingenigr Knut Andreas Moum, 32 26 68 24 é/ al ‘

Gol kommune
3550 Gol

Oversendelse av ny tillatelse for Gol og Golsfjellet avlepsrensedistrikter,
Gol kommune.

Vi viser til brev fra Fylkesmannen i Buskerud, miljgvernavdelingen datert 18.04.00 om endring av
kommunenes utslippstillatelser for avlgpsvann.

Arbeidet med ny tillatelse for Gol kommune er avsluttet. Vi har engasjert konsulentfirmaet Asplan
Viak AS for 4 utarbeide forslag til nye tillatelser. Asplan Viak AS har hatt direkte kontakt med
kommunen for 4 fremskaffe nedvendige opplysninger for revisjonsarbeidet. Vi héper kommunen har
funnet denne arbeidsformen rasjonell og at det har resultert i en oversiktlig og faglig dekkende
tillatelse for de utslippsforhold som er aktuelle.

Vi papeker at eksisterende rammetillatelse datert 06.05.1996 med senere endringer oppherer ved
fastsettelse av vedlagte tillatelse av d.d.

Fylkesmannen ber om at kommunen kunngjer tillatelsen. Vi viser til tillatelsens siste punkt
“klageadgang” for behandling av eventuelle klager over tillatelsen.

Med hilsen

%w M

Inger Staubo °

Kst. avdelfngsdirektor

Vedlegg 2.stk.
- Utslippstillatelse for avlgpsvann inkl. overvann fra Gol kommune. Brev av d.d.
- Krav til restutslipp fra rensedistriktene i Gol kommune. Tabell av d.d.

Kopi m/vedlegg til:

Gol kommune, sektor for kultur og levekér

Gol kommune, sektor for natur og nering

Buskerud fylkeskommune, Regionalavdelingen, Fylkeshuset, 3020 Drammen
Nes kommune, 3540 Nesbyen

Nord-Aurdal kommune, 2900 Fagernes

Nearingsmiddeltilsynet for Hallingdal, Gol skysstasjon, 3550 Gol

BUVA, Landfallgya 26, 3023 Drammen

Asplan Viak, v/Gudny Okkenhaug, Forskningsparken, Fredrik A. Dahls veg 20, 1432 As
Asplan Viak, Postboks 164, 3571 Al

NJFF Buskerud, Foss Gard, 3400 Lier

Avdelinger: Embets- Administrativ Kommune og Landbruks- Miljsvern- Sosial- og familie-
ledelsen enhet justisavdelingen avdelingen avdelingen avdelingen
Telefon: 322666 10 32266610 3226 66 60 3226 67 00 3226 68 00 3226 68 50
Telefaks: 32893236 32893236 32893236 32893101 32896477 32830108
Beredskapsfaks 32 83 78 80
Postadresse: Postboks 1604, 3007 DRAMMEN X 400:  S=postmottak;O=fm-bu;P=sri;A=telemax;C=no Organisasjons nr: 946 473 111

Besgksadresse:  Statens Hus, Grgnland 32, Drammen Interett: postmottak@fm-bu.stat.no




Fylkesmannen i Buskerud

Miljevernavdelingen Var dato Vér referanse
Saksbehandler, innvalgstelefon Arkiv nr. Deres referanse
overingenier Knut A. Moum, 32 26 68 24 l/ &2/

Gol kommune
Radhuset
3550 Gol

UTSLIPPSTILLATELSE FOR AVLOPSVANN INKL. OVERVANN FRA

GOL KOMMUNE
Rensedistriktene Gol og Golsfjellet, inklusive utslipp av slamvann fra

fremmedslam.

Fylkesmannen gir Gol kommune utslippstillatelse for kommunalt avlepsvann til resipientene
Hallingdalselva og Tisleifjorden. Det er satt krav om hvor mye kommunen tillates a slippe ut for at
nzermere angitte mal for vannforekomstene skal kunne overholdes.

Kommunen skal innen 2010 ha gjennomfert tiltak som sikrer at det samlede kommunale utslippet
til hovedresipientene ikke overskrider 0,53 tonn fosfor pr. ar. Fylkesmannen har dessuten fastlagt
hvor store utslipp kommunen kan ha i perioden under utbygging av avlgpsanleggene. I samsvar
med krav i EUs radsdirektiv om rensing av avlepsvann fra byomrader er det i tillegg satt krav til
rensing av organisk stoff i Gol renseanlegg. Kommunen har ansvar for a4 bygge og drive anleggene
slik at utslippsbegrensninger overholdes og anleggene fungerer etter sin hensikt.

Det er satt krav til utarbeidelse av program for overvaking av vannkvaliteten i de resipienter
kommunen har utslipp til. Dette vil danne grunnlaget for krav om resipientovervaking.
Avslutningsvis er det satt krav om utslippskontroll og resultatrapportering samt om kvalitetssikring
av data.

I medhold av lov om vern mot forurensning og om avfall (forurensningsloven) av 13. mars 1981 nr. 6,
med senere endringer § 18 endres Gol kommunes utslippstillatelse for avligpsvann av 06.05.1996 med
senere endringer. Tillatelsen er gitt p4 grunnlag av opplysninger gitt av kommunen.

Tillatelsen kan endres med hjemmel i forurensningsloven § 18.

Avdelinger: Embets- Administrativ Kommune og Landbruks- Miljsvern- Sosial- og familie-
ledelsen enhet justisavdelingen avdelingen avdelingen avdelingen

Telefon: 32266610 322666 10 3226 66 60 3226 6700 3226 68 00 322668 50

Telefaks: 32893236 32893236 32893236 32893101 32896477 32830108

Beredskapsfaks 32 83 78 80

Postadresse: Postboks 1604, 3007 DRAMMEN X 400:  S=postmottak;O=fm-bu;P=sri;A=telemax;C=no Organisasjons nr: 946 473 111
Besoksadresse:  Statens Hus, Grgnland 32, Drammen Internett: postmottak@fm-bu.stat.no
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Kommunen har i 2001 revidert Hovedplan Avlep. I planen er det f!art opp malsettmg f01 vannkvahteten
i vassdragene i kommunen. Tillatelsen forutsetter at kommunen, sammen med andre forurensere,
begrenser sine utslipp med sikte pa & oppné felgende vannkvalitet:

Resipientens navn. Mal vannkvalitet Bruksomrade. Egnethet.
Hallingdalselva, <100 TKB*/100 ml Friluftsbad og Egnet
Tisleifjorden <30 fekale rekreasjon
streptokokker/100 ml
<20 pg tot-P/1 Fritidsfiske Egnet
<4 ng klorofyll a/l
> 4 m siktedyp

*Termostabile koliforme bakterier

Definisjonen av egnethet (grenseverdier for sentrale parametre) er gitt i SFT's veiledning 97:04
"Klassifisering av miljgkvalitet i ferskvann".

Resipienter Tidsperiode Tillatt restutslipp®** .

m/utslippssted*

Hallingdalselva** Til 1.1.2005 0,42 tonn P pr. &r

Tisleifjorden Til 1.1.2005 0,06 tonn P pr. &r

Resipienter Tidsperiode Tillatt restutslipp

m/utslippssted*

Hallingdalselva** Fra 1.1.2005 til 1.1.2010 0,40 tonn P pr. &r

Tisleifjorden Fra 1.1.2005 til 1.1.2010 0,07 tonn P pr. ar

Resipienter Tidsperiode Tillatt restutslipp

m/utslippssted*

Hallingdalselva** Fra 1.1.2010 0,46 tonn P pr. &r

Tisleifjorden Fra1.1.2010 0,07 tonn P pr. ar

* Selv om bare hovedresipientene er angitt, omfatter disse kravene ogsé utslipp til lokale
resipienter.

** Utslipp av behandling av fremmedslam er inkludert for Gol renseanlegg.
**% Beregningene fremgér av vedlagt tabell ”Krayv til restutslipp fra rensedistrikt i Gol kommune”

Omfanget av rensedistriktene framgér av kartene “Rammelgyve utslepp, Gol rensedistrikt 2001 —2010”
K-1-55 datert 01.10.2001 og K-1-56 datert 15.11.2001, “Idéskisse alpinanlegg Vestlia” datert
29.12.1997 og "Rensedistrikt Golsfjellet” datert 11.10.2001.




Rensekrav for organisk stoff

I henhold til krav i EUs radsdirektiv om rensing av avlgpsvann fra byomrader av 21. mai 1991 skal
renseeffekten for organisk stoff ved Gol renseanlegg veere minimum 70% for BOFs (eller 25 mgO,/1) og
75 % for KOFc; (eller 125 mgOy/1). Det henvises til SFT-publikasjon TA 1820/2001 Krav til
kommunale avlgpsanlegg 2001 — 2005, kap. 2.4 og 3.1.

Faglige utredninger som kan bli lagt til grunn for dreftinger av lempligere krav til utslipp av organisk
stoff ved norske renseanlegg, er under utredning. Anleggseierne skal derfor ta kravene som fremgar i
TA-1820 til orientering og foreta en forelepig vurdering av evt. tiltaksbehov i tilknytning til dette.
Fylkesmannen vil gi serskilt meddelelse til de aktuelle anleggseierne om de endelige kravene nér disse
formelt foreligger.

Utslippssted

Renseprosess i kombinasjon med utslippsanordning ma utformes slik at nedslamming av bunnomrader
unngds. Utslippssted mé velges og utslippsarrangement utformes slik at tilgrising av strandomrader
unngés. Restutslipp fra Gol og Golsfjellet renseanlegg skal legges i betryggende avstand til badeplasser.
Kommunen skal senest innen 1.04.02 ha gjennomfert og sendt rapport til fylkesmannen om
undersgkelser og vurdering av utslipp fra Golsfjellet renseanlegg til bekk kontra anleggelse av egen
utslippsledning.

Riktig valg av utslippssted og utslippsdyp er beskrevet i SFT-veiledning 95:01 "Miljemal for
vannforekomstene", kap. 4.

Kommunen skal utarbeide et program for prevetaking og rapportering av vannkvalitet 1 de resipientene
kommunen har utslipp til. Parametervalg og prevetakingshyppighet skal vere tilpasset vedtatte
brukerinteresser. I de tilfellene der resipientovervakningen foregér i regi av eller i samarbeid med andre,
kan kommunen gi en omtale av dette. Program for overvaking skal sendes fylkesmannen innen
01.04.02, og vil danne grunnlag for krav om resipientovervakning.

Kravet til resipientkontroll kommer i tillegg til vilkér om utslippskontroll, se vedlegg 1 med generelle
vilkar. '

Gol kommune fikk 06.05.1996 Rammetillatelse gjeldende for Gol kommune med suppleringer for
Golsfjellet rensedistrikt datert 19.09.1997. Tillatelsen samlet alle tidligere gitte tillatelser til kommunale
avlgpsanlegg i ett dokument, og stilte oppdaterte krav basert pa nasjonale mal om oppfylling av
Nordsjgavtalen om halvering av neringssaltutslipp og "opprydding pa avlepssektoren innen &r 2000".

Tillatelsen gjaldt de fem avgrensede rensedistriktene Gol tettsted, Robru, Rotnheim, Asgardane og
Golsfjellet (sonene 3, 4, 5 og 6), der det ble stilt neermere krav til behandling av avlepsvannet og
utslippskonsentrasjoner, samt virkningsgrad. Tillatelsen inneholdt i tillegg krav om overvakning av
avlgpsnett og renseanlegg, varsling ved driftsforstyrrelser, rapportering m.m.

I forhold til rammetillatelsen fra 1996 er rensedistriktene justert slik at de faller sammen med
utbyggings- og tilknytningsomrader som er sannsynlige fram til 2010. Det er serlig kommuneplanens
arealdel som har gitt grunnlag for dette.




I § 2 i forskrift om utslipp fra mindre avlepsanlegg fastsatt 12.04.2000 fremgar definisjon av
virkeomrade for forskriften. Denne inneberer at kommunen skal vere forurensningsmyndighet for
anlegg beregnet pa & motta avlepsvannmengde inntil 1000 PE (ca. 1500 "norske" PE). Det er derfor kun
Gol og Golsfjellet rensedistrikt som kommer inn under fylkesmannens myndighet. Rammetillatelsen
skal gjelde for en 10 &rsperiode.

Seknaden har ikke vert forhdndsvarslet eller lagt ut til offentlig ettersyn, da de fleste endringene i
forhold til tidligere gitte tillatelser er av justeringskarakter. Utkast til tillatelse har vaert oversendt
kommunen for kommentarer. Tillatelsen kunngjeres nér den vedtas.

Begrunnels

Restutslippet fra Gol rensedistrikt gar til resipienten Hallingdalselva. Vannkvaliteten 1 Hallingdalselva
ved Gol tettsted kan betegnes som “meget god” med hensyn til neringssalter og organisk stoff. Nér det
gjelder innholdet av tarmbakterier kan tilstanden karakteriseres som “meget god”/”god”. I henhold til
SFT's klassifikasjonssystem for miljgkvalitet i ferskvann kan egnetheten for bading/rekreasjon og
fritidsfiske 1 Hallingdalselva (ved Eiklid) karakteriseres som “’godt egnet”. I "Hovudplan Avlep, Gol
kommune" av 09.08.2001 er det satt som mal at vannkvaliteten i Tisleifjorden og Hallingdalselva skal
vaere "egnet" for bading og rekreasjon, mens det ikke er satt noe klart mél for egnethet med hensyn til
fiske. Dagens vannkvalitet i vassdragene er altsd bedre enn tillatelsens malsetting nar det gjelder fiske.
Det ber likevel vare et grunnleggende mal at vannkvaliteten i vassdragene ikke skal forringes.

Det foregar for tiden et regionalt samarbeid om overvaking av vannkvaliteten i Hallingdalsvassdraget.
Buskerud fylkeskommune deltar i prosjektet, og gnsker & viderefore det med et samarbeid om miljemal
og vassdragsplanlegging. P4 denne méten kan vannkvalitet, tilforsler, brukerinteresser og miljemal for
hele vassdraget sees i sammenheng.

Restutslipp fra Golsfjellet rensedistrikt gér til resipienten Tisleifjorden. Vannkvaliteten med hensyn til
naringssalter, organisk stoff og tarmbakterier kan karakteriseres som “meget god” innenfor
tilstandsklasse I. Utslippet fra renseanlegget ledes direkte til &pen bekk som gar ut i Tisleifjorden. Det er
i tidligere tillatelse satt krav om utarbeidelse av rapport som klarlegger konsekvensene av utslipp til
bekken med en samlet vurdering av utslipp til bekk kontra anleggelse av egen utslippsledning.
Kommunen har nd satt i gang arbeidet med undersekelser som grunnlag for en slik vurdering, men
endelig rapport foreligger ikke. Rapport fra undersekelsen skal oversendes fylkesmannen innen
01.04.2002.

Det er gjennomfert betydelige tiltak med virkning i resipienten Hallingdalselva, og serlig p&
avlgpssektoren. Tiltakene har omfattet rehabilitering av Gol renseanlegg. Videre er store deler av den
tidligere utilknyttede bebyggelsen tilknyttet avlepsanlegg, og det er gjennomfert rehabilitering og
ombygging av transportsystem for avlgpsvann som reduserer overlepsdrift og utlekking.
Fjernovervéknings- og styringssytemer har dessuten bidratt til bedre oversikt og styringsmuligheter p&
avlgpssektoren. For Golsfjellet renseanlegg har driften blitt optimalisert med en forbedret og stabil
renseprosess det siste ret.

Med hensyn pa fosfor og tarmbakterier har tiltakene fort til en betydelig forbedring av vannkvaliteten
Hallingdalselva i lepet av de siste tyve &rene. I rapporten "Vannkvalitet i vassdragene i Buskerud 1980
- 2000" utarbeidet av Fylkesmannens miljgvernavdeling, er sammenhengen mellom utvikling i
forurensningsreduserende tiltak, tilfersler og vannkvalitet i vassdrag i Buskerud beskrevet (rapport nr.
2 - 2000).




Lokalt vil sanerte punktutslipp bidra til betydelig miljeforbedring. Utbedring av avlgpsnett, gkt
tilknytningsgrad og driftsoptimalisering av avlepsrenseanlegg vil lokalt gi en positiv miljeeffekt,
spesielt med tanke p& kommunens miljemal for vannressursene. De tiltakene som er ngdvendige for &
imetekomme krav i denne tillatelsen dekker bade opprydding i utilfredsstillende avlepsforhold og
investeringer som er ngdvendige for & kunne gjennomfere utbyggingsplaner.

Videre vil erosjonsreduserende tiltak innenfor landbrukssektoren, i form av redusert jordbearbeiding,

samt utarbeidelse av gjodselplaner for & hindre unedig stort neeringssalttap pa grunn av overgjedsling,
redusere forurensningstilfarselen til vassdrag. Tiltak i forbindelse med dette er fort opp 1 kommunens

Hovedplan for avlep.

Kravet til restutslipp er basert pa en befolkningsvekst, tilknytningsgrad og virkningsgrad, som fremgér
av vedlagt tabell "Krav til restutslipp fra rensedistrikt i Gol kommune" (vedlegg 2). For Gol og
Golsfjellet renseanlegg er renseeffekten satt til 93 %. Spesifikk forurensningsproduksjon for fosfor er 1
henhold til EU-definisjon av PE satt til 2,43 gram P pr. pe og degn. Kravet 1 rammetillatelsen er basert
pa mengdebegrenset restutslipp til resipient. Kommunen bestemmer selv hvordan kravene skal
overholdes for hver enkelt resipient.

De tillatte restutslippene til resipient er fastsatt ut i fra et kapasitetshensyn og dels for & begrense totale
utslippsmengder, samt prognoser om fremtidig befolknings- og neringsutvikling i omradene. Det er
derfor ikke noe i veien for at fylkesmannen, ved revisjon eller etter seknad fra kommunen, kan endre
tillatelsens omfang for det enkelte rensedistriktét. Dette kan gjeres ved omprioriteringer mellom
rensedistriktene eller ved endring av den totale rammen.

“Forskrift om reinsing av avlgpsvatn” fastsatt av Miljeverndepartementet 17.9.96, med endringer av
27.10.99, implementerer EUs avlgpsdirektiv som en forskrift hjemlet i forurensningsloven § 9.
Avlgpsdirketivet omfatter krav til sekundeerrensing for avlepsvann fra tettstedsomrdder sterre enn 2000
PE (ca. 3000 "norske” PE) med utslipp til ferskvann. Kravet gjelder ogsd for sma tettsteder med store
utslipp. Dette kan vere utslipp i forbindelse med industrivirksombhet eller hvor det er felles ledningsnett
for to eller flere smé tettsteder. For sekundeerrensing er det satt minstekrav til rensing av organisk stoff,
mélt som biologisk oksygenforbruk over 5 degn (BOFs) og kjemisk oksygenforbruk (KOFc;). Det er
angitt konsentrasjonskrav og renseeffektkrav, og ett av kravene ma for hver av parametrene oppfylles.
Det inneberer at en kan etterkomme konsentrasjonskravet for BOFs og renseeffektkravet for KOF, og
motsatt.

Rammetillatelsen er i hovedsak basert pa krav til restutslipp med gkt fokus pé resipient og miljemal og
med mindre vekt pa funksjonskrav. I fylkesmannens forvaltning vil det derfor legges ekt vekt pd
resultatrapportering fra kommunene med hensyn pé utslipp og effekt pa resipient. Dette forutsetter
strenge krav til kvalitetsikring av den dokumentasjonen av utslipp kommunen leverer. En
tilfredsstillende dokumentasjon av forurensningsutslipp vil dessuten vare sentralt som
beslutningsgrunnlag for tiltak, samt i malstyring og resultatoppfelging for kommunen selv.
Dokumentasjon av forurensningsutslipp er bl.a. beskrevet i NORVAR veileder nr. 99 — 1999,

Utslipp av overvann er tatt inn i rammetillatelsen da dette faller naturlig inn under utslipp fra
befolkningen. Avhengig av tettstedsarealene i rensedistriktet utgjer dette en sterre eller mindre andel av
utslippet fra hvert enkelt rensedistrikt. Det er det for de aktuelle rensedistriktet i Gol kommune forelopig
ikke satt konkrete krav til rensing i forbindelse med utslipp av overvann, men fylkesmannen ensker med
dette & sette fokus pa en reell forurensningskilde. .




Klageadgang,

Denne utslippstillatelsen kan péklages til SFT innen 3 uker fra meddelelsen. Eventuell klage skal angi
det vedtak det klages over, og den eller de endringer som gnskes. Klagen skal begrunnes og sendes via
fylkesmannen.

Kopi av tillatelsen er sendt partene i samsvar med oversendelsesbrev av dags dato.

e
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Inger Staubo

Vedlegg:
1: Generelle vilkar
2: Tabell: Krav til restutslipp fra rensedistriktene i Gol kommune




VEDLEGG 1: GENERELLE VILKAR.

[1. Funksjonskrav. 0 i

1.1 Kommunen plikter gjennom instrukser, kontroll og andre tiltak & sgrge for at driften av anleggene
skjer slik at ulemper og skadevirkninger til enhver tid begrenses mest mulig. Avlepssystemet
(ledningsnett og renseanlegg) skal utformes og vedlikeholdes slik at anleggene fungerer etter sin
hensikt. Det skal legges spesiell vekt pa & forebygge lekkasjer og begrense utslipp som folge av
overlgp. Ved utformingen av anleggene ma det tas hensyn til variasjoner i avlgpsvannmengden i
lopet av aret. (Kfr. TA 1820/2001)

1.2 Avlepssystemet skal videre utformes slik at det gér an & méle og ta representative prever av det
tilferte avlgpsvannet og av det rensede avlgpsvannet (kfr. TA-514).

3. Utslippskontroll.

2.1 Kommunen skal ha samlet oversikt over alle kommunale utslipp til berorte resipienter, herunder
utslipp fra renseanlegg, overlep, nadoverlep, lekkasjer, kritiske overvannsutslipp og andre
direkteutslipp.

2.2 Kommunen skal kontrollere restutslippet fra renseanlegg i samsvar med fastsatte bestemmelser i
TA 1820/2001, kap. 3.3 Utslippskontroll. For & kontrollere rensevilkarene i utslippstillatelsen skal
prevene analyseres for relevante parametre.

2.3 Overlep og kritiske overvannutslipp skal beregnes av kommunen pé grunnlag av kalibrerte
simuleringsmodeller eller bedre metoder.

2.4 Utslipp fra ngdoverlgp skal beregnes av kommunen pa grunnlag av registrert driftsstans ved
pumpestasjoner, renseanlegg o.1., eventuelt ved direkte mélinger av vahnmengder og
konsentrasjoner.

2.5 Utslipp pga. lekkasjer, feilkoblinger ol. skal angis av kommunen pa grunnlag av beregnet
virkningsgrad for transportsystemet, hvis ikke bedre metoder brukes. Det kan, utfra-et faglig
begrunnet skjenn, gjeres fradrag i utslippet til resipient pga. tilbakeholdelse i grunnen.

3.1 Kommunen skal samle informasjon om foreliggende tillatelse og andre kommunale tillatelser i en
felles arsrapport. Rapporten skal sendes fylkesmannen hvert ar iht. arlig brev og omfatte alle
rapporteringspliktige avlgpsanlegg. Det presiseres at det for data som er rapportert til KOSTRA og
representerer tema som ettersperres 1 pkt. 3.2, kan kommunen vise til at dataene foreligger i

registeret.

3.2 Rapporteringen skal utformes i samsvar med naermere angitte retningslinjer fra fylkesmannen og
omfatte folgende tema:

- Status for og utvikling i vannkvalitet for aktuelle resipienter.

- Utslippsmengder (fordelt pa utslipp fra renseanlegg, overlap, nedoverlep, lekkasjer,
overvannsutslipp og eventuelle direkteutslipp). '

- Kartpresentasjon av rensedistriktene med markering av omrader som er og ikke er tilknyttet
avlgpsrenseanlegg samt tall for antall PE som tilherer de to grupperingene.




- Qverholdelse av tidsfrister.

3.3 Rapporteringen skal dokumentere om vilkar som er stilt i tillatelsen er overholdt. Den skal videre
inneholde en redegjorelse for arsakene til eventuelle avvik, og hvilke tiltak som er iverksatt for 4
rette opp paviste avvik.

4. Kvalitetssikring av data. =

4.1 Kommunen skal utarbeide et program for kontrollméling av utslipp til vann.
Programmet/dokumentasjonsnivéet tilpasses storrelsen pé forurensningsutslippet og effekt pa
resipient. For utslippskontroll fra renseanlegg ber kontrollmalingene i tillegg vere hensiktsmessige
med hensyn pé belastnings- og driftskontroll. Kommunens kontroll av egne utslipp skal vaere
kvalitetssikret.

4.2 Alle analysedata skal veere kvalitetssikret. Dette kan gjeres ved at analysene foretas av akkrediterte
laboratorier. Alle analyser som sendes bort skal sendes til akkrediterte laboratorier.

4.3 Driftsdata skal benyttes som verktay i kvalitetssikringen av utslippsdokumentasjonen.

5.1 Ihenhold til Internkontrollforskriften fastsatt ved kgl.res. 6. desember 1996, med ikrafttredelse 1.
januar 1997, plikter bedriften & utarbeide et internkontrollsystem for sin virksomhet for bl.a. & sikre
at kravene i denne utslippstillatelsen overholdes. Heri ligger bl.a. en plikt til sd langt som mulig &
seke & hindre unormale driftsforhold som forarsaker forhgyede utslipp. Som et ledd i kommunens
internkontroll skal det innga rutiner for kvalitetssikring, kfr. pkt. 4.

6.1 Kommunen er ansvarlig for at kravene i utslippstillatelsen overholdes. I denne sammenheng ber
kommunen foreta en systematisk overvéking av de vannforekomster hvor det foretas utslipp av
kommunalt avlgpsvann og hvor utslippet kan pavirke forholdene i vannforekomsten.

6.2 Denne tillatelse fritar ikke kommunen for innhenting av tillatelser fra andre myndigheter for andre
sider av virksomheten som gjelder f.eks. arbeidsmiljg, brann og eksplosjonsvern.

6.3 Tillatelsen fritar ikke kommunen for plikt til & betale erstatning etter gjeldende erstatningsregler.

6.4 Sterre tiltak m4 planlegges i god tid og ber legges til rstider der utslipp har minst skadevirkninger i
resipienten og brukerinteressene bergres minst.




KRAV TIL RESTUTSLIPP FRA RENSEDISTRIKTENE | GOL KOMMUNE

Beregningsgrunnlag:

Antall bosatte, innpendling, tilknytningsgrad, tap fra ledningsnett/transportsystem er oppgitt av Gol kommune datert 07.10.01

Omregningsfaktor til EU-PE: 1,52
Spesifikk daglig forurensningsbelastning:
Fosfor i gP/pe * dag 2,43
Restutslippsfaktor for renseanlegg:
Utslippsgrad fosfor: 0,07
Arlig utsiipp av fosfor ved behandling av fremmedslam (i tonn): 0,003
2001
Tap fra Tap fra Tillatt
Antall EU-PE | Ikke tilknyttet, | ledningsnett til | ledningsnett til restutslipp, tot
‘Antall bosatte i | Antall EU-PE i tilknyttet som ant, EU- | resiplent som resipient fosfor (tonn
Rensedistrikt rensedistrikt | rensedistrikt* | renseanlegg PE ant. EU-PE (tonn P/ar) Plary**
Gol, befolkning 2219 2254 2186 68 175 0,16 0,34
Paslipp fra industri, Gol r distrik 658 658 53 0,05 0,08
Golsfijellet, befolkning 390 363 27 22 0,02 0,06
Rensedistrikt, Tot. 2219 3 302 3 207 95 249 0,22 0,49
Tilknytningsgrad, Gol rensedistrikt
2001: 0,97
Virkningsgrad, Gol rensedistrikt
2001: 0,9
Tap fra ledningsnett til resipient, Gol
rensedistrikt, 2001 (retensjon :
medberegnet) 0,08
Tilknytningsgrad, Golsfjellet
rensedistrikt 2001: 0,93
Virkningsgrad, Golsfjellet
rensedistrikt, 2001:
Tap fra ledningsnett til resiplent,
Golsflellet rensedistrikt 2001
(retensjon medberegnet) 0,06
2005
Tap fra Tap fra Tillatt
Antall EU-PE | Ikke tilknyttet, | ledningsnett til | ledningsnett til |restutslipp, tot]
Antall bosatte i} Antall EU-PE i tilknyttet som ant. EU- | resipient som resiplent fosfor (tonn
Rensedistrikt rensedistrikt rensedistrikt | renseanlegg PE ant. EU-PE (tonn P/ar) Plary**
Gol, befolkning 2449 2570 2518 51 151 0,13 0,33
Paslipp fra industri, Gol r 658 658 39 0,04 0,07
Golsfjellet, befolkning 532 522 11 31 0,03 0,07
Rensedistrikt, Tot. 2 449 3 698 62 222 0,20 0,47
Tilknytningsgrad, Gol rensedistrikt
2005: 0,98
Virkningsgrad, Gol rensedistrikt
3 0,92
Tap fra ledningsnett til resipient, Gol
rensedistrikt, 2005 (retensjon
medberegnet) 0,06
Tilknytningsgrad, Golsfjellet
rensedistrikt 2005: 0,97
Virkningsgrad, Golsfjellet
rensedistrikt, 2005:
Tap fra ledningsnett il resiplent,
Golsfjellet rensedistrikt 2005
(retensjon medberegnet) 0,06
2010
Tap fra Tap fra Tillatt
Antall EU-PE | Ikke tilknyttet, | ledningsnett til | ledningsnett il | restutslipp,
Antall bosatte i | Antall EU-PE i tilknyttet som ant, EU- | resipient som resipient tot-fosfor
Rensedistrikt rensedistrikt | rensedistrikt | renseanlegg PE ant. EU-PE {tonn P/ar) (tonn P/ar)
Gol, befolkning 2624 3494 3459 35 173 0,15 0,39
Paslipp fra industri, Gol distrikl 658 658 33 0,03 0,07
Golsfjellet, befolkning 555 539 17 32 0,03 0,07
Rensedistrikt, Tot. 2624 4707 4 656 52 238 0,21 0,53
Tilknytningsgrad, Gol rensedistrikt
2010: 0,99
Virkningsgrad, Gol rensedistrikt
2010: 0,94
Tap fra ledningsnett til resiplent, Gol
rensedistrikt, 2010 (retensjon
medberegnet) 0,05
Tilknytningsgrad, Golsflellet
rensedistrikt 2010: 0,97
Virkningsgrad, Golsfjellet
rensedistrikt, 2010:
Tap fra ledningsnett til resiplent,
Golsfjellet rensedistrikt 2010
(retensjon medberegnet) 0,06

*pendling er medberegnet

**Inklusive behandling av fremmedslam ved Gol renseanlegg

04.01.02 Gol utslippskrav
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