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Resultater fra inspeksjonen
Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjon ved
Synngve Finden AS, Alvdal, 18.09.2014:

Fylkesmannen avdekket 1 avvik og 3 anmerkninger:
e Overskridelse av utslippskrav for KOF, er overskredet for 2013 (avvik)
e Delmal ytre miljg omfatter ikke tillatelsens utslippskrav
o Kuvalitetssikring av pragvetaking og prevetakingspunkt er ikke utfert
e Prosedyre for daglig drift av renseanlegg er ikke oppdatert mhp. grenseverdi for O,-
konsentrasjon i bioreaktor

Virksomheten ma sende en skriftlig bekreftelse innen 01.01.2015 pa at avviket er rettet.
Virksomheten bes ogsa gjere en vurdering av anmerkningene. Oppfglgingen etter
inspeksjonen er nermere beskrevet pa side 3.

Med hilsen
Jorn Georg Berg e.f. Steinar @stlie
miljeverndirektar senioringenigr

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes ut uten signatur.



1. Informasjon om virksomheten

Organisasjonsnr (underenhet): 875 815 822 Eies av: 875 778 722
Besgksadresse: Grindegga, Alvdal Telefon: 62 48 82 00
Bransjenr. (NACE-kode): 10.510 E-post:

Kontrollert anlegg

Navn: Synngve Finden AS, Alvdal Anleggsnr: 0438.0002.01
Kommune: 0438 Alvdal Anleggsaktivitet: Neeringsmiddelind.
Fylke: Hedmark Risikoklasse: 2

Tillatelse gitt: 24.07.2007 Tillatelse sist oppdatert: -

2. Inspeksjonens omfang

Formalet med inspeksjonen var a vurdere om virksomheten etterlever regelverk som omfatter
virksomhetens risiko for a forurense det ytre miljg, samt rutiner for handtering av avfall og
kjemikalier. Videre er det undersgkt om det systematiske helse-, miljg- og sikkerhetsarbeidet
fungerer tilfredsstillende. Fylkesmannen har blant annet undersgk:

e Utslipp til vann og luft — utslippskontroll og dokumentasjon av driftsresultater
Handtering av kjemikalier, rutiner for substitusjon

Pavirkning av stgy og lukt pa omgivelsene

Forebyggende vedlikehold

Beredskapstiltak

Kartlegging og vurdering av risiko for & forurense ytre miljg

Rutiner for registrering og behandling av ugnskede hendelser (avviksbehandling)

Interne revisjoner og systematisk gjennomgang av internkontrollen

Inspeksjon har fokusert pa papekte funn (avvik og anmerkninger) fra revisjonen i 2011,
og vurdert status for bedriftens oppfalging og status for gjennomfaring av tiltak. |
tilbakemeldingen etter revisjonen skisserte bedriften flere tiltak som skulle iverksettes
med ulike interne frister i lgpet av 2012. Vi ba om en sluttrapportering av disse tiltakene
innen 01.09.2012. Denne rapporteringen er ikke utfgrt. Bedriften hadde imidlertid
utarbeidet en rekke dokumenter til inspeksjonen, prosedyrer og tiltak som var relevante
for oppfalgingen av revisjonen.

Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og
gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljgarbeid eller miljgstatus.

Definisjoner
Awvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er ngdvendig a papeke for a ivareta ytre
miljg, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.
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3. Oppfoelging etter inspeksjonen

Virksomheten plikter a rette opp de avviket som er beskrevet i denne rapporten.
Virksomheten bes ogsa utfagre en vurdering av anmerkningene og aktuelle tiltak knyttet til
disse. Vi ber om en skriftlig redegjarelse for tiltak og oppfelging av papekte avvik og
anmerkninger innen 01.01.2015.

Dersom et avvik ikke kan lukkes eller et tiltak ikke kan avsluttes innen fristen, ma det
utarbeides en plan for videre framdrift.

Klageadgang

Palegget om redegjarelse er gitt med hjemmel i forurensningsloven § 7. Avgjgrelsen kan
paklages til Miljedirektoratet innen tre uker etter at rapporten er mottatt. Klagen bar veere
skriftlig, begrunnet, og skal sendes via Fylkesmannen i Hedmark.

4. Gebyr for inspeksjonen

Virksomheten er ved denne inspeksjonen plassert i gebyrsats 2 (jf. Fylkesmannens varselbrev
datert 10.09.2014). Dette betyr at dere skal betale kr. 15 600 i gebyr for den gjennomfarte
inspeksjonen. Gebyrsats fglger av virksomhetens plassering i risikoklasse, jf.
forurensningsforskriften 8§ 39-6. Faktura med innbetalingsblankett vil bli oversendt fra
Miljgdirektoratet.

Fylkesmannen viser for gvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 om innkreving av gebyr
til statskassen.

5. Offentlighet i forvaltningen
Denne rapporten vil veere tilgjengelig for offentligheten via Fylkesmannens postjournal og pa
www.norskeutslipp.no (jf. offentleglova).

Kopi av rapporten sendes ogsa til:
e Alvdal kommune
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http://www.norskeutslipp.no/

6. Avvik
Vi fant felgende avvik under inspeksjonen:

Awvik 1:
Overskridelse av utslippskrav for KOF, er overskredet for 2013.

Awvik fra:
Utslippstillatelse av 24.07.2007.

Kommentarer:

KOF.tal OVerskred utslippskravet for 2013. Spesielt augustpraven har hgy verdi og
overskrider ogsa kravet til maksimalt dagnutslipp. Analyseverdiene og utslippene sa langt i
2014 (degnutslipp) viser bedre tendens med verdier rundt kravet til gjennomsnittsverdi.
Derimot viser resultatene for KOFsiwer Motsatt tendens, og ligger sa langt an til & overskride
kravet til gjennomsnittsverdi. Ingen praver hittil i ar har overskredet kravet til maksimalverdi.

Det er gjennomfart og er planlagt videre tiltak som forventes a redusere utslippene ytterligere.
Driftssykler i tilknytning til vask skal endres, slik at produksjonsperioden far vask gkes fra 12
timer til 20 timer, noe som medfarer at antall ukentlige vasker reduseres fra 10-11 til 7 vasker
per uke. Tiltaket vil bli iverksatt i kvartal 2/2015.

7. Anmerkninger
Foglgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

Anmerkning 1
Delmal ytre miljg omfatter ikke tillatelsens utslippskrav

Kommentarer:

KPI/delmal settes bade pa bedriftsniva og for hver enkelt avdeling. Teknisk avdeling har mal
som omfatter ytre miljg, som f.eks. enerigforbruk, vannforbruk, og aviapsmengde (m?).
Utslippskravene inngdr ikke som mal i denne sammenhengen. Delmalene evalueres ved
ledelsens gjennomgang to ganger arlig. Oppnadde resultater slas opp pa oppslagstavler for a
gjere disse tilgjengelig for de ansatte. Delmal revideres arlig.

Anmerkning 2
Kvalitetssikring av prgvetaking og pregvetakingspunkt er ikke utfart

Kommentarer:

Kvalitetssikring av prevetakingspunkt er ikke gjennomfart, jf. var revisjonsrapport av
14.12.2011, anmerkning 8. Det skal installeres ny styring av RO-anlegget i uke 2/2015. Ny
automatisk prgvetaker skal monteres samtidig. En kvalitetsmessig vurdering av
prgvetakingspunktet for a sikre at selve praveuttaket gir tilstrekkelig representative praver,
bar utfagres i tilknytning til dette.
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Ved revisjonen i 2011 ble det konstatert at prosessvann som har passert RO-anlegget sjaltes
mellom overvann og avlgp ut fra ledningsevne med 0,8 mS som grenseverdi. Det ble papekt
at det ikke er satt noen forurensningsmessig konsentrasjonsverdi som samsvarer med denne
grenseverdien for ledningsevne. Det framgar ikke av oversendte prosedyrer at en slik
sammenheng er verifisert i ettertid. En slik forurensningsmessig grenseverdi bar ogsa
fastsettes i forbindelse med tiltakene i uke 2, for a sikre at sjalting mellom avlgp og overvann
foretas ved en optimal eller riktig verdi. Ved bedriftens tilbakemelding av 24.01.2012 ble det
redegjort at det skulle tas analyser av overvannet for a bekrefte dette.

Anmerkning 3
Prosedyre for daglig drift av renseanlegg er ikke oppdatert mhp. grenseverdi for O,-
konsentrasjon i bioreaktor

Kommentarer:

Bedriften har hgynet nedre grenseverdi for O,-innhold i renseanleggets luftebasseng til 3,5
mg/l, noe som ma forventes a sikre oksygenoverskudd og aerob prosess i bioreaktor.
Prosedyre for daglig drift av renseanlegg (ID: 20760, versjonsnr. 002) er ikke oppdatert mht.
dette. Grenseverdier er her angitt til 2,5-4 mg O/I. Ved inspeksjonen ble det imidlertid utdelt
en ny prosedyre, «Prosedyre ved avvik O,-niva renseanlegg» (ID 27381, versjonsnr. 001),
hvor ny grenseverdi er korrekt.

8. Andre forhold
Bedriften har na 108 arsverk. Dette er en nedgang som et resultat av gjennomfart
automatisering.

Det er bygget nytt kjemikaliehus for mottak og lagring av de mest etsende kjemikaliene
pa bulk — natronlut, salpetersyre og maursyre.

Det skal bygges en ny melkelinje. Dette vil trolig medfare at arlig produksjonsramme ma
gkes.

Alarmer ved renseanlegget eller andre funksjoner som har betydning for drift og utslipp
gar na til teknisk sjef eller andre personer.

SINTEF har foretatt utredning av renseanleggets funksjon og kapasitet. Undersgkelsen
viser at bioreaktoren ikke er overbelastet. Falgende mulige tiltak skisseres for & redusere
utslippene:

o Utslipp av KOFq: For- eller etterbehandling med partikkelseparasjon. Fra
bedriftens side er det uttrykt at det er lite gnskelig & generere slam pa
bedriftsomradet.

o Utslipp av KOFyirerr: Utvidelse av bioreaktor med en reaktor/ett trinn til.

e Dosering av fellingskjemikalier. Dette vil imidlertid gi betydelig slamproduksjon.

Bedriften har lagt bort som aktuell Igsning a bygge eget hgggradig renseanlegg. Alvdal
kommune har lagt inn bygging av nytt renseanlegg i langsiktig gkonomiplan.
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Kommunen papeker i mindre grad enn tidligere at det forekommer driftsproblemer som
falge av bedriftens paslipp.

Det har heller ikke forekommet klager fra publikum eller naboer pa sjenerende lukt eller
stay fra bedriftens omrade i det senere. Oppstilte biler med kjgleaggregat blir henvist
lenger inn pa bedriftsomradet, der de er mer avskjermet av bygninger. Det er gjennomfart
en ny stgymaling juni 2014, malingene viste akseptable stgyverdier.

Vannforbruk blir malt spesifisert pa 5 linjer. Vannforbruket til kjgling har gkt i sommer
som falge av at temperaturen pa nettvannet har gkt. Dette problemet vil bli redusert ved
at nettvannet vil bli avkjglt med isvann.

Det er gjennomfart flere tiltak med bedre driftsrutiner for a redusere utslippene. Driften
av renseanlegget er forbedret, med mer stabile utslipp. Det er bedre kontroll pa
fosforutslippene, ved at rutinene for & samle opp produktrester og sel er bedre.
Fosforutslippene fra vaskemidler er ogsa redusert.

Det er gjennomfart flere optimaliserings- og automatiseringstiltak, bl.a. pa CIP-vask,
kjemikaliehandtering. Det er satt inn stgrre tanker for kaldt og varmt sparevann.

Avviksstatistikken viser at antall skader er redusert. Overgang til bulklagring og mindre
handtering av kjemikalier er en viktig arsak til dette. Etseskader etter kontakt med
kjemikalier utgjorde tidligere en av de viktigste arsakene til personskader, sammen med
klemskader.

Bedriften har startet et prosjekt med statte fra ENOVA for & utrede mulighetene for gkt
energigjenvinning. Prosjektet skal omfatte energi fra overvann, spillvann (redukuksjon
fra 30 til 10 °C) og spillvarme fra kondensatorer og kjgling. Potensialet er 6 GWh.
Utnyttelse av energien utredes for bruk ved egen bedrift, ved skolen og
svgmmebassenget.

Bedriften har tatt i bruk Plania vedlikeholdssystem. Dette verktgyet har langt bedre

Igsninger for a vise status for gjennomfgring av oppgaver ift. oppsatte frister. Det er ikke
vesentlig etterslep pa gjennomfering av forebyggende vedlikehold.
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