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Tillatelse til mudring, deponering og utfylling i Berlevag havn

Vi viser til deres brev datert 21. februar 2014 med sgknad om mudring, dumping og utfylling i
Berlevag havn. Saken er behandlet pa grunnlag av opplysninger i seknaden, ettersendt
dokumentasjon samt opplysninger fremkommet under behandlingen av sgknaden.

Fylkesmannen gir Kystverket Nordland tillatelse til mudring, dumping og utfylling i sjo
i Berlevag havn. Tillatelsen omfatter etablering av strandkantdeponi for forurensa
mudringsmasser nordeast for hurtigrutekaia, etablering av sjgedeponi for rene
mudringsmasser utenfor Revenesmoloen, samt utfylling med rene masser for
etablering av ny molo ved Tronderneset. Tillatelsen er gyldig fra dags dato til 31.07
2016.

Vilkar for tillatelsen er gitt i vedlegget. Vedtaket er fattet med hjemmel i
forurensningsforskriften § 22-6 og forurensningsloven § 11.

Fylkesmannen ilegger et gebyr for saksbehandlingen pa kr 53 600, med hjemmel i
forurensningsforskriften § 39-4.

Tiltakshaver plikter & sette seg godt inn i vilkarene for tillatelsen. Tillatelsen fritar ikke
tiltakshaver for & innhente ngdvendige ftillatelser fra andre sektormyndigheter.

Seknaden

Kystverket Nordland har sgkt om tillatelse etter forurensningsloven tit mudring, dumping og
utfylling i Berlevag havn. Farleden i indre havn skal utdypes og utvides og det skal bygges ny
molo ved Tranderneset. Hensikten er a gi bedre havneforhold til fiskeri- og havnevirksom-
heten.

Sjsbunnen utdypes ved mudring av lgsmasser og sprenging under vann. Havnebassengets

indre havn skal mudres og utdypes ned til kote -7 og vil utgjare inntil 57 000 m® lssmasser.
Indre havn skal utdypes ned til kote -7, som utgjer 57 000 m® mudringsmasser.

Massene vil totalt utgjare inntil 190 000 m®faste prosjekterte masser, herunder om lag
20 000 m?® forurensede masser, omlag 120 000 m® fiell og ca. 70 000 m®Igsmasser (sand og
morene).

Ny molo ved Trenderneset skal bygges opp med stein fra eksisterende molo og stein fra
utdypingen. Det skal etableres ny vei til moloen og anleggsvei mellom ny og gammel molo.

Postadresse: Telefon: Telefaks: E-post: Internett:
Statens hus 78 95 03 00 78 9503 70 fmfipostmottak@fylkesmannen.no  www.fylkesmannen.no/Finnmark

9815 VADS@
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Det sgkes om & bruke de forurensede muddermassene til utfyllingsformal vest for
dstermoloen. Det vil bygges et strandkantdeponi slik at de forurensede massene isoleres.
Deponiet bygges opp av en omrammingssjeté med filterlag av ren sand og filterduk, og det
vil romme om lag 33 000 m>." Nar deponiet er ferdig kan omradet brukes til industriformal,
men fremtidig graving/bygging vil utlese krav om sgknad etter forurensningsforskriftens kap.
2 om bygging og graving i forurenset grunn.

Det sgkes om a lage et sjgdeponi for rene mudringsmasser utenfor Revenesmoloen. |
samme omrade ble det dumpet mudringsmasser i 1993. Alternative deponiomrader ble
vurdert i Kystverkets forprosjekt der flere omrader ble funnet uegnet som falge av sterk
stram (f.eks. vest for fyrlykt ved Kongshamn). Utfylling servest av hurtigrutekaia ble ogsa
vurdert.

| liggehavna tas det sikte pa & bruke sprengstein fra utdypingsomradet for a fylle opp bak en
ny mur som skal mures opp langs strandlinja. Utfyllingsomradet ligger i hovedsak over
flomalet og pa fiell.

Seknaden beskriver blant annet historikk, geotekniske undersgkelser?, miljgtilstand i
naerliggende omrade, stremforhold, konsekvenser av anleggsarbeidet og virkningen pa kort
og lang sikt. Metodevalg og videre detaljplanlegging vil skje i samarbeid med den
entreprengren som Kystverket velger etter anbudsrunden.

Planstatus

Tiltaket som Kystverket sgker om er i trdad med omradeplan av 25. juni 2013 for Berlevag
sentrum, havn og Revenes, med unntak av omradet ved liggekaia. Fylkesmannen har fatt et
forslag datert 27. mars 2014 fra Berlevag kommune (via Sweco) om mindre endringer av
omradeplanen ved liggekaia og revidert endringsforslag datert 4. april 2014. Det ble blant
annet foreslatt a utvide landarealet til naeringsformal og redusere det offentlige havnearealet.
Det ble vurdert at endringene ikke vil medfagre vesentlige konsekvenser for miljg og samfunn.
Fylkesmannen er ikke kjent med at kommunen har vedtatt endringene.

Omradet for sjgdeponi er avsatt til allment flerbruk, og kan innga i formalet siden det ikke var
gitt naermere planbestemmelser.

Miljatilstand

Omradet som skal mudres og utfylles er kartlagt for forurensning i overflata pa sjgbunn
(everste 10 cm) i 22 pravepunkter.® Store deler av mudrefeltet i indre havn er sterkt
forurenset. Flere praver fra inneholdt TBT (tributyltinn) og kobber tilsvarende sveert darlig
(tilstandsklasse 5), i tillegg til PAH og kobber tilsvarende darlig miljgtilstand (tilstandsklasse
4) samt moderat forurensning av PAH og PCB (dvs. tilstandsklasse 3). Sjgbunnen like
utenfor slippen inneholdt i tillegg bly, sink og kvikksalv tilsvarende moderat forurenset (ki 3).
En prove fra dypere sedimentlag (30-50 dyp) karakteriseres som ren. Kystverket har tatt
hoyde for at de gverste 30 centimeter av sjgbunnen i hele utdypingsomradet er forurenset.
Innholdet av finstoff, dvs. silt og leire, varierte fra 1,6-75 %.

Sjebunnen er ren eller moderat forurenset (tilstandsklasse 2 og 3) ved ny molo pa
Trenderneset. Ved strandkantdeponiet vest for hurtigrutekaia karakteriseres miljatilstanden
pa sjgbunnen som darlig pa grunn av TBT (tilstandsklasse 4).

' folge skisseprosjekt spunt-sjete fra Sweco datert 14.06.2013 og Kystverkets forprosjekt.

? Multiconsult datert 10. mars 2014. Berlevag. Sjgundersgkelse. Oppdrag nr. 711358 / 1.

? Multiconsult datert 7. september 2012. Miljegeologiske undersokelser av mudreomradet og i planiagte
utfyllingsomrader. Oppdrag nr. 711358 / 1.
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Naturmangfold

Naturmangfold i Berlevag havn ble beskrevet i forprosjektet og miljigundersakelsen.*
Opplysninger fra Naturbase og Artskart viser at det er registrert falgende arter i Berlevag
havn som er sarbare (EN, Norsk rgdliste for arter 2010): krykkje, polarmake, praktasrfugl og
aerfugl. Oter og stellerand er klassifisert som truet eller naer truet (VU). Det er ikke registrert
viktige naturtypelokaliteter i omradet. Bunnfaunaen i tiltaksomradet er ikke kartlagt, men
indre havn antas a veere relativt artsfattig og dominert av forurensningstolerante arter der
oksygenforholdene var darlig.

Kystverket vurderte, ut fra eksisterende kunnskap, at ingen forhold tilsier at tiltaket kan
innebaere vesentlig skade pa naturmangfoldet pa en slik mate at det mé treffes avbatende
tiltak etter naturmangfoldioven (nml) § 9. Tiltaket i sin helhet ble vurdert som akseptabelt
etter nml § 10.

Vannkvalitet

Arealet som skal mudres ligger i all hovedsak i vannforekomsten Berlevag indre havn
(innenfor moloene ved Tranderneset og Vardneset). Vannforekomsten er karakterisert etter
vannforskriftens klassifiseringssystem. @kologisk tilstand er antatt moderat, og kjemisk
tilstand er ikke god. Vannforekomsten star i risiko for ikke & oppna god akologisk miljatilstand
innen 2021 pga. forurensning. Stor tidevannsforskjell gir generelt god vannsirkulasjon i
havna, og utdypingen vil fare til enda starre utskifting av vann. Miljgunderspkelsen viste
likevel darlige oksygenforhold i bunnvannet.

Den nye moloen ved Trenderneset og strandkantdeponiet ligger i vannforekomsten Berlevag
ytre havn. @kologisk tilstand er ikke fastsatt. Kjemisk tilstand er ikke god. Vannforekomsten
star i risiko for ikke & oppna god gkologisk miljgtilstand innen 2021 pga. forurensning.

Det planlagte sjedeponiet pa utsiden av Revenesmoloen ligger i vannforekomsten
Vardnesodden-Kjglnes, der gkologisk og kjemisk tilstand forelgpig er udefinert.

Saksgang og haringsuttalelser

Sgknaden har vaert pa haring hos sektormyndighetene og andre potensielt bergrte
interessenter, og ble kunngjort pa nettsiden til Fylkesmannen og Berlevag kommune.
Fylkesmannen mottok 5 hgringsuttalelser.

Fiskeridirektoratet Region Finnmark har registrert et gytefelt for rognkjeks rett utenfor
Revenesmoloen og anbefalte tiltakshaver & ga i dialog med lokalt fiskarlag. De ber om at
muddermassene deponeres utenfor moloen utenom gyteperioden april-juni. De er ellers
positive til sgsknaden.

Finnmark fylkeskommune, Sametinget, Troms@ museum og Norway Seafoods hadde ingen
merknader til ssknaden. Sametinget og Tromsg museum minnet likevel om at
anleggsarbeidet ma stanses og varsles dersom det patreffes potensielle kulturminner.

Fylkesmannens vurdering
Fylkesmannen har vurdert saken med hensyn til risiko for spredning av miljagifter i
sedimentene samt konsekvenser for vannmiljg og naturmangfold.

Forholdet til vannforskriften
Vannforskriften gir rammer for fastsettelse av miljgmal som skal sikre en mest mulig helhetlig
beskyttelse og baesrekraftig bruk av vannforekomstene. Overflatevann skal beskyttes mot

4 Kystverket Troms Finnmark. Berlevag kommune Finnmark. Utdyping indre havn, endring Trendernesmoloen
Berlevag. Versjon mars 2014.
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tilstandsforringelse, og det er satt som mal at vannforekomstene skal ha minst god @kologisk
og god kjemisk tilstand, jf. § 4. Ny aktivitet eller nye inngrep som medfarer fare for forringelse
av tilstand, som ikke utelukkende knyttes til endringer i vannforekomstens fysiske
egenskaper, kan kun tillates dersom det sannsynliggj@res at forringelsen er begrenset fra
svaert god tilstand til god tilstand.

Berlevag indre havn

De planlagte tiltakene vil medfare at vannkvaliteten vil forringes midlertidig i et begrenset
omrade ved mudringsfartayet, som fglge av partikkelspredning og nedslamming. Det
forventes at vannforekomsten i Berlevag indre havn vil fa vesentlig bedre kjemisk tilstand
etter at forurensede masser fjernes fra om lag 90 % av sjgbunnen i indre havn. Samtidig vil
vannutskiftingen ekes etter utdypingen. Tiltaket vil vaere en av flere faktorer som kan gjere
det mulig a oppna miljgmalene for vannforekomsten innen 2021.

Berlevag ytre havn

Fylkesmannen forutsetter at strandkantdeponiet ikke medfarer utlekking eller spredning av
miljagifter i vannforekomsten Berlevag ytre havn. Strandkantdeponiet og moloen vurderes
derfor som fysiske inngrep, som gir gkologiske effekter i to mindre, avgrensede deler av
vannforekomsten. Vannforskriften § 12 punkt a apner for nye inngrep som medfarer
tilstandsforringelse i vannforekomsten, dersom dette skyldes nye endringer i de fysiske
egenskapene. Etter Fylkesmannens vurdering utgjer arealet av strandkantdeponiet og
moloen en sa liten andel av det totale arealet i vannforekomsten, at det ikke vil gi utslag pa
tilstandsvurderingen som gjelder hele vannforekomsten sett under ett. Dermed innskrenkes
ikke skjpnnsrommet i forurensningsloven § 11 av vannforskriften § 12.

Konsekvenser for naturmiljeet

De planlagte tiltakene er vurdert etter naturmangfoldloven §§ 8-12. Kunnskapsgrunnlaget
etter § 8 er vurdert som tilstrekkelig ut fra eksisterende og tilgjengelig kunnskap som er lagt
frem i saken.

Fual og pattedyr
Berlevag havn, spesielt brakkvannsdeltaet der Storelva renner ut, er et sveert viktig omrade

for fugl. | forbindelse med utarbeidelsen av omradereguleringen for Berlevag havn, sentrum
og Revenes gjorde Sweco en konsekvensutredning for biologisk mangfold®. Det ble her
vurdert at Berlevag havn har stor verdi for pattedyr og fugl. | omradet forekommer makefugl i
store antall, herunder grenlandsmake, polarmake, gramake, fiskemake (radlistestatus naer
truet - NT) og krykkje (sterkt truet - EN). Arfugl, praktaerfugl og stellerand (sarbar - VU)
overvintrer i store antall langs nordkysten av Varangerhalveya, ogsa i Berlevag havn.
Omradet benyttes ogsa av den radlista arten stjertand (NT).

Kystverkets anleggsarbeid skal i all hovedsak utfgres i sjg og strandlinja, hovedsakelig i
indre havn. Bergrte landomrader omfatter vei og anleggsvei til den nye moloen pa
Trenderneset. Tiltaks- og utdypingsomradet utgjer en del av havneomradet som brukes til
naeringssek. Sjefugl og bruker omradet mest vinterstid. Hekkelokaliteter for sjgfugl og vadere
og yngleomrade for oter vil sannsynligvis ikke bergres direkte, eller i svaert begrenset
omfang. Anleggsarbeidet vil sannsynligvis bergre én hekkesesong/ynglesesong.

Stey og direkte forstyrrelse fra fartgy som brukes til anleggsarbeidet vil kunne forstyrre og
forhindre fugl fra beiting®. Fugl som befinner seg i umiddelbar naerhet ved
undervannssprengning vil sannsynligvis bli drept. Etter Fylkesmannens vurdering vil
imidlertid ikke dette medfare betydelige negative konsekvenser, da det kun vil gjelde et fatall

5 Rapport fra Sweco. Omraderegulering av Berlevag tettsted. Konsekvenser for biologisk mangfold. Oppdrag
447921, datert 15.11.2012.
6 Miljgteknisk rapport, samme som fotnote 2 over.
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fugl. Det settes i tillatelsen vilkar om at eventuelle dade fugl/dyr i havna skal registreres for &
fa erfaringstall.

Etableringen av strandkantdeponiet ved Revenesmoloen vil i seg selv neppe fa
konsekvenser for hvordan fugl og pattedyr bruker dagens omrade, men den fremtidige
industrivirksomheten som planlegges vil bidra til at deres habitater innskrenkes. Eventuell
utfylling ved liggehavna vil i sterre grad bergre strandlinja.

Ut fra en samlet vurdering forventes det at anleggsarbeidet i beskjeden grad vil pavirke
sjefugl og pattedyr pa sikt, siden artene etter alt & damme vil forflytte seg til andre deler av
havna mens arbeidene pagar. Slik Fylkesmannen vurderer det vil de omsgkte tiltakene
sannsynligvis ikke innvirke negativt pa bestandene verken lokalt eller nasjonalt.

Bunnfauna- oq flora
Mudringen innebaerer at bunnfauna og —flora fijernes fra sjgbunnen, og mudringen vil

medfare en viss nedslamming i naerliggende omrader. Nar mudringen er avsluttet vil
sjgbunnen fremsta som renere og vaere bedre egnet for flere bunnlevende arter til 4 etablere
seg / rekolonisere.

Fare for spredning av forurensning

Nar sjgbunnen er forurenset vil mudringen fare til oppvirvling og ekt risiko for & spreffrigjare
miljggiftene som befinner seg i sedimentene. Hvor stor denne spredningen blir avhenger
blant annet mudringsmetoden som velges, lokale stremforhold og beskaffenhet til
sedimentene.

| vurderingen av sgknaden har Fylkesmannen lagt vekt pa at tiltakshaver skal serge for a
minimere faren for spredning av miljggifter under anleggsarbeidet. Risikoen for framtidig
utlekking av miljagifter fra strandkantdeponiet for forurensede masser skal ogsa minimeres.

Tiltakene skal utfgres i et meget veerhardt omrade og det ma forventes mange dager med
sterk vind- og balgepavirkning. Potensialet for spredning av lasmasser vurderes dermed som
relativt stort. | seknaden ble det oppgitt at det gjennomsnittlig er 145 dager i aret med vind av
kuling styrke ved Slettnes fyr, om lag 4 mil gst for Berlevag havn. Lokale vaerdata fra
Berlevag bar brukes i den videre detaljprosjektering.

Erfaringsmessig tilsier det haye innholdet av TBT og ulike miljagifter at sedimentene fra
Berlevag indre havn vil veere akutt toksisk for bunnlevende organismer. Tiltakshaver ma
derfor legge til grunn at anleggsarbeidet skal utfgres etter prinsippene om beste tilgjengelige
teknikker (BAT) nar forurensede lgsmasser skal mudres, jamfer naturmangfoldloven § 10.
Metoden er pa navaerende tidspunkt ikke valgt, men Fylkesmannen har satt funksjonskrav
som i sterst mulig grad skal begrenses ved spredningen.

Kystverket forutsetter at forurensningen ligger i de @verste 30 centimeter pa sjgbunnen
basert pa én prgve midt i havna. Det kan imidlertid ikke utelukkes at forurensningen strekkes
seg dypere i enkelte omrader av havna, ut fra erfaringer ved mudring i Honningsvag og
Harstad. Fylkesmannen er positiv til at de forurensede muddermassene kan utnyttes til
utfyllingsformal i Revenesbukta i henhold til vilkarene i tillatelsen.

Etter at Kystverket er ferdig med a fjerne de averste 30 cm sedimentlaget i indre havn (kalt
miligmudring), gnsker de & deponere lgsmasser fra indre havn i sjgdeponiet ved
Revenesbukta. De argumenter i sgknaden for at underliggende masser er rene og at de ikke
vil gjennomfare prevetaking etter at miljgmudringen er avsluttet.



Side6av?

Sjedeponiet er planlagt etablert pa et meget veerhardt sted like pa yttersida Revenesmoloen.
Stremmalinger utfert ca 300 meter utenfor sjgdeponiet pa 16 meters dybde viste at
tidevannet i stor grad pavirket strembildet.

Fylkesmannen mener at det vil veere risiko for at forurensningen i indre havn kan strekke seg
dypere ned enn 30 cm i enkelte omrader, og at det kan finnes omrader med forurenset
sediment ogsa etter at miljigmudringen avsluttes. Fylkesmannen setter derfor vilkar om at det
bare tillates 8 dumpe rene masser i sjgdeponiet. Etter var vurdering er sjgdeponiet ikke
egnet som dumpingsted for forurensa mudringsmasser. Dette fordi lokaliteten er svaert
stram- og belgeeksponert, noe som innebaerer stor risiko for spredning av forurensa
finstoffpartikler fra mudringsmassene. Dersom Kystverket vil dumpe underliggende
lasmasser (dypere enn 30 cm) fra indre havn i sjgdeponiet, ma det fremskaffes ytterligere
dokumentasjon ved prevetaking.

Konklusjon

Slik Fylkesmannen ser det vil omsegkte tiltak ikke medfare fare for spredning av forurensning
av betydning. Dette forutsetter at det gjgres effektive tiltak for & begrense spredningen mest
mulig. De samfunnsmessige effektene av tiltakene, i form av bedre og sikrere seilingsforhold
i Berlevag havn, vurderes & vaere starre enn de miligmessige ulemper som arbeidet vil
medfgre. Fylkesmannen konkluderer ut fra dette at det kan gis tillatelse til omsgkte mudring,
dumping og utfylling i Berlevag havn.

Klageadgang

Fylkesmannens vedtak kan paklages til Miljgdirektoratet i henhold til forurensningslovens §
85, jf. forvaltningsloven kap. VI av sakens parter, eller andre med rettslig klageinteresse,
innen 3 uker fra meddelelsen. Begrunnet klage sendes til Fylkesmannen.

Gebyr for behandling av seknaden

Forurensningsforskriften kap. 39 Gebyr til statskassen for arbeid med tillatelser og kontroll
etter forurensningsloven gir grunnlag for fastsetting av gebyr. Gebyret er satt til 53 600 kr for
behandling av saken, jf § 39-4, gebyr for arbeid med fastsettelse av nye lillatelser, gebyrsats
3 (nest laveste gebyrsats).

Faktura med innbetalingsblankett vil bli ettersendt fra Miljgdirektoratet. Gebyret vil forfalle til
betaling 30 dager etter fakturadato.

Vedtaket om gebyr kan paklages til Miljgdirektoratet innen 3 uker etter at dette brevet er
mottatt. Eventuell klage skal sendes Fylkesmannen.

Med hilsen
Stig Moen Vigdis Johnsen
seksjonsleder senioringenigr

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift.

Vedlegg:
Vilkar for tillatelse til mudring, dumping og utfylling i Berlevag havn

Kopi: Adresseliste
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Adresseliste:

Berlefisk AS Postboks 310 9981 Berlevag
Berlevag havn KF Torget 4 9980 Berlevag
Berlevag kommune | Torget 4 9980 Berlevag
Finnmark Fylkeshuset 9815 Vadse
fylkeskommune

Hansen mek AS Postboks 135 9981 Berlevag
Hydraulikk Finnmark | Postboks 156 9981 Berlevag
AS

Fiskarlaget Nord Postboks 59 9251 Tromsp
Fiskeridirektoratet Pb. 185 Sentrum 5804 Bergen
Region Troms

Finnmark

Norway Seafood avd | Postboks 113 9981 Berlevag
Berlevag

Polar Berlevag Postboks 64 9981 Berlevag
Kongekrabbe AS

Tromsg museum UiT | Pb. 6050 Langnes 9037 Tromsg
Norges Arktiske

Universitet

Sametinget - Avjovargeadnu 50 9730 Karasjok/ Karasjohka
Sametinget







FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMARKKU FYLKKAMANNI
Miljgvernavdelingen Birasgahttenossodat

VEDLEGG 1: Vilkar for tillatelse til mudring, dumping og utfylling i Berlevag havn

Tillatelse til mudring, dumping og utfylling i Berlevag havn
Fylkesmannen gir Kystverket Nordland tillatelse til mudring, dumping og utfylling i Berlevag havn.

Vedtaket er fattet etter forurensningsforskriften kapittel 22 om mudring og dumping i sj@ og
vassdrag § 22-6, og forurensningsloven § 11. Tillatelsen er gyldig fra dags dato til 31.07 2016.

Tillatelsen er gitt pa grunnlag av opplysninger i seknad 21. februar 2014, tilleggsopplysninger til
sgknaden og opplysninger fremkommet under behandlingen av saken.

Data om virksomheten

Ansvarlig enhet Kystverket Nordland
| Organisasjonsnr. 974 756 633
Postadresse Postboks 1502, 6025 Alesund
Kommune Berlevag
Lokalitet Berlevag havn: indre havn, Trgnderneset, Vardneset
NACE-kode og bransje 84.130 — Offentlig administrasjon tilknyttet naeringsvirksomhet og
arbeidsmarked

Fylkesmannens referanser:
Saksnummer Anleggsnummer Tillatelsesnummer Risikoklasse'
2012/3820 2024.0010.01 2014.324.T 3

Tillatelse gitt: 7. juli 2014

Stig Moen Vigdis Johnsen
seksjonsleder senioringenigr

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og er derfor uten underskrift

' Jamfor forurensningsforskriftens kapittel 39 om gebyr til statskassen for forurensningsmyndighetens arbeid med
tillatelser og kontroll etter forurensningsloven

Postadresse: Telefon: Telefaks: E-post: Internett:
Statens hus 78 9503 00 78950370 postmottak@fmfi.no http:/Aww fylkesmannen.no/Finn
mark

9815 VADS@
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1. Hva tillatelsen omfatter

Tillatelsen gjelder mudring/utdyping av sjgbunn i Berlevag havn, herunder sprenging i
fiell/grunner. Utdyping og sprenging vil totalt omfatte om lag 190 000 m® masser. Det utgjer ca.
68 000 m® Izse masser, herunder ca. 20 000 m*® forurensede masser, og ca. 122 000 m’ fiell.
Tallene er basert pa forelgpige beregninger.

Massene skal disponeres pa falgende mater:

e Dumping i sj@ og utfylling til ny molo ved Trgnderneset og gjenbruk av gammel molo.

o Etablering av strandkantdeponi for forurensede mudringsmasser pa innsida

Revenesmoloen.

¢ Dumping av rene masser i sjgdeponi pa yttersida Revenesmoloen.

o Utfylling i strandsonen innenfor liggekaia ved falgende gards- og bruksnummer:
11/892, 11/899, 11/810, 11/941, 11/941/11/58, iht. omradeplan for Berlevag sentrum,
havna og Revnes.

2. Generelle vilkar

21

Kystverket Nordland er ansvarlig for at vilkarene i denne tillatelsen overholdes, og plikter &
orientere de som skal gjennomfgre arbeidet om vilkarene som gjelder. Tiltakshaver er ansvarlig
for & informere berarte parter om arbeidet.

2.2

Det forutsettes at tiltakene gjennomfgres som angitt i ssknad 21. februar 2014 og tilhgrende
dokumenter, dersom ikke annet framgar av vilkar i tillatelsen eller pa annen mate er avklart med
Fylkesmannen. Eventuelle endringer som kan ha miljgmessig betydning, og som gar ut over
opplysninger knyttet til sesknaden, ma pa forhand avklares skriftlig med Fylkesmannen.

23

Virksomheten plikter a la representanter for Fylkesmannen fare tilsyn med arbeidene til enhver
tid. Vilkar i tillatelsen kan endres, oppheves, eller suppleres etter forurensningsloven § 18. Om
ngdvendig kan Fylkesmannen stanse arbeidene.

3. Vilkar om mudring og transport

3.1

Mudring og transport skal utfares kontrollert med en metode/teknologi som gir minst mulig
spredning av forurensede sedimenter og minst mulig negative konsekvenser for miljget. Ved
mudringen av forurensede sedimenter skal arbeidet utfgres etter prinsippene om beste
tilgjengelige teknikker (BAT).

3.2

Kystverket skal redegjore for metodevalg og hvilke avbgtende tiltak som skal brukes til a
redusere forurensning og sel under mudring og transport. Redegjarelsen skal gi en overordnet
tidsplan og rekkefglge av anleggsarbeidene.

Redegjgrelsen skal oversendes til Fylkesmannen innen to uker far oppstart av arbeidene.

33
Mengder, type og tidspunkt for opptak av mudringsmasser skal journalfgres fortlapende, samt
eventuelle avvik, se vilkar 7.3.

34

Mudring og transport skal overvakes etter et fastsatt overvakingsprogram. Ekstern konsulent/
firma med fagkompetanse skal vaere hovedansvarlig for overvakingen og utarbeide/kvalitetssikre
overvakingsprogrammet. Overvakingen skal utfares ved mudring av sedimenter som er eller kan
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veere forurenset.

Overvakingsprogrammet skal oversendes Fylkesmannen inne to uker fgr oppstart av arbeidene.

35

Overvakingen skal omfatte malinger av turbiditet ved mudrestedet. Maleroppsettet skal ta hensyn
til skiftende tidevann, og inkludere referansemaler. Malingene skal utfgreres pa relevant dyp, og
maks 50 meter nedstrems der det forventes starst spredning fra mudrefartgy. Referansemaler
skal veere representativ for normal turbiditet i omradet.

3.6

Dersom turbiditetsmalingene viser at bakgrunnsmalingen overskrides med mer enn 10 NTU i mer
enn 25 minutter, skal mudringsarbeidet stanses midlertidig. Mudring kan startes opp nar
turbiditeten har stabilisert seg under referansemalingen. Eventuelle avvik skal loggfares, se vilkar
7.3.

3.7
Eventuelle dede fugl/dyr som observeres i havna naer anleggsomradet skal registreres/loggfares
dersom det er mistanke om dedsfall pga. sprengningsarbeid under vann.

38
Alt avfall som patreffes under mudring skal sorteres ut og leveres til godkjent avfallsmottak. Funn
av avfall/skrot og mulige kulturminner skal loggfares, jf. vilkar 7.3.

3.9
Den geografiske dekningen av mudringen skal kartfestes ngyaktig.

4. Vilkar om strandkantdeponi

4.1
Forurensede mudringsmasser skal plasseres i strandkantdeponi pa innsida av Revenesmoloen.

4.2
Deponiet skal konstrueres slik at det ikke er fare for utlekking av miljggifter pa kort eller lang sikt.
Mudringsmasser med hegyt vanninnhold ma avvannes slik at miljagifter ikke lekker ut i sja.

4.3

Det skal lages et overvakingsprogram for & dokumentere at strandkantdeponiet er tett og
fungerer etter hensikten. Overvakingsprogrammet skal ogsa omfatte overvaking ved avvanning
av forurenset vann fra muddermassene. Ekstern fagkonsulent/ firma skal vaere hovedansvarlig
for overvakingen og lage/kvalitetssikre overvakingsprogrammet.

Overvakingsprogrammet for strandkantdeponiet skal oversendes Fylkesmannen innen to uker far
oppstart av arbeidene.

44
Mengder, type masser og tidspunkt for deponeringen skal fortlapende loggferes. Eventuelle
avvik skal loggfares, se vilkar 7.3.

4.5
Det er ikke tillatt & deponere avfall i strandkantdeponiet, jf. vilkar 10.

5. Vilkar om sjedeponi utenfor Revenesmoloen

5.1
Dumping skal utfares slik at massene i sterst mulig grad sedimenterer innenfor avsatt omrade.
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5.2
Masser som dumpes i sjgdeponi skal vaere rene masser, dvs. innholdet av miljggifter skal tilsvare
tilstandsklasse | eller Il i Miljadirektoratets klassifiseringssystem (veileder TA-2229).

5.3

Mudringsmasser (lasmasser) fra indre havn som ligger dypere enn 30 cm tillates i
utgangspunktet ikke deponert i sjgdeponiet. Slike masser kan kun legges i sjgdeponiet dersom
det dokumenteres ytterligere at massene er rene, dvs i tilstandsklasse | eller Il. For &
dokumentere forurensningsgraden kreves det supplerende prevetaking av mudringsomradet,
som er tilstrekkelig til & gi et representativt bilde av forurensningsgraden pa sedimentdyp under
30 cm.

Dersom det tas sikte pa a legge masser fra sedimentdyp under 30 cm i sjgdeponiet, ma det
oversendes en redegjarelse til Fylkesmannen som inkluderer resultater fra supplerende
prevetaking.

Redegjerelsen ma utarbeides av ekstern konsulent/firma med forurensningsfaglig kompetanse,
og skal oversendes innen 2 uker far oppstart av arbeidene.

5.4
Mengder, type masser og tidspunkt for dumpingen skal fortlapende loggfares. Eventuelle avvik
skal loggferes, se vilkar 7.3.

6. Vilkar om ny molo ved Trenderneset og utfylling ved liggekai

6.1
Fylimasser som brukes i utfyllinger og molo skal veere rene masser, dvs. innholdet av miljggifter
skal som utgangspunkt tilsvare tilstandsklasse | eller 1l i Miljodirektoratets klassifiseringssystem.

6.2

Utfylling/dumping av masser ved liggekaia kan ikke gjennomfgres far tiltaket er avklart med
kommunen etter plan- og bygningsloven (dvs. foreslatte endringer 27.3.2014 av omradeplan ma
vaere vedtatt av kommunen). Utfylling/dumping ved liggekaia skal skje slik at det blir minst mulig
oppvirvling og spredning av forurenset sjgbunn. Eventuelle avvik skal loggferes, se vilkar 7.3.

6.3
Mengder, type masser og tidspunkt for utfyllingen skal fortlapende loggfares. Eventuelle avvik

skal loggferes, se vilkar 7.3.

7. Internkontroll

71

Virksomheten plikter 4 etablere internkontrollsystem for ytre miljg i henhold til internkontroll-
forskriften far arbeidene starter.? Internkontrollsysytemet skal blant annet omfatte rutiner tilpasset
daglig drift for mudring, dumping, handtering av virksomhetens avfall, frakt/overfgring av
fyllmasser og beredskap ved uhell. Maleprogram for overvaking av dumping og utfylling skal
ogsa innga i virksomhetens internkontroll.

Virksomheten plikter til enhver tid & ha oversikt over alle aktiviteter som kan medfare
forurensning, redegjere for risikoforhold og om ngdvendig iverksette avbatende tiltak. Det skal
lages et system for rapportering og oppfalging av uhell som kan medfgre skt forurensning.
Kriterier ved bytte av teknologi/metode skal beskrives i internkontrollen, jf. vilkar 3.1.

? Forskrift 6.12.1996 om systematisk helse-, miljg- og sikkerhetsarbeid i virksomheter,
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7.2
Tiltakshaver plikter & pase at den som til enhver tid mudrer, dumper mudringsmasser eller fyller
ut i sjg, eller gjer annet relatert arbeid i havna, har internkontrollsystem i trad med vilkar 7.1,

7.3
Loggfering skal utfares fortigpende og innga i virksomhetens internkontroll, jf. vilkar 7.1. Kopi av

logg skal felge som vedlegg til sluttrapporten, se vilkar 11.2.

Mengder og tidspunkt for mudring, dumping og utfylling skal loggferes samt eventuelle avvik.
Tidspunkt og varighet pa midlertidig stans i anleggsarbeid for & begrense spredning skal ogsa
loggfares. Funn av avfall/skrot og mulige kulturminner skal loggfares.

Det skal fores logg over resultater fra overvaking av turbiditet i vannsgyla og eventuelle avvik.
Det ma minimum inneholde maleresultater, eventuelie overskridelser og korrigerende tiltak.

7.4

Malinger/preveanalyser skal utfares etter CEN-standard eller Norsk Standard (NS). Dersom
disse ikke finnes, kan annen utenlandsk / internasjonal standard benyttes.

8. Beredskap og forebyggende tiltak

Virksomheten plikter a giennomfare tiltak med sikte pa & unnga, og i sterst mulig grad redusere
risikoen for akutte utslipp av helse- og miljgfarlige kiemikalier, olje o.l,

Dersom det som faglge av uhell eller av andre grunner oppstar fare for gkt forurensning, plikter
titakshaver & avbgte skader og ulemper som falge av forurensningen sa langt det er mulig uten
urimelige kostnader, jf. forurensningsloven § 7. Om ngdvendig ma anleggsarbeidet innstilles.
Dersom planlagte miljgbeskyttende tiltak ikke virker som forutsatt, skal den ansvarlige sa tidlig
som mulig finne og ta i bruk nye lgsninger som ivaretar miljg og vilkarene i denne tillatelsen.

Akutte utslipp skal varsles i henhold til forskrift om varsling av akutt forurensning eller fare for
akutt forurensing. Ved akutt forurensning: ring 110.

9. Stey

Anleggsarbeidets bidrag til utenders stay ved omkringliggende boliger, pleieinstitusjoner,
fritidsboliger, utdanningsinstitusjoner, barnehager og rekreasjonsomrader skal ikke overskride
grenseverdier i tabell 1 under, malt eller beregnet som frittfeltsverdi ved den mest stayutsatte
fasade. Steygrense er satt i henhold til Milj@verndepartementets retningslinje for behandling av
stay i arealplanlegging (T-1442/2012), kapittel 4.

Tabell 1: Anbefalte basis staygrenser utenders for bygg- og anleggsvirksomhet basert pa anleggsdrift i mer enn 6
maneder. Alle grenser gjelder ekvivalent lydniva i dB, frittfeltverdi og gjelder utenfor rom med stgyfalsom bruksformal.

Bygningstype Dag Kveld Natt Son-/helligdager
(kl. 07-19) (kl.19-23) (kl. 23-07) (kl. 07-23)
Lpaekvizn Lpaekvah Lpaekvah Lpaeqten

O 60 dB(A) 55 dB(A) 45 dB(A) 60 dB(A)

fritidsboliger,

sykehus,

pleieinstitusjoner

Skole, 65 dB(A) i brukstid
barnehage
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Naboer og andre som er utsatt for vesentlig stay som falge av anleggsarbeidene skal varsles i
henhold til kapittel 4.4 i Miljgverndepartementets retningslinjer.

10. Avfallshandtering

Alt avfall som oppstar under anleggsvirksomheten skal sorteres ut og enten gjenvinnes eller
leveres til godkjent avfallsmottak. Avfall kan lagres midlertidig pa anleggsomradet dersom det
ikke medferer forurensning eller er i strid med avfallsregelverket.

11. Rapportering

11.1
For hvert kalenderar skal det rapporteres skriftlig til Fylkesmannen om mengder og typer masser
som er mudret og dumpet.

Rapport skal oversendes innen 1. februar hvert ar sa lenge arbeidene pagar.

11.2

Det skal lages en sluttrapport som skal oversendes til Fylkesmannen innen 8 uker etter avsluttet
arbeid. Sluttrapporten skal beskrive og dokumentere hvordan vilkarene er oppfylt. Sluttrapporten
skal minimum inneholde:

. Oppsummering av resultatet av utfgrte tiltak i prosjektet.

. Beskrivelse av arbeidets utfgrelse, utstyr og valg av lasning samt eventuelle
metodeendringer underveis i prosjektet.

. Redegjorelse for hvordan tiltakene er utfart i trdd med sgknaden, vilkdrene i denne
tillatelsen og fastsatt overvakings-/kontrollprogram.

. Beskrivelse av mengde lzsmasser som ble mudret, dumpet/utfylt og areal som ble berart.
Detaljkart som viser utfarte tiltak skal innga i sluttrapporten, herunder mudringsomradet,
utfylte arealer og moloer, strandkantdeponi og sjgdeponi

. Resultater fra miljgovervakingen inkl. turbiditetsmalinger.
. Kopi av loggene fra arbeidet, jf vilkar 7.3.
. Eventuelle uhell/brudd/avvik av forurensningsmessig art skal redegjeres for, begrunnes

og dokumenteres

11.3

Data som er framskaffet i prosjektet ved overvaking i vann, sediment og biota, skal legges inn

i importskjema (excel regneark) som er laget til fagdatabasen Vannmiljg. Utfylt importskjema skal
leveres innen 2 maneder etter at arbeidene er avsluttet.

Lokalitetenes beliggenhet skal angis med koordinater i UTM-sone 35, EUREF89. Naermere krav
til datainnleggingen er spesifisert i Vannmiljg (http://vannmiljokoder.klif.no).
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Vedlegg 2. Oversikt over tidsfrister i tillatelsen

Hva Vilkar i Frist for
tillatelsen innsending til
Fylkesmannen
Redegjarelse for mudringsarbeidet 3.2 To uker far oppstart
av arbeidene
Overvakingsprogram for mudring 3.4 To uker far oppstart
av arbeidene
Overvakingsprogram for strandkantdeponi 4.2 To uker fgr oppstart
av arbeidene
Redegjarelse for evt supplerende sedimentpravetaking 5.3 To uker fgr oppstart
av arbeidene
Rapportering av foretatt mudring og dumping 111 1. februar hvert ar
Arbeidene pagar
Sluttrapport for arbeidene 11.2 Innen 8 uker etter at
anleggsarbeidene er
avslutta
Rapportering til Vannmiljg 11.3 Innen 2 mnd etter at

anleggsarbeidene er
avslutta







