
    FYLKESMANNEN I TELEMARK

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for
Bassebo steinbrudd – gnr/bnr 23/1 i Langangen, Porsgrunn kommune –
blokksteinsproduksjon og pukkverksdrift

Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6, § 
11 jfr. § 16. Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger gitt i søknad av 22.08.2014, oppsummert i 
notat fra FMTE 15.09.2014, samt opplysninger fremkommet under behandlingen av søknaden. 
Vilkårene følger fra og med side 2.

Tillatelsen gjelder fra dags dato. Dersom hele eller vesentlige deler av tillatelsen ikke er tatt i bruk 
innen fire år etter at tillatelsen er trådt i kraft, skal bedriften sende en redegjørelse for virksomhetens 
omfang slik at Fylkesmannen kan vurdere eventuelle endringer i tillatelsen. 

Data om bedriften

Ansvarlig virksomhet Granite Stein AS
Anlegg Bassebo steinbrudd
Lokalisering av anlegg Masseuttaksområde med avkjøring fra Mørjeveien 182 mot nord 

på uadressert vei
Postadresse Televeien 8, 3802 Bø i Telemark 
Kommune-nr/ kommune/ fylke 0805/ Porsgrunn/ Telemark
Organisasjonsnummer for bedrift 998 956 056, eiet av 913 497 864
Gårds-/ bruksnummer 23/1
UTM-koordinater, Ø/N 547845/6547321   (lager/ tippområde)
Næringskode 08.111 Bryting av stein til bygge- og anleggsvirksomhet

  
Fylkesmannens  referanser:
Sak  nr Tillatelsesnummer Anleggsnummer Risikoklasse1

13/2411 2014.0521.T 0805. 0174.01 3

Tillatelse gitt Endringsnummer Sist endret
11.11.2014

Underskrift:

Ingvar Oland Gunnar Djuvik
underdirektør i miljøvernavdelingen senioringeniør

Dette tillatelsesdokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen underskrift.
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Jf Forurensningsforskriftens kapittel 39 om gebyr til statskassen for Statens forurensningstilsyns arbeid med tillatelser og kontroll etter 
forurensningsloven. Lenke: http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-01-931/KAPITTEL_11#KAPITTEL_11
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1. Produksjonsforhold

1.1 Virkeområde 
Tillatelsen gjelder forurensning ved uttak av larvikitt og har vilkår for produksjonsprosessenes utslipp 
til vann og til luft, samt støy og avfall. Driften skal foregå på område innenfor reguleringsplan for 
Bassebo steinbrudd vedtatt i Porsgrunn kommune 13.06.2013. Denne tillatelsen med vilkår etter 
forurensingsloven supplerer de krav i reguleringsbestemmelsene som er relevante for ytre miljø med 
hensyn til forurensende utslipp.

1.2 Beskrivelse av virksomheten
Av det totale steinuttaket vil en mindre del, anslagsvis fem prosent, være blokkstein for videre 
produktbearbeiding. Driften legger opp til at resterende uttaksmasser inkludert støv/slam skal brukes 
til andre formål. Dette gjelder bruk av større blokker for forstøtningsmurer o.a. samt knusing i 
pukkverk til vanlige pukkfraksjoner. Det er i reguleringsplanen ikke lagt opp til deponering av 
uttaksmasser i området.

Ved vesentlige endringer av driftsforholdene skal bedriften søke om ny tillatelse eller endring av 
tillatelsen, selv om utslippene ligger innenfor fastsatte grenser i vilkår fastsatt i denne tillatelsen. 

1.3 Mengder
Tillatelsen gjelder følgende antatt årlig produksjonsnivå som forventes å oppnås i løpet av en ti-års-
periode:

 ca 48 400 tonn/år totalt steinuttak
 ca 5 400 tonn/år tilsvarende ca 2 000 m3/år blokksteinproduksjon
 ca 43 000 tonn/år fordelt på 

- større stein for forstøtningsmur o.l. for salg
- prosessering til vanlige pukkfraksjoner i pukkverk for salg

1.4 Driftstid
Drift ved anlegget skal normalt foregå på hverdager på dag- og kveldstid innenfor tidsrommet 0700 -
2300 og skal for øvrig overholde de støygrenser i ulike tidsperioder som framgår av vilkår i kapittel 7.

1.5 Lagring av uttatte bearbeidete og ikke-bearbeidete masser
Det framgår av søknad at all masse skal brukes og at det ikke skal deponeres masser i uttaksområdet 
innenfor reguleringsplanens avgrensing. Driften skal organiseres slik at det til enhver tid kan 
dokumenteres at omløpstiden på masser som framgår av punkt 1.2 er kortere enn tre år, jf. 
avfallsforskriften2. 
  

                                                
2

Se avfallsforskriften § 17-3 h. Lenke: http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-01-930/KAPITTEL_18#KAPITTEL_18
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1.6 Oversikt over frister

Tiltak Tidsfrist Referanse til 
vilkår 

Plan forelegges Fylkesmannen med beskrivelse og 
dimensjonering av rensetiltak i form av 
sedimenteringsanlegg eller annen type tiltak

Før normal drift 
igangsettes og før 
rensetiltaket
etableres 

3.4.2

Operativt permanent rensetiltak Snarest etter 
igangsetting av 
normal drift

3.4.2

Gjennomføre miljørisikoanalyse i internkontrollen Oppdatert 10.1

Utarbeide måleprogram som skal inngå i internkontrollen Før igangsetting av 
normal drift

11.1

Rapport til Fylkesmannen fra og med første driftsår 1. mars årlig for 
foregående år

11.4
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2. Generelle vilkår 

2.1  Utslippsbegrensninger

De utslippskomponenter fra virksomheten som er antatt å ha størst miljømessig betydning, er 
uttrykkelig regulert gjennom spesifikke vilkår i denne tillatelsen fra og med vilkår 3. Utslipp som ikke 
er uttrykkelig regulert på denne måten, er omfattet av tillatelsen så langt opplysninger om slike utslipp 
ble fremlagt i forbindelse med saksbehandlingen eller må anses å ha vært kjent på annen måte da 
vedtaket ble truffet. Dette gjelder likevel ikke utslipp av prioriterte miljøgifter oppført i vedlegg 1. 
Utslipp av slike komponenter er bare omfattet av tillatelsen dersom dette framgår uttrykkelig av 
vilkårene fra og med vilkår 3 eller de er så små at de må anses å være uten miljømessig betydning.

2.2  Plikt til å overholde grenseverdier

Alle grenseverdier skal overholdes innenfor de fastsatte midlingstider. Variasjoner i utslippene 
innenfor de fastsatte midlingstidene skal ikke avvike fra hva som følger av normal drift i en slik grad 
at de kan føre til økt skade eller ulempe for miljøet. 

2.3  Plikt til å redusere forurensning så langt som mulig

All forurensning fra bedriften, herunder utslipp til luft og vann, samt støy og avfall, er isolert sett 
uønsket. Selv om utslippene holdes innenfor fastsatte utslippsgrenser, plikter bedriften å redusere sine 
utslipp, herunder støy, så langt dette er mulig uten urimelige kostnader. Plikten omfatter også utslipp 
av komponenter det ikke gjennom vilkår fra og med vilkår 3 uttrykkelig er satt grenser for. 

For produksjonsprosesser der utslippene er proporsjonale med produksjonsmengde, skal eventuell 
reduksjon av produksjonsnivået i forhold til det som er lagt til grunn i forbindelse med 
saksbehandlingen, medføre en tilsvarende reduksjon i utslippene.

2.4  Plikt til forebyggende vedlikehold

For å holde de ordinære utslipp på et lavest mulig nivå og for å unngå utilsiktede utslipp skal 
bedriften sørge for forebyggende vedlikehold av utstyr som kan ha utslippsmessig betydning. 
System/rutiner for vedlikehold av slikt utstyr skal være dokumentert. (Jf. Internkontrollforskriften § 5 
punkt 7). 3

2.5  Tiltak ved økt forurensningsfare

Dersom det som følge av unormale driftsforhold eller av andre grunner oppstår fare for økt 
forurensning, plikter bedriften å iverksette de tiltak som er nødvendige for å eliminere eller redusere 
den økte forurensningsfaren, herunder om nødvendig å redusere eller innstille driften.

Bedriften skal så snart som mulig informere Fylkesmannen om unormale forhold som har eller kan få 
forurensningsmessig betydning. Akutt forurensning skal varsles iht. pkt. 10.4.

2.6  Internkontroll    

Bedriften plikter å etablere internkontroll for sin virksomhet i henhold til gjeldende forskrift om dette. 
Internkontrollen skal blant annet sikre og dokumentere at bedriften overholder krav i denne tillatelsen, 
forurensningsloven, produktkontrolloven og relevante forskrifter til disse lovene. Bedriften plikter å 
holde internkontrollen oppdatert. 

Bedriften plikter til enhver tid å ha oversikt over alle forhold som kan medføre forurensning og kunne 
redegjøre for risikoforhold.

                                                
3

Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter - forskrift av 06.12.1996 nr. 1127 
  (Internkontrollforskriften): http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1996-12-06-1127
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SPESIFIKKE VILKÅR

3 Utslipp til vann

3.1 Sanitæravløp
Utslipp av sanitæravløpsvann skal behandles i samsvar med krav fra Porsgrunn kommune. 

3.2 Oljeholdig avløpsvann
Eventuelt oljeholdig avløpsvann fra verksted, vaskeplasser o.a. skal renses tilfredsstillende i 
oljeutskiller eller tilsvarende renseenhet.

3.3  Arealavrenning 
- Overflateavrenning skal begrenses mest mulig slik at det ikke medfører skade eller ulempe for 

miljøet. Overflatevann fra ovenforliggende områder skal avskjæres ved grøfter rundt 
bruddområdet slik at dette vannet ikke renner gjennom uttaksområdet på en slik måte at det vaskes 
ut finstoff fra aktive uttaksområder inkludert veier og fra lagringsområdene for produserte 
materialer

- Tiltaket skal til enhver tid tilpasses til faser av driften slik at avskjæringen fungerer effektivt ved 
ulike aktuelle terrengutforminger, også ved kortvarige store nedbørsmengder.

- Avrenning fra lagringsområdene for produserte materialer skal begrenses mest mulig ved gunstig 
plassering i området.

3.4 Utslipp av prosessvann
Følgende vilkår gjelder for totalaktiviteten i massetaksområdet for utslipp av prosessvann og er delvis 
basert på forurensningsforskriften kapittel 30 om forurensninger fra produksjon av pukk, grus, sand og 
singel.4

3.4.1 Utslippsgrenser prosessvann 
- Prosessvann uten miljø- eller helseskadelige stoffer/egenskaper kan slippes til vannresipient 

dersom maksimalkonsentrasjon av faststoff/suspendert stoff (SS) i utslippspunktet er under 50 
mg/l og dersom utslippet ikke medfører nedslamming i resipienten. Utslippet skal heller ikke 
påvirke vannkvaliteten i primærresipient slik at tilstandsklassen for resipienten endres. Den 
veileder for tilstandsklassifisering av vann som til enhver tid gjelder skal benyttes ved vurdering 
av tilstandsklasser. Dersom prosessvann har helse- eller miljøskadelige stoffer/egenskaper, eller 
utslippets innhold av faststoff/suspendert stoff er for høyt til å tilfredsstille kravene i første og 
andre ledd, skal prosessvannet enten samles opp og leveres godkjent mottak eller renses for 
eksempel ved hjelp av et sedimenteringsbasseng, se 3.4.2.

- Utslippsgrense gjelder ved utløp fra sedimenteringsbasseng eller ved utløp fra annet rensetiltak.
- Det er ingen bekker eller andre klart definerte resipienter i nærheten av massetaket. Ett mulig 

målepunkt for oppfølging er vist i søknad i bekk mellom Mørjevegen og adkomstveg. Dersom 
erfaringene med driften tilsier det, vil vi definere en eller flere andre resipienter og følge opp 
utslippskravet i forrige strekpunkt for disse resipientene. Jf. også reguleringsbestemmelse 2.3.

- Dersom erfaringene med driften viser at det skjer blakking av vann i nærmere definerte resipienter 
som følge av finstoff/sagslam, vil vi vurdere å endre vilkår 3.4.1 og fastsette tilleggskrav til 
mengde suspendert stoff i form av krav til turbiditet eller blakkethet.

                                                
4 Lenke til forskrift:  http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-01-931/KAPITTEL_8#KAPITTEL_8
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3.4.2 Utslippsreduserende tiltak – finstoff

 Permanent rensetiltak ved normal driftssituasjon: 
- Prosessvann med finstoffinnhold fra bruk av diamantwire og med eventuelt støv/slam fra boring 

skal føres mest mulig konsentrert via anlegg for effektiv tilbakeholdelse av partikler ved 
sedimentering eller på annen måte før diffust utslipp til terreng.

- Avløpet fra sedimenteringsbassenget eller annet tiltak skal tilrettelegges slik at det er mulig å ta ut 
representative vannprøver via kum før utslipp. 

- Rensetiltaket skal plasseres som vist på kartskisse i søknad.
- Vann fra sedimenteringsbassenget kan gjenbrukes i bruddet. 
- Det skal utarbeides prosedyrer for fjerning av sedimentert materiale og for annen drift av anlegget. 

Prosedyrene skal tas inn i bedriftens internkontrollsystem.
- Det skal utarbeides en plan for etablering av rensetiltak for tilbakeholdelse av finstoff fra bruk av 

diamantwire med beskrivelse og dimensjonering. Planen skal forelegges Fylkesmannen når 
oppstillingsplasser i bruddet er etablert og det er gjort klart for uttak.

- Permanent rensetiltak for tilbakeholdelse av finstoff fra bruk av diamantwire skal være operativt 
snarest mulig etter at oppstillingsplasser i bruddet er etablert og det er gjort klart for uttak. 

 Midlertidige rensetiltak i anleggsperiode: 
- I anleggsperioden for etablering av oppstillingsplasser og klargjøring for normal steinbruddsdrift 

tillates det ikke bruk av diamantwire uten effektive avbøtende tiltak for håndtering av forurenset 
prosessvann, herunder midlertidige rensetiltak for finstoff.

4. Utslipp til luft
Følgende vilkår gjelder totalaktiviteten i massetaksområdet for utslipp av støv til luft og er basert på 
forurensningsforskriften kapittel 30 om forurensninger fra produksjon av pukk, grus, sand og singel5. 

4.1 Utslippsgrenser luft
- Utslipp av steinstøv/støv/partikler fra totalaktiviteter fra virksomheten skal ikke medføre at 

mengde nedfallsstøv overstiger 5 g/m² i løpet av 30 dager. Dette gjelder mineralsk andel målt ved 
nærmeste nabo, eller annen nabo som eventuelt blir mer utsatt, jf. § 30-9.

4.2 Støvdempende tiltak
- Virksomheten skal gjennomføre effektive tiltak for å redusere støvutslipp fra all støvende aktivitet 

slik som knusing, sikting, transport og lagring. Borerigger skal ha støvavsug med rensing, eller det 
skal påsprøytes vann tilsatt et overflateaktivt stoff for å dempe støving mest mulig. Annet 
prosessutstyr skal enten være innebygget med en varig tett konstruksjon med avsug og effektivt 
støvfiltrering, eller det skal benyttes et automatisk vannpåsprøytingsanlegg med hensiktsmessig 
plasserte dyser beregnet til bruk ned til -10 °C ved knusing, sikting og transport. Vannet skal være 
tilsatt overflateaktivt stoff. Åpne lager av råvarer og produkter, trafikkarealer og støvdeponi skal 
fuktes med vann tilsatt et overflateaktivt stoff for å hindre støvflukt.

5. Grunnforurensning og forurensede sedimenter

- Virksomheten skal være innrettet slik at det ikke finner sted utslipp til grunnen som kan medføre 
nevneverdige skader eller ulemper for miljøet. 

- Bedriften plikter å holde løpende oversikt over eventuell eksisterende forurenset grunn på 
bedriftsområdet, herunder faren for spredning, samt vurdere behovet for undersøkelser og tiltak. 
Er det grunn til å anta at undersøkelser eller andre tiltak vil være nødvendig, skal 
forurensningsmyndigheten varsles om dette.

                                                
5 Lenke til forskrift:  http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-01-931/KAPITTEL_8#KAPITTEL_8
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- Graving eller andre tiltak som kan påvirke forurenset grunn mv, trenger tillatelse etter 
forurensningsloven, evt. godkjenning fra kommunen6.

6. Kjemikalier

6.1 Generelt 
Med kjemikalier menes her kjemiske stoffer og stoffblandinger som brukes i virksomheten, både som 
råstoff i prosess og som hjelpekjemikalier, for eksempel begroingshindrende midler, vaskemidler, 
hydraulikkvæsker, brannbekjempningsmidler. 

For kjemikalier som benyttes på en slik måte at det kan medføre fare for forurensning, skal bedriften 
dokumentere at den har foretatt en vurdering av kjemikalienes helse- og miljøegenskaper på bakgrunn 
av testing eller annen relevant dokumentasjon, jf. også punkt 2.6 om internkontroll. 

Bedriften plikter å etablere et dokumentert system for substitusjon av kjemikalier. Det skal foretas en 
løpende vurdering av faren for skadelige effekter på helse og miljø forårsaket av de kjemikalier som 
benyttes, og av om alternativer finnes. Skadelige effekter knyttet til produksjon, bruk og endelig 
disponering av produktet, skal vurderes. Der bedre alternativer finnes, plikter bedriften å benytte disse 
så langt dette kan skje uten urimelig kostnad eller ulempe.7

Stoffer alene, i stoffblandinger og/eller i produkter, skal ikke framstilles, bringes i omsetning, eller 
brukes uten at de er i overensstemmelse med kravene i REACH-regelverket.8

7. Støy

Bidrag til utendørs støy ved omkringliggende boliger, fritidsboliger og andre støyømfindtlige 
bygninger skal ikke overskride følgende grenser, målt eller beregnet som frittfeltsverdi ved mest 
støyutsatte fasade: 

Mandag – fredag  

kl. 07-19 

Mandag - fredag

kl.19-23

Lørdag Søn-/helligdager 

kl. 07-23

Natt 

kl. 23-07

Natt 

kl. 23-07

50 dBA 

LpAekv12h

45 dBA

LpAekv4h

45 dBA

LpAekv8h

40 dBA 

LpAekv16h

45 dBA 

LpAekv8h

60 dBA 

LAFmax

- Tabellen viser støygrenser som ekvivalentnivå definert som LpAekv midlet over det aktuelle 
tidsrom for drift samt tilleggskrav som angir maksimalnivå definert som LAI for nattperiode.

- Alle støygrenser skal overholdes innenfor alle driftsdøgn. Støygrensene gjelder all støy fra
bedriftens ordinære virksomhet, inkludert intern transport og lossing/lasting på bedriftsområdet.

- Tabellen er korrigert for forekomst av impulslyd og er basert på støygrenser i 
forurensningsforskriften § 30-7. 

- Kontrollmåling kan kreves gjennomført for å dokumentere støynivået.
- Normal driftstid i denne tillatelsen framgår av vilkår 1.4.

                                                
6 Forurensningsforskriftens kapittel 2 om opprydning i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider: 
http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-01-931/KAPITTEL_1#KAPITTEL_1

7
Jf Produktkontrolloven av 11.06.1979 nr. 79 § 3a. Lenke: http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1976-06-11-79

8 Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensing av kjemikalier (REACH) av 30. mai 2008. Lenke: 
http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2008-05-30-516?q=reach
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8. Energi 
I denne tillatelsen er det ikke satt vilkår om energi, herunder energistyringssystem, utnyttelse av 
overskuddsenergi, spesifikt energiforbruk eller totalvirkningsgrad. 

9. Avfall

9.1 Generelle krav
Bedriften plikter så langt det er mulig uten urimelige kostnader eller ulemper å unngå at det dannes 
avfall som følge av virksomheten. Særlig skal innholdet av skadelige stoffer i avfallet søkes begrenset 
mest mulig. 

Bedriften plikter å sørge for at all håndtering av avfall, herunder farlig avfall, skjer i 
overensstemmelse med gjeldende regler for dette fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven, 
herunder avfallsforskriften9.

9.2 Avfallshåndteringsplan for mineralavfall 
Det er ikke satt krav etter § 17-7 i avfallsforskriften10. Ved eventuell endret driftsform og/eller 
driftsomfang sammenlignet med det som har vært forutsetningene ved denne søknadsbehandlingen, 
vil vi vurdere vilkåret på nytt og endre tillatelsen.

10. Forebyggende og beredskapsmessige tiltak mot akutt forurensning

10.1  Miljørisikoanalyse
Bedriften skal gjennomføre en miljørisikoanalyse av sin virksomhet. Bedriften skal vurdere resultatene 
i forhold til akseptabel miljørisiko. Potensielle kilder til akutt forurensning av vann, grunn og luft skal 
kartlegges. Miljørisikoanalysen skal dokumenteres og skal omfatte alle forhold ved virksomheten som 
kan medføre akutt forurensning med fare for helse- og/eller miljøskader inne på bedriftens område 
eller utenfor. Ved modifikasjoner og endrede produksjonsforhold skal miljørisikoanalysen oppdateres. 

Bedriften skal ha oversikt over de miljøressurser som kan bli berørt av akutt forurensning og de helse-
og miljømessige konsekvenser slik forurensning kan medføre. 

10.2  Forebyggende tiltak

På basis av miljørisikoanalysen skal bedriften iverksette risikoreduserende tiltak. Både 
sannsynlighetsreduserende og konsekvensreduserende tiltak skal vurderes. Bedriften skal ha en 
oppdatert oversikt over de forebyggende tiltakene. 

10.3  Etablering av beredskap 

Bedriften skal, på bakgrunn av miljørisikoanalysen og de iverksatte risikoreduserende tiltakene, om 
nødvendig, etablere og vedlikeholde en beredskap mot akutt forurensning. Beredskapen skal være 
tilpasset den miljørisikoen som virksomheten til enhver tid representerer. Beredskapen mot akutt 
forurensning skal øves minimum en gang pr. år. 

10.4  Varsling av akutt forurensning og ekstraordinære påslipp/ utslipp

Akutt forurensning eller fare for akutt forurensning skal varsles i henhold til gjeldende forskrift11. 
Bedriften skal også så snart som mulig underrette Fylkesmannen i slike tilfeller.

                                                
9 Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall, kap 11 om farlig avfall:
http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-01-930/KAPITTEL_12#KAPITTEL_12

10 Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall, kap 17 om håndtering av mineralavfall fra mineralindustrien:  
http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-01-930/KAPITTEL_18#KAPITTEL_18
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10.5  Oppfølging av utført miljørisikoanalyse
Oppdatert miljørisikoanalyse som beskrevet i pkt. 10.1 skal kunne forelegges Fylkesmannen ved en 
eventuell kontroll av virksomheten.

11. Utslippskontroll og rapportering til Fylkesmannen

11.1. Utslippskontroll

Bedriften skal gjennomføre målinger av utslipp til luft og vann, samt støy i omgivelsene. 
Målinger skal utføres slik at de blir representative for virksomhetens faktiske utslipp og skal som et 
minimum omfatte komponenter som er uttrykkelig regulert gjennom grenseverdier i tillatelsen eller 
forskrifter.  

Bedriften skal ha et måleprogram som inngår i bedriftens dokumenterte internkontroll. 
Måleprogrammet skal utarbeides før oppstart av virksomheten og skal kunne forelegges for 
Fylkesmannen ved en eventuell kontroll. 

11.2. Måleprogram

Når bedriften utarbeider måleprogrammet, skal det velges prøvetakingsfrekvenser som gir 
representative prøver og akseptabel usikkerhet.

Måleprogrammet skal beskrive de forskjellige trinnene i målingene og begrunne valgte metoder. 

11.3. Kvalitetssikring av målingene

Bedriften er ansvarlig for at metoder og utførelser er forsvarlig kvalitetssikret bl.a. ved å:      
 utføre målingene etter Norsk standard. Dersom det ikke finnes, kan internasjonal standard 

benyttes. Fylkesmannen kan videre godta at annen metode benyttes dersom særlige hensyn 
tilsier det. 

 bruke akkrediterte laboratorier / tjenester når prøvetaking og analyse utføres av eksterne. 
Tjenesteyter skal være akkreditert for den aktuelle tjenesten.

11.4. Rapportering til Fylkesmannen

Bedriften skal innen 1. mars hvert år rapportere fra foregående driftsår. Rapporten skal sendes til 
Fylkesmannen innen fristen. Årsrapporten skal inneholde sammenstilling og vurdering av data fra 
driften. Eventuelle avvik fra normal drift skal framgå, og hvilke tiltak som er gjennomført for å rette 
opp forholdet skal beskrives.

12. Overvåking av resipient og rapportering til kommunen/ Fylkesmannen
Det er ikke fastsatt spesifikke vilkår hjemlet i denne tillatelsen, men det vises til reguleringsplanens 
bestemmelse 2.3 og til vilkår 3.4 i denne tillatelsen.   

13. Undersøkelser og utredninger
I denne tillatelsen er det ikke satt vilkår om andre undersøkelser og utredninger utover det som 
framgår av pkt 11. 
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14. Utskifting av utstyr

Dersom det skal foretas utskifting av utstyr i virksomheten som gjør det teknisk mulig å motvirke 
forurensninger på en vesentlig bedre måte enn da tillatelsen ble gitt, skal Fylkesmannen på forhånd gis 
melding om dette. 

All utskifting av utstyr skal baseres på bruk av de beste tilgjengelige teknikker med sikte på å 
motvirke forurensning.

15. Eierskifte

Hvis bedriften overdras til ny eier, skal melding sendes Fylkesmannen så snart som mulig og senest én 
måned etter eierskiftet.

16. Nedleggelse

Hvis et anlegg blir nedlagt eller en virksomhet stanser for en lengre periode, skal eieren eller brukeren 
gjøre det som til enhver tid er nødvendig for å motvirke fare for forurensninger. 

Hvis anlegget eller virksomheten kan medføre forurensninger etter nedleggelsen eller driftsstansen, 
skal det i rimelig tid på forhånd gis melding til Fylkesmannen.

Fylkesmannen kan fastsette nærmere hvilke tiltak som er nødvendig for å motvirke forurensning. 
Fylkesmannen kan pålegge eieren eller brukeren å stille garanti for dekning av framtidige utgifter og 
mulig erstatningsansvar. 

Ved nedleggelse eller stans skal bedriften sørge for at råvarer, hjelpestoff, halvfabrikat eller ferdig 
vare, produksjonsutstyr og avfall tas hånd om på forsvarlig måte, herunder at farlig avfall håndteres i 
henhold til gjeldende forskrift12. De tiltak som treffes i denne forbindelse, skal rapporteres til 
Fylkesmannen innen 3 måneder etter nedleggelse eller stans. Rapporten skal også inneholde 
dokumentasjon av disponeringen av kjemikalierester og ubrukte kjemikalier og navn på eventuell(e) 
kjøper(e).

Ved nedleggelse av en virksomhet skal den ansvarlige sørge for at driftsstedet settes i miljømessig 
tilfredsstillende stand igjen.

Dersom virksomheten ønskes startet på nytt, skal det gis melding til Fylkesmannen i god tid før start er 
planlagt. 

17. Tilsyn 

Bedriften plikter å la representanter for forurensningsmyndigheten eller de som denne bemyndiger, 
føre tilsyn med anlegget til enhver tid. 
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VEDLEGG 1

Liste over prioriterte miljøgifter, jfr. punkt 2.1.

Utslipp av disse komponenter er bare omfattet av tillatelsen dersom dette framgår uttrykkelig av vilkårene fra og 
med vilkår 3 eller de er så små at de må anses å være uten miljømessig betydning. Listen oppdateres jevnlig. For 
sist oppdatert utgave vises til: http://www.miljostatus.no/Tema/Kjemikalier/Kjemikalielister/Prioritetslisten/

     
Metaller og metallforbindelser:

Forkortelser
Arsen og arsenforbindelser As og As-forbindelser
Bly og blyforbindelser Pb og Pb-forbindelser
Kadmium og kadmiumforbindelser Cd og Cd-forbindelser
Krom og kromforbindelser Cr og Cr-forbindelser
Kvikksølv og kvikksølvforbindelser Hg og Hg-forbindelser

Organiske forbindelser:

Vanlige forkortelser
Bromerte flammehemmere: 
      Penta-bromdifenyleter (difenyleter, pentabromderivat) Penta-BDE
      Okta-bromdifenyleter (defenyleter, oktabromderivat) Okta-BDE, octa-BDE
      Deka-bromdifenyleter (bis(pentabromfenyl)eter) Deka-BDE, deca-BDE
      Heksabromcyclododekan HBCDD
      Tetrabrombisfenol A (2.2`,6,6`-tetrabromo-4,4`isopropyliden difenol) TBBPA
Klorholdige organiske forbindelser
      1,2-Dikloretan EDC
      Klorerte dioksiner og furaner Dioksiner, PCDD/PCDF
      Heksaklorbenzen HCB
      Kortkjedete klorparafiner C10 - C13 (kloralkaner C10 - C13) SCCP  
      Mellomkjedete klorparafiner C14 - C17 (kloralkaner C14 - C17) MCCP 
      Klorerte alkylbenzener KAB
      Pentaklorfenol PCF, PCP
      Polyklorerte bifenyler PCB
      Tensidene:
              Ditalg-dimetylammoniumklorid DTDMAC
              Dimetyldioktadekylammoniumklorid DSDMAC
              Di(hydrogenert talg)dimetylammoniumklorid DHTMAC
      Triklorbenzen TCB
      Tetrakloreten PER
      Trikloreten TRI
      Triklosan (2,4,4'-Trichloro-2'-hydroxydiphenyl ether)
Nitromuskforbindelser:
      Muskxylen
Alkylfenoler og alkylfenoletoksylater:
      Nonylfenol og nonylfenoletoksilater NF, NP, NFE, NPE
      Oktylfenol og oktylfenoletoksilater OF, OP, OFE, OPE
      Dodecylfenol m. isomerer
      2,4,6tri-tert-butylfenol
Polyfluorerte organiske forbindelser (PFCs)
      Perfluoroktansulfonat (PFOS) og forbindelser som inneholder PFOS PFOS, PFOS-relaterte 

forbindelser
      Perfluoroktansyre (PFOA)
Tinnorganiske forbindelser:
       Tributyltinn TBT
       Trifenyltinn TFT, TPT
Polysykliske aromatiske hydrokarboner PAH
Dietylheksylftalat (bis(2-etylheksyl)ftalat) DEHP
Bisfenol A BPA
Dekametylsyklopentasiloksan D5


