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Rapportens innhold:  

Rapporten beskriver de avvik som ble konstatert under revisjonen. Følgende hovedtema ble 
kontrollert:  

• internkontroll, vedlikehold av tankanlegg og rørsystemer, risikovurdering, 
utslippskontroll og kjemikalier 

Hovedkonklusjon: 

Det ble påpekt 4 avvik ved revisjonen: 
• Lagertanker for maursyreprodukter står på underlag av grus uten at dette er 

risikovurdert. 
• Addcon Nordic har enkelte mangler i vedlikeholdssystemet når det gjelder 

rørledninger og utstyr tilhørende lagertanker.  
• Grensen for utslipp av NH3-N til luft fra Hjortetakkfabrikken har blitt overskredet. 
• Addcon Nordic mangler en skriftlig rutine for substitusjon av kjemikalier. 

__________________________________________________________________________ 
 
Utarbeidet dato: Godkjent dato: 
  
Sign.: Sign.: 
  
Revisjonsleder Overordnet 
_________________________________________________________________________________________________  



 2 

 
 
   

 
 
 

Innholdsfortegnelse  
 
 
  
1. Innledning 3 
2. Dokumentunderlag 3 
3. Omfang 4 
4. Avvik 4 
5. Anmerkninger 5 
6. Andre forhold 6 
7. Gjennomføring 6 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

1. Innledning  

Rapporten er utarbeidet etter en revisjon av Addcon Nordic AS i perioden 18. – 20. november 
2008. Revisjonen inngår som en del av SFTs planlagte revisjonsvirksomhet for inneværende 
år. 
 
Formålet med revisjonen var å vurdere om det systematiske helse-, miljø- og 
sikkerhetsarbeidet fungerer tilfredsstillende. Revisjonen omfattet bl.a. undersøkelse av om: 
• virksomhetens system for internkontroll er hensiktsmessig og dekkende 
• aktiviteter utføres slik som beskrevet og uttalt 
• virksomheten når sine mål og driver sin virksomhet innenfor egne rammer og de rammer 

som myndighetene har satt 
 
Revisjonen ble gjennomført ved gransking av dokumenter, ved intervjuer av sentralt plasserte 
personer i organisasjonen, og ved verifikasjon av at rutiner, prosedyrer og instrukser blir fulgt 
opp i praksis.  
 
Rapporten omhandler avvik som ble konstatert under revisjonen og gir således ingen 
fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus. 
 
• AVVIK defineres som: overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og 

sikkerhetslovgivningen. (F. eks. overtredelse av krav i forurensningsloven, 
produktkontrolloven, forskrifter hjemlet i disse to lovene, eller krav og vilkår fastsatt i 
utslippstillatelser eller dispensasjoner.) 

 
• ANMERKNING defineres som: et forhold som tilsynsetatene mener det er nødvendig å 

påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet og som ikke omfattes av definisjonen for 
avvik. 

 
 

2. Dokumentunderlag  

Dokumentunderlaget for kontrollen var: 
• forurensningsloven 
• produktkontrolloven 
• forurensningsforskriften 
• produktforskriften 
• avfallsforskriften 
• forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 

(Internkontrollforskriften) 
• tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven (utslippstillatelsen) av 26. januar 2004 
• korrespondanse mellom Addcon Nordic AS og SFT. 
• Addcon Nordic AS egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og forhold av 

betydning for helse/miljø/sikkerhet. 
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3. Omfang  

SFTs revisjon omfattet følgende områder: 
 

• internkontroll 
• vedlikehold av tankanlegg og rørsystemer  
• risikovurdering  
• utslippskontroll  
• kjemikalier 

 
 

4. Avvik  

Følgende avvik ble konstatert under revisjonen: 
 
Avvik 1: 
Lagertanker for maursyreprodukter står på underlag av grus uten at dette er 
risikovurdert. 
 
Avvik fra:  
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter § 5, 2.ledd punkt 6 
og 7 
Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven av 26. januar 2004 punkt 2.2. 
 
Kommentarer: 
Utenfor bygg 85 står fem tanker som inneholder maursyreprodukter. Tankene står på 
betongelementer, under tankene er det grus. Addcon Nordics hazopanalyse omfatter ikke dette 
forholdet. 
 
 
 
Avvik 2: 
Addcon Nordic har enkelte mangler i vedlikeholdssystemet når det gjelder rørledninger 
og utstyr tilhørende lagertanker.  
 
Avvik fra:  
Forskrift om systematisk helse,- miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter, § 5, pkt. 6 og 7 
Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven av 26. januar 2004 punkt 10.3. 
 
Kommentarer: 
Lagertanker for Aviform (avisningsvæske) og Ecoform (borevæske) på vestre kai har 
fangdam med flere sprekker i betongkanten. Det er også mange sprekker i asfaltdekket inne i 
fangdammen. Addcon Nordic har etablert rutinekalender for dagtid og for skift. Her er det 
bl.a. angitt at tanker, ventiler og mansjetter skal sjekkes ukentlig for eventuell lekkasje. 
Addcon Nordic har ikke et system som har fanget opp sprekkene i fangdammen.  
 
pH-målere i synkekummen tilknyttet fangdam for maursyretank og kaliluttank har ikke hatt 
ettersyn eller blitt kalibrert siden de ble installert i 2003. Disse pH-målerne er nå lagt inn i 
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Addcon Nordics program for forebyggende vedlikehold, og det er planlagt kontroll av pH-
elektrodene i månedsskiftet november/desember 2008. 
 
Nivåalarmer på Addcon Nordics 2 importtanker er ikke funksjonstestet slik det er lagt opp til i 
Addcon Nordics vedlikeholdssystem. En gjennomgang av journaler fra testing viste at det er 
opptil sju år siden det er dokumentert gjennomføring av funksjonstesting av nivåalarmene på 
disse 2 tankene.  
  
Det er Herøya Industripark som eier rørbroer som Addcon Nordics rørsystem bruker utenfor 
Addcon Nordics fabrikkområde. Addcon Nordic har ikke sjekket med Herøya Industripark 
hvilke rutiner de har for vedlikehold av rørbroene, dette ble gjort under revisjonen. Det ble 
opplyst at Herøya industripark sjekker rørfundament/oppheng en gang pr. år, men dette kunne 
ikke dokumenteres. 
 
Rør for Aviform/Ecoform under vestre kai er ikke merket, men et parallelt rør som ble oppgitt 
å føre vann er merket med at det fører Aviform/Ecoform.  
 
Før Addcon Nordics egne losseslanger benyttes blir disse lekkasjetestet. Addcon Nordic 
bruker i enkelte tilfeller losseslange som båtene har med. Det foretas ikke noen kontroll i 
forhold til status på losseslange tilhørende båt. 
 
 
 
Avvik 3: 
Grensen for utslipp av NH3-N til luft fra Hjortetakkfabrikken har blitt overs kredet. 
 
Avvik fra:   
Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven av 26. januar 2004 punkt 4.1  
 
Kommentarer: 
Grensen på 3,0 kg/time for NH3-N til luft fra Hjortetakkfabrikken er ifølge måling foretatt i 
uke 42 blitt overskredet. Målingen viste et utslipp på 4,1 kg NH3-N/time.  
 
 
 
 
Avvik 4: 
Addcon Nordic mangler en skriftlig rutine for substitusjon av kjemikalier. 
 
Avvik fra:  
Produktkontrolloven § 3a, Substitusjonsplikt.  
Forskrift om systematisk helse,- miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter § 5, 2. ledd punkt 6 
og 7. 
 
Kommentarer:  
Addcon Nordic har vurdert alle sine kjemikalier for substitusjon, og det er gjennomført 
substitusjon av enkelte helse- og eller miljøskadelige kjemikalier. Virksomheten mangler en 
skriftlig rutine for substitusjon av kjemikalier. 
 

5. Anmerkninger 
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Det ble ikke gitt anmerkninger under revisjonen. 
 
 

6. Andre forhold 

Utfasing av PCB 
Addcon Nordic AS opplyser at de disponerer bygg eller anlegg som er bygget/rehabilitert i perioden 
1960-80. PCB-kondensatorer er kartlagt, og alle PCB-kondensatorene er utfaset som bekreftet i 
egenrapport for 2006. 
 
 

7. Gjennomføring 

Revisjonen omfattet følgende aktiviteter: 
 
Formøte 31. oktober:Forberedende møte for planlegging av revisjonen. 
 
Åpningsmøte 18. november: Informasjon fra SFT om gjennomføring av revisjonen 
 
Intervjuer og verifikasjoner 18. – 19. november. 
 
Avsluttende møte 20. november: Oppsummering med presentasjon av resultatene. 
 
 

 

 


