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Utslippstillatelse av: 
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Organisasjonsnr.: 

 

NO 983 065 309 Tidsrom for kontrollen: 14.01.05 

Kontaktperson i bedriften: Geir Roar Berg (daglig 
leder) 

Kontrollgruppe: Margareta Skog 
(FMVA) 
Linn Aasnes 
Forfang (FMVA) 

 

 

Rapportens innhold:  
Denne rapporten beskriver avvik og anmerkninger som ble avdekket under en ikke varslet  
kontroll hos Lemminkäinen Norge as, Forus, i Stavanger kommune.  
 
Fokus for verifikasjonen var bedriftens utslipp til vann og evt. grunn i forhold til gjeldende 
regelverk. Verifikasjonen gjennomgikk følgende hovedtema:  
• Oljeutskiller  
• Overvann på industriområdet 
• Synlige søl på bedriftsområdet som kan medføre grunnforurensning 
• Internkontroll og utslipp til vann/grunn 
 
Hovedkonklusjon: 
Følgende avvik ble registrert:  
• Bedriften mangler system for drift og vedlikehold av oljeutskiller 
• Bedriften mangler dokumentasjon på at oljeutskiller har tilstrekkelig kapasitet 
• Bedriften håndterer bitumenemulsjon slik at grunnen blir forurenset/vannforurensning 

oppstår 
• Bedriften benytter ikke internkontrollsystem for oppfølging av ytre miljø i virksomheten 

lokalisert på Forus 
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Anmerkninger 

• Ingen anmerkninger  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
___________________________________________________________________________  
 
Utarbeidet dato: 02.03.2005 Godkjent dato: 
  
Sign.: Sign.: 
  
Overingeniør  Seksjonsleder 

___________________________________________________________________________  
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Innholdsfortegnelse:  
 
 1. Innledning 

2. Dokumentunderlag 
3. Avgrensning   
3. Avvik  
4. Anmerkninger 
5. Andre forhold 
6. Gjennomføring  

 
 
 

1. Innledning  
Rapporten er utarbeidet etter en ikke varslet kontroll fredag 14.01.05 ved Lemminkäinen 
Norge as, Forus, 4032 Stavanger. Kontrollen ble utført av Fylkesmannen i Rogaland, 
miljøvernavdelingen (FMVA). 
 
Kontrollen inngår som en del av miljømyndighetenes arbeid med å håndheve gjeldene krav 
med hensyn til beskyttelse av det ytre miljø. Fokus for verifikasjonen var bedriftens utslipp til 
vann og evt. grunn i forhold til gjeldende regelverk.  
 
Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som er avdekket under kontrollen og som ligger 
innenfor fylkesmannens myndighetsområde. Rapporten gir således ingen fullstendig 
tilstandsvurdering av bedriftens miljøarbeid eller miljøstatus. 
 

- AVVIK defineres som: ”overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, 
miljø- og sikkerhetslovgivningen”. 

(F. eks. overtredelse av krav i forurensningsloven, produktkontrolloven, forskrifter hjem-
let i disse to lovene, eller krav og vilkår fastsatt i utslippstillatelser eller dispensasjoner.) 

 
- ANMERKNING defineres som:  ”et forhold som tilsynsetatene mener det er 
nødvendig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet og som ikke omfattes av 

definisjonen for avvik”. 

 

2. Dokumentunderlag  
Dokumentunderlaget for kontrollen var: 
- Lov av 13. mars 1981 nr 6 om vern mot forurensning og avfall (forurensningsloven) 
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter av 6. 

desember 1996 (internkontrollforskriften) 
- Forskrift om begrensning av forurensning av 1. juni 2004 (forurensningsforskriften) 
- Forskrift om gjenvinning og behandling av farlig avfall (avfallsforskriften) 
- Retningslinjer for dimensjonering, utførelse og drift av renseanlegg for oljeholdig 

avløpsvann TA-2066/2004 
- Røykskadekonsesjon for asfaltverk på Forus Stavanger (16.04.70). 
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3. Avgrensning 
Fokus for verifikasjonen var bedriftens utslipp til vann og evt. grunn i forhold til gjeldende 
regelverk. Verifikasjonen gjennomgikk følgende hovedtema:  
• Oljeutskiller  
• Overvann på industriområde 
• Synlige søl på bedriftsområdet som kan medføre grunn- og vannforurensning 
• Internkontroll sett i forhold til grunn- og vannforurensning 

 
 

4. Avvik 
Avvik 1: 
Bedriften mangler tilstrekkelig system og rutiner for vedlikehold og drift av oljeutskiller 
 
Avvik fra: 
Forurensningslovens § 7. 
 
Kommentarer: Bedriften mangler tilstrekkelig system og rutiner for drift og vedlikehold av 
oljeutskiller. Dette inkluderer ettersyn, vedlikehold, tømming og føring av driftsjournal. 
Bedriften er i tillegg ukjent med enkelte forbehold som må tas ved vasking av 
kjøretøyer/annet, for at oljeutskilleren skal kunne fungere. Dette inkluderer belastning av 
oljeutskiller (f. eks i nedbørsrike perioder) og bruk av vaske og rensemidler.  
 
Forurensningslovens § 7, 1. ledd sier at ingen må ha, gjøre eller sette i verk noe som kan 
medføre fare for forurensning uten at det er lovlig etter §§ 8 eller 9, eller tillatt etter vedtak i 
medhold av § 11. Plassen skal innrettes og drives på en slik måte at vann- og 
grunnforurensning ikke oppstår. Utslipp av oljeholdig avløpsvann fra asfaltverk reguleres av  
forurensningsforskriftens kapittel 13, jf. forskriftens § 13-1, 2. ledd. Drift og vedlikehold av 
oljeutskilleren skal derfor skje i henhold til kapittel 13 i forurensningsforskriften og 
retningslinjer for dimensjonering, utførelse og drift av renseanlegg for oljeholdig avløpsvann 
(TA-2066/2004). 
 
 

Avvik 2: 
Bedriften mangler dokumentasjon på at oljeutskiller er tilstrekkelig dimensjonert 
 
Avvik fra: 
Forurensningslovens § 7. 
 
Kommentarer: Bedriften mangler dokumentasjon på at oljeutskilleren er dimensjonert for den 
belastning den utsettes for. 
 
Forurensningslovens § 7, 1. ledd sier at ingen må ha, gjøre eller sette i verk noe som kan 
medføre fare for forurensning uten at det er lovlig etter §§ 8 eller 9, eller tillatt etter vedtak i 
medhold av § 11. Dette medfører at plassen skal innrettes og drives på en slik måte at vann- 
og grunnforurensning ikke oppstår. Utslipp av oljeholdig avløpsvann fra asfaltverk reguleres 
av  forurensningsforskriftens kapittel 13, jf forskriftens § 13-1, 2. ledd. Dimensjonering av 
oljeutskiller skal derfor skje i henhold til kapittel 13 i forurensningsforskriften og 
retningslinjer for dimensjonering, utførelse og drift av renseanlegg for oljeholdig avløpsvann 
(TA-2066/2004).  
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Avvik 3: 
Bedriften håndterer bitumenemulsjon slik at grunn- og vannforurensning oppstår.   

 
Avvik fra: Forurensningslovens § 7. 
 
Kommentarer: Bedriften håndterer bitumenemulsjon slik at det oppstår søl.  
 
Bitumenemulsjon er løselig i vann, er giftig for alger, mikroorganismer og fisk. Ved søl på 
bakken vil vannet fordampe og bitumen kan lett samles opp. Det blir liggende på overflaten 
av jord, og kan lett samles opp med sand.  
 
De observerte sølene (se punkt A, B og C) dras utover av kjøretøyer og forurenser grunnen, i 
tillegg vil komponenter i sølene bli ført med overvannet som for store deler av anlegget  ledes  
utenom oljeutskiller og deretter ut i sjøen (Gandsfjorden). Sølene av bitumenemulsjon fører 
dermed til både grunn og vannforurensning. Forurensningslovens § 7, 1. ledd sier at ingen må 
ha, gjøre eller sette i verk noe som kan medføre fare for forurensning uten at det er lovlig etter 
§§ 8 eller 9, eller tillatt etter vedtak i medhold av § 11. Dette medfører at plassen skal 
innrettes og drives på en slik måte at vann- og grunnforurensning ikke oppstår. Utslipp av 
oljeholdig avløpsvann fra asfaltverk reguleres av forurensningsforskriftens kapittel 13, jf 
forskriftens § 13-1, 2. ledd.  
 
En mer bevisst håndtering av bitumen, eksempelvis ved bruk av  prosedyrer for: 
• fylling, tapping av bitumenemulsjon fra tanker 
• lagring av tønner med bitumenemulsjon 
• lagring av bøtter med bitumenemulsjon til resirkulering 
vil kunne medvirke til å begrense antall søl av bitumenemulsjon. En prosedyre for opptak av 
slike søl vil igjen hjelpe bedriften med å begrense spredningen. Prosedyrene bør i tilfelle 
inngå som en del av lokalitetenes internkontrollsystem. 
 

A. Søl av bitumenemulsjon ved/under lagertanker (lekkasje fra tank: Foto 2, 

tappesøl fra tank: Foto 2, 3 og 4) 

 
Foto 1 De to oppbevaringstankene med bitumenemulsjon står ved siden av hverandre. 
Den ene tanken har skader i mantlingen, og bærer preg av overfylling fra lastebil til tank; 
det var sølt bitumenemulsjon utover store deler av tanken. Bitumenemulsjon hadde rent 
ned fra tanken og på bakken under tanken. Tappingen foregår i en innhuk foran  tankene 
(nær stolpe). 
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Foto 2 Tappingen av bitumenemulsjon foregår i et innhuk foran  tankene (stolpen 
omtalt i teksten i forrige foto kan ses øverst til venstre i bildet). Søl med bitumenemulsjon 
søl kan ses på bakken og på mur. Dekket i selve innhuket består av betong med grus oppå. 
Veien i denne bakken har asfaltdekke.   
 
 
 

 
Foto 3 Søl av bitumenemulsjon rundt tappested (stolpen omtalt i teksten for forrige 
foto kan ses øverst til venstre i bildet). 
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Foto 4 Kjøretøyer har dratt sølet utover asfalten og nedover bakken. Regnvannet fra 
denne bakken føres vekk som overvann i sjøen nedenfor anlegget (utenom oljeutskiller).  

 

 

B. Søl av bitumenemulsjon ved oppbevaring av tomme tanker med 

bitumenemulsjonsrester som skal resirkuleres (samles inn av leverandør) (Foto 5). 

 
Foto 5 Søl med bitumenemulsjon ved tønner som skal til resirkulering. Sølet ses som 
svarte dammer mellom ansamlingene av tønner. 
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C. Søl av bitumenemulsjon fra bøtter. Bitumenemulsjon skal til Lemminkainens 

gjenvinningsanlegg på Akkerhaugen i Telemark.  Noen av bøttene er stablet oppe i 

en container (enkelte uten lokk)(Foto 6 og 7). Andre står på en pall (Foto 8). 

  
 

Foto 6 og 7 Foto 6 viser bøtter med bitumenemulsjon stablet i container. Noen 
bøtter manglet lokk.  De ble fylt med regnvann. Noen stod litt på skeive/veltet. 
Bitumenemulsjonen rant derfor ned i container (bilde 6). Containeren var ikke tett og den 
rant derfor videre og ut i grusen (se bilde 7). 
 
 
 

 
Foto 8 Noen av bøttene som inneholdt bitumenemulsjon som skulle resirkuleres stod 
åpne på paller. De var fylt av regnvann og bitumenemulsjon rant ut på pallene og ned i 
grusen. 
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Avvik 4: 
Bedriften benytter ikke et internkontrollsystem for oppfølging av ytre miljø i 

virksomheten lokalisert på Forus  

 
Avvik fra: 
§§ 4 og 5 i forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 
(internkontrollforskriften) 
 
Kommentarer: Bedriften benytter ikke internkontrollsystem for oppfølging av ytre miljø i 
virksomheten lokalisert på Forus. Det fantes sentrale internkontrolldokumenter, men daglig 
leder var usikker på hvor disse var lagret. Han tilbød seg å lete etter dokumentene. Siden 
daglig leder ikke hadde oversikt over hvor dokumentet befant seg, bad fylkesmannen om en 
ettersending av dokumentet. Verken daglig leder eller formann var kjent med innholdet i dette 
dokumentet. Dokumentet oppfattes dermed ikke å være lett tilgjengelig/tilpasset for 
ansatte/virksomheten lokalisert på Forus. Det eksisterte heller ikke noe system som sikret at 
de ansatte hadde fått en gjennomgang av det eksisterende, sentrale internkontrolldokumentet. 
 
Internkontrollforskriften, jf § 2, gjelder for bedrifter som omfattes av forurensningsloven 
(dersom virksomheten sysselsetter arbeidstakere). I henhold til forskriftens § 4 skal den som 
er ansvarlig for virksomheten sørge for at det innføres og utøves internkontroll og at dette 
gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres representanter. Internkontrollen skal i følge § 
5 tilpasses virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse i det omfang som er 
nødvendig for å etterleve krav i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivingen.  
 
Plassen skal innrettes og drives på en slik måte at forurensning ikke oppstår. Systemet for 
registrering og oppfølging av avvikssituasjoner må være så pass omfattende og systematisk at 
det fungerer som et redskap for unngå, avbøte og forebygge gjentakelse av avvikssituasjoner. 
Det benyttes store mengder bitumenemulsjon ved bedriften, i tillegg har bedriften en 
oljeutskiller som skal driftes og vedlikeholdes. Tabellen i § 5 (punkt 1-8) lister opp de krav 
dette innebærer for asfaltverk. 
 
Det er nødvendig at internkontrollsystemet utformes slik at det: 

• Identifiserer kravene gitt i utslippstillatelsen. Kravene  kan godt inndeles i for 
”engangskrav” og ”årlige krav” 

• Identifiserer de viktigste avvikssituasjonene som trenger en ”handlingsplan for 
avbøtende tiltak” (enkel risikovurdering). Skaffer seg oversikt over NÅR slike 
avvikssituasjoner oppstår (årsak) 

 

5. Anmerkninger 
Ingen anmerkninger. 
 
 

7. Gjennomføring 
Kontrollen omfattet følgende aktiviteter: 
• Oppstartmøte der inspektør fra FMVA orienterte om kontrollform, formål etc. Daglig 

leder og formann var til stede. 
• Samtale med daglig leder og formann  
• Befaring på området sammen med leder og formann 
• Oppsummeringsmøte med daglig leder 


