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1. Produksjonsforhold 
 
1.1 Avfallstyper og håndtering som tillatelsen omfatter 
 
Tillatelsen omfatter: 

- Mottak, demontering og lagring av kasserte kjøretøy 
- Mottak, behandling (skjæring, pressing) og lagring av skrapmetall  
- Behandling (flising) og lagring av treavfall 

 
 
1.2 Rammer for tillatelsen 
 
Mengde som maksimalt skal være på anlegget samtidig på plassen: 
 

Avfallstype Mengde  

Bilvrak 500 stk 

Jern- og metallavfall 1 500 tonn 

Treavfall 400 tonn 

 
 

2. Håndtering av kasserte kjøretøy 
 
2.1 Områder for lagring av kasserte kjøretøy før behandling  
Områder for lagring (inkludert midlertidig lagring) av bilvrak før behandling skal være utstyrt 
med fast, ugjennomtrengelig dekke på passende areal med oppsamlingsløsning eller 
sandfang og oljeutskiller. 
 
 
2.2 Områder for miljøsanering og pressing av bilvrak  
Områder for miljøsanering og pressing av bilvrak skal være utstyrt med: 
 

- fast, ugjennomtrengelig dekke på passende areal med oppsamlingsløsning eller 
sandfang og oljeutskiller 
 

- passende arealer for demonterte komponenter, herunder arealer med fast dekke for 
oppbevaring av oljeforurensede deler som kan benyttes om igjen 

 
- passende beholdere for lagring av batterier, oljefiltre samt filtre og kondensatorer som 

inneholder PCB/PCT 
 

- passende lagertanker til særskilt oppbevaring av væsker fra kasserte kjøretøy: 
drivstoff, olje, frostvæske, kuldemedier, bremsevæske og eventuelle andre væsker 
som finnes i det kasserte kjøretøyet  

 
 
2.3 Miljøsanering av kasserte kjøretøyer 
Miljøfarlige kjemikalier og komponenter skal fjernes fra bilvrakene så raskt som mulig etter 
innlevering.  
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Minimumskrav til slik miljøsanering framgår av avfallsforskriften 1.  
For å redusere mulige forurensninger skal det foretas: 
 

 demontering av batteri og tanker for flytende gass 

 demontering eller nøytralisering av mulig eksplosive komponenter (f eks 
       kollisjonsputer og beltestrammere) 

 demontering av oljefiltre 

 tapping og separat oppsamling av drivstoff, olje, frostvæske, bremsevæske, 
kuldemedium, samt alle andre væsker i kasserte kjøretøy med mindre de er 
nødvendige for ombruk av de aktuelle komponenter 

 demontering av kvikksølvholdige komponenter, der det er mulig 

 demontering av katalysatorer 

 demontering av dekk 

 demontering av avbalanseringslodd i bly 

 demontering av metallkomponenter som inneholder kobber, aluminium og 
magnesium, med mindre disse metaller skilles ut i den etterfølgende 
fragmenteringen. 

 demontering av glass og større plastkomponenter, med mindre disse materialer 
skilles ut i den etterfølgende fragmenteringen. 

 
Videre skal følgende komponenter som inneholder bly, krom, kvikksølv eller kadmium fjernes 
fra bilvrakene: 
 

- Batterier 
- Blylodd for vibrasjonsdemping 
- Loddetinn i elektroniske kretskort og i andre elektriske bruksområder   
- Kobber i bremsebelegg som inneholder mer enn 0,4 vektprosent bly2 
- Elektriske komponenter som inneholder bly bundet i glass eller keramisk materiale 

unntatt glass i lyspærer og tennplugger som er glassert2 
- Absorpsjonskjøleapparat i motorisert husvogn (campingbil) 
- Utladningslamper og instrumentbelysning 
- Batterier for elektriske kjøretøy 
- Optiske komponenter i glassmatrikser brukt til førerassistansesystemer 

 
Oppbevaring og behandling skal utføres på en slik måte at det i størst mulig grad unngås 
skader på komponenter som inneholder væsker eller på komponenter og deler som kan  
gjenvinnes. 
 
Bedriftens område skal ordnes slik at en til enhver tid har oversikt over hvilke bilvrak som 
inneholder farlig avfall. 
 
 
2.4 Pressing av bilvrak  
Pressing av bilvrak skal skje med mobil presse. 
 
 

                                                
1 Avfallsforskriftens kapittel 4, vedlegg 1: Tekniske minimumskrav til behandlingsanlegg for kasserte 

kjøretøy. Dersom disse kravene endres vil dette også gjelde for denne tillatelsen. 
 
2
 Skal demonteres dersom en gjennomsnittlig terskelverdi på 60 gram bly og blyforbindelser pr. 

kjøretøy overskrides. Ved bruk av denne bestemmelsen regnes elektrisk utstyr som ikke er installert 
av fabrikkens produksjonslinje, ikke med. 
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3. Håndtering av jern- og metallavfall 
Jern- og metallavfall som inneholder miljøskadelige kjemikalier eller komponenter skal 
miljøsaneres før det behandles og videresendes av bedriften.  
 
Behandlingen skal skje på fast, ugjennomtrengelig dekke på passende areal med 
oppsamlingsløsning eller sandfang og oljeutskiller 
 
 

4. Håndtering av treavfall 
Flising og lagring av trykkimpregnert trevirke eller kreosotbehandlet trevirke er ikke tillatt. 
 
Flising skal skje direkte til konteiner. Ferdig fliset treavfall skal lagres i konteiner med lokk. 
 

5. Beskyttelse mot vann- og grunnforurensing  
Området skal innrettes og drives på en slik måte at vann- eller grunnforurensning ikke 
oppstår. Miljøfarlige væsker som bensin, oljer inkludert oljefilter, kjøle-/frostvæske, 
spylervæske, bremsevæske og batterisyre mv. skal ikke slippes ut i sjø, vassdrag, grunn 
eller til kommunalt avløpsnett. 
 
Bedriftens område skal avskjermes og dreneres slik at det ikke er tilsig av vann fra områder 
rundt plassen 
 

5.1 Utslipp av oljeholdig avløpsvann 
Oljeholdig avløpsvann skal før utslipp passere sandfang eller lignende renseinnretning 
dimensjonert for maksimal reell vannbelastning. Nødvendig sikkerhet mot akuttutslipp skal 
ivaretas.  
 
Ved utslipp av oljeholdig avløpsvann skal oljeinnholdet ikke overstige 50 mg/l under normale 
driftsforhold. Det skal være tilrettelagt for å ta representative prøver og utføre målinger av 
avløpsvannet.  

Det skal som minimum foretas årlig prøvetaking og analyse av avløpsvannet etter 
oljeutskiller eller lignende. Konsentrasjon av olje skal måles på en blandprøve sammensatt 
av minst 3 prøver, tatt med 5 minutters mellomrom. Ved eventuell overskridelse av 
grenseverdien, skal det straks gjennomføres en undersøkelse for å avdekke årsaken til 
overskridelsen. Deretter skal det tas en ny prøve.  
 
Prøvene skal analyseres av akkreditert laboratorium, i henhold til metode i Norsk Standard 
4752. 

 
6. Avfallshåndtering 
 
6.1 Farlig avfall 
Håndtering av miljøfarlige væsker og annet farlig avfall som medfølger bilvrakene, eller 
genereres av bedriften for øvrig, skal skje i henhold til avfallsforskriften kapittel 11.  
 
Miljøfarlige væsker og annet farlig avfall, herunder komponenter som inneholder miljøgifter 
og slam fra tømming av oljeutskiller/sandfang, skal lagres slik at det ikke medfører fare for 
forurensning. Lagringsplassen for farlig avfall skal være avlåst, ha fast ugjennomtrengelig 
dekke, være skjermet mot nedbør og ha kanter rundt for avgrensing og oppsamling av 
eventuell lekkasje. Ulike typer farlig avfall skal lagres på separate beholdere som er tydelig 
merket med innhold.  



Side 5 av 7 

 

 
Alt farlig avfall skal sendes til godkjent destruksjons- eller behandlingsanlegg eller mottak for 
farlig avfall. For videresending av alt farlig avfall plikter bedriften å fylle ut 
deklarasjonsskjema for farlig avfall. Gjenpart av deklarasjonsskjema skal oppbevares hos 
bedriften. 
 
 
6.2 Batterier 
Mottak av batterier utover de som følger bilvrakene er ikke tillatt uten særskilt tillatelse. 
 
6.3 Tynnplatestål 
Tynnplatestål i bilvrakene skal leveres til godkjent mottak for fragmentering og gjenvinning av 
bilvrak. 
 
6.4 Øvrig avfall  
Øvrig avfall skal leveres til godkjent mottak. 
 
6.5 Opprydding 
Det skal jevnlig foretas opprydding i nærområdene til bedriften, slik at området holdes fritt for 
avfall som stammer fra virksomhetens drift. 
 

7. Støy  
Bedriftens bidrag til utendørs støy ved omkringliggende boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, 
fritidsboliger, utdanningsinstitusjoner og barnehager skal ikke overskride følgende grenser, 
målt eller beregnet som frittfeltsverdi ved mest støyutsatte fasade: 

 
Mandag-fredag 

(08-19) 
Kveld mandag-fredag 

(19-22)  
og helg 

55 Lden 50 Levening 

Lden A-veiet ekvivalent støynivå for dag/kveld/natt med 10 dB/5 dB tillegg på natt/kveld. 

Levening er A-veiet ekvivalent støynivå for kveldsperioden 19-23. 

Støygrensene gjelder all støy fra bedriftens ordinære bedrift, inkludert intern transport på 
bedriftsområdet og lossing/lasting av råvarer og produkter. Støy fra bygg- og anleggsbedrift 
og fra ordinær persontransport av bedriftens ansatte er likevel ikke omfattet av grensene. 

Støygrensene gjelder ikke for bebyggelse av forannevnte type som blir etablert etter at 
bedriften har startet opp. 
 
 

8. Plikt til forebyggende vedlikehold 
For å holde de ordinære utslipp på et lavest mulig nivå og for å unngå utilsiktede utslipp skal 
bedriften sørge for forebyggende vedlikehold av utstyr som kan ha utslippsmessig 
betydning. System/rutiner for vedlikehold av slikt utstyr skal være dokumentert (jf punkt 11). 
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9. Tiltak ved økt forurensningsfare  

Dersom det som følge av unormale driftsforhold eller av andre grunner oppstår fare for økt 
forurensning, plikter bedriften å iverksette de tiltak som er nødvendige for å eliminere eller 
redusere den økte forurensningsfaren, herunder om nødvendig å redusere eller innstille 
driften. 
 
 

10. Varsling av akutt forurensning 

Akutt forurensning eller fare for akutt forurensning skal varsles til brannvesenet, i henhold til 
varslingsforskriften. Bedriften skal også så snart som mulig underrette Fylkesmannen i slike 
tilfeller. 
 
 

11. Internkontroll      
Bedriften plikter å etablere internkontroll for sin bedrift i henhold til internkontrollforskriften. 
Bedriften plikter til enhver tid å ha oversikt over alle aktiviteter som kan medføre 
forurensning, og kunne redegjøre for risikoforhold. 
 
Internkontrollsystemet skal bl.a. inneholde skriftlige rutiner for: 

 miljøsanering og pressing av bilvrak 

 håndtering av farlig avfall 

 drift og kontroll av oljeutskiller/sandfang 

 beredskap mot akutte utslipp  

Virksomheten plikter også å utarbeide en miljørisikovurdering for ytre miljø, med 
handlingsplan for risikoreduserende tiltak.  
 
 

12. Journalføring  
Det skal føres journal, minimum ukentlig, over følgende: 
 

1. Mottak, miljøsanering, pressing og viderelevering av bilvrak (dato, type, vekt). 
2. Mottak og viderelevering av jern- og metallavfall (dato, type, vekt) 
3. Mottak og viderelevering av treavfall (dato, type, vekt) 
4. Levering av farlig avfall (dato, type, vekt). 
5. Tømming og prøvetaking av oljeutskiller/sandfang (dato, prøveresultat) 

 
Driftsjournal skal oppbevares i minst 5 år, og skal på forlangende forevises 
forurensningsmyndighet.  
 
 

13. Rapportering 

Dersom Fylkesmannen krever det skal det utarbeides en miljøårsrapport. 
 
 

14. Eierskifte 

Dersom bedriften overdras til ny eier, skal melding sendes Fylkesmannen så snart som 
mulig, og senest én måned etter eierskiftet. 
 
 

15. Nedleggelse 

Hvis et anlegg blir nedlagt eller en bedrift stanser for en lengre periode, skal eieren eller 
brukeren gjøre det som til enhver tid er nødvendig for å motvirke fare for forurensninger. Hvis 
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anlegget eller bedriften kan medføre forurensninger etter nedleggelsen eller driftsstansen, 
skal det i rimelig tid på forhånd gis melding til Fylkesmannen. 
 
Fylkesmannen kan fastsette nærmere hvilke tiltak som er nødvendig for å motvirke 
forurensning. Fylkesmannen kan pålegge eieren eller brukeren å stille garanti for dekning av 
framtidige utgifter og mulig erstatningsansvar.  
 
Ved nedleggelse eller stans skal bedriften sørge for at produksjonsutstyr og avfall tas hånd 
om på forsvarlig måte, herunder at farlig avfall håndteres i henhold til avfallsforskriften. De 
tiltak som treffes i denne forbindelse, skal rapporteres til Fylkesmannen innen 3 måneder 
etter nedleggelse eller stans. Rapporten skal også inneholde dokumentasjon av 
disponeringen av kjemikalierester og ubrukte kjemikalier og navn på eventuell(e) kjøper(e). 
 
Ved nedleggelse av en bedrift skal den ansvarlige sørge for at driftsstedet settes i 
miljømessig tilfredsstillende stand igjen. 
 
Dersom bedriften ønskes startet på nytt, skal det gis melding til Fylkesmannen i god tid før 
start er planlagt. 
 
 

16. Tilsyn 

Bedriften plikter å la representanter for forurensningsmyndigheten føre tilsyn med anleggene 
til enhver tid. 

  
 


