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Tillatelse etter forurensningsloven 
for 

Tønsberg fyllplass  
 
 
Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6,  
§ 11, jfr. §§ 16 og 29, og endret i medhold av § 18, jf. forskrift om gjenvinning og behandling av avfall 
kapittel 9 om deponering av avfall § 9-7. Tillatelsen med senere endringer er gitt på grunnlag av 
opplysninger fremkommet i søknader og under saksbehandlingen. Tillatelsen gjelder på de vilkårene 
som er gitt i dette dokumentet. Dette tillatelsesdokumentet er ajourført per 26.2.2019 og erstatter 
tidligere tillatelsesdokumenter. 
 
Den driftsansvarlige må på forhånd avklare skriftlig med Fylkesmannen endringer den ønsker å foreta 
i forhold til opplysninger gitt i søknaden eller under saksbehandlingen som kan ha miljømessig 
betydning. 
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Deponikategori Kategori 2 – Deponi for ordinært avfall 
Kategori for virksomheten 1 5.4 Fyllplasser som mottar over 10 tonn per dag, eller som har en samlet 

kapasitet på over 25000 tonn, med unntak av fyllplasser for inert avfall 
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Endringslogg 

Endringsnummer Endringer 
av  

Punkt Beskrivelse 

5 26.2.2019 1.1 Deponering av PFAS-forurensede masser tatt inn i tillatelsen med 
mengde- og tidsbegrensning. Fjernet krav om utlekkingstester 
for jord og sedimenter i tilstandsklasse 4 og 5. Betong klassifisert 
som farlig avfall tillates deponert innenfor samme 
mengdebegrensning som jord og sedimenter som er farlig avfall. 
Presisering av mengdebegrensning for hageavfall. Korrigering av 
EAL-koder for jord/sedimenter som ikke er farlig avfall  

5 26.2.2019 1.2 Omlasting av rejekt fra Greve Biogass og glass- og 
metallemballasje tatt inn i tillatelsen. Bioavfall kun tillatt omlastet 
som beredskapsløsning 

5 26.2.2019 4.2.5 Nytt vilkår om deponering av PFAS-forurensede masser 
5 26.2.2019 4.4.2 Driftsansvarlig ansvar for etterdrift 
5 26.2.2019 4.5 Formkrav til finansiell garanti og krav til dokumentasjon innen 

1.8.2019 
5 26.2.2019 4.6.1 Krav om ekstern vurdering av all vannovervåking frafalles. Krav 

om revidert overvåkingsprogram innen 1.5.2019 
5 26.2.2019 7.3 Nytt vilkår om egenrapportering for kompostering av hageavfall 
5 26.2.2019 Vedlegg 

1 
Nye prioriterte miljøgifter 

5 26.2.2019  Korrigering av nummering og enkelte mindre justeringer 
4 4.9.2015 1 Det gis tillatelse til knusing av betong, sikting av bunnaske og 

jordproduksjon 
4 4.9.2015 1.1 Økt ramme for årlig mengde til deponi, til 300 000 tonn. Flere 

avfallsfraksjoner tillates deponert 
4 4.9.2015 1.2 Økt ramme for årlig mengde omlastet avfall, til 40 000 tonn 
4 4.9.2015 3.4 Punktet fjernes (krav om finansiell garanti for 

omlastingsstasjonen frafalles) 
4 4.9.2015 4.3 Punktet fjernes (mellomlagring på deponiet) 
4 4.9.2015 4.4.3 Krav til drifts- og transporttid for deponiet 
4 4.9.2015 4.6 Dokumentasjon på finansiell sikkerhet for deponiet innen 

1.5.2016 
4 4.9.2015 5, 5.1-

5.3 
Nye vilkår om lagring og behandling av avfall og produkter på D1 

4 4.9.2015 6, 6.1-
6.3  

Nye vilkår om lagring og behandling av avfall på D2 

4 4.9.2015  Risikoklasse endres fra 3 til 2 
3 3.9.2014 1.1 Det gis tillatelse til deponering av oljeforurenset jord som er 

farlig avfall (Fuller`s Earth) 
3 3.9.2014 4.2.4 Krav til mottak og deponering av Fuller`s Earth 
2 9.1.2014 2.4.2 Endret luktkrav 
2 9.1.2014 4.1.2 Dispensasjon fra krav til dobbel bunntetting frafalles f.o.m. 

1.4.2014 
2 9.1.2014 4.1.3 Skjerpede krav til sigevannshåndtering 
2 9.1.2014 4.4.2 Krav om trinnvis avslutning ved avslutning av celle fjernes 
2  9.1.2014 4.5.1 Endret krav om trinnvis avslutning 
2 9.1.2014 4.7.1 Skjerpede krav til sigevannsovervåkning 
1 30.9.2011 1.2  Det gis tillatelse til omlastingsstasjon 
1 30.9.2011 3 Krav til omlastingsstasjon 
1 30.9.2011 5.2 Rapporteringskrav for omlastingsstasjon 
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1 Rammer 
 
Tillatelsen gjelder deponi for ordinært avfall og omlastingsstasjon for husholdningsavfall på Rygg 
industriområde i Tønsberg.  
 
Tillatelsen omfatter også følgende aktiviteter: 

- Kverning og kompostering av hage- og parkavfall, samt jordproduksjon 
- Behandling av forurenset jord 
- Utsortering av stein, betong ol. fra jordmasser 
- Behandling av slam fra oljeutskillere og sandfang 
- Grovsikting av metaller fra bunnaske 
- Knusing av betong 

 

1.1 Deponiet 
Tillatelsen for drift av deponiet gjelder til tilgjengelig deponivolum er fylt opp. Total ramme per år er 
på 300 000 tonn. Det tillates i tillegg deponering av inntil 10 000 tonn forurenset jord (Fuller`s 
Earth)/farlig avfall. Masser som kan være syredannende og masser klassifisert som syredannende, 
tillates ikke deponert. Avfallsforskriftens kapittel 9 med vedlegg gjelder for deponiet, med mindre noe 
annet er særskilt angitt i denne tillatelsen.  
 
Tillatelsen omfatter alle tillatte avfallstyper i avfallsforskriften kapittel 9 til ordinært deponi, samt 
håndtering av avfall på deponiflaten, med visse begrensninger angitt i tabell 1: 
 
Tabell 1. Begrensninger i avfallskategorier og avfallstyper som kan mottas til deponering og håndtering 

Fraksjon EAL-
kode 

Mengde  Vilkår 

Kromholdig slam  
 

040106 500 tonn 
pr år 

 Umiddelbart etter kontroll deponeres og 
overdekkes med hensiktsmessig materiale 

Sandblåsesand *120116 2000 tonn 
pr år 

 Umiddelbart etter kontroll deponeres og 
overdekkes med hensiktsmessig materiale 
for å unngå støving 

Oljeforurenset slam fra 
oljeutskillere og 
sandfang 

*130503 3000 tonn 
pr år 

 Risikovurdering og utlekkingstest, jf. egen 
utredning 

 Komposteres ned til nivå under farlig avfall 
før deponering, jf. vilkår 6.1 

Asbestholdig materiale *170601 
*170605 
og 
*160212 

2000 tonn 
pr år 

 Deponeres i egen celle og overdekkes 
umiddelbart 

Ristgods og sand fra 
sandfang og 
gateoppsop 

190801 
og 
190802 

5000 tonn 
pr år 

 Avvannes 
 Overdekkes umiddelbart etter deponering 

Betong, tegl og 
lignende som ikke er 
farlig avfall 

170101 
170102 
170103 
170107 

 
 

 For masser med innhold over grenseverdier 
i klasse 4 og 5 jf. vedlegg 2, kreves det 
risikovurdering 

 Tillates knusing av betong, jf. vilkår 6.3 
Bunnaske og slagg 100101 10 000 

tonn pr år 
 Tillates grovsikting av metaller før 

deponering, jf. vilkår 6.2 
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Råslam  190206 2000 tonn 
pr år 

 Tillatt i beredskapssammenheng 

Oljeholdig slam fra 
oppryddingsaksjoner 

190199   Tillatt i beredskapssammenheng 

Forurenset jord og 
sedimenter som ikke 
er farlig avfall 

170504 
170506 
 

  Risikovurdering før mottak av klasse 4 og 5, 
jf. vilkår 5.2 

 Behandles så langt det er mulig før 
deponering 

 Rene masser (normverdi/bakgrunnsverdi) 
skal ikke deponeres 

Forurenset jord 
(Fuller`s Earth)/ farlig 
avfall 
 

*170503 Inntil 
10 000 
tonn totalt 

 Risikovurdering og utlekkingstest før 
mottak av jordmasser 

 Forbehandles/stabiliseres før mottak for å 
tilfredsstille kravene i avfallsforskriften 
kapittel 9 vedlegg II, punkt 2.3 

 Deponeres i egen, tilpasset celle, jf. vilkår 
4.2.4 

Forurenset jord, 
sedimenter og betong 
som er stabilt, ikke-
reaktivt farlig avfall 
med utlekkings-
egenskaper tilsvarende 
ordinært avfall, jf. 
avfallsforskriften § 9-6 

*170503 
*170505 
*170106 

50 000 
tonn pr år 

 Risikovurdering og utlekkingstest skal 
gjennomføres før mottak av massene 

 Forbehandling/stabilisering jf. kravene i 
avfallsforskriften kapittel 9 vedlegg II, punkt 
2.3 

 Deponeres i egen, tilpasset celle, jf. vilkår 
4.2.3 

PFAS-forurensende 
masser som ikke er 
farlig avfall 

170504 150 000 
tonn totalt 

 Deponeres i egen, tilpasset celle, i henhold 
til vilkår 4.2.5 

 Tillatt i tre år 
Hage- og parkavfall  
 

200201 
og 
200202 

3000 tonn, 
samtidig 
mengde 
lagret før 
kverning 

 Kvernes og komposteres, jf. vilkår 5.1 
 

 
 

1.2 Omlastingsstasjon 
For omlastingsstasjonen er total ramme per år inntil 49 000 tonn husholdningsavfall og næringsavfall 
i form av rejekt fra Greve Biogass, i tillegg til bioavfall i beredskapssammenheng.  
 
Følgende avfallstyper kan lastes om på anlegget jf. tabell 2: 
 
Tabell 2. Avfallstyper, mengder og lagringstid tillatt på omlastingsstasjonen 
Fraksjon EAL- 

kode 
Avfallsstoffnr. Mengde Maksimal 

lagringstid 
Restavfall 200301 9911 16 000 tonn per år 5 virkedager 

Papir 200101 1299 11 000 tonn per år 5 virkedager 
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Plastemballasje 200139 1729 3 500 tonn per år 10 virkedager 

Rejekt fra Greve 
Biogass 

190502 9915 15 000 tonn per år 5 virkedager 

Bioavfall 200108 1111 9 500 tonn per år 
Kun tillatt i 
beredskaps-
sammenheng ved 
driftsstans hos 
Greve Biogass 

3 virkedager 

Glass- og 
metallemballasje 

200102 1322 3 500 tonn per år 5 virkedager 

 
 
Tillatelsen omfatter ikke: 
 Farlig avfall og kasserte elektriske og elektroniske produkter (EE- avfall) 
 Flytende avfall og slam, herunder stabilisert slam 
 Medisinsk avfall, smittefarlig avfall  
 Eksplosivt avfall 
 Radioaktivt avfall, for eksempel fra sykehusdrift 
 Annet avfall som kan medføre miljøulemper i form av forurensninger til luft, grunn eller vann, og 

som ikke er beskrevet under punkt 1.2. 
 
Tillatelsen forutsetter at omlastingsstasjonen anlegges slik som beskrevet i utslippssøknaden. 
 

2 Generelle vilkår 
 
2.1 Plikt til å redusere forurensning så langt som mulig 
All forurensning fra virksomheten, herunder utslipp til luft og vann, samt støy og avfall, er isolert sett 
uønsket. Selv om utslippene holdes innenfor fastsatte krav, plikter driftsansvarlig å redusere sine 
utslipp, herunder støy og lukt, så langt dette er mulig uten urimelige kostnader. Plikten omfatter også 
utslipp av komponenter det ikke er satt spesifikke krav for.  Dette gjelder særlig for utslipp av 
prioriterte stoffer oppført i vedlegg 1, liste over prioriterte stoffer jf. krav om overvåking av 
overflatevann og sigevann punkt 3.2.1, 4.1.3, 5 og 6.  
 

2.2 Tiltak ved økt forurensningsfare  
Dersom det som følge av unormale driftsforhold eller av andre grunner oppstår fare for økt 
forurensning, plikter driftsansvarlig å iverksette de tiltak som er nødvendige for å eliminere eller 
redusere den økte forurensningsfaren, herunder om nødvendig å redusere eller innstille driften.  
 
Den driftsansvarlige skal så snart som mulig informere Fylkesmannen om unormale forhold som har 
eller kan få forurensningsmessig betydning. Akutt forurensning skal varsles i henhold til punkt 8.4.   
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2.3 Internkontroll      
Den driftsansvarlige plikter å etablere internkontroll for sin virksomhet i henhold til gjeldende forskrift 
om dette3. Internkontrollen skal blant annet sikre og dokumentere at virksomheten overholder krav i 
denne tillatelsen, forurensningsloven, produktkontrolloven og relevante forskrifter til disse lovene. 
Den driftsansvarlige plikter å holde internkontrollen oppdatert.  
 
Den driftsansvarlige plikter til enhver tid å ha oversikt over alle aktiviteter som kan medføre 
forurensning og kunne redegjøre for risikoforhold. Disse vurderingene bør gjennomgås og evalueres 
minst en gang pr. år.  

2.3.1 Driftsinstruks  
Det skal etableres rutiner for drift, vedlikehold, kontroll og overvåking som sikrer at 
vilkårene satt i denne tillatelsen og avfallsforskriftens kapittel 9 overholdes. Ved tilsyn må 
virksomheten dokumentere dette. Alle fraksjonene som behandles skal inngå i 
driftsinstruksen. 
 

2.4 Nærmiljøtiltak   

2.4.1 Generelt 
Virksomheten skal redusere nærmiljøulempene som følge av driften av deponiet og 
omlastingsstasjonen til et minimum.   
 
Eventuelle klager fra nærmiljøet skal registreres som avvik sammen med en beskrivelse av hvilke 
avbøtende tiltak som iverksettes.  
 
Det skal gjennomføres tiltak ved deponiet for å begrense ulemper og farer til et minimum som følge 
av lukt, støv, flygeavfall, støy, trafikk, skadedyr og aerosoldannelse. 

2.4.2 Lukt  
Frekvensen av gjenkjennbar plagsom lukt ved omkringliggende boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, 
fritidsboliger, utdanningsinstitusjoner og barnehager mv. skal ikke overstige 1 prosent av timene i en 
måned (frekvens/hyppighet). 
 
Tønsberg fyllplass skal ha et system for registrering av innkommende luktklager som skal knyttes til 
geografisk sted og tid. Disse klagene skal avviksregistreres. Klagene bør vurderes mot værdata og 
avvik fra driftsplanen. Det skal gis en vurdering av årsaken til luktutslippet, og det skal gis en 
beskrivelse av eventuelle tiltak som iverksettes. Denne informasjonen skal gjøres kjent for naboene 
og forurensningsmyndigheten. En oversikt over antall mottatte klager og virksomhetens oppfølging av 
disse skal rapporteres til Fylkesmannen som en del av deponiets årlige egenkontrollrapportering.  

2.4.3 Støy 
Bedriftens bidrag til utendørs støy ved omkringliggende boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, 
fritidsboliger, utdanningsinstitusjoner og barnehager skal ikke overskride følgende grenser, 
målt eller beregnet som frittfeltsverdi ved mest støyutsatte fasade: 

 
 
 
 
 

 
3 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter – forskrift av 06.12.1996 nr. 1127 
(Internkontrollforskriften) 

Dag 
(kl. 07-19) 
LpAekvT 

Kveld 
(kl.19-23) 
LpAekvT 
 

Lørdag 
(kl 07-19) 
LpAekvT 

Lørdag 
(kl 19-23) 
LpAekvT) 
 

55 50 50 45 
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L pAekvT. angir grenser for ekvivalent kontinuerlig støynivå midlet over driftstiden. 
Dersom impulslyd forekommer mer enn 10 hendelser per time, er grenseverdien 5 dBA lavere enn de 
grenseverdier som er angitt i tabellen. Med impulslyd menes kortvarige, støtvise lydtrykk med varighet på under 1 sekund og 
der impulslyden er av typen ”highly impulsive sound” som definert i T-1442 kapittel 6. 
Nattestid skal det ikke være drift. 

  
Støygrensene gjelder all støy fra bedriftens ordinære virksomhet, inkludert intern transport på 
bedriftsområdet og lossing/lasting av råvarer og produkter. Støy fra bygg- og 
anleggsvirksomhet og fra ordinær persontransport av virksomhetens ansatte er likevel ikke 
omfattet av grensene. 

2.4.4 Støv, dyr og andre nærmiljøplager 
Flygeavfall skal begrenses mest mulig.  Den driftsansvarlige skal sørge for nødvendig 
opprydding på anlegget og i berørte områder. 
    
Avfallsanlegget skal, der hvor det er relevant for å redusere naboers sjenanse av anlegget, 
skjermes mot innsyn og sikres mot uvedkommende. 
 
Støv fra avfallsanlegget skal til enhver tid være så lav at eksisterende boligområder og 
offentlige områder ikke blir nevneverdig sjenert. Om nødvendig skal støvreduserende 
tiltak iverksettes straks. 
 

3 Særskilte krav til omlastingsstasjon 
 

3.1 Drift 
Transport av avfall til og fra anlegget skal foregå i virksomhetens åpningstid, hovedsakelig fra kl. 07.00 
– 15.30 mandag til fredag. Ved innkjøring i forbindelse med helligdager og ved spesielt vanskelige 
værforhold, kan åpningstiden utvides fra kl. 06.00 til 22.00.  
 
På søndager, helligdager og offentlige fridager tillates ikke drift eller transport til og fra anlegget.    
 
Driften av anlegget for øvrig med håndtering av kontainere, vedlikeholdsarbeider og annen 
virksomhet som medfører støy, reguleres av gjeldende støygrenser gitt i denne tillatelsen. 
 

3.2 Utforming av anlegget  
Alt mottak, omlasting og mellomlagring av avfall skal foregå på en forurensningsmessig 
forsvarlig måte. Anlegget skal være utformet slik at det i minst mulig grad medfører 
forurensning til jord, luft, vann eller avløpsnett. Adkomsten til hallen skal utformes slik at 
fugler ikke slipper inn ved ut- og inntransport. Minst mulig av avfall skal lagres ute. 

3.2.1 Vannforurensning 
Avrenning, inne og ute på anlegget, skal håndteres slik at det ikke medfører skade eller ulempe for 
miljøet. Eventuell avrenning skal samles opp og ledes til samlekum med mulighet for mengdemåling 
og uttak av prøver. Avrenningen skal ledes utenom deponietappe 1 og føres til kommunalt nett via 
sigevannsdammen.   

3.2.2 Oljeforurensning 
Områder hvor det kan være fare for avrenning av olje skal ha fast dekke og lede til sandfang og 
oljeutskiller. Sandfang og oljeutskiller skal være tilstrekkelig dimensjonert etter krav i 
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forurensningsforskriften kapittel 15. Det må gjøres nødvendige avklaringer med kommunen om 
tilknytning til kommunalt nett.  
 
Sanitært avløpsvann skal håndteres i samsvar med krav fra kommunen. 
 

3.3 Dokumentasjon og mottakskontroll 
Anlegget skal ha skriftlige rutiner for mottakskontroll for å sørge for at ulovlig avfall som kommer inn 
på anlegget tas ut.  
 
Dersom avfall som ikke er omfattet av tillatelsen tilføres anlegget, skal dette registreres som et avvik. 
Ved feillevering skal avfallet umiddelbart overføres til egnede beholdere plassert under tak, og 
fraksjonen skal merkes med beskrivende tekst. Avfallet skal videresendes til anlegg med egen 
tillatelse for denne avfallstype i løpet av 5 driftsdøgn. Dersom avfallet genererer sjenerende lukt for 
omgivelsene, skal avfallet transporteres videre til godkjent behandling så snart som mulig. 
 
All håndtering av avfallet skal tilrettelegges for minst mulig forringelse av avfallet, slik at høyest mulig 
gjenvinningsgrad oppnås. Det skal etableres rutiner som sikrer at sortert avfall ikke blandes. 
 
Dersom avfall leveres til godkjent deponi, skal avfallet i henhold til § 9-2 i avfallsforskriften tilfredsstille 
kravene i kapittel 9 vedlegg II og være tilfredsstillende basiskarakterisert. 
 

4 Særskilte krav til deponiet 
 
4.1 Beskyttelse av jord og vann  

4.1.1 Tiltak for å redusere sigevannsmengden   
Minst mulig sigevann skal dannes i deponiet og anlegget for øvrig, utover den vannmengden som 
trengs for å opprettholde en eventuell gassproduksjon.  
 
Den driftsansvarlige skal ha kontroll med innsig og inntrenging av grunn- og overflatevann og om 
nødvendig iverksette tiltak for å redusere vanninntrengingen til deponiet.  Rent overflatevann fra 
tilstøtende arealer eller innsig av rent grunnvann skal ikke tilføres sigevannsnettet, men ledes separat 
utenom deponiet.  Det skal også sørges for kontroll med inntrengningen av nedbør. Nedbørsfeltet 
skal avgrenses ved midlertidig avskjæring av det aktive arealet som er åpent for deponering.  
 
Oppsamlingen av sigevannet og effekt av tiltak for å redusere vanninntrengingen til deponiet skal 
dokumenteres gjennom overvåkingsprogrammet og vannbalanseberegninger. 

4.1.2 Tiltak mot utlekking av sigevann  
Alle nye deponiceller skal oppfylle kravene til dobbel bunntetting i avfallsforskriftens kapittel 9, 
vedlegg I, punkt 3.2 og 3.3.  Metodene som benyttes for å etterkomme bunntettingskravene skal 
betraktes som BAT (beste tilgjengelige teknikker). 
 
Sigevann fra deponiet skal ikke tilføres til bekk.  Dette gjelder både innlekking i bekkelukking og 
overløp fra sigevannsdammen.   

4.1.3 Sigevannshåndtering  
Så godt som alt forurenset vann og sigevann fra deponiområdet skal samles opp og overvåkes. Så 
langt det er teknisk og økonomisk mulig skal kun sigevann av liknende kvalitet og karakter 



Tillatelse nr. 2014.0415.T  Side 11 av 25 
Tillatelse gitt: 25.3.2009 Sist endret: 26.2.2019 

sammenblandes. Oppsamlingssystemet skal vedlikeholdes jevnlig for å hindre begroing og 
tilstopping, slik at dets funksjon opprettholdes.  
 
Sigevannet må på sikt renses. Fylkesmannen kan fastsette nærmere krav om dette.  
 

4.2 Deponering av avfall  

4.2.1 Avfall som kan deponeres 
Tillatelsen omfatter deponering av avfall som oppfyller mottakskriteriene i avfallsforskriften kapittel 9, 
vedlegg II, for inert avfall, ordinært avfall samt farlig avfall som kan samdeponeres med ordinært 
avfall, som spesifisert under punkt 1.1.  
 
Fra 1. juli 2009 er det forbudt å deponere biologisk nedbrytbart avfall med TOC-innhold over 10 % 
eller glødetap på under 20 %. Gateoppsop, forurenset jord og sedimenter, ristgods, silgods og 
sandfangavfall fra avløpsrenseanlegg og avløpsslam som ikke tilfredsstiller kvalitetskrav for 
gjødselvarer er unntatt fra forbudet.  

4.2.2 Behandling av avfall før deponering 
Avfall skal være behandlet før deponering med mindre behandling ikke kan fremme 
samfunnsøkonomisk lønnsomme gjenvinningstiltak og redusere helse- og miljøskadene knyttet til 
avfallet, jf. avfallsforskriften § 9-6. Avfall som lett kan materialgjenvinnes skal ikke deponeres.  

4.2.3 Deponering av farlig avfall 
Farlig avfall jf. punkt 1.1, skal deponeres i egne celler avsatt til dette formålet. Cellene skal være 
avmerket på kart. Kravene i avfallsforskriften kapittel 9, vedlegg II, punkt 2.3.1-2.3.3 skal overholdes. 
Avfallet skal være deklarert i samsvar med bestemmelsene i avfallsforskriften kapittel 11 om farlig 
avfall.  

4.2.4 Mottak og deponering av forurenset jord (Fuller`s Earth) / farlig avfall 
Forurenset jord (Fuller`s Earth), som er farlig avfall, tillates deponert dersom utlekkingspotensial og 
andre parametre i avfallsforskriften kapittel 9 vedlegg II punkt 2.3 (2.3.1 og 2.3.2) overholdes. Det 
tillates en TOC verdi > 5%, forutsatt at grenseverdien på 800 mg/kg overholdes for DOC ved L/S  
10 l/kg, enten ved materialets egen pH- verdi eller ved en pH- verdi på mellom 7,5 og 8,0. Jorda skal 
behandles og stabiliseres før mottak og deponering. Dette skal dokumenteres. 
 
Jorda skal deponeres i en egen celle, der utformingen som minimum skal følge kriteriene utformet i 
søknad av 13. mars 2014. Cella skal hindre kontakt mellom Fuller`s Earth og annet avfall, samt hindre 
vanninntrenging. Sigevann fra cella skal føres til egen kum med mulighet for uttak av vannprøver.  
 
Deponiansvarlig må vurdere risiko for spredning av forurensning fra massene og hvorvidt mottak og 
deponering vil kunne påvirke deponiets sigevannskvalitet, samt endre overvåkingsprogrammet for å 
kunne dokumentere eventuelle uakseptable utslipp fra cella.  
 
Så lenge cella er åpen skal den om nødvendig sikres mot nedbør for å hindre økt fare for 
forurensning. Det farlige avfallet skal ikke deponeres sammen med biologisk nedbrytbart avfall.  

4.2.5 Mottak og deponering av PFAS-forurensede masser 
PFAS-forurensede masser skal deponeres i egen celle avsatt til formålet innenfor eksisterende 
deponi. Deponicellen skal oppfylle følgende krav:  

 Cellen skal avmerkes på kart, som skal oppbevares etter at deponiet er avsluttet  
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 Cellen skal ha ekstra bunn- og sidetetting. Metodene som benyttes for å etterkomme dette kravet 
skal betraktes som BAT (best tilgjengelige teknikker), og dokumentasjon på kvaliteten på bunn- og 
sidetettingen skal oversendes til Fylkesmannen i god tid før oppstart av deponeringen. 

 Cellen skal bare være åpen når den er i bruk, dvs. når det legges på masser. Mottatt avfall skal 
umiddelbart etter kontroll deponeres og raskest mulig overdekkes med egnet materiale. Minst 
mulig nedbør og overvann skal tilføres deponicellen 

 Cellen skal bygges opp med et lag med adsorberende materiale som skal binde forurensningen, 
slik at minst mulig PFAS lekker ut fra cellen.  

 Cellen skal ha egen oppsamling og rensing av sigevann før det ledes til deponiets ordinære 
sigevannsanlegg. Sigevannssystemet skal være innrettet slik at avrenning av sigevann fra cellen 
kan stoppes umiddelbart 

 Cellen skal avsluttes trinnvis med tett membran 
 
Krav til overvåkning av sigevann fra PFAS-cellen: 
 Sigevannet skal overvåkes før første rensetrinn/filter, mellom rensetrinn/filtre og etter siste 

rensetrinn/filter før utslipp til det ordinære sigevannsanlegget. Disse filtrene og 
overvåkingspunktene skal være tilgjengelige også etter at deponicellen er avsluttet, så lenge 
forurensningsmyndigheten mener det er nødvendig 

 Det skal tas så mange prøver at de gir et representativt bilde av filtrenes funksjon og av utslippet, 
og minst en prøvetakingsrunde per måned   

 Det skal analyseres på alle relevante parametere  
 Prøvetaking, analyser, beregninger og usikkerhetsvurderinger skal tas inn i virksomhetens 

måleprogram som en del av virksomhetens skriftlige interkontroll 
 Fylkesmannen skal kontaktes omgående dersom overvåkingsresultatene avdekker nevneverdig 

utlekking av PFAS 
 
Fylkesmannen vil kunne fastsette konkrete grenseverdier for utslipp på bakgrunn av oppfølgende 
målinger.  
 
Den årlige egenkontrollrapporten skal redegjøre for oppfylling av deponicellen og overvåkingsdata, 
herunder utslippsmengder og dokumentasjon av renseeffekt, jf. punkt 7.1. Rapporten skal også 
inneholde en faglig vurdering av resultatene og behov for eventuelle tiltak ved deponicellen.  

4.2.6 Registrering og kontroll ved mottak av avfall   
Alt avfall skal registreres, loggføres og veies før deponering, jf. avfallsforskriften § 9-12.  
Registreringen skal tilpasses myndighetenes krav til rapportering. 
 
Det skal gjennomføres kontroll av alt avfall som mottas. Kontrollen skal avdekke om forskriftens 
bestemmelse om behandling av avfallet er oppfylt før deponering, og om avfallets innhold er i strid 
med tillatelsen til deponering, jf. punkt 1.1. 
 
Mottakskontrollen skal minimum følge kravene fastsatt i avfallsforskriftens kapittel 9, vedlegg II.  
 

4.3 Oppfylling og drift av deponiet 

4.3.1 Deponigass 
Deponigass skal samles opp fra deponiceller der det er gassproduksjon, både i drifts- og 
etterdriftsperioden. Gassen skal primært energiutnyttes, og som et minimum fakles av.  
Oppsamlingsanlegget skal dimensjoneres og bygges for et miljømessig optimalt gassuttak, tilpasset 
deponiets størrelse og forventet/beregnet gasspotensial. Anlegget skal til enhver tid 
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(døgnkontinuerlig) drives optimalt for å oppnå et miljømessig best mulig gassuttak. Eventuelt opphør 
av gassuttak må godkjennes av Fylkesmannen i forkant.  
 
Der det ikke er noen gassproduksjon som muliggjør etablering av gassanlegg, skal det i stedet 
etableres biofilter etter en nærmere angitt plan.  
 
Den driftsansvarlige skal ha regelmessig kontroll med diffuse utslipp av deponigass og 
gassuttaksanleggets effektivitet og om nødvendig iverksette avbøtende tiltak. Oppsamling, 
behandling og utnyttelse av deponigass skal utføres på en slik måte at helse- eller miljøfare ikke 
oppstår. Gassanlegget skal tilfredsstille alle sikkerhetskrav gitt av andre myndigheter, jf. vedlegg 3.  

4.3.2 Oppfylling 
Utformingen av deponiet skal sørge for at stabiliteten i avfallsmassen og tilknyttede strukturer sikres 
samt at faren for setninger reduseres. Avfallet skal deponeres i celler og slik at det areal som er i bruk 
blir så lite som mulig. 
 
Så lenge det deponeres nedbrytbart avfall på deponiet, eller tidligere deponert avfall i samme celle 
som bidrar til å opprettholde en gassproduksjon, skal oppfyllingen og driften legge til rette for en best 
mulig gassoppsamling og behandling. 
 
Deponiceller i bruk skal komprimeres og dekkes til etter behov. Både komprimeringsgrad og frekvens 
på tildekkingen av avfallet må tilpasses avfallstype i forhold til risiko for miljøulemper, betydning for 
deponiets gassproduksjon og klimatiske forhold og konkretiseres i driftsrutinene.  
 
Masser som benyttes til midlertidig tildekking av avfallet skal være egnet til formålet. For å hindre at 
det oppstår tette barrierer for vanngjennomstrømning nede i deponiet, må massene ha en høy 
permeabilitet.  

4.3.3 Drift  
Transport av avfall til og fra deponiet skal foregå i virksomhetens åpningstid, hovedsakelig fra kl. 
07.00 – 19.00 mandag til fredag.  
 
På søndager, helligdager og offentlige fridager tillates ikke drift eller transport til og fra anlegget.  
 
Deponiet skal være sikret mot adgang for uvedkommende og være utilgjengelig utenom deponiets 
åpningstider. Om nødvendig må hele avfallsanlegget inngjerdes.  
 
Brenning av avfall på deponiområdet er ikke tillatt. 
 

4.4 Avslutning og etterdrift  

4.4.1 Trinnvis avslutning  
Før en deponietappe avsluttes, skal driftsansvarlig sende Fylkesmannen en plan for avslutning og 
etterdrift for denne etappen. Avslutningen kan ikke gjennomføres før Fylkesmannen har fastsatt 
nærmere krav til avslutning og etterdrift.  
 
Etappe 1, som ble etablert i 1971, og deponietapper uten organisk avfall, men med risiko for 
utvasking av forurensende stoffer, skal ha et toppdekke med et tetningslag bestående av 0,5-1 meter 
leire med en hydraulisk konduktivitet på 1x10-9 m/sek eller lavere, eller en kunstig membran. 
Tildekkingen skal skje i tråd med særskilte krav fra Fylkesmannen til avslutning og etterdrift av 
deponietappen. 
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For øvrige deponietapper som inneholder organisk avfall, skal utformingen av toppdekket sikre at det 
skjer en tilstrekkelig vanntilførsel til å opprettholde nedbrytningsprosessene i deponiet og 
oppsamling av produsert gass, samtidig som utvasking av avfallet begrenses til et minimum. Det skal 
legges til rette for biologisk metanoksidasjon i lekkasjepunkter og som supplement til ordinær 
gassoppsamling.  
 
Utformingen av toppdekket skal hindre erosjon og tilpasses etterbruken av arealene.  

4.4.2 Endelig avslutning og etterdrift 
Når tilgjengelig deponivolum er utnyttet eller tillatelsen ikke lenger har gyldighet, skal deponiet 
avsluttes med mindre det gis tillatelse til å utvide deponiet. Driftsansvarlig har ansvar for etterdrift av 
anlegg og installasjoner i minst 30 år etter avslutning.  
 
Senest 1,5 år før avfallsdeponeringen skal opphøre, skal driftsansvarlig legge frem en plan for endelig 
avslutning og etterdrift. Planen skal blant annet omfatte et revidert overvåkingsprogram for vann og 
deponigass i etterdriftsfasen, samt angi en endelig utforming og etterbruk av deponiet. Planen må ta 
høyde for etterfylling på grunn av setninger og fortsatt drift av anlegg for behandling av gass og 
sigevann.  
 
Før deponiet avsluttes og lukkes, skal Fylkesmannen varsles. Fylkesmannen skal gjennomføre en 
sluttinspeksjon på deponiet før det avsluttes i henhold til avslutningsplanen. På bakgrunn av 
sluttinspeksjonen kan Fylkesmannen fastsette ytterligere vilkår for avslutning og etterdrift. 
 

4.5 Finansiell garanti og kostnadsdekning  
Virksomheten skal ha en finansiell sikkerhet som beskrevet i avfallsforskriften § 9-10. Denne skal 
omfatte avslutning og etterdrift av deponiet. 
 
Sikkerhetsstillelsen skal skje i form av pant for Fylkesmannen i sperret bankkonto med et innbetalt 
beløp tilsvarende det beløp som skal sikres, eller ved en løpende påkravsgaranti fra bank utstedt til 
Fylkesmannen på tilsvarende beløp. Miljødirektoratets maler for slike avtaler skal benyttes. Dersom 
det kan godtgjøres at det vil gi tilsvarende sikkerhet, kan annen form for sikkerhetsstillelse aksepteres 
etter en konkret vurdering. 
 
Dokumentasjon på at den finansielle garantien gir tilfredsstillende sikkerhet skal sendes 
Fylkesmannen innen 1. august 2019. Fylkesmannen kan stille nærmere vilkår for blant annet å sikre at 
det til enhver tid er tilstrekkelige midler til å sikre forsvarlig avslutning og etterdrift av deponiet. 
  

4.6   Kontroll og overvåking  

4.6.1 Overvåking av sigevann, overflatevann og grunnvann 
Den driftsansvarlige skal ha et overvåkingsprogram for sigevann, overflatevann og grunnvann som er 
utformet i henhold til kravene i avfallsforskriften kapittel 9 vedlegg III samt SFTs veileder TA 
2077/2005 eller senere utgave.   
 
Sigevannet fra etappe 1 skal overvåkes separat fra sigevannet fra nye deponietapper, slik at 
utviklingen av kvaliteten av sigevannet fra de ulike deponietappene kan overvåkes på en 
tilfredsstillende måte jf. avfallsforskriften kapittel 9, vedlegg III, punkt 3, første avsnitt.  
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Den driftsansvarlige skal påse at overvåkingsprogrammet er tilstrekkelig til å avdekke eventuelle 
uakseptable utslipp fra deponiet til omgivelsene. Overvåkingen skal kunne avdekke eventuelle 
sigevannslekkasjer eller endringer i deponiets vanntilførsel. Overvåkingen skal kunne dokumentere 
effekten av valgt metode for sigevannsrensing.  
 
Den driftsansvarlige skal sørge for at resultatene av all overvåking vurderes av faglig kompetanse. 
Dersom vurderingene viser at det er behov for tiltak for å overholde kravene i tillatelsen, plikter 
driftsansvarlig så snart som praktisk mulig å utbedre forholdene.   
 
Minimumskrav til prøvetakings- og analysefrekvens i deponiets driftsfase fremgår av tabellen:  
 

Overvåkingstema Frekvens 
Sigevannsmengde Kontinuerlig 
Sigevannets sammensetning Kvartalsvis 
Sigevannssedimentets sammensetning Årlig 
Tillegg sigevann og sigevannssediment Hvert 5. år 
Overflatevannets mengde Kvartalsvis  
Overflatevannets sammensetning Kvartalsvis 
Grunnvannsnivå Kvartalsvis  
Grunnvannets sammensetning Kvartalsvis  

 
Det skal utarbeides et revidert overvåkingsprogram for deponiet som følge av etablering av 
deponicelle for PFAS-forurensede masser. Det reviderte overvåkingsprogrammet skal sendes til 
Fylkesmannen innen 1. mai 2019.  

4.6.2 Overvåking av deponigass 
Det skal gjennomføres regelmessig kontroll av gassproduksjon og gasslekkasje fra deponiets overflate 
tilpasset deponiets innhold av biologisk nedbrytbart avfall. Overvåkingen skal være representativ for 
hver deponicelle.4 Hyppighet og metodikk skal beskrives i overvåkingsprogrammet og minimum 
tilfredsstille kravene i avfallsforskriftens vedlegg III og vilkår 4.3.1. 
 
Uttak av deponigass og innhold av metan skal måles kontinuerlig. Overvåkingen av deponigassuttaket 
skal for øvrig tilpasses kravene til rapportering, jf. vilkår 7. Samtidig varsles det at krav om måling av 
deponigassens sammensetning utover innhold av metan kan komme. 
 

5 Særskilte krav til mottak, mellomlagring og behandling av avfall og 
produkter på nedlagt deponietappe 1 (D1) 

 
Mottak, mellomlagring og behandling av avfall og produkter som nevnt under punkt 5 er tillatt, i 
påvente av ekstern disponering, intern bruk eller deponering. Masser som ligger på lager skal 
disponeres så raskt som mulig.  
 
All håndtering5 av avfallet skal foregå slik at det forhindres at forurensende utslipp oppstår.  
 
Overflatevann som har vært i kontakt med avfall skal samles opp. Overflatevannet skal ledes utenom 
D1 og føres til kommunalt nett via sigevannsdammen. Nødvendig tilførsel av rent overflatevann inn i 

 
4  Forskriften stiller krav om at overvåkingen av gassdannelse må være representativ for hver seksjon av deponiet. 
5 Med håndtering menes her en fellesbetegnelse for mottak, mellomlagring, sortering og behandling og annen 
disponering av avfallet. 
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D1 for optimalisert gassproduksjon jf. Fylkesmannens krav til avslutning og etterdrift av deponiet, er 
tillatt.  
 
Avrenning fra områdene skal håndteres slik at det ikke medfører skade eller ulempe for miljøet.  
Det skal legges til rette for uttak av prøver av overflatevannet. Det skal sikres at lagrings- og 
anleggsområdet ikke mottar unødige mengder overflatevann gjennom avskjærende grøfter. 
 
Kravet om oppsamling av overflatevannet mv. trer i kraft når etappen er endelig avsluttet og tildekket 
jf. Fylkesmannens krav til avslutning. 
 
I tillegg til særskilte krav for aktivitetene, gjelder de generelle vilkårene i tillatelsen. 

 

5.1 Kompostering av hage- og parkavfall og jordproduksjon 
Hvert lass med avfall som mottas skal kontrolleres, for å sikre at det kun er rent hageavfall som 
behandles. Eventuell innblanding av annet avfall i hageavfallet skal fjernes umiddelbart og leveres 
godkjent mottak for dette.  
 
Komposteringsprosessen skal overvåkes daglig og gjennomføres slik at tilstrekkelig oksygentilgang 
sikres for å unngå at uønskede, anaerobe nedbrytningsforhold oppstår. Lager for hage- og parkavfall 
skal sikres mot selvantennelse og brann. Hage- og parkavfall skal ikke lagres lenger enn nødvendig før 
det kvernes.  
 
Det skal etableres rutiner som sikrer at produksjon av kompost og jordprodukter kan leveres videre 
som et produkt.  
 

5.2 Behandling av forurenset jord 
Innhold og forurensningsgrad skal være kjent og dokumentert før mottak. Det skal gjennomføres 
risikovurdering før mottak av klasse 4 og 5.  
 
Forurenset jord som er farlig avfall skal ikke behandles på anlegget. Masser med ulik forurensning 
eller forurensningsgrad skal ikke sammenblandes, dersom dette kan føre til økt forurensning eller 
andre miljø- eller driftsmessige problemer. Det tillates ikke innblanding av masser med lavere 
forurensningsnivå i den hensikt å fortynne forurensningen.  
 
Forurenset jord skal behandles etter en dokumentert, anerkjent metode. Masser som er forurenset 
med organiske forurensninger tillates behandlet ved kompostering.  
 

5.3 Utsortering av fraksjoner fra avfall 
Utsortering av ulike fraksjoner fra jordmasser som mottas og mellomlagres, som for eksempel stein, 
betong og flis, er tillatt. De ulike fraksjonene skal holdes adskilt. 
 

6 Særskilte krav til mottak, mellomlagring og behandling av avfall på 
deponietappe 2 (D2) 

 
Mottak og behandling av slam fra oljeutskillere og sandfang, avvanning av ristgods, sand fra sandfang 
og gateoppsop, avvanning av sedimenter, mellomlagring og behandling av bunnaske og knusing av 
betong er tillatt på D2. Avfall som ligger på lager skal disponeres så raskt som mulig. 
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All håndtering av avfallet skal foregå slik at det forhindres at forurensende utslipp oppstår.  
 
Vann fra avfallet og overflatevann som har vært i kontakt med avfallet, skal samles opp og ledes til 
sigevannsystemet i D2. Det skal legges til rette for uttak av prøver av vannet fra områder der avfall 
behandles og mellomlagres. 
 
I tillegg til særskilte krav for aktivitetene, gjelder de generelle vilkårene i tillatelsen. 
 

6.1 Behandling av slam fra oljeutskillere og sandfang 
Oljeslam er definert som farlig avfall, og virksomheten må sørge for deklarering i samsvar med 
avfallsforskriften kapittel 11.  
 
Slammet skal behandles i et lukket oljeutskillingsanlegg. Olje som skilles ut skal leveres til godkjent 
sluttbehandling for farlig avfall. Renset slam kan deponeres i D2 eller komposteres videre på D1. 
Prosessvann som ikke gjenbrukes i prosessen tillates sluppet ut på sigevannsystemet i D2 etter 
rensing (oljeutskiller eller liknende). 
 
6.2 Sikting av bunnaske 
Det tillates grovsikting av bunnaske for uttak av magnetisk metall. Siktingen skal gjennomføres med 
mobil sikt på fast dekke.  
 
For å hindre støvdannelse skal ikke asken mellomlagres lenger enn at den fremdeles er fuktig ved 
sikting. Utslipp av støv skal begrenses i størst mulig grad. Det skal ikke støve synlig under siktingen og 
ved behov skal virksomheten sette i verk støvdempende tiltak.  
 
Vanning skal brukes med forsiktighet som støvdempende tiltak på grunn av fare for avrenning av 
forurenset vann. Asken skal fortløpende deponeres etter sikting og virksomheten må etablere rutiner 
for rengjøring av området.  
 
Utsorterte metaller skal ikke være i kontakt med overflatevann ved lagring. 
 

6.3 Knusing av betong 
Armering i betongen skal fjernes etter knusing. Det skal sikres at betongen ikke inneholder farlig 
avfall. Knusingen skal gjennomføres med mobilt knuseverk på fast dekke. Betongen kan benyttes til 
intern bruk eller deponeres. 
 
Utslipp av støv skal begrenses i størst mulig grad. Det skal ikke støve synlig ved knusing og ved behov 
skal virksomheten sette i verk støvdempende tiltak.  
 
Vanning skal brukes med forsiktighet som støvdempende tiltak på grunn av fare for avrenning av 
forurenset vann. Virksomheten må etablere rutiner for rengjøring av området etter hver knusing av 
betong.  
 
7 Rapportering  
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7.1 Egenrapportering for deponi 
Data fra registrering og kontroll av mottatt avfall og overvåkingsdata (jf. vilkår 4.2.6 og 4.6) skal hvert 
år rapporteres til forurensningsmyndigheten, jf. avfallsforskriften § 9-13. Denne egenrapporteringen 
skal skje innen 1. mars på den form som forurensningsmyndigheten beslutter. 
 
Rapporteringen skal skje gjennom det elektroniske rapporteringssystemet AltInn.  For rapportering av 
farlig avfall skal EAL-koder benyttes, for annet avfall skal NS9431 benyttes. En vurdering av 
innrapporterte data og evt. behov for tiltak skal legges ved AltInn-skjemaet som eget vedlegg.  

7.1.1 Deponigass 
Når det gjelder deponigass, skal det som minimum rapporteres på: 

 total gassuttaksmengde 
 andel metan i gass 
 mengde metan til fakling 
 mengde metan til varme 
 mengde metan til elektrisitet 
 driftstid på fakkel 
 avvik på drift av deponianlegg (nedetid på anlegget, vann i brønnene osv) 

  

7.1.2 Oversikt over deponiets utvikling og vannbalanse 
Den driftsansvarlige skal årlig lage en oversikt over deponiets utvikling som viser arealet som avfallet 
opptar, avfallsvolumer og avfallssammensetning, deponeringsmetoder, varighet av deponeringen og 
deponiets gjenværende kapasitet. 
 
På bakgrunn av resultater fra øvrig overvåking, skal driftsansvarlig utarbeide et vannbalanseregnskap 
for siste kalenderår. Meteorologiske data som er nødvendig for dette formålet skal samles inn på 
deponiet.  
 

7.2 Egenrapportering for omlastingsstasjon  
Virksomheten skal rapportere innen 1. mars hvert år for siste kalenderår på den form 
forurensningsmyndigheten beslutter. Rapporten skal normalt inneholde oversikt over avfallstyper og 
mengder ut og inn av anlegget, samt mengder mellomlagret per 31.12. Videre skal det rapporteres 
hvilke fraksjoner som er levert til ulike leverandører, samt eventuelle avvik og avviksbehandling. 
Rapporten skal inneholde en vurdering av resultatene og behov for eventuelle tiltak. 
 

7.3 Egenrapportering for kompostering av hageavfall 
Virksomheten skal rapportere innen 1. mars hvert år for siste kalenderår via det elektroniske 
rapporteringssystemet AltInn, www.altinn.no.   
 

8 Forebyggende og beredskapsmessige tiltak mot akutt 
forurensning  

 

8.1 Miljørisikoanalyse 
Virksomheten skal gjennomføre en miljørisikoanalyse av alle forhold som berører ytre miljø. 
Virksomheten skal vurdere resultatene i forhold til akseptabel miljørisiko. Potensielle kilder til akutt 
forurensning av vann, grunn og luft skal kartlegges, herunder brannfare. Miljørisikoanalysen skal 
dokumenteres og skal omfatte alle forhold ved virksomheten som kan medføre akutt forurensning 
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med fare for helse- og/eller miljøskader inne på bedriftens område eller utenfor. Ved modifikasjoner 
og endrede produksjonsforhold skal miljørisikoanalysen oppdateres.  
 
Virksomheten skal ha oversikt over de miljøressurser som kan bli berørt av akutt forurensning og de 
helse- og miljømessige konsekvenser slik forurensning kan medføre.  
 

8.2 Forebyggende tiltak 
På basis av miljørisikoanalysen skal bedriften iverksette og dokumentere risikoreduserende tiltak. 
Både sannsynlighetsreduserende og konsekvensreduserende tiltak skal vurderes. Virksomheten skal 
ha en oppdatert oversikt over de forebyggende tiltakene.  
 

8.3 Etablering av beredskap   
Virksomheten skal, på bakgrunn av miljørisikoanalysen og de iverksatte risikoreduserende tiltakene, 
om nødvendig, etablere og vedlikeholde en beredskap mot akutt forurensning. Beredskapen skal 
være tilpasset den miljørisikoen som virksomheten til enhver tid representerer. Beredskapen mot 
akutt forurensning skal øves minimum en gang pr. år.  
 

8.4 Varsling av akutt forurensning 
Akutt forurensning eller fare for akutt forurensning skal varsles på telefon 110 i henhold til gjeldende 
forskrift6. Bedriften skal også så snart som mulig underrette Fylkesmannen i slike tilfeller.  
 

9 Eierskifte 
 
Hvis virksomheten overdras til ny drifter, skal melding sendes Fylkesmannen så snart som mulig og 
senest en måned etter eierskiftet. 
   
 
 

10 Tilsyn  
 
Virksomheten plikter å la representanter for forurensningsmyndigheten eller de som denne 
bemyndiger, føre tilsyn med anleggene til enhver tid. Ved tilsyn skal virksomheten kunne 
dokumentere at kravene i denne tillatelsen, samt krav gitt i avfallsforskriftens kapittel 9 med vedlegg 
følges. 
 

 
6 Forskrift om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning av 09.07.1992, nr. 1269 
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Vedlegg 1 Liste over prioriterte stoffer, jf. punkt 2.1.  
      
Utslipp av disse komponenter er bare omfattet av tillatelsen dersom dette framgår uttrykkelig av vilkårene i 
pkt. 3 flg. eller de er så små at de må anses å være uten miljømessig betydning.  
 
Metaller og metallforbindelser: 

 Forkortelser 
Arsen og arsenforbindelser As og As-forbindelser 
Bly og blyforbindelser Pb og Pb-forbindelser 
Kadmium og kadmiumforbindelser Cd og Cd-forbindelser 
Krom og kromforbindelser  Cr og Cr-forbindelser 
Kvikksølv og kvikksølvforbindelser Hg og Hg-forbindelser 

 
Organiske forbindelser: 

  
Bromerte flammehemmere  Vanlige forkortelser 
Penta-bromdifenyleter (difenyleter, pentabromderivat)  Penta-BDE 
Okta-bromdifenyleter (defenyleter, oktabromderivat) Okta-BDE, octa-BDE 
Deka-bromdifenyleter (bis(pentabromfenyl)eter) Deka-BDE, deca-BDE 
Heksabromcyclododekan HBCDD 
Tetrabrombisfenol A (2.2`,6,6`-tetrabromo-4,4`isopropyliden difenol) TBBPA 
  
Klorerte organiske forbindelser  
1,2-Dikloretan EDC 
Klorerte dioksiner og furaner Dioksiner, PCDD/PCDF 
Heksaklorbenzen HCB 
Kortkjedete klorparafiner C10 - C13 (kloralkaner C10 - C13)  SCCP   
Mellomkjedete klorparafiner C14 - C17 (kloralkaner C14 - C17) MCCP  
Klorerte alkylbenzener KAB 
Pentaklorfenol PCF, PCP 
Polyklorerte bifenyler PCB 
Triklorbenzen TCB 
Tetrakloreten PER 
Trikloreten TRI 
Triklosan  (2,4,4'-Triklor-2'-hydroksydifenyleter) TCS 
Tris(2-kloretyl)fosfat TCEP 
 
Enkelte tensider 

 

Ditalg-dimetylammoniumklorid DTDMAC 
Dimetyldioktadekylammoniumklorid 
Di(hydrogenert talg)dimetylammoniumklorid 

DSDMAC 
DHTMAC 

 
Nitromuskforbindelser 

 

Muskxylen  
 
 
 

  
Alkylfenoler og alkylfenoletoksylater  
Nonylfenol og nonylfenoletoksilater NF, NP, NFE, NPE 
Oktylfenol og oktylfenoletoksilater OF, OP, OFE, OPE  
4-heptylfenoler (forgrenet og rettkjedet) 4-HPbl 
4-tert-pentylfenol 4-t-PP 
4-tert-butylfenol 4-t-BP 
Dodecylfenol m. isomerer DDP 
2,4,6 tri-tert-butylfenol TTB-fenol 
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Per- og polyfluorerte alkylforbindelser (PFAS)  
Perfluoroktansulfonat (PFOS) og forbindelser som inneholder PFOS PFOS, PFOS-relaterte 

forbindelser 
Perfluorheksansulfonsyre (PFHxS) og forbindelser som inneholder PFHxS 
  
  
 Perfluoroktansyre  

PFHxS, PFHxS-relaterte 
forbindelser 
 
PFOA   

 Langkjedete perfluorerte karboksylsyrer C9-PFCA – C14-PFCA PFNA, PFDA, PFUnDA, 
PFDoDA, PFTrDA, 
PFTeDA  

  
Tinnorganiske forbindelser  
Tributyltinnforbindelser TBT 
Trifenyltinnforbindelser 
Dibutyltinnforbindelser 
Dioktyltinnforbindelser 

TFT, TPT 
DBT 
DOT 

  
Polysykliske aromatiske hydrokarboner PAH 
  
Ftalater  
Dietylheksylftalat (bis(2-etylheksyl)ftalat)  DEHP 
Benzylbutylftalat BBP 
Dibutylftalat DBP 
Diisobutylftalat DIBP 
 
Bisfenol A 

 
BPA 

  
Siloksaner  
Dodekamethylsykloheksasiloksan                                   
Dekametylsyklopentasiloksan 

D6 
D5 

Oktametylsyklotetrasiloksan D4 
 

Benzotriazolbaserte UV-filtre  
2-Benzotriazol-2-yl-4,6-di-tert-butylphenol                                UV-320                                                                                                  
2,4-di-tert-butyl-6-(5-chlorobenzotriazol-2-yl)phenol                  UV-327 
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol                          UV-328 
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4-(tert-butyl)-6-(sec-butyl)phenol          UV-350 

  



Tillatelse nr. 2014.0415.T  Side 22 av 25 
Tillatelse gitt: 25.3.2009 Sist endret: 26.2.2019 

Vedlegg 2 Tilstandsklasser for jord 
 
 
Tilstandsklasser for jord, jf. punkt 4.2. 7 Konsentrasjonene er angitt i mg/kg tørrstoff 
 

 
 
 
 
 
  

 
7 Basert på SFTs (nå Miljødirektoratets) veileder TA 2553/2009 
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Vedlegg 3 Oversikt over forskrifter og veiledere som gjelder for 
avfallsdeponier  
 
Nedenfor er det gitt en oversikt over de lover, forskrifter og veiledninger som normalt vil komme til 
anvendelse for et avfallsdeponi med bl.a. tekniske anlegg for oppsamling og evt. behandling av 
overvann, sigevann og deponigass.  Listen er ikke komplett og det er driftsansvarligs ansvar å sette 
seg inn i de bestemmelser som gjelder for arbeidene/anleggene og å påse at alle gjeldene lover og 
forskrifter etterfølges for de anlegg som finnes inne på deponiområdet.  Det er videre driftsansvarligs 
plikt å påse at eventuelle underentreprenører har satt seg inn i alle relevante bestemmelser. 
 
Forskrift av 1. juni 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) kapittel 9. 
Deponering av avfall,  
Stiller miljøkrav til deponiene og driften av disse. 
 
Veileder til avfallsforskriften, TA-1951/2003 
 
Overvåking av sigevann, TA-2077/2005 
Omfatter kontroll- og overvåking av sigevann. 
 
Veileder om bunn- og sidetetting av deponier, TA-2095/2005 
 
Veileder om finansiell garanti for avfallsdeponier, TA-2150/2006.  
 
Lov av 17. juni  2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) 
Denne loven omfatter verneutstyr, arbeidsmiljø, sikkerhet/arbeidsmiljø i forbindelse med tekniske 
innretninger, kjemiske stoffer og lignende 
 
Forskrift av 06. desember 1996 nr. 1127 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 
(Internkontrollforskriften)  
Stiller krav til oppfølging og kontroll av helse-, miljø- og sikkerhetsarbeider. 
 
Lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven)  
 
Forskrift av 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensing (forurensingsforskriften) kapittel 37. 
Meldeplikt etter forurensningsloven  
 
Forskrift av 9. juli.1992 nr.1269 om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning 
Utslipp til den lokale resipient eller til kommunalt ledningsnett av kjemikalier o.l. som benyttes til 
rensing av sigevannet skal varsles som akutt forurensning.  Utslipp av sigevann ved strømstans eller 
feil ved renseanlegget varsles til Fylkesmannen. 
 
Lov av 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff (brann- og 
eksplosjonsvernloven)  
 
Veiledning om gassanlegg på fyllplasser (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB) 
Det skal foretas risikovurderinger i henhold til denne veilederen ved utførelse av bygge og 
anleggsarbeider på deponier med deponigassanlegg.  Anleggets utforming og drift skal være i 
samsvar med anerkjente normer.  Den svenske energigassnormen (EGN01) kan benyttes.  
Gassanlegget skal sikres tilstrekkelig for å hindre fri adgang.  
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Forskrift av 9. desember 1996 nr. 1242 om utstyr og sikkerhetssystem til bruk i eksplosjonsfarlige områder 
(ATEX-produktforskrift) 
Omfatter krav til deponigassanlegg. 
 
Forskrift av 30. juni 2003 nr. 91 om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer (ATEX-brukerforskrift) 
Omfatter krav til deponigassanlegg. 
 
Veiledning om fyringsanlegg for flytende og gassformig brensel 
Omfatter krav til fyringsanlegg som benytter deponigass. 
 
NEK 60079-10  Klassifisering av ekplosjonsfarlige områder 
Omfatter krav til deponigassanlegg. 
 
NEK 6079-14  Elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder 
Omfatter krav til deponigassanlegg. 
 
Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr 
Omfatter krav til utførelse, vedlikehold og drift av elektriske anlegg og sikkerhet ved arbeid med 
lavspentanlegg. 
 
Forskrift av 6. november 1998 nr. 1060 om elektriske lavspenningsanlegg 
 
Plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 
Stiller krav til byggetiltak og arealplanlegging (reguleringsplaner). 
 
Sigevannsanlegg skal sikres tilstrekkelig slik at personer hindres fra å falle i det, ref. § 28-6. 
 
Et areal kan bare bebygges dersom det er tilstrekkelig sikkerhet mot fare som følge av miljøforhold, 
ref. § 28-1. 
 
Risikovurdering av forurenset grunn, SFT`s veileder 99:01A, 
Det skal foretas risikovurderinger i henhold til denne veilederen ved utførelse av bygge og 
anleggsarbeider på nedlagte deponier.  
 
Veileder for kommunale risiko- og sårbarhetsanalyser, Direktoratet for sivilt beredskap 
Omfatter risikovurderinger i forbindelse med kommunens arealplaner og reguleringsplaner. 
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