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1 Tillatelsens ramme
Tillatelsen omfatter utfylling av inntil 1 300 000 m* masser i bukta mellom Furuholmen og
Risgarden pa Holmen i Drammen kommune. Dette vil tilsvare ca. 60 000 m? nytt land og
inkluderer ogsa resterende ngdvendig motfylling.

Av hensyn til fisk skal det ikke gjennomfares utfyllingsarbeider mellom klokken 23:00 - 06:00 i
tidsperioden mellom 1. mai og 1. november.

Drammensregionens Interkommunale Havnevesen (heretter kalt tiltakshaver) er ansvarlig for at
vilkar i tillatelsen overholdes.

2 Generelle vilkar

2.1 Gjennomfering av tiltak

Det forutsettes at tiltaket gjennomfgres som angitt i seknaden datert 4. mars. 2019 dersom ikke
annet fremgar av tillatelsen, andre vedtak eller pa annen mate er avklart med Fylkesmannen.
Vesentlige endringer i forutsetningene i forhold til det som er oppgitt i sesknaden tas opp med
Fylkesmannen i god tid fer endringene vil bli gjort gjeldende.

2.2 Sikring av tiltaksomradet
De deler av tiltaksomradet hvor det aktivt utferes arbeid pa land, skal holdes avsperret og ikke
veere tilgjengelig for allmennheten.

2.3 Varsling av tiltaksgjennomfaring
Tiltakshaver skal varsle Fylkesmannen senest 1 uke far tiltaket settes i gang og nar tiltaket er
avsluttet.

2.4 Ansvar for overholdelse av vilkar i tillatelsen

Tiltakshaver er ansvarlig for at vilkarene i tillatelsen blir overholdt, og plikter & orientere
vedkommende som skal gjennomfgre utfyllingsarbeidene om de vilkar som gjelder, samt de
restriksjoner som er lagt pa arbeidet.

2,5 Utslippsbegrensninger

De utslippskomponenter fra virksomheten som er antatt 8 ha sterst miljgmessig betydning, er
uttrykkelig regulert giennom spesifikke vilkar i denne tillatelsens pkt. 3 til 8. Utslipp som ikke er
uttrykkelig regulert pd denne maten, er ogsa omfattet av tillatelsen sd langt opplysninger om
slike utslipp er fremkommet i forbindelse med saksbehandlingen eller ma anses a ha vaert kjent
pa annen mate da vedtaket ble truffet. Dette gjelder likevel ikke utslipp av prioriterte miljegifter
oppfertivedlegg 1. Utslipp av slike komponenter er bare omfattet av tillatelsen dersom dette
framgar gjennom uttrykkelig regulering i vilkdrenes pkt. 3 til 8.
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2.6  Plikt til a redusere forurensning sa langt som mulig

All forurensning fra arbeidene, herunder utslipp til luft og vann, samt stay og avfall, er isolert sett
uensket. Selv om utslippene holdes innenfor fastsatte utslippsgrenser, plikter virksomheten a
redusere sine utslipp, herunder stay, sa langt dette er mulig uten urimelige kostnader. Plikten
omfatter ogsa utslipp av komponenter det ikke gjiennom vilkar i pkt. 3 flg. uttrykkelig er satt
grenser for.

2.7 Endring av vilkar

Fylkesmannen kan oppheve eller endre vilkarene i tillatelsen, sette nye vilkar, og om
nedvendig kalle tillatelsen tilbake, dersom vilkar gitt etter forurensningsloven § 18 er til
stede. Fylkesmannen har pd samme grunnlag rett til, pa ethvert tidspunkt, & stoppe
arbeidene.

2.8 Plikt til forebyggende vedlikehold
Tiltakshaver skal sgrge for forebyggende vedlikehold av utstyr som kan ha utslippsmessig
betydning. System og rutiner for vedlikehold av slikt utstyr skal kunne dokumenteres.

2.9 Tiltaksplikt ved okt forurensningsfare

Dersom det oppstar fare for gkt forurensning, plikter tiltakshaver sa langt det er mulig uten
urimelige kostnader & iverksette de tiltak som er ngdvendige for & eliminere eller redusere den
okte forurensningsfaren, herunder om ngdvendig a redusere eller innstille driften.

Tiltakshaver skal sa snart som mulig informere forurensningsmyndigheten om forhold som kan
fore til vesentlig gkt forurensning eller forurensningsfare. Akutt forurensning skal varsles iht. pkt.
3.4.

2.10 Internkontroll

Tiltakshaver plikter & etablere internkontroll for sin virksomhet i henhold til gjeldende forskrift
om dette’. Internkontrollen skal blant annet sikre og dokumentere at utgvende entreprener
overholder krav i denne tillatelsen, forurensningsloven, produktkontrolloven og relevante
forskrifter til disse lovene. Tiltakshaver plikter & holde internkontrollen oppdatert.

Tiltakshaver plikter til enhver tid & ha oversikt over alle forhold som kan medfare forurensning og
kunne redegjare for risikoforhold. Plikt til & giennomfare risikoanalyse med hensyn til akutt
forurensning folger av vilkar 3.4.

2.11 Hensyn til friluftsliv og naturmiljo
Ved gjennomfering av tiltaket ma tiltakshaver tilpasse arbeidet og ta hensyn til friluftsliv og
naturmilje i omradet.

' Forskrift om systematisk helse-, miljg- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) av 06.12.1996 nr. 1127
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2,12 Tilsyn
Virksomheten plikter a la representanter for forurensningsmyndigheten eller de som denne
bemyndiger, fare tilsyn med anleggene til enhver tid.

3 Forebyggende og beredskapsmessige tiltak mot akutt forurensning

3.1 Miljerisikoanalyse

Tiltakshaver skal giennomfgre en miljgrisikoanalyse av sin virksomhet, og vurdere resultatene i
forhold til akseptabel miljgrisiko. Potensielle kilder til akutt forurensning av vann, grunn og luft
skal kartlegges. Miljgrisikoanalysen skal dokumenteres og skal omfatte alle forhold ved
virksomheten som kan medfgre akutt forurensning med fare for helse- og/eller miljgskader inne
pad virksomhetens omrade eller utenfor. Ved modifikasjoner og endrede produksjonsforhold skal
miljgrisikoanalysen oppdateres.

Tiltakshaver skal ha oversikt over de miljgressurser som kan bli bergrt av akutt forurensning og
de helse- og miljgmessige konsekvenser slik forurensning kan medfgare.

3.2 Forebyggende tiltak

Pa basis av miljagrisikoanalysen skal tiltakshaver iverksette risikoreduserende tiltak. Bade
sannsynlighetsreduserende og konsekvensreduserende tiltak skal vurderes. Tiltakshaver skal ha
en oppdatert oversikt over de forebyggende tiltakene.

3.3 Etablering av beredskap

Tiltakshaver skal pa bakgrunn av miljgrisikoanalysen og de iverksatte risikoreduserende tiltakene
etablere og vedlikeholde en beredskap mot akutt forurensning. Beredskapen skal veere tilpasset
den miljgrisikoen som tiltaket til enhver tid representerer. Beredskapen mot akutt forurensning
skal gves minimum en gang per ar.

3.4 Varsling av akutt forurensning

Akutt forurensning eller fare for akutt forurensning skal varsles i henhold til gjeldende forskrift2.
Tiltakshaver skal ogsa sa snart som mulig underrette Fylkesmannen i slike tilfeller. Kystverket er
rette myndighet for akutt forurensning, og skal kontaktes pa felgende telefonnummer: 33 03 48
00, eller e-post: vakt@kystverket.no.

2 Forskrift om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning av 09.07.1992, nr. 1269
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4 Utfylling av masser

4.1 Mottakskontroll
Tiltakshaver skal utarbeide en dokumentert mottakskontroll for masser som skal anvendes til
utfyllingen. Denne skal gjennomfgres pa alle lass med masser som mottas.

Tiltakshaver méa kunne dokumentere at det er stilt krav til masseleverandgrer om et definert lavt
vektinnhold av plast i massene. Det ma ogsa etableres et system for oppfanging av eventuelle
plastrester for & hindre spredning til Drammensfjorden.

4.2  Gjennomforing av utfyllingen

Utfylling av masser skal gjeres pa en mate som minimerer spredning av forurensning, og skal
gjennomfares sa skdnsomt som mulig med de beste tilgjengelige teknikker (BAT).

Teknologien skal vurderes ut fra sedimentenes beskaffenhet og videre handtering, og skal ogsa
vurderes underveis i arbeidet. Kriterier for bytte av teknologi skal beskrives i internkontrollen.

Masser som skal benyttes til utfylling skal ikke overskride konsentrasjonsgrensene

tilsvarende tilstandsklasse Il i henhold til Miljgdirektoratet sin veileder for grenseverdier

for klassifisering av vann, sediment og biota (M-608). Det tillates ikke bruk av reaktive bergarter
eller bygnings- og rivningsavfall. Dersom det patreffes avfall skal dette sorteres fra og leveres
godkjent avfallsmottak.

Det tillates ikke & bruke sprengsteinsmasser til utfylling som inneholder plastarmering.

Mengder og tidspunkt for utfylling av masser, samt utfyllingsdybde og utfyllingssted skal
loggfares og rapporteres, jf. vilkar 8. Oversikten skal vaere tilgjengelig for
forurensningsmyndigheten. Det skal benyttes lenser med skjgrt. Ved utfylling fra lekter, skal det
foretas kontroll og oppsamling av sprengtrader i lensene etter dumping av hvert lass. Ved
utfylling fra land skal det jevnlig foretas kontroll og oppsamling av sprengtrad i lensene.

Utfyllinger skal giennomfares mest mulig skansomt under rolige strem- og vindforhold for &
begrense spredningen av partikler i stgrst mulig grad.

Utfylling av masser skal ikke giennomfgres dersom turbiditetsmaler er ute av funksjon.

Drammen havn skal tilpasse arbeidet og ta hensyn til naturressurser og friluftsliv. Holmen ligger i
et deltaomrade der gytefisk av laks og sje@rret har sin oppvandring til Drammenselva i
manedene mai til november. Drammen havn ma derfor kunne redegjare for risikoforhold for
ytre milja. Risikovurderingen skal beskrive hvordan Drammen havn tar hensyn til
gytevandringene.

Drammen havn har ansvaret for 3 orientere vedkommende som skal gijennomfare
utfyllingsarbeidene om de vilkar som gjelder.
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5 Kontroll og overvaking

5.1 Kontroll- og overvakingsprogram

Det skal gjennomfares kontroll og overvaking av utfyllingsarbeidene i henhold til et kontroll- og
overvakingsprogram. Kontroll- og overvakingsprogrammet skal inngd i internkontrollen.
Programmet skal veere tilstrekkelig omfattende til & avdekke eventuell spredning av forurensning
i forbindelse med utfyllingsarbeidene.

5.2 Overvaking
Drammen havn skal ha en tilstrekkelig turbiditetsovervaking til & avdekke eventuell spredning av
forurensning i forbindelse med gjennomfaring av tiltaket.

Under anleggsperioden skal det kontinuerlig tas prever/malinger av:
e Turbiditet i minst en referansestasjon som ikke er pavirket av utfyllingsarbeidet (utenfor
tiltaks- og influensomradet).

e Turbiditet i minst en malestasjon som er pdvirket av utfyllingsarbeidet og som maksimum
ligger 50 meter fra tiltaksomradet.

e Malinger av pH.

Ved mistanke om at utfyllingsmassene kan inneholde tungmetaller, skal det giennomfares
malinger pa arsen, bly, kadmium, kobber, krom, kvikksalv, nikkel og sink.

Tiltakshaver ma ogsa gjennomfare malinger pa nitrogenforbindelser (nitrat, nitritt, ammonium og
TOT-N). Pravetakingsfrekvensen pa nitrogenforbindelser skal baseres pa virksomhetens
miljgrisikovurdering.

Maleprogram skal innga i kontroll- og overvakingsprogrammet. Maleprogrammet skal beskrive
bade prevetaking, analyse og/eller beregning, herunder:

e Provetakings- og analysemetode.

e Valg av maleperioder.

e Bergeningsmodeller og utslippsfaktorer som benyttes.

e Beregning av usikkerhet i malingene for rapporteringspliktige komponenter.

Det skal gjennomfares kontinuerlige turbiditetsmalinger sa lenge utfylling pagar. Hvis
turbiditetsmaler er ute av drift ma arbeidene stanses. Turbiditetsmalingene skal utferes i
henhold til norsk standard (NS 9433:2017), og grenseverdien for turbiditet er satt til 10 NTU over
referanseverdi. Ved overskridelse av referansenivd med >10 NTU utover en periode pa 20
minutter skal arbeidene stanses, arsaksforholdene avklares og ngdvendige avbatende tiltak
giennomfgres. Arbeidene kan ikke starte opp igjen fer turbiditeten er pa et stabilt niva under
grenseverdien. Ved overskridelser av turbiditetsgrensen, som skyldes utfylling, skal Drammen
havn vurdere a ta vannprever for & male miljegiftinnholdet. Denne vurderingen skal vaere
forankret i miljgrisikovurderingen. Med miljggiftinnholdet menes det i dette tilfellet arsen, bly,
kadmium, kobber, krom, kvikksalv, nikkel, sink, PAH'®, PCB og TBT.
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Tiltakshaver ma selv gjgre en vurdering av hvor turbiditetsmalerne skal plasseres, basert pa
utferte turbiditetsmalinger og eventuelt malinger av temperatur og salinitet.

pH skal males i tiltaksomradet under hele anleggsperioden. Utfylling ma stanses i perioder med
pH i overflatevann (malt pa 1 meters dyp) heyere enn 8,5. Arbeidene skal ikke gjenoppstas for
pH-malinger viser en pH-verdi pa under 8,5.

5.3 Lagring av dokumentasjon fra utslippskontroll

Tiltakshaver skal ta vare pa alle prgveresultater og annen dokumentasjon fra kontrollen og
overvakingen av driften. Opplysningene skal lagres i minst fem ar, og de skal vaere tilgjengelige
ved kontroll eller pa forespersel fra forurensningsmydnigheten, jf. forurensingsloven § 50.

Tiltakshaver skal den 1. mars hvert ar rapportere inn resultatene fra turbiditetsmalingene og
vannanalysene for det foregdende aret i drsrapporten. Denne skal oversendes til Fylkesmannen.

5.4 Kvalitetssikring av malingene

All prevetaking, behandling og analyse skal utferes etter Norsk Standard (NS). Dersom NS ikke
finnes, kan annen, utenlandsk/internasjonal standard benyttes. Laboratorier/tjenester med
relevant akkreditering skal benyttes der dette er mulig.

6 Stoy
Virksomheten har ikke sgkt om tillatelse til a slippe ut stay, men ma forholde seg til eventuelle
reguleringsbestemmelser og Retningslinje for behandling av stay i arealplanlegging (T-1442/2016).

7 Avfall

Tiltakshaver plikter sa langt det er mulig uten urimelige kostnader eller ulemper a8 unnga at det
dannes avfall som fglge av virksomheten. Searlig skal innholdet av skadelige stoffer i avfallet
sokes begrenset mest mulig.

Tiltakshaver plikter a sarge for at all handtering av produsert avfall, herunder farlig avfall, skjer i
overensstemmelse med gjeldene regler for dette fastsatt i eller i medhold av forurensingsloven,
herunder avfallsforskriften.

8 Rapportering til Fylkesmannen
Det skal fgres logg over resultater fra tiltaket og eventuelle ugnskede hendelser som har
inntruffet, samt korrigerende tiltak som ble iverksatt. Tiltakshaver skal innen 1. mars hvert ar
rapportere utslippsdata fra foregaende ar som nevnt i punkt 5.2 og 5.3.
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Sluttrapport
En rapport fra arbeidet skal sendes Fylkesmannen senest 6 uker etter at utfyllingsarbeidene er
avsluttet. Rapporten skal inneholde:

Beskrivelse av tiltaket og utfert arbeid.

Beskrivelse av ugnskede hendelser eller avvik fra tillatelsen som har oppstatt under
arbeidene, og hvilke avbgtende tiltak som har blitt iverksatt.

Angivelse av omrade for utfylling (angitt pa kart med koordinater), tidspunkt for utfylling
og mengde masse fylt ut.

Beskrivelse av erfaring med utstyr, teknologi osv.

Resultater fra overvakingsprogram (turbiditetsmalinger, vannanalyser, pH og
nitrogenforbindelser).

Plastinnhold i utfyllingsmassene.

Dokumentasjon pad at masser som har blitt gjenbrukt faller inn under tilstandsklasse Il
eller bedre, jf. M-608.

Eventuelle analyseresultater av sedimentpregver tatt i etterkant av
tiltaksgjennomfaringen.
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Vedlegg 1
Liste over prioriterte miljogifter, jf. punkt 2.1.

Utslipp av disse komponenter er bare omfattet av tillatelsen dersom dette framgar uttrykkelig av
vilkarene i pkt. 3 flg.

Metaller og metallforbindelser:

Forkortelser

Arsen og arsenforbindelser

Bly og blyforbindelser

Kadmium og kadmiumforbindelser
Krom og kromforbindelser
Kvikkselv og kvikksglvforbindelser

As og As-forbindelser
Pb og Pb-forbindelser
Cd og Cd-forbindelser
Cr og Cr-forbindelser
Hg og Hg-forbindelser

Organiske forbindelser:

Bromerte flammehemmere

Vanlige forkortelser

Penta-bromdifenyleter (difenyleter, pentabromderivat)

Okta-bromdifenyleter (defenyleter, oktabromderivat)
Deka-bromdifenyleter (bis(pentabromfenyl)eter)
Heksabromcyclododekan

Tetrabrombisfenol A (2.27,6,6 " -tetrabromo-4,4 " isopropyliden

difenol)

Penta-BDE

Okta-BDE, octa-BDE
Deka-BDE, deca-BDE
HBCDD

TBBPA

Klorerte organiske forbindelser

Dekloran pluss (syn og anti isomere former)
1,2-Dikloretan
Klorerte dioksiner og furaner

DP (syn-DP, anti DP)
EDC
Dioksiner, PCDD/PCDF

Heksaklorbenzen HCB
Kortkjedete klorparafiner Cio.Ci3 (kloralkaner Cig-Cs3) SCCP
Mellomkjedete klorparafiner Cq14.Cy7 (kloralkaner Ci4.Cy7) MCCP
Klorerte alkylbenzener KAB
Pentaklorfenol PCF, PCP
Polyklorerte bifenyler PCB
Triklorbenzen TCB
Tetrakloreten PER
Trikloreten TRI
Triklosan (2,4,4'-Triklor-2'-hydroksydifenyleter) TCS
Tris(2-kloretyl)fosfat TCEP
Enkelte tensider

Ditalg-dimetylammoniumklorid DTDMAC
Dimetyldioktadekylammoniumklorid DSDMAC
Di(hydrogenert talg)dimetylammoniumklorid DHTMAC

Nitromuskforbindelser

Muskxylen

Alkylfenoler og alkylfenoletoksylater
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Nonylfenol og nonylfenoletoksilater
Oktylfenol og oktylfenoletoksilater
4-heptylfenoler (forgrenet og rettkjedet)
4-tert-pentylfenol

4-tert-butylfenol

Dodecylfenol m. isomerer

2,4,6 tri-tert-butylfenol

NF, NP, NFE, NPE
OF, OP, OFE, OPE
4-HPbl

4-t-PP

4-t-BP

DDP

TTB-fenol

Per- og polyfluorerte alkylforbindelser (PFAS)

Perfluoroktansulfonsyre (PFOS), inkl. salter av PFOS og relaterte

forbindelser

PFOS, PFOS-relaterte
forbindelser

Perfluorheksansulfonsyre (PFHxS), inkl salter av PFHXS og relaterte PFHxS, PFHXS-

forbindelser

Perfluorobutansulfonsyre (PFBS), inkl. salter av PFBS og relaterte

forbindelser

Perfluoroktansyre

Langkjedete perfluorerte karboksylsyrer C9-PFCA - C14-PFCA

relaterte
forbindelser

PFBS, PFBS-relaterte
forbindelser

PFOA

PENA, PFEDA, PFUNDA,
PFDoDA, PFTrDA,

PFTeDA
Tinnorganiske forbindelser
Tributyltinnforbindelser TBT
Trifenyltinnforbindelser TFT, TPT
Dibutyltinnforbindelser DBT
Dioktyltinnforbindelser DOT
Polysykliske aromatiske hydrokarboner PAH
Ftalater
Dietylheksylftalat (bis(2-etylheksyl)ftalat) DEHP
Benzylbutylftalat BBP
Dibutylftalat DBP
Diisobutylftalat DIBP
Bisfenol A BPA
Siloksaner
Dodekamethylsykloheksasiloksan D6
Dekametylsyklopentasiloksan D5
Oktametylsyklotetrasiloksan D4

Benzotriazolbaserte UV-filtre
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2-Benzotriazol-2-yl-4,6-di-tert-butylphenol
2,4-di-tert-butyl-6-(5-chlorobenzotriazol-2-yl)phenol
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4-(tert-butyl)-6-(sec-butyl)phenol

UV-320
Uv-327
UV-328
UV-350
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