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Vedtak om endring av tillatelse etter forurensningsloven for Metallco 
Kabel AS på Øra i Fredrikstad kommune 

Fylkesmannen i Oslo og Viken har ferdigbehandlet søknaden fra Metallco Kabel AS, og endrer 
tillatelsen etter forurensningsloven slik at drift av granuleringsanlegget blir tillatt fra kl 06-22, 
og at øvrig drift blir tillatt fra 07-20.  
 
Endret tillatelse med tilhørende vilkår følger vedlagt.  
 
Fylkesmannen fatter vedtak om gebyr på kr 33 300,- for behandling av saken. 
 
Vedtaket om tillatelse og gebyrfastsettelse kan påklages av berørte parter eller andre med 
rettslig klageinteresse innen 3 uker.  
 
Vi viser til søknad fra Metallco Kabel AS mottatt 26.11.2019 om endring av tillatelse etter 
forurensningsloven og sakens øvrige dokumenter.  
 
Fylkesmannen behandler saken som rett forurensningsmyndighet for avfallsanlegg.  
 
Bakgrunn og søknad 
Metallco Kabel AS har tillatelse etter forurensningsloven datert 02.11.2018. Tillatelsen gjelder blant 
annet for mottak og granulering av flere typer kabel, mottak og sanering av EE-avfall, mottak, 
klipping og skjæring av metaller, og mottak og behandling av kasserte kjøretøy. Tillatelsen har vilkår, 
deriblant om driftstid og om støy. 
 
Metallco Kabel AS har søkt om endring av tillatelsens vilkår om driftstid slik at granuleringsprosessen 
kan starte en time tidligere, og at andre aktiviteter kan pågå en time lenger. Bedriften har sendt inn 
støyutredning med støysonekart.  
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Høring 
Søknaden om endring av gjeldende tillatelse har ikke vært på høring, da endringen anses å være av 
mindre miljømessig betydning. Vi viser i denne forbindelse til forurensningsforskriften § 36-9. 
 
Kopi av vedtaket vil bli sendt til Fredrikstad kommune. 
 

Fylkesmannens vurdering  
Fylkesmannen har ved vurdering av søknaden vurdert de forurensningsmessige ulemper ved tiltaket 
sammenholdt med de fordeler og ulemper som tiltaket for øvrig vil medføre. 
 
Vilkår om driftstid 
Eksisterende tillatelse punkt 1.4 sier at: 

- Granuleringsprosess og innendørs håndtering av EE-avfall er tillatt mandag-fredag kl. 07-22.  
- Øvrig drift inkludert lasting og lossing, interne transporter, vedlikeholdsarbeider mv. er tillatt 

mandag-fredag kl. 07-19.  
 
Metallco Kabel søker nå om å kunne starte drift av granuleringsanlegg kl 06, og at øvrig drift skal 
være tillat frem til kl. 20.  
 
Metallco Kabel har sendt inn støyutredning utført av ApiAku Lars Oftedahl. Innsendt støyutredning 
datert 04.12.2019 konkluderer med at virksomheten ikke vil overskride hhv. 50 dB LpAeq12h for dagtid, 
45 LpAeq1h for kveld eller 40 dB LpAeq1h for natt ved nærmeste bolig eller bygg med støyfølsom bruk. 
Dette innebærer at støykrav til dag og kveld i eksisterende tillatelse vil overholdes. For natt, som 
omsøkt her vil gjelde tidsrommet 06-07, er det ikke satt støykrav i eksisterende tillatelse, men 40 
dB(A) er et vanlig støykrav for natt.  
 
Fylkesmannen mener at tillatelsens vilkår om driftstid kan endres som omsøkt uten at det fører til 
uakseptable ulemper knyttet til støy og at det vil være en fordel for bedriften å få endringen 
innvilget. Støygrense for natt innføres samtidig i tillatelsen. Vi benytter anledningen til å ta ut 
tidligere vilkår om å sende inn støyutredning innen 31.12.2019, som bedriften har overholdt. 
 

Konklusjon 
Fylkesmannen imøtekommer Metallco Kabel AS sin søknad om endring av driftstid.  
 

Vedtak om tillatelse 
Fylkesmannen gir Metallco Kabel AS endret tillatelse med utvidet driftstid, samt vilkår om støy 
nattetid. 
 
Tillatelsen er endret med hjemmel i forurensningsloven § 18 første ledd punkt 5. Endret tillatelse 
med vilkår følger vedlagt. 
 

Vedtak om gebyr 
Vi viser til varsel om gebyr 12.12.2019. Vi varslet sats 6 som i 2020 utgjør kr 33 300,- for behandling 
av søknaden.  

Fylkesmannen vedtar at forurensningsforskriftens § 39-4 sats 6 kommer til anvendelse i denne 
saken. Bedriften skal betale kr 33 300,- for Fylkesmannens arbeid med tillatelsen. Hjemmel for 
vedtaket er forurensningsforskriften § 39-3, jf. § 39-4.   



  Side: 3/3 

 

Ressursbruk knyttet til saksbehandlingen er lagt til grunn ved fastsettelse av gebyrsats. Herunder 
hører gjennomgang av søknaden, møter og korrespondanse med søker, høring av saken samt 
endelig ferdigstillelse av tillatelsen. Innsats fra andre fagpersoner hos Fylkesmannen inngår også.  

Miljødirektoratet vil ettersende faktura.  

 

Klageadgang 
Vedtaket, herunder plasseringen i gebyrklasse, kan påklages til Miljødirektoratet av sakens 
parter eller andre med rettslig klageinteresse innen 3 uker fra underretning om vedtak er kommet 
fram, eller fra vedkommende fikk eller burde skaffet seg kjennskap til vedtaket. En eventuell klage 
skal angi hva det klages over og den eller de endringer som ønskes. Klagen bør begrunnes, og andre 
opplysninger av betydning for saken bør nevnes. Klagen skal sendes til Fylkesmannen. 
 
En eventuell klage fører ikke automatisk til at gjennomføringen av vedtaket utsettes. Fylkesmannen 
eller Miljødirektoratet kan etter anmodning eller av eget tiltak beslutte at vedtaket ikke skal 
gjennomføres før klagefristen er ute eller klagen er avgjort. Avgjørelsen av spørsmålet om 
gjennomføring kan ikke påklages. Ved klage på valg av gebyrsats skal tilsendt faktura betales til 
fristen. Miljødirektoratet vil refundere eventuelt overskytende beløp dersom klagen imøtekommes. 
 
 
 
Med hilsen 
 
Kari Skogen 
seksjonssjef 

  
 
Martina Vestgård 
rådgiver 

Klima- og miljøvernavdelingen 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 
Vedlegg: 
1 Endret tillatelse med vilkår 

 
 
Kopi til: 
FREDRIKSTAD KOMMUNE Postboks 1405 1602 FREDRIKSTAD 
Metallco Kabel AS  - Øyvind Frebrich    



 
 
 

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven 
for 

Metallco Kabel AS 
 
Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6, 
§ 11 jf. § 16 og 29. Tillatelsen med vilkår er gitt på grunnlag av opplysninger fremkommet i søknad 
og under saksbehandlingen. Vilkårene framgår på side 3 til og med side 25. Dette 
tillatelsesdokumentet er ajourført per 18.03.2020 og erstatter tidligere tillatelsesdokumenter. 
 
Hvis bedriften ønsker å foreta endringer i driftsforhold som kan ha betydning for forurensningen fra 
virksomheten og som ikke er i samsvar med det som ble lagt til grunn da tillatelsen ble gitt eller sist 
endret, må bedriften i god tid på forhånd søke om endring av tillatelsen. Bedriften bør først 
kontakte forurensningsmyndigheten for å avklare behovet for slik endring. 
 
Dersom hele eller vesentlige deler av tillatelsen ikke er tatt i bruk innen 4 år etter at tillatelsen er 
trådt i kraft, skal bedriften sende en redegjørelse for virksomhetens omfang slik at Fylkesmannen 
kan vurdere eventuelle endringer i tillatelsen. 
 
Bedriftsdata 

Bedrift Metallco Kabel AS 
Beliggenhet/gateadresse Titangata 14, 1630 Gamle Fredrikstad 
Postadresse c/o Metallco AS, Postboks 15 Alnabru, 0614 Oslo 
Kommune og fylke Fredrikstad kommune, Østfold fylke 
Org. nummer (bedrift) 918 731 881 
Lokalisering av anlegg UTM sone 32  øst: 612122  nord: 6562758 
NACE-kode og bransje 38.320 
Kategori for virksomheten 1 5.3.b.iv 

 
Fylkesmannens referanser 

Tillatelsesnummer Anleggsnummer Arkivreferanse 
2018.0937.T 0106.0168.02 2017/3414 

 
Tillatelse første gang gitt: 
02.11.2018 

Tillatelse sist revidert i 
medhold av fl § 18 tredje ledd: 
- 

Tillatelse sist endret: 
18.03.2020 

 
 

Kari Skogen (e.f) 
seksjonssjef 

  
 

Martina Vestgård 
rådgiver 

 

  

 
1 Jf. forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) av 06.01.2004, nr. 931, kapittel 36 om behandling av 
tillatelser etter forurensningsloven 



1 Endringslogg 
Endrings-
nummer 

Endringer 
av  

Saks-
behandler 

Kort beskrivelse av endring 

1 18.03.2020 MARVE S1: Endret logo, lagt til opplysning om at tillatelsen er 
ajourført. 
1.4: Oppdatert vilkår om driftstid. 
7: Oppdatert vilkår om støy. 
13.2: Oppdatert tekst om støyutredning med 
støysonekart, fjernet frist 31.01.2020. 
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1 Tillatelsens ramme 

1.1 Lokalitet 
Tillatelsen gjelder forurensning fra drift av anlegg på Titangata 14, Gamle Fredrikstad, gårds- og 
bruksnummer 303/1094. 
 

1.2 Avfallstyper og aktiviteter 
Tillatelsen gjelder for:  
 

- Mottak, mellomlagring og behandling av jord/fettkabel og sjøkabel som er farlig avfall. 
- Mottak, mellomlagring og behandling av kobberkabel, aluminiumkabel og feral line, 

trafospoler og Al/Cu-kjølere. 
- Mottak, miljøsanering, og mellomlagring av elektriske motorer, transformatorer og annet 

EE-avfall. 
- Demontering av kabel fra miljøsanert EE-avfall.  
- Mottak og mellomlagring av blybatterier. 
- Mottak, klipping/skjæring og mellomlagring av metaller. 
- Mottak, behandling og mellomlagring av kasserte kjøretøy. 

 
Virksomheten skal drives i henhold til tillatelsen og gjeldene regelverk, og for øvrig i 
overenstemmelse med opplysninger i bedriftens søknad om tillatelse. 
 

1.3 Avfallsmengder og lagringstid 
Det kan årlig mottas totalt 24 500 tonn ikke-farlig avfall jf. tabell 1, 9000 tonn farlig avfall og 2500 
kasserte kjøretøy jf. tabell 2, og 6000 tonn annet EE-avfall på anlegget. Maksimale mengder på 
lager for mottatte fraksjoner og enkelte fraksjoner fra egen behandling er presisert i tabell 1, 2 og 
3.  
 
For alt avfall på anlegget gjelder at maksimal lagringstid er 1 år hvis det ikke er presisert kortere 
lagringstid i gjeldende regelverk eller i denne tillatelsen. 
 
Tabell 1. Ikke-farlig avfall, tillatte mengder mottatt og maksimale mengder på lager. Maksimale 
mengder på lager inkluderer avfall fra egen behandling. 
Avfallstype Avfallsstoff-

nummer 
EAL-kode Maksimal 

mengde 
mottatt per 
år 

Maksimal 
mengde 
samtidig 
lagret 

Cu-kabel, Al-
kabel, Feral line 

 170411 11 000 tonn 2 100 tonn 

Al/cu-kjølere  191203 1000 tonn 150 tonn 
Trafospoler  170411 500 tonn 50 tonn 
Transformatorer  160214 1000 tonn 200 tonn 
Elektriske 
motorer 

 160216 1000 tonn 150 tonn 

Jern og andre 
metaller 

1400  10 000 tonn 900 tonn 

Sanerte kasserte 
kjøretøyer fra 
egen behandling 

 160106  50 stk 

 
 



Tabell 2. Farlig avfall, tillatte mengder mottatt og maksimale mengder på lager. Maksimale 
mengder på lager inkluderer avfall fra egen behandling. 
Avfallstype Avfallsstoff-

nummer 
EAL-kode Tillat mottatt 

maksimalt per 
år 

Maksimal 
mengde 
samtidig 
lagret 

Jord/fett kabel  *170410 2000 tonn 500 tonn 
Sjøkabel  *170410 5000 tonn 1000 tonn 
Utstyr som 
inneholder 
klorfluorkarboner, 
HKFK, HFK 

 *160211 1000 tonn 50 tonn 

Kasserte kjøretøy  *160104 2500 stk 25 stk 
usanerte  

Blybatterier  *160601 1000 tonn 100 tonn 
Papir med olje  *191211  30 tonn 
Jute med bitumen  *191211  60 tonn 
Transformatoroljer 
og andre 
varmeoverførende 
oljer 

 *130310  5 m3 

Plast fra kabel  *191005  100 tonn 
Støv som 
inneholder farlige 
stoffer 

 *191003  50 tonn 

Bly med 
forurensning 

 *191211  100 tonn 

 
 
Tabell 3. Tillat mengde mottat EE-avfall, farlig og ikke-farlig, av andre fraksjoner enn de listet i 
tabell 1 og 2. Maksimal mengde på lager inkluderer avfall fra egen behandling. 
Avfallstype Avfallsstoff-

nummer 
EAL-kode Tillat mottatt 

maksimalt per 
år 

Maksimal 
mengde som 
lagres 
samtidig 

EE-avfall 
(komfyrer, 
varmeovner, 
lysrør etc) 

1500  6000 tonn 300 tonn 

 
 
Tillatelsen gjelder også for behandling av avfall og farlig avfall gjennom granulering av inntil: 

- 13 130 tonn kabel, trafospoler og Al/Cu-kjølere som er ikke-farlig avfall, herunder 630 tonn 
fra egen demontering av EE-avfall. 

- 7 000 tonn kabel som er farlig avfall. 
 
 
Avfallstyper som ikke er tillatt å motta på anlegget: 

- Radioaktivt avfall 
- Eksplosivt avfall, type A og B 
- Smittefarlig avfall 
- Avfallstyper som ikke er nevnt i tillatelsen 

 
 



1.4 Driftstid 
Tillatelsen gjelder med følgende driftstider: 

 
- Granuleringsprosess og innendørs håndtering av EE-avfall er tillat mandag-fredag kl. 06-22. 
- Øvrig drift inkludert lasting og lossing, interne transporter, vedlikeholdsarbeider mv. er 

tillatt mandag-fredag kl. 07-20. 
 

Aktiviteter innendørs som ikke forårsaker støy, for eksempel kontorarbeid, er ikke begrenset i tid.  
 
Ordinær persontransport av virksomhetens ansatte omfattes ikke av driftstidsbestemmelse.  
 
Vedlikeholdsarbeider kan unntaksvis utføres utenom driftstid. Dette skal loggføres. 
 

 

1.5 Utforming og drift av anlegget 
Det forutsettes at virksomheten er orientert om, og sørger for at alle bygninger, gjerder og lignende 
er utformet etter gjeldende reguleringsbestemmelser eller eventuelt andre planbestemmelser.  
 
Virksomheten skal ha et oversiktskart som viser hvor ulike avfallsfraksjoner blir mellomlagret og 
håndtert. Oppdaterte tegninger som viser ledningsnett, kummer, tanker, oljeutskillere, 
utslippspunkter, prøvetakingspunkter og lignende, skal til enhver tid være tilgjengelige på anlegget. 
 
Alle arealer hvor det mottas, sorteres, miljøsaneres, på annen måte behandles eller lagres avfall 
skal ha tett ugjennomtrengelig dekke. 
 
Kasserte kjøretøy tillates oppbevart utendørs. Det er tillat mottak og forsortering av kabel og annet 
EE-avfall i binger under tak. All videre sortering, demontering, miljøsanering, annen behandling og 
lagring av avfall skal skje innendørs, det vil si med fire tette vegger og tak. 
 
Anlegget skal utformes og driftes slik at spill, støv og produktfragmenter ikke spres. Det er ikke 
tillatt å spyle rent overflaterater med avrenning til sluk eller grunn for å fjerne oljesøl, støv eller 
produksjonsrester. Dette skal samles opp med egnede metoder og leveres godkjent mottak.  
 
Innendørs arealer skal ikke ha sluk.  
 
Anlegget skal utformes og driftes slik at risiko for brann minimeres. Det skal iverksettes tiltak for at 
eventuell brann raskt skal oppdages og slukkes.  
 
Anlegget skal utformes og driftes slik at slukkevann fra eventuell brann ikke renner til kommunalt 
nett eller til overflatevannsresipient. 
 
Virksomheten skal sørge for at uvedkommende hindres adgang til avfall på anlegget. Arealer som 
anvendes til virksomhet etter denne tillatelsen skal være inngjerdet eller på annen måte 
adgangsbegrenset slik at uvedkommende ikke kan komme inn på området utenom åpningstidene 
eller når ingen ansatte er tilstede. 
 
Virksomheten skal være skjermet for skjemmende innsyn. 
 
For øvrige krav til mottak, mellomlagring og behandling av avfall, se gjeldende regelverk og punkt 9 
i denne tillatelsen. 
 



2 Generelle vilkår 

2.1 Utslippsbegrensninger 
De utslippskomponenter fra virksomheten som er antatt å ha størst miljømessig betydning, er 
uttrykkelig regulert gjennom spesifikke vilkår i denne tillatelsens pkt. 3 til 13. Utslipp som ikke er 
uttrykkelig regulert på denne måten, er også omfattet av tillatelsen så langt opplysninger om slike 
utslipp er fremkommet i forbindelse med saksbehandlingen eller må anses å ha vært kjent på annen 
måte da vedtaket ble truffet. Dette gjelder likevel ikke utslipp av prioriterte miljøgifter oppført i 
vedlegg 1. Utslipp av slike komponenter er bare omfattet av tillatelsen dersom dette framgår 
gjennom uttrykkelig regulering i vilkårenes pkt. 3 til 13. 
 

2.2 Plikt til å overholde grenseverdier 
Alle grenseverdier skal overholdes innenfor de fastsatte midlingstider. Variasjoner i utslippene 
innenfor de fastsatte midlingstidene skal ikke avvike fra hva som følger av normal drift i en slik grad 
at de kan føre til økt skade eller ulempe for miljøet.  
 

2.3 Plikt til å redusere forurensning så langt som mulig 
All forurensning fra bedriften, herunder utslipp til luft og vann, samt støy og avfall, er isolert sett 
uønsket. Selv om utslippene holdes innenfor fastsatte utslippsgrenser, plikter bedriften å redusere 
sine utslipp, herunder støy, så langt dette er mulig uten urimelige kostnader. Plikten omfatter også 
utslipp av komponenter det ikke gjennom vilkår i pkt. 3 flg. uttrykkelig er satt grenser for.  
 
For prosesser der utslippene er proporsjonale med produksjonsmengde, skal eventuell reduksjon av 
produksjonsnivået i forhold til det som er lagt til grunn i forbindelse med saksbehandlingen, 
medføre en tilsvarende reduksjon i utslippene. 
 

2.4 Plikt til forebyggende vedlikehold 
For å holde de ordinære utslipp på et lavest mulig nivå og for å unngå utilsiktede utslipp skal 
bedriften sørge for forebyggende vedlikehold av utstyr som kan ha utslippsmessig betydning. System 
og rutiner for vedlikehold av slikt utstyr skal være dokumentert. 
 

2.5 Tiltaksplikt ved økt forurensningsfare 
Dersom det som følge av unormale driftsforhold eller av andre grunner oppstår fare for økt 
forurensning, plikter bedriften å iverksette de tiltak som er nødvendige for å eliminere eller 
redusere den økte forurensningsfaren, herunder om nødvendig å redusere eller innstille driften. 
 
Bedriften skal så snart som mulig informere forurensningsmyndigheten om unormale forhold som har 
eller kan få forurensningsmessig betydning. Akutt forurensning skal i tillegg varsles iht. pkt. 10.4. 
 

2.6 Krav om finansiell sikkerhet for farlig avfall  
Virksomheten skal stille økonomisk sikkerhet for kostnader med å ta hånd om farlig avfall ved 
virksomhetens anlegg ved nedleggelse, stans eller ved betalingsproblemer.  

 
Sikkerhetsstillelsen skal dekke de kostnader som maksimalt kan tenkes å oppstå når det farlige 
avfallet skal tas hånd om på en forsvarlig måte, inkludert utgifter til f.eks. transport. Beregningen 
av sikkerhetsstillelsens størrelse skal basere seg på hvilke typer farlig avfall anlegget kan motta, og 



de mengder farlig avfall som lovlig kan lagres i henhold til anleggets tillatelse. Ved eventuell stans 
eller mislighold av tillatelsen skal garantibeløpet dekke kostnader med å ta hånd om alt farlig avfall 
ved virksomhetens anlegg. 

 
Sikkerhetsstillelsen skal skje i form av pant i sperret bankkonto til fordel for Fylkesmannen med et 
innbetalt beløp tilsvarende det beløp som skal sikres, eller ved en ubetinget påkravsgaranti fra bank 
utstedt til Fylkesmannen på tilsvarende beløp. Dersom det kan godtgjøres at det vil gi tilsvarende 
sikkerhet, kan forurensningsmyndigheten etter en konkret vurdering godkjenne annen form for 
sikkerhetsstillelse.  

 
Så snart som mulig etter at anlegget har fått tillatelse og denne er oversendt til anlegget, skal 
sikkerhetsstillelsen sendes Fylkesmannen for godkjenning.  
 
Uten en godkjent sikkerhetsstillelse kan det ikke mottas farlig avfall ved anlegget, med mindre 
særlige forhold foreligger, og Fylkesmannen innvilger midlertidig utsettelse av kravet.  
 
Bedriften skal hvert femte år, eller oftere, dersom forurensningsmyndigheten krever det, vurdere 
om sikkerhetsstillelsen er tilstrekkelig til å dekke kostnadene med å ta hånd om alt farlig avfall ved 
virksomhetens anlegg ved nedleggelse, stans eller ved betalingsproblemer. Når vurderingen er 
foretatt, skal den rapporteres til forurensningsmyndigheten i forbindelse med bedriftens 
egenrapportering. 
 
Fylkesmannen tar forbehold om å endre kravet til størrelsen på sikkerheten dersom nye 
opplysninger eller andre forhold tilsier at det er nødvendig. Fylkesmannen kan også stille krav om 
ytterligere sikkerhet. 
 

2.1 Internkontroll 
Bedriften plikter å etablere internkontroll for sin virksomhet i henhold til gjeldende forskrift om 
dette2. Internkontrollen skal blant annet sikre og dokumentere at bedriften overholder krav i denne 
tillatelsen, forurensningsloven, produktkontrolloven og relevante forskrifter til disse lovene. 
Bedriften plikter å holde internkontrollen oppdatert. Internkontrollsystemet skal i tillegg til å 
oppfylle kravene i interkontrollforskriften være i overensstemmelse med norsk standard for 
miljøledelsessystemer. 
 
Bedriften plikter til enhver tid å ha oversikt over alle forhold som kan medføre forurensning og 
kunne redegjøre for risikoforhold. Plikt til å gjennomføre risikoanalyse med hensyn til akutt 
forurensning følger av punkt 10.1. 
  

 
2 Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) av 06.12.1996, nr. 1127 



 

3  Utslipp til vann 

3.1 Utslippsbegrensninger 
 

3.1.1 Utslipp fra punktkilder 
For utslipp fra oljeutskillere for nedbørsvann fra hhv. areal for kasserte kjøretøy og binger under 
tak, gjelder følgende grenseverdier. Det skal være separate målinger for hver oljeutskiller. 
 
Tabell 4: Grenseverdier for utslipp fra oljeutskillere jf. punkt 11.2 

Utslippsgrenser Kilde: 

Utslipp fra 
oljeutskillere 

Komponent 
Konsentrasjons-grense * 

  (midlingstid:6 timer) 
 pH, tillat område 6-9,5 
 Olje (C5-C40) 20 mg/l 
 Suspendert stoff 50 mg/L 

 
 
Utslipp fra oljeutskillere vil kunne inneholde en mindre andel av stoffer og stoffgrupper listet i 
tabell 5. Bedriften skal dokumentere at eventuelle utslipp ikke fører til forurensning gjennom 
regelmessige målinger og beregning av årlige utslipp av forurensende stoffer, jf. vilkår i under 11. 
Bedriften skal vurdere behovet for målinger av andre stoffer enn de listede. 
 
Tabell 5. 

Kilde: 
Utslipp fra 
oljeutskillere 

Komponent 

 Bly 
 Kobber 
 Aluminium 
 Bromerte flammehemmere 
 Klorerte parafiner 
 Alkylfenoler og deres etoksilater 
 PFAS 
 PAH 
 Kvikksølv 
 Kadmium 

 
 
Bedriften skal ha skriftlig dokumentasjon på at oljeutskillere er dimensjonerte for maksimalt 
tilførte vannmengder. Det skal finnes skriftlig driftsinstruksjon for oljeutskillere. 
 
Utslipp fra oljeutskillere skal ledes til kommunalt spillvannsnett iht. påslippsavtale med kommunen. 
 
Det skal ikke være prosessavløp fra virksomheten.  
 
 



3.1.2 Diffuse utslipp 
Avrenning fra bedriftens utearealer skal håndteres slik at det ikke medfører skade eller ulempe for 
miljøet. Stoffer som kan forurense vannmiljøet skal samles opp (eventuelt renses fra 
overflatevannet) og leveres godkjent avfallsmottak.  
 

3.1.3 Utslippsreduserende tiltak 
Diffuse utslipp fra produksjonsprosesser og fra utearealer som kan medføre skade eller ulempe for 
miljøet, skal begrenses mest mulig.  
 

3.2 Sanitæravløpsvann 
Bedriftens sanitæravløpsvann ledes til offentlig avløpsnett3.   
 
 

  

 
3 Jf. forurensningsforskriftens kapittel 15A om påslipp 



4 Utslipp til luft 

4.1 Utslippsbegrensninger 
 

4.1.1 Utslipp fra punktkilder 
Følgende grenseverdier gjelder for utslipp til luft fra granuleringsprosess.  
 
Tabell 6 

Utslippsgrenser 
  

Kilde: 
granulerings-
anlegg 

Komponent 

mg/Nm3 
(6-timesmiddel) 

kg/år 
 

    
 Støv 10  
    

Bly 0,02 3,0 
Kobber 0,03 4,6 

Metaller 

Aluminium 0,04 6,1 
    

PFOS 0,005 Perfluorerte 
stoffer PFOA 

 
0,0001 0,01 

    
Kortkjedete 
klorparafiner C10-C13 

0,4 Klorerte 
parafiner 

Mellomkjedete 
klorparafiner C14-C17 

 
0,005 

0,4 

    
Bromerte 
flamme-
hemmere 

Penta-bromdifenyleter 
(Penta-BDE) 

0,0005 

 Okta-bromdifenyleter 0,0005 
 Deka-bromdifenyleter 

(Deka-BDE) 
0,0005 

 Heksabromcyklododek
an (HBCDD) 

0,05 

 Tetrabrombisfenol A 
(TBBPA) 

 
 
 
 
 
0,0005 

0,05 

 
Utslippsbegrensningene gjelder for ufortynnet avgass.  
 
Grenseverdiene er basert på luftstrøm på 53 000m3 per time og 2 800 timers driftstid per år. 
 
Målinger på alle komponenter i tabellen skal gjøres minst to ganger per år jf. punkt 11.2. 
 
Bedriften skal arbeide for å minimere utslipp av prioriterte miljøgifter, også under grenseverdier i 
tillatelsen. Bedriften skal fortløpende innhente kunnskap om innsattsfraksjoner og renseteknologi og 
bruke kunnskapen for å vurdere muligheter å minimere utslipp jf-punkt 13.1. 
 
 

4.1.2 Diffuse utslipp til luft 
Diffuse utslipp til luft skal ikke føre til skade eller ulempe for miljøet. 



 

4.1.3 Utslippsreduserende tiltak 
Diffuse utslipp fra produksjonsprosesser og fra utearealer, som kan medføre skade eller ulempe for 
miljøet, skal begrenses mest mulig. 
 

4.2 Krav til utslippspunkter 
Utslipp til luft fra anlegget tillates ledet ut gjennom utslippssystem med de utslippspunkter/-høyder 
som er oppgitt i søknaden. Bedriften skal etter eget initiativ eller på forespørsel fra 
forurensningsmyndigheten foreta spredningsberegninger om viser maksimale bakkekonsentrasjoner 
av relevante forurensningskomponenter. Forurensningsmyndigheten kan om nødvendig stille 
nærmere krav til utforming og høyde av utslippspunkter. 

5 Grunnforurensning  
Virksomheten skal ikke medføre utslipp til grunn eller grunnvann som kan medføre skader eller 
ulemper for miljøet.  
 
Bedriften plikter å gjennomføre forebyggende tiltak som skal hindre utslipp til grunn og grunnvann. 
Bedriften plikter videre å gjennomføre tiltak som er egnet til å begrense miljøvirkningene av et 
eventuelt utslipp til grunn og grunnvann. Utstyr og tiltak som skal forhindre utslipp til grunn og 
grunnvann eller hindre at eventuelle utslipp medfører skade eller ulempe for miljøet, skal 
overvåkes og vedlikeholdes regelmessig. Plikten etter dette avsnittet gjelder tiltak som står i et 
rimelig forhold til de skader og ulemper som skal unngås. 
 
Terrenginngrep som kan medføre fare for at forurensning i grunnen sprer seg, må ha godkjent 
tiltaksplan etter forurensningsforskriften kapittel 24, eventuelt tillatelse etter forurensningsloven. 
 
Bedriften skal overvåke tilstanden i grunn og grunnvann jf. pkt. 12.2. 
 
Ved endelig nedleggelse av virksomheten, skal bedriften vurdere forurensningstilstand i grunn og 
grunnvann med hensyn til mulig forurensning av relevante farlige stoffer som er brukt, fremstilt 
eller frigitt ved virksomheten og treffe de tiltak som følger av forurensningsloven § 7 og § 20. Plan 
for tiltak skal sendes forurensningsmyndigheten. Opplysninger om de tiltak den ansvarlige har 
truffet, skal gjøres tilgjengelig for allmennheten. Forurensningsmyndigheten kan stille ytterligere 
krav med hjemmel i forurensningsloven. Se for øvrig pkt. 16. 
 

6 Kjemikalier  
Med kjemikalier menes her kjemiske stoffer og stoffblandinger som brukes i virksomheten, både 
som råstoff i prosess og som hjelpekjemikalier, for eksempel begroingshindrende midler, 
vaskemidler, hydraulikkvæsker, brannbekjempningsmidler.  
 
For kjemikalier som benyttes på en slik måte at det kan medføre fare for forurensning, skal 
bedriften dokumentere at den har foretatt en vurdering av kjemikalienes helse- og miljøegenskaper 
på bakgrunn av testing eller annen relevant dokumentasjon, jf. også punkt 2.6 om internkontroll.  
 

 
4 Jf. forurensningsforskriftens kapittel 2 om opprydning i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider 



Bedriften plikter å etablere et dokumentert system for substitusjon av kjemikalier. Det skal foretas 
en løpende vurdering av faren for skadelige effekter på helse og miljø forårsaket av de kjemikalier 
som benyttes, og av om alternativer finnes. Skadelige effekter knyttet til produksjon, bruk og 
endelig disponering av produktet, skal vurderes. Der bedre alternativer finnes, plikter bedriften å 
benytte disse så langt dette kan skje uten urimelig kostnad eller ulempe.5 
 
Stoffer alene, i stoffblandinger og/eller i produkter, skal ikke framstilles, bringes i omsetning, eller 
brukes uten at de er i overensstemmelse med kravene i REACH-regelverket6 og andre regelverk som 
gjelder for kjemikalier. 

7 Støy 
Bedriftens bidrag til utendørs støy ved omkringliggende boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, 
fritidsboliger, utdanningsinstitusjoner og barnehager skal ikke overskride følgende grenser, målt 
eller beregnet som innfallende lydtrykknivå ved mest støyutsatte fasade: 
 
Dag 
kl.07-19 
LpAekvT 

Kveld  
kl. 19-22 
LpAekvT 

Natt 
Kl. 06-07 
LpAekvT 

50 dB(A) 45 dB(A) 40 dB(A) 
LpAeqT er A-veiet gjennomsnittsnivå (dBA) midlet over driftstid der T angir midlingstiden i antall 
timer for aktuell dag/kveld. 
 
Med impulsstøy og rentonelyd er grensen 5dBA lavere. Den strengeste grenseverdien legges til grunn 
når impulslyd opptrer i gjennomsnitt 10 hendelser per time. Impulslyd defineres i T-1442/1012 
kapittel 6. 
 
Alle støygrenser skal overholdes innenfor alle driftsdøgn. Støygrensene gjelder all støy fra 
bedriftens virksomhet, inkludert intern transport på bedriftsområdet samt lossing og lasting. Støy 
fra midlertidig bygg- og anleggsvirksomhet og fra persontransport av ansatte til og fra 
bedriftsområdet er ikke omfattet av grensene.  
 
Bedriften skal i løpet av første driftsår gjennomføre ny støyutredning basert på støymålinger ved 
samtidig full drift av alle deler i virksomheten jf. pkt. 13.2.  
 

8 Energi  

8.1 Energiledelse  
Bedriften skal ha et system for energiledelse for kontinuerlig, systematisk og målrettet vurdering av 
tiltak som kan iverksettes for å oppnå en mest mulig energieffektiv produksjon og drift. Systemet 
for energiledelse skal inngå i bedriftens internkontroll, jf. vilkår 2.6. og følge prinsippene og 
metodene angitt i norsk standard for energiledelse. 
 
Systemet skal være etablert innen 30.06.2019. 
 

 
5 Jf. lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) av 11.06.1979, nr. 79, om substitusjonsplikt § 3a 
6 Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensing av kjemikalier (REACH-forskriften) av 30. mai 2008, nr. 516 



8.2 Spesifikt energiforbruk 
Spesifikt energiforbruk skal beregnes og rapporteres årlig, jf. pkt. 11.5. 
 

9 Avfall 

9.1 Generelle krav 
Bedriften plikter så langt det er mulig uten urimelige kostnader eller ulemper å unngå at det dannes 
avfall som følge av virksomheten. Særlig skal innholdet av skadelige stoffer i avfallet søkes 
begrenset mest mulig.  
 
Bedriften plikter å sørge for at all håndtering av avfall, herunder farlig avfall, skjer i 
overensstemmelse med gjeldende regler for dette fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven, 
herunder avfallsforskriften7. 
 
Avfall som oppstår i bedriften, skal søkes gjenbrukt i bedriftens produksjon eller i andres 
produksjon, eller – for brennbart avfall – søkes utnyttet til energiproduksjon internt/eksternt. Slik 
utnyttelse må imidlertid skje i overensstemmelse med gjeldende regler fastsatt i eller i medhold av 
forurensningsloven, samt krav fastsatt i denne tillatelsen. 
 
All håndtering av avfall skal tilrettelegges for høyest mulig sorteringsgrad, slik at høyest mulig 
gjenvinningsgrad oppnås.  
 

9.1 Krav til kompetanse  
Alle som håndterer farlig avfall og EE-avfall i virksomheten skal ha dokumentert opplæring i slik 
håndtering. Virksomheten skal råde over tilstrekkelig kompetanse til å vurdere miljørisiko ved sin 
virksomhet.  
 
Plan for kompetanse og kunnskapsøkning skal dokumenteres. 
 

9.2 Mottakskontroll, dokumentasjon og regnskapsføring  

9.2.1 Dokumentasjon og mottakskontroll – gjelder alle avfallsfraksjonene  
Alt avfall som mottas og føres ut av anlegget skal registreres.  
 
Anlegget skal ha et aktivt system og tilstrekkelig detaljerte skriftlige rutiner for mottakskontroll for 
å hindre at ulovlig avfall kommer inn til anlegget. Mottakskontrollen må inkludere visuell kontroll 
før lossing. Avfall som ikke er tillatt mottatt, men som likevel er kommet inn til anlegget skal 
registreres som avvik og avvikshåndteres umiddelbart i henhold til virksomhetens risikovurdering.  
 

9.2.2 Deklarering av farlig avfall og journalføring av farlig avfall, EE-avfall og 
kasserte kjøretøyer  

Ved mottak av farlig avfall skal bedriften ha etablert et system som sikrer at mottatt farlig avfall er 
riktig deklarert, slik at den videre håndteringen kan skje på en forsvarlig måte, jf. avfallsforskriften 
§11-12 og 11-13. 
 

 
7 Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallforskiften) av 01.06.2004, nr. 930 



All deklarering skal skje ved elektronisk deklarasjon på www.avfallsdeklarering.no.  
Emballasjen skal være merket tydelig med deklarasjonsskjemaets løpenummer. Består en leveranse 
av flere typer farlig avfall, skal det være minst en deklarasjon for hver avfallstype. Ved deklarering 
skal både avfallsstoffnummer og EAL-kode benyttes. Virksomheten, som ansvarlig mottaksanlegg, 
plikter å påse at farlig avfall som mottas fra virksomheter er deklarert i henhold til bestemmelser i 
avfallsforskriften kapittel 11.  
 
Farlig avfall som skilles ut ved demontering, miljøsanering med videre på anlegget, eksempelvis, 
oljer fra EE-avfall, kvikksølvbrytere, mv. skal deklareres i anleggets navn «Metallco Kabel AS» og 
leveres godkjent mottak.  
 
Virksomheten skal føre journal for farlig avfall, EE-avfall og kasserte kjøretøyer hvor alle 
nødvendige opplysninger for mottak, lagring, behandling og viderelevering av avfall ivaretas.  
De skal oppbevares i minst 5 år og være lett tilgjengelige ved inspeksjon. 
 

9.2.3 Krav til regnskapskapsføring av lager av farlig avfall og EE-avfall  
Lagret farlig avfall skal medtas i virksomhetens årlige regnskap i tråd med regnskapsloven slik at de 
fremtidige kostnadene til behandlingen av dette avfallet fremkommer i regnskapet, jamfør 
avfallsforskriften kapittel 11, vedlegg 4, pkt. 5.  
 
Virksomheten skal føre regnskap for EE-avfall etter avfallsforskriften § 1-23: Virksomheten som 
behandler EE-avfall og som har tillatelse etter forurensingsloven, og som er den første som 
behandler EE-avfall som beskrevet i avfallsforskriften § 1-22 tredje til femte ledd (miljøsanering) 
eller som eksporterer EE-avfall, skal føre årlig regnskap, jamfør avfallsforskriften § 1-23. 
Regnskapet skal omfatte egen behandling og behandling ved andre anlegg frem til EE-avfallet er 
endelig gjenvunnet eller sluttbehandlet.  
 
Krav til innholdet, grunnlaget og oppbevaring regnskapet følger av avfallsforskriften § 1-23.  
 
 

9.3  Særskilte vilkår for mottak, mellomlagring og behandling av ulike 
avfallsfraksjoner  

9.3.1 EE-avfall og farlig avfall  
Mottak og eventuell forsortering av EE-avfall og farlig avfall skal skje på tett ugjennomtrengelig 
dekke og være skjermet for vær og vind med minimum tre tette vegger og tak. Ved eventuell 
avrenning av nedbørsvann skal dette skje til oljeutskiller med sandfang. For å minimere 
forurensning skal støv, fragment av produkter, og lekkasjer av væsker fra avfallet samles opp og 
håndteres som avfall/farlig avfall.  
 
All behandling etter forsortering skal skje innendørs på arealer med tett ugjennomtrengelig dekke.  
 
Kraven i avfallsforskriften kapittel 1, del VI, plikter for behandlere av EE-avfall, gjelder for 
bedriften. Bedriften skal ha skriftlig rutine som sikrer at dette ivaretas. Virksomheten skal sørge for 
å drive virksomheten på en slik måte at det kan dokumenteres for myndighetene at miljøfarlige 
væsker og annet farlig avfall fjernes fra EE-avfallet og tas forsvarlig hånd om. Håndteringen av 
miljøfarlige væsker og annet avfall som medfølger EE-avfallet eller genereres av virksomheten for 
øvrig, skal skje iht. avfallsforskriften.  
 



Lagret farlig avfall og EE-avfall skal være merket slik at det fremgår hva som er lagret. Enhver 
lagring av farlig avfall og EE-avfall skal være basert på en risikovurdering 
 
Blanding av forskjellige typer avfall med den hensikt å oppnå fortynning av farlige stoffer for å 
unngå farlig avfall-klassifisering er ikke tillatt. 
 
Produkter som inneholder klorfluorkarboner og tilsvarende 
Det er ikke tillatt for virksomheten å fjerne klorfluorkarboner (KFK/HKFK) eller andre gasser som er 
angitt i avfallsforskriften kapittel 1, vedlegg 2 del c, punkt 6.14 m) fra EE-avfall. Håndtering av 
kuldemøbler som inneholder slike gasser skal skje aktsomt for å minimere risiko for lekkasjer.  
 
Transformatorer 
Det er tillatt miljøsanering av transformatorer. Dette skal skje i henhold til skriftlig rutine basert på 
risikovurdering.  
 
Granulering 
Det er tillat granulering av kabel, kabel som er farlig avfall, trafospoler og al/cu-kjølere. 
Granulering av andre fraksjoner er ikke tillatt. Utslipp til luft fra granuleringen skal renses, jf punkt 
4.  
 
Det skal finnes skriftlig rutine for drift og vedlikehold av renseanlegg for utslipp til luft. Ved 
manglende funksjon på renseanlegget er granulering ikke tillat. 
 
Støv fra syklon og posefilter skal samles i tett container eller tilsvarende og leveres godkjent 
mottak. Støvet antas å være farlig avfall inntil det er vist ufarlig. 
 
Vann fra våtbord resirkuleres i lukket system. Ved skift skal vannet leveres godkjent mottak. Vannet 
antas å være farlig avfall inntil det er vist ufarlig. 
 
Plast fra våtbord skal lagres på tett ugjennomtrengelig dekke og være beskyttet for vær og vind 
med fire tette vegger og tak eller på annen måte som gir minst tilsvarende beskyttelse. Avrenning 
skal skje til tett tank. Vannet fra tanken kan resirkuleres i lukket krets med vann fra våtbord. Ved 
utskifting antas vannet å være farlig avfall inntil det er vist ufarlig, se over. Opplasting og transport 
av plast skal skje slik at plastfragment ikke spres i omgivelsene. 
 
 

9.3.2 Mottak og lagring av blybatterier 
Tillatelsen omfatter mottak og mellomlagring av blybatterier. All håndtering og lagring av 
blybatterier skal skje innendørs og utføres basert på risikovurdering. 
 
 

9.3.3 Sortering, mellomlagring og klipping/skjæring av jern og andre metaller  
Tillatelsen omfatter mottak, sortering, lagring og klipping/skjæring av metall. All håndtering skal 
foregå innendørs og utføres basert på risikovurdering. 
 
 

9.3.4 Behandling av kasserte kjøretøy  
Denne tillatelsen etter forurensningsloven gir rett og plikt til å skrive ut vrakmelding for alle 
kasserte kjøretøy som er omfattet av vrakpantordningen, jf. forskrift om gjenvinning og behandling 



av avfall (avfallsforskriften), kapittel 4 om kasserte kjøretøy. Ved en eventuell utvidelse av 
oppsamlingsordningen til å omfatte andre typer kjøretøy, vil mottaksplikten også omfatte disse. 
 
Det er ikke tillatt å selge, sende ut på markedet, eller sette på veien igjen kasserte kjøretøy som 
det er utstedt vrakmelding for.  
 
Anlegget skal driftes i samsvar med avfallsforskriften kapittel 4 del 3, jamfør vedlegg 1 Teknisk 
minimumskrav til behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy, jf. avfallsforskriften § 4-7, og de til 
enhver tid gjeldende retningslinjer fra Miljødirektoratet for behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy 
i den grad annet ikke er fastsatt i denne tillatelsen. Bedriften skal ha skriftlig rutine som sikrer at 
dette ivaretas. 
 
Mottak, lekkasjekontroll og eventuell kvalitetssortering skal foretas uten vesentlig oppholdstid. 
Miljøfarlige væsker og deler/komponenter som inneholder miljøfarlige væsker skal fjernes fra 
vraket så raskt som mulig. Maksimal lagringstid av kjøretøy før sanering er 3 uker. Kjøretøy hvor det 
påvises lekkasje eller risiko for dette, skal saneres umiddelbart. 
 
Område for mottak og lagring av kasserte kjøretøyer skal ha tett ugjennomtrengelig dekke. 
Avrenning fra utendørsareal skal skje til sandfang og oljeutskiller. Kasserte kjøretøy skal ikke 
stables i høyden.  
 
Miljøsanering av kasserte kjøretøy skal skje innendørs på tett ugjennomtrengelig dekke.  
 
9.3.4.1 Væskefraksjoner 
Væskefraksjoner skal tømmes både fra tanker/beholdere og fra ledninger/slanger. Dryppetid ved 
tapping av tungflytende smøreoljer må være tilstrekkelig til at vrakene tømmes tilnærmet 
fullstendig, tilpasset oljefraksjonenes viskositet og temperatur. 
 
9.3.4.2 Klimaanlegg 
Bedriften må ha eget tappeutstyr og kompetanse for klimaanlegg eller ha avtale med aktør som 
disponerer slikt utstyr. 
 
9.3.4.3 Pressing 
Det skal ikke skje pressing av kjøretøy på anlegget. 
 
Det tillates sammenpressing av førerhus før opplasting av ferdig behandlede kasserte kjøretøy i 
containere etter risikovurdering. Pressing av førerhus skal ikke føre til forurensning eller forsøpling.  
 
 

10 Forebyggende og beredskapsmessige tiltak mot akutt forurensning 

10.1 Miljørisikoanalyse 
Bedriften skal gjennomføre en miljørisikoanalyse av sin virksomhet. Bedriften skal vurdere 
resultatene i forhold til akseptabel miljørisiko. Potensielle kilder til akutt forurensning av vann, 
grunn og luft skal kartlegges. Miljørisikoanalysen skal dokumenteres og skal omfatte alle forhold ved 
virksomheten som kan medføre akutt forurensning med fare for helse- og/eller miljøskader inne på 
bedriftens område eller utenfor. Ved modifikasjoner og endrede produksjonsforhold skal 
miljørisikoanalysen oppdateres.  
 



Bedriften skal ha oversikt over de miljøressurser som kan bli berørt av akutt forurensning og de 
helse- og miljømessige konsekvenser slik forurensning kan medføre.  
 

10.2 Forebyggende tiltak 
På basis av miljørisikoanalysen skal bedriften iverksette risikoreduserende tiltak. Både 
sannsynlighetsreduserende og konsekvensreduserende tiltak skal vurderes. Bedriften skal ha en 
oppdatert oversikt over de forebyggende tiltakene.  
 

10.3 Etablering av beredskap  
Bedriften skal, på bakgrunn av miljørisikoanalysen og de iverksatte risikoreduserende tiltakene, om 
nødvendig, etablere og vedlikeholde en beredskap mot akutt forurensning. Beredskapen skal være 
tilpasset den miljørisikoen som virksomheten til enhver tid representerer. Hvis aktuelt, skal 
beredskapen mot akutt forurensning øves minimum en gang per år.  
 

10.4 Varsling av akutt forurensning 
Akutt forurensning eller fare for akutt forurensning skal varsles i henhold til gjeldende forskrift8. 
Bedriften skal også så snart som mulig underrette Fylkesmannen i slike tilfeller.  
 

11 Utslippskontroll og rapportering til Fylkesmannen 

11.1 Kartlegging av utslipp 
Bedriften plikter systematisk å kartlegge virksomhetens utslipp til luft og vann. Dette gjelder både 
diffuse utslipp og punktutslipp. Bedriften skal legge denne kartleggingen til grunn for utarbeidelsen 
av programmet for utslippskontroll (punkt 11.4).  
 
Bedriften skal også kartlegge virksomhetens bidrag til støy, jf. punkt 7. 
 

11.2 Utslippskontroll 
Bedriften skal kontrollere og dokumentere utslippene til luft og vann ved å gjennomføre målinger. 
Målinger består av volumstrømsmåling, prøvetaking, analyse og beregning.  
 
Målinger skal utføres slik at de blir representative for virksomhetens faktiske utslipp og skal 
omfatte:  

 utslipp av komponenter som er regulert gjennom grenseverdier fastsatt i tabell 4 under 
punkt 3.1.1. i tillatelsen og tabell 6 under punkt 4.1.1. i tillatelsen. Målingene skal 
gjennomføres minimum 2 ganger per år. 

 Utslipp av komponenter i utslipp til vann listet i tabell 5 under punkt 4.1.1. Målinger skal 
gjennomføres minimum 2 ganger per år. 

 utslipp av komponenter som er regulert gjennom grenseverdier fastsatt i forskrift  
 utslipp av andre komponenter som kan ha miljømessig betydning og dermed er omfattet av 

rapporteringsplikten i henhold til denne tillatelse og/eller Miljødirektoratets veileder til 
virksomhetens egenrapportering. 

 

 
8 Forskrift om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning av 09.07.1992, nr. 1269 



Bedriften skal vurdere usikkerhetsbidragene ved de forskjellige trinnene i målingene 
(volumstrømsmåling - prøvetaking – analyse – beregning) og velge løsninger som reduserer den totale 
usikkerheten til et akseptabelt nivå. For alle målinger skal det være en prøvetakingsfrekvens som 
sikrer representative prøver. 
 
 

11.3 Kvalitetssikring av målingene  
Bedriften er ansvarlig for at måleutstyr, metoder og gjennomføring av målingene er forsvarlig 
kvalitetssikret blant annet ved å: 

 utføre målingene etter Norsk standard. Dersom det ikke finnes, kan internasjonal standard 
benyttes. Bedriften kan benytte andre metoder enn norsk eller internasjonal standard 
dersom særlige hensyn tilsier det. Bedriften må i tilfelle dokumentere at særlige hensyn 
foreligger og at den valgte metoden gir representative tall for virksomhetens faktiske 
utslipp. 

 bruke akkrediterte laboratorier / tjenester når volumstrømsmåling, prøvetaking og analyse 
utføres av eksterne. Tjenesteyter skal være akkreditert for den aktuelle tjenesten dersom 
slik tjenesteyter finnes. 

 delta i sammenlignende laboratorieprøving (SLP) og/eller jevnlig verifisere analyser med et 
eksternt, akkreditert laboratorium for de parameterne som er regulert gjennom presise 
grenseverdier, når bedriften selv analyserer.  

 jevnlig vurdere om plassering av prøvetakingspunkter, valg av prøvetakingsmetoder og -
frekvenser gir representative prøver. Denne vurderingen skal utføres av fagkyndig 
tredjepart.  

 jevnlig utføre kontroll og kalibrering av måleutstyr 
 

11.4 Program for utslippskontroll  
Bedriften skal ha et program for utslippskontroll som inngår i bedriftens dokumenterte 
internkontroll.  
 
I programmet skal bedriften redegjøre for de kartlagte utslippene (punkt 11.1 første ledd), 
gjennomføringen av utslippskontrollen (punkt 11.2) og kvalitetssikring av målingene (punkt 11.3). 
 
Programmet for utslippskontroll skal inneholde: 

- en redegjørelse for virksomhetens faktiske utslipp til luft og vann, samt støy, med en 
oversikt over alle utslippsstrømmer, volum og innhold, til luft og vann 

- en beskrivelse av de forskjellige trinnene i målingene (volumstrømsmåling – prøvetaking – 
analyse – beregning) for hver strøm og komponent 

- en beskrivelse av måleutstyr som benyttes til målinger, samt frekvens for 
måleutstyrskontroll og kalibrering 

- en begrunnelse for valgte prøvetakingspunkter og prøvetakingsmetodikk (metoder og 
frekvens) 

- en beskrivelse av valgte metoder/standarder for analyse 
- hvis aktuelt, en begrunnelse for valgt frekvens for deltagelse i SLP og/eller verifisering av 

analyser med et akkreditert laboratorium 
- en redegjørelse for hvilke usikkerhetsbidrag de ulike trinnene gir 

 
Programmet for utslippskontroll skal holdes oppdatert.  
 



11.5 Rapportering  
Bedriften skal innen 1. mars hvert år rapportere miljødata og eventuelle avvik for foregående år via 
www.altinn.no. Miljødata omfatter blant annet produksjonsmengder, avfallsmengder, energiforbruk 
og resultater fra utslippskontroll. Rapportering skal skje i henhold til Miljødirektoratets veileder til 
bedriftenes egenrapportering, se www.miljødirektoratet.no. 
 
 
For kasserte kjøretøy skal bedriften årlig redegjøre for antall vrak og farlig avfall fra disse som er 
mottatt, levert til sluttbehandling/fragmentering og lagret på bedriftens område ved årets slutt. 
Informasjonen skal vedlegges egenkontrollrapporteringen i Altinn ved kopi av virksomhetens rapport 
til Autostat eller ved dokument med tilsvarende informasjon.  
 

12 Miljøovervåking 

12.1 Overvåking av resipienter   
Det stilles ikke krav til resipientovervåking for utslipp til vann.  
 

12.2 Overvåking av grunn og grunnvann 
Bedriften skal sørge for overvåking av grunn og grunnvann minst en gang hvert tiende år. Ved behov 
skal overvåking skje oftere. Resultatene fra overvåkingen skal sendes Fylkesmannen innen tre 
måneder etter utført overvåking.   

13 Undersøkelser og utredninger 

13.1 Utredning av utslipp av prioriterte miljøgifter  
 
Bedriften skal fortløpende vurdere innholdet av prioriterte miljøgifter i virksomhetens punktutslipp 
og diffuse utslipp til luft og vann, og hvordan eksisterende utslipp av prioriterte miljøgifter kan 
minimeres. Vurderingen skal ta for seg mulige tiltak gjeldende rensing av utslipp, avfallsfraksjoner 
som tas imot, med videre, og forutsetter at bedriften aktivt søker ny kunnskap. 
 
Vurderingen skal dokumenteres skriftlig minst en gang per år. Aktuell vurdering skal til enhver tid 
være tilgjengelig på bedriften og skal sendes forurensningsmyndigheten ved etterspørsel.  
 
 

13.2 Støysonekart 
Bedriften skal ha en støyutredning med støysonekart for sin virksomhet. 
 
Bedriften skal ha to typer støysonekart:  

- Det ene skal vise støyutbredelsen i røde og gule soner, jf. T-1442 kap. 2.2.1, og sendes 
kommunen. Data fra støyberegninger skal gjøres tilgjengelig for kommunen uten vederlag 
på en form som gjør dem egnet til å inngå i støysonekart, jf. forurensningsforskriften § 5-11.  

- Det andre skal vise hvilke områder som har støynivåer over og under støygrensene i 
tillatelsen.  
 

http://www.altinn.no/
http://www.milj%C3%B8direktoratet.no/


Støyutredningen med støysonekart skal holdes oppdatert. 
 
Støyutredning med støysonekart skal holdes tilgjengelig ved kontroll og på forespørsel sendes 
forurensningsmyndigheten. 
 

13.3 IED  
Bedriften skal gjøre en vurdering av hvilke BREF-dokumenter og BAT-konklusjoner virksomheten 
omfattes av, både bransjespesifikke og horisontale, og redegjøre for hvordan kravene ivaretas.  
 
Vurdering og redegjørelse skal oversendes Fylkesmannen innen 30.06.2019. 
 

14 Utskifting av utstyr 
Ved utskifting av utstyr må det nye utstyret tilfredsstille kravene om bruk av beste tilgjengelige 
teknikker med sikte på å motvirke forurensning. 
 
Ved utskifting av utstyr må det nye utstyret tilfredsstille de kravene om bruk av beste tilgjengelige 
teknikker med sikte på å motvirke forurensning som følger av relevante BAT-konklusjoner jf. 
forurensningsforskriften kapittel 36 vedlegg 2. 
 
Dersom det skal foretas utskifting av utstyr som kan være av vesentlig betydning for virksomhetens 
utslipp, skal bedriften gi melding til Fylkesmannen om dette i god tid før det tas beslutning om valg 
av utstyr.  
 

15 Eierskifte 
Hvis bedriften overdras til ny eier, skal melding sendes Miljødirektoratet så snart som mulig og 
senest én måned etter eierskiftet. 
 
Dersom det driftsansvarlige selskapet overdras, fisjoner/fusjonerer, får nye eiere med 
bestemmende innflytelse, på annen måte omdannes eller overfører den forurensende virksomheten 
til nytt ansvarlig selskap, skal dette meldes til forurensningsmyndigheten. Nytt driftsansvarlig 
selskap kan ikke drive i henhold til tillatelsen før forurensningsmyndigheten har mottatt og godkjent 
ny tilfredsstillende finansiell sikkerhet fra det nye driftsansvarlige selskapet.  
 

16 Nedleggelse 
Hvis et anlegg blir nedlagt eller en virksomhet stanser for en lengre periode, skal eieren eller 
brukeren gjøre det som til enhver tid er nødvendig for å motvirke fare for forurensninger. Hvis 
anlegget eller virksomheten kan medføre forurensninger etter nedleggelsen eller driftsstansen, skal 
det i rimelig tid på forhånd gis melding til Miljødirektoratet. 
 
Miljødirektoratet kan fastsette nærmere hvilke tiltak som er nødvendig for å motvirke forurensning. 
Miljødirektoratet kan pålegge eieren eller brukeren å stille garanti for dekning av framtidige 
utgifter og mulig erstatningsansvar. Dersom bedriften allerede har stilt garanti i henhold til 



tillatelsen, kan forurensningsmyndigheten i forbindelse med en nedleggelse eller lengre driftsstans 
likevel kreve at garantien om nødvendig utvides.    
 
Ved nedleggelse eller stans skal bedriften sørge for at råvarer, hjelpestoff, halvfabrikat eller ferdig 
vare, produksjonsutstyr og avfall tas hånd om på forsvarlig måte, herunder at farlig avfall håndteres 
i henhold til gjeldende forskrift9. De tiltak som treffes i denne forbindelse, skal rapporteres til 
Miljødirektoratet innen 3 måneder etter nedleggelse eller stans. Rapporten skal også inneholde 
dokumentasjon av disponeringen av kjemikalierester og ubrukte kjemikalier og navn på eventuell(e) 
kjøper(e). 
 
Ved nedleggelse av en virksomhet skal den ansvarlige sørge for at driftsstedet settes i miljømessig 
tilfredsstillende stand igjen. 
 
Dersom virksomheten ønskes startet på nytt, skal det gis melding til Miljødirektoratet i god tid før 
start er planlagt. 

17 Tilsyn  
Bedriften plikter å la representanter for forurensningsmyndigheten eller de som denne bemyndiger, 
føre tilsyn med anleggene til enhver tid.  
 

  

 
9 Avfallsforskriftens kapittel 11 om farlig avfall 



VEDLEGG 1  
 
Liste over prioriterte miljøgifter, jf. punkt 2.1.  
Utslipp av slike komponenter er bare omfattet av tillatelsen dersom dette framgår gjennom 
uttrykkelig regulering i vilkårenes pkt. 3 til 13. 
 
 
Metaller og metallforbindelser: 

 Forkortelser 
Arsen og arsenforbindelser As og As-forbindelser 
Bly og blyforbindelser Pb og Pb-forbindelser 
Kadmium og kadmiumforbindelser Cd og Cd-forbindelser 
Krom og kromforbindelser  Cr og Cr-forbindelser 
Kvikksølv og kvikksølvforbindelser Hg og Hg-forbindelser 

 
Organiske forbindelser: 

  
Bromerte flammehemmere  Vanlige forkortelser 
Penta-bromdifenyleter (difenyleter, pentabromderivat)  Penta-BDE 
Okta-bromdifenyleter (defenyleter, oktabromderivat) Okta-BDE, octa-BDE 
Deka-bromdifenyleter (bis(pentabromfenyl)eter) Deka-BDE, deca-BDE 
Heksabromcyclododekan HBCDD 
Tetrabrombisfenol A (2.2`,6,6`-tetrabromo-4,4`isopropyliden difenol) TBBPA 
  
Klorerte organiske forbindelser  
1,2-Dikloretan EDC 
Klorerte dioksiner og furaner Dioksiner, PCDD/PCDF 
Heksaklorbenzen HCB 
Kortkjedete klorparafiner C10 - C13 (kloralkaner C10 - C13)  SCCP   
Mellomkjedete klorparafiner C14 - C17 (kloralkaner C14 - C17) MCCP  
Klorerte alkylbenzener KAB 
Pentaklorfenol PCF, PCP 
Polyklorerte bifenyler PCB 
Triklorbenzen TCB 
Tetrakloreten PER 
Trikloreten TRI 
Triklosan  (2,4,4'-Triklor-2'-hydroksydifenyleter) TCS 
Tris(2-kloretyl)fosfat TCEP 
 
Enkelte tensider 

 

Ditalg-dimetylammoniumklorid DTDMAC 
Dimetyldioktadekylammoniumklorid 
Di(hydrogenert talg)dimetylammoniumklorid 

DSDMAC 
DHTMAC 

 
Nitromuskforbindelser 

 

Muskxylen  
 
 
 

  
Alkylfenoler og alkylfenoletoksylater  
Nonylfenol og nonylfenoletoksilater NF, NP, NFE, NPE 
Oktylfenol og oktylfenoletoksilater OF, OP, OFE, OPE  
4-heptylfenoler (forgrenet og rettkjedet) 4-HPbl 
4-tert-pentylfenol 4-t-PP 
4-tert-butylfenol 4-t-BP 
Dodecylfenol m. isomerer DDP 
2,4,6 tri-tert-butylfenol TTB-fenol 
  

 



Per- og polyfluorerte alkylforbindelser (PFAS)  
Perfluoroktansulfonat (PFOS) og forbindelser som inneholder PFOS PFOS, PFOS-relaterte 

forbindelser 
Perfluorheksansulfonsyre (PFHxS) og forbindelser som inneholder PFHxS 
  
  
 Perfluoroktansyre  

PFHxS, PFHxS-relaterte 
forbindelser 
 
PFOA   

 Langkjedete perfluorerte karboksylsyrer C9-PFCA – C14-PFCA PFNA, PFDA, PFUnDA, 
PFDoDA, PFTrDA, PFTeDA  

  
Tinnorganiske forbindelser  
Tributyltinnforbindelser TBT 
Trifenyltinnforbindelser 
Dibutyltinnforbindelser 
Dioktyltinnforbindelser 

TFT, TPT 
DBT 
DOT 

  
Polysykliske aromatiske hydrokarboner PAH 
  
Ftalater  
Dietylheksylftalat (bis(2-etylheksyl)ftalat)  DEHP 
Benzylbutylftalat BBP 
Dibutylftalat DBP 
Diisobutylftalat DIBP 
 
Bisfenol A 

 
BPA 

  
Siloksaner  
Dodekamethylsykloheksasiloksan                                   
Dekametylsyklopentasiloksan 

D6 
D5 

Oktametylsyklotetrasiloksan D4 
 

Benzotriazolbaserte UV-filtre  
2-Benzotriazol-2-yl-4,6-di-tert-butylphenol                                UV-320                                                                                                  
2,4-di-tert-butyl-6-(5-chlorobenzotriazol-2-yl)phenol                  UV-327 
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol                          UV-328 
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4-(tert-butyl)-6-(sec-butyl)phenol          UV-350 
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