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Vilkår for tillatelsen

1. Rammer 

Tillatelsen gjelder for mottak, behandling av totalt 600 m3 avløpsslam

på et avgrenset område ved Mánnevárri i Karasjok kommune

Med avløpsslam mener vi slik det er definert i forskrift om gjødselvarer mv. av organisk
opphav, altså alle typer avløpsslam/slam som oppstår i forbindelse med:

 avløpsrenseanlegg
 septiktanker/ slamavskillere
 mindre innretninger og samlekummer for avslamming av sanitært avløpsvann og

overvann
 andre oppsamlingstanker med ubehandlet sanitært avløpsvann

Tillatelsen gjelder ikke:
 mottak av slam fra for eksempel oljeutskillere eller renseanlegg for industriavløp
 mottak av avfallsfraksjoner som klassifiseres som farlig avfall etter kapittel 11 i 

avfallsforskriften.
 deponering av slam

1.1. Underlag for tillatelsen
Tillatelsen er basert på følgende lover, forskrifter og veiledninger:

 Lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og avfall (med senere endringer) 
 Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) 
 Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) 
 Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 

(internkontrollforskriften)
 Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav.
 Forskrift om rammer for vannforvaltningen
 Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven)

2. Generelle vilkår

2.1. Utslippsbegrensninger
De utslippskomponenter fra virksomheten som er antatt å ha størst miljømessig betydning, er 
uttrykkelig regulert gjennom spesifikke vilkår i denne tillatelsen. Utslipp som ikke er 
uttrykkelig regulert på denne måten, er omfattet av tillatelsen så langt opplysninger om slike 
utslipp ble fremlagt i forbindelse med saksbehandlingen eller må anses å ha vært kjent på 
annen måte da vedtaket ble truffet. Utslipp av prioriterte stoffer oppført i vedlegg 1 er ikke 
tillatt så fremt det ikke framgår uttrykkelig i denne tillatelsen, eller med mindre utslippet er så 
lite at det anses å være uten miljømessig betydning. 

2.2 Plikt til å redusere forurensning så langt som mulig
Selv om virksomheten overholder kravene i forurensningsregelverket, skal virksomheten
arbeide kontinuerlig for å hindre at forurensning oppstår eller øker, og for å begrense 
forurensning som finner sted. For å unngå og/eller begrense forurensning og 
avfallsproblemer skal virksomheten ta utgangspunkt i den teknologien som ut fra en samlet 
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vurdering av nåværende og fremtidig bruk av miljøet og av økonomiske forhold gir de beste 
resultatene, jamfør forurensningsloven § 2.

2.3 Tiltak ved økt forurensningsfare 
Dersom det som følge av unormale driftsforhold eller av andre grunner oppstår fare for økt 
forurensning, plikter virksomheten å iverksette de tiltak som er nødvendige for å eliminere 
eller redusere den økte forurensningsfaren, herunder om nødvendig å redusere eller innstille 
driften.

Virksomheten skal så snart som mulig informere Fylkesmannen og andre berørte parter 
(som kommunen og naboer) om unormale forhold som har eller kan få forurensningsmessig 
betydning. Akutt forurensning skal varsles iht. kap. 7.

2.4 Internkontroll
Bedriften plikter å ha oppdatert internkontroll for sin virksomhet i henhold til
internkontrollforskriften. Internkontrollen skal blant annet sikre og dokumentere at
bedriften overholder krav i denne tillatelsen, forurensningsloven, produktkontrolloven og
relevante forskrifter til disse lovene. Bedriften plikter å holde internkontrollen oppdatert.

Bedriften plikter til enhver tid å ha oversikt over alle aktiviteter som kan medføre
forurensning og kunne redegjøre for risikoforhold. Se ellers www.regelhjelp.no

3 Vilkår for plassering og drift

3.1 Lokalisering
Anlegget skal plasseres ved Mánnevárri i Karasjok kommune som angitt på kartutsnittene i
utslippssøknaden.

3.2 Nærmiljøtiltak
Virksomheten skal ha driftsrutiner som sikrer at nærmiljøulempene som følge av driften blir 
redusert til et minimum.

Virksomheten må sørge for nødvendige tiltak for å hindre mulige plager fra skadedyr og fugl.

Områder hvor avløpsslammet blir behandlet skal være inngjerdet for å hindre at 
uvedkommende får tilgang. Området skal være stengt og låst utenom arbeidstiden.

3.3 Registrering og kontroll ved mottak av avfall
Alt mottatt avløpsslam skal registreres med opplysninger om vekt, egenskaper, leveringsdato 
og hvor og hvem avløpsslammet kommer fra. Registreringen skal ellers være slik at 
myndighetenes krav til rapportering kan bli oppfylt. Se kap. 6.

3.4 Lagring på fast dekke
Mottatt avløpsslam skal i utgangspunktet ikke mellomlagres men behandles rett etter mottak. 
Slam som kan gi forurensende avrenning til vann kan bare oppbevares i tette beholdere eller
på fast dekke. 

3.5 Dimensjonering
Dimensjonering på slamavskiller skal være klasse A iht. VA miljøblad nr. 48.

3.6 Tiltak mot overflatevann
Området der slam blir behandlet eller lagret skal sikres mot at overflatevann renner inn eller 
på annen måte kan komme i kontakt med slammet.
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4.2 Støv
Støv fra anlegget skal ikke sjenere boligområder og offentlige områder nevneverdig. Hvis
nødvendig må støvreduserende tiltak iverksettes.

4.3 Støy
Virksomhetens bidrag til utendørs støy ved omkringliggende bebyggelse (både privat og 
offentlig) og rekreasjonsområder skal ikke overskride følgende grenser, målt eller beregnet 
som frittfeltsverdi ved mest støyutsatte fasade:

Dag (kl. 07-19)
LpAekv12h

Kveld (kl.19-23)
LpAekv4h

Natt (kl. 23-07)
LpAekv8h

Natt (kl. 23-07)
LA1

55 dB(A) 50 dB(A) 45 dB(A) 60 dB(A)

Støygrensene gjelder all støy fra bedriftens ordinære virksomhet, inkludert intern transport på 
bedriftsområdet og lossing/lasting av avfall. Støy fra midlertidig bygg- og anleggsvirksomhet 
og fra ordinær persontransport av virksomhetens ansatte er likevel ikke omfattet av 
grensene.

5. Overvåking og kontroll

5.1 Generelt om kontroll og målinger
Utslippsmålingene skal være representative for normal drift. Prøvetaking og analyse skal
utføres etter Norsk Standard (NS) der slik standard finnes. Annen metode kan også brukes
der NS finnes hvis det kan dokumenteres at den metoden som brukes gir minst samme
nøyaktighet som NS. Prøvetaking og måling skal gjennomføres av kompetent personell og 
skal være kvalitetssikret. Med kvalitetssikret menes at måten prøvetakingen er gjennomført
på er dokumentert og etterprøvbar.

Virksomheten skal ta var på alle prøveresultater og annen dokumentasjon fra kontrollen og 
overvåkingen av driften. Opplysningene skal lagres i minst fem år, og de skal være
tilgjengelig ved kontroll eller på forespørsel fra forurensningsmyndigheten, jamfør
forurensningsloven § 50.

5.2 Kontroll av utslipp til grunnvann/vann
Det skal utarbeides et overvåkningsprogram som er tilstrekkelig til å avdekke eventuelle
uakseptable utslipp til omgivelsene. Programmet skal godkjennes av Fylkesmannen.

Virksomheten skal gjennomføre representative målinger og beregninger av utslipp til vann 
Prøvetaking og måling skal inngå som en del av virksomhetens internkontrollsystem.

Tilstanden i overflatevann og i grunnvannet skal iht. vannforskriftens §§ 4 og 6 beskyttes mot 
forringelse.

Da infiltrasjon er en del av behandlingen legges det til grunn krav om dokumentasjon på 
tilstand til grunnvannet før oppstart av behandling av avløpsslam. En rapport fra 
prøvetagning av grunnvannet skal sendes Fylkesmannen før oppstart av behandling. 

For utslipp til vann kreves dokumentasjon for at utslippene ikke er helse- eller miljøskadelige
og hvilke vurderinger og/eller tiltak som er gjort for å sikre resipientens tilstandsklasse. 

Resipienten skal undersøkes minst hvert 3. år i driftsfasen. Program for undersøkelsen skal 
legges fram for Fylkesmannen i god tid før den gjennomføres. Hovedvekt skal legges på 
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målbare miljøgifter i bunnsediment, bunnfauna og fauna og flora i elveområdet. 
Undersøkelsen skal ellers så langt som råd gjennomføres og rapporteres i samsvar med 
SFTs veileder TA-1468 om klassifisering av miljøkvalitet i ferskvann samt i samsvar med
forskrift om rammer for vannforvaltningen.

Virksomheten er pliktig til å sørge for at resultater fra all overvåking vurderes av faglig 
sakkyndig. Dersom vurderingene viser at det er behov for tiltak for å overholde kravene i 
denne tillatelsen, er virksomheten også pliktig til så snart som praktisk mulig å utbedre 
forholdene.

Resultatene fra overvåkingen skal sammenstilles og vurderes årlig av faglig sakkyndig.
Overvåkningsprogrammet og endringer gjort i dette skal godkjennes av Fylkesmannen i 
Finnmark.

5.3 Utvidet overvåking første driftsår
I det første driftsåret skal virksomheten gjennomføre en spesielt grundig overvåking og
måling av luktutslippene og utslippene til vann. Virksomheten skal lage en overvåkingsplan
som skal godkjennes av Fylkesmannen. Gjennomføring av overvåkingsplanen skal gi 
grundig dokumentasjon for om virksomheten overholder kravene til luktutslipp og utslipp til 
vann.
Virksomheten kan søke Fylkesmannen om å redusere omfanget av overvåkingen etter ett år
hvis det viser seg at aktivitetene ved virksomheten ikke fører til uakseptabel forurensning.

5.4. Kontroll av lukt
Fylkesmannen kan kreve luktmålinger utover 1. driftsår som viser at virksomheten overholder 
de kravene som er satt i tillatelsen.

5.5. Kontroll av støy
Fylkesmannen kan kreve støymålinger som viser at virksomheten overholder de kravene 
som er satt i tillatelsen.

6. Rapportering
Iht. § 14-5 skal den ansvarlige for private avløpsanlegg større enn 50 pe årlig rapportere 
nødvendige opplysninger til kommunen innen 1. februar.

Etter det første driftsåret skal virksomheten i tillegg sende en egen rapport til Fylkesmannen
med resultater fra overvåking og måling av luktutslipp og utslipp til vann. Rapporten skal
inneholde en faglig vurdering av om kravene i utslippstillatelsen er overholdt.

7. Akutt forurensning – beredskap og varsling
Virksomheten skal etablere og vedlikeholde en beredskap mot akutt forurensning.
Beredskapen skal være tilpasset den miljørisikoen som virksomheten til enhver tid
representerer.

Akutt forurensning eller fare for akutt forurensning av betydning skal varsles i samsvar med
forskrift om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning. Virksomheten
skal også så snart som mulig underrette Fylkesmannen i slike tilfeller.

8. Ansvarsforhold, forurensningsgebyr og straffeansvar
Rikardsen Transport AS er ansvarlig for at kravene i utslippstillatelsen overholdes.
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Tillatelsen fritar ikke virksomheten for plikt til å innhente tillatelser fra andre myndigheter for
andre sider av virksomheten som gjelder for eksempel arbeidsmiljø, brann, elektrisitet,
eksplosjonsvern eller smittevern.
Tillatelsen fritar ikke virksomheten for plikt til å betale erstatning for forurensningsskade,
jamfør forurensningsloven § 53.

9. Nedleggelse og driftsstans
Hvis en vesentlig del av avfallsbehandlingsanlegget blir nedlagt eller stanser for en lengre
periode, skal virksomheten gjøre det som til enhver tid er nødvendig for å motvirke fare for
forurensning. Hvis anlegget kan medføre forurensning etter nedleggelse eller driftsstans, skal
det i rimelig tid på forhånd gis melding til Fylkesmannen.

Ved nedleggelse av virksomheten skal den ansvarlige sørge for at driftsstedet settes i
miljømessig tilfredsstillende stand igjen.

Hvis virksomheten blir lagt ned eller stanset i mer enn to år, og virksomheten skal ta til igjen,
skal Fylkesmannen ha melding om dette. Fylkesmannen avgjør om det må søkes om ny
tillatelse før virksomheten kan settes i gang på nytt, jamfør forurensningsloven § 20.

10. Finansiell garanti
Virksomheten skal stille finansiell garanti for dekning av eventuelle kostnader for å hindre,
begrense, fjerne eller avbøte forurensningsskade ved lengre driftsavbrudd eller nedleggelse 
av virksomheten. Se bestemmelsene i forurensningsloven §§ 20 og 63. Virksomheten må 
kunne dokumentere grunnlaget for og størrelsen på garantien. Se SFT`s veileder TA-
2150/2006 for mer informasjon om finansiell garanti.

11. Eierskifte
Hvis virksomheten overdras til ny eier, skal melding sendes Fylkesmannen så snart som 
mulig og senest 1 måned etter eierskiftet.

12. Tilsyn
Virksomheten plikter å la representanter for forurensningsmyndigheten eller de som denne 
bemyndiger, føre tilsyn med anleggene til enhver tid. 
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VEDLEGG 1

Liste over prioriterte stoffer, jfr punkt 2.1. 
Utslipp av disse komponenter er bare omfattet av tillatelsen dersom dette framgår uttrykkelig 
av vilkårene i punkt. 3 flg. eller de er så små at de må anses å være uten miljømessig 
betydning

Metaller og metallforbindelser:
Forkortelser

Arsen og arsenforbindelser As og As-forbindelser
Bly og blyforbindelser Pb og Pb-forbindelser
Kadmium og kadmiumforbindelser Cd og Cd-forbindelser
Kobber og kobberforbindelser Cu og Cu-forbindelser
Krom og kromforbindelser Cr og Cr-forbindelser
Kvikksølv og kvikksølvforbindelser Hg og Hg-forbindelser

Organiske forbindelser:
Vanlige forkortelser

Bromerte flammehemmere:
Penta-bromdifenyleter (difenyleter, pentabromderivat) Penta-BDE
Okta-bromdifenyleter (defenyleter, oktabromderivat) Okta-BDE, octa-BDE
Deka-bromdifenyleter (bis(pentabromfenyl)eter) Deka-BDE, deca-BDE
Heksabromcyclododekan HBCDD
Tetrabrombisfenol A (2.2`,6,6`-tetrabromo-4,4`isopropyliden

difenol)
TBBPA

Dietylheksylftalat (bis(2-etylheksyl)ftalat) DEHP
Klorholdige organiske forbindelser

1,2-Dikloretan EDC
Klorerte dioksiner og furaner Dioksiner, PCDD/PCDF
Heksaklorbenzen HCB
Kortkjedete klorparafiner C10 - C13 (kloralkaner C10 - C13) SCCP
Klorerte alkylbenzener KAB
Mellomkjedete klorparafiner C14 - C17 (kloralkaner C14 - C17) MCCP
Pentaklorfenol PCF, PCP
Polyklorerte bifenyler PCB
Tetrakloreten PER
Tensidene:

Ditalg-dimetylammoniumklorid DTDMAC
Dimetyldioktadekylammoniumklorid DSDMAC
Di(hydrogenert talg)dimetylammoniumklorid DHTMAC

Triklorbenzen TCB
Trikloreten TRI

Muskxylener (nitromuskforbindelser):
Muskxylen
Muskketon

Nonylfenol og nonylfenoletoksilater NF, NP, NFE, NPE
Oktylfenol og oktylfenoletoksilater OF, OP, OFE, OPE
Perfluor oktylsulfonat og andre perfluorerte alkylsulfonater PFOS, PFAS
Polysykliske aromatiske hydrokarboner PAH
Tinnorganiske forbindelser:

Tributyltinn TBT
Trifenyltinn TFT, TPT


