@ Fylkesmannen i Oslo og Viken var dato: Var ref:

18.06.2020 2019/50559
Deres dato: Deres ref:
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LINDUM EGGE AS Saksbehandler, innvalgstelefon
Lerpeveien 155 Ellen Kristine Keilen, 32266913

3036 DRAMMEN
Att. Aud Helene Rosenvinge

Vedtak om endring av tillatelse til drift av Egge deponi i Lier kommune

Fylkesmannen i Oslo og Viken har giennomgatt seknad om avslutning av etappe 1 av Lindum
Egge AS sitt deponi pa gbnr. 67/4, 67/19, 65/24, 65/5, 65/37, 65/36, 65/1 0g 65/41 i Lier kommune.

Fylkesmannen endrer tillatelsen datert 19.03.2010, sist endret 18.10.2018 slik at det er satt krav
til topptetting, og avslutning og etterdrift av deponiet. Vedtaket kan paklages innen 3 uker.

Lindum Egge AS varsles om a matte betale et gebyr pa kr. 33 300,- for Fylkesmannen behandling
av sgknaden, jf. forurensningsforskriften 88 39-3 og 39-4.

Vi viser til seknad om avslutning og avslutningsplan for ferste etappe pa Egge deponi, mottatt
02.11.2018, med tilleggsinformasjon om toppdekke mottatt 05.06.2019.

Bakgrunn og seknad

Egge deponi er klassifisert som deponi for inert avfall, kategori 3 etter avfallsforskriftens kapittel 9,
Lindum Egge AS har siden 2010 hatt tillatelse til virksomhet i tidligere Egge grustak i Lier kommune.
Tillatelsen av 19.03.2010, med endring av 18.11.2018, setter en ramme pa totalt 750 000 m3 og
maksimal koteheyde pa 107 pa ca. 1/3 av den nordvestlige delen av arealet og ellers angitt pa kart i
seknadens vedlegg D1. Deponiet er i drift og per mars 2020 har deponiet en restkapasitet pa 114
000 m3.

| tillatelsen stilles det krav om at Lindum Egge AS melder til Fylkesmannen nar deponiet skal
avsluttes, etappeuvis eller fullstendig.

Lindum Egge AS sgker nd om godkjenning av plan for avslutning av ferste etappen av deponiet, med
tilbakefaring til landbruk.

E-postadresse: Postadresse: Besgksadresse: Telefon: 69 24 70 00
fmovpost@fylkesmannen.no Pb 325 Moss: Vogts gate 17 www.fylkesmannen.no/ov
Sikker melding: 1502 Moss Drammen: Grgnland 32

www.fylkesmannen.no/melding Oslo: Stensberggata 27 Org.nr. 974761 319
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Etappe 1 har areal pa ca. 7 daa pa gbnr. 67/4, markert pa kart i tillatelsens vedlegg 2. Avslutningen av
deponiet skal tilfredsstille kotene i Lier kommunes reguleringsplan for Egge masseuttak -
massedeponi vedtatt 13.12.2010, og dispensasjon med vilkar av 22.08.2017. Se eget avsnitt med
omtale av forholdet til plan. Toppdekket over avfallet skal veere inkludert innenfor fastsatt
kotehgyde.

Fylkesmannen har gatt igiennom sgknaden om avslutning og ser behov for a endre tillatelsen. Vi har
satt inn mer spesifikke krav til avslutning og etterdrift, herunder topptetting. Fylkesmannen vil ikke
godkjenne avslutning av hver del av deponiet enkeltvis, men ved avslutning av deponivirksomhet vil
vi fastsette krav til avslutning og etterdrift. Ved endelig avslutning av deponiet skal det sendes
melding til Fylkesmannen om overgang til etterdriftsfase. Deponiet eller en del av det kan bare anses
som avsluttet dersom Fylkesmannen har giennomfart avslutningsinspeksjon. Dette er spesifisert i
tillatelsens punkt 3.7.

Horing

Fylkesmannen har ikke sendt sgknaden om avslutning pa hering, da vi anser at endring av tillatelsen
vil vaere av mindre miljgmessig betydning, jf. forurensningsforskriften 8 36-7 andre ledd bokstav b.

Fylkesmannen etterkunngjer vedtaket for & informere naboer og bergrte parter. Hvis det kommer
frem opplysninger etter etterkunngjeringen om at skaden eller ulempen ved forurensningen blir
vesentlig starre eller annerledes enn ventet da tillatelsen ble gitt, kan Fylkesmannen oppheve eller
endre vilkarene i tillatelsen, eller sette nye vilkar jf. forurensningsloven § 18 punkt 1).

Fylkesmannens vurdering

Generelt
Fylkesmannen mener & ha tilstrekkelig informasjon for a fatte vedtak i saken, jf. forvaltningsloven §
17.

| forurensningsloven § 20 gar det frem at hvis et anlegg blir nedlagt, skal eieren eller brukeren gjere
det som til enhver tid er nedvendig for 8 motvirke forurensning. Fylkesmannen har gjennomgatt
innsendt plan for avslutning av etappe 1 av deponiet, og sammenholdt den med gjeldende tillatelse
og avfallsforskriftens kapittel 9 om deponering av avfall.

Lovgrunnlag og myndighet
Det falger av forurensningsloven § 7 at hovedregelen er at ingen ma «ha, gjare eller sette i verk» noe
som kan medfere fare for forurensning. Hva som forstas som forurensning gar frem av § 6.

I henhold til avfallsforskriften & 9-7 er det krav om den som skal drive deponi for avfall ma ha
tillatelse etter forurensningsloven § 11.

Fylkesmannen har behandlet saken som rett forurensningsmyndighet for deponering av avfall, jf.
rundskriv T-3/12 pkt. 2.2 og 3.2. Vurderingen blir supplert av kravene i vannforskriften 88 4-6 og
kravet i naturmangfoldloven &8 7 om at prinsippene i naturmangfoldloven & 8-12 skal legges til grunn
som retningslinjer ved skjgnnsuteving etter forurensningsloven.
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Forholdet til plan

Deponiet ligger pa gnr/bnr. 67/4, 67/19, 65/24, 65/5, 65/37, 65/36, 65/1 og 65/41 i Lier kommune.
Deponiet er omkranset av landbruksarealer. Deponiet ligger i umiddelbar naerhet til kulturminner pa
Eggemorenen, blant annet gravhauger fra yngre jernalder.

Omradet er regulert i Lier kommunes reguleringsplan for Egge masseuttak - massedeponi vedtatt
13.12.2010. Kommunen ga dispensasjon med vilkar 22.08.2017, for a tillate hayere kote for
oppfylling. Det er stilt krav til helningsvinkel mellom 1:3 og 1:6.

Lindum Egge AS opplyser at de skal fylle ikke-forurensede (rene) masser utenfor omradet som er
regulert til deponi. Fylkesmannen minner om at ikke-forurensede masser ogsa er avfall. Utfyllingen
av disse massene ma veere i henhold til reguleringsplanen til kommunen. Da det ikke foreligger en
tillatelse etter forurensingsloven til oppfylling av de ikke-forurensede massene, forutsetter
Fylkesmannen at disse massene ikke medfgre fare for forurensning.

Topptetting

Det ma vurderes lokalt hva som er ngdvendig for a etablere en tilfredsstillende topptetting ved
avslutning av deponi. Forurensningsmyndigheten skal stille krav som ivaretar hensynet til miljget og
eventuell fremtidig bruk av omradet. Forurensningsmyndigheten kan iht. avfallsforskriften kapittel 9
vedlegg 1 punkt 3.3 sette krav til topptetting over avfallsmassene dersom det anses nedvendig a
forebygge sigevannsdannelse.

Arealene pa avsluttet deponi skal tilbakefares til landbruksformal. Lindum Egge AS foreslar a legge
tetting pa deponioverflaten med membran av type Eurobent GCL. Denne membranen har to lag
geotekstil med bentonittleire imellom, og er laminert med en HDPE-duk. Permeabiliteten skal minst
tilsvare leire i 1 meter tykkelse med K <1 x10° m/s. Virksomheten vil legge 0,15 m med sand/subbus
(0-2 mm) over og under membranen for beskyttelse. Over beskyttelseslaget vil Lindum Egge AS legge
2 meter med topplag/landbruksjord fra NIBIO. Virksomheten vil legge landbruksdrenering pa ca. 1
meters dybde.

Deponioverflaten lages med konveks form med heyeste niva kote 107, jf. kommunens
reguleringsplan. Overflaten vil avsluttet i nivd med omkringliggende terreng i ser, vest og nord. Mot
gst grenser etappe 1 til resten av deponiet som fortsatt er i drift.

Fylkesmannen ser det som viktig at topptetting av et deponi sgrger for at overvann ledes effektivt
bort fra overflaten og ikke trenger ned i avfallet og genererer sigevann. Nar topptettingen
konstrueres som prosjektert mener vi permeabiliteten i tildekningen som er foreslatt medferer en
akseptabel infiltrasjon. Vi har stilt krav om at topptetting for hele deponiet skal utfgres som Lindum
Egge AS har foreslatt.

Finansiell sikkerhet

Lindum Egge AS skal jf. avfallsforskriften 8 9-10 og tillatelsens punkt 3.8 stille en finansiell sikkerhet
for deponiet for a sikre at forpliktelser som felger av tillatelsen oppfylles. Sikkerheten skal sikre
samlede kostnader for avslutning og etterdrift. Etterdriftsperioden varer sa lenge
forurensningsmyndigheten mener det er ngdvendig for & hindre forurensning fra deponiet, normalt
vil dette veere minimum 30 ar.
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Fylkesmannen har foretatt endring i tillatelsens punkt 3.8 om finansiell sikkerhet og
kostnadsdekning. Lindum Egge AS har en finansiell garanti for deponiet i form av pakravsgaranti
datert 30.01.2019. Per 21.02.2019 star det 4 676 000 NOK pa kontoen.

Konsekvenser for naturmiljeet

Naturmangfoldloven § 8 stiller krav om at offentlige beslutninger som bergrer naturmangfoldet skal
sa langt det er rimelig bygge pa vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers
utbredelse og gkologiske tilstand, samt effekten av pavirkninger. Normalt vil en sgknad om endring
av en tillatelse kun utlgse krav om slike vurderinger knyttet til de endringene det sgkes om, og i
dette tilfellet forventes det ikke at den omsgkte endringen i tillatelsens rammer vil ha noen stgrre
innvirkning pa naturmiljget utover det den allerede eksisterende virksomheten har.

Fylkesmannen vurderer at avslutning av etappe 1 av deponiet ikke pavirker naturmangfold i
nevneverdig grad jf. naturmangfoldloven 8 8. Det foretas derfor ingen vurdering av 88 9 til 12.

Deponiomradet skal avsluttes og tilbakefgres til landbruksformal. Flytting av lesmasser er en av de
hyppigste arsakene til spredning av fremmede organismer. Ugnskede fremmede arter utgjer en
trussel mot norsk natur og gkosystemer, og spredning av disse begr forhindres. Massene som skal
benyttes til toppdekking ma ikke inneholde ugnskede fremmede arter’. Fylkesmannen har satt som
vilkar for tillatelsen at tiltakshaver iverksetter ngdvendige tiltak for & hindre spredning, jf. Forskrift
om fremmede organismerz. Vi viser til 8 18 om alminnelige krav til aktsomhet.

Fylkesmannen vurderer at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om naturmangfoldet og
konsekvenser pa miljget. | og med at naturmangfold i liten grad berares av tiltaket legger
Fylkesmannen til grunn at det ikke er ngdvendig a foreta vurderinger etter de andre
miljgprinsippene i naturmangfoldlioven §8§ 9-12.

Vurdering etter vannforskriften

Deponiet ligger i naerheten av vannforekomsten Lierelva fra Gratte til Amotbrua (Vann-Nett ID 011-
50-R). Lierelva er oppfert som moderat kalkrik og humes elv og har sveert darlig ekologisk tilstand og
ukjent kjemisk tilstand. Bakgrunn for svaert darlig ekologisk tilstand er lakseparasitten Gyrodactylus
salaris. Tilstanden er darlig ogsa pa grunn av heyt niva av fosfor. Miljgmal for elva er registrert til
nas etter 2027. Deponiet star oppfert med ukjent grad av pavirkning pa vannforekomsten, og det er
behov for tiltak for & nd miljgmalet innen 2021.

| vannforskriften § 4 om miljgmal for overflatevann star det at «tilstanden i overflatevann skal
beskyttes mot forringelse, forbedres og gjenopprettes med sikte pa at vannforekomstene skal ha minst god
gkologisk og kjemisk tilstand». Avfallsforskriften og vilkarene i tillatelsen setter krav til bunntetting og
oppsamling av sigevann fra deponiet. Fylkesmannen mener at det pa bakgrunn av resipientens
stgrrelse og miljgtilstand, og med forutsetning at handtering av sigevann fra deponiet giennomfares
i henhold til krav i tillatelsen, ikke vil foreligge en vesentlig risiko for forringelse av miljatilstanden i
Lierelva.

Grunnvannsforekomsten under deponiet er Egge (Vann-Nett ID 011-3-G). Egge er ikke klassifisert,
men registrert med ukjent kjemisk tilstand. Informasjon om grunnvannet mangler.

' Jf. Artsdatabanken (2018). Fremmedartslista 2018. Listen finnes pa www.artsdatabanken.no
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| vannforskriften 8 6 om grunnvann star det at «tilstanden i grunnvann skal beskyttes mot forringelse,
forbedres og gjenopprettes og balansen mellom uttak og nydannelse sikres med sikte pé at
vannforekomstene minst skal ha god kjemisk og kvantitativ tilstand». Bunntetting hindrer at sigevann
lekker til grunnvannet. Kravene til teknisk utfgrelse av bunntetting er tilpasset til at avfallet er inert
(ikke-reaktivt, og med liten utlekking). Det er likevel usikkerhet rundt grunnvannet og deponiets
pavirkning pa dette, da det ikke eksisterer informasjon i Vann-Nett om Egge.

Lindum Egge AS rapporterer overvaking av deponiet og sigevann til Fylkesmannen hvert ar i henhold
til krav i tillatelsens punkt 3.10 om egenkontrollrapportering. | rapporteringen for 2019 opplyser
Lindum Egge AS at de ikke prgvetar overflatevann eller grunnvann. Dette begrunnes med at
deponiet ligger i en morenerygg med god avstand til grunnvannsspeilet, og uten overflatevann som
kan pavirkes.

Fylkesmannen minner om krav til overvakning av grunnvann og overflatevann i trad med krav i tabell
3itillatelsens punkt 3.9.3. Etter mange ars virksomhet i omrddet, mener vi at Lindum Egge AS ma
kunne dokumentere at kjemisk tilstand i grunnvannsforekomsten ikke er negativt pavirket. Vi ber
derfor om at det blir foretatt en undersgkelse av grunnvannet i trad med kravet. Denne
redegjorelsen skal vedlegges egenkontrollrapporten for 2020.

| henhold til 8 12 i vannforskriften kan ny aktivitet eller nye inngrep i en vannforekomst
giennomfares selv om dette medfgrer at miljigmalene i § 4 - § 6 ikke nas eller at tilstanden forringes,
dersom dette skyldes; nye endringer i de fysiske egenskapene til en overflatevannforekomst eller
endret niva i en grunnvannsforekomst, eller ny baerekraftig aktivitet som medferer forringelse i
miljgtilstanden i en vannforekomst fra svaert god tilstand til god tilstand.

Fylkesmannen vurderer at tiltaket som omsegkt med fastsatte vilkar ikke vil medferer en varig
«forringelse» av vannforekomstene. Fylkesmannen er derfor av den oppfatning at vannforskriften 8
12 ikke kommer til anvendelse.

Konklusjon

Formalet med seknaden er & kunne ferdigstille farste etappe av deponiet pa Egge, og fa en
avslutning som gjer det mulig & drive landbruk pa toppen. Det er tidligere gitt en tillatelse etter
forurensningsloven til tiltaket og aktiviteten er i trad med reguleringsplan. Fylkesmannen har endret
tillatelsen til Lindum Egge AS og satt inn vilkar for avslutning i trdd med sgknad. Tiltaket vurderes a
ikke medfere skade pa viktig naturmangfold.

Vedtak om tillatelse

Fylkesmannen endrer tillatelsen til Lindum Egge AS for drift av Egge deponi gbnr. 67/4, 67/19, 65/24,
65/5, 65/37, 65/36, 65/1 og 65/41 i Lier kommune. Tillatelsen er gitt med hjemmel i
forurensningsloven 8 11, og endret i medhold av § 18, jf. forskrift om gjenvinning og behandling av
avfall kapittel 9 om deponering av avfall 8 9-7. Fylkesmannen har ved avgjgrelsen av om tillatelse
skal gis, og ved fastsetting av vilkarene, lagt vekt pa de forurensningsmessige ulemper ved tiltaket
sammenholdt med de fordeler og ulemper tiltaket for gvrig vil medfare, jf. forurensningsloven 8§
11(5). Vilkar i tillatelsen er satt med hjemmel i forurensingsloven § 16. Endret tillatelse med vilkar
folger vedlagt dette brevet.
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Det kan foretas endringer i denne tillatelsen i medhold av forurensningsloven § 18. Endringene skal
vaere basert pa skriftlig saksbehandling og forsvarlig utredning av saken. En eventuell
endringssgknad ma derfor foreligge i god tid fer endring @nskes gjennomfart. Eventuelle endringer
fra innsendt dokumentasjon eller planlagt bruk av omradet, kan utlgse krav om fremlegging av en
revidert plan for etterdrift med seknad til Fylkesmannen om endring av fastsatte krav.

Det understrekes at all forurensning fra deponiet isolert sett er ugnsket. Selv om et utslipp holdes
innenfor fastsatte utslippsgrenser, plikter driftsansvarlig 8 redusere utslippene sa langt dette er
mulig uten urimelige kostnader. Det samme gjelder utslipp av komponenter det ikke uttrykkelig er
satt grenser for gjennom seerskilte krav.

At forurensningen er tillatt utelukker ikke erstatningsansvar for skade og ulempe eller tap
forarsaket av forurensningen, jf. forurensningsloven § 56. Brudd pa tillatelsen er straffbart etter
forurensningsloven 88 78 og 79.

Varsel om gebyr

Vivarsler vedtak om gebyr for behandling av seknaden om tillatelse. Fylkesmannen varsler sats 6
som utgjer kr. 33 300,-. Hiemmel for varslet vedtak om gebyr er forurensningsforskriften 8 39-3, jf. §
39-4, jf. forvaltningsloven & 16.

Varsel om vedtak om gebyr kan kommenteres innen tre uker fra dette brevet er mottatt. Hvis det
ikke har kommet nye opplysninger til saken innen fristen vil vi fatte vedtaket. Vi vil gi melding om
dette i et eget brev.

Klageadgang

Vedtaket, herunder plasseringen i gebyrklasse, kan paklages til Miljadirektoratet av sakens

parter eller andre med rettslig klageinteresse innen 3 uker fra underretning om vedtak er kommet
fram, eller fra vedkommende fikk eller burde skaffet seg kjennskap til vedtaket. En eventuell klage
skal angi hva det klages over og den eller de endringer som gnskes. Klagen bar begrunnes, og andre
opplysninger av betydning for saken bar nevnes. Klagen skal sendes til Fylkesmannen.

En eventuell klage forer ikke automatisk til at giennomferingen av vedtaket utsettes. Fylkesmannen
eller Miljgdirektoratet kan etter anmodning eller av eget tiltak beslutte at vedtaket ikke skal
gjennomferes for klagefristen er ute eller klagen er avgjort. Avgjerelsen av spgrsmalet om
giennomfaring kan ikke paklages. Ved klage pa valg av gebyrsats skal tilsendt faktura betales til
fristen. Miljedirektoratet vil refundere eventuelt overskytende belgp dersom klagen imgtekommes.

Med hilsen
Kari Skogen Ellen Kristine Keilen
seksjonssjef radgiver

Klima- og miljgvernavdelingen

Dokumentet er elektronisk godkjent
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Vedlegg:
1 Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Lindum Egge AS

Kopi til:

Tor Treffen @vre Eggeveien 8 3405 LIER
Marit Waaler Sngplogsvingen 2 A 3404 LIER
ASGARD VIKEN EIENDOM AS  Olaf Bulls vei 21 0765 OSLO
Viken fylkeskommune Postboks 220 1702 SARPSBORG
Brit Engebakken @vre Eggeveien 15 3405 LIER
Klaus Eriksrud Baneveien 11 3405 LIER
Ronnie Olafsen Sngplogsvingen 6 3404 LIER
Kenneth Walberg Strysse Sngplogsvingen 10 3404 LIER
Marius Egge Baneveien 16 3405 LIER
Eirik Bjorskau Baneveien 10 3405 LIER
Jan Sommerud Bruksveien 9 1390 VOLLEN
Anne Gunn Bekkevold Baneveien 39 3405 LIER
Knut Gihle Vestsideveien 126 3405 LIER
Ase Britt Olafsen Sngplogsvingen 6 3404 LIER
Jonas Rosten @fsthus Sngplogsvingen4 3404 LIER
Marit Grenbekk Vestsideveien 126 3405 LIER
Nina Julius Sngplogsvingen 10 3404 LIER
Hege Sommerud Bratenlia 8 1391 VOLLEN
Jorunn Egge Lanklia 202 7710 SPARBU
Espen Lothe Loland Sneplogsvingen 8 3404 LIER
Morten Johannessen Baneveien 39 3405 LIER
Lier kommune Postboks 205 3401 LIER



@ Fylkesmannen i Oslo og Viken

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for
Lindum Egge AS

Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) av
13.03.1981 nr. 6, § 11 jamfer 8 16 og endret i medhold av § 18, jamfer forskrift om gjenvinning og
behandling av avfall kapittel 9 om deponering av avfall § 9-7. Tillatelsen er gitt pa grunnlag av
opplysninger gitt i seknad av 02.11.2018, samt opplysninger fremkommet under behandlingen av
sgknaden. Vilkarene framgar pa side 5 til og med side 15. Tillatelsen gjelder fra 19.03.2010 med
endringer av 18.06.2020. Dette tillatelsesdokumentet er ajourfert per 18.06.2020 og erstatter
tidligere tillatelsesdokumenter.

Hvis bedriften @nsker a foreta endringer i driftsforhold som kan ha betydning for forurensningen
fra virksomheten og som ikke er i samsvar med det som ble lagt til grunn da tillatelsen ble gitt eller
sist endret, ma bedriften i god tid pa forhand seke om endring av tillatelsen. ber fgrst kontakte
forurensningsmyndigheten for a avklare behovet for slik endring.

Dersom hele eller vesentlige deler av tillatelsen ikke er tatt i bruk innen 2 ar etter at tillatelsen er
tredd i kraft, skal bedriften sende en redegjorelse for virksomhetens omfang slik at Fylkesmannen i
Oslo og Viken kan vurdere eventuelle endringer i tillatelsen.

Informasjon fra enhetsregisteret om den ansvarlige og underenheten:
Navn pa juridisk enhet: Lindum AS

Organisasjonsnummer til juridisk enhet: 979 618 840

Navn pa underenhet: Lindum Egge AS

Organisasjonsnummer til underenhet: 997 047 044

Postadresse til underenhet: Lerpeveien 155, 3036 Drammen

Informasjon om virksomheten fra forurensningsmyndighetens database:

Anleggsnavn: Egge inert deponi

Anleggsnr og anleggsaktivitet: 0262.0117.01- deponi for inert avfall

Kommune: Lier Fylke: Viken

Lokalisering (UTM): sone 33, gst: 232136 nord: 6640827

Lokalisering, adresse og gnr.: Baneveien, Egge i Lier, gnr. 67/4 - 67/19 - 65/24 - 65/5 - 65/37
- 65/36 - 65/1 - 65/41

Hovedkategori IED*: 5. Avfallshandtering

IED-kode: ikke omfattet

* |ED (industriutslippsdirektivet) er giennomfert i norsk rett ved forurensningsforskriften av 1. juni 2004 nr. 931,
kap. 36.

Postadresse: Fylkesmannen i Oslo og Viken, Postboks 325, 1502 Moss | Telefon: 69 24 70 00
E-post: fmovpost@fylkesmannen.no | Internett: www.fylkesmannen.no/nb/oslo-og-viken/ Org.nr.: 974761319
Besoksadresser Fylkesmannen i Oslo og Viken sine kontorsteder: se www.fylkesmannen.no/nb/oslo-og-viken/om-oss/kontakt-oss/
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Tillatelse nr. 2010.0029.T
Tillatelse gitt: 19.03.2010| Sist endret: 18.06.2020

Tillatelsesnummer: 2010.0029.T

Tillatelse forste gang gitt:

Tillatelse sist revidert i

Tillatelse sist endret:

19.03.2010 medhold av fl § 18 tredje 18.06.2020
ledd: -
Kari Skogen (e.f.) Ellen Kristine Keilen
Seksjonssjef radgiver
Endringslogg
Endrings- | Endringer | Saksbeh. Beskrivelse av endring
nummer | av og saksnr.
0 19.03.2010 | MSE, Tillatelse gitt
2009/3638
1 18.10.2018 | TRB, Tillatelsen er satt inn i ny og oppdatert mal.
2009/3638 | Fyllingsvolum er endret fra 650 000 m3til 750 000 m3.
Noen redaksjonelle endringer.
2 18.06.2020 | EKKEI, e Oppdatert forside
2019/50559

e Punkt 3.6. neermiljgtiltak er flyttet til punkt 2 og
er na punkt 2.5 - noe som har medfart noen
endinger i punktnummeringen i punkt 3

e Punkt 3.7 Avslutning og etterdrift er endret

e Punkt 3.8 Finansiell garanti er endret

e Endringipunkt3.10

o Vedlegg 1 - Oppdatert liste over prioriterte
miljegifter

e Nytt vedlegg 2 - kartskisse over deponi

e Redaksjonelle endringer
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1 Rammer for virksomheten
Tillatelsen gjelder deponi for inert avfall i Egge grustak. Tillatelsen er basert pa et totalt fyllingsvolum
pa 750 000 m3, og avslutning av deponiet innen 2026.

Hvis ikke annet er klart bestemt i denne tillatelsen, skal bedriften til enhver tid drive virksomheten i
samsvar med alle relevante krav i gjeldende forurensningsregelverk. Det forutsettes at deponiet
driftes og avsluttes i trdd med gjeldende reguleringsbestemmelser.

2 Generelle vilkar

2.1 Plikt til 3 redusere forurensning sa langt som mulig

Selv om virksomheten overholder kravene i forurensningsregelverket, skal bedriften arbeide
kontinuerlig for & hindre at forurensning oppstar eller gker, og for a begrense forurensning som
finner sted. For a unnga og/eller begrense forurensning og avfallsproblemer skal bedriften ta
utgangspunkt i den teknologien som ut fra en samlet vurdering av ndvaerende og fremtidig bruk av
miljget og av gkonomiske forhold gir de beste resultatene, jamfer forurensningsloven §2.

Det samme gjelder for eksempel en plikt til 8 giennomfere enkle forbedringer av renselgsning for
sigevann dersom en gjennomgang av overvakningsresultatene viser at dette kan bedre
renseeffekten.

2.2 Tiltak ved okt forurensningsfare

Dersom det som felge av unormale driftsforhold eller av andre grunner oppstar fare for gkt
forurensning, plikter bedriften & iverksette de tiltak som er nedvendige for a eliminere eller redusere
den gkte forurensningsfaren, herunder om nedvendig a redusere eller innstille driften.

Bedriften skal sa snart som mulig informere Fylkesmannen om unormale forhold som har eller kan
fa forurensningsmessig betydning. Akutt forurensning skal varsles iht. pkt. 4 Varsling av akutt
forurensning.

2.3 Internkontroll

Bedriften plikter & etablere internkontroll for sin virksomhet i henhold til gjeldende forskrift om
dette’. Internkontrollen skal blant annet sikre og dokumentere at virksomheten overholder krav i
denne tillatelsen, forurensningsloven, lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester
(produktkontrolloven) og relevante forskrifter til disse lovene. Bedriften plikter & holde
internkontrollen oppdatert.

2.4 Risikovurdering og forebyggende tiltak

Bedriften skal vurdere om aktivitetene ved virksomheten kan medfgre fare for forurensning av det
ytre miljg, jamfer internkontrollforskriften 8 5, andre ledd punkt 6., og vurdere resultatene opp mot
akseptabel miljgrisiko. Potensielle kilder til akutt forurensning av vann, grunn og luft skal kartlegges.
Miljgrisikoanalysen skal dokumenteres og skal omfatte alle forhold ved virksomheten som kan

' Systematisk helse-, miljg- og sikkerhetsarbeid i virksomheter - forskrift av 06.12.1996 nr. 1127 (Internkontrollforskriften)
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medfare forurensning av vann, grunn og luft. Ved endringer i driften skal risikovurderingen
oppdateres.

Bedriften skal ha oversikt over de miljgressurser som kan bli bergrt av forurensning, inkludert akutt
forurensning, og de helse- og miljgmessige konsekvenser slik forurensning kan medfare.

Med utgangspunkt i risikovurderingen skal bedriften om nadvendig iverksette risikoreduserende
tiltak. Bade sannsynlighetsreduserende og konsekvensreduserende tiltak skal vurderes. Bedriften
skal ha en oppdatert oversikt over de forebyggende tiltakene.

2.5 Neermiljotiltak
2.5.1 Generelt

Bedriften skal utarbeide driftsrutiner som sikrer at naermiljgulempene som felge av deponidriften
reduseres til et minimum.

Avfallsanlegget skal skjermes mot innsynZ.

Lukt og stev fra deponiet skal til enhver tid veere sa lav at eksisterende boligomrader og offentlige
omrader ikke blir nevneverdig sjenert. Om ngdvendig ma lukt- og stevreduserende tiltak iverksettes
straks.

2.5.2 Stey

Virksomhetens bidrag til utendars stay ved omkringliggende boliger, sykehus, pleieinstitusjoner,
fritidsboliger, utdanningsinstitusjoner og barnehager skal ikke overskride felgende grenser, malt
eller beregnet som frittfeltsverdi ved mest stgyutsatte fasade:

Tabell 1. Staykrav

Mandag-fredag Kveld Lerdag Sendager | Natt (kl. 23- Natt (kl. 23-
mandag- og 07) 07)
fredag (kl. helligdager
19-23)

55 I—den 50 I—evening 50 I-den 45 Lden 45 I-night 60 I—AFmax

Lgen er definert som dggnmiddel. Med impulsstay eller rentonelyd er grensen 5 dBA lavere. Den
strengeste grenseverdien legges til grunn nar impulslyd opptrer med i giennomsnitt mer enn 10
hendelser pr. time.

Levening € A-veiet ekvivalentniva for 4 timers kveldsperiode fra kl. 19-23.

Loighe € A-veiet ekvivalentniva for 8 timers nattperiode fra kl. 23-07.

Larmax , €F giennomsnitt av de 5-10 hgyeste forekommende stgynivaene Lar (A-veid stgyniva med Fast
respons) fra en industribedrift i nattperioden 23-07.

Med impulslyd menes kortvarige, statvise lydtrykk med varighet pa under 1 sekund og der
impulslyden er av typen «highly impulsive sound» som definert i T-1442 kapittel 6. Dersom impulslyd
forekommer mer enn 10 hendelser per time er grenseverdien 5 dBA lavere enn de grenseverdier
som er angitt i tabellen.

2 Der hvor det er relevant av hensyn til  redusere naboers eller turgaeres sjenanse av anlegget
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Steygrensene gjelder all stgy fra bedriftens ordinzere virksomhet, inkludert intern transport pa
bedriftsomradet og lossing/lasting av ravarer og produkter. Stey fra bygg- og anleggsvirksomhet og
fra ordinaer persontransport av bedriftens ansatte er likevel ikke omfattet av grensene.

Steygrensene gjelder ikke for bebyggelse av forannevnte type som er etablert etter at virksomheten
har startet opp.

3 Seerskilte vilkar for deponering av avfall

3.1 Avfall som kan deponeres
Tillatelsen omfatter deponering av inert avfall av felgende typer:
e Avfall som er klassifisert som inert etter avfallsforskriften kapittel 9, vedlegg Il, punkt 1.2 a)
Krav om testing.
e Avfall som er lett forurensede masser som oppfyller mottakskriteriene i avfallsforskriften
kapittel 9, vedlegg Il, punkt 2.1, kriterier for mottak av avfall pa deponi for inert avfall.
e Avfall som inneholder <3% TOC, og er inert etter definisjonen i avfallsforskriften 8 9-3 g) inert
avfall.

3.2 Registrering og kontroll ved mottak av avfall

Alt avfall som deponeres skal registreres, loggferes og veies fgr deponering jamfar 8 9-12.
Registreringen skal tilpasses myndighetenes krav til rapportering.

Det skal gijennomfares kontroll av alt avfall som mottas. Kontrollen skal avdekke om forskriftens
bestemmelse om behandling av avfallet er oppfylt far deponering og om avfallets innhold er i strid
med tillatelsen.

Mottakskontrollen skal minimum fglge kravene fastsatt i avfallsforskriften kap 9, vedlegg |l
Karakterisering og kriterier for mottak av avfall.

3.3 Behandling av avfall fer deponering

Alt avfall skal vaere behandlet for deponering jf. avfallsforskriften 8 9-6. Avfall som lett kan
materialgjenvinnes skal ikke deponeres.

Det tillates knusing av ren betong og sortering av jord- og steinmasser pa deponiomradet.
Hensikten med knusing og sortering som gjeres pa anlegget skal veere a forbedre avfallet for
deponering. Dette omfatter for eksempel knusing av betong for a fijerne armering, eller utsikting av

store steiner fra forurenset masse.

Tillatelsen omfatter ikke knusing og sortering av avfall eller avfallstyper som ikke er relatert til
deponidriften.
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3.4 Mellomlagring av avfall

Det tillates mellomlagring av inert avfall og masser i pavente av ekstern disponering, intern bruk
eller deponering.

Det skal veere kontroll med mengder som tas inn og ut av lager. Avfallet som ligger pa lager skal
disponeres sa raskt som mulig og senest innen 12 mnd etter mottak.

Fraksjoner skal lagres separat og overdekkes/emballeres etter behov for & unnga flygeavfall og
stevulemper. Avrenning fra mellomlagret avfall skal samles opp og behandles som sigevann.

Mellomlagret avfall skal plasseres slik at det ikke fremstar som skjiemmende ved innsyn til
deponiomradet.

3.5 Beskyttelse av jord og vann

3.5.1 Tiltak for a redusere sigevannsmengden
Minst mulig sigevann skal dannes i et deponi. Det skal veere stgrst mulig grad av oppsamling av det
sigevannet som likevel oppstar.

Bedriften skal ha kontroll med innsig og inntrenging av grunn- og overflatevann og om ngdvendig
iverksette tiltak for & redusere vanninntrengningen til deponiet. Rent overflatevann fra tilstatende
arealer eller innsig av rent grunnvann skal ikke tilfgres sigevannsnettet, men ledes separat utenom
deponiet.

Det skal ogsa serges for kontroll med inntrengningen av nedber i deponiet. Deponiets nedbgrsfelt
skal avgrenses ved midlertidig avskjeering av det aktive arealet som er apent for deponering.

Oppsamlingen av sigevannet og effekt av tiltak for & redusere vanninntrengningen til deponiet skal
dokumenteres gjennom overvakingsprogrammet og vannbalanseberegninger.

3.5.2 Tiltak mot utlekking av sigevann
Deponiet skal oppfylle kravene til bunntetting i avfallsforskriftens kapittel 9, vedlegg I, punkt 3.2.

Det er en forutsetning at de metoder som benyttes for a etterkomme bunntettingskravene kan
betraktes som BAT (beste tilgjengelige teknikker).

3.5.3 Sigevannshandtering

Sigevann fra alle deponiceller som er i bruk til deponering av avfall og avsluttet deponiareal skal
samles opp. Oppsamlingssystemet skal vedlikeholdes jevnlig for & hindre begroing, tilstopping og
luktproblemer.

Sigevann skal overvakes, og om ngdvendig renses. Det skal vaere saerlig fokus pa de prioriterte

stoffene i vedlegg 1 av tillatelsen. Etter rensing kan sigevannet slippes ut i Lierelva dersom det kan
dokumenteres at det ikke forringer vannkvaliteten i elva.
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3.6 Oppfylling og drift
3.6.1 Oppfylling

Utformingen av deponiet skal sgrge for at stabiliteten i avfallsmassen og tilknyttede strukturer sikres
samt at faren for setninger reduseres.

Avfallet skal deponeres i celler og slik at det areal som er i bruk blir sa lite som mulig.
Hver celle skal avsluttes og overdekkes far en ny celle pabegynnes iht. krav i punkt 3.7.2.

Deponert avfall skal komprimeres minimum samme dag og deponiceller i bruk skal dekkes til ved
behov.

Bade komprimeringsgrad og frekvens pa tildekkingen av avfallet ma tilpasses avfallstype med tanke
pa risiko for miljgulemper og klimatiske forhold og konkretiseres i bedriftens driftsrutiner.

Masser som benyttes til midlertidig tildekking av avfallet skal vaere egnet til formalet. For a hindre at
det oppstar tette barrierer for vanngjennomstremning nede i deponiet, ma massene ha en hay
permeabilitet.

For a sikre drenering slik at stabiliteten i deponiet er tilfredsstillende skal det lages en avskjerende
drensgroft langs grensen for deponiet i vest og i nord. Greftebunnen skal starte pa kote 100 og gis
jevnt fall ned til kote 95 i @st der graften skal kobles pa den ordinzere sigevannsledningen.
Groftebredden skal vaere minimum 1 meter og ha bratte skraninger omkring 3:1 (ca. 70 grader).
Dersom groftesidene stedvis er ustabile skal skraningen veere slakere. Gravemassene skal ikke
henlegges langs groftekantene. Det skal ikke graves ved langvarig nedbgr. Graften skal fores med
fiberduk klasse 3 og fylles med utsortert knust betongmasse uten finstoff og med minste
steinstarrelse 100 mm.

Det skal foretas arlige registreringer og utbedringer av setninger i deponiet bade under aktiv drift og
i etterdriftsfasen.

3.6.2 Drift
Det skal veere etablert prosedyrer og rutiner for drift, vedlikehold, kontroll og overvaking av deponiet
i driftsfasen. Disse skal sikre at kravene i avfallsforskriften og denne tillatelsen overholdes.

Alle ovennevnte prosedyrer og rutiner ma vaere pa plass fer deponeringen starter.

Deponiet skal vaere sikret mot adgang for uvedkommende gjennom inngjerding, og veere
utilgjengelig utenom deponiets dpningstider.

Brenning av avfall pa deponiomradet er ikke tillatt.

3.7 Avslutning og etterdrift

3.7.1 Generelt

Oppfylling og avslutning av deponiet skal planlegges og giennomfares slik at det blir plass for
topptetting i henhold til krav i denne tillatelsen innen de hgydebegrensninger som angis i
reguleringsplankartet for Egge masseuttak - massedeponi vedtatt 13.12.2010, og dispensasjon med
vilkar datert 22.08.2017 gitt av Lier kommune. Avslutning av deponiet ma ta hgyde for etterfylling pa
grunn av setninger.

Side 9 av 18



Tillatelse nr. 2010.0029.T
Tillatelse gitt: 19.03.2010| Sist endret: 18.06.2020

3.7.2 Topptetting

Topptetting er her benyttet som en felles betegnelse for de lag med masser eller membraner som
legges oppa avfallet etter at deponeringen har opphert. For oppbyggingen av topptetting vises det til
tabell 2 og Miljedirektoratets Veileder til deponiforskriften TA-1951/2003.

Deponiets overflate og omkringliggende arealer skal veere utformet pa en slik mate at overvann i
sterst mulig grad feres bort fra deponiet. Dette gjelder ogsa etter at deler av deponiet har satt seg.
Deponiets overflate skal ha helningsvinkel pa mellom 1:3 og 1:6.

Materialene som brukes i toppdekket skal vaere rene stein- og jordmasser, dvs. massene skal vaere
under normverdi som gitt i forurensningsforskriften kapittel 2, vedlegg 1. Dersom arealet skal
benyttes til jord- eller skogbruk, ma vekstsjiktet vaere dypt nok til & tale playing eller annen
jordbearbeiding. Mellom topptettingens tettingslag og vekstlag skal det etableres
jordbruksdrenering.

Utformingen av topptettingen skal:
e Sikre stabilitet

o Forebygge utglidninger

e Lede bort overvann

e Hindre erosjon

e Sikre kontrollert utslipp/utsug av deponigass
e Hindre ukontrollert vanninntrengning

o Tilpasses etterbruk av arealene

Det er ikke tillatt & etablere annen avfallsrelatert eller annen aktivitet oppa deponiet eller deler av
det uten at dette er avsluttet med topptetting farst.

Vekstlaget skal tilsdes umiddelbart etter at omradet er endelig avsluttet. Massene i vekstlaget skal
ikke inneholde fremmede ugnskede arter3.

3 Jf. Artsdatabanken (2018). Fremmedartslista 2018. Listen finnes pa www.artsdatabanken.no
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Tabell 2. Krav til materialene og lagene som skal innga i topptetting ved avslutning

Topptettingens inndeling i lag

Funksjonskrav

Krav til lagtykkelse

Toppdekke

Ma tilpasses etterbruk av
omradet.

a) Vekstlag (der reguleringsplanen
gir faring for planteproduksjon)
eller b) Tett eller semipermeabelt
fast dekke, eventuelt bygninger
(der reguleringsplanen gir fgring
for bygg og annen infrastruktur)

Rene, inerte materialer som ikke
bidrar forurensning av sigevann. Skal
hindre gdeleggelse av dreneringslag.

2 meter med
topplag/landbruksjord

Dreneringslag

Det skal etableres landbruksdrenering pa ca. 1 meters dybde.
Denne skal hindre at vann blir stdende over tettingslaget, samt
redusere mengden vann som kan trenge ned i avfallet. Skal til
dels ogsa tjene som beskyttelse for tettingslaget under.

Beskyttelseslag for tettingslag

Beskytte membran

0,15 m med sand/subbus
(0-2 mm)

Tettingslag
Impermeabelt minerallag

Skal redusere

vanngjennomstrgmningen i deponiet

og hindre ukontrollert utslipp av
deponigass

Eurobent GCL-membran

med permeabilitet minst

tilsvarende leire i 1 meter
tykkelse med K< 1 x 10°

m/s

Beskyttelseslag for tettingslag

Beskytte membran

0,15 m med sand/subbus
(0-2 mm)

3.7.3 Melding til Fylkesmannen

Nar tilgjengelig deponivolum i henhold til reguleringsplan er utnyttet, skal deponiet avsluttes.
Eventuelt, nar tillatelsen ikke lenger har gyldighet, skal deponiet avsluttes med mindre bedriften
spker tillatelse til utvidet driftsperiode.

Senest 18 maneder for avfallsdeponeringen skal opphere, skal bedriften i melding til Fylkesmannen
legge frem en plan for endelig avslutning og etterdrift. For innhold i avslutnings- og etterdriftsplan
vises det til Miljgdirektoratets veileder TA-1951/2003.

Meldingen skal i tillegg inneholde fglgende dokumentasjon:
e Ajourfert eiendomskart dersom det har skjedd endringer i eiendomsforholdene

o Ajourforte tegninger av eksisterende installasjoner og anlegg

e Eventuelt forslag til endringer i overvakningsprogrammet for etterdriftsfasen

e Plan/kart over ngyaktig plassering (koordinater) av malepunkter for setninger. Alle
malepunkter skal ha en tydelig merking i terrenget

e Plan for drift og vedlikehold av anlegg og tekniske installasjoner, inkludert drift av

sigevannsanlegg

e Profiler av endelig topptetting pa alle felter av deponiet. Valgt topptetting ma kunne
dokumenteres i henhold til funksjonskrav jf. tabell 2
e Beskrivelse av planlagt etterbruk
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3.7.4 Avslutningsinspeksjon

Ved endelig avslutning av deponiet skal det sendes melding til Fylkesmannen om overgang til
etterdriftsfase, i henhold til avfallsforskriften 8 9-15, jf. forurensningsloven § 20.

Fylkesmannen vil giennomfare en avslutningsinspeksjon etter at kravene til avslutning er
giennomfart. Deponiet eller en del av det kan bare anses som avsluttet dersom Fylkesmannen har
giennomfart sluttinspeksjon pa stedet, og skriftlig har meddelt at vilkarene for avslutning er oppfylt.

Pa bakgrunn av sluttinspeksjonen kan Fylkesmannen fastsette ytterligere vilkar for avslutning og
etterdrift.

3.7.5 Etterdrift

Bedriften har ansvar for vedlikehold og etterdrift av anlegg og installasjoner, samt overvakning og
kontroll av deponiet sa lenge Fylkesmannen mener det er ngdvendig for & hindre forurensning fra
deponiet, normalt vil dette veere minimum 30 ar etter avslutning.

Bedriften skal til enhver tid ha en oppdatert avslutnings- og etterdriftsplan for deponiet, med
tilherende finansiell garanti, jf. punkt 3.8. Ved endringer i avslutnings- og etterdriftsplan skal
Fylkesmannen varsles.

3.8 Finansiell sikkerhet og kostnadsdekning

Lindum Egge AS skal ha en tilfredsstillende finansiell sikkerhet for Egge deponi for a sikre oppfyllelse
av kravene til avslutning og etterdrift av deponiet i denne tillatelsen og avfallsforskriftens kapittel 9
om deponering av avfall. Sikkerheten skal stilles i form av en ubetinget pakravsgaranti fra bank.

Sikkerheten skal dekke alle kostnader til avslutning og etterdrift av deponiet i minimum 30 ar. Basert
pa Lindum Egge AS sin beregning skal deponiet avsluttes innen utgangen av 2026.
Etterdriftsperioden pa 30 ar vil da opphere ved utgangen av ar 2056. Dersom deponiet skal drives
lengre enn ut 2026 ma Lindum Egge AS i god tid far opprinnelig beregnet avslutningstidspunkt legge
frem en bekreftelse pa at det er etablert en sikkerhet som dekker ny etterdriftsperioden. Uten en slik
ny sikkerhet ma deponiet avsluttes innen utgangen av 2026.

Basert pa Lindum Egge AS sin beregning vil kostnadene til avslutning og etterdrift i 30 ar vaere NOK
kr 5261 000 i 2018 kroner. Sikkerheten ma som minimum dekke dette belgpet. Lindum Egge AS sin
skal minst hvert femte ar, eller oftere om Fylkesmannen krever det, vurdere om sikkerheten er
tilstrekkelig til & dekke kostnadene til avslutning og etterdrift. Nar vurderingen er foretatt, skal den
rapporteres til Fylkesmannen i forbindelse med bedriftens egenrapportering.

Fylkesmannen tar forbehold om & endre kravet til sterrelsen pa sikkerheten, herunder stille krav om
tilleggssikkerhet, dersom nye opplysninger eller andre forhold tilsier at dette er ngdvendig.
Fylkesmannen kan i etterdriftsfasen godkjenne at garantibelgpet reduseres sa fremt det
dokumenteres at dette vil gi tilfredsstillende sikkerhet for gjenstaende kostnader til etterdrift.
Lindum Egge AS kan seke om reduksjon i garantibelgpet en gang arlig.
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3.9 Kontroll og overvakning

3.9.1 Oversikt over deponiets utvikling og vannbalanse

Bedriften skal arlig lage en oversikt over deponiets utvikling som viser det areal som avfallet opptar,
avfallsvolumer og avfallssammensetning, deponeringsmetoder, varighet av deponeringen og
deponiets gjenvaerende kapasitet.

Pa bakgrunn av resultater fra evrig overvaking, skal bedriften utarbeide et vannbalanseregnskap for
siste kalenderar.

3.9.2 Meteorologiske data
Meteorologiske data skal samles inn pa deponiet.

3.9.3 Overvaking av sigevann, overflatevann og grunnvann

Bedriften skal ha et overvakingsprogram for sigevann, overflatevann og grunnvann i henhold til
avfallsforskriftens kapittel 9 vedlegg Il og Miljedirektoratets veileder TA 2077/2005. Overvakingen
skal kunne avdekke eventuelle sigevannslekkasjer eller endringer i deponiets vanntilfgrsel.
Overvaking av resipienter skal settes i gang fer oppstart av deponering.

For sigevann og overflatevann skal det tas blandprgver som er representative for den
gjennomsnittlige sammensetningen i perioden siden forrige prgvetaking der det er hensiktsmessig.
For parametere som det er vanskelig a ta ut blandprever for, kan det tas stikkprever.

| overflatevann kan biologiske undersgkelser vaere et alternativ til blandprever. Ved biologiske
undersgkelser av overflatevann kan Fylkesmannen vurdere om det kan settes en lengre frekvens for

prevetaking.

Minimumskrav til prevetakings- og analysefrekvens i deponiets driftsfase fremgar av tabellen:

Tabell 3. Overvakingskrav

Overvakingstema Frekvens
Sigevannsmengde Kontinuerlig
Sigevannets sammensetning Kvartalsvis
Overflatevannets mengde Kvartalsvis
Overflatevannets sammensetning Kvartalsvis
Grunnvannsniva Kvartalsvis
Grunnvannets sammensetning_; Kvartalsvis

Det er bedriften som har ansvar for a pase at overvakningsprogrammet er tilstrekkelig til & avdekke
eventuelle uakseptable utslipp fra deponiet til omgivelsene og forhold som kan medfgre
uakseptable setningsendringer.

Effekt av eventuelt lokalt renseanlegg for sigevann skal dokumenteres. Det forutsettes at bedriften
utarbeider et eget program for a overvake renseprosessen tilpasset valgt renselgsning.

Bedriften er ogsa pliktig til & serge for at resultat av all overvaking vurderes av faglig sakkyndig.

Dersom vurderingene viser at det er behov for tiltak for & overholde kravene i denne tillatelsen, er
bedriften ogsa pliktig til sa snart som praktisk mulig a utbedre forholdene.
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En arlig sammenstilling og vurdering av overvakingsresultatene skal kunne forevises
forurensningsmyndigheten pa foresparsel.

3.10 Rapportering

Bedriften skal rapportere resultater av registrering og kontroll av mottatt avfall og overvakingsdata
innen 1. mars aret etter utslippsdret via www.altinn.no, jamfer § 9-13 i avfallsforskriften.
Rapporteringen skal skje i henhold til Miljgdirektoratets veileder til bedriftenes egenrapportering, se
www.miljodirektoratet.no.

Data som fremskaffes ved overvakning i vann, inklusive sediment og biota, skal ogsa registreres i
databasen Vannmiljg. Data sendes inn til Fylkesmannen som et eget vedlegg til rapporteringen i
Altinn. Data skal leveres pa Vannmiljgs importformat, som finnes pa
http://vannmiljgkoder.miljgdirektoratet.no/. Her finnes ogsa oversikt over hvilken informasjon som
skal registreres i henhold til Vannmiljas kodeverk.

Bedriften skal i forbindelse med rapporteringen av utslippsdata angi og kommentere:
e vurdering av innrapporterte data
e et kart med oversikt over prgvetakningspunkter
e en bekreftelse pa at vanndata er rapportert til databasen Vannmiljo
e vannbalanse for siste kalenderar
e oversikt over utfgrte miljgtiltak
e vurdering av behov for nye tiltak
o oversikt over eventuelle awvik og redegjerelse for hvordan disse er handtert

For rapportering skal EAL-koder eller NS9431 benyttes?.

4 Varsling av akutt forurensning
Akutt forurensning eller fare for akutt forurensning skal varsles i henhold til gjeldende forskrift>.
Bedriften skal ogsa sa snart som mulig underrette Fylkesmannen i Oslo og Viken i slike tilfeller.

5 Ansvarsforhold
Bedriften er ansvarlig for at kravene i tillatelsen etter forurensningsloven blir overholdt.

Tillatelsen fritar ikke bedriften for plikt til & innhente tillatelser fra andre myndigheter for andre sider
av virksomheten som gjelder for eksempel arbeidsmiljg, brann, elektrisitet, eksplosjonsvern eller
smittevern.

Tillatelsen fritar ikke bedriften for plikt til & betale erstatning for forurensningsskade, jamfar
Forurensningsloven 8 10 og kapittel 8.

4Denne inndelingen er i samsvar med strukturen i databasen Forurensning.
5 Forskrift om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning av 09.07.1992, nr. 1269
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6 Eierskifte, omdanning m.v

Dersom det driftsansvarlige selskapet skal fusjonere, fisjonere, pd annen mate omdannes eller
selskapet skal overfgre den forurensende virksomheten til nytt ansvarlig selskap, skal dette
meddeles Fylkesmannen. Nytt driftsansvarlig selskap kan ikke drive i henhold til tillatelsen far
Fylkesmannen har mottatt og godkjent ny tilfredsstillende finansiell sikkerhet fra det nye
driftsansvarlige selskapet. Tidligere driftsansvarlig selskap er ansvarlig etter tillatelsen frem til slik
godkjenning er gitt.

Hvis driftsansvarlig selskap overdras til ny eier, eller far ny eier med bestemmende innflytelse over
selskapet, skal melding sendes Fylkesmannen sd snart som mulig og senest en maned etter
eierskiftet. Et eierskifte medfgrer ingen endring/bortfall i sikkerhet stillet av selskapet og/eller
sikkerhet stillet av tredjepart, herunder bankgaranti. Fylkesmannen kan etter sgknad fra
driftsansvarlig selskap, eier eller mulig fremtidig eier godkjenne endringer/ombytte av garantier og
sikkerhet stillet av eier og/eller bank sa fremt det dokumenteres at dette vil gi en tilfredsstillende
sikkerhet.

7 Nedleggelse

Fylkesmannen kan fastsette naermere hvilke tiltak som er ngdvendig for & motvirke forurensning.
Fylkesmannen kan palegge eieren eller brukeren a stille ytterligere garanti for dekning av framtidige
utgifter og mulige erstatningsansvar. Sikkerhet/garanti allerede stillet iht. tillatelsen Igper videre
inntil Fylkesmannen etter sgknad fra det driftsansvarlige selskapet eller eier godkjenner reduksjon
og/eller bortfall av slik sikkerhet.

8 Tilsyn
Bedriften plikter a la representanter for forurensningsmyndigheten eller de som denne bemyndiger,
fore tilsyn med anleggene til enhver tid, jamf@r Forurensningsloven § 50.
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Vedlegg 1: Liste over prioriterte miljagifter, jf. punkt 2.1.

Utslipp av disse komponenter er bare omfattet av tillatelsen dersom dette framgar uttrykkelig av
vilkarene i pkt. 3 flg. eller de er sd sma at de ma anses a vaere uten miljgmessig betydning.

Metaller og metallforbindelser:

Forkortelser

Arsen og arsenforbindelser

Bly og blyforbindelser

Kadmium og kadmiumforbindelser
Krom og kromforbindelser
Kvikkselv og kvikksglvforbindelser

As og As-forbindelser
Pb og Pb-forbindelser
Cd og Cd-forbindelser
Cr og Cr-forbindelser
Hg og Hg-forbindelser

Organiske forbindelser:

Bromerte flammehemmere

Vanlige forkortelser

Penta-bromdifenyleter (difenyleter, pentabromderivat)

Okta-bromdifenyleter (defenyleter, oktabromderivat)
Deka-bromdifenyleter (bis(pentabromfenyl)eter)
Heksabromcyclododekan

Tetrabrombisfenol A (2.27,6,6 " -tetrabromo-4,4 “isopropyliden difenol)

Penta-BDE

Okta-BDE, octa-BDE
Deka-BDE, deca-BDE
HBCDD
TBBPA

Klorerte organiske forbindelser

Dekloran pluss (syn og anti isomere former)

DP (syn-DP, anti DP)

1,2-Dikloretan EDC
Klorerte dioksiner og furaner Dioksiner, PCDD/PCDF
Heksaklorbenzen HCB
Kortkjedete klorparafiner Cyq.Cq3 (kloralkaner Cqo.Cy3) SCCP
Mellomkjedete klorparafiner Cy4.Cy7 (kloralkaner Cq4.Cq7) MCCP
Klorerte alkylbenzener KAB
Pentaklorfenol PCF, PCP
Polyklorerte bifenyler PCB
Triklorbenzen TCB
Tetrakloreten PER
Trikloreten TRI
Triklosan (2,4,4'-Triklor-2'-hydroksydifenyleter) TCS
Tris(2-kloretyl)fosfat TCEP
Enkelte tensider

Ditalg-dimetylammoniumklorid DTDMAC
Dimetyldioktadekylammoniumklorid DSDMAC
Di(hydrogenert talg)dimetylammoniumklorid DHTMAC

Nitromuskforbindelser

Muskxylen

Alkylfenoler og alkylfenoletoksylater

Nonylfenol og nonylfenoletoksilater
Oktylfenol og oktylfenoletoksilater
4-heptylfenoler (forgrenet og rettkjedet)
4-tert-pentylfenol

NF, NP, NFE, NPE
OF, OP, OFE, OPE
4-HPbl
4-t-PP

Side 16 av 18



4-tert-butylfenol
Dodecylfenol m. isomerer
2,4,6 tri-tert-butylfenol
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4-t-BP
DDP
TTB-fenol

Per- og polyfluorerte alkylforbindelser (PFAS)

Perfluoroktansulfonsyre (PFOS), inkl. salter av PFOS og relaterte

forbindelser

Perfluorheksansulfonsyre (PFHxS), inkl salter av PFHXS og relaterte

forbindelser

Perfluorobutansulfonsyre (PFBS), inkl. salter av PFBS og relaterte

forbindelser

Perfluoroktansyre

Langkjedete perfluorerte karboksylsyrer C9-PFCA - C14-PFCA

PFOS, PFOS-relaterte
forbindelser

PFHXS, PFHxS-relaterte
forbindelser

PFBS, PFBS-relaterte
forbindelser

PFOA

PENA, PFDA, PFUNDA,
PFDoDA, PFTrDA,

PFTeDA
Tinnorganiske forbindelser
Tributyltinnforbindelser TBT
Trifenyltinnforbindelser TFT, TPT
Dibutyltinnforbindelser DBT
Dioktyltinnforbindelser DOT
Polysykliske aromatiske hydrokarboner PAH
Ftalater
Dietylheksylftalat (bis(2-etylheksyl)ftalat) DEHP
Benzylbutylftalat BBP
Dibutylftalat DBP
Diisobutylftalat DIBP
Bisfenol A BPA
Siloksaner
Dodekamethylsykloheksasiloksan D6
Dekametylsyklopentasiloksan D5
Oktametylsyklotetrasiloksan D4
Benzotriazolbaserte UV-filtre
2-Benzotriazol-2-yl-4,6-di-tert-butylphenol UV-320
2,4-di-tert-butyl-6-(5-chlorobenzotriazol-2-yl)phenol Uv-327
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol Uv-328
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4-(tert-butyl)-6-(sec-butyl)phenol UV-350
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Vedlegg 2: Kart over deponi

Etappe 1 markert i blatt.
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Fylkesmannen VAr dato: 18.10.2018
i BllSkEl'lld Var_ refgranse: 2009/3638
Arkivnr.:
Deres referanse:

Saksbehandler:  Tonje Rgland
Brasetvik

Innvalgstelefon: 32 26 68 15
Lindum Egge AS
Lerpeveien 155
3036 Drammen

Vedtak om tillatelse til Lindum Egge AS

Fylkesmannen i Buskerud har ferdigbehandlet sgknad fra Lindum Egge AS hvor det
sgkes om endring av tillatelse etter forurensningsloven? for virksomhet i Lier kommune.
Fylkesmannen i Buskerud gir med dette tillatelse til omsgkt tiltak pa fastsatte vilkar.
Tillatelsen med vilkar fglger vedlagt.

Fylkesmannen fatter vedtak om gebyr pa kr 12 800 for behandling av saken. Vedtak
kan paklages av sakens parter eller andre med rettslig klage interesse, jf.
forvaltningsloven? § 28. Frist for a klage er tre uker fra vedtakene om tillatelse og
gebyrfastsettelse ble mottatt.

Fylkesmannen i Buskerud viser til sgknad datert 3. oktober 2017 fra Lindum Egge AS der det
spkes om endring av tillatelse til deponering av inert avfall i Lier kommune. Vi viser ogsa til
gvrig korrespondanse i saken, herunder endring av sgknad 15. august 2018 og befaring ved
deponiet 25. januar 2018.

Bakgrunn og innhold i sgknaden

Lindum Egge AS har siden 2010 hatt tillatelse til & deponere inerte masser i tidligere Egge
grustak i Lier kommune. Tillatelsen datert 19. mars 2010 setter en ramme pa totalt 650 000
m? inerte masser for deponiet. Deponiet er i drift og per januar 2018 er deponiet fylt opp med
ca. 390 000 m3.

Inert avfall er avfall som ikke vil opplgses, brenne eller brytes ned biologisk. Avfallets
innhold av forurensende stoffer ma vare ubetydelig, og fremfor alt ikke representere noen
fare for kvaliteten pa overflatevann og/eller grunnvann. Typiske eksempler pa inert avfall er
betong, teglstein, glass og keramikk. Forurenset jord som har utlekking under gitte
grenseverdier regnes ogsa som inert avfall.

3. oktober 2017 sgkte Lindum Egge AS via Multiconsult Fylkesmannen i Buskerud om
endring av tillatelsen. Bakgrunnen for sgknaden var et gnske om & kunne tilbakefgre omradet
til et landskap mer i trad med slik det historisk har veert. Det opprinnelige landskapet bestod
av et slakt jordbruksterreng bakenfor moreneryggen som ligger pa tvers av Lierdalen. |

1113.03.1981nr. 6 Lov om vern mot forurensning og om avfall (forurensningsloven)
2110.02.1967 Lov om behandlingsmaten i forvaltningssaker (forvaltningsloven).

Telefon sentralbord: 32 26 66 00 Postadresse: Postboks 1604, 3007 Drammen Internett: www.fmbu.no
fax: 32 26 66 56 Besgksadresse: Statens Hus, Grgnland 32, Drammen Organisasjonsnr.: 946 473 111
E-post: fmbuPost@fylkesmannen.no
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tillatelsen som ble gitt 19. mars 2010 ble det lagt til grunn at det hadde blitt tatt ut 650 000 m3
masser fra grustaket, og at grustaket skulle fylles opp igjen til opprinnelig terreng.

Det har i ettertid kommet fram at uttaket fra det tidligere grustaket pa Egge var stgrre enn
beskrevet i sgknaden som 14 til grunn for tillatelsen som ble gitt 19. mars 2010, og at terrenget
pa deler av omradet derfor opprinnelig 1 hgyere enn antatt. | kommunens reguleringsplan og

i tillatelsen fra 19. mars 2010 er mengden tillatte masser basert pa at terrenget skulle fares
tilbake til en askam med gverste hgyde pa kote 100. Det som har kommet fram i ettertid er at
det historiske terrenget hadde en hgyde naermere kote 107. For a kunne tilbakefare landskapet
til slik det var far grustaket ble opprettet sgker derfor virksomheten om tillatelse til gkt
fyllingsvolum.

I Fylkesmannens tillatelse datert 19. mars 2010 er ikke kotehgyde omtalt, men mengden
mottatte masser som ble omsgkt og det ble gitt tillatelse for, er basert pa mengden masser som
var antatt tatt ut av grustaket og som na trengtes for at landskapet skulle tilbakefares til hgyde
pa kote 100. Virksomheten sgkte derfor 3. oktober 2017 om endring av tillatelsen fra et
fyllingsvolum pa 650 000 m3 til ca. 750 000 m3, eller til en oppfyllingshgyde inntil kote 107
pa ca. 1/3 av den nordvestlige delen av omradet, og ellers som angitt pa kart i seknadens
vedlegg D1. Virksomheten uttaler i sgknaden at de mener det er mer hensiktsmessig a
forholde seg til en gkt fyllingshgyde pa deponiet enn gkt fyllingsvolum pa 100 000 ma,
Utover endring i mengden masser og tilsvarende gkt fyllingsvolum sgkes det ikke om
endringer i tillatelsen. Det vil veere samme type masser som er tillatt i dag som skal mottas
ved virksomheten.

15. august 2018 sendte Lindum Egge AS en endret sgknad til Fylkesmannen i Buskerud.
Endringene gjaldt kun teknisk lgsning for handtering av vanninntrengning for a forebygge
ustabile grunnforhold, der det foreslas a legge en drensgraft langs deponiet i stedet for a legge
drenslag pa to ulike kotehgyder.

Virksomhetens vurdering av konsekvenser ved endret fyllingshgyde

Virksomheten fremholder at en endring av fyllingshgyde i trad med sgknaden ikke medfarer
gkt fare for forurensning av det ytre miljg, og at de forebyggende tiltakene som ligger til
grunn for driften i dag vil opprettholdes og vere tilfredsstillende.

Nar det gjelder stay vil atkomstforholdene ikke endres, og det ventes en gkning i trafikk pa 2-
3 ekstra lastebiler om dagen pa Baneveien. Virksomheten beskriver dette som en marginal
gkning, og mener at dagens vilkar og gjennomfarte tiltak mot stgv og stay ogsa ivaretar
hensynet til neermiljget etter en endring av mottaksrammen.

Nar det gjelder sigevann sier virksomheten i sgknaden at sigevannsproduksjonen kun skyldes
nedbgr som faller pa omradet, og at ettersom deponiarealet ikke gker vil heller ikke mengden
sigevann gke som fglge av en endring i tillatelsen. Geotekniker ved Multiconsult har vurdert
at stabiliteten ved tilleggsoppfyllingen er tilfredsstillende forutsatt at fyllingen er drenert.
Deponiet har p.t. et oppsamlingssystem for sigevann. | sgknaden fremholdes det at
oppsamlingssystemet ikke vil pavirkes av gkt fyllingshgyde. Virksomheten vil fortsatt
overvake og ved behov rense det oppsamlede sigevannet.

Tillatelsen datert 19. mars 2010 stiller krav til oppfyllingen og avslutningen av deponiet.
Tiltakshaver er ansvarlig for & ivareta den geotekniske stabiliteten ved gkt fyllingshgyde.
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Geotekniker ved Multiconsult har ifglge seknaden vurdert stabiliteten som tilfredsstillende
dersom de utvendige skraningshelningene pa den ferdige deponioverflaten opp til kote 107
ikke blir brattere enn maksimalt 1:3. Inne pa fyllingsflaten vurderer geotekniker at det er
akseptabelt med 1:2. Virksomheten fremholder at midlertidige skraninger vil bli sikret mot
erosjon og transport av masser ned pa veier og naboeiendommer. Permanente skraninger vil
bli sikret med vegetasjon eller pa annen mate, og sikringen vil bli ettersett. Vurderingen av
stabilitet ved gkt fyllingsvolum tar hensyn til setninger som vil skje over tid.

Forhandsvarsling

Fylkesmannen har ikke sendt seknaden om tillatelse pa hering, da endring av tillatelsen vil
veere av mindre miljgmessig betydning, jf. forurensningsforskriften § 36-7 andre ledd bokstav
b. I forbindelse med behandling av sgknad om dispensasjon fra reguleringsplan i Lier
kommune kom det inn merknader fra enkelte naboer og Buskerud Fylkeskommune.
Fylkesmannen har merket seg disse og tatt dem inn i informasjonsgrunnlaget for vurderingene
vi har gjort i behandlingen av sgknad om endring av tillatelse etter forurensningsloven.

Fylkesmannen etterkunngjer vedtaket for & informere allmenheten. Hvis det kommer frem
opplysninger etter etterkunngjeringen om at skaden eller ulempen ved forurensningen blir
vesentlig starre eller annerledes enn ventet da tillatelsen ble gitt, kan Fylkesmannen oppheve
eller endre vilkarene i tillatelsen, eller sette nye vilkar jf. forurensningsloven § 18 punkt 1).

Fylkesmannens vurdering og begrunnelse

Lovgrunnlag

Det fglger av forurensningsloven § 7 at hovedregelen er at ingen ma «ha, gjere eller sette i
verk» noe som kan medfare fare for forurensning. Hva som forstas som forurensning gar frem
av § 6. Etter § 11 har Fylkesmannen som forurensningsmyndighet pa angitte omrader
myndighet til & gi tillatelse til forurensning. Ved avgjerelse av om tillatelsen skal gis, og ved
fastsetting av vilkarene, skal Fylkesmannen som forurensningsmyndighet etter
forurensningsloven § 11(5), legge vekt pa de forurensningsmessige ulempene ved tiltaket,
sammenholdt med de fordelene og ulempene som tiltaket for gvrig vil medfgre. Dette
innebarer at det ma foretas en helhetlig vurdering der bade forurensningshensyn, generelle
miljghensyn og alminnelige samfunnsmessige hensyn tas med i betraktningen. Det folger
bade av forurensningsloven og tilhgrende forskrifter prinsipper som Fylkesmannen som
forurensningsmyndighet skal legge til grunn ved behandling av sgknad om tillatelser.

Etter naturmangfoldloven 3 8 7 skal prinsippene i lovens 8§ 8-12 legges til grunn som
retningslinjer ved utgving av offentlig myndighet, i alle beslutninger som bergrer
naturmangfold. Dette innebarer at naturmangfoldlovens prinsipper ogsa ma legges til grunn
nar det gjeres vurderinger etter forurensningslovens bestemmelser.

Tiltak som medfarer fare for forurensing av vann skal ogsa vurderes i henhold til
vannforskriften4, der formalet er & beskytte og om ngdvendig forbedre miljgtilstanden i alle
elver, innsjger, grunnvann og kystnare omrader.

3119.06.2009 nr. 100 Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven)
4F15.12.2006 nr. 1446 Forskrift om rammer for vannforvaltningen (vannforskriften)
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Generelt

Behovet for godkjente mottaksplasser som dette anlegget for lett forurensede inerte masser er
stort i regionen. Mangel pa godkjente fyllplasser kan fare til at lett forurensede masser blir
lagt pa fyllplasser for rene masser. Fyllplasser for helt rene masse har ikke krav til
tilstrekkelig mottakskontroll, overvaking og ngdvendig oppsamling og rensing av sigevann,
og er ikke en egnet lgsning for slike interte forurensede masser.

Det deponeres mye lett forurenset masse pa deponier for ordinert avfall. Kravene til sikring
mot forurensning fra slike deponier er sa strenge at det kan gjere det uforholdsmessig dyrt &
deponere lett forurenset masse der i forhold til forurensningsfaren slik masse utgjer.

Forurensningens omfang - vurdering av driftsopplegg og miljgpavirkninger fra driften
Deponiet er allerede i drift og har en tillatelse fra 19. mars 2010 som stiller naermere vilkar for
a redusere eller forebygge miljgpavirkninger fra driften. Den omsgkte gkningen i
fyllingsvolum vil etter Fylkesmannens vurdering i liten grad medfere nye miljgpavirkninger
som ikke allerede er tilstrekkelig regulert i vilkarene i tillatelsen datert 19. mars 2010.

Sigevannet ved deponiet produseres kun fra regnvann. En gkning i fyllingsvolum vil ikke gi
gkt overflate som regnvann faller pa, og saledes vil ikke mengden sigevann gke. Det vil
imidlertid bli et tykkere lag masser regnvannet ma trenge gjennom, og saledes potensielt
hayere konsentrasjoner av stoffer i sigevannet. Deponiet har i trad med tillatelsen fra 19. mars
2010 et oppsamlingssystem for sigevann, og dette vil ifglge virksomheten ikke pavirkes av
gkt fyllingshgyde. For & sikre god drenering stilles det et nytt krav i den endrede tillatelsen
punkt 3.7.1. Oppfylling om at det legges en drensgrgft rundt anlegget. For gvrig vil kravene
om overvaking og ved behov rensing av sigevannet i tillatelsen fra 19. mars 2010 fortsatt
gjelde i den endrede tillatelsen, og saledes medfarer ikke gkt fyllingsvolum gkt
forurensningsfare knyttet til sigevannet. For & overvake eventuelle endringer vanntrykk som
kan pavirke omradestabiliteten, legges det inn en presisering om dette i 3.10.3 Overvaking av
sigevann, overflatevann og grunnvann.

Enhver utfylling kan medfare en risiko for setninger, utglidninger og erosjon. Det er allerede
stilt krav knyttet til oppfyllingens struktur i tillatelsen fra 19. mars 2010, og disse vil fortsatt
gjelde i den endrede tillatelsen. Vi har, i trad med anbefaling fra geotekniker i Multiconsult
oversendt Fylkesmannen 15. august, lagt inn et krav om jordbruksdrenering mellom
tettningssjiktet og vekstsjiktet i toppdekket i punkt 3.8.2. Endelig avslutning og etterdrift.
Fylkesmannen forutsetter at virksomheten oppdaterer sine oppfyllingsplaner i trad med de
endrede forholdene gkt fyllingsvolum medfarer, slik at kravene i tillatelsen overholdes.

Forholdet til alminnelige samfunnsmessige hensyn - lokalisering og forhold til plan
Deponiet ligger pa gnr/bnr. 67/4, 67/19, 65/24, 65/5, 65/37, 65/36, 65/1 og 65/41 i Lier
kommune. Deponiet er omkranset av landbruksarealer. Deponiet ligger i umiddelbar narhet
til kulturminner pa Eggemorenen, blant annet gravhauger fra yngre jernalder.

Omradet er regulert i Lier kommunes reguleringsplan for Egge masseuttak — massedeponi
vedtatt 13. desember 2010. Reguleringsplanen fastslo at deponiet maks kunne ha hgyde pa
kote 100. Den fastslo ogsa at det skal veere en vegetasjonsskjerm og en hensynssone for

bandlegging etter kulturminneloven. Det er stilt krav til helningsvinkel mellom 1:3 og 1:6.
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Lindum Egge AS ved Multiconsult AS har sgkt Lier kommune om dispensasjon fra disse
kravene i reguleringsplanen. Kommunen ga dispensasjon med vilkar 22. august 2017.
Vilkarene var at helningsvinklene skal veere i henhold til reguleringsplanens bestemmelser og
at arbeidene innenfor gravhaugens hensynssone skal overvakes av arkeolog fra Buskerud
Fylkeskommune.

Buskerud Fylkeskommune har som myndighet for kulturminner uttalt seg om virksomhetens
spknad om dispensasjon fra reguleringsplanen. Fylkeskommunen var i desember 2016 pa
befaring pa omradet i sakens anledning. Fylkeskommunen konkluderte etter dette med at gkt
fyllingshgyde pa deponiet vil forbedre opplevelsen av kulturminnene pa Egge, og stilte seg
positive til en slik sgknad. Fylkeskommunen ba om at det ble stilt krav om at arkeolog fra
fylkeskommunen overvaker arbeidene innenfor gravhaugens hensynssone.

Landbrukskontoret i Lier uttalte seg ogsa til ssknaden om dispensasjon fra reguleringsplanen,
men presiserte at helningsvinkelen ber tilstrebes a ligge mellom 1:3 og 1:6 som angitt i
reguleringsplanen.

Konsekvenser for naturmiljget — vurdering etter naturmangfoldloven

Naturmangfoldloven § 8 stiller krav om at offentlige beslutninger som bergrer
naturmangfoldet skal sa langt det er rimelig bygge pa vitenskapelig kunnskap om arters
bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og gkologiske tilstand, samt effekten av
pavirkninger. Normalt vil en sgknad om endring av en tillatelse kun utlgse krav om slike
vurderinger knyttet til de endringene det sgkes om, og i dette tilfellet forventes det ikke at den
omsgkte endringen i tillatelsens rammer vil ha noen stgrre innvirkning pa naturmiljeet utover
det den allerede eksisterende virksomheten har. | forbindelse med tillatelsen gitt 19. mars
2010 var det imidlertid ikke gjort en slik skriftlig vurdering, og vi har derfor sett pa dette i
forbindelse med behandlingen av sgknaden om endring av tillatelse.

Sek i Naturbase og Artskart er gjort 11. april 2018.

Det er registrert observasjoner av sandsvale innenfor virksomhetens omrade, men disse
observasjonene var fra 1999, 2010 og 2014. Deponiet begynte oppfylling i 2013. Sandsvale er
en nar truet art som det ikke er uvanlig at oppsgker sandtak o.l. Nar et menneskelig inngrep (i
dette tilfellet grustak) skaper habitat for en rgdlistet art vil det alltid veere en avveining
mellom hensynet til den radlistede arten og arsakene til at en tilbakefaring til opprinnelig
landskap er gnskelig. | dette tilfellet er tilbakefering av omradet til opprinnelig landskap
gnskelig bade av landskaps-, landbruks- og naturmiljghensyn, samt estetiske arsaker. I tillegg
er observasjonene fa, og tilbakefgringen har allerede pagatt over lengre tid. Fylkesmannen
vurderer derfor at det ikke er behov for avbgtende tiltak for sandsvale i dette tilfellet.

Det er registrert elvemusling i Lierelva. Det er imidlertid, basert pa virksomhetens overvaking
av sigevann siden 2010, ikke grunn til at tro at virksomheten har utslipp av stoffer som har
negativ innvirkning pa elvemusling. Det forventes at eventuelt suspendert stoff fra de
deponerte massene filtreres i grunnen far det renner ut i Lierelva. Vi viser for gvrig til krav i
tillatelsen om at sigevann kun kan slippes ut i Lierelva dersom det kan dokumenteres at det
ikke forringer vannkvaliteten.

Vi mener at den kunnskapen vi har om naturmangfoldet ved Egge massedeponi, og
kunnskapen vi har om forventet miljgpavirkning herfra, er tilstrekkelig til & vurdere
virkningen tiltaket vil ha pa naturmangfoldet i omradet. Vi mener ogsa at vi vet nok i denne
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saken til at fgre-var-prinsippet i 8 9 er ivaretatt. Kunnskapsgrunnlaget og vurderingene er
gjengitt overfor.

Etter naturmangfoldloven § 10 skal det ogsa legges vekt pa den samlede belastning som
gkosystemet er eller vil bli utsatt for. | dette tilfellet har det veert aktivitet ved anlegget over
lengre tid, og deponiet er nd over halvveis fylt opp for det skal avsluttes for godt. Aktiviteten
ved anlegget og pavirkningene fra omradet har pagatt i lengre tid, og gkningen i mengde
masser som det na gis tillatelse til vil etter var vurdering ikke gi noen tilleggsbelastning av
betydning for gkosystemene i omgivelsene.

Fylkesmannen er etter gjennomgang av sgknad av den oppfatning at de utslippsreduserende
tiltakene virksomheten har tar i bruk, for eksempel bunntetting og sigevannsoppsamling, er i
samsvar med beste tilgjengelige teknikk for utslipp fra denne typen virksomhet, og ivaretar

hensynet til miljget og naturmangfoldet.

Vurdering etter vannforskriften

Vannforskriften gir faringer for norsk vannforvaltning. Ifglge vannforskriften § 4 skal
tilstanden i en vannforekomst beskyttes mot forringelse. Med forringelse menes det at
tilstandsklassen til vannforekomsten endres eller blir darligere. Forringelse i en
vannforekomst sin miljgstand kan tillates dersom vilkarene etter § 12 i vannforskriften er
oppfylt. Det ma derfor vurderes om vannforskriften er til hinder for at det kan gis tillatelse
etter forurensningsloven. Neermeste vannforekomst/resipient er Lierelva og grunnvann.
Avfallsforskriften og vilkarene i tillatelsen setter krav til bunntetting og oppsamling av
sigevann fra deponiet. Bunntetting hindrer at sigevann lekker til grunnvannet. Kravene til
teknisk utfarelse av bunntetting er tilpasset til at avfallet er inert (ikke-reaktivt, og med liten
utelekking).

Videre er det vilkar i tillatelsen om overvaking av mengder og sammensetning av sigevannet.
Utslipp av sigevann skal ikke virke negativt pa vann der det slippes ut. Ved utslipp til
Lierelva krever vi at virksomheten overvaker den for a vise at den ikke blir pavirket av
sigevannet. Overvakingen skal tilfredsstille vannforskriftens krav til slik overvaking. Kravene
fremgar av vedlegg 5 til vannforskriften. Data som fremskaffes ved overvaking i vann,
inklusiv sediment og biota, skal registreres i databasen Vannmiljg.

@vrige kommentarer og endringer i tillatelsen

| forbindelse med sgknaden om endring av tillatelse til gkt fyllingsvolum pa 750 000 m3, har
vi gatt gjennom hele tillatelsen fra 19. mars 2010 og oppdatert den i trad med gjeldende krav
og faringer. Vi har i starst mulig grad forsgkt & beholde struktur og innhold som fer, men har i
tillegg til endringene som er beskrevet ovenfor gjort endringer pa falgende punkter i
tillatelsen fra 2010:

e Forsiden, tabell med virksomhetsdata: Her sto det i tillatelsen fra 19. mars 2010 at
virksomhetens NACE-kode var «38.320 Sortering og bearbeiding av avfall for
materialgjenvinning». | var informasjon fra Brenngysundregisteret star det oppgitt
«38.120 — Innsamling av farlig avfall». Riktig kode for virksomheten ved Lindum
Egge AS er «32.210 Behandling og disponering av ikke-farlig avfall», og vi har derfor
endret dette i den nye tillatelsen. Dette ma dere ogsa endre i Altinn. Vi har ogsa fjernet
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linjen med «NOSE-kode», da dette er en type registrering forurensningsmyndighetene
ikke lenger bruker.

e Forsiden, tabell over Fylkesmannens referanser: Her har det tidligere statt hvilken
risikoklasse virksomheten tilhgrer. Praksisen med a klassifisere virksomheter i
risikoklasser er noe forurensningsmyndighetene na er i ferd med a ga bort fra, sa i
denne nye tillatelsen har vi ikke med referanse til dette.

e Punkt 1. Rammene for virksomheten: Vi har lagt inn en ny referanse til at vi
forutsetter at deponiet driftes og avsluttes i trad med gjeldende
reguleringsbestemmelser. Dette har sin bakgrunn i at kommunen har gitt dispensasjon
fra reguleringsplanen for gkt oppfyllingshgyde til kote 107 med naermere vilkar. Vi
har ikke omtalt disse vilkarene nermere i tillatelsen, men har i vare vurderinger lagt til
grunn at disse vilkarene oppfylles.

o Tidligere punkt 2.4 Neermiljgtiltak er flyttet lenger bak i tillatelsen, til nytt punkt 3.6.
Neermiljgtiltak.

e Tidligere punkt 2.5. Knusing og sortering er slatt ssmmen med tidligere punkt 3.2.
Behandling av avfall far deponering til et nytt punkt 3.3. Behandling av avfall fer
deponering. Innholdet i punktet er for gvrig ikke endret fra tidligere tillatelse.

o Tidligere punkt 2.6. Mellomlagring av avfall er flyttet til nytt punkt 3.4.
Mellomlagring av avfall

e Punkt 3.1. Avfall som kan deponeres: Innholdet i punktet er det samme, men
referanser til forskriftskrav er presisert noe. Dette er kun formalistiske, ikke
innholdsmessige endringer.

o Tidligere punkt 3.6.2 Endelig avslutning og etterdrift: Vi har lagt inn en presisering av
at plan for avslutning og etterdrift skal sendes til oss for godkjenning. Dette er vanlig
praksis, og noe vi oppfatter at var hensikten ogsa med bestemmelsen i tillatelsen fra
2010, uten at det kom tydelig nok fram av ordlyden.

o Tidligere punkt 3.9 Finansiell sikkerhet og kostnadsdekning er flyttet til nytt punkt 3.9
med samme navn. Kravet slik det var beskrevet i tillatelsen fra 2010 er ikke i trad med
dagens praksis, og har blitt justert deretter. Finansiell sikkerhet har ikke tidligere blitt
opprettet tidligere i trad med kravet. Vi viser til korrespondanse med virksomheten 3.,
9. 0og 10. oktober 2018. Virksomheten skal oppdatere sitt beregningsgrunnlag i januar
2018 og oversende Fylkesmannen for godkjenning snarest mulig. Pakravsgaranti ma
veaere opprettet innen 31. januar 2019.

o Tidligere punkt 6. Eierskifte er erstattet av nytt punkt 6. Eierskifte, omdanning m.v. og
punkt 7. Nedleggelse. P& bakgrunn av de ovennevnte endringene i krav til finansiell
sikkerhet er det ogsa behov for en del presiseringer knyttet til eierskifte og nedleggelse
som ikke var med i tillatelsen fra 2010. Innholdet i de nye punktene er en utdyping og
presisering av kravene sammenliknet med tillatelsen fra 2010.

Virksomheten ytret i sgknaden gnske om at fyllingsheyde skulle legges til grunn for
tillatelsens ramme i stedet for mengde masser. Vi legger til grunn at oppfyllingshgyden blir
inntil kote 107, men av hensyn til mottakskontroll og oppfelging av tillatelsen ved tilsyn anser
vi det mer hensiktsmessig at tillatelsen er gitt for en mengde masser, ikke maksimal
fyllingshgyde.

Konklusjon
Fylkesmannen i Buskerud mener at Lindum Egge AS kan fa tillatelse til gkt fyllingsvolum, og
at de positive virkningene av aktiviteten er stgrre enn eventuelle negative konsekvenser den
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vil medfare. Tillatelse med vilkar falger med vedtaksbrevet. Det forutsettes at virksomheten
drives i samsvar med vilkarene som falger av tillatelsen, samt forurensningsregelverket for
gvrig.

Vedtak om tillatelse

Lindum Egge AS har tillatelse til deponering av totalt 650 000 m? inerte masser i tidligere
Egge grustak i Baneveien i Lier kommune, gnr/bnr 67/4, 67/19, 65/24, 65/5, 65/37, 65/36,
65/1 og 65/41. Fylkesmannen endrer tillatelsen og gir Lindum Egge AS tillatelse til
deponering av inntil 750 000 m3 inerte masser, med naermere vilkar. Tillatelsen er gitt med
hjemmel i forurensningsloven 8§ 11, og endret i medhold av § 18, jf. forskrift om gjenvinning
og behandling av avfall kapittel 9 om deponering av avfall § 9-7. Fylkesmannen har ved
avgjerelsen av om tillatelse skal gis, og ved fastsetting av vilkarene, lagt vekt pa de
forurensningsmessige ulemper ved tiltaket sammenholdt med de fordeler og ulemper tiltaket
for gvrig vil medfare, jf. forurensningsloven § 11(5). Vilkar i tillatelsen er satt med hjemmel i
forurensingsloven § 16.

Tillatelsen gjelder fra dags dato og erstatter tidligere tillatelse datert 19. mars 2010.
Tillatelsen datert 19.mars 2010 trekkes tilbake i medhold av forurensningsloven § 18.

Det kan foretas endringer i tillatelsen i medhold av forurensningsloven § 18. Endringene skal
veere basert pa skriftlig saksbehandling og forsvarlig utredning av saken. En eventuell
endringssgknad ma derfor foreligge i god tid fer endring gnskes gjennomfart.

At forurensningen er tillatt, utelukker ikke erstatningsansvar for skade og ulempe eller tap
forarsaket av forurensningen, jf. forurensningsloven § 56.

Brudd pa tillatelsen er straffbart etter forurensningsloven 88 78 og 79. Ogsa brudd pé krav
som falger direkte av forurensningsloven og produktkontrolloven® samt forskrifter fastsatt i
medhold av disse lovene, er straffbart.

Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel om vedtak om gebyr for behandling av seknad om tillatelse i e-post datert
15. januar 2018. Vi varslet sats 7, som i henhold til forurensningsforskriften 8 39-4 innebarer
en kostnad pa kr. 12 800.

Fylkesmannen har vurdert ressursbruken knyttet til saksbehandlingen og kommet frem til at
det er riktig a legge gebyret pa sats 7.

Hjemmel for vedtaket er forurensningsforskriften § 39-3, jf. 8 39-4.
Faktura med innbetalingsblankett ettersendes av Miljgdirektoratet. Gebyret forfaller til
betaling 30 dager etter fakturadato.

Klageadgang

Vedtakene om tillatelse og gebyrsats kan paklages av sakens parter og andre med rettslig
Klageinteresse til Miljgdirektoratet innen tre uker fra det tidspunkt underretning om vedtakene
er kommet frem, jf. forvaltningsloven §8 28 og 29.

5111.06.1976 nr. 79 Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven)
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En eventuell klage skal fremsettes for Fylkesmannen i Buskerud. Klagen skal angi hva det
klages over, og den eller de endringer som gnskes. Klages bgr begrunnes, og andre
opplysninger av betydning for saken bar nevnes, jf. forvaltningsloven § 32.

En eventuell klage farer ikke automatisk til at gjennomfering av vedtaket utsettes.
Fylkesmannen eller Miljgdirektoratet kan etter anmodning, eller av eget tiltak beslutte at
vedtaket ikke skal gjennomfares for klagefristen er ute, eller klagen er avgjort. Avgjgrelsen av
sparsmalet om gjennomfaring, kan ikke paklages.

Med hilsen

Hilde Sundt Skalevag
fagsjef
Tonje Raland Brasetvik

Dette brevet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift. Brevet blir kun sendt
elektronisk.
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Referanser:
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Rundskriv nr. T-3/12, dato: 21.11.2012, Klima- og miljgdepartementet



Fylkesmannen i Buskerud

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven
for Lindum Egge AS

Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall
(forurensningsloven) av 13. mars 1981 nr. 6, § 11 jamfer § 16 og endret i medhold av § 18,
jamfar forskrift om gjenvinning og behandling av avfall kapittel 9 om deponering av avfall §
9-7. Tillatelsen er gitt pa grunnlag av opplysninger gitt i seknader av 20. mai 2009 og 3.
oktober 2017, samt opplysninger fremkommet under behandlingen av sgknadene. Vilkarene
framgar pa side 2 til og med side 13. Denne tillatelsen erstatter fglgende tillatelse:
Tillatelse etter forurensningsloven til deponering av inert avfall i Egge grustak, datert 19.
mars 2010. Tillatelsen gjelder fra 19. mars 2010 med endringer av 18. oktober 2018.

Virksomheten ma pa forhand avklare med Fylkesmannen i Buskerud dersom den gnsker &
foreta endringer i driftsforhold, utslipp med mer som kan ha miljgmessig betydning og som
ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i sgknaden eller under saksbehandlingen.

Dersom hele eller vesentlige deler av tillatelsen ikke er tatt i bruk innen 2 ar etter at
tillatelsen er tradt i kraft, skal virksomheten sende en redegjerelse for virksomhetens

omfang slik at Fylkesmannen i Buskerud kan vurdere eventuelle endringer i tillatelsen.

Virksomhetsdata

Virksomhet Lindum Egge AS

Beliggenhet/gateadresse Baneveien, Egge i Lier

Postadresse Lerpeveien 155, 3036 Drammen

Kommune og fylke 0626 Lier, Buskerud

Org. nummer (virksomhet) 997 047 044

Gards- og bruksnummer 67/4 - 67/19 - 65/24 - 65/5 - 65/37 - 65/36 - 65/1 - 65/41 Lier
NACE-kode og bransje 38.210 Behandling og disponering av ikke-farlig avfall
Kategori for virksomheten ! Deponi for inert avfall

Fylkesmannens referanser

Tillatelsesnummer Anleggsnummer
2010.0029.T 0262.0117.01
Tillatelse gitt: 19. mars 2010 | Endringsnummer: 1 | Sist endret: 18. oktober 2018
Hilde Sundt Skalevag Tonje Rgland Brasetvik
fagsjef radgiver

1 Jamfer Forurensningsforskriftens kapittel 36 om behandling av tillatelser etter forurensningsloven
Fylkesmannen i Buskerud

Telefon: 32 26 66 00 Postadresse: Besgksadresse:
Telefaks: 32 26 66 56 Postboks 1604 Statens Hus
E-post: fmbupost@fylkesmannen.no 3007 Drammen Grgnland 32, Drammen

www.fylkesmannen.no/buskerud Orgnr. 946473111



Endringslogg

Endringsnummer | Endringer av

Punkt

Beskrivelse

1 18.oktober 2018

Tillatelsen er satt inn i ny og oppdatert
mal. Fyllingsvolum er endret fra 650 000
m3 til 750 000 m3. Noen redaksjonelle
endringer.

Tillatelse nr. 2010.0029.T
Tillatelse gitt: 19.mars 2010 | Sist endret: 18. oktober 2018
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1. Rammer for virksomheten

Tillatelsen gjelder deponi for inert avfall i Egge grustak. Tillatelsen er basert pa et totalt
fyllingsvolum pa 750 000 m3, og avslutning av deponiet innen 2026.

Hvis ikke annet er klart bestemt i denne tillatelsen, skal den ansvarlige til enhver tid drive
virksomheten i samsvar med alle relevante krav i gjeldende forurensningsregelverk. Det
forutsettes at deponiet driftes og avsluttes i trad med gjeldende reguleringsbestemmelser.

2. Generelle vilkar

2.1. Plikt til 4 redusere forurensning sa langt som mulig

Selv om virksomheten overholder kravene i forurensningsregelverket, skal virksomheten
arbeide kontinuerlig for & hindre at forurensning oppstar eller gker, og for & begrense
forurensning som finner sted. For & unnga og/eller begrense forurensning og
avfallsproblemer skal virksomheten ta utgangspunkt i den teknologien som ut fra en samlet
vurdering av naveerende og fremtidig bruk av miljget og av skonomiske forhold gir de beste
resultatene, jamfgr forurensningsloven 82.

Det samme gjelder for eksempel en plikt til & gjennomfare enkle forbedringer av
renselgsning for sigevann dersom en gjennomgang av overvakningsresultatene viser at
dette kan bedre renseeffekten.

2.2. Tiltak ved ekt forurensningsfare
Dersom det som fglge av unormale driftsforhold eller av andre grunner oppstar fare for gkt
forurensning, plikter virksomheten & iverksette de tiltak som er ngdvendige for a eliminere
eller redusere den gkte forurensningsfaren, herunder om ngdvendig & redusere eller
innstille driften.

Virksomheten skal sa snart som mulig informere Fylkesmannen om unormale forhold som
har eller kan fa forurensningsmessig betydning. Akutt forurensning skal varsles iht. pkt. 4
Varsling av akutt forurensning.

2.3. Internkontroll
Virksomheten plikter a etablere internkontroll for sin virksomhet i henhold til gjeldende
forskrift om dette?. Internkontrollen skal blant annet sikre og dokumentere at
virksomheten overholder krav i denne tillatelsen, forurensningsloven, lov om kontroll med
produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) og relevante forskrifter til disse
lovene. Virksomheten plikter & holde internkontrollen oppdatert.

2 Systematisk helse-, miljg- og sikkerhetsarbeid i virksomheter - forskrift av 06.12.1996 nr. 1127 (Internkontrollforskriften)
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2.4. Risikovurdering og forebyggende tiltak
Virksomheten skal vurdere om aktivitetene ved virksomheten kan medfgre fare for
forurensning av det ytre miljg, jamfar internkontrollforskriften § 5, 2. ledd punkt 6., og
vurdere resultatene opp mot akseptabel miljgrisiko. Potensielle kilder til akutt
forurensning av vann, grunn og luft skal kartlegges. Miljgrisikoanalysen skal dokumenteres
og skal omfatte alle forhold ved virksomheten som kan medfgre forurensning av vann,
grunn og luft. Ved endringer i driften skal risikovurderingen oppdateres.

Virksomheten skal ha oversikt over de miljgressurser som kan bli bergrt av forurensning,
inkludert akutt forurensning, og de helse- og miljgmessige konsekvenser slik forurensning
kan medfgre.

Med utgangspunkt i risikovurderingen skal virksomheten om ngdvendig iverksette
risikoreduserende tiltak. Bade sannsynlighetsreduserende og konsekvensreduserende tiltak
skal vurderes. Virksomheten skal ha en oppdatert oversikt over de forebyggende tiltakene.

3. Seerskilte vilkar for deponering av avfall

3.1. Avfall som kan deponeres
Tillatelsen omfatter deponering av inert avfall av fglgende typer:

o Avfall som er klassifisert som inert etter avfallsforskriften kap. 9, vedlegg Il, punkt
1.2 a) Krav om testing.

o Avfall som er lett forurensede masser som oppfyller mottakskriteriene i
avfallsforskriften kap 9, vedlegg Il, punkt 2.1, kriterier for mottak av avfall pa
deponi for inert avfall.

o Avfall som inneholder <3% TOC, og er inert etter definisjonen i avfallsforskriften §
9-3 g) inert avfall.

3.2. Registrering og kontroll ved mottak av avfall

Alt avfall som deponeres skal registreres, loggfares og veies fgr deponering jamfer § 9-12.
Registreringen skal tilpasses myndighetenes krav til rapportering.

Det skal gjennomfares kontroll av alt avfall som mottas. Kontrollen skal avdekke om
forskriftens bestemmelse om behandling av avfallet er oppfylt fgr deponering og om
avfallets innhold er i strid med tillatelsen.

Mottakskontrollen skal minimum fglge kravene fastsatt i avfallsforskriften kap 9, vedlegg Il
Karakterisering og kriterier for mottak av avfall.
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3.3. Behandling av avfall for deponering
Alt avfall skal veere behandlet fgr deponering jf avfallsforskriften kap 9, § 9-6 Avfall som
tillates deponert pa de ulike deponikategoriene. Avfall som lett kan materialgjenvinnes
skal ikke deponeres.

Det tillates knusing av ren betong og sortering av jord- og steinmasser pa deponiomradet.

Hensikten med knusing og sortering som gjgres pa anlegget skal veere a forbedre avfallet
for deponering. Dette omfatter for eksempel knusing av betong for a fjerne armering, eller
utsikting av store steiner fra forurenset masse.

Tillatelsen omfatter ikke knusing og sortering av avfall eller avfallstyper som ikke er
relatert til deponidriften.

3.4. Mellomlagring av avfall

Det tillates mellomlagring av inert avfall og masser i pavente av ekstern disponering,
intern bruk eller deponering.

Det skal veere kontroll med mengder som tas inn og ut av lager. Avfallet som ligger pa
lager skal disponeres sa raskt som mulig og senest innen 12 mnd etter mottak.

Fraksjoner skal lagres separat og overdekkes/emballeres etter behov for & unnga
flygeavfall og stevulemper. Avrenning fra mellomlagret avfall skal samles opp og behandles
som sigevann.

Mellomlagret avfall skal plasseres slik at det ikke fremstar som skjemmende ved innsyn til
deponiomradet.

3.5. Beskyttelse av jord og vann

3.5.1. Tiltak for a redusere sigevannsmengden

Minst mulig sigevann skal dannes i et deponi. Det skal veere stgrst mulig grad av oppsamling
av det sigevannet som likevel oppstar.

Virksomheten skal ha kontroll med innsig og inntrenging av grunn- og overflatevann og om
ngdvendig iverksette tiltak for & redusere vanninntrengningen til deponiet. Rent
overflatevann fra tilstatende arealer eller innsig av rent grunnvann skal ikke tilfares
sigevannsnettet, men ledes separat utenom deponiet.

Det skal ogsa sgrges for kontroll med inntrengningen av nedbgr i deponiet. Deponiets
nedbarsfelt skal avgrenses ved midlertidig avskjeering av det aktive arealet som er apent
for deponering.

Oppsamlingen av sigevannet og effekt av tiltak for & redusere vanninntrengningen til
deponiet skal dokumenteres gjennom overvakingsprogrammet og vannbalanseberegninger.
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3.5.2. Tiltak mot utlekking av sigevann

Deponiet skal oppfylle kravene til bunntetting i avfallsforskriftens kap.9, vedlegg I, punkt
3.2.

Det er en forutsetning at de metoder som benyttes for & etterkomme bunntettingskravene
kan betraktes som BAT (beste tilgjengelige teknikker).

3.5.3. Sigevannshandtering
Sigevann fra alle deponiceller som er i bruk til deponering av avfall og avsluttet
deponiareal skal samles opp. Oppsamlingssystemet skal vedlikeholdes jevnlig for & hindre
begroing, tilstopping og luktproblemer.

Sigevann skal overvakes, og om ngdvendig renses. Det skal veere seerlig fokus pa de
prioriterte stoffene i vedlegg 1 av tillatelsen. Etter rensing kan sigevannet slippes ut i
Lierelva dersom det kan dokumenteres at det ikke forringer vannkvaliteten i elva.

3.6. Neermiljotiltak

3.6.1 Generelt

Eieren av tillatelsen skal utarbeide driftsrutiner som sikrer at
naermiljgulempene som fglge av deponidriften reduseres til et minimum.

Avfallsanlegget skal skjermes mot innsyn.3

Lukt og stav fra deponiet skal til enhver tid veaere sa lav at eksisterende
boligomrader og offentlige omrader ikke blir nevneverdig sjenert. Om
ngdvendig ma lukt- og stevreduserende tiltak iverksettes straks.

3.6.2 Stoy
Bedriftens bidrag til utendgrs stay ved omkringliggende boliger, sykehus,
pleieinstitusjoner, fritidsboliger, utdanningsinstitusjoner og barnehager skal ikke
overskride fglgende grenser, malt eller beregnet som frittfeltsverdi ved mest stgyutsatte
fasade:

Mandag-fredag | Kveld Lordag Sendager Natt (kl. 23- | Natt (KkI.
mandag- 0g 07) 23-07)
fredag (Kl. helligdager
19-23)

o5 I—den 50 Leveninq 50 I—den 45 I—den 45 I—niqht 60 I—AFmax

3 Der hvor det er relevant av hensyn til & redusere naboers eller turgéeres sjenanse av anlegget
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Lqen €r definert som dggnmiddel. Med impulsstay eller rentonelyd er grensen 5 dBA lavere.
Den strengeste grenseverdien legges til grunn nar impulslyd opptrer med i gjennomsnitt
mer enn 10 hendelser pr. time.

Levening €1 A-veiet ekvivalentniva for 4 timers kveldsperiode fra kl. 19-23.

Lnight €F A-veiet ekvivalentniva for 8 timers nattperiode fra kl. 23-07.

Larmax . €F gjennomsnitt av de 5-10 hgyeste forekommende stgynivaene L (A-veid stayniva
med Fast respons) fra en industribedrift i nattperioden 23-07.

Med impulslyd menes kortvarige, statvise lydtrykk med varighet p& under 1 sekund og der
impulslyden er av typen «highly impulsive sound» som definert i T-1442 kapittel 6. Dersom
impulslyd forekommer mer enn 10 hendelser per time er grenseverdien 5 dBA lavere enn
de grenseverdier som er angitt i tabellen.

Stgygrensene gjelder all stgy fra bedriftens ordineere virksomhet, inkludert intern
transport pa bedriftsomradet og lossing/lasting av ravarer og produkter. Stgy fra bygg- og
anleggsvirksomhet og fra ordinaer persontransport av virksomhetens ansatte er likevel ikke
omfattet av grensene.

Stgygrensene gjelder ikke for bebyggelse av forannevnte type som er etablert etter at
virksomheten har startet opp.

3.7. Oppfylling og drift

3.7.1 Oppfylling
Utformingen av deponiet skal sgrge for at stabiliteten i avfallsmassen og tilknyttede
strukturer sikres samt at faren for setninger reduseres.

Avfallet skal deponeres i celler og slik at det areal som er i bruk blir s& lite som mulig.
Hver celle skal avsluttes og overdekkes far en ny celle pabegynnes iht krav til trinnvis
avslutning jamfar vilkar 3.8.1.Trinnvis avslutning.

Deponert avfall skal komprimeres minimum samme dag og deponiceller i bruk
skal dekkes til ved behov.

Bade komprimeringsgrad og frekvens pa tildekkingen av avfallet ma tilpasses avfallstype
med tanke pa risiko for miljeulemper og klimatiske forhold og konkretiseres i bedriftens
driftsrutiner.

Masser som benyttes til midlertidig tildekking av avfallet skal vaere egnet til formalet. For
a hindre at det oppstar tette barrierer for vanngjennomstrgmning nede i deponiet, ma
massene ha en hgy permeabilitet.

For & sikre drenering slik at stabiliteten i deponiet er tilfredsstillende skal det lages en

avskjeerende drensgrgft langs grensen for deponiet i vest og i nord. Grgftebunnen skal
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starte pa kote 100 og gis jevnt fall ned til kote 95 i gst der graften skal kobles pa den
ordineere sigevannsledningen. Grgftebredden skal vaere minimum 1 meter og ha bratte
skraninger omkring 3:1 (ca. 70 grader). Dersom gregftesidene stedvis er ustabile skal
skraningen veere slakere. Gravemassene skal ikke henlegges langs grgftekantene. Det skal
ikke graves ved langvarig nedbgr. Grgften skal fores med fiberduk klasse 3 og fylles med
utsortert knust betongmasse uten finstoff og med minste steinstgrrelse 100 mm.

Det skal foretas arlige registreringer og utbedringer av setninger i deponiet bade under
aktiv drift og i etterdriftsfasen.

3.7.2 Dirift
Det skal veere etablert prosedyrer og rutiner for drift, vedlikehold, kontroll og overvaking
av deponiet i driftsfasen. Disse skal sikre at kravene i avfallsforskriften og denne tillatelsen
overholdes.

Alle ovennevnte prosedyrer og rutiner ma veere pa plass fgr deponeringen starter.

Deponiet skal veere sikret mot adgang for uvedkommende gjennom inngjerding, og veere
utilgjengelig utenom deponiets apningstider.

Brenning av avfall pa deponiomradet er ikke tillatt.

3.8. Avslutning og etterdrift

3.8.1. Trinnvis avslutning
Far en celle avsluttes, skal bedriften ha vurdert og avklart med Fylkesmannen hvor tett
toppdekket skal vaere. Dersom det senere skal etableres en ny celle oppa denne cellen,
skal denne kun midlertidig tildekkes med tette masser eller kunstig membran.

Celler uten organisk avfall, men med risiko for utvasking av forurensende stoffer, skal ha
et toppdekke med et tettningssjikt bestdende av 0,5-1 m leire med en hydraulisk
konduktivitet pa 1 x 10° m/sek eller lavere, eller en kunstig membran.

Toppdekke er her benyttet som en felles betegnelse for de lag med masser eller
membraner som legges oppa avfallet etter at deponeringen har opphgrt. Utformingen av
toppdekket skal hindre erosjon og tilpasses etterbruken av arealene.

3.8.2. Endelig avslutning og etterdrift
Nar omsgkt deponivolum er utnyttet eller tillatelsen ikke lenger har gyldighet, skal
deponiet avsluttes med mindre det gis tillatelse til & utvide deponiet. Lindum Ressurs og
Gjenvinning AS har ogsa ansvar for etterdrift av anlegg og installasjoner i minst 30 ar etter
avslutning.

Senest to ar far avfallsdeponeringen skal opphgre, skal bedriften legge frem en plan for
endelig avslutning og etterdrift for Fylkesmannen for godkjenning. Planen skal blant annet
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omfatte et revidert overvakingsprogram for vann og deponigass i etterdriftsfasen samt angi
en endelig utforming og etterbruk av deponiet. Planen ma ta hgyde for etterfylling pga
setninger og fortsatt drift av anlegg for behandling av gass og sigevann.

Deponiet skal ha en konveks form. Toppdekket skal utformes iht vilkar 3.8.1. Trinnvis
avslutning.

Vektsjiktet (dvs gverste del av toppdekket) skal kun besta av rene masser. Dersom arealet
skal benyttes til jord- eller skogbruk, ma vekstsjiktet vaere dypt nok til & tale plgying eller
annen jordbearbeiding. Mellom toppdekkets tettningssjikt (se 3.8.1) og vekstsjiktet skal
det etableres jordbruksdrenering.

Tilsding/beplantning skal skje umiddelbart etter at et omrade er endelig avsluttet.

Far deponiet avsluttes og lukkes, skal Fylkesmannen varsles. Fylkesmannen skal
gjennomfare en sluttinspeksjon pa deponiet for det avsluttes iht avslutningsplanen. Pa
bakgrunn av sluttinspeksjonen kan Fylkesmannen fastsette ytterligere vilkar for avslutning
og etterdrift.

Deponiet tillates ikke benyttet til boligformal for etterdriftsfasen er over.

3.9. Finansiell sikkerhet og kostnadsdekning
Virksomheten skal ha en finansiell sikkerhet som beskrevet i avfallforskriftens § 9-10.
Denne skal omfatte avslutning og etterdrift av deponiet. Etterdriften skal forega i
minimum 30 ar etter at deponiet er avsluttet.

Sikkerhetsstillelsen skal skje i form av en lgpende pakravsgaranti fra bank utstedt til
Fylkesmannen i Buskerud pa belgpet som skal sikres. Miljgdirektoratets mal for
pakravsgaranti skal benyttes.

Forslag til tilsfredsstillende sikkerhet skal sendes til Fylkesmannen for godkjenning far
pakravsgaranti opprettes. Pakravsgarantien skal veere vedtatt av banken innen 31. januar
2019.

3.10. Kontroll og overvaking

3.10.1. Oversikt over deponiets utvikling og vannbalanse
Bedriften skal arlig lage en oversikt over deponiets utvikling som viser det areal som
avfallet opptar, avfallsvolumer og avfallssammensetning, deponeringsmetoder, varighet av
deponeringen og deponiets gjenveerende kapasitet.

Pa bakgrunn av resultater fra gvrig overvaking, skal bedriften utarbeide et
vannbalanseregnskap for siste kalenderar.
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3.10.2. Meteorologiske data
Meteorologiske data skal samles inn pa deponiet.

3.10.3. Overvaking av sigevann, overflatevann og grunnvann
Virksomheten skal ha et overvakingsprogram for sigevann, overflatevann og grunnvann i
henhold til avfallsforskriftens kap.9 vedlegg Ill og SFTs veileder TA 2077/2005.
Overvakingen skal kunne avdekke eventuelle sigevannslekkasjer eller endringer i deponiets
vanntilfgrsel. Overvaking av resipienter skal settes i gang far oppstart av deponering.

For sigevann og overflatevann skal det tas blandprgver som er representative for den
gjennomsnittlige sammensetningen i perioden siden forrige prgvetaking der det er
hensiktsmessig. For parametre som det er vanskelig & ta ut blandpraver for, kan det tas
stikkpraver.

| overflatevann kan biologiske undersgkelser veere et alternativ til blandprgver. Ved
biologiske undersgkelser av overflatevann kan Fylkesmannen vurdere om det kan settes en
lengre frekvens for prgvetaking.

Minimumskrav til prgvetakings- og analysefrekvens i deponiets driftsfase fremgar av
tabellen:

Overvakingstema Frekvens
Sigevannsmengde Kontinuerlig
Sigevannets sammensetning Kvartalsvis
Overflatevannets mengde Kvartalsvis
Overflatevannets sammensetning Kvartalsvis
Grunnvannsniva Kvartalsvis
Grunnvannets sammensetning Kvartalsvis

Det er virksomheten som har ansvar for & pase at overvakningsprogrammet er tilstrekkelig
til & avdekke eventuelle uakseptable utslipp fra deponiet til omgivelsene og forhold som
kan medfgre uakseptable setningsendringer.

Effekt av eventuelt lokalt renseanlegg for sigevann skal dokumenteres. Det forutsettes at
virksomheten utarbeider et eget program for a overvake renseprosessen tilpasset valgt
renselgsning.

Virksomheten er ogsa pliktig til & sgrge for at resultat av all overvaking vurderes av faglig
sakkyndig. Dersom vurderingene viser at det er behov for tiltak for & overholde kravene i
denne tillatelsen, er virksomheten ogsa pliktig til s& snart som praktisk mulig & utbedre
forholdene.

En arlig sammenstilling og vurdering av overvakingsresultatene skal kunne forevises
forurensningsmyndigheten pa forespgarsel.
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3.11. Rapportering
Virksomheten skal rapportere resultater av registrering og kontroll av mottatt avfall og
overvakingsdata innen 1. mars aret etter utslippsaret via www.altinn.no, jamfer § 9-13 i
avfallsforskriften. Rapporteringen skal skje i henhold til Miljgdirektoratets veileder til
virksomhetenes egenrapportering, se www.miljodirektoratet.no.

Virksomheten skal i forbindelse med rapporteringen av utslippsdata angi og kommentere:
e Usikkerhet i datamaterialet
e Resultater fra ringtester
e Resultater fra tredjeparts verifikasjon av egne malinger

For rapportering skal EAL-koder eller NS9431 benyttes*.

Rapporten skal ogsa inneholde en vurdering av resultatene og behov for tiltak.

4. Varsling av akutt forurensning

Akutt forurensning eller fare for akutt forurensning skal varsles i henhold til gjeldende
forskrifts. Virksomheten skal ogsa sa snart som mulig underrette Fylkesmannen i Buskerud i
slike tilfeller.

5. Ansvarsforhold

Virksomheten er ansvarlig for at kravene i tillatelsen etter forurensningsloven blir
overholdt.

Tillatelsen fritar ikke virksomheten for plikt til & innhente tillatelser fra andre myndigheter
for andre sider av virksomheten som gjelder for eksempel arbeidsmiljg, brann, elektrisitet,
eksplosjonsvern eller smittevern.

Tillatelsen fritar ikke virksomheten for plikt til & betale erstatning for forurensningsskade,
jamfgr Forurensningsloven § 10 og kapittel 8.

6. Eierskifte, omdanning m.v

Dersom det driftsansvarlige selskapet skal fusjonere, fisjonere, pa annen mate omdannes
eller selskapet skal overfgre den forurensende virksomheten til nytt ansvarlig selskap, skal
dette meddeles Fylkesmannen. Nytt driftsansvarlig selskap kan ikke drive i henhold til
tillatelsen fgr Fylkesmannen har mottatt og godkjent ny tilfredsstillende finansiell
sikkerhet fra det nye driftsansvarlige selskapet. Tidligere driftsansvarlig selskap er
ansvarlig etter tillatelsen frem til slik godkjenning er gitt.

4 Denne inndelingen er i samsvar med strukturen i databasen Forurensning.
5 Forskrift om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning av 09.07.1992, nr. 1269
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Hvis driftsansvarlig selskap overdras til ny eier, eller far ny eier med bestemmende
innflytelse over selskapet, skal melding sendes Fylkesmannen sa snart som mulig og senest
en maned etter eierskiftet. Et eierskifte medfgrer ingen endring/bortfall i sikkerhet stillet
av selskapet og/eller sikkerhet stillet av tredjepart, herunder bankgaranti. Fylkesmannen
kan etter sgknad fra driftsansvarlig selskap, eier eller mulig fremtidig eier godkjenne
endringer/ombytte av garantier og sikkerhet stillet av eier og/eller bank sa fremt det
dokumenteres at dette vil gi en tilfredsstillende sikkerhet.

7.  Nedleggelse

Fylkesmannen kan fastsette neermere hvilke tiltak som er ngdvendig for & motvirke
forurensning. Fylkesmannen kan palegge eieren eller brukeren a stille ytterligere garanti
for dekning av framtidige utgifter og mulige erstatningsansvar. Sikkerhet/garanti allerede
stillet iht. tillatelsen lgper videre inntil Fylkesmannen etter sgknad fra det driftsansvarlige
selskapet eller eier godkjenner reduksjon og/eller bortfall av slik sikkerhet.

8. Tilsyn
Virksomheten plikter a la representanter for forurensningsmyndigheten eller de som denne
bemyndiger, fagre tilsyn med anleggene til enhver tid, jamfagr Forurensningsloven § 50.
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VEDLEGG 1

Liste over prioriterte miljogifter, jamfer punkt 3.5.3.

Utslipp av disse komponenter er bare omfattet av tillatelsen dersom dette framgar
uttrykkelig av vilkarene i pkt. 3 flg. eller de er sd sma at de ma anses a vaere uten

miljgmessig betydning

Metaller og metallforbindelser:

Forkortelser

Arsen og arsenforbindelser

Bly og blyforbindelser

Kadmium og kadmiumforbindelser
Krom og kromforbindelser
Kvikksglv og kvikksglvforbindelser

As og As-forbindelser
Pb og Pb-forbindelser
Cd og Cd-forbindelser
Cr og Cr-forbindelser
Hg og Hg-forbindelser

Organiske forbindelser:

Bromerte flammehemmere:

Vanlige forkortelser

Penta-bromdifenyleter (difenyleter, pentabromderivat)
Okta-bromdifenyleter (defenyleter, oktabromderivat)
Deka-bromdifenyleter (bis(pentabromfenyl)eter)

Penta-BDE
Okta-BDE, octa-BDE
Deka-BDE, deca-BDE

Heksabromcyclododekan HBCDD
Tetrabrombisfenol A (2.27,6,6" -tetrabromo-4,4 " isopropyliden difenol) TBBPA
Klorerte organiske forbindelser
1,2-Dikloretan EDC
Klorerte dioksiner og furaner Dioksiner, PCDD/PCDF
Heksaklorbenzen HCB
Kortkjedete klorparafiner Cyo . Cy3 (kloralkaner Cyg . Cy3) SCCP
Mellomkjedete klorparafiner Ci4.Cy7 (kloralkaner Cy4_Ci7) MCCP
Klorerte alkylbenzener KAB
Pentaklorfenol PCF, PCP
Polyklorerte bifenyler PCB
Triklorbenzen TCB
Tetrakloreten PER
Trikloreten TRI
Triklosan (2,4,4'-Triklor-2'-hydroksydifenyleter)
Tris(2-kloretyl)fosfat TCEP
Enkelte tensider:
Ditalg-dimetylammoniumklorid DTDMAC
Dimetyldioktadekylammoniumklorid DSDMAC
Di(hydrogenert talg)dimetylammoniumklorid DHTMAC

Alkylfenoler og alkylfenoletoksylater:

Nonylfenol og nonylfenoletoksilater
Oktylfenol og oktylfenoletoksilater
Dodecylfenol m. isomerer

2,4,6 tri-tert-butylfenol

NF, NP, NFE, NPE
OF, OP, OFE, OPE

Polyfluorerte organiske forbindelser (PFCs)

Perfluoroktansulfonat (PFOS) og forbindelser som inneholder PFOS

Langkjedete perfluorerte karboksylsyrer
Perfluoroktansyre
C9-PFCA - C14-PFCA

PFOS, PFOS-relaterte
forbindelser

PFOA
PFNA, PFDA, PFUNDA,

PFDoODA,
PFTrDA, PFTeDA
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Tinnorganiske forbindelser:

Tributyltinn TBT

Trifenyltinn TFT, TPT
Polysykliske aromatiske hydrokarboner PAH
Dietylheksylftalat (bis(2-etylheksyl)ftalat) DEHP
Bisfenol A BPA
Siloksaner

Dekametylsyklopentasiloksan D5

Oktametylsyklotetrasiloksan D4
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