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tillatelsesdokumenter.

Hvis bedriften ensker a foreta endringer i driftsforhold som kan ha betydning for forurensningen fra
virksomheten og som ikke er i samsvar med det som ble lagt til grunn da tillatelsen ble gitt eller sist
endret, ma bedriften i god tid pa forhand seke om endring av tillatelsen. Bedriften ber farst
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1 Tillatelsens ramme

Tillatelsen gjelder forurensning fra produksjon av papir.Tillatelsen gjelder for en arlig produksjon av
inntil 55 000 tonn papir pr. ar.

Bedriften har et anlegg for energiproduksjon bestaende av en gasskjel (LNG) med effekt pa 23 MW.
Dette anlegget er omfattet av forurensningsforskriftens kapittel 27 "Forurensninger fra forbrenning
med rene brensler”.

2 Generelle vilkar

2.1 Utslippsbegrensninger

De utslippskomponenter fra virksomheten som er antatt a ha sterst miljgmessig betydning, er
uttrykkelig regulert gjennom spesifikke vilkar i denne tillatelsens pkt. 3 til 14. Utslipp som ikke er
uttrykkelig regulert pa denne maten, er ogsa omfattet av tillatelsen sa langt opplysninger om slike
utslipp er fremkommet i forbindelse med saksbehandlingen eller ma anses a ha vaert kjent pa annen
mate da vedtaket ble truffet. Dette gjelder likevel ikke utslipp av prioriterte miljegifter oppfort i
vedlegg 1. Utslipp av slike komponenter er bare omfattet av tillatelsen dersom dette framgar
gjennom uttrykkelig regulering i vilkarenes pkt. 3 til 14.

2.2 Plikt til 4 overholde grenseverdier

Alle grenseverdier skal overholdes innenfor de fastsatte midlingstider. Variasjoner i utslippene
innenfor de fastsatte midlingstidene skal ikke avvike fra hva som er vanlig for den aktuelle type
virksomhet i en slik grad at det kan fare til gkt skade eller ulempe for miljeet.

2.3 Plikt til & redusere forurensning sa langt som mulig

All forurensning fra bedriften, herunder utslipp til luft og vann, samt stgy og avfall, er isolert sett
ugnsket. Selv om utslippene holdes innenfor fastsatte utslippsgrenser, plikter bedriften a redusere
sine utslipp, herunder stay, sa langt dette er mulig uten urimelige kostnader. Plikten omfatter ogsa
utslipp av komponenter det ikke gjennom vilkar i pkt. 3 flg. uttrykkelig er satt grenser for.

For produksjonsprosesser der utslippene er proporsjonale med produksjonsmengde, skal eventuell
reduksjon av produksjonsnivaet som minimum medfgre en tilsvarende reduksjon i utslippene.

2.4 Utskifting av utstyr og endring av utslippspunkt

Ved utskifting av utstyr ma det nye utstyret tilfredsstille prinsippet om bruk av beste tilgjengelige
teknikker med sikte pa a motvirke forurensende utslipp og annen negativ innvirkning pa miljget
(BAT-prinsippet), jfr. pkt. 2.3. Der det finnes relevante BAT-konklusjoner for virksomheten, skal det
nye utstyret vaere i overenstemmelse med disse, jf. forurensningsforskriften kapittel 36 vedlegg 2.

Dersom det skal foretas utskifting av utstyr der det er mulig a oppna utslippsreduksjoner av
betydning, skal bedriften gi melding til forurensningsmyndigheten om dette i god tid for det tas
beslutning om valg av utstyr.

Hvis bedriften ensker a endre utslippspunkter som er fastlagt i tillatelsens vilkar 3.2 eller 3.3,
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ma den sgke om tillatelse til dette. Der utslippspunkt ikke er fastlagt i tillatelsen, ma bedriften
avklare med forurensningsmyndigheten om en gnsket endring av utslippunkt krever tillatelse og
eventuelt ogsa spredningsberegninger.

2.5 Plikt til forebyggende vedlikehold

For a holde de ordinaere utslipp pa et lavest mulig niva og for a unnga utilsiktede utslipp, skal
bedriften sgrge for forebyggende vedlikehold av utstyr som kan ha utslippsmessig betydning. System
og rutiner for vedlikehold av slikt utstyr skal kunne dokumenteres.

2.6 Tiltaksplikt ved okt forurensningsfare

Dersom det oppstar fare for gkt forurensning, plikter bedriften sa langt det er mulig uten urimelige
kostnader a iverksette de tiltak som er ngdvendige for a eliminere eller redusere den gkte
forurensningsfaren, herunder om nadvendig a redusere eller innstille driften.

Bedriften skal sa snart som mulig informere forurensningsmyndigheten om forhold som kan fare til
vesentlig gkt forurensning eller forurensningsfare. Akutt forurensning skal varsles iht. pkt. 13.7.

2.7 Internkontroll

Bedriften plikter a etablere internkontroll for sin virksomhet i henhold til gjeldende forskrift om
dette?. Internkontrollen skal blant annet sikre og dokumentere at bedriften overholder krav i denne
tillatelsen, forurensningsloven, produktkontrolloven og relevante forskrifter til disse lovene.
Bedriften plikter a holde internkontrollen oppdatert.

Bedriften plikter til enhver tid a ha oversikt over alle forhold som kan medfare forurensning og
kunne redegjgre for risikoforhold. Plikt til a gjennomfare risikoanalyse med hensyn til akutt
forurensning felger av punkt 13.1.

2 Forskrift om systematisk helse-, miljg- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) av 06.12.1996 nr. 1127
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3 Utslipp til vann

3.1 Utslippsbegrensninger
3.1.1 Utslipp fra punktkilder

Folgende utslippsbegrensninger gjelder:

Tabell 1: Grenseverdier for utslipp av komponenter med krav om malinger jf. punkt 11.2

Kilde Komponent Utslippsgrenser Gjelder fra
Korttids-grense Langtids- Spesifikt
grense utslipp
Kg pr tonn
produsert
Flytende Midlingstid: Midlingstid:
manedsmiddel, Kalenderar kalenderar
30 dager
1.1.-31.12. ¢ 1.1.-31.12.
Produksjon
av papir KOF 1200 960 12,3 Dags dato
kg pr degn kg pr degn
Produksjon
av papir KOF 917 764 4,5 1.1.2021
kg pr degn kg pr degn
Produksjon SS
av papir Suspendert 320 285 3,7 Dags dato
stoff kg pr degn kg pr degn
Produksjon SS
av papir Suspendert 204 170 1 1.1.2021
stoff kg pr degn kg pr degn
Produksjon
av papir N 0,05 1.1.2021
Produksjon
av papir P 0,005 1.1.2021
Oljeutskiller : olje 15 mg pr Dags dato
liter

Utslippet fra prosessen kan inneholde en mindre andel ulike tungmetaller fra naturlig innhold i

rastoffet trevirke/cellulose.

Konsentrasjonsgrenser gjelder for ufortynnet avlgpsvann.

3.1.2 Utslippsreduserende tiltak

For a redusere vannforbruket, skal vannsystemene vare mest mulig lukket uten at det gar ut over
produktkvaliteten. Rene vannstremmer fra f.eks tettevann og kjglevann skal holdes adskilt fra
forurenset vann for a kunne gjenbrukes.

Diffuse utslipp fra produksjonsprosesser og fra utearealer, for eksempel avrenning fra lageromrader
og omrader for lossing/lasting, som kan medfare skade eller ulempe for miljeet, skal begrenses
mest mulig. Avrenning av overflatevann fra bedriftens utearealer skal handteres slik at det ikke kan
medfaere skade eller ulempe for miljget.
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Eventuelt oljeholdig avlapsvann fra verksteder eller lignende skal renses tilfredsstillende i
oljeutskiller eller tilsvarende renseenhet slik at utslippsgrenser fastsatt i pkt. 3.1.1 overholdes.

3.2 Utslippspunkt for prosessavlep

Prosessavlgpsvannet skal fares ut i Glomma pa en slik mate at innblandingen i vannmassene blir best
mulig.

Utlegging av utslippsledning eller lignende tiltak som kan pavirke sikkerheten eller frem-

kommeligheten i kommunens sjgomrade, krever tillatelse av den kommune der tiltaket skal settes i
verk, jf. havne- og farvannslovens3.

3.3 Kjolevann

Kjolevannet skal fgres ut i resipienten pa en slik mate at innblandingen i vannmassene blir best
mulig og ikke medfgrer temperaturendringer av betydning i resipienten.

Bruk av begroingshindrende midler i kjalevann med utslipp til vann er ikke tillatt.

3.4 Saniteravlepsvann
Kommunen er myndighet for regulering av sanitaeravlgpsvannet fra bedriften.

3.5 Mudring

Dersom det som falge av bedriftens virksomhet skulle vise seg a vaere ngdvendig med mudring, skal
det innhentes ngdvendig tillatelse fra forurensningsmyndigheten.

4 Utslipp til luft
4.1 Utslippsbegrensninger

Utslipp til luft fra energiproduksjon er regulert i forurensningsforskriftens kapittel 27,
”Forurensninger fra forbrenningsanlegg med rene brensler”.

4.1.1 Utslippsreduserende tiltak

Diffuse utslipp fra produksjonsprosesser og fra utearealer, for eksempel lageromrader, omrader for
lossing/lasting og renseanlegg, som kan medfare skade eller ulempe for miljget, skal begrenses
mest mulig. Dette omfatter ogsa luktutslipp.

3 jf lov om havner og farvann av 17.04.2009 nr. 19 § 27
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4.2 Krav til utslippspunkter

Avgasser fra eksisterende anlegg/prosessenheter tillates ledet ut gjennom utslippssystem med de
utslippspunkter/-hgyder som angitt i tidligere sgknader.

5 Grunnforurensning og forurensede sedimenter

Virksomheten skal ikke medfare utslipp til grunn eller grunnvann som kan medfgre skader eller
ulemper for miljget.

Bedriften plikter a gjennomfare forebyggende tiltak som skal hindre utslipp til grunn og grunnvann.
Bedriften plikter videre a gjennomfare tiltak som er egnet til & begrense miljgvirkningene av et
eventuelt utslipp til grunn og grunnvann. Utstyr og tiltak som skal forhindre utslipp til grunn og
grunnvann eller hindre at eventuelle utslipp medferer skade eller ulempe for miljget, skal
overvakes og vedlikeholdes regelmessig. Plikten etter dette avsnittet gjelder tiltak som star i et
rimelig forhold til de skader og ulemper som skal unngas.

Bedriften skal holde lgpende oversikt over eventuell eksisterende forurenset grunn pa
bedriftsomradet og forurensede sedimenter utenfor, herunder faren for spredning, samt vurdere
behovet for undersgkelser og tiltak. Er det grunn til & anta at undersgkelser eller andre tiltak vil
vaere ngdvendig, skal forurensningsmyndigheten varsles om dette.

Terrenginngrep som kan medfgre fare for at forurensning i grunnen sprer seg, ma ha godkjent
tiltaksplan etter forurensningsforskriften kapittel 24, eventuelt tillatelse etter forurensningsloven.
Tiltak i forurensede sedimenter ma ha tillatelse etter forurensningsloven eller
forurensningsforskriften kapittel 22.

Ved endelig nedleggelse av virksomheten, skal bedriften vurdere forurensningstilstand i grunn og
grunnvann med hensyn til mulig forurensning av relevante farlige stoffer som er brukt, fremstilt
eller frigitt ved virksomheten og treffe de tiltak som fglger av forurensningsloven § 7 og § 20. Plan
for tiltak skal sendes forurensningsmyndigheten. Forurensningsmyndigheten kan stille ytterligere
krav med hjemmel i forurensningsloven. Se for gvrig pkt. 16.

6 Kjemikalier
Med kjemikalier menes her kjemiske stoffer og stoffblandinger som brukes i virksomheten, bade som

rastoff i prosess og som hjelpekjemikalier, for eksempel begroingshindrende midler, vaskemidler,
hydraulikkvaesker, brannbekjempningsmidler.

For kjemikalier som benyttes pa en slik mate at det kan medfare fare for forurensning, skal
bedriften dokumentere at den har foretatt en vurdering av kjemikalienes helse- og miljeegenskaper
pa bakgrunn av testing eller annen relevant dokumentasjon, jf. ogsa punkt 2.7 om internkontroll.

Bedriften plikter a etablere et dokumentert system for substitusjon av kjemikalier. Det skal foretas
en lgpende vurdering av faren for skadelige effekter pa helse og miljg forarsaket av de kjemikalier
som benyttes, og av om alternativer finnes. Skadelige effekter knyttet til produksjon, bruk og

4 Jf. forurensningsforskriftens kapittel 2 om opprydning i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider
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endelig disponering av produktet, skal vurderes. Der bedre alternativer finnes, plikter bedriften a
benytte disse sa langt dette kan skje uten urimelig kostnad eller ulempe.>

Stoffer alene, i stoffblandinger og/eller i produkter, skal ikke framstilles, bringes i omsetning, eller
brukes uten at de er i overensstemmelse med kravene i REACH-regelverket® og andre regelverk som
gjelder for kjemikalier.

7 Stey

Bedriftens bidrag til utendars stay ved omkringliggende boliger, sykehus, pleieinstitusjoner,
fritidsboliger, utdanningsinstitusjoner og barnehager skal ikke overskride falgende grenser, malt
eller beregnet som innfallende lydtrykkniva ved mest stgyutsatte fasade:

Dag Kveld Natt Sen-/helligdager Natt
(kL. 07-19) (kL. 19-23) (kL. 23-07) (kL. 07-19) (kL. 23-07)
Lpaekvizh Lpaekvan Lpaekven Lpaekvizh La
55 dB(A) 50 db(A) 45 dB(A) 50 dB(A) 60 dBA

Det ekvivalente lydnivaet Lpseqr €r A-veiet gjennomsnittsniva (dBA) over en angitt tidsperiode, der T
angir antall timer.

Alle staygrenser skal overholdes innenfor alle driftsdagn. Steygrensene gjelder all stey fra
bedriftens virksomhet, inkludert intern transport pa bedriftsomradet samt lossing/lasting av ravarer
og produkter. Stgy fra midlertidig bygg- og anleggsvirksomhet og fra persontransport av ansatte til
og fra bedriftsomradet er likevel ikke omfattet av grensene.

Staygrensene gjelder ikke for bebyggelse av forannevnte type som er etablert etter at stgygrensene
tradte i kraft.

Stgysonekartene som viser staynivaer sammenlignet med stgygrensene i tillatelsen og i hht T-1442
kap. 2.2.1. skal holdes oppdatert.

8 Energi

8.1 Energiledelse

Bedriften skal ha et system for energiledelse i bedriften for kontinuerlig, systematisk og malrettet
vurdering av tiltak som kan iverksettes for & oppna en mest mulig energieffektiv produksjon og drift.
Systemet for energiledelse skal innga i bedriftens internkontroll, jf. vilkar 2.7. og falge prinsippene
og metodene angitt i norsk standard for energiledelse.

5 Jf. lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) av 11.06.1976 nr. 79 § 3a om substitusjonsplikt
6 Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensing av kjemikalier (REACH-forskriften) av 30.05.2008 nr. 516
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8.2 Utnyttelse av overskuddsenergi

Bedriften skal i sterst mulig grad utnytte overskuddsenergi fra eksisterende og nye anlegg internt.
Bedriften skal ogsa gjennom tiltak pa eget bedriftsomrade legge til rette for at overskuddsenergi
skal kunne utnyttes eksternt med mindre det kan godtgjeres at dette ikke er teknisk eller
gkonomisk mulig.

8.3 Spesifikt energiforbruk
Spesifikt energiforbruk skal beregnes og rapporteres arlig, jf. pkt. 11.5.

9 Avfall

9.1 Generelle krav

Bedriften plikter sa langt det er mulig uten urimelige kostnader eller ulemper a unnga at det dannes
avfall som fglge av virksomheten. For materiale som utnyttes som biprodukt, skal det foreligge
skriftlig dokumentasjon som viser at kriteriene i forurensningsloven § 27 andre ledd er oppfylt.

Innholdet av skadelige stoffer i avfallet skal begrenses mest mulig.

Avfall som oppstar i bedriften skal primaert sgkes ombrukt i bedriftens produksjon eller i andres
produksjon. Hvis dette ikke er mulig eller medfgrer urimelig kostnad, skal det fortrinnsvis
materialgjenvinnes. Dersom dette heller ikke er mulig uten urimelig kostnad, skal avfallet sa langt
mulig gjenvinnes pa annen mate.

Bedriften plikter a sgrge for at all handtering av avfall, herunder gjenvinning, skjer i
overensstemmelse med regler fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven.”

Farlig avfall kan ikke fortynnes med den virkning at det blir regnet som ordinart avfall. Ulike typer
farlig avfall kan ikke sammenblandes hvis dette kan medfere fare for forurensning eller skape
problemer for den videre handteringen av avfallet. Farlig avfall kan heller ikke blandes sammen
med annet avfall, med mindre det letter den videre behandlingen av det farlige avfallet og dette gir
en miljgmessig minst like god lgsning.

9.2 Handtering av avfall

9.2.1 Generelle krav til handtering

All handtering av avfall skal forega slik at det ikke medfarer avrenning til grunn eller
overflatevann. Sjenerende staving skal unngas. Farlig avfall skal ikke lagres lenger enn 12 maneder.
| tillegg gjelder falgende:
a. All handtering av avfall skal vaere basert pa en risikovurdering, jf punkt 2.7 Internkontroll og
13 Beredskap.
b. Bedriften skal ha kart hvor det fremgar hvor forskjellige typer avfall er lagret.

7 Se blant annet avfallsforskriften av 1.6.2004 nr 930 og kapittel 18 i forurensningsforskriften av 1.6.2004 nr
931.
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c. Avfallslager skal vaere sikret slik at uvedkommende ikke far adgang. Lagret farlig avfall skal
ha forsvarlig tilsyn. Lagret avfall skal vaere merket slik at det fremgar hva som er lagret.

d. Avfall som ved sammenblanding kan gi fare for brann, eksplosjon eller dannelse av farlige
stoffer, skal lagres med ngdvendig avstand.

e. Alt farlig avfall, uavhengig av mengde, skal lagres innendars og pa tett dekke® med
oppsamling av eventuell avrenning. Annen lagringsmate kan godtas dersom bedriften kan
dokumentere at den valgte lagringsmaten gir minst like lav risiko og like god
miljebeskyttelse.

For visse typer tanklagring gjelder forurensningsforskriften kapittel 18.

10 Utslippskontroll og rapportering til forurensningsmyndigheten

10.1 Kartlegging av utslipp

Bedriften plikter systematisk a kartlegge virksomhetens utslipp til luft og vann. Dette gjelder bade
diffuse utslipp og punktutslipp. Bedriften skal legge denne kartleggingen til grunn for utarbeidelsen
av programmet for utslippskontroll (punkt 10.4).

Bedriften skal ogsa kartlegge virksomhetens bidrag til stay, jf. punkt 7.

10.2 Utslippskontroll

Bedriften skal kontrollere og dokumentere utslippene til luft og vann ved a gjennomfgre malinger.
Malinger bestar av volumstremsmaling, prgvetaking, analyse og beregning.
Malinger skal utfares slik at de blir representative for virksomhetens faktiske utslipp og skal
omfatte:
¢ utslipp av komponenter som er regulert gjennom grenseverdier fastsatt i tabell i punkt 3.1.1
i tillatelsen.
e utslipp av komponenter som er regulert gjennom grenseverdier fastsatt i forskrift
e utslipp av andre komponenter som kan ha miljgmessig betydning og dermed er omfattet av
rapporteringsplikten
e utslipp av felgende komponenter til vann ? :
- relevante metaller skal males minst en gang pr ar, f.eks Zn, Cu, Cd, Pb, Cr, Ni, Hg, As.
- AOX skal males annenhver maned. Dersom bedriften kan dokumentere at den ikke har
utslipp av AOX, bortfaller kravet om a male AOX

Bedriften skal vurdere usikkerhetsbidragene ved de forskjellige trinnene i malingene
(volumstrgmsmaling, pravetaking, analyse og beregning) og velge lgsninger som reduserer den
totale usikkerheten til et akseptabelt niva. For alle malinger skal det vaere en pravetakingsfrekvens
som sikrer representative praver.

8 Med tett dekke menes fast, ugjennomtrengelig og tilstrekkelig slitesterkt dekke for de aktuelle
materialer/avfallstyper.
9 Krav om malinger fglger av BAT-konklusjonene for treforedling av 26. september 2014 punkt 1.1.6 BAT 10.
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10.3 Kvalitetssikring av malingene
Bedriften er ansvarlig for at maleutstyr, metoder og gjennomfgring av malingene er forsvarlig
kvalitetssikret blant annet ved a:

e utfgre malingene etter Norsk standard. Dersom det ikke finnes, kan internasjonal standard
benyttes. Bedriften kan benytte andre metoder enn norsk eller internasjonal standard
dersom sarlige hensyn tilsier det. Bedriften ma i tilfelle dokumentere at saerlige hensyn
foreligger og at den valgte metoden gir representative tall for virksomhetens faktiske
utslipp.

e bruke akkrediterte laboratorier / tjenester nar volumstremsmaling, prgvetaking og analyse
utfgres av eksterne. Tjenesteyter skal vaere akkreditert for den aktuelle tjenesten dersom
slik tjenesteyter finnes.

e delta i sammenlignende laboratoriepraving (SLP) og/eller jevnlig verifisere analyser med et
eksternt, akkreditert laboratorium for de parameterne som er regulert gjennom presise
grenseverdier, nar bedriften selv analyserer.

e jevnlig vurdere om plassering av prgvetakingspunkter, valg av pravetakingsmetoder
og -frekvenser gir representative prgver. Denne vurderingen skal utfgres av fagkyndig
tredjepart.

e jevnlig utfare kontroll og kalibrering av maleutstyr

10.4 Program for utslippskontroll

Bedriften skal ha et program for utslippskontroll som inngar i bedriftens dokumenterte
internkontroll.

| programmet skal bedriften redegjere for de kartlagte utslippene (punkt 10.1 fgrste avsnitt),
gjennomfgringen av utslippskontrollen (punkt 10.2) og kvalitetssikring av malingene (punkt 10.3).

Programmet for utslippskontroll skal inneholde:

- en redegjgrelse for virksomhetens faktiske utslipp til luft og vann, samt stey, med en
oversikt over alle utslippstrammer, volum og innhold, til luft og vann

- en beskrivelse av de forskjellige trinnene i malingene (volumstremsmaling, prgvetaking,
analyse og beregning) for hver strgm og komponent

- en beskrivelse av maleutstyr som benyttes til malinger, samt frekvens for
maleutstyrskontroll og kalibrering

- en begrunnelse for valgte pravetakingspunkter og pravetakingsmetodikk (metoder og
frekvens)

- en beskrivelse av valgte metoder/standarder for analyse

- hvis aktuelt, en begrunnelse for valgt frekvens for deltagelse i SLP og/eller verifisering av
analyser med et akkreditert laboratorium

- en redegjarelse for hvilke usikkerhetsbidrag de ulike trinnene gir

Programmet for utslippskontroll skal holdes oppdatert.

10.5 Rapportering til forurensningsmyndigheten

Bedriften skal innen 1. mars hvert ar rapportere miljedata og eventuelle avvik for foregaende ar via
www.altinn.no. Miljgdata omfatter blant annet produksjonsmengder, avfallsmengder, energiforbruk
og resultater fra utslippskontroll.

Overskridelser av utslippsgrenser som fglge av utpraving av nye kjemikalier, nye prosesser eller nytt
produksjonsutstyr, skal presiseres i rapporteringsskjema.
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Rapportering skal skje i henhold til Miljedirektoratets veileder til bedriftenes egenrapportering, se
www.miljgdirektoratet.no.

Bedriften skal rapportere om status for og utviklingen av beredskapen mot akutt forurensning pa
standardiserte skjemaer som sendes ut arlig av forurensningsmyndigheten. Rapportering skal skje i
henhold til Miljedirektoratets veileder til bedriftenes egenrapportering, se
www.miljgdirektoratet.no.

12.Miljeovervdking

12.1  Overvaking av resipienter

Bedriften skal sgrge for overvaking av mulige miljeeffekter av virksomheten i henhold til et
overvakingsprogram. Dette gjelder sa vel mulige effekter pa luft, grunn, vann og sedimenter i den
grad dette er aktuelt.

12.2  Overvaking etter vannforskriften

Bedriften skal overvake hvordan utslipp fra virksomheten pavirker tilstanden i vannforekomsten.
Den skal ogsa vise pavirkning fra virksomhetens tidligere utslipp. Overvakingen skal gjennomfares i
trad med bestemmelsene i vannforskriften for tiltaksorientert overvaking.

Bedriften gjennomfarte farste runden av overvaking av vannforekomsten i 2015 og deretter i 2018.
Overvakingen skal gjennomfgres med et intervall pa 6 ar, med neste overvaking i 2024. Dersom
bedriftens utslipp eller tilstanden i vannforekomsten endres, kan det bli aktuelt & endre frekvensen
for overvaking.

Bedriften skal i samarbeid med ngdvendig fagekspertise utarbeide et overvakingsprogram og
redegjere for hvilke elementer som vil bli undersgkt. Programmet ma begrunne plasseringen av
provetakingspunkter og prevetakingsfrekvens, samt hvordan og i hvilke medier (vann, biota,
sediment etc.) undersgkelsen vil bli gjennomfart.

Bedriften skal sende forslag til program for vannovervaking til Miljodirektoratet senest 1. oktober
aret fgr undersgkelsene skal gjennomfares.

Overvakingen skal gjennomfares av uavhengig fagekspertise i henhold til overvakingsprogrammet.
Der det er hensiktsmessig kan selve prgvetakingen gjennomfgres av bedriften selv i samrad med
fagekspertisen.

Resultatene fra undersgkelsen skal sendes forurensningsmyndigheten innen 1. mars dret etter at
undersgkelsen er gjennomfart.

Der det pagar overvaking i regi av fylkesmannen eller vannregionmyndighet, bar bedriften sa langt
det er mulig bidra i felles overvakingsprogram med data for de kvalitetselementer i vann-
forekomsten som kan vaere direkte eller indirekte pavirket av bedriftens utslipp.
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Overvakingsdata skal registreres i databasen Vannmiljg (http://vannmiljo.miljodirektoratet.no/)
innen 1. mars aret etter at undersgkelsen er gjennomfgrt. Data rapporteres pa Vannmiljas
importformat. Importmal og oversikt over hvilken informasjon som skal registreres i henhold til
Vannmiljes kodeverk finnes pa http://vannmiljokoder.miljodirektoratet.no.

12.3  Overvaking av grunn og grunnvann

Bedriften skal overvake grunn og grunnvann. Overvakingsprogram for grunn og grunnvann skal
utarbeides pa bakgrunn av resultatene av tillatelsens pkt 14 om tilstandsrapport. Intervaller for
overvakingen vil ogsa fastsettes pa grunnlag av vurderinger og tilstandsrapporter som fglger av pkt.
14.

13 Forebyggende og beredskapsmessige tiltak mot akutt forurensning
13.1. Miljerisikoanalyse

Bedriften skal gjennomfere en miljgrisikoanalyse av sin virksomhet. Bedriften skal vurdere
resultatene i forhold til akseptabel miljgrisiko. Potensielle kilder til akutt forurensning av vann,
grunn og luft skal kartlegges. Miljgrisikoanalysen skal dokumenteres og skal omfatte alle forhold ved
virksomheten som kan medfgre akutt forurensning med fare for helse- eller miljeskader inne pa
bedriftens omrade eller utenfor. Ved endrede produksjonsforhold skal miljarisikoanalysen
oppdateres.

Risikoanalysen skal ta hensyn til ekstremvaer, flom etc og fremtidige klimaendringer.

Bedriften skal ha oversikt over de miljgressurser som kan bli bergrt av akutt forurensning og helse-
og miljgmessige konsekvenser slik forurensning kan medfere.

13.2 Forebyggende tiltak

Pa basis av miljgrisikoanalysen skal bedriften, sa langt det er mulig uten urimelige kostnader,
iverksette de tiltak som er ngdvendige for a eliminere eller redusere miljarisikoen. Dette gjelder
bade sannsynlighetsreduserende og konsekvensreduserende tiltak. Bedriften skal ha en oppdatert
oversikt over de forebyggende tiltakene.

13.3 Beredskapsanalyse

Med grunnlag i miljarisikoanalysen skal bedriften utarbeide en beredskapsanalyse for den eventuelle
restrisiko som gjenstar etter at forebyggende tiltak er iverksatt. For hver av hendelsene som er
identifisert i miljorisikoanalysen skal bedriften utarbeide og begrunne

organisering av beredskapen

nedvendig beredskapsutstyr

ngdvendig mannskap

responstid

a0 oo

Beredskapen skal sta i et rimelig forhold til risiko for akutt forurensning.
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13.4 Beredskapsplan

Miljerisikoanalyse, beredskapsanalyse, forebyggende tiltak og beredskapsetablering skal
dokumenteres i en beredskapsplan som er en del av bedriftens internkontrolldokumentasjon.
Beredskapsplanen skal som et minimum beskrive den etablerte beredskapens organisering,
bemanning, innsatsutstyr og personlig utstyr og angi innsatsplaner for dimensjonerende scenarier.
Beredskapsplanen skal holdes oppdatert og kunne fremvises ved behov.

13.5 Beredskapsetablering

Basert pa beredskapsplanen skal det etableres en beredskapsorganisasjon med mannskap og
ngdvendig utstyr. Kompetanse, opplaring og organisering skal vaere dimensjonert for de potensielle
hendelsene som er vurdert a utgjere sterst miljgrisiko.

13.6 Oving av beredskap

Det skal utarbeides en plan for a @ve pa beredskapen, og det skal gjennomfares gvelse minst en
gang pr. ar. Det skal utarbeides klare mal for gvelsen, inkludert mal for responstid. @velsen skal
dokumenteres i rapporter, med eventuelle anbefalinger om forbedringer. Hvordan eventuelle
anbefalinger om forbedringer er fulgt opp, skal vaere dokumentert i internkontrollen.

13.7 Varsling av akutt forurensning

Akutt forurensning eller fare for akutt forurensning skal varsles i henhold til gjeldende forskrift?©.
Bedriften skal ogsa sa snart som mulig underrette forurensningsmyndigheten i slike tilfeller.

14 Undersokelser og utredninger

14.1 Tilstandsrapport om mulig forurensning av grunn og grunnvann trinn 1-7

Bedriften skal dokumentere forurensningstilstanden i grunn og grunnvann i henhold til trinn 1-7 i
Miljedirektoratets veileder M-630/2016 Tilstandsrapport for industriomrader.

Forslag til undersgkelsesprogram ihht trinn 6 skal sendes forurensningsmyndigheten innen 1. mars
2021.

15 Eierskifte, omdanning m.v.

Hvis bedriften overdras til ny eier, skal melding sendes forurensningsmyndigheten sa snart som
mulig og senest én maned etter eierskiftet.

16 Nedleggelse

Hvis et anlegg blir nedlagt eller en virksomhet stanser for en lengre periode, skal eieren eller
brukeren gjagre det som til enhver tid er nadvendig for a motvirke fare for forurensninger. Hvis

10 Forskrift om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning av 09.07.1992, nr. 1269
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anlegget eller virksomheten kan medfere forurensninger etter nedleggelsen eller driftsstansen, skal
det i rimelig tid pa forhand gis melding til forurensningsmyndigheten.

Forurensningsmyndigheten kan fastsette naermere hvilke tiltak som er ngdvendig for a motvirke
forurensning. Forurensningsmyndigheten kan palegge eieren eller brukeren a stille ytterligere
garanti for dekning av framtidige utgifter og mulig erstatningsansvar. Sikkerhet/garanti som
allerede er stilt iht. tillatelsen lgper videre inntil forurensningsmyndigheten etter sgknad fra det
driftsansvarlige selskapet eller eier godkjenner reduksjon og/eller bortfall av slik sikkerhet.

Ved nedleggelse eller stans skal bedriften sgrge for at ravarer, hjelpestoff, halvfabrikat eller ferdig
vare, produksjonsutstyr og avfall tas hand om pa forsvarlig mate, herunder at farlig avfall handteres
i henhold til gjeldende forskrift!'. De tiltak som treffes i denne forbindelse, skal rapporteres til
forurensningsmyndigheten innen 3 maneder etter nedleggelse eller stans. Rapporten skal ogsa
inneholde dokumentasjon av disponeringen av kjemikalierester og ubrukte kjemikalier og navn pa
eventuell(e) kjoper(e).

Ved nedleggelse av en virksomhet skal den ansvarlige sarge for at driftsstedet settes i miljgmessig
tilfredsstillende stand igjen.

Dersom virksomheten gnskes startet pa nytt, skal det gis melding til forurensningsmyndigheten i god
tid for start er planlagt.

17 Tilsyn
Bedriften plikter a la representanter for forurensningsmyndigheten eller de som denne bemyndiger,
fore tilsyn med anleggene til enhver tid.

I Avfallsforskriftens kapittel 11 om farlig avfall
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Vedlegg 1

Liste over prioriterte miljogifter, jf. punkt 2.1.

Utslipp av disse komponenter er bare omfattet av tillatelsen dersom dette framgar uttrykkelig av

vilkarene i pkt. 3 flg.

Metaller og metallforbindelser:

Forkortelser

Arsen og arsenforbindelser

Bly og blyforbindelser

Kadmium og kadmiumforbindelser
Krom og kromforbindelser
Kvikksalv og kvikksglvforbindelser

As og As-forbindelser
Pb og Pb-forbindelser
Cd og Cd-forbindelser
Cr og Cr-forbindelser
Hg og Hg-forbindelser

Organiske forbindelser:

Bromerte flammehemmere

Vanlige forkortelser

Penta-bromdifenyleter (difenyleter, pentabromderivat)

Okta-bromdifenyleter (defenyleter, oktabromderivat)
Deka-bromdifenyleter (bis(pentabromfenyl)eter)
Heksabromcyclododekan

Tetrabrombisfenol A (2.2°,6,6 " -tetrabromo-4,4 isopropyliden difenol)

Penta-BDE

Okta-BDE, octa-BDE
Deka-BDE, deca-BDE
HBCDD
TBBPA

Klorerte organiske forbindelser

Dekloran pluss (syn og anti isomere former)

DP (syn-DP, anti DP)

1,2-Dikloretan EDC
Klorerte dioksiner og furaner Dioksiner, PCDD/PCDF
Heksaklorbenzen HCB
Kortkjedete klorparafiner Cyo.Cq3 (kloralkaner Cqo.Cy3) SCCP
Mellomkjedete klorparafiner Ci4.Cq7 (kloralkaner Ci4.Cq7) MCCP
Klorerte alkylbenzener KAB
Pentaklorfenol PCF, PCP
Polyklorerte bifenyler PCB
Triklorbenzen TCB
Tetrakloreten PER
Trikloreten TRI
Triklosan (2,4,4-Triklor-2'-hydroksydifenyleter) TCS
Tris(2-kloretyl)fosfat TCEP
Enkelte tensider

Ditalg-dimetylammoniumklorid DTDMAC
Dimetyldioktadekylammoniumklorid DSDMAC
Di(hydrogenert talg)dimetylammoniumklorid DHTMAC

Nitromuskforbindelser

Muskxylen

Alkylfenoler og alkylfenoletoksylater

Nonylfenol og nonylfenoletoksilater
Oktylfenol og oktylfenoletoksilater
4-heptylfenoler (forgrenet og rettkjedet)
4-tert-pentylfenol

4-tert-butylfenol

Dodecylfenol m. isomerer

2,4,6 tri-tert-butylfenol

NF, NP, NFE, NPE
OF, OP, OFE, OPE
4-HPbl

4-t-PP

4-t-BP

DDP

TTB-fenol

Per- og polyfluorerte alkylforbindelser (PFAS)

Perfluoroktansulfonsyre (PFOS), inkl. salter av PFOS og relaterte
forbindelser
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Perfluorheksansulfonsyre (PFHxS), inkl salter av PFHxS og relaterte

forbindelser

Perfluorobutansulfonsyre (PFBS), inkl. salter av PFBS og relaterte

forbindelser

Perfluoroktansyre

Langkjedete perfluorerte karboksylsyrer C9-PFCA - C14-PFCA

PFHxS, PFHxS-relaterte
forbindelser

PFBS, PFBS-relaterte
forbindelser

PFOA

PFNA, PFDA, PFUNDA,
PFDoDA, PFTrDA, PFTeDA

Tinnorganiske forbindelser

Tributyltinnforbindelser TBT
Trifenyltinnforbindelser TFT, TPT
Dibutyltinnforbindelser DBT
Dioktyltinnforbindelser DOT
Polysykliske aromatiske hydrokarboner PAH
Ftalater

Dietylheksylftalat (bis(2-etylheksyl)ftalat) DEHP
Benzylbutylftalat BBP
Dibutylftalat DBP
Diisobutylftalat DIBP
Bisfenol A BPA
Siloksaner

Dodekamethylsykloheksasiloksan D6
Dekametylsyklopentasiloksan D5
Oktametylsyklotetrasiloksan D4
Benzotriazolbaserte UV-filtre

2-Benzotriazol-2-yl-4,6-di-tert-butylphenol Uv-320
2,4-di-tert-butyl-6-(5-chlorobenzotriazol-2-yl)phenol uv-327
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol Uv-328
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4-(tert-butyl)-6-(sec-butyl)phenol UV-350
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