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Tillatelse etter forurensningsloven til anlegg for mottak og 
behandling av betong, asfalt og metall – Multibetong AS – Narvik

Vi viser til søknad datert 23.01.2015.

Vedtak
Med medhold i lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) av 13. 
mars 1981, §§ 11, 16 og 29, gis Multibetong AS tillatelse til anlegg for mottak, mellomlager 
og behandling av returbetong, –asfalt og –metall i Djupvik i Narvik kommune.

Tillatelsen gjelder fra dags dato.

Tillatelsens vilkår er gitt i vedlegg.

Med medhold i forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 39-3, jf § 
39-4, sats 3, skal Multibetong AS betale kr 54 700,- for saksbehandling av søknaden.

Frister som gjelder
Tabellen gir en oversikt over frister for gjennomføring av tiltak som tillatelsen krever:

Tiltak Frist Jf vilkår
Årsrapport årlig innen 1. mars 10

Bakgrunn
Multibetong ønsker å tilby sine kunder mottak og behandling av betong, asfalt og stål.

Det vil tas i mot fortrinnsvis ubehandlet, armert betong. Denne vil knuses i knuseverk. 
Armeringen vil skilles ut og leveres til godkjent avfallsmottak. Knust betong vil benyttes som 
fyllmateriale. Ved mistanke om farlige stoffer i betongen vil prøver sendes til analyse før 
mottak. Man vil ta imot inntil 10 000 tonn per år.
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Man vil ta imot revet asfalt fra kunder som ønsker å bruke knust asfalt i reoppbygging av 
veier. Asfalten knuses i den fraksjonen kunden ønsker for levering tilbake til kunden. Mulig 
innhold av tjære kartlegges før mottak. Inneholder asfalten tjære vil den leveres til godkjent 
avfallsmottak. Man vil ta imot inntil  6000 tonn per år.

Man vil ta imot stål og metall fra riveprosjekter i egen regi eller fra kunder. Dette vil sorteres 
og klippes før levering til gjenvinning. Man vil ta imot inntil 1000 tonn per år.

Alle masser vil bli lagret på Multibetongs tomt i Djupvikveien 18/20 i Narvik.

Området er i reguleringsplan for Djupvik avsatt til industri. Her er et etablert industriområde 
med Hålogaland Ressursselskap og annen industri som naboer.

Høring
Søknaden har ikke vært lagt ut til offentlig ettersyn jf forurensningsforskriften § 36-5 da 
allmenne interesser ikke vurderes å være berørt av etableringen.

Narvik kommune har vært anmodet om uttalelse i brev datert 12.02.2015.

Fylkesmannen har i brev datert 16.03.2015 mottatt uttalelse fra kommunen. Her bekrefter de 
områdets reguleringsstatus. De mener videre at naboer som kan tenkes å bli berørt av støy 
bør høres.

Grunnlag for avgjørelsen
Fylkesmannen finner med dette å kunne gi tillatelse på visse vilkår. Tillatelsen er gitt med 
hjemmel i forurensningsloven § 11, jf §§ 16 og 29. Vi har ved avgjørelsen av om tillatelse 
skal gis og ved fastsettingen av vilkårene lagt vekt på de forurensningsmessige ulempene
ved tiltaket sammenholdt med de fordeler og ulemper som tiltaket for øvrig vil kunne 
medføre.

De forholdene ved virksomheten som er antatt å ha størst miljømessig betydning, er 
uttrykkelig regulert gjennom spesifikke vilkår i tillatelsen. Forhold og utslipp som ikke er 
uttrykkelig regulert på denne måten, er omfattet av tillatelsen i den grad opplysninger om 
slike utslipp ble fremlagt i forbindelse med saksbehandlingen eller må anses å ha vært kjent 
på annen måte da vedtaket ble truffet.

Det understrekes at all forurensning fra virksomheten, jf forurensningsloven § 6, isolert sett 
er uønsket. Selv om miljøpåvirkningene holdes innenfor fastsatte grenseverdier, plikter 
bedriften å redusere disse så langt dette er mulig uten urimelige kostnader. Det samme 
gjelder forhold det ikke uttrykkelig er satt grenser for gjennom særskilte vilkår. At 
forurensningen er tillatt, utelukker ikke erstatningsansvar for skade ulemper eller tap 
forårsaket av forurensningen, jf forurensningsloven § 56.

I tillegg til de kravene som følger av tillatelsen, plikter bedriften å overholde 
forurensningsloven og produktkontrolloven samt forskrifter som er hjemlet i disse lovene. 
Enkelte av forskriftene er nevnt i tillatelsen. For informasjon om øvrige regler som kan være 
aktuelle viser vi til nettstedet www.regelhjelp.no. 
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Fylkesmannens vurdering
Tiltaket som det søkes om er i tråd med reguleringsplanen for området. 

Multibetong har i perioden 03.12.2013 – 31.03.2014 hatt midlertidig tillatelse til tilsvarende 
aktivitet på anlegget.

Mottak, knusing og sortering av rivingsbetong, oppgravd asfalt og skrapmetall anses som 
avfallsbehandling og det kreves dermed tillatelse jf forurensningslovens § 29. Det er 
Fylkesmannen som er forurensingsmyndighet for avfallsbehandlingsanlegg for ordinært 
avfall. 

Denne tillatelsen omhandler mottak, sortering og behandling av rivingsbetong, returasfalt og 
skrapmetall. Gjenvunnet betong kan fritt brukes til anleggsformål uten særskilt tillatelse på 
visse vilkår. Det er kun ren betong som kan anses som gjenvunnet materiale. Armering, 
isolasjon osv må sorteres ut og leveres til godkjent avfallsmottak.

Tilsvarende gjelder for gjenvunnet asfalt som har gode egenskaper som f eks bærelag i vei, 
tilsats i produksjon av ny asfalt eller oljegrus o.l. Gjenvunnet asfalt kan ikke brukes til rene 
utfyllingsformål. Før midten av 1970-tallet var det brukt tjære som tilsats i asfalt. Slik asfalt 
kan ikke gjenbrukes, og må leveres til deponering på godkjent avfallsdeponi. Imidlertid er det 
svært lite slik asfalt igjen i bruk i dag.

Metaller forringes ikke ved gjenvinning, og bør derfor sorteres ut for produksjon av nye 
metallprodukter i så stor grad som mulig. Vi forstår det slik at bedriften i hovedsak vil 
håndtere metall som skilles ut fra betongen, og fra bygningskonstruksjoner. Dersom man får 
inn metallkomponenter som inneholder farlig avfall, f eks batterier, kondensatorer, 
olje/kjemikalier osv, skal dette sorteres ut før videre behandling av metallet, og leveres til 
godkjent avfallsmottak.

Når det gjelder betong må den også være fri for andre forurensninger. Vi gjør oppmerksom 
på at epoxybehandlet betong kan inneholde tungmetaller (spesielt bly), ftalater, asbest eller 
PCB. Dersom det ikke er dokumentert at dette ikke inneholder farlige stoffer må 
sammensetningen av epoxylaget derfor dokumenteres ved analyse før denne betongen kan 
gjenvinnes. 

Bedriften må ha rutiner for kontroll av evt forurensninger i massene som mottas.

For øvrig har vi forsøkt å oppsummere regelverket for gjenvinning av rive- og anleggsmasser 
på våre nettsider: http://fylkesmannen.no/Nordland/Miljo-og-klima/Avfall-og-
gjenvinning/Gjenbruk-av-betong-og-rivemasser/

Vi orienterer med dette om at Miljødirektoratet arbeider med en forskrift om kriterier for 
gjenbruk av rivingsbetong. Vi gjør oppmerksom på at denne forskriften vil kunne inneholde 
bestemmelser som kan gå foran vilkårene som er satt i denne tillatelsen. Vi vil evt vurdere 
behov for endring av vilkår i tillatelsen når innholdet i forskriften gjøres kjent.

Den omsøkte aktiviteten vil medføre støy og støv til omgivelsene. Fylkesmannen har kun
hørt kommunen i denne saken da det ikke er støyfølsom bebyggelse i nærområdet. Området 
der bedriften ligger er et industriområde, og øvrig aktivitet i området er ikke av en slik art at 
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spesielle støyhensyn er påkrevd. Bestemmelsene i forurensningsforskriftens kapitler 29 og 
30 er lagt til grunn for vilkårene som er satt.

Saksbehandlingsgebyr og risikoklasse
Fylkesmannen er pålagt å kreve gebyr for saksbehandling og kontroll, jf 
forurensningsforskriften kapittel 39 Gebyr til statskassen for arbeid med tillatelser og kontroll 
etter forurensningsloven. Behandling av søknaden er plassert i sats 3, jf forskriftens § 39-4.
Det betyr at det skal betales et gebyr på kr 54 700,- for saksbehandlingen. Plasseringen i 
gebyrsats er gjort ut ifra en vurdering av ressursbruk. Det gis en frist på 14 dager fra dette 
brevet er mottatt til å kommentere varslet gebyrsats. Faktura vil så ettersendes fra 
Miljødirektoratet.

Multibetong AS’ anlegg på Djupvik er plassert i risikoklasse 4. Dette er gjort ut i fra en 
vurdering av at virksomheten kan forårsake et lite utslipp, samtidig som resipienten ikke 
vurderes som spesielt følsom. Plassering i risikoklasse skjer for øvrig ut ifra skjønn. 
Risikoklasse har direkte konsekvens ved innkreving av gebyr for gjennomføring av tilsyn 
av inntil en dags varighet. Hvilken risikoklasse en virksomhet er plassert i har også en 
viss betydning for Fylkesmannens planlegging av tilsyn. For øvrig finnes det egne satser 
for gjennomføring av større revisjoner. Disse er basert på ressursbruk og er dermed 
uavhengig av plassering i risikoklasse. 

Saksopplysninger, klageadgang mv
Vedtaket kan påklages til Miljødirektoratet innen 3 uker fra det tidspunktet dette brevet er 
mottatt. En eventuell klage skal angi det vedtaket som det klages over, og den eller de 
endringene som ønskes. Klagen må begrunnes, og andre opplysninger av betydning for 
saken bør nevnes. En eventuell klage sendes til Fylkesmannen i Nordland, 8002 Bodø. 

En eventuell klage fører ikke til at iverksettelsen av vedtaket utsettes. Fylkesmannen eller 
Miljødirektoratet kan etter anmodning, eller på eget initiativ, beslutte at vedtaket ikke skal 
iverksettes før klagefristen er ute eller klagen er avgjort, jf forvaltningslovens § 42. 
Avgjørelsen av spørsmålet om iverksettelse kan ikke påklages.

Partene har rett til å se sakens dokumenter, jf forvaltningslovens §§ 18 og 19. Fylkesmannen 
vil på forespørsel kunne gi nærmere opplysninger om behandlingen av saken.

En eventuell klage på vedtak om gebyrsats gis ikke oppsettende virkning, og det fastsatte 
gebyret må betales i samsvar med gjeldende vedtak. Dersom Miljødirektoratet imøtekommer 
klagen, vil det overskytende beløpet bli refundert.

Med hilsen

Oddlaug Ellen Knutsen (e.f.)
seksjonsleder Hege Rasmussen

senioringeniør
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Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift.

Kopi til:
Narvik kommune Postmottak 8512 Narvik

Vedlegg:
1 Tillatelsens vilkår



Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven
Anlegg for mottak, mellomlagring og behandling av avfall

Gitt med medhold i Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) av 13. 
mars 1981 §§ 11 og 16.

Bedriftsdata

Bedrift Multibetong AS
Adresse Djupvikveien 20, 8517 Narvik
Postadresse Postboks 363, 8517 Narvik
Org. nummer (bedrift) 892 178 232
NACE-kode og bransje 43.990 Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet
NOCE-kode
Anleggets beliggenhet Djupvikveien 18/20
Kommune og fylke Narvik, Nordland
Gårds- og bruksnummer 38/163 og 38/179

Fylkesmannens referanser

Saksnummer: 2013/6753 Anleggsnr: 1805.0095.01 Tillatelsesnr: 2015.0288.T
Tillatelse gitt: 21.05.2015 Endret dato: Risikoklasse: 4

1 Tillatelsens ramme 

1.1 Generelt
Tillatelsen gjelder for mottak, mellomlagring og behandling av rivingsbetong, returasfalt og 
skrapmetall på Djupvik industriområde i Narvik kommune.

Det forutsettes at virksomheten etableres og drives slik som er beskrevet i søknaden av 
23.01.2015. Ved planer om vesentlige endringer, inkludert utskifting av utstyr, skal det på 
forhånd gis beskjed til Fylkesmannen.

1.2 Avfallstyper
Tillatelsen gjelder for mottak og håndtering av inntil:

- 10 000 tonn betong per år 
- 6 000 tonn asfalt per år
- 1 000 tonn jern- og metallavfall per år

Tillatelsen omfatter farlig avfall kun i den utstrekning dette inngår som komponenter i 
metallbasert avfall, f eks batterier, kondensatorer, olje/kjemikalier osv.
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1.3 Avfallsbehandling
Tillatelsen gjelder for nedknusing av returbetong og –asfalt til spesifikke kvaliteter for 
gjenvinningsformål. Farlige stoffer (f eks sjikt med overflatebehandling) og fremmedlegemer, 
herunder armering, skal fjernes fra betongen før gjenvinning. Eventuelt innhold av farlige 
stoffer skal være kartlagt før mottak.

Tillatelsen gjelder for nedknusing av returasfalt for gjenvinning til egnede anleggsformål. 
Gjenvunnet asfalt kan ikke benyttes til rene utfyllingsformål.

Tillatelsen gjelder for sortering og klipping/skjæring av metall i fraksjoner som er 
hensiktsmessig med tanke på videre gjenvinning. Komponenter som inneholder farlige 
stoffer skal sorteres ut før videre behandling av metallgjenstandene.

Tillatelsen gjelder ikke for overflatebehandling, herunder høytrykksspyling, blåserensing eller 
annen mekanisk overflatebehandling. For slik aktivitet viser vi til forskrift om begrensning av 
forurensning kapittel 29. Forurensninger fra mekanisk overflatebehandling og vedlikehold av 
metallkonstruksjoner (inkludert skipsverft).

2 Innretning og drift

2.1 Uteområder
Området skal være sikret mot adgang fra uvedkommende.

Områder hvor det foretas håndtering av metallavfall som inneholder olje eller kjemikalier eller 
er forurenset med innsatsstoffer fra industrielle prosesser eller lignende som kan gi skadelige 
biprodukter eller utlekking skal utformes slik at de er skjermet mot nedbør. Lagerområdet 
skal utformes slik at avrenning hindres. 

Områder der det håndteres avfall som inneholder eller er forurenset av olje, samt vask- og 
avfetting av slike komponenter, skal ha fast ugjennomtrengelig dekke (f eks betong av type 
C45).

Det skal finnes et tilstrekkelig lager med absorpsjonsmidler og annet utstyr for å ta rede på 
søl, inkludert verneutstyr, i tilknytning til lagerområdene. Oppsamlet søl skal håndteres som 
farlig avfall.

2.2 Journalføring
Det skal føres driftsjournal der bl.a. følgende forhold skal registreres:

o Dato for mottak av avfallsleveransene.
o Mengde (vekt) og kategori avfall som mottas og leveres til videre behandling.
o For anlegg som har oljeutskiller skal driftsjournalen inneholde oversikt over tømming 

av sandfang, oljeutskiller og oppsamlingstank med mengder og tømmefirma.
o Resultat av eventuelle miljøkontroller, eksempelvis:

- prosessavløpsvannets mengde og forurensning
- utslipp til luft og støvnedfallsmålinger
- kontroll med evt oljeutskiller og nedgravde oljetanker
- støymålinger

o Resultatet fra stikkprøvekontroller av avfallets sammensetning.
o Eventuelle avvik fra vilkårene i denne tillatelsen eller gjeldende regelverk.

Forurensningsmyndigheten kan pålegge virksomheten å oversende oss eller andre, kopier 
eller sammendrag av alle journaler.
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3 Utslipp til vann og grunn

3.1 Utslippsbegrensninger 
Bedriften skal sørge for at håndteringen av avfall ikke medfører forurensende utslipp til vann 
ved søl og lekkasjer og andre lignende diffuse utslipp. Dersom området er tilknyttet avløp 
skal dette passere oljeutskiller.

Mengden oljeholdig avløpsvann skal ikke overstige 200 m3/år, og oljekonsentrasjonen i 
utslippet skal ikke overstige 50 mg olje/liter som øyeblikksprøve.

Nedstrøms for oljeutskilleren skal det være en inspeksjons- og kontrollkum som gir 
muligheter for å ta prøver av avløpsvannet uten at det er nødvendig å stige ned. 

3.2 Overflatevann og avløpsvann
Avrenning av overflatevann fra bedriftens utearealer skal håndteres slik at det ikke medfører 
skade eller ulempe for miljøet. Dersom det ligger til rette for dette skal overvann føres til 
kommunalt overvannsnett. 

Prosessvann uten miljø- eller helseskadelige stoffer/egenskaper kan slippes til sjø- eller 
ferskvannsresipient dersom maksimalkonsentrasjon av faststoff/suspendert stoff (SS) i 
utslippspunktet er under 50 mg/l og dersom utslippet ikke medfører nedslamming i 
resipienten.

Utslippet skal heller ikke påvirke vannkvaliteten i primærresipient slik at tilstandsklassen for 
resipienten endres. Den veileder for tilstandsklassifisering av vann som til enhver tid gjelder 
skal benyttes ved vurdering av tilstandsklasser.

Dersom prosessvann har helse- eller miljøskadelige stoffer/egenskaper, eller utslippets 
innhold av faststoff/suspendert stoff er for høyt til å tilfredsstille kravene ovenfor, skal 
prosessvannet enten samles opp og leveres godkjent mottak eller renses for eksempel ved 
hjelp av et sedimenteringsbasseng.

Bedriften plikter å følge de kravene kommunen stiller for utslipp av sanitæravløpsvann.

Denne tillatelsen griper ikke inn i kommunens rett til å stille krav ved eventuell tilknytning til 
kommunalt avløps-/overvannsnett.

3.3 Grunnforurensning og forurensede sedimenter
Virksomheten skal være innrettet slik at det ikke finner sted utslipp til grunnen som kan 
medføre nevneverdige skader eller ulemper for miljøet. 

Bedriften plikter å holde løpende oversikt over eventuell eksisterende forurenset grunn på 
bedriftsområdet og forurensede sedimenter utenfor, herunder faren for spredning, samt 
vurdere behovet for undersøkelser og tiltak. Er det grunn til å anta at undersøkelser eller 
andre tiltak vil være nødvendig, skal forurensningsmyndigheten varsles om dette.

Graving, mudring eller andre tiltak som kan påvirke forurenset grunn eller forurensede 
sedimenter, trenger tillatelse etter forurensningsloven, evt. godkjenning fra kommunen.1

                                               
1 Jf Forurensningsforskriftens kapittel 2 Opprydning i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider
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4 Støybegrensninger 

Bedriftens bidrag til utendørs støy ved omkringliggende boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, 
fritidsboliger, utdanningsinstitusjoner og barnehager skal ikke overskride følgende grenser, 
målt eller beregnet som frittfeltsverdi ved mest støyutsatte fasade:

Hverdager Kveld 
hverdager

Lørdag Søn-
/helligdager

Natt (kl 23-
07)

Natt (kl 23-
07)

55 Lden 50 Levening 50 Lden 45 Lden 45 Lnight 60 LAFmax

Lden er definert som døgnmiddel. Med impulsstøy eller rentonelyd er grensen 5 dBA lavere. 
Den strengeste grenseverdien legges til grunn når impulslyd opptrer med i gjennomsnitt mer 
enn 10 hendelser pr time.
Levening er A-veiet ekvivalentnivå for 4 timers kveldsperiode fra kl 19-23.
Lnight er A-veiet ekvivalentnivå for 8 timers nattperiode fra kl 23-07.
LAFmax , er gjennomsnitt av de 5-10 høyeste forekommende støynivåene LAF (A-veid støynivå 
med Fast respons) fra en industribedrift i nattperioden 23-07.

Med impulslyd menes kortvarige, støtvise lydtrykk med varighet på under 1 sekund og der 
impulslyden er av typen «highly impulsive sound» som definert i T-1442 kapittel 6. Dersom 
impulslyd forekommer mer enn 10 hendelser per time er grenseverdien 5 dBA lavere enn de 
grenseverdier som er angitt i tabellen.

Støygrensene gjelder all støy fra bedriftens ordinære virksomhet, inkludert intern transport på 
bedriftsområdet og lossing/lasting av råvarer og produkter. Støy fra bygg- og 
anleggsvirksomhet og fra ordinær persontransport av virksomhetens ansatte er likevel ikke 
omfattet av grensene.

Støygrensene gjelder ikke for bebyggelse av forannevnte type som blir etablert etter at 
virksomheten har startet opp.

5 Støv

5.1 Utslipp av støv
Utslipp av steinstøv/støv/partikler fra totalaktiviteter fra virksomheten skal ikke medføre at 
mengde nedfallsstøv overstiger 5 g/m² i løpet av 30 dager. Dette gjelder mineralsk andel 
målt ved nærmeste nabo, eller annen nabo som eventuelt blir mer utsatt.

5.2 Støvnedfall
Fylkesmannen kan bestemme at bedriften skal foreta støvnedfallsmålinger.
Nedfallsmålingene skal planlegges og utføres av uavhengig konsulent.

6 Avfallshåndtering

6.1 Generelle krav
Den ansvarlige plikter så langt det er mulig, uten urimelige kostnader eller ulemper, å unngå 
at det dannes avfall som følge av arbeidene. Særlig skal innholdet av skadelige stoffer i 
avfallet søkes begrenset mest mulig.

Den ansvarlige plikter videre å sørge for at all avfallshåndteringen, herunder farlig avfall, 
skjer i overensstemmelse med gjeldende regler fastsatt i eller i medhold av 
forurensningsloven.
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Avfall som oppstår ved arbeidene, skal søkes gjenbrukt i virksomhetens produksjon eller i 
andres produksjon, eller – for brennbart avfall – søkes utnyttet til energiproduksjon internt 
eller eksternt. Slik utnyttelse må imidlertid skje i overensstemmelse med gjeldende regler 
fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven, samt krav fastsatt i denne tillatelsen.

Nedgraving og brenning av avfall er ikke tillatt.

6.2 Farlig avfall
Farlig avfall som batterier, løsemidler, oljefilter, oljeslam, spillolje osv skal samles opp og 
leveres til virksomhet som har tillatelse til mottak, innsamling eller behandling av farlig avfall.

Før farlig avfall blir levert til godkjent mottaker må bedriften sørge for at det er forsvarlig 
lagret, merket og emballert. Lagres farlig avfall utendørs må dette skje på fast fundament, og 
med oppsamlingsmulighet i tilfelle søl eller lekkasjer. Lagerområdet skal sikres mot adgang 
for uvedkommende og dyr. Det skal dessuten finnes et tilstrekkelig lager med 
absorpsjonsmidler. 

Farlig avfall skal være deklarert på godkjent skjema, se www.avfallsdeklarering.no.

6.3 Kompetanse og opplæring
Selskapet og det personellet som håndterer farlig avfall skal ha nødvendig kunnskap og 
kompetanse om farlig avfall slik at dette sikres forsvarlig håndtering. Dokumentasjon på 
denne kompetansen skal finnes skriftlig slik at den kan vises fram ved forespørsel. Personell 
som håndterer farlig avfall skal holde seg oppdatert i forhold til gjeldende regler og normer.

7 Kjemikalier 

Med kjemikalier menes her kjemiske stoffer og stoffblandinger som brukes i virksomheten, 
både som råstoff i prosess og som hjelpekjemikalier, for eksempel vaskemidler, 
hydraulikkvæsker, brannbekjempningsmidler osv. 

For kjemikalier som benyttes på en slik måte at det kan medføre fare for forurensning, skal 
den ansvarlige dokumentere at det er foretatt en vurdering av kjemikalienes helse- og 
miljøegenskaper på bakgrunn av testing eller annen relevant dokumentasjon, jf også vilkår 8
om internkontroll. 

Den ansvarlige plikter å etablere et dokumentert system for substitusjon av kjemikalier. Det 
skal foretas en løpende vurdering av faren for skadelige effekter på helse og miljø forårsaket 
av de kjemikaliene som benyttes, og av om alternativer finnes. Skadelige effekter knyttet til 
produksjon, bruk og endelig disponering av produktet, skal vurderes. Der mer miljøvennlige 
alternativer finnes, plikter bedriften å benytte disse så langt dette kan skje uten urimelig 
kostnad eller ulempe.

Stoffer alene, i stoffblandinger og/eller i produkter, skal ikke framstilles, bringes i omsetning, 
eller brukes uten at de er i overensstemmelse med kravene i REACH-regelverket.

8 Internkontroll

Den ansvarlige plikter å etablere internkontroll for sin aktivitet i henhold forskrift om 
systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften). 
Internkontrollen skal blant annet sikre og dokumentere at bedriften overholder kravene i 
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denne tillatelsen, forurensningsloven, produktkontrolloven og relevante forskrifter til disse 
lovene. Virksomheten plikter å holde internkontrollen oppdatert. 

Den ansvarlige plikter til enhver tid å ha oversikt over alle aktiviteter som kan medføre 
forurensning, og skal kunne redegjøre for risikoforhold.

Dersom Fylkesmannen krever det må den ansvarlige fremlegge dokumentasjon på at 
kravene i utslippstillatelsen overholdes.

9 Forebyggende og beredskapsmessige tiltak mot akutt forurensning

9.1 Miljørisikovurdering
Bedriften skal gjennomføre en miljørisikovurdering av sin virksomhet. Resultatene skal 
vurderes i forhold til akseptabel miljørisiko. Potensielle kilder til akutt forurensning av vann, 
grunn og luft skal kartlegges. 

Miljørisikovurderingen skal dokumenteres og skal omfatte alle forhold ved virksomheten som 
kan medføre akutt forurensning med fare for helse- og/eller miljøskader inne på bedriftens 
område eller utenfor. Ved modifikasjoner og endrede produksjonsforhold skal 
miljørisikovurderingen oppdateres.

Bedriften skal ha oversikt over de miljøressurser som kan bli berørt av akutt forurensning og 
de helse- og miljømessige konsekvenser slik forurensning kan medføre.

9.2 Forebyggende tiltak
På basis av miljørisikovurderingen skal bedriften iverksette risikoreduserende tiltak. Både 
sannsynlighetsreduserende og konsekvensreduserende tiltak skal vurderes. Bedriften skal 
ha en oppdatert oversikt over de forebyggende tiltakene.

9.3 Plikt til forebyggende vedlikehold
For å holde de ordinære utslipp på et lavest mulig nivå og for å unngå utilsiktede utslipp skal 
bedriften sørge for forebyggende vedlikehold av utstyr som kan ha utslippsmessig betydning. 
System/rutiner for vedlikehold av slikt utstyr skal være dokumentert (jf 
Internkontrollforskriften § 5 punkt 7).

9.4 Beredskapsplan
Bedriften skal, på bakgrunn av miljørisikoanalysen og de iverksatte risikoreduserende
tiltakene, gjennomføre en beredskapsanalyse og etablere og vedlikeholde en nødvendig 
beredskap mot akutt forurensning. Beredskapen skal være tilpasset den miljørisikoen som 
virksomheten til enhver tid representerer. Beredskapen skal dokumenteres i en 
beredskapsplan.

9.5 Varsling av akutt forurensning og overutslipp.
Ved akutt eller fare for akutt forurensning skal Brannvesenet (110) varsles så raskt som 
mulig. Det vises i denne sammenheng til forurensningsloven § 39 om varslingsplikt, og 
forskrift om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning av 9. juli 1992 (med 
senere endringer). Bedriften skal også så snart som mulig underrette Fylkesmannen i 
Nordland i slike tilfeller.
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10 Årsrapportering

Selskapet skal innen 1. mars hvert år sende skriftlig rapport til Fylkesmannen for forrige 
kalenderår.

Årsrapporteringen skal gi opplysninger om:
o avfallsmengder fordelt på de ulike avfallsfraksjoner levert til innsamler og på lager pr 

31.12.
o avfallets opprinnelse, bestemmelsessted og behandlingsmetode mv

I tillegg skal bedriften evaluere effekten av gjennomførte tiltak og vurdere forbedringspunkter 
som ytterligere kan redusere miljøbelastningen. Dessuten skal eventuelle avvik fra denne 
tillatelsen, aktuelle lover eller forskrifter, som er registrert i løpet av året rapporteres.

11 Generelle vilkår

11.1 Forurensningsmyndigheten
Fylkesmannen i Nordland ved miljøvernavdelinga fører tilsyn med at bestemmelsene i denne 
tillatelsen overholdes, og kan i særlige tilfeller ved enkeltvedtak gjøre unntak fra vilkårene i 
tillatelsen.

11.2 Tilsyn og adgang til anleggene
Selskapet plikter å la representanter for forurensningsmyndigheten eller de etater og 
institusjoner disse bemyndiger, inspisere anleggene og virksomheten til enhver tid, og 
dessuten, uten hinder av taushetsplikt, gi forurensningsmyndigheten de opplysninger som er 
nødvendig for at den kan utføre sine gjøremål, jf forurensningsloven §§ 49 og 50.

11.3 Endringer og omgjøring av tillatelsen
Fylkesmannen kan oppheve eller endre vilkårene i tillatelsen eller sette nye vilkår, og om 
nødvendig kalle tillatelsen tilbake dersom vilkårene i forurensningsloven § 18 er tilstede.

11.4 Overtredelse av vilkårene
Overtredelse av vilkårene i tillatelsen er straffbart i henhold til forurensningsloven. Ved 
overtredelse av tillatelsen eller vilkårene knyttet til denne kommer forurensningslovens 
kapittel 10 til anvendelse, dersom forholdet ikke påtales etter strengere straffebestemmelser. 

11.5 Ansvarsforhold mm
Denne tillatelsen fritar ikke bedriften fra å innhente tillatelser for andre sider ved 
virksomheten på anleggene som eksempelvis arbeidsmiljø, brann- og eksplosjonsvern mv.

Denne tillatelsen begrenser heller ikke den myndighet andre kommunale, fylkeskommunale 
eller statlige myndigheter har ihht annet lovverk.

Tillatelsen fritar ikke anleggseier for erstatningsansvar etter de alminnelige erstatningsregler, 
jf forurensningsloven § 10, 2. ledd.

11.6 Plikt til å overholde grenseverdier
Alle grenseverdiene skal overholdes innenfor de fastsatte midlingstidene. Variasjoner i 
utslippene innenfor disse skal ikke avvike fra det som følger av normal drift i en slik grad at 
de kan føre til økt skade eller ulempe for miljøet.
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11.7 Plikt til å redusere forurensning
All forurensning fra virksomheten, herunder utslipp til luft og vann, samt støy og avfall, er 
isolert sett uønsket. Selv om utslippene holdes innenfor fastsatte utslippsgrenser, plikter 
virksomheten å redusere sine utslipp så langt dette er mulig uten urimelige kostnader. Plikten 
omfatter også utslipp av komponenter som det ikke uttrykkelig er satt grenser for i denne 
tillatelsen.

Den som har fått utslippstillatelse er ansvarlig for at virksomheten/anlegget vedlikeholdes og 
drives slik at utslippet til enhver tid er i samsvar med kravene i utslippstillatelsen. Herunder 
skal den ansvarlige påse at eventuelle underentreprenører overholder kravene i 
utslippstillatelsen.

11.8 Plikt til forebyggende vedlikehold
For å holde de ordinære utslippene på et lavest mulig nivå og for å unngå utilsiktede utslipp 
skal den ansvarlige sørge for forebyggende vedlikehold av utstyr som kan ha utslippsmessig 
betydning. Systemer/rutiner for vedlikehold av slikt utstyr skal være dokumentert (jf 
internkontrollforskriften § 5, punkt 7).

11.9 Tiltak ved økt forurensningsfare
Dersom det som følge av unormale driftsforhold eller av andre grunner oppstår fare for økt 
forurensing, plikter den ansvarlige å iverksette nødvendige tiltak for å eliminere eller 
redusere den økte forurensningsfaren, herunder om nødvendig, redusere eller innstille 
driften.

Den ansvarlige skal så snart som mulig informere Fylkesmannen om unormale forhold som 
har eller kan få forurensningsmessig betydning. Akutt forurensning skal varsles i henhold til 
vilkår 9.5.

11.10Krav om undersøkelser
Forurensningsmyndigheten kan pålegge den ansvarlige å sørge for eller bekoste 
undersøkelser eller lignende tiltak for å fastslå om og i hvilken grad virksomheten fører eller 
kan føre til forurensning (herunder støy), klarlegge årsaken til eller virkningene av inntrådt 
forurensning eller klarlegge hvordan forurensningen kan motvirkes. 

11.11Nedleggelse og driftsstans
Ved anleggsarbeidenes avslutning skal den ansvarlige gjøre det som til enhver tid er 
nødvendig for å motvirke fare for forurensninger. Hvis anlegget eller virksomheten kan 
medføre forurensninger etter nedleggelsen eller driftsstansen, skal det på forhånd gis 
melding til Fylkesmannen. 

Fylkesmannen kan fastsette nærmere hvilke tiltak som er nødvendig for å motvirke 
forurensning. Fylkesmannen kan pålegge den ansvarlige å stille garanti for dekning av 
framtidige utgifter og mulig erstatningsansvar. 

Ved nedleggelse eller stans skal den ansvarlige sørge for at råvarer, hjelpestoff, halvfabrikat 
eller ferdig vare, produksjonsutstyr og avfall tas hånd om på forsvarlig måte, herunder at 
farlig avfall håndteres i henhold til gjeldende forskrifter. 

Ved nedleggelse av en virksomhet skal den ansvarlige sørge for at driftsstedet settes i 
miljømessig tilfredsstillende stand igjen.



VEDLEGG

Liste over prioriterte miljøgifter

Utslipp av disse komponentene er bare omfattet av tillatelsen dersom dette framgår 
uttrykkelig av vilkårene i denne tillatelsen, eller de er så små at de må anses å være uten 
miljømessig betydning.

Metaller og metallforbindelser Forkortelser
Arsen og arsenforbindelser As og As-forbindelser

Bly og blyforbindelser Pb og Pb-forbindelser

Kadmium og kadmiumforbindelser Cd og Cd-forbindelser

Krom og kromforbindelser Cr og Cr-forbindelser

Kvikksølv og kvikksølvforbindelser Hg og Hg-forbindelser

Organiske forbindelser Vanlige forkortelser
Bromerte flammehemmere

      Penta-bromdifenyleter (difenyleter, pentabromderivat) Penta-BDE

      Okta-bromdifenyleter (defenyleter, oktabromderivat) Okta-BDE, octa-BDE

      Deka-bromdifenyleter (bis(pentabromfenyl)eter) Deka-BDE, deca-BDE

      Heksabromcyclododekan HBCDD

      Tetrabrombisfenol A (2.2`,6,6`-tetrabromo-4,4`isopropyliden difenol) TBBPA

Klorholdige organiske forbindelser

      1,2-Dikloretan EDC

      Klorerte dioksiner og furaner Dioksiner, PCDD/PCDF

      Heksaklorbenzen HCB

      Kortkjedete klorparafiner C10 - C13 (kloralkaner C10 - C13) SCCP  

      Mellomkjedete klorparafiner C14 - C17 (kloralkaner C14 - C17) MCCP 

      Klorerte alkylbenzener KAB

      Pentaklorfenol PCF, PCP

      Polyklorerte bifenyler PCB

      Tensidene:

              Ditalg-dimetylammoniumklorid DTDMAC

              Dimetyldioktadekylammoniumklorid DSDMAC

              Di(hydrogenert talg)dimetylammoniumklorid DHTMAC

      Triklorbenzen TCB

      Tetrakloreten PER

      Trikloreten TRI

      Triklosan (2,4,4'-Trichloro-2'-hydroxydiphenyl ether)

Nitromuskforbindelser

      Muskxylen

Alkylfenoler og alkylfenoletoksylater:

      Nonylfenol og nonylfenoletoksilater NF, NP, NFE, NPE

      Oktylfenol og oktylfenoletoksilater OF, OP, OFE, OPE

      Dodecylfenol m. isomerer

      2,4,6tri-tert-butylfenol

Polyfluorerte organiske forbindelser (PFCs)

      Perfluoroktansulfonat (PFOS) og forbindelser som inneholder PFOS PFOS, PFOS-relaterte forbindelser

      Perfluoroktansyre (PFOA)

Tinnorganiske forbindelser

       Tributyltinn TBT

       Trifenyltinn TFT, TPT

Polysykliske aromatiske hydrokarboner PAH

Dietylheksylftalat (bis(2-etylheksyl)ftalat) DEHP

Bisfenol A BPA

Dekametylsyklopentasiloksan D5
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