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Innvilget utslippstillatelse - lokalitet Slaggen i Evenes kommune

Vi viser til seknad fra Bogen Aqua AS oversendt fra Nordland fylkeskommune den 24.4.2019.
Seknaden gjelder etablering av ny lokalitet Slaggen for produksjon av postsmolt.

Vedtak

Fylkesmannen i Nordland innvilger seknaden fra Bogen Aqua AS og gir tillatelse’ pa spesifiserte vilkar?.
Tillatelsen er vedlagt og gjelder en maksimal drlig produksjon av 5 000 000 stk. postsmolt av laks
(5 000 tonn biomasse) ved lokalitet Slaggen i Evenes kommune, ved bruk av inntil 5 000 tonn fér
per ar. Tillatelsen gjelder forurensning fra virksomheten og kan tas i bruk fra den dato Fylkeskommunen
har gitt tillatelse etter akvakulturloven.

En eventuell klage pa dette vedtaket ma vaere oversendt Fylkesmannen i Nordland innen 3 uker fra
vedtaket er mottatt.

Bedriften kan komme med merknader til varsel om fastsettelse av risikoklasse og
saksbehandlingsgebyr (se side 11) innen 14 dager fra dette brev er mottatt.

Det er satt grenser for arlig og spesifikt utslipp av nitrogen, fosfor og organisk materiale (TOC), og
dette ma dokumenteres ved madlinger og beregninger. Det er videre satt vilkdr om & gjennomfgre
stremmaling og resipientundersgkelser og a levere arlig rapportering. Se tabell pa side 10 for frister
og henvisning til vilkdrsnummer.

" Forurensningsloven § 11
2 Forurensningsloven 8 16

E-postadresse: Postadresse: Besgksadresse: Telefon: 75 53 15 00
fmnopost@fylkesmannen.no Postboks 1405, Statens Hus www.fylkesmannen.no/no
Sikker melding: 8002 Bodo Moloveien 10

www.fylkesmannen.no/melding Org.nr. 974 764 687
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Bakgrunn

Seknaden gjelder etablering av ny lokalitet Slaggen for produksjon av postsmolt av laks, med en arlig
produksjon pa inntil 5 millioner stk./5 000 tonn biomasse. Det legges opp til bruk av inntil 5 000 tonn
torrfor per ar.

Anlegget pa lokalitet Slaggen vil veere et RAS-anlegg.

Arsak til lang saksbehandlingstid

Det har tatt sveert lang tid & vurdere denne sgknaden. | tillegg til et stort etterslep pa
akvakultursgknader i perioden da denne sgknaden ble levert har den i perioder lagt pa vent hos oss
i pavente av at det ble hentet inn ny dokumentasjon om alternative utslippspunkter (februar-juli
samt deler av september 2020). Seknaden viste til to alternativer til utslippspunkter. Det ene
alternativet |a vest for Bergvikneset innerst i Bogen, og var dokumentert ved miljgundersgkelse og
stremmaling. Fylkesmannen varslet tidlig i saksbehandlingen at det trolig ville veere vanskelig a
innvilge en slik plassering. Evenes kommune var heller ikke positiv til det dette alternativet.

Seknaden |13 deretter pa vent i flere maneder mens det ble tatt nye stremmalinger og
miljgundersgkelser for et alternativ 2 til utslippspunkt lengre ut i Bogen. Av flere arsaker, blant annet
forflytning av stremmaler pa grunn av drivis, ble det dokumenterte alternativ 2 liggende i et relativt
dypt (56 meter) og flatt omrade med relativt lave strgmhastigheter. | dialog med selskapet formidlet
Fylkesmannen at dette ikke fremsto som et velegnet alternativ. Det kom ogsa frem at dette
utslippspunktet ville ligge for dypt for at man senere kunne bruke dykkere til & eventuelt iverksette
tiltak for a spre utslippet bedre (f. eks. diffusorer).

Det ble besluttet at seker og konsulent skulle peke ut et bedre egnet utslippspunkt, et alternativ 3.
Alternativ 3 vil da bli liggende i en skraning, pa ca. 30 meters dyp. Det er dette alternativet som
vurderes nermere i dette dokumentet. Akvaplan-niva AS leverte data fra modellering (Roms) som
viser at netto vanntransport gar ut mot Ofotfjorden. P& grunn av at saken har tatt sveert lang tid, at
alternativ 2 fremstar som mindre godt og at det foreligger en slik modellering, krevde ikke
Fylkesmannen at det skulle gijennomferes en fire ukers stremmaling ved alternativ 3 i forkant av var
saksbehandling. Vi krevde imidlertid at det skulle giennomfgres en B-undersgkelse ved alternativ 3.
Det stilles vilkar i utslippstillatelse om at stremmaling fra alternativ 3 gjennomfgres innen en angitt
dato.
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Figur 1. Plassering av omsgkt anlegg (rad sirkel) og planlagte utslippspunkt alternativ 2 og 3 (angitt som merke).
Grgnne sirkler rundt alternativ 2 og 3 for utslippspunkt viser B-stasjoner. Stremrose viser streamforhold ved bunnen pa
utslippspunkt alternativ 2.

Offentlig ettersyn og kommunal uttalelse
Lokaliteten Slaggen ligger i et omrade som er regulert til formalet.

Seknaden har veert ute til offentlig hering og er behandlet av Evenes kommune. Det har ikke
kommet inn merknader som gjelder forurensning. Merknader som har relevans for natur- og
miljgfaglige tema er tatt med i Fylkesmannens videre vurdering.

Bogen grunneierlag v/Leif |. Jakobsen skriver at alternativ 1 til utslippspunkt ligger i vandringsveien
for fisk til Strandvannet og mener at alternativ 2 ma benyttes. Det er bekymring for at fisk som er
oppdrettet her senere kan sgke til Strandvannet hvis de har remt fra merder i sjg, siden de er vant til
vannet.

Fylkesmannens kommentar:

Som angitt pd side 2 ble alternativ 1 til utslippspunkt tidlig vurdert som uegnet av
forurensningsmessige arsaker. | likhet med NINA, som det er referert til i uttalelsen fra Bogen
grunneierlag, kjenner ikke Fylkesmannen til erfaringer som tilsier at vassdrag tilknyttet vannkilden til
settefiskanlegg eller landbaserte anlegg har sterre innslag av remt fisk, heller ikke med
forutsetningen om at den aktuelle fisken settes ut i sj@ i tilstrekkelig kort avstand fra vassdraget til at
dette er et alternativ.
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Nordland Fylkes Fiskarlag skriver at store deler av sjgomradene i Bogen er registrert av
Fiskeridirektoratet som gyteomrade for torsk, sei og hyse. Omradet er ogsa av
Havforskningsinstituttet kartlagt som et lokalt viktig gytefelt for torsk. Det er ukjent hvilken effekt
utslipp fra akvakulturanlegg har pa gytingen, og Fiskarlaget ber om at konsekvensene vurderes og at
det settes inn tiltak slik at gyteomradet ikke pavirkes negativt.

Fylkesmannens kommentar:

Det aktuelle utslippet er et punktutslipp pa bunnen. Fylkesmannen legger derfor til grunn at bade
horisontal og vertikal spredning av partikler er mindre enn ved et tilsvarende utslipp fra apne
merdanlegg i sja. Siden torsk, sei og hyse gyter i de frie vannmasser anser Fylkesmannen ut fra
dagens kunnskap at risikoen for vesentlig negativ pavirkning pa gyteomradet er liten. Vi viser ogsa til
var vurdering av naturmangfold senere i dokumentet.

Evenes kommune viser til at regulering for omradet er vedtatt. Kommunen skriver ogsa at de er i
dialog med sgker om & koble kommunale utslipp pa denne utslippsledningen for a fa et renere indre
havnebasseng i Bogen.

Rensing av avlgpsvann

Det er planlagt & rense avlgpsvannet med trommelfilter, med lysdpning 40 pm. Det slamholdige
vannet herfra vil deretter sendes gjennom en elektroflokkulator/elektrokoagulator, som gir starre
aggregater uten 4 tilsette kjemisk polymer. Et DAF-system (dissolved air flotation) bruker
mikrobobler til 3 Iofte aggregatene til overflaten, der de fjernes. @vrig vannvolum sendes ut i avigp.
Deretter sentrifugeres slammet, og rejektvannet sendes tilbake til
elektroflokkulator/elektrokoagulator. Det sentrifugerte slammet blir tarket til opptil 95 %
torrstoffinnhold.

Beregnet utslipp til sjo

Det foreligger ikke erfaringsdata for konkrete utslipp med renseteknologien som planlegges brukt
pa lokalitet Slaggen. Seker har bedt om at beregninger for utslipp hentet via tredjepart fra
forprodusenter legges til grunn. Disse beregningene skal vaere representative for kommersielle RAS-
anlegg som er i drift i dag, men det omsgkte anlegget vil bruke en annen teknologi for avvanning av
tynnslam fra trommelfilteret. Sgker/leverandgr av renseteknologi har uttalt til Fylkesmannen at de
venter a oppna heyere rensegrad enn ved kommersielle RAS-anlegg. | den oppgitte beregningen er
felgende oppgitt for arlig produksjon/forforbruk pa 5 000 tonn/5 000 tonn:

Komponent Totalt utslipp Spesifikt utslipp
(tonn/ar) (kg/tonn produsert biomasse)*
Total nitrogen (tot-N) 209,8 42
Total fosfor (tot-P) 25,7 5.1
Total organisk karbon (TOC) 355,1 71

*Beregnet av Fylkesmannen basert pa oppgitt totalt utslipp.

Fylkesmannen vil akseptere at de angitte verdiene fastsettes pa midlertidig basis. Nar det foreligger
malinger og beregninger fra minimum to driftsar vil vi jf. vilkar i utslippstillatelsen fastsette
grenseverdier for arlig og spesifikt utslipp av nitrogen, fosfor og organisk karbon. Fylkesmannen
minner om at virksomheten iht. vilkar 2.3 har plikt til 3 redusere utslippene sa langt som mulig,
herunder at renseanlegget ogsa i denne perioden driftes slik at renseeffekten blir best mulig.
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Miljgkunnskap
1. Sjeomradet ved utslippspunktet

Utslippspunktet (alternativ 3) planlegges lagt ca. 950 meter nordgst for Kvannholmen. Her er det ca.
30 meter dypt.

B-undersgkelsen er giennomfaert 23.9.2020 med grabbprever pa ti stasjoner i ca. 15-50 meters
avstand rundt utslippspunktet, over 20-42 meters dyp. Det var en del hardbunn (stein) i omradet, og
kun fire stasjoner hadde sediment. Sedimentet bestod av sand, grus og skjellsand med innslag av
leire. Det var ingen utslag pa sensoriske parametere, og elektrokjemiske malinger viste meget god
tilstand. Alle enkeltstasjoner viste meget god tilstand, noe som er a forvente siden det ikke er kjent
at det er vesentlige kilder til organisk belastning her.

Hydrografisk maling ved alternativ 3 23.9.2020 viser relativt homogen oksygenmetning med mindre
salt vann helt i overflaten. Oksygenmetning ved bunnen er over 90 %

Det ble malt strem med dopplermaler ved alternativ 2 for utslippspunkt i perioden februar-april
2020, ved et totaldyp pa 55 meter. Dette punktet ligger ca. 850 meter sgrast for alternativ 3 og er
dermed ikke direkte relevant, men vurderes i en starre sammenheng. Stremmen ved alternativ 2 ma
anses som svak, men andel stremstille er lav. Retningsstabiliteten er middels stor, og
vanntransporten har to retninger (ser og nord-nordvest), der sgrlig vanntransport er noe stgrre. Det
er registrert en rekke stremstgt >10 cm/s som har potensiale til & resuspendere partikler, spesielt i
forste halvdel av maleperioden.

Tabell 1 Nokkeltall fra strammaling ved omsgkt utslippspunkt

Dyp (m) | Gjennomsnitts- | Maksimalstrem | Andel Neumanns Hovedretning
strem (cm/s) (cm/s) stromstille (%) parameter* vanntransport
55 3,5 15,7 9,9 0,26 S

*Viser retningsstabilitet som et tall mellom 0 og 1, der lave verdier tilsvarer lav stabilitet og en «vinglete» strgm,
mens heye verdier tilsvarer hgy stabilitet og en mer konsekvent retning pa stremmen.

Sedimentet ved alternativ to var finkornet (leire), mens sjgbunnen rundt alternativ 3 bestod av
hardbunn og grovt sediment. Det er derfor grunn til & tro at stremforholdene ved alternativ 3 er
bedre enn det som fremkom ved alternativ 2.

2. Vannforekomst

Utslippsledningen vil bli liggende i vannforekomsten Bogen, klassifisert som beskyttet kyst/fjord med
ID nr. 0364030700-2-C i Vann-nett3. Vannforekomsten er per i dag vurdert til 8 ha god ekologisk
tilstand, men datagrunnlaget er svakt. Ut fra de opplysninger som foreligger mener Fylkesmannen at
den sekte produksjonen pa lokaliteten medferer lav sannsynlighet for a fare til forringelse av den

3 Nettportal som eies av miljgforvaltningen og Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) og driftes av sistnevnte:
https://vann-nett.no/portal/
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gkologiske tilstanden i vannforekomsten. Hvis driften far negativ effekt pa tilstanden til
vannforekomsten, ma det imidlertid gjeres tiltak for a bedre forholdene.

Bestemmelsene i vannforskriften innebaerer at Fylkesmannen i enkelte tilfeller vil matte pdlegge
lokaliteten tilleggsundersgkelser for a kartlegge tilstanden i vannforekomsten. Pa bakgrunn av
utslippets omfang og forventet pavirkning pa resipienten, finner Fylkesmannen pa dette tidspunktet
at det ikke er nedvendig a palegge denne type undersgkelser.

3. Naturmangfold

Naturmangfoldloven sine miljgrettslige prinsipper (88 8-12) skal vaere retningsgivende for all offentlig
myndighetsutgving som omhandler naturmangfoldet. Det er et krav om at vurderinger av
prinsippene skal ga frem av vedtaket. Fylkesmannen sin vurdering etter naturmangfoldloven inngar i
var beslutning, men er ogsa en uttalelse som skal gi miljgfaglige saksopplysninger innenfor vare
ansvarsomrader til fylkeskommunen og Mattilsynet. | denne saken er vurderingene i dette kapittelet
a anse som Fylkesmannens uttalelse om naturmangfold, friluftsliv og verneomrader, og vil ikke bli
sendt som et eget brev.

Fylkesmannen har hentet inn informasjon fra falgende databaser: Naturbase?, Fiskeridirektoratets
kartbase>, Lakseregisteret®, Miljgstatus’ og Sjgfugldatabasens,

Det er registrert et lokalt viktig gytefelt for torsk i store deler av Bogen, og et gyteomrade for torsk,
sei og hyse i store deler av det samme omradet. Begge omradene overlapper med omradet ved og
rundt omsekt utslippspunkt. Siden (1) utslippspunktet ligger pa bunnen, (2) dette er fisk som gyter
pelagisk og (3) registrert areal for gytefelt/gyteomrade er store legger Fylkesmannen til grunn at
eventuell pdvirkning pa gyteaktivitet vil veere liten.

Det er registrert to anadrome vassdrag i neerheten av omsgkt anlegg og utslippspunkt.
Bogenvassdraget (Strandvatnet) ligger ca. 2,7 kilometer nord for omsegkt utslippspunkt, og ca. 500
meter fra selve anlegget. Dette vassdraget har en redusert sjggrretbestand og en hensynskrevende
sjgreyebestand. Lakselus er registrert som en avgjgrende pavirkningsfaktor for begge bestander, og
vassdragsregulering som avgjgrende pavirkningsfaktor for sjgerret. Laksavassdraget ligger ca. 3,5
kilometer vest for omsgkt utslippspunkt, og ca. 4,3 kilometer s@rvest for anlegget. Dette vassdraget
har en laksebestand i moderat tilstand som er lite pavirket av remt oppdrettslaks, samt en redusert
sjgorretbestand der lakselus er oppgitt som avgjerende pavirkningsfaktor. Det ventes ingen
nevneverdig pavirkning pa disse bestandene som falge av utslipp ved omsgkt utslippspunkt. Vi
forutsetter at remmingssikring ved anlegget oppfyller forskriftskrav under Fiskeridirektoratets
myndighet slik at risikoen for remming fra anlegget er liten.

4 Fagsystem fra Miljedirektoratet for registrering av verneomrader, naturtyper og andre data om biologisk mangfold som er
viktige i arealforvaltningen: http://geocortex.dirnat.no/silverlightviewer/?Viewer=Naturbase

5 Fiskeridirektoratets kartbase: http://kart.fiskeridir.no

¢ Miljedirektoratets register med informasjon om ca. 1300 elver der det finnes laks, sjg@rret og sjereye:
http://lakseregister.fylkesmannen.no/lakseregister/public/default.aspx

7 Samlet informasjon fra flere offentlige etater med miljgansvar, blant annet Miljgdirektoratet, Norsk Polarinstitutt og
Fiskeridirektoratet: https://www.miljostatus.no/kart/

8 SEAPOP er et overvakings- og kartleggingsprogram for norske sjafugler, fra Norsk institutt for Naturforskning (NINA), Norsk
Polarinstitutt og Troms@ Museum, Universitetsmuseet: www.seapop.no
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Det er ikke registrert friluftslivsomrader eller verneomrader i en radius rundt utslippspunktet som
tilsier at de vil bli pavirket av omsgkte utslipp.

Ut fra et forurensningsmessig perspektiv mener Fylkesmannen at den omsgkte produksjonen vil
medfare lav risiko for forringelse av de aktuelle naturtypene og bestandene som hittil er kjent rundt
lokaliteten Bogen og dens utslippspunkt, pa grunnlag av kunnskap om avstand og stremforhold.

Virksomheten ma vaere oppmerksom pad viktige naturtyper i anleggets influensomrade og ha fokus
pa a unnga at virksomhetens drift forringer disse naturverdiene. Denne tillatelsen er gitt med
forbehold om eventuell ny kunnskap som matte komme. Dersom det kommer frem ny kunnskap om
naerliggende naturtyper som kan forringes av produksjonen ved lokaliteten, ma bedriften regne med
at de kan fa nye vilkdr om overvaking og eventuell regulering av sine utslipp®. Kostnadene ved slike
tiltak beeres av tiltakshaver?©.

Dersom miljgundersekelser viser at belastningen pa lokalitetens naersone overskrider lokalitetens
talegrense eller at resipienten pavirkes negativt, kan Fylkesmannen redusere tillatt
produksjon/forforbruk eller trekke tilbake tillatelsen".

Inntak- og utslippspunkt

Det er planlagt to inntakspunkter pa 0-5 og 40 meters dyp innerst i Bogen. Utslippspunktet vil bli
liggende pa ca. 30 meters dyp ca. 950 meter nordest for Kvannholmen i Bogen. Produksjonen vil
benytte seg av saltvann, men med lavere salinitet enn ved utslippspunktet. Avlgpsvannet vil derfor
veere lettere enn sjgvannet ved utslippspunktet. Det vil fare til at avigpsvannet vil flyte opp, blande
seg med vannmasser i grunnere vannlag og bli fart med stremmen pa disse dypene.

Rensekrav og dokumentasjon av renseeffekt

| tillatelsen settes det krav om rensing av avlgpsvannet. Virksomheten skal dokumentere at
rensekravet overholdes. Rensekravet innebaerer at Bogen Aqua AS skal redusere utslippsmengdene
som spesifisert i sgknaden.

Krav til dokumentasjon av renseeffekt og rapportering av produksjonsdata er spesifisert i vilkar 11 i
tillatelsen. Med utgangspunkt i férsammensetting, forforbruk og produksjon malt som
fiskebiomasse kan man beregne brutto produksjon av avfallsstoffer i anlegget. Ved hjelp av
mengden slam som er fjernet fra avlgpsvannet og analyse av innholdet i slammet kan man videre
regne ut renseeffekten til renseanlegget og totalt utslipp til sje:

Innhold av tot-N/tot-P/TOC i benyttet far
-Innhold av tot-N/tot-P/TOC i produsert biomasse fisk

-Innhold av tot-N/tot-P/TOC i oppsamlet slam
= Utslipp av tot-N/tot-P/TOC til miljeet

9 Forurensningslovens § 18
0 Forurensningsloven 8 51 og & 2 nr. 5, og naturmangfoldloven § 11
" Forurensningsloven 8 18
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Virksomheten skal rapportere til Fylkesmannen arlig om férforbruk, biologisk produksjon,
slamproduksjon og innhold av fosfor, nitrogen og karbon i slammet. Nar det blir tilrettelagt for
rapportering gjennom Altinn, vil dette erstatte rapportering direkte til Fylkesmannen.

Vurdering av utslippsmengder

Bogen Aqua AS har bedt om at beregninger for utslipp hentet via tredjepart fra férprodusenter
legges til grunn. Disse beregningene skal vaere representative for kommersielle RAS-anlegg som er i
drift i dag. Fylkesmannen har begrensede erfaringstall for hvor god renseeffekt man i praksis kan
oppna i landbaserte anlegg. Fylkesmannen i Vestland har samlet noe data pa dette, og
Miljedirektoratet arbeider med a fa pa plass standardiserte modeller og maler for & regne ut utslipp,
rensegrad og renseeffekt. Frem til det foreligger standardiserte utregningsmodeller for utslipp fra
fiskeproduksjon pa land velger vi & benytte tallene som er presentert i seknaden med mindre disse
fremstar som urimelige. Vi gir tillatelse til utslipp av en mengde nitrogen, fosfor og organisk stoff.

Hvis det viser seg at det ikke er mulig & oppna den forutsatte utslippsreduksjonen (rensegraden) er
det likevel grenseverdiene i tillatelsen som gjelder, og Bogen Aqua AS ma sgke om endring av
tillatelsen dersom det er gnske om a gke utslippsgrensene i tillatelsen.

Miljepavirkning
Kunnskapen om miljgpavirkning som felge av utslipp fra oppdrettsanlegg er i hovedsak knyttet til
utslipp av organisk materiale i partikulaer og opplast form.

For merdanlegg vil nedslamming av sjgbunnen under anlegget veere det sterste miljgavtrykket.
Utslipp fra landbaserte anlegg kan gi nedslamming av bunnen nar utslippspunktet. Hvis
avlgpsvannet blir renset vil det vaere feerre store partikler i avigpet. Bruk av resirkulasjonsteknologi
har flere fordeler. Vannet ma renses fgr det kan brukes pa nytt i produksjonen. Fokuset pa
vannkvalitet i karene kan fere til bedre kontroll med forforbruket og dermed lavere forfaktor.

Utslippsvannet vil inneholde opplgste naeringssalter og sma partikler. Partikkelstgrrelse avhenger av
stgrrelse pa lysapning i filterduken. Jo mindre partiklene er, jo lenger blir de fert vekk fra
utslippspunktet. Vi har begrenset erfaring med drift av landbaserte anlegg og hvor godt
renseanleggene fungerer. Miljgpavirkning vil blant annet avhenge av egenskapene til resipienten.
Utslipp av naeringssalter vil gke primarproduksjonen, mens utslipp av organisk stoff vil gke
belastningen pa bunnfaunaen. God vannutskiftning i resipienten vil redusere effekten pa miljeet,
mens det motsette er tilfelle ved darlig vannutskiftning.

Det omsgkte anlegget er relativt stort. Det er var vurdering at plassering av utslippspunktet vil vaere
viktig for & spre det organiske utslippet tilstrekkelig til at det kan omsettes i resipienten. Pa grunn av
liten lysapning vil en vesentlig del av partiklene ogsa vaere s sma at de flyter opp i vannseylen og
spres med stremmen. Vi vurderer at det er tilstrekkelig sannsynliggjort at omsgkte utslipp ved
alternativ 3 vil kunne omsettes. Den aktuelle resipienten er i tillegg apen, og det er ingen terskler ut
mot Ofotfjorden

Vi har lagt til grunn at et renset utslipp fra landbasert produksjon av denne starrelsen vil ha
begrenset pavirkning pa resipienten. Hvis det viser seg at pavirkningen pa miljget blir for stor vil det
bli ngdvendig med tiltak.
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Utslipp av kjemikalier, legemidler og prioriterte miljggifter er ogsa regulert av vilkar i tillatelsen.

Konklusjon

Fylkesmannen innvilger herved sgknaden. Samlet sett mener Fylkesmannen at risikoen for at den
omsgkte etableringen vil medfere forurensning som overstiger taleevnen til resipienten er lav. Dette
gjelder for bade naersonen, hovedresipienten og taleevnen til gkosystemet.

Det er viktig at Bogen Aqua AS falger opp produksjonen med dokumentasjon av utslipp og
rensegrad, samt miljgovervakning som angitt nedenfor og i vilkar.

Krav om overvaking

Det finnes ikke en norsk standard for overvaking av utslipp til sje fra landbaserte akvakulturanlegg
slik man har for matfiskanlegg i sjg. Kunnskap om miljgpavirkning fra landbaserte oppdrettsanlegg
pa resipienten er mangelfull, sa det er ngdvendig med et risikobasert overvakningsprogram. Det
innebarer at behovet for overvakning vil ke med gkende utslipp.

Sedimentundersekelser ved og utenfor utslippspunkt

Punktutslippet er relativt stort. Det palegges derfor bade undersgkelser rundt utslippspunktet med
B-undersokelsens parametere jf. NS 9410 og overvakning utenfor utslippspunktet etter kravene i
Norsk Standard for marin sedimentprevetaking (NS-ISO 16665), der klassifisering av miljgtilstand
skal folge veileder 02:2018 utstedt av direktoratsgruppen for gijennomfaringen av vannforskriften. Se
vilkdr 12 for naermere beskrivelse.

Befaring av strandsone
Vi ser behov for a palegge en lettere overvakning av utsatt strandsone.

Strommaling
Det skal gjennomfares en stremmaling som skal legges til grunn i planlegging av
sedimentundersgkelser.
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Frister
Oversikt over frister for giennomfering av tiltak:

Tiltak Frist Vilkar i
utslippstillatelse
Arlig rapportering 1. mars hvert ar 11.5
Sende inn plan for Innen 3 mnd. for forste 12.2
miljgovervakningsprogram resipientundersgkelse
Stremmaling Fer overvakningsprogram | 12.2.4
sendes inn

Sedimentundersgkelser ved utslippspunkt | Ferste produksjonsar og 12.2.1
deretter hvert 2. ar

Sedimentundersgkelser utenfor Forste produksjonsar og 12.2.2
utslippspunkt deretter hvert 4. ar
Strandsoneundersgkelse Arlig 12.2.3
Rapportering av resipientundersgkelse og | Fortlgpende 12.3

registrering i Vannmiljg

Generelle forutsetninger for tillatelsen

Det er i saksbehandlingen lagt vekt pa de forurensningsmessige ulemper, samt de fordeler som
tiltaket vil medfgre. Dersom Fylkeskommunens vedtak innebaerer tillatelse til en lavere
produksjonsramme enn det som fremgar av dette vedtaket, er det produksjonsrammen i
Fylkeskommunens vedtak som gjelder. Tillatelsen kan endres pa visse vilkar'2. Endringer skal veere
basert pa skriftlig saksbehandling og en forsvarlig utredning av saken. En eventuell endringsseknad
ma derfor foreligge i god tid fgr endring @nskes gjennomfert.

Fylkesmannen understreker at vurderingene er gjort med forutsetning av at virksomheten benytter
best mulig teknologi og driftsmetoder for & minimalisere utslippene til miljget'3. Overvaking av
miljgtilstanden og mulige endringer av tilstanden i resipienten vil avgjere om utslippet er forsvarlig
ogsa i fremtiden. Krav om miljgundersgkelser vil ogsa dokumentere om anlegget har ugnskede
effekter pa resipienten.

I tillegg til de krav som falger av tillatelsen, plikter bedriften & overholde forurensningsloven og
produktkontrolloven, samt forskrifter som er hjemlet i disse lovene. For informasjon om regler som
kan vaere aktuelle for bedriften, viser vi til Regelhjelp.no. Brudd pa utslippstillatelsen er straffbart’.
Ogsa brudd pa krav som felger direkte av forurensningsloven og produktkontrolloven samt
forskrifter fastsatt i medhold av disse lovene, er straffbart.

All forurensning fra virksomheten isolert sett er ugnsket. Selv om utslippene er innenfor de fastsatte
utslippsgrensene, plikter bedriften a redusere utslippene og a skaffe oversikt over egne utslipp og
virkningene av utslippet, sa langt dette er mulig uten urimelige kostnader'>. Det samme gjelder
utslipp av annet som det ikke uttrykkelig er satt grenser for gjennom saerskilte vilkar. At
forurensningen er tillatt, utelukker ikke erstatningsansvar for skade, ulemper eller tap forarsaket av

2 Forurensningsloven § 18

'3 Forurensningsloven § 2 nr. 3 og Naturmangfoldloven § 12
4 Forurensningsloven 88 78 og 79

5 Punkt 2.6 i tillatelsen
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forurensningen’®. Tillatelse til utslipp fritar ikke virksomheten fra plikt til 8 innhente ngdvendige
tillatelser etter andre lover eller plikt til & overholde bestemmelser og pabud som gis med hjemmel i
slike lover.

Akvakulturanlegg kan pavirke miljget ved stay, lys, lukt, utslipp til vann og ved at det blir generert
farlig avfall. Rester etter medisinering og andre stoffer som benyttes i virksomheten kan ogsa
pavirke miljget. Substitusjonsplikten palegger at bedriften til enhver tid, sa langt dette er mulig,
benytter stoffer som pavirker miljget minst mulig. De utslippene et anlegg har til vann ma kunne
omsettes av naturen etter hvert for ikke a overbelaste miljget. Dersom rester etter for og
ekskrementer akkumuleres pa bunnen, kan dette fare til oksygenmangel. Dermed kan store deler av
nedbrytningsprosessen i bunnsedimentene stoppe og det vil skje en opphopning av organiske
avfallsstoffer. Dette kan blant annet medfgre lokal utryddelse og endring av bunndyrfaunaen.

Et landbasert akvakulturanlegg har rense- eller oppsamlingsmuligheter for utslipp som falge av
produksjonen i form av overskuddsfér, ekskrementer fra fisken, kjemikalie- og legemiddelbruk osv.
Utslippet reguleres giennom rammer for produksjonen, vilkar om overvakning, rensing og krav om
at miljgtilstanden i resipienten skal opprettholdes pa et tilfredsstillende niva.

Miljgtilstanden i alle vannforekomster skal beskyttes mot forringelse, forbedres og gjenopprettes
med sikte pa at vannforekomsten skal ha minst god gkologisk og kjemisk tilstand'’. Dette innebaerer
ogsa at miljgtilstanden i sedimenteringsomradet for utslippet fra anlegget pa sikt ikke skal veere
darligere enn «god».

Miljgmalene for bunnpavirkning fra et oppdrettsanlegg er at organisk avfall ikke skal akkumuleres
over tid og at gravende bunndyr kan leve ved utslippspunktet. Lokalitetens baereevne oppfattes
gjerne som lokalitetens kapasitet til 3 motta og omsette organisk stoff.

Felgende lovverk har veert sentralt i var vurdering:
- Forurensningsloven (bl.a. 88 11, 16 og 18)
- Vannforskriften (bl.a. 88 4 til 6 0og 12)
- Naturmangfoldloven (88 8 til 12)

Varsel om saksbehandlingsgebyr og risikoklasse
Det skal betales gebyr for Fylkesmannens arbeid med fastsettelse av nye eller endrede tillatelser til
forurensende virksomhet'8.

Fylkesmannen varsler at Bogen Aqua AS vil ilegges et gebyr pa 33 300 kr. Saksbehandlingsgebyret
folger gebyrsatser'®, og valg av gebyrsats er basert pa tidsbruk i saksbehandlingen samt sakstype.

Lokaliteten Slaggen har utslipp til et vannomrade klassifisert som beskyttet kyst/fjord. En vurdering
av omsgkt produksjon samt miljgforhold gjgr at Fylkesmannen varsler at lokaliteten plasseres i
risikoklasse 32°. Plassering i risikoklasse skjer for gvrig ut ifra skjgnn. Hvilken risikoklasse en
virksomhet er plassert i har en viss betydning for Fylkesmannens planlegging av tilsyn.

'6 Forurensningsloven § 56

7 Vannforskriften § 4

'8 Forurensningsforskriften kapittel 39
19 jf. 8 39-4 i forurensningsforskriften
20 Forurensningsloven § 18
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Dersom dere har merknader til varselet, ber vi om at disse blir sendt innen 14 dager fra dette brev er
mottatt?2'.

Klageadgang, saksopplysninger m.m.

Fylkesmannens vedtak kan paklages til Miljadirektoratet av sakens parter eller andre med rettslig
klageinteresse innen 3 uker fra underretning om Fylkesmannens vedtak er kommet fram eller fra
vedkommende fikk eller burde ha skaffet seg kjennskap til vedtaket?2. Klager som kommer inn etter
denne fristen kan ikke paregnes a bli behandlet, jf. forvaltningsloven § 31. En eventuell klage skal
angi hva det klages over og den eller de endringer som gnskes. Klagen bar begrunnes, og andre
opplysninger av betydning for saken bgr nevnes?3. Klagen skal sendes til Fylkesmannen i Nordland,
Moloveien 10, 8002 Boda.

En eventuell klage fgrer ikke automatisk til at giennomferingen av vedtaket utsettes. Fylkesmannen
eller Miljgdirektoratet kan etter anmodning eller av eget tiltak beslutte at vedtaket ikke skal gjen-
nomfares for klagefristen er ute eller klagen er avgjort?*. Avgjerelsen av spgrsmalet om gjen-
nomfering kan ikke paklages.

Med visse begrensninger har partene rett til & se sakens dokumenter2s. Neermere opplysninger om
dette fas ved henvendelse til Fylkesmannen. Vi vil pa foresparsel ogsa kunne gi gvrige opplysninger
om saksbehandlingsregler og andre regler av betydning for saken.

Med hilsen
Oddlaug Ellen Knutsen (e.f.) Maria L. Seivag
seksjonsleder senioringenior

Dokumentet er elektronisk godkjent

21 Forvaltningsloven 8§ 16
22 Forvaltningsloven 8§ 28 og 29
23 Forvaltningsloven § 32
24 Forvaltningsloven § 42
25 Forvaltningsloven 8 18



Vedlegg:

Side: 13/13

1 Utslippstillatelse - landbasert akvakultur - Slaggen - Bogen Aqua AS / Fjordsmolt AS -

Evenes

Kopi til:

Evenes kommune
Nordland Fylkes Fiskarlag
Nordland fylkeskommune
Kystverket
Fiskeridirektoratet Region
Nordland

Mattilsynet - Region Nord

Mottakerliste:

Postboks 43 8539
Postboks 103 8001
Postmottak Fylkeshuset 8048
Postboks 1502 6025
Postboks 185 Sentrum 5804

Felles postmottak, Postboks 383 2381

Bogen i Ofoten
BOD®@

Bodg

Alesund
Bergen

Brumunddal



@ Fylkesmannen i Nordland

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven
for Bogen Aqua AS ved lokalitet Slaggen

Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6, 8
11 jf. § 16. Tillatelsen er gitt pa grunnlag av opplysninger fremkommet i seknad og under
saksbehandlingen. Vilkarene framgar pa side 2 til og med side 14.

Hvis bedriften gnsker a foreta endringer i driftsforhold som kan ha betydning for forurensningen fra
virksomheten og som ikke er i samsvar med det som ble lagt til grunn da tillatelsen ble gitt eller sist
endret, ma bedriften i god tid pa forhand seke om endring av tillatelsen. Bedriften ber ferst kontakte
forurensningsmyndigheten for a avklare behovet for slik endring.

Dersom hele eller vesentlige deler av tillatelsen ikke er tatt i bruk innen to ar etter at tillatelsen er
tradt i kraft, skal bedriften sende en redegjerelse for virksomhetens omfang slik at Fylkesmannen
kan vurdere eventuelle endringer i tillatelsen.

Bedriftsdata
Navn Bogen Aqua AS
Gate/postboks c/o Fjordsmolt AS, Fjordveien 832
Poststed 9446 Grovfjord
Org. nummer 920 935 869

Fylkesmannens referanser

Saksnummer Anleggsnummer Risikoklasse
2018/7048 - 3

Tillatelse gitt: 1.10.2020 |

Oddlaug Ellen Knutsen (e.f.) Maria L. Seivag
seksjonsleder senioringenigr

Dokumentet er elektronisk godkjent
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1. Produksjonsforhold og rammer

Tillatelsen gjelder forurensning fra produksjon av postsmolt av laks pa land pa lokalitet Slaggen. Det
er tillatt & produsere inntil 5 000 tonn biomasse (5 millioner stk. postsmolt) per ar ved bruk av inntil
5000 tonn terrfor. Dette punktet forutsetter at det er utslippsreduserende tiltak i produksjonen.
Tillatelsen er basert pa seknad som har beregnet utslippsmengder fra RAS-anlegg.

Lokalitetsdata

Lokalitet Slaggen

Kommune Evenes

Lokalisering av anlegg (midtpunkt) 68°31.367 N 17°00.233 @

2. Generelle vilkar

2.1 Utslippsbegrensninger

De utslippskomponenter fra virksomheten som er antatt a ha sterst miljgmessig betydning, er
uttrykkelig regulert giennom spesifikke vilkar i denne tillatelsens pkt. 3 til 10. Utslipp som ikke er
uttrykkelig regulert pa denne maten, er omfattet av tillatelsen sa langt opplysninger om slike utslipp
ble fremlagt i forbindelse med saksbehandlingen eller ma anses a ha veert kjent pd annen mate da
vedtaket ble truffet. Dette gjelder likevel ikke utslipp av prioriterte stoffer oppfert i vedlegg 1. Utslipp
av slike komponenter er bare omfattet av tillatelsen dersom dette framgar uttrykkelig av vilkarene i
pkt. 3 til 10, eller de er s sma at de ma anses a vaere uten miljgmessig betydning.

2.2 Plikt til & overholde grenseverdier

Alle grenseverdier skal overholdes innenfor de fastsatte midlingstider. Variasjoner i utslippene
innenfor de fastsatte midlingstidene skal ikke avvike fra hva som fglger av normal drift i en slik grad
at de kan fare til gkt skade eller ulempe for miljget.

2.3 Plikt til & redusere forurensning sa langt som mulig

All forurensning fra virksomheten, herunder utslipp til luft og vann, samt stay, lys og avfall, er isolert
sett ugnsket. Selv om utslippene holdes innenfor fastsatte utslippsgrenser, plikter bedriften a
redusere sine utslipp, herunder stey, sa langt dette er mulig uten urimelige kostnader. Plikten
omfatter ogsa utslipp av komponenter det ikke gjiennom vilkdr i pkt. 3 - 10 uttrykkelig er satt grenser
for.

For produksjonsprosesser der utslippene er proporsjonale med produksjonsmengde, skal eventuell
reduksjon av produksjonsniva i forhold til det som er lagt til grunn i forbindelse med
saksbehandlingen, medfgre en tilsvarende reduksjon i utslippene.

2.4 Plikt til forebyggende vedlikehold

For & holde de ordinaere utslipp pa et lavest mulig niva og for 8 unnga utilsiktede utslipp skal
bedriften sarge for forebyggende vedlikehold av utstyr som kan ha utslippsmessig betydning.
System og rutiner for vedlikehold av slikt utstyr skal vaere dokumentert.
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2.5 Tiltak ved okt forurensningsfare

Dersom det som felge av unormale driftsforhold eller av andre grunner oppstar fare for gkt
forurensning, plikter virksomheten & iverksette de tiltak som er ngdvendige for a eliminere eller
redusere den gkte forurensningsfaren, herunder om nedvendig a redusere eller innstille driften.

Virksomheten skal sa snart som mulig informere Fylkesmannen om unormale forhold som har eller
kan fa forurensningsmessig betydning. Akutt forurensning skal varsles iht. pkt. 11.4.

2.6 Internkontroll

Virksomheten plikter a etablere internkontroll for sin virksomhet i henhold til gjeldende forskrift om
dette’. Internkontrollen skal blant annet sikre og dokumentere at bedriften overholder krav i denne
tillatelsen, forurensningsloven, produktkontrolloven og relevante forskrifter til disse lovene.
Bedriften plikter & holde internkontrollen oppdatert.

Bedriften plikter til enhver tid & ha oversikt over alle aktiviteter som kan medfgre forurensning og
kunne redegjere for risikoforhold ved anlegget. De som arbeider pa virksomheten skal ha ngdvendig
kunnskap om mulige utslipp, og ma arbeide aktivt giennom egenkontroll for & hindre skade eller
ulempe for miljget, og forebygge utslipp.

Virksomheten skal ha en driftsansvarlig ved anlegget som skal pase at krav i tillatelsen og generelle
krav i forurensningsloven med forskrifter overholdes. Driftsansvarlig skal ogsa serge for overvakning
og giennomgang av virksomhetens internkontroll nar det gjelder ytre milje.

2.6.1 Miljgmal

Virksomheten skal sette miljgmal for anleggets pavirkning pa ytre miljg, jf. internkontrollforskriften &
5 punkt 4. Miljgmalene skal veere malbare, konkrete og tilpasset det aktuelle anlegget. Malene skal
dokumenteres skriftlig jf. samme paragraf, og skal gjeres kjent for de ansatte. Eksempler pa ytre
miljemal for anleggets pavirkning kan veere férfaktor, avfallsmengder, energiforbruk,
kjemikaliemengder, legemidler, vedlikeholds- og utskiftningsfrekvens for utslippsrelatert utstyr m.m.

3. Utslipp til vann

3.1 Utslippsbegrensninger

3.1.1. Utslipp gjennom avigpsledning
Samlet arlig utslipp av renset avigpsvann til sj@ skal inntil videre veere under falgende
utslippsgrenser:

T Systematisk helse-, miljg- og sikkerhetsarbeid i virksomheter - forskrift av 06.12.1996 nr. 1127 (internkontrollforskriften)
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Tabell 3-1. Grenseverdier for utslipp av komponenter med krav om mdlinger eller beregninger

Komponent Utslippsgrenser
Totalt utslipp Spesifikt utslipp
(tonn/ar) (kg/tonn produsert biomasse)
Total nitrogen (tot-N) 209,8 42
Total fosfor (tot-P) 25,7 5.1
Total organisk karbon (TOC) 355,1 71

Nar det foreligger malinger av TOC/tot-N/tot-P i slam fra produksjon ved lokalitet Slaggen fra minst
to driftsdr vil Fylkesmannen vurdere a endre grenseverdier for disse parameterne for a reflektere
rensegraden som er oppnaelig pa lokaliteten.

Mengde avlgpsvann som slippes ut til sjg skal males/beregnes jf. vilkar 11.2.

Tap og spill av for skal reduseres mest mulig, og det skal brukes terrfor2. Fisken skal ikke overféres
eller féres pa en slik mate at det kan medfere skade eller ulempe for det ytre miljg, og dette skal
ivaretas gjennom skriftlige rutiner. Ved forhgyet férforbruk, skal drsakene til dette kartlegges og
nedvendige tiltak settes i verk i den hensikt & bringe férforbruket ned.

3.2 Utslippsreduserende tiltak

3.2.1 Renseanlegg

Fer utslipp til resipienten skal avigpsvannet renses, der trommelfilteret skal ha lysapning 40 pm eller
mindre. Renseanlegget skal driftes med mal om & best mulig rensegrad jf. vilkar 2.3, og skal
minimum dimensjoneres slik at grenseverdiene i tabell 3-1 oppfylles jf. vilkar 3.1.

Kravet om rensing i henhold til punkt 3.1 og 3.2.2 skal vaere oppfylt far produksjon igangsettes.

3.2.2 Diffuse utslipp

Diffuse utslipp fra anlegget, for eksempel avrenning fra lageromrader og omrader for lossing/lasting,
som kan medfgre skade eller ulempe for miljget, skal begrenses mest mulig. Avrenning av
overflatevann fra bedriftens utearealer skal handteres slik at det ikke kan medfere skade eller
ulempe for miljoet.

Eventuelt oljeholdig avl@psvann fra verksteder eller lignende skal renses tilfredsstillende i
oljeavskiller eller tilsvarende renseenhet.

3.3 Utslippspunkt
Avlgpsvannet skal feres ut i Bogen sa naert som mulig til punktet 68°30.151 N 17° 00.878 @.

Utlegging av utslippsledning eller liknende tiltak som kan pavirke trygghet eller framkommelighet i
kommunen sitt sjpomrade krever tillatelse fra kommunen, jf. havne- og farvannsloven?

2 Torrfor defineres her som for med over 90 % torrstoffinnhold
3 Lov om havner og farvann (havne- og farvannsloven) av 17.04.2009 nr. 19, § 27.
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3.4 Utslipp av kjemikalier og legemidler
Ved bruk av legemidler og miljgskadelige kjemikalier skal det vises saerlig aktsomhet for & unnga at
midlene slipper ut i det omkringliggende milje og gjer skade pa miljeet.

Det er ikke satt konkrete utslippsgrenser for utslipp av kjemikalier og legemiddel m.m. fra
produksjonen. Avlgpsvannet vil kunne inneholde lave konsentrasjoner av f. eks. kobber og
prioriterte miljogifter som kadmium, kvikksalv, PCB og PBDE fra forspill og fekalier. Disse utslippene
er tillatt, men skal reduseres mest mulig i trad med vilkarene i punkt 2.3 og punkt 6. Slike utslipp er
likevel kun tillatt dersom féret kommer fra forleveranderer som er registrerte og/eller godkjente
etter Mattilsynet sitt regelverk. Fylkesmannen kan pa bakgrunn av ny kunnskap fastsette en mer
presis og eventuelt ogsa strengere regulering.

Utslepp av legemiddel er tillatt dersom legemiddelet er rekvirert av autorisert veterinaer eller
fiskehelsebiolog, og benyttet som foreskrevet.

3.5 Saniteeravigpsvann
Avlgpet fra anleggets saniteeranlegg skal skje i samsvar med gjeldende regelverk og sgknad skal
sendes til kommunen.

4. Utslipp til luft

4.1 Lukt
Forlagring, dedfiskhandtering, spyling, rengjering og annen virksomhet ved anlegget skal ikke
pafere omgivelsene urimelige luktulemper.

5. Grunnforurensning og forurensede sedimenter

Virksomheten skal ikke medfgre utslipp til grunn eller grunnvann som kan medfegre skader eller
ulemper for miljoet.

Bedriften plikter & gijennomfare forebyggende tiltak som skal hindre utslipp til grunn og grunnvann.
Bedriften plikter videre & gjennomfeare tiltak som er egnet til 8 begrense miljgpavirkningene av et
eventuelt utslipp til grunn eller grunnvann. Utstyr og tiltak som skal forhindre utslipp til grunn og
grunnvann eller hindre at eventuelle utslipp medferer skade eller ulempe for miljget, skal overvakes
og vedlikeholdes regelmessig. Plikten etter dette avsnittet gjelder tiltak som star i et rimelig forhold
til de skader og ulemper som skal unngas.

Bedriften skal holde lgpende oversikt over eventuell eksisterende forurenset grunn pa
bedriftsomradet og forurensede sedimenter i umiddelbar naerhet av utslippspunktet, herunder
faren for spredning, samt vurdere behovet for undersekelser og tiltak. Er det grunn til 4 anta at
undersgkelser eller andre tiltak vil vaere ngdvendig, skal forurensningsmyndigheten varsles om
dette.
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Terrenginngrep som kan medfgre fare for at forurensning i grunnen sprer seg, ma ha godkjent
tiltaksplan etter forurensningsforskriften kapittel 24, eventuelt tillatelse etter forurensningsloven.
Tiltak i forurensede sedimenter ma ha tillatelse etter forurensningsloven eller
forurensningsforskriften kapittel 22.

6. Vurderinger ved bruk av kjemikalier, herunder legemidler

Vilkarene i dette punktet gjelder nar bedriften bruker kjemiske stoffer og stoffblandinger i
virksomheten, for eksempel desinfeksjonsmidler, legemidler, ensileringskjemikalier,
begroingshindrende midler, vaskemidler, hydraulikkveesker og brannbekjempningsmidler.

For kjemikalier som benyttes pa en slik mate at det kan medfare fare for forurensning, skal bedriften
dokumentere at den har foretatt en vurdering av kjemikalienes helse- og miljgegenskaper pa
bakgrunn av testing eller annen relevant dokumentasjon, jf. ogsa punkt 2.6 om internkontroll.

Bedriften plikter & etablere et dokumentert system for substitusjon av kjemikalier der vurdering og
konklusjon dokumenteres. Det skal foretas en lepende vurdering av faren for skadelige effekter pa
helse og miljg forarsaket av de kjemikalier som benyttes, og av om alternative kjemikalier eller
metoder finnes. Skadelige effekter knyttet til bruk og endelig disponering av produktet, skal
vurderes. Der bedre alternativer finnes, plikter bedriften & benytte disse sa langt dette kan skje uten
urimelig kostnad eller ulempe.5 Bedriften plikter & vurdere om den kan benytte forebyggende
alternative metoder som ikke krever vurdering av veterinzer eller fiskehelsebiolog for a redusere
utslipp av legemidler. | konkrete tilfeller der veterinzer eller fiskehelsebiolog har foreskrevet bruk av
et legemiddel, plikter bedriften likevel ikke & vurdere om det finnes andre legemidler som medferer
mindre risiko for miljgforstyrrelse.

Legemidler og kjemikalier skal vaere lagret forsvarlig. Lagerlokalene skal utformes slik at spill ved
uhell eller lignende blir samlet opp.

7. Stoy og lys

7.1 Stey

Bedriftens bidrag til utendegrs stey ved omkringliggende boliger, sykehus, pleieinstitusjoner,
fritidsboliger, utdanningsinstitusjoner og barnehager skal ikke overskride fglgende grenser,
beregnet som innfallende lydtrykkniva ved mest stgyutsatte fasade:

4 Jf. forurensningsforskriftens kapittel 2 om opprydning i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider
5 Jf. produktkontrolloven av 11.06.1979 nr. 79 § 3a
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Dag Kveld Natt Natt

(kl. 07-19) (kl. 19-23) (kl. 23-07) (kl. 23-07)
I-pAekv12h I-pAekv4h I-pAekv8h I-AFmax
Hverdager: 55 dB 50 dB 45 dB 60 dB

Lgrdager, sendager og helligdager: 50dB

| denne bestemmelsen menes med

a) Lpaewr: gjennomsnittlig (energimidlet) niva for varierende stgy over en bestemt tidsperiode, T
b) Larmax: glennomsnittlig A-veiet maksimalniva for de 5-10 mest stgyende hendelsene i
perioden med tidskonstant "Fast" pa 125 ms.

Aktiviteter som er ekstra stayende og som vil paga over flere dager, skal forhandsvarsles til berarte
naboer.

Steygrensene gjelder ikke for bebyggelse av forannevnte type som er etablert etter at staygrensene
tradte i kraft.

Alle stgygrenser skal overholdes innenfor alle driftsdagn. Steygrensene gjelder all stay fra bedriftens
virksomhet, inkludert intern transport ved anlegget samt lossing/lasting av ravarer og produkter.
Stey fra midlertidig bygg- og anleggsvirksomhet og fra persontransport av ansatte til og fra
bedriftsomradet er likevel ikke omfattet av grensene.

Virksomheten plikter a redusere stay mest mulig. Dette gjelder for eksempel skjerming av aggregat,
vifter og lignende.

7.2 Lys
Virksomheter som benytter lys som vekstregulering etc. ma serge for a utforme lysanlegget slik at
dette er minst mulig til sjenanse for bosetninger, fritidshus e.l.

8. Energi

Bedriften skal systematisk sgke a redusere energiforbruket. Rutiner for vurdering av tiltak med sikte
pad redusert energiforbruk skal inngd i bedriftens styringssystemer.

Bedriften skal sgke a utnytte overskuddsenergi fra eksisterende og nye anlegg internt.

9. Avfall

9.1 Generelle krav

Bedriften plikter sa langt det er mulig uten urimelige kostnader eller ulemper & unnga at det dannes
avfall som felge av virksomheten. Seerlig skal innholdet av skadelige stoffer i avfallet sgkes begrenset
mest mulig.
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Bedriften skal redusere risiko for marin forsgpling mest mulig. Bedriften plikter & serge for at all
handtering av avfall, herunder farlig avfall, skjer i overensstemmelse med gjeldende regler for dette
fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven, herunder avfallsforskriften®.

Avfall som oppstar i bedriften, skal sekes brukt i bedriftens produksjon eller i andres produksjon,
eller for brennbart avfall sekes utnyttet til energiproduksjon internt / eksternt. Slik utnyttelse ma
imidlertid skje i overenstemmelse med gjeldende regler fastsatt i eller i medhold av
forurensningsloven, samt krav fastsatt i denne tillatelsen.

Avfall som oppstar i virksomheten skal lagres pa en slik mate at det ikke oppstar forurensning.
Avfallet skal leveres videre til lovlig mottak, jf. forurensningsloven § 32 om handtering av
naeringsavfall. Det er forbudt & brenne, grave ned eller dumpe avfall i sjg, det gjelder ogsa kassert
utstyr.

9.2 Handtering av farlig avfall

9.2.1 Lagring

Farlig avfall skal lagres under tak og pa fast dekke med oppsamling av eventuell avrenning. Annen
lagringsmate kan benyttes dersom virksomheten kan dokumentere at den valgte lagringsmaten gir
minst like god miljgbeskyttelse. Lagret farlig avfall skal veere merket slik at det fremgar hva som er
lagret. Lageromradet skal vaere utilgjengelig for uvedkommende.

Farlig avfall skal ikke lagres lenger enn 12 mnd.”

9.3 Handtering av produksjonsavfall og slam

Dad fisk, avskjeer og blodvann skal samles opp og konserveres omgaende. Ensilasjetanker skal ha
tilstrekkelig kapasitet og vaere forsvarlig sikret mot utslipp til miljget. Virksomheten skal ha
beredskap til & kunne handtere massiv fiskeded.

9.4 Mikroplast

Virksomheten skal ha tiltaksplaner for d redusere utslipp av mikroplast. Dette gjelder

alle plastbaserte tilsetninger som gar til virksomhetens avlgpssystem, samt all slitasje pa plastbasert
produksjonsutstyr.

10. Forebyggende og beredskapsmessige tiltak mot utslipp

10.1 Miljerisikoanalyse

Virksomheten skal gjennomfgre en miljgrisikoanalyse av sin virksomhet knyttet til den aktuelle
lokaliteten. Virksomheten skal vurdere resultatene i forhold til akseptabel miljgrisiko. Potensielle
kilder til akutt forurensning av vann, grunn og luft skal kartlegges. Miljgrisikoanalysen skal
dokumenteres og skal omfatte alle forhold ved virksomheten som kan medfere akutt forurensning
med fare for helse- og/eller miljgskader inne pa virksomhetens omrade eller utenfor. Ved
modifikasjoner og endrede produksjonsforhold skal miljgrisikoanalysen oppdateres.

6 Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall av 01.06.2004, nr. 930
7 Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) § 11-8



Side: 9/16

Virksomheten skal ha oversikt over de miljgressurser som kan bli bergrt av akutt forurensning og de
helse- og miljgmessige konsekvenser slik forurensning kan medfgare.

Risikoanalysen skal inneholde en dokumentert beskrivelse av resipienten, inkludert sarbare
naturtyper og arter som kan pavirkes av akutt forurensning fra virksomheten.

10.2 Forebyggende tiltak

Pa basis av miljerisikoanalysen skal virksomheten iverksette risikoreduserende tiltak. Bade
sannsynlighetsreduserende og konsekvensreduserende tiltak skal vurderes. Virksomheten skal ha
en oppdatert oversikt over de forebyggende tiltakene.

10.3 Etablering av beredskap

Virksomheten skal, pd bakgrunn av miljerisikoanalysen og de iverksatte risikoreduserende tiltakene,
etablere og vedlikeholde en beredskap mot akutt utslipp (herunder karsprekk, remming, massedad i
kar pa grunn av sykdom etc.). Beredskapen skal veere tilpasset den miljgrisikoen som virksomheten
til enhver tid representerer.

10.4 Varsling av akutte utslipp
Akutte utslipp eller fare for akutte utslipp skal varsles i henhold til gjeldende forskrift8. Virksomheten
skal ogsa sa snart som mulig underrette Fylkesmannen i slike tilfeller.

11. Utslippskontroll og rapportering til Fylkesmannen

11.1 Kartlegging av utslipp

Virksomheten skal kartlegge alle utslipp til luft og vann pa en systematisk mate. Dette gjelder bade
punktutslipp og diffuse utslipp, og uavhengig av om det er satt utslippsgrenser for utslippene eller
ikke. Kartleggingen skal legges til grunn for programmet for utslippskontroll i punkt 11.4.

11.2 Utslippskontroll
Virksomheten skal kontrollere og dokumentere sine utslipp. Malinger og beregninger skal vaere
representative for virksomheten sine faktiske utslipp.

Arlige utslipp av nitrogen (tot-N), fosfor (tot-P) og organisk karbon (TOC) jf. tabell 3-1 skal regnes ut
basert pa férforbruk, biologisk produksjon av fisk og produksjon av slam. Virksomheten skal male
mengden produsert slam og analysere innhold i slam (tot-N/tot-P/TOC). Innhold av tot-N/tot-P/TOC i
fér og produsert biomasse, samt mengde avlgpsvann kan males eller beregnes.

I tillegg skal virksomheten male eller beregne:
e utslipp av komponenter som er regulert giennom grenseverdier fastsatt i forskrifter
e utslipp av andre komponenter som kan ha miljgmessig betydning og derfor er omfattet av

rapporteringsplikt

Virksomheten skal hvert ar gjgre en faglig vurdering av sine utslipp til vann og rapportere dette i trad
med punkt 11.5.

8 Forskrift om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning av 9.7.1992, nr. 1269
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For utslipp til luft og stey ma malinger eller beregninger gjennomfares ved behov eller etter saerskilt
krav fra Fylkesmannen.

11.3 Kvalitetssikring
Virksomheten er ansvarlig for at maleutstyr, metoder og gjennomfering av malinger er forsvarlig
kvalitetssikret, blant annet ved a:

utfere malingene etter Norsk Standard. Dersom dette ikke finnes kan internasjonal standard
benyttes. Miljgvernmyndighetene kan akseptere at annen metode brukes ogsa der standard
finnes, dersom det dokumenteres tilfredsstillende at den er minst like formalstjenlig.

bruke akkrediterte laboratorier/tjenester nar volum/mengdemaling, prevetaking og analyse
blir utfart av eksterne. Tjenesteyteren skal veere akkreditert for den aktuelle tjenesten hvis
slike tjenesteytere finnes.

delta i sammenliknende laboratoriepraving (SLP) og/eller jevnlig verifisere analyser med et
eksternt, akkreditert laboratorium for de parameterne som er regulert giennom presise

grenseverdier, ndr virksomheten selv analyserer.

jevnlig vurdere om plassering av pregvetakingspunkt og valg av prevetakingsmetoder/-
frekvenser gir representative prover.

jevnlig utfgre kontroll av og kalibrere maleutstyr

11.4 Program for utslippskontroll
Bedriften skal ha et program for utslippskontroll som inngar i bedriftens dokumenterte
internkontroll. Programmet skal inneholde:

en redegjgrelse for virksomhetens faktiske utslipp til vann med en oversikt over alle
utslippsstremmer, volumer (sa langt det er mulig) og innhold

en omtale av de ulike trinnene i malingene (volumstremsmaling - prevetaking - analyse -
utregning) for hver utslippsstrem og komponent

en omtale av maleutstyr som blir brukt til malinger, og frekvens for kontroll og kalibrering av
maleutstyret

en begrunnelse for valgte prgvetakingspunkt og prgvetakingsmetoder/-frekvens

en omtale av valgte metoder/standarder for analyse

dersom det er aktuelt: en begrunnelse for valgt frekvens for deltakelse i SLP og/eller
verifisering av analyser med et akkreditert laboratorium

en redegjgrelse om usikkerhetsbidraget fra de ulike trinnene

Programmet for utslippskontroll skal holdes oppdatert

11.5 Rapportering til Fylkesmannen

Innen 1. mars hvert ar skal virksomheten rapportere miljgdata og eventuelle avvik for aret for til
Fylkesmannen. Miljgdata omfatter produksjonsmengder, férforbruk, slammengder, resultat av
analyser av innholdet av fosfor, nitrogen og karbon i slammet og andre resultat fra
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utslippskontrollen, samt oppnadd rensegrad. Rapporteringen av disse dataene skal sa langt som
mulig vaere i samsvar med Miljgdirektoratets veiledning til virksomhetenes egenrapportering®.

For utslipp av stoffer der utslippsbegrensninger ikke er fastsatt med presise grenseverdier i punkt
3.1, vil Fylkesmannen ved gjennomgang av egenkontrollrapportene vurdere behovet for a fastsette
mer presise, og eventuelt strengere, grenser.

12. Miljatilstand og miljgovervakning

12.1 Miljetilstand

Utslipp fra anlegget skal ikke fgre til at organisk avfall akkumuleres over tid eller at gravende dyr ikke
kan eksistere ved avlgpet eller i naersonen til avlgpet. Strandsonen i naerheten av lokaliteten skal ikke
vaere synlig pavirket av utslipp eller annen forurensning fra anlegget.

12.2 Miljgovervakning

Bedriften skal sgrge for overvaking av mulige miljgeffekter av virksomheten. Overvakingen skal
minimum omfatte undersgkelsene som er spesifisert nedenfor, og ma ogsa ta hensyn til faringer fra
vannforskriften sine forutsetninger om tiltaksorientert overvakning!.

Virksomheten skal vurdere om disse miljgundersakelsene dekker miljgpavirkningen eller om det er
behov for andre miljgundersgkelser i tillegg. Utslipp fra legemiddelbehandlinger ved anlegget og
innhold av fremmedstoff i féret skal innga i denne vurderingen. Virksomheten ma selv iverksette
tilleggsundersgkelser ved mistanke om at de palagte miljpundersekelsene ikke fanger opp den reelle
miljgpavirkningen.

Et overvakningsprogram med plan for undersgkelsene som virksomheten planlegger a gjere skal
senes inn til Fylkesmannen for vurdering senest 3 maneder for ferste undersekelse skal
gjennomfares. Overvakningsprogrammet skal sendes inn for ny vurdering ved eventuelle endringer i
programmet.

Overvakningen skal gijennomferes av fagkyndig, uavhengig konsulent i samsvar med
overvakningsprogrammet.

12.2.1 Underspgkelser rundt utslippspunktet

Det skal gjennomfares resipientundersgkelser med B-undersgkelsens parametere (NS 9410) pa
minimum 10 stasjoner i en vifteform nedstrems anleggets utslippspunkt minimum hvert 2. ar. Ferste
undersgkelse skal giennomfares i farste produksjonsar. Undersgkelsen skal tas pa et tidspunkt som
er egnet til & fange opp den sterste akkumulerte belastningen fra anlegget, f. eks. mot slutten av en
produksjonstopp.

Stasjonene vil vurderes hver for seg og undersgkelsen skal ikke oppgi en samlet tilstand for
lokaliteten.

9 https://www.miljodirektoratet.no/publikasjoner/2014/februar-2014/veiledning-til-egenkontrollrapportering/
10 https://www.vannportalen.no/veiledere/
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12.2.2 Undersokelser av resipient

Virksomheten skal sgrge for at det blir giennomfert trendbasert overvakning av miljgtilstanden i
sedimentene pa sjgbunnen i Bogen. Resipientundersgkelsene skal giennomferes av uavhengige,
akkrediterte organ som er akkreditert for falgende metoder: P3003 pregvetaking bunnsediment, P12
kjemiske analyser, P21 taksonomi og P32 faglige vurderinger og fortolkinger.

Overvakningen skal skje pa faste prgvetakningspunkt og skal som et minimum inkludere
parameterne makro infauna (bunnfauna), sedimentkvalitet og sedimentkjemi inkludert sink. Den
skal ferste gang gjennomfegres innen ett ar etter oppstart og deretter hvert 4. ar.

12.2.3 Strandsonebefaring

Virksomheten skal sgrge for at det blir giennomfert en arlig, enkel befaring av utsatt strandsone for
a avdekke om den er synlig pavirket av avfall eller forurensning fra anlegget. All miljgpavirkning som
kan tilskrives virksomheten skal dokumenteres med tekst og bilde.

12.2.4 Strommaling

Virksomheten skal sgrge for at det giennomferes stremmalinger i en periode pa minimum fire uker
ved utslippspunktet. Det skal males strem ved bunnen og pa 15 meters dyp. Resultater fra
stremmalingen skal veere en del av grunnlaget for planlegging av fgrste undersgkelse av resipient
iht. vilkar 12.2.1 og 12.2.2 og ma foreligge faor overvakningsprogram iht. 12.2 sendes inn.

12.3 Rapportering til Fylkesmannen og registrering i Vannmilje
Resultatet av miljgundersgkelser som gjennomfgres iht. punkt 12 skal sendes fortlgpende til
Fylkesmannen via Altinn. Rapportene skal inneholde resultater og en faglig vurdering av resultatet.

Resultat fra undersgkelsene som gjiennomfgres iht. punkt 12 skal ogsa fortlepende registreres i
databasen Vannmiljg''. Data leveres pa Vannmiljgs importformat, som finnes pa
www.vannmiljokoder.miljgdirektoratet.no. Her finnes ogsa oversikt over hvilken informasjon som
skal registreres i henhold til Vannmiljas kodeverk.

13. Undersakelser og utredninger

Bedriften plikter & giennomfere mer omfattende undersgkelser dersom Fylkesmannen finner dette
nedvendig for a kartlegge anlegget sin forurensningseffekt pa resipienten jf. forurensningsloven §
51. Virksomheten kan ogsa bli pdlagt & betale en forholdsmessig del av kostnadene ved en felles
resipientundersgkelse sammen med andre virksomheter med utslipp i omradet.

Resultatet av utredninger som gjennomfares iht. punkt 14 skal sendes fortlapende til Fylkesmannen.
Utredningene skal inneholde resultater og en faglig vurdering av resultatet.

15. Utskifting av utstyr

Ved utskifting av utstyr ma det nye utstyret tilfredsstille kravene om bruk av beste tilgjengelige
teknikker med sikte pa & motvirke forurensning.

" Vannmyndighetenes fagsystem for registrering og analyse av tilstanden i vann: http://vannmiljo.miljodirektoratet.no/
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Dersom det skal foretas utskifting av utstyr i virksomheten som kan veere av vesentlig betydning for
virksomhetens utslipp, skal bedriften gi melding til Fylkesmannen om dette i god tid fgr det tas en
beslutning om valg av utstyr.

Utrangerte deler skal avhendes pa en forsvarlig mate for & hindre spredning av plastfragmenter og
mikroplast.

16. Eierskifte

Hvis virksomheten overdras til ny eier, skal melding sendes Fylkesmannen sa snart som mulig og
senest én maned etter eierskiftet.

17. Nedleggelse

Hvis et anlegg blir nedlagt eller en virksomhet stanser for en lengre periode, skal eieren eller
brukeren gjare det som til enhver tid er nadvendig for & motvirke fare for forurensninger. Hvis
anlegget eller virksomheten kan medfgre forurensninger etter nedleggelsen eller driftsstansen, skal
det i rimelig tid pa forhand gis melding til Fylkesmannen.

Fylkesmannen kan fastsette naermere hvilke tiltak som er ngdvendig for & motvirke forurensning.
Fylkesmannen kan palegge eieren eller brukeren a stille garanti for dekning av framtidige utgifter og
mulig erstatningsansvar.

Ved nedleggelse eller stans skal bedriften serge for at varer, inkludert fiskefor, kjemikalier og
legemidler, produksjonsutstyr og avfall, inkludert ensilasje og ded fisk, tas hand om pa forsvarlig
mate, herunder at farlig avfall handteres i henhold til gjeldende forskrift'2. De tiltak som treffes i
denne forbindelse, skal rapporteres til Fylkesmannen innen 3 maneder etter nedleggelse eller stans.
Rapporten skal ogsa inneholde dokumentasjon av disponeringen av kjemikalierester og ubrukte
kjemikalier samt navn pa eventuell(e) kjgper(e).

Ved nedleggelse av en virksomhet skal den ansvarlige sgrge for at lokalitet og landbase settes i
miljgmessig tilfredsstillende stand igjen.

Dersom virksomheten gnskes startet pa nytt, skal det gis melding til Fylkesmannen i god tid fer start
er planlagt.
18. Tilsyn

Virksomheten plikter a la representanter for forurensningsmyndigheten eller de som denne
bemyndiger, fore tilsyn med anleggene til enhver tid.

12 Avfallsforskriftens kapittel 11 om farlig avfall
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19. Bortfall av tillatelsen

Dersom hele eller vesentlige deler av tillatelsen ikke er tatt i bruk innen 2 ar etter at tillatelsen er
tradt i kraft, skal virksomheten sende Fylkesmannen en redegjarelse for virksomhetens omfang slik
at Fylkesmannen kan vurdere eventuelle endringer i tillatelsen eller trekke den tilbake.
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VEDLEGG 1 Liste over prioriterte stoffer, jf. punkt 2.1.

Utslipp av disse komponenter er bare omfattet av tillatelsen dersom dette framgar uttrykkelig av vilkarene i pkt.

3 flg. eller de er sa sma at de ma anses a vaere uten miljgmessig betydning.

Metaller og metallforbindelser:

Forkortelser

Arsen og arsenforbindelser

Bly og blyforbindelser

Kadmium og kadmiumforbindelser
Krom og kromforbindelser
Kvikkselv og kvikksglvforbindelser

As og As-forbindelser
Pb og Pb-forbindelser
Cd og Cd-forbindelser
Cr og Cr-forbindelser
Hg og Hg-forbindelser

Organiske forbindelser:

Bromerte flammehemmere

Vanlige forkortelser

Penta-bromdifenyleter (difenyleter, pentabromderivat)
Okta-bromdifenyleter (defenyleter, oktabromderivat)
Deka-bromdifenyleter (bis(pentabromfenyl)eter)

Penta-BDE
Okta-BDE, octa-BDE
Deka-BDE, deca-BDE

Heksabromcyclododekan HBCDD
Tetrabrombisfenol A (2.27,6,6 " -tetrabromo-4,4 "isopropyliden difenol) TBBPA
Klorerte organiske forbindelser

1,2-Dikloretan EDC
Klorerte dioksiner og furaner Dioksiner, PCDD/PCDF
Heksaklorbenzen HCB
Kortkjedete klorparafiner Cyq.Cq3 (kloralkaner Cqo.Cy3) SCCP
Mellomkjedete klorparafiner Cy4.Cy7 (kloralkaner Cq4.Cq7) MCCP
Klorerte alkylbenzener KAB
Pentaklorfenol PCF, PCP
Polyklorerte bifenyler PCB
Triklorbenzen TCB
Tetrakloreten PER
Trikloreten TRI
Triklosan (2,4,4'-Triklor-2'-hydroksydifenyleter) TCS
Tris(2-kloretyl)fosfat TCEP
Enkelte tensider

Ditalg-dimetylammoniumklorid DTDMAC
Dimetyldioktadekylammoniumklorid DSDMAC
Di(hydrogenert talg)dimetylammoniumklorid DHTMAC

Nitromuskforbindelser

Muskxylen

Alkylfenoler og alkylfenoletoksylater

Nonylfenol og nonylfenoletoksilater
Oktylfenol og oktylfenoletoksilater
4-heptylfenoler (forgrenet og rettkjedet)
4-tert-pentylfenol

4-tert-butylfenol

Dodecylfenol m. isomerer

2,4,6 tri-tert-butylfenol

NF, NP, NFE, NPE
OF, OP, OFE, OPE
4-HPbl

4-t-PP

4-t-BP

DDP

TTB-fenol
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Per- og polyfluorerte alkylforbindelser (PFAS)

PFOS, PFOS-relaterte
forbindelser
Perfluorheksansulfonsyre (PFHxS) og forbindelser som inneholder PFHxS PFHxS, PFHxS-relaterte

Perfluoroktansulfonat (PFOS) og forbindelser som inneholder PFOS

Perfluoroktansyre

Langkjedete perfluorerte karboksylsyrer C9-PFCA - C14-PFCA

forbindelser

PFOA
PFNA, PFDA, PFUNDA,
PFDODA, PFTrDA,

PFTeDA
Tinnorganiske forbindelser
Tributyltinnforbindelser TBT
Trifenyltinnforbindelser TFT, TPT
Dibutyltinnforbindelser DBT
Dioktyltinnforbindelser DOT
Polysykliske aromatiske hydrokarboner PAH
Ftalater
Dietylheksylftalat (bis(2-etylheksyl)ftalat) DEHP
Benzylbutylftalat BBP
Dibutylftalat DBP
Diisobutylftalat DIBP
Bisfenol A BPA
Siloksaner
Dodekamethylsykloheksasiloksan D6
Dekametylsyklopentasiloksan D5
Oktametylsyklotetrasiloksan D4
Benzotriazolbaserte UV-filtre
2-Benzotriazol-2-yl-4,6-di-tert-butylphenol UV-320
2,4-di-tert-butyl-6-(5-chlorobenzotriazol-2-yl)phenol Uv-327
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol UV-328

2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4-(tert-butyl)-6-(sec-butyl)phenol UV-350
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