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1. Utslippsforhold

Tillatelsen gjelder for virksomheten ved Moss Lufthavn Rygge.

Tillatelsen omfatter:
- Bruk glykol for frostbehandling og avising av fly
- Utslipp av overvann med rester av avisingsvæsker til kommunalt nett
- Diffus spredning til terreng av glykolholdige flyavisingsvæsker
- Bruk 200 tonn pr. år formiatholdige kjemikalier for baneavising.
- Drift av brannøvingsfelt
- Kjemikaliebruk
- Tiltak mot akutt forurensning

2. Generelle vilkår

2.1 Utslippsbegrensninger

De utslippskomponenter fra virksomheten som er antatt å ha størst miljømessig betydning, er 
uttrykkelig regulert gjennom spesifikke vilkår i denne tillatelsens pkt. 3 flg. Utslipp som ikke 
er uttrykkelig regulert på denne måten, er omfattet av tillatelsen så langt opplysninger om 
slike utslipp ble fremlagt i forbindelse med saksbehandlingen eller må anses å ha vært kjent 
på annen måte da vedtaket ble truffet. Dette gjelder likevel ikke utslipp av prioriterte stoffer 
oppført i vedlegg 4. Utslipp av slike komponenter er bare omfattet av tillatelsen dersom dette 
framgår uttrykkelig av vilkårene i pkt. 3 flg. eller de er så små at de må anses å være uten 
miljømessig betydning.

2.2 Overholdelse av grenseverdier

Alle grenseverdier skal overholdes innenfor de fastsatte midlingstider. Variasjoner i 
utslippene innenfor de fastsatte midlingstidene skal ikke avvike fra hva som følger av normal 
drift i en slik grad at de kan føre til økt skade eller ulempe for miljøet.

2.3 Plikt til å redusere utslipp så langt som mulig

All forurensning fra virksomhetene er isolert sett uønsket. Selv om utslipp holdes innenfor 
fastsatte grenser, plikter virksomheten fortløpende å arbeide for å redusere dem ytterligere så 
langt dette er mulig. Det samme gjelder utslipp av komponenter det ikke er satt spesifikke 
grenser for, eksempelvis tilsetningsstoffer. Markedets minst miljøfarlige produkter skal 
benyttes, jfr. substitusjonsplikten. Se pkt. 9.1.

2.4 Plikt til forebyggende vedlikehold
For å holde ordinære utslipp på et lavest mulig nivå og for å unngå utilsiktede utslipp skal 
virksomheten sørge for forebyggende vedlikehold av utstyr som kan føre til utslipp av 
miljømessig betydning. System/rutiner for vedlikehold av slikt utstyr skal være dokumentert
(jf Internkontrollforskriften § 5 pkt. 7).

2.5 Tiltak ved økt forurensningsfare 

Dersom det som følge av unormale driftsforhold eller av andre grunner oppstår fare for økt 
forurensning, plikter flystasjonen å iverksette de tiltak som er nødvendige for å eliminere eller 
redusere den økte forurensningsfaren, herunder om nødvendig å redusere eller innstille 
driften.
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Flystasjonen skal omgående informere Fylkesmannen om unormale forhold som har eller kan 
få forurensningsmessig betydning. Akutt forurensning skal varsles iht. pkt 10.4.

2.6 Internkontroll

Virksomheten plikter å etablere internkontroll for sin virksomhet i henhold til gjeldende 
forskrift om dette1. Internkontrollen skal blant annet sikre og dokumentere at bedriften 
overholder krav i denne tillatelsen, forurensningsloven, produktkontrolloven og relevante 
forskrifter til disse lovene. Virksomheten plikter å holde internkontrollen oppdatert.

Virksomheten plikter til enhver tid å ha oversikt over alle aktiviteter som kan medføre 
forurensning og kunne redegjøre for risikoforhold.

3. Oppsamling av flyavisingskjemikalier

3.1 Generelt

Det tillates bruk av glykolholdig væske til preventiv frostbehandling på oppstillingsplass og 
på avisingsplattform for fly som av sikkerhetshensyn må avises før avgang. Tanker, 
ledningssystem og eventuelle bassenger for oppsamling av avisningsvæsker skal holdes tett 
og sikres mot lekkasjer. Det skal være rutiner for kontroll- og vedlikehold av dette som sikrer 
varig funksjonalitet og tetthet. Bruk av flyavisningskjemikalier skal ikke medføre at fastsatte 
akseptgrenser overskrides.

Overvannet fra avisingsplattform med tilhørende snølager skal føres til fordrøyningsbasseng 
før overføring til kommunalt nett. Likeså skal overvann med glykolholdig avisingsvæske fra 
fly som takser mellom avisingsplattform og startposisjon på rullebane føres til 
fordrøyningsbassenger og videre til kommunalt nett. Arealer med tilhørende 
overvannsoppsamling er angitt på kart i vedlegg 1 til denne tillatelse.

3.2 Flyoppstillingsplass ved sivil terminal

Overvann med innhold av glykol fra flyoppstillingsplass kan føres direkte til Fredskjærbekken 
dersom konsentrasjonen av monopropylenglykol er lavere enn 3,5 mg/l. Ved høyere 
konsentrasjoner av glykol skal overvannet føres via fordrøyningsbasseng til kommunalt nett.

3.3 Flyavisingsplattform

Flyavisingsplattformen skal være utformet slik at alt spill av avisingsvæske som renner av 
flyene under og etter påføring samles opp og føres til særskilte tanker. Oppsamlet 
glykolholdigvæske skal leveres til godkjent mottak. Øvrig overvann fra plattform og snølager 
med innhold av glykol skal føres til fordrøyningsbasseng. Under plattformen skal det være
drenasjesystem for oppsamling av eventuelle lekkasjer og dreneringen skal føres til 
fordrøyningsbasseng.

3.4 Spill på takse- og rullebaner

Avisingsvæske som drypper ned eller driver av flyene på takse- og rullebaner og nærliggende 
grasarealer før take-off, skal ledes til fordrøyningsbassenger via eget overvannssystem.  

                                                
1 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter – forskrift av 06.12.1996 nr. 1127 
(Internkontrollforskriften)
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Øvrig avisingsvæske som drypper av flyene ved take-off og spres til øvrige arealer 
(grasarealer) omkring flyplassen anses som diffus spredning, og skal gjennomgå naturlig 
nedbryting uten at fastsatte akseptkriterier for grunnvann og bekker til Vansjø overskrides.

3.5 Fordrøyningsbasseng

Overvann fra avisingsplattform og fra tilliggende rullebaner som inneholder fortynnet 
glykolholdig avisingsvæske skal ledes til fordrøyningsbassenger før overføring til kommunalt 
nett.
Fordrøyningsbassenger og overføringskapasitet til kommunalt nett skal være tilstrekkelig 
dimensjonert for alle nedbørsbelastninger. Ved tilknytning til kommunalt nett kan kommunen 
fastsette nærmere krav. Rygge flystasjon plikter derfor å følge de krav kommunen stiller for 
påslipp av avløpsvann i henhold til påslippstillatelse. Overføringen til kommunalt nett kan 
avsluttes etter avisingssesongen når: 

 bruken av flyavisingsvæske er avsluttet
 opplagret snø fra flyoppstillingsplass, avisingsplattform, takse- og rullebaner er 

tint
 konsentrasjonen av løst organisk stoff ved påslipp er mindre enn 12 mg 

BOF5/liter.

4. Oppsamling av baneavisingskjemikalier

Formiatholdig overvann fra takse- og rullebane og nærliggende grasarealer i området take-off 
skal ledes til fordrøyningsbasseng via eget overvannsystem, jfr. pkt 3.4 og vedlegg 1.
Formiatholdig overvann fra øvrige baner og grasarealer skal i størst mulig grad infiltreres i 
grunnen og brytes ned naturlig. Påvirkning av grunnvann og bekker til Vansjø utover fastsatte 
akseptkriterier skal ikke forekomme. Se pkt 5.

5. Risikoreduserende tiltak m.m.

Tanker, ledningssystem, bassenger og drenasjesystem for oppsamling av avisingsvæsker skal 
holdes tett og sikres mot lekkasjer. Det skal være rutiner for kontroll og vedlikehold av 
plattformer, tanker, oppsamlingsbassenger, pumper, ledningsnett og lignende som sikrer varig 
funksjonalitet og tetthet.

Flystasjonen skal regelmessig vurdere ulike alternativer for drifts- og rensemetoder, 
alternative avisingsmetoder. Det skal foretas en fortløpende vurdering av best tilgjengelig 
teknologi for å minimere utslipp. Flystasjonen plikter gjennom instrukser, kontroll og andre 
tiltak å sørge for at virksomheten innenfor flyplassområdet drives slik at ulemper og 
skadevirkninger til enhver tid begrenses mest mulig

6. Overvåking og akseptgrenser

6.1 Generelt

Flystasjonen skal til enhver tid ha et overvåkingsprogram for grunnvann og bekker som 
drenerer fra flystasjonen til Vansjø. Overvåkingen skal ta utgangspunkt i og være egnet til å 
etterprøve overholdelse av fastsatte miljømål og akseptgrenser. Som gjeldende 
overvåkingsplan vises til rapport fra Promitek om konkretisering av miljømål og overvåking. 
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Se vedlegg 2. Overvåkingsplanen kan ikke endres uten godkjenning fra fylkesmannen. 
Fylkesmannen kan kreve nye eller flere målinger etter behov. 
I tillegg til prøvetaking skal bekkene inspiseres rutinemessig for å observere eventuelle 
uheldige/unormale forhold som begroing, utgraving/erosjon, jernhydroksidutfelling, oljefilm, 
lukt m.v.

Det forutsettes at overvåkingen av bekkene i størst mulig grad samordnes med overvåking av 
Vansjø i regi av kommunene og fylkesmannen. Flystasjonen kan pålegges å bidra 
forholdsmessig til overvåking av Vansjø og andre resipienter.

6.2 Måling og prøvetaking av vann

Utvalg av grunnvannsbrønner skal gi et representativt bilde for avrenningssituasjonen på 
flyplassområdet. Prøvetaking og analyser skal skje etter standardiserte eller anerkjente 
metoder, og analysene skal utføres ved akkreditert laboratorium. Uttak av prøver fra bekkene 
kan gjøres ved bruk av automatisk vannmengdestyrte prøvetagere, eller manuelt med en 
frekvens som med sikkerhet vil kunne dokumentere kortvarige episoder med avrenning av 
avisningskjemikalier. Prøvetakingen bør være spesielt intensiv ved flomsituasjoner i de 
perioder da forurensning er mest sannsynlig. Målingene skal gjennomføres både i og utenfor 
avisingsperiodene.

Bekke- og grunnvannsprøver skal analyseres på innhold av oksygenforbrukende organisk 
stoff, avisningskjemikalier, tilsetningsstoffer, hydrokarboner, flyplassrelaterte miljøgifter og 
vanlige parametere som benyttes til klassifisering av tilstand. I tillegg skal det gjennomføres 
målinger av oksygeninnhold i bekkene.

Resultatene fra overvåkingen skal samles, bearbeides og vurderes opp i mot miljømål og 
gjeldende akseptkriterier i en årlig rapport til fylkesmannen. Rapporten skal sendes 
fylkesmannen innen 1. juli.

6.3 Akseptgrenser i resipient

Påvisning av konsentrasjoner som overstiger fastsatte akseptgrenser tillates ikke.

6.3.1 Bekker med utløp i Vansjø.

I målepunkter nedstrøms beredskapsdammer i bekker til Vansjø skal vannmassenes 
påvirkning av kjemikalier være innen følgende grenser:

Beredskapsmessige tiltak skal iverksettes ved registrering av oksygenkonsentrasjoner lavere 
enn 7 mg/l i bekkene.

Komponent 90 % av prøvene 10 % av prøvene

BOF5 12 mg/l 30 mg/l
Monopropylenglykol 3,5 mg/l 35 mg/l
Formiat 30 mg/l 75 mg/l
BTEX 0,0017 mg/l 0,017 mg/l
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6.3.2 Grunnvann

Grunnvannet skal sikres mot varig påvirkning etter bruk av avisingskjemikalier.
Grunnvannet skal overvåkes i målepunkter (grunnvannsbrønner) etter fastsatt 
grunnvannsovervåkingsprogram. Grunnvannet skal ikke ha målbare konsentrasjoner av 
monopropylenglykol eller formiat før ny avisingssesong. Konsentrasjonsgrenser i samtlige 
grunnvannsbrønner:

Komponent Desember-oktober November

Monopropylenglykol 2 mg/l Ikke påviselig
Formiat 6 mg/l Ikke påviselig

7. Brannøvingsfelt

7.1 Rammer

Det kan brukes inntil 40 m3 brennstoff pr. år. Av dette kan inntil 30 m3 være brennstoff av 
type (F-34), mens øvrig brennstoff er propan.

Antall øvingsdager er begrenset til 150 pr. år 

Det skal føres driftsjournal over
 Antall øvelser og øvelsestyper
 Forbruk av forskjellige typer brennstoff og slukkemidler
 Vær og vindforhold

7.2 Utslipp fra brannøvingsfelt

Avløpsvannet vil inneholde rester av brennstoff, slukkemidler og olje, og skal renses i 
oljeutskiller. Restkonsentrasjonen av olje (upolare oljeforbindelser) i avløpsvannet skal ikke 
overskride 20 mg pr. liter (stikkprøve). 
Det skal ved dimensjonering av oljeutskiller tas hensyn til ekstreme nedbørsforhold, samt 
kompensere for virkningen av eventuelle dispergerende egenskaper ved slukkemidlene. 
Oppsamlingstank for utskilt olje skal være utstyrt med nivåvarsler som gir signal i god tid før 
tanken er full. Renseanlegget skal vedlikeholdes regelmessig slik at det til enhver tid er 
effektivt. En eventuell oljeutskiller skal tømmes regelmessig, minst en gang pr. år.  Utgående 
avløpsvannmengde fra renseanlegget skal registreres og ledes til kommunalt nett. Utenom 
øvelsene kan driftsansvarlig koble rent vann til overvannsnettet med utløp til Vansjø.

Det skal foreligge driftsinstruks for renseanlegget.  Ettersyn, kontroll av renseanlegg og 
tømming av en eventuell oljeutskiller skal føres inn i driftsjournalen.

Prøvetaking og analyse skal utføres etter akkreditert metode. Dersom det brukes andre 
metoder skal det dokumenteres at den metoden som brukes gir tilsvarende resultat.

7.3 Sikringstiltak

Øvingsaktiviteten skal foregå slik at spredning til grunn og terreng unngås i størst mulig grad. 
Plattformen skal sikres med en tett såle av betong og en membran eller noe tilsvarende.  Det 
skal installeres alarm som skal varsle lekkasje i platen/dekket.  Olje og oljeholdig vann skal 
samles opp og ledes til oljeutskiller.  Anlegget skal dimensjonere slik at alarm går i god tid før 
overfylling.
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Det skal utarbeides prosedyrer for bruk og vedlikehold av øvingsplattformen.

Lagertanker for brennstoff og kjemikalier skal være sikret i henhold til forskrifter fra 
direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Lagertanker for brennvæske og andre 
tanker med flytende kjemikalier skal sikres med oppsamlingsbasseng. Bassenget skal minst 
kunne ta opp det største tankvolum.

Det skal til enhver tid være tilstrekkelige mengder oljeadsorberende midler og annet 
oljesaneringsutstyr på øvingsområdet for å begrense eventuelle uhell med oljesøl.

7.4. Slukkemidler

Det skal bare brukes slukkemidler med lav giftighet, og som gir minst mulig skade i 
omgivelsene, jfr. substitusjonsplikten. Se pkt 9.1.  Det skal ikke benyttes mer kjemiske 
slukkemidler enn det som strengt tatt er nødvendig for effektiv slukking av brann.

7.5. Øvrige vilkår

Bedriften gis tillatelse til øving på ukedagene mandag-fredag i tidsrommet fra kl. 0800 til kl. 
1600, unntatt helligdager og offisielle høytidsdager.  Brannøvelser etter kl. 1600 tillates inntil 
30 ganger årlig.

Øvinger med bruk av brennstoff på øvingsfelt i friluft skal ikke holdes dersom vindretning og 
vindforholdene er slik at røyk føres inn over de nærmeste boliger.

Slukkingen skal ta til så snart det er praktisk mulig etter at væskeflaten er overtent, slik at 
røykutviklingen blir minst mulig.
Spredning av slukkepulver skal begrenses mest mulig under slukkingen (f.eks. ved bruk av 
vanngardin).

Rygge flystasjon plikter, ved instrukser, opplæring og kontroll, å sørge for at driften av 
brannøvelsesplassen skjer slik at ulemper og skadevirkninger til enhver tid begrenses mest 
mulig.

8. Skytebaner
Vilkår utgår

9. Kjemikalier og råstoffer

Kjemikalier og råstoffer som ved sine egenskaper og sin anvendelse kan medføre skade på 
helse og miljø, skal så langt som mulig erstattes med alternativer som medfører mindre risiko 
for slike skader, jf. substitusjonsplikten i produktkontrolloven. Skadelige effekter knyttet til 
produksjon, bruk og endelig disponering av produktet, skal vurderes. Der bedre alternativer 
finnes, plikter bedriften å benytte disse så langt dette kan skje uten urimelig kostnad eller 
ulempe og Klif skal være underrettet om dette.

Med kjemikalier menes her kjemiske stoffer og stoffblandinger som brukes i virksomheten, 
herunder fly- og baneavisningskjemikalier, vaskemidler, hydraulikkvæsker, drivstoff, 
slokkemidler/brannskum m.m.

Stoffer alene, i stoffblandinger og/eller i produkter, skal ikke framstilles, bringes i omsetning, 
eller brukes uten at de er i overensstemmelse med kravene i REACH-regelverket.
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Det skal utføres en risikovurdering av kjemiske stoffer og stoffblandinger som benyttes på en 
slik måte at det kan medføre fare for forurensning av vannresipient. Kjemikaliene skal være 
testet med hensyn til nedbrytningsevne/persistens, bioakkumuleringsevne, toksisitet, og 
hormonhermende effekt. Dette forutsetter at operatørene og/eller Rygge flystasjon stiller krav 
til at alle kjemikalieleverandører kan dokumentere at de nødvendige risikovurderinger av alle 
komponentene i deres produkter er gjennomført. Rygge flystasjon er ansvarlig for at 
underleverandørene/operatører dokumenterer at disse krav er fulgt.

Rygge flystasjon skal ha prosedyrer som sikrer system for substitusjon av kjemikalier. Dette 
innebærer at de mest miljøvennlige avisningskjemikaliene benyttes ved lufthavnen. 
Prosedyrene skal beskrive innkjøpsrutiner, hvilke krav som stilles til de toksikologiske 
risikoundersøkelsene, i tillegg til en beskrivelse av hvordan produktene oppfører seg i miljøet 
(grunn og grunnvann) ved flyplassen.

Dokumentet skal oppdateres dersom nye produkter tas i bruk og dersom nyere forskning og
måleresultater gir nye opplysninger om stoffenes oppførsel i grunn og grunnvann.

Det tillates ikke etoksilat, triazol eller fenol som tilsetningsstoff i avisningskjemikalier.

10. Forebyggende og beredskapsmessige tiltak mot akutt forurensning

10.1. Miljørisikoanalyse

Bedriften skal gjennomføre en miljørisikoanalyse av sin virksomhet. Bedriften skal vurdere 
resultatene i forhold til akseptabel miljørisiko. Potensielle kilder til akutt forurensning av 
vann, grunn og luft skal kartlegges. Miljørisikoanalysen skal dokumenteres og skal omfatte 
alle forhold ved virksomheten som kan medføre akutt forurensning med fare for helse-
og/eller miljøskader inne på bedriftens område eller utenfor. Ved modifikasjoner og endrede 
produksjonsforhold skal miljørisikoanalysen oppdateres.

Bedriften skal ha oversikt over de miljøressurser som kan bli berørt av akutt forurensning og 
de helse- og miljømessige konsekvenser slik forurensning kan medføre.

10.2. Fangdammer som forebyggende tiltak

I bekkene som drenerer områder der påfylling, lagring og/eller transport av 
petroleumsprodukter eller kjemikalier kan forekomme, skal det anlegges fangdammer som er 
tilstrekkelig store og innrettet slik at søl og lekkasjer effektivt vil kunne fanges opp. 
Fangdammene skal etableres i samsvar med rapport fra Promitek as om ”Rense- og 
beredskapsdammer i bekken”, rapportnr. 2005-33, datert 20.12.2005. Se vedlegg 3.

10.3 Etablering av beredskap

Flystasjonen skal, på bakgrunn av miljørisikoanalysen og de iverksatte risiko reduserende 
tiltakene, etablere og vedlikeholde en beredskap mot akutt forurensning.  Beredskapen skal 
dokumenteres i en beredskapsplan som skal holdes oppdatert og være tilgjengelig for 
fylkesmannen på forespørsel. Årlige øvelser også inngå i planen. Eventuelt 
beredskapssamarbeid med eksterne parter skal avtales på forhånd.  Slike avtaler skal inngå i 
virksomhetens beredskapsplan. 
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Dersom miljørisiko eller andre forhold av betydning for beredskapen endres, skal 
beredskapen tilpasses den nye situasjonen.  Slike endringer skal meldes Fylkesmannen.

10.4 Varsling av akutt forurensning

Akutt forurensning eller fare for akutt forurensning skal varsles i henhold til forskrift om 
varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning. I tillegg skal flystasjonen 
varsle fylkesmannen direkte når det oppstår unormale forhold som har eller kan få 
forurensningsmessig betydning.

11. Avfall

Flystasjonen skal i størst mulig grad forebygge og begrense dannelsen av avfall som følge av 
virksomheten.  Særlig skal innholdet av skadelige stoffer i avfallet søkes begrenset mest 
mulig. Alt avfall må leveres til gjenvinning eller sluttdisponeres på anlegg med tillatelse etter 
forurensningsloven.

Sedimentert slam fra fordrøyningsbassenger skal analyseres for relevante miljøfarlige stoffer 
før fjerning. Slammet skal leveres godkjent mottak i henhold til den forurensningsgrad og 
kategori massene tilhører.

Farlig avfall skal håndteres i samsvar med Kap. 11 i ”Forskrift om gjenvinning og behandling 
av avfall” (avfallsforskriften) av 1.6.2004.

12. Rapportering

Det skal føres journal for bruk, oppsamling/bortkjøring og avrenning av avisingskjemikalier 
basert på målinger, analyser og beregninger. Utslipp til kommunalt spillvannsnett skal 
registreres i henhold til påslippstillatelse fra Rygge kommune.

Årlig egenrapportering skal følge kalenderåret og skje elektronisk til fylkesmannen via 
internettportalen Altinn. Følgende data skal rapporteres:

 Forbruk av glykol (m3) pr. måned og år
 Forbruk av formiat (tonn) per måned og år
 Håndterte vannmengder
 Oppsamlingsgrad av glykolholdige kjemikalier til særskilte oppsamlingstanker ved 

avisingsplattform, både A-, B- og C-væske
 Oppsamlingsgrad av glykolholdige kjemikalier i fordrøyningsbasseng
 Målte konsentrasjoner av monopropylenglykol og i utslippet av overvann fra 

flyoppstillingsplass ved sivil terminal til Fredskjærbekken.
 Beregnet mengde diffus spredning av både bane- og flyavisningsvæske
 Konsentrasjoner og gjennomsnittsverdier for parametere med akseptgrenser i 

grunnvann og bekkevann
 Kortfattet sammenstilling av grunnvannskvalitet og bekkevann til Vansjø
 Flystasjonen totale avfallshåndtering
 Energiforbruk, fordelt på elektrisitet og fyringsolje

13. Eierskifte

Hvis flystasjonen overdras til ny eier og ansvarlig forurenser, skal melding sendes 
Fylkesmannen senest 1 måned etter eierskiftet.
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14. Nedleggelse

Hvis et anlegg blir nedlagt, eller en virksomhet stanser for en lengre periode, skal eieren eller 
bruker gjøre det som til enhver tid er nødvendig for å motvirke forurensning. Hvis anlegget 
eller virksomheten kan medføre forurensning etter nedleggelsen eller driftsstansen, skal det i 
rimelig tid på forhånd gis melding til Fylkesmannen.

Ved nedleggelse eller stans skal flystasjonen sørge for at kjemikalierester og ubrukelige 
kjemikalier m.v. tas hånd om på en forsvarlig måte og ubrukte kjemikalier skal selges eller 
lagres forsvarlig. De tiltak som treffes i denne forbindelse, skal rapporteres til Fylkesmannen 
innen 3 måneder etter nedleggelse eller stans. Rapporten skal inneholde dokumentasjon av 
disponering av kjemikalierester og navn på eventuell(e) kjøper(e) av ubrukte kjemikalier.

Dersom virksomheten ønskes startet på nytt, skal det gis melding til Fylkesmannen i god tid 
før start er planlagt.

15. Tilsyn

Bedriften plikter å la representanter for forurensningsmyndigheten eller de som denne 
bemyndiger, føre tilsyn med virksomhetene til enhver tid.

Vedlegg 1 Kart med oppsamlingsarealer for avisingsvæske

Vedlegg 2 Konkretisering av miljømål og overvåkingsprogram 
(elektronisk vedlegg som pdf-fil)

Vedlegg 3 Rense- og beredskapsdammer i bekkene 

(elektronisk vedlegg som pdf-fil)

Vedlegg 4 Liste over prioriterte stoffer
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VEDLEGG 4

Liste over prioriterte stoffer, jfr punkt 2.1. 
Utslipp av disse komponenter er bare omfattet av tillatelsen dersom dette framgår uttrykkelig 
av vilkårene i pkt. 3 flg. eller de er så små at de må anses å være uten miljømessig betydning
     

Metaller og metallforbindelser:

Forkortelser
Arsen og arsenforbindelser As og As-forbindelser
Bly og blyforbindelser Pb og Pb-forbindelser
Kadmium og kadmiumforbindelser Cd og Cd-forbindelser
Kobber og kobberforbindelser Cu og Cu-forbindelser
Krom og kromforbindelser Cr og Cr-forbindelser
Kvikksølv og kvikksølvforbindelser Hg og Hg-forbindelser

Organiske forbindelser:

Vanlige forkortelser
Bromerte flammehemmere: 
      Penta-bromdifenyleter (difenyleter, pentabromderivat) Penta-BDE
      Okta-bromdifenyleter (defenyleter, oktabromderivat) Okta-BDE, octa-BDE
      Deka-bromdifenyleter (bis(pentabromfenyl)eter) Deka-BDE, deca-BDE
      Heksabromcyclododekan HBCDD
      Tetrabrombisfenol A (2.2`,6,6`-tetrabromo-4,4`isopropyliden difenol) TBBPA
Dietylheksylftalat (bis(2-etylheksyl)ftalat) DEHP
Klorholdige organiske forbindelser
      1,2-Dikloretan EDC
      Klorerte dioksiner og furaner Dioksiner, PCDD/PCDF
      Heksaklorbenzen HCB
      Kortkjedete klorparafiner C10 - C13 (kloralkaner C10 - C13) SCCP  
      Klorerte alkylbenzener KAB
      Mellomkjedete klorparafiner C14 - C17 (kloralkaner C14 - C17) MCCP 
      Pentaklorfenol PCF, PCP
      Polyklorerte bifenyler PCB
      Tetrakloreten PER
      Tensidene:
              Ditalg-dimetylammoniumklorid DTDMAC
              Dimetyldioktadekylammoniumklorid DSDMAC
              Di(hydrogenert talg)dimetylammoniumklorid DHTMAC
      Triklorbenzen TCB
      Trikloreten TRI
Muskxylener  (nitromuskforbindelser):
      Muskxylen
      Muskketon
Nonylfenol og nonylfenoletoksilater NF, NP, NFE, NPE
Oktylfenol og oktylfenoletoksilater OF, OP, OFE, OPE
Perfluor oktylsulfonat og andre perfluorerte alkylsulfonater PFOS, PFAS
Polysykliske aromatiske hydrokarboner PAH
Tinnorganiske forbindelser:
       Tributyltinn TBT
       Trifenyltinn TFT, TPT


