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1. Hva tillatelsen omfatter  

Tillatelsen gjelder forurensning ved gjennomføring av Hammerfestprosjektene, fire delprosjekter:  
 
A. Hammerfest ren havn – opprydding av forurenset sjøbunn 
• Mudring ved sentrumskaiene i delområde F og G til kote -15, ca. 22 200 m2 / 21 000 m3. 
• Remudring/tildekking tillates ved behov for å oppnå tiltaksmål.  
• Etablering av strandkantdeponi ca. 5000 m2 / volum 88 000 m3. Ny sentrumskai bygges oppå. 
• Strandkantdeponiet fylles opp med forurensede og rene muddermasser. Avvanning av 

forurensede muddermasser tillates inni strandkantdeponiet. 
• Etablering av motfylling i sjø på standkantdeponiets nordside, ca. 1200 m2 / 3000 m3. 
• Tildekking med rene masser over forurensa sjøbunn fordelt over ca. 70 000 m2 / 47 000 m3 i 

delområde A, C, D, E og F samt under kaianlegg i delområde E og F.  
• Utprøving av metoder og teknologi kan utføres innafor tiltaksområdet ved behov. 
• Løsmasser/stein for tildekking/erosjonssikring kan lagres innafor anleggsområdet ved behov. 
• Avfall/skrot fra anleggsarbeid kan lagres innafor anleggsområdet - gjelder for alle delprosjekter. 

 
 

B. Utvidelse av fiskerikaia ved Fuglenes 
• Utfylling og peling på forurenset sjøbunn fordelt over ca. 4350 m2 / 19 000 m3. 
• Tildekking på forurenset sjøbunn før peling.  
 
 
C. Mudring/utdyping av farled i Fuglenes fiskerihavn 
• Mudring/utdyping i Fuglenes fiskerihavn til kote -7,3, ca. 16 000 m2/ 26 000 m3,  
• Muddermasser legges i strandkantdeponiet i sentrum. 
 
 
D. Mudring / utdyping av farled i Forsøl 
• Mudring/utdyping i farleden til kote -9,3 av om lag 62 000 m2 / 56 000 m3. 
• Mudring til kote -8,3 ved fiskerikai nord ca. 7900 m2 / 9800 m3. 
• Mudring til kote -8,3 ved fiskerikai sør ca. 2600 m2 / 3200 m3. 
• Forurensede muddermasser fylles inn i strandkantdeponiet i sentrum.  
• Dumping av rene masser i sjødeponi utenfor Forsølholmen, inntil ca. 31 000 m3. 
• Rene muddermasser kan enten legges i strandkantdeponiet, brukes til tildekkingsformål (hvis 

egnet), eller dumpes i sjødeponi utenfor Forsølholmen.  
 

Totalt skal det mudres om lag 116 000 m3, herunder ca. 34 200 m3 forurensa masser. Mengder baseres 
på faste prosjekterte masser. Reelle volum kan avvike inntil 10 % innafor rammene i denne tillatelsen.  
 
Kystverket er tiltakshaver for delprosjekt A, C og D i henhold til utslippstillatelsen datert 01.07. 2019, og 
utføres i samarbeid med Hammerfest kommune og Hammerfest havn KF.  
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Figurene: Utsnitt fra søknadens vedlegg A: kart med oversikt over planlagte tiltak i Hammerfest havn t.v. og i 
Forsøl t.h. 
 

  

2. Ansvar, internkontroll og beredskap 

2.1 Ansvar for tillatelsen 
Tiltakshaver er ansvarlig for at vilkårene i denne tillatelsen overholdes. Tiltakene skal utføres i 
samsvar med opplysninger i søknad 26. januar 2021 og 8. juni 2018 med tilhørende dokumenter. 
Statsforvalteren skal varsles om tidspunkt for oppstart og ha oppdatert informasjon om de tiltak som 
denne tillatelsen omfatter. Tiltakshaver må på forhånd avklare med Statsforvalteren dersom det blir 
behov for endringer i prosjektet som kan få miljømessig betydning, eller utgjøre fare for forurensning, 
utover de opplysninger som er gitt under behandling av saken. Vilkår i tillatelsen kan endres ved 
behov, oppheves, eller suppleres etter forurensningsloven § 18. 
 
2.2 Varslingsplikt 
Tiltakshaver plikter å orientere alle som skal utføre arbeid (underentreprenører) om vilkårene i denne 
tillatelsen. Berørte parter skal orienteres fortløpende om anleggsarbeidet. Tiltakshaver skal så snart 
som mulig informere Statsforvalteren om unormale driftsforhold, eller hendelser som har eller kan få 
forurensningsmessig betydning. Se også vilkår 2.5 om akutt forurensning. 
 
2.3 Internkontroll  
Tiltakshaver plikter å etablere internkontroll for sin virksomhet i henhold til internkontrollforskriften. 
Internkontrollsystemet skal blant annet sikre og dokumentere at tiltakshaver overholder krav i denne 
tillatelsen med tilhørende regelverk. Internkontrollen skal blant annet omfatte skriftlige rutiner for 
daglig drift om mudring, overvåking og håndtering av avfall.  
 
Tiltakshaver plikter påse at de som utfører anleggsarbeid har gjort de nødvendige tilpasninger i sin 
internkontroll for å ivareta vilkårene i denne tillatelsen, jamfør internkontrollforskriften § 6. 
Internkontrollen skal holdes oppdatert.  
  
2.4 Forebyggende tiltak  
All forurensning fra virksomheten er isolert sett uønsket. Tiltakshaver plikter til enhver tid å forebygge 
uhell/skade, og herunder ha oversikt over alle forhold/aktiviteter som kan medføre forurensning av 
ytre miljø. Det omfatter miljørisikovurderinger og risikoreduserende tiltak om for eksempel støy, 
avfall på avveie, spredning av forurensede sedimenter eller helse- og miljøfarlige stoffer. Det skal 
blant etableres rutiner for reserveløsninger og nødvendig vedlikehold av utstyr for å forebygge 
forurensende utslipp. Anleggsarbeidet skal medføre minst mulig spredning av forurenset sediment. 
 



  Side: 5/13 

Dersom det oppstår uhell eller risiko for utilsiktet utslipp/forurensning, plikter den ansvarlige å 
avbøte skader og ulemper som følge av forurensningen så langt det er mulig uten urimelige 
kostnader, jf. forurensningsloven § 7. Om nødvendig må anleggsarbeidet innstilles.  
 
2.5 Beredskap mot akutt forurensning 
Med akutt forurensning menes forurensning av betydning som inntrer plutselig, og som ikke er tillatt 
etter forurensningsloven. Virksomhetens beredskap mot akutt forurensning skal være tilpasset den 
miljørisikoen som tiltaket til enhver tid representerer. Tiltakshaver skal utarbeide en beredskapsplan, 
og som skal gjøres tilgjengelig og kjent for de som utfører arbeid der akutte hendelser kan oppstå. 
 
Akutte utslipp skal varsles i henhold til forskrift om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt 
forurensing. Hvis akutt forurensning oppstår, så ring og meld fra til 110. 
 
2.6 Tilsyn 
Virksomheten plikter å la representanter for Statsforvalteren føre tilsyn med arbeidene til enhver tid.  

3. Tiltaksmål for opprydding i Hammerfest havn  

Tiltak som gjennomføres i Hammerfest ren havn (delprosjekt A) skal oppfylle tiltaksmålene under.  
 
• Etter at mudring er utført i delområde F og G, skal overflatesedimentene (0-10 cm) ha et innhold av 

de styrende miljøgiftene bly, kvikksølv, PAH16 og PCB7 som ikke overskrider tilstandsklasse III for 
minimum 90 % av prøvepunktene i hvert delområde, jf. veileder TA-2229/2007.1 Inntil 10 % av 
prøvepunktene i hvert delområde kan inneholde nivåer opp til midtverdien av tilstandsklasse IV 
for de styrende miljøgiftene. Maksimalt to prøvepunkter ved siden av hverandre innafor samme 
delområde kan inneholde verdier i tilstandsklasse IV. Dersom tiltaksmålet ikke oppnås etter 
avsluttet mudring, må det gjennomføres nødvendig tildekking. 

• Etter at tildekking er utført i delområdene A, C, D, E og F, skal tildekkingslag med erosjonssikring 
være heldekkende og tilfredsstille prosjektert kvalitet og tykkelse. Tildekkingen skal isolere 
miljøgifter på underliggende forurenset sediment på kort og lang sikt. 
 

Se vilkår 9.3 om rapportering av tiltaksmålets måloppnåelse.  

4. Mudring og transport 

4.1 Beste tilgjengelige teknikker BAT 
Mudring og transport skal utføres med en metode/teknologi som gir minst mulig spredning av 
sedimenter. Mudring av forurensede sedimenter skal utføres etter prinsippet om beste tilgjengelige 
teknikk (BAT). Teknologien skal vurderes ut fra sedimentenes lokalisering, beskaffenhet og videre 
håndtering, og skal vurderes underveis i arbeidet. Kriterier for bytte av metode/teknologi skal 
beskrives i internkontrollen. Se også kapittel 7 under om overvåking av anleggsarbeidet. 
 
4.2 Særlige hensyn til sjøfugl 
I utdypingsfeltet like vest av Forsølholmen skal det utvises særlig aktsomhet ved anleggsarbeid i 
hekkeperioden mellom 15. mai – 1. juli overfor dykkende sjøfugl med unger, særlig ved sprenging 
under vann, se vilkår 8.1.2 om støy. Styring av sprengningsarbeid utenom hekketid, eller bruk av 
eventuelle avbøtende tiltak skal vurderes. 

 
1 Det vises til samme veileder som risikovurderingen og tiltaksplanen bygger på, i stedet for ny veileder M-608. 



  Side: 6/13 

4.3 Journalføring 
Følgende skal journalføres fortløpende: 

• Geografisk kartposisjon for mudring.  
• Tidspunkt og mengder for opptak av løsmasser 
• Funn av avfall, eksplosiver eller mulige kulturminner.   
• Forhøyet partikkelspredning over grenseverdi med mulig årsak.  
• Eventuelle uhell/søl eller andre avvik om mudring/transport.  
• Observasjoner i hekkeperioden av dykkender med unger på sjø ved Forsølholmen. 

Kopi av journalene skal inngå i virksomhetens internkontroll og sluttrapport. 

5. Håndtering av muddermasser, sprengstein og avfall  

5.1 Avfall 
Alt avfall som oppstår i virksomheten skal håndteres etter bestemmelsene i forurensningsloven med 
tilhørende forskrifter, herunder avfallsforskriften2. Avfall skal enten sorteres ut og gjenvinnes eller 
leveres til godkjent avfallsmottak. Avfall kan lagres midlertidig innafor anleggsområdet dersom det 
ikke medfører forurensning, og slik at det ikke utgjør vesentlig sjenanse overfor nærmeste beboere. 
Rester av skyteledninger og annet plastavfall i sprengstein skal minimeres, og så langt praktisk mulig 
oppsamles/utsorteres fortløpende før videre massehåndtering.  
 
Eventuelle funn av eksplosiver/krigsetterlatenskaper skal håndteres i samråd med politi eller 
Forsvaret. Eventuell vaskeplass for skrot og avfall fra sjøbunnen skal etableres slik at det ikke 
forurenser omgivelsene. Avfallshåndteringen skal beskrives i internkontrollen eller avfallsplan. 

5.2 Strandkantdeponi 
Forurensede muddermasser fra Hammerfest havn og Forsøl kan plasseres i nytt strandkantdeponi i 
Hammerfest sentrum i henhold til samtykket fra Miljødirektoratet, datert 01.10.2018, og kommunens 
planvedtak. Sedimenter fra øvrig opprydding i havna eller fra farledsmudring, kan brukes til å utnytte 
restkapasiteten i deponiet. 

Konstruksjonen av strandkantdeponi skal skje slik at det blir minst mulig oppvirvling og spredning av 
forurenset sjøbunn. Deponiet skal konstrueres slik at det ikke lekker ut miljøgifter på kort og lang sikt, 
som opplyst i søknad. Metode for innfylling i strandkantdeponiet skal ikke medføre forurensning til 
sjø. Muddermasser som er eller kan være forurenset skal avvannes i strandkantdeponiet, og utslipp 
fra overløp/overskuddsvann skal minimeres.  

Det skal til enhver tid være kontroll på stabiliteten i deponiet, og maksimal setning bør oppnås raskt. 
Innfyllingen skal foregå slik at nærmeste boligområder/omgivelser ikke utsettes for sjenerende lukt.  

Tettingen på deponiet må ikke skades. Ved eventuell skade plikter operatøren snarest å utbedre 
skade. Overflatevann skal i minst mulig grad trenge inn i deponiet etter avslutning. 

5.3 Deponering av rivingsbetong 
Rent betongavfall fra riving av damskipskaia kan deponeres i strandkantdeponiet i henhold til 
samtykke fra Miljødirektoratet datert 01.10.2018. Betongavfallet skal ikke lekke ut miljøgifter/ 
tungmetaller på kort og lang sikt, og dokumenteres gjennom miljøovervåking av deponiet, se vilkår 
7.3. Det er ikke tillatt å deponere annet avfall i strandkantdeponiet. 

 
2 Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallforskiften) av 01.06.2004, nr. 930 
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5.4 Sjødeponi 
Dumping i sjødeponi utenfor Forsølholmen skal utføres slik at løsmassene i størst mulig grad 
sedimenterer innafor avsatt område (jf. planvedtak fra Hammerfest kommune). Dumping skal ikke 
medføre forurensning i og rundt sjødeponiet i lys av eksisterende miljøtilstand, eller medføre 
forsøpling i strandlinja. Dokumentasjonen skal rapporteres til Statsforvalteren. 

5.4.1 Kvalitet på masser til sjødeponi 
Det skal dokumenteres med prøvetaking at løsmasser som dumpes kan karakteriseres som rene, og 
slik at det ikke medfører forurensning av deponiområdet, jf. Miljødirektoratets klassifiseringssystem 
(veileder 02:2018). Dokumentasjon skal inngå i virksomhetens internkontroll og rapporteres til 
Statsforvalteren før dumping starter.  

5.5 Journalføring  
Følgende skal journalføres fortløpende: 

• Mengder, type masser (forurenset/rene) og tidspunkt for innfylling i strandkantdeponiet.  
• Mengder, type masser, vindstyrke og tidspunkt for dumping i sjødeponi.  
• Tidspunkt og mengde plast (skyteledninger, tennsatser o.l.) som samles opp. 
• Eventuelle avvik skal loggføres. 

6. Tildekking og utfylling på forurenset sjøbunn 

6.1 Forebygge spredning av forurenset sediment 
All utfylling og tildekking av forurenset sjøbunn skal skje slik at det blir minst mulig oppvirvling og 
spredning av forurenset sediment. Forurenset sjøbunn skal isoleres slik at det ikke lekker ut 
miljøgifter på kort og lang sikt.  

6.2 Utfylling i sjø 
Utfylling i sjø skal utføres ved fiskerikaia ved Fuglenes innafor avsatt område i gjeldene plan. Eventuelt 
avfall som ligger i strandlinja, skal fjernes før utfylling. Utfylling skal ikke medføre forsøpling av 
omgivelsene som følge av plast/avfall i sprengstein. Avbøtende tiltak for å unngå forsøpling av 
omgivelsene skal gjennomføres fortløpende og så langt praktisk mulig.  

6.3 Tildekking for Hammerfest Ren havn  
 
6.3.1 Kvalitet på tildekkingsmasser 
Masser som benyttes til tildekking og erosjonssikring skal være egnet for å oppnå tiltaksmål, jf. vilkår 
3.  Massene kan ikke inneholde prioriterte stoffer i vannforskriften av forurensningsmessig betydning, 
og skal oppfylle anbefalinger i Miljødirektoratets M-411/2019 Testprogram for tildekkingsmasser. 
Tildekkingsmasser skal dimensjoneres slik at det vil oppnås tilfredsstillende innblandingslag og 
kjemisk isolasjonslag, bioturbasjons- og adveksjonslag og erosjonssikring.  
 
6.3.2 Dokumentasjon på tildekkingsmassene 
Det skal etableres et kontrollsystem for løsmassenes egnethet basert på akseptkriterier for 
innhold av finstoff, kornfordeling, bergart, kjemisk innhold, påvirkning under mellomlagring 
og transport og andre relevante faktorer. Dette skal beskrives i en kontrollplan om tildekking. 
 
6.3.3 Krav til gjennomføring av tildekkingen  
Massene skal legges kontrollert utover sjøbunnen og så jevnt som mulig. Utleggingen skal foregå slik 
at det forårsaker minst mulig oppvirvling og spredning av forurenset sjøbunn. Metoden skal evalueres 
underveis. Sjøbunn som tildekkes skal være nøyaktig dybdekartlagt. Utlegging av erosjonssikringen 
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skal skje så snart som praktisk mulig. Dersom det oppstår skade på tildekkingslag som følge av 
erosjon/utglidning o.l., skal skaden utbedres så langt praktisk mulig før erosjonslaget kan legges 
oppå. Utlegging av tildekkingsmasser skal utøves med stor aktsomhet ovenfor anadrom fisk (smolt) 
på vandring ut fra Storvannet, se vilkår 7.2.2. 
 
6.4 Journalføring 
Sted/delområde, mengder, type masser, vindstyrke og tidspunkt for tildekking/utfylling skal 
fortløpende journalføres. Eventuelle avvik skal journalføres og inngå i virksomhetens internkontroll. 
Dokumentasjonen skal vedlegges i sluttrapporten.  

7. Overvåking av tiltak og miljøtilstand 

7.1 Ansvarlige for kontroll og miljøovervåking 
Operatør skal ha tilstrekkelig kontroll ved utførelse av anleggsarbeidet i henhold til et kontroll- og 
miljøovervåkingsprogram, jamfør vilkår 7.2. Eventuell utilsiktet spredning av forurensning/avfall skal 
kunne avdekkes gjennom internkontrollsystemet, slik at det kan iverksettes tilstrekkelige effektive 
avbøtende tiltak, jf. vilkår 2.4 og 2.5. Overvåking skal tilpasses lokale forhold. 
 
Ekstern konsulent/ firma med fagkompetanse skal være hovedansvarlige for å utarbeide og 
kvalitetssikre overvåkingsprogram i samarbeid med tiltakshaver/operatør før oppstart, jf. vilkår 7.2. 
og 7.3. Kontroll og måleprogram skal utformes i tråd med Miljødirektoratets veileder M-350 Veileder 
forhåndtering av sediment. All prøvetaking og målinger/analyser skal utføres etter CEN-standard eller 
Norsk Standard (NS). Hvis standardmetode ikke finnes, kan annen passende internasjonal standard 
benyttes. Overvåkingen skal inngå i virksomhetens internkontroll. 
 
7.2 Overvåking ved gjennomføring av tiltak 
 
7.2.1 Overvåking ved mudring  
Mudring av sedimenter som er eller kan være forurenset skal overvåkes kontinuerlig ved minimum 
tre målestasjoner. Overvåkingen skal omfatte målinger av turbiditet i vannsøyla der det mudres.  
Turbiditet benyttes som indikator for spredning av partikler og partikkelbundet forurensning.  
 
Plassering av turbiditetsmålere skal bestemmes på bakgrunn av anbefalinger i Norsk Standard NS 
9433:2017 om turbiditetsovervåking. Måleroppsettet skal ta hensyn til skiftende tidevann, og 
inkludere referansemåler. Måleutstyr skal plasseres slik at de på best mulig måte fanger opp 
spredning av partikler fra mudring, og maks 50 meter nedstrøms fra mudrefartøy. Referansemåler 
skal være representativ for normal turbiditet i området. Se også vilkår 7.2.3 under. 
 
7.2.2 Overvåking ved tildekking  
Det skal dokumenteres at tildekking av løsmasser i Hammerfest havn foregår som planlagt og i 
samsvar med tiltaksmålet, jf. vilkår 3. I perioden 1. mai til 15. august skal tildekkingen av masser 
overvåkes kontinuerlig for partikkelspredning, jf. vilkår 6.3.3. Måleutstyr skal plasseres slik at de på 
best mulig måte fanger opp spredning av forurenset sjøbunn som tildekkes.  

7.2.3 Rutiner ved forhøyet partikkelspredning – grenseverdi for turbiditet  
Ved mudring og tildekking av forurensede sedimenter skal anleggsarbeidet stanses midlertidig med 
det samme, dersom turbiditetsmålingen overskrider referansemåling med mer enn 10 NTU i mer enn 
20 minutter. Mudring/tildekking kan startes opp igjen når turbiditeten har stabilisert seg under 
grenseverdien, og når årsaken med overveiende stor sannsynlighet er oppklart.  
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7.2.4 Overvåking av strandkantdeponi 
Det skal dokumenteres at strandkantdeponiet er tett og fungerer etter hensikten, og at innfyllingen 
foregår som planlagt. Eventuelt overløp etter avvanning av muddermasser skal også overvåkes. 
 
7.2.5 Overvåking av sjødeponi 
Det skal dokumenteres at løsmasser i all hovedsak spres innafor planlagt dumpingsområde. 
Miljøtilstand på overflatesediment i sjødeponiet skal dokumenteres med prøvetaking etter avslutning 
av anleggsarbeid (jf. sedimentveileder M-350). Det skal angis i kart hvor stort areal som påvirkes av 
nedslamming som følge av dumpingen. Dokumentasjonen skal oversendes i sluttrapport.  
 
7.3 Langsiktig miljøovervåking 
Før Hammerfest Ren havn prosjektet avsluttes, står tiltakshaver ansvarlig for å etablere et program 
for langsiktig miljøovervåking på minst 10 år i Hammerfest havn. Det skal utformes på en måte som 
tar hensyn til kommunens langsiktige tiltaksmål i tillegg til krav i vannforskriften og regional plan for 
vannforekomsten, se sedimentveilederen M-350 og veileder 02:2018 – Klassifisering av miljøtilstand i 
vann.  
 

Hensikten med den langsiktige miljøovervåkingen i Hammerfest havn er å: 

• undersøke utviklingen av miljøtilstanden i vann, sediment og biota  
• undersøke om sjøbunnen rekontamineres av forurensning og vurdere mulige årsaksforhold 
• undersøke om tildekkingen (tildekkings- og erosjonslag) fra Hammerfest Ren havn er stabil og 

intakt over tid  
• undersøke om tildekkingen er effektiv/uskadet og forhindrer spredning av miljøgifter 
• dokumentere at strandkantdeponiet er tett og fungerer etter hensikten 
• evaluere effekten av oppryddingstiltak i lys av nasjonale miljømål, miljømål for 

vannforekomsten og kommunens langsiktige tiltaksmål 
• evaluere videre behov for overvåking 
• peke på eventuelle behov for vedlikehold av strandkantdeponi, tildekkings- eller erosjonslag  
• peke på om det er behov for å utarbeide regler/rutiner for oppankring eller bruk av 

motorkraft i havna, for å forebygge eventuell skade på tildekkingen  

Før Hammerfest ren havn prosjektet avsluttes, skal det blant annet fremgå hvem som skal få 
hovedansvaret for å anskaffe, bekoste og drifte miljøovervåkingen når prosjektet avsluttes. 
Tiltakshaver kan om ønskelig inngå en privatrettslig samarbeidsavtale. Det skal spesifiseres hvilke 
kriterier som utløser behov for å utføre nødvendige undersøkelser og vedlikehold av tildekkingen 
(tildekkings- eller erosjonslag), hvem som skal være ansvarlig for å anskaffe tjenesten og hvem som 
tar ansvar for å bestille og bekoste nødvendig vedlikehold. Det skal også fremgå hvem som blir 
ansvarlig for å rapportere resultatene i Vannmiljø. Det må redegjøres for dette i sluttrapporten. 

8. Støy og støv ved anleggsarbeid 

8.1 Støygrenser 
Anleggsarbeidets bidrag til utendørs støy ved omkringliggende boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, 
fritidsboliger, utdanningsinstitusjoner, barnehager og rekreasjonsområder skal ikke overskride  
anbefalte støygrenser for bygg og anleggsvirksomhet etter Klima- og miljødepartementets 
retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2016), kapittel 4 (tabell 4 og 5), jamfør 
Miljødirektoratets veileder M-128 om støy. Støygrensene gjelder ved den mest støyutsatte fasade 
utenfor rom med støyfølsom bruk (soverom/stue e.l.) beregnet/målt som ekvivalent lydnivå i desibel 
(LpAeq), frittfeltverdi.  
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Støygrensene i tabell 1 under tar utgangspunkt i anleggsarbeid over 6 måneder, men grensene kan 
vurderes konkret i prosjektet og tilpasses de enkelte anleggsområdenes driftstid.  
 
Tabell 1: Anbefalte basis støygrenser utendørs for bygg- og anleggsvirksomhet basert på anleggsdrift i mer enn 6 
måneder etter T-1442. Alle grenser gjelder ekvivalent lydnivå i dB, frittfeltverdi, og gjelder utenfor rom med 
støyfølsomt bruksformål. Støygrensene kan vurderes i lys av driftstid for hvert anleggsområde som opprettes.  

Bygningstype Dag  
(kl. 07-19) 

 

Kveld 
(kl.19-23)  

Eller søn-/helligdager 
(kl. 07-23) 

Natt 
(kl. 23-07) 

 

Midlingstid LpAeq12h 
 

LpAeqT 
(A-veid ekvivalent støynivå midlet 

over det antall timer (T) som arbeides) 

LpAeqT 
(A-veid ekvivalent støynivå midlet 

over det antall timer (T) som arbeides) 

Boliger, 
fritidsboliger, 
sykehus, 
pleieinstitusjoner  

 

60 dB(A) 55 dB(A) 45 dB(A) 

Skole, barnehage 55 dB(A) i brukstid 

 
 
8.1.1 Forebygge støyulemper fra anleggsarbeid   
Naboer og andre som vil utsettes for vesentlig støy som følge av anleggsarbeidene, skal varsles i 
henhold til kapittel 4.4 i støyretningslinjene T-1442, jf. vilkår 2.2. Forebyggende tiltak skal iverksettes 
så langt mulig uten urimelige kostnader. 
 
Sum lydeffektnivå fra støyende arbeid/aktiviteter som benyttes under anleggsarbeid i Hammerfest 
havn skal dokumenteres med beregning eller måling. En akustisk beregning gjøres av de lydnivå som 
kan forventes ved bygningstyper som omfattes av støygrensene i tiltaksområdet. Det må det gjøres 
konkrete vurderinger av hvilke støygrenser som kan tilfredsstilles gjennom kostnadseffektive tiltak. 
 
Ved driftsituasjoner der impulslyd er karakteristisk trekk ved driften (som spunting/peling o.l.), skal 
varighet og driftsperiode vurderes i lys av hvordan bebyggelse med støyfølsomt bruksformål vil 
utsettes for støy. Hvis slike driftssituasjoner har lang varighet, kan impulslydkorreksjon beregnes ut 
fra metode gitt i ISO 1996-1:2003 og Nortest-metode NT ACOU 112. Den akustiske beregnings-
modellen skal vedlikeholdes med hensyn til endringer i aktiviteter som kan medføre økt støy. 
Alternativt kan nærmålinger utføres like rundt oppstart. Resultatene fra beregningene/målingene skal 
risikovurderes og eventuelle avbøtende tiltak skal iverksettes ved behov. Dokumentasjonen skal 
rapporteres til Statsforvalteren før oppstart og inngå i virksomhetens internkontroll. 
 
8.1.2 Forebygge ulemper fra undervannstøy 
Anleggsarbeid som medfører undervannstøy skal utøves med stor aktsomhet ovenfor anadrom fisk 
på vandring til/fra Storvannet, og i hekketida overfor dykkende sjøfugl med unger ved Forsølholmen. 
For driftsituasjoner som danner impulslyd under vann med høy energi (som sprenging, 
spunting/peling o.l), skal det utføres risikovurderinger på bakgrunn av enten representative 
beregninger, eller målinger av undervannstøy. Uavhengig person/firma med fagkompetanse skal 
vurdere i hvilken grad impulslyd med høy energi vil påvirke lokale arter som anadrom fisk og 
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dykkende sjøfugl med unger, og om det vil utgjøre vesentlig risiko for skade/ulempe, jamfør vilkår 4.2. 
Avbøtende tiltak skal vurderes og iverksettes ved behov. Dokumentasjonen skal rapporteres til 
Statsforvalteren og inngå i virksomhetens internkontroll. 
 
8.2 Støv 
Effektive tiltak for å redusere eventuelle støvutslipp under anleggsarbeidet skal vurderes og tiltak skal 
iverksettes ved behov. Dette gjelder eksempelvis støv som oppstår ved transport, eventuell 
mellomlagring av tildekkingsmateriale eller utførelse av tildekking. 
 
8.3 Journalføring  
Eventuelle klager eller overtredelser på støy eller støv skal loggføres i virksomhetens internkontroll. 
  

9. Rapportering til Statsforvalteren 

9.1 Rapportering før oppstart av anleggsarbeid 
Tiltakshaver skal oversende skriftlig redegjørelse til Statsforvalteren om følgende senest innen to uker 
før planlagt arbeid: 

Tema for rapportering før oppstart Vilkår nr. 
Prosjektorganisasjon, valg av entreprenører, byggeledelse, kontaktpersoner og 
kontorsted. 

2.1, 2.3 

Oppdatert oversikt av planer for tiltak, rekkefølge på anleggsarbeidene og 
tidspunkt for oppstart av tiltak. 

1, 2.1, 2.2, 2.3  

Beredskapsplan 2.5 
Redegjøre for endelig metodevalg og planer for avbøtende tiltak om mudring, 
tildekking og valg/kvalitet av tildekkingsmasser, utfylling på forurenset sjøbunn, 
dumping og transport av muddermasser. 

2.4, 4.1, 4.2, 6.1, 
6.2 og 6.3 med 
underpunkt 

Eventuelle endringer underveis i prosjektet som innebærer bruk av annen 
metode/teknologi enn forutsatt. Det skal dokumenteres at eventuell testing av 
nye metoder/teknologi ikke vil medføre nevneverdige miljømessige ulemper. 

2.1, og 6.3.3 

Beskrive avfallshåndteringen / avfallsplan, og ev. områder for mellomlager. 5.1 
Modellering/beregning av spredning på løsmasser før dumping i sjødeponi. 5.4 
Dokumentasjon på rene løsmasser som skal dumpes i sjødeponi. 5.4.1 
Kontroll- og overvåkingsprogram. 7.1, 7.2 og 7.3 
Rapport fra eventuell beregning/måling/risikovurdering av støy, jf. vilkår. Ved 
ev. måling skal resultater rapporteres i tidlig anleggsfase (som månedsrapport 
9.2.1). 

8.1.1, 8.1.2  

 
 

9.2 Rapportering underveis i anleggsfasen 
 
9.2.1 Månedsrapportering 
Så lenge arbeidene pågår skal tiltakshaver rapportere til Statsforvalteren for foregående måned innen 
den 15. hver måned om følgende: 

Tema for rapportering Vilkår nr. 
Beskrivelse av tiltakene og status for utført arbeid. Hvor mye masse ble mudret, 
hvor store områder ble tildekket, utfylt eller dumpet samt en vurdering av dette 
i lys av fremdriftsplanen. 

2.1 

Erfaringer med utstyr, metode, teknologi med videre i lys av planlagte tiltak.  2.1 
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Målte turbiditetsverdier skal rapporteres i forhold til referanseverdi, slik at en 
kan se om verdiene er i tråd med vilkår i tillatelsen og fastsatt 
overvåkingsprogram. Hendelser som har forårsaket forhøyede 
turbiditetsverdier skal gis en særskilt vurdering. 

7.2 med 
underpunkt 

Resultater fra andre målinger/risikovurderinger dersom slike foreligger. 2.1, 2.4, kap. 7 
Rapportering av eventuelle uønskede hendelser (med vekt på ytre miljø), eller 
eventuelle avvik fra tillatelsen. 

2.2, 2.4, 2.5  

Eventuelle avbøtende tiltak som er gjennomført for å hindre uheldig påvirkning 
på omgivelsene skal beskrives og evalueres. 

2.4 

Tidspunkt for forventet avslutning av tiltak/anleggsarbeid. 2.1 
 
9.2.2 Årsrapportering 
Mens anleggsarbeidene pågår skal det rapporteres skriftlig til Statsforvalteren om mengder og typer 
masser som er mudret og deponert/dumpet i sjø for hvert kalenderår. Rapport skal oversendes innen 
1. februar hvert påfølgende år.  
 
9.3 Rapportering ved avslutning av Hammerfestprosjektene 
 
9.3.1 Dokumentasjon på oppfylling av tiltaksmål for opprydding i Hammerfest ren havn prosjektet  
Tiltakshaver skal dokumentere hvordan kriteriene for det lokale tiltaksmålet om opprydding i 
Hammerfest havn er oppfylt, jamfør vilkår 3.  Prøvepunktene skal være representative for hvert 
delområde, og organisert i et rutenett. Uavhengig person/firma med fagkompetanse skal vurdere 
resultatene i lys av lokalt tiltaksmål og den langsiktige målsetning. 

 
9.3.2 Beregning av nøkkelindikator for Hammerfest ren havn prosjektet 
For tiltak i delområdene som inngår i Hammerfest ren havn skal det beregnes hvor store mengder 
som tas ut av sirkulasjon av følgende stoffer: bly, kadmium, kvikksølv, polyaromatiske hydrokarboner 
(PAH16), polysykliske bifenyler (PCB7) og tributyltinn (TBT). Beregningene må skille mellom arealer som 
mudres og arealer som tildekkes.  
 
Beregningene skal utføres av uavhengig person/firma med fagkompetanse, og i henhold til 
Miljødirektoratets veileder M-831/2017 Nøkkelindikator for det nasjonale arbeidet med forurenset 
sjøbunn. Resultatene skal rapporteres i sluttrapporten.  
 
9.3.3 Sluttrapport  
Det skal lages sluttrapport som skal oversendes til Statsforvalteren innen 3 måneder etter at 
anleggsarbeidet avsluttes. Sluttrapporten skal beskrive, dokumentere og oppsummere hvordan 
vilkårene er oppfylt.  
 

Sluttrapporten skal minimum inneholde: Vilkår nr. 
Resultater av utførte tiltak i hvert delprosjekt om mudring, tildekking, 
dumping og utfylling i sjø samt oppsummering av Hammerfestprosjektene.  

1, 2, 4, 5, 6, 8 

Beskrive arbeidets utførelse, utstyr og valg av løsninger samt eventuelle 
endringer i metode/utførelse underveis i prosjektet. Beskrive reelle 
mengder/volum på masser som ble mudret, dumpet, tildekket eller utfylt i de 
enkelte delprosjektene og i prosjektet som helhet.  

1, 2.1 og andre 
relevante 

Evaluere hvordan arbeidet ble utført i tråd med søknaden og vilkår i tillatelsen 1, 2.1 
Dokumentasjon på oppfylling av tiltaksmål for opprydding. Evaluere 
gjennomføringen av Hammerfestprosjektene i lys av tiltaksmål for 
Hammerfest havn og miljømål for vannforekomsten 

3 og 9.3.1 
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Kopi av journaler/loggføring fra arbeidet. 4.3, 5.5, 6.4 og 8.3 
Detaljkart/resultater av opplodding av arealene der tiltak ble utført, herunder 
mudringsområdet, utfylte arealer, strandkantdeponi og sjødeponi. 

1 og 2.1 

Dokumentasjon på miljøtilstand ved sjødeponi etter avslutning. 7.2.5 
Oppsummere resultater fra miljøovervåkingen inkl. turbiditetsmålinger. 
Evaluere hvordan arbeidet ble utført i tråd med planlagte avbøtende tiltak og 
fastsatt kontroll-/overvåkingsprogram. 

7 

Overvåkingsprogram og rapportere status for samarbeid og ansvar m.v. 7.3 
Oppsummering av eventuelle uhell/avvik av betydning for ytre 
miljø/forurensning. Avvik skal redegjøres for, begrunnes og dokumenteres. 

3.1, 4.5, 5.5, 6.4 

Rapportering av beregnet nøkkelindikator.  9.3.2 
Oppgi hvem som skal rapportere i Vannmiljø. 9.4 

 
 
9.4 Rapportering i Vannmiljø 
Data fra prøvetaking i sedimenter, vann og biota som gjøres før og etter tiltak skal registreres i 
fagdatabasen Vannmiljø. Et importskjema (excel regneark) er laget til dette. Utfylt importskjema skal 
registreres innen 3 måneder etter at anleggsarbeidene er avsluttet. 
 
Lokalitetenes beliggenhet skal angis med koordinater i UTM-sone 35, EUREF89. Nærmere krav 
til datainnleggingen er spesifisert i Vannmiljø (https://vannmiljokoder.miljodirektoratet.no).  
 
 
 

Oversikt over tidsfrister 
 
Tabell med oversikt over tiltakshavers frister som gjelder iht. denne utslippstillatelsen: 

Tema  Vilkår  Frist 
Etablere internkontrollsystem  2.1 og 2.3 Før oppstart av anleggsarbeid 
Etablere program for kontroll og overvåking 7.1 og 7.2  Før oppstart  
Rapportere oppdatert oversikt over 
planer/tiltak 

2.1, 2.3 og 9.1 Før oppstart  

Varslingsrutiner 2.2, 2.3, 2.5 og 
8.8.1 

Før oppstart  

Etablere langsiktig miljøovervåking 7.3  Innen 3 måneder etter 
avsluttet anleggsarbeid 

Månedsrapportering i anleggsfasen 2.1, 2.2 og 9.2.1 Innen den 15. hver måned 
Årsrapportering 9.2.2 Innen 1. februar hvert år  
Rapportere tiltaksmål for opprydding 9.3.1 og 9.3.3 Innen 3 måneder etter 

avsluttet anleggsarbeid 
Rapportere nøkkelindikator for opprydding 9.3.2 og 9.3.3. Innen 3 måneder etter 

avsluttet anleggsarbeid 
Sluttrapportering  
 

9.3.3 Innen 3 måneder etter 
avsluttet anleggsarbeid 

Rapportering i Vannmiljø 9.4 Innen 3 måneder etter 
avsluttet anleggsarbeid 

https://vannmiljokoder.miljodirektoratet.no/
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Endring av tillatelse for Hammerfestprosjektene innvilges og varsel om 
gebyr 

 
Vi viser til søknad mottatt 26. januar 2021 fra prosjektleder om endring av tillatelsen for 
Hammerfestprosjektene samt til møte med prosjektleder den 11. januar 2021. 
 
Vedtak 
Hammerfest Havn KF får tillatelse til utfylling i sjø og peling i forbindelse med gjennomføring 
av delprosjektet om utvidelse av Fuglenes fiskerikai. Prosjektet utgjør ett av fire delprosjekter 
under Hammerfestprosjektene. Vedtaket gis med hjemmel i forurensningsloven § 18 første 
ledd punkt 6, jamfør §§ 11 og 16. Vilkår for tillatelsen er vedlagt. Vedtaket kan påklages innen  
3 uker. 
 
Tiltakshaver står selv ansvarlig for å innhente øvrige tillatelser etter annet lovverk. 
 
Innhold i søknaden 
Kystverket fikk i 01.07.2019 tillatelse etter forurensningsloven til mudring, dumping og utfylling i sjø 
for å gjennomføre Hammerfestprosjektene. Hammerfestprosjektene omfatter havne- og 
farledstiltak i Hammerfest havn og Forsøl som samkjøres med Ren havn prosjektet. Det skal utføres 
som fire delprosjekter, der ett at delprosjektene gjelder utvidelsen av fiskerikaia ved Fuglenes. 
 
Hammerfest havn KF ønsker å være hovedansvarlig/tiltakshaver for å gjennomføre det ene 
delprosjektet, som gjelder utvidelse av Fiskerikaia (kalt delprosjekt B i tillatelsens vilkår), i stedet for 
Kystverket. Dette delprosjektet må starte først for å sikre at Hurtigruta får ny anløpskai. Deretter kan 
de øvrige delprosjektene settes i gang.   
 
Kystverket hadde en intensjonsavtale om tett samarbeid med Hammerfest kommune og 
Hammerfest havn KF da tillatelsen ble gitt, og de er i ferd med å signere samarbeidskontrakt. 
Partene mener at gjennomføringen vil forenkles ved å fordele arbeidet slik, da de kan utlyse 
entreprise gjennom kommunens systemer, i stedet for Kystverkets. Gjennomføringen vil likevel skje i 
tett dialog med Kystverket/prosjektleder, og vil fortsatt utgjøre en del av Hammerfestprosjektene.  
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Statsforvalterens vurdering av søknaden 
Statsforvalteren behandler søknader i samsvar med forurensingsforskriften kapittel 36 om 
behandling av tillatelser etter forurensingsloven. Statsforvalteren har vurdert at omgjøringen av 
tillatelsen er uten miljømessig betydning, og at det dermed var unødvendig å forhåndsvarsle 
vedtaket, jamfør forurensningsforskriftens § 36-9 annet ledd punkt b. 
 
Endringen av tillatelsen dreier seg om hvem som skal ha det formelle ansvaret som tiltakshaver for å 
gjennomføre det ene delprosjektet under Hammerfestprosjektene, og som gjelder fiskerikaia ved 
Fuglenes. Under saksgangen ble det vurdert at det rent juridisk er behov for å endre tillatelsen, slik 
at ansvaret for å gjennomføre dette delprosjektet blir tydeligere plassert. Endringene er gjort i 
vilkårene på forsiden og under punkt 1 og 2.1, men står ellers uendret. Konsekvenser av tiltaket for 
forurensning, vannmiljø og naturmangfold ble vurdert i vedtaket av 01.07.2019. Dette står uendret, 
og er derfor ikke nærmere vurdert nå. 
 
Oppsummering og konklusjon 
Hammerfest havn KF innvilges en ny tillatelse på samme vilkår som Kystverket har til Hammerfest-
prosjektene. Vilkårene anvendes i den utstrekning som er relevant for å utføre dette delprosjektet. 
Kystverket står som tiltakshaver for de øvrige delprosjektene i henhold til tillatelsen gitt 01.07.2019, 
og som fortsatt vil gjelde. 
 
Varsel om gebyr for saksbehandling 
Statsforvalteren plikter å ta gebyr for behandling av søknader etter forurensingsforskriftens kapittel 
39. Gebyret for å behandle deres søknad plasseres etter sats 9 i forurensningsforskriftens § 39-4. 
Gebyret er basert på forventet ressursbruk for arbeidet i henhold til § 39-3.  
 
Det betyr at Hammerfest Havn KF kan få et gebyr på kr 6800,-. Eventuelle kommentarer til varslet 
om gebyr må sendes til Statsforvalteren i Troms og Finnmark innen ti dager etter at dette varselet er 
mottatt. 
 
Klage  
Dere kan klage på vedtaket til Miljødirektoratet innen 3 uker fra det tidspunktet vedtaket er mottatt, 
se forvaltningsloven kapittel VI. En eventuell klage skal sendes til Statsforvalteren i Troms og 
Finnmark. 
 
 
Med hilsen 
 
Per Kristian Krogstad (e.f.) 
leder forurensningsseksjonen 

  
 
Vigdis Johnsen 
senioringeniør miljø 
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