Statsforvalteren i Troms og Finnmark

Romssa ja Finnmdrkku stahtahdlddaseadd)i
Tromssan ja Finmarkun staatinhallittijo

Vedlegg 1: Tillatelse med vilkar

Tillatelse til mudring og utfylling ved Servicekaia i Batsfjord havn

Batsfjord havn KF far tillatelse til mudring ved Servicekaia i Batsfjord havn av inntil 13 500 m3
lagsmasser/stein med hjemmel i forurensningsforskriften kapittel 22 om mudring og dumping i sjg og
vassdrag § 22. Det gis samtidig tillatelse til utfylling i sj@ for a etablere strandkantdeponi ved
eiendom 2/329 samt utfylling og peling under nytt kaianlegg med hjemmel i forurensningsloven av
13. mars 1981 nr. 6, 88 11, 16 og 32. Statsforvalteren tillater ogsa gjenbruk av inntil 3700 m3
betongavfall ved eiendom 2/329 med hjemmel i avfallsforskriften § 14a-6.

Tillatelsen er gitt pa grunnlag av opplysninger i ssknadsdokumenter 20. november 2020, 11. januar
2021, 23. mars, 27. mai og opplysninger kommet frem under behandling av saken. Tillatelsen er
gyldig i to ar fra dags dato. Dersom hele eller vesentlige deler av tillatelsen ikke tas i bruk innen to ar,
skal tiltakshaver orientere skriftlig til Statsforvalteren, og som vil vurdere om tillatelsen bgr endres.

Data om virksomheten

Ansvarlig enhet Batsfjord havn KF
Organisasjonsnummer (underenhet) 812 829572

Postadresse Postboks 74, 9991 Batsfjord
Kommune Batsfjord

Lokalitet for mudring Batsfjord havn, Servicekaia
Lokalitet for utfylling Eiendom 2/329

NACE-bransje 52.221 Drift av havne- og kaianlegg

Statsforvalterens referanser:
Saksnummer Tillatelsesnummer
2020/11032 2021.0405.T

Tillatelse dato: 3. juni 2021

Per Kristian Krogstad Vigdis Johnsen

seksjonsleder
forurensning senioringenigr

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og er derfor uten underskrift

E-postadresse: Postadresse: Besgksadresse: Telefon: 78 95 03 00
sftfpost@statsforvalteren.no Postboks 700 Strandvegen 13, Tromsg www.statsforvalteren.no/tf
Sikker melding: 9815 Vadse Damsveien 1, Vadse

www.statsforvalteren.no/melding Org.nr.967 311 014
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1. Ramme for tillatelsen
Tillatelsen gjelder tiltak ved eiendom 2/329 i forbindelse med reparasjon og utbedring av Servicekaia
i Batsfjord havn, se vedlagte kart. Tillatelsen omfatter:

Mudring av inntil 13 500 m?3 Iasmasser/stein fordelt over 4500 m>.

Peling og utfylling i sj@ til ny kai fordelt over inntil 4500 m2med inntil 10 200 m3.
Utfylling i sj@ i bukta fordelt over 2000 m? og ca. 15000 m3, herunder etablering av
strandkantdeponi for deponering av inntil 9000 m?3 forurensede muddermasser.
Gjenbruk av inntil 3700 m3 betongavfall fra riving av Servicekaia og Damskipskaia.
Midlertidig lagring av avfall fra anleggsarbeidet innafor anleggsomradet.

Levering av muddermasser til godkjent deponi ved behov.

Mengder baseres pa faste prosjekterte masser. Det tillates inntil 10 % paslag for angitte volum.
Tiltakene skal utferes etter vilkdrene i tillatelsen og i samsvar med opplysninger gitt i seknaden.

2. Ansvar
Batsfjord havn KF er ansvarlig for at vilkarene i denne tillatelsen overholdes, og plikter a orientere de
som skal utfere arbeidet om vilkarene i denne tillatelsen.

3. Endring
Dersom det blir behov for endringer, ma det sekes om eller avklares skriftlig med Statsforvalteren.

4. Internkontroll

4.1.

4.2,

Batsfjord havn KF og utferende entreprengr plikter a etablere internkontroll for ytre miljg i
henhold til internkontrollforskriften. Internkontrollen skal sikre og dokumentere at tiltakene
utferes i trad med regelverket etter forurensningsloven og vilkarene i denne tillatelsen.

Hvis akutt forurensning oppstar under arbeidene, skal det meldes fra til 110.

5. Mudring i forurenset sjgbunn

5.1.

5.2.

5.3.

Fremdriftsplan for arbeidene skal oversendes til Statsforvalteren fgr oppstart og innen 3
uker etter at denne tillatelsen er gitt.

Mudring, avvanning og transport skal utfares kontrollert, slik at det blir minst mulig sal,
oppvirvling og spredning av forurenset sediment. Utstyr/metode som begrenser spredning
av forurenset sediment, skal benyttes. Forurensede muddermasser skal ikke avvannes
(siles) direkte i sjg, men sa langt mulig avvannes innafor egnet filterbarriere, f.eks. i
strandkantdeponi eller bak siltgardin. Den geografiske dekningen av mudringen skal
kartfestes ngyaktig.

Mudring skal overvakes kontinuerlig etter et fastsatt overvakingsprogram. Overvakingen
skal utferes ved mudring av sedimenter som er eller kan vaere forurenset. Referansemaler/
referanseverdi skal veere representativ for normal turbiditet i omradet. Malere skal
plasseres slik at de pa best mulig mate fanger opp spredning av partikler fra mudring.
Ekstern konsulent/firma med fagkompetanse skal veere hovedansvarlig for overvakingen og
utarbeide/kvalitetssikre overvakingsprogrammet. Overvakingsprogram skal oversendes
Statsforvalteren fer mudring starter.
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Mudringsarbeidet skal stanses midlertidig dersom turbiditetsmalingen overskrider
referansemaling/referanseverdi med mer enn 12 NTU i mer enn 20 minutter. Mudringen
kan starte opp igjen nar turbiditeten har stabilisert seg under referanseverdi, og nar
arsaken med overveiende stor sannsynlighet er oppklart. Eventuelle avvik skal loggferes, se
vilkar 8.1, og dokumentasjon skal vedlegges i sluttrapport, se vilkar 8.2.

Tiltak for & unnga forsepling skal giennomfgres fortlepende. Avfall som patreffes i
strandlinja, eller oppstar underveis i anleggsarbeidet og som kan utsorteres, skal leveres til
godkjent avfallsmottak. Eventuell vaskeplass for skrot og avfall fra sjgbunnen skal
etableres slik at det ikke forurenser omgivelsene. Eventuelt plastavfall fra sprengstein
(ledninger, foringsrar etc.), skal samles opp fortlapende.

Funn av mulige eksplosiver/krigsetterlatenskaper i mudrefeltet skal handteres i samrad
med politi eller Forsvaret. Funn av eventuelle kulturminner skal varsles omgaende til
kulturminnemyndigheten i sj@, dvs. UiT Norges Arktiske Universitetsmuseum.

Utfylling i sje over forurenset sediment og etablering av strandkantdeponi

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

Utfylling i sj@ skal utfgres kontrollert slik at det blir minst mulig oppvirvling og spredning av
forurenset sediment. Avbgtende tiltak skal benyttes ved utfylling i sjg, som f.eks. utfylling pa
lavvann, bruk av siltgardin eller sandpute.

| utfyllingen i bukta ved eiendom 2/329 kan det etableres et strandkantdeponi for
deponering av forurensede muddermasser, jf. sgsknadsdokumenter 27. mai 2021.
Konstruksjonen av strandkantdeponiet skal skje slik at det blir minst mulig oppvirvling og
spredning av sediment. Forurensede muddermasser skal isoleres slik at det ikke lekker ut
miljegifter pa kort og lang sikt. Innfylling i deponiet skal ikke medfare forurensning til sje.
Muddermasser kan leveres til godkjent avfallsmottak ved behov.

Strandkantdeponiet med forurensede masser skal avsluttes sa snart som mulig etter at
mudring er utfert. Det skal vaere kontroll pa stabiliteten i deponiet. Overflatevann skal i
minst mulig grad trenge inn i deponiet etter avslutning. Tettingen pa deponiet ma ikke
skades, og eventuelle skader plikter operatgren snarest & utbedre.

Betongavfall fra riving av deler av Servicekaia og Dampskipskaia kan gjenbrukes i
utfyllingen/strandkantdeponiet ved eiendom 2/329, jf. vilkar 6.2. Betongavfall med forhgyet
sinkverdi (>200 mg/kg TS iht. avfallsforskriften § 14a-4) eller forhgyet seksverdig krom (> 8
mg/kg), kan utnyttes til utfyllingsformal everst i fyllinga slik at det blir minst mulig kontakt
med sjgvann. Alternativt kan det leveres til godkjent avfallsmottak.

Konstruksjonen av strandkantdeponiet skal dokumenteres med foto som viser trinnvis
oppbygging (jf. vilkar 6.1-6.3) og avslutning med toppdekke. Bildene ma ha en kort
beskrivelse og skal vedlegges i sluttrapport, jf. vilkar 8.2.

Dersom det benyttes sprengstein til utfylling, skal rester av skyteledninger og annet avfall
skal sa langt mulig veere utsortert for utfylling.

Innen 4 uker etter at strandkantdeponiet er ferdigstilt med toppdekke, skal det utfgres
prevetaking av organiske miljggifter med passive prevetakere plassert pa deponifront etter
anbefaling fra kvalifisert fagperson/firma. Det skal plasseres ut to prgvestasjoner samt en
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kontrollstasjon i et naerliggende omrade som ikke pavirkes av eventuell forurensning fra
deponiet eller havneomradet for gvrig. Rapport med presentasjon av resultater skal
vedlegges i sluttrapport, jf. vilkar 8.2.

7. Stey
Virksomhetens bidrag til utendars stgy ved omkringliggende boliger, pleieinstitusjoner,
fritidsboliger, utdanningsinstitusjoner, barnehager og rekreasjonsomrader skal ikke overskride
grenseverdier i tabell 1 under. Stay skal vaere malt eller beregnet som frittfeltsverdi ved den
mest stayutsatte fasade. Stgygrensene folger av Klima- og miljgdepartementets retningslinje for
behandling av stey i arealplanlegging (T1442/2016), tabell 4.

Naboer og andre som er utsatt for vesentlig stey som fglge av anleggsarbeidene skal varsles i
henhold til kapittel 4.4 i Klima- og miljgdepartementets retningslinjer for stay.

Tabell 1 Anbefalte basis staygrenser utendgrs for bygg- og anleggsvirksomhet med varighet fra
sju uker til 6 maneder’. Alle grenser gjelder ekvivalent stgyniva i dB, frittfeltsverdi og gjelder
utenfor rom med stgyfelsomt bruksformal.

Bygningstype Dag Kveld Natt Son-
(kl. 07-19) (kl.19-23) (kl. 23-07) /helligdager
I-pAekv12h I-pAekv4h I-pAekv8h (kI- 07'23)
I-pAeq16h
Boliger, fritidsboliger, 62 dB(A) 57 dB(A) 45 dB(A) 60 dB(A)
sykehus, pleieinstitusjoner

Skole, barnehage 57dB(A) i brukstid

8. Rapportering

8.1 Journalfering skal utfgres fortlepende av utferende entreprener og innga i virksomhetens
internkontroll. Fglgende skal journalferes:
»  Geografisk kartposisjon for mudring.
* Mengder, type masser, vindstyrke og tidspunkt for mudring i sjg (daglig).
» Tidspunkt og mengde plast (skyteledninger, tennsatser o.l.) som samles opp.
«  Funn av avfall, eksplosiver eller mulige kulturminner.
« Eventuell forhgyet partikkelspredning over grenseverdi med mulig arsak.
+ Mengder fyllmasser som legges i strandkantdeponi (daglig)
* Eventuelle awvik.

8.2. Det skal lages en sluttrapport som skal oversendes til Statsforvalteren innen 8 uker etter
avsluttet arbeid. Sluttrapporten skal inneholde fglgende:

- Beskrivelse og dokumentasjon pa arbeidets utfgrelse. Oppgi hvilke avbgtende tiltak som ble brukt
for a redusere spredning av forurenset sjgbunn.

I Steybestemmelsene skal justeres dersom anleggsperioden pagar utover 6 uker, jf. Retningslinjer for stay i
arealplanlegging (T-1442/2016, se tabell 5)
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- Redegjere om tiltakene var i trad med sgknaden og tillatelsen. Eventuelle avvik/uhell av
forurensningsmessig art skal det redegjeres for.

- Mengden Igsmasser/stein (m3) som totalt ble mudret.

- Kart over arealet som ble mudret.

- Kopi av loggfering fra arbeidet, jf. vilkar 8.1.

- Mengde oppsamlet plast som fglge av tiltaket.

- Kvittering som viser hvor avfall ble levert.

- Dokumentere konstruksjon og avslutning av strandkantdeponiet, jf. vilkar 6.1- 6.5.

- Status for prevetaking ved strandkantdeponi, jf. vilkar 6.7.

8.3. Tiltakshaver er ansvarlig for at resultater fra undersgkelser av sedimenter, vann og biota som
gjores for og etter tiltak skal registreres i Vannmilj@ innen 8 uker etter at anleggsarbeidene er avsluttet.
Vannmiljg er vannmyndighetenes fagsystem for registrering og analyse av tilstanden i vann:
http://vannmiljo.miljodirektoratet.no/

Data leveres pa Vannmiljgs importformat, som finnes pa www.vannmiljokoder.miljgdirektoratet.no
Der finnes ogsa oversikt over hvilken informasjon som skal registreres i henhold til Vannmiljgs
kodeverk.



https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://vannmiljo.miljodirektoratet.no/&data=04%7C01%7Cfmfivjo@statsforvalteren.no%7Ce1ad98f13d1a4d068ed908d910835b3e%7C8a6fa58e51534bfa9a8b573d985a4186%7C0%7C0%7C637558978628866097%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=%7C1000&sdata=O4P+IaqUyDH3jh+35+ValxBc+IUJ5PbubzHouLwms5g=&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.vannmiljokoder.xn--miljdirektoratet-oxb.no/&data=04%7C01%7Cfmfivjo@statsforvalteren.no%7Ce1ad98f13d1a4d068ed908d910835b3e%7C8a6fa58e51534bfa9a8b573d985a4186%7C0%7C0%7C637558978628876054%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=%7C1000&sdata=ihdW/JgfavazsvV/1gN33qIxd11hmK6LnYpKAcZKnsk=&reserved=0

Statsforvalteren i Troms og Finnmark  Vérdato: Var ref.

Romssa ja Finnmdrkku stahtohdlddaseaddiji 03.06.2021 2020/11032
Tromssan ja Finmarkun staatinhallittijo
Deres dato: Deres ref:

Norconsult v/Liane

Batsfjord havn KF Saksbehandler, innvalgstelefon
Postboks 74 Vigdis Johnsen, 78 95 03 72
9991 BATSFJORD

Innvilget seknad om mudring og utfylling ved Servicekaia i Batsfjord havn

Vi viser til deres sgknad 20. november 2020, 11. januar 2021, 23. mars, 27. mai via Norconsult om
mudring og utfylling i sje i forbindelse med utbedring av Servicekaia i Batsfjord.

Vedtak:

Batsfjord havn KF far tillatelse til mudring ved Servicekaia i Batsfjord havn av inntil 13 500 m?3
lesmasser/stein kommune. Tillatelsen omfatter ogsa utfylling i sjo ved gnr. bnr. 2/329 over et
areal pa inntil 2000 m2 for a etablere strandkantdeponi til deponering av forurensede
muddermasser samt utfylling og peling under nytt kaianlegg. Hjemmel for vedtaket er
forurensningsforskriftens kap. 22 om mudring og dumping i sjo og vassdrag § 22-6, og
forurensningsloven §§ 11, 16 og 32. Statsforvalteren tillater ogsa gjenbruk av inntil 3700 m3
betongavfall ved eiendom 2/329 med hjemmel i avfallsforskriften § 14a-6. Vilkar for tillatelsen
og kart er lagt ved. Tillatelsen er gyldig i to ar fra dags dato.

Batsfjord havn KF ilegges et gebyr for saksbehandling pa kroner 33 800,- (sats 7) etter
forurensningsforskriften § 36-3, jf. § 36-4.

Det kan klages pa begge vedtak innen tre uker.

Tiltakshaver er ansvarlig for & innhente eventuelle tillatelser etter annet regelverk.

Innhold i seknaden

Batsfjord havn KF har behov for d utbedre Servicekaia etter at mudring i farled like i neerheten har
medfert ustabile grunnforhold og utrasing av masser. Servicekaia er en betongkai pa peler i sjg, ca.
200 meter lang og 12 meter bred. Kaikonstruksjonen er skadet, har redusert lastekapasitet og det er
risiko for at konstruksjonen vil svikte ved ytterligere erosjon og utrasing. Eksisterende kai ma delvis
rives og bygges opp pa ny, og det er dermed behov for 8 mudre, grave, pele og fylle ut i sjg. Den nye
kaia vil bli litt starre enn for, hovedsakelig mot nordgst. Graving/mudring og utfylling planlegges med
gravemaskin med lang stikke fra land. Utfylling i sj@ og peling til ny kai omfatter et omrade pa 4500 m?
og inntil 10 200 m?3. Eksisterende erosjonssikring og annen stein som graves fram under kai vil
gjenbrukes i tillegg til masser fra pukkverk.

E-postadresse: Postadresse: Besgksadresse: Telefon: 78 95 03 00
sftfpost@statsforvalteren.no Postboks 700 Strandvegen 13, Tromsg www.statsforvalteren.no/tf
Sikker melding: 9815 Vadse Damsveien 1, Vadse

www.statsforvalteren.no/melding Org.nr.967 311 014
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Det sgkes samtidig om utfylling i sja i bukta ved eiendom 2/329 over et areal pa om lag 2000 m2 med
inntil 9000 m3 muddermasser. Norconsult har foreslatt & konstruere et strandkantdeponi der
forurensede muddermasser og betongavfall kan gjenbrukes til utfyllingsformal. For a redusere
partikkelspredning forslas det a utfere utfylling pa lavvann der det er mulig, og bruk av siltgardin som
barriere for spredning. Norconsult har ogsa risikovurdert utfyllingsarbeidet, og de vurderte
miljgrisikoen som liten og akseptabel.’

Miljetilstand

Sjebunnen under Servicekaia er kartlagt for miljggifter/tungmetaller i fire overflatepraver (0-10 cm).2
Lengst sgr langsetter hovedkaia ble det funnet TBT (tributyltinn) i sjgbunnen tilsvarende moderat
miljgtilstand (tilstandsklasse 3) og enkeltforbindelser av PAH (tjeere-stoffer) tilsvarende moderat
(tilstandsklasse 3) og darlig miljetilstand (tilstandsklasse 4). Lenger nord langsetter hovedkaia ble
sjpbunnen karakterisert som ren (tilstandsklasse 1 og 2), og bunnen bar preg av a inneholde mye
stein og grus. Den nordligste delen av kaiomradet inneholdt enkeltforbindelser av PAH i
tilstandsklasse 3 og TBT i tilstandsklasse 4. Utfyllingsomradet i bukta inneholdt enkeltforbindelser av
PAH i tilstandsklasse 3 og 4, TBT i tilstandsklasse 4. | utfyllingsomradet ble det funnet sink i
tilstandsklasse 3 og kobber i tilstandsklasse 4, mens i de gvrige pravene var innholdet av
tungmetaller lite - i tilstandsklasse 1 og 2.

Gjenbruk av betongavfall

Batsfjord havn KF sgker ogsa om a gjenbruke inntil 3700 m?3 betongavfall fra riving av deler av
Servicekaia og Dampskipskaia. | den forbindelse har Norconsult kartlagt innholdet av helse- og
miljefarlige stoffer i kaianleggene og gjort miljarisikovurdering.® Det ble tatt 5 prever av betong fra
hver kai. En preve fra Servicekaia inneholdt 480 mg/kg sink, og som overskrider grenseverdien pa 200
mg/kg angitt i avfallsforskriftens kap. 14a-4. En prove fra Dampskipskaia (8,5 mg/kg) overskrider
grenseverdien for seksverdig krom pa 8 mg/kg. Det innebaerer at betongavfallet ikke kan gjenbrukes
uten tillatelse etter avfallsforskriften § 14a.

Planstatus etter plan- og bygningsloven

Omradet ved Servicekaia er regulert til erverv, som omfatter industri-, service-, skips-, fiske- og
havbruksvirksomhet, i gjeldene kommunedelplan for Batsfjord tettsted (planiD: 20282004001).
Omradet i sje bergrer reguleringsplan for Batsfjord havn (planiD: 20282014001).

Tiltakshaver har sgkt om dispensasjon fra planbestemmelser for utfylling i sjg og utvidelse av
kaiomradet. Batsfjord kommune orienterte 21. mai 2021 at de har fattet vedtak pa opprinnelig
rammesgknad som innbefatter «liten utfylling» i bukta. Tiltakshaver har imidlertid sgkt om endring
som innbefatter stgrre utfylling i bukta. Denne sgknaden ligger til behandling. For at prosjektet ikke
skal stoppe opp, ba kommunen om at Statsforvalteren fatter vedtak for sesknad om graving i sjg,
samt gir midlertidig vedtak for «liten utfylling» i pdvente av vedtak fra Batsfjord kommune pa
endring av rammesgknad. Statsforvalteren anser dette som et samtykke fra planmyndigheten, og at
et vedtak etter forurensningsloven vil vaere i samsvar med forurensningsloven § 11 fjerde ledd.

T Norconsult-rapport 10.11.2020. Batsfjord havn KF. Miljgrisikovurdering. Utbedring av Servicekai Batsfjord.
Oppdragsnr. 5187679, dokumentnr. RIM-01, versjon J02.

2 Norconsult-notat 16.03.2021. Batsfjord havn KF. Miljgteknisk sedimentundersgkelse, Servicekaia. Oppdragsnr.
5187679, dokumentnr. RIM-03, versjon J0O1.

3 Norconsult-rapport 22.10.2020. Batsfjord havn KF. Miljgsaneringsbeskrivelse Batsfjord havn, betongkaier.
Oppdragsnr. 5187679, dokumentnr. MSB-1, versjon J02.
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Saksgang

Statsforvalteren behandler sgknader i samsvar med forurensingsforskriften kapittel 36 om
behandling av tillatelser etter forurensingsloven. Sgknader etter avfallsforskriften § 14a-6 kan
behandles innafor Statsforvalterens myndighetsomradet etter rundskriv T-3/12.

Seknaden ble sendt pa hering 25. februar 2021 til sektormyndigheter og mulige bergrte parter og
lagt ut pa Statsforvalterens nettside. Statsforvalteren fikk fire hgringsuttalelser. Fiskeridirektoratet
uttalte blant annet at det var ingen kystnaere fiskeridata i eller i naerhet av planomradet, men at
Batsfjorden er et lokalt viktig gytefelt for torsk. De hadde ingen merknader til ssknaden, men
papekte at marint milje og ressursgrunnlag ma ivaretas, og de ba om at det settes vilkar om
avbetende tiltak for & redusere spredning av partikler. Kystverket, Troms og Finnmark
fylkeskommune og Tromsg museum hadde ingen merknader.

Statsforvalterens vurdering av seknaden

Fare for spredning av forurensning

Sjebunnen som skal mudres under Servicekaia og utfyllingsomradet er over lang tid blitt forurenset.
Mudring og utfylling uten avbgtende tiltak vil derfor kunne medfgre oppvirvling og fare for
spredning av forurenset sediment og partikler til omgivelsene. Statsforvalteren stiller derfor krav til
avbegtende tiltak i form av funksjonskrav. Vi legger vekt pa at tiltakshaver skal bruke metoder som i
mest mulig reduserer faren for spredning av miljggifter/forurenset sediment under anleggsarbeidet.

Statsforvalteren kjenner imidlertid ikke til at det er utfgrt prevetaking av sjgbunn i farled etter at
mudring ble avsluttet i 2018, men vi har grunn til a tro at sjgbunnen fremsto som ren etter den
omfattende mudringen. Ved mudring langsetter Servicekaia vil det veere fare for spredning av
forurenset sediment til farleden like utenfor. For & kunne kontrollere og redusere faren for
spredning fra mudreomradet, stiller vi derfor krav til kontinuerlig overvaking av partikkelspredning
ved mudring av forurenset sediment.

Norconsults har videre beregnet de lokale stremforhold innerst i bukta som skal utfylles. Basert pa
liknende erfaringer i Trondheim havn, vurderte de at siltgardin trolig kan egne seg som avbgtende
tiltak for & hindre spredning av forurenset sjgbunn under utfylling. Tiltakshaver ma likevel vurdere
underveis hvordan utstyret fungerer og om det er behov for a redusere spredning ytterligere.

Dersom det skal brukes sprengstein til utfylling vil det utgjere fare for spredning av plastrester fra
tennsystemet som brukes ved sprengning. For a hindre forsgpling av vannmassene og strandsonen,
stiller vi krav om at synlig plast skal samles opp forlgpende.

Vurdering etter forurensningsloven § 32 om naringsavfall

Muddermasser anses som naringsavfall, jf. forurensningsloven (fl) 88 27 forste ledd og 27a annet
ledd. Naeringsavfall skal som hovedregel leveres til godkjent avfallsmottak eller gjenvinnes, slik at det
enten oppherer a veere avfall, eller at det nyttiggjgres ved & erstatte materialer som ellers ville blitt
brukt, jf. FL 8 32.

Statsforvalteren vurderer at muddermassene fra planlagt mudring vil opphere a vaere avfall dersom
de nyttiggjeres til utfyllingsformal i nytt strandkantdeponi ved Servicekaia. Muddermassene vil da
erstatte lgsmasser som ellers matte anskaffes for a utvide virksomhetens industriomrade, jf.
forurensningsloven § 27 annet ledd punkt 3. Deponiomradet vil bli registrert i Grunnforurensning.
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Betongprevene fra Servicekaia og Damskipskaia viste at atte av ti prever 1a innafor grenseverdiene i
avfallsforskriften §8 14a-4. To av prevene overskrider grenseverdier for sink og seksverdig krom i
avfallsforskriftens kap. 14a-4. Norconsult papekte at overskridelsen av grenseverdien for seksverdig
krom er lav og mindre enn maleusikkerheten (+/- 3mg/kg) pa preven. Videre har Norconsult anslatt
av betongmassene rundt de to forurensede prgvene vil utgjer om lag 750 m3 av totalt 3700 m3.
Statsforvalteren vurderer at fordelene ved a gjenbruke det lett forurensede betongavfallet i
strandkantdeponiet vil vaere sterre enn de miljgmessige ulempene ved a kjgre det 10 mil til
naermeste godkjente avfallsmottak. Den lett forurensede betongen kan dermed legges gverst i
strandkantdeponiet, slik som Norconsult foreslar, og gjenbrukes sammen med det avrige
betongavfallet.

Konsekvenser av tiltaket for vannmiljo

Servicekaia ligger i vannforekomsten kalt Batsfjorden-indre (VannforekomstID 0423020200-5-C).
Den gkologiske tilstanden i vannforekomsten er klassifisert som moderat, mens kjemisk tilstand er
klassifisert som god.

Anleggsarbeidet kan fore til midlertidig oppvirvling av finstoff fra sjgbunnen i mudre- og
utfyllingsomradet. De avbgtende tiltakene som planlegges og kreves vil minimere faren for
spredning av forurensning, og kan kanskje bidra i riktig retning for & oppa miljgmal for
vannforekomsten. Utfyllinger vil bidra til at forurenset sediment tildekkes, og miljggifter tas ut av
sirkulasjon i et lite omrade av vannforekomsten, som hindrer videre spredning av forurensning til
vannmassene og vannforekomsten. Vi vurderer det som liten risiko for at miljgtilstanden i
vannforekomsten vil forringes av tiltakene, og naermere vurderinger etter vannforskriften § 12
vurderes ikke som relevant.

Konsekvenser av tiltaket for naturmangfold

Tiltaket er vurdert etter prinsippene i naturmangfoldloven 8§ 8-12 jf. § 7, og informasjon om
naturmangfold i omradet er hentet fra Naturbase og Artsdatabanken. NINA undersgkte
konsekvenser for fugleliv og bunndyr i forbindelse med farledsmudringene i Batsfjord i 2013.4

Det er ikke registret sarbare naturtyper i tilkknytning til mudrings- og utfyllingsomradet eller i
umiddelbar nzerhet. Flere redlistede fuglearter er registrer i eller i naerheten av tiltaksomradet, som
for eksempel aerfugl, tyvjo, havelle, teist, stellerand, krykkje og makrellterne. | Batsfjorden er det
registrert gytefelt for torsk.

Anleggsarbeidet vil i noen uker kunne pavirke naturmangfold i mudre- og utfyllingsomradet og i
umiddelbar naerhet. Bunnfauna og -flora, som lever i strandlinja, vil begraves under fyllinga. @kt
turbiditet og nedslamming kan ogsa fere til tetting og skade pa filterapparat og gjeller hos eksempel
musling og skjell. Dersom de avbgtende tiltak fungerer etter hensikten er det lite sannsynlig at
mudring og utfylling vil pavirke gyteomradet for torsk. Stay og aktivitet fra anleggsarbeidet vil
imidlertid fere til at fisk og fugl sannsynligvis trekker seg midlertidig unna nar anleggsarbeidet pagar.
Tiltakshaver plikter likevel & opptre med aktsomhet for & hindre unedig forstyrrelse av dyrelivet, jf.
naturmangfoldloven § 6.

Etter Statsforvalterens vurdering er kunnskapsgrunnlaget tilstrekkelig for & vurdere denne saken, jf.
naturmangfoldioven § 8. Konsekvensene av tiltaket anses som godt nok belyst. Statsforvalteren
vurderer det som liten risiko for at tiltaket vil medfere vesentlig skade pa truede arter eller

4 NIVA 2013. Reguleringsplan for Batsfjord havn, Finnmark. Konsekvenser for fugleliv og bunndyr.
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naturmangfold med regional/nasjonal verdi, og naermere vurderinger etter naturmangfoldloven §§
9-12 vurderes som ikke relevant i saken.

Konklusjon

Statsforvalteren vurderer at samfunnsnytten ved tiltakene i sjg i forbindelse med utbedring og
utbygging av Servicekaia i Batsfjord havn er stgrre enn de miljgmessige ulempene. Det er
sannsynliggjort at tiltakene ikke vil medfgre uakseptabel spredning av forurensning dersom
vilkarene i tillatelsen felges, eller vil fare til nevneverdige negative effekter pa natur av saerskilt verdi.

Frister
Tiltak Frister Punkt/vilkar i
vedlagte tillatelse
Internkontroll Ved oppstart 41
Innsending av fremdriftsplan Innen 3 uker etter at tillatelse er gitt 5.1
Innsending av overvakingsplan | Fer mudring starter 5.3
Prgvetaking ved deponifront Innen 4 uker etter ferdigstilt 6.7
strandkantdeponi
Innsending av sluttrapport Innen 8 uker etter at anleggsarbeidet 8.2
er utfert
Registrering i Vannmiljg Innen 8 uker 8.3

Vedtak om gebyr for saksbehandling

Gebyret ble varslet i brev 29. januar 2021 til Batsfjord havn KF. Statsforvalteren fikk ingen
kommentarer til varselet. Arbeid med sgknader etter forurensningsregelverket er gebyrpliktig etter
forurensningsforskriften kapittel 39 om gebyrer til statskassen for arbeid med tillatelser og kontroll
etter forurensningsloven, jf. 8§ 39-1. Gebyret for behandling av seknaden fastsettes etter sats 7 med
bakgrunn i var ressursbruk knyttet til behandling av seknaden jf. § 39-3.

Batsfjord havn KF ilegges et gebyr pa kr. 33 800. Vedtaket gis med hjemmel i forurensnings-
forskriften 8 39-4, jf. § 39-1. Faktura vil oversendes fra Miljgdirektoratet.

Klagerett

Det kan klages pa begge vedtak innen tre uker fra dette brevet er mottatt av sakens parter, eller andre
med rettslig klageinteresse, jf. forvaltningsloven kapittel VI. Klagen bgr begrunnes, og andre
opplysninger av betydning for saken bar nevnes. Klagen skal sendes til Statsforvalteren i Troms og
Finnmark.

Med hilsen
Per Kristian Krogstad (e.f.) Vigdis Johnsen
leder forurensningsseksjonen senioringenigr miljo

Dokumentet er elektronisk godkjent

Vedlegg: tillatelse med vilkar og oversiktskart
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Kopi til:

Norsk Ornitologisk Forening
Fiskarlaget Nord

Kystverket

Norges Kystfiskarlag

Batsfjord Kommune

Universitetet | Tromsa - Norges Arktiske Universitet
UiT Campus Tromsa

Norconsult AS

Troms og Finnmark fylkeskommune
Finnmark Mat & Kulturopplevelser AS
Fiskeridirektoratet

Arctic Tourist AS

Sandgata 30B

Postboks 59

Postboks 1502
Postboks 97

Postboks 610

Postboks 6050 Langnes

Postboks 626
Postboks 701
Lensmannsgata 3
Postboks 185 Sentrum
Fjordvegen 58A

7012
9251
6025
8380
9991
9037

1303
9815
9990
5804
9990

Trondheim
Tromsg
Alesund
Ramberg
Batsfjord
Tromsga

Sandvika
Vadsg
Batsfjord
Bergen
Batsfjord






il [l [ 11 [ 1270 |
— L _ el _ _je| _ _|8| __Ze _ _ I8 _ _

HTLIIPIEL s




Notat N¢

Oppdragsgiver: Batsfjord Havn
Oppdragsnr.: 518679 Dokumentnr.: RIM04

Antatt berart sja

UTEYLLING AV Buxr’f//f////%
9 000 ma3 forurenzat overskuddsmasse x ./
2 000 m3 rivebetong Senvicokaia” ’

1 700 m3 rivebetong Dampskipskaia

500 m3 erosjonssikringssisin (gienbruk av dagens erosjonssikring)

[HEVING AV TERRENG

Figur 1: Tegningen viser plassering av utfyllingen og av siltgardinen. Siltgardinen vil i vest (aversti t
i, i stedet for i kaien. Dette for & hindre spredning med vannmassene under kaien.

Astalt:

Geotekstil
Penerert pukk:

Forsterkningslag————, 1,0 m Ercsjonssikring
0,3 m Avreti ]

0,5 m Filtariag

0,3 m Avrettingslag

Opprinnalig sjobunn




