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lillatelse til lakseslakteri - Krakgy Slakteri AS - Krdkgy - Roan kommune

Krdkgoy Slakteri AS far tillatelse til drift av anlegg for lakseslakteri p&
anr 70 bnr 4 i Roan kommune. Tillatelsen har en ramme p& mottak av
-astoff for produksjon p& 20 000 tonn slgyd laks per ar. Fylkesmannen
stiller krav om at utslippet fra bedriftens renseanlegg skal ledes ut i god
stramforende sjg i Krdkgyfjorden.

lillatelsen er gyldig fra dags dato.

3edriften blir giennom gkningen i produksjon omfattet av IPPC-
lirektivet om integrert forebygging og bekjempelse av forurensning.
Jet stilles dermed krav til at beste tilgjengelige teknikker skal benyttes
alle deler av produksjonsprosessen.

‘ylkesmannen viser til sgknad av 12.03.2012, oppdatert BAT-redegjgrelse

nottatt den 30.11.2012, samt opplysninger som er kommet frem under
yehandlingen.

Redegjgrelse

det spkes om tillatelse til produksjon av inntil 20 000 tonn slgyd fisk per ar og
nntil 120 tonn per dggn. Det sgkes ogsd om en gkning i driftstid fra 12 til 24
imer per dggn, samt fra 200 til 220 dggn per ar.

\It vann fra bedriftens produksjon og annen drift, ledes til renseanlegg. Nytt
enseanlegg ble installert ved anlegget i 2012. Vannet fra renseanlegget slippes
it pd 40 meters dyp, 420 meter vest for Krakgymoloen.

‘ast avfall fra fiskeforedlingsprosessen og annet fiskeavfall behandles videre
om restrastoff eller biprodukt, 0g syre tilsettes etter behov. Varen leveres
idere til godkjent mottak som ensilasje eller ferskvare.

firksomheten faller, ved gkning av produksjon som omsgkt, inn under EUs
:adsdirektiv 91/61 EF om integrert forebygging og begrensning av forurensning
IPPC-direktivet), som er implementert i norsk lovgivning gjennom E@S-avtalen.
sedriften faller inn under direktivets vedlegg 1, punkt 6.4b, som omfatter anlegg
or behandling og bearbeiding av ravarer med sikte p8 fremstilling av
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naeringsmidler fra animalske rastoffer, med en kapasitet pa ferdige produkter p.
over 75 tonn per dag.

Direktivet stiller krav til forurensningsmyndighetenes oppfglging av bedriftene ¢
de pliktene bedriftene har til miljget. Virksomheter som omfattes av direktivet,
skal ha egne tillatelser. Direktivet stiller ogsa krav til innholdet i tillatelsene,
blant annet til at beste tilgjengelige teknikker (BAT) skal benyttes.

Omridet er i folge kommunedelplanen for Roan kommune, satt av til
industriformal.

Hgring
Sgknaden har vaert ute til offentlig gjennomsyn i perioden 30.08.2012 -
01.10.2012. Det har kommet inn 1 merknad i Igpet av perioden.

Roan kommune: Papeker at det er malt stor vannutskifting ved naerliggende
oppdrettslokaliteter. Kommunen kjenner ikke til forhold som vil gjgre det
vanskelig & opprettholde god gkologisk og kjemisk tilstand i vannforekomsten.
Kommunen planlegger nytt utslippspunkt for avigp fra boligbebyggelsen pa
Hongsand (15-20 boliger). Utslippspunktet vil ligge ca. 400 meter sgrost for
utslippspunktet til Krakgy Slakteri AS. Roan kommune poengterer at bedriften
en arbeidsplass som er av stor betydning, og anbefaler pa bakgrunn av dette a
sgknaden innvilges.

Fylkesmannens vurdering og begrunnelse

Sgknaden fra Kr3kgy Slakteri AS beskriver en vesentlig gkning i produksj
(20 000 tonn per ar) og produksjonstid. Bedriften sgker om 3 gke driftstiden
12 til 24 timer, samt & gke antallet driftsdager fra 200 til 220.

Alt vann fra bedriftens produksjon (prosessvann) og vaskevann for maskiner
utstyr skal ledes til bedriftens renseanlegg. Vannet skal filtreres gjennom en
med effektiv lysdpning pd 0,3 mm, for a fjerne partikler. Bedriften har i Igpet
2012 installert nytt renseanlegg, og resultater oversendt viser at rensegraden
god, ogsa for fett. Fylkesmannen vil derfor ikke palegge bedriften 3 install
fettavskiller i forbindelse med renseprosessen i denne omgang. I henhold til B
skal beste tilgjengelige teknikker benyttes, og maksimal konsentrasjon av fe
utslippsvannet skal ikke overstige 100 mg/l.

Bedriften m38 sgrge for at plasseringen av utslippspunktet er i god strgmfgrer
sjg, og ikke farer til vesentlige belastninger pa narmiljget.

Bedriften har oversendt en BAT-redegjgrelse (30.10.2012) som viser hvordan
har tenkt 3 imgtekomme kravene i IPPC-direktivet, om bruk av be
tilgjengelige teknikker.

Vurdering etter vannforskriften

I folge vannforskriften § 4-6 skal tilstanden i overflatevann og grunnvann
beskyttes mot forringelse, forbedres og gjenopprettes med sikte pa at
vannforekomstene skal ha minst god gkologisk og god kjemisk tilstand.

Vannforskriften § 12 gir apning for ny aktivitet eller nye inngrep som likevel i
liten grad kan pavirke tilstanden i resipienten negativt. Det kan tillates



forringelse fra svaert god til god gkologisk tilstand forutsatt av visse vilk3r er
oppfylt.

[ Vann-Nett er vannforekomstene Krakgysundet og Frohavet vurdert til § ha en
jod gkologisk tilstand, og kjemisk tilstand som ikke er definert. Krakgysundet
ravirkes av omsgkte virksomhet, samt fiskeri- og smabthavn. Kommunen
slanlegger ogsa & legge en avlgpsledning ut i omridet.

Virksomheten det her sgkes om tillatelse for er vurdert til ikke 8§ komme
nnunder unntaksbestemmelsene i vannforskriften § 12. Fylkesmannen vurderer
let slik at tiltaket er av en slik art at det er mulig § rense eventuelt utslipp slik
it bestemmelsen i vannforskriften kan overholdes, og mélene i
‘'orvaltningsplanen kan oppn3s.

/urdering etter naturmangfoldloven
. fglge naturmangfoldloven § 7 skal prinsippene i lovens 88§ 8-12 legges til grunn

som retningslinjer ved utgving av offentlig myndighet. Nedenfor fglger en
/urdering av tiltaket iht. lovens retningslinjer.

3y 8 — kunnskapsgrunnlaget

Status pa vannkvaliteten i resipient skal kartlegges. Gjennom palagt
yvervakning av kjemiske og biologiske parametere i prosessavigpsvannet, og
(jemiske og gkologiske parametere i resipienten, vil dette gi et grunnlag til 3
continuerlig vurdere eventuell pavirkning fra utslippet.

/i kjenner ikke til at det er sdrbare eller truede arter eller nhaturtyper i naerheten

il anlegget eller anleggets utslippspunkt, som vil bli negativt pavirket av
ymsgkte tiltak.

? 9 ~ fore-var-prinsippet
Jtslippene skal fglges opp med undersgkelser og malinger i vannforekomsten,
)g det vil vaere mulig & kreve ytterligere rensing ved behov. Med bakgrunn i

lette mener vi at risikoen for irreversibel skade pa naturmangfoldet i
rannforekomsten over tid skal vaere liten.

t 10 - samlet belastning

tesipienten er karakterisert til @ ha en god gkologisk tilstand 0g en ukjent
jemisk tilstand. En gkning i bedriftens utslipp antas i liten grad a kunne
nedfgre fare for overbelastning i resipienten. Overvakning skal kartlegge

'ventuelle behov for ytterligere rensing om det pavises utslipp som vil forringe
annkvaliteten iht. miljgmal.

» 11 - kostnadene ved miljpforringelse

)et er tiltakshaver som skal dekke kostnadene ved & hindre eller begrense

kade p3 naturmangfoldet som tiltaket volder. Bedriften m& derfor fglge opp
tslippet og resipienten med malinger av sentrale parametere. Hvis det viser seg
t belastningen fra driften blir for stor, ma bedriften ta kostnadene med
orbedringstiltak, evt. ekstra rensetrinn.



§ 12 - miljsforsvarlige teknikker og driftsmetoder

Det skal tas utgangspunkt i driftsmetoder, teknikk og lokalisering som ut fra en
tidligere, navaerende og framtidig bruk av naturmangfoldet og gkonomiske
forhold gis de beste samfunnsmessige resultatene.

Bedriften plikter & redusere sine utslipp sa langt dette er mulig uten urimelige
kostnader. Anlegget skal ogsa benytte best tilgjengelige teknikker sa langt som
mulig, s& lenge dette ikke medfgrer urimelige kostnader.

Konklusjon

Fylkesmannen har vurdert sgknaden og opplysningene som har fremkomm
under behandlingen og gir Krakgy Slakteri AS tillatelse etter forurensningslovt
fra virksomhet/produksjon som omsgkt og pa vedlagte vilkar.

Frister i tillatelsen

Tiltak Frist Vilkar nr.

Innarbeide utslippstillatelsen i bedriftens far oppstart 2.1

internkontrolisystem

Drive anlegget i tréd med BAT ved oppstart 2.7

Utarbeide plan for overvakning av resipienten innen 12.2
01.09.2013

Utarbeide og oversende egenrapport for driften innen 01.03 13

og pravetakingen/overvakningen hvert ar

Ansvarsforhold

Krakgy Slakteri AS er ansvarlig for at anlegget drives i henhold til den
tillatelsen. Brudd pa utslippstillatelsen et straffbart etter forurensningsloven §
og § 79.

Denne tillatelsen fritar ikke Krakgy Slakteri AS fra 3 innhente ngdvendige
tillatelser for andre sider av virksomheten som f. eks arbeidsmiljg, brann og
eksplosjonsvern m.m.

Denne tillatelse fritar ikke Krakgy Slakteri AS for erstatningsansvar etter
alminnelige erstatningsregler, jfr. Forurensningsloven § 10, annet ledd.
forurensning er tillatt utelukker ikke erstatningskrav for skade, ulempe eller |
forarsaket av forurensningen, jf. Forurensningsloven § 56.

Det kan foretas endringer i denne tillatelsen i medhold av forurensningsloy
§ 18. Krav om endringer kan stilles bade fra forurensningsmyndighetene og
bedriften. En eventuell endringssgknad skal foreligge i god tid fgr endrin
gnskes gjennomfprt.  Tillatelsen  kan tilbakekalles eller endres
forurensningsloven § 18.

Regelhjelp

For informasjon om regler som kan veare aktuelle for virksomheten/bedrift
viser vi til Klima- og forurensningsdirektoratet sine hjemmesider www.Kklif.no,
nettstedet www.regelhjelp.no.




Gebyr for saksbehandlingen

Bedriften er i brev av 29.08.2012 varslet om gebyr for Fylkesmannens
saksbehandling. Fylkesmannen har ikke mottatt noen kommentarer pa dette
varselet.

Pa bakgrunn av de opplysninger som bedriften har gitt i sgknaden, er bedriften
plassert i gebyrklasse 3, jf. forurensningsforskriften § 39-4. Det betyr at
bedriften skal betale et gebyr pa kr. 52 300 for saksbehandlingen. Faktura med
innbetalingsblankett ettersendes fra Klima- og forurensningsdirektoratet (KIif).
Gebyret forfaller til betaling 30 dager etter fakturadato.

Vedtaket om gebyrsats kan paklages til Klif innen 3 uker etter at dette brev er
mottatt, jf. forurensningsforskriftens § 41-5. Eventuell klage bgr begrunnes og
skal sendes Fylkesmannen. Klagen gis ikke oppsettende virkning, og det
fastsatte gebyr ma derfor betales i samsvar med ovenstdende. Hvis Klif
imgtekommer klagen, vil det overskytende belgp bli refundert.

Klageadgang

Vedtaket kan paklages til Klif av sakens parter eller andre med rettslig
klageinteresse innen 3 uker fra underretning om vedtak er kommet fram eller fra
vedkommende fikk eller burde skaffet seg kjennskap til vedtaket. En eventuell
klage skal angi hva det klages over og den eller de endringer som gnskes.
Klagen bgr begrunnes, og andre opplysninger av betydning for saken bgr
nevnes. Klagen skal sendes om Fylkesmannen.

En eventuell klage fgrer ikke automatisk til at gjennomfgringen av vedtaket
utsettes. Fylkesmannen eller Klif kan etter anmodning eller av eget tiltak
beslutte at vedtaket ikke skal gjennomfgres fgr klagefristen er ute eller klagen er
avgjort. Avgjgrelsen av spgrsmalet om gjennomfgring kan ikke paklages.

Med visse begrensninger har partene rett til 8 se sakens dokumenter. Naermere
opplysninger om dette fas ved henvendelse til Fylkesmannen. @vrige
opplysninger om saksbehandlingsregler og andre regler av betydning for saken
vil Fylkesmannen ogsa kunne gi pa forespgrsel.

Kopi av dette brev med vedlegg er sendt bergrte i saken.

Med hilsen
Marit Lorvik (e.f.) Even Buvarp Helsingen
ass. miljgverndirektagr avd.ingenigr

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.

Vedlegg
1 Krakgy Slakteri AS - Vilkar for tillatelse - Roan kommune
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Fylkesmannen i Sgr-Trgndelag
b 4710 Slupp 7468 Trondhei

Sentralbord: 73 19 30 00

Besgksadresse: E. C. Dahls g. 10

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven
for Krdkgy Slakteri AS

Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av
13. mars 1981 nr. 6, § 11 jf. § 16, og opphever tidligere tillatelser i medhold av
§ 18. Tillatelsen er gitt pa grunnlag av opplysninger gitt i sgknad av 12.03.2012,
samt opplysninger som er fremkommet under behandlingen av sgknaden.
Vilkarene framkommer pa de etterfglgende sidene.

Tillatelsen gjelder fra dags dato.

Bedriften m3 pa forhand avklare skriftlig med Fylkesmannen endringer den
gnsker 3 foreta i forhold til opplysninger gitt i ssknaden eller under
saksbehandlingen som kan ha miljgmessig betydning.

Dersom hele eller vesentlige deler av tillatelsen ikke er tatt i bruk innen 2 ar
etter at tillatelsen er tradt i kraft, skal bedriften sende Fylkesmannen en
redegjgrelse for virksomhetens omfang slik at Fylkesmannen kan vurdere
eventuelle endringer i tillatelsen

Bedriftsdata

Bedrift / ansvarlig enhet Krakgy Slakteri AS

Gnr./bnr. og beliggenhet Gnr 70 bnr 4

Postadresse 7180 Roan

Kommune og fylke Roan kommune, Sgr-Trgndelag
Org. nummer (bedrift) 985 872 406

NACE-kode 03.211

NOSE-kode

Kategori for virksomheten IPPC

Fylkesmannens referanser

Arkivkode Anleggsnummer | Tillatelsesnummer Risikoklasse!
2011/7649 1632.0033.01 2012.011.T 3

Dato: 17.01.2013

Marit Lorvik (e.f.) Even Buvarp Helsingen
ass. miljgverndirektgr avd.ingenigr

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.

' Jf Forurensningsforskriftens kapittel 39 om gebyr til statskassen for Klima og forurensningsdirektoratets arbeid
med tillatelser og kontrol! etter forurensningsloven



1. Produksjonsforhold/Utslippsforhold
Tillatelsen gjelder utslipp fra lakseslakteri. Tillatelsen er basert pa en arlig
produksjon av 20 000 tonn slgyd fisk.

Det tillates drift ved anlegget 24 timer i degnet, 220 dager per ar.

Ved vesentlige endringer skal bedriften sske om endring av tillatelsen, selv om
utslippene ligger innenfor de fastsatte grensene.

2. Generelle vilkar

2.1 Internkontroll

Bedriften plikter & etablere internkontroll for sin virksomhet i henhoid til
gjeldende forskrift om dette®. Internkontrollen skal blant annet sikre og
dokumentere at bedriften overholder kravene i denne tillatelsen,
forurensningsloven, produktkontrolloven og relevante forskrifter til disse lovene.
Bedriften plikter a holde internkontrollen oppdatert.

Bedriften plikter til enhver tid @ ha oversikt over alle aktiviteter som kan medfeir
forurensning og kunne redegjgre for r|5|koforhold ved anlegget. De ansatte ma
ha god kunnskap om mulige utslipp, og ma arbelde aktivt gjennom egen kontro
for & hindre skade eller ulempe for miljget, og for 8 forebygge at utslipp kan
skje.

Anlegget skal ha en stedlig representant som er ansvarlig i henhold til kravene i
denne tillatelsen og generelle krav i forurensningsloven med forskrlfter samt
ansvarlig for overvaking og vedlikehold av internkontrollen nar det gjelder ytre
miljg.

2.2 Utslippsbegrensninger

De utslippskomponenter fra virksomheten som er antatt & ha stgrst miljgmessic
betydning, er regulert gjennom spesifikke vilkar i denne tillatelsen.

Stoffene pa prioritetslisten, oppfart i vedlegg 1, er blant de mest helse- og
miljgfarlige stoffene som er i bruk. Utslipp av disse stoffene er bare tillatt derso
de er sa sma at de ma anses & vaere uten miljgmessig betydning. Virksomheter
skal veaere spesielt oppmerksom pa eventuell fare for utslipp av stoffene pa
prioritetslisten.

2.3 Plikt til 3 overholde grenseverdier

Alle grenseverdier skal overholdes innenfor de fastsatte midlingstider.
Variasjoner i utslippene innenfor de fastsatte midlingstidene skal ikke avvike fre
hva som fglger av normal drift i en slik grad at de kan fgre til gkt skade eller
ulempe for miljget.

2.4 Plikt til 3 redusere forurensning sa langt som mulig

All forurensning fra virksomheten, herunder utslipp til luft og vann, samt stgy o
avfall, er isolert sett ugnsket. Selv om utslippene holdes innenfor fastsatte
utslippsgrenser, plikter bedriften a redusere sine utslipp, herunder stgy og lukt,

2 Systematisk helse-, miljg- og sikkerhetsarbeid i virksomheter — forskrift av 06.12.1996 nr. 1127
(Internkontrollforskriften)
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sa langt dette er mulig uten urimelige kostnader. Plikten omfatter 0gsa utslipp av
komponenter det ikke er satt spesifikke grenser for.

2.5 Plikt til forebyggende vedlikehold

For & holde de ordinzere utslippene p3 et lavest mulig niva, og for & unngd
utilsiktede utslipp skal bedriften sgrge for forebyggende vedlikehold av utstyr

som kan ha utslippsmessig betydning. Systemer/rutiner for vedlikehold av slikt
utstyr skal veere dokumentert.

2.6. Tiltak ved gkt forurensningsfare

Dersom det som fglge av unormale driftsforhold eller av andre grunner oppstar
fare for gkt forurensning, plikter bedriften § iverksette de tiltak som er

ngdvendige for & eliminere eller redusere den gkte forurensningsfaren, herunder
. [+] - - -
om ngdvendig a redusere eller innstille driften.

Bedriften skal s3 snart som mulig informere Fylkesmannen om unormale forhold
som har eller kan fa forurensningsmessig betydning.

2.7. BAT - tiltak (Best Available Techniques)

Bedriften plikter & benytte seg av beste tilgjengelige teknikker (BAT - Best
Available Techniques) * som gjelder denne type virksomhet. Dette gjelder for
samtlige interne produksjonsprosesser samt utslippsforhold.

3edriften har sendt inn opplysninger om hvordan anlegget skal drives for &
ppfylle kravene i aktuelle BREF-dokument.

3edriften plikter 3 holde seq oppdatert innenfor bransjens BAT. Som en del av
>edriftens internkontroll skal det derfor skje en Igpende vurdering og om
ormalstjenlig, implementering av de beste tilgjengelige teknikker.

[illatelsen kan endres dersom vesentlige endringer i BAT gir mulighet for en

>etydelig begrensning av utslippene uten at det medfgrer uforholdsmessig store
costnader.

3. Utslipp til vann

/annforbruket skal begrenses i sa stor grad som mulig. Lagertanker og liknende
na overvakes/sikres slik at eventuelle utslipp ikke medfgrer utslipp til sjg.

\It vann fra bedriftens prosesser og driftsarealer, som prosessvann og vann fra
‘asking av utstyr og lokaler med mer skal ledes til bedriftens renseanlegg.

}.1. Utslippsreduserende tiltak

'rosessavlgpsvannet skal renses gjennom selvrensende sil med maksimum 0,3
- [=] -
nm effektiv lysapning.

EU utarbeider bl.a. bransjevise dokument for 4 angi hva som anses som BAT i de enkelte bransjer, sakalte BAT
:feranse dokument (BREF-dokument). Her vises bl.a. hvilke utslippsnivéer som er oppnielige ved bruk av ulike
:knikker og hvilke teknikker som anses forenlige med direktivets krav om BAT.Dokumentene finnes pa IPPC-
yréets nettsted hitp://eippcb.jrc.es (BREF-dokumentene er pé ca. 7 MB),
tp://eippeb.jre.es/pages/BActivities.htm
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Bedriften har i Igpet av 2012 installert nytt renseaniegg for avlgpsvann.
Oversendte prgveresultater viser at rensegraden er god, ogsa for fett. Det stille:
derfor ingen krav til installasjon av fettavskiller, men fettinnholdet i avigpsvann
skal ikke overstige 100 mg/Il. Det kan bli stilt strengere krav til utslipp av fett
dersom Fylkesmannen finner det ngdvendig av hensyn til for eksempel
naermiljget eller ved endringer i renseprosessen.

Det er ellers ikke satt utslippsgrenser for komponenter i avigpsvannet.
Utslippene fra anlegget er indirekte avgrenset gjennom produksjonsramme, kra
til rensing av avlgpet og krav til BAT. Utslippene til vann skal reduseres i sa sto
grad som teknisk og gkonomisk mulig. Renseeffekten skal males i forhold til
oppnadd reduksjon av organisk stoff, partikler og fettinnhold.

Det skal utfgres jevnlige malinger av utslipp til vann. Prgvetaking og analyser
skal gjennomfgres i samsvar med krav i vilkarene for utslippskontroll.

3.2 Utslippssted for prosessavigp

Bedriften m3 legge utslippsledningen slik at det rensede prosessavlgpsvannet
ledes ut i god stremfgrende sjg. Utslippspunktet ma legges slik at innblandinge
vannmassene og spredningen blir best mulig.

3.3 Overflatevann

Avrenning av overflatevann fra bedriftens utearealer skal handteres slik at det
ikke medfgrer skade eller ulempe for miljget.

3.4 Sanitaeravigpsvann

Utslipp av sanitaeravigpsvann ma godkjennes av kommunen, og vaere i samsvi
med gjeldende regler for slike utslipp.

3.5. Kjglevann

Kjglevannet skal fgres ut i resipienten pa en slik mate at innblandingen i
vannmassene blir best mulig og skal ikke medfgre temperaturendringer av
betydning i resipienten.

Bruk av begroingshindrende midler i kjglevann med utslipp til vann er ikke tillz

4. Utslipp til luft

Diffuse utslipp fra produksjonsprosesser og fra utearealer, som for eksempel
lageromrader, omrader for lasting/lossing og renseanlegg, som kan medfgre
skade eller ulempe for miljget, skal begrenses mest mulig. Spyling, rengjgring
terking av utstyr, handtering av avfall og andre aktiviteter ved anlegget skal
foregd p3 en slik mate at det ikke fgrer til nevneverdig luktulemper for naboer
eller andre utenfor bedriftens omrade.

5. Grunnforurensning og forurensede sedimenter

Virksomheten skal vaere innrettet slik at det ikke finner sted utslipp til grunne
som kan medfgre nevneverdige skader eller ulemper for miljget.

Bedriften plikter @ ha kjennskap til eventuell eksisterende forurenset grunn pé
bedriftsomradet og forurensede sedimenter utenfor. Er det grunn til a anta at
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undersgkelser eller andre tiltak vil veere ngdvendig, skal forurensnings-
myndigheten varsles om dette.

Graving, mudring eller andre tiltak som kan pavirke forurenset grunn eller
forurensede sedimenter, trenger tillatelse fra forurensningsmyndigheten.

6. Kjemikalier

Med kjemikalier menes her kjemiske stoffer og stoffblandinger som brukes i
virksomheten, bade som réstoff i prosess og som hjelpekjemikalier, for eksempel
degroingshindrende midler, vaskemidler, hydraulikkvaesker,
Jrannbekjempningsmidler.

-or kjemikalier som benyttes pa en slik mate at det kan medfare fare for
orurensning, skal bedriften dokumentere at den har foretatt en vurdering av

jemikalienes helse- og miljgegenskaper pa bakgrunn av testing eller annen
‘elevant dokumentasjon.

3edriften plikter @ etablere et dokumentert system for substitusjon av
jemikalier. Det skal foretas en Igpende vurdering av faren for skadelige effekter
)a helse og miljg fordrsaket av de kjemikalier som benyttes, og av om
ilternativer finnes. Skadelige effekter knyttet til produksjon, bruk og endelig
lisponering av produktet, skal vurderes. Der bedre alternativer finnes, plikter

yedriften & benytte disse s3 langt dette kan skje uten urimelig kostnad eller
llempe.?

>toffer alene, i stoffblandinger og/eller i produkter, skal ikke framstilles, bringes i

)msetning, eller brukes uten at de er i overensstemmelse med kravene i REACH-
egelverket.*

dedriftens bidrag til utendgrs stgy ved omkringliggende boliger, sykehus,
leieinstitusjoner, fritidsboliger, utdanningsinstitusjoner og barnehager skal ikke
verskride grenseverdiene i veilederen T-1442, mélt eller beregnet som
rittfeltsverdi ved mest stgyutsatte fasade.

lle stgygrenser skal overholdes innenfor alle driftsdggn. Stgygrensene gjelder
Il stgy fra bedriftens ordinzere virksomhet, inkludert intern transport pa
edriftsomradet og lossing/lasting av ravarer og produkter. Stgy fra bygg- og
nleggsvirksomhet og fra ordinzer persontransport av virksomhetens ansatte er
kevel ikke omfattet av grensene.

taygrensene gjelder ikke for ny bebyggelse av forannevnte type som blir
tablert pa steder der stgybidraget fra bedriften overskrider eller forventes 3
unne overskride fastsatte grenser i tillatelsen.

If Produktkontrolloven av 11.06.1979 nr. 79 § 3a
Jf Produktkontrolloven av 11.06.1979 nr. 79 § 3a
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8. Energi

8.1. Energistyringssystem

Bedriften skal ha et system for kontinuerlig vurdering av tiltak som kan
iverksettes for & oppna en mest mulig energieffektiv produksjon i anleggene.
Energistyringssystemet skal veere i samsvar med norsk standard for
energiledelse og innga i bedriftens internkontroli.

8.2. Utnyttelse av overskuddsenergi

Bedriften skal i starst mulig grad utnytte overskuddsenergi fra eksisterende og
nye anlegg internt. Bedriften skal ogsa gjennom tiltak pa eget bedriftsomrade
legge til rette for at overskuddsenergi skal kunne utnyttes eksternt med mindre
det kan godtgjgres at dette ikke er teknisk eller gkonomisk mulig.

9. Avfall

9.1 Generelle krav

Bedriften plikter s& langt det er mulig uten urimelige kostnader eller ulemper 3
unnga at det dannes avfall som fglge av virksomheten. Seerlig skal innholdet a
skadelige stoffer i avfallet spkes begrenset mest mulig.

Bedriften plikter & sgrge for at all hdndtering av avfall, herunder farlig avfall,
skjer i overensstemmelse med gjeldende regler for dette fastsatt i eller i
medhold av forurensningsloven, herunder avfallsforskriften®. Brenning av avfal
er ikke tillatt.

Avfall, som emballasje, plast, papir, isopor og annet produksjonsavfall skal
mellomlagres pa forsvarlig mate og leveres til godkjent avfallsmottak for slike
avfallstyper. Bedriften ma kunne dokumentere levert avfallsmengde fordelt pa
ulike typer.

Farlig avfall skal lagres under tak og pd ugjennomtrengelig fast dekke. Lageret
skal veere sikret mot tilgang for uvedkommende. Lagertanker for flytende farlit
avfall stgrre enn 1000 liter skal ha oppsamlingsmulighet som rommer tanken ¢
volum.

Alle avfallstyper skal veere varig merket, med innhold og evt. faremerke. Farlic
avfall skal ikke blandes med annet avfall og ikke lagres lenger enn 12 mnd.

9.2 Organisk produksjonsavfall

Slakteavfall, slam, fett mv. skal h@ndteres p3 en slik mate at det ikke oppstar
fare for forurensning. Oppsamlet fiskeavfall skal konserveres sa raskt som mu
ved ensilering, frysing el. eller leveres videre som ferskvare. Fiskeavfallet skal
fgres til/oppbevares pa eget lager (tank). Hele anlegget for behandling av
fiskeavfall/ensilasje skal veere pa stapt dekke med kanter. Transport av organ
avfall skal skje pa en slik mate at det oppstdr minst mulig ulemper med lukt
mm.

Dumping av dgd fisk og annet avfall i sjgen er ikke tillatt.

5 Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall av 01.06.2004, nr. 930.



10. Forebyggende og beredskapsmessige tiltak mot akutt forurensning

10.1. Miljorisikoanalyse

Bedriften skal gjennomfgre en miljgrisikoanalyse av sin virksomhet. Bedriften
skal vurdere resultatene i forhold til akseptabel miljgrisiko. Potensielle kilder til
akutt forurensning av vann, grunn og luft skal kartlegges. Miljgrisikoanalysen
skal dokumenteres og skal omfatte alle forhold ved virksomheten som kan
medfgre akutt forurensning med fare for helse- og/eller miljgskader inne pa
bedriftens omrade eller utenfor. Ved modifikasjoner og endrede
produksjonsforhold skal miljgrisikoanalysen oppdateres.

Bedriften skal ha oversikt over de miljgressurser som kan bli bergrt av akutt
forurensning og de helse- og miljgmessige konsekvenser slik forurensning kan
medfgre.

10.2. Forebyggende tiltak

Pa basis av miljgrisikoanalysen skal bedriften iverksette risikoreduserende tiltak.
Bade sannsynlighetsreduserende og konsekvensreduserende tiltak skal vurderes.
Bedriften skal ha en oppdatert oversikt over de forebyggende tiltakene.

Kjemikalier skal lagres slik at det ikke er fare for spill eller sgl til miljget.
Lagringsplassen bgr utformes slik av eventuelt utslipp/spill/sgl kan samles opp,
for eksempel ved hjelp av oppsamlingstanker/kanter med tilstrekkelig volum.

10.3. Etablering av beredskap

Bedriften skal, pa bakgrunn av miljgrisikoanalysen og de iverksatte
risikoreduserende tiltakene, om ngdvendig, etablere og vedlikeholde en
beredskap mot akutt forurensning. Beredskapen skal vaere tilpasset den
miljgrisikoen som virksomheten til enhver tid representerer. Beredskapen mot
akutt forurensning skal gves minimum en gang pr. ar.

10.4. Varsling av akutt forurensning

Akutt forurensning eller fare for akutt forurensning skal varsles i henhold til
gjeldende forskrift®. Bedriften skal ogsa sa snart som mulig underrette
Fylkesmannen i slike tilfeller.

Unormale driftsforhold ellers, som ikke blir omfattet av definisjonen av akutt
forurensning, skal varsles til Fylkesmannen s snart som mulig, og senest
naermest fglgende arbeidsdag.

Fylkesmannens skal holdes skriftlig orientert om arsaken til hendelsen og tiltak
som er satt i verk eller som er planlagt for 8 motvirke eller avgrense virkninger
og hindre gjentakelser.

11. Utslippskontroll, overvdking og rapportering til Fylkesmannen

11.1. Maling og beregning av utslipp

Bedriften skal gjennomfgre malinger av utslipp til vann, og disse skal utfgres slik
at de blir representative for virksomheten sine faktiske utslipp. Bedriften skal pa

® Forskrift om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning av 09.07.1992, nr. 1269



forespgrsel til enhver tid kunne dokumentere at rensekravene blir etterlevd, jf.
Internkontrollen.

Malinger og beregninger skal gjennomfgares etter et program som skal inng3 i
bedriftens dokumenterte internkontroll. Male- og beregningsprogrammet skal
blant annet beskrive fastlegging av malemetode og prgvetakningsmetode,
utvelgelse av maleperioder, samt beregningsmodeller og utslippsfaktorer som
benyttes.

Bedriften skal i forbindelse med utarbeidelse og revidering av male- og
beregningsprogrammet, vurdere usikkerheten i malingene og etterstrebe stgrst
mulig reduksjon av denne.

Utslippskontrollen ved renseanlegget skal utfgres i samsvar med fglgende
oppsett:

Parameter BOF KOF Suspendert Fosfor Nitrogen Fett Vannmengde
stoff
Maleenhet myg/l mg/} mg/Il mg/l mg/l mg/l 1/dagn

Hyppighet 6 per &r 6 per ar 6 per ar 6perdr 6perar 6perdar kontinuerlig

Prgvene skal tas som mengdeproporsjonale blandprgver under full produksjon
ved bedriften. Prgveresultatene skal rapporteres i rsrapporten. I tillegg til
korlsentrasjonene skal det ogsa rapporteres pa mengde utslipp pr dggn og i tonn
pr ar.

Prgvetaking og analyse skal utfgres etter CEN-standard eller Norsk Standard
(NS). Dersom disse ikke finnes, kan annen utenlandsk / internasjonal standard
benyttes. Fylkesmannen kan akseptere at annen metode brukes ogsa der
standard finnes, dersom det dokumenteres tilfredsstillende at den er minst like
formalstjenlig. Bedriften er ansvarlig for at metoder og utfgrelse er forsvarlig
kvalitetssikret, og at prgvetakingspunkter etableres pa steder som gjgr det mulig
a ta prover i henhold til de aktuelle standarder.

Dersom bedriften bruker eksterne laboratorier/konsulenter for prgvetaking og
analyse, skal akkrediterte laboratorier/tjenester benyttes der dette er mulig.

11.2 Journalfgring

Bedriften skal regelmessig registrere og journalfgre resultatet av
utslippskontrollen i renseanlegget. Journalen skal oppbevares ved anlegget i
minst 5 ar og vaere tilgjengelig ved kontroll.

12. Miljetilstand og overvadking av resipient

12.1 Krav til miljgtilstand

Utslippet skal ikke fgre til at gravende dyr ikke kan eksisterer ved eller i
naersonene til utslippsstedet for avlgpsvannet.

12.2 Krav til overvdkning
Bedriften skal hvert 3. 8r, male tilstanden i resipienten i neeromradet. Det skal
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tas prgver fra overflatevannet og dypvannet i influensomradet, og
blgtbunnsfauna og sediment i sedimenteringsomrade. Fgrste gang en slik maling
skal foretas er i 2013 eller rett fgr eventuelt nytt utslippspunkt tas i bruk.
Prgvetakingen skal vise en gradient fra utslippspunktet (transect).

Vannet i resipienten skal kartlegges og klassifiseres etter Veileder 2009: 1
Klassifisering av miljgtilstand i vann fra Direktoratsgruppen for gjennomfgring av
vanndirektivet eller andre/nyere nasjonale standarder. Undersgkelsene i
sedimentene skal tilfredsstille krav satt i NS-EN ISO 16665 (Retningslinjer for
kvantitativ prgvetaking og prgvebehandling av marin blgtbunnsfauna).

Omfanget av undersgkelsene kan evt. utvides som fglge av krav i denne
tlllatelsen eller etter szerskilt vedtak av Fylkesmannen. Undersgkelsene skal
ogsa mkludere hydrografiske malinger og en enkel strandsonebefaring.
Rapporteringen skal i grafisk- ag/eller tabell form vise utvikling siden siste
undersgkelse.

Data som fremskaffes ved overvaking, inklusiv sedlment og biota, skal
registreres i databasen Vannmiljg. Data leveres pa Vannmlljﬂs importformat,
som finnes pa http://vannmiljokoder.klif.no. Her finnes ogsa oversikt over
hvilken informasjon som skal registreres i henhold til Vannmiljgs kodeverk.

Innen 01.09.2013 skal bedriften ha utarbeidet og oversendt Fylkesmannen en
plan for overvakning av reSIplenten Resultatene fra overvakingen skal sendes
Fylkesmannen samtidig med arsrapporten.

Bedriften pllkter a koste eller delta i undersgkelser som Fylkesmannen finner
ngdvendig for 3 kartlegge forurensningseffekt i resipienten (jf. § 51 i
forurensningsloven).

Bedriften kan ogsa etter palegg fra Fylkesmannen métte betale for en
representativ del av kostnadene ved en resipientundersgkelse (enkeltstdende
eller vedvarende program) i et litt stgrre omrade der anlegget er plassert.

13. Rapportering

Bedriften skal rapportere innen 1. mars aret etter utslippsdret via www.altinn.no.
Rapportering skal skje i henhold til Klifs veileder til bedriftenes egenrapportering,
se www.klif.no.

Frist for innsendelse av arsrapport settes til 1. mars hvert &r.

14. Utskifting av utstyr

Dersom det skal foretas utskifting av utstyr i virksomheten som gjgr det teknisk
mulig & motvirke forurensnlnger pa en vesentlig bedre mate enn da tillatelsen ble
gitt, skal Fylkesmannen pa forhand gis melding om dette.

Ali utsklftlng av utstyr skal baseres pa at de beste tilgjengelige teknikker med
sikte pa 8 motvirke forurensning skal benyttes.



15. Eierskifte

Hvis bedriften overdras til ny eier, skal melding sendes Fylkesmannen sa snart
som mulig og senest 1 maned etter eierskiftet.

16. Nedleggelse

Hvis et anlegg blir nedlagt eller en virksomhet stanser for en Iengre periode, skal
eieren eller brukeren gjgre det som til enhver tid er ngdvendig for 8 motvirke
fare for forurensninger. Hvis anlegget eller virksomheten kan medfgre
forurensnlnger etter nedleggelsen eller driftsstansen, skal det i rimelig tid pa
forhand gis melding til Fylkesmannen.

Fylkesmannen kan fastsette narmere hvilke tiltak som er ngdvendig for a
motvirke forurensning. Fylkesmannen kan palegge eieren eller brukeren a stille
garanti for dekning av framtidige utgifter og mulig erstatningsansvar.

Ved nedleggelse eller stans skal bedriften sgrge for at ravarer, h]elpestoff
halvfabrikat eller ferdig vare, produks;onsutstyr og avfall tas hdnd om pa
forsvarlig mate, herunder at farlig avfall h@ndteres i henhold til gjeldende
forskrift’. De tiltak som treffes i denne forbindelse, skal rapporteres til
Fylkesmannen innen 3 maneder etter nedleggelse eller stans. Rapporten skal
ogsa inneholde dokumentasjon av disponeringen av kjemikalierester og ubrukte
kjemikalier og navn pa eventuell(e) kjoper(e).

Ved nedleggelse av en virksomhet skal den ansvarlige sgrge for at driftsstedet
settes i miljgmessig tilfredsstillende stand igjen.

Dersom virksomheten gnskes startet pa nytt, skal det gis melding til
Fylkesmannen i god tid fgr start er planlagt.

17. Tilsyn

Bedriften plikter & la representanter for forurensningsmyndigheten eller de som
denne bemyndiger, fgre tilsyn med anleggene til enhver tid.

7 Avfallsforskriftens kapittel 11 om farlig avfall
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VEDLEGG 1
Liste over prioriterte stoffer, jf. punkt 2.2.

Utslipp av disse komponenter er bare omfattet av tillatelsen dersom dette framgar uttrykkelig av
vilkdrene eller de er s& sma at de ma anses & vaere uten miljgmessig betydning

Metaller og metallforbindelser:

Forkortelser
As og As-forbindelser
Pb og Pb-forbindelser
Cd og Cd-forbindelser
Cu og Cu-forbindelser
Cr og Cr-forbindelser
Hg og Hg-forbindelser

IArsen og arsenforbindelser

Bly og blyforbindelser

|Kadmium og kadmiumforbindelser
|Kobber og kobberforbindelser
|[Krom og kromforbindelser
|Kvikksglv og kvikksglvforbindelser

Organiske forbindelser:

Vanlige
forkortelser
Bromerte flammehemmere:
Penta-bromdifenyleter (difenyleter, pentabromderivat) Penta-BDE

Okta-bromdifenyleter (defenyleter, oktabromderivat)

Okta-BDE, octa-BDE

Deka-bromdifenyleter (bis(pentabromfenyl)eter)

Deka-BDE, deca-BDE

Heksabromcyclododekan

HBCDD

Tetrabrombisfenol A (2.2,6,6 " -tetrabromo-4,4 " isopropyliden [TBBPA
difenol)
Dietylheksylftalat (bis(2-etylheksyl)ftalat) DEHP
Klorholdige organiske forbindelser

1,2-Dikloretan EDC

Klorerte dioksiner og furaner

Dioksiner, PCDD/PCDF

Heksaklorbenzen

HCB

Kortkjedete klorparafiner Cy; . Cs3 (kloralkaner Cy5.C41) SCCP
Klorerte alkylbenzener KAB
Mellomkjedete klorparafiner Cy4 . Ci7 (kloralkaner Ci4_C;7) MCCP
Pentaklorfenol PCF, PCP
Polyklorerte bifenyler PCB
Tetrakloreten PER
Tensidene:
Ditalg-dimetylammoniumklorid DTDMAC
Dimetyldioktadekylammoniumklorid DSDMAC
Di(hydrogenert talg)dimetylammoniumklorid DHTMAC
Triklorbenzen ITCB
Trikloreten ITRI
Muskxylener (nitromuskforbindelser):
Muskxylen
Muskketon

Nonylfenol og nonylfenoletoksilater

NF, NP, NFE, NPE

Oktyifenol og oktylfenoletoksilater

OF, OP, OFE, OPE

Perfluor oktylsulfonat og andre perfluorerte alkylsulfonater |PFOS, PFAS
Polysykliske aromatiske hydrokarboner PAH
Tinnorganiske forbindelser:
Tributyltinn TBT
Trifenyltinn [TFT, TPT







