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Rapportens innhold 
Rapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble konstatert under kontrollen. Følgende 
hovedtema ble kontrollert: 
- Ulovlig utslipp av klorerte hydrokarboner og solvent til grunn 
- Internkontroll innen berørte områder 
 
 
Hovedkonklusjon 
Under utrykningen ble det konstatert følgende avvik: 

• Hydro Polymers AS, Rafnes har hatt et ulovlig utslipp av ca. 5 m3 klorerte 
hydrokarboner og solvent til grunn 

• Hydro Polymers, Rafnes har ikke gjennomført tilstrekkelige risikoreduserende tiltak i 
forbindelse med pumping av solvent over i tank med biprodukter. 

• Feilskriving i skjermbilde for alarm medførte at det tok 23 minutter lenger tid enn 
nødvendig før det ble konstatert hvor utslippet til grunn virkelig var. 
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1. Innledning 
 
Denne rapporten er skrevet på bakgrunn av en utrykningskontroll ved Hydro Polymers, 
Rafnes. Utrykningen ble gjennomført etter at SFT 11.05.07 mottok melding om 
overfylling av tankbil og utslipp av ca. 4 m3 av en blanding av klorerte hydrokarboner 
og løsemiddel til grunnen. Utslippet er senere korrigert til ca. 5 m3. 
 
Utrykninger gjennomføres i hovedsak for å verifisere at gjeldende krav med hensyn til 
ivaretakelse av ytre miljø overholdes. Utrykningen fokuserer på overholdelse av krav. 
Rapporten omhandler eventuelle avvik og anmerkninger som er konstatert under 
kontrollen og som ligger innenfor SFTs forvaltningsområde. Rapporten gir således 
ingen fullstendig tilstandsvurdering av bedriftens miljøarbeid eller miljøstatus. 

 
- AVVIK defineres som: overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- 

og sikkerhetslovgivningen. 
(F. eks. overtredelse av krav i forurensningsloven, produktkontrolloven, forskrifter 
hjemlet i disse to lovene, eller krav og vilkår fastsatt i utslippstillatelser eller 
dispensasjoner.) 

 
- ANMERKNING defineres som: et forhold som tilsynsetatene mener det er nødvendig 

å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet og som ikke omfattes av definisjonen 
for avvik. 

 

2. Dokumentunderlag 
 
Dokumentunderlag for utrykningen var: 
- Forurensningsloven 
- Utslippstillatelse av 26.07.2000 
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 

(Internkontrollforskriften) 
 
 

3. Omfang 
 
Hovedtema for utrykningen var: 
- Ulovlig utslipp av klorerte hydrokarboner og solvent til grunn 
- Internkontroll innen berørte områder 
 
For nærmere spesifisering, se skjema i vedlegg 1. 
 
 

4. Bakgrunn 
SFT mottok 11.05.07 melding fra Hydro Polymers, Rafnes om at de hadde hatt et 
utslipp av ca. 4 m3 av en blanding klorerte hydrokarboner og solvent til grunn ved 
tankområdet nord i fabrikken. Dette er senere korrigert til 5m3.  



Hendelsen skjedde da en tankbil skulle pumpe solvent over i en lagertank med 
biprodukter. Årsaken til utslippet var at det ved pumping fra tankbil til lagertank ble 
benyttet en pumpe som har for liten løftehøyde for denne type operasjon. Feilmerking 
på alarmpanelet i kontrollrommet gjorde at utslippet pågikk i 23 minutter lenger enn 
nødvendig før det ble oppdaget.  
 
I løpet av fredag 11.05. ble det observert en tynn hinne av forurensning i strandkanten 
rett utenfor stedet der utslippet til grunn skjedde. Det var lagt ut lenser for å hindre 
forurensningen i å spe seg. 
 
På grunnlag av analyser av innholdet i tankbilen er utslippet til grunn estimert til å være 
ca. 1000 kg tunge biprodukter, 500 – 1000 kg lette biprodukter, 500 kg EDC og 1500 - 
2000 kg solvent. 
 
I perioden som hendelsen skjedde var Hydro Polymers, Rafnes i gang med nedkjøring 
av anleggene for revisjonsstans som skulle starte 14.05.07. 
 
SFT gjennomførte en utrykningsinspeksjon ved Hydro Polymers, Rafnes 14.05.07. 
 
 

5. Avvik 
 
Følgende avvik ble konstatert under utrykningen: 
 
 
Avvik 1: 
Hydro Polymers AS, Rafnes har hatt et ulovlig utslipp av ca. 5 m3 klorerte 
hydrokarboner og solvent til grunn. 
 
Avvik fra: 
Forurensningsloven § 7, første ledd 
 
Kommentarer: 
I følge Forurensningsloven § 7, første ledd må ingen ha, gjøre eller sette i verk noe som 
kan medføre fare for forurensning uten at det er lovlig etter §§ 8 eller 9, eller tillatt etter 
vedtak i medhold av § 11. 
 
Hydro Polymers, Rafnes hadde 11.05.07 utslipp til grunn av ca. 5 m3 av en blanding av 
solvent og klorerte hydrokarboner. Årsaken til utslippet var at tanken på en tankbil ble 
forsøkt tømt inn på en lagertank ved hjelp av en pumpe som har for liten løftehøyde for 
denne type operasjon. På grunnlag av analyser av innholdet i tankbilen er utslippet til 
grunn estimert til å være ca. 1000 kg tunge biprodukter, 500 – 1000 kg lette biprodukter, 
500 kg EDC og 1500 - 2000 kg solvent. 
 
Alle disse stoffgruppene er klassifisert som giftig for vannlevende organismer. I løpet 
av fredag 11.05. ble det observert en tynn hinne av forurensning i strandkanten rett 
utenfor stedet der utslippet til grunn skjedde. 
 

 



 
Avvik 2: 
Hydro Polymers, Rafnes har ikke gjennomført tilstrekkelige risikoreduserende 
tiltak i forbindelse med pumping av solvent over i tank med biprodukter. 
 
Avvik fra: 
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 
(Internkontrollforskriften), § 5 punkt 6 
Utslippstillatelsen 26.07.2000, punkt 10.2  

 
Kommentarer: 
I henhold til Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 
(Internkontrollforskriften), § 5 punkt 6 skal virksomheten kartlegge farer og problemer 
og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å 
redusere risikoforholdene.  
 
Tankbil med solvent og utvaskede produkter fra rengjøring av EDC gjenvinnings-
anlegget har tidligere vært tømt til tank T-2721/22 i tankanlegg nord. Disse tankene 
benyttes nå til EDC lagring slik at tømming for første gang måtte foregå til tank T-2723. 
 
Det var første gang at pumpe P-2726 og tank T-2723 skulle benyttes til tømming av 
tankbil med solvent. Sikkerhetsvurderingene som ble utført i forbindelse med 
modifikasjon og idriftssettelsen av pumpeoperasjonen var ikke tilstrekkelige til å fange 
opp at pumpe 2726 var uegnet til formålet. Forut for tømmeoperasjonen ble det skrevet 
et modifiseringsforslag for å montere en stuss med ventil til P-2726. I følge 
virksomhetens rutiner skal denne modifikasjonsbehandlingen omfatte en sjekk av om alt 
utstyr og alle installasjoner som berøres er egnet for å oppnå formålet med 
modifikasjonen. En slik vurdering ville ha avdekket at pumpe P-2726 ikke kunne 
benyttes dersom nivået i tank T-2723 var over et visst nivå. 
 

 
 

Avvik 3: 
Feilskriving i skjermbilde for alarm medførte det tok 23 minutter lenger tid enn 
nødvendig før det ble konstatert hvor utslippet til grunn virkelig var. 
 
Avvik fra: 
Utslippstillatelsen av 26.07.2000, punkt 14.2 
 
Kommentarer: 
Den 11.05, klokken 07.11, gikk det en alarm i kontrollrommet. Det hadde da vært 
skiftbytte og det var nye operatører ute i anlegget. Paneloperatøren i kontrollrommet 
oppfattet alarmen som EDC til luft ved pumpe P-2706 og varslet uteoperatøren om 
dette. P-2706 er en pumpe i tankfarm syd, dvs. helt i motsatt ende av fabrikken i forhold 
til tank T-2723. Uteoperatøren for den del av anlegget gikk straks for å sjekke 
forholdene rundt P-2706. Der var det ingen ting unormalt å observere. Uteoperatøren 
meldte fra om dette, og gikk deretter tilbake til kontrollrommet.  
 
Klokken 07.34 gikk det alarm igjen. Denne gangen leste paneloperatøren TRI 
(biprodukter) til luft ved T-2723/P2706 på skjermen i panelet. Operatøren gikk 



straks til T-2327. Ved ankomst dit viste det seg at det rant væske ut av det åpne 
tanklokket på toppen av tankbilen og ned på bakken. 

Årsaken til at paneloperatøren varslet at alarmen kom fra pumpe P-2706 var en 
skrivefeil i alarmskjermbildet. I stedet for P-2706 skulle det ha stått P-2726 i 
skjermbildet. Feilskrivingen, og at det kom alarm for EDC til luft, fikk operatøren 
til å sende uteoperatøren til P-2706, og ikke P-2726. Dette medførte at det tok 23 
minutter lenger tid enn nødvendig før det ble konstatert hvor utslippet til grunn 
virkelig var. 

6. Anmerkninger 
 
SFT har ingen anmerkninger i forbindelse med utrykningen: 
 
 
 

7. Oppfølging av hendelsen 
Da utslippet til grunn ble oppdaget iverksatte Hydro Polymers flere tiltak: 
 

• Lenser ble lagt ut for å forhindre at forurensningen spredde seg. Forurensningen 
har siden blitt samlet opp ved hjelp av en sugebil og absorberende lenser. 

 
• Norges Geotekniske Institutt, NGI, startet lørdag morgen (12.05.) arbeid 

sammen med et borefirma for å bore to grunnvannsbrønner. Hensikten var å 
kunne pumpe opp forurenset grunnvann og ta vare på det før det nådde fjorden. 
Pumping ble iverksatt seinere på dagen. 

 
• Det har vært tatt daglige sjøvannsprøver i området utenfor industriområdet. 

Vannprøvene har vist varierende verdier (fra 0 – 2600 ppb). På bunnen like 
utenfor utslippsstedet er det målt konsentrasjoner i området 1-6-ppm. 

 
• En representant fra Norsk institutt for vannforskning, NIVA, har vært på 

befaring lørdag (12.05.) for å vurdere skadevirkningene samt gitt råd om 
oppfølging. På bakgrunn av måleresultatene og befaring på stedet er NIVAs 
foreløpige vurdering at utslippet kun vil kunne ha lokale effekter ved 
utslippsstedet og ikke ha noen betydning for fjorden. NIVA vil også utarbeide en 
miljøkonsekvensvurdering etter utslippet og foreslå et overvåkningsprogram 
hvis nødvendig. 

 
• Den forurensede grunnen på utslippsstedet har blitt gravd opp så langt det har 

latt seg gjøre og er sendt for behandling som farlig avfall. Hullet er nå dekket til 
med plastduk og fylt igjen for å unngå lukt fra gjenværende spill. 



Vedlegg 1: 
 

 
Følgende områder ble dekket under utrykningen:  
 
Hovedtema 

 
 

 
Sjekket 

 
A. Internkontroll 

 
 

 

 1. § 4   Plikt til internkontroll  
 2. § 5.1 Ha tilgjengelig/ha oversikt over lovverk og krav  
 3. § 5.2 Opplæring av og informasjon til arbeidstakerne X 
 4. § 5.3 Medvirkning fra arbeidstakerne  
 5. § 5.4 Implementerte og dokumenterte mål for miljøarbeid  
 6. § 5.5 Implementerte og dokumenterte ansvars-, myndighets- og 

organisasjonsforhold 
 

 7. § 5.6 Dokumentert risikovurdering, planer og tiltak X 
 8. § 5.7 Implementerte og dokumenterte rutiner for å avdekke, rette opp og 

forebygge overtredelser av krav 
X 

 9. § 5.8 Dokumentert tilsyn og vedlikehold av IK-systemet  
 10. § 6 Samordning  
 
B. Prosessanlegg 

 
Karakterisering 

 
 

 1. Utslipp regulert i krav, luft  
 2. Utslipp regulert i krav, vann  
 3. Utslipp ikke regulert i krav, luft og vann X 
 4. Utslippskontroll luft  
 5. Utslippskontroll vann  
 6. Drift av utslippsrelatert prosess og renseutstyr  
 7. Vedlikehold av utslippsrelatert prosess og renseutstyr  
 8. Utslippsreduserende tiltak og installasjoner  
 9. Støy  
 10. Diverse   
 
C. Produksjons-/forbruks- 
avfall 

 
 
 

 

 1. Ulovlige utslipp til luft og vann fra deponi  
 2. Ulovlige avfallstyper som leveres til behandling/deponi  
 3. Utslipps- og avfallskontroll ved deponi  
 4. Drift og vedlikehold av deponi  
 5. Utslippsreduserende tiltak og installasjoner ved deponi  
 6. Kildesortering  
 7. Forskrift om registrering av avfallshåndtering  
 8. Forskrift om brunt papir  
 9. Forskrift/avtale om kasserte dekk  
 10. Forskrifter/avtaler om emballasje  
 11. Annet regelverk som regulerer produksjons-/forbr.avfall  
 12. Diverse  



 
 
Hovedtema 

 
 

 
Sjekket 

 
 
D. Farlig avfall 

  
 

 1. Levering og deklarering av farlig avfall   
 2. Lagring og merking av farlig avfall   
 3. Forskrift om miljøskadelige batterier og akkumulatorer  
 4. Spilloljerefusjonsordningen  
 5. Forskrift om grensekryssende transport av avfall  
 6. Forskrift om forbrenning av spillolje   
 7. Rammekrav ( typer avfall, mengder, type prosess) for 

innsamlere/behandlingsanlegg for farlig avfall 
 

 8. Krav til innsamlere/behandlingsanlegg for farlig avfall om journalføring 
og samarbeidsavtale med Norsas 

 

 9. Annet regelverk som regulerer farlig avfall og håndtering av farlig avfall  
 10. Diverse  
 
E. Kjemikalier 

 
 

 

 1. Lagring av kjemikalier (PK-loven § 3, F-loven § 7)  
 2. Kjemikalieinformasjon råvarer/ferdigvarer (PK-loven  § 3)  
 3. Helse- og miljøfaremerking (forskrift om klass., merking mv. av farlige 

kjem. - Merkeforskriften) 
 

 4. Forskrift om HMS-datablad  
 5. Deklarering til Produktregisteret (Merkeforskriften)  
 6. Regelverk for ozonreduserende stoffer  
 7. Forskrift om forhåndsmelding av nye stoffer  
 8. Forskrift om eksport/import av visse farlige kjemikalier  
 9. Forskrift om vurdering og kontroll av risikoer ved eksisterende stoffer  
 10. Begrensningsforskriften  
 11. Substitusjon / utfasingskjemikalier  
 12. Annet kjemikalieregelverk  
 13. Diverse  
 
F. Beredskap 

 
 

 

 1. Varslingsplikt  
 2. Risikoanalyser/-vurdering 

3. Beredskapsanalyse/dimensjoneringsgrunnlag for beredskapen 
4. Beredskapsplan 

 

 5. Personellressurser  
 6. Materiellressurser 

7. Bistandsavtaler (avtaler med eksterne parter) 
 

 8. Opprydding/overvåking etter akutt forurensning 
9. Etterkantundersøkelsr 
10. Diverse 

 

   
   
 
G. Diverse 

  

 1. Endringsbehov i tillatelsen  
 1. Egenrapportering  
 2. Uhellsrapportering   
 
 
 
 
 
 
 


