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Drift av krematorieovn for dyr
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1. Tillatelsens ramme

Tillatelsen gjelder forurensning fra kremasjon av dyr og smittefarlig avfall. Tillatelsen
gjelder for separate- og felleskremasjoner i en kremasjonsovn. Antall/mengde dyr og
smittefarlig avfall som forbrennes skal ikke overstige oppgitt kapasitet for
kremasjonsovnen.

2. Generelle vilkar

2.1 Utslippsbegrensninger

De utslippskomponenter fra virksomheten som er antatt a ha starst miljgmessig betydning,
er uttrykkelig regulert gjennom spesifikke vilkar i denne tillatelsens pkt. 3 flg. Utslipp som
ikke er uttrykkelig regulert pa denne maten, er omfattet av tillatelsen sa langt
opplysninger om slike utslipp ble fremlagt i forbindelse med saksbehandlingen eller ma
anses a ha vart kjent pa annen mate da vedtaket ble truffet. Dette gjelder likevel ikke
utslipp av prioriterte miljegifter som til enhver tid star oppfert i miljemyndighetenes
prioritetsliste (p.t. vedlegg 1). Utslipp av slike komponenter er bare omfattet av tillatelsen
dersom dette framgar uttrykkelig av vilkarene i pkt. 3 flg.

2.2 Utskifting av utstyr og endring av utslippspunkt

Ved utskifting av utstyr ma det nye utstyret tilfredsstille prinsippet om bruk av beste
tilgjengelige teknikker med sikte pa a motvirke forurensende utslipp og annen negativ
innvirkning pa miljeet (BAT-prinsippet), jf. svalbardmiljsloven § 10.

Dersom det skal foretas utskifting av utstyr der det er mulig a oppna utslippsreduksjoner av
betydning, skal virksomheten gi melding til miljgvernmyndigheten om dette i god tid feor
det tas beslutning om valg av utstyr.

Hvis virksomheten gnsker a endre utslippspunkter som er fastlagt i tillatelsens vilkar 3, ma
den sgke om tillatelse til dette.

2.3 Plikt til forebyggende vedlikehold

For a holde utslippen pa et lavest mulig niva og for a unnga utilsiktede utslipp skal
virksomheten sarge for forebyggende vedlikehold av utstyr som kan ha utslippsmessig
betydning. System og rutiner for vedlikehold av slikt utstyr skal dokumenteres.

2.4 Tiltaksplikt ved gkt forurensningsfare

Dersom det oppstar fare for gkt forurensning, plikter virksomheten sa langt det er mulig
uten urimelige kostnader a iverksette de tiltak som er nadvendige for a eliminere eller
redusere den gkte forurensningsfaren, herunder om ngdvendig a redusere eller innstille
driften.

Virksomheten skal sa snart som mulig informere miljevernmyndigheten om forhold som kan
fore til vesentlig gkt forurensning eller forurensningsfare. Akutt forurensning skal varsles
iht. 12.4.

2.5 Internkontroll

Virksomheten plikter a etablere internkontroll for sin virksomhet'. Internkontrollen skal
blant annet sikre og dokumentere at virksomheten overholder krav i denne tillatelsen, og
relevante bestemmelser i lover og forskrifter om miljevern pa Svalbard. Virksomheten
plikter a holde internkontrollen oppdatert.

! Forskrift om forurensning og avfall pd Svalbard av 01.01.2021
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Virksomheten plikter til enhver tid a ha oversikt over alle forhold som kan medfere
forurensning og kunne redegjare for risikoforhold. Plikt til a gjennomfare risikoanalyse
med hensyn til akutt forurensning falger av vilkar 12.

3. Utslipp til luft

Virksomheten skal sgrge for at kremasjonsovnen driftes optimalt og at forbrennings-
prosessen oppfyller de forbrenningstekniske spesifikasjonene som er oppgitt for ovnen.
Dette gjelder forhold som temperatur i etterbrenningskammer, raykgassens oppholdstid i
etterbrenningskammeret, rgykgassens temperatur ved inngang til skorsteinen etc.
Roykgassen tillates a ledes ut gjennom skorstein med minst 8 meters hayde. Virksomheten
skal drives slik at luktulemper i omgivelsene begrenses mest mulig.

Det er forelgpig ikke satt grenseverdier for utslipp til luft. Det er satt krav om a
dokumentere utslipp til luft, jamfer vilkar 11 og 13.

Miljevernmyndigheten vil pa bakgrunn av ny kunnskap kunne fastsette spesifikke krav til
utslipp til luft.

4. Utslipp til vann
Virksomheten skal ikke ha utslipp til vann.

5. Grunnforurensning

Virksomheten skal ikke medfgre utslipp til grunn eller grunnvann som kan medfgre skader
eller ulemper for miljoet.

Virksomheten plikter a gjennomfgre forebyggende tiltak som skal hindre utslipp til grunn
og grunnvann. Virksomheten plikter videre a gjennomfgre tiltak som er egnet til a
begrense miljavirkningene av et eventuelt utslipp til grunn og grunnvann. Utstyr og tiltak
som skal forhindre utslipp til grunn og grunnvann eller hindre at eventuelle utslipp
medfarer skade eller ulempe for miljoet, skal overvakes og vedlikeholdes regelmessig.
Plikten etter dette avsnittet gjelder tiltak som star i et rimelig forhold til de skader og
ulemper som skal unngas.

Terrenginngrep i forurenset grunn kan bare skje etter tillatelse etter svalbardmiljeloven.

6. Kjemikalier

Med kjemikalier menes her kjemiske stoffer og stoffblandinger som brukes i virksomheten,
bade som rastoff i prosess og som hjelpekjemikalier, for eksempel begroingshindrende
midler, vaskemidler, hydraulikkvaesker og brannbekjempningsmidler.

For kjemikalier som benyttes pa en slik mate at det kan medfare fare for forurensning,
skal virksomheten dokumentere at den har foretatt en vurdering av kjemikalienes helse- og
miljgegenskaper pa bakgrunn av testing eller annen relevant dokumentasjon, jf. ogsa
vilkar 2.5 om internkontroll.

Virksomheten plikter a etablere et dokumentert system for substitusjon av kjemikalier.
Det skal foretas en lgpende vurdering av faren for skadelige effekter pa helse og miljo
forarsaket av de kjemikalier som benyttes, og av om alternativer finnes.
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7. Stoy

Virksomheten bidrag til utendegrs stay ved omkringliggende boliger og virksomheter skal
ikke overskride falgende grenser, malt eller beregnet som innfallende lydtrykkniva ved
mest stayutsatte fasade:

Dag 07-19 Kveld 19-23 Natt 23-07 Lerdag 07-23 Sen- og Maksimalverdi

LpAekvT LpAekvT LpAekvT LpAekvT helligdag Natt
LpAekvT LAFmaks

50 dB(A) 45 dB(A) 40 dB(A) 45 dB(A) 45 dB(A) 60 dB(A)

T = faktisk driftstid

Alle stgygrenser skal overholdes innenfor alle driftsdegn. Stgygrensene gjelder all stgy fra
virksomhetens virksomhet, inkludert intern transport pa virksomhetsomradet samt
lossing/lasting. Stey fra midlertidig bygg- og anleggsvirksomhet og fra persontransport av
ansatte til og fra virksomhetsomradet er likevel ikke omfattet av grensene.

Steygrensene gjelder ikke for bebyggelse av forannevnte type som er etablert etter at
stgygrensene tradte i kraft.

8. Tilsyn
Virksomheten plikter a la representanter for miljgvernmyndigheten eller de som denne
bemyndiger, fare tilsyn med anlegget til enhver tid.

9. Energi

Virksomheten skal ha et system for energiledelse i virksomheten for kontinuerlig,
systematisk og malrettet vurdering av tiltak som kan iverksettes for a oppna en mest mulig
energieffektiv produksjon og drift. Systemet for energiledelse skal innga i virksomhetens
internkontroll, jf. vilkar 2.5.

Systemet skal vaere etablert innen utgangen av forste driftsar.

10. Avfall

Virksomheten plikter sa langt det er mulig uten urimelige kostnader eller ulemper a unnga
at det dannes avfall som falge av virksomheten.

Virksomheten plikter a sarge for at all handtering av avfall inkl. aske fra forbrennings-
prosessen, herunder gjenvinning, skjer i overensstemmelse med vilkar fastsatt i tillatelsen
og regler fastsatt i eller i medhold av svalbardmiljeloven.

Farlig avfall kan ikke fortynnes med den virkning at det blir regnet som ordinaert avfall.
Ulike typer farlig avfall kan ikke sammenblandes hvis dette kan medfere fare for
forurensning eller skape problemer for den videre handteringen av avfallet. Farlig avfall
kan heller ikke blandes sammen med annet avfall, med mindre det letter den videre
behandlingen av det farlige avfallet og dette gir en miljemessig minst like god l@sning.

11. Utslippskontroll og rapportering

11.1 Kartlegging av utslipp
Virksomheten plikter a kartlegge virksomhetens utslipp til luft.
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| lopet av forste driftsar skal det gjennomfgres en kartlegging av utslipp til luft ved normal
drift. Kartleggingen skal dokumentere de faktiske utslippene.

Miljevernmyndigheten vil pa bakgrunn av ny kunnskap kunne fastsette strengere krav til a
redusere utslipp til luft.

11.2 Utslippskontroll
Virksomheten skal kontrollere og dokumentere utslippene til luft ved a gjennomfare
malinger. Malinger bestar av volumstremsmaling, pravetaking, analyse og beregning.

Malinger skal utfares slik at de blir representative for virksomhetens faktiske utslipp og
skal omfatte:

o utslipp av karbonmonoksid (CO) og stgv som kan ha miljgmessig betydning og
dermed er omfattet av rapporteringsplikten

Virksomheten skal vurdere usikkerhetsbidragene ved de forskjellige trinnene i malingene
(volumstremsmaling - prgvetaking - analyse - beregning) og velge l@sninger som reduserer
den totale usikkerheten til et akseptabelt niva. Det skal males kontinuerlig over hele
tidsrommet forbrenningen pagar for a sikre representative praver.

11.3  Skorsteinsforhold

Skorsteinsforhold skal kartlegges og sendes miljevernmyndigheten innen farste driftsar ved
normal drift.

Som et minimum skal fglgende kartlegges:
e rgykgasshastigheten ut fra skorsteinen de farste 30 min av forbrenningen

e roykgasstemperatur ved inngang til skorsteinen etter falskluftinnlap

11.4 Kvalitetssikring av malingene
Virksomheten er ansvarlig for at maleutstyr, metoder og gjennomfaring av malingene er
forsvarlig kvalitetssikret blant annet ved a:

e utfgre malingene etter Norsk Standard. Dersom det ikke finnes, kan internasjonal
standard benyttes. Virksomheten kan benytte andre metoder enn norsk eller
internasjonal standard dersom saerlige hensyn tilsier det. Virksomheten ma i tilfelle
dokumentere at saerlige hensyn foreligger og at den valgte metoden gir
representative tall for virksomhetens faktiske utslipp.

e bruke akkrediterte laboratorier/tjenester nar volumstrgmsmaling, prevetaking og
analyse utfares av eksterne. Tjenesteyter skal vaere akkreditert for den aktuelle
tjenesten dersom slik tjenesteyter finnes.

¢ jevnlig vurdere om plassering av pragvetakingspunkter, valg av prgvetakingsmetoder
og - frekvenser gir representative pragver. Denne vurderingen skal utferes av
fagkyndig personell.

e jevnlig utfare kontroll og kalibrering av maleutstyr.

Sysselmesteren pa Svalbard Side5av9



11.5 Rapportering

Virksomheten skal innen 1. mars hvert ar rapportere miljedata og eventuelle avvik for
foregaende ar til miljgvernmyndigheten. Miljedata omfatter blant annet antall
kremasjoner, avfallsmengder, energiforbruk og resultater fra utslippskontroll.

Rapportering pa resultater fra utslippskontrollen gjelder kun for farste driftsar under
normale drift dersom ikke annet er bestemt.

Ved behov kan miljgvernmyndigheten stille krav om at virksomheten skal rapportere pa
flere parametere som fglge av ny kunnskap.

12. Forebyggende og beredskapsmessige tiltak mot akutt forurensning

12.1 Miljerisikoanalyse

Virksomheten skal gjennomfgre en miljgrisikoanalyse av sin virksomhet. Virksomheten skal
vurdere resultatene i forhold til akseptabel miljerisiko. Potensielle kilder til akutt
forurensning av vann, grunn og luft skal kartlegges. Miljarisikoanalysen skal dokumenteres
og skal omfatte alle forhold ved virksomheten som kan medfere akutt forurensning med
fare for helse- eller miljgskader inne pa virksomhetens omrade eller utenfor. Ved endrede
produksjonsforhold skal miljgrisikoanalysen oppdateres.

Risikoanalysen skal ta hensyn til ekstremvaer, flom etc. og fremtidige klimaendringer.

Virksomheten skal ha oversikt over de miljgressurser som kan bli bergrt av akutt
forurensning og helse- og miljgmessige konsekvenser slik forurensning kan medfgre.

12.2 Forebyggende tiltak

Pa basis av miljgrisikoanalysen skal virksomheten, sa langt det er mulig uten urimelige
kostnader, iverksette de tiltak som er ngdvendige for a eliminere eller redusere
miljarisikoen. Dette gjelder bade sannsynlighetsreduserende og konsekvensreduserende
tiltak. Virksomheten skal ha en oppdatert oversikt over de forebyggende tiltakene.

12.3 Beredskap

Virksomheten skal, pa bakgrunn av miljgrisikoanalysen og de iverksatte risikoreduserende
tiltakene, om ngdvendig, etablere og vedlikeholde en beredskap mot akutt forurensning.
Beredskapen skal vaere tilpasset den miljarisikoen som virksomheten til enhver tid
representerer. Virksomheten skal utarbeide en beredskapsplan som skal holdes oppdatert
og kunne fremvises ved behov. Beredskapen mot akutt forurensning skal gves minimum en
gang pr. ar.

12.4 Varsling av akutt forurensning

Akutt forurensning eller fare for akutt forurensning skal varsles i henhold til gjeldende lov2.
Virksomheten skal ogsa sa snart som mulig underrette miljevernmyndigheten i slike
tilfeller.

13. Nedleggelse

Hvis et anlegg blir nedlagt eller en virksomhet stanser for en lengre periode, skal eieren
eller brukeren gjore det som til enhver tid er nadvendig for a motvirke fare for
forurensninger. Hvis anlegget eller virksomheten kan medfare forurensninger etter
nedleggelsen eller driftsstansen, skal det i rimelig tid pa forhand gis melding til
miljgvernmyndigheten.

2 Svalbardmiljeloven, § 70 (akutt forurensning — beredskap og varsling)
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Miljevernmyndigheten kan fastsette narmere hvilke tiltak som er nadvendig for a motvirke
forurensning.

Miljevernmyndigheten kan palegge eieren eller brukeren a stille ytterligere garanti for
dekning av framtidige utgifter og mulig erstatningsansvar. Sikkerhet/garanti som allerede
er stilt iht. tillatelsen lgper videre inntil miljgvernmyndigheten etter sgknad fra det
driftsansvarlige selskapet eller eier godkjenner reduksjon og/eller bortfall av slik
sikkerhet.

Ved nedleggelse eller stans skal virksomheten sarge for at ravarer, hjelpestoff,
halvfabrikat eller ferdig vare, produksjonsutstyr og avfall tas hand om pa forsvarlig mate,
herunder at farlig avfall handteres i henhold til gjeldende forskrift3. De tiltak som treffes i
denne forbindelse, skal rapporteres til miljgvernmyndigheten innen 3 maneder etter
nedleggelse eller stans. Rapporten skal ogsa inneholde dokumentasjon av disponeringen av
kjemikalierester og ubrukte kjemikalier og navn pa eventuell(e) kjaper(e).

Ved nedleggelse av en virksomhet skal den ansvarlige sgrge for at driftsstedet settes i
miljgmessig tilfredsstillende stand igjen.

Dersom virksomheten gnskes startet pa nytt, skal det gis melding til miljgvernmyndigheten
i god tid far start er planlagt.

3 Forskrift om forurensning og avfall pd Svalbard
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VEDLEGG 1

Liste over prioriterte miljogifter, jf. punkt 2.1.

Utslipp av disse komponenter er bare omfattet av tillatelsen dersom dette framgar

uttrykkelig av vilkarene i pkt. 3 flg.

Metaller og metallforbindelser:

Forkortelser

Arsen og arsenforbindelser

Bly og blyforbindelser

Kadmium og kadmiumforbindelser
Krom og kromforbindelser
Kvikksglv og kvikksglvforbindelser

As og As-forbindelser
Pb og Pb-forbindelser
Cd og Cd-forbindelser
Cr og Cr-forbindelser
Hg og Hg-forbindelser

Organiske forbindelser:

Bromerte flammehemmere:

Vanlige forkortelser

Penta-bromdifenyleter (difenyleter, pentabromderivat)
Okta-bromdifenyleter (defenyleter, oktabromderivat)
Deka-bromdifenyleter (bis(pentabromfenyl)eter)

Penta-BDE
Okta-BDE, octa-BDE
Deka-BDE, deca-BDE

Heksabromcyclododekan HBCDD

Tetrabrombisfenol A (2.27,6,6 " -tetrabromo-4,4 "isopropyliden difenol) TBBPA
Klorerte organiske forbindelser

1,2-Dikloretan EDC

Klorerte dioksiner og furaner
Heksaklorbenzen

Dioksiner, PCDD/PCDF
HCB

Kortkjedete klorparafiner C4o. Cq3 (kloralkaner Cqo.Cy3) SCCP
Mellomkjedete klorparafiner Cy4.C47 (kloralkaner Cy4.C47) MCCP
Klorerte alkylbenzener KAB
Pentaklorfenol PCF, PCP
Polyklorerte bifenyler PCB
Triklorbenzen TCB
Tetrakloreten PER
Trikloreten TRI
Triklosan (2,4,4'-Triklor-2'-hydroksydifenyleter)
Tris(2-kloretyl)fosfat TCEP
Enkelte tensider:
Ditalg-dimetylammoniumklorid DTDMAC
Dimetyldioktadekylammoniumklorid DSDMAC
Di(hydrogenert talg)dimetylammoniumklorid DHTMAC

Alkylfenoler og alkylfenoletoksylater:

Nonylfenol og nonylfenoletoksilater
Oktylfenol og oktylfenoletoksilater
Dodecylfenol m. isomerer

2,4,6 tri-tert-butylfenol

NF, NP, NFE, NPE
OF, OP, OFE, OPE

Polyfluorerte organiske forbindelser (PFCs)

Perfluoroktansulfonat (PFOS) og forbindelser som inneholder PFOS

Langkjedete perfluorerte karboksylsyrer
Perfluoroktansyre
C9-PFCA - C14-PFCA

PFOS, PFOS-relaterte
forbindelser

PFOA
PFNA, PFDA, PFUNDA,

PFDoDA,
PFTrDA, PFTeDA

Tinnorganiske forbindelser:

Tributyltinn

TBT
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Trifenyltinn TFT, TPT
Polysykliske aromatiske hydrokarboner PAH
Dietylheksylftalat (bis(2-etylheksyl)ftalat) DEHP
Bisfenol A BPA
Siloksaner

Dekametylsyklopentasiloksan D5

Oktametylsyklotetrasiloksan D4
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