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Svar på søknad om tillatelse utslipp fra anleggs- og driftsfase - Håland 
Høydebasseng - IVAR IKS 

Statsforvalteren i Rogaland har vurdert at utslipp fra anleggsfasen til Madlandsbekken anses 
som midlertidig anleggsvirksomhet og kan utføres uten særskilt tillatelse jf. forurensnings-
loven § 8 første ledd punkt 3. 

Statsforvalteren gir på visse vilkår tillatelse til utslipp fra Håland Høydebasseng i driftsfasen, 
med hjemmel i forurensningsloven § 11 jf. § 16. 

Vi varsler gebyr for saksbehandling av søknaden. 

Vedtaket kan påklages innen tre uker. 

Vi viser til søknad fra IVAR IKS av 19.10.2021 med endringer av 21.01.2022, samt merknader til 
forhåndsvarsling av søknaden av 24.02.2022 og 01.04.2022.  
 
Statsforvalteren varslet i brev av 21.03.2022 at vi vurderte å avslå søknaden om utslipp av anleggsvann 
til Årslandsåna og søker bekreftet i e-post den 07.04.2022 at søknaden om utslipp fra anleggsfasen 
endres slik at utslippene ledes til Madlandsbekken. 
 

Vedtak 
Statsforvalteren i Rogaland har på bakgrunn av informasjon i saken kommet frem til det følgende: 
 

1) Statsforvalteren gir tillatelse til utslipp til Madlandsbekken ved oppstart og drift av nytt 
høydebasseng med hjemmel i forurensningsloven § 11 jf. § 16. Tillatelsen til utslipp fra 
driftsfase med tilhørende vilkår følger vedlagt dette brevet. 

 
2) Statsforvalteren vurderer at utslippene kan tillates til Madlandsbekken uten særskilt tillatelse 

jf. forurensningsloven § 8 første ledd punkt 3. 

Utslipp fra anleggsfase til Madlandsbekken er vurdert på bakgrunn av søknad med forslag til 
grenseverdier for utslippene, tiltak for å forhindre forurensning og plan for overvåking.  
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Vi gjør oppmerksom på at vurderingene i saken ikke fritar tiltakshaver for erstatningskrav for 
eventuelle skader eller ulemper som følger av virksomheten, jf. § 53. At forurensningen er tillatt 
utelukker ikke erstatningsansvar for skade, ulempe eller tap forårsaket av forurensningen, jf. 
forurensningsloven § 56. Brudd på tillatelsen er straffbart etter forurensningsloven §§ 78 og 79. 
 
For å sikre at bestemmelsene i forurensningsloven eller tillatelsen blir overholdt, kan 
forurensningsmyndigheten fastsette tvangsmulkt til staten, jf. forurensningsloven § 73. 
 
Selv om Statsforvalteren ikke gir tillatelse etter forurensingsloven § 11 til utslipp i anleggsfasen, kan vi 
likevel kreve informasjon overvåkingen av utslippet og føre tilsyn med virksomheten i forbindelse med 
arbeidene. En slik oppfølging er hjemlet i forurensingsloven § 50, andre ledd. 
 
Tillatelsen etter forurensningsloven til utslipp fra drift av høydebassenget fritar ikke virksomheten fra 
plikter i henhold til annen lovgivning. 
 

Frister 
Tabellene nedenfor gir oversikt over frister for gjennomføring av tiltak som tillatelsen krever. 
 

Tiltak Frist Henvisning til 
vilkår i tillatelse 

Prøvetaking av spylevann. Prøvetaking og nøytralisering av klor skal 
skje før påslipp til vassdrag.  
Utslipp til vassdrag med forhøyet 
klorinnhold er ikke tillatt. 

Pkt. 3.2 

Vurdering miljøtilstand i Madlandsbekken. Gjennomføring av undersøkelsen skal skje 
innen 4 uker etter første utslipp av 
spylevann av høydebassenget.  
Rapporten skal oversendes så snart denne 
foreligger. 
Rapport skal registreres i Vann-nett. 

Pkt. 8.1 og 8.2 

Oversendelse av plan for tiltak ved 
forringet tilstand. 

Gjelder ved vurdering av påvirkning på 
resipienten som uakseptabel. 
Plan skal oversendes Statsforvalteren 
innen 8 uker fra tilstandsrapport foreligger. 

Pkt. 8.1.1 

Varsling ved unormale driftsforhold. Ved driftsuhell eller dersom utslippene sine 
konsekvenser er annerledes enn forventet 
skal det gis beskjed til Statsforvalteren.  

Pkt. 2.7 og 9.4 

 

Klagerett - vedtak 
Vedtaket kan bli påklaget av sakens parter eller andre med rettslig klageinteresse innen 3 uker fra 
underretning om vedtak er kommet frem, eller fra vedkommende fikk eller burde skaffe seg kjennskap 
til vedtaket.  
 
En eventuell klage skal angi hva det klages over og den eller de endringene som ønskes. Klagen bør 
begrunnes, og andre opplysninger av betydning for saken bør nevnes.  
 
Klagen skal sendes til Statsforvalteren i Rogaland. En eventuell klage fører ikke automatisk til at 
gjennomføringen av vedtaket utsettes. Statsforvalteren eller Miljødirektoratet kan etter anmodning 
eller av eget tiltak slutte at vedtaket ikke skal gjennomføres før klagefristen er ute eller klagen er 
avgjort. Avgjørelse av spørsmål om gjennomføring kan ikke påklages. 
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Varsel om gebyr 
Statsforvalterens behandling av søknader om nye tillatelser, endringer i eksisterende tillatelser og 
kontroller i medhold av forurensningsloven er omfattet av en gebyrordning, jf. kapittel 39 i 
forurensningsforskriften. Søker skal betale gebyr for saksbehandlingen av søknader uavhengig av om 
det blir gitt tillatelse eller avslag i saken. 
 
Gebyrets størrelse blir fastsatt av forurensningsmyndigheten i samsvar med forurensnings-
forskriftens § 39-4. Gebyrene skal samlet sett ikke overstige forurensningsmyndighetens kostnader 
ved saksbehandlingen eller kontrollen. Ved fastsettelse av gebyrsats skal forventet ressursbruk 
knyttet til saksbehandlingen eller kontrolltiltaket legges til grunn.  
 
Arbeidet med tillatelsen er vurdert til å tilsvare gebyrsats 5, jf. forurensningsforskriften § 39-4 Gebyr 
for arbeid med fastsettelse av nye og endring av tillatelser. IVAR IKS skal derfor betale et gebyr på kr. 70 
000,-.  
 
Eventuelle merknader til varselet sendes Statsforvalteren innen 14 dager fra mottak av dette brevet. 
 
Rettslig grunnlag 
Etter forurensningsloven § 8 er vanlig forurensning fra midlertidig anleggsvirksomhet tillatt etter 
denne lov i den utstrekning det ikke er gitt særlige forskrifter etter § 9.  
 
Statsforvalteren kan med hjemmel i forurensningsloven § 11 etter søknad gi tillatelse til virksomhet 
som kan medføre forurensning. Når forurensningsmyndigheten avgjør om tillatelse kan gis og 
fastsetter vilkårene etter § 16, skal det legges vekt på de forurensningsmessige ulemper ved tiltaket 
sammenholdt med de fordeler og ulemper som tiltaket for øvrig vil medføre.  
 
Prinsippene i naturmangfoldloven (nml) §§ 8-12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av 
offentlig myndighet, jf. § 7. Det påligger derfor Statsforvalteren å vurdere betydningen av de enkelte 
prinsippene i naturmangfoldloven i sammenheng med vår behandling av søknader. 
 
Søknader om tillatelse etter forurensningsloven må i tillegg vurderes etter vannforskriftens 
bestemmelser, jf. §§ 4-6 og 12, som setter strenge normer for hvor mye miljøkvaliteten i 
vannforekomster kan påvirkes ved nyetablering eller endring av eksisterende virksomhet. Disse 
bestemmelsene gir visse rammer for Statsforvalterens skjønnsutøvelse i forurensningssaker. 
 

Avklaring med planmyndighet 
I henhold til forurensningsloven § 11 fjerde ledd skal tiltaket være planavklart før det gis tillatelse. 
 
De omsøkte tiltakene vurderes å være avklart i Hå kommune. Kommunen ble i møte med tiltakshaver 
den 22.03.2022 informert om søknadsendring for utslipp av anleggsvann 
 

Om tiltaket 
IVAR IKS planlegger å etablere et nytt høydebasseng på Håland i Hå kommune. Formålet med 
høydebassenget er å sikre vannforsyningen i de sørlige jærkommunene ved å oppholde drikkevann 
behandlet ved Langevatn vannbehandlingsanlegg i Gjesdal kommune.  
 
Bassenget bygges på eiendom 64/15. Samlet bassengvolum skal være 20 000 m3, fordelt på to 
bassenger á 10 000 m3. Det skal i tillegg bygges et integrert ventilkammer og rørgalleri i underetasje 
(ca. 24 m x 12 m x 8 m).  
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Søknad 
IVAR IKS søker om tillatelse til utslipp av vann fra anleggsfasen og fra spyling, tømming og desinfisering 
i driftsfase, via overvannstrase til vassdrag.  
 
Planlagt byggeperiode vil være i løpet av 2022 til utgangen 2023. 
 
Anleggsfasen 
Utslipp i anleggsfasen skulle etter opprinnelig 
søknad føres til Årslandsåna, via samlebekk, men 
vil etter endring i søknad og på bakgrunn av 
kartlegging av naturverdier, føres til 
Madlandsbekken (Figur 1). 
 
Utslipp fra anleggsarbeid vurderes å kunne 
forårsake en negativ påvirkning på vassdrag, 
deriblant ved: 
 avrenning av partikler fra løsmasser 

(suspendert stoff) fra byggegroper, og annen 
gravevirksomhet 

 forhøyet pH fra avrenning av betongarbeid 

 avrenning av skarpkanta partikler fra 
sprengningsarbeid/fyllmasser av sprengstien 

 olje-/drivstoffsøl fra anleggsmaskiner og 
lagring av drivstoff 

Søker foreslår i søknad flere avbøtende tiltak for å hindre forurensning (Tabell 1). Dersom foreslåtte 
grenseverdier og skadereduserende tiltak overholdes forventer søker ikke at midlertidig utslipp av 
anleggsvann til vassdraget vil medføre varig forringelse. 
 
Tabell 1 – Foreslåtte tiltak og grenseverdier for utslipp fra anleggsfasen. Forslagene er hentet fra søknaden. 

Foreslåtte tiltak Foreslåtte grenseverdier (gj.snitt. 
konsentrasjon pr. 1 ukers blandprøve): 

Masser som mellomlagres skal så langt som mulig ikke medføre 
avrenning til resipienten. 

Suspendert stoff: 100 mg/l 

Rensing av overvann kan bestå av sedimenteringsdammer for 
fjerning av partikler eller benyttes containerbaserte 
sedimentasjonsløsninger for dette. 

pH, kontinuerlig målt: 6–8 

Generelt er det viktig å være arealminimerende. Anlegg- og 
riggområde plasseres der det allerede er teknisk inngrep, eller der 
anleggsområdet senere blir permanent slik at minst mulig 
naturareal berøres. 

Olje: maks 10 mg/l 

Gode rutiner ved uhell og oljesøl.  
Plast og annet avfall skal fjernes før utslipp til resipient.  

 
Søker har utført undersøkelser for å kartlegge bunndyr, fisk og habitater for fisk i Årslandsåna og i 
Madlandsbekken, og vil, ifølge søknad, gjennomføre nye undersøkelser etter endt anleggsvirksomhet 
for kartlegging av eventuelle endringer i biologiske forhold.  
 

Figur 1 - Oversiktstegning for hvordan anleggsvann skal 
håndteres i byggeperioden. Skisse er oversendt per e-post den 
08.04.2022.
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Driftsfasen 
Utslipp av vann i driftsfasen vil skje i forbindelse med vedlikehold og rengjøring av bassenget.  
 
Tømming av bassenget antas å skje ca. hvert 5 år. Tømming vil primært foregå ved at vannet ledes ut 
til forbruk. Siste rest, omtrent 1000 m3 hver gang, vil bli tappet til Madlandsbekken (også referert til 
som Odlandsbekken eller Odlandsbekken sør i søknadsdokumenter) via tappeledning (Figur 2). 
Ifølge søknad forventes det ikke forurenset utslipp i forbindelse med uttapping av bassenget.  
 
Etter vurdering fra driftspersonell kan det forekomme behov for utvasking med bruk av klor. 
Bassenget vil da bli fullt med drikkevann før det tilsettes klor i hele vannmengden. Før klorvannet 
slippes ut til vassdrag vil tiosulfat tilsettes til utslippsledning for å nøytralisere restkloren.  
 
Ifølge søknad opplever IVAR sjeldent avsetning av slam i deres høydebasseng, og det er derfor 
forventet at spylevann vil ha lavt slaminnhold. 
 
Ved driftsuhell kan det forekomme 
overløp av rent drikkevann. Dette er 
ifølge søknad forventet å skje 
«ekstremt sjeldent». Overløpet skal da 
ledes på en sikker måte til terreng og 
eksisterende flomvei (Figur 3). Det 
skal etableres en overløpskum på 
utsiden av høydebassenget for å 
dempe hastighetsenergien på 
overløpsvannet. Overvann i en vanlig 
situasjon (dvs. regnvann fra tomten og 
takvann) skal ledes til en forsenkning i 
terreng for infiltrering i grunn og 
overskudd ledes via sandfang til privat 
overvannssystem. 
 
Søker vurderer at det er lite sannsynlig at 
utslippet fra det nye høydebassenget vil gi 
negativ miljøpåvirkning. Uttapping skal skje 
med kontrollert hastighet før utslipp til 
bekk. Det er ikke forventet at 
Madlandsbekken vil bli forurenset av klor 
eller høyt partikkel-innhold. 
 
Søker skal, før og en stund etter uttapping 
av bassenget, foreta undersøkelser av fisk, 
bunndyr og habitater i Madlandsbekken for 
å få en indikasjon på tilstand og eventuelle 
behov for ytterligere data og supplering 
med flere økologiske kvalitetselementer. 
Data skal legges inn i databasen Vannmiljø. 
 

Figur 2 - Plantegning Håland høydebasseng som viser planlagt 
tappeledning med utslippspunkt. Kartet er hentet fra søknad.

Figur 3 - Flomveier som går over terreng er vist med mørk blå piler. 
Kartet er hentet fra søknad.
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Forhåndsvarsel 
Søknadene ble forhåndsvarslet jf. forurensningsforskriften § 36-6 første ledd. Statsforvalteren mottok 
2 uttalelser. 
 
Norges Jeger- og Fiskerforbund, merknad av 23.02.2022 
NJFF viser til foreliggende undersøkelser av fisk og miljøtilstand i resipientene til de omsøkte 
utslippene. 
 
Oppsummering: 

 Vassdraget som er omtalt som «Odlandsbekken» i søknad, er «Madlandsbekken».  
 Det er i vassdraget mot nord det er gjort registreringer av anadrom fisk m.m. i forbindelse 

med sjøørretprosjektet. Det er også dette vassdraget som har navnet «Odlandsbekken». 
 NJFF ser ingen utfordringer med omsøkte utslipp i driftsfasen. 
 Utslipp fra anleggsfasen til Årslandsåna fremstår som den enkleste og billigste løsning, til tross 

for at Årslandsåna fremstår med stort økologisk potensiale.  
 Det ville vært negativt om søker forverrer tilstanden i et anadrom vassdrag i FN sitt tiår for 

naturrestaurering.  
 

NJFF anmoder om følgende: 

 At søker strekke seg lenger for å minimere negative miljøpåvirkninger i Årslandsåna og om at 
utslippene fra driftsfase om mulig bør slippes på Madlandsbekken i stedet. 

 At det i tillegg til foreslåtte tiltak og grenseverdier i anleggsfasen settes ufravikelige krav om 
etablering av fangdammer for finstoff/partikler under byggeperioden for minimerer utslipp til 
vassdrag/resipient. 

 At det utføres monitorering av effektene av utslipp fra anleggsfasen. 
 At forurenser må rense/restaurere partier av i Årslandsåna som påvirkes negativt ved utslipp i 

anleggsfasen til Årslandsåna. 
 At det gjennomføres reetablering av kantvegetasjon dersom den må fjernes. 
 At det settes krav om å benytte naturstein i bekken og ikke knust sprengt stein eller pukk ved 

restaurering. 
 At det settes krav om bruk av fiskeri-biologisk kompetanse i arbeidet i bekkene ved utslippspunkt. 
 
Hå kommune, merknad av 01.04.2022 
Hå kommune informerte den 24.03.2022 om at de med en feil ikke hadde fått sendt inn merknad 
innen frist (23.03.2022). Statsforvalteren utvidet fristen til utgangen av uke 13. 
 
Kommunen skriver i sin uttalelse at plan for skadereduserende tiltak i anleggsfasen vurderes som god 
så lenge det lages fangdam eller på annen måter fjernes partikler som måtte forekomme.  
 
Utslipp i driftsfasen går ifølge uttalelsen fra Hå kommune til Madlandsbekken, Odlandsbekken går litt 
lengre nord. Kommunen har fått opplyst at Ecofact skal gjennomføre fiskeundersøkelser i 
Odlandsbekken og Årslandsåna med tilskudd fra Statsforvalteren i forbindelse med tiltaket. Hå 
Kommune ser ellers ikke at det skal være problemer med påslipp av rent vann til bekken. 
 
Søkers kommentar til uttalelsene 
Søker ble gitt anledning til å kommentere uttalelsene jf. forurensningsforskriften § 36-6 annet ledd. 
Statsforvalteren har ikke mottatt kommentarer til uttalelsene innen angitt frist. 
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Statsforvalteren kommentar til uttalelsene 
Vi tar NJFF og Hå kommune sin bemerkning om at resipienten til utslipp fra driftsfase er 
«Madlandsbekken», ikke «Odlandsbekken» til orientering. Vi tar også til oss bemerkning om at denne 
bekken ikke fremstår som anadrom, til orientering. 
 
NJFF sin uttale tar opp flere forhold som gjelder utslippene, og dets påvirkning på naturmangfold og 
vannforekomstene. Vi viser til «Kunnskapsgrunnlaget» og «Statsforvalteren sin vurdering» hvor 
forholdene er grundig belyst. 
 
NJFF tar også opp forhold som, dersom aktuelle, faller inn under regelverket i Forskrift om fysiske tiltak 
i vassdrag. Statsforvalteren er etter denne forskriften myndighet for anadrome vassdrag, mens 
Rogaland fylkeskommune er myndighet for ikke-anadrome vassdrag. Dersom IVAR planlegger å fjerne 
kantvegetasjon eller å utføre andre fysiske tiltak i vassdrag er dette forbudt uten egen tillatelse.  
 

Kunnskapsgrunnlaget 
Etter forvaltningsloven § 17 har Statsforvalteren plikt til å utrede saken så godt som mulig før vedtak 
treffes. Naturmangfoldloven § 8 supplerer denne utredningsplikten ved å stille krav til 
kunnskapsgrunnlaget vedtaket baseres på, i vedtak som berører naturmangfoldet. Etter denne 
bestemmelsen skal vedtaket så langt det er rimelig bygge på vitenskapelig kunnskap om arters 
bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. 
 
Vannforekomst 
De omsøkte tiltakene ville opprinnelig medføre utslipp til vannforekomstene Årslandsåna1 og 
Madlandsbekken2, som er av vanntypen små, moderat kalkrik, klar. 
 
Årslandsåna har dårlig økologisk tilstand, basert på moderat tilstand av påvekstalger, dårlig 
bunnfauna og svært dårlig nitrogen og fosforinnhold. Madlandsbekken har en moderat økologisk 
tilstand, basert på moderat tilstand av påvekstalger, dårlig fosforinnhold og svært dårlig 
nitrogeninnhold.  Kjemisk tilstand er i begge tilfeller udefinert.  
 
Begge vannforekomstene er i stor grad påvirket av «diffus avrenning fra fulldyrket mark», og i middels 
grad av «dammer, barrierer og sluser for annen aktivitet», «dammer, barrierer og sluser for 
flomsikring», «fysisk endring grunnet bekkelukking for jordbruk» og «diffus avrenning fra spredt 
bebyggelse». 
 
Naturmangfold  
Søknaden tar for seg viktige naturverdier som kan bli påvirket av tiltaket. Søker har i tillegg utført 
undersøkelser av fisk, habitat og bunndyr3. Det foreligger i tillegg en del opplysninger i vedlagt 
konsekvensutredning for naturmangfold4, samt opplysninger registrert i kartdatabasen Temakart 
Rogaland. 
 
Årslandsåna 
Utslippspunktet for utslipp av anleggsvann var opprinnelig planlagt å legges til en strekning av 
Årslandsåna som er definert med naturtype viktig bekkedrag, med viktig verdi5. Årslandsåna bekkedrag 

 
1 Vann-nett: Årslandsåna. https://www.vann-nett.no/portal/#/waterbody/028-54-R  
2 Vann-nett: Odlandsbekken, Madlandsbekken, Vollbekken, Hårråna. https://www.vann-nett.no/portal/#/waterbody/028-54-R  
3 Ledje, U. L, «Nytt høydebasseng på Håland, Hå kommune – Undersøkelser i Odlandsbekken og Årslandsåna», Ecofact, rapportnr. 867. 
4 Tysse, T., «Konsekvenser for naturmangfold ved å etablere høydebasseng ved Håland, Hå kommune», Ecofact, rapportnr. 708, sept. 2019 
5 Naturbase: Årslandsåa (BN00008589). https://faktaark.naturbase.no/?id=BN00008589  

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-11-15-1468
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-11-15-1468
https://fylkesmannen-my.sharepoint.com/personal/suboe_fylkesmannen_no/Documents/Mine%20dokumenter/Avl%C3%B8p/Vann/H%C3%A5land%20h%C3%B8ydebasseng/temakart-rogaland.no
https://fylkesmannen-my.sharepoint.com/personal/suboe_fylkesmannen_no/Documents/Mine%20dokumenter/Avl%C3%B8p/Vann/H%C3%A5land%20h%C3%B8ydebasseng/temakart-rogaland.no
https://www.vann-nett.no/portal/#/waterbody/028-54-R
https://www.vann-nett.no/portal/#/waterbody/028-54-R
https://faktaark.naturbase.no/?id=BN00008589
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er et intakt bekkesystem med naturlig meandrerende bekk med bekkevegetasjon og naturlig 
kantsoner i vassdragsbeltet uten noen form for tekniske inngrep. Naturtypen gir grunnlag for en rekke 
planter og organismer. 
 
I Temakart Rogaland er det registrert gytende anadrom fisk og ål nedstrøms utslippspunktet i 
Årslandsåna. 
 
Resipientundersøkelser av Årslandsåna 
Det ble i forbindelse med søknad utført undersøkelser av fisk, habitater og bunndyr i Årslandsåna den 
09.02.2022, ca. 600 m nedstrøms planlagt påslipp til Årslandsåna via sidebekk3. 
 
Bunndyr/økologisk tilstand: Den økologiske tilstanden i øvre del av undersøkt strekning vurdert som 
moderat etter bunndyrprøver fra februar 2022. Tilstanden på stasjonen ca. 600 m nedstrøms planlagt 
utslippspunkt viste dårlig økologisk tilstand. 
 
Vandringshindre for fisk: Ecofact registrerte laks langs den undersøkte strekningen, og det er også 
kjent at det finnes sjøaure her. Det antas at vandringshinderet ved Fv. 44 begrenser mengden fisk som 
kan vandre opp, og at dette er anledningen til at få fisk ble observert/fanget til tross for fine forhold i 
bekken. 
 
Vassdraget er undersøkt i forbindelse med «Prosjekt sjøaure» (feltregistreringer 10.10.2021) og det er 
funnet gytende fisk, laks- og aureunger nedstrøms utslippspunktet. 
 
Habitat: Habitatet ble etter kartleggingen vurdert som godt egnet som oppvekstområde for laksefisk, 
og stedvis ble substratet vurdert som egnet for gyting (Figur 4). Fysiske inngrep i vassdraget har 
påvirket habitatet som følge av morfologiske endringer. Kulverten under Fv. 44 har en støpt 
betongsklie direkte etter terskelen. Det er derimot en del erosjon fra beiteområdet langs 
bekkekantene. Ettersom det beites helt ned til bekken er det heller ikke noen høyere kantvegetasjon 
som kan gi skygge. 
 
Bunnsubstrat: Bunnsubstratet er dominert av stein i den undersøkte strekningen, mens det langs 
roligere strekninger er et større innslag av sand og mindre stein og langs strekninger med fall er det 
mye stor stein.  
Hele den undersøkte bekkestrekningen ble i rapporten vurdert å være godt egnet som 
oppvekstområde for laks og aure på bakgrunn av gode skjulmuligheter. Langs roligere strekninger 
kan mindre partier være egnede som gyteområder.  
 
Samlet vurdering: Samlebekken som renner ut i Årslandsåna i øvre ende av undersøkelses-området 
er en kanalisert bekk/stikkrenne som er ca. 200 m lang. Bekken ble vurdert å ha liten verdi for fisk 
framfor alt pga. sin størrelse (usikker vannføring). 
Ecofact sin rapport konkluderer ned at det ikke kan utelukkes at anleggsarbeidet kan ha negativ 
påvirkning på fisk og bunndyr i Årslandsåna, spesielt om det blir behov for oppgradering av 
eksisterende overvannsnett.  
 
Rapporten konkluderer med en anbefaling om at bunnforholdene i Årslandsåna fotograferes både før 
anleggsarbeidet starter og etter avsluttet byggeperiode med tanke på å dokumentere behov for 
eventuell opprenskning etter ferdigstilling. 
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Madlandsbekken 
Utslipp fra driftsfase slippes oppstrøms et viktig bekkedrag6, med viktig verdi. Bekkedraget Ævestad 
beskrives som et naturlig meandrerende bekkeleie med tilhørende naturlig kantsoner og beitemark 
med naturlig markoverflate rundt. 
 
Resipientundersøkelser av Madlandsbekken 
Det ble utført undersøkelser av fisk, habitater og bunndyr i Madlandsbekken den 09.02.2022, ca. 1 km 
nedstrøms planlagt utslippspunkt for spylevann. 
 
Bunndyr/økologisk tilstand: Basert på bunndyrprøver ble den økologiske tilstanden i øvre del av 
Madlandsbekken vurdert som svært dårlig. Tilstanden på stasjonen ca. 1 km lenger nedstrøms viste 
moderat økologisk tilstand. 
 
Vandringshindre for fisk: Den undersøkte delen av vassdraget virket utilgjengelig for anadrom fisk 
basert på flybilder som viste rensedammer med steinterskler. Det ble ikke påvist anadrom fisk, ål eller 
stasjonær aure langs den undersøkte strekningen. Stingsild ble observert på flere plasser. Resultater 
styrker antakelsen om at denne delen av bekken ikke er tilgjengelig for anadrom fisk pga. 
vandringshinder ved rensedammene lenger nedstrøms. 
 
Habitat: Store deler av habitatet er egnet som oppvekstområde for fisk, men lite nedbørfelt og lav 
gjennomsnittlig vannføring tilsier at produksjonspotensialet sannsynligvis er lite. 
 
Bunnsubstrat: Bunnsubstratet i bekken er relativt variert med sand, stein og grus. Dette gjelder 
spesielt langs strekninger med naturlig bekkeløp. Skjulmuligheter for fisk er vurdert som gode. Langs 
kanaliserte strekninger hadde substratet større innslag av finere fraksjoner og dårligere 
skjulmuligheter for fisk. Sannsynligvis gir vannvegetasjon skjulmuligheter her i vekstperioden. Det ble 
ikke registrert noen vandringshinder langs den undersøkte strekningen. 
 
Samlet vurdering: Det ble gjort en vurdering av 
strekningens egnethet som oppvekstområde for 
laks og ørret med tanke på bunnsubstrat og 
skjulmuligheter (Figur 4). Det er ikke laget 
tilsvarende kart for egnethet for gyting, men det 
finnes egnet gytesubstrat flekkvis langs hele det 
undersøkte bekkeløpet. Ettersom bekken ikke 
drenerer noen innsjøer antas det at 
vannføringen kan bli svært lav i perioder med 
lite nedbør. Dette antas å legge begrensninger 
på produksjonspotensialet i den øvre delen av 
Madlandsbekken. 
 
Utslipp av drikkevann til Madlandsbekken i 
driftsfasen antas i rapporten å ikke ha noen 
negativ påvirkning på den økologiske tilstanden 
i dette vassdraget. Det antas at tilførsel av vann 
av bedre kvalitet enn i bekken, og hvis det 
slippes ut i tørrværsperioder kan det bidra til å 
opprettholde et større vanndekket areal. 

 
6 Naturbase: Ævestad (BN00008580) https://faktaark.naturbase.no/?id=BN00008580  

Figur 4 – Egnethet av vassdrag som oppvekstområde for laks og 
ørret. Blå linje: godt egnet, rosa linje: middels godt-mindre godt 
egnet. Kart er hetet fra Ecofisk-rapport (vedlegg til søknad 2022)

https://faktaark.naturbase.no/?id=BN00008580
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Utslipp 
Partikkelspredning 
Avrenning til resipienten under anleggsarbeid vil kunne medføre midlertidig påvirkning/utslipp av 
forurensning til vannforekomsten. 
 
Avrenning av partikler er hovedsakelig knyttet til løsmasser/suspendert stoff fra byggegroper, og 
annen gravevirksomhet.  Partiklene kan føre til tilslamming av vassdrag med negativ følge for 
bunnfauna og bunnvegetasjon. I tillegg vil partikler kunne føre med seg næringsstoffer og føre til 
negativ påvirkning av vannkvalitet både mht. partikler og eutrofiering nedstrøms i elven. 
 
Partikler kan drepe organismer ved å forårsake fysiske skader (Tabell 2). Fisk tåler normalt høye 
konsentrasjoner av suspendert stoff over lang tid når partiklene ikke skader gjellevevet. Betydelige 
mengder suspendert materiale vil kunne gi nedslamming av resipienten og også påvirke ledningsnett 
og renseanlegg på en uheldig måte. I vannresipienten kan suspendert materiale medføre forandring 
i yngelforholdene, oksygenmangel i vannmassene og endring i næringstilgang til bunndyrene. 
 
Tabell 2 - Retningsgivende verdier for hvilke effekter ulike konsentrasjoner av partikler i form av naturlig erodert 
materiale kan ha på fiske (retningslinjer fra den europeiske innlandsfiskekommisjonen EIFAC) (NFF, 2009) Tabellen er 
hentet fra søknad. 

Suspender stoff (mg/l) Effekter på fisk 
< 25 mg/l Ingen skadelig effekt. 
25-80 mg/l Godt til middels godt fiske. Noe redusert avkastning 
80-400 mg/l Betydelig redusert fiske 
> 400 mg/l Meget dårlig fiske, sterkt redusert avkasting 

 
pH 
Endring i pH i resipienten kan knyttes til planlagt betongarbeid på tiltaksområdet.  
 
Betong er i seg selv alkalisk (høy pH) og avrenningsvann fra betongarbeider vil derfor kunne ha 
forhøyet pH. Dette kan medføre at større deler av ammonium i avrenningsvann fra sprengstein 
omdannes til ammoniakk. Høy pH og store variasjoner i pH vil i seg selv kunne være negativt for plante- 
og dyreliv (Tabell 3). Det er relativt lite kjent hvilke direkte effekter høy pH har på fisk og i enda mindre 
grad om innvirkningen på bunndyr og fiskens unnvikelsesreaksjoner.  
 
Tabell 3 – Effekter av variasjoner i pH ≥ 5 på fisk. Tabellen er hentet fra søknad. 

pH Effekter på fiske 
5-9 Normalt ingen skadelige effekter. 
9,0-9,5 Sannsynligvis skadelig for laksefisk og abbor over lengre tids eksponering. 
9,5-10,0 Dødelig for laksefisk over lengre tids eksponering, fisken er motstandsdyktig overfor slike 

pH-verdier i korte perioder. Kan være skadelig overfor enkelte fiskearters utviklingsstadier. 
10,0-10,5 Laksefiske og mort kan være motstandsdyktige mot slike pH-verdier i korte perioder, men 

fisken dør ved lengre tids eksponering. 
10,5-11,0 Laksefisk er mest utsatt og dør i løpet av kort tid. Forlenget eksponering gjør også at andre 

fiskeslag dør. 
11,0-11,5 Alle fiskearter dør i løpet av kort tid. 

 
Olje og kjemikalier 
Ved større anleggsarbeider er det store muligheter for oljespill og utslipp av andre kjemikalier, f.eks. 
ved tanking og oljeskift på maskiner eller tanker. Særlig utsatt er laksefisk i elver. Det er helt nødvendig 
at man etablerer utstyr som kan ta hånd om oljeutslipp. 
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Søl/utslipp av diesel, hydraulikkolje m.m. fra anleggsmaskiner vil kunne medføre tilsøling av 
vassdraget. Oljekomponenter kan også ha akutt giftvirkning på fisk. Vann fra vaskeplass for maskiner 
skal håndteres på en forsvarlig måte. Parkering og hensetting av maskiner vil kunne generere noe 
oljesøl og dermed avrenning av dette. Dette avrenningsvannet skal renses før utslipp til resipient. 
 
Plast 
Generelt skal entreprenør sikre gode rutiner for å hindre at plast spres til resipienten. 
 
Utvasking av kantsone 
Madlandsbekken vil kunne få en midlertidig økt vannføring ved utslipp av spylevann. Normal 
vannføring i Madlandsbekken ligger på ca. 23 l/s, men vannstanden økes ved årlig flom til ca. 278 l/s. 
Dette tilsier at bekken er tilpasset perioder med større vannføring. Utslipp fra tappeledning vil være 
regulert til ca. 100 l/s som er lavere enn beregnet gjennomsnittlig flom. 
 
Foreslåtte tiltak 
Overvann 
Hovedgrepet for regnvann, snøsmelting og annet overflatevann som kommer inn til de ulike 
anleggsområdene fra områder oppstrøms anleggsområdet, er å lede rent vann utenom byggegroper. 
Vann som havner i byggegropene som i hovedsak er forurenset av suspendert stoff fra gravearbeid, 
forsøkes å infiltreres der det er mulig. Der det enten ikke er grunnforhold til infiltrasjon, eller det 
potensielt er annen tilført forurensing fra anleggsarbeidene, skal vannet samles opp, renses og 
prøvetas før det slippes til resipient. 
 
Renseanlegg i anleggsfase 
Renseanlegg skal ifølge søknad dimensjoneres for å håndtere alle vannmengder som skal renses. 
 
Overvann fra oppstrøms areal av deponi- og riggområder samt byggegroper avskjæres og ledes 
utenom for å minimere vannmengden fra disse områdene, og unngå rensing av upåvirket terrengvann 
fra oppstrøms anleggsområdene. 
 
Renseanlegg skal planlegges og bygges etter anerkjente prinsipper og anlegget skal ha daglig tilsyn, 
og det vil bli etablert drifts- og kontrollrutiner for å sikre en stabil drift slik at grenseverdiene 
overholdes. Det skal lages et måleprogram for dokumentasjon av at grenseverdier overholdes. Det er 
entreprenør som vil få ansvar for å gjennomføre måleprogrammet og overholde grenseverdiene for 
utslipp fra renseanlegg. 
 
Drift av renseanlegg og overvåkning skal i henhold til søknad utføres gjennom hele anleggsfasen. 
 
Slamhåndtering 
Det skal ifølge søknad etableres et system for regelmessig tømming av partikler og slam fra 
renseanleggene. Slammet skal analyseres for pH, ammonium, relevante tungmetaller, PAH og olje før 
deponering for å avgjøre forurensningsgraden og egnet deponi. Forurenset slam skal til godkjent 
deponi. 
 
Det er partikler (suspendert stoff), pH og olje, som er relevante parametere å sette grenseverdier for 
når det gjelder avrenning fra anleggsområdet. Grenseverdiene er vurdert utfra type resipient som 
anleggsvann vil slippes ut i. 
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Andre anleggstiltak 
Søker foreslår følgende anleggstiltak: 

 Masser som mellomlagres skal så langt som mulig ikke medføre avrenning til resipienten. 

 Rensing av overvann kan bestå av sedimenteringsdammer for fjerning av partikler eller 
benytte containerbaserte sedimentasjonsløsninger for dette. 

 Gode rutiner ved uhell og oljesøl. 

 Plast og annet avfall skal fjernes før utslipp til resipient. 

 Generelt er det viktig å være arealminimerende. Anlegg- og riggområde plasseres der det 
allerede er teknisk inngrep, eller der anleggsområdet senere blir permanent slik at minst mulig 
naturareal berøres. 

 God informasjon underveis i byggefasen er viktig slik at det skapes forståelse for 
naturverdiene og bakgrunnen for anbefalte tiltak. 

 Dokumentasjon på utført kontroll og overvåking skal være tilgjengelig for byggherre. All utført 
kontroll og overvåking skal inkluderes i sluttrapport som leveres til byggherren innen 3 
måneder etter avsluttet anleggsperiode på hver entreprise. 

 
Overvåking 
I henhold til søknad er entreprenør ansvarlig for at alt overvann som ledes til resipient overholder 
fastsatte grenseverdier og det anbefales at overvåkningsprogram også omfatter prøvetaking ut fra 
renseanlegg. 
 
Notat med resultater oppsummeres og sammenstilles med resultater fra før og etter utslipp. Dette vil 
gi en indikasjon på tilstand og behovet for ytterligere data og supplering med flere økologiske 
kvalitetselementer må vurderes. Data legges inn i Vannmiljø. 
 
Arbeidet inngår som del av gjennomføringen av vannforskriften, der målet er at alle vannforekomster 
skal oppnå god økologisk og kjemisk tilstand. 
 

Statsforvaltaren sin vurdering 
Vannforekomst 
Vannforskriften fastsetter miljømål for vannforekomster og inndeler vannforekomster i fem 
tilstandsklasser. Miljømålene i vannforskriften §§ 4-6 innebærer at tilstanden i vannforekomstene skal 
beskyttes mot forringelse, og forbedres med mål om å oppnå god økologisk tilstand og god kjemisk 
tilstand. Dersom tiltaket fører til at vannforekomstene endrer tilstandsklasse i negativ retning, vil det 
foreligge en forringelse. Miljømål skal nås, og forringelse er ikke tillatt med mindre vilkårene for å gjøre 
unntak er oppfylt, jf. vannforskriften § 12.  
 
Statsforvalteren har vurdert om kravene i vannforskriften er til hinder for å gi tillatelsen etter 
forurensningsloven.  
 
Vi vurderer at alle utslippene med fordel skal ledes til Madlandsbekken på bakgrunn av at denne 
fremstår med bedre tilstand og mindre økologisk potensiale enn Årslandsåna. Etter dialog med søker 
er det gjort endringer i søknad slik at alle utslipp vil ledes til Madlandsbekken. 
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På bakgrunn av arbeidenes omfang, planlagt utførelse og arbeidenes varighet og frekvens, mener 
Statsforvalteren at de omsøkte tiltakene, utført i henhold til fastsatte vilkår, utgjør en liten risiko for 
forringelse av miljøtilstanden i vannforekomsten som helhet, jf. miljømålet i vannforskriftens § 4. 
 
Naturmangfold 
Vi vurderer at de omsøkte utslippene i liten grad vil medføre uakseptabel forringelse av naturverdier 
i Madlandsbekken. Viktige naturverdier og arter i Årslandsåna vil etter siste endring av søknad ikke bli 
berørt. 
 
Tiltakshaver skal utføre en ny undersøkelse av habitater, fisk m.m. i Madlandsbekken etter at 
høydebasseng er satt i drift. Det settes som vilkår at en tredjepart skal vurdere om det er behov for å 
rette opp i eventuell forringelse av viktige habitater m.m. i vassdraget. 
 
Utslipp 
Utslipp fra anleggsfase følges opp gjennom flere tiltak for å redusere partikkelspredning. Det er i 
tillegg foreslått maksverdier for suspendert stoff, oljeutslipp og pH, samt flere forebyggende tiltak. 
Utslippet vurderes å ikke medføre uakseptabel forurensning. 
 
For utslipp i driftsfase skal det etableres et måleprogram for å sikre at klorholdig vann ikke slippes ut 
i vassdraget.  
 
Ved driftsuhell eller dersom utslippene sine konsekvenser er annerledes enn forventet skal det gis 
beskjed til Statsforvalteren. 
 

Konklusjon 
Statsforvalteren anser at saken er tilstrekkelig opplyst og vurdert etter forurensningsloven § 18, og 
naturmangfoldloven § 7 jf. 8-12 til å fatte vedtak i saken. 
 
Vi vurderer at utslipp fra anleggsfase anses som midlertidig anleggsvirksomhet med vanlig 
forurensning og kan skje uten tillatelse jf. forurensningsloven § 8 på bakgrunn av vurdering av 
resipienten samt foreslått tiltaksplan for skadereduksjon, håndtering av masser, utslippskontroll og 
resipientovervåking.  
 
Utslipp fra driftsfase gis tillatelse på visse vilkår. 
 
 
 
Med hilsen 
 
Mariann Størksen 
fung. fagleder 

  
 
Susanne Bøe 
rådgiver 
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1 Ramme 

Tillatelsen gjelder utslipp fra rengjøring/spyling av høydebasseng ved driftsstart og ca. hvert 5. år 
ved drift av høydebassenget.  
 
Tillatelsen tar utgangspunkt i at det ved regelmessig rengjøring av høydebassenget vil slippes ut 
ca. 1000 m3 renset drikkevann til Madlandsbekken med maksimal vannhastighet på 100 l/s. 
 
1.1 Oversikt over krav med frister  

Tabell 1.1.1 viser oversikt over krav med spesifikke frister satt i tillatelsen. 
 
Tabell 1.1.1 

Tiltak Frist Referanse 
Prøvetaking av spylevann. Prøvetaking og nøytralisering av klor 

skal skje før påslipp til vassdrag.  
Utslipp til vassdrag med forhøyet 
klorinnhold er ikke tillatt. 

Pkt. 3.2 

Vurdering miljøtilstand i Madlandsbekken. Gjennomføring av undersøkelsen skal 
skje innen 4 uker etter første utslipp av 
spylevann av høydebassenget.  
Rapporten skal oversendes så snart 
denne foreligger. 
Rapport skal registreres i Vann-nett. 

Pkt. 8.1 og 8.2 

Oversendelse av plan for tiltak ved forringet 
tilstand. 

Gjelder ved vurdering av påvirkning på 
resipienten som uakseptabel. 
Plan skal oversendes Statsforvalteren 
innen 8 uker fra tilstandsrapport 
foreligger. 

Pkt. 8.1.1 

Varsling ved unormale driftsforhold Ved driftsuhell eller dersom utslippene 
sine konsekvenser er annerledes enn 
forventet skal det gis beskjed til 
Statsforvalteren.  

Pkt. 2.7 og 9.4 

 

2 Generelle vilkår 

2.1 Ansvar 

Tiltakshaver er ansvarlig for at vilkår i tillatelsen blir overholdt. 
 
2.2 Utslippsbegrensninger 

De utslippskomponenter fra virksomheten som er antatt å ha størst miljømessig betydning er 
uttrykkelig regulert gjennom spesifikke vilkår i denne tillatelsens pkt. 2.3 til 2.5. Utslipp som ikke er 
uttrykkelig regulert på denne måten, er også omfattet av tillatelsen så langt opplysninger om slike 
utslipp er kommet frem i forbindelse med saksbehandlingen eller må anses å ha vært kjent på 
annen måte da vedtaket ble truffet.  
 
2.3 Plikt til å overholde grenseverdier 

Variasjoner i utslippene innenfor de fastsatte midlingstidene skal ikke avvike fra hva som følger av 
normal drift i en slik grad at de kan føre til økt skade eller ulempe for miljøet.  
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2.4 Plikt til å redusere forurensning så langt som mulig 

All forurensning fra bedriften, herunder utslipp til luft og vann, samt støy og avfall, er isolert sett 
uønsket. Selv om bedriften overholder alle vilkår i tillatelsen, plikter den å redusere all 
forurensning, herunder støy, så langt dette er mulig uten urimelige kostnader. 
 
2.5 Plikt til forebyggende vedlikehold 

For å holde de ordinære utslippene på et lavest mulig nivå og for å unngå utilsiktede utslipp skal 
bedriften sørge for forebyggende vedlikehold av utstyr som kan ha utslippsmessig betydning. 
System og rutiner for vedlikehold av slikt utstyr skal kunne dokumenteres. 
 
2.6 Tiltaksplikt ved økt forurensningsfare 

Dersom det som følge av unormale driftsforhold eller av andre grunner oppstår fare for økt 
forurensning, plikter bedriften å iverksette de tiltak som er nødvendige for å eliminere eller 
redusere den økte forurensningsfaren. 
 
Tiltakshaver skal så snart som mulig informere Statsforvalteren i Rogaland om unormale forhold 
som har eller kan få forurensningsmessig betydning. Akutt forurensning skal i tillegg varsles, jf. 
krav fastsatt i pkt. 9.4 i denne tillatelsen.  
 
2.7 Plikt til internkontroll 

Tiltakshaver plikter å etablere internkontroll for sin avløpsvirksomhet i henhold til gjeldende 
forskrift om dette1. Internkontrollen skal sikre og dokumentere at virksomheten overholder krav i 
denne tillatelsen, forurensningsloven, produktkontrolloven2 og relevante forskrifter til disse 
lovene. Bedriften plikter å holde internkontrollen oppdatert. 
 
Bedriften plikter til enhver tid å ha oversikt over alle forhold som kan medføre forurensning og 
skal kunne redegjøre for risikoforhold. Plikt til å gjennomføre risikoanalyse med hensyn til akutt 
forurensning følger av pkt. 9.1. 
 

3 Utslipp til vann 

3.1 Utslipp av spylevann 

Utslipp av spylevann og renset drikkevann til Madlandsbekken skal skje på en måte som minimerer 
risiko for skade og/eller ulempe for vassdragsmiljø og slik at brukerinteresser ikke påvirkes. 
 
Spylevannet skal føres ut i Madlandsbekken på en slik måte at innblandingen i vannmassene blir 
best mulig og med maksimal vannhastighet på 100 l/s.  
 
Ved lavvannsføring i Madlandsbekken skal spylevann holdes tilbake så godt dette teknisk sett lar 
seg gjennomføre.  
 
3.2 Måleprogram 

Tiltakshaver skal sørge for at klorholdig vann blir nøytralisert før utslipp i henhold til egne rutiner 
og vurdering av kyndig driftspersonell. 

 
1 Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) av 06.12.1996, nr. 1127 
2 L11.06.1976 nr. 79 Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) 
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3.3 Vurderinger ved bruk av kjemikalier, herunder legemidler 

Vilkårene i dette punktet gjelder når bedriften bruker kjemiske stoffer og stoffblandinger i 
virksomheten, for eksempel desinfeksjonsmidler, begroingshindrende midler, vaskemidler, 
hydraulikkvæsker og brannbekjempningsmidler.  
 
3.3.1 Vurdering substitusjon og alternative metoder for kjemikalier og legemidler  
For kjemikalier som benyttes på en slik måte at det kan medføre fare for forurensning, skal 
bedriften dokumentere at den har foretatt en vurdering av kjemikalienes helse- og 
miljøegenskaper på bakgrunn av testing eller annen relevant dokumentasjon, jf. også punkt 2.7 
om internkontroll.  
 
Bedriften plikter å etablere et dokumentert system for substitusjon av kjemikalier der vurdering 
og konklusjon dokumenteres. Det skal foretas en løpende vurdering av faren for skadelige effekter 
på helse og miljø forårsaket av de kjemikalier som benyttes, og av om alternative kjemikalier eller 
metoder finnes. Skadelige effekter knyttet til bruk og endelig disponering av produktet, skal 
vurderes. Der bedre alternativer finnes, plikter bedriften å benytte disse så langt dette kan skje 
uten urimelig kostnad eller ulempe.  
 
3.4 Sanitæravløpsvann 

Kommunen er myndighet for regulering av sanitæravløsvannet fra bedriften. 
 
Bedriftens sanitæravløpsvann skal ledes til offentlig avløpsnett.   
 

4 Støy og lys 

Høydebassenget skal utformes og drives slik at det ikke medfører nevneverdige støy- og 
lysulemper for omgivelsene. Bruken av tjenesteleverandører skal planlegges med sikte på å 
begrense støy-, lukt- og lysulemper. 
 
4.1 Støy 

Bedriftens bidrag til utendørs støy ved omkringliggende boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, 
fritidsboliger, utdanningsinstitusjoner og barnehager skal ikke overskride følgende grenser, 
beregnet som innfallende lydtrykknivå ved mest støyutsatte fasade: 
 

Dag (kl. 07-19) 

LpAekv12h 

Kveld (kl. 19-23)  

LpAekv4h 

Natt (kl. 23-07)  

LpAekv8h 

Natt (kl. 23-07)  

LAFmax 

Hverdager: 55 dB 

 

Lørdager, søndager og 
helligdager: 50 dB 

50 dB 45 dB 60 dB 

LpAekyT: gjennomsnittlig (energimidlet) nivå for varierende støy over en bestemt tidsperiode, T  
LAFmax: gjennomsnittlig A-veiet maksimalnivå for de 5-10 mest støyende hendelsene i perioden med tidskonstant "Fast" på 125 ms. 

Alle støygrenser skal overholdes innenfor alle driftsdøgn. Støygrensene gjelder all støy fra 
bedriftens virksomhet. Støy fra midlertidig bygg- og anleggsvirksomhet og fra persontransport av 
ansatte til og fra bedriftsområdet er likevel ikke omfattet av grensene. 
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Støygrensene gjelder ikke for bebyggelse av forannevnte type som er etablert etter at 
støygrensene trådte i kraft. 
 
Aktiviteter som er ekstra støyende og som vil pågå over flere dager, skal forhåndsvarsles til berørte 
naboer. 
 
4.2 Lys 

Ved aktivitet ved anlegget på kveld og natt, må bruk av lys planlegges slik at det medfører minst 
mulig ulempe for naboer eller andre.  
 

5 Energi 

Bedriften skal systematisk søke å redusere sitt energiforbruk. Rutiner for vurdering av tiltak med 
sikte på redusert energiforbruk skal inngå i bedriftens internkontroll jf. vilkår 2.7. 
 
Bedriften skal søke å utnytte eventuell overskuddsenergi som oppstår på anlegget. 
 

6 Avfall 

6.1 Generelle krav 

Bedriften plikter så langt det er mulig uten urimelige kostnader eller ulemper å unngå at det 
dannes avfall som følge av virksomheten. 
 
6.2 Håndtering av avfall 

All håndtering av avfall skal foregå slik at det ikke medfører avrenning til omgivelsene. Farlig avfall 
skal ikke lagres lenger enn 12 måneder. 
 
I tillegg gjelder følgende: 
 

A. All håndtering av avfall skal være basert på en risikovurdering, jf. punkt 2.7 Internkontroll 
og 9.3 Beredskap. 

B. Bedriften skal ha kart hvor det fremgår hvor forskjellige typer avfall er lagret 
C. Avfallslager skal være sikret slik at uvedkommende ikke får adgang. Lagret farlig avfall skal 

ha forsvarlig tilsyn. Lagret avfall skal være merket slik at det fremgår hva som er lagret.  
D. Avfall som ved sammenblanding kan gi fare for brann, eksplosjon eller dannelse av farlige 

stoffer, skal lagres med nødvendig avstand. 
E. Alt farlig avfall, uavhengig av mengde, skal lagres innendørs og på tett dekke med 

oppsamling av eventuell avrenning. Annen lagringsmåte kan godtas dersom bedriften kan 
dokumentere at den valgte lagringsmåten gir minst like lav risiko og like god 
miljøbeskyttelse. 

 
For visse typer tanklagring gjelder forurensningsforskriften kapittel 18. 
 

7 Utslippskontroll og journalføring  

Bedriften plikter systematisk å kartlegge virksomhetens utslipp til vann.  
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Bedriften skal ha et program for utslippskontroll som inngår i bedriftens dokumenterte 
internkontroll. Programmet skal inneholde en redegjørelse for virksomhetens faktiske utslipp til 
vann med en oversikt over alle utslippsstrømmer, volumer (så langt det er mulig) og innhold. 
Programmet skal også inneholde en redegjørelse for hvordan bedriften beregner sine utslipp.  
 
Programmet for utslippskontroll skal holdes oppdatert.  
 

8 Overvåking og utredninger   

Bedriften skal sørge for overvåking av mulige miljøeffekter av virksomheten. Overvåkingen skal 
minimum omfatte undersøkelsen som er spesifisert nedenfor. Virksomheten skal vurdere om 
miljøundersøkelsen dekker miljøpåvirkningen eller om det er behov for andre miljøundersøkelser 
i tillegg.  
 
Virksomheten må selv iverksette tilleggsundersøkelser ved mistanke om at de pålagte 
miljøundersøkelsene ikke fanger opp den reelle miljøpåvirkningen.  
 
Bedriften plikter å gjennomføre mer omfattende undersøkelser dersom Statsforvalteren finner 
dette nødvendig for å kartlegge anlegget sin forurensningseffekt på resipienten jf. 
forurensningsloven § 51. Virksomheten kan også bli pålagt å delta i et felles overvåkingsprogram i 
tråd med bestemmelsene i vannforskriften for tiltaksorientert overvåking. 
 
8.1 Undersøkelse av resipient for utslipp av spylevann i driftsfase 

Bedriften skal etter driftsstart av høydebasseng gjennomføre en undersøkelse av miljøtilstanden i 
Madlandsbekken, inkludert undersøkelse av fisk, bløtbunnsfauna og habitater for fisk. 
 
Undersøkelsen skal gjennomføres av en tredjepart med fiskeri-biologisk kompetanse, eller 
tilsvarende erfaring.  
 
Det skal i rapporten for undersøkelsen gjøres en helhetlig vurdering av om det har forekommet en 
betydelig påvirkning på resipienten, sammenlignet med resultater av forundersøkelsen utført i 
20223. 
 
Undersøkelsen skal utføres senest 4 uker etter første utslipp av spylevann, ved driftsstart av 
høydebassenget. 
 
Rapporten skal oversendes Statsforvalteren så snart denne foreligger. 
 
8.1.1 Tiltak ved forringelse av resipienten 
Ved vurdering av resipienten som uakseptabelt påvirket av utslippene, jf. punkt 8.1 tredje ledd, 
skal bedriften oversende en tiltaksplan til godkjenning av Statsforvalteren. 
 
Planen skal oversendes Statsforvalteren senest 4 uker fra rapport for ny undersøkelse av 
resipienten foreligger. Statsforvalteren kan pålegge ytterligere tiltak og undersøkelser. 
 

 
3 Ledje, U. L, «Nytt høydebasseng på Håland, Hå kommune – Undersøkelser i Odlandsbekken og Årslandsåna», Ecofact, rapportnr. 867. 
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8.2 Registrering i Vannmiljø 

Resultater av miljøundersøkelsen iht. punkt 8.1 skal registreres i databasen Vannmiljø4, senest 
innen 1.mars året etter at undersøkelsen er gjennomført. Data rapporteres på Vannmiljøs 
importformat. Importmal og oversikt over hvilken informasjon som skal registreres i henhold til 
Vannmiljøs kodeverk finnes på http://vannmiljokoder.miljodirektoratet.no.  
 

9 Forebyggende og beredskapsmessige tiltak mot akutt forurensning 

9.1 Miljørisikoanalyse  

Bedriften skal gjennomføre en miljørisikoanalyse av sin virksomhet. Bedriften skal vurdere 
resultatene i forhold til akseptabel miljørisiko. Potensielle kilder til akutt forurensning av vann, 
grunn og luft skal kartlegges. Miljørisikoanalysen skal dokumenteres og skal omfatte alle forhold 
ved virksomheten som kan medføre akutt forurensning med fare for helse- og/eller miljøskader 
inne på bedriftens område eller utenfor. Ved modifikasjoner og endrede produksjonsforhold skal 
miljørisikoanalysen oppdateres.  
 
Bedriften skal ha oversikt over de miljøressurser som kan bli berørt av akutt forurensning og de 
helse- og miljømessige konsekvenser slik forurensning kan medføre.  
 
Risikoanalysen skal inneholde en dokumentert beskrivelse av resipienten, inkludert sårbare 
naturtyper og arter som kan påvirkes av forurensning fra virksomheten.  
 
9.2 Forebyggende tiltak 

På basis av miljørisikoanalysen skal bedriften iverksette risikoreduserende tiltak. Både 
sannsynlighetsreduserende og konsekvensreduserende tiltak skal vurderes. Bedriften skal ha en 
oppdatert skriftlig oversikt over de forebyggende tiltakene.  
 
9.3 Etablering av beredskap  

Bedriften skal, på bakgrunn av miljørisikoanalysen og de iverksatte risikoreduserende tiltakene, 
etablere og vedlikeholde en beredskap mot akutt forurensning. Beredskapen skal være tilpasset 
den miljørisikoen som virksomheten til enhver tid representerer.  
 
9.4 Varsling av akutt forurensning 

Akutt forurensning eller fare for akutt forurensning skal varsles i henhold til gjeldende forskrift. 
Bedriften skal også så snart som mulig underrette Statsforvalteren i slike tilfeller.  
 

10 Eierskifte 

Hvis bedriften overdras til ny eier, skal melding sendes Statsforvalteren så snart som mulig og 
senest én måned etter eierskiftet. 
 

11 Nedleggelse 

Hvis et anlegg blir nedlagt eller en virksomhet stanser for en lengre periode, skal eieren eller 
brukeren gjøre det som til enhver tid er nødvendig for å motvirke fare for forurensninger. Hvis 

 
4 Vannmyndighetenes fagsystem for registrering og analyse av tilstanden i vann: http://vannmiljo.miljodirektoratet.no/  

http://vannmiljokoder.miljodirektoratet.no/
http://vannmiljo.miljodirektoratet.no/
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anlegget eller virksomheten kan medføre forurensninger etter nedleggelsen eller driftsstansen, 
skal det i rimelig tid på forhånd gis melding til Statsforvalteren. 
 
Statsforvalteren kan fastsette nærmere hvilke tiltak som er nødvendig for å motvirke forurensning. 
Statsforvalteren kan pålegge eieren eller brukeren å stille garanti for dekning av framtidige utgifter 
og mulig erstatningsansvar.  
 
Dersom virksomheten ønskes startet på nytt, skal det gis melding til Statsforvalteren i god tid før 
start er planlagt. 
 

12 Tilsyn  

Bedriften plikter å la representanter fra forurensningsmyndigheten eller de som denne 
bemyndiger, føre tilsyn med virksomheten til enhver tid.
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