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Vedtak om endring av tillatelse etter forurensningsloven (2020.0080.T) – 

Midlertidig tillatelse til utslipp fra anleggsfase utbygging av E16 

Kvamskleiva 

 

Vedtak om endring av tillatelse og gebyr 

Endring av tillatelse 

Vi viser til søknad om permanent disponering av bunnrenskmasser i forbindelse med utbyggingen 

av E16 Kvamskleiva datert 25.02.2022. Statsforvalterens vurdering er at permanent disponering av 

forurensede bunnrenskmasser bak banketten i tunnelen mellom Øylo og Kvam kan tillates. Det er 

bare vilkår 10.3 i eksisterende tillatelse som endres. Punkt 10.3 i eksisterende utslippstillatelse 

vedtas endret til følgende: 

 

10.3. Slam fra sandfang, renseinstallasjoner og bunnrensk fra tunnel 

 

10.3.1. Slam fra sandfang og renseinstallasjoner skal analyseres og karakteriseres. Hvis analyseverdiene 

tilsier det, skal slammet leveres til godkjent mottak jf. avfallsforskriften kap. 9 vedlegg II og kap. 11 vedlegg 

I. Det er kun rene masser som kan nyttiggjøres til andre formål. 

 

10.3.2 Bunnrensk fra tunnel skal analyseres og karakteriseres. Rene bunnrenskmasser kan nyttiggjøres 

innom tiltaksområde.  

 

De 550 m3 med forurensede bunnrenskmasser som det ble søkt om 25.02.2022 kan disponeres bak 

banketten i tunnelen slik det er beskrevet i søknaden. All tilgjengelig informasjon om de forurensede 

massene som skal disponeres i tunnelen skal registreres i både tunnelens ytre miljøplan for drift og 

vedlikehold og i databasen Grunnforurensing.   

 

Endret tillatelse er vedlagt.  

 

Vedtak om gebyr 

I samsvar med forurensningsforskriften § 39.3 skal den ansvarlige for virksomheten betale gebyr til 

statskassen for forurensningsmyndighetens saksbehandling og kontrolltiltak.  
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Gebyret skal dekke forurensningsmyndighetens samlede ressursbruk for behandling av søknaden.  

Saksbehandlingen knyttet til behandlingen av søknaden er plassert i gebyrsats 6 (2021), jf.  

forurensningsforskriftens § 39-4. Statens vegvesen skal betale et gebyr på kr 35 000.  

Faktura med innbetalingsblankett ettersendes fra Miljødirektoratet.  

 

Bakgrunn 

Hæhre entreprenør AS (heretter Hæhre) utfører rassikringsprosjektet E16 Kvamskleiva i Valdres på 

oppdrag fra Statens vegvesen. Prosjektet består i hovedsak av utbygging av tunnel mellom Øylo og 

Kvam, i tillegg til noe daganlegg og utfylling i Vangsmjøse. 

I forbindelse med tunneldrivingen benyttes deler av den sprengte bergmassen til midlertidig 

kjørebane i tunnelen. Den midlertidige kjørebanen skiftes ut med knuste masser med kontrollert 

kvalitet og kornstørrelse. De massene som utgjør den midlertidige veien og som renskes bort kalles 

bunnrenskmasser. Av totalt ca. 9900 m3 med bunnrenskmasser er ca. 550 m3 dokumentert 

forurenset. Massene er forurenset med alifater (C12-C35) i konsentrasjoner fra 120-880 mg/kg TS, 

normverdien for forurenset grunn er 100 mg/kg, og den høyeste THC-konsentrasjonen var 

1600 mg/kg.   

 

Hæhre, på vegne av Statens vegvesen, søker om å benytte de forurensede bunnrenskmassene bak 

glidestøpt bankett og kantstein av betong i tunnelen. Her vil massene være separert fra 

tunnelveggen med vanntett PE-skum, og mot tunnelrommet med betong i bankett og kantstein med 

betonglag på toppen. Massene vil derfor under normale forhold ikke utsettes for vann.  

 

Høringsuttalelser 

Statsforvalteren anser søknaden som en søknad om endring av et enkeltvilkår i eksisterende 

tillatelse. Vår vurdering er derfor at en begrenset høring av søknaden er tilstrekkelig. Den ble derfor 

sendt til Statens vegvesen og Vang kommune.  

 

Statens vegvesen, som anleggseier og ansvarlig for drift og vedlikehold av tunnelen, stiller seg 

positive til omsøkt disponering da det vil føre til mindre transportbehov og avfallsmengder i 

prosjektet. De mener videre at den permanente disponeringen av de forurensede 

bunnrenskmassene i liten grad vil påvirke framtidig drift og vedlikehold i veianlegget.  

 

Statsforvalteren har vurdert uttalelsen, og viser ellers til øvrige vurderinger i saken nedenfor.  

 

Statsforvalterens vurderinger 

Statsforvalteren fikk 21.01.2022 delegert myndighet fra Miljødirektoratet i saken.  

 

I prosjektets eksisterende tillatelse til utslipp av forurensning fra midlertidig anleggsarbeidet 

(2020.0080.T) er det gitt vilkår for bruk av såkalte bunnrenskmasser, jf. vilkår 10.3. I henhold til dette 

vilkåret skal bunnrensk fra tunnelen analyseres og karakteriseres, og dersom analyseverdiene tilsier 

det skal massene leveres til godkjent mottak. Det er kun rene masser som kan nyttiggjøres til andre 

formål. En tillatelse til permanent disponering av forurensede bunnrenskmasser i tunnelen vil 

innebære en endring av punkt. 10.3 i eksisterende utslippstillatelse. Vi behandler derfor denne 

søknaden som en søknad om endring av eksisterende tillatelses punkt 10.3. 

 

Massenes forurensingsgrad og risiko for mennesker og miljø 

Hæhre har i søknaden vist hvordan disse massene er tenkt plassert i tunnelen og risikovurdert 

omsøkt disponeringen av forurensede bunnrenkmasser. Vi er enige i Hæhres vurdering av at risiko 

for spredning av forurensing fra disponeringsområdet i tunnelen er svært lav ved korrekt 



  Side: 3/4 

 

gjennomføring og normale driftsforhold. Forurensingen vil være innkapslet og beskyttet fra 

påvirkning av vann. Den største risikoen er knyttet til framtidig renovering av tunnelen. Tunnelen er 

dimensjonert og bygget for 100 års teknisk levetid. Dette understreker hvor viktig det er at 

informasjon om plasseringen av disse massene i tunnelen, graden av forurensning osv. må 

dokumenters og sikres slik at informasjonen er tilgjengelig ved framtidig vedlikehold og renovering 

av tunnelen. All informasjon må derfor registreres både i tunnelens ytre miljøplan for drift og 

vedlikehold, og i databasen grunnforurensning. Statens vegvesens driftsavdeling anser heller ikke 

denne disponeringen som problematisk i forbindelse med framtidig drift og vedlikehold av tunnelen, 

jf. brev av 01.04.2022.  

 

Vi anser det derfor ikke sannsynlig at det vil foreligge en risiko for menneskers helse eller miljø ved 

ønsket disponering av disse massene og vil gi tillatelse til ønsket disponering. Vi ønsker allikevel å 

presisere at Hæhre og Statens Vegvesen plikter i henhold til utslippstillatelsens punkt 2.3 og 2.4 og 

redusere forurensning så langt som mulig og sørge for forebyggende vedlikehold av utstyr som kan 

ha utslippsmessig betydning. Rapport om forurensningssituasjonen til bunnrenskmassene 

utarbeidet av Multiconsult vedlagt søknaden, viste at det var en tydelig forskjell i 

forurensningsgraden mellom massene i tunnel drevet fra vest og øst. Massene i østlig del var 

vesentlig mer forurenset. Dette kan tyde på en bakenforliggende årsak knyttet opp mot eksempelvis 

etterlevelse av rutiner for tiltak ved uhellshendelser eller vedlikehold, og bør undersøkes nærmere.  

 

Klageadgang  

Vedtak om utslippstillatelse og gebyr etter forurensingsloven kan påklages til Miljødirektoratet innen  

tre uker etter at brevet er mottatt, jf. §§ 28 og 29 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være  

skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Statsforvalteren i Innlandet. Vi  

vil da gjøre en vurdering av endring av vedtaket eller om saken skal sendes videre til  

Miljødirektoratet for endelig vedtak.  

 

En eventuell klage fører ikke automatisk til at gjennomføringen av vedtaket utsettes. Statsforvalteren  

eller Miljødirektoratet kan etter anmodning eller av eget tiltak beslutte at vedtaket ikke skal  

gjennomføres før klagefristen er ute eller klagen er avgjort. Avgjørelsen av spørsmålet om  

gjennomføring kan ikke påklages.  

 

Med visse begrensninger har partene rett til å se sakens dokumenter. Nærmere opplysninger om  

dette fås ved henvendelse til Statsforvalteren. Øvrige opplysninger om saksbehandlingsregler og  

andre regler av betydning for saken vil Statsforvalteren også kunne gi på forespørsel. 

 

 

Med hilsen 

 

Tore Pedersen (e.f.) 

avdelingsdirektør 

  

 

Merethe Kleiven 

rådgiver 

 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent 

 

Vedlegg: 

1 Tillatelse 2020.0080.T - Mildlertidig tillatelse til utslipp fra anleggsfase utbygging av E16 

Kvamskleiva 
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Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven  

 Tillatelse nr. 2020.0080.T - Sak nr. 2019/15040   

  

Midlertidig tillatelse til utslipp fra anleggsfase  
utbygging av E16 Kvamskleiva 

  

Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6, 

§ 11 jfr. § 16. Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger gitt i søknad av 04.07.2019 samt 

opplysninger fremkommet under behandlingen av søknaden. Vilkårene framgår på side 16 til og 

med side 26.  Tillatelsen gjelder fra dags dato til tiltaket er avsluttet.  

Virksomheten må på forhånd avklare skriftlig med Fylkesmannen dersom den ønsker å foreta 

endringer i driftsforhold, utslipp med mer kan ha miljømessig betydning, og som ikke er i samsvar 

med opplysninger gitt i søknaden eller under saksbehandlingen.  

Dersom hele eller vesentlige deler av tillatelsen ikke er tatt i bruk innen 4 år etter at tillatelsen er 

trådt i kraft, skal virksomheten sende Fylkesmannen en redegjørelse for virksomhetens omfang slik 

at Fylkesmannen kan vurdere eventuelle endringer i tillatelsen.  

 

Bedriftsdata  

Bedrift Statens vegvesen Region øst  

Beliggenhet/gateadresse  Storgt. 12. 2815 Gjøvik  

Postadresse  Pb. 1010, 2605 Lillehammer  
Kommune  Lillehammer  

Org. nummer (bedrift)  971032081 

Lokalisering av anlegg   Ø: 33/158577 – N: 6796222  (Kvamskleiva, Vang i Valdres)   

NACE-kode og bransje  84.130  Offentlig administrasjon tilknyttet næringsvirksomhet og          
arbeidsmarked  

Virksomhetens kategori1    -  

 

Fylkesmannens referanser  

Tillatelsesnummer  Anleggsnummer  Risikoklasse   

2020.0080.T  3454.0022.01  -  

Tillatelse gitt: 06.03.2020  Endringsnummer: -  Sist endret: 29.04.2022 

  

  

  Tore Pedersen e.f   

              avdelingsdirektør  

   

  

 Marte Hveem Igeltjørn                          

senioringeniør  
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Endringslogg 

Endrings id. Endring av Beskrivelse av endring 

11084 29.04.2022 Beskrivelse av endring: Endring av pkt. 10.3, med tillegg av 10.3.2 
om bruk av bunnrenskmasser.  

 

  



 

3 
 

Innhold 
1. Tillatelsens ramme og omfang ........................................................................................................ 5 

2. Generelle vilkår................................................................................................................................ 5 

2.1. Utslippsbegrensninger .............................................................................................................. 5 

2.2. Plikt til å overholde grenseverdier ........................................................................................... 5 

2.3. Plikt til å redusere forurensning så langt som mulig ................................................................ 5 

2.4. Plikt til forebyggende vedlikehold ............................................................................................ 5 

2.5. Tiltak ved økt forurensningsfare .............................................................................................. 6 

2.6. Internkontroll ........................................................................................................................... 6 

2.7. Kompetanse/opplæring ............................................................................................................ 6 

3. Utslipp til vann ................................................................................................................................. 6 

3.1. Utslippsreduserende tiltak ....................................................................................................... 6 

3.2. Drift og vedlikehold av renseanlegget ...................................................................................... 7 

3.3. Utslippskontroll, målinger og rapportering .............................................................................. 8 

4.  Utfylling av masser ......................................................................................................................... 9 

4.1. Utfyllingsmasser ....................................................................................................................... 9 

4.2. Stabilitet ................................................................................................................................. 10 

4.3. Plastavfall................................................................................................................................ 10 

4.4. Kontroll – og overvåkning under tiltaket ................................................................................ 10 

4.5. Kontroll – overvåkningsprogram og rapportering .................................................................. 11 

5. Overvåkning av resipient ............................................................................................................... 12 

6. Støy og støv ................................................................................................................................... 13 

6.1. Støy ......................................................................................................................................... 13 

6.2. Støv ......................................................................................................................................... 13 

7. Utslipp til luft ................................................................................................................................. 14 

8. Grunnforurensning og forurensede sedimenter ........................................................................... 14 

9. Kjemikalier ..................................................................................................................................... 14 

10. Avfall ............................................................................................................................................ 14 

10.1 Generelle krav ....................................................................................................................... 14 

10.2 Håndtering av farlig avfall ..................................................................................................... 15 

10.3. Slam fra sandfang, renseinstallasjoner og bunnrensk fra tunnel ......................................... 15 

11. Forebyggende og beredskapsmessige tiltak mot akutt forurensning ......................................... 15 

11.1 Lagertanker for kjemikalier/oljeprodukt ............................................................................... 15 

11.2. Miljørisikovurdering ............................................................................................................. 15 

11.3. Forebyggende tiltak .............................................................................................................. 15 

11.4. Etablering av beredskap ....................................................................................................... 16 



 

4 
 

11.5. Varsling av akutt forurensning ............................................................................................. 16 

11.6. Avvikshåndtering .................................................................................................................. 16 

12. Utslippskontroll og rapportering til Fylkesmannen ..................................................................... 16 

12.1 Utslippskontroll og kvalitetssikring ....................................................................................... 16 

12.2 Rapportering til Fylkesmannen ............................................................................................. 17 

13. Tilsyn ............................................................................................................................................ 17 

VEDLEGG 1 ......................................................................................................................................... 18 

 

  



 

5 
 

1. Tillatelsens ramme og omfang  
Søknaden gjelder utslipp av renset prosessvann til Vangsmjøse/Norsvinsfjorden fra driving av 

tunnel mellom Hugavike og Støtabekken samt utslipp i forbindelse med utfylling av stein ved 

ØyloløddinHugavike.  

Tillatelsen er midlertidig og gjelder fra dags dato og fram til anleggsperioden er avsluttet.   

Det søkes separat for utslipp fra driftsfasen ved et senere tidspunkt.  

Ved vesentlige endringer skal virksomheten søke om endring av tillatelsen, selv om utslippene 

ligger innenfor de fastsatte grensene.  

2. Generelle vilkår  

2.1. Utslippsbegrensninger  

De utslippskomponenter fra virksomheten som er antatt å ha størst miljømessig betydning, er 

regulert gjennom spesifikke vilkår i denne tillatelsens pkt. 3-13. Utslipp som ikke er uttrykkelig 

regulert på denne måten, er omfattet av tillatelsen så langt opplysninger om slike utslipp ble 

fremlagt i forbindelse med saksbehandlingen eller må anses å ha vært kjent på annen måte da 

vedtaket ble truffet. Dette gjelder likevel ikke utslipp av prioriterte stoffer oppført i vedlegg 1. 

Utslipp av slike komponenter er bare omfattet av tillatelsen dersom dette framgår av vilkårene i 

pkt. 3-13 eller de er så små at de må anses å være uten miljømessig betydning.  

2.2. Plikt til å overholde grenseverdier  

Alle grenseverdier skal overholdes innenfor de fastsatte midlingstider. Variasjoner i utslippene 

innenfor de fastsatte midlingstidene skal ikke avvike fra hva som følger av normal drift i en slik grad 

at de kan føre til økt skade eller ulempe for miljøet.  

2.3. Plikt til å redusere forurensning så langt som mulig  

All forurensning fra virksomheten, herunder utslipp til luft og vann, samt støy og avfall, er isolert 

sett uønsket. Selv om utslippene holdes innenfor fastsatte utslippsgrenser, plikter virksomheten å 

redusere sine utslipp, så langt dette er mulig uten urimelige kostnader. Plikten omfatter også 

utslipp av komponenter det ikke gjennom vilkår i pkt 3. uttrykkelig er satt grenser for.   

Transport og håndtering av utfyllingsmasser skal gjøres slik at det forårsaker minst mulig støy og 

støv.  

2.4. Plikt til forebyggende vedlikehold  

For å holde de ordinære utslipp på et lavest mulig nivå og for å unngå utilsiktede utslipp skal 

virksomheten sørge for forebyggende vedlikehold av utstyr som kan ha utslippsmessig betydning. 

System/rutiner for vedlikehold av slikt utstyr skal være dokumentert (jf. internkontrollforskriften § 

5 punkt 71).  

 
1 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter – forskrift av 06.12.1996 nr. 1127 

(Internkontrollforskriften)  
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2.5. Tiltak ved økt forurensningsfare   

Dersom det som følge av unormale driftsforhold eller av andre grunner oppstår fare for økt 

forurensning, plikter virksomheten å iverksette de tiltak som er nødvendige for å eliminere eller 

redusere den økte forurensningsfaren, herunder om nødvendig å redusere eller innstille driften.  

Virksomheten skal så snart som mulig informere Fylkesmannen om unormale forhold som har eller 

kan få forurensningsmessig betydning. Akutt forurensning skal varsles iht. pkt. 11.5.   

2.6. Internkontroll       

Virksomheten plikter å etablere internkontroll for sin virksomhet i henhold til gjeldende forskrift 

om dette2. Internkontrollen skal blant annet sikre og dokumentere at virksomheten overholder krav 

i denne tillatelsen, forurensningsloven, produktkontrolloven og relevante forskrifter til disse lovene. 

Virksomheten plikter å holde internkontrollen oppdatert.   

Virksomheten plikter til enhver tid å ha oversikt over alle aktiviteter som kan medføre forurensning 

og kunne redegjøre for risikoforhold. Plikt til å gjennomføre risikoanalyse med hensyn til akutt 

forurensning følger av punkt 11.   

2.7. Kompetanse/opplæring   
Virksomheten har plikt til å påse at anlegget som omfattes av denne tillatelsen drives av kompetent 

personale.  

3. Utslipp til vann  

3.1. Utslippsreduserende tiltak  

Fylkesmannen skal varsles når arbeidene starter og slutter.  

Virksomheten skal etablere tilstrekkelige renseløsninger og avbøtende tiltak for å redusere utslipp 

av partikler, partikkelbundet forurensning, olje, metaller, pH og 

ammoniakk/ammonium/nitrogenforbindelser mest mulig slik at det ikke fører til skade eller ulempe 

for miljøet.  

Følgende utslippsbegrensninger gjelder for utslipp av produksjonsvann fra tunneldriving. Det 

forutsettes at utslippet skjer ved dykket avløp.  

Utslipp til Vangsmjøse/Norsvinsfjorden:  

Utslippsparameter  Utslippsgrense  Enhet  

Partikler (SS)  <100  mg SS/l  

Total olje (THC)  <5  mg/l THC  

pH (tillatt intervall)  6,2-8,5    

Krom tot (*)  <0,05  mg/l  

 

(*) Målinger på krom (tot) skal gjøres i fasen hvor det benyttes betong.  

 
2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter – forskrift av 06.12.1996 nr. 1127 

(Internkontrollforskriften)  
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Utslippsgrense for suspendert stoff (SS) i avløpsvann etter rensing skal være mindre enn 100 mg/l, 

regnet som gjennomsnitt over en uke (ukeblandprøve).  

 Virksomheten skal også måle og analysere tilleggsparametere beskrevet i pkt. 3.2.1. Utslippet skal 

skje slik at man får god innblanding i vannmassene.  

 

Alt utslipp skal reduseres mest mulig. Virksomheten skal gjennomføre avskjærende tiltak for å 

redusere overvannstilrenning og tiltak for å redusere erosjon.  

  

Det er ikke tillatt å vaske betongbiler i anleggsområder og slippe vaskevann ut i resipient.  

 

3.2. Drift og vedlikehold av renseanlegget  
  

I anleggsfasen skal alt tunnelvann ledes via et midlertidig renseanlegg som holder tilbake 

suspendert stoff og olje, med mulighet for pH nøytralisering ved behov. Renseanlegget skal 

dimensjoneres ut fra maksimal belastning og skal være etablert og driftsklart før tunneldriving 

starter. Ved utslipp av tunnelvann må pH-nivået kontrolleres og eventuelt reduseres slik at man 

unngår omdanning av nitrogenforbindelser til ammoniakk. Ved syredosering må det være en 

tilbakekoblingsmekanisme som automatisk regulerer syredoseringen (feed-back styring)  

  

Krav til drift og tilsyn av renseanlegget:  

• Renseanlegg skal utarbeides basert på best tilgjengelig fagkunnskap og teknikk  

• Renseanlegget skal være utstyrt for kontinuerlig logging av sentrale parametere (pH, 
turbiditet og temperatur) og ha varsling med alarm ved overskridelser av grenseverdier  

• Det skal etableres gode rutiner for daglig drift og tilsyn. Det skal utarbeides detaljert 

driftsinstruks for anlegget. Driftsinstruksen skal omfatte rutiner og tiltak ved 
overskridelser av rensekrav og varslingstelefoner ved uhell og ekstraordinære utslipp. 

Virksomheten skal som et minimum journalføre analyseresultater, mengde og dato for 

tømming og innlevering av olje/slam/sand. Driftsjournalen skal kunne fremvises ved 

eventuell kontroll.    

• Renseanleggets trinn må dimensjoneres ut fra hydraulisk maksimalbelastning og tilpasses 

fjellmassenes og avløpets sammensetning og gi tilstrekkelig oppholdstid for effektiv 

behandling.  

• Renseanlegget kontrolleres løpende med måling av vannføring og med regelmessige 

vurderinger mot foretatte målinger og analyser av sentrale driftsparametere  

• Oljeutskilleren skal inspiseres visuelt jevnlig. Oljenivå i oljeutskilleren skal kontrolleres og 

måles minst 4 ganger per år. Målingene skal journalføres. Det skal tas ut minst 2 prøver 

fra oljeutskiller for analyse av avløpsvann per år. Oljeutskilleren skal tømmes minst én 

gang årlig, oftere hvis behov jf. avfallsforskriften § 11-8.  

• Det skal jevnlig kontrolleres at sand- og slamnivået i sedimenteringsenhetene ikke er for 

høyt ut fra dimensjonerende vannmengder. Enheten skal tømmes og rengjøres ved behov  

• Renseanlegget skal være i drift så lenge det pågår aktivitet og rensing er påkrevet  

• I tillegg skal det etableres rutiner for visuell inspeksjon ved utslippsstedene, der 

observasjoner av oljefilm, blakket vann, plast eller annen forurensning registreres. Ved 

vesentlig forurensning skal dette rapporteres jf. pkt. 11.4.  

• Renseanlegget må kunne holde igjen eventuell plast fra sprøytebetong slik at dette ikke 

slippes til resipient  
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3.2.1. Krav til prøvetaking og analyser av avløpsvann før utslipp til resipient (i tillegg til 

parametere i pkt. 3.1):  

• For suspendert stoff, total olje (THC), pH og nitrogenforbindelser skal det tas ut 
ukeblandprøver. Det skal tas ut minst 6 delprøver per døgn med mengdestyrt, automatisk 

prøvetaker.  

• Det skal tas ut ukentlige prøver av metaller/tungmetaller (aluminium, arsen, bly, 
kadmium, kvikksølv, kobber, sink, krom (tot), nikkel og PAH.  

• Turbiditet, pH og temperatur samt vannmengde ut fra renseanlegget skal måles 

kontinuerlig, jf. kulepunkt i pkt. 3.2.  

  

Oljeutslipp fra riggområder/tunnel:  

• Det skal utføres regelmessig vedlikehold og ettersyn av maskinparken, det skal være 

særlig oppmerksomhet rettet mot kontroll med kvalitet på hydraulikkslanger  

• Fylling av drivstoff og skifting av olje på anleggsmaskiner skal foregå på områder som er 

tilrettelagt for dette. Disse skal ha fast dekke   

• I områder med tunneldriving og større riggområder skal det etableres oljeutskiller, med 

etterpolering i sandfang eller liknende ved behov, jf. kulepunkt i pkt. 3.2 om oljeutskiller.  

• Det skal være tilgjengelig oljeabsorberende materiale e.l. i beredskap i slike områder  

• Ved eventuelle punktutslipp av olje eller drivstoff skal dette samles opp umiddelbart  

• Det må utarbeides rutiner for påfyll av drivstoff, vedlikehold av maskiner o.l som hindrer 

utslipp til grunn og resipient  

• Arealer der det foretas vedlikehold og ettersyn av maskiner skal sikres med hensyn på 

oljeutslipp. Vann skal ledes til oljeutskiller. Avrenning og tilførsel av overvann inn på 

området skal avskjermes  

  

3.3. Utslippskontroll, målinger og rapportering  
Prøvetaking, analyse og/eller beregning skal utføres slik at de er representative for virksomhetens 

faktiske utslipp, og skal som et minimum omfatte de komponenter som er beskrevet i denne 

tillatelsen I tillegg skal konsentrasjon av ammoniakk beregnes ut fra konsentrasjon av ammonium, 

vanntemperatur og pH. Alle målinger og beregninger skal gjøres når prosessvannet er ferdig renset 

og før det slippes ut i resipient. Målingene skal dokumentere at gjeldende krav i utslippstillatelsen 

og relevante forskrifter blir etterlevd.   

Prøvetaking og analyse skal utføres etter Norsk Standard (NS) der slik standard finnes. Annen 

metode kan brukes dersom det kan dokumenteres at den metoden som brukes gir minst samme 

nøyaktighet som NS, Prøvetaking og måling skal være kvalitetssikret.  

Formålet med målingene er å dokumentere at gitte krav overholdes.  

Prøvetaking skal utføres av uavhengige og kvalifiserte personer ved institusjoner med nødvendig 

kompetanse. Laboratoriene skal ha dokumentert et effektivt kvalitetssikringssystem gjennom en 

akkreditering eller tilsvarende.   

Alternativt kan prøvetakingen foretas av de driftsansvarlige, forutsatt at prøvetakingsrutinene blir 

kvalitetssikret av uavhengig og kompetent institusjon.  

3.3.1. Løpende/daglig kontroll med utslipp fra renseanlegg  

Virksomheten skal fastsette et måle- og analyseprogram for egenkontroll med relevante 

parametere for å påse og kontrollere at renseanlegget fungerer etter hensikten, slik at ikke 
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utslippet påvirker vannkvaliteten i Vangsmjøse/Norsvinsfjorden utover påregnet effekt. Aktuelle 

målinger og analyser skal i utgangspunktet utføres daglig, eller så ofte som nødvendig ut fra 

ansvarlige vurderinger. Dette skal suppleres med løpende visuelle kontroller av utslippets 

konsistens og klarhet/turbiditet (f.eks. siktedyp i sedimenteringsbasseng).  I tillegg skal det utføres 

visuell observasjon av resipienten med hensikt å avdekke uønsket dødelighet på akvatiske 

organismer. Utførte målinger og analyser skal dokumenteres skriftlig. Målinger av temperatur, pH 

og turbiditet gjennomføres kontinuerlig.  

Det skal gjennomføres et program for overvåking av vannkvaliteten i Vangsmjøse/Norsvinsfjorden 

for å kontrollere utslippenes påvirkning. jf. punkt 5 i tillatelsen.  

3.3.2 Måleprogram renseanlegg  

Når virksomheten utarbeider måleprogrammet, skal den:  

• gjennomføre utslippsmålinger som er representative for virksomhetens faktiske utslipp  

• vurdere usikkerhetsbidragene ved de forskjellige trinn i målingene (volumstrømsmåling - 
prøvetaking – analyse – beregning) og velge løsninger som reduserer den totale 

usikkerheten til et akseptabelt nivå  

  

Måleprogrammet skal beskrive de forskjellige trinnene i målingene og begrunne valgte metoder.   

3.3.3.  Kvalitetssikring av målingene  

Virksomheten er ansvarlig for at metoder og utførelser er forsvarlig kvalitetssikret ved å bruke 

akkrediterte laboratorier/tjenester for analyse av uttatte prøver. Tjenesteyter skal være akkreditert 

for den aktuelle tjenesten.  

3.3.4. Rapportering til Fylkesmannen   

Utbygger/entreprenør skal innen 1. mars oversende en sammenstilling av måle- og analysedata for 

foregående år, basert på gjennomsnitts- og maksimalverdier for hver enkelt parameter. Det skal 

redegjøres særskilt for årsak til avvik fra utslippskrav og spesielt høye verdier.   

I tillegg skal det utarbeides en sluttrapport når anleggsperioden er over og senest 3 mnd. etter endt 

tiltak.  

3.4. Overflatevann.  

Avrenning av overflatevann fra anleggs- og riggområdene skal håndteres slik at det ikke medfører 

skade eller ulempe for miljøet.   

3.5. Sanitæravløpsvann  

Eventuelt utslipp av sanitæravløpsvann fra anleggsbrakker skal håndteres etter krav fra kommunen.  

 

4.  Utfylling av masser  

Fylkesmannen skal varsles når arbeidene starter og avsluttes.    

4.1. Utfyllingsmasser  

Utfyllingsmassene må være rene og ikke inneholde konsentrasjoner av forurensninger som kan 

medføre negative effekter for levende organismer i området. Massene kan ikke inneholde 

syredannende bergarter/forurensende alunskifer. Utfyllingen skal utformes og utføres som 
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beskrevet i søknaden. Det skal føres logg over mengde utfylte masser, lagtykkelser, 

skråningshelning etc.  

Det skal etableres dokumentert mottakskontroll for å sikre at det kun tas imot masser som 

oppfyller kravene i denne tillatelsen. Mottakskontrollen skal være en del av kontroll- og 

overvåkningsrutinene.   

Det skal etableres en avskjærende siltgardin i ytterkant av utfyllingsarealet på hele strekningen for 

å begrense partikkelspredning til omkringliggende arealer.   

Sprengsteinsmasser brukt til plastring av elver og bekker må være vasket slik at de er fri for 

kjemikalier og sprengsteinrester og ikke inneholder steinnåler. Det må ikke brukes sprengstein til 

fylling i bekker.  

4.2. Stabilitet  

Fyllingsskråninger skal sikres mot utrasing, både underveis i arbeidene og etter ferdigstilling av 

utfyllingen.  

4.3. Plastavfall  

Sprengsteinmassene som skal benyttes til utfylling må i minst mulig grad inneholde plast. For å 

sikre dette forutsetter vi at tiltakshaver stiller strenge miljøkrav til sprengsteinmassene som skal 

brukes og etablerer god mottakskontroll på utfyllingsstedet. I tillegg må det etableres systemer for 

å hindre spredning ut av tiltaksområdet og fange opp eventuell plast som finnes i 

sprengsteinmassene. Nærmere beskrivelse av disse tiltakene skal innarbeides i kontroll- og 

overvåkningsrutinene. Det tillates ikke bruk av sprengsteinmasser som inneholder plastarmering, 

og foringsrør skal tas ut før sprengning og gjenbrukes eller avfallshåndteres. Tiltakshaver må 

regelmessig overvåke plastforurensning på nærliggende strender og fjerne det som evt. har drevet i 

land. Plastavfall og annet avfall fra utfyllingen skal leveres til godkjent mottak.  

4.4. Kontroll – og overvåkning under tiltaket  
Det skal gjennomføres kontinuerlige turbiditetsmålinger utenfor fyllingsområder.  Målingene må 

skje på relevante dyp der det forventes størst spredning. Målerne skal være plassert slik at de på 

best mulig måte fanger opp spredning av partikler fra arbeidene.  

Målestasjonen skal ha varslingsfunksjon ved overskridelser. Turbiditeten skal ikke overskride 

referanseverdi + 5 NTU.  Ved overskridelser av grenseverdi skal arbeidene stanses, 

årsaksforholdene avklares og nødvendige tiltak gjennomføres. Rutiner og eventuelle tiltak skal 

beskrives i internkontrollen.  

Måleutstyr skal vedlikeholdes med en tilstrekkelig frekvens slik at målte verdier til enhver tid er 

representative for turbiditeten i vannmassene.  

I tillegg må pH også overvåkes under utfylling da massene inneholder rester av nitrogen fra 

sprengning.   

I anleggsfasen skal eventuell påvirkning av fisk, fugl eller flora i anleggsområdet og omkringliggende 

områder overvåkes.  

Overvåkningsprogram for utfyllingsarbeidene skal sendes Fylkesmannen senest 8 uker før 

anleggsstart for eventuelle kommentarer.  
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4.5. Kontroll – overvåkningsprogram og rapportering  
Det skal gjennomføres kontroll og overvåkning av utfyllingsarbeidet i henhold til et kontroll- og 

overvåkningsprogram. Dette skal utformes i tråd med anbefalinger gitt i «Veileder for håndtering av 

sedimenter» M-350. Overvåkningen skal være tilstrekkelig til å avdekke eventuell spredning av 

forurensning inkl. plast, og eventuelle effekter på naturmiljøet i forbindelse med utfyllingen, og skal 

foregå før, under og i etterkant av tiltakene. Kontroll- og måleprogrammet skal inngå i 

virksomhetens internkontroll og en miljørisikovurdering skal ligge til grunn for programmet.  

  

Kontroll- og måleprogrammet skal minimum inneholde:  

• Inngåtte avtaler med masselevrandører om utfyllingsmassenes tilstand og 
opplegg for kontroll av at dette overholdes.  

• Beskrivelse av hvordan massene eventuelt skal mellomlagres og en plan for 

avbøtende tiltak mhp. støy og støving  

• Begrunnet beskrivelse av hvordan utleggingen av sprengsteinmassene skal 
gjennomføres for at spredning av partikler, forurensning og plast knyttet til 

alle ledd av tiltaket skal reduseres mest mulig.  

• Beskrivelse av tiltak for å hindre spredning av plast, forurensning og 

partikler.  

  

I anleggsfasen skal eventuell påvirkning av fisk, fugl eller flora i anleggsområdet og omkringliggende 

områder overvåkes. Tiltakshaver skal ha tilstrekkelig turbiditetsovervåkning for å avdekke eventuell 

spredning av partikler ut av tiltaksområdet samt kontinuerlig logging av pH. Det skal benyttes 

siltgardiner utenfor fyllingene og det forutsettes god oppfølging og drift av disse.   

Det skal sendes inn sluttrapport fra arbeidene innen 8 uker etter at anleggsarbeidene er avsluttet. 

Rapporten skal oppsummere anleggsarbeidene og skal inneholde:  

• Oppsummering av gjennomførte tiltak og evt. avvik fra planlagt arbeid   

• Mengde og type masse som er benyttet samt hvor massene er hentet fra  

(område som er fylt ut til hvilket dyp angitt på kart med koordinater) 

• Resultater fra gjennomføring av de avbøtende tiltakene (bruk av 

siltgardin)  

• Beskrivelse av erfaring med utstyr, teknologi etc.  

• Oppsummering av resultater fra gjennomført overvåkningsprogram 

(spredning av partikler, pH, virkninger på naturmiljøet). Målinger av 

spredning av partikler ut av tiltaksområdet skal rapporteres samlet i graf 

med pH – og tidsakse. Målinger av pH inne i tiltaksområdet skal 

rapporteres samlet med pH – og tidsakse. Omfanget av forhøyet pH og 

dermed forhøyede ammoniakkkonsentrasjoner og eventuell miljømessig 

betydning av pH/NH3, skal omtales.  

• Oppsummering av mer alvorlige brudd på tillatelsen med beskrivelse av 

eventuelle avbøtende tiltak som er gjennomført. Hvilken uheldig påvirkning 

har bruddene hatt på omgivelsene? Beskrivelse av når og hvordan avvik er 

rettet opp.  

• Plan for etterovervåkning.  
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5. Overvåkning av resipient  
Virksomheten skal sørge for overvåkning av effekter av utslippene til resipient i henhold til et 

overvåkningsprogram. Dette gjelder både for tunnel- og utfyllingsarbeidene. Virksomheten skal 

utarbeide og gjennomføre et miljøovervåkningsprogram som er i tråd med kravene i 

vannforskriften og som er tilstrekkelig for å dokumentere at kravene i denne tillatelsen overholdes. 

Det er utarbeidet veiledere for vannovervåkning etter kravene i vannforskriften og siste oppdaterte 

veileder skal til enhver tid benyttes. Miljøovervåkningsprogrammet skal omfatte kjemiske og 

biologiske parametere.   

Det skal foreligge tilstrekkelig dokumentasjon og kunnskapsgrunnlag om økologiske 

funksjonsområder og resipientens tilstand før anleggsarbeidene starter, slik at man underveis og i 

etterkant kan sikre at utslippene ikke har påvirket resipienten negativt. Dette gjelder spesielt 

områder som har betydning  

f.eks. i forhold til å være næringsområder og gyteområder og at berørte områder som har 

betydning for akvatiske arter blir dokumentert. Virksomheten må derfor gjennomføre overvåkning 

og kartlegging av resipient både før, under og etter tiltaksgjennomføring. Resipientovervåkningen 

skal fremgå i et overvåkningsprogram og inngå i virksomhetens dokumenterte internkontroll.  

Hensikten med overvåkningsprogrammet er bl.a. å:  

• Kontrollere at avbøtende tiltak fungerer etter hensikten • Avdekke 
eventuelle uønskede effekter  

• Dokumentere at kravene i utslippstillatelsen overholdes  

• Dokumentere at vannforekomsten ikke har endret tilstandsklasse som 

følge av anleggsvirksomheten  

• Sette i verk strakstiltak ved behov  

  

For parametere som det er stilt grenseverdier for i tillatelsen, og for kvalitetselement som kreves i 

tråd med vannforskriften, må det utarbeides et miljøovervåkningsprogram som også beskriver 

målemetoder og frekvenser. Valg av målemetoder og frekvenser må begrunnes. Alle prøvepunkter 

må angis på et kart.  

Data som fremkommer i forbindelse med denne tillatelsen skal legges inn i databasen Vannmiljø på 

det gjeldende format som fremgår i veiledningen fra Miljødirektoratet.  

Fylkesmannen kan, hvis utslippets karakter tilsier det, pålegge virksomheten økologiske 

undersøkelser i resipienten for å undersøke effekten av utslippet.  

Måleprogram for utslipp og overvåkning av resipient i anleggsfasen skal sendes Fylkesmannen 

senest 8 uker før anleggsstart.   
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6. Støy og støv  

6.1. Støy  
Følgende støybegrensninger for berørte boliger og annen støyømfintlig bebyggelse gjelder for 

prosjektet:   

  

Bygningstype Støykrav på dagtid 

(LpAeq12h 07-19) 

Støykrav på kveld 

(LpAeq4h 19-23) 

eller søn-/helligdag 

(LpAeq16h 07-23) 

Støykrav på natt 

(LpAeq8h 23-07) 

Boliger, 

sykehus, 

institusjoner  

mv.   

 60    55    45   

Skoler,  

barnehager   

                                                        55 i brukstid    

   

 

 

Støyende drift og aktiviteter bør normalt ikke forekomme om natten hvis noen av de aktuelle 

bygningstypene blir berørt av aktiviteten.   

Det skal utarbeides en varslingsplan for naboer som blir utsatt for vesentlig støy. Denne skal minst 

omfatte punktene som er nevnt i pkt. 4.4 i T-1442 (Retningslinje for behandling av støy i 

arealplanlegging ).   

6.1.1 Undervannsstøy i forbindelse med anleggsaktivitet  

Sprengning og anleggsarbeid i sjø, vassdrag og innsjø (særlig pæling, spunting og boring) er kilder til 

undervannsstøy. Dette er en form for impulsstøy med høy energi som kan gi fysiske skader og 

stressreaksjoner hos dyr og støyreduserende tiltak må vurderes under planlegging av tiltak og 

arbeider. Dette er i tråd med føre-var prinsippet i naturmangfoldloven § 9.  

6.1.2. Støy fra sprengning - naturmangfold  

Sprengningsarbeid ved Øyloberget ut mot Norsvinsfjorden må unngås i perioden 1. februar – 15. 

juli av hensyn til fuglelivet.   

6.2. Støv  
Virksomheten skal påse at støv fra anleggsdriften til enhver tid er lavest mulig. Eventuelle klager på 

støv skal avviksbehandles, jf. vilkår 11.6 i denne tillatelsen.  

Virksomheten plikter å gjennomføre effektive tiltak for å redusere støvutslipp fra all støvende 

aktivitet under selve anleggsarbeidet. Dette gjelder både transport, eventuell lagring og utlegging 

av materialet som skal brukes til utfylling ved i Norsvinsfjorden.  

Eventuelle klager på støvflukt skal loggføres.  

En beskrivelse av hvordan massene eventuelt skal transporteres, lagres og legges ut og en plan for 

hvordan støvutslippene fra dette skal reduseres, skal vedlegges kontroll – og måleprogram.  
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7. Utslipp til luft  
Virksomheten skal ikke avgi sjenerende lukt til omgivelsene. Diffuse luftutslipp fra 

produksjonsprosesser og fra utearealer, for eksempel lagerområder, områder for lossing/lasting og 

renseanlegg, som kan medføre skade eller ulempe for miljøet, skal begrenses mest mulig.   

Ved påføring av sprøytebetong inneholdende polypropylen mikrofiber (PP-fiber), skal prelltap 

samles opp før det ender i sandfang/oljeutskiller. Den oppsamlede massen skal behandles forsvarlig 

for å hindre utslipp av PP-fiber i naturen. Det skal settes inn tiltak for å begrense mengden av 

luftbårne PPfiber til ytre miljø.  

8. Grunnforurensning og forurensede sedimenter  
Virksomheten skal være innrettet slik at det ikke finner sted utslipp til grunnen som kan medføre 

nevneverdige skader eller ulemper for miljøet.    

Virksomheten plikter å holde løpende oversikt over eventuell eksisterende forurenset grunn på 

virksomhetsområdet og forurensede sedimenter utenfor, herunder faren for spredning, samt 

vurdere behovet for undersøkelser og tiltak. Er det grunn til å anta at undersøkelser eller andre 

tiltak vil være nødvendig, skal forurensningsmyndigheten varsles om dette.  

Graving, mudring eller andre tiltak som kan påvirke forurenset grunn eller forurensede sedimenter, 

trenger tillatelse etter forurensningsloven, evt. godkjenning fra kommunen.3  

9. Kjemikalier  
Med kjemikalier menes her kjemiske stoffer og stoffblandinger som brukes i virksomheten, både 

som råstoff i prosess, fellingskjemikalier og hjelpekjemikalier, f.eks. vaskemidler, hydraulikkvæsker 

og brannbekjempningsmidler.  

Kjemikalier skal oppbevares og håndteres på en slik måte at risiko for utslipp og lekkasjer 

minimaliseres. For kjemikalier som lagres eller benyttes på en slik måte at det kan medføre fare for 

forurensning, skal virksomheten foreta en vurdering av kjemikalienes helse- og miljøegenskaper 

(nedbrytbarhet, toksisitet og bioakkumulerbarhet) på bakgrunn av testing eller annen relevant 

dokumentasjon, jf. også punkt 2.6 om internkontroll.   

 

10. Avfall  

10.1 Generelle krav  

Virksomheten plikter så langt det er mulig, uten urimelige kostnader eller ulemper, å unngå at det 

dannes avfall som følge av virksomheten. Særlig skal innholdet av skadelige stoffer i avfallet søkes 

begrenset mest mulig.   

Virksomheten plikter å sørge for at all håndtering av avfall, herunder farlig avfall, skjer i 

overensstemmelse med gjeldende regler for dette fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven, 

herunder avfallsforskriften5.  

 
3 Jf Forurensningsforskriftens kapittel 2 om opprydning i forurenset grunn ved bygge- og 

gravearbeider. 5 Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall av 01.06.2004, nr. 930.  
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10.2 Håndtering av farlig avfall  

Virksomheten skal håndtere (oppbevaring og levering) farlig avfall i samsvar med avfallsforskriften 

kapittel 11 om farlig avfall. Farlig avfall skal ikke lagres lenger enn 12 mnd.  

Farlig avfall som blir lagret i påvente av levering/henting skal lagres slik at avfallet ikke fører til 

avrenning til grunn eller overflatevann. Lageret skal også sikres mot avdamping av forurensende 

stoffer til luft. Lagret farlig avfall skal være merket slik at det framgår hva som er lagret, og det skal 

ikke sammenblandes med annet avfall. Farlig avfall som ikke er lagret på tank, skal som et minimum 

lagres under tak og på tett, fast dekke med fall mot tette oppsamlingsenheter. Lageret skal være 

sikret mot adgang for uvedkommende.   

Farlig avfall skal deklareres og leveres godkjent mottak eller innsamler minst én gang per år.  

10.3. Slam fra sandfang, renseinstallasjoner og bunnrensk fra tunnel  

10.3.1 Slam fra sandfang og renseinstallasjoner  

Slam fra sandfang og renseinstallasjoner skal analyseres og karakteriseres. Hvis analyseverdiene 

tilsier det, skal slammet leveres til godkjent mottak jf. avfallsforskriften kap. 9 vedlegg II og kap. 11 

vedlegg I. Det er kun rene masser som kan nyttiggjøres til andre formål.   

10.3.2 Bunnrenskmasser 

Bunnrensk fra tunnel skal analyseres og karakteriseres. Rene bunnrenskmasser kan nyttiggjøres 

innom tiltaksområde.  

De 550 m3 med forurensede bunnrenskmasser som det ble søkt om endring av tillatelsen for den 

25.02.2022 kan disponeres bak banketten i tunnelen slik det er beskrevet i søknaden. All tilgjengelig 

informasjon om de forurensede massene som disponeres i tunnelen skal registreres i både 

tunnelens ytre miljøplan for drift og vedlikehold og i databasen Grunnforurensing.   

 

11. Forebyggende og beredskapsmessige tiltak mot akutt forurensning  

11.1 Lagertanker for kjemikalier/oljeprodukt   
Det skal utføres nødvendige sikringstiltak rundt lagertanker for kjemikalier/ oljeprodukt.   

11.2. Miljørisikovurdering  

Virksomheten skal gjennomføre en miljørisikovurdering av sin virksomhet, og vurdere resultatene 

opp mot akseptabel miljørisiko. Potensielle kilder til akutt forurensning av vann, grunn og luft skal 

kartlegges. Miljørisikovurderingen skal dokumenteres og skal omfatte alle forhold ved 

virksomheten som kan medføre akutt forurensning med fare for helse- og/eller miljøskader inne på 

virksomhetens område eller utenfor. Ved modifikasjoner og endrede produksjonsforhold skal 

miljørisikovurderingen oppdateres.   

Virksomheten skal ha oversikt over de miljøressurser som kan bli berørt av akutt forurensning og de 

helse- og miljømessige konsekvenser slik forurensning kan medføre.   

11.3. Forebyggende tiltak  

På basis av miljørisikovurderingen skal virksomheten iverksette risikoreduserende tiltak jf.  
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internkontrollforskriften § 5, punkt 6. Både sannsynlighetsreduserende og konsekvensreduserende 

tiltak skal vurderes. Virksomheten skal ha en oppdatert oversikt over de forebyggende tiltakene.   

11.4. Etablering av beredskap   

Virksomheten skal, på bakgrunn av miljørisikovurderingen og de iverksatte risikoreduserende 

tiltakene, om nødvendig, etablere og vedlikeholde en beredskap mot akutt forurensning. 

Beredskapen skal være tilpasset den miljørisikoen som virksomheten til enhver tid representerer.   

  

11.5. Varsling av akutt forurensning  

Akutt forurensning eller fare for akutt forurensning skal varsles brannvesenet (110) i henhold til 

gjeldende forskrift4. Virksomheten skal også så snart som mulig underrette Fylkesmannen i slike 

tilfeller.   

11.6. Avvikshåndtering  

Avvik (brudd på forurensningsregelverket) skal avvikshåndteres i samsvar med bestemmelsene i 

internkontrollforskriften § 5, 2. ledd punkt 7. Dette inkluderer undersøkelse av årsakene til at 

avvikene har skjedd, vurdering og iverksetting av strakstiltak for å rette avvikene og vurdering og 

iverksetting av avbøtende tiltak for å hindre at lignende avvik skal skje på nytt. Avvikshåndteringen 

skal dokumenteres skriftlig.   

Alvorlige avvik skal rapporteres til Fylkesmannen umiddelbart.  

12. Utslippskontroll og rapportering til Fylkesmannen    
  

12.1 Utslippskontroll og kvalitetssikring  
Virksomheten skal gjennomføre målinger av utslipp til vann, luft og støy, og om nødvendig til 

grunn. Med målinger mener vi prøvetaking, analyse og/eller beregning.  

Målinger/beregninger skal utføres slik at de er representative for virksomhetens faktiske utslipp, og 

skal som et minimum omfatte de komponenter som er beskrevet i denne tillatelsen.  

Prøvetaking og analyse skal utføres etter Norsk Standard (NS) der slik standard finnes. Annen 

metode kan brukes dersom det kan dokumenteres at den metoden som brukes gir minst samme 

nøyaktighet som NS, Prøvetaking og måling skal være kvalitetssikret.  

Formålet med målingene er å dokumentere at gitte krav overholdes.  

Prøvetaking skal utføres av uavhengige og kvalifiserte personer ved institusjoner med nødvendig 

kompetanse. Laboratoriene skal ha dokumentert et effektivt kvalitetssikringssystem gjennom en 

akkreditering eller tilsvarende.  

Alternativt kan prøvetakingen foretas av de driftsansvarlige, forutsatt at prøvetakingsrutinene blir 

kvalitetssikret av uavhengig og kompetent institusjon.  

Virksomheten er ansvarlig for at metoder og utførelser er forsvarlig kvalitetssikret ved å bruke 

akkrediterte laboratorier/tjenester for analyse av uttatte prøver. Tjenesteyter skal være akkreditert 

for den aktuelle tjenesten.   

 
4 Forskrift om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning av 09.07.1992, nr. 1269  



 

17 
 

12.2 Rapportering til Fylkesmannen   

  

Tiltak  Frist   Vilkår nr.  

Overvåkningsprogram for utslipp og overvåkning av 

resipient under og etter anleggsfase 

Senest 8 uker før anleggsstart  5 

Overvåkningsprogram for utfyllings- arbeider Senest 8 uker før anleggsstart  4.4 

Sluttrapport etter utfyllings- arbeider Senest 8 uker etter endt tiltak  4.5 

Sammenstilling av måle- og analysedata ifob. med 

utslipp av renset vann fra tunneldriving 

Innen 1. mars hvert år i 

anleggsperioden 

 3.3.4 

Sluttrapport for måle- og analysedata ifob. med 

utslipp av renset vann fra tunneldriving 

Senest 3 mnd. etter endt tiltak  3.3.4 

   

13. Tilsyn   
Virksomheten plikter å la representanter for forurensningsmyndigheten eller de som denne 

bemyndiger, føre tilsyn med anleggene til enhver tid.   
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VEDLEGG 1  

Liste over prioriterte stoffer, jf. punkt 2.1.   
Utslipp av disse komponenter er bare omfattet av tillatelsen dersom dette framgår uttrykkelig av 

vilkårene i pkt. 3 flg. eller de er så små at de må anses å være uten miljømessig betydning  

Metaller og metallforbindelser:  
   Forkortelser  
 

Organiske forbindelser:  
    

 Bromerte flammehemmere   Vanlige forkortelser  
Penta-bromdifenyleter (difenyleter, pentabromderivat)   Penta-BDE  
Okta-bromdifenyleter (defenyleter, oktabromderivat)  Okta-BDE, octa-BDE  
Deka-bromdifenyleter (bis(pentabromfenyl)eter)  Deka-BDE, deca-BDE  
Heksabromcyclododekan  HBCDD  
Tetrabrombisfenol A (2.2`,6,6`-tetrabromo-4,4`isopropyliden difenol)  TBBPA  

  
Klorerte organiske forbindelser  

  

  

1,2-Dikloretan  EDC  
Klorerte dioksiner og furaner  Dioksiner, PCDD/PCDF  
Heksaklorbenzen  HCB  
Kortkjedete klorparafiner C10 - C13 (kloralkaner C10 - C13)   SCCP    
Mellomkjedete klorparafiner C14 - C17 (kloralkaner C14 - C17)  MCCP   
Klorerte alkylbenzener  KAB  
Pentaklorfenol  PCF, PCP  
Polyklorerte bifenyler  PCB  
Triklorbenzen  TCB  
Tetrakloreten  PER  
Trikloreten  TRI  
Triklosan  (2,4,4'-Triklor-2'-hydroksydifenyleter)  TCS  
Tris(2-kloretyl)fosfat  TCEP  

  
Enkelte tensider  

  

Ditalg-dimetylammoniumklorid  DTDMAC  
Dimetyldioktadekylammoniumklorid  
Di(hydrogenert talg)dimetylammoniumklorid  

DSDMAC 

DHTMAC  

  
Nitromuskforbindelser  

  

Muskxylen    

  
Alkylfenoler og alkylfenoletoksylater  

  

  

Nonylfenol og nonylfenoletoksilater  NF, NP, NFE, NPE  
Oktylfenol og oktylfenoletoksilater  OF, OP, OFE, OPE  
Dodecylfenol m. isomerer  DDP  
2,4,6 tri-tert-butylfenol  TTB-fenol  

    

Arsen og arsenforbindelser  As og As-forbindelser  
Bly og blyforbindelser  Pb og Pb-forbindelser  
Kadmium og kadmiumforbindelser  Cd og Cd-forbindelser  
Krom og kromforbindelser   Cr og Cr-forbindelser  
Kvikksølv og kvikksølvforbindelser  Hg og Hg-forbindelser  
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 Per- og polyfluorerte alkylforbindelser (PFAS)    

Perfluoroktansulfonat (PFOS) og forbindelser som inneholder PFOS  PFOS, PFOS-relaterte 

forbindelser  
Perfluorheksansulfonsyre (PFHxS) og forbindelser som inneholder PFHxS  
       

   
 Perfluoroktansyre   

PFHxS, PFHxS-relaterte 
forbindelser  
  
PFOA    

 Langkjedete perfluorerte karboksylsyrer C9-PFCA – C14-PFCA  PFNA, PFDA, PFUnDA,  
PFDoDA, PFTrDA, PFTeDA   

  
Tinnorganiske forbindelser  

  

  

Tributyltinnforbindelser  TBT  
Trifenyltinnforbindelser  
Dibutyltinnforbindelser  
Dioktyltinnforbindelser  

TFT, TPT  
DBT  
DOT  

  
Polysykliske aromatiske hydrokarboner  

  
PAH  

  
Dietylheksylftalat (bis(2-etylheksyl)ftalat)   

  
DEHP  

  
Bisfenol A  

  
BPA  

  
Siloksaner  

  

  

Dekametylsyklopentasiloksan  D5  
Oktametylsyklotetrasiloksan  D4  

Benzotriazolbaserte UV-filtre    

2-Benzotriazol-2-yl-4,6-di-tert-butylphenol                                 UV-320                                        
2,4-di-tert-butyl-6-(5-chlorobenzotriazol-2-yl)phenol                   UV-327  
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol                           UV-328  
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4-(tert-butyl)-6-(sec-butyl)phenol           UV-350  
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Statens vegvesen Region øst 
Postboks 1010 
2605 Lillehammer 
firmapost-ost@vegvesen.no 

  
Statens vegvesen – E 16 Kvamskleiva - Midlertidig tillatelse til utslipp 
fra anleggsfase  
______________________________________________________________________________ 
Fylkesmannen i Innlandet har ferdigbehandlet søknaden fra Statens vegvesen av 04.07.2019 og har 
besluttet å gi tillatelse til virksomheten etter forurensningsloven på visse vilkår. Tillatelsen er 
midlertidig og gjelder fram til arbeidet med utbyggingen er sluttført. Tillatelse med tilhørende vilkår 
følger vedlagt.  
 
Saksbehandlingen er plassert i gebyrsats 5, og virksomheten skal betale et gebyr på kr 66 600,- for 
saksbehandlingen. 

 

Vi viser til deres søknad av 04.07.2019 om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven. Søknaden 
gjelder tillatelse til utslipp av renset prosessvann til Vangsmjøse/Norsvinsfjorden fra driving av tunnel 
mellom Huguavike og Støtabekken samt tilførsler av sigevann til Norsvinsfjorden fra utfylling av stein 
ved Øyloøddin – Hugavike. 
 
Fylkesmannen i Innlandet gir med dette tillatelse på visse vilkår. Tillatelsen med tilhørende vilkår følger 
vedlagt. Tillatelsen er gitt med hjemmel i forurensningsloven § 11, jf. § 16. Fylkesmannen har ved 
avgjørelsen av om tillatelse skal gis og ved fastsettingen av vilkårene lagt vekt på de 
forurensningsmessige ulempene ved tiltaket sammenholdt med de fordeler og ulemper som tiltaket for 
øvrig vil medføre.  
 
De utslippskomponenter fra virksomheten som er antatt å ha størst miljømessig betydning, er regulert 
gjennom spesifikke vilkår i tillatelsens pkt. 3. Utslipp som ikke er regulert på denne måten, er omfattet 
av tillatelsen i den grad opplysninger om slike utslipp ble fremlagt i forbindelse med saksbehandlingen 
eller må anses å ha vært kjent på annen måte da vedtaket ble truffet. Dette gjelder likevel ikke utslipp av 
prioriterte stoffer oppført i vedlegg 1. For virksomheter hvor slike stoffer benyttes som innsatsstoffer 
eller dannes under produksjonen, er utslipp av stoffene bare omfattet av tillatelsen dersom dette 
fremgår uttrykkelig av vilkårene i tillatelsens pkt. 3 eller utslippene er så små at de må anses å være uten 
miljømessig betydning.  
   
Det understrekes at all forurensning fra virksomheten isolert sett er uønsket. Selv om utslipp holdes 
innenfor fastsatte utslippsgrenser, plikter virksomheten å redusere utslippene så langt dette er mulig 
uten urimelige kostnader. Det samme gjelder utslipp av komponenter det ikke uttrykkelig er satt 
grenser for gjennom særskilte vilkår. 
 
Det kan foretas endringer i denne tillatelsen i medhold av forurensningsloven § 18. Endringer skal være 
basert på skriftlig saksbehandling og en forsvarlig utredning av saken. En eventuell endringssøknad må 
derfor foreligge i god tid før endring ønskes gjennomført. 

mailto:postmottak@banenor.no
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At forurensningen er tillatt, utelukker ikke erstatningsansvar for skade, ulemper eller tap forårsaket av 
forurensningen, jf. forurensningsloven § 56. 
 
I tillegg til de krav som følger av tillatelsen, plikter virksomheten å overholde forurensningsloven og 
produktkontroll loven samt forskrifter som er hjemlet i disse lovene. Enkelte av forskriftene er nevnt i 
tillatelsen. For informasjon om øvrige regler som kan være aktuelle for virksomheten viser vi til 
Miljødirektoratets hjemmesider på internett, www.miljodirektoratet.no.  
 
Brudd på utslippstillatelsen er straffbart etter forurensningsloven §§ 78 og 79. Også brudd på krav som 
følger direkte av forurensningsloven og produktkontrolloven samt forskrifter fastsatt i medhold av disse 
lovene, er straffbart. 
 
Sammendrag av søknaden 

Søknaden gjelder utslippstillatelse for anleggsfasen av prosjektet E16 Kvamskleiva som omfatter ny E16-
tunnel ved Kvamskleiva ved Vangsmjøse i Vang kommune. Prosjektet E16 Kvamskleiva omfatter ny E16 
mellom Øylo og Kvam, og er definert som et rassikringsprosjekt for å unngå det spesielt rasfarlige 
området ved Kvamskleiva. 
 
Søknaden omfatter: 

• Utslipp av renset prosessvann til Vangsmjøse/Norsvinfjorden fra driving av tunnel mellom 
Hugavike og Støtabekken. 

• Tilførsler av sigevann til Norsvinsfjorden fra utfylling av stein ved Øyloøddin-Hugavike 
(82500m3), arealer er regulert til vegformål 

 
Tunnelen skal drives fra Hugavike i øst og Støtabekken i vest. Utslippspunktet fra øst blir i 
Norsvinsfjorden ca. 100 m utenfor tunnelportalen og fra vest blir utslippspunktet til Støtabekken. I 
midlertidig renseanlegg utenfor tunnelmunningene skal vannet passere både oljeutskiller og 
sedimenteringstank før det føres i frostfri overvannsledning til utslippspunktene. Utslipp vil bli 
overvåket med prøvetaking, og resultatene vil bli kontrollert mot fastsatte miljømål. 
 
Videre østover skal ny veg legges på fylling langs Norsvinsfjorden og sigevann fra denne fyllingen på 
strekningen Øyloøddin – Hugavike vil bli søkt sedimentert lokalt med bruk av siltgardin langs hele 
strekningen. Virkning av siltgardin vil bli overvåket med måling av siktedyp på utsiden. 
 
 
Foreslåtte grenseverdier for utslipp av anleggsvann i søknad: 
 

Parameter For min 90 % av målinger fra et 
akkreditert laboratorium 

Suspendert stoff (SS) < 100 mg SS/l 

Olje < 5 mg/l THC 

pH 6,2<8,5 

Fosfor < 5 mg/l 

 

• For anleggsvann fra entreprisen skal det opprettes et kontrollprogram for stikkprøvekontroller 
av pH, turbiditet og observert olje. Kontrollprogrammet og resultatene skal finnes tilgjengelig 
ved tilsyn. 

• Det blir opprettet et måleprogram for å overvåke resipientene både før- og underveis 
anleggsperioden 

• I tillegg skal fibre fra sprøytebetong og fra sprengning samt flytende steinnåler, holdes tilbake 
med en renseeffekt på minst 99 %. 
 

Antatt driveperiode for tunnelen er på 9 mnd. basert på driving fra både øst og vest. 
 

http://www.klif.no/
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Resipienter 
I søknaden vises det til at Vangsmjøse/Norsvinsfjorden er en viktig del av Valdres vannområde. Innsjøen 
er regulert, med forskjell mellom høyeste (HRV) og laveste regulerte vannstand (LRV) på 3 m (kote 
462,7–465,7). I øst munner Vangsmjøse/Norvinsfjorden ut i Storåne (Begna), som er 
hovedvannstrengen i Begnavassdraget. Begna regnes som en av østlandets beste ørretelver. 
 
Innenfor planområdet renner flere bekker ned mot Vangsmjøse og Norsvinsfjorden. Viktigst er 
sannsynligvis Kvamsbekken ved Kvam. Nedre del er trolig mulig gytebekk for ørret. Kvamsbekken er en 
flombekk, og har tidvis lav vannføring. Støtabekken og Sauebekken lenger øst er også flombekker med 
tilsig fra fjellsiden i sør.  
 
Vangsmjøse er en stor, kalkfattig og klar vannforekomst i boreal klimasone. Innsjøen er 18,47 km2 stor 
og har et samlet volum på 1 200 mill m3 (www.nve.no). Økologisk tilstand for Vangsmjøse er «god» i 
henhold til VannNett. Verken avløp fra husholdninger, landbruk eller husdyrhold ansees å være av 
betydning for tilstanden. 
 
Norsvinsfjorden har samme miljøstatsus som Vangsmjøse for øvrig, men i Hugavike ligger veglinja helt 
inntil vannet, og det finnes følgelig lite rensende masser til å ta opp forurensning fra vegen. 
 
Storåna (Begna), som renner ut fra Norsvinsfjorden i øst, vurderes som relativt robust resipient med 
god fortynningskapasitet. Vannkvaliteten er relativt god. Det må imidlertid tas hensyn til at vassdraget 
er mer sårbart for forurensing ved lavvannssituasjon. Storåna (Begna) antas i liten grad å bli påvirket av 
omsøkte utslipp. 
 
Vangsmjøse er tidligere undersøkt for en rekke vannkjemiske forhold, og gjennomsnittlig alle forhold 
viser til en næringsfattig innsjø med «gode» vannkvaliteter. 
 
Prosessvann fra tunneldriving vil generelt kunne ha forhøyede pH-verdier, høyt innhold av 
nitrogenforbindelser, suspendert stoff, frigjorte metaller og olje. 
 
Vangsmjøse og fisk 
Vangsmjøse har forekomster av ørret og ørekyte. Det er en gytebekk for ørret i det aktuelle området. 
Gytebekken er på Kvam med utløp i Vangsmjøse nedenfor Kvam gård. Det er ikke registrert storørret i 
Vangsmjøse. Det er ingen gytebekker med utløp til Norsvinsfjorden. 
 
Partikler/suspendert stoff (SS) og metaller: 
Tunnelarbeider vil kunne generere betydelige mengder partikler, og anleggsvannet vil i perioder kunne 
ha høyt innhold av suspendert materiale (blant annet i form av sprengsteinstøv). Fisk tåler normalt 
høye konsentrasjoner av suspendert stoff over lang tid når partiklene ikke skader gjellevevet. Partikler 
fra fjellsprengning kan være skarpere enn naturlig eroderte partikler og kan dermed utgjøre en høyere 
risiko for effekter på fisk. En annen konsekvens av utslipp av suspendert stoff kan være nedslamming av 
planter og bunnområder. Store mengder suspendert stoff i vannmassene kan også medføre forandring i 
yngelforholdene, oksygenmangel i vannmassene og endret næringstilgang for bunndyr.  
 
Innhold av ulike metaller i berggrunnen i området vil kunne gi et forhøyet metallinnhold i 
anleggsvannet. Metallene er i stor grad partikkelbundet og i vann med høyt innhold av suspendert 
materiale vil konsentrasjonen av metaller kunne være i direkte korrelasjon til innholdet av suspendert 
stoff. Ved å redusere utslippet av suspendert stoff til resipient vil man derfor begrense mengden 
metaller i avrenningen betydelig. 
 
Kravet til gjennomsnittlig partikkelinnhold er foreslått satt til mindre enn 100 mg SS/l (ukeblandprøve). 
Partikkelkonsentrasjonen blir i hovedsak redusert ved å etablere flere sedimenteringsbasseng etter 
hverandre, og man kan benytte fellingsstoffer, som for eksempel kitosan, for å oppnå rensekravene. 
Dette vil også bidra til å ta ut metaller som frigjøres fra bergartene ved sprengning, slik at 
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hovedmengden av disse blir igjen i bassengene. Både metaller og polysykliske aromatiske 
hydrokarboner (PAH) er i stor grad knyttet til partikler. Det kan likevel forventes en partikkelsky på 
overflaten til utslippspunktet fra renseanlegget. Dykket utløp vil sannsynligvis redusere dette, og utslipp 
innenfor siltgardin vil hindre spredning utover i innsjøen. 
Sprengstein fra tunnelen plasseres som fylling ut i Norsvinsfjorden (en del av Vangsmjøse) på en ca. 790 
m lang sterkning mellom Øyodden og Hugavike. Ifølge søknaden skal det benyttes siltgardin langs hele 
utfyllingsområdet for å forhindre at partikler fra fyllingen spres ut i Vangsmjøse.  
 
pH 
I søkanden framgår det at surheten i Vangsmjøse/Norsvinsfjorden er i gjennomsnitt pH=6,55 
(VannMiljø), og innsjøen har «god» økologisk status med hensyn på vannkvalitet for øvrig. pH krav til 
prosessvannet settes derfor til 6,2<pH<8,5 (24-timers blandprøve). Ved bruk av alkalisk sprøytebetong 
for sikring i tunnel, vil dette kunne gi avrenningsvannet en høy pH verdi.  Høy pH kan forebygges ved 
pH-nøytralisering i renseprosessen ved for eksempel dosering av syre eller CO2. Kombinasjonen av høy 
pH og ammonium danner ammoniakk som er akutt giftig for vannlevende organismer, selv ved lave 
konsentrasjoner. 
 
Nitrogen – og forsforavrenning 
Søkanden peker på at det ikke finnes gode metoder for fjerning av nitrogen i anlegg fra tunnel. Det er 
dermed ikke satt grenseverdi for nitrogen. Når det gjelder nitrogenavrenning via prosessvannet, vil 
kravet om pH justering av prosessvannet sørge for at nitrogen ikke slippes ut i amminiakkform. Tot-N, 
ammonium og ammoniakk inngår imidlertid i prøvetakingen. Dersom nitrogeninnholdet blir for høyt, 
må tiltak iverksettes, for eksempel senke pH ytterligere i anleggsvannet. Dette skyldes forholdet 
mellom ammonium og giftig ammoniakk ved høye pH-verdier. 
 
Det meste av nitrogenet vil imidlertid følge med sprengsteinen i fyllingen i Hugavike, hvor det etableres 
siltgardin for å hindre spredning av tilførslene av sprengstoffrester og steinstøv fra fyllingen i 
resipienten. 
 
Olje 
Utslippskravet for oljeinnhold i renset prosessvann fra tunnelen er satt til 5 mg/l THC (ukeblandprøve). 
Forurensningsforskriften kap. 15 har 50 mg/l som grenseverdi for hva som er tillatt av utslipp, og kravet 
er her satt strengere for å skåne fugl og andre organismer på stedet. For å redusere risikoen for 
situasjoner hvor utslipp av forurensende stoffer kan oppstå, skal olje og drivstoff lagres og håndteres 
forsvarlig på anleggsområdet. I tillegg kreves at entreprenør har beredskapsplan i tilfelle uhell. 
 
Plastfibre 
Plastfibre som blandes i sprøytebetong for forsterkning, vil filtreres bort i renseanlegget, slik at det ikke 
havner i vassdraget og blir til ulempe for organismer. Det er satt krav om 2 log reduksjon, noe som 
tilsvarer at 99 % av fibrene tas ut. 
 
Måleprogram for midlertidig renseanlegg 
Det skal foretas kontinuerlig måling av turbiditet og surhet (pH) av vannet i utløpet av renseanlegget. 
Måleresultatet skal logges og rapporteres ukentlig. Det skal tas ukeprøver og 24-timers blandprøver av 
pH av utslippsvann til renseanlegget. Vannkjemiske analyser skal utføres av akkreditert laboratorium. 
Det skal måles siktedyp utenfor siltgardin på tre steder daglig. Alternativt kan turbiditet logges 
kontinuerlig med flere bøyer. 
 
Resipientovervåking 
Ifølge søknaden skal det gjøres for-undersøkelser for å dokumentere vannmiljøet før etablering av den 
nye veistrekningen, og det skal gjennomføres et overvåkningsprogram i anleggsfasen fra de samme 
punktene som for-undersøkelsene underveis i anleggsfasen. 
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Miljøtilstanden i tunnelstein 
Geologiske undersøkelser viser at traseèn forbi Kvamskleiva hovedsakelig vil gå i granodiorittisk gneis, 
som ikke danner steinnåler. 
 
Vann fra driving av tunnel (tunnelvann) 
I søknaden vises det til at det ved driving av tunneler blir boreriggene tilført vann for å fjerne borkaks og 
kjøle ned utstyret. Vannmengde per borerigg ligger vanligvis på 200 – 350 l/min, og en regner da med 
effektiv driftstid per døgn på ca. 9 timer. For dimensjonering av renseanlegg og avløp blir det i tillegg 
regnet med innlekking av vann i tunnel. Renseanlegget må ha noe overkapasitet, slik at det kan 
håndtere eventuelle plutselige vanninnbrudd i tunnelen. 
 
Antatt driveperiode for tunnelen er på 9 mnd. basert på driving fra både øst og vest slik at total mengde 
prosessvann blir på oppunder 150 000 m3. Omtrent 50 % av prosessvannet vil være rent 
innlekkasjevann (grunnvann), mens den andre halvparten vil være prosessvann fra den direkte 
tunneldrivingen. Det planlegges ikke å resirkulere driftsvannet. 
 
 
Høringsuttalelser 
Søknaden har vært lagt ut til offentlig høring i perioden 08.11.-12.12.2019 og har vært kunngjort i Avisa 
Valdres og Oppland Arbeiderblad. Vang kommune i Valdres har blitt tilskrevet særskilt og bedt om 
kommentarer til søknaden. Det ble i brevet bedt om at kommunen skulle legge søknaden ut til offentlig 
gjennomsyn på f.eks servicetorget og via kommunens internettside. Det ble kun mottatt en 
høringsuttalelse fra Vang kommune i Valdres i forbindelse med høringen av søknaden.  
 
Høringsuttalelsen ble oversendt Statens vegvesen 16.12.2019 for kommentar. 
 
Under er Vang kommunes kommentarer gjengitt med svar fra Statens vegvesen. 

• Området i og rundt Norsvinsfjorden er et mye brukt område for rekreasjon med 
offentlig badeplass og flere private hytter 

 Svar SVV: Merknaden er tatt til orientering og Statens vegvesen (SVV) mener at 
interessene er ivaretatt gjennom reguleringsplan og utslippssøknaden. 
 

• I Norsvinsfjorden og Vangsmjøse driver grunneiere aktivt fiske til kommersielt bruk. 
  Det fremkommer ikke av søknaden at grunneiere er eksplisitt varslet i denne saken. 

 Vang kommune stiller spørsmålstegn ved om det burde vert gjort. 
 Svar SVV: Alle berørte grunneiere er varslet tidligere i prosessen. 
 Utslippsøknaden har også blitt oversendt til Vangsmjøsa Grunneierlag slik at alle 

grunneiere som driver aktivt fiske til kommersielt bruk er orientert. 
 

• I bestemmelser til detaljregulering E16 Kvamskleiva Rassikring §7 står det følgende. 
 Arbeidet med utfylling skal foregå i isfrie perioder for å sikre funksjon av siltgardinen. 
 Denne presiseringen fremkommer ikke av søknaden. Vang kommune har mottatt 
 egen søknad fra Statens Vegvesen med spørsmål om dispensasjon fra denne 
 bestemmelsen, med formål å hindre at framdriften av anleggsarbeidet blir forsinket. 

Denne søknaden vil det bli gitt svar på neste uke. 
 Svar SVV: Arbeidet med dispensasjonssøknaden foregår parallelt med 
 svarbrevet og vil bli oversendt i løpet av kort tid. Som nevnt i spørsmålet 
 fremkommer ikke denne presiseringen da det ble oversendt søknad om dispensasjon 
 fra dette. Tekst som det fremkommer av dispensasjonssøknaden ønskes forandret 
 i §7 planbestemmelsene: «Arbeid med utfylling skal skje på en måte som sikrer 
 funksjonen til siltgardinen. Funksjonen til siltgardinen skal sikres gjennom 
 regelmessige overvåking av partikkel spredning samt vannprøvetaking av andre 

aktuelle parametere.» 
 

• Området det søkes om å etablere utslipp i er svært utsatt for mye og sterk vind. Vang 
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 kommune stiller spørsmålstegn ved om funksjonen til siltduken vil bli ivaretatt ved 
skiftende værforhold. 

 Svar SVV: Hyppige kontroller og ettersyn, spesielt under krevende forhold 
 med sterk vind, er nødvendig for å forsikre at siltgardinens funksjon er ivaretatt. Det 
 er satt krav til bruk av siltgardin i reguleringsbestemmelsene, da dette ble vurdert 
 som det beste alternativet for å i størst mulig grad ha kontroll på vannbårne partikler 
 ved anleggsgjennomføring. Det er også i planbestemmelsene (§7) stilt andre strenge 

krav for å ivareta vannkvaliteten gjennom hele anleggsfasen: 
 • Det skal utarbeides en overvåkningsplan for vannkvaliteten i 
 Vangsmjøse/Norsvinsfjorden, ved utløp til Begna og ved utløp 
 Kvamsbekken. Ved avvik fra planen skal Fylkesmannen kontaktes. 
 • Ved etablering av fylling i Vangsmjøse/Norsvinsfjorden, skal det brukes 
 sprengstein av bergarter som ikke er nåledannende og som inneholder lite 
 finstoff. 
 • Det skal brukes overflatetett siltgardin utenfor utfyllingsområder. 
 • Lengden på hver siltgardin og behov for utskifting (funksjonsperiode) av 
 siltgardiner må tilpasses strømforhold, dybder for plassering og 
 fyllingsgrad av slam. Maskevidde på siltgardin skal stå i forhold til 
 kornfordelingen av massen som skal fortrenges. Siltgardinen må tilpasses 

reguleringshøydene i Vangsmjøse. 

 Da dette er en totalentreprise har entreprenøren frihet til å utforme eget 
 kontollregime og må gjøre egne vurderinger for å ivareta tiltakets krav om funksjon. 
 Om det ved ettersyn eller kontroll avdekkes at siltgardinen ikke fungerer optimalt må 

entreprenør straks igangsette tiltak eller stoppe drift inntil problemet er utbedret. 
 

 
Fylkesmannen tar uttalelsen til etterretning, og viser ellers til øvrige vurderinger i saken nedenfor og til 
de fastsatte vilkårene. 
 
Fylkesmannens vurdering og begrunnelse 
Når forurensningsmyndigheten avgjør om en tillatelse skal gis, skal det legges vekt på de 
forurensningsmessige ulemper ved tiltaket sammenholdt med de fordeler og ulemper som tiltaket for 
øvrig vil medføre jf. forurensningsloven § 11 5. ledd. Dette innebærer at det må foretas en helhetlig 
vurdering der både forurensningshensyn, generelle miljøhensyn og alminnelige samfunnsmessige 
hensyn tas med i betraktningen. 
 
I utgangspunktet er vanlig forurensning fra midlertidig anleggsvirksomhet ansett som lovlig jf. 
forurensningsloven § 8, og krever ikke utslippstillatelse etter forurensningsloven § 11. For tunneldrift, 
større sprengningsarbeider og utfyllingsarbeider er det innarbeidet en praksis der man anser at 
omfanget av forurensningen er slik at det er nødvendig med egen utslippstillatelse for dette. Denne 
tillatelsen omfatter kun anleggsfasen. 
 
Etter naturmangfoldloven § 7 skal prinsippene i §§ 8-12 legges til grunn som retningslinjer ved utøving 
av offentlig myndighet som berører naturmangfold. Dette innebærer at naturmangfoldlovens 
prinsipper også må legges til grunn når det gjøres vurdering etter forurensningslovens bestemmelser. 
 
Tiltak som medfører fare for forurensning av vann skal også vurderes i henhold til vannforskriften, der 
formålet er å beskytte og om nødvendig forbedre miljøtilstanden i alle elver, innsjøer, grunnvann og 
kystnære områder. 
 
Fylkesmannen ser det som viktig at det foreligger tilstrekkelig dokumentasjon og kunnskapsgrunnlag om 
økologiske funksjonsområder og resipientens tilstand før anleggsarbeidene starter, slik at man underveis 
og i etterkant kan sikre at utslippene ikke har påvirket resipienten negativt.  
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Statens vegvesen må gjennomføre overvåkning og kartlegging av resipient både før, under og etter 
tiltaksgjennomføring. Overvåkingsprogrammet for utslipp til vann skal tilfredsstille vannforskriftens krav 
til slik overvåking. 
 
Virksomheten har ansvar for at utslippet ikke påvirker vannkvaliteten i primærresipient slik at 
tilstandsklassen for resipienten blir endret. 
 
Utslipp til vann 
Bore- og lekkasjevann fra driving av tunneler vil kunne inneholde betydelige mengder steinstøv/slam. 
Det vil også være rester etter sprengstoff og avløpet kan inneholde rester av olje fra eventuelle 
lekkasjer/uhell. Steinstøv etter fjellsprengning kan i høye konsentrasjoner være skadelig for fisk. Større 
utslipp over tid kan også føre til nedslamming. Det er derfor satt vilkår i utslippstillatelsen til rensetiltak. 
 
Det er ikke ventet vesentlige effekter av kjemikalieutslipp fra tunneldrivingen. Likevel kan 
sprengstoffrester som inneholder ammonium føre til at det blir dannet ammoniakk dersom pH-verdien 
i vannet er høy etter bruk av sprøytebetong, og ammoniakk er giftig for organismer som lever i vann. 
Skadevirkningene vil være størst ved utslipp i elver og betydelig mindre ved utslipp i sjø. Fylkesmannen 
setter ikke en bestemt konsentrasjonsgrense for utslipp av ammoniakk, men ønsker å få måledata for 
hvilket nivå som oppstår under arbeidet med tunnelen. Det er derfor satt krav til jevnlige målinger av 
ammonium (NH4) og pH i avløpsvannet slik at konsentrasjonen av ammoniakk kan beregnes av 
tiltakshaver. 
 
pH 
Konsentrasjoner av ammonium kan, på grunn av sprengstoffets sammensetning, være høyt i 
tunnelvann. I tillegg kan tunnelvann ha høy pH, f.eks. når det benyttes sprøytebetong på tak og vegger i 
tunnelen. Ved økende pH vil en større andel av nitrogenet være i form av ammoniakk, og ammoniakk er 
giftig for vannlevende organismer selv ved lave konsentrasjoner. Av den grunn vil det være viktig å ha 
god kontroll på pH i utslippet, og utslippets pH må være innenfor et område på 6,2 til 8,5. 
 
 
Suspendert stoff 
Krav til suspendert stoff settes i tillatelsen til mindre enn 100 mg SS/l. Det forutsettes at utslippet skjer 
ved dykket avløp. Innholdet av suspendert stoff i prosessvannet vil variere over tid, men kan til tider 
være meget høyt. Kravet settes ut ifra at partikler som dannes ved sprengning av fjell har skarpe kanter 
og det kan dannes nålepartikler som har en dokumentert negativ økologisk effekt. Det er derfor viktig å 
holde utslippet av partikler lavt.  
 
Metaller er i stor grad partikkelbundet, og i vann med høyt innhold av suspendert materiale vil 
konsentrasjonen av metaller kunne være i direkte korrelasjon til innholdet av suspendert stoff. Ved å 
redusere utslippet av suspendert stoff til resipient vil man derfor begrense mengden metaller i 
avrenningen betydelig.   
 
Det vil være en god sammenheng mellom mengden suspendert stoff og prosessvannets turbiditet. For å 
kunne vurdere utslippets variasjon over tid skal det gjennomføres kontinuerlig målinger av turbiditet, 
pH og temperatur. 
 
I tillegg til at rensekrav i tillatelsen overholdes forutsetter Fylkesmannen at rensetiltak utarbeides på 
best tilgjengelig fagkunnskap og teknikk og at det utarbeides gode rutiner for drift og tilsyn. 
 
 
 
Olje 
Oljeutslipp er skadelig for vannlevende organismer og er i utgangspunktet uønsket. Det er derfor viktig 
å holde utslippet av olje lavt og øvre krav for utslipp av olje er i tillatelsen er satt til mindre enn 5 mg/L. 
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Plast ved utfylling av sprengstein 
Sprengsteinmasser fra tunneldriving for vei og jernbane inneholder skyteledninger, tennsatser og 
eventuelle fôringsrør av plast.  
 
Plast brytes i liten grad ned i det marine/limnistiske miljøet, men fragmenteres over tid til svært små 
plastpartikler (mikroplast og nanoplast). For mennesker kan plast i sjøen og strandsonen oppleves 
skjemmende og føre til betydelige bruksulemper. Foreløpig er man usikker på hvor stort problem 
opptak av mikroplast og nanoplast gjennom mat og vann er for mennesker. Det er derfor viktig at 
sprengsteinmasser som fylles ut i sjø inneholder minst mulig plast og at det pålegges avbøtende tiltak 
for å hindre spredning av plasten som fremdeles er der (jf. Faktaark M-1085/2018, Problemer med plast 
ved utfylling av sprengstein i sjø, Miljødirektoratet). 
 
Etter Fylkesmannens syn er det viktig at sprengsteinmassene som skal benyttes til utfylling i minst mulig 
grad inneholder plast. For å sikre dette forutsetter vi at Statens vegvesen stiller strenge miljøkrav til 
sprengsteinmassene som skal brukes og etablerer god mottakskontroll. I tillegg må det etableres 
systemer for å hindre spredning ut av tiltaksområdet og fange opp eventuell plast som finnes i 
sprengsteinmassene. Det tillates ikke bruk av sprengsteinmasser som inneholder plastarmering, og 
foringsrør skal tas ut før sprengning og gjenbrukes eller avfallshåndteres.  
 
Plast ved brannsikring av tunneler 
Plastforurensning og mikroplast er et miljøproblem myndighetene har hatt økt fokus på de siste årene 
både lokalt og globalt. Ved brannsikring av tunneler vil det kunne brukes sprøytebetong tilsatt PP-fiber. 
Dette er en mulig kilde til mikroplast dersom dette får slippe ut i naturen (Statens vegvesens Rapporter 
nr. 140). Under påføring av sprøytebetongen spres en del PP-fiber luftbårent. Disse oppleves som støv 
og er vanskelige å samle opp. Det er derfor viktig med gode rutiner for dimensjonering av betongen for 
å hindre spredning med luft. Filtrert avsug på sprøyteriggen bør vurderes (Statens vegvesens Rapporter 
nr. 140). Prelltap er en annen kilde til utslipp av PP-fiber. For å hindre utslipp via prelltap skal dette 
samles opp før den ender i tunnelens vannrenseanlegg. Dette gjøres ved at tunnelsålen dekkes av et 
sandlag, mens dreneringskummer og betongelementer dekkes med fiberduk/presenning før på-
sprøyting slik at prelltap kan samles opp. For å få best mulig oppsamling bør dette gjøres hyppig. 
Oppsamlet sand med prelltap skal behandles forsvarlig for å hindre forurensning av naturen. Oppsamlet 
materiale må leveres til godkjent anlegg. 
 
 
Metaller 
Metaller kan løses ut i forbindelse med tunnelarbeid og komme ut i resipienter via tunnelvannet eller 
vaskes ut fra massedeponier. Berggrunnen inneholder langt mer metaller per volumenhet enn vannet i 
resipientene gjør, og partikkelholdig vann kan derfor inneholde relativt høye metallkonsentrasjoner. 
Særlig den sure avrenningen fra sulfidrike bergarter utløser store mengder metaller bl.a. aluminium 
som er skadelig for fisk og andre vannlevende organismer. Uten tiltak er denne påvirkningen varig 
(Hindar m.fl. 1992).  
 
Seksverdig krom (Cr (VI) i tunnelvann 
Tunnelvann forventes å kunne inneholde krom (VI), sannsynligvis fra bruk av sprøytebetong. Det er 
begrenset kunnskap om kilder og forventede utslipp av krom (VI) i tunnelvann. 
 
I rapporten «Undersøkelse av tunnelvann, slam og uomsatt sprengstoff under drivingen av 
Espatunnelen på E6» (Sissel Brit Ranneklev (NIVA), Øyvind Garmo (NIVA), Karina Petersen (NIVA) og 
Hedda Vikan (Statens vegvesen), 2017) viser resultater fra tunneldrivingen høye konsentrasjoner av Cd, 
Cu, Pb, Zn, Cr og Al i utslippsvannet. Spesiering av Cr ble ikke gjennomført i tunnelvann fra Espa, men 
fra et tilsvarende anlegg på Vestlandet. Resultater viste at Cr (VI) utgjorde ca. 25 % av total Cr, og i 
nivåer som vil være giftige for vannlevende organismer. I vannforskriften stilles det ingen krav til 
formen (oksydasjonstrinn) som Cr foreligger i, da man antar at Cr i naturen stort sett foreligger som Cr 
(III). Ved høy pH vil Cr i stor grad kunne foreligge som Cr (VI) som er den mest helse- og miljøskadelige 
Cr-forbindelsen. Cr (VI) er svært giftig for akvatiske organismer, både akutt og kronisk, og Cr (VI) er 
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kreft- og allergifremkallende samt at enkelte forbindelser er klassifisert som arvestoff- og 
reproduksjonsskadelige. Målte konsentrasjoner av metaller ble i rapporten vurdert i henhold til 
grenseverdier (EQS) gitt i vannforskriften. Opphavet til Cr i tunnelvannet antas i hovedsak å være fra 
sementen. Høye konsentrasjoner av Al i utslippsvannet skyldes akseleratoren som tilsettes 
sprøytebetongen for feste og størkning. 
 
Krom (VI) er et av stoffene på den nasjonale prioritetslisten over stoffer som utgjør en alvorlig trussel 
mot helse og miljø. Fylkesmannen har satt grenseverdi for utslipp av totalkrom. Grenseverdien er satt 
med bakgrunn i den toksiske effekten krom kan ha på biologien i resipienten. Grenseverdien baserer 
seg primært på Miljødirektoratets veileder M-608 Grenseverdier for klassifisering av vann, sediment og 
biota. Det stilles krav til prøvetaking av metaller/tungmetaller fra avløpsvann før utslipp til resipient. 
Det settes også vilkår om at det ikke er tillatt å vaske betongbiler i anleggsområder og slippe 
vaskevannet ut i resipient. 
 
Måleprogram/utslippskontroll 
Virksomheten vil i sitt prøvetakingsprogram av renset utslippsvann gjennomføre kontinuerlige målinger 
av turbiditet, pH, temperatur, konduktivitet og vannmengde ut av renseanlegget. I tillegg skal det 
rapporteres forbruk av sprengstoff, mengde sprengt berg, forbruk av sement og forbruk av kjemikalier. 
 
Det skal tas ukentlige blandprøver som omfatter suspendert stoff, total olje, total nitrogen (tot-N), 
ammonium, total fosfor (tot-P) og PAH (Σ16). 
 
Det settes også vilkår om prøvetaking og analyser av metaller/tungmetaller (aluminium, arsen, bly 
kadmium, kvikksølv, kobber, sink, krom (krom total) og nikkel) av renset utslippsvann før utslipp til 
resipient jf. tillatelsens pkt. 3.2. 
 
For å sikre måleresultat, skal det også tas stikkprøver jevnlig for suspendert stoff (SS), turbiditet (FTU), 
surhet (pH), ammonium (NH4), nitrat (NO3-N), PAH (Σ16), konduktivitet, tungmetallene bly, kadmium, 
kvikksøv, kobber, sink, krom, nikkel, aluminium, arsen og total olje. 
 
Fylkesmannen har stilt vilkår om utslippskontroll og utslippsdokumentasjon for å sikre at krav til utslipp 
overholdes. Tiltakshaver må utarbeidet et måleprogram som skal inngå i virksomhetens dokumenterte 
internkontroll og er ansvarlig for å påse at måleprogrammet er tilstrekkelig for å avdekke eventuell 
uakseptabel forurensning. På bakgrunn av utarbeidet risikovurdering må det foreligge en 
beredskapsplan som sikrer iverksettelse av avbøtende tiltak ved uønskede hendelser. 
 
Fylkesmannen er forurensningsmyndighet for utslipp fra midlertidige anleggsarbeider. Vi gjør 
oppmerksom på at dette betyr at vi også kan føre tilsyn med de delene av anleggsvirksomheten som 
det ikke er knyttet direkte vilkår til i denne tillatelsen. 
 
Støy 
I vilkårsdelen av tillatelsen settes det krav til at støy fra arbeidene ikke skal overskride grenseverdiene i 
Klima- og Miljødepartementets «Retningslinje for behandling av støy i 
arealplanlegging» (T-1442/2016). 
 
Sprenging-naturmangfold 
Sprengningsarbeid ved Øyloberget ut mot Norsvinsfjorden må unngås i perioden 1. februar – 15. juli av 
hensyn til fuglelivet.  
 
Sprenging i vassdrag og innsjø 
Det er i søknadens pkt. 4.5 vist til at det kan bli noe sprengning i fjell under vann for å stabilisere 
fyllingen. 
 
Sprengning og anleggsarbeid i sjø, vassdrag og innsjø (særlig pæling, spunting og boring) er kilder til 
undervannsstøy. Dette er en form for impulsstøy med høy energi som kan gi fysiske skader og 
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stressreaksjoner hos dyr og støyreduserende tiltak må vurderes under planlegging av tiltak. Dette er i 
tråd med føre-var prinsippet i naturmangfoldloven § 9. 
 
Mulige støyreduserende avbøtende tiltak kan være: 

 
• å unngå støyende tiltak i perioder hvor hensynskrevende arter er spesielt sårbare (f.eks. 

gytevandring, kaste- og parringstid og gyte- og hekketid)  

 
• å sprenge i grunnen, ikke åpent i vannmassene  

 

• å sprenge med forsinkelse ved flere ladninger – ikke simultant, for å redusere 
trykkbølger  

 

• å bruke boblegardiner rundt sprengningslokalitet for å minimere trykkbølger (eller beste 
tilgjengelig teknikk)  

 

• å gjennomføre en mindre varselsprengning, slik at dyr i nærheten har mulighet til å 
rømme unna før støyaktiviteten begynner  

 

• å sjekke at det ikke er grupper av dyr i nærheten før støyaktiviteten begynner, f.eks. 
flokker av fugl, marine pattedyr eller fiskestimer  

 
Støv 
Anleggsarbeidene vil kunne medføre støv fra anleggsområdene som vil være til sjenanse for naboer. 
Virksomheten plikter å gjennomføre effektive tiltak for å redusere støvutslipp fra all støvende aktivitet 
under anleggsarbeidet. Dette gjelder både transport og utlegging av materiale som skal brukes til 
utfylling. Eventuelle klager på støvflukt skal loggføres. 
 
Utfylling i resipient 
Det er søkt om tillatelse til utfylling av ny veg langs Norsvinsfjorden på en 790 m lang strekning fra 
Øyloløddin og vestover til Hugavike.  
 
Det skal brukes tunnelmasser (sprengstein) fra tunneldrivingen. Sprengsteinmassene er i 
utgangspunktet rene masser, men det er risiko for at massene inneholder rester av nitrogen fra 
sprengningen, partikler (skarpkantede partikler fra boring, sprenging og knusing) og plastrester.  
 
Utfylling i vassdrag og innsjø kan medføre fare for spredning av partikler og Fylkesmannen har i 
tillatelsen stilt krav om bruk av siltgardin under tiltaksgjennomføringen samtidig som at tiltaket skal 
gjennomføres så skånsomt som mulig. Videre er det stilt krav om overvåkning av turbiditet under 
arbeidene både i forbindelse med utfylling. 
 
Fylkesmannen forventer at tiltaket gjennomføres mest mulig skånsomt under rolige strøm- og 
vindforhold for å begrense spredningen av partikler i størst mulig grad. 
 
Det må etableres mottakskontroll for massene for å sikre at det som tas imot oppfyller kravene i 
tillatelsen. Det skal også gjennomføres spredningshindrende tiltak for å hindre spredning av eventuell 
plast som finnes i sprengsteinmassene. 
 
Avfall 
Det er satt vilkår om at slam fra renseanlegget samt bunnrensk fra tunnel skal analyseres og leveres til 
godkjent mottak. 
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Forholdet til naturmangfoldloven 
I lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven), av 19.6.2009 nr. 100, heter det i § 7 at 
§§ 8 til 12 «skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet”. I § 8 heter det 
blant annet at offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet så langt det er rimelig skal bygge på 
vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt 
effekten av påvirkninger.  
 
Føre-var prinsippet, jf. § 9 i naturmangfoldloven, skal vektlegges når det ikke foreligger tilstrekkelig 
kunnskap om virkningen på naturmiljøet. Tiltaket vil kunne øke den samlede belastningen i området jf. 
nml. § 10. Det forventes at vannkvaliteten på utbygningsstrekningen vil bli lite påvirket i driftsfasen. 
Vilkårene i tillatelsen skal bidra til å begrense belastningen. For å begrense skade på naturmangfoldet 
har Fylkesmannen sett det som viktig å sette konkrete utslippskrav, sammen med krav til overvåkning 
for å kunne dokumentere rensetiltakenes effekt.  
 
Fylkesmannen gjør oppmerksom på at tiltakshaver skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense 
skade på naturmangfoldet som tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens 
karakter jfr. nml § 11. 
 
Fylkesmannen forutsetter at det blir brukt miljøforsvarlige metoder for å gjennomføre tiltaket, jfr. nml § 
12. Tiltaket må også ses i lys av nml. § 14. I henhold til § 14 skal tiltak avveies mot andre viktige 
samfunnsinteresser.  
 
Ved vurdering av søknaden skal prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 legges til grunn. Gjennom de 
tiltak som settes i verk mener vi prinsippene i naturmangfoldloven er ivaretatt. 
 
Forholdet til vannforskriften 
Vannforskriftens § 4 om miljømål setter krav om at tilstanden i vannet skal beskyttes mot forringelse, 
forbedres og gjenopprettes med sikte på at vannforekomsten skal ha minst god økologisk tilstand og 
god kjemisk tilstand, jf. forskriftens klassifisering. 
 
Resispient for utslipp av renset anleggsvann er Vangsmjøse (tilhører vannforekomst 012-517-L). 
Vangsmjøse har, ifølge VannNett, god økologisk tilstand og Norsvinsfjorden har samme miljøstatus som 
Vangsmjøse.  
 
Tiltakshaver har en generell plikt til å unngå forurensning, jf. forurensningsloven § 7, og må derfor 
kontinuerlig føre tilsyn med at det ikke forekommer uventet og/eller unormal forurensning som følge av 
arbeidene.  
 
Virksomheten må redusere utslippene av partikler, forurensning og plast så langt det lar seg gjøre, slik at 
den totale belastningen på resipienten ikke blir unødvendig stor. Alle vannforekomster har i 
utgangspunktet standard miljømål som er god økologisk og kjemisk tilstand i henhold til vanntype.  Det 
forutsettes at vannkvaliteten i Vangsmjøse og Norsvinsfjorden ikke påvirkes av tiltaket. 
 
Med hensyn til samfunnsnytte, planlagt utførelse og at varigheten av anleggsfasen er tidsbegrenset, og 
basert på søknadens opplysninger, mener vi det omsøkte tiltaket, utført i henhold til fastsatte vilkår i 
tillatelsen, utgjør liten risiko for forringelse av miljøtilstanden i vannforekomsten som helhet, jf. 
miljømålet i vannforskriftens § 4.  
 
Miljøovervåkning og rapportering 
Virksomheten må gjennomføre et miljøovervåkningsprogram som omfatter overvåkning og kartlegging 
av resipient både før, under og etter tiltaksgjennomføring. 
Miljøovervåkningsprogrammet i resipienten skal være i henhold til vannforskriften og skal omfatte de 
mest følsomme biologiske kvalitetselement og nødvendige kjemiske støtteparametere. Målinger som 
gjennomføres skal være representative og fange opp tiltakets faktiske utslipp. Virksomheten må 
gjennomføre et tilstrekkelig prøvetakingsprogram, som også fungerer som et internkontrollsystem for 
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f.eks. renseanlegg, og som kan dokumentere at renseanlegg fungerer som tiltenkt. Virksomheten må ha 
tilgjengelig personell med tilstrekkelig fagkompetanse som kan vurdere resultatene fra prøvetakingen 
og sørge for avbøtende tiltak dersom overvåkingen tilsier at grenseverdiene overskrides. Data fra 
overvåkningen må rapporteres jevnlig til Fylkesmannen i tråd med krav i tillatelsen. 
 
Dataene som fremkommer i førundersøkelsene, under og etter anleggsfasen, skal registreres i 
databasen Vannmiljø i et spesielt importformat. Informasjon om innlegging i Vannmiljø finnes på 
http://vannmiljokoder.miljodirektoratet.no. 
 
 
Risikovurdering  
I henhold til forurensningsloven og forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i 
virksomheter (internkontrollforskriften) er det utbyggers ansvar å gjennomføre en miljørisikovurdering 
av utslippene, samt dokumentere at eventuelle utslipp fra virksomheten ikke fører til skade eller ulempe 
for omgivelsene.  

Frister 

Alle installasjoner, anlegg og funksjoner som skal etableres for å begrense utslipp og sikre at disse ligger 
innenfor fastsatte krav, skal være etablert og i drift før anleggsarbeidene starter. 
 

Tiltak Frist Vilkår nr. 

Overvåkningsprogram for utslipp og overvåkning av 
resipient under og etter anleggsfase 

Senest 8 uker før anleggsstart 5 

Overvåkningsprogram for utfyllings- 
arbeider 

Senest 8 uker før anleggsstart 4.4 

Sluttrapport etter utfyllings- 
arbeider 

Senest 8 uker etter endt tiltak 4.5 

Sammenstilling av måle- og analysedata ifob. med 
utslipp av renset vann fra tunneldriving 

Innen 1. mars hvert år i 
anleggsperiode 

3.3.4 

Sluttrapport for måle- og analysedata ifob. med 
utslipp av renset vann fra tunneldriving  

Senest 3 mnd. etter endt tiltak 3.3.4 

 
Gebyr 
Fylkesmannens behandling av søknader om fastsettelse og endringer av utslippstillatelser er omfattet 
av en gebyrordning. Gebyrsats fastsettes avhengig av ressursforbruk ved arbeidet med tillatelsen. 
Virksomheten skal betale et gebyr på kr 66 600,- for Fylkesmannens behandling av søknaden (gebyrsats 
5, tilsvarende 2 ukeverk), jf. forskrift om begrensning av forurensning av 01.06.04, § 39-4. Faktura 
ettersendes fra Miljødirektoratet. 
 
Klageadgang  
Vedtaket, herunder også plasseringen i gebyrklasse, kan påklages til Miljødirektoratet av sakens parter 
eller andre med rettslig klageinteresse innen 3 uker fra underretning om vedtak er kommet fram eller 
fra vedkommende fikk eller burde skaffet seg kjennskap til vedtaket. En eventuell klage skal angi hva 
det klages over og den eller de endringer som ønskes. Klagen bør begrunnes, og andre opplysninger av 
betydning for saken bør nevnes. Klagen skal sendes til Fylkesmannen. 
 
En eventuell klage fører ikke automatisk til at gjennomføringen av vedtaket utsettes. Fylkesmannen 
eller Miljødirektoratet kan etter anmodning eller av eget tiltak beslutte at vedtaket ikke skal gjen-
nomføres før klagefristen er ute eller klagen er avgjort. Avgjørelsen av spørsmålet om gjennomføring 
kan ikke påklages. 
 
Med visse begrensninger har partene rett til å se sakens dokumenter. Nærmere opplysninger om dette 
fås ved henvendelse til Fylkesmannen. Øvrige opplysninger om saksbehandlingsregler og andre regler 
av betydning for saken vil Fylkesmannen også kunne gi på forespørsel. 
 

http://vannmiljokoder.miljodirektoratet.no/
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Kopi av dette brevet med vedlegg er sendt i henhold til vedlagte adresseliste. 
 
 

 
Med hilsen 
 
Tore Pedersen Marte Hveem Igeltjørn 
avdelingsdirektør senioringeniør 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes ut uten signatur.   
 
 
Utslippstillatelsens vilkår følger på de neste sidene. 
 
Kopi med fullstendig tillatelse til: 
Vang kommune, post@vang.kommune.no 
 
 

mailto:post@vang.kommune.no
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