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1. Tillatelsens ramme

Tillatelsen gjelder utslipp fra produksjon av inntil 70 000 tonn laks per ar, samt utslipp av ca. 150 m3/t
prosessavlgpsvann. Organisk avfall fra virksomheten ensileres pa stedet. Renset og desinfisert
prosessavilgpsvann slippes ut pa ca. 40 meters dybde i Rypefjorden.

Det tillates en margin pa inntil 5 % i produksjonskapasitet.

Ved vesentlige endringer skal bedriften sgke om endring av tillatelsen, selv om utslippene ligger
innenfor de fastsatte grensene.

2. Generelle vilkar

2.1 Utslippsbegrensninger

De utslippskomponenter fra virksomheten som er antatt a ha stgrst miljgmessig betydning, er
uttrykkelig regulert gjennom spesifikke vilkar i denne tillatelsens pkt. 3 til 13. Utslipp som ikke er
uttrykkelig regulert pa denne maten, er omfattet av tillatelsen sa langt opplysninger om slike utslipp
ble fremlagt i forbindelse med saksbehandlingen eller ma anses a ha veert kjent pa annen mate da
vedtaket ble truffet. Dette gjelder likevel ikke utslipp av prioriterte miljpgifter oppfert i vedlegg 1.
Utslipp av slike komponenter er bare omfattet av tillatelsen dersom dette framgar uttrykkelig av
vilkarene i pkt. 3 til 13. eller de er sa sma at de ma anses a vaere uten miljgmessig betydning.

2.2 Plikt til a overholde grenseverdier

Alle grenseverdier skal overholdes innenfor de fastsatte midlingstider. Variasjoner i utslippene innenfor
de fastsatte midlingstidene skal ikke avvike fra hva som fglger av normal drift i en slik grad at de kan fgre
til gkt skade eller ulempe for miljget.

2.3 Plikt til a redusere forurensning sa langt som mulig

All forurensning fra bedriften, herunder utslipp til luft og vann, samt stgy og avfall, er isolert sett
ugnsket. Selv om utslippene holdes innenfor fastsatte utslippsgrenser, plikter bedriften a redusere
sine utslipp, herunder stgy, sa langt dette er mulig uten urimelige kostnader. Plikten omfatter ogsa
utslipp av komponenter det ikke gjennom vilkar i pkt. 3 flg. uttrykkelig er satt grenser for.

For produksjonsprosesser der utslippene er proporsjonale med produksjonsmengde, skal eventuell
reduksjon av produksjonsnivaet i forhold til det som er lagt til grunn i forbindelse med
saksbehandlingen, medfgre en tilsvarende reduksjon i utslippene.

2.4 Beste tilgjengelige teknikker
Virksomheten plikter & benytte seg av beste tilgjengelige teknikker (BAT — Best Available Techniques)?
som gjelder denne type virksomhet jf. forurensningsforskriften § 36-10, punkt 1.

BAT-referansedokumenter utarbeidet med hjemmel i artikkel 13 i direktiv 2010/75/EU (IE-direktivet)
skal benyttes som en hjelp til a fastsette beste tilgjengelige teknikker for en virksomhet. For

2 Jf. definisjon av beste tilgjengelige teknikker i forurensningsforskriften kap. 36 vedlegg Il fgrste avsnitt.
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fiskeindustri foreligger BAT-referansedokumentet «Best Available Techniques in the Food, Drink and
Milk Industries», vedtatt i november 20193,

2.5 Endring av utslippspunkt
Hvis virksomheten gnsker a endre utslippspunkter som er fastsatt i tillatelsens vilkar 3.3 og 3.4, ma
den sgke om tillatelse til dette.

2.6 Plikt til forebyggende vedlikehold

For & holde de ordinzaere utslipp pa et lavest mulig niva og for @ unnga utilsiktede utslipp skal
bedriften sgrge for forebyggende vedlikehold av utstyr som kan ha utslippsmessig betydning.
System/rutiner for vedlikehold av slikt utstyr skal vaere dokumentert, jf. vilkar 2.8.

2.7 Tiltaksplikt ved okt forurensningsfare

Dersom det som fglge av unormale driftsforhold eller av andre grunner oppstar fare for gkt
forurensning, plikter virksomheten a iverksette de tiltak som er ngdvendige for a eliminere eller
redusere den gkte forurensningsfaren, herunder om ngdvendig a redusere eller innstille driften.

Virksomheten skal sa snart som mulig informere Statsforvalteren i Troms og Finnmark om unormale
forhold som har eller kan fa forurensningsmessig betydning. Akutt forurensning skal varsles i henhold
til vilkar 10.4.

2.8 Internkontroll

Virksomheten plikter a etablere internkontroll for sin virksomhet i henhold til gjeldende forskrift om
dette?. Internkontrollen skal blant annet sikre og dokumentere at bedriften overholder krav i denne
tillatelsen, forurensningsloven, produktkontrolloven og relevante forskrifter til disse lovene.
Virksomheten plikter & holde internkontrollen oppdatert.

Virksomheten plikter til enhver tid a ha oversikt over alle forhold som kan medfgre forurensning og
kunne redegjgre for risikoforhold.

3 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D2031&from=EN
4 Systematisk helse-, milja- og sikkerhetsarbeid i virksomheter - forskrift av 06.12.1996 nr. 1127
(Internkontrollforskriften).
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3. Utslipp til vann
3.1 Utslippsbegrensninger

Med prosessvann menes vann fra utblgdingstank, slaktevann, annet blodholdig vann, samt alt vann

som har vaert i direkte kontakt med rastoff, produkt eller biprodukt.

3.1.1 Utslippsbegrensninger til og med oktober 2023

Fra og med dags dato skal utslippene fra lakseslakteriet minimum tilfredsstille de
utslippsbegrensningene som er listet i tabell 1.

Tabell 1 Dagens utslippsgrenser - Utslippsgrenser for utslipp til vann fra dags dato til og med 31. oktober 2023

Utslippskilde

Utslippskomponent

Utslippsgrense
(konsentrasjon)

Prosessavilgpsvann

Fett

100 mg/l — midlingstid: uke

Klor fra desinfisering

10 mg/l og 600 g/time

Eventuelt avigp fra verksted,
garasje o.l.

Olje

50 mg/l — midlingstid: uke

Konsentrasjonsgrenser gjelder for ufortynnet avigpsvann.

Det skal tas ut manedlige prgver av prosessvannet. Prgvene skal tas som mengdeproporsjonale
dggnblandprgver over en periode pa 24 timer, hvor minimum 5 delprgver av prosessavigpsvannet
blir tatt med en times mellomrom i Igpet av en dag med representativ/maksimal produksjon ved
virksomheten. Minimum tre av prgvene skal tas ved maksimal produksjon.

Det er ikke satt opp utslippsgrenseverdier for desinfeksjonsmiddel i prosessavlgpsvannet, men
virksomheten plikter a redusere disse sa langt det er mulig for @ kunne ha en tilfredsstillende
virkningsgrad. Utslippene av desinfeksjonsmiddel skal ikke forarsake vesentlig forurensningsskade.

Vannforbruket skal rapporteres arlig, og reduseres sa langt det er teknisk og gkonomisk mulig uten
urimelige kostnader. Fortynning av prosessavigpsvannet for a oppna krav til utslippsgrensene er ikke

tillatt.

Virksomhetens utslipp til vann skal ikke fgre til lavere enn «god» gkologisk tilstand i
vannforekomsten Rypefjorden (ID 0420031600-2-C). Nedslamming av naeromradet til utslippspunktet

er ikke tillatt.

Andre parametere, som kan ha noe a si for det ytre miljg, ma dokumenteres i samsvar med

maleprogrammet jf. vilkar 11.2.
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3.1.2 Utslippsbegrensninger fra og med november 2023

Fra og med november 2023 skal utslippene fra lakseslakteriet minimum tilfredsstille de
utslippsbegrensningene som er listet i tabell 2. Kravene er i trad med BAT for
naeringsmiddelindustrien, vedtatt i november 2019.

Tabell 2 Utslippsgrenser til vann som gjelder fra og med 1. november 2023

Kilde Komponent Utslippsgrenser
Korttidsgrense Spesifikt utslipp ©
@ -
[mg/L] [kg/tonn ferdig produkt] g ]
o
= =
Midlingstid: dggn Midlingstid: ar = ®
KOF 100* 1,44 Hver 14. 01.11.2023
dag
Total suspendert 50* 0,72 Hver 14. 01.11.2023
stoff (SS) dag
Totalt nitrogen 20 B)* 0,288 Hver 14. 01.11.2023
dag
(Tot-N)
Prosessavigp Total fosfor 2,0* 0,0288 Hver 14, 01.11.2023
dag
(Tot-P)
Temperatur** - - Hver 14. 01.11.2023
dag
Vannforbruk** - - Hver 14. 01.11.2023
dag
pH 6-9 - Manedlig | 01.11.2023
Fett 100 1,44 Manedlig | 01.11.2023

*Grenseverdiene gjelder ikke ved opp- og nedkjgring, lekkasjer, funksjonsfeil pa anlegget, plutselig driftsstans eller ved nedleggelse av
virksomheten, forutsatt at pliktene til a redusere forurensning sa langt som mulig, forebyggende vedlikehold og tiltaksplikt er overholdt (jf.
vilkar 2.3, 2.6 og 2.7).

** Temperatur og vannforbruk skal males i forbindelse med uttak av dggnblandprgver.

Konsentrasjonsgrenser gjelder for ufortynnet avigpsvann

Det skal tas mengdeproporsjonale dggnblandprgver av prosessvannet ukentlig. Dggnblandprgven
skal tas over en 24-timers periode, og skal besta av minimum 5 delprgver tatt med en times
mellomrom i Igpet av en dag med representativ produksjon ved virksomheten. Minimum én prgve
hver maned skal tas ved maksimal produksjon.

530 mg/L dersom reduksjonen av totalt nitrogen > 80 % jf. BAT 12.
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Det er ikke satt opp utslippsgrenseverdier for desinfeksjonsmiddel i prosessavlgpsvannet, men
virksomheten plikter a redusere disse sa langt det er mulig for a kunne ha en tilfredsstillende
virkningsgrad. Utslippene av desinfeksjonsmiddel skal ikke forarsake vesentlig forurensningsskade.

Vannforbruket skal rapporteres arlig, og reduseres sa langt det er teknisk og gkonomisk mulig uten
urimelige kostnader. Fortynning av prosessavigpsvannet for a oppna krav til utslippsgrensene er ikke
tillatt.

Virksomhetens utslipp til vann skal ikke fgre til lavere enn «god» gkologisk tilstand i
vannforekomsten Rypefjorden (ID 0420031600-2-C). Nedslamming av naaromradet til utslippspunktet
er ikke tillatt.

Andre parametere som kan ha pavirkning pa det ytre miljg ma dokumenteres i samsvar med
maleprogrammet jf. vilkar 11.2.

3.2 Utslippsreduserende tiltak, renseanlegg m.m.
Det skal treffes ngdvendige tiltak for a forebygge uhell og begrense fglgene av dem. Tiltakene som
treffes, skal vaere i samsvar med BAT-konklusjonene for naeringsmiddelindustrien.

Prosessavlgpsvannet skal, fgr det slippes ut i sjgen, passere et renseanlegg med effektivitet
tilsvarende silanlegg med spalteapning 1mm eller mindre. Renseanleggets fettutskiller skal
dimensjoneres med oppholdstid og overflatebelastning slik at den tilfredsstiller utslippskravet pa
maksimum 100 mg fett/I jf. vilkar 3.1.

Utstyr og rutiner skal innrettes slik at det oppstar minst mulig prosessavlgp, for a redusere utslippene
jf. BAT 28, Kjglevann og overvann som ikke er forurenset skal ikke ledes inn pa renseanlegg, men
slippes ut separat.

Produktspill giennom avlgp skal sgkes redusert ved tiltak som utblasing og utsuging, og ved a
forlenge avrenningstiden. Sluk skal veere utstyrt med rister, siler eller liknende. Ved rengjgring av
maskiner, gulv o.l. skal det tas sikte pa a fjerne mest mulig av fast materiale ved feiing, skraping osv.
uten bruk av vann.

Eventuelt oljeholdig avigpsvann fra verksteder eller lignende skal renses i oljeavskiller eller
tilsvarende renseenhet, jf. forurensningsforskriften kap. 15.

3.3 Utslippspunkt for prosessaviop
Prosessavilgpsvannet skal fgres ut i Rypefjorden (1D 0420031600-2-C). Det ma installeres malekum
eller lignende pa utslippsledningen slik at det kan utfgres reelle utslippsmalinger.

Utslippspunktet ligger ca. 500 meter fra slakteriet i indrefjorden, og 215 meter fra naermeste punkt
pa land (Stornes). Bunnen skrar slakt utover mot vest til dyp pa over 120 meter. Prosessavilgpsvannet
skal slippes ut pa ca. 40 meteres dybde.

Utslippet skal forega pa en slik mate at innblandingen i vannmassene blir best mulig, f.eks. giennom
bruk av diffusor, rgrutforming og utslippshastighet.

¢ Artikkel 2 (BAT2) i BAT for neeringsmiddelindustrien (Best availiable techniques for food, milk and drink
industries)
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Utslippsledningen ma vaere godt forankret samt avmerket pa kart.

Der det er skipsfart skal virksomheten sgrge for godkjenning av etablering av sjgledningen etter
havne- og farvannsloven.

Koordinater for utslippspunktet:
WGS84/UTM sone 33: 7860002 N, 819533 @

3.4 Kjoelevann
Kjglevann skal fgres ut i sjpen ved slakteriet giennom egen utslippsledning ved minst 5 meters dybde.

Utslippet av kjplevann skal ikke overstige 550 m3 per time, og skal ikke pavirke den naturlige
gjennomsnittstemperaturen ved utslippspunktet. Temperaturen ved utslippspunktet skal derfor
overvakes, og sammenliknes med representativt punkt i vannforekomsten.

3.5 Overflatevann
Avrenning av overflatevann fra bedriftens utearealer skal handteres slik at det ikke medfgrer skade
eller ulempe for miljpet.

Dersom overflatevann ledes inn pa prosessavigpsledningen ma dette fgres inn pa ledningen etter
malekummen.

3.6 Sanitaeraviepsvann
Sanitaeravlgpsvann skal behandles i samsvar med evt. krav fastsatt av kommunen. Kommunen har
rett til 3 kreve inn avgifter eller stille krav til beskyttelse av eget ledningsnett, renseanlegg m.m.

3.7 Mudring

Dersom det som fglge av bedriftens virksomhet skulle vise seg a veere ngdvendig med mudring, skal
det innhentes ngdvendig tillatelse fra forurensningsmyndigheten. Slik mudring ma bekostes av
bedriften.
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4, Utslipp til luft

Virksomheten skal drives slik at luktulemper i omgivelsene begrenses mest mulig.

4.1 Utslippsbegrensninger
Luktimmisjonen ved naermeste bebodde bolig, sykehus, pleieinstitusjoner eller fritidsboliger mv. skal
ikke overstige 2 oug/m?3, angitt som maksimal manedlig 99 prosent timefraktil (frekvens og midling).

Diffuse utslipp fra produksjonsprosesser og fra utearealer, for eksempel lageromrader, omrader for
lossing/lasting og renseanlegg som kan medfgre skade eller ulempe for miljget, skal begrenses mest
mulig.

4.2 Driftsplan, kommunikasjonsplan og klageregistrering

Virksomheten skal utarbeide en driftsplan som skal sikre at luktulemper ved virksomheten
begrenses. Ved modifikasjoner og endrede produksjonsforhold skal driftsplanen oppdateres. Planen
skal vaere i trad med anbefalingene gitt i vedlegg 4 i Miljgdirektoratets veileder Ta 3019/2013
Regulering av luktutslipp i tillatelser etter forurensningsloven.

Bedriften skal informere forurensningsmyndigheten og naboer nar det planlegges aktivitet som
midlertidig kan medfgre gkt luktbelastning. Det samme gjelder dersom svikt i utstyr eller liknende
kan medfgre gkte luktplager.

Bedriften skal ha et system for registrering avinnkommende luktklager som kan knyttes til tid og
sted. Det skal gjgres en vurdering av klagen opp mot driftsplanen og andre relevante forhold, og
eventuelle giennomfgrte tiltak skal beskrives. Denne informasjonen skal tilgjengeliggjgres for naboer
og rapporteres til forurensningsmyndigheten i henhold til punkt 11.5.

4.3. Stov
Prosesser ved virksomheten skal vaere lagt opp pa en slik mate at stgv ikke fgrer til ulemper av
betydning for omgivelsene.

5. Grunnforurensning og forurensede sedimenter

Virksomheten skal vaere innrettet slik at det ikke finner sted utslipp til grunnen som kan medfgre
nevneverdige skader eller ulemper for miljget.

Bedriften plikter a holde Igpende oversikt over eventuell eksisterende forurenset grunn pa
bedriftsomradet og forurensede sedimenter utenfor, herunder faren for spredning, samt vurdere
behovet for undersgkelser og tiltak. Er det grunn til 8 anta at undersgkelser eller andre tiltak vil veere
ngdvendig, skal forurensningsmyndigheten varsles om dette.

Graving, mudring eller andre tiltak som kan pavirke forurenset grunn eller forurensede sedimenter,
trenger tillatelse etter forurensningsloven, evt. godkjenning fra kommunen?/Statsforvalteren i Troms
og Finnmark.

6. Kjemikalier

Med kjemikalier menes her kjemiske stoffer og stoffblandinger som brukes i virksomheten, bade som
rastoff i prosess og som hjelpekjemikalier, for eksempel begroingshindrende midler, vaskemidler,
hydraulikkvaesker og brannbekjempningsmidler.

7 Jf. Forurensningsforskriftens kapittel 2 om opprydning i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider.
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For kjemikalier som benyttes pa en slik mate at det kan medfgre fare for forurensning, skal
virksomheten dokumentere at den har foretatt en vurdering av kjemikalienes helse- og
miljgegenskaper pa bakgrunn av testing eller annen relevant dokumentasjon, jf. ogsa punkt 2.7 om
internkontroll.

Virksomheten plikter & etablere et dokumentert system for substitusjon av kjemikalier. Det skal
foretas en Igpende vurdering av faren for skadelige effekter pa helse og miljg forarsaket av de
kjemikalier som benyttes, og av om alternativer finnes. Skadelige effekter knyttet til produksjon, bruk
og endelig disponering av produktet, skal vurderes. Der bedre alternativer finnes, plikter bedriften a
benytte disse sa langt dette kan skje uten urimelig kostnad eller ulempe.?

Stoffer alene, i stoffblandinger og/eller i produkter, skal ikke framstilles, bringes i omsetning, eller
brukes uten at de er i overensstemmelse med kravene i REACH-regelverket.’

7. Stoy

Virksomhetens bidrag til utendgrs stgy ved omkringliggende boliger, sykehus, pleieinstitusjoner,
fritidsboliger, utdanningsinstitusjoner og barnehager skal ikke overskride fglgende grenser, malt
eller beregnet som frittfeltsverdi ved mest stgyutsatte fasade:

Tabell 3 Staygrenser for aktiviteten ved slakteriet

Hverdager Lordager Son- og Kveld Natt Natt
helligdager (kl. 19-23), (kl. 23-07), (kl. 23-07),
(kl. 07-23) hverdager alle dggn alle dggn

55 I-den 50 Lden 45 I-den 50 Levening 45 Lnight 60 LAFmax

Lqen €r A-veiet ekvivalent stgyniva for dag/kveld/natt med 10 dB/5 dB tillegg pa natt/kveld.
Levening €1 A-veiet ekvivalent stgyniva for kveldsperioden 19-23.

Laignt €r A-veiet ekvivalent stgyniva for nattperioden 23-07.

Larmax €F A-veiet maksimalniva for de 5-10 mest stgyende hendelsene innenfor perioden,
malt/beregnet med tidskonstant” Fast” pa 125 ms.

Alle stgygrenser skal overholdes innenfor alle driftsdgégn. St@ygrensene gjelder all stgy fra
virksomhetens ordinaere virksomhet, inkludert intern transport pa bedriftsomradet og lossing/lasting
av ravarer og produkter. Stgy fra bygg- og anleggsvirksomhet og fra ordinaer persontransport av
virksomhetens ansatte er likevel ikke omfattet av grensene.

Stgygrensene gjelder ikke for bebyggelse av forannevnte type som er etablert etter at stgygrensene
tradte i kraft

8 Jf. Produktkontrolloven av 11.06.1979 nr. 79 § 3a
? Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensing av kjemikalier (REACH) av 30. mai 2008.
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8. Energi

8.1. Energistyringssystem

Virksomheten skal ha et system for kontinuerlig vurdering av tiltak som kan iverksettes for a oppna
en mest mulig energieffektiv produksjon i anleggene. Energistyringssystemet skal vaere i samsvar
med norsk standard for energiledelse og innga i bedriftens internkontroll, jf. pkt. 2.7.

8.2. Utnyttelse av overskuddsenergi

Virksomheten skal i stgrst mulig grad utnytte overskuddsenergi fra eksisterende og nye anlegg
internt. Virksomheten skal ogsa gjennom tiltak pa eget omrade legge til rette for at overskuddsenergi
skal kunne utnyttes eksternt med mindre det kan godtgjgres at dette ikke er teknisk eller gkonomisk
mulig.

8.3. Spesifikt energiforbruk
Spesifikt energiforbruk skal beregnes og rapporteres arlig, jf. pkt. 11.5.

9. Avfall

9.1 Generelle krav

Virksomheten plikter sa langt det er mulig uten urimelige kostnader eller ulemper a unnga at det
dannes avfall som fglge av virksomheten. Seerlig skal innholdet av skadelige stoffer i avfallet spkes
begrenset mest mulig.

Virksomheten plikter a sgrge for at all handtering av avfall, herunder farlig avfall, skjer i
overensstemmelse med gjeldende regler for dette fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven,
herunder avfallsforskriften?©.

Avfall som oppstar i virksomheten, skal sgkes gjenbrukt i bedriftens produksjon eller i andres
produksjon, eller — for brennbart avfall — sgkes utnyttet til energiproduksjon internt/eksternt. Slik
utnyttelse ma imidlertid skje i overensstemmelse med gjeldende regler fastsatt i eller i medhold av
forurensningsloven, samt krav fastsatt i denne tillatelsen.

9.2. Farlig avfall
Farlig avfall skal merkes, oppbevares, avhendes og deklareres i henhold til avfallsforskriftens kapittel
11.

9.3. Handtering av annet avfall
Dgdfisk og fiskeavfall ensileres i ensilasjeanlegg, og leveres til prosesseringsanlegg for fiskeensilasje.

10. Forebyggende og beredskapsmessige tiltak mot akutt forurensning

10.1. Miljerisikoanalyse

Virksomheten skal gjennomfgre en miljgrisikoanalyse av sin virksomhet. Virksomheten skal vurdere
resultatene i forhold til akseptabel miljgrisiko. Potensielle kilder til akutt forurensning av vann, grunn
og luft skal kartlegges. Miljgrisikoanalysen skal dokumenteres og skal omfatte alle forhold ved
virksomheten som kan medfgre akutt forurensning med fare for helse- og/eller miljgskader inne pa
virksomhetens omrade eller utenfor. Ved modifikasjoner og endrede produksjonsforhold skal
miljgrisikoanalysen oppdateres.

Virksomheten skal ha oversikt over de miljgressurser som kan bli bergrt av akutt forurensning og de
helse- og miljgmessige konsekvenser slik forurensning kan medfgre.

10 Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall av 01.06.2004, nr. 930.
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10.2. Forebyggende tiltak

Pa basis av miljgrisikoanalysen skal virksomheten iverksette risikoreduserende tiltak. Bade
sannsynlighetsreduserende og konsekvensreduserende tiltak skal vurderes. Virksomheten skal ha en
oppdatert oversikt over de forebyggende tiltakene.

10.3. Etablering av beredskap

Virksomheten skal, pa bakgrunn av miljgrisikoanalysen og de iverksatte risikoreduserende tiltakene,
om ngdvendig, etablere og vedlikeholde en beredskap mot akutt forurensning. Beredskapen skal
vare tilpasset den miljgrisikoen som virksomheten til enhver tid representerer. Beredskapen mot
akutt forurensning skal gves minimum en gang pr. ar.

10.4. Varsling av akutt forurensning

Akutt forurensning eller fare for akutt forurensning skal varsles i henhold til gjeldende forskrift!!.
Virksomheten skal ogsa sa snart som mulig underrette Statsforvalteren i Troms og Finnmark i slike
tilfeller.

Statsforvalteren forutsetter at virksomheten kan legge frem mer utfyllende dokumentasjon, for
eksempel ved tilsyn, om bedriftens aktiviteter knyttet til miljgrisikoanalysen, de forebyggende
tiltakene og beredskapen.

11. Utslippskontroll, maleprogram og journalfering

11.1. Utslippskontroll

Virksomheten skal giennomfgre malinger av sine utslipp til vann jf. vilkar 3. Dersom Statsforvalteren
pa et senere tidspunkt finner det pakrevd, kan virksomheten ogsa palegges @ male eller beregne
utslipp til luft, samt stgy i omgivelsene.

Malinger omfatter prgvetaking, analyse og beregning.

Malinger skal utfgres slik at de blir representative for virksomhetens faktiske utslipp og skal som et
minimum omfatte:

e komponenter som er uttrykkelig regulert i tillatelsen eller forskrifter

e andre komponenter som er omfattet av rapporteringsplikten i henhold til Miljgdirektoratets
veileder til virksomhetenes egenkontrollrapportering. Veilederen er lagt ut pa
www.miljodirektoratet.no.

11.2. Mdleprogram
Virksomheten skal ha et maleprogram som inngar i den dokumenterte internkontroll.

Nar bedriften utarbeider maleprogrammet, skal den:

e velge provetakingsfrekvenser som gir representative prever og er i trdd med kravene i
denne tillatelsen

e vurdere usikkerhetsbidragene ved de forskjellige trinn i malingene (volumstremsmaling -
prevetaking - analyse - beregning) og velge lgsninger som reduserer den totale
usikkerheten til et akseptabelt niva

Maleprogrammet skal beskrive de forskjellige trinnene i malingene og begrunne valgte metoder.
Valgt frekvens for tredjepartskontroll og for deltakelse i ringtester skal ogsa fremga av

I Forskrift om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning av 09.07.1992, nr. 1269.
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maleprogrammet. Det skal ga fram av maleprogrammet hvilke usikkerhetsbidrag de ulike trinnene i
maleprogrammet gir.

11.3 Kvalitetssikring av malingene
Virksomheten er ansvarlig for at metoder og utfgrelser er forsvarlig kvalitetssikret bl.a. ved a:

o Utfgre malingene etter Norsk standard. Dersom det ikke finnes, kan internasjonal standard
benyttes. Statsforvalteren kan videre godta at annen metode benyttes dersom szerlige
hensyn tilsier det.

e Bruke akkrediterte laboratorier / tjenester nar prgvetaking og analyse utfgres av eksterne.
Tjenesteyter skal vaere akkreditert for den aktuelle tjenesten.

e Deltairingtester for de parametrene som er regulert giennom grenseverdier nar bedriften
selv analyserer.

e Jevnlig verifisere egne malinger med tredjepartskontroll for de parametrene som er regulert
gjennom grenseverdier.

11.4. Journalfaering
Virksomheten skal fortlgpende journalfgre fglgende opplysninger:

e Mottatt mengde rastoff ved anlegget, og produsert mengde ferdig vare.
e Vannforbruk.

e Fiskeavfall/biprodukt (type, mengde, handtering og levering).

o Kjemikaliebruk (type og mengde).

e Silgods, samt fett fra fettavskilleren (mengde og disponering).

e Resultat av prgvetakinger.

Journalen skal oppbevares i minst 5 ar, og skal vaere tilgjengelig ved tilsyn fra forurensningsmyndigheten.
Opplysningene ma kunne presenteres oversiktlig og samlet, pa forespgrsel eller ved tilsyn.

11.5 Overvakning av resipient
Statsforvalteren kan palegge bedriften a bekoste eller delta i undersgkelser som er ngdvendig for
f.eks. & kartlegge forurensningen i Rypefjord.

12. Undersokelser og utredninger

Virksomheten plikter a giennomfgre mer omfattende undersgkelser dersom Statsforvalteren finner
dette ngdvendig for a kartlegge anleggets forurensningseffekt pa resipienten jf. forurensningsloven §
51. Virksomheten kan ogsa bli palagt a betale en forholdsmessig del av kostnadene ved en felles
resipientundersgkelse sammen med andre virksomheter med utslipp i omradet.

13. Rapportering

13.1 Rapportering via Altinn.no

Virksomheten skal innen 1. mars hvert ar rapportere utslippsdata og overvakingsdata fra foregaende
ar via wwwe.altinn.no. Rapportering skal skje i henhold til Miljgdirektoratets veileder til
virksomhetens egenrapportering, se www.miljodirektoratet.no.

Side 15 av 18


http://www.miljodirektoratet.no/

14. Utskifting av utstyr

Dersom det skal foretas utskifting av utstyr i virksomheten som gjgr det teknisk mulig 8 motvirke
forurensninger pa en vesentlig bedre mate enn da tillatelsen ble gitt, skal Statsforvalteren pa forhand
gis melding om dette.

All utskifting av utstyr skal baseres pa at de beste tilgjengelige teknikker med sikte pa & motvirke
forurensning skal benyttes.

15. Eierskifte

Hvis virksomheten overdras til ny eier, skal melding sendes Statsforvalteren sa snart som mulig og
senest én maned etter eierskiftet.

16. Nedleggelse

Hvis et anlegg blir nedlagt eller en virksomhet stanser for en lengre periode, skal eieren eller
brukeren gjgre det som til enhver tid er ngdvendig for @ motvirke fare for forurensninger. Hvis
anlegget eller virksomheten kan medfgre forurensninger etter nedleggelsen eller driftsstansen, skal
det i rimelig tid pa forhand gis melding til Statsforvalteren.

Statsforvalteren kan fastsette naermere hvilke tiltak som er ngdvendig for a motvirke forurensning.
Statsforvalteren kan palegge eieren eller brukeren a stille garanti for dekning av framtidige utgifter
og mulig erstatningsansvar.

Ved nedleggelse eller stans skal virksomheten sgrge for at ravarer, hjelpestoff, halvfabrikat eller
ferdig vare, produksjonsutstyr og avfall tas hand om pa forsvarlig mate, herunder at farlig avfall
handteres i henhold til gjeldende forskrift?. De tiltak som treffes i denne forbindelse, skal
rapporteres til Statsforvalteren innen 3 maneder etter nedleggelse eller stans. Rapporten skal ogsa
inneholde dokumentasjon av disponeringen av kjemikalierester og ubrukte kjemikalier og navn pa
eventuell(e) kjgper(e).

Ved nedleggelse av en virksomhet skal den ansvarlige sgrge for at driftsstedet settes i miljpmessig
tilfredsstillende stand igjen.

Dersom virksomheten gnskes startet pa nytt, skal det gis melding til Statsforvalteren i god tid fgr
start er planlagt.

17. Tilsyn

Virksomheten plikter a la representanter for forurensningsmyndigheten eller de som denne
bemyndiger, fgre tilsyn med anleggene til enhver tid.

12 Avfallsforskriftens kapittel 11 om farlig avfall.
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Liste over prioriterte miljggifter, jf. punkt 2.1.

Utslipp av disse komponenter er bare omfattet av tillatelsen dersom dette framgar uttrykkelig av

vilkarene i pkt. 3 flg. eller de er sa sma at de ma anses a veere uten miljgmessig betydning

Metaller og metallforbindelser:

Arsen og arsenforbindelser

Bly og blyforbindelser

Kadmium og kadmiumforbindelser
Krom og kromforbindelser

Kvikksglv og kvikksglvforbindelser

Organiske forbindelser

Bromerte flammehemmere:

Forkortelser

As og As-forbindelser
Pb og Pb-forbindelser
Cd og Cd-forbindelser
Cr og Cr-forbindelser

Hg og Hg-forbindelser

Vanlige forkortelser

Penta-bromdifenyleter (difenyleter, pentabromderivat)
Okta-bromdifenyleter (defenyleter, oktabromderivat)
Deka-bromdifenyleter (bis(pentabromfenyl)eter)

Penta-BDE
Okta-BDE, octa-BDE
Deka-BDE, deca-BDE

Heksabromcyclododekan HBCDD
Tetrabrombisfenol A (2.2,6,6'-tetrabromo-4,4 isopropyliden difenol) TBBPA
Klorerte organiske forbindelser
1,2-Dikloretan EDC
Klorerte dioksiner og furaner Dioksiner, PCDD/PCDF
Heksaklorbenzen HCB
Kortkjedete klorparafiner Cyo.Cs3 (kloralkaner Cy.Cy3) SCCpP
Mellomkjedete klorparafiner Cy4_Cy7 (kloralkaner Cy4.Cy7) MCCP
Klorerte alkylbenzener KAB
Pentaklorfenol PCF, PCP
Polyklorerte bifenyler PCB
Triklorbenzen TCB
Tetrakloreten PER
Trikloreten TRI
Triklosan (2,4,4'-Triklor-2'-hydroksydifenyleter)
Tris(2-kloretyl)fosfat TCEP
Enkelte tensider:
Ditalg-dimetylammoniumklorid DTDMAC
Dimetyldioktadekylammoniumklorid DSDMAC
Di(hydrogenert talg)dimetylammoniumklorid DHTMAC

Alkylfenoler og alkylfenoletoksylater:

Nonylfenol og nonylfenoletoksilater
Oktylfenol og oktylfenoletoksilater
Dodecylfenol m. isomerer

2,4,6 tri-tert-butylfenol

NF, NP, NFE, NPE
OF, OP, OFE, OPE

Polyfluorerte organiske forbindelser (PFCs)
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Perfluoroktansulfonat (PFOS) og forbindelser som inneholder PFOS PFQOS, PFOS-relaterte
forbindelser

Langkjedete perfluorerte karboksylsyrer

Perfluoroktansyre PFOA

C9-PFCA — C14-PFCA PFNA, PFDA, PFUnDA, PFDoDA,

PFTrDA, PFTeDA

Tinnorganiske forbindelser:

Tributyltinn TBT

Trifenyltinn TFT, TPT
Polysykliske aromatiske hydrokarboner PAH
Dietylheksylftalat (bis(2-etylheksyl)ftalat) DEHP
Bisfenol A BPA
Siloksaner

Dekametylsyklopentasiloksan D5

Oktametylsyklotetrasiloksan D4
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