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Vedtak om tillatelse til utslipp fra hovedvannledning vest i driftsfasen - 
Gjesdal, Time, Klepp, Sandnes, Sola kommune - IVAR IKS 

Statsforvalteren i Rogaland har ferdigbehandlet søknaden fra IVAR IKS og har besluttet å gi 
tillatelse til utslipp fra tømming og spyling i driftsfasen etter forurensningsloven § 11 jf. § 16. 

Tømming og spyling vil gjennomføres ved oppstart og ca. hvert femte år med drift av 
hovedvannledningen. Utslippet vil tilsvare ca. 325–20 500 m3 spylevann hver gang. 
Tømmeledninger ledes fra et styringsbasseng, 7 ventilkamre og 14 tappekummer på 
hovedvannledningstraseen i Gjesdal, Time, Klepp, Sandnes og Sola kommune. 

Det stilles vilkår i tillatelsen. Listen er ikke uttømmende. 

• Berørte kommuner og Statsforvalteren skal varsles minst 1 uke før planlagt utslipp. 
• Uttapping fra T11 til Neseåna må skje etter vurdering av vannføring i vassdraget. Økt 

vannføring ved utslipp må ikke medføre skade på rødlistede mosearter som vokser i elva. 
• Planlagt utslipp av tømmevann fra tappekum TI11 er ikke tillatt fra 15. april-15. september, 

av hensyn til hekkende og næringssøkende vannfugl ved Neset sumpområde. Ferdsel og 
annen driftsrelatert aktivitet må unngås i samme periode. 

• Utslipp til OV-kanaler skal planlegges til nedbørsfrie perioder for ikke å overbelaste OV-
systemet.  

Vedtaket kan påklages innen 3 uker. 

Vi varsler gebyr for vår saksbehandling. 

Vi viser til søknad av 21.04.2021 fra IVAR IKS, merknader til forhåndsvarsling av søknad, samt 
korrespondanse med IVAR IKS i perioden februar-september 2022. 
 
Etter forvaltningsloven § 16 har partene i en sak rett til å uttale seg før vedtak blir gjort. IVAR IKS har i 
brev av 29.09.2022 fått mulighet til å kommentere utkastet til tillatelsen før Statsforvalteren fattet 
vedtak i saken. Søker hadde ingen merknader til utkastet. 
 
I det følgende vil vi gjøre rede for opplysninger om gebyr og klagerett og Statsforvalterens 
saksbehandling av søknaden, myndighet etter forurensningsloven og begrunnelse for vedtaket. 
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Kort redegjørelse av omsøkt tiltak 
Søknaden gjelder: 
Utslipp:  • Behandlet eller ubehandlet drikkevann 

• Desinfeksjonsmiddel (natriumhydroksid, 1-4 mg/L), nøytralisert 
ved bruk av natriumtiosulfat 

• Ubetydelige mengder slam fra ledning og basseng 
Utslippspunkter:  Totalt 22 

• 1 styringsbasseng 
• 7 ventilkamre 
• 14 tappekummer 

Berørte resipienter:  15 vannforekomster 
Volum utslipp:  325-20 500 m3 
Maksimal vannhastighet:  50-700 cm/s 
Planlagt varighet:  1,8-15,2 timer 
Frekvens utslipp: Ved oppstart og antatt ca. hvert femte år ved normalt vedlikehold 

 

Vedtak 
Med hjemmel i forurensningsloven § 11 (jf. § 16) gir Statsforvalteren IVAR IKS utslippstillatelse på visse 
vilkår til utslipp fra drift av ny hovedvannledning vest, med 22 utslippspunkter i Gjesdal, Time, Klepp, 
Sandnes og Sola kommune. 
 
Tillatelsen med vilkår er vedlagt i sin helhet. 
 

Frister 
Før tømming og spyling av hovedvannledning må tiltakshaver gjøre rede for følgende: 
 
Rutine for varsling ved planlagt utslipp (vilkår 3.2): Statsforvalteren og berørte kommuner skal varsles 
minst en uker før planlagte utslipp. 
 
Rutine for desinfeksjon av hovedvannledning (vilkår 3.3): Rutine for desinfeksjon skal oversendes 
Statsforvalteren for godkjenning før utslipp av behandlet drikkevann og spylevann. 
 

Klagerett på vedtak 
Vedtaket kan påklages av sakens parter eller andre med rettslig klageinteresse innen 3 uker fra 
underretning om vedtak er kommet frem, eller fra vedkommende fikk eller burde skaffe seg kjennskap 
til vedtaket. En eventuell klage skal angi hva det klages over og den eller de endringene som ønskes. 
Klagen bør begrunnes, og andre opplysninger av betydning for saken bør nevnes. 
 
Klagen skal sendes til Statsforvalteren i Rogaland. En eventuell klage fører ikke automatisk til at 
gjennomføringen av vedtaket utsettes. Statsforvalteren eller Miljødirektoratet kan etter anmodning 
eller av eget tiltak slutte at vedtaket ikke skal gjennomføres før klagefristen er ute eller klagen er 
avgjort. Avgjørelse av spørsmål om gjennomføring kan ikke påklages. 
 

Varsel om gebyr 
Statsforvalteren sin behandling med utslippstillatelsen er omfattet av en gebyrordning, jf. 
kapittel 39 i forurensningsforskriften. Arbeidet med å gi utslippstillatelsen til Sola kommune er vurdert 
å tilsvare gebyrsats 5, jf. forurensningsforskriften § 39-4. IVAR IKS skal derfor betale et gebyr på 
kr 70 000-, for Statsforvalteren sin saksbehandling. 
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Kommentarfrist – varsel om gebyr 
Etter forvaltningsloven § 16 har partene i en sak rett til å uttale seg før vedtak blir gjort. Vi ber om at 
eventuelle merknader sendes til Statsforvalteren innen 14 dager etter at varslet er mottatt. 
 

Rettslig grunnlag 
Forurensningsloven: Forurensningsloven § 7 sier at ingen må ha, gjøre eller sette i verk noe som kan 
medføre fare for forurensning uten at det er lovlig etter §§ 8 eller 9, eller tillatt etter vedtak etter § 11. 
Forurensningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til virksomhet som kan medføre 
forurensning, jf. forurensningsloven § 11. 
 
Naturmangfoldloven: Naturmangfoldloven krever at beslutninger også skal være begrunnet ut fra 
hensynet til naturmangfoldet der dette er relevant. Beslutning skal enten være basert på vitenskapelig 
kunnskap eller, dersom dette ikke finnes, på føre-var-prinsippet. Naturmangfoldet gjelder arters 
bestandssituasjon, naturtypers utbredelse, økologiske tilstand og effekten av påvirkninger. Kravet til 
kunnskap skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet. 
 
Vannforskriften: Vannforskriften fastsetter miljømål for vannforekomster og deler vannforekomster i 
fem tilstandsklasser. Miljømålene i vannforskriften §§ 4-6 innebærer at tilstanden i vannforekomstene 
skal beskyttes mot forringelse, og forbedres med mål om å oppnå god økologisk tilstand og god 
kjemisk tilstand. 
 
Miljømål skal nås, og forringelse er ikke tillatt med mindre vilkårene for å gjøre unntak er oppfylt, jf. 
vannforskriften § 12. Statsforvalteren har derfor vurdert om kravene i vannforskriften er til hinder for 
å gi tillatelsen etter forurensningsloven. 
 
FNs bærekraftsmål: FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, 
bekjempe ulikheter og stoppe klimaendringene innen 2030. Målene gjelder alle land i verden og har 
stor innvirkning på norsk politikk. I juni 2021 la regjeringen frem en nasjonal handlingsplan for 
hvordan vi skal nå målene; Meld. St. 40, Mål med mening. I Statsforvalteren sitt vedtak etter 
forurensingsloven vurderer vi saken mot bærekraftsmålene. Vilkårene vi stiller reflekterer disse. 
  

Søknaden 
Søknaden om utslippstillatelse baserer seg på følgende dokumenter: 
 

• Søknad om utslipp av vann i driftsfase, COWI, 08.04.2021 (versjon 2) 
• Endring av utslipp fra Soma 2 ventilkammer, på bakgrunn av informasjon som er kommet frem 

gjennom korrespondanse med Sola kommune i perioden 02.02.2022-01.07.2022. 
• Presisering om detaljer i tillatelsen i av 12.011.2021 og 21.09.2022. 

 
Om søker 
IVAR IKS (IVAR) har ansvar for å sikre vannforsyningen i regionen på vegne av medlemskommunene. 
IVAR har ansvar for vannkildene, vannbehandling og transport av drikkevannet frem til de ulike 
kommunene, som så frakter vannet videre til innbyggerne. Drikkevann fra Langevatn leveres til:  
 

• Stavanger 
• Randaberg 
• Sola 
• Sandnes 
• Klepp 

• Time 
• Gjesdal 
• Hå 
• Kvitsøy 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-40-20202021/id2862554/
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Om tiltaket 
IVAR har utarbeidet detaljreguleringsplaner for ny 
hovedvannledning fra vannbehandlingsanlegget ved 
Langevatnet i Gjesdal kommune til Tjensvoll 
høydebasseng i Stavanger kommune (Figur 1). 
 
Vannledningen skal gå fra vannbehandlingsanlegg ved 
Langevatn til Tjensvoll høydebasseng og vil ha en 
dimensjon på Ø1200-1400 mm. Lengden er ca. 33,5 km, 
og legges via seks kommuner; Gjesdal, Time, Klepp, 
Sandnes, Sola og Stavanger. Tiltaket vil i hovedsak 
bygges under bakken. 
 
Utslipp i driftsfase 
IVAR søker om tillatelse til utslipp av vann ved spyling, 
tømming og desinfisering i driftsfasen, via 
tømmeledninger som avleder vannet ut i resipienten. 
 
Det er planlagt tømming og spyling fra Fjermestad 2 
styringsbasseng i Time kommune, samt tømming fra 7 
ventilkamre og 14 tappekummer langs ledningstraseen 
mellom Gjesdal og Sola kommune. Utslippene går ut i 
nærmeste resipient eller til kommunal 
overvannsledning (OV-ledning) og videre ut i resipient 
(innsjø, bekk eller sjø). 
 
Utslippspunktene vil benyttes i forbindelse med rengjøring av ledning før driftsstart og ved inspeksjon, 
reparasjon og vedlikehold i driftsfasen. Reparasjon og spyling av hovedvannledningen i driftsperioden 
er forventet å skje sjeldent.  
 
Styringsbassenget vil ha tappemulighet via avløpsledning. IVAR sine bassenger rengjøres i dag hvert 
femte år.  
 
Ventilkammer vil få tømmeledninger med avløp til vassdrag eller overvannskulp/ledning. 
Tømmeledninger vil tas i bruk ved 
 

• tømming av vann etter desinfisering før ledningen og anlegg tas i drift 
• uttapping/utspyling av vann etter reparasjoner og klorering (desinfisering) av 

hovedvannledning 
• tømming av hovedvannledning ved behov for inspeksjon eller reparasjon av den del av 

hovedvannledningen som ligger høyere enn ventilkammeret 
 
Det skal etableres tappekummer i de fleste lavbrekk på ledningen. Primært vil disse bli benyttet til å 
tømme delstrekninger av hovedvannledningen ved eventuelt behov for inspeksjon eller reparasjon av 
ledningen. Fra tappekummene går det en tømmeledning til vassdrag eller overvannskulvert/-ledning, 
via energidreperkum. 
 

Figur 1 -Trase for ny hovedvannledning (blå) og anlegg 
(gul). Søknad 2021, kartgrunnlag Google Earth
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Planforhold 

I henhold til forurensningsloven skal forurensningsspørsmål om mulig søkes løst for større områder 
under ett og på grunnlag av oversiktsplaner og reguleringsplaner. Dersom tiltaket vil være i strid med 
endelige planer etter plan- og bygningsloven skal forurensningsmyndigheten bare gi tillatelse etter 
forurensningsloven med samtykke fra planmyndigheten. 
 
Detaljreguleringsplaner for ny hovedvannledning vest er omfattende utredet og vurdert gjennom flere 
år. Det foreligger både konsekvensutredning og ytremiljøplan for tiltaket. 
 
IVAR sin nye hovedvannledning vest er planavklart i berørte kommuner: 
 

• Gjesdal: PlanID 201704 - detaljregulering vedtatt 15.06.2020, dispensasjon til tappeledninger 
vedtatt 17.06.2022 

• Time: PlanID 0504 - detaljregulering vedtatt 15.09.2020 
• Klepp: PlanID 8220 – detaljregulering vedtatt 22.06.2020 
• Sandnes: PlanID 201716 – detaljregulering vedtatt 21.06.2021 
• Sola: PlanID 0590 – detaljregulering vedtatt 16.06.2022 
• Stavanger: PlanID 2661 – detaljregulering er under behandling 

 
Utslipp i driftsfase har ingen utslippspunkter i Stavanger kommune.  
 
Saken vurderes som planavklart i aktuelle kommuner. 
 

Forhåndsvarsel 
I henhold til forurensningsforskriften § 36-6 jf. forvaltningsloven §§ 16 og 17 skal part som ikke allerede 
ved søknad eller på annen måte har uttalt seg i saken, varsles før vedtak treffes og gis anledning til å 
uttale seg innen en nærmere angitt frist. Søknaden ble derfor forhåndsvarslet i brev av 19.11.2021.  
 
Statsforvalteren mottok seks merknader. 
 
Søkeren skal etter forurensningsforskriften § 36-6 forelegges uttalelser og gis anledning til merknader 
innen en kort frist. IVAR fikk oversendt merknader den 19.01.2022 og 09.02.2022, med kommentarfrist 
24.02.2022.  
 
Søker har kommentert merknadene fra 
 

• Gjesdal kommune, i e-postkorrespondanse av 27.01.2022-02.02.2022, og digitalt møte med 
kommune og Statsforvalteren den 07.02.2022 

• Sola kommune, i e-postkorrespondanse av 02.02.2022-12.09.2022 
• Sandnes, Klepp og Time kommune, i e-post av 11.03.2022. IVAR hadde ingen kommentarer. 

 
Merknader til forhåndsvarselet som gjelder påvirkning av utslipp på resipienten behandles etter 
forurensningsloven. Når det gjelder konsekvenser, prøvetaking og overvåking av utslipp fra 
hovedvannledning i driftsfase viser Statsforvalteren til våre vurderinger i saksutredningen hvor dette 
er grundig belyst, samt vurdering av avbøtende tiltak. 
 
Rogaland fylkeskommune og Stavanger maritime museum, 13.01.2022 
Fylkesrådmannen har vurdert søknaden med hensyn til fredede kulturminner og har ingen merknader 
til omsøkt tiltak, men understreker at eventuelle funn ved gjennomføringen av planen straks skal 
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varsles Rogaland fylkeskommune. Alt arbeid skal da stanses inntil vedkommende myndighet har 
vurdert funnet, jf. kulturminneloven § 8 andre ledd. 
 
Stavanger maritime museum hadde ingen merknader til tiltak det er søkt om. 
 
Gjesdal kommune, 13.01.2022 
Gjesdal kommune sin uttale er i det følgende oppsummert. 
 
• Det må tas hensyn til mosearter i elveløpet i Neseåna. Før eventuelt arbeid som vil berøre 

kantsonen ved Neseåna, må naturen som skal tilbakeføres dokumenteres i tilstrekkelig grad. Det 
må dokumenteres hvordan rekonstruksjon skal skje, og hvordan arbeid skal gjennomføres for å 
minimalisere inngrep. 

• Inngrep i Edlandsvatnet bør unngås. Vannforekomsten inngår i en verneplan og har eller kan få 
stor betydning for friluftsliv. Omrøring av substrat forurenset av PAH-forbindelser i Edlandsvatnet 
utgjør en risiko med hensyn til at området er viktig for fugl.  

• Det bør vurderes å stabilisere utslippspunktet med pukk eller stein for å begrense oppvirvling av 
mudder.  

• Kommunen stiller søker spørsmål om det er mulig å gjøre andre grep som reduserer omrøring av 
substrat.  

• Kommunen anmoder om at det i utslippstillatelsen stilles vilkår om tilbakeføring av natur etter 
gravearbeid ved Fjermestadvatnet, som er en del av Orrevassdraget og vernet i 1972. 

 
Gjesdal kommune konkluderer med at dersom Statsforvalteren kan sette nødvendige avbøtende 
vilkår som ivaretar vannkvalitet og naturmangfold, som for eksempel, tilbakeføring av vassdragsnær 
natur, kan kommunen, som planmyndigheten, gi samtykke til søknaden. 
 
Gjesdal kommune har i uttalelsen vurdert at tiltaket ikke er tilstrekkelig planavklart. 
 
Innholdet i uttalelsen ble diskutert i et dialogmøte med representanter fra IVAR, COWI, Gjesdal 
kommune og Statsforvalteren den 07.02.2022. I e-post av 17.02.2022 opplyser Gjesdal kommune at 
IVAR må søke dispensasjon for etablering av ledninger. 
 
Kommentar fra Statsforvalteren: Merknader i kommunen sin uttale som retter seg mot planavklaring 
er løst, da det er gitt dispensasjon fra arealformålet i kommuneplanen den 17.06.2022. 
 
Gjesdal kommune sin anmodning om tilbakeføring av natur ved Fjermestadvatnet er etter vår 
vurdering dekket av Statsforvalteren sin tillatelse til utslipp av anleggsvann og fysiske tiltak i vassdrag 
og kantsone av 11.03.2021 (med endringer av 11.10.2021). I tillatelsen til fysiske tiltak i vassdrag og 
kantsone er naturinngrep i anleggsfasen ved legging av den nye hovedvannledningen vurdert og gitt 
vilkår om avbøtende tiltak. 
 
Når det gjelder utslipp og vilkår om avbøtende tiltak viser vi til våre vurderinger i saksutredningen hvor 
dette er grundig belyst. 
 
Sola kommune, 14.01.2022: 
Kommunen har ingen merknader til søknaden, men kommer med kommentarer som retter seg mot 
forhold som reguleringsplan, dimensjonering av rør og trasé, samt erosjonssikring. 
 
Kommunen er planmyndighet og tar i uttalelsen forbehold om at detaljregulering godkjennes. 
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Kommentar fra søker: IVAR kommer i tilbakemelding til Sola kommune med supplerende informasjon 
som svar på kommune sine spørsmål. Etter dialog med Sola kommune er det gjort endringer i 
søknaden som gjelder utslipp fra Soma 2 ventilkammer.  
 
Kommentar fra Statsforvalteren: Supplerende informasjon i saken tas til etterretning. 
 
Sandnes kommune, 28.01.2022 
Sandnes kommune sin uttale er i det følgende oppsummert. 
 
• Avbøtende tiltak knyttet til oppvirvling og sedimenttransport i kanalene ved og nedstrøms 

utslippspunkt under og i etterkant av tømming bør vurderes.  
• Tidspunkt for tømming bør legges til den etter forholdene beste årstiden og ellers etter vær- og 

vannføringsforhold som er mest mulig optimale, og ellers lokal situasjon så langt det lar seg gjøre. 
• Søknaden kunne hatt ytterligere beskrivelser av metode for klorering og tømming, og om det var 

samme metode for de forskjellige situasjonene som dette er nødvendig (oppstart, planlagte 
driftshendelser og akutte hendelser), og at metoden også anbefalte eller ytterligere beskrev 
prøvetaking eller rutiner for sikkerhet mot utslipp av vann med restklor etter klorering. 

• Det bør legges inn vilkår knyttet til varsling av kommunene og berørte parter ved både planlagte 
og akutte hendelser, samt kriterier for valg av tidspunkt for gjennomføring ved planlagte 
hendelser. 

• Tiltak knyttet til utslipp i driftsfasen, deriblant vurderinger av nødvendig arealbruk og avklaring av 
andre interesser, burde vært gjort i planarbeidet.  

• Noen av søkers tiltak med hovedvannledningen er utenfor planområdet. Overvannsledninger som 
skal bygges i tilknytning til utslipp av vann i driftsfase, er innenfor planområdet i kommunen. 

 
Kommentar fra Statsforvalteren: Når det gjelder utslipp og vilkår om avbøtende tiltak viser vi til våre 
vurderinger i saksutredningen hvor dette er grundig belyst. 
 
Time kommune, 03.02.2022 
Time kommune sin uttale er i det følgende oppsummert. 
 
• Kommunen er bekymret for den økologiske tilstanden til Frøylandsbekken på bakgrunn av 

menneskelig aktivitet, tilstand og arbeid for elvemusling, samt vassdraget sin viktighet som 
lokalitet for bekkeniøye og som viktig gyte- og oppvekstområde for aure, både for aure i 
Frøylandsvatnet og stasjonær bekkaure. Lekkasje av klor ut i Orrevassdraget vil kunne gi svært 
høye økologiske konsekvenser. Partikkeltilførsel kan medføre skade, og må minimeres. 

• Arbeid med helhetlig tiltaksplan for Orrevassdraget sammen med Klepp kommune har bidratt 
med å øke den økologiske kvaliteten til vassdraget. Frøylandsbekken er i dette arbeidet svært 
sentralt som en av få bekkene i området med et naturlig løp og kantsone. 

• Den samlede belastningen til vassdraget må vurderes i forbindelse med de planlagte utslippene. 
Time kommune understreker med dette viktigheten av at driftstiltaket blir håndtert etter 
naturmangfoldlovens §§ 8-12. 

 
Klepp kommune, 04.02.2022 
Klepp kommune skriver i sin uttalelse at søknaden virker godt og grundig vurdert i forhold til 
konsekvenser. Kommunen kan ikke se at det er opplysninger om lokale forhold som mangler eller 
burde vært grundigere redegjort for, og har ingen innvendig mot at det blir gitt tillatelse til tiltaket. 
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Kunnskapsgrunnlag 
Fare for forurensning og negative miljøkonsekvenser 
Forventet forurensning ved gjennomføring av tiltaket vil i hovedsak være utslipp av kjemikalier i 
forbindelse med desinfeksjon av rør, og tilførsler av partikler eller partikkelspredning som følge av 
erosjon og oppvirvling av sedimenter. 
 
Klorbehandling og nøytralisering 
Det er oppgitt at det skal benyttes natriumhypokloritt (NaClO, Halfdan L Solberg AS). I henhold til 
sikkerhetsdatablad fra EcoOnline av 12.08.2020 er produktet påvirker pH i vannmiljøet lokalt. 
Desinfeksjonsmiddelet er meget giftig for liv i vann. Avklorering av utslippet er beskrevet i søknad, og 
vil være svært viktig før utslipp til vassdragene. 
 
Oppstart: Ifølge søknad vil hovedvannledning kloreres (4 mg/L) før den tas i bruk. Kloren blir stående 
i ledningen i minst 1 døgn. Klormengden reduseres avhengig av mengden fremmedstoff i ledningen 
som kloren reagerer med.  
 
Reparasjon: Reparasjonsdelene blir klorert før installering, og det aktuelle ledningsstrekket blir spylt 
med rent vann uten ekstra tilsatt klor. Spylevannet slippes til resipient fra aktuelt tømmepunkt. 
Reparasjon som følge av skade på ledningen har, jf. søknad, kun skjedd én gang i løpet av 
driftsperioden til eksisterende hovedvannledning (21 år). 
 
Ubehandlet drikkevann: Dersom ubehandlet vann sendes fra vannbehandlingsanlegget settes i gang 
kloring (1 mg/L) ute på ledningsnettet. Dette vil ifølge søknad gi en tilfredsstillende hygienisk 
vannkvalitet for forbruker. Den ubehandlete vannmengden må tappes ut, og vil i tilfellet bestå av 
ubehandlet drikkevann (råvann) uten noen form for tilsatte kjemikalier. Dette har kun skjedd én gang 
i løpet av driftsperioden til vannbehandlingsanlegget (21 år). 
 
Høye konsentrasjoner av mikrobielle parametere: Dersom det oppstår høye konsentrasjoner av 
mikrobielle parametere (kimtall, koliforme, intestinale enterokokker, Escherichia coli (E. coli)) i et 
rentvannsbasseng, vil et av tiltakene være å tappe ut bassengvannet i tilhørende tappeledning for å 
kunne rengjøre bassenget. I noen tilfeller vil dette kreve klorering av bassenget, og i det tilfellet blir 
vannet avklorert med tiosulfat før tapping. En slik akutt situasjon har til nå aldri skjedd i IVAR sine 
bassenger. 
 
Nøytralisering: Tiltakshaver skal sikre riktig innblanding og virkning av utslippene med hensyn til 
vannføring i resipienten. IVAR har i søknaden ikke beskrevet rutinen for klorbehandling i detaljer, men 
skal, ifølge søker, ha lang erfaring med å utføre rengjøring av eksisterende vannledninger. 
 
Natriumtiosulfat (Na2S2O3) er en vanlig kjemikalie benyttet til avklorering av vann og skal benyttes til 
avklorering på ny hovedvannledning. Ifølge Store Norske Leksikon1 vil tiosulfat (S2O3

-2) oksideres til 
sulfat av sterke oksidasjonsmidler, som klor. Tiosulfat brukes derfor ofte som «antiklor» for fjerning 
av rester av klor. 
 
Statsforvalteren kjenner ikke til at bruk av tiosulfat til avklorering medfører direkte skade på akvatisk 
liv. Stoffet er i seg selv ikke skadelig for vannmiljø. Et eventuelt overskudd av tiosulfat kan allikevel ha 
negative virkninger på resipient, blant annet i form av oksygensvinn og redusert pH i utslippsvannet.  
 

 
1 Pedersen, Bjørn: tiosulfater i Store norske leksikon på snl.no. Hentet 12. oktober 2021 fra https://snl.no/tiosulfater  

https://snl.no/tiosulfater
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pH 
IVAR skriver i e-post av 12.11.2022 at det bare er under spesielle betingelser at avklorering medfører 
en plutselig og kraftig reduksjon i pH. Søker er ikke kjent med at disse forholdene er tilstede ved de 
lave klordosene/tiosulfatkonsentrasjonene som benyttes. Ved utslipp av klorert vann vil det være god 
innblanding av tiosulfat og det forventes ikke å ha betingelser som vil skape pH reduksjon.  
 
Utslippet forventes å ha en pH av ca. 8. Verdier mellom pH 5-9 utgjør normalt ingen risiko for skadelige 
effekter på vannlevende organismer. 
 
Salt 
Ifølge VA-blad 73, vil tilsetning av natriumtiosulfat omdanne fritt klor i vannet til vanlig salt (NaCl). 
Saltkonsentrasjonen etter innblanding i resipient må være langt lavere enn grenseverdi for salt i 
ferskvann, dvs. 0,05 % ved utslipp til ferskvannsresipienter.  
 
Partikler 
Partikler kan være skadelig for fisk og annet akvatisk liv dersom tilførsler eller oppvirvlingsmengden 
overstiger tåleverdiene til aktuelle organismer. Fisk i tidlige livsstadier er spesielt sårbare for høye 
partikkelkonsentrasjoner. Blakking kan også redusere lystilgangen og dermed forringe forholdene for 
akvatiske planter som driver fotosyntese. 
 
Skadevirkninger knyttet til partikler generelt omfatter blant annet nedslamming av bunnsedimentene 
og blakking av vannsøylen. Nedslamming kan ha negativ konsekvens fordi bunnen fungerer som 
gytehabitat for mange arter og som leveområde for ung elevmusling. Tildekking vil forhindre slike 
organismer å få tak i oksygen. Skarpe mineralske partikler i vannsøylen kan forårsake fysiske skader 
på fiskens gjeller og dermed påvirke oksygenopptaket.  
 
Partikler i spylevann: Når IVAR legger ledningene, vil det i henhold til søknad være fokus på å holde 
arbeidstedet rent for å hindre forurensning av rørene. 
 
Søker rapporterer at det ved inspeksjon av bassengene (ca. hvert 5. år) etter at vannbehandlings-
anlegget ble satt i drift indikerer at det er svært lite slam i ledningsnettet. Spylevannet fra 
hovedvannledningen forventes å ha et ubetydelig slaminnhold. Det har ikke vært behov for 
rutinemessig spyling av det eksisterende ledningsnettet, og søker antar at dette heller ikke vil være 
nødvendig for den nye hovedvannledningen. 
 
Oppvirvling av partikler: 
Resipientene for de ulike tømmepunktene er ulike, og uttapping skal derfor skje med forsiktighet. Ved 
de fleste tømmepunktene skal vann passere gjennom energidreper før utslipp. Vannet får da lavere 
hastighet ved at utslippet føres gjennom en ledning eller et rør med større dimensjon enn 
tømmeledningen inn i kummen. 
 
Uønskede hendelser som kan skje ved tømming er utvasking i kantsone og omrøring av substrat i 
resipienter. Dette kan skje ved for høy vannhastighet til resipienten ut av tømmeledning, eller 
energidreperkum der hvor dette finnes.  
 

https://www.va-blad.no/desinfeksjon-av-hoydebasseng/
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I en tømmesituasjon vil den maksimale 
vannmengden komme i starten av 
tømmingen. Etter hvert vil både 
vannmengde og hastighet på vannet avta. 
Tømmetiden er fra 1,8-15,2 timer for ulike 
tømmepunkt.  
 
Vedlagt søknaden er en rapport fra COWI 
som viser at en oversikt over 
spredning/transport, erodering og av 
sedimenter (Figur 2). Diagrammet er 
simplifisert, og inkluderer ikke faktorer 
som vegetasjon og gradient.  
 
Strømhastigheten vil være opptil 80-3 300 
L/s. Ved noen tømmepunkt kan 
vannhastigheten fra utløpet føre til 
oppvirvling og transport av substrat i 
resipienten. For hvert av utslipps-
punktene har søker gjort en beregning av 
effekt på vassdrag og en risikovurdering 
av utslippet (Tabell 2). 
 

Tabell 1 – Vurdering av oppvirvling, transport og konsekvens for utslipp av tømmevann til resipient.  

Sted Konsekvens Søkers vurdering 
Akseptabel risiko, ettersom utslippet kun vil vare i en 
kort periode (4,5 timer) og tømming er forventet å skje 
sjeldent.  

Neseåna 
T11 

Vannhastigheten (maks 50 cm/s) kan 
medføre oppvirvling partikler av silt 
og sand og bidra til omrøring av 
substrat i resipienten i perioder med 
lav vannføring.  

Ubetydelig risikoen for utvasking i kantsone, ettersom 
utslippet skjer ved ett bestemt punkt og i en kort 
periode. 
Oppvirvling ved utløpet vil være begrenset, og midlertidig. 
Det er ikke kjent om mudder-bunnen på østsiden av 
Edlandsvatnet er forurenset, slik den er på vestsiden.  

Ettersom oppvirvling vil være begrenset i tid (3,5 timer), vil 
utslippet sannsynligvis ikke medføre betydelig spredning av 
eventuelt forurenset sediment. 

Edlandsvatnet 
TI11 

Vannhastighet (maks 280 cm/s, men vil 
bremses opp av vannmassene og blir 
reelt sett lavere) kan medføre 
oppvirvling av fine partikler av leire og 
silt som er typisk for mudderbunn i en 
innsjø, og kan teoretisk sett også løfte 
sand og gruspartikler. 
 Utslippet er helt i ytterkanten av sumpområdet, så det antas 

ingen miljøskader på vannfugl eller sumpområdet. Det antas 
heller ikke at oppvirvlede partikler som følge av utslipp av 
tappevann kan spres videre til Figgjoelva. 

Fjermestadvatnet 
T12 (øst) 
T13 (vest) 

Vannhastighet (maks 60-80 cm/s, men 
vil ved T13 (80 cm/s) bremses opp av 
vannmassene og blir reelt lavere) kan 
medføre oppvirvling av partikler av 
silt, sand, og grus. 

Akseptabel risiko ettersom oppvirvling av mudderbunn ved 
utløpet vil være lokal og begrenset (1,9-4,5 timer). 

Akseptabel risiko ettersom omrøring er midlertidig og skjer i 
en kort periode (1,5 timer for TI12), rengjøring av 
styringsbasseng er forventet å skje sjeldent og det er ikke 
funnet elvemusling nedstrøms utslippspunktet. 

Frøylandsbekken 
TI12 (sideløp) 
Fjermestad 2 SB 
T21 (i kulvert) 

Vannhastighet (110-700 cm/s) kan 
medføre oppvirvling av partikler av 
leire, silt og sand, men også grus. 

Risiko for utvasking av kantvegetasjon er ikke aktuelt ved 
utslipp i kulvert (T21). Oppvirvling og resedimentasjon vil 
begrenses til inni kulverten  

Figur 2 - Forenklet Hjulstrøms diagram som viser hvilken 
vannhastighet som skal til for å erodere, transportere eller avsette 
sedimenter med ulike kornstørrelser. Kurven "mean or critical 
erosion velocity curve" viser hvor høy vannhastighet som må til for 
å løfte opp en partikkel av en viss størrelse, mens kurven "mean fall 
or settling velocity" viser ved hvilken vannhastighet partiklene faller 
til bunn og avsettes. Imellom de to kurvene transporteres 
partiklene. Figur fra søknad, 2021.
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Risikoen for utvasking i kantsone regnes å være ubetydelig 
ettersom utslippet skjer ved ett bestemt punkt i en kort 
periode. 
Sedimentene ved utløpene består hovedsakelig av sand, og 
er til ved Kvernaland VK noe forurenset med antracen og 
naftalen, og ved Engjelsvåg svakt forurenset med antracen.  
Noe oppvirvling av forurenset sediment kan skje når 
tømming fra ventilkammeret pågår. Ettersom 
vannhastigheten ved utløpet vil bremses opp antas 
spredningen å være begrenset til rundt utslippspunktet. 

Frøylandsvannet 
Kvernaland VK 
Engjelsvåg VK 

Vannhastighet (maks. 180-290 cm/s, 
men bremses opp av vannmassene og 
blir reelt lavere) kan medføre 
oppvirvling av partikler av leire, silt, 
sand og grus. 

Det er ikke observert rødlistede arter ved Engjelsvåg som vil 
ta skade av tømmingen. 

Figgjoelva 
Lona VK (sidekanal) 
T31 (sidekanal) 

Vannhastighet er maks. 80-200 cm/s. Risiko for utvasking av kantvegetasjon og/eller omrøring av 
substrat i Figgjoelva er ubetydelig ettersom utløpene er til 
sidekanalen i betong. 
Risiko for oppvirvling vurderes som akseptabel ettersom 
perioden er kort og tømming er forventet å skje sjeldent. 
Kanalen er allerede påvirket med avrenning fra fulldyrket 
mark. 

Todneim-
Raugstad-kanalen 
T32 
Todneim 2 VK 
 

Vannhastighet (maks. 60-115 cm/s) gir 
ved utslipp fra T32 samme vannføring 
som i kanal ved normal, og ca. dobbelt 
så høy vannføring ved utslipp fra 
Todneim 2 VK. Utslippene kan medføre 
oppvirvling av silt, sand og grus, og at 
det holdes i suspensjon. 

Ubetydelig risiko for utvasking i kantsone ettersom utslippet 
skjer ved ett bestemt punkt i en kort periode. 

Uaktuell risikoen for utvasking av kantvegetasjon ettersom 
utslippet ligger resipient i kulvert. 
Akseptabel risikoen for oppvirvling av materiale ettersom 
tømming vil skje sjeldent og materiale vil resedimentere i 
kulverten. 

Skas-Heigre-
kanalen 
TI32 (i kulvert) 

Vannhastighet er maks. 700 cm/s. 

Risikoen vil være den samme som med dagens situasjon for 
den eksisterende hovedvannledningen. 

Soma-Bærheims-
kanalen 

Vannhastighet (maks. 150 cm/s) kan 
medføre oppvirvling av substrat. 

Akseptabel risiko ettersom perioden er kort (4,7 timer) og 
tømming er forventet å skje sjeldent. 

Uaktuell risiko for utvasking av kantvegetasjon og omrøring av substrat ettersom utslipp går til 
kommunal overvannsledning. 
Tømming fra Soma ventilkammer skal tilpasses værforhold og utføres på regnfrie dager for å ikke 
overbelaste OV-systemet. Dette implementeres i driftsrutiner for den nye hovedvannledningen.  
Den nye hovedvannledningen er med på å øke sikkerheten til det eksisterende distribusjonssystem og 
sannsynlighet for at økt tømmetiden blir kritisk for vannforsyningen er lav. 
Etter at den nye hovedvannledningen er satt i drift vil det normalt ikke oppstå behov for utspyling av 
ledningen, kun i tilfelle vannledningsbrudd. 

OV-ledning 
TI3, T42, TI41, T43 
Soma 2 VK 
Røyneberg VK 
Grannes VK 

Påslipp til Grannesbekken vil være aktuelt ved spyling/tømming av hovedvannledningen. Slike påslipp 
blir meget sjeldne, men vil være aktuelt ved oppstart vannforsyning via ny hovedvannledning og senere 
ved behov. Vannet fra hovedvannledningen vil ha liten hastighet i kulvert og åpent bekkeløp. Det åpne 
bekkeløpet planlegges å bli utført med kokosmatter i sidekantene, for å hindre erosjon før det oppnås 
naturlig begroing. 

 
Tungmetaller 
Edlandsvatnet: 
COWI utførte i mai 2020 sedimentprøvetaking i Edlandsvatnet, på vestsiden av planlagt ledningstrasé. 
 
Sedimentprøver fra to stasjoner, E1 og E2 (Figur 3) ble analysert for prioriterte helse- og miljøfarlige 
stoffer (M-409|201). Prøvestasjonene ligger vest i Edlandsvatnet, ca. 700 m fra utslippspunkt fra TI11. 
Det ble ikke tatt sedimentprøver på østsiden av planlagt ledningstrasé (nær Neset), fordi rasmateriale 
(blokker og store steiner) på bunnen gjorde det umulig å komme til mudderbunnen med grabb.  
 
Analyseresultatene er klassifisert etter Miljødirektoratets veileder M608-2015. Det ble påvist 
forurensning av PAH i sedimentene, der noen enkelt PAH-forbindelser er klassifisert til tilstandsklasse 
4 (dårlig) eller 3 (moderat), og kan gi akutt og kronisk toksiske effekter på sedimentlevende 
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organismer. Stasjon E1 fremstod som noe mer forurenset enn E2, med fire PAH-forbindelser i klasse 
3-4, mot én (antracen) i klasse 3 for E2. 
 
Det er ukjent om det er forurensninger på østsiden av Edlandsvatnet, ved utslippspunktet. Søker 
vurderer (jf. Tabell 2) at spredning av forurenset sediment vil være begrenset på grunn av frekvens 
og varighet av driftsutslippet, at partikler ikke vil spres til Figgjoelva og at fordi utslippet skjer i 
ytterkanten av sumpområdet vil det ikke bli miljøskader på vannfugl eller sumpområdet. 

 
Frøylandsvatnet: 
COWI utførte i mai 2020 sedimentprøvetaking i Frøylandsvatnet, på både Kvernelandsiden og ved 
Butangen der ledningen skal gå i grøft. 
 
Sedimentprøver fra fire stasjoner, S1-S4 (Figur 4), ble analysert for prioriterte helse- og miljøfarlige 
stoffer (M-409|201). Prøvestasjonene ligger ved Kverneland ligger ca. 30 m i innsjø fra utslipp fra 
energidreper E21. Prøvepunktene ved Butangen ligger ca. 70 m ut i innsjø nord for Engjelsvåg 
ventilkammer. 
 
Analyseresultatene er klassifisert etter Miljødirektoratets veileder M608-2015. Det ble påvist 
forurensning av PAH i sedimentene, der noen enkelt PAH-forbindelser er klassifisert til tilstandsklasse 
3 (moderat) som vil si at de kan gi kronisk toksiske effekter på sedimentlevende organismer. Ved S1 
Kvernelandsiden er det påvist noe forhøyet innhold av kadmium, kvikksølv og TBT, men kun til 
tilstandsklasse 2, som gir ingen toksiske effekter på sedimentlevende organismer. 

Figur 3 - Oversikt over prøvetaking i Edlandsvatnet, ca. 700 m vest for TI11. Kartene til vestre er hentet fra søknad. 
Områdeoversikt til høyre er fra Temakart Rogaland. Omtrent plassering av TI11 og energidreper er tegnet inn.
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Miljøforhold 
Naturmangfold 
IVAR IKS har i søknad beskrevet hvordan tiltaket vil berøre viktige naturtyper mm. i nærheten av 
utslippspunktene for spylevann. 
 
Ved Neseåna er det et viktig bekkedrag Neseelva2 med svært viktig verdi på bakgrunn av forekomst 
av de rødlistede moseartene bekkelommemose (EN) og kystfloke (VU) i kantsonen av vassdraget. 
Bekkelommemose vokser på steiner i vassdraget og vil være sårbare for endring i vannføring. 
Forekomsten av denne mosearten finnes svært få steder og bevaring av forekomsten vil være svært 
viktig.    
 
Det er registrert laks (NT) og elvemusling3 (VU) i Figgjoelva, nedstrøms Edlandsvatnet, som i tillegg er 
et viktig bekkedrag4. Sumpområdet Nese i Edlandsvatnet er lokalt viktig, og et viktig område for 
vannfugl. 
 
I Fjermestadvatnet er et registrer mykt havfruegras (EN) og ål (EN). Selve vannet vurderes som mindre 
sårbart, men det utgjør starten på Frøylandsbekken som har elvemusling et stykke ned. 
Frøylandsbekken er i tillegg et viktig bekkedrag. 
 
Frøylandsvatnet er et område med rikt naturmangfold. Store deler av kantsonen er leveområde for 
vannrikse (VU). Det er i tillegg påvist rødlisteartene mjukt havfruegras, vasskrans og krypjonsokkoll, 
som alle er sårbare, samt tallrike observasjoner av sårbare fuglearter. Ingen rødlistearter er derimot 

 
2 Naturbase – Neseelva. https://faktaark.naturbase.no/?id=BN00037863  
3 Ecofact gjennomførte kartlegging av elvemusling i desember 2019 nedstrøms utslippspunktet fra TI12, og til et stykke 
nedstrøms Fjermestad styringsbasseng. Det ble da ikke funnet elvemusling i undersøkelsesområdet 
4 Naturbase – Figgjoelva. https://faktaark.naturbase.no/?id=BN00037875 

Figur 4 - Oversikt over prøvetaking i Frøylandsvatnet, ved Kverneland i sør og ved Butangen i nord.  Kartene til 
vestre er hentet fra søknad. Områdeoversikt til høyre er fra Temakart Rogaland. Omtrent plassering av 
Kverneland ventilkammer og Engjelsvåg ventilkammer (rød) og energidreper (grønn) er tegnet inn.

https://faktaark.naturbase.no/?id=BN00037863
https://faktaark.naturbase.no/?id=BN00037875
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registrert der hvor tømmeledningen fra E21 har utløp, men det er gjort observasjoner i nærheten av 
utløpet av fuktoransjeedderkopp (LC). Ved Syllesbukta, vest for Butangen, er det registrert kystlynghei 
av lokalt viktig verdi. 
 
Ved Grannesbukta er det registrert et naturreservat, et RAMSAR-område (raste- og overvintrings-
område for våtmarksfugler). Botaniske naturverdier er i hovedsak er knyttet til viktig ålegrasseng i 
sjøen, samt til strandeng / strandvoll-samfunnene på land. Bløtbunnsområdet i sjø er et viktig 
funksjonsområde for vade/måke/alke- og andefugl. 
 
I Grannesbekken er det registrer sjøørret (LC). Områdets potensiale for sjøørret er spesielt stor da 
Hafrsfjord er ferskvannspåvirket og lite påvirket av lakselus 
 
Vannforekomstene 
Spylevannet fra hovedvannledningen vil føres ut i 15 ulike vannforekomster. Økologisk og kjemisk 
tilstand, samt annen påvirkning er oppsummert i listen under, med tilhørende figurforklaring (Tabell 
2A-C). 
 
Tabell 2A - Tilstand i berørte vannforekomster 
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A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y 

Neseåna MH GL - - L M - M - M - - M - - M - - - - - - - - - - - 
Edlandsvatnet GH GL - - - - - - - - - - L - - - - - L - U - - - - - - 
Figgjovassdraget (indirekte) GL GL - - - - L - - - - M - - - - M - - -  - - M - - - 
Fjermestadvatnet MH UL - - - M - - - - - - L - - - - - - - - - - - - - - 
Frøylandsbekken bekkefelt ML UL - - - M - - - - - - L M - M - - - - - - - - - - - 
Frøylandsbekken MH UL - - - M - - - - - - M L - M - - - - - - - - - - - 
Innløpsbekker til Frøylandsvatnet MH UL L L - M - - - - - - M - - M - - - - - - - - - - - 
Frøylandsvatnet DH UL - - - M - - - - L  L M - - M - - - U - - - - - - 
Lonavatnet GM UL - - - M - - - - U - - - - - - - - - - - - - - - - 
Figgjo fra Lonavatn til Gruda MH UL L - - M - - - - - - M - - - - - - - - - - - - L L 
Stangelandsåna (indirekte) MH UL - - - S L S U - - - - - - - M - - - - - - - - - - 
Skas-Heigre kanalen MH UL - U - M - - M - - - M - - - - - - - - - M - U - - 
Soma-Bærheim kanalen (indirekte) MH UL - - - S - S - - M - - - M M S - - - - - - - - - - 
Grannesbekken  (indirekte) MH UL - - - M - S - - - - M - - - - - - - - - - - - - - 
Hafrsfjord (indirekte) SH DH - - - - S - - - - - M - - - - U - S - U - - - - - 

 
Tabell 2B - Figurforklaring 

* Tilstand:  
G = god 
M = moderat 
D = dårlig 
S = Svært dårlig 
U = udefinert 

**Presisjon: 
H = høy 
M = middels 
L = lav 

***Påvirkning  
L = liten 
M = middels 
S = stor 
U = ukjent 

 



  Side: 15/18 

 

 

Tabell 2C - Figurforklaring 
A Dammer, barrierer og sluser for flomsikring N Fysiske endringer grunnet annen ingeniørvirksomhet 
B Diffus avrenning fra annen kilde O Diffus avrenning fra byer/tettsteder 
C Diffus – sur nedbør P Forsøpling eller ulovlige søppeltipper 
D Diffus avrenning fra fulldyrket mark Q Diffus avrenning og utslipp fra transport/infrastruktur 
E Diffus avrenning fra annen jordbrukskilde R Fysisk endring grunnet vegkonstruksjon (veg i vassdrag, kulvert etc.) 
F Fysiske endringer grunnet bekkelukking S Introduserte art - sørv 
G Fysisk endring grunnet jordbrukstiltak T Introduserte art - stillehavsøsters 
H Diffus avrenning – industrier U Introduserte art - vasspest 
I Punktutslipp fra industri (ikke-IED) V Diffus avrenning fra gruver/deponering 
J Diffus avrenning av industrislam W Diffus avrenning fra flytransport - flyplasser 
K Diffus avrenning – spredt bebyggelse X Påvirket av lakselus 
L Punktutslipp fra renseanlegg 2000 PE Y Påvirket av rømt fisk 
M Punktutslipp av kommunalt avløpsvann uten rensing  

 

Statsforvalteren sin vurdering 
Statsforvalteren har vurdert de forurensningsmessige ulempene ved tiltaket sammenholdt med 
fordeler og ulemper tiltaket for øvrig vil medføre, jf. forurensningsloven § 11. Prinsippene i 
naturmangfoldloven §§ 8 til 12 og krav i vannforskriften er lagt til grunn som retningslinjer i 
vurderingene etter forurensningsloven, samt FN sine bærekraftsmål om rent vann, bærekraftige byer, 
infrastruktur, og beskyttelse av livet i havet og på land. 
 
En sak skal være så godt opplyst som mulig før vedtak treffes, jf. forvaltningsloven § 17, 
naturmangfoldloven § 8. 
 
Gjennomføring av tiltaket 
Utslipp knyttet til drift av ny hovedvannledning vest bidrar til å sikre vannforsyningen i ni kommuner 
i Rogaland. 
 
Drift av ny hovedvannledning kan knyttes opp mot FNs bærekraftsmål 6, om rent vann og gode 
sanitærforhold. Driften kan i tillegg knyttes til mål 9 og 11, om solid infrastruktur og bærekraftige byer, 
fordi arbeidet sikrer et trygt, robust og bærekraftig samfunn for fremtidige generasjoner. 
 
Det må utvises særlig aktsomhet ved planleggingen og gjennomføringen av tiltak som kan påvirke 
naturmangfoldet og vannmiljø. Vi forutsetter at det er innhentet tilstrekkelig kunnskap om sårbare 
naturtyper eller områder som brukes av sårbare arter i forhold til planlegging og gjennomføring av 
tiltak.  
 
Statsforvalteren har i utslippstillatelsen vektlagt å stille krav om at det skal foreligge risikobaserte 
rutiner for driftsfasen. Formålet er å vilkårsfeste eksisterende rutiner og miljømål. Risikobasert 
vurdering av utslipp skal bidra til å redusere forurensing og eventuell negativ påvirkning på 
naturverdier, og er i tråd med bærekraftsmål 14 og 15 om livet i havet og på land.  
 
Rutiner for utslipp må inkludere varsling av Statsforvalter og den berørte kommunen minst en uke før 
tømming dersom utslippet er planlagt, og snarest dersom utslippet er akutt. Avbøtende tiltak må ved 
akutte utslipp vurderes og iverksettes av tiltakshaver jf. vilkår om forebyggende og 
beredskapsmessige tiltak mot akutt forurensning.  
 
Tappekummer, ventilkammer og styringsbasseng m.m. må ha stor grad av sikkerhetssystemer mot 
utilsiktede utslipp. 
 
Vannforekomstene 
Statsforvalteren har vurdert om kravene i vannforskriften er til hinder for å gi tillatelsen etter 
forurensningsloven. 
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På bakgrunn av utslippets karakter og frekvens, vurderer Statsforvalteren at det omsøkte tiltaket, 
utført i henhold til beskrivelse i søknad og fastsatte vilkår i de berørte resipientene utgjør en liten risiko 
for forringelse av miljøtilstanden i den respektive vannforekomsten som helhet, jf. miljømålet i 
vannforskriftens § 4. 
 
Naturmangfold 
Statsforvalteren har i behandling av saken og utforming av vilkår lagt til grunn prinsippene i 
naturmangfoldloven §§ 8-12. 
 
Naturverdier som kan bli berørt av utslippet er kartlagt i forbindelse med utarbeiding av søknaden. 
Vurderingen fra søker konkluderer med at utslippet ikke vil få uakseptabel negativ miljøkonsekvenser 
for berørte resipienter. 
 
Når det gjelder påvirkning på naturmangfoldet er det etter Statsforvalteren sin vurdering spesielt økt 
vannføring i vassdrag som fungerer som vokseområde for viktige mosearter, utslipp av klor benyttet 
til desinfisering og spredning av potensielt forurensede partikler som utgjør en risiko for negativ 
påvirkning av naturmangfoldet.  Vi setter av den grunn vilkår til utslipp av spylevannet for å redusere 
denne risikoen. 
 
I Neseåna i Gjesdal kommune vokser det rødlistede mosearter i kantsonen og på steiner i elvebunnen. 
Når det gjelder forekomster av kystfloke i kantsonen vurderer vi at det planlagte tiltaket ikke vil ha 
betydelig påvirkning, forutsatt at utslippet ikke blir annerledes enn antatt i søknad med hensyn til 
vannføring. Det er lagt til grunne at utslipp til vassdrag ikke vil overstige 1/10 av normalvannføring. 
Når det gjelder forekomster av bekkelomme som vokser på steiner m.m. i vassdraget vil det være 
svært viktig å bevare arten på bakgrunn av dens svært begrensede utbredelse. Hver enkelt forekomst 
må på denne bakgrunn beskyttes. Mosearten vokser på steiner i vassdraget og det er av den grunn 
svært viktig at vannføringen ikke økes kraftig og plutselig slik at steiner flyttes på og vokseområdene 
forstyrres eller ødelegges. Vi setter som vilkår at tiltakshaver må sørge for at utslippet av spylevann 
slippes på vassdraget på en slik måte at vannføringen ikke overstiger flomstyrke med hensyn til 
vannhastighet. 
 
Det må i tillegg spesielt tas hensyn til sårbare fugler som benytter våtmarksområder, deriblant sump 
ved Neset i Edlandsvatnet og RAMSAR-området i Grannesbukta. Utslipp som kan medføre oppvirvling 
av sedimenter, også potensielt forurensede sedimenter, bør unngås i perioden hvor områdene også 
har en funksjon som hekkeområde og matfat for fugl som en føre-var-tilnærming. Dette gjelder 
spesielt for utslipp av spylevann fra TI11 til Edlandsvatnet. Statsforvalteren stiller her vilkår om at 
tiltakshaver skal legge planlagte utslipp av spylevann utenfor hekkeperioden for fugl, mellom 15. april 
og 15. september. Vi stiller også vilkår om at ferdsel av personell og bruk av kjøretøy i forbindelse ved 
drift og vedlikeholdsarbeid på vannledningen i områder hvor fugl hekker og søker etter næring unngås 
i samme periode. 
 
Anadrom fisk og sårbare arter som elvemusling har leveområder i nærheten av utslippspunkter for 
spylevann. På bakgrunn av utslippets varighet, frekvens og karakter vurderer vi at risiko for negativ 
påvirkning er liten. 
 
Utslipp 
IVAR har i søknad beskrevet at de har gode og utprøvde rutiner for klorbehandling og nøytralisering 
av drikkevann. Det er ikke beskrevet i detalj hvordan desinfisering og tømming gjennomføres i praksis. 
Det stilles derfor vilkår om at rutiner for utslipp skal basere seg på en miljørisikovurdering av 
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konsekvens ved utslipp av klorholdig vann og spredning av partikler ved utslipp. 
Miljørisikovurderingen må være tilpasset den enkelte resipienten og de naturverdier som kan berøres 
negativt. 
 
IVAR har vurdert risiko til å være akseptabel med hensyn til oppvirvling av sedimenter osv. for hvert 
av utslippspunktene. Vi vurderer at eventuell partikkelspredning som følge av påslipp til resipientene 
ikke vil medføre negativ påvirkning på naturmangfoldet. Vurderingen er gjort på bakgrunn av 
utslippets karakter og varighet. 
 
Erosjon av kantsone som følge av tiltaket er vurdert som ubetydelig på bakgrunn av tiltakets omfavn 
og varighet. Grunnet utslippets begrensede omfang og varighet vurderer Statsforvalteren det som 
sannsynlig at utslippet ikke vil medføre større belastning på resipientene enn det som naturlig kan 
oppstå av partikkeltransport ved mye nedbør nedslagsfeltet. 
 
Spredning av partikler og forurensede sedimenter 
Utslippspunkt TI11 i Edlandsvatnet: Statsforvalteren vurderer det som sannsynlig at oppvirvlingen vil 
være begrenset på bakgrunn av at vannmassene vil redusere hastigheten til utslippet ytterligere, samt 
at det i tillegg til mudderbunn er en del stein og steinblokker i området som kan bidra til å forhindre 
omfang og spredning av oppvirvlede sedimenter.  
 
Statsforvalteren har vurdert innspill om å legge ut dekke med grus eller lignende for å forhindre 
oppvirvling av potensielt forurensede sedimenter. Vurderingen er gjort på bakgrunn av våtmarken sin 
økologiske funksjon sammenholdt med utslippets karakter og frekvens. Vi har kommet frem til at 
gjennomføring av avbøtende tiltak vil medføre større negative konsekvenser enn positive, og har en 
større risiko for å spre eventuelt forurensede sedimenter, samtidig som den økologiske funksjonen til 
våtmarken blir forringet. 
 
Gitt at tiltaket utføres som beskrevet og i henhold til vilkår om hensyn til fugl kan vi gi tillatelse uten å 
kreve videre overvåking eller avbøtende tiltak. 
 
Utslipp fra Kverneland VK og Engjelsvåg VK i Frøylandsvatnet: På bakgrunn av utslippets karakter og 
frekvens har vi kommet til at det ikke er nødvendig å sette vilkår om avbøtende tiltak ved utslipp. Vi 
vurderer at eventuell spredning av sedimenter vil være begrenset i tid og omfang. Det er ikke registrert 
viktige naturtyper nær utslippspunktene til Frøylandsvannet som vil bli negativt påvirket av utslippet. 
Påvirkning på naturmangfoldet vurderes som ubetydelig. 
 
Påslipp til kommunalt nett 
Tiltakshaver skal ta hensyn til vannføring i vassdrag før påslipp. Der hvor påslippet går til 
overvannsledninger må tiltakshaver planlegge påslipp av spylevann på en måte som tar hensyn til 
kapasitet på nettet, dvs. utenom nedbørsperioder. 
 

Konklusjon 
Statsforvalteren anser at saken er tilstrekkelig opplyst og vurdert etter forurensningsloven § 11, 
vannforskriften §§ 4-6 og 12 og naturmangfoldloven § 7 jf. 8-12 til å fatte vedtak i saken. 
 
Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6, § 
11 jf. § 16. Statsforvalteren har ved avgjørelsen av om tillatelse skal gis og ved fastsettingen av 
vilkårene lagt vekt på de forurensningsmessige ulemper ved tiltaket sammenholdt med de fordeler 
og ulemper som tiltaket for øvrig vil medføre. 
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At forurensningen er tillatt, utelukker ikke erstatningsansvar for skade, ulemper eller tap forårsaket 
av forurensningen, jf. forurensningsloven § 56. 
 
Vi vil understreke at all forurensning fra virksomheten isolert sett er uønsket. Selv om utslippene er 
innenfor de fastsatte utslippsgrensene, plikter bedriften å redusere utslippene så langt dette er mulig 
uten urimelige kostnader. Det samme gjelder utslipp av komponenter det ikke uttrykkelig er satt 
grenser for gjennom særskilte vilkår.  
 
Brudd på utslippstillatelsen er straffbart etter forurensningsloven §§ 78 og 79. Også brudd på krav 
som følger direkte av forurensningsloven og produktkontrolloven, samt forskrifter fastsatt i medhold 
av disse lovene, er straffbart. 
 
Tillatelse til utslipp fritar ikke virksomheten fra plikt til å innhente nødvendige tillatelser etter andre 
lover eller plikt til å overholde bestemmelser og påbud som gis med hjemmel i slike lover. 
 
 
 
Med hilsen 
 
Kirsten Redmond Kristiansen (e.f.) 
fagleder forurensing 

  
 
Susanne Eltervaag 
rådgiver 
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1 Ramme 

Tillatelsen gjelder utslipp fra tømming og spylevann ved rengjøring av ny hovedvannledning vest 
ved driftsstart og ca. hvert 5. år ved drift av hovedvannledningen og tilførende høydebasseng.  
 
Tillatelsen tar utgangspunkt i at det ved regelmessig rengjøring vil slippes ut ca. 325–20 500 m3 
renset drikkevann med maksimal vannhastighet på 50-700 cm/s til 22 ulike resipienter. 
 
Se oversikt i Vedlegg 1 for detaljer om hvert enkelt tømmepunkt. 
 

2 Generelle vilkår 

2.1 Ansvar 

Tiltakshaver er ansvarlig for at vilkår i tillatelsen blir overholdt. 
 
2.2 Utslippsbegrensninger 

De utslippskomponenter fra virksomheten som er antatt å ha størst miljømessig betydning er 
uttrykkelig regulert gjennom spesifikke vilkår i denne tillatelsens punkt 3 til 10. Utslipp som ikke er 
uttrykkelig regulert på denne måten, er også omfattet av tillatelsen så langt opplysninger om slike 
utslipp er kommet frem i forbindelse med saksbehandlingen eller må anses å ha vært kjent på 
annen måte da vedtaket ble truffet.  
 
2.3 Plikt til å overholde grenseverdier 

Variasjoner i utslippene innenfor de fastsatte midlingstidene skal ikke avvike fra hva som følger av 
normal drift i en slik grad at de kan føre til økt skade eller ulempe for miljøet.  
 
2.4 Plikt til å redusere forurensning så langt som mulig 

All forurensning fra virksomheten, herunder utslipp til luft og vann, samt støy og avfall, er isolert 
sett uønsket. 
 
2.5 Tiltaksplikt ved økt forurensningsfare 

Dersom det som følge av unormale driftsforhold eller av andre grunner oppstår fare for økt 
forurensning, plikter bedriften å iverksette de tiltak som er nødvendige for å eliminere eller 
redusere den økte forurensningsfaren. 
 
Tiltakshaver skal så snart som mulig informere Statsforvalteren i Rogaland om unormale forhold 
som har eller kan få forurensningsmessig betydning. Akutt forurensning skal i tillegg varsles, jf. 
krav fastsatt i vilkår 7.4 i denne tillatelsen.  
 
2.6 Plikt til internkontroll 

Tiltakshaver plikter å etablere internkontroll for sin avløpsvirksomhet i henhold til gjeldende 
forskrift om dette1. Internkontrollen skal sikre og dokumentere at virksomheten overholder krav i 

 
1 Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) av 06.12.1996, nr. 
1127 
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denne tillatelsen, forurensningsloven, produktkontrolloven2 og relevante forskrifter til disse 
lovene. Bedriften plikter å holde internkontrollen oppdatert. 
 
Bedriften plikter til enhver tid å ha oversikt over alle forhold som kan medføre forurensning og 
skal kunne redegjøre for risikoforhold. Plikt til å gjennomføre risikoanalyse med hensyn til akutt 
forurensning følger av vilkår 7.1. 
 

3 Utslipp til vann 

3.1 Utslipp av spylevann 

Utslipp av spylevann og renset drikkevann til resipientene skal skje på en måte som minimerer 
risiko for skade og/eller ulempe for vassdragsmiljø og slik at brukerinteresser ikke påvirkes.  
 
Tiltakshaver må gjøre en vurdering av vannføring, utslippsmengder og forhold som påvirker 
resipienten (årstid, nedbør, mm.) før planlagt utslipp. 
 
Utslipp av klorholdig drikkevann skal ikke forekomme. 
 
Spylevannet fra T11 som føres ut i Neseåna må slippes ut på en slik måte at vannstrøm ikke 
overstiger styrken ved flomnivå av hensyn til sårbar Bekkelomme som vokser på steiner i 
vassdraget. 
 
Av hensyn til vannfugl og potensiell spredning av forurensede sedimenter skal ikke tømming fra 
TI11 til Edlandsvatnet ved sumpområdet Nese planlegges gjennomført i perioden hekkeperioden 
mellom 15. april og 15. september. 
 
Utslipp til OV-kanaler skal planlegges til nedbørsfrie perioder for ikke å overbelaste OV-systemet. 
 
3.2 Varling ved utslipp 

Tiltakshaver skal varsle berørte Statsforvalteren og kommuner minst en uke før planlagt utslipp. 
 
3.3 Rutiner for desinfeksjon 

Tiltakshaver skal sørge for at klorholdig vann blir nøytralisert før utslipp i henhold til interne rutiner 
og vurdering av kyndig driftspersonell. Rutiner skal være basert på miljørisikovurdering av utslipp 
jf. vilkår 8.1. 
 
Rutine for desinfeksjon skal oversendes Statsforvalteren for godkjenning før driftsstart. Følgende 
må minst komme frem av rutinen: 

• hvilke kjemikalier som skal benyttes  
• miljøkonsekvensen av bruk av desinfeksjonsmiddel og andre eventuelle kjemikalier  
• hvordan utslipp av skadelige stoffer unngås, deriblant en redegjørelse for sikring av 

innblanding og avkloring av desinfeksjonsmiddel jf. vilkår 3.4. 

 
3.4 Utslippskontroll og journalføring  

Prøvetaking av utslippet skal gjennomføres før utslipp før påslipp til vassdrag.  

 
2 L11.06.1976 nr. 79 Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) 
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Bedriften plikter å systematisk kartlegge virksomhetens utslipp til vann.  
 
Bedriften skal ha et program for utslippskontroll som inngår i bedriftens dokumenterte 
internkontroll. Programmet skal inneholde en redegjørelse for virksomhetens faktiske utslipp til 
vann som inkluderer en oversikt over alle utslippsstrømmer, volumer (så langt det er mulig å måle 
eller beregne) og innhold i utslippet.  
 
Programmet for utslippskontroll skal holdes oppdatert.  
 
3.5 Vurderinger ved bruk av kjemikalier, herunder legemidler 

Vilkårene i dette punktet gjelder når bedriften bruker kjemiske stoffer og stoffblandinger i 
virksomheten, for eksempel desinfeksjonsmidler, begroingshindrende midler, vaskemidler, 
hydraulikkvæsker og brannbekjempningsmidler.  
 
3.5.1 Vurdering substitusjon og alternative metoder for kjemikalier og legemidler  
For kjemikalier som benyttes på en slik måte at det kan medføre fare for forurensning, skal 
bedriften dokumentere at den har foretatt en vurdering av kjemikalienes helse- og 
miljøegenskaper på bakgrunn av testing eller annen relevant dokumentasjon, jf. også punkt 2.6 
om internkontroll.  
 
Bedriften plikter å etablere et dokumentert system for substitusjon av kjemikalier der vurdering 
og konklusjon dokumenteres. Det skal foretas en løpende vurdering av faren for skadelige effekter 
på helse og miljø forårsaket av de kjemikalier som benyttes, og av om alternative kjemikalier eller 
metoder finnes. Skadelige effekter knyttet til bruk og endelig disponering av produktet, skal 
vurderes. Der bedre alternativer finnes, plikter bedriften å benytte disse så langt dette kan skje 
uten urimelig kostnad eller ulempe.  
 

4 Støy  

Hovedvannledning skal driftes slik at det ikke medfører nevneverdige støy- og lysulemper for 
omgivelsene.  
 
Drift skal planlegges med sikte på å begrense støyulemper. Bedriftens bidrag til utendørs støy i 
forbindelse med drift og vedlikehold, inkludert bruk av transportmiddel for driftspersonell, må 
unngås i hekkeperiode for fugl (15. april til 15. september) i områder der det er registrert viktige 
leveområder. Sumpområdet Neset ved tappekum TI11 i Gjesdal kommune er et slikt område hvor 
det må tas spesielt hensyn. 
 

5 Avfall 

5.1 Generelle krav 

Bedriften plikter så langt det er mulig uten urimelige kostnader eller ulemper å unngå at det 
dannes avfall som følge av virksomheten. 
 
5.2 Håndtering av avfall 

All håndtering av avfall skal foregå slik at det ikke medfører avrenning til omgivelsene. Farlig avfall 
skal ikke lagres lenger enn 12 måneder. 
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I tillegg gjelder følgende: 
 

A. All håndtering av avfall skal være basert på en risikovurdering, jf. punkt 2.6 Internkontroll 
og 7.3 Beredskap. 

B. Bedriften skal ha kart hvor det fremgår hvor forskjellige typer avfall er lagret 
C. Avfallslager skal være sikret slik at uvedkommende ikke får adgang. Lagret farlig avfall skal 

ha forsvarlig tilsyn. Lagret avfall skal være merket slik at det fremgår hva som er lagret.  
D. Avfall som ved sammenblanding kan gi fare for brann, eksplosjon eller dannelse av farlige 

stoffer, skal lagres med nødvendig avstand. 
E. Alt farlig avfall, uavhengig av mengde, skal lagres innendørs og på tett dekke med 

oppsamling av eventuell avrenning. Annen lagringsmåte kan godtas dersom bedriften kan 
dokumentere at den valgte lagringsmåten gir minst like lav risiko og like god 
miljøbeskyttelse. 

 
For visse typer tanklagring gjelder forurensningsforskriften kapittel 18. 
 

6 Overvåking og utredninger   

Bedriften plikter å gjennomføre undersøkelser dersom Statsforvalteren finner dette nødvendig for 
å kartlegge virksomheten sin forurensningseffekt på resipienten jf. forurensningsloven § 51. 
Virksomheten kan også bli pålagt å delta i et felles overvåkingsprogram i tråd med bestemmelsene 
i vannforskriften for tiltaksorientert overvåking. 
 
6.1.1 Tiltak ved forringelse av resipienten 
Ved vurdering av resipienten som uakseptabelt påvirket av utslippene, jf. punkt 7.1 tredje ledd, 
skal bedriften oversende en tiltaksplan til godkjenning av Statsforvalteren. 
 
Planen skal oversendes Statsforvalteren senest 4 uker fra rapport for ny undersøkelse av 
resipienten foreligger. Statsforvalteren kan pålegge ytterligere tiltak og undersøkelser. 
 

7 Forebyggende og beredskapsmessige tiltak mot akutt forurensning 

7.1 Miljørisikovurdering  

Bedriften skal gjennomføre en miljørisikovurdering av sin virksomhet. Bedriften skal vurdere 
resultatene i forhold til akseptabel miljørisiko. Potensielle kilder til akutt forurensning av vann, 
grunn og luft skal kartlegges. Miljørisikoanalysen skal dokumenteres og skal omfatte alle forhold 
ved virksomheten som kan medføre akutt forurensning med fare for helse- og/eller miljøskader 
inne på bedriftens område eller utenfor. Ved modifikasjoner og endrede produksjonsforhold skal 
miljørisikoanalysen oppdateres.  
 
Bedriften skal ha oversikt over de miljøressurser som kan bli berørt av akutt forurensning og de 
helse- og miljømessige konsekvenser slik forurensning kan medføre.  
 
Risikoanalysen skal inneholde en dokumentert beskrivelse av hver resipient, inkludert sårbare 
naturtyper og arter som kan påvirkes av forurensning fra virksomheten.  
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7.2 Forebyggende tiltak 

På basis av miljørisikoanalysen skal bedriften iverksette risikoreduserende tiltak. Både 
sannsynlighetsreduserende og konsekvensreduserende tiltak skal vurderes. Bedriften skal ha en 
oppdatert skriftlig oversikt over de forebyggende tiltakene.  
 
7.3 Etablering av beredskap  

Bedriften skal, på bakgrunn av miljørisikoanalysen og de iverksatte risikoreduserende tiltakene, 
etablere og vedlikeholde en beredskap mot akutt forurensning. Beredskapen skal være tilpasset 
den miljørisikoen som virksomheten til enhver tid representerer.  
 
7.4 Varsling av akutt forurensning 

Akutt forurensning eller fare for akutt forurensning skal varsles i henhold til gjeldende forskrift. 
Bedriften skal også så snart som mulig underrette Statsforvalteren og berørte kommuner i slike 
tilfeller.  
 

8 Eierskifte 

Hvis virksomheten overdras til ny eier, skal melding sendes Statsforvalteren så snart som mulig og 
senest én måned etter eierskiftet. 
 

9 Nedleggelse 

Hvis anlegget blir nedlagt eller virksomheten stanser for en lengre periode, skal eieren eller 
brukeren gjøre det som til enhver tid er nødvendig for å motvirke fare for forurensninger. Hvis 
anlegget eller virksomheten kan medføre forurensninger etter nedleggelsen eller driftsstansen, 
skal det i rimelig tid på forhånd gis melding til Statsforvalteren. 
 
Statsforvalteren kan fastsette nærmere hvilke tiltak som er nødvendig for å motvirke forurensning. 
Statsforvalteren kan pålegge eieren eller brukeren å stille garanti for dekning av framtidige utgifter 
og mulig erstatningsansvar.  
 
Dersom virksomheten ønskes startet på nytt, skal det gis melding til Statsforvalteren i god tid før 
start er planlagt. 
 

10 Tilsyn  

Bedriften plikter å la representanter fra forurensningsmyndigheten eller de som denne 
bemyndiger, føre tilsyn med virksomheten til enhver tid. 
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Vedlegg 1 - Oversikt ny hovedvannledning – Utslippspunkter, resipient, m.m. Listen er 
oppført i rekkefølge fra vannbehandlingsanlegget i Gjesdal kommune, gjennom henholdsvis 
Time, Klepp og Sandnes kommune, og til det nordligste utslippspunktet i Sola kommune. 

 
 

 

* Vannhastigheten ved utløpet vil bremses opp av vannmassene i Edlandsvatnet, så reell hastighet ved utløpet er lavere enn 
beregningen 
** Utslippet ligger i kulvert, og risikoen for utvasking av kantvegetasjon er dermed ikke aktuelt. Vannhastigheten ved maks og middel 
vannmengde under tømming er stor nok til at det kan skje oppvirvling og transport av substrat i kulverten. Energien på vannet vil dø 
ut underveis i kulverten, slik at mesteparten av det oppvirvlede materiale vil resedimentere i kulverten. 
*** Ved spyling av hovedvannledningen kan vannvolumet bli langt større. 
**** Hastigheten for vannet i kulverten vil avhenge av hvor mye vann det ellers går i kulverten. 
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Tappekum T11 Neseåna Eksisterende 
Ø500 

Ø180 725 1 130 70 100 40 50 4,5 

Tappekum TI11 Edlandsvatnet E11* Ø600 Ø400 6 275 9 700 - 790 - 280 3,5 
Gjesdal 

Tappekum T12 Fjermestadvatnet øst Eksisterende Ø225 365 560 81 115 50 60 1,9 
Tappekum T13 Fjermestadvatnet vest Eksisterende 

Ø500 
Ø180 
 

1 180 1 820 113 160 60 80 4,5 

Tappekum TI12 Frøylandsbekken E12 Ø300 Ø180 210 325 60 80 85 110 1,5 
Fjermestad 2 
styringsbasseng 

Frøylandsbekken E13 - - - - 3 300 - 120 - 

Tappekum T21 Frøylandsbekken (i kulvert) ** - Ø200 700 1 080 155 220 490 700 2,1 

Time 

Kvernaland 
ventilkammer 

Frøylandsvatnet E21 Ø500 Ø280 
 

4 530 700 - 370 - 180 - 

Engjelsvåg 
ventilkammer 

Frøylandsvatnet * Ø800- 
Ø1400 

13 290 
6 990 

20 500 
10 800 

- 3 300 - 290 - 

Tappekum TI31 Kommunal OV-ledning, via 
Kvernebekken til Grudavatnet  

E31 Ø300 Ø180 1 210 1 870 75 108 100 150 7 

Lona 
ventilkammer 

Figgjoelva (sidekanal) 
NB! felles utløp med T31 

E32 
Ø400 

Ø315 2 580 4 000 - 260  200 - 
Klepp 

Tappekum T31 Figgjoelva (sidekanal) E32 Ø400 Ø315 620 950 70 100 55 80 3,8 

Tappekum T32 Todneim-Raugstadkanalen E33 Ø500 Ø315 1 000 1 540 80 117 40 60 5,3 

Todneim 2 
ventilkammer 

Todneim-Raugstadkanalen E33 Ø500 Ø280 4 300 6 630  250  115  

Tappekum TI32 Skas-Heigrekanalen  
(i kulvert) ** 

- Ø200 3 350 5 160 370 500 520 700 3,9 

Soma 2 
ventilkammer 

Soma-Bærheim kanalen via kommunal 
OV-ledning til Sømmebukta, Hafrsfjord 

OV: Ø800 Ø300 
Ø316 
Ø500 

3 350 5 200 - 95 - Ø800: 55 
Ø500: 93,2 

15,5 
Sandnes 

Tappekum T41 Soma-Bærheimkanalen,  til 
Sømmebukta, Hafrsfjord 

E41 Ø300 Ø225 1 155 1 300 78 110 115 150 4,7 

Tappekum T42 OV-ledning til Soma-Bærheimskanalen 
via lukket privat kanal 

E42 Ø250 Ø180 435 490 75 110 155 225 1,8 

Tappekum TI41 OV-tunnel til Sømmebukta, Hafrsfjord - Ø160 800 900 120 170 - - 2,1 

Tappekum T43 OV-tunnel til Sømmebukta, Hafrsfjord 
(i kulvert) 

E43 Ø300 Ø180 665 750 76 110 110 150 2,8 

Røyneberg 
ventilkammer 

OV-tunnel til Hafrsfjord til Sømme-
bukta, Hafrsfjord (i kulvert) 
NB! felles utløp med T43 

- Ø500 4 100 4 600  275 - 140 - 
Sola 

Grannes 
ventilkammer 

Grannesbekken og Grannesbukta via 
OV-kulvert fra nye SUS til Hafrsfjord 

- - 3 475 4 000 3 000*** 3 300 - **** - 

Tappekum Styringsbasseng Ventilkammer 
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