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Vedtak om tillatelse etter forurensningsloven til Lindum AS avd. 
Drammen 

Statsforvalteren i Oslo og Viken har ferdigbehandlet søknaden fra Lindum AS Drammen 
og gir ny tillatelse til videre drift av avfallsanlegget i Lerpeveien 155 i Drammen 
kommune. Tillatelsen gjelder fra dags dato og erstatter tidligere tillatelse datert 
10.1.2008 (tillatelse nr. 2008.0021.T), med siste endring 22.11.2019. 
 
Tillatelsen med tilhørende vilkår følger vedlagt.  
 
Statsforvalteren varsler at vi vil vedta et gebyr på kr 350 200,- for behandling av saken. 
 
Vedtaket om tillatelse kan påklages innen 6 uker.  
 
Vi viser til oppdatert søknad datert 29.10.2020 om endring av tillatelse til virksomhet etter 
forurensningsloven, og sakens øvrige dokumenter. Dette var en oppdatering av opprinnelig søknad 
mottatt 28.01.2020.  
 

Bakgrunn 
Lindum AS avdeling Drammen (heretter Lindum) har i dag en tillatelse fra 10.01.2008 til 
avfallsdeponering og annen avfallsaktivitet i Lerpeveien 155. Tillatelsen er endret flere ganger. Siste 
endring er datert 22.11.2019.  
 
Tillatelsen gjelder drift av avfallsanlegget i Lerpeveien 155 i Drammen kommune med avfalls-
behandling og sluttbehandling i deponi. Tillatelsen omfatter blant annet deponi for ordinært avfall, 
mottak og mellomlagring av avfall, sortering og omlasting av avfall, behandling av avfall deriblant 
forurensede masser, betong og oljeholdig slam/avfall, biogassanlegg, kverning og kompostering av 
hageavfall, jordproduksjon, vermikompostering, behandling av returtrevirke og behandling av 
impregnert trevirke samt avfallsrelatert FoU-virksomhet.  
 



  Side: 2/28 

Lindum har et behov for å endre dagens tillatelse blant annet med utvidelse av eksisterende 
deponiareal, endringer av dagens rammer og oppstart av nye aktiviteter.  
 
Det har vært deponidrift og annen avfallsaktivitet på Lindum siden 60-tallet. 
Deponiet på Lindum ble etablert i 1964. Deponeringen har foregått i fire ulike faser: 

 Fase 1: 1964-1975; Nordjordet og ned i nordre del av dagens deponi 
 Fase 2: 1975-1986; Sør på Nordjordet og til midtre del av dagens deponi 
 Fase 3: 1986-1997; Omtrent dagens deponiområde innenfor gjeldende regulering 
 Fase 4: 1997- d.d.; Sørlig del av dagens deponiområde innenfor gjeldende regulering 

 
Alle deponiområder eller deponietapper som er opprettet etter 13.06.2005 har dobbel bunntetting. 
Deponiområder som var påbegynt før januar 2004 og fortsatt i drift fikk innvilget dispensasjon fra 
kravet om dobbel bunntetting jf. vedtak datert 13.06.2005. Plantegninger som viser deponiområder 
med og uten dobbel bunntetting er gitt i egne eposter fra Lindum den 09.12.2021 og den 
14.12.2021.  
 
Sigevann og annet forurenset vann (overvann og prosessvann) ledes i dag via sigevannssystemet på 
anlegget til påslipp på kommunalt spillvannsnett i Bakke pumpestasjon sør for anlegget. Dette 
vannet ledes deretter videre til Solumstrand avløpsrenseanlegg med utslipp til Drammensfjorden. 
Deponigass fra anlegget samles opp og benyttes til energiformål eller eventuelt fakles lokalt på 
anlegget dersom det er feil på systemene for avsetning av gass. 
 
De senere årene har stadig flere fraksjoner av avfall blitt sortert ut for gjenbruk og gjenvinning. 
Lindum har i tillegg til deponivirksomheten hatt en økning i aktivitet knyttet til mottak, behandling og 
annen håndtering av flere typer avfall.  
 

Søknad 
Lindum søkte 29.10.2020 om endret utslippstillatelse for avfallsaktivitetene på anlegget i Drammen. 
Lindum søker om å videreføre dagens virksomhet med noen endringer og noen nye aktiviteter. Nye 
aktiviteter er: 

 Utvidelse av deponiet 
 Behandling av farlig avfall i biogassanlegget (biologisk lett nedbrytbart avfall) 
 Mottak og mellomlagring av farlig avfall fra næring 
 Forsknings- og utviklingsarbeid (FoU), pyrolyse 

 

Høring 
Statsforvalteren sendte søknaden på høring til berørte parter og offentlige organer i perioden 
26.03.2021 til 20.05.2021. Søknaden ble også lagt ut på Statsforvalteren sine nettsider, samt offentlig 
kunngjort i Drammens Tidende i samme periode. 
 
Vi mottok to høringsuttalelser. Nedenfor gjengis en oppsummering av høringsuttalelsene. 
 
Statens vegvesen 
Statens vegvesen angir at området har atkomst via kommunal veg og fylkesveg til kryss med riksveg 
E18 ved Eik. Vegvesenet oppsummerer at virksomheten ifølge søknaden ikke vil medføre vesentlig 
økning av trafikken til og fra anlegget. Statens vegvesen har angitt at de ikke har spesielle merknader 
til søknaden.  
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Holmestrand kommune 
Holmestrand kommune har angitt at de imøteser utvidelsen/endringen av tillatelsen og at en 
helhetlig avfallshåndtering samlet på et sted i seg selv er positivt. 
 
Lindum har ingen kommentarer til høringsuttalelsene. 
 

Statsforvalterens vurdering  
Generelt 
Når forurensningsmyndigheten avgjør om tillatelse skal gis og fastsetter vilkårene etter § 16, skal det 
legges vekt på de forurensningsmessige ulemper ved tiltaket sammenholdt med de fordeler og 
ulemper som tiltaket for øvrig vil medføre jf. forurensningsloven § 11 femte ledd. Dette innebærer at 
det må foretas en helhetlig vurdering der både forurensningshensyn, generelle miljøhensyn og 
alminnelige samfunnsmessige hensyn tas med i betraktningen. 
 
Etter naturmangfoldloven § 7 skal prinsippene i lovens §§ 8 til 12 legges til grunn som retningslinjer 
ved utøving av offentlig myndighet. Dette innebærer at naturmangfoldlovens prinsipper også må 
legges til grunn når det gjøres en vurdering etter forurensningslovens bestemmelser. Disse 
rettsprinsippene omfatter vurdering i forhold til kunnskapsgrunnlaget, «føre-var-prinsippet», samlet 
belastning, miljøforsvarlige teknikker og at kostnader bæres av tiltakshaver.  
 
Tiltak som medfører fare for forurensing av vann skal også vurderes i henhold til vannforskriften, 
der formålet er å beskytte og om nødvendig forbedre miljøtilstanden i alle elver, innsjøer, grunnvann 
og kystnære områder. 
 
Det er virkningene av den omsøkte virksomheten på det aktuelle stedet som er vurdert. Dersom 
virksomheten senere ønsker å flytte virksomheten må det derfor søkes på nytt for den nye 
lokaliseringen.  
 

Lovgrunnlag og myndighet 
Aktuell virksomhet krever tillatelse etter forurensningslovens bestemmelser, jf. forurensningsloven 
§§ 11 og 29 og avfallsforskriften § 9-7.  
 
Lindum søker også om tillatelse til å behandle farlig avfall, nærmere bestemt behandling av 
oljeholdig sandfangslam i eget anlegg, farlig avfall i biogassanlegget og kverning av impregnert 
trevirke. Det er Miljødirektoratet som har myndighet til å gi tillatelse til behandling av farlig avfall. 
Myndighet for behandling av farlig avfall omfattet av søknaden ble delegert til Statsforvalteren i Oslo 
og Viken den 07.08.2020. 
 
Statsforvalteren har behandlet saken som rett forurensningsmyndighet for avfallsanlegg og for 
deponering av avfall, jf. rundskriv T-3/12 punkt 2.2 og 3.2.  
 

Ny tillatelse  
Statsforvalteren har gitt en ny tillatelse med oppdaterte vilkår for dagens aktiviteter. Søknaden 
omfatter blant annet en utvidelse av deponiområdet, søknader om nye aktiviteter, nye eller økte 
utslipp samt økte avfallsmengder. Etter en helhetsvurdering av totalbelastningen på det ytre miljø 
som de forurensende aktivitetene medfører ser vi behov for å gi en ny tillatelse. Avgjørelsen vår om 
ny tillatelse er en prosessledende beslutning som ikke kan påklages.  



  Side: 4/28 

Flere av vilkårene i den nye tillatelsen er videreføringer, presiseringer, oppdateringer og utdypinger 
av tilsvarende vilkår i den tidligere tillatelsen. Samtidig er vilkårene i den nye tillatelsen i stor grad 
også justert en del slik at de er i tråd med dagens forvaltningspraksis for liknende type anlegg og 
gjeldende regelverk.  
 

Lokalisering og plan 
Gjeldende reguleringsplan, som dekker alle aktiviteter i søknaden, er «Detaljregulering for Lindum 
avfallsanlegg» med plan-ID 0602324. Planen ble vedtatt av Drammen kommune den 30.04.2019.  
Reguleringsplanene viser hvilke aktiviteter som kan foregå på de ulike områdene samt hvor de ulike 
grensene for aktivitetene er. Reguleringsplanen fra 2019 omfatter også utvidelse av eksisterende 
anlegg med et nytt deponiområde mot nord (kalt Nordjordet). De ulike gårds- og bruksnummer som 
helt eller delvis omfattes av tillatelsen er angitt på første side i vilkårene. 
 
Det er virkningene av den omsøkte virksomheten som er vurdert. Dette betyr at tillatelsen etter 
forurensningsloven ved en fremtidig omregulering etter plan- og bygningsloven vil videreføres til å 
gjelde for det som ligger inne i dagens plan. Dersom ny regulering etter plan- og bygningsloven 
tillater økt fyllingshøyde, eller nye aktiviteter som krever tillatelse etter forurensningsloven § 11, så 
må det søkes Statsforvalteren om endring av tillatelsen. Ny fyllingshøyde eller nye aktiviteter kan 
ikke tas i bruk før Statsforvalteren har vurdert aktiviteten etter forurensningsloven og eventuelt 
vedtar ny eller endret tillatelse. Dersom Lindum ønsker å flytte virksomheten eller utvide nye 
områder må det søkes på nytt for den nye lokaliseringen. 
 

Industriutslippsdirektivet og BAT for avfallsbehandling 
EUs industriutslippsdirektiv (IED) er tatt inn i norsk rett gjennom blant annet forurensnings-
forskriften kapittel 36 med vedlegg. IED regulerer utslipp fra enkelte virksomheter gjennom 
beskrivelse av beste tilgjengelige teknikker (BAT). Til støtte for gjennomføring av IED lages såkalte 
BREF-dokumenter (BAT-referansedokument) som beskriver beste tilgjengelige teknikker for en 
sektor eller bransje. På grunnlag av BREF-dokumentene vedtas BAT-konklusjoner om beste 
tilgjengelige teknikker og forpliktende utslippsnivåer, BAT-AEL (BAT Associated Emission Levels). BAT-
konklusjonene for avfallsbehandling (BAT Waste Treatement) ble vedtatt og offentlig publisert 
10.08.2018.  
 
Anlegg som utfører en eller flere av aktivitetene gitt i forurensningsforskriften kapittel 36 vedlegg I 
punkt 5 om avfallshåndtering og som i tillegg overstiger de gitte kapasitetsgrensene i 
bestemmelsene, er omfattet av BAT-konklusjonene for avfallsbehandling og må oppfylle 
forpliktende utslippsgrenseverdier (BAT-AEL).  Statsforvalteren skal sørge for at BAT-AEL i BAT-
konklusjoner for den aktuelle bransjen tas inn i tillatelser. 
 

Vurdering av søknaden opp mot Industriutslippsdirektivet 
Vi har foretatt en gjennomgang av aktivitetene i søknaden, og vurdert disse opp mot IED. Hvilke 
aktiviteter som er omfattet av IED er basert på søknaden, de generelle IED-vurderinger formidlet 
tidligere og avklaringer foretatt underveis i behandlingen av søknaden.  
 
Gjennomgangen har vist at flere av de omsøkte aktivitetene er omfattet av Industriutslippsdirektivet. 
En oversikt over aktivitetene som vi har vurdert til å være omfattet av Industriutslippsdirektivet er 
gitt i tabellen nedenfor. I tabellen fremgår omsøkt mengde for de aktuelle aktivitetene og de aktuelle 
kapasitetsgrensene gitt i forurensningsforskriften kapittel 36.  
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For alle typer behandlingsprosesser med unntak av kverning av impregnert trevirke og våtsikting av 
forurenset jord, er behandlingskapasitet funnet ved å dele årlig tonnasje på antall driftsdøgn. For 
kverning av impregnert trevirke har vi lagt til grunn at trevirket som skal kvernes vil samles opp og 
kvernes over noen få dager, og at behandlingskapasiteten da overstiger 10 tonn per dag. For 
jordvaskeanlegg har vi antatt at minimum 10 % av behandlingskapasiteten per døgn blir til avfall 
bestående av forurenset restprodukt (finstoff) fra behandlingen, jamfør erfaringer fra tilsvarende 
anlegg andre steder. 
 
Tabell: Oversikt over aktiviteter ved Lindum AS avdeling Drammen omfattet av Industriutslippsdirektivet 

Aktivitet Mengde Type behandling Type behandling / kategori for 
virksomheten  

(tonn/år) Ref. WT-BREF Ref. forurensningsforskriften kap. 36 
vedlegg 1 

Sluttbehandling eller gjenvinning av farlig avfall med en kapasitet på mer enn 10 tonn/dag 

Oljeholdig 
sandfangslam, 
innendørs 

20000 Behandling av vannbasert flytende avfall 5.1 b) – Fysiokjemisk behandling 

Oljeholdig 
sandfangslam, 
utendørs 

5000 Aerob behandling 5.1a) – Biologisk behandling 

Impregnert trevirke, 
kverning 

1000 Mekanisk behandling av avfall med 
brennverdi 

5.1 c. og d - Blanding og/eller ompakking 
utført før forbrenning av avfall 

Sluttbehandling av ordinært avfall med en kapasitet på mer enn 50 tonn/dag 

Forurensede masser, 
kompostering 

25 000  Aerob behandling 5.3 a) i) – Biologisk behandling 

Forurensede masser, 
våtsikting 

300 000  Vasking av forurensede gravemasser 5.3 a. ii. – Fysiokjemisk behandling 

Gjenvinning, eller en blanding av gjenvinning og sluttbehandling av ordinært avfall med en kapasitet på mer enn 75 tonn/dag 

Biogassanlegg 45 000 Anaerob behandling 5.3 b) i) – Biologisk behandling 

Vermikompostering 100 

Hage- og parkavfall, 
kompostering 

12000 

Aerob behandling 5.3 b) i) – Biologisk behandling – 
behandlingskapasitet summert 

Blandet avfall etter 
sortering, kverning 

20000 

Returtrevirke, 
kverning 

50000 

Mekanisk behandling av avfall med 
brennverdi 

5.3 b) ii) - Forbehandling før forbrenning 
eller samforbrenning – 
behandlingskapasitet summert 

 
 

Vurdering av forurensningspotensialet mm. fra anlegget 
Deponi 
Vi legger til grunn at oppfylling skal skje i tråd med reguleringsplanen (plan-ID 0602324). Områder 
som er tillatt brukt til deponering er avmerket på kartutdrag fra detaljreguleringen i vedlegg 3 til 
tillatelsen.  
 
Deponering skal skje i henhold til avfallsforskriftens kapittel 9 og vilkår i tillatelsen, og gjelder deponi 
i kategori 2 jf. avfallsforskriften § 9-5. Alt avfall til deponering skal overholde krav i avfallsforskriften 
kapittel 9, vedlegg II, punkt 2.2 og 2.3. Det er i tillegg stilt særskilte krav for deponering av visse 
avfallstyper i tillatelsens punkt 3.3. 
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Mengder til deponering 
Total mengde til deponi 
Lindum har søkt om en samlet ramme for all deponering på inntil 250 000 tonn avfall per år, og 
dette omfatter både ordinært avfall, og farlig avfall som kan deponeres på deponi for ordinært avfall.  
 
I den tidligere tillatelsen har Lindum hatt tillatelse til deponi for ordinært avfall med en årlig mengde 
avfall deponert på 100 000 tonn, basert på et tidligere samlet fyllingsvolum på 1,1 millioner m3. I den 
nye detaljregulering for Lindum avfallsanlegg vedtatt 30.04.2019 er det gitt egne kotehøyder for 
området som vil være bestemmende for planlagt deponivolum.  
 
Statsforvalteren har i den nye tillatelsen gitt en maksimal og samlet ramme for mengde avfall og 
farlig avfall til deponi på inntil 250 000 tonn per år. Dette er i tråd med omsøkt ramme. Vi anser at 
dette er en forsvarlig samlet ramme for mengde avfall til deponi. Vi har samtidig gitt rammer med 
begrensninger i mengde for noen typer avfall med høyere risiko enn andre typer avfall, blant annet 
for biologisk nedbrytbart avfall og for farlig avfall.  
 
Mengde ordinært avfall til deponi 
Lindum har hatt mengdebegrensninger i tidligere tillatelse for enkelte avfallstyper, og søker nå om å 
ikke ha mengdebegrensninger på følgende typer avfall: 

 ristgods, silgods og sandfangavfall fra avløpsrenseanlegg 
 bunnaske 
 forurensede masser 

 
Vi vurderer at det for enkelte typer avfall som skal deponeres kan være forurensningsmessige 
grunner til å ha en øvre ramme for hvor mye av den bestemte avfallstypen som kan deponeres hvert 
år.  
 
Vi har derfor vurdert at det er et behov for å opprettholde en mengdebegrensning for deponering av 
avfallstypen «ristgods, silgods og sandfangavfall fra avløpsrenseanlegg» blant annet for å begrense 
eventuelle ulemper eller forurensning med lukt, hygiene og avrenning fra dette avfallet.  
 
For avfallstypene bunnaske og forurensede masser har vi derimot vurdert at de generelle 
bestemmelsene for deponeringen er tilstrekkelige for å hindre forurensning eller ulemper uten noen 
spesifikke mengdebegrensninger utover den samlede mengdebegrensningen.  
 
Mengde farlig avfall til deponi 
Mengden farlig avfall til deponering er økt fra 22 000 tonn per år i tidligere tillatelse til 25 000 tonn 
per år i ny tillatelse. Vi har innvilget denne økningen både fordi flere typer avfall klassifiseres som 
farlig avfall og for å unngå situasjoner der farlig avfall kan komme på avveie eller ikke håndteres 
forsvarlig. 
 
Deponering av farlig avfall 
Deponering av farlig avfall i egne celler 
Vi har gitt en generell tillatelse til deponering av farlig avfall som overholder avfallsforskriftens 
kriterier for deponering av farlig avfall på deponi for ordinært avfall.  
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Vi har samtidig stilt et generelt vilkår om at alt farlig avfall skal deponeres i egne celler avsatt til 
formålet. Dette er fordi en generell tillatelse til å deponere farlig avfall som overholder 
bestemmelsene i avfallsforskriftens kapittel 9 kan gi en høyere risiko for forurensninger, enn for 
bestemte typer farlig avfall med kjent risiko.  
 
En annen begrunnelse for å benytte egne celler for deponering av farlig avfall er bestemmelsen i 
avfallsforskriften om at farlig avfall ikke skal deponeres sammen med biologisk nedbrytbart avfall (§ 
9-6 b). Vi har gitt tillatelse til deponering av noen typer biologisk nedbrytbart avfall (ristgods, silgods 
mv. og fire bestemte typer biologisk nedbrytbart avfall). Tillatelse til deponering av biologisk 
nedbrytbart avfall underbygger behovet for at farlig avfall skal deponeres i egne celler. 
 
Vi har i den nye tillatelsen gitt en definisjon av hva vi i denne sammenhengen mener med celler for 
farlig avfall. I definisjonen av celle for farlig avfall har vi kun angitt at det skal benyttes egnede 
tettende masser med en mektighet på minimum 0,5 meter. Vi har med andre ord ikke gitt noen 
bestemte krav til permeabilitet eller type masse. Det innebærer at Lindum selv skal foreta en 
vurdering av type masse som er egnet for cellene og som oppfyller kravet til tettende masser i 
cellene, ut ifra en helhetsvurdering av deponi- og forurensningsmessige forhold. Det er også angitt 
krav om separat oppsamling av sigevann fra cellen dersom risikovurderinger tilsier at det er 
nødvendig.  
 
Vi mener definisjonen av celler for farlig avfall er nødvendig for å sikre en forsvarlig deponering av 
farlig avfall.  
 
Deponering av ordinært avfall 
Deponering av forurensede jord- og steinmasser 
De særskilte vilkår for deponering av forurensede masser er endret noe i forhold til tidligere 
tillatelse. Endringene omfatter at det skal gjennomføres en spesifikk risikovurdering som skal 
resultere i maksimale totale konsentrasjoner av forurensende stoff.  
 
I den tidligere tillatelsen var det gitt tillatelse til å deponere forurensede masser som hadde et 
innhold av forurensninger lavere enn gitte grenseverdier. Disse grenseverdiene var basert på 
helsebaserte tilstandsklasser i Miljødirektoratets veileder for dette og er ikke utarbeidet for å ivareta 
hensynet til det ytre miljøet. Den tidligere tillatelsen åpnet samtidig for deponering av forurensede 
masser med høyere innhold enn dette etter utlekkingstest og risikovurdering. 
 
For å ivareta hensynet til både mennesker (helse) og ytre miljø er det i den nye tillatelsen gitt vilkår 
om en spesifikk risikovurdering som tar hensyn til mulig påvirkning både av mennesker og av ytre 
miljø. I tillegg er det gitt vilkår om å differensiere konsentrasjonsgrensene for ulike typer masser.  
 
Begrunnelsen for en mer spesifikk risikovurdering er også fordi forurensede masser kan ha et mer 
variert innhold av forurensninger og fordi ulike typer masser påvirker de forurensningsmessige 
forholdene ved deponering. Med type masser tenker vi blant annet på kornfordeling, innhold av 
leire/finstoff og innhold av organiske stoffer.  
 
Vi mener en spesifikk risikovurdering er nødvendig for å ivareta risikoen for forurensning ved 
deponering av de ulike typene forurensede masser. De nye vilkårene er samtidig i tråd med 
tilsvarende vilkår gitt til flere andre deponier som har fått nye eller endrede vilkår de siste årene.  
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Vi har ikke gitt noen vilkår om metodikk eller standardisering for utførelse av slike risikovurderinger. 
Vi mener Lindum selv må foreta vurderinger av hvilken metodikk og fremgangsmåte som er 
nødvendig for å ivareta vilkårene.  
 
Deponering av ferdig behandlet sandfangslam fra oljeutskillere mv. 
Avfall fra oljebehandlingsanlegget kan være både ordinært avfall og farlig avfall. Vi forutsetter at 
behandlingen både i innendørsanlegget og i utendørsanlegget innrettes slik at den samlede 
mengden av både farlig avfall og ordinært avfall som må deponeres minimaliseres i tråd med 
vilkårene om gjenvinning i tillatelsen.  
 
Vilkår for deponering av avfall fra ferdig behandlet sandfangslam fra oljeutskillere mv. avhenger av 
om avfallet klassifiserer som farlig eller ordinært avfall etter ferdig behandling. De generelle 
vilkårene for deponering av farlig avfall gjelder også for eventuelt farlig avfall som oppstår på dette 
behandlingsanlegget.  
 
Deponering av annet biologisk nedbrytbart avfall 
Lindum har søkt om fortsatt tillatelse til å deponere noen bestemte typer biologisk nedbrytbart 
avfall. Dette gjelder følgende fraksjoner:  

 Fiberslam fra Vajda Papir 
 Bioslam fra Borregaard  
 Bioslam fra eget anlegg 
 Ferdigkompostert materiale og råtnerest biocelle fra eget anlegg 

 
Avfallsforskriften kapittel 9 inneholder et generelt forbud mot deponering av biologisk nedbrytbart 
avfall. Det åpnes samtidig for at forurensningsmyndigheten i særlige tilfeller kan tillate deponering 
av annet biologisk nedbrytbart avfall.  
 
Vi har foretatt en samlet vurdering av deponering av de omsøkte typene biologisk nedbrytbart avfall. 
Vi har kommet til at det kan gis en tidsbegrenset tillatelse til å deponere disse avfallstypene forutsatt 
at Lindum kan dokumentere følgende tre forutsetninger: 

 Det er foretatt vurderinger av alle alternative behandlinger eller sluttdisponeringer av hver 
type avfall, 

 deponeringen av hver avfallstype er et «særlig tilfelle» jf. avfallsforskriften kapittel 9, og 
 avfallsprodusenten har vurdert og gjennomført alle tiltak som er tekniske og økonomiske 

rimelige for å hindre at avfallet oppstår eller eventuelt for å redusere mengden av avfallet. 
 
Dette er en innskjerping i forhold til vilkårene gitt i tidligere tillatelser. Dersom slik dokumentasjon 
ikke foreligger, så kan Lindum ikke deponere det aktuelle avfallet.  
 
Tidsbegrensningen betyr at Lindum må planlegge for at deponering av disse avfallstypene skal 
opphøre innen fem år. 
 
Begrunnelsen for å fastsette en tidsbegrensning og skjerpede vilkår er at deponering av disse 
avfallstypene i utgangspunktet er forbudt, og fordi det normalt medfører økte utslipp og økt 
forurensningsfare. Deponering av biologisk nedbrytbart avfall er samtidig heller ikke ønskelig av 
deponitekniske hensyn som gassdannelse, setninger o.l. Videre er det en generell målsetning om at 
de organiske materialene i avfallet bør utnyttes som en ressurs direkte istedenfor å sluttdisponeres 
på et deponi for ordinært avfall. I tråd med prioriteringer i den nasjonale avfallspolitikken har direkte 
utnyttelse prioritet foran annen utnyttelse for eksempel deponigass eller andre restprodukter fra 
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deponeringen. I tillegg så vil det deponerte avfallet også oppta verdifull plass på et deponi som 
kunne vært benyttet for sluttdisponering av annet avfall uten forhøyet innhold av biologisk 
nedbrytbare stoffer. 
 
Biocelle 
Tillatelsen til midlertidig deponering med behandling/nedbrytning av organisk nedbrytbart avfall i 
biocelle er videreført i ny tillatelse med strengere og mer detaljerte vilkår. Det er blant annet gitt nye 
vilkår om at avfallet i biocelle både skal være uegnet/ikke tillatt for alternative behandlingsløsninger 
samtidig som det er et vilkår om at majoriteten av det ferdig behandlede avfallet skal være egnet for 
gjenvinning.  
 
Begrunnelsen for disse vilkårene om avfallet er at deponering av denne typen avfall i utgangs-
punktet ikke er ønskelig, fordi det blant annet medfører eller kan medføre fare for økt forurensning i 
forhold til deponering av avfall med lavt innhold av biologisk nedbrytbart materiale.  
 
Oppfylling og drift 
Midlertidig tildekking 
Det er i den nye tillatelsen gitt oppdaterte og mer overordnede vilkår om midlertidig tildekking av alt 
deponert avfall. Vilkårene om midlertidig tildekking skal sikre minimal dannelse av sigevann og 
minimalisere inntrengning av vann til deponiet. Den midlertidige tildekkingen er også viktig for å 
sikre oppsamlingen av deponigass fra deponiområder med gassproduksjon.  
 
Det er samtidig gitt vilkår om at massene eller de tekniske løsningene som benyttes ved tildekking 
skal være egnet til formålet. Dette betyr at Lindum må foreta en vurdering av hva som er nødvendig 
midlertidig tildekking med tanke på hvilke type avfall, terrengtilpasninger, overvannsforhold, 
arealbruk og hvor lenge den midlertidige tildekkingen skal bestå.  
 
Vi vurderer at midlertidig tildekking må tilpasses fordi forholdene og arealbruken varierer på de 
ulike delområdene. 
 
Avslutning og etterdrift 
Topptetting 
Det er et generelt vilkår om at oppfyllingen og driften av deponiet skal skje på en slik måte at åpent, 
aktivt areal er minst mulig.  
 
Vi har foretatt noen endringer i forhold til tidligere tillatelse. Flere av endringene av vilkårene for 
topptettingen er konkretiseringer, detaljering og innskjerpinger av tidligere vilkår. Vi vurderer at de 
endrede vilkårene om topptettingen vil bidra til å redusere forurensningen og forurensningsfaren 
fra det deponerte avfallet blant annet gjennom redusert sigevannsdannelse, bedre 
overflateavrenning, bedre oppsamling av deponigass og bedre beskyttelse mot påvirkning fra 
nedbør og andre klimapåvirkninger.  
 
Det er også gitt presiserende vilkår om utforming av topptettingen for deponiområder med organisk 
nedbrytbart avfall. Utformingen av topptettingen skal sikre tilstrekkelig vanntilførsel for å 
opprettholde nedbrytningsprosessene i deponiet, samtidig som topptettingen ikke skal tilføre mer 
vann enn nødvendig. Vi har stilt vilkår om at Lindum skal kunne dokumentere at utformingen 
oppfyller dette. Vi forutsetter at Lindum foretar en selvstendig vurdering av behov for vanntilførsel til 
deponert organisk nedbrytbart avfall.  
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Lindum har i kommentarer til utkast til ny tillatelse angitt et ønske om at vilkåret åpner for å vurdere 
behovet for gassdrenering. I tabell 3 i vilkårene er det gitt vilkår om etablering av et gass-
dreneringslag under tettingslaget. For gassdreneringslaget er det gitt funksjonskrav for oppsamling 
av deponigass og drenering av sigevann. Vi forutsetter at gassdreneringslaget i den endelige 
topptettingen etableres i tråd med vilkåret slik at topptettingen også sikrer oppsamling av 
deponigass samt drenering av sigevann.  
 
Det er på flere delområder deponert betydelige mengder med biologisk nedbrytbart avfall, samtidig 
som det i de siste årene har vært en markert reduksjonen i total mengde deponigass oppsamlet fra 
deponiet. I søknaden foreligger det ikke noe informasjon om at deler av deponiet ikke har noen 
gassproduksjon og at det ikke er behov for gassdreneringslag i topptettingen. Det vil si at det i 
søknaden ikke foreligger noe grunnlag for at Lindum kan unnlate å etablere et gassdreneringslag i 
topptettingen for deler av deponiet.  
 
Avslutningsplan deponi 
Vi vurderer at det vil være en felles interesse for alle at avsluttede deponiområder eller deler av 
deponiområder så raskt som mulig blir endelig avsluttet. Begrunnelsen for dette er at et endelig 
avsluttet deponi normalt sett vil ha mindre utslipp/forurensning eller mindre fare for 
utslipp/forurensning. 
 
Det er presisert at kravet om plan for avslutning og etterdrift også gjelder for opphør av 
deponeringen på delområder av deponiet, jf. avfallsforskriftens § 9-15 første ledd. Dvs. at dersom 
deponeringen på et tydelig adskilt og avgrenset del av deponiet skal opphøre, så skal Lindum legge 
frem en avslutningsplan for dette delområdet. Vi bemerker at dette også gjelder for avgrensede 
deponiområder der det etableres nye adskilte deponiområder inntil deponiområdet som skal 
avsluttes.  
 
Finansiell sikkerhet for deponidrift 
Finansiell sikkerhet for Lindum sitt deponi i Lerpeveien 155 i Drammen er bokført til kr 86 750 155 
millioner ved utgangen av 2021. Statsforvalteren forutsetter at dette gjenspeiler reelle fremtidige 
utgifter. Frist for å vurdere opptrappingsbehovet er satt til 31.01.2023, jf. vilkår 3.7.  
 
 

Avfallshåndtering utover deponering 
Generelle vilkår avfallshåndtering 
Informasjon og mottakskontroll 
Vilkårene for mottakskontroll av avfall som ikke skal direkte til deponering er i liten grad regulert 
gjennom egne vilkår i tidligere tillatelse. Den nye tillatelsen inkluderer flere generelle og nye vilkår 
for mottakskontroll for avfall. 
 
Hensikten med mottakskontrollen er å sørge for at det kun mottas avfall det er gitt tillatelse til å 
håndtere på anlegget, og å sikre at avfallet er egnet for aktuell behandling. Disse generelle vilkårene 
for mottak av avfall utover deponering er nye og til dels skjerpede vilkår i forhold til den tidligere 
tillatelsen. Samtidig så er flere av disse vilkårene også presiseringer av krav som følger direkte av 
regelverket. Det er vurdert at de nye vilkårene for mottakskontroll av dette avfallet i praksis vil være 
likt det som anlegget allerede praktiserer for mottak i dag.  
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Sortering og materialgjenvinning 
Det er gitt nye vilkår om sortering og materialgjenvinning av avfall, se punkt 4.1.3 i tillatelsen.  
 
De nye vilkårene om sortering og om materialgjenvinning skal bidra til å sikre at avfallsressursene 
blir sortert ut, utnyttet, materialgjenvunnet og brukt som råvare i nye produkter som del av en 
sirkulær økonomi. Vilkårene skal også redusere utslipp av klimagasser, redusere annen negativ 
påvirkning av miljøet og bidra til verdiskaping.   
 
Tett dekke og fast dekke 
Vi har stilt vilkår om tett dekke for aktiviteter som omfatter håndtering av avfall som inneholder eller 
som kan inneholde olje og andre stoffer med fare for spredning gjennom dekker som ikke er tette.  
Tilsvarende er det også stilt vilkår om fast dekke for andre typer aktiviteter. Vilkårene skal sikre at 
aktivitetene ikke medfører spredning av forurensning til grunnen eller deponiområder på anlegget.  
 
Ikke avfallsrelatert aktivitet 
Lindum har i søknaden angitt at de benytter egenprodusert kompost og biorest til produksjon av 
jord og jordprodukter. Aktiviteten omfatter blant annet råvarelager, produksjonsanlegg og 
produktlager. Det er i den nye tillatelsen ikke gitt noen egne vilkår til aktiviteter knyttet til 
jordproduksjon og lignende aktiviteter som i utgangspunktet ikke skal reguleres gjennom særskilt 
tillatelse etter forurensningsregelverket. Vi forutsetter at denne aktiviteten omfatter håndtering av 
materialer og stoffer egnet for gjenbruk, og at aktiviteten ikke medfører noen forurensning eller fare 
for forurensning.  Vi forutsetter at aktiviteten skjer i tråd med gjødselvareforskriften. Mattilsynet er 
myndighet til jordproduksjon etter gjødselvareforskriften. 
 
Feilsortert og ulovlig avfall 
Feilsortert avfall er avfall som er levert sammen med andre avfallstyper som mottas på anlegget og 
som ikke er tillatt å blande med den aktuelle avfallstypen.  
 
Vi har stilt vilkår om oppbevaring og viderelevering av både feilsortert og ulovlig avfall. Vi vurderer 
dette som nødvendig for å hindre forurensning eller fare for det. Det er samtidig åpnet for at 
feilsortert avfall kan håndteres videre på anlegget dersom det er omfattet av tillatelsen. Dette skal 
bidra til bedre sortering og mer materialgjenvinning, samt å sikre at avfall ikke kommer på avveie.  
 
Farlig avfall 
Mottakskontroll og håndtering 
Lindum mottar flere typer farlig avfall som skal håndteres på anlegget. Vi har gitt generelle vilkår om 
håndtering av farlig avfall. For de typene farlig avfall som også har særskilte vilkår vil de generelle 
vilkårene gjelde sammen med disse særskilte vilkårene.  
 
Sandfangslam fra oljeutskillere 
Innendørs prosessanlegg 
Lindum har siden forrige tillatelse ble gitt og etter at søknaden ble sendt fullført byggingen av et nytt 
prosessanlegg for behandling av ulike typer sandfangslam fra oljeutskillere o.l. Lindum har bekreftet 
at det nye prosessanlegget er bygget slik det er angitt i søknaden.  
Vi har stilt vilkår om: 

 Utskilling av følgende: Olje i fri fase, uorganisk materiale, renset prosessvann og oljeholdig 
avvannet slam 

 Innbygging, tett dekke og oppsamling av søl/spill 
 Utslipp og rensing av utslipp av vann 
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 Håndtering av fri fase olje og annet egenprodusert avfall, inklusive oljeholdig avvannet slam 
 Håndtering av prosessvann 
 Utendørs behandling/nedbrytning av oljeholdig avvannet slam 

 
Den vesentligste endringen i forhold til tidligere tillatelse er spesielt at det i den nye tillatelsen er stilt 
nye og felles vilkår om rensing av utslipp av vann fra prosessanlegget.  
 
Utendørs behandling av oljeholdig avvannet slam 
Vi har også oppdatert vilkår for biologisk nedbrytning av oljeholdig avvannet slam som er forurenset 
med biologisk nedbrytbare forurensninger. Avfallet som behandles kan ha to opprinnelser; direkte 
mottak fra eksterne avfallsbesittere dersom det er uten fri oljefase og med lavt vanninnhold, eller 
forbehandlet oljeholdig avvannet slam fra Lindums eget innendørs prosessanlegg. Slammet fra eget 
prosessanlegg har da et oljeinnhold som gjør at det ikke kan sluttdisponeres på en annen 
miljømessig forsvarlig måte. Vi mener at de oppdaterte vilkårene er nødvendige for å sikre forsvarlig 
behandling. 
 
Impregnert trevirke 
Vi har stilt vilkår for kverning og lagring av impregnert trevirke som er strengere enn tidligere blant 
annet med vilkår om at all lagring og kverning skal skje innendørs på tett dekke.  
 
Begrunnelsen for vilkåret om innendørs kverning og håndtering er spesielt behovet for å hindre 
spredning eller fare for spredning av forurensninger og miljøgifter fra farlig avfall til omgivelsene. 
Kravet om innendørs håndtering er samtidig i tråd med samme praksis for andre tilsvarende anlegg 
med kverning av impregnert trevirke og annet farlig avfall.  
 
Aktiviteten omfattes av BAT-konklusjonen for kanaliserte utslipp til luft fra kverningen og må 
overholde BAT-konklusjonenes utslippsgrensene for støv og for flyktige organiske forbindelser 
(TVOC). Dette er nye og strengere vilkår i forhold til tidligere tillatelse, og følger av 
industriutslippsdirektivet som er gjennomført i norsk regelverk gjennom forurensningsforskriften. 
Ytterligere detaljer om utslippsgrensene i tillatelsen er omtalt og kommentert i eget punkt om 
utslipp til luft nedenfor. 
 
Ordinært avfall 
Betong 
Det er gitt nye særskilte vilkår om hvordan betongavfall skal behandles før deponering eller annen 
håndtering, blant annet med oppdeling, utsortering av armeringsjern og andre fremmedstoffer. 
Dette er i utgangspunktet nye og skjerpede vilkår for hvordan betongavfallet skal håndteres.  
 
Vi har åpnet for intern bruk av betongavfall til anleggsveier, støyvoller e.l. Avfallsforskriften kapittel 
14A gir bestemmelser om bruk av betong og tegl fra riveprosjekter til anleggsarbeid dersom det 
kommer til nytte ved å erstatte materialer som ellers ville blitt brukt. Vi vurderer at bruksområdet i 
disse bestemmelsene kan sammenlignes med den interne bruken som Lindum har søkt om. Vi har 
samtidig gitt vilkår om grenseverdier for flere stoffer knyttet til denne bruken. Disse grenseverdiene 
er tilsvarende avfallsforskriften 14A. Vi mener at grenseverdiene ligger på et nivå som sammen med 
de øvrige vilkårene vil bidra til at forurensningsfaren forbundet med den interne disponeringen 
vurderes som forsvarlig. 
 
Også vilkårene om intern bruk av betongavfall er nye og skjerpede vilkår. Vilkårene skal ivareta 
forurensningsfaren forbundet med å benytte betongavfall på annen måte enn å deponere det. 
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Begrunnelsen for vilkårene om intern bruk er fordi denne bruken medfører en større fare for 
forurensning enn om avfallet ble deponert. 
 
I søknaden har Lindum angitt at det på sikt kan være aktuelt å gjenbruke betongavfall utenfor 
anlegget. I tillatelsen er videre disponering av alle typer avfall samlet i et generelt vilkår om 
disponering (punkt 4.6). I dette vilkåret er det angitt at avfall som ikke har opphørt å være avfall ved 
gjenvinning eller annen lovlig disponering på anlegget, skal håndteres etter reglene i forurensnings-
loven § 32 om håndtering av næringsavfall. Vilkåret er nærmere omtalt nedenfor.  
 
Våtsikting forurensede masser 
Det er søkt om tillatelse til et nytt innendørs prosessanlegg for våtvasking av jord- og steinmasser 
(jordrenseanlegg). Prosessen skal separere ut forurensningen fra mineralfraksjonene. Resultatet fra 
prosessen er rensede masser med de groveste kornstørrelsene og antatt forurenset finstoff med 
fortrinnsvis silt og leire.  
 
Vi har stilt flere vilkår til våtsiktingen og håndteringen av avfallet fra behandlingen. Vi anser at 
vilkårene er nødvendige for at våtvaskingen og håndteringen av avfallet fra behandlingen skal skje 
forsvarlig. Vi vurderer samtidig at det er viktig at prosessanlegget bygges og driftes slik at mest mulig 
forurensninger skilles ut i det forurensede finstoffet, samtidig som minst mulig forurensninger skal 
være igjen i den rensede fraksjonen. 
 
For å avklare om de forurensede massene som behandles i anlegget fortsatt er avfall etter 
behandling, har vi gitt et vilkår med henvisning til bestemmelsene i forurensningsloven om 
avfallsfasens opphør. Forurensede masser som tas imot for våtsikting på anlegget er avfall inntil de 
oppfyller punkt 1 til 5 i forurensningsloven § 27 tredje ledd. Blant annet skal massene gjennomgå 
gjenvinning, og bruk av de behandlede massene skal ikke medføre noen nevneverdig høyere fare for 
forurensning enn tilsvarende stoffer som ville blitt brukt. 
 
Vi har også angitt at det ikke er tillatt å fortynne eller blande avfallet med hensikt å oppfylle 
kriteriene for mottak på aktuelle mottaksanlegg eller eget avfallsanlegg dersom det er i tråd med 
vilkårene for mottak. Det er presisert at dette vilkåret gjelder våtsikteprosessen. Begrunnelsen for 
vilkåret er at vaskeprosessen både skal sikre at mest mulig forurensning oppkonsentreres i det 
forurensede avfallet (filterkaken), samtidig som eventuelle forurensninger ikke skal fortynnes i de 
rensede massene.  
 
Oljeforurensede masser 
Det er søkt om fortsatt tillatelse til å forbehandle oljeforurensede masser ved biologisk nedbrytning.  
 
Vi har stilt vilkår om kvantitative analyser for å vurdere nedbrytning av forurensninger i de aktuelle 
massene. Bakgrunnen for dette vilkåret er at det før mottak er behov for å vurdere om massene er 
egnet for nedbrytning med den angitte behandlingsmetoden. Dette skal hindre mottak av masser 
som ikke kan behandles med den omsøkte behandlingen. Det er ikke gitt noen særskilte krav til 
hvilke analyser og eventuelle andre undersøkelser eller tester som er nødvendig. Vi forutsetter at 
Lindum i samarbeid med avfallsbesittere og aktuelle laboratorier kan sikre nødvendig kompetanse 
om innhold og omfang av slike analyser. Vilkåret om slike analyser er for øvrig likt med tilsvarende 
vilkår for andre avfallsanlegg i Oslo og Viken med tilsvarende behandling.  
 
Vi har også stilt vilkår om å kjenne lokalisering av ulike typer forurensede masser og vilkår om å 
unngå blanding av ulike typer masser. Dette vilkåret er gitt for å gjøre det mulig å foreta tilpassede 
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tiltak for å optimalisere nedbrytningen av forurensninger. Dette vilkåret skal også bidra til å hindre 
blanding av masser med ulik forurensningsgrad eller masser med ulike egenskaper (leirinnhold, 
organisk innhold mv.), da det kan redusere effekten av behandlingen eller redusere muligheten for 
tilpasset behandling.  
 
Bunnaske 
Den nye tillatelsen inneholder blant annet vilkår om at håndteringen av bunnasken skal skje i tråd 
med de aktuelle BAT-konklusjonene for bunnaske/slagg gitt i BAT-konklusjonene for avfalls-
forbrenning.  Dette omfatter også eventuell etablering av posefilter med angitt utslippsgrense for 
støv dersom det etableres lukket håndtering.  
 
Vi har valgt å gi vilkår i tråd med BAT-konklusjonene for avfallsforbrenning siden disse vurderes som 
relevante også for den omsøkte forbehandlingen av bunnaske hos Lindum. Vi vurderer at 
forurensningen eller forurensningsfaren fra behandlingen hos Lindum er sammenlignbart, 
uavhengig om anlegget var plassert i tilknytning til et avfallsforbrenningsanlegg eller ikke.  
 
Matavfall, våtorganisk avfall 
Vi har stilt vilkår om å koble all ventilert luft fra bygninger o.l. til luktrenseanlegg. Vilkåret er utvidet 
til å gjelde alle bygninger og lignende der matavfall og våtorganisk avfall håndteres. Vilkår om 
automatisk lukking og åpning av porter er videreført, samtidig som det er åpnet for manuell lukking, 
dersom bedriften følger egne skriftlige rutiner som skal minimalisere luktutslippene på en 
tilsvarende eller bedre måte enn ved porter med automatisk åpning og lukking. 
 
Biogassanlegg 
Dagens biogassanlegg behandler avløpsslam og matavfall. Den nye tillatelsen åpner for mottak av 
en begrenset mengde farlig avfall som er egnet for behandling i biogassanlegget. Vi har vurdert at 
det innenfor de oppdaterte vilkårene i ny tillatelse er forsvarlig å tillate en begrenset mengde farlig 
avfall. Dette forutsetter at det farlige avfallet ikke forhindrer utråtningsprosessen, eller medfører at 
bioresten blir uegnet som gjødsel, samtidig som heller ikke det farlige avfallet som mottas til 
biogassanlegget skal være bioakkumulerende eller persistent.  
 
Sortering og kverning blandet avfall 
Det er gitt tillatelse til mottak av blandet avfall både fra næring og fra husholdning, samtidig som det 
i den nye tillatelsen er presisert at det ikke er tillatt å motta blandet husholdningsavfall som er en del 
av den kommunale renovasjonsordningen.  
 
Det er også gitt et oppdatert vilkår om at bedriften skal ha rutiner og aktiv oppfølging av kunder som 
sikrer best mulig kildesortering av avfallet som leveres på anlegget.  
 
I søknaden er det beskrevet en mulig eller forventet mengde blandet avfall inn til anlegget på 
nærmere 65 000 tonn per år, samtidig som dagens mengde inn til anlegget er angitt til rundt 35 000 
tonn per år. Det er en nasjonal målsetning om mest mulig kildesortering av alle typer avfall. For å 
gjenspeile dette i tillatelsen har vi gitt en øvre mengde blandet avfall inn til anlegget på 40 000 tonn 
per år. 
 
Samtidig er det i den nye tillatelsen gitt en øvre mengde av blandet avfall (rest) etter sortering som 
tillates kvernet på inntil 20 000 tonn per år, det vil si halvparten av maksimal mengde blandet avfall. 
Begrunnelsen for dette er ønsket om at mest mulig av det blandede avfallet skal sorteres ut som 
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ulike materialer (papp, papir, glass, plast, gips, metall, gummi mv.) for materialgjenvinning, og ikke gå 
til kverning til brensel og energigjenvinning.  
 
Returtrevirke 
Mengden returtrevirke til kverning er uendret i forhold til tidligere tillatelse. Samtidig er vilkåret om 
lagring endret til å ha en egen lagringsmengde for ukvernet trevirke og en egen mengde for kvernet 
trevirke. 
 
I den nye tillatelsen har vi stilt vilkår om klimavern for kverning av returtrevirke. Vi forutsetter at 
klimavern for kverning av trevirke utformes slik at nedbør ikke gir spredning av eventuelle 
forurensninger med overvannet og at vind ikke sprer støv fra anlegget.  
 
Omlasting restavfall fra husholdning 
Den nye tillatelsen inneholder egne vilkår for omlasting av restavfall inklusive egne rammevilkår for 
årlig mengde, lagringsmengde og lagringstid. Disse vilkårene var i liten grad inkludert i den tidligere 
tillatelsen. Vilkårene for omlasting av restavfall er i stor grad lik vilkårene for håndtering av 
våtorganisk avfall fra husholdninger. Begrunnelsen for dette er at restavfallet fra husholdninger 
normalt har et visst innhold av feilsortert matavfall/våtorganisk avfall. 
 
Forsknings- og utviklingsarbeid 
Lindum har også i tidligere tillatelse hatt en tillatelse til å prøve ut nye behandlingsmåter for 
ordinært avfall.  
 
Vi har stilt noen flere vilkår for forsknings- og utviklingsarbeid enn tidligere tillatelse. Blant annet skal 
det før oppstart foreligge en beskrivelse av behandlingen som inkluderer et system for kontroll og 
overvåking av denne gitte aktiviteten. Bedriften må også kunne dokumentere at de enkelte 
aktivitetene ikke medfører forurensning eller fare for forurensning.  
 
Vi legger til grunn at varsler om bestemte forsknings- og utviklingsarbeider i utgangspunktet kan 
foretas uten nærmere tillatelse. Dette forutsetter imidlertid at forsøkene ikke vurderes som 
søknadspliktig. Dette gjelder for eksempel der det er forurensningsfare eller der det er andre 
bestemmelser i forurensningsregelverket som gjør at det er behov for en særskilt tillatelse. Dersom 
en ny aktivitet etter forsknings- og utviklingsarbeidet skal startes opp som del av normal drift, må 
bedriften søke om tillatelse til dette. 
 
Pyrolyse av organisk avfall 
I den nye tillatelsen er omsøkt pyrolysevirksomhet regulert som en del av det forsknings- og 
utviklingsarbeidet som Lindum har tillatelse til.  
 
I søknaden var det søkt om forhold hvor vi opprinnelig vurderte at det ville være behov for særskilte 
vilkår i tillegg til generelle vilkår for forsknings- og utviklingsarbeid. Lindum har underveis i 
konsesjonsbehandlingen bekreftet at pyrolyseaktiviteten vil foregå i begrensede perioder i løpet av 
året og at kapasiteten til anlegget vil være betydelig lavere enn den oppgitte maksimale kapasiteten.  
Lindum har også bekreftet at mengden avfall som skal behandles i pyrolyseaktiviteten maksimalt vil 
være 50 tonn per år, samtidig som det øvrige brenselet som skal benyttes kan defineres som 
biomasse i henhold til forurensningsforskriftens kapittel 27. 
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Basert på søknaden og tilleggsopplysninger gitt fra Lindum underveis har vi vurdert at det ikke er 
behov for å fastsette noen særskilte vilkår utover de generelle vilkårene for forsknings- og 
utviklingsarbeider og de angitte rammevilkårene.  
 
Pyrolysevirksomheten kan skje i henhold til de generelle vilkårene for forsknings- og utviklingsarbeid 
så lenge den ikke omfattes av effektkravene i forurensningsforskriften (kapittel 27) og mengde-
kravene i avfallsforskriften (kapittel 10). For å sikre dette har vi gitt rammevilkår om maksimal effekt, 
maksimal årlig mengde avfall, mengder avfall til lagring, maksimale lagringstider og krav til innen-
dørs håndtering på tett dekke.  
 
Disse rammevilkårene er vurdert som nødvendige både for at pyrolyseaktiviteten kan skje innenfor 
de generelle vilkårene for forsknings- og utviklingsarbeid, og for å redusere eventuelle 
forurensninger eller forurensningsfaren.  
 
Videre disponering av avfall 
I tillatelsen er videre disponering av alle typer avfall samlet i et nytt generelt vilkår om disponering av 
avfall fra avfallshåndteringen på anlegget (punkt 4.6). I dette vilkåret er det angitt at avfall som ikke 
har opphørt å være avfall ved gjenvinning eller annen lovlig disponering på anlegget, skal håndteres 
etter reglene i forurensningsloven § 32. Bestemmelsene i forurensningsloven § 32 gjelder håndtering 
av næringsavfall, og angir at avfallet skal leveres til lovlig avfallsanlegg eller gjennomgå gjenvinning, 
slik at det enten opphører å være avfall eller på annen måte kommer til nytte ved å erstatte 
materialer som ellers ville blitt brukt.  
 

Utslipp 
Utslipp til vann 
I den nye tillatelsen er det gitt nye og tydeligere vilkår om håndtering og utslipp av ulike typer vann 
fra anlegget.  
 
Forurenset overvann 
Vi har definert forurenset overvann til både å omfatte overvann som har vært i kontakt med avfall og 
overvann som på annen måte kan være tilført forurensninger. 
 
Den vesentligste endringen i vilkårene for håndtering av forurenset overvann er at den nye 
tillatelsen har et vilkår om at alt forurenset overvann skal gjennomgå lokal rensing slik at det ikke 
medfører skade eller ulempe for miljøet.  
 
Behandling og mellomlagring av avfall utendørs kan gi uønsket avrenning av forurenset overvann til 
omgivelsene. Vi har derfor gitt vilkår om at avfallsaktivitetene skal skje innendørs eller på fast eller 
tett dekke. Forurenset overvann skal samles opp separat og renses. Begrunnelsen for dette er både 
for å sikre en kontrollert oppsamling av det forurensede overvannet og for å sikre bedre rensing av 
det forurensede overvannet, samt for å hindre at forurenset overvann blandes med sigevann.  
 
Vi har gitt vilkår om separat oppsamling av forurenset overvann fra all utendørs håndtering av avfall, 
dvs. ikke felles oppsamling fra områder med andre aktiviteter eller områder med ulike typer avfall. 
Det er samtidig gitt et vilkår om at forurenset overvann fra de separate områdene skal passere et 
kontrollpunkt med mulighet for prøvetaking og måling av vannmengde. Begrunnelsen for disse 
vilkårene er at det forurensede vannet fra de ulike områdene kan ha forskjellig innhold og mengde, 
og dermed forskjellig risiko for forurensning. Vi mener at muligheten for kontroll av innhold og 
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mengde er nødvendig blant annet for å avklare eventuelt behov for tiltak dersom vannet kan skape 
problemer for etterfølgende rensing og annen håndtering. 
 
Prosessvann 
Prosessvann i denne tillatelsen omfatter prosessvann fra oljebehandlingsanlegget, fra våtsiktings-
anlegget og fra biogassanlegg.  Det er i den nye tillatelsen gitt noen nye generelle vilkår for prosess-
vann. Dette omfatter at mest mulig av prosessvann skal gjenbrukes i prosessanlegget der det har 
oppstått og at prosessvannet skal renses før gjenbruk i prosessanlegget. Det er samtidig gitt vilkår 
om at eventuelt prosessvann som ikke gjenbrukes i prosessen skal leveres godkjent mottak eller 
eventuelt etter en risikovurdering renses i eget lokalt renseanlegg. Vi mener at disse generelle 
vilkårene vil bidra til best mulige behandlingsprosesser. 
 
Sigevann 
Den vesentligste endringen i vilkårene for sigevannshåndtering er at det i den nye tillatelsen er gitt 
et vilkår om at alt sigevann skal gjennomgå rensing lokalt slik at det ikke medfører skade eller 
ulempe for miljøet.  
 
Redusere mengden sigevann 
I den nye tillatelsen er det gitt et nytt vilkår om at ingen typer vann skal ledes gjennom deponiet eller 
komme i kontakt med det deponerte avfallet, og heller ikke ledes til sigevannssystemet. 
Håndteringen av noen avfallstyper foretas i dag utendørs på ulike dekker på anleggsområdet eller 
på deponiområder med avrenning eller infiltrasjon til deponiet og til sigevannssystemet. Det er 
generelt et krav om å redusere mengden sigevann til et minimum, samtidig som det er ønskelig å 
sikre best mulig og hensiktsmessig håndtering og rensing av forurenset overvann uten å blande det 
med sigevann. Reduserte påslipp av overvann til deponiet vil redusere utvasking av forurensninger 
fra det deponerte avfallet og redusere mengdebelastningen på sigevannssystemet. Mindre mengde 
sigevann, mindre variasjon i mengde og innhold i sigevannet og mer konsentrert sigevann vil 
normalt også gi bedre betingelser for rensing av sigevannet. 
 
Oppsamling og rensing av sigevann 
Vi vurderer at dagens påslipp av urenset sigevann til det kommunale avløpsnettet og det 
kommunale renseanlegget kan ha flere negative effekter. Dette kan blant annet omfatte negative 
effekter for de tekniske installasjonene i avløpsnettet, for renseprosessen i det kommunale 
renseanlegget, for innholdet av forurensninger i avløpsslammet og for resipienten for utslippet fra 
det kommunale renseanlegget. Resipient for utløpet fra det kommunale renseanlegget er 
Drammensfjorden og Oslofjorden.  
 
Lindum angir i søknaden at de i flere år har arbeidet med å fremskaffe et grunnlag for å 
dimensjonere et renseanlegg for sigevann og for forurenset vann fra anlegget. Lindum opplyser at et 
midlertidig renseanlegg har vært på plass siden 2020. Det midlertidige anlegget var etablert for en 
delstrøm av sigevannet ved befaring på anlegget høsten 2021.  
 
For å skåne kommunens avløpsnett og renseanlegg, og for å redusere innholdet av forurensning i 
avløpsslam og utslippene av forurensninger til resipienten har vi stilt vilkår om at sigevannet skal 
renses lokalt før påslipp. 
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Utslipp til kommunalt avløp  
Urenset vann og sigevann fra anlegget ledes i dag til kommunalt avløpsnett i området.  
 
Det kommunale avløpsnettet fører avløpsvannet til det kommunale renseanlegget Solumstrand før 
utslipp til Drammensfjorden. En nærmere omtale av renseanlegget og vannresipient er gitt nedenfor 
under vurdering av vannresipienter. 
 
Det er gitt et nytt vilkår om at alt lokalt renset vann skal føres til kommunalt avløpsnett. Dette 
omfatter både renset overvann, renset prosessvann og renset sigevann. I praksis har også annet 
forurenset vann enn sigevann tidligere også vært ledet til kommunalt avløpsnett via sigevanns-
systemet. Det nye i vilkåret er imidlertid at alt vann som har utslipp til det kommunale avløpsnettet 
nå skal være renset før utslipp. 
 
Drammen kommune har i 2021 vedtatt en lokal forskrift om påslipp til offentlig avløpsnett. Vi har 
ivaretatt bestemmelsene gitt i den lokale forskriften for påslipp til det kommunale avløpsnettet i 
vilkårene om utslippsbegrensninger i den nye tillatelsen. Samtidig er det i utslippsbegrensningene 
også fastsatt strengere vilkår for de typene forurenset vann som omfattes av annet forurensnings-
regelverk, se egen omtale nedenfor. 
 
Forbud mot utslipp til resipient og grunn 
Det er gitt egne vilkår med forbud mot utslipp av lokalt renset vann til resipient eller grunn.   
 
Det er samtidig i vedtak fra 13.05.2005 gitt dispensasjon fra kravet om dobbel bunn- og sidetetting 
for deponiområder etablert til og med januar 2004. Vi anser at forbudet mot utslipp av sigevann ikke 
er i strid med oppfølgingen av sigevannet fra deponiområder uten dobbel bunn- og sidetetting, så 
lenge det i tillatelsen også er vist til dispensasjonen fra krav om dobbel bunn- og sidetetting som 
foreligger for disse deponiområdene. Vi presiserer at Lindum uansett har en plikt å til å redusere 
eventuell spredning av sigevann og forurensninger til et minimum.  
 
Forbud mot å lede vann til deponiet eller til sigevannssystemet 
Det er også gitt vilkår med forbud mot å lede både forurenset vann og lokalt renset vann til deponiet 
eller til sigevannssystemet. Dette forbudet vurderes som en vesentlig skjerping av vilkårene i forhold 
til tidligere tillatelse.  
 
Diffuse utslipp og overløp  
I den nye tillatelsen er det gitt vilkår om at ingen aktiviteter på anlegget skal medføre diffuse utslipp 
av forurenset vann. I den tidligere tillatelsen var vilkårene om dette hovedsakelig rettet mot diffuse 
utslipp av sigevann. I den nye tillatelsen er et gitt nye og skjerpede vilkår om registrering og 
prøvetaking av eventuelle overløp av alle typer vann.  
 
Separat håndtering og rensing av forurenset vann og sigevann 
I den nye tillatelsen er det gitt et vilkår om at forurenset overvann, prosessvann og sigevann som 
hovedregel skal håndteres og renses separat. Sigevann, forurenset overvann og prosessvann 
inneholder normalt ulike typer forurensninger og ulike nivåer av forurensende stoffer. Denne 
forskjellen gjør at separat rensing av de ulike typene vann er vurdert å være en bedre løsning enn 
felles rensing, fordi separat rensing normalt er bedre tilpasset den aktuelle vanntypen. 
 
Den nye tillatelsen åpner likevel for at rensing av sigevann, forurenset vann og prosessvann kan 
foretas felles dersom Lindum kan dokumentere at denne løsningen er hensiktsmessig og at dette 
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ikke reduserer effekten ved rensingen. Begrunnelsen for å åpne for en felles renseløsning er at dette 
for enkelte typer vann kan være hensiktsmessig. 
 
Samtidig er det i samme vilkår presisert at ved eventuell felles rensing av sigevann og forurenset 
vann eller felles rensing av de ulike typene forurenset vann, så gjelder de strengeste utslipps-
begrensninger for de typene vann som renses. Dette vilkåret vil bidra til å sikre best mulig rensing av 
vannet med høyest risiko for forurensning.  
 
Utslippsbegrensninger vann 
Fordrøyning 
Det skal være mulig å fordrøye eller mellomlagre tilstrekkelige mengder renset vann før påslipp til 
kommunalt avløpsnett i alle situasjoner der dette er nødvendig for å hindre forurensning eller 
forurensningsfare. Kravet er knyttet til situasjoner der det er nødvendig og ikke som et generelt krav 
om å fordrøye alt renset vann før påslipp. Mulige situasjoner der fordrøyning er aktuelt kan være at 
innholdet i det rensede vannet er høyere enn utslippsbegrensningene eller i situasjoner der 
avløpsanlegget har for liten kapasitet til mottak av det rensede vannet og dermed fare for overløp til 
resipient.  
 
Mengde vann 
Det er gitt et nytt vilkår med utslippsbegrensning for mengde renset vann som kan overføres til 
kommunalt spillvannsnett.  
 
Den årlige mengden vann som ledes til det kommunale spillvannsnettet er i gjennomsnitt de siste 
seks årene ca. 500 000 m3 per år, samtidig som mengden i noen år har vært godt over 600 000 m3 
per år. Dette er betydelige mengder vann som igjen medfører at de totale utslippene av 
forurensninger kan bli betydelige fordi vannmengden er stor. Vi mener mengdebegrensningen er 
viktig å minimalisere den totale mengden forurensninger som vil følge med det rensede vannet til 
det kommunale spillvannsnettet. 
 
Utslippsbegrensninger for vann fra aktiviteter som ikke er omfattet av industriutslippsdirektivet 
Det er gitt nye vilkår med utslippsbegrensninger for aktiviteter som ikke omfattes av industri-
utslippsdirektivet (IED). Hvilke aktiviteter som i henhold til søknaden ikke er omfattet av IED følger av 
opplistingen av hvilke anlegg som er omfattet av IED nedenfor.  
 
Utslippsbegrensningene er med noen unntak identiske med grenseverdiene i lokal forskrift om 
påslipp til offentlig avløpsnett i Drammen kommune (FOR-2020-12-15-3056).  
 
I tillegg til grenseverdier for parameterne gitt i den lokale forskriften er det også gitt grenseverdier 
for innhold av totalt organisk karbon (TOC) og arsen (As), samt målekrav for noen organiske 
parametere. Samtidig har vi strammet inn grenseverdien for total suspendert stoff (TSS). Dette er 
basert på praksis for andre anlegg med lignende utslipp.  
 
Utslippsbegrensninger for vann fra aktiviteter som er omfattet av industriutslippsdirektivet 
Det er også gitt nye vilkår med utslippsbegrensninger for aktiviteter som omfattes av industri-
utslippsdirektivet (IED).  
 
For å fastsette utslippsbegrensninger for aktivitetene som omfattes av IED er det i utgangspunktet 
benyttet assosierte utslippsnivåer (BAT-AEL) gitt for indirekte utslipp i BAT-konklusjonene for 
avfallsbehandling. Med indirekte utslipp menes her utslipp til resipient via kommunalt avløpsnett. 
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For parametere som ikke er angitt med BAT-AEL for indirekte utslipp er det både sett hen til BAT-AEL 
for direkte utslipp til resipient, samtidig som det også er gitt utslippsbegrensninger som samsvarer 
med den lokale forskriften der det vurderes at det kommunale renseanlegget kan bidra med 
rensing.  
 
For de parameterne som er gitt i tråd med BAT-AEL er grenseverdien som er benyttet lik den nedre 
verdien i intervallet angitt i BAT-AEL. Denne praksisen er i tråd med føringer fra Miljødirektoratet. 
 
I tillegg er det også gitt målekrav for noen organiske parametere. 
 
Utslippsbegrensninger for sigevann 
Det er gitt nye vilkår med utslippsbegrensninger for sigevann fra deponi. Utslippsbegrensningene er 
med noen unntak identiske med grenseverdiene i lokal forskrift om påslipp til offentlig avløpsnett i 
Drammen kommune (FOR-2020-12-15-3056). I tillegg til grenseverdier for parameterne gitt i den 
lokale forskriften er det også gitt grenseverdier for innhold av totalt organisk karbon (TOC), samt 
målekrav for noen organiske parametere. Samtidig er grenseverdien for suspendert stoff satt 
strengere enn den lokale forskriften basert på praksis for andre anlegg med lignende utslipp.  
 
Prøvetakingsmetoder, utslippsbegrensninger forurenset vann  
Prøvetakingsmetode for kontroll av utslippsgrensene er blandprøver, som skal tas som mengde-
proporsjonal samleprøve. Alternativt kan prøven tas som stikkprøver dersom utslippsvannet er 
tilstrekkelig blandet og homogent. Denne prøvetakingsmetoden er i tråd med de generelle 
betraktningene i BAT-konklusjonen om periodene for gjennomsnittsberegning forbundet med de 
assosierte utslippsnivåene (BAT-AEL).  
 
Prøvetakingsmetoder, utslippsbegrensninger sigevann  
Prøvetakingsmetode for kontroll av utslippsgrensene for sigevann er blandprøver, som skal tas som 
blandprøver eller eventuelt som stikkprøver der det er nødvendig med ferske prøver. Eventuelt så 
kan det benyttes kontinuerlige målinger etter en risikovurdering. Denne prøvetakingsmetoden er i 
tråd med etablert praksis for overvåking av sigevann.  
 
Frister fordrøyning og utslippsbegrensninger 
Det er gitt overgangsperiode og en frist for å overholde vilkårene om fordrøyning og 
utslippsbegrensninger innen 30.06.2024.  
 
Basert på tidligere vilkår og pålegg om rensing, opplysningene i søknaden og vurderingene av 
behovet for lokal rensing av forurenset vann, er det gitt en rimelig og samtidig relativt streng frist for 
overholdelse av de nye utslippsbegrensningene i den nye tillatelsen.  
 
Begrunnelsen for fristen er at det er viktig å sikre at det så snart som mulig etableres en rense-
løsning for det forurensede vannet og sigevannet som i dag slippes urenset til det kommunale 
avløpssystemet. Det er samtidig angitt at fristen er satt uavhengig om rensingen skjer med en 
midlertidig eller en permanent renseløsning, blant annet for å unngå ytterligere forsinkelser knyttet 
til etableringen av et permanent anlegg i form av eventuell omregulering, prosjektering, finansiering, 
bygging osv.  
 
Sanitært avløpsvann 
Vi oppfatter at sanitært avløpsvann i dag ledes sammen med sigevann og annet forurenset vann i en 
felles avløpsledning før påslipp til kommunalt avløp. I den nye tillatelsen er det gitt et nytt vilkår som 
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presiserer at kommunen er myndighet for regulering av sanitært avløpsvann, og at sanitært 
avløpsvann ikke skal ha felles avløp med sigevann eller annet forurenset vann før påslipp til 
kommunalt avløpsnett. Begrunnelsen for å ha separate avløp for sanitært avløpsvann er blant annet 
for å unngå endringer eller fortynning av utslippene fra anlegget før prøvetaking av utslipp samt 
sanitære hensyn ved prøvetaking og lignende av utslippet.  
 
Utslipp til luft 
Vilkårene om luftutslipp i den nye tillatelsen inneholder noen skjerpede vilkår.  
 
Diffuse utslipp 
Det er gitt et nytt og skjerpet vilkår om at Lindum plikter å begrense diffuse utslipp til luft mest 
mulig. Vi har blant annet vurdert at diffuse utslipp fra anlegget kan utgjøre en forurensningsfare for 
naboene til anlegget, fordi flere boliger i nærområdet er lokalisert relativt kort avstand fra anlegget.  
 
Punktutslipp 
Noen aktiviteter på anlegget har punktutslipp til luft med innhold av forurensninger eller fare for 
det. Det er gitt et nytt og generelt vilkår om at alle punktutslipp til luft som inneholder eller kan 
inneholde forurensninger skal gjennomgå rensing slik at det ikke kan medføre skade eller ulempe 
for mennesker og miljøet.  
 
Det er også gitt konkrete utslippsbegrensninger for punktutslipp som er omfattet av industriutslipps-
direktivet.  
 
Støv 
Vi har stilt vilkår om å holde støvutslippene lavest mulig, utdypende vilkår om støvdempende tiltak 
og et nytt vilkår om regelmessige vurderinger av svevestøv. De nye vilkårene om støv angir 
skjerpede vilkår om tiltak og skjerpede vilkår om vurderinger etter regelverket for lokal luftkvalitet. Vi 
anser at de oppdaterte og nye vilkårene for støv er viktig for å redusere støvfaren fra Lindum hvor 
det er flere aktiviteter som kan gi uønskede utslipp av støv.  
 
Lukt  
Den reviderte tillatelsen inneholder mer detaljerte og til dels skjerpede krav til oppfølging av lukt fra 
anlegget. Vi anser at oppfølging av lukt er viktig for et anlegg som har flere aktiviteter som kan gi lukt 
til omgivelsene. Dette gjelder blant annet deponigass, kompostering, oljebehandlingsanlegg og 
hage- og parkavfall.  
 
For noen konkrete aktiviteter er det gitt oppdaterte vilkår om luktrenseanlegg. Dette gjelder blant 
annet bygg for håndtering av matavfall og våtorganisk avfall, biogassanlegget, og for bygg med 
håndtering/omlasting av restavfall.  
 
I de nye vilkårene er det også gitt vilkår om luktrisikovurderinger i tråd med veileder fra Miljø-
direktoratet, og at denne vurderingen skal oppdateres ved modifikasjoner eller endrede 
produksjonsforhold. I henhold til veilederen plikter Lindum blant annet å ha en løpende oversikt 
over eksisterende luktrisiko, fordi «enhver endring i en aktivitet, prosess eller prosedyre kan medføre en 
luktrisiko».  
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Utslippsbegrensninger luft 
Det er gitt et nytt vilkår om utslippsbegrensninger for utslipp til luft fra punktkilder som er omfattet 
av industriutslippsdirektivet. Utslippsbegrensningen gjelder utslipp til luft av støv og av flyktige 
organiske forbindelser (TVOC).  
 
I henhold til søknaden omfatter dette håndtering av impregnert trevirke. Det er gitt vilkår om at 
denne håndteringen skal skje innendørs og at anlegget må ha avsug til kanalisert utslipp med 
effektivt filter. En nærmere opplisting av hvilke aktiviteter som omfattes av industriutslippsdirektivet 
er gitt under utslipp til vann ovenfor.  
 

Støy  
Den nye tillatelsen inneholder omtrent de samme støykravene som tidligere tillatelse. Støygrensene 
i tillatelsen er på linje med krav stilt til tilsvarende avfallsvirksomheter i vår region. Kravene baserer 
seg på veiledning fra Miljødirektoratet og gjeldende forvaltningspraksis hos statsforvalterene for 
tilsvarende anlegg.  
 
Lindum har søkt om at støyvilkårene settes i henhold til retningslinjer for støy i arealplanlegging, T-
1442/2021.  
 
Vi mener at aktivitetene ved Lindums anlegg vil gi varierende støynivåer og at grenseverdier for støy 
derfor bør settes i LpAeqT, for å tydeliggjøre at støyen skal midles over aktuelt antall timer innenfor 
det enkelte driftsdøgn. Vi setter vanlige støygrenser for støyende industrivirksomhet i Norge, med 
grenseverdier for dag, kveld, natt og søn- og helligdag for å sikre en rimelig støysituasjon for naboer. 
 

Nærmiljø 
Vilkåret om fremmede og uønskede arter er et nytt og skjerpet vilkår i forhold til tidligere tillatelse. 
Vilkåret er tatt inn i tråd med dagens praksis for vilkår for tilsvarende anlegg som kan medføre fare 
for spredning av fremmede og uønskede arter. Bakgrunnen for vilkåret er at flere nye og fremmede 
arter kan utgjøre en økologisk risiko for naturmangfoldet i Norge. 
 
Vi har stilt vilkår om plikt til å samordne nærmiljøtiltakene med andre bedrifter som er lokalisert i 
samme område. I dag gjelder dette spesielt samordning med RfDs gjenvinningsstasjon som er 
lokalisert ved siden av Lindums anlegg. Begge anleggene har felles innkjøring og samme adkomstvei. 
 

Grunnforurensning 
Vi vurderer at oppfølgingen av pliktene i forbindelse med forurenset grunn er nært koblet til 
oppfølging av flere andre vilkår i tillatelsen, blant annet vilkårene om håndtering av vann og 
utforming av deponiet.  
 
Fra før er to delområder ved Lindum registrert i Miljødirektoratets fagsystem Grunnforurensning. 
I tillegg viser vi til tidligere utførte vurderinger av bunntetting for deponiområder etablert til og med 
januar 2004, og Statsforvalterens vedtak 13.05.2005 om dispensasjon fra kravet om dobbel 
bunntetting. Vi anser at Lindum likevel har en plikt til å gjennomføre alle nødvendige tiltak for å 
begrense spredning av forurensninger til grunnen under og utenfor anlegget.  
 



  Side: 23/28 

Utslippskontroll 
Det er gitt nye og skjerpede vilkår om utslippskontroll og kvalitetssikring knyttet til de nye 
utslippsbegrensningene som er gitt for utslipp til vann og til luft. De nye vilkårene om 
utslippskontroll er standardiserte vilkår i tråd med vanlig praksis i utslippstillatelser.  
 

Overvåking 
Overvåking av deponi 
Vilkårene for overvåkingen av deponi er basert på avfallsforskriftens kapittel 9 og aktuelt 
veiledningsmateriell fra forurensningsmyndighetene.  
 
Overvåking av resipienter 
Vilkåret om overvåking av resipienter er et nytt vilkår som er ment å dekke alle aktuelle resipienter 
som kan bli berørt av aktivitetene på anlegget, og kan omfatte både luft, grunn, vann og sedimenter. 
Lindum skal overvåke mulige miljøeffekter av virksomheten i henhold til et overvåkingsprogram.  
 
Overvåking etter vannforskriften 
Det er gitt oppdaterte vilkår om overvåking etter vannforskriften. De oppdaterte vilkårene for 
overvåking etter vannforskriften er ikke som i tidligere tillatelse bare knyttet til utslipp fra deponiet. 
Det vil si at overvåkingen etter vannforskriften i den nye tillatelsen også omfatter andre aktiviteter 
som har eller kan ha utslipp til alle aktuelle vannforekomster.  
 
Kvalitetssikring av målingene for utslippskontroll og for overvåking 
Det er gitt felles vilkår for kvalitetssikring av målinger for både utslippskontroll og overvåking. Vi 
vurderer at felles vilkår ikke er urimelig samtidig som det er avgjørende at alle målingene er 
pålitelige for å sikre representative data.  
 

Undersøkelser og utredninger 
Det er gitt nye vilkår om utredninger av fire ulike temaer. Dette omfatter prioriterte miljøgifter, 
vannhåndtering, tildekking og topptetting deponi samt tilstandsrapport forurenset grunn.  
Utredningen om tilstand for forurenset grunn og grunnvann omfatter i første omgang kun en 
vurdering av behovet for en tilstandsrapport.  
 
Begrunnelsen for å be om utredninger eller undersøkelser for de angitte temaene er at dette er 
forhold som kan ha stor betydning for utslippsforholdene fra anlegget, samtidig som det er vurdert 
at status og foreliggende data om temaene bør forbedres blant annet for å sikre at nødvendige tiltak 
planlegges og gjennomføres.  
 

Vurdering av vannresipienter  
Påslipp til kommunalt avløpsnett 
Renset vann fra Lindum har påslipp til kommunalt avløpsnett i en pumpestasjon sør for anlegget. 
Det kommunale avløpsnettet går via Solumstrand renseanlegg før utslipp til Drammensfjorden. 
Både avløpsnettet før renseanlegget og selve renseanlegget har overløp av urenset vann blant annet 
på grunn av økte vannmengder. Renseanlegget er i dag bygget for å betjene avløp for inntil 130 000 
innbyggere. Solumstrand RA er et mekanisk/kjemisk renseanlegg. Etter rensing slippes det rensede 
avløpsvannet ut i Drammensfjorden på 24 meters dyp, 250 meter fra land.  
 



  Side: 24/28 

Resipient etter Solumstrand renseanlegg er vannforekomsten Drammensfjorden-indre (Vann-Nett 
ID 0101020801-C). Vannforekomsten har dårlig økologisk tilstand og dårlig kjemisk tilstand. 
Vannforekomsten står i fare for å ikke nå miljømålene, og nye tiltak er nødvendig. 
 

Overløp 
Overløp fra vannrensesystemer og eventuell diffus utlekking vil gå til Lerpebekken som i Vann-Nett 
er en del av vannforekomsten Leirelva (Vann-Nett ID 013-127-R).  Lerpebekken/Leirelva har moderat 
økologisk tilstand og dårlig kjemisk tilstand. Vannforekomsten står i risiko for ikke å nå miljømålene, 
og nye tiltak er nødvendig. Leirelva renner videre til Sandeelva og Sandebukta i Oslofjorden. 
 

Vurdering etter vannforskriften 
Vannforskriften § 4 sier at «tilstanden i overflatevann skal beskyttes mot forringelse, forbedres og 
gjenopprettes med sikte på at vannforekomstene skal ha minst god økologisk og kjemisk tilstand». 
Dersom ny aktivitet eller nye inngrep og utslipp kan føre til en varig forringelse av miljøtilstanden 
(for minst ett kvalitetselement eller for samlet tilstandsklasse) eller vanskeliggjøre oppnåelse av 
miljømål, vil dette være i strid med vannforskriften, jf. vannforskriftens § 4. 
 
På denne bakgrunnen må det utvises varsomhet med å tillate påvirkninger som kan redusere 
miljøtilstanden eller gjøre det vanskeligere å nå miljømålet i Drammensfjorden-indre og 
Lerpebekken/Leirelva. 
 
Lindum har ikke tillatelse til utslipp til vassdrag. Alle utslipp skal ledes til kommunalt avløpsnett. 
Overløp av sigevann og annet forurenset vann er forbudt. Diffus utlekking til grunn via gamle 
deponiområder/-etapper kan likevel forekomme, og det er risiko for at overløp fra vannsystemer kan 
påvirke Lerpebekken/Leirelva. 
 
Vi har stilt strenge vilkår for rensing og fordrøyningskapasitet for sigevann og forurenset vann fra 
anlegget. Dette skal sørge for at overløp reduseres, da Lindum vil ha kapasitet til å håndtere 
perioder med store vannmengder.  
 
Det skal overvåkes regelmessig i Lerpebekken/Leirelva for å kontrollere om anlegget påvirker 
bekken. Overvåkingen skal belyse anleggets bidrag til samlet tilstand i vannforekomsten. Dersom 
det viser seg at virksomheten påvirker vannforekomsten negativt, må det iverksettes tiltak for å 
hindre at vannforekomsten forringes og at det blir vanskeligere å nå miljømålene.  
 
I henhold til § 12 i vannforskriften kan ny aktivitet eller nye inngrep i en vannforekomst 
gjennomføres selv om dette medfører at miljømålene i §§ 4-6 ikke nås eller at tilstanden forringes, 
dersom dette skyldes; nye endringer i de fysiske egenskapene til en overflatevannforekomst eller 
endret nivå i en grunnvannsforekomst, eller ny bærekraftig aktivitet som medfører forringelse i 
miljøtilstanden i en vannforekomst fra svært god tilstand til god tilstand.  
 
Statsforvalteren vurderer at tiltaket som omsøkt med fastsatte vilkår ikke vil medfører en varig 
forringelse av vannforekomstene. Med de fastsatte vilkårene mener vi også at tiltaket ikke vil gjøre 
det vanskeligere å nå miljømålene. Vilkårene innebærer at tilførselen av forurensning til det 
kommunale avløpsnettet vil bli redusert i forhold til dagens påslipp. Det samme gjelder forurensning 
til Lerpebekken/Leirelva. Vi er derfor av den oppfatning at unntaksbestemmelsen i vannforskriften  
§ 12 ikke kommer til anvendelse. 
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Konsekvenser for naturmiljøet 
Naturmangfoldloven § 8 stiller krav om at offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal 
så langt det er rimelig bygge på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers 
utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger.  
 
I henhold til Miljødirektoratets database https://kart.naturbase.no/ er det innenfor tiltakets 
influensområde registrert arter og naturtyper av særlig stor forvaltningsinteresse.  
Disse er: 

 Naturtype hule eiker innenfor og nært avfallsanlegget, spesielt en eik lokalisert i grensen 
mellom eksisterende avfallsanlegg og planlagt utvidelse av deponiområdet mot nord med 
verdikategori «svært stor verdi». 

 Hønsehauk, inne på avfallsanlegget, sårbar. 
 Hvitpil, innenfor deponiområde mot sør, kritisk truet art. 

 
Virksomheten på anlegget kan få konsekvenser for forekomsten av de registrerte arter og natur-
typer. Dette gjelder blant annet mulig påvirkning av eika i grensen mellom dagens anlegg og planlagt 
utvidelse mot nord. Det er derfor i reguleringen avsatt en hensynssone rundt denne eika inklusive 
egne bestemmelser for å ivareta denne eika. Disse bestemmelsene omfatter blant annet at det i 
denne hensynssonen ikke skal foretas tiltak eller andre inngrep som kan skade eller forringe eika 
eller vekstforholdene for eika. Dette omfatter blant annet gravearbeider eller påfylling av masser, 
trafikk av tunge kjøretøy, beskjæring og rydding av døde greiner som faller ned. Eventuelle greiner 
som faller ned på veien bør legges i nærhet til treet.  
 
For øvrig ligger naturvernområde Trestikle naturreservat på over 1300 daa med skogvern under en 
kilometer sørøst for anlegget. Også Trestikle naturreservat kan bli påvirket av utslipp fra anlegget, 
spesielt av gasser og støv. Vi vurderer at vilkårene i tillatelsen, spesielt vilkårene for utslipp til luft, vil 
bidra til å hindre at utslippene fra anlegget vil påvirke naturvernområdet negativt. 
 
Angående hvitpil som er registrert på sørlig del av deponiområdet, og eventuelle andre arter som 
registreres på anleggsområdet, så bemerkes at denne registreringen er gjort på et område der det 
allerede er etablert et avfallsanlegg og at avfallsanlegget har vært der over lang tid. Det antas at det i 
området for registrering av hvitpil vil bli foretatt ytterligere terrengarbeider blant annet i forbindelse 
med etablering av endelig topptetting. Vi anmoder likevel om at Lindum så langt det lar seg gjøre, tar 
hensyn til registreringen av hvitpil og eventuelle andre arter med særlig stor forvaltningsinteresse. 
 
Søknaden og Statsforvalterens behandling av den er basert på eksisterende kunnskap om det 
biologiske mangfoldet i og rundt tiltaksområdet. Statsforvalteren anser at kunnskapsgrunnlaget er 
tilstrekkelig til at kravet i naturmangfoldloven § 8 om at beslutningene skal hvile på et best mulig 
kunnskapsgrunnlag, er oppfylt. Hensynet til føre-var prinsippet i § 9 i naturmangfoldloven vektlegges 
derfor i mindre grad. Det er også gjort en vurdering ut fra den samlede belastningen som 
økosystemet vil bli utsatt for etter § 10. Statsforvalteren anser at fastsatte vilkår vil sikre at 
naturmangfoldet ikke vil forringes i nevneverdig grad.  
 
Statsforvalteren anser at fastsatte vilkår vil sikre at naturmangfoldet ikke vil forringes i nevneverdig 
grad slik at det ikke påføres nevneverdige skader som etter § 11 kan pålegges dekket av tiltakshaver. 
Drift av deponiet gjøres etter kjente metoder med kun lokal påvirkning som etter § 12 kan sies å 
være miljøforsvarlige teknikker. 
 

https://kart.naturbase.no/
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Statsforvalteren mener derfor at prinsippene for offentlig beslutningstaking i naturmangfoldlovens  
§§ 8 til 12 er oppfylt. 
 

Samfunnsmessige hensyn 
I juni 2017 kom Stortingsmelding nr. 45 (2016-2017); «Avfall som ressurs - avfallspolitikk og sirkulær 
økonomi». Norsk avfallspolitikk skal legge til rette for høy utnyttelse av ressursene i avfallet, og trygg 
håndtering av farlig avfall. En forutsetning for gjennomføring av denne avfallspolitikken er at det 
finnes anlegg som tilbyr ulike løsninger for mottak, sortering, gjenvinning og behandling av avfall. 
Deponering av avfall og håndtering av forskjellige avfallsfraksjoner kan gi ulemper for nærområdet i 
form av trafikk, støy, lukt, utslipp av støv og utslipp til vann. På den annen side er disse anleggene 
viktige bidragsytere for å håndtere avfall, og området er regulert til avfallsdeponi og avfallsrelatert 
virksomhet. Aktivitetene som gjøres på Lindum sitt anlegg i Drammen kommune per i dag, i tillegg til 
de nye aktivitetene som det nå gis tillatelse til, vurderes å være i tråd med de nasjonale målene for 
avfallshåndtering. 
 

Konklusjon 
Statsforvalteren har vurdert de forurensningsmessige ulempene ved tiltaket sammenholdt med 
fordeler og ulemper tiltaket for øvrig vil medføre. Vi har kommet fram til at tillatelse kan gis på 
fastsatte vilkår, og at vilkårene som er satt er tilstrekkelige for å ivareta de forurensningsmessige 
ulempene som anlegget representerer. Det forutsettes at virksomheten drives i samsvar med disse 
vilkårene og forurensningsregelverket for øvrig. 
 

Frister  
Tabellen nedenfor gir oversikt over frister for gjennomføring av tiltak som tillatelsen krever: 
 

Tiltak Frist Vilkår i  
tillatelsen 

Sende  
Statsforvalteren 

Revidere beregning av finansiell 
sikkerhet deponi 

30.06.2023 3.7 Ja 

Separat oppsamling av forurenset 
vann  

31.12.2023 5.2 Nei 

Fordrøyningsmuligheter for 
sigevann og forurenset vann 

30.06.2024 5.5.1 Nei 

Overholdelse av 
utslippsbegrensninger 

30.06.2024 5.5.2 Nei 

Utredning utslipp av prioriterte 
miljøgifter 

30.06.2023 15.1 Nei 

Utredning tildekking og 
topptetting deponiområder 

30.06.2023 15.3 Ja 

Vurdering behovet for å 
dokumentere forurensnings-
tilstand i grunn og grunnvann 

30.06.2023 15.4 Ja 
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Vedtak om tillatelse 
Statsforvalteren gir Lindum AS avdeling Drammen ny tillatelse til virksomhet etter 
forurensningsloven på anlegget i Lerpeveien 155 i Drammen kommune (hele eller deler av gbnr 
38/2, 42/8, 42/2, 36/9, 36/1, 34/2, 36/14 og 36/136). Tillatelsen er gitt med hjemmel i 
forurensningsloven § 11, jf. § 29 og avfallsforskriften § 9-7. Det er satt vilkår i tillatelsen med 
hjemmel i § 16 i forurensningsloven.  
 
Tillatelsen gjelder fra dags dato, og erstatter tillatelsen datert 10.01.2008, sist endret 22.11.2019. 
 
Det kan foretas endringer i denne tillatelsen i medhold av forurensningsloven § 18. Endringene skal 
være basert på skriftlig saksbehandling og forsvarlig utredning av saken. En eventuell 
endringssøknad må derfor foreligge i god tid før endring ønskes gjennomført.  
 
At forurensningen er tillatt, utelukker ikke erstatningsansvar for skade og ulempe eller tap  
forårsaket av forurensningen, jf. forurensningsloven § 56.  
 
Brudd på tillatelsen er straffbart etter forurensningsloven §§ 78 og 79.  
 

Varsel om vedtak om gebyr 
Vi viser til varsel om gebyr den 18.02.2020. Vi varslet sats 2 som i 2020 utgjorde kr 233 100,- for 
behandling av søknaden.  
 
Plasseringen av gebyrsats var basert på opplysningene i søknaden og forventet ressursbruk hos 
Statsforvalteren i forbindelse med behandling av søknaden. Det har vist seg at ressursbruken for 
behandling av søknaden har vært større enn antatt, bl.a. på grunn av vurderinger av mange ulike 
avfallsaktiviteter, innhenting av tilleggsinformasjon, omfattende tilbakemeldinger på utkast til ny 
tillatelse og arbeid med ulike detaljer som vi ikke forutså ved første gjennomgang av søknaden.  
 
Vi varsler derfor at vi vil endre gebyrsatsen fra gebyrsats 2 til gebyrsats 1. Mesteparten av arbeidet 
har foregått i 2022 og for dette året er gebyrsats 1 kr 350 200,-. 
 
Eventuelle kommentarer til varselet om fastsettelse av gebyrsats sendes Statsforvalteren innen 2 
uker etter at dette brevet er mottatt, jf. forvaltningsloven § 16. 
 

Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Miljødirektoratet av sakens parter eller andre med rettslig klageinteresse 
innen 6 uker fra underretning om vedtak er kommet fram, eller fra vedkommende fikk eller burde 
skaffet seg kjennskap til vedtaket. En eventuell klage skal angi hva det klages over og den eller de 
endringer som ønskes. Klagen bør begrunnes, og andre opplysninger av betydning for saken bør 
nevnes. Klagen skal sendes til Statsforvalteren. 
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En eventuell klage fører ikke automatisk til at gjennomføringen av vedtaket utsettes. Statsforvalteren 
eller Miljødirektoratet kan etter anmodning eller av eget tiltak beslutte at vedtaket ikke skal 
gjennomføres før klagefristen er ute eller klagen er avgjort. Avgjørelsen av spørsmålet om 
gjennomføring kan ikke påklages. Ved klage på valg av gebyrsats skal tilsendt faktura betales til 
fristen. Miljødirektoratet vil refundere eventuelt overskytende beløp dersom klagen imøtekommes. 
 
 
 
Med hilsen 
 
Gunhild Dalaker Tuseth 
avdelingsdirektør 

  
 
Kari Skogen 
seksjonssjef 

Klima- og miljøvernavdelingen   
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
Vedlegg: 

1 Tillatelse - vilkår, Lindum AS avd. Drammen 
 
 
 

Kopi til: 
Marit Melheim Fagerheimsletta 27 3036 DRAMMEN 
Cecilie Tjugum Pedersen Fagerheimsletta 71 3036 Drammen 
DRAMMEN EIENDOM KF Postboks 450 Brakerøya 3002 DRAMMEN 
Trude Margrete Fagerheim Fagerheimsletta 6 3036 Drammen 
Truls Heslien Lerpeveien 93 3036 DRAMMEN 
Pål Jørgen Juel Lindumveien 48 3036 Drammen 
Tormod Finsrud Lerpeveien 222 3036 DRAMMEN 
Cathrine Fretheim Lerpeveien 66 B 3036 DRAMMEN 
Thorleif Gunnar Bjørnstad Lerpeveien 232 3036 DRAMMEN 
Arne Finsrud Lerpeveien 192 3036 DRAMMEN 
KNIVEÅSEN VELFORENING c/o Finn Hugo Zahl Einar Haflans vei 61 3036 DRAMMEN 
Terje Auke Fagerheimsletta 25 3036 DRAMMEN 
Chris Andre F Hansen Lerpeveien 192 3036 Drammen 
Fredrik Chr R Blichfeldt Lerpeveien 99 D 3036 Drammen 
Ingar Andreas Steen Lerpeveien 108 3036 DRAMMEN 
Gro Hunstad Lerpeveien 176 3036 DRAMMEN 
Musa Ramadani Fagerheimsletta 27 3036 DRAMMEN 
Gry Elisabeth Lagerqvist Lerpeveien 136 3036 Drammen 
DRAMMEN KOMMUNE Postboks 7500 3008 DRAMMEN 
HOLMESTRAND KOMMUNE Postboks 312 3081 HOLMESTRAND 
Bjørn Håvard Finsrud Lerpeveien 196 3036 Drammen 
Jon Søland Darres Gate 14 0175 OSLO 
Åsmund Skaug Lerpeveien 99 B 3036 DRAMMEN 
Cecilie Almquist Lerpeveien 93 3036 DRAMMEN 
Einar Knutsen Fagerheimsletta 71 3036 DRAMMEN 
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Tillatelse etter forurensningsloven til avfallsanlegg med deponi 
for Lindum AS avd. Drammen  

 
 
Tillatelsen er gitt i medhold av forurensningsloven § 11 jf. §§ 16 og 29 og i medhold av 
avfallsforskriften kapittel 9. Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger fremkommet i søknad og 
under saksbehandlingen. Dette tillatelsesdokumentet erstatter tillatelsen datert 10.01.2008, sist 
endret 22.11.2019 (tillatelse nr. 2008.0021.T). 
 
Hvis bedriften ønsker å foreta endringer i driftsforhold som kan ha betydning for forurensningen fra 
virksomheten og som ikke er i samsvar med det som ble lagt til grunn da tillatelsen ble gitt eller sist 
endret, må bedriften i god tid på forhånd søke om endring av tillatelsen. Bedriften bør først kontakte 
Statsforvalteren for å avklare behovet for slik endring. 
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1 Tillatelsens rammer 

1.1 Lokalitet 
Tillatelsen gjelder forurensning fra driften ved Lindum AS avd. Drammen (heretter Lindum) i 
Lerpeveien 155 i Drammen kommune.  
 
Reguleringsplan for området er detaljregulering for Lindum avfallsanlegg, Plan-ID 0602324, vedtatt 
av Drammen kommune 30.04.2019. All aktivitet skal forgå innenfor de anleggsområdene, og i 
henhold til bestemmelsene, gitt i gjeldende reguleringsplan for Lindum avfallsanlegg. Oversiktskart 
for detaljreguleringen er vist i vedlegg 3 til denne tillatelsen.  

1.2 Aktiviteter og avfallshåndtering 
Tillatelsen omfatter følgende hovedaktiviteter: 

 Deponi for ordinært avfall 
 Oljebehandlingsanlegg for oljeholdig sandfangslam mv.  
 Jordvaskeanlegg, våtsikting  
 Biogassanlegg  
 Kverning, knusing og sortering av avfall 
 Kompostering av sandfangslam, forurensede masser og hage-parkavfall 
 Omlasting av våtorganisk avfall og restavfall 
 Pyrolyseanlegg – forbrenning av rene brensler og avfall 

 
Dersom bedriften skal motta og håndtere husholdningsavfall på anlegget må det på forhånd 
foreligge samtykke fra kommunen avfallet kommer fra eller fra den som kommunen har bemyndiget 
for dette. 

1.3 Deponering 
Tillatelsen omfatter deponi i ”Kategori 2: Deponi for ordinært avfall” i henhold til avfallsforskriften  
§ 9-5. Tillatelsen til deponering gjelder til tilgjengelig deponivolum er fylt opp. Tilgjengelig 
deponivolum følger av begrensninger i deponeringshøyde og -areal fastsatt gjennom gjeldende 
reguleringsplan (Plan-ID 0602324).  
 
For drift og etterdrift av avfallsdeponi skal bedriften forholde seg til kravene i avfallsforskriftens 
kapittel 9 og vilkårene i denne tillatelsen. 
 
Avfallsfraksjoner og mengder som kan deponeres fremgår av tabell 1 og er nærmere regulert i vilkår 
i punkt 3. 
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Tabell 1: Typer og mengder avfall som tillates deponert 
Avfall Mengde deponert  Beskrivelse 
Total mengde avfall til 
deponi, både ordinært og 
farlig avfall 

250 000 tonn/år  Avfall som tillates på deponi for ordinært avfall jf. 
avfallsforskriften kap. 9. 
 

Ordinært avfall 
Ristgods, silgods og 
sandfangavfall fra 
avløpsrenseanlegg  

9 000 tonn/år  

Biologisk nedbrytbart avfall:  Totalt: 6 800 tonn/år  Tidsbegrenset gyldighet til og med 2027. 
Fiberslam fra Vajda Papir 
Scandinavia AS 

3 500 tonn/år  

Bioslam fra Borregaard AS 300 tonn/år  
Bioslam fra Lindum AS 2 500 tonn/år Inkl. bunnslam fra råtnetanker på biogassanlegg. 
Ferdigkompostert 
materiale og råtnerest 
biocelle 

500 tonn/år  

Biocelle 4 000 tonn/år  Maksimal deponeringstid i biocelle er 10 år. 
Maksimal mengde  12 000 tonn  Maksimal mengde biologisk nedbrytbart avfall 

deponert i biocellen. 
Farlig avfall 
Farlig avfall 25 000 Farlig avfall som overholder avfallsforskriftens 

kriterier for deponering av farlig avfall på deponi 
for ordinært avfall. 

 

En liste over aktuelle avfallskoder er gitt i vedlegg 1 til denne tillatelsen og omfatter både 
avfallsstoffnummer fra Norsk Standard og EAL-kode fra den europeiske avfallslisten.  
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1.4 Avfallshåndtering 
Tillatelse til avfallshåndtering utover deponering gjelder for de avfallstyper, aktivitetene, mengder 
mv. som er gitt i tabell 2. 
 

Tabell 2: Aktiviteter på anlegget utover deponi 
Avfall Håndtering/- 

behandling 
Mengde 
håndtering/-
behandling 
(tonn/år) 

Mengde 
lagret til 
enhver tid 
(tonn) 

Maksimal 
lagringstid   

Lagring 

Behandling før deponering og gjenvinning 

Oljeholdig 
sandfangslam og  
fri fase olje  
(farlig avfall) 

Behandling og rensing i 
eget prosessanlegg 

20 000   
 

 

Innendørs 
Tett dekke 

Oljeholdig 
sandfangslam, 
forbehandlet 
(farlig avfall) 

Utendørs behandling 
 

5 000 5 000 15 mnd Tett dekke 

Oljeforurensede  
jord- og steinmasser 
(ikke farlig avfall) 

Utendørs behandling 35 000 25 000 15 mnd Tett dekke 
 

Mellomlagring 
forurensede masser 1 

 30 000 6 mnd Fast dekke 

Våtsikting i 
prosessanlegg 

300 000   Innendørs 
Tett dekke 

Mellomlagring 
behandlede masser 
(ikke lenger avfall) 

 15 000 3 år Fast dekke 

Forurensede jord- og 
steinmasser egnet 
for våtsikting 
(ikke farlig avfall) 

Mellomlagring forurenset 
finstoff (filterkaker) 

 500 6 mnd Tett beholder 
eller tilsvarende  

Før: 6 mnd. Bunnaske 
(ikke farlig avfall) 

Forbehandling: 
utsortering av metaller 
og ev. andre stoffer 

5 000 5 000 
Etter: 3 mnd. 

Klimavern 
Fast dekke 

Før: 12 mnd Betong 
(ikke farlig avfall) 

Oppdeling, knusing, 
sikting mv. 

60 000 20 000 

Etter: 6 mnd. 
Fast dekke 

Biologisk behandling 
Våtorganisk avfall Forbehandling: 

Produksjon av substrat  
15 000   Innendørs 

 
 Mellomlagring før 

forbehandling 
 50 3 døgn 2 

1 uke 3 
Innendørs 
Fast dekke 

Biologisk nedbrytbart 
avfall  

Biogassanlegg: 
Forbehandling, utråtning 
og etterbehandling  

45 000 
(totalt) 

   

- organisk avløpsslam 
  (substrat) 

   100 1 døgn  

- våtorganisk avfall 
  (substrat) 

   30  1 uke 

- flytende organisk 
  farlig avfall  
(f.eks. glykol, etanol 
og organiske syrer) 

 500 
 

10 1 uke 

Innendørs  
Tanker  

Biologiske 
avfallsfraksjoner, 
biorest, matavfall o.l. 
 
 

Vermikompostering 100 50 1 mnd Innendørs 
Fast dekke og i 
containere 
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Avfall Håndtering/- 
behandling 

Mengde 
håndtering/-
behandling 
(tonn/år) 

Mengde 
lagret til 
enhver tid 
(tonn) 

Maksimal 
lagringstid   

Lagring 

Hage- og parkavfall Mellomlagring ukvernet  5 000  3 mnd   

 Kverning 12 000   
 Mellomlagring kvernet   1 000 1 mnd  
 Kompostering   12 000 15 mnd 
 Mellomlagring ferdig 

kompostert  
  3 mnd 

Fast dekke 

Sorteringsanlegg og kverning 
Sortering 40 000   Innendørs 

Fast dekke 
Mellomlagring usortert  50 12 timer  

Blandet avfall 

Mellomlagring sortert 
(papp, papir, glass, 
folieplast, gips, metall, 
dekk o.l.) 

 500 6 mnd Innendørs 
Fast dekke 
 

Mellomlagring rest etter 
sortering 

 700 3 døgn 2 
1 uke 3 

Innendørs 
Fast dekke 

 

Kverning (til forbrenning) 20 000   Innendørs 
Fast dekke  

 Mellomlagring av kvernet 
avfall 

  100 3 døgn 2 
 1 uke 3 

Innendørs 
Fast dekke 

Frityrolje Mellomlagring   30 3 mnd Lukkede 
småbeholdere 

EE-avfall Mellomlagring   50 6 mnd Bur innendørs, 
ev. lukkede 
beholdere 

Småbatterier fra 
næring 
 

Mellomlagring 30 6 6 mnd Innendørs, 
egnede 
beholdere 

Omlasting og mellomlagring 

Kjøkken og matavfall 
fra stor- og 
småhusholdning  

Omlasting og 
mellomlagring 

5 000 

Våtorganisk fra 
husholdning 

Omlasting og  
mellomlagring 

1 000 3 døgn 2 
1 uke 3 

 

Innendørs 
Fast dekke 
  

Restavfall fra 
husholdning 

Omlasting og  
mellomlagring 

25 000 

125 3 døgn 2 
1 uke 3 

Innendørs 
Fast dekke 

Returtrevirke 

Returtrevirke Ukvernet 
 

 5 000 12 mnd Fast dekke 

 Kverning  
 

50 000     Klimavern  
Fast dekke 

 
 

Kvernet   5 000 6 mnd Fast dekke 

Farlig avfall 

Impregnert trevirke Ukvernet 5 000  1 000 12 mnd Innendørs  
Tett dekke 

 Kverning 
 

1 000    Innendørs  
Tett dekke 

 Kvernet   1 000 6 mnd Innendørs 
Tett dekke 
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Avfall Håndtering/- 
behandling 

Mengde 
håndtering/-
behandling 
(tonn/år) 

Mengde 
lagret til 
enhver tid 
(tonn) 

Maksimal 
lagringstid   

Lagring 

Annet farlig avfall fra 
næring 

Mottak og mellomlagring 1 000 75 6 mnd Innendørs  
Tett dekke og 
egnet 
oppbevarings-
enhet 

Forsknings- og utviklingsarbeid 

Organisk avfall 
(ikke farlig avfall) 

Pyrolyse 
Eget prosessanlegg  
Mikrobølgeindusert 
pyrolyse 
Effekt < 1 MW 4 

49    

 Ikke-tørket avfall  1 3 døgn 2 
 1 uke 3 

Innendørs 
Tett dekke 

 Tørkeanlegg avfall 
 

   Innendørs 
Tett dekke 
 

 Tørket avfall  75 18 mnd Innendørs 
Tett dekke 

1 Masser som er ubehandlet og masser som er behandlet, men ikke tilfredsstiller kravene til å opphøre å være avfall (§ 27 
tredje ledd i forurensningsloven). 
2 Ved åpen lagring innendørs, 1 uke ved akutthendelser og helligdager 
3 Ved lagring i lukket beholder, 2 uker ved akutthendelser og helligdager 
4 Nominell tilført termisk effekt 
 
En liste over aktuelle avfallskoder er gitt i vedlegg 1 til denne tillatelsen og omfatter både 
avfallsstoffnummer fra Norsk Standard og EAL-kode fra den europeiske avfallslisten.  

1.5 Avfall som det ikke er tillatt å ta imot på anlegget 
Det er ikke tillatt å motta følgende typer avfall på anlegget: 

 Radioaktivt avfall  
 Eksplosivt avfall 
 Smittefarlig avfall 

 
Slikt ulovlig avfall skal håndteres i henhold til vilkår i punkt 4.2. 

1.6 Driftstider 
Driftstider for anlegget reguleres ikke i denne tillatelsen. Det er fastsatt grenseverdier med 
tilhørende tidsperioder for støyende virksomhet i vilkår i punkt 7. 

1.7 Utforming av anlegget 
Alle bygninger, gjerder og lignende skal utformes etter gjeldende lovverk og 
reguleringsbestemmelser, og eventuelt andre planbestemmelser. 
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Avfallsanlegget skal være sikret mot adgang for uvedkommende gjennom inngjerding eller med 
tilsvarende ordninger, og være utilgjengelig utenom anleggets åpningstider. Det skal skjermes mot 
påvirkning, lysforurensning, innsyn o.l. der det er relevant for å redusere naboers sjenanse av 
anlegget. 
 
Bedriften skal til enhver tid ha oppdaterte kart og tegninger som viser hvor på avfallsanlegget 
samtlige aktiviteter foregår, deriblant hvor de ulike avfallstypene blir mellomlagret, håndtert og 
deponert. Oppdaterte tegninger som viser ulike typer infrastruktur på bedriftens areal skal til enhver 
tid være tilgjengelig på anlegget. Dette gjelder blant annet bygningsmasse, telt, ledningsnett, 
kummer, oljeutskillere, deponigassanlegg, faste dekker og deponiområder.  
 
Bedriften skal også ha nødvendige oversikter, kart, tegninger og annen informasjon som viser alle 
vesentlige historiske data om tidligere virksomhet og deponiområder.  
 
Oversikten over tidligere deponiområder skal blant annet inkludere følgende informasjon: 

 Tidsperioder for deponidrift for avsluttede deponiområder  
 Kotehøyder for bunn og topp for avsluttede deponiområder 
 Angivelse av deponiområder med og uten dobbel bunn- og sidetetting 
 Beskrivelser av hvordan bunn-, side- og topptetting er utført 
 Mengde avfall deponert innenfor de ulike deponiområdene i volum eller eventuelt i tonn 
 All annen informasjon om de tidligere deponiområdene som kan ha betydning oppfølging og 

etterdrift av deponiområdene, blant annet eventuelt innhold av nedbrytbart avfall, helse- og 
miljøfarlige stoffer, farlig avfall eller lignende 

2 Generelle vilkår 

2.1 Utslippsbegrensninger 
De utslippskomponenter fra virksomheten som er antatt å ha størst miljømessig betydning, er 
uttrykkelig regulert gjennom spesifikke vilkår i denne tillatelsens vilkår i punktene 3 til 15. Utslipp 
som ikke er uttrykkelig regulert på denne måten, er også omfattet av tillatelsen så langt opplysninger 
om slike utslipp er fremkommet i forbindelse med saksbehandlingen eller må anses å ha vært kjent 
på annen måte da vedtaket ble truffet. Dette gjelder likevel ikke utslipp av prioriterte miljøgifter 
oppført i vedlegg 2. Utslipp av disse stoffene er bare tillatt hvis utslippene er så små at de må anses 
å være uten miljømessig betydning, eller annet er bestemt i tillatelsens vilkår i punktene 3 til 15. 

2.2 Plikt til å overholde grenseverdier 
Alle grenseverdier skal overholdes innenfor de fastsatte midlingstider. Variasjoner i utslippene 
innenfor de fastsatte midlingstidene skal ikke avvike fra hva som er vanlig for den aktuelle type 
virksomhet i en slik grad at det kan føre til økt skade eller ulempe for miljøet.  
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2.3 Plikt til å redusere forurensning så langt som mulig 
All forurensning fra virksomheten, herunder utslipp til luft og vann, samt støy og avfall, er isolert sett 
uønsket. Selv om utslippene holdes innenfor fastsatte utslippsgrenser, plikter bedriften å redusere 
sine utslipp, herunder støy, så langt dette er mulig uten urimelige kostnader. Plikten omfatter også 
utslipp av komponenter det ikke gjennom vilkår i punktene 3 til 15 uttrykkelig er satt grenser for.  
 
Alle aktiviteter på anlegget skal skje i tråd med prinsippene om beste tilgjengelige teknikker (BAT) jf. 
kapittel 36 i forurensningsforskriften.  

2.4 Utskifting av utstyr  
Ved utskifting av utstyr må det nye utstyret tilfredsstille prinsippet om bruk av beste tilgjengelige 
teknikker med sikte på å motvirke forurensende utslipp og annen negativ innvirkning på miljøet 
(BAT-prinsippet), jf. vilkår i punkt 2.3.  
 
Der det finnes relevante BAT-konklusjoner for virksomheten, skal det nye utstyret være i 
overenstemmelse med disse, jf. forurensningsforskriften kapittel 36 vedlegg 2. 
 
Hvis bedriften ønsker å endre utslippspunkter som er fastlagt i tillatelsens vilkår i punktene 5 og 6, 
må den søke om tillatelse til dette. Der utslippspunkt ikke er fastlagt i tillatelsens vilkår i punktene 5 
og 6, må bedriften avklare med Statsforvalteren om en ønsket endring av utslippspunkt krever 
tillatelse og eventuelt også spredningsberegninger.    

2.5 Plikt til forebyggende vedlikehold 
For å holde de ordinære utslippene på et lavest mulig nivå og for å unngå utilsiktede utslipp skal 
bedriften sørge for forebyggende vedlikehold av utstyr som kan ha utslippsmessig betydning. 
System og rutiner for vedlikehold av slikt utstyr skal kunne dokumenteres. 

2.6 Tiltaksplikt ved økt forurensningsfare 
Dersom det oppstår fare for økt forurensning, plikter bedriften så langt det er mulig uten urimelige 
kostnader å iverksette de tiltak som er nødvendige for å eliminere eller redusere den økte 
forurensningsfaren, herunder om nødvendig å redusere eller innstille driften. Dette gjelder også 
dersom gassanlegg eller renseanlegg for vann eller sigevann må tas ut av drift for kortere perioder. 
 
Bedriften skal så snart som mulig informere Statsforvalteren om unormale forhold som har eller kan 
få forurensningsmessig betydning. Akutt forurensning skal i tillegg varsles i henhold til vilkår i punkt 
12.5.  
 
Bedriften skal løpende gjøre en vurdering av hvordan mulige effekter av klimaendringer, som for 
eksempel hyppigere og kraftigere nedbør, vil innvirke på deponiet. Eksempelvis hvordan dette 
påvirker sigevannsrensing, gassanlegg og eventuell endring i geologisk stabilitet. Vurderingen skal 
inngå i bedriftens internkontroll. 



Tillatelse nr. 2022.0991.T  Side 14 av 58 
Tillatelse gitt: 15.12.2022 | Sist endret: - 

2.7 Internkontroll 
Bedriften plikter å etablere internkontroll for sin virksomhet i henhold til internkontrollforskriften. 
Internkontrollen skal blant annet sikre og dokumentere at bedriften overholder krav i denne 
tillatelsen, forurensningsloven, produktkontrolloven og relevante forskrifter til disse lovene. 
Bedriften plikter å holde internkontrollen oppdatert.  
 
Bedriften plikter til enhver tid å ha oversikt over alle forhold som kan medføre forurensning og 
kunne redegjøre for risikoforhold. Krav om miljørisikovurdering med hensyn til akutt forurensning 
følger av vilkår i punkt 12.1.  
 
Lindum AS skal bidra til å samordne internkontrollen for bedrifter som har aktiviteter på 
anleggsområdet innen forhold som kan påvirke ytre miljø, jf. internkontrollforskriften § 6.  
 
Bedriften skal ha et system (loggføring) for registrering av innkomne klager fra naboer o.l. Klagene 
skal vurderes mot driften ved anlegget og det skal gis en beskrivelse av eventuelle tiltak som 
iverksettes. 

2.8 Forsknings- og utviklingsarbeid 
Bedriften kan prøve ut nye måter å behandle ordinært avfall. Forsknings- og utviklingsarbeid skal 
være mengde- og tidsbegrenset. Bedriften må kunne dokumentere at de enkelte forsknings- og 
utviklingsarbeidene ikke medfører forurensning eller fare for forurensning. 
 
Før oppstart av forsknings- og utviklingsarbeid skal det foreligge en beskrivelse av den aktuelle 
behandlingen inklusive en beskrivelse av et system for kontroll og overvåking av aktiviteten. 
Beskrivelsen skal også inkludere mengder, formål og varighet av aktiviteten. 
 
Før oppstart av en ny behandling som del av normal drift må bedriften søke om tillatelse. 
For alle forsøk med behandling av farlig avfall må bedriften søke Miljødirektoratet om tillatelse.  

3 Vilkår for deponering av avfall 

3.1 Registrering og kontroll ved mottak av avfall til deponi 
Mottakskontrollen skal minimum følge kravene fastsatt i avfallsforskriften kapittel 9, vedlegg II, jf.  
§ 9-11. Det skal gjennomføres kontroll av alt avfall som mottas. Kontrollen skal avdekke om 
avfallsforskriftens bestemmelse om behandling av avfallet er oppfylt før deponering og om avfallets 
innhold er i strid med tillatelsen.  
 

3.1.1 Registrering, loggføring og veiing 
Alt avfall som deponeres skal registreres, loggføres og veies før deponering, jf. avfallsforskriften  
§ 9-12. Registreringen skal til enhver tid tilpasses myndighetenes krav til rapportering.  
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3.1.2 Testing og kontroll 
All kontroll av mottak av avfall til deponi på stedet skal skje i henhold til avfallsforskriften kapittel 9 
vedlegg II punkt 1.4. 
 
All testing av avfall til deponi skal skje i henhold til avfallsforskriften kapittel 9 vedlegg II punkt 1.2. 
 
Bedriften skal også kontrollere at det foreligger dokumentasjon om at alt avfall som skal deponeres 
ikke omfattes av forbudet mot å deponere biologisk nedbrytbart avfall jf. § 9-4 første ledd bokstav a).  
Dette med unntak av de særskilt tillatte fraksjonene angitt i tabell 1.  
 
Ved mottak av forurensede jord- og steinmasser skal bedriften kontrollere at massene ikke ligger 
over beregnede konsentrasjonsgrenser i henhold til gjennomført risikoanalyse, jf. vilkår i punkt 3.3.2.  
 

3.1.3 Avvising av avfall 
Dersom det oppdages avfall som ikke tillates deponert, eller dokumentasjonen fra avfallsprodusent 
ikke er tilstrekkelig til å vurdere den opp mot mottakskriteriene eller dokumentasjonen mangler, skal 
avfallet avvises for deponering. All avvising av avfall for deponering skal loggføres og driftsansvarlig 
skal i tilfeller med vesentlig fare for forurensning pga. avvisningen varsle forurensningsmyndigheten 
jf. avfallsforskriftens kapittel 9 vedlegg II punkt 1.4. 
 
Avfall avvist for deponering kan likevel håndteres på anlegget i samsvar med vilkår i punkt 4 såfremt 
dette er i tråd med tillatelsens øvrige mottaksvilkår. Hvis bedriften velger å håndtere avvist avfall 
påtar den seg avfallsprodusentens ansvar for det avviste avfallet.  
 

3.1.4 Informasjon til kunder 
Bedriften skal gi kundene nødvendig informasjon om hva slags avfall det er tillatt å deponere ved 
anlegget. Bedriften skal opplyse kundene om at vedlegg II til avfallsforskriftens kapittel 9 også 
gjelder avfallsprodusent, og at avfallsprodusenten skal dokumentere at avfallet oppfyller kravene i 
vedlegg II.  

3.2 Behandling av avfall før deponering 
Alt avfall skal være behandlet før deponering, jf. avfallsforskriften § 9-6. Behandlingen skal sikre at 
avfallets innhold av organisk materiale ikke overskrider avfallsforskriftens krav til maksimum innhold 
og at kriteriene for mottak av avfall på deponier i vedlegg II til kapittel 9 i forskriften overholdes.  
 
Avfall som lett kan materialgjenvinnes skal ikke deponeres. Dette kan inkludere en samlet vurdering 
både av tekniske og økonomiske forhold, jf. §§ 9-3 bokstav i og 9-6 i avfallsforskriften og § 2 i 
forurensningsloven. 
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3.3 Særskilte vilkår for deponering av avfall 
3.3.1 Deponering av farlig avfall 

Generelt 
Ferdig behandlet avfall som er klassifisert som farlig avfall skal deponeres i egne celler avsatt til 
dette formål. Cellene skal være avmerket på kart. Avfallet skal være deklarert i samsvar med 
bestemmelsene i avfallsforskriften kapittel 11 om farlig avfall. 
 
Med celle i denne sammenhengen menes del av et deponi eller et deponiområde adskilt fra annet 
deponert avfall med egnet tettende masse med en mektighet på minimum 0,5 m, og eventuelt 
separat oppsamling av sigevann dersom egne risikovurderinger angir behov for dette. 

Betongavfall 
Betongavfall som klassifiserer som farlig avfall skal etter mottakskontroll deponeres direkte uten 
mellomlagring eller behandling.  
 

Asbest og asbestlignende stoffer 
Mottak og deponering av avfall med asbest og asbestlignende stoffer skal overholde kriteriene gitt i 
avfallsforskriften kapittel 9, vedlegg II punkt 2.3.3.  
 
Avfall med asbest og asbestlignende stoffer skal være emballert ved mottak.  
 

Avfall fra sandblåsing som inneholder farlige stoffer  
Mottatt avfall fra sandblåsing skal umiddelbart etter kontroll deponeres og overdekkes med 
hensiktsmessig materiale for å unngå støving.  
 

3.3.2 Deponering av ordinært avfall 

Ristgods, silgods og sandfangavfall fra avløpsrenseanlegg 
Avfallet skal overdekkes fortløpende blant annet for å hindre lukt, skadedyr eller andre ulemper eller 
forurensning.  
 

Gipsavfall  
Kriteriene for mottak av avfall til deponi for ordinært avfall i avfallsforskriften kapittel 9, vedlegg II 
punkt 2.2.1 skal overholdes.  
 

Forurensede jord- og steinmasser 
Forurensede jord- og steinmasser som deponeres på anleggets skal ikke ha så høye konsentrasjoner 
av noe stoff at de klassifiserer som farlig avfall etter § 11-2 i avfallsforskriften.  
 
Bedriften skal gjennom en risikoanalyse og risikovurdering beregne maksimale konsentrasjoner av 
forurensende stoffer i massene. Risikovurderingen skal blant annet inneholde en vurdering av 
maksimal mengde masser og forurensingsgraden i massene. Konsentrasjonsgrensene skal 
differensieres for ulike typer masser og ta hensyn til mulig påvirkning på mennesker og ytre miljø. 
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Deponeringen av massene skal ikke ha negativ påvirkning av forurensningsforholdene fra deponiet, 
særlig sigevann og deponigass.  
 

Biologisk nedbrytbart avfall 
Deponering av de særskilt angitte fraksjonene biologisk nedbrytbart avfall angitt i tabell 1 tillates kun 
dersom følgende forutsetninger er oppfylt: 

 Det foreligger dokumentasjon om at det er foretatt vurderinger av alle alternativ til 
behandling eller sluttdisponering av hver spesifikk type avfall som vurderes deponert på 
anlegget. 

 Det foreligger dokumentasjon av at deponering av de aktuelle avfallstypene kan vurderes 
som «særlige tilfeller» jf. avfallsforskriftens § 9-4 første ledd bokstav a) 

 Det foreligger dokumentasjon på at avfallsprodusenten har vurdert og gjennomført alle tiltak 
som er teknisk og økonomisk rimelige for å hindre at det oppstår denne type avfall, og 
eventuelt for å redusere mengden av avfallet.  

 
Vilkårene for eventuelt mottak og deponering av biologisk nedbrytbart avfall gjelder både avfall fra 
eksterne avfallsprodusenter og for egenprodusert avfall fra virksomheten. 

3.4 Særskilte vilkår for etablering av biocelle 
3.4.1 Bruk av bioceller for nedbrytbart avfall  
Det tillates deponering med behandling/nedbrytning av egnet organisk nedbrytbart avfall i en 
biocelle. 
  
Med egnet organisk nedbrytbart avfall menes: 

 Avfallet er uegnet eller ikke tillatt for alternative behandlingsløsninger. 
 Avfallet skal ha et innhold av organiske stoffer som er egnet for nedbrytning i en biocelle, 

samtidig som avfallet ikke skal inneholde noen stoffer som hindrer nedbrytning vesentlig. 
 Avfallet skal ha fysiske egenskaper som gjør det egnet for behandling i en biocelle, deriblant 

skal avfallet ikke være flytende og ha et tørrstoffinnhold på minimum 25 %. 
 Ferdigbehandlet avfall (råtneresten) skal i hovedsak gjenvinnes.  

 
Det skal foreligge dokumentasjon på at avfall til biocelle er egnet til denne typen behandling før 
mottak på anlegget.  
 
Det tillates ikke behandling av avfall som er klassifisert som farlig avfall etter avfallsforskriftens 
kapittel 11. 
 
Det skal foreligge interne rutiner for klargjøring, drift og avslutning av bioceller, inklusive uttak av 
ferdig behandlet avfall for materialgjenvinning.  
 

3.4.2 Klargjøring og etablering av bioceller  
Klargjøring av biocellen skal skje i en sammenhengende operasjon uten unødig stans. Tid for 
klargjøring av en biocelle skal maksimalt være 3 måneder. 
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Biocellen skal bygges opp i henhold til beskrivelsen i søknaden. Dette omfatter blant annet dobbelt 
bunn- og sidetetting, tilstrekkelig drenslag, gassbrønner, dryppvannslanger og topplag med tett leire 
eller membran og kompost.  
 
Mottak av avfall til biocellen må planlegges slik at cellen er åpen kortest mulig tid. En åpen biocelle 
under oppfylling skal tildekkes med egnet midlertidig tildekkingsmasse minimum hver uke.  
Biocellen skal være ferdig fylt opp og endelig tildekket senest i løpet av 3 år.  
 
Endelig tildekking (topplaget) til biocellen skal som minimum bestå av kompost, bark eller annet 
egnet materiale som sikrer optimal oksidering eller binding av diffus gassutlekking fra biocellen. 
Ytterligere tildekking av deler eller hele biocellens topp med tett leire, tett membran eller lignende 
skal vurderes og etableres dersom det er nødvendig for å sikre optimal gassoppsamling gjennom 
gassbrønnene.  
 
Det skal gjøres beregninger av nedbrytningspotensiale for avfallet før drift av biocellen. 
 

3.4.3 Drift av biocelle  
Biocellen skal driftes for optimal nedbrytning av avfallet og for optimalt uttak av nedbrytningsgass. 
Dette omfatter blant annet: 

 Kontinuerlig undertrykk i hele biocellen for å unngå diffus utlekking av nedbrytningsgass. 
 Regulering av fuktigheten i biocellen for å sikre optimale nedbrytningsforhold. 
 Overvåking av eventuell lukt fra biocellen. 
 Overvåking av mengde og sammensetning av sigevann fra biocellen. 

 

3.4.4 Åpning og uttak fra biocelle  
Maksimal deponeringstid dvs. senest åpning av biocellen er innen 10 år fra biocellen er ferdig 
oppfylt. Det skal gjøres målinger av nedbrytningspotensiale for avfallet i biocellen før biocellen 
åpnes. Åpning av biocellen kan tidligst skje når beregnet potensiale for nedbrytning av avfallet i 
biocellen er lavere enn 20 % av opprinnelig potensiale ved behandlingsstart. Uttak av 
nedbrytningsgasser fra biocellen kan også benyttes som en indikasjon på restpotensiale for 
biocellen. Dette forutsetter at funksjonen til gassoppsamlingssystemet og de fysiske forholdene i 
biocellen er optimale for gassproduksjonen.  
 
Uttaket skal skje på tidspunkt da det er minst sannsynlig at luktulemper i omgivelsene kan oppstå. 
Åpning av cellen, uttak av restfraksjon og ny tildekking skal skje som én operasjon.  
 
Restfraksjonen fra uttaket regnes som egenprodusert avfall. Restfraksjonen skal umiddelbart leveres 
videre til godkjent mottak eller til eget anlegg dersom det er i tråd med vilkårene for mottak på eget 
anlegg. Tid for uttak av behandlet avfall fra biocellen skal maksimalt være 3 måneder. 
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3.5 Oppfylling og drift 
3.5.1 Bunn og- sidetetting  
Alle deponiområder eller deponietapper som er opprettet etter 13.06.2005 skal oppfylle kravene til 
dobbel bunntetting i avfallsforskriftens kap. 9, vedlegg I, punktene 3.2 og 3.3. 
 
For deponiområder opprettet innen utgangen av januar 2004 har Statsforvalteren innvilget 
dispensasjon fra kravet om dobbel bunntetting jf. vedtak datert 13.06.2005.  
 

3.5.2 Oppfylling  
Utformingen av deponiet skal bidra til at stabiliteten i avfallsmassen og tilknyttede strukturer 
sikres, samt at setninger ikke medfører uønskede forsenkninger, vannansamlinger, erosjon eller 
lignende. Det skal foretas årlige registreringer og utbedringer av setninger i deponiet både under 
aktiv drift og i etterdriftsfasen. 
 
Driften av deponiet skal skje på en slik måte at åpent, aktivt areal er minst mulig.  
 
Ved oppfylling av deponiet plikter bedriften samtidig å ivareta bestemmelsene i gjeldende 
detaljregulering for området.  
 

3.5.3 Midlertidig tildekking 
Bedriften skal foreta nødvendig midlertidig tildekking av deponiområder som ikke er aktivt i bruk til 
deponering av avfall. Masser eller andre tekniske løsninger som benyttes til midlertidig tildekking av 
avfallet skal være egnet til formålet.  
 
Både utformingen, komprimeringen og frekvensen av midlertidig tildekking av avfallet må tilpasses 
avfallstypen, klimaforhold, nedbør, deponiutformingen og den midlertidige arealbruken for å 
minimalisere risiko for miljøulemper spesielt sigevann og deponigassutslipp. Bedriften skal ha et 
særlig fokus på å redusere infiltrasjonen av både rent og forurenset vann ned i deponert avfall, slik 
at mengden sigevann blir redusert til et minimum. 

3.6 Avslutning og etterdrift 
3.6.1 Generelt 
Oppfylling og endelig avslutning av alle deponiområder skal planlegges og gjennomføres slik at det 
blir plass for planlagt topptetting i henhold til planen for avslutning og etterdrift innen de 
høydebegrensninger som angis i gjeldende reguleringsplan.  
 

3.6.2 Topptetting 
Topptetting er her benyttet som en felles betegnelse for de lag med masser eller membraner som 
legges som endelig tildekking oppå avfallet etter at deponeringen har opphørt. Funksjonskrav og 
fysiske krav til oppbyggingen av topptettingen er gitt i tabell 3.  
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Tabell 3: Krav til materialene og lagene som skal inngå i topptetting ved avslutning av 
deponiområder 

Topptettingens inndeling i lag* Funksjonskrav Krav til lagtykkelse 

Toppdekke 
Må tilpasses etterbruk av 
området. 
a) Vekstlag (der reguleringsplanen 
gir føring for planteproduksjon) 
eller  
b) Tett eller semipermeabelt fast 
dekke, eventuelt bygninger 
(der reguleringsplanen gir føring 
for bygg og annen infrastruktur)  

Rene, inerte materialer som ikke 
bidrar til forurensning av 
overflatevann. Skal gi grunnlag for 
planlagt etterbruk. Skal hindre 
ødeleggelse av dreneringslag og 
underliggende tettelag.  

a) > 1 meter vekstlag. Laget økes 
ytterligere ut fra planlagt arealbruk 
som deponiet skal tilbakeføres til 
b) tykkelse for tett eller 
semipermeabelt fast dekke 
fastsettes i tråd med samlede 
funksjonskrav som ivaretar både 
deponitekniske hensyn, 
arealbrukshensyn og materialvalg 
(asfalt, betong e.l.) 

Dreneringslag Skal hindre at vann blir stående over 
tettingslaget, samt redusere 
mengden vann som kan trenge ned i 
avfallet. Skal også tjene som 
beskyttelse for tettingslaget under.  

> 0,5 meter 
Må for øvrig tilpasses til arealet 
som skal dreneres 

Tettingslag 
Impermeabelt minerallag  

Skal redusere 
vanngjennomstrømningen i deponiet 
og hindre ukontrollert utslipp av 
deponigass 

> 0,5 m leire eller en leiremembran 
(bentonitt), som gir en hydraulisk 
konduktivitet på K < 1 x 10-9 m/sek 

Gassdreneringslag Skal bidra til oppsamling av 
deponigass. Skal også bidra til å 
drenere bort sigevann som presses ut 
av avfallet, særlig i skråninger.  

 

* Geomembraner eller lignende skal etter behov legges mellom lagene for å hindre sammenblanding mellom lagene og sikre 
at lagstrukturen beholdes over tid. 

 
Materialene som brukes i topptettingslagene som kan komme i kontakt med overvann, dvs. 
tettingslaget, dreneringslaget og toppdekket, skal ikke inneholde forurensningsstoffer som 
overstiger normverdier for forurenset grunn jf. vedlegg 1 til forurensningsforskriften kap. 2.  
 
Utforming 
Utformingen av topptettingen skal ivareta både deponitekniske og geotekniske hensyn og blant 
annet sikre stabilitet, forebygge utglidninger, lede bort overvann, sikre kontrollert oppsamling og 
håndtering av deponigass, hindre erosjon og hindre ukontrollert inntrengning av vann. 
 
Deponiområder med organisk avfall 
For deponiområder som inneholder organisk avfall, skal utformingen av topptettingen sikre 
tilstrekkelig vanntilførsel for å opprettholde nedbrytningsprosessene i deponiet og for å sikre 
tilstrekkelig oppsamling av produsert gass. Topptettingen skal samtidig ikke tilføre mer vann enn 
nødvendig blant annet for å begrense utvaskingen av forurensninger i avfallet. Bedriften skal kunne 
dokumentere at vanntilførselen er tilstrekkelig og ikke for høy f.eks. gjennom målinger av 
grunnvannstand, vannmetning eller lignende. 
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Som et supplement til ordinær gassoppsamling skal det legges til rette for biologisk metan-
oksidasjon i alle punkter med fare for lekkasje av deponigass. Overdekkingen i områder med 
metanoksidasjon skal være egnet til å hindre utslipp av gass både av hensyn til klima og lukt.  
 
Foreløpige avslutningsplaner 
Bedriften skal til enhver tid ha foreløpige og skriftlige planer for endelig avslutning og topptetting for 
alle aktuelle deponiområder. De foreløpige avslutningsplanene skal inngå i bedriftens rutiner for 
deponering slik at oppfyllingen av avfall ikke er til hinder for planlagt endelig topptetting og for å 
hindre ekstra håndtering av deponert avfall.  
 
Topptetting av avsluttede deponiområder 
Endelig topptetting av alle deponiområder skal etableres fortløpende etter hvert som oppfyllingen 
av deponiet fullføres i henhold til tillatelsen og gjeldende regulering.  
 
Alle deponiområder som er ferdig oppfylt skal avsluttes med endelig topptetting før eventuell annen 
aktivitet kan etableres oppå eller inntil deponiområdet. 
 

3.6.3 Avslutningsplan og melding til Statsforvalteren 
Når tilgjengelig deponivolum i henhold til gjeldende reguleringsplan er utnyttet, skal deponiet 
avsluttes.  
 
Seinest 1,5 år før avfallsdeponeringen skal opphøre på hele deponiet eller på avgrensede 
delområder av deponiet, skal bedriften i melding til Statsforvalteren legge frem en plan for endelig 
avslutning og etterdrift for det aktuelle deponiområdet. 
 
Planlagt utforming og oppbygging av topptettingen skal angis i planen for avslutning og etterdrift. 
Planen må ta høyde for etterfylling på grunn av setninger eller utglidninger, og fortsatt drift av 
anlegg for behandling av gass og sigevann. I tillegg skal krav til avslutning gitt i 
reguleringsbestemmelsene (Plan-ID 0602324) ivaretas.  
 
 Meldingen skal også inneholde følgende dokumentasjon: 

 Ajourført eiendomskart dersom det har skjedd endringer i eiendomsforholdene. 
 Ajourførte tegninger av eksisterende installasjoner og anlegg. 
 Eventuelt forslag til endringer i overvåkningsprogrammet for etterdriftsfasen. 
 Plan/kart over nøyaktig plassering (koordinater) av målepunkter for setninger.  
 Plan for drift og vedlikehold av anlegg og tekniske installasjoner. 
 Profiler av endelig topptetting på alle felter av deponiet eller deponiområdet. Valgt 

topptetting må dokumenteres i henhold til funksjonskrav jf. tabell 3.  
 Beskrivelse av planlagt etterbruk. 
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3.6.4 Sluttinspeksjon 
Statsforvalteren vil gjennomføre sluttinspeksjon for å kontrollere at vilkårene for endelig avslutning 
av deponiet, eller en avgrenset del av deponiet, er oppfylt. Sluttinspeksjonen skal blant annet 
kontrollere at avslutningen er utført i henhold til plan for avslutning og etterdrift, samt vilkår i denne 
tillatelsen.  
 
På bakgrunn av sluttinspeksjonen kan Statsforvalteren fastsette ytterligere vilkår for avslutning og 
krav til etterdrift.  
 
Deponiet eller en del av det kan bare anses som avsluttet dersom Statsforvalteren har gjennomført 
sluttinspeksjon på stedet, og skriftlig har meddelt at vilkårene for avslutning er oppfylt.  
 

3.6.5 Etterdrift 
Bedriften har ansvar for etterdrift så lenge Statsforvalteren mener det er nødvendig for å hindre 
forurensning fra deponiet, normalt vil dette være minimum 30 år.  

3.7 Finansiell sikkerhet deponi 
Bedriften plikter å ha etablert en tilfredsstillende finansiell garanti eller annen tilsvarende sikkerhet 
for deponiet. Dette for å sikre at forpliktelsene som følger av denne tillatelsen til deponidrift, 
herunder kravene til nødvendige tiltak i avslutnings- og etterdriftsfasen, kan oppfylles, jf. 
avfallsforskriften § 9-10. Bedriften skal avklare oppdateringsbehov og revidere beregningene innen 
31.01.2023. 

4 Vilkår til avfallshåndtering utover deponering 

4.1 Generelt 
4.1.1 Informasjon til kunder 
Bedriften skal gjennom informasjon og veiledning til sine kunder sørge for at disse gjøres kjent med 
hvilke avfallstyper som tillates levert til de ulike aktivitetene og hvordan avfallet skal sorteres.  
 

4.1.2 Mottakskontroll 
Alt avfall skal være undersøkt eller vurdert for innhold av relevante forurensende stoffer før avfallet 
tas imot1. Underlag og dokumentasjon om de ulike avfallstypene skal foreligge på forhånd. 
Dokumentasjon på mottatt avfall skal oppbevares i minst 3 år. Opplysningene skal inngå i 
egenkontrollrapporteringen, jf. vilkår i punkt 14. 
 
Mottakskontrollen skal inkludere visuell kontroll før og etter lossing.  
 

 
 
1 Innholdet og omfanget av undersøkelser og vurderinger vil avhenge av type avfall og skal skje i henhold til egne rutiner 
basert på risikovurderinger. Undersøkelser/vurderinger av avfall levert til gjenvinningsstasjonen, fra renovasjon o.l. 
(husholdningsavfall) vil være annerledes enn tilsvarende for avfall fra virksomheter (næringsavfall) 
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Bedriften skal ha et system og rutiner for å registrere mengden av de ulike avfallsfraksjonene som 
mottas i en logg. Alt avfall som mottas ved anlegget skal registreres over vekt med avfallskode som 
følger gjeldende Norsk standard2. Mengde hageavfall kan beregnes ut fra volum og egenvekt. 
 
Bedriften skal ha et system og rutiner for å hindre at kunder leverer feilsortert avfall. Levering av 
feilsortert avfall skal registreres som avvik og håndteres som beskrevet i vilkår i punkt 4.2.  
Bedriften skal foreta egne stikkprøvekontroller av alt avfall som leveres på anlegget. Stikk-
prøvetaking av avfallet skal skje i henhold til risikovurderinger og interne rutiner tilpasset avfallet og 
håndteringen av avfallet på anlegget.  
 
Følgende fraksjoner er ikke tillatt levert sammen med blandet avfall: 

 Elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall) 
 Farlig avfall 
 Våtorganisk avfall3 
 Avløpsslam 
 Flytende avfall 
 Smittefarlig avfall 
 Jord- og steinmasser 

 

4.1.3 Gjenvinning 
Det skal være etablert et sorteringssystem for å optimalisere mulighetene for gjenvinning og 
minimere mengden restavfall etter sortering jf. avfallspyramiden4. Fraksjoner som kan gjenvinnes 
skal i størst mulig grad sorteres ut. Bedriften skal løpende kunne dokumentere sorteringsgraden for 
mottatt blandet avfall.  
 
Bedriften skal følge kravene til materialgjenvinning som er satt i vedtatt nye bestemmelser i 
avfallsforskriften kapittel 10a. 

4.2 Feilsortert og ulovlig avfall 
Feilsortert avfall og ulovlig avfall jf. vilkår i punkt 1.5 som likevel er kommet inn på anlegget, skal 
umiddelbart overføres til egnede oppbevaringsenheter eller lignende og håndteres og mellomlagres 
forsvarlig i tråd med gjeldende føringer og regelverk for aktuelt avfall. 
 
Både feilsortert avfall og ulovlig avfall skal leveres videre til et mottaks- eller behandlingsanlegg som 
har tillatelse til å ta avfallet imot så snart som mulig og senest innen 6 driftsdøgn. Hendelsen skal 
registreres som avvik.  
 
Det feilsorterte avfallet kan håndteres videre på anlegget dersom det er omfattet av tillatelsens 
rammer gitt i vilkår i punkt 1.  

 
 
2 NS 9431 «Klassifikasjon av avfall» eller senere standarder 
3 Våtorganisk avfall kan leveres sammen med restavfall der det er en del av renovasjonsordningen 
4 Avfallspyramiden: Illustrasjon av prioriteringene i norsk avfallspolitikk og EUs rammedirektiv for avfall, der avfallsreduksjon, 
ombruk, materialgjenvinning, energigjenvinning og sluttdisponering/deponering er angitt som rangert prioritering. 
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4.3 Særskilte vilkår for farlig avfall 
4.3.1 Mottakskontroll og deklarering 
Bedriften skal ha et system for mottakskontroll og deklarering av farlig avfall. All deklarering skal skje 
elektronisk på www.avfallsdeklarering.no. 
 
For å avgjøre om avfallet er farlig avfall, må det gjøres en vurdering etter avfallsforskriften kapittel 
11, jf. forskrift om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP).  
 

4.3.2 Håndtering   
All håndtering av farlig avfall skal skje i tråd med avfallsforskriften kapittel 11 om farlig avfall, 
inkludert vedlegg 4 Minimumskrav til anlegg for mottak og mellomlagring av farlig avfall. 
 
I tillegg gjelder følgende krav:  

 Alt lagret avfall skal være tydelig merket slik at det fremgår hva som er lagret. 
 Bedriften skal ha opplysninger om mengde farlig avfall på lager til enhver tid. 
 Bedriften skal ha et kart som viser hvor ulike typer farlig avfall er lagret. 

 

4.3.3 Sandfangslam fra oljeutskillere 

Innendørs behandling av sandfangslam fra oljeutskillere  
Prosessanlegg 
Det tillates innendørs behandling av sandfangslam fra oljeutskillere og tilsvarende avfall fra lignende 
anlegg som er egnet for omsøkt behandlingsprosess. Det tillates også behandling av avfall med 
flytende olje.  
 
Utslipp 
Prosessanlegget har utslipp av renset prosessvann. Prosessanlegget skal ikke ha utslipp til luft eller 
grunn.  
 
Egenprodusert avfall fra prosessanlegget 
Avfall fra prosessanlegget regnes som egenprodusert avfall.  Dette gjelder blant annet olje i fri fase, 
uorganisk materiale og oljeholdig avvannet slam.  
 
Uorganisk materiale fra prosessanlegget kan eventuelt deponeres på eget anlegg hvis det skjer i tråd 
vilkår i punkt 3 i denne tillatelsen. 
 
Oljeholdig avvannet slam fra prosessanlegget kan eventuelt behandles i utendørs 
nedbrytningsanlegg hvis det skjer i tråd med egne vilkår for dette nedenfor. 
 
Prosessvann 
Alt vann som benyttes i prosessanlegget anses som prosessvann.  
 

http://www.avfallsdeklarering.no/
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Minimalisering av mengde oljeholdig avvannet slam og oljeinnhold i oljeholdig avvannet slam 
Prosessanlegget skal innrettes og driftes slik at andelen oljeholdig avvannet slam blir minst mulig og 
slik at det totale innholdet av olje i det avvannede slammet blir lavest mulig.  
 

Utendørs behandling av oljeholdig avvannet slam 
Det tillates utendørs behandling av oljeholdig avvannet slam som er forurenset med biologisk 
nedbrytbare forurensninger. Avfallet som skal behandles kan ha to ulike opprinnelser: 

 Mottak av oljeholdig avvannet slam fra eksterne avfallsbesittere, uten fri oljefase.  
 Forbehandlet oljeholdig avvannet slam fra eget oljebehandlingsanlegg der restinnhold av 

olje fører til at sluttdisponering/deponering ikke er miljømessig forsvarlig.  
 
Resultatet av kvantitative analyser for vurdering av nedbrytning av forurensninger i slammet over tid 
skal foreligge før mottak til utendørs behandling. Slammet skal også bedømmes visuelt før 
behandling. Dersom slammet har oppstått som følge av et akutt utslipp og kilden til utslippet kan 
dokumenteres, kan dette kravet fravikes. Det skal da tas representative prøver av slammet som 
sendes til analyse innen 3 dager fra slammet er mottatt.  
 
Bedriften skal kunne dokumentere hvor på behandlingsanlegget slammet som er mottatt direkte fra 
de ulike avfallsprodusentene er lokalisert. 
 
Bedriften skal legge til rette for best og raskest mulig nedbrytning av forurensninger i slammet. 
Behandlingsprosessen skal overvåkes jevnlig for alle aktuelle driftsparametere for eksempel 
vanninnhold, oljeinnhold mv. 
 

4.3.4 Impregnert trevirke 
Impregnert trevirke tillates kvernet i en saktegående kvern. Kverningen skal utføres innendørs med 
avsug til kanalisert utslipp med effektivt filter for støv og flyktige organiske forbindelser. 
 
Utslipp av støv til luft skal begrenses i størst mulig grad. Ved behov skal bedriften sette i verk 
støvdempende tiltak. Vanning, som støvdempende tiltak, skal brukes med forsiktighet på grunn av 
fare for avrenning av impregneringsmidler. 
 
Støv og materiale fra kverningen skal samles opp. Kverneanlegget må være rengjort før eventuell 
behandling av ordinært avfall i samme anlegg.  

4.4 Særskilte vilkår for ordinært avfall 
4.4.1 Betong 
Behandling  
Alt mottatt betongavfall som ikke er farlig avfall skal gjennomgå nødvendig behandling før 
deponering eller annen håndtering. Behandlingen av betongavfallet skal som minimum omfatte: 

 Oppdeling til hensiktsmessig størrelse. 
 Utsortering av armeringsjern og andre fremmedmaterialer som plast, fuger, trevirke mv. 
 Utsikting av finstoff. 
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Intern bruk av betongavfall 
Ferdigbehandlet betongavfall kan benyttes internt på anlegget dersom følgende vilkår er oppfylt:  

 Betongavfallet kommer til nytte ved å erstatte materialer som ellers ville blitt brukt. 
 Det er mulighet for kontroll av avrenning av mulig forurenset vann fra området. 
 Bruken er i tråd med gjeldende reguleringsbestemmelser. 
 Avfallet er behandlet, jf. vilkårene for behandling ovenfor. 
 Konsentrasjonen av helse- og miljøfarlige stoffer ikke overstiger grenseverdiene i tabell 4.  
 Betongen må ikke være tilsølt med kjemikalier som inneholder andre stoffer enn de som er 

angitt i tabell 4, og som kan føre til nevneverdig skader eller ulemper for helse eller miljø. 
 Betongen skal ikke bestå av sprøytebetong. 
 

Tabell 4: Grenseverdier for intern bruk av betongavfall  
Stoff Konsentrasjon  

(mg/kg)  
Arsen 15 
Bly 60 
Kadmium 1,5 
Kvikksølv 1 
Kobber 100 
Sink 200 
Krom (III) – totalt 100 (totalt) 
Krom (VI) 8 
Nikkel  75 
∑7PCB 0,01 
∑16 PAH 2 
Benzo[a]pyren 0,1 
Alifatiske hydrokarboner 
Alifater C5-C6 7 
Alifater >C6-C8 7 
Alifater >C8-C10 10 
Alifater >C10-C12 50 
Alifater >C12-C35 100 

 

4.4.2 Våtsikting av forurensede jord- og steinmasser 
Behandling 
Det tillates våtsikting av forurensede jord- og steinmasser som er egnet for omsøkt 
våtsiktingsprosess. Prosessen skal behandle aktuelle forurensede massene slik at den skiller ut 
rensede masser med de groveste kornstørrelsene (fortrinnsvis sand-, grus og steinmasser) og 
forurenset restprodukt med finstoff (fortrinnsvis silt og leire, kalt filterkake).  
 
Våtsikteprosessen skal innrettes slik at mest mulig forurensninger skilles ut i det forurensede 
finstoffet (filterkaken).  
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Utslipp 
Prosessanlegget skal ikke ha utslipp til luft, grunn eller vann. Et unntak fra dette er eventuelt 
prosessvann som ikke kan eller det ikke er behov for å gjenbruke i prosessanlegget.  
 
Håndtering av forurensede masser 
Forurensede masser som tas imot for våtsikting er avfall inntil massene gjennomgår gjenvinning, slik 
at de opphører å være avfall jf. forurensningsloven § 27 tredje ledd.  
 
Det er avfallsbesitteren som skal vurdere om avfallet kan ansees for å ha opphørt å være avfall.  
 
Det er som en del av våtsikteprosessen ikke lov å uttynne eller blande avfallet i den hensikt å 
oppfylle kriteriene for mottak på aktuelle mottaksanlegg. Dokumentasjon av forurensningsgrad skal 
foreligge før massene leveres ut av anlegget. Prøvetakningen for å dokumentere forurensnings-
graden i de rensede massene må følge et oppsatt (risikobasert) prøvetakningsprogram. Det skal 
minimum analyseres eller eventuelt testes for de parametere massene var forurenset av før 
behandling.   
 
Håndtering av forurenset restprodukt (finstoff/filterkake) 
Restproduktet fra våtsiktingsprosessen med oppkonsentrert innhold av forurensninger (finstoff), 
skal prøvetas og analyseres for innhold av forurensninger og eventuelt testes for å avklare krav til 
håndtering og sluttdisponering. 
 

4.4.3 Behandling av oljeforurensede jord- og steinmasser 
Det tillates mottak, mellomlagring og biologisk nedbrytning av masser som er forurenset med 
biologisk nedbrytbare forurensninger og som ikke klassifiseres som farlig avfall. Mottak skal bare 
skje etter en risikovurdering.  
 
Massene skal registreres inn over vekt og bedømmes visuelt ved mottak. Resultatet av kvantitative 
analyser for vurdering av nedbrytning av forurensninger i massene over tid skal foreligge ved 
mottak. Dersom de forurensede massene har oppstått som følge av et akutt utslipp og kilden til 
utslippet kan dokumenteres, kan kravet om kvantitative analyser om nedbrytning fravikes. Det skal 
da bli tatt representative prøver av massene som sendes til analyse innen 3 dager fra massene er 
mottatt.  
 
Bedriften skal kunne dokumentere hvor på behandlingsanlegget massene fra de ulike 
avfallsprodusentene er lokalisert. Masser med ulik forurensning og ulik forurensningsgrad skal i 
utgangspunktet ikke blandes sammen, men kan blandes sammen innenfor definerte kategorier der 
det er dokumentert at sammenblanding ikke fører til økt risiko for forurensning.  
 
Bedriften skal legge til rette for best og raskest mulig nedbrytning av forurensninger i massene. 
Dette kan blant annet omfatte oppbygging av behandlingsranker, innblanding av strukturmateriale, 
lufting, vanninnhold og tilsetting av næringsstoffer eller andre hjelpestoffer. Behandlingsprosessen 
skal overvåkes jevnlig for alle aktuelle driftsparametere for eksempel vanninnhold, oljeinnhold mv.  
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4.4.4 Bunnaske 
Det tillates ikke mottak av bunnaske fra avfallsforbrenning som klassifiseres som farlig avfall. 
Bedriften plikter å gjennomføre tilstrekkelige tiltak for å minimalisere utslipp og nærmiljøulemper 
som følge av håndtering av bunnaske.  
 
Bedriften skal som minimum håndtere all bunnaske i tråd med de aktuelle BAT-konklusjonene for 
håndtering av bunnaske/slagg gitt i BAT-konklusjonene for avfallsforbrenning (EU 2019/2010). 
Håndteringen av bunnaske skal ikke medføre utslipp til luft som kan være til skade eller ulempe for 
helse eller miljø.  
 
Dersom bedriften etablerer lukket håndtering av bunnaske med punktutslipp til luft, plikter 
bedriften å benytte posefilter samt at utslippet av støv er lavere enn 5 mg/Nm3 jf. BAT-relaterte 
emisjonsnivå (AEL) i BAT 26 i BAT-konklusjonene for avfallsforbrenning. 
 

4.4.5 Hage og parkavfall 
Mottak 
Ved mottak skal alt hage- og parkavfall kontrolleres for fremmedlegemer. Alle fremmedlegemer som 
kan vanskeliggjøre kompostering og forringe den ferdige komposten skal sorteres ut. Bedriften skal 
også ha egne rutiner for å forhindre miljøgifter og plantevernmidler i hage- og parkavfallet, og 
dermed i komposten.  
 
Kverning 
Kverningen av hage- og parkavfall skal skje på eget område med fast dekke og kontroll på avrenning. 
Kverningen skal innrettes slik at materiale som følger av kverningen kan samles opp. Bedriften skal 
løpende foreta vurderinger av behovet for å gjennomføre både støv- og støydempende tiltak fra 
kverning av hage- og parkavfall.  
 
Kompostering 
Vann skal ikke bli stående i eller under komposten i området der komposteringen foregår. 
Komposteringsprosessen skal overvåkes jevnlig for alle aktuelle driftsparametere. Det skal blant 
annet gjennomføres løpende eller kontinuerlig overvåking og regulering av fuktighet og temperatur. 
Det skal også tilrettelegges for andre optimaliseringstiltak som sikrer best mulig og raskest mulig 
nedbrytning av hage- og parkavfallet. Dette kan blant annet omfatte oppbygging av 
behandlingsmadrasser, strukturmateriale, lufting, vanninnhold og eventuell tilsetting av 
hjelpestoffer. 
 

4.4.6 Matavfall, våtorganisk avfall 
Alle bygninger og lignende med håndtering av matavfall og annet våtorganisk avfall skal være 
ventilert og luft fra anleggene skal være koblet til et luktrenseanlegg.  
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Håndtering, utslipp 
All håndtering av matavfall og våtorganisk avfall skal skje innendørs og på fast dekke. Eventuelt vann 
og søl/spill fra håndteringen skal samles opp. Eventuelt søl og spill av avfall kan etter en risiko-
vurdering benyttes i behandlingsprosessen eller leveres til godkjent mottak.  
 
Bygninger og haller for mottak og forbehandling av matavfall og våtorganisk avfall skal fortrinnsvis 
ha porter med automatisk åpning og lukking som minimaliserer luktutslipp. Dersom bygget er 
utformet med manuell port, skal det foreligge skriftlig rutiner som minimaliserer luktutslipp på en 
tilsvarende eller bedre måte enn med automatisk lukking.  
 
Mottak, omlasting og mellomlagring 
Mottak og mellomlagring av matavfall og annet våtorganisk avfall skal skje på en måte som ikke 
medfører uønskede utslipp. Alt flytende avfall skal håndteres i lukkede systemer.  
 
Matavfall og våtorganisk avfall som mottas skal snarest mulig enten omlastes og uttransporteres, 
overføres direkte til forbehandlingsprosessen, eller overføres til mellomlagring.  
 
Forbehandlingsanlegg 
Matavfall og annet våtorganisk avfall skal forbehandles i et lukket anlegg før det transporteres videre 
til lagertank. Eventuelt avløpsvann skal føres gjennom sil eller annen renseinnretning for å redusere 
innhold av fast stoff før overføring til annen renseløsning på stedet. 
 

4.4.7 Biogassanlegg 
Avfallet i biogassanlegget skal behandles i lukket anlegg som omfatter mottak, forbehandling, 
hygienisering, uttak av gass i råtnetanker og etterbehandling av biorest.  
 
Bedriften plikter å gjennomføre nødvendige tiltak som hindrer luktemisjon fra biogassanlegget slik 
at sjenerende lukt ikke slipper ut fra behandlingsanlegget. Luft fra anlegget skal føres til 
luktrenseanlegg før det slippes ut.  
 
Mottak av avfall og farlig avfall 
Biogassanlegget skal ikke motta avfall eller farlig avfall som forhindrer utråtningsprosessen eller 
medfører at bioresten blir uegnet for gjødsel, jordforbedring e.l. Det er samtidig ikke tillatt å motta 
avfall som inneholder bioakkumulerende og/eller persistent stoffer i biogassanlegget. 
 
Avløpsslam 
Alt mottak av avløpsslam skal skje i en mottakshall med fast dekke. Mottakshallen må være lukket og 
ha ventilert undertrykk slik at tipping eller annet arbeid i mottaksbingen skjer uten utslipp av 
vesentlig sjenerende lukt til omgivelsene. Mottaksbingen skal ha lokk eller tilsvarende 
lukkeinnretning som benyttes for å hindre luktutslipp når det ikke foregår tipping eller annet arbeid i 
mottaksbingen. 
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Slam skal i minst mulig grad bli liggende i mottaksbingen. Ved en eventuell driftsstans kan slam 
lagres inne i mottaksbingen i tre dager hvis det ikke oppstår vesentlig luktsjenanse. Det tillates ikke å 
mellomlagre ubehandlet slam utenfor det lukkede anlegget.  
 
Våtorganisk avfall og annet pumpbart avfall 
Mottak av matavfall og annet våtorganisk avfall fra eget forbehandlingsanlegg (substrat) skal skje 
ved direkte pumping inn i biogassprosessen. Det samme gjelder mottak av annet flytende 
våtorganisk avfall i form av brukt frityrolje, kasserte drikkevarer, meieriprodukter og lignende 
flytende våtorganisk avfall. 
 
Mottak av flytende septikavfall krever at avfallet forbehandles med uttak av sand, ristgods o.l. før 
innmating i biogassprosessen. 
 
Håndtering og mellomlagring av biorest  
Avvannet biorest skal være ferdig stabilisert og hygienisert ved uttak fra anlegget. Biorest som tas ut 
skal ikke være en kilde til lukt. Utlasting av biorest skal foregå inne i en hall, slik at det kan 
kontrolleres om bioresten avgir lukt.  
 
Dersom det er nødvendig med ettermodning av bioresten, skal dette foregå innendørs eller 
eventuelt under tak utendørs.  
 
Ferdig stabilisert og hygienisert biorest som ikke medfører luktproblemer kan mellomlagres i inntil 6 
måneder ute. Ved slik mellomlagring skal det minimum ukentlig kontrolleres for lukt. Kontroll skal 
loggføres. Dersom mellomlagringen fører til luktproblemer, skal bioresten fjernes umiddelbart. 
 
Annet avfall fra biogassanlegget 
Annet avfall fra biogassanlegget skal leveres til godkjent mottak eller eventuelt til eget anlegg 
dersom det er i tråd med vilkårene i tillatelsen. Dette omfatter også bunnslam fra råtnetanker som 
må tas ut ved vedlikehold.  
 

4.4.8 Vermikompostering 
Vermikompostering skal ikke medføre avrenning eller luktutslipp. Ved mottak skal de biologiske 
avfallsfraksjonene kontrolleres for fremmedlegemer og annet avfall.  
 

4.4.9 Sortering og kverning av blandet avfall 
Mottak og sortering  
Det tillates mottak og sortering av blandet ordinært avfall fra næring og husholdninger. Det er ikke 
tillatt å motta husholdningsavfall som er en del av den kommunale renovasjonsordningen 
(henteordningen), blant annet matavfall, restavfall mv.  
 
Bedriften skal ha rutiner og aktiv oppfølging av kunder som sikrer best mulig kildesortering av 
avfallet som leveres til sortering på denne delen av anlegget.  
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Sorteringsplata skal tømmes for avfall hver dag.  
 
Kverning av blandet avfall (etter sortering)  
Bedriften kan kverne restfraksjon av avfall etter sortering. Alt kvernet materiale skal samles opp. 
Bedriften må innarbeide rutiner for jevnlig rengjøring av kverneanlegg.  
 

4.4.10 Returtrevirke 
Kverneprosessen skal separere ut mest mulig metaller og andre fremmedstoffer fra trevirket.  
 
Utslipp av støv til luft skal begrenses i størst mulig grad. Det skal ikke støve synlig ved kverning av 
returtrevirke. Ved behov skal bedriften sette i verk støvdempende tiltak. 
 

4.4.11 Omlasting av restavfall fra husholdning 
Bygninger eller haller for omlasting av restavfall skal være ventilert og luft fra anleggene skal være 
koblet til et luktrenseanlegg. Eventuelt vann og søl/spill fra håndteringen av restavfall skal samles 
opp. Bygninger for mottak og omlasting av restavfall skal fortrinnsvis ha porter med automatisk 
åpning og lukking som minimaliserer luktutslipp. Dersom bygget er utformet med manuell port, skal 
det foreligge skriftlig rutiner som minimaliserer luktutslipp på en tilsvarende eller bedre måte enn 
med automatisk åpning og lukking. Restavfallet skal være merket slik at det kan identifiseres før 
transport til godkjent behandlingsanlegg. 

4.5 Egenprodusert avfall  
Bedriften skal ha oversikt over alt egenprodusert avfall. Ved håndtering av egenprodusert avfall på 
eget anlegg skal avfallet registreres, veies og tas med i egenrapporteringen til anlegget. 

4.6 Videre disponering av avfall 
Avfall som ikke har opphørt å være avfall ved gjenvinning eller annen lovlig disponering på anlegget, 
skal håndteres etter reglene i forurensningsloven § 32.  
 
Avfall som leveres til godkjent deponi skal i henhold til § 9-2 i avfallsforskriften tilfredsstille kravene i 
kapittel 9 vedlegg II og være tilfredsstillende basiskarakterisert. Eget avfallsanlegg inklusive deponi 
regnes som godkjent mottak dersom vilkårene for mottak i denne tillatelsen overholdes. 

5 Utslipp til vann 

5.1 Ikke-forurenset overvann 
Ikke-forurenset overvann er overvann som ikke har vært i kontakt med avfall, eller på annen måte 
blitt påvirket av driften ved anlegget. 
 
Ikke-forurenset overvann fra tak, fra tilstøtende områder og fra arealer på anlegget uten avfalls-
aktiviteter skal avskjæres slik at det ikke renner inn på bedriftens driftsareal og kommer i kontakt 
med avfall eller på annen måte blir forurenset.  
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Systemer for å lede vekk Ikke-forurenset overvann skal ta høyde for mulige effekter av 
klimaendringer, for eksempel perioder med intens nedbør eller ekstremvær.  

5.2 Forurenset overvann  
Overvann som har vært i kontakt med avfall skal betraktes som forurenset. Det samme gjelder 
overvann som på annen måte er tilført forurensning.  
 
Alt forurenset overvann skal ha separat oppsamling5. Separat oppsamling skal være ferdig bygget og 
i normal drift senest innen 31.12.2023. Alt forurenset overvann skal passere et kontrollpunkt som gir 
mulighet for å ta prøver og mulighet for mengdemåling av vannet før rensing og videre håndtering. 
 
Alt forurenset overvann skal samles opp og gjennomgå lokal rensing slik at det ikke kan medføre 
skade eller ulempe for mennesker eller miljøet. Forurenset overvann skal renses slik at 
utslippsgrenser fastsatt i tabell 6 eller 7 overholdes avhengig av type forurenset overvann.  
 
Systemer for å samle opp og håndtere forurenset overvann skal ta høyde for mulige effekter av 
klimaendringer, for eksempel perioder med intens nedbør eller ekstremvær.  

5.3 Prosessvann 
Med prosessvann i denne tillatelsen menes vann fra oljebehandlingsanlegg for sandfangslam og fri 
fase olje, fra våtsiktingsanlegg for forurensede jord- og steinmasser og fra biogassanlegg.   
 
Mest mulig av prosessvannet skal gjenbrukes i det prosessanlegget der det har oppstått. Prosess-
vann skal renses før gjenbruk i prosessanlegget. Rensing av prosessvann før gjenbruk skal utføres 
slik at innholdet av forurensninger i de rensede materialene blir lavest mulig og slik at andelen med 
forurenset avfall fra behandlingsprosessen blir lavest mulig.  
 
Eventuelt prosessvann som ikke gjenbrukes i prosessen skal leveres godkjent mottak eller eventuelt 
etter en risikovurdering renses i lokalt renseanlegg. Prosessvann som renses lokalt skal renses slik at 
utslippsgrensene fastsatt i tabell 7 overholdes.  

5.4 Sigevann fra deponi 
5.4.1 Tiltak for å redusere sigevannsmengden 
Bedriften skal foreta nødvendige tiltak for å redusere mengden sigevann til et minimum.  
 
Inntrengningen av nedbør, overvann og grunnvann til deponiene skal reduseres til et minimum.  
 
Ikke-forurenset overvann, forurenset overvann, prosessvann og lokalt renset vann skal ikke ledes 
gjennom deponiet, komme i kontakt med det deponerte avfallet eller ledes til sigevannssystemet.  
 

 
 
5 Separat oppsamling: Ikke felles oppsamling med andre aktiviteter og ikke felles med andre avfallstyper før kontrollkum. 
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Alle deponiområder skal til enhver tid tildekkes slik at nedbør og overvann ikke infiltrerer deponiene.  
Det aktive deponiarealet, uten tildekking som hindrer inntrengning av overvann, skal til enhver tid 
være så lite som mulig.  
Alle avløpsrør og andre installasjoner som etableres i eller på deponiet skal bygges og driftes slik at 
det ikke er noen kontakt eller utveksling av vann mellom deponiet og installasjonene. For 
sigevannssystemet gjelder egne vilkår nedenfor. 
 

5.4.2 Oppsamling og rensing av sigevann 
Alt sigevann fra alle deponiområder (både avsluttede og aktive) skal samles opp og gjennomgå 
rensing slik at det ikke medfører skade eller ulempe for miljøet. Sigevannet skal renses slik at 
utslippsgrenser fastsatt i tabell 8 overholdes. Det er heller ikke tillatt med utslipp av prioriterte 
miljøgifter (jf. vedlegg 2) med mindre utslippene er så små at de må anses å være uten miljømessig 
betydning eller annet bestemt i tillatelsens vilkår.  
 
Sigevannssystemet omfatter alle innretninger som håndterer sigevann fra deponert avfall blant 
annet tettingslag, dreneringslag, rør, ledninger, kummer, bassenger og lokalt renseanlegg. 
 
Kapasiteten og renseeffekten til sigevannssystemet inklusive lokalt renseanlegg skal dokumenteres. 
Sigevannssystemet skal være utformet på en slik måte at det tåler endringer i klima, for eksempel 
perioder med intens nedbør og andre ekstremværhendelser. 

5.5 Utslippspunkt, diffuse utslipp, overløp og separat håndtering  
5.5.1 Utslipp til kommunalt avløp 
Bedriften skal føre alt lokalt renset vann inn på kommunalt avløpsnett som går via det kommunale 
avløpsrenseanlegget Solumstrand før utslipp til Drammensfjorden.  
 
Før utslipp til kommunalt avløpsnett skal alt renset vann passere et kontrollpunkt med kontinuerlig 
mengdemåling av vannet og prøvetaking i tråd med vilkår i punkt 13.  
 

5.5.2 Forbud mot utslipp til overflatevann og grunn 
Det er ikke tillatt å slippe lokalt renset vann direkte til overflatevann eller grunn. Eventuelle avvik må 
logges, dokumenteres og rapporteres, i tråd med vilkår i punktene 12 og 14. 
 

5.5.3 Diffuse utslipp  
Ingen aktiviteter på anlegget skal medføre diffuse utslipp av forurenset vann.  
 
For deponiområder etablert til og med januar 2004 har Statsforvalteren innvilget dispensasjon fra 
kravet om dobbel bunntetting jf. vedtak datert 13.05.2005.  
 
Bedriften skal løpende vurdere og gjennomføre alle nødvendige tiltak for å redusere diffuse utslipp 
av sigevann fra alle deponiområder til et minimum. Dette gjelder alle deponiområder både de med 
dobbel bunntetting og de uten dobbel bunntetting.  
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5.5.4 Overløp 
Alle overløp av sigevann, overvann og prosessvann skal registreres ved automatisk logging av 
vannmengde og det skal tas representative prøver og analyser av alle utslipp i slike punkter. 
Bedriften skal om behov, basert på risikovurdering, også ta prøver i resipient for overløp for å 
dokumentere eventuelle effekter av overløpet. 
 

5.5.5 Separat håndtering 
Forurenset overvann, prosessvann og sigevann skal som hovedregel håndteres og renses separat. 
Ved eventuell felles rensing av forurenset overvann, prosessvann og sigevann må bedriften kunne 
dokumentere at denne løsningen er hensiktsmessig og at dette ikke reduserer effekten ved 
renseanlegget. Ved eventuell felles håndtering og rensing av de ulike typene forurenset vann, så 
gjelder de strengeste utslippsbegrensninger i vilkår i punkt 5.6 for de typene vann som renses. 

5.6 Utslippsbegrensninger  
5.6.1 Fordrøyning 
Det skal også være mulig å fordrøye eller mellomlagre tilstrekkelige mengder renset vann før påslipp 
til kommunalt avløpsnett i alle situasjoner der dette er nødvendig for å hindre forurensning eller 
forurensningsfare. Fordrøyningsmulighetene skal overholdes så snart som mulig og seinest innen 
30.06.2024. Denne fristen gjelder uavhengig om fordrøyningen skjer ved hjelp av midlertidige eller 
permanente renseløsninger. 
 

5.6.2 Utslipp til kommunalt avløpsnett 
Mengde vann 
Bedriften skal arbeide aktivt for å redusere mengden vann som slippes til det kommunale 
avløpsnettet. Den samlede mengden renset vann inklusive renset prosessvann og renset sigevann 
som slippes til det kommunale avløpsnettet skal ikke overstige grensen i tabell 5. 
 

Tabell 5: Maksimal mengde renset vann   
Kilde Komponent Maksimal mengde 

Kontinuerlige målinger 

Renset vann og renset sigevann Vannmengde 60 m3/time 
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Grenseverdier utslipp av renset vann fra aktiviteter som ikke er omfattet av Industriutslippsdirektivet 
Alle utslipp av ulike forurensninger og andre parametere i renset forurenset vann til det kommunale 
avløpsnettet som ikke er omfattet av industriutslippsdirektivet, skal overholde grenseverdier i tabell 
6.  
 

Tabell 6: Grenseverdier for utslipp av renset vann som ikke er omfattet av industriutslippsdirektivet  
Kilde Komponent Utslippsgrenser 

Blandprøve ** 

Totalt organisk karbon (TOC) 120 mg/l 
Organisk stoff, KOF 600 mg/l 
Organisk stoff, BOF5 300 mg/l 
Klorid, Cl- 1000 mg/l 
Sulfat, SO4

2- 500 mg/l 
Total suspendert fast stoff (TSS) 50 mg/l 
Olje (C10-C40) 20 mg/l 
pH 5,5-8,5 
Total nitrogen 60 mg/l 
Total fosfor 10mg/l 
Arsen 0,05 mg/l 
Kadmium 0,005 mg/l 
Krom 0,05 mg/l 
Kobber 0,2 mg/l 
Bly 0,05 mg/l 
Nikkel 0,05 mg/l 
Kvikksølv 2 µg/l 
Sink 0,5 mg/l 
PAH målekrav 
PFOA målekrav 
PFOS målekrav 
Ftalater som er prioriterte miljøgifter målekrav 

Renset 
vann *  

Brommerte flammehemmere som er 
prioriterte miljøgifter 

målekrav 

* Utslippsbegrensningene gjelder for ufortynnet renset vann.  
** Alle utslippsgrenser er for ufiltrerte prøver. Blandprøver skal tas som mengdeproporsjonal samleprøve. Alternativt kan 
prøven tas som stikkprøver dersom utslippsvannet er tilstrekkelig blandet og homogent.  
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Grenseverdier utslipp av renset vann fra aktiviteter som er omfattet av Industriutslippsdirektivet 
Alle utslipp av ulike forurensninger og andre parametere i renset forurenset vann til det kommunale 
avløpsnettet som er omfattet av industriutslippsdirektivet, skal overholde grenseverdier i tabell 7.  
 

Tabell 7: Grenseverdier for utslipp av renset vann som er omfattet av industriutslippsdirektivet  
Kilde Komponent Utslippsgrenser 

Blandprøve ** 

Totalt organisk karbon (TOC) 30 mg/l 
Organisk stoff, KOF 600 mg/l 
Organisk stoff, BOF5 300 mg/l 
Klorid, Cl- 1000 mg/l 
Sulfat, SO4

2- 500 mg/l 
Total suspendert fast stoff (TSS) 50 mg/l 
Olje (C10-C40) 5 mg/l 
pH 5,5-8,5 
Total nitrogen 60 mg/l 
Total fosfor 10 mg/l 
Arsen 0,01 mg/l 
Kadmium 0,005 mg/l 
Krom 0,01 mg/l 
Kobber 0,05 mg/l 
Bly 0,05 mg/l 
Nikkel 0,05 mg/l 
Kvikksølv 0,5 µg/l 
Sink 0,3 mg/l 
PAH målekrav 
PFOA målekrav 
PFOS målekrav 
Ftalater som er prioriterte miljøgifter målekrav 

Renset 
vann *  

Bromerte flammehemmere som er 
prioriterte miljøgifter 

målekrav 

* Utslippsbegrensningene gjelder for ufortynnet renset vann.  
** Alle utslippsgrenser er for ufiltrerte prøver. Blandprøver skal tas som mengdeproporsjonal samleprøve. Alternativt kan 
prøven tas som stikkprøver dersom utslippsvannet er tilstrekkelig blandet og homogent.  
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Grenseverdier for utslipp av renset sigevann  
Alle utslipp av ulike forurensninger og andre parametere i renset sigevann til det kommunale 
avløpsnettet skal overholde grenseverdier i tabell 8.  
 

Tabell 8: Grenseverdier for utslipp av renset sigevann til kommunalt avløpsnett  
Kilde Komponent Utslippsgrenser 

Blandprøve **  

Totalt organisk karbon (TOC) 120 mg/l 
Organisk stoff, KOF 600 mg/l 
Organisk stoff, BOF5 300 mg/l 
Klorid, Cl- 1000 mg/l 
Sulfat, SO4

2- 500 mg/l 
Total suspendert fast stoff (TSS) 50 mg/l 
Olje (C10-C40) 20 mg/l 
pH 5,5-8,5 
Total nitrogen 60 mg/l 
Total fosfor 10mg/l 
Arsen 0,05 mg/l 
Kadmium 0,005 mg/l 
Krom 0,05 mg/l 
Kobber 0,2 mg/l 
Bly 0,05 mg/l 
Nikkel 0,05 mg/l 
Kvikksølv 2 µg/l 
Sink 0,5 mg/l 
PAH målekrav 
PFOA målekrav 
PFOS målekrav 
Ftalater som er prioriterte miljøgifter målekrav 

Renset 
sige- 
vann *  

Bromerte flammehemmere som er 
prioriterte miljøgifter 

målekrav 

* Utslippsbegrensningene gjelder for ufortynnet renset sigevann.  
** Alle utslippsgrenser er for ufiltrerte prøver. Prøver av sigevann skal tas som blandprøver eller eventuelt som stikkprøver 
der det er nødvendig med ferske prøver. Eventuelt så kan det benyttes kontinuerlig målinger etter en risikovurdering. 

 
Overgangsperiode utslippsbegrensninger 
Utslippsbegrensningene for utslipp til kommunalt avløpsnett skal overholdes så snart som mulig og 
seinest innen 30.06.2024. Denne fristen gjelder uavhengig om rensingen skjer ved hjelp av 
midlertidige eller permanente renseløsninger. 
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5.7 Sanitært avløpsvann 
Kommunen er myndighet for regulering av sanitæravløpsvannet fra bedriften. Sanitært avløpsvann 
skal ha eget utslippspunkt for påslipp til det kommunale avløpsnettet. 

6 Utslipp til luft 

6.1 Diffuse utslipp 
Diffuse utslipp til luft fra virksomhetens aktiviteter og produksjonsprosesser som kan medføre skade 
eller ulempe, skal begrenses mest mulig. Dette gjelder blant annet lagerområder, områder for 
lossing/lasting, områder med utendørs håndtering av avfall, komposteringsområder mv.  

6.2 Punktutslipp 
Alle punktutslipp til luft som inneholder eller kan inneholde forurensninger skal gjennomgå rensing 
slik at det ikke kan medføre skade eller ulempe for mennesker og miljøet. Det er heller ikke tillatt 
med utslipp av prioriterte miljøgifter (jf. vedlegg 2) til luft med mindre utslippene er så små at de må 
anses å være uten miljømessig betydning. 

6.3 Deponigass 
Oppsamling og utnyttelse 
Oppsamling, behandling og utnyttelse av deponigass skal utføres på en slik måte at helse- eller 
miljøfare ikke oppstår.  
 
Deponigass skal samles opp fra alle delområder eller celler i deponiet med signifikant 
gassproduksjon, både i drifts- og etterdriftsperioden. Oppsamlingsanlegget skal dimensjoneres, 
bygges og drives for et miljømessig optimalt gassuttak, tilpasset deponiområdenes størrelse og 
forventet/beregnet gasspotensial.  
 
Oppsamlet deponigass skal så langt som mulig utnyttes til energiformål.  
 
Eventuell deponigass som ikke utnyttes til energi skal fakles. Eventuelle luktutslipp fra fakkel må 
kontrolleres og eventuelt renses slik at eventuelle luktutslipp ikke er sjenerende for arbeidsmiljøet 
på anlegget eller for nærmiljøet. Bedriften plikter å benytte en fakkel som gir optimal forbrenning 
basert på mengde og type gass. 
 
Bedriften må kunne dokumentere at eventuell deponigass som fakles ikke kan utnyttes til 
energiformål uten urimelige kostnader.  
 
Eventuelt varig og permanent opphør av oppsamling og utnyttelse av deponigassen skal avklares 
med Statsforvalteren i forkant. Dette omfatter ikke midlertidig stans på grunn av driftsproblemer, 
vedlikehold eller lignende. 
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Diffuse utslipp og lekkasjer 
Bedriften skal ha regelmessig kontroll med alle potensielle lekkasjepunkter på deponigassanlegget 
og med diffuse utslipp av deponigass fra deponiets overflate eller fra andre potensielle 
lekkasjepunkter. Ved funn av lekkasjer eller diffuse utslipp skal avbøtende tiltak gjennomføres. 
Overvåkning av deponigass skal utføres i henhold til vilkår i punkt 13.3.3 i denne tillatelsen. 

6.4 Støv 
Bedriften skal påse at støvutslipp fra alle deler av anlegget til enhver tid er lavest mulig. Dette gjelder 
utslipp av alle typer støv blant annet nedfallsstøv og svevestøv. Eventuelle klager på støv skal 
loggføres sammen med en beskrivelse av hvilke tiltak som er iverksatt eller planlagt for å avbøte på 
støvplagen.  
 
Bedriften skal foreta egne utredninger og vurderinger av alle aktuelle støvdempende tiltak, og 
gjennomføre nødvendige tiltak i tråd med slike utredninger. Vurderingene skal inkludere 
støvulemper både på og utenfor anlegget. Vurderingene av støvdempende tiltak og plan for 
oppfølging skal være en del av bedriftens internkontrollsystem.  
 
Bedriften skal regelmessig vurdere behovet for undersøkelser og vurderinger av bedriftens bidrag til 
utslipp av svevestøv (PM10). Dersom det er sannsynlig at bedriften bidrar vesentlig til fare for 
overskridelse av grenseverdiene for PM10, så plikter bedriften å medvirke til å gjennomføre målinger, 
beregninger og tiltaksutredninger i tråd med bestemmelsene for dette i forurensningsforskriftens 
kapittel 7. 

6.5 Lukt 
6.5.1 Luktbegrensning 
Virksomheten skal drives slik at luktulemper i omgivelsene begrenses mest mulig. Bedriften skal ta 
hensyn til værforhold for å begrense luktulemper.  
 
Frekvensen av gjenkjennbar plagsom lukt ved omkringliggende boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, 
fritidsboliger, utdanningsinstitusjoner og barnehager skal ikke overstige 1 prosent av timene i en 
måned. 
 
Ved registrering av uønsket eller plagsom lukt eller ved overskridelse av 1 prosentgrensen av timene 
i en måned, skal bedriften så snart som mulig gjennomføre luktreduserende tiltak. Om nødvendig 
må luktreduserende tiltak iverksettes straks.  
 
Eventuelle klager på lukt skal loggføres sammen med en beskrivelse av hvilke tiltak som er iverksatt 
for å avbøte på plagen, se også egen beskrivelse av lukthåndteringsplan og kommunikasjonsplan 
nedenfor.  
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6.5.2 Luktrisikovurdering 
Det skal gjennomføres en luktrisikovurdering med utgangspunkt i vedlegg 3 i Miljødirektoratets 
veileder TA 3019/2013 Regulering av luktutslipp i tillatelser etter forurensningsloven. Ved modifikasjoner 
og endrede produksjonsforhold skal luktrisikovurderingen oppdateres. 
 

6.5.3 Forebyggende tiltak og driftsplan  
På bakgrunn av luktrisikovurderingen skal bedriften iverksette luktrisikoreduserende tiltak. Bedriften 
skal ha en driftsplan som sikrer at luktulemper ved virksomheten begrenses. Planen skal være i tråd 
med anbefalingene gitt i vedlegg 4 i TA 3019/2013. Ved modifikasjoner og endrede 
produksjonsforhold skal driftsplanen oppdateres. 
 
Bedriften skal daglig oppdatere en driftslogg, slik at det kan dokumenteres at driftsplanen er fulgt. 
Eventuelle klager på lukt skal loggføres i samme driftslogg, sammen med en beskrivelse av utførte 
eller planlagte avbøtende lukt-tiltak for klagene. 
 
Luktrenseanlegg  
Alle anlegg med punktutslipp av lukt eller fare for utslipp av lukt i punkter skal være koblet til 
luktrenseanlegg. Luktrenseanleggenes kapasitet må være tilpasset luftutslippet fra de enkelte 
anleggene. Alle luktrenseanlegg må bruke en teknologi som gir best mulig renseeffekt (BAT) av luften 
fra anleggene. Utslipp fra luktrenseanlegget skal overvåkes gjennom målinger. Overvåkningen må 
kunne dokumenteres.  
 
Avbrudd eller driftsstans på alle luktrenseanlegg skal begrenses til et minimum og ikke overskride 5 
døgn per år. Driften skal overvåkes og varighet av driftsstans skal kunne dokumenteres. Funksjonen 
av alle luktrenseanlegg skal kontrolleres jevnlig. Luktutslipp og renseeffekt skal loggføres Alle 
luktrenseanlegget må være bygd slike at anlegg ikke blir påvirket i vesentlig grad av skiftende 
værforhold og årstidsvariasjoner. 
 
All avfallshåndtering med luktutslipp eller fare for luktutslipp skal drives på en slik måte at 
luktulemper for nærmiljøet i størst mulig grad unngås. Bedriften skal til enhver tid gjøre tiltak som 
kan minske belastningen på luktrenseanleggene deriblant:  

 Regelmessig rengjøre utstyr og gulv slik at det ikke oppstår vesentlig sjenerende lukt, og 
utarbeide en intern rutine for rengjøringen.  

 Gjennomføre tiltak som minimerer uforutsett og planlagt driftsstans.  
 Fortløpende vurdere og gjennomføre andre tiltak som kan minske belastningen på 

luktrenseanlegget.  
 Inkludere tiltak ved driftsstans på luktrenseanlegget i anleggets beredskapsplan jf. vilkår i 

punkt 12.4. 
 

6.5.4 Lukthåndterings- og kommunikasjonsplan 
Bedriften skal ha en lukthåndteringsplan og en kommunikasjonsplan som er i tråd med 
anbefalingene gitt i TA 3019/2013.  
 

http://tema.miljodirektoratet.no/old/klif/publikasjoner/3019/ta3019.pdf
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Bedriften skal informere Statsforvalteren og naboer når det planlegges aktivitet som midlertidig kan 
medføre økt luktbelastning. Det samme gjelder dersom svikt i utstyr eller lignende kan medføre økte 
luktplager. 
 
Bedriften skal ha et system for registrering av innkommende luktklager som skal knyttes til sted og 
tid. Det skal gjøres en vurdering av klagen opp mot driftsplanen og andre relevante forhold, og 
eventuelle gjennomførte tiltak skal beskrives. Denne informasjonen skal gjøres tilgjengelig for 
naboene og rapporteres til Statsforvalteren i henhold til vilkår i punkt 14. 

6.6 Utslippsbegrensninger 
Ved behandling av avfall som er omfattet av industriutslippsdirektivet skal utslipp til luft fra 
punktkilder overholde grenseverdier i tabell 9. 
 

Tabell 9: Utslippsgrenser for utslipp til luft fra punktkilder. 
Kilde Komponenter Utslippsgrenser 

Kortidsgrenser* 
Støv 2 mg/Nm3 Kanalisert utslipp til luft 
TVOC 10 mg/Nm3 

* Grenseverdiene gjelder ikke ved opp- og nedkjøring, lekkasjer, funksjonsfeil på anlegget, plutselig driftsstans eller ved 
nedleggelse av virksomheten forutsatt at pliktene i vilkår i punkt 2 er overholdt.  

 
Utslippsgrensene gjelder for ufortynnet avgass. 
 
Målinger og midling skal gjøres i overenstemmelse med BAT-konklusjonene for avfallsbehandling. 

7 Støy 
Virksomhetens bidrag til utendørs støy ved omkringliggende boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, 
fritidsboliger, utdanningsinstitusjoner, barnehager og rekreasjonsområder skal ikke overskride 
følgende grenser, målt eller beregnet som (innfallende lydtrykksnivå) frittfeltsverdi ved mest 
støyutsatte fasade: 
 

Tabell 10: Støygrenser 
Dag 

(kl. 07-19) 
LpAekvT* 

Kveld 
(kl. 19-23) 

LpAekvT 

Lørdag 
(kl. 07-23) 

LpAekvT 

Søn-/helligdager 
(kl. 07-23) 

LpAekvT 

Natt 
(kl. 23-07) 

LpAekvT 

Natt 
(kl. 23-07) 

LAFmax** 
55 dB(A) 50 dB(A) 50 dB(A) 45 dB(A) 45 dB(A) 50 dB(A) 

* LpAekvT A-veiet gjennomsnitt (dBA) midlet over driftstid der T angir timene virksomheten er i drift innenfor de gjeldende 
intervallene.  
** LAFmax A-veiet maksimalnivå (dBA) for de 5-10 mest støyende hendelsene i perioden målt med tidskonstant «Fast» på 125 s. 
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Alle støygrenser skal overholdes innenfor alle driftsdøgn. Støygrensene gjelder all støy fra bedriftens 
virksomhet, inkludert intern transport på anleggsområdet samt lossing/lasting av råvarer og 
produkter. Støy fra midlertidig bygg- og anleggsvirksomhet og fra persontransport av ansatte til og 
fra bedriftens område er likevel ikke omfattet av grensene.  
 
Støygrensene gjelder ikke for bebyggelse av forannevnte type som er etablert etter at støygrensene 
trådte i kraft.  

8 Nærmiljøtiltak 

8.1 Generelt  
Bedriften skal utarbeide driftsrutiner som sikrer at nærmiljøulempene som følge av driften ved 
anlegget reduseres til et minimum. Bedriften skal samordne sine nærmiljøtiltak med andre bedrifter 
som er lokalisert i samme område.  

8.2 Forsøpling 
Anleggsområdet og nærområdet til anlegget skal ikke forsøples. Flygeavfall skal begrenses mest 
mulig, blant annet ved oppsetting av gjerde eller fangnett med tilstrekkelig høyde. Om nødvendig må 
bedriften sørge for opprydning i berørte områder. Opprydding av skjemmende avfall på 
anleggsområdet og i nærområdet skal foretas fortløpende. Transport til og fra anlegget, og internt 
skal foregå på en slik måte at spredning av forurensning og flygeavfall hindres for eksempel ved 
bruk av lukkede containere og nett over åpne containere. Bedriften skal ha rutiner for å sørge for 
opprydding av avfall som besøkende til anlegget har mistet og etterlatt i rimelig nærhet av anlegget. 

8.3 Skadedyr 
Bedriften skal gjennomføre nødvendige tiltak for å redusere forekomsten av alle typer skadedyr til et 
minimum. Det skal foreligge et eget program for bekjempelse av skadedyr og fugleplager.  

8.4 Spredning av fremmede og uønskede arter 
Bedriften skal gjennomføre nødvendige tiltak og etablere tilstrekkelige skriftlige rutiner for å hindre 
spredning og etablering av fremmede og uønskede arter på anlegget. Liste over fremmede og 
uønskede arter finnes på www.artsdatabanken.no.  
 
Bedriften skal aktivt informere avfallsprodusenter eller leverandører om hvordan avfall med 
fremmede og uønskede arter skal håndteres. Risikoen for at virksomheten bidrar til spredning av 
fremmede og uønskede arter og av plantesykdommer skal inngå i miljørisikovurderingen jf. vilkår i 
punkt 12.  Videre skal bedriften vurdere hvilke sluttbehandlingsløsninger som er egnet for å 
destruere ulike arter, deriblant kompostering, forbrenning eller lignende. 

9 Grunnforurensning  
Virksomheten skal ikke medføre utslipp til grunn eller grunnvann som kan medføre skader eller 
ulemper for miljøet.  
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Bedriften plikter å gjennomføre forebyggende tiltak som skal hindre utslipp til grunn og grunnvann. 
 
Bedriften plikter videre å gjennomføre tiltak som er egnet til å begrense miljøvirkningene av et 
eventuelt utslipp til grunn og grunnvann. Utstyr og tiltak som skal forhindre utslipp til grunn og 
grunnvann eller hindre at eventuelle utslipp medfører skade eller ulempe for miljøet, skal overvåkes 
og vedlikeholdes regelmessig. Plikten etter dette avsnittet gjelder tiltak som står i et rimelig forhold 
til de skader og ulemper som skal unngås. 
 
Bedriften skal holde løpende oversikt over eksisterende forurenset grunn på anleggsområdet, 
herunder faren for spredning, samt vurdere behovet for undersøkelser og tiltak. Er det grunn til å 
anta at undersøkelser eller andre tiltak vil være nødvendig, skal Statsforvalteren varsles om dette. 
 
Terrenginngrep som kan medføre fare for at forurensning i grunnen sprer seg, må ha godkjent 
tiltaksplan etter forurensningsforskriften kapittel 2, eventuelt tillatelse etter forurensningsloven. 
 
Ved endelig nedleggelse av virksomheten, skal bedriften vurdere forurensningstilstand i grunn og 
grunnvann med hensyn til mulig forurensning av relevante farlige stoffer som er brukt, fremstilt eller 
frigitt ved virksomheten og treffe de tiltak som følger av forurensningsloven § 7 og § 20. Plan for 
tiltak skal sendes Statsforvalteren. Statsforvalteren kan stille ytterligere krav med hjemmel i 
forurensningsloven. Se for øvrig vilkår i punkt 17.  

10 Kjemikalier  
Med kjemikalier menes her kjemiske stoffer og stoffblandinger som brukes i virksomheten, både 
som råstoff i prosess og som hjelpekjemikalier, for eksempel begroingshindrende midler, 
vaskemidler, hydraulikkvæsker og brannbekjempningsmidler.  
 
For kjemikalier som benyttes på en slik måte at det kan medføre fare for forurensning, skal bedriften 
dokumentere at den har foretatt en vurdering av kjemikalienes helse- og miljøegenskaper på 
bakgrunn av testing eller annen relevant dokumentasjon, jf. også vilkår i punkt 2.7 om internkontroll.  
 
Bedriften plikter å etablere et dokumentert system for substitusjon av kjemikalier. Det skal foretas 
en løpende vurdering av faren for skadelige effekter på helse og miljø forårsaket av de kjemikalier 
som benyttes, og av om alternativer finnes. Skadelige effekter knyttet til produksjon, bruk og endelig 
disponering av produktet, skal vurderes. Der bedre alternativer finnes, plikter bedriften å benytte 
disse så langt dette kan skje uten urimelig kostnad eller ulempe jf. substitusjonsplikten i 
produktkontrolloven. 
 
Stoffer alene, i stoffblandinger og/eller i produkter, skal ikke framstilles, bringes i omsetning, eller 
brukes uten at de er i overensstemmelse med kravene i REACH-regelverket og andre regelverk som 
gjelder for kjemikalier. 
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11 Energi  

11.1 Energistyringssystem  
Bedriften skal ha et system for kontinuerlig vurdering av tiltak som kan iverksettes for å oppnå mest 
mulig energieffektiv drift av anlegget og tiltak for å redusere utslipp av klimagasser som bidrar til 
oppvarming av klimaet. Herunder skal bedriften kontinuerlig vurdere tiltak for å øke 
energieffektiviteten i gassanlegget. Energistyringssystemet skal inngå i bedriftens internkontroll.  

11.2 Utnyttelse av overskuddsenergi  
Bedriften skal i størst mulig grad utnytte overskuddsenergi fra eksisterende og nye anlegg. 

12 Forebyggende og beredskapsmessige tiltak mot akutt 
forurensning 

12.1 Miljørisikoanalyse 
Bedriften skal gjennomføre en miljørisikoanalyse av sin virksomhet. Bedriften skal vurdere 
resultatene mot akseptabel miljørisiko. Potensielle kilder til akutt forurensning av vann, grunn og luft 
skal kartlegges. Miljørisikoanalysen skal dokumenteres og skal omfatte alle forhold ved 
virksomheten som kan medføre akutt forurensning med fare for helse- og/eller miljøskader inne på 
virksomhetens område eller utenfor. Dette inkluderer blant annet akutthendelser som brann, flom 
eller lignende. Ved endring i avfallsaktiviteter skal miljørisikoanalysen oppdateres. Risikovurdering 
med fokus på akutt utslipp til miljø som følge av brann, flom eller andre aktuelle akutthendelser ved 
anlegget skal oppdateres minimum 1 gang per år. 
 
Bedriften skal ha oversikt over de miljø- og naturressurser som kan bli berørt av akutt forurensning 
og de helse- og miljømessige konsekvenser slik forurensning kan medføre.  

12.2 Forebyggende tiltak 
På basis av miljørisikoanalysen skal bedriften iverksette risikoreduserende tiltak. Både 
sannsynlighetsreduserende og konsekvensreduserende tiltak skal vurderes. Bedriften skal ha en 
oppdatert oversikt over de forebyggende tiltakene.  

12.3 Brann  
Bedriften skal vurdere tiltak for å hindre at brann oppstår. Brannfarlige fraksjoner skal sikres mot 
selvantennelse og brann. 
 
Bedriften skal ta kontakt med lokalt brannvesen for en gjennomgang og risikovurdering i forhold til 
brannfare. Det skal foretas en løpende risikovurdering med fokus på akutt utslipp til miljø som følge 
av brann ved anlegget jf. vilkår i punkt 12.1.  
 
Risikovurderingen skal ligge til grunn for rutiner for avfallshåndtering og deponidrift. 



Tillatelse nr. 2022.0991.T  Side 45 av 58 
Tillatelse gitt: 15.12.2022 | Sist endret: - 

12.4 Etablering av beredskap  
Bedriften skal, på bakgrunn av en risikoanalyse og de iverksatte risikoreduserende tiltakene, om 
nødvendig, etablere og vedlikeholde en beredskap mot akutt forurensning (Beredskapsplan). 
Bedriften skal på bakgrunn av miljørisikoanalysen og de iverksatte risikoreduserende tiltakene 
etablere og vedlikeholde en beredskap mot akutt forurensning. Beredskapen skal være tilpasset den 
miljørisikoen som virksomheten til enhver tid representerer. 
Beredskapen mot akutt forurensning skal øves minimum en gang per år.  

12.5 Varsling av akutt forurensning 
Akutt forurensning eller fare for akutt forurensning skal varsles i henhold til forskrift om varsling av 
akutt forurensning eller fare for akutt forurensning. Melding om akutt forurensning skal gjøres til 
brannvesenet (Tlf. 110). Bedriften skal også så snart som mulig etter melding til brannvesen 
underrette Statsforvalteren i slike tilfeller.  

13 Utslippskontroll og miljøovervåking  

13.1 Utslippskontroll 
13.1.1 Kartlegging av utslipp 
Bedriften plikter systematisk å kartlegge alle sine utslipp til luft og vann. Dette gjelder både diffuse 
utslipp og punktutslipp. Bedriften skal legge denne kartleggingen til grunn for utarbeidelsen av 
programmet for utslippskontroll, jf. vilkår i punkt 13.1.3. 
 
Bedriften skal også kartlegge virksomhetens bidrag til støy, jf. vilkår i punkt 7. 
 

13.1.2 Utslippskontroll, målinger 
Bedriften skal kontrollere og dokumentere utslippene til luft og vann inklusive påslipp til kommunalt 
avløpsnett ved å gjennomføre målinger. Målinger består av volumstrømsmåling, prøvetaking, 
analyse og beregning. Målinger skal utføres slik at de blir representative for virksomhetens faktiske 
utslipp og skal omfatte:  

 utslipp av komponenter som er regulert gjennom grenseverdier fastsatt i vilkår i tillatelsens 
tabell 5, 6, 7 og 8 i punkt 5.6 samt tabell 9 i punkt 6.6 

 utslipp av komponenter som er regulert gjennom grenseverdier fastsatt i forskrift  
 utslipp av andre komponenter som kan ha miljømessig betydning og dermed er omfattet av 

rapporteringsplikten 
 
Bedriften skal vurdere usikkerhetsbidragene ved de forskjellige trinnene i målingene 
(volumstrømsmåling - prøvetaking – analyse – beregning) og velge løsninger som reduserer den 
totale usikkerheten til et akseptabelt nivå.  For alle målinger skal det være en prøvetakingsfrekvens 
som sikrer representative prøver. 
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For utslipp av komponenter som er regulert i vilkår i tillatelsens tabell 5, 6, 7 og 8 i punkt 5.6 samt 
tabell 9 i punkt 6.6, skal virksomheten årlig foreta en faglig begrunnet vurdering av utslippsmengde 
og rapportere dette i henhold til vilkår i punkt 14. 
 

13.1.3 Program for utslippskontroll  
Bedriften skal ha et program for utslippskontroll (måleprogram) som inngår i bedriftens 
dokumenterte internkontroll.  
 
I programmet skal bedriften redegjøre for de kartlagte utslippene (vilkår i punkt 13.1.1, første 
avsnitt), gjennomføringen av utslippskontrollen (vilkår i punkt 13.1.2) og kvalitetssikring av 
målingene (vilkår i punkt 13.6). 
 
Måleprogrammet skal inneholde: 

 en redegjørelse for virksomhetens faktiske utslipp til luft og vann, samt støy, med en oversikt 
over alle utslippsstrømmer, volum og innhold, til luft og vann 

 en beskrivelse av de forskjellige trinnene i målingene (volumstrømsmåling – prøvetaking – 
analyse – beregning) for hver strøm og komponent 

 en beskrivelse av måleutstyr som benyttes til målinger, samt frekvens for 
måleutstyrskontroll og kalibrering 

 en begrunnelse for valgte prøvetakingspunkter og prøvetakingsmetodikk (metoder og 
frekvens) 

 en beskrivelse av valgte metoder/standarder for analyse 
 hvis aktuelt, en begrunnelse for valgt frekvens for deltagelse i SLP og/eller verifisering av 

analyser med et akkreditert laboratorium 
 en redegjørelse for hvilke usikkerhetsbidrag de ulike trinnene gir 

 
Måleprogrammet skal holdes oppdatert.  

13.2 Overvåkning av utslipp fra avfallsaktiviteter 
Bedriften skal ha et program for kontroll- og overvåking av alle områder med avfallshåndtering i tråd 
med denne tillatelsen og i tråd med annet relevant forurensningsregelverk. 

13.3 Overvåking av deponi i driftsfasen og etterdriftsfasen  
Bedriften skal ha et program for kontroll- og overvåking av alle deponiområder på anlegget i 
henhold til avfallsforskriftens kap. 9. I tillegg vises det til aktuelt veiledningsmateriale fra 
forurensningsmyndighetene, blant annet Miljødirektoratets Veileder om overvåking av sigevann fra 
avfallsdeponier, TA 2077/2005. 
 
Kontroll- og overvåkningsprogrammet skal dokumentere de faktiske utslipp og miljøpåvirkninger på 
deponiet, samtidig som programmet skal kontrollere at deponiet og prosessene i deponiet fungerer 
etter hensikten. Overvåkingen skal legges opp slik at eventuelle endringer i utslippsforholdene 
fanges opp.  
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13.3.1 Oversikt over deponiets utvikling  
Bedriften skal årlig lage en oversikt over deponiets utvikling som viser det areal som avfallet opptar, 
avfallsvolumer og avfallssammensetning, deponeringsmetoder, varighet av deponeringen og 
deponiets gjenværende kapasitet. 
 

13.3.2 Vannbalanseberegninger 
På bakgrunn av overvåkningsresultater, skal bedriften utarbeide et årlig vannbalanseregnskap som 
skal rapporteres jf. vilkår i punkt 14. 
  
Meteorologiske data som er nødvendig for dette skal samles inn på deponiet eller fra en 
nærliggende meteorologisk stasjon med tilsvarende klima og nedbørsforhold. 
 
Oppsamlingen av sigevannet og effekt av tiltak for å redusere vanninntrengningen til deponiene skal 
kontrolleres gjennom vannbalanseberegninger.  
 

13.3.3 Overvåking av deponigass 
Det skal gjennomføres regelmessig kontroll og overvåking av gassproduksjon fra deponiets 
gassoppsamlingssystem og av mulige gasslekkasjer fra deponiets overflate eller fra andre aktuelle 
lekkasjepunkter. Overvåkingen skal være tilpasset deponiets innhold av biologisk nedbrytbart avfall. 
Overvåkingen skal være representativ for hver seksjon av deponiet og være et mål på om 
nedbrytningsprosessene i deponiet fungerer som ønsket. Hyppighet og metodikk skal beskrives i et 
overvåkningsprogram og minimum tilfredsstille kravene i vedlegg III i avfallsforskriftens kapittel 9 og 
vilkår gitt i denne tillatelsen. 
 
Total gassuttaksmengde og innhold av metan skal måles kontinuerlig. Eventuell måling av andre 
gasser enn metan skal vurderes i tråd med utførte miljørisikovurderinger, HMS-vurderinger eller 
andre hensyn. 
 
Overvåkingen av deponigassuttaket skal for øvrig tilpasses kravene til rapportering jf. vilkår i punkt 
14. 
 

13.3.4 Overvåking av sigevann, overflatevann og grunnvann 
Bedriften skal ha et overvåkingsprogram for sigevann, overflatevann og grunnvann i henhold til 
avfallsforskriftens kapittel 9 vedlegg III. I tillegg vises det til aktuelt veiledningsmateriale fra 
forurensningsmyndighetene, blant annet TA 2077/2005. 
 
Bedriften skal i tillegg ha vurdert om det er andre stoffer som kan lekke ut av avfall som deponeres 
og som av hensyn til miljørisiko bør overvåkes for, jf. vilkår i punkt 15 om undersøkelser og 
utredninger. 
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For sigevann og overflatevann skal det tas prøver som er representative for den gjennomsnittlige 
sammensetningen i perioden siden forrige prøvetaking. Prøvene skal tas som blandprøver eller 
eventuelt som stikkprøver der det er nødvendig med ferske prøver. Eventuelt så kan det benyttes 
kontinuerlige målinger etter en risikovurdering.  
 
Minimumskrav til prøvetakings- og analysefrekvens i deponiets driftsfase og i etterdriftsfase fremgår 
av tabell 11. 
 

Tabell 11: Minimumskrav til prøvetakings- og analysefrekvens  

Overvåkingstema Frekvens i driftsfase Frekvens i 
etterdriftsfase 

Sigevannsmengde Kontinuerlig Hver sjette måned 
Sigevannets sammensetning Kvartalsvis Hver sjette måned 
Sigevannssedimentets sammensetning  1 gang per år 1 gang per år 
Overflatevannets mengde  
(der det er aktuelt og målbart)  

Kvartalsvis Hver sjette måned 

Overflatevannets sammensetning Kvartalsvis Hver sjette måned 
Grunnvannsnivå  Kvartalsvis Hver sjette måned 
Grunnvannets sammensetning Kvartalsvis Hver sjette måned 
Utvidet prøvetaking sigevann og 
sigevannssediment 

Hvert 5. år Deponispesifikk 
hyppighet 

 
Overvåkningsprogrammet skal være utformet slik at avgrensningen av deponiets påvirknings-
område kan verifiseres. Overvåkingen skal kunne avdekke eventuelle sigevannslekkasjer eller 
endringer i deponiets vanntilførsel.  
 
Oppsamlingen av sigevannet og effekt av tiltak for å redusere vanninntrengningen til deponiene skal 
dokumenteres gjennom overvåkingsprogrammet.  
 
I overvåkningen skal det inngå et program for å sikre at renseprosessen driftes optimalt og at 
renseeffekten av sigevann blir dokumentert.  
Det er bedriften som har ansvar for å påse at overvåkningsprogrammet er tilstrekkelig til å avdekke 
eventuelle uakseptable utslipp fra deponiet til omgivelsene.  
 
Bedriften skal sørge for at det foretas en faglig vurdering av all overvåking. Dette omfatter bl.a. også 
en vurdering av aktuelle prøvepunkter både i grunnvann, overflatevann og resipienter. Dersom 
denne vurderingen viser at det er behov for å endre overvåkingen er virksomheten pliktig til å følge 
opp dette. 

13.4 Overvåking av resipienter 
Bedriften skal sørge for overvåking av mulige miljøeffekter av virksomheten i henhold til et 
overvåkingsprogram. Dette gjelder så vel mulige effekter på luft, grunn, vann og sedimenter i den 
grad det er aktuelt. 
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13.5 Overvåking etter vannforskriften 
Bedriften skal overvåke og redegjøre hvordan utslipp fra virksomheten påvirker tilstanden (økologisk 
og kjemisk) i alle aktuelle vannforekomster. Overvåkingen skal være i samsvar med føringer i 
vannforskriften vedlegg V.  
 
Aktuelle resipienter for avrenning fra virksomheten er grunnvannet under og nedstrøms anlegget, 
grøfter og andre kunstige vannforekomster i området og lokale bekker i området. Hovedbekk i 
området også kalt «Lerpebekken» starter på Vardåsen oppstrøms og øst for anlegget og går i rør 
under anlegget og videre nedstrøms anlegget og sørover til Sandevassdraget og Sandebukta. 
Bekken har elvevannforekomst 013-127-R med navn «Leirelva».  
 
Overvåkingen skal i størst mulig grad belyse påvirkningene fra pågående og tidligere utslipp fra 
avfalls- og deponivirksomheten, samt virksomhetens bidrag til samlet tilstand i vannforekomsten. 
Der det er hensiktsmessig bør overvåkingen etter vannforskriften samordnes med annen 
overvåkingen av avfallsanlegget inklusive deponiet.  
 
Bedriften skal ha et overvåkingsprogram som er utarbeidet i samarbeid med nødvendig 
fagekspertise. Overvåkingsprogrammet skal redegjøre for resipienter og omfatte relevante 
biologiske kvalitetselementer, fysisk-kjemiske støtteparametere inkludert vannregionspesifikke 
stoffer samt EU-prioriterte stoffer som deponiet har eller kan ha utslipp av som kan påvirke 
miljøtilstanden i resipienten. Plasseringen av prøvetakingspunkter og prøvetakingsfrekvens, samt 
hvordan og i hvilke matrikser (vann, grunnvann, biota, sediment etc.) undersøkelsen vil bli 
gjennomført, skal også begrunnes i programmet.  
 
Overvåkingen skal gjennomføres av uavhengig fagekspertise i henhold til overvåkingsprogrammet. 
Der det er hensiktsmessig kan selve prøvetakingen gjennomføres av virksomheten selv i samråd 
med fagekspertisen. 
 
Der det pågår annen overvåking i de samme resipientene i regi av vannområde eller andre bør det 
tilstrebes at overvåkingen samordnes. Der det er hensiktsmessig bør bedriften bidra blant annet til 
finansieringen av et felles overvåkingsprogram for de kvalitetselementer i vannforekomsten som 
kan være direkte eller indirekte påvirket av bedriftens utslipp.  
 
Rapport fra undersøkelsen med vurderinger skal sendes Statsforvalteren innen 1. mars året etter at 
undersøkelsen er gjennomført.  
 
Resultatene fra undersøkelsen vil danne grunnlag for å vurdere om det er behov for å revidere 
eksisterende overvåking av resipienter i tråd med vannforskriften. 
 
Data som fremskaffes ved overvåking i vann, inklusive sediment og biota, skal registreres i 
databasen Vannmiljø (http://vannmiljo.miljodirektoratet.no/). Data rapporteres på Vannmiljøs 
importformat. Importmal og oversikt over hvilken informasjon som skal registreres i henhold til 
Vannmiljøs kodeverk finnes på http://vannmiljokoder.miljodirektoratet.no. 

http://vannmiljo.miljodirektoratet.no/
http://vannmiljokoder.miljodirektoratet.no/
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13.6  Kvalitetssikring av målingene for utslippskontroll og overvåking  
Bedriften er ansvarlig for at måleutstyr, metoder og gjennomføring av alle målingene for 
utslippskontroll og overvåking av anlegget er forsvarlig kvalitetssikret blant annet ved å: 

 Utføre målingene etter Norsk standard. Dersom det ikke finnes, kan internasjonal standard 
benyttes. Bedriften kan benytte andre metoder enn norsk eller internasjonal standard 
dersom særlige hensyn tilsier det. Bedriften må i tilfelle dokumentere at særlige hensyn 
foreligger og at den valgte metoden gir representative tall for virksomhetens faktiske utslipp. 

 Bruke akkrediterte laboratorier / tjenester når volumstrømsmåling, prøvetaking og analyse 
utføres av eksterne. Tjenesteyter skal være akkreditert for den aktuelle tjenesten dersom slik 
tjenesteyter finnes. 

 Delta i sammenlignende laboratorieprøving (SLP) og/eller jevnlig verifisere analyser med et 
eksternt, akkreditert laboratorium for de parameterne som er regulert gjennom presise 
grenseverdier, når virksomheten selv analyserer.  

 Jevnlig vurdere om plassering av prøvetakingspunkter, valg av prøvetakingsmetoder og -
frekvenser gir representative prøver. Denne vurderingen skal utføres av fagkyndig 
tredjepart. 

 Jevnlig utføre kontroll og kalibrering av måleutstyr. 

14 Rapportering til Statsforvalteren 
Bedriften skal innen 1. mars hvert år rapportere miljødata og eventuelle avvik for foregående år via 
www.altinn.no. Miljødata omfatter blant annet avfallsmengder, energiforbruk og resultater fra 
utslippskontroll og overvåking. Rapportering skal skje i henhold til Miljødirektoratets veileder til 
bedriftenes egenrapportering, se https://www.miljodirektoratet.no/.  
 
Hensikten med rapporteringen er å dokumentere at virksomheten driftes i henhold til tillatelsen. 
For utslipp av stoffer der utslippsbegrensningene i vilkår i punktene 5.6 og 6.6 ikke er fastsatt ved 
presise grenseverdier, kan Statsforvalteren ved gjennomgang av egenkontrollrapportene vurdere 
behovet for å fastsette mer presise, og eventuelt strengere, grenser. 

14.1 Avfallsanlegg 
For avfallsaktiviteten på anlegget utenom deponiaktiviteten skal det blant annet rapporteres på:  

 Utslippsdata for utslipp av renset vann fra avfallsaktiviteter til kommunalt avløp og 
utslippsdata for utslipp til luft fra avfallsaktiviteter som omfattes av utslippsbegrensningene 

 Avfallsregnskap farlig avfall 
 Avfallsregnskap avfall 
 Avvikshåndtering  

 
Rapportering av data som ikke kan gjøres direkte i Altinn, skal legges ved som vedlegg. 
 

http://www.altinn.no/
https://www.miljodirektoratet.no/
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14.2 Deponi 
Kontroll av mottatt avfall og overvåkingsdata for deponiet i henhold til vilkår i punktene 1, 3 og 13 
skal rapporteres til forurensningsmyndigheten, jf. avfallsforskriften § 9-13.  
 
Det skal blant annet rapporteres på:  

 Typer og mengder deponert avfall for rapporteringsåret 

 Totalt deponert avfallsvolum og deponiets gjenværende kapasitet 

 Utslippsdata for utslipp av renset sigevann til kommunalt avløp som omfattes av 
utslippsbegrensningene 

 Overvåkingsdata for sigevann, sigevannssediment, overflatevann, grunnvann og resipient 

 Deponigass: 
o Antall driftstimer for gassanlegget siste år 
o Driftstid på fakkel 
o Total gassuttaksmengde  
o Andel metan i gass  
o Andel deponigass til hhv. fakling, elektrisitet og varme 

 
En vurdering av rapporterte data og eventuelt behov for tiltak skal legges ved Altinn-skjemaet som 
eget vedlegg. Som et minimum skal følgende årlig vurderes og rapporteres av faglig sakkyndig:  

 Resultat av all overvåkning, inkludert overvåkning av resipient iht. vannforskriften 
 Effekt av lokal rensing 
 Vannbalanse 
 Forslag til forbedringer/tiltaksplan 
 Avvikshåndtering (brudd på forurensningsregelverk eller denne tillatelsen) 

15 Undersøkelser og utredninger 

15.1 Utredning av utslipp av prioriterte miljøgifter 
Bedriften skal vurdere sannsynligheten for alle typer utslipp av prioriterte miljøgifter gitt i tillatelsen 
vedlegg 2. Dette gjelder både punktutslipp og diffuse utslipp. Dersom slike utslipp er påregnelige, 
skal bedriften utføre nødvendige målinger for å kunne bestemme innhold (konsentrasjon og 
mengde) av prioriterte miljøgifter i utslippene. Bedriften skal foreta en oppdatert 
miljørisikovurdering av disse utslippene. Utredningen skal være utført innen 30.06.2023. Dersom 
stoffene kan ha miljømessig betydning må det samtidig søkes om endring av tillatelsen slik at 
stoffene kan reguleres spesifikt. 

15.2 Utredninger og tiltaksplan vann 
Bedriften skal jevnlig og etter behov foreta oppdaterte utredninger og vurderinger av all håndtering 
av vann på hele avfallsanlegget og på andre tilgrensende områder som påvirker eller kan påvirke 
vannbalansen på avfallsanlegget samt utslippene av forurensninger via vann fra virksomheten. 
Utredningene skal blant annet omfatte overvann, grunnvann, sigevann, annet forurenset vann og 
påslipp til kommunalt avløpsnett.  
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Utredningene skal ta høyde for en vannsituasjon tilpasset alle forventede klimaendringer og 
ekstremnedbør blant annet perioder med store nedbørsmengder og situasjoner med kortvarige 
men meget intense og kraftige regnbyger. 
 
Bedriften skal benytte den oppdaterte utredningen som grunnlag for å utarbeide en tidfestet 
tiltaksplan for all håndtering av vann på alle deler av avfallsanlegget.  
 
Alle utredningene og vurderingene skal dokumenteres skriftlig og fremlegges for 
forurensningsmyndighetene på forespørsel. 

15.3 Utredning av tildekking og topptetting deponiområder  
Bedriften skal foreta en samlet utredning og vurdering av status og behov for tildekkingstiltak på alle 
avsluttede og på alle midlertidig tildekkede deponiområder.  
 
Vurderingene skal blant annet også inneholde en risikovurdering i forhold til eksisterende og 
planlagt arealbruk eller aktiviteter på alle deponiområder. Vurderingen skal danne grunnlaget for en 
tidfestet handlingsplan for tiltak for å sikre nødvendig tildekking av alle delområder der tildekkingen 
medfører eller kan medføre unødvendig dannelse av sigevann eller andre ulemper. 
 
Utredningen skal være utført innen 30.06.2023 og formidles til Statsforvalteren for eventuelle 
kommentarer. Mulige tiltak som kan iverksettes før dette kan iverksettes før denne fristen, dersom 
det vurderes som nødvendig for å hindre unødvendig innlekkasje av overvann til deponiet forutsatt 
at tiltakene ikke medfører økt forurensning eller fare for dette.  

15.4 Tilstandsrapport om mulig forurensning av grunn og grunnvann  
Bedriften skal vurdere behovet for å dokumentere forurensningstilstanden i grunn og grunnvann på 
hele anlegget og eventuelt også utenfor deponiet eller utenfor kjente deponiområder der det er 
aktuelt. Denne vurderingen skal gjennomføres i henhold til trinn 1-3 i Miljødirektoratets veileder M-
630/2016 Tilstandsrapport for industriområder. Bedriften kan samordne denne vurderingen med data 
som foreligger om forurensningstilstanden fra utført kontroll- og overvåking av eksisterende avfalls- 
og deponivirksomhet.  
 
Vurderingen skal sendes Statsforvalteren innen 30.06.2023. 
 
Dersom Statsforvalteren med utgangspunkt i denne vurderingen finner at tilstanden i grunn og 
grunnvann må dokumenteres eller dokumenteres bedre, vil bedriften bli pålagt å utarbeide en full 
tilstandsrapport i henhold til trinn 4-7 i M-630/2016. En eventuell full tilstandsrapport kan samordnes 
med data som allerede foreligger om forurensningstilstanden fra kontroll- og overvåking av 
eksisterende avfalls- og deponivirksomhet.  
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16 Eierskifte, omdanning mv. 
Hvis virksomheten overdras til ny eier, skal melding sendes Statsforvalteren så snart som mulig og 
senest én måned etter eierskiftet. 
 
Nytt driftsansvarlig selskap kan ikke drive i henhold til tillatelsen før forurensningsmyndigheten har 
mottatt og godkjent ny tilfredsstillende finansiell sikkerhet fra det nye driftsansvarlige selskapet.  

17 Nedleggelse eller midlertidig stans 
Hvis virksomheten blir nedlagt eller stanser for en lengre periode, skal det innen rimelig tid på 
forhånd gis melding til Statsforvalteren, samt gjøre det som til enhver tid er nødvendig for å 
motvirke fare for forurensninger. 
 
Statsforvalteren kan fastsette nærmere hvilke tiltak som er nødvendig for å motvirke forurensning 
ved nedleggelse. Statsforvalteren kan pålegge eieren eller brukeren å stille garanti for dekning av 
framtidige utgifter og mulig erstatningsansvar. Sikkerhet/garanti som allerede er stilt iht. tillatelsen 
løper videre inntil Statsforvalteren etter søknad fra det driftsansvarlige selskapet eller eier 
godkjenner reduksjon og/eller bortfall av slik sikkerhet. 
 
Ved nedleggelse eller stans skal bedriften sørge for at råvarer, hjelpestoff, halvfabrikat eller ferdig 
vare, produksjonsutstyr og avfall tas hånd om på forsvarlig måte, herunder at farlig avfall håndteres i 
henhold til avfallsforskriften kapittel 11.  
 
Bedriften skal også sørge for at alt deponert avfall og alle deponiområder sikres mot eventuell 
forurensning eller fare for forurensning fra deponert avfall. Dette omfatter blant annet nødvendig 
tildekking, oppsamling av alt sigevann og lokal rensing av sigevannet før påslipp til kommunalt 
avløpsnett.  
 
De tiltak som treffes i denne forbindelse, skal rapporteres til Statsforvalteren innen 3 måneder etter 
nedleggelse eller stans. Rapporten skal også inneholde dokumentasjon av disponeringen av 
kjemikalierester og ubrukte kjemikalier og navn på eventuell(e) kjøper(e). 
  
Ved nedleggelse av en virksomhet skal den ansvarlige sørge for at driftsstedet settes i miljømessig 
tilfredsstillende stand igjen og at all nødvendig etterdrift gjennomføres iht. denne tillatelsen og 
bestemmelsene i aktuelt regelverk.  
 
Dersom virksomheten ønskes startet på nytt, skal det gis melding til Statsforvalteren i god tid før 
start er planlagt. 

18 Tilsyn  
Bedriften plikter å la representanter for Statsforvalteren eller de som denne bemyndiger, føre tilsyn 
med anleggene til enhver tid.  
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 Vedlegg 1 – Liste over avfallskoder 
 

Type avfall Avfallsstoff-nummer EAL 

Ordinært avfall   
Ordinært avfall til ordinært deponi 1399, 1601, 1611, 1613, 

1614, 1615, 9914, 1617, 
1618, 1619, 1621, 1671, 
1672, 1681, 1699, 9917  

  

Ristgods og sandfang fra avløpsanlegg 9918   
Bunnaske fra forbrenning 1671   
Forurenset jord (1604) 1604   
Lett forurenset masse 1603   
Biologisk nedbrytbart avfall     
Ferdigkompostert slam og råtnerest fra biocelle 
som ikke tilfredsstiller krav til gjødselvare 

1126   

Biologisk nedbryt bart avfall - dispensasjon 1126   
Farlig avfall som overholder utlekkingskrav for 
ordinært deponi 

    

Farlig avfall som overholder utlekkingskrav for 
ordinært deponi (oljeforurenset masse,  

7022, 7091, 7096, 7132, 
7250 

*130502, 
*130503, 
*170503, 
*170106, 
*170605 

Forbehandling før deponering - ordinært avfall     
Slagg, støv, bunnaske 1671   
Forurensede masser 1604  170504 
Betong 1611 

1612 
  

Forbehandling før deponering - farlig avfall     
Sandfangmasser fra oljeutskillere 7022 *130501, 

*130502, 
*130503 

Biogassanlegg     
Slam, organisk 1126   
Våtorganisk avfall fra næring og husholdning 1111, 1127, 1128   

-Flytende FA som inngår i våtorganisk avfall 7134, 7135, 7152 *140603, 
*070104 

Andre biologiske behandlingsmåter     
Biorest og matavfall 1111   

Avfall til biocelle 1111   

Park- og hageavfall 1131, 1143   

Våtorganisk avfall, matavfall 1111, 1127, 1128   

Sorteringsanlegg     



Tillatelse nr. 2022.0991.T  Side 55 av 58 
Tillatelse gitt: 15.12.2022 | Sist endret: - 

Type avfall Avfallsstoff-nummer EAL 

Blanda næringsavfall  9912   
Plast 1799, 1711, 1729, 1731   

Papir, papp og kartong 1299, 1211, 1221, 1231, 
1251 

  

Glass 1399, 1312   

Dekk 1811, 1899, 1812, 1813, 
1813, 1814 

  

Metall 1452   

Restavfall (sorteringsrest) 9914   

EE-avfall 1599   

Flytende fettavfall 1111, 1129   

Småbatterier fra næring 7093   

Omlasting og mellomlagring     
Kjøkken- og matavfall fra stor- og småhushald 1111   

Våtorganisk fra husholdning 1111   

Restavfall fra husholdning 9911   

Returtrevirke    

Returtrevirke 1141, 1142, 1149   
Farlig avfall     
Impregnert trevirke 7154, 7098 *170204, 

*191206, 
*200137 

Isolerglassruter 7158, 7211   

Bygge-og riveavfall som er FA 7121, 7155, 7156, 7157, 
7159, 7210 

  

Pyrolyse   

Diverse avfall som mottas på anlegget uansett      
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Vedlegg 2 – Liste over prioriterte miljøgifter, jf. vilkår i punkt 2.1. 
Utslipp av slike komponenter er bare omfattet av tillatelsen dersom dette framgår gjennom 
uttrykkelig regulering i vilkår i punkt 3 til 15. 
 
Metaller og metallforbindelser: 

 Forkortelser 
Arsen og arsenforbindelser As og As-forbindelser 
Bly og blyforbindelser Pb og Pb-forbindelser 
Kadmium og kadmiumforbindelser Cd og Cd-forbindelser 
Krom og kromforbindelser  Cr og Cr-forbindelser 
Kvikksølv og kvikksølvforbindelser Hg og Hg-forbindelser 

 
Organiske forbindelser: 

  
Bromerte flammehemmere  Vanlige forkortelser 
Penta-bromdifenyleter (difenyleter, pentabromderivat)  Penta-BDE 

Okta-bromdifenyleter (defenyleter, oktabromderivat) Okta-BDE, octa-BDE 
Deka-bromdifenyleter (bis(pentabromfenyl)eter) Deka-BDE, deca-BDE 
Heksabromcyclododekan HBCDD 
Tetrabrombisfenol A (2.2`,6,6`-tetrabromo-4,4`isopropyliden difenol) TBBPA 
  
Klorerte organiske forbindelser  
Dekloran pluss (syn og anti isomere former) 
1,2-Dikloretan 

DP (syn-DP, anti DP) 
EDC 

Klorerte dioksiner og furaner Dioksiner, PCDD/PCDF 
Heksaklorbenzen HCB 
Kortkjedete klorparafiner C10 - C13 (kloralkaner C10 - C13)  SCCP 
Mellomkjedete klorparafiner C14 - C17 (kloralkaner C14 - C17) MCCP  
Klorerte alkylbenzener KAB 
Pentaklorfenol PCF, PCP 
Polyklorerte bifenyler PCB 
Triklorbenzen TCB 
Tetrakloreten PER 
Trikloreten TRI 
Triklosan (2,4,4'-Triklor-2'-hydroksydifenyleter) TCS 
Tris(2-kloretyl)fosfat TCEP 
 
Enkelte tensider 

 

Ditalg-dimetylammoniumklorid DTDMAC 
Dimetyldioktadekylammoniumklorid 
Di(hydrogenert talg)dimetylammoniumklorid 

DSDMAC 
DHTMAC 

 
Nitromuskforbindelser 

 

Muskxylen  
  
Alkylfenoler og alkylfenoletoksylater  
Nonylfenol og nonylfenoletoksilater NF, NP, NFE, NPE 
Oktylfenol og oktylfenoletoksilater OF, OP, OFE, OPE  
4-heptylfenoler (forgrenet og rettkjedet) 4-HPbl 
4-tert-pentylfenol 4-t-PP 
4-tert-butylfenol 4-t-BP 
Dodecylfenol m. isomerer DDP 
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2,4,6 tri-tert-butylfenol TTB-fenol 
  
Per- og polyfluorerte alkylforbindelser (PFAS)  
Perfluoroktansulfonsyre (PFOS), inkl. salter av PFOS og relaterte 
forbindelser 

PFOS, PFOS-relaterte  
forbindelser 

 
Perfluorheksansulfonsyre (PFHxS), inkl salter av PFHxS og relaterte 
forbindelser 
  
Perfluorobutansulfonsyre (PFBS), inkl. salter av PFBS og relaterte 
forbindelser 
 
Perfluoroktansyre  

 
PFHxS, PFHxS-relaterte 
forbindelser 
 
PFBS, PFBS-relaterte 
forbindelser 
 
PFOA 

Perfluorheksansyre PFHxA 
2,3,3,3-tetrafluoro-2-(heptafluoropropoksy)propionsyre HFPO-DA 
 
Langkjedete perfluorerte karboksylsyrer C9-PFCA – C14-PFCA 

 
PFNA, PFDA, PFUnDA, 
PFDoDA, PFTrDA, 
PFTeDA  

  
Tinnorganiske forbindelser  
Tributyltinnforbindelser TBT 
Trifenyltinnforbindelser 
Dibutyltinnforbindelser 
Dioktyltinnforbindelser 

TFT, TPT 
DBT 
DOT 

  
Polysykliske aromatiske hydrokarboner PAH 
  
Ftalater  
Dietylheksylftalat (bis(2-etylheksyl)ftalat)  DEHP 
Benzylbutylftalat BBP 
Dibutylftalat DBP 
Diisobutylftalat DIBP 
 
Bisfenol A 

 
BPA 

  
Siloksaner  
Dodekamethylsykloheksasiloksan 
Dekametylsyklopentasiloksan 

D6 
D5 

Oktametylsyklotetrasiloksan D4 
 

Organiske UV-filtre  
2-Benzotriazol-2-yl-4,6-di-tert-butylphenol UV-320 
2,4-di-tert-butyl-6-(5-chlorobenzotriazol-2-yl)phenol UV-327 
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol UV-328 
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4-(tert-butyl)-6-(sec-butyl)phenol UV-350 
3-benzylidene-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-one 3-BC 
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Vedlegg 3 – Oversiktskart fra detaljregulering  
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