
 

VEDLEGG 1 

 
 
 
 

Tillatelse til utfylling i sjø ved Hansjordnesbukta, Tromsø kommune 
Vervet AS 

 
Vervet AS plikter å utføre omsøkte utfylling i samsvar med vilkårene i tillatelsen. 
Tillatelsen er gitt i medhold av forurensningsloven. 
 
Tillatelsen er gyldig til 24. september 2023. 
 
 
Data om virksomheten 
 

Ansvarlig enhet Vervet AS 
Organisasjonsnummer 881906732 
Postadresse Terminalgata 44, 9019 Tromsø 
  
Tiltaksområde Hansjordnesbukta 
Kommune  Tromsø 
Koordinat, UTM sone 33 Øst: 653806 Nord: 7732560 
 
Statsforvalterens referanser: 
Saksnummer Tillatelsesnummer, utfylling 
2020/11992 2021.0861.T 

 
 

Dato: 24. september 2021 
  

                Per Kristian Krogstad                                                  Johannes Abildsnes 
                leder for forurensningsseksjonen                            seniorrådgiver                                         
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1. Ramme for tillatelsen 
Tillatelsen omfatter utfylling i et inntil 600 m2 stort sjøområde ved Hansjordnesbukta på 
Tromsøya, gnr/bnr 200/926 og 200/927, med inntil 1 500 m3 utfyllingsmasser.  
 
Avgrensning av utfyllinga skal være i henhold til kart i søknad. 

 
2. Ansvar 

Vervet AS er ansvarlig for at vilkårene i denne tillatelsen overholdes.  Vervet AS plikter å 
orientere de som skal utføre arbeidet om vilkårene i denne tillatelsen. 

 
3. Endring 

Dersom det oppstår behov for å endre utførelsen av tiltak i forhold til det som er omsøkt, skal 
ny/oppdatert søknad sendes til Statsforvalteren. 

 
4. Internkontroll 

Vervet AS og de som utfører utfyllingsarbeidene plikter å etablere internkontroll for ytre miljø 
for det planlagte utfyllingstiltaket, jf. internkontrollforskriften. Internkontrollen skal sikre og 
dokumentere at tiltaket utføres i tråd med vilkår i denne tillatelsen. 

 
5. Utfylling i sjø 

 
5.1. Utfyllingsarbeidet skal utføres kontrollert, og på en måte som medfører minst mulig 

miljøskade.  
 

5.2. Sjøbunnen skal tildekkes med minimum 0,3 m rene sandmasser eller fiberduk før videre 
utfylling.  
 

Innholdet av miljøgifter i tildekkingsmassene skal ikke overskride tilstandsklasse II 
for sediment i henhold til Miljødirektoratets veileder M608/2016 Grenseverdier for 
klassifisering av vann, sediment og biota. Fiberduk må være av en styrke som tåler 
utlegging av utfyllingssteinen uten å revne.  
 

5.3. Kun rene utfyllingsmasser tillates benyttet.  
 
Utfyllingsmassene skal ikke inneholde avfall, herunder betong eller asfalt. 
 
Innhold av miljøgifter i massene skal ikke overskride tilstandsklasse II for sediment i 
henhold til M608/2016 Grenseverdier for klassifisering av vann, sediment og biota.  
 

5.4. Plastavfall fra sprengstein (rester av platholdige eksplosiver) som flyter opp i sjøen eller 
havner i strandsonen i nærområdet, skal samles opp fortløpende.  
 
Vervet AS skal ha skriftlige prosedyrer for oppsamlingen av slikt plastavfall. 
 
Oppsamlet plastavfall skal leveres til godkjent avfallsmottak. 
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6. Loggføring 
 

Underveis i arbeidet skal Vervet AS føre logg over følgende: 
 

 Logg for utlegging av utfyllingsmasser, med informasjon om mengde, tidspunkt, og 
type masser 
 

 Logg for utlegging av tildekkingsmasser eller fiberduk (tidspunkt/mengder) 
 

 Logg for oppsamling av plast fra utlegging av sprengstein i sjø (tidspunkt/mengder) 
 

Loggboken skal til enhver tid være tilgjengelig for forurensningsmyndigheten ved et 
eventuelt tilsyn. Kopi av loggboken skal vedlegges sluttrapporten (se vilkår 7). 

 

7.  Sluttrapport 
 
Innen 8 uker etter at tiltaket er utført, skal det sendes sluttrapport for arbeidene til 
Statsforvalteren. Sluttrapporten skal minimum inneholde følgende opplysninger:  
 

 Beskrivelse av arbeidets utførelse - beskrivelse av utstyret og teknologien som ble 
benyttet i de forskjellige arbeidsprosessene  

 Beskrivelse av eventuelle avvik fra vilkårene i Statsforvalterens tillatelse, og hvordan 
disse har blitt håndtert 

 Detaljkart som viser utført utfylling 
 Kopi av logg i henhold til vilkår 6 
 Analyseresultater fra eventuell prøvetaking av utfyllingsmasser 
 

 


